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ROZPORZADZENIE MINISTROW PRACY I CQPIEKI SPOLECZNEJ ORAZ ZDROWIA

z dnia 19 marca 1954 r.

w sprawie bezpleczefisiwa i higleny pracy przy obsludze przencinikdw,

Na podstawie art, 2 ust. 1 1it. a) i ¢) oraz ust. 2 i 3
rozporzadzenia Prezydenia Rzsczypospolitej z dnia 16
marca 1948 r. o bezpieczenstwie i higicnie pracy (Dz. U
z 1928 r. Nr 35, poz. 325 1 z 1950 r. Nr 36, poz. 330) oraz
art. 2 ust. 1 rozporzacdzenia Prezydeuta Rzeczypospolitej
z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawo-
dowym i ich zwalczaniu (Dz. U. Nr 73, poz, 676) zarzadza
sig, Co nastepuje:

I. Przepisy ogdine,

~§ 1. 1. Rozporzddzenie niniejsze dotyczy bezpieczen-
stwa ' i higleny pracy przy obstudze przenosnikdéw:
a) ciggnowych,
b) bezciegnowych,
¢) powietrznych i wodnych.

2. Rozporzadzenie niniejsze nie dotycyzy kolejek
linowych.
§ 2. Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przenos-

nikow powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego
wykonywania swej pracy,

§ 3. Pracownicy zatrudnieni przy obstudze prze-
nosnikdéw powinni znal zasady udzielania pierwszej po-
mocy przy peraieniu pradem elektrycznym oraz zasady
postgpowania w przypadku powstania pozaru urzgdzen
elekirycznych,

§ 4. Urzadzenie nosne i instalacja przenosnika po-
winny by¢ zbudowane w sposéb zapewniajgcy  beupie-
czenstwo pracy.

§ 5. Zabronione jest przencszenie materialéw innych
niz przewidziane dla danej konstrukcji przencénika.

§ 6. Urzadzenia przenoénikéw powinny byé uzie-
mione.

§ 7. Miejsca pracy przenoinikéw powinny by¢ do-
brze oswietlone, Odwiellenie sztuczne powinno byé tak
zainstaiowane, aby nie powodowalo olénienia pracow-
nikow,

§ 8. 1. Urzadzenia przenc$nikow powinny byé
skonstruowane w sposoh zapewniajacy tatwy i bezpiecze

ny dostep dla kontroll, oliwienia lub napraw,

2. Oliwienie i smarowanie czegci ruchomych i lo-
zysk prezencs$nikéw  powinno byé¢ zautomatyzowane lub
dokonywane z bezpiecznej odleglosci,

§ 9. Dokonywanie jakichkolwiek napraw w czasie
ruchu przenosnika jest zabronione.

§ 10. 1. Dokenywanie napraw urzadzen przeno$ni-
k6w dozwolone -jest po uprzednim zatrzymanin silnika
i zawieszeniu na urzadzeniach rozruchowych tablicy

ostrzegawczej z napisem: ,Naprawa — Nie wlgczac”,
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2. Przy przenosénikach o napedzie e]ektrycznym na-
lezy przed przystapieniem do naprawy wyja¢ z silnikéw
bezpieczniki.

§ 11. 1. Naprawa urzadzen przencéniké6w powinna
byé dokonywana przez pracownikow wyznaczonych przez
kierownictwo zakiadu i posiadajgcych odpowiednie kwa-
lifikacje, ,a w szczegtlno$ci w  zakresie obstugiwania
urzadzet: elekirycznych.

2. Dokonywanie jakichkolwiek napraw urzgdzen,
zdejmowanie lub otwieranie oston urzgdzen rozruchowych
przez pracownikéw obstugi przenosnika jest zabronione.

§ 12. Reczne lampy elektryczne uzywane przy do-
konywaniu napraw lub w zwigzku 7 pracg przenosnika
powinny by¢ zasilane pragdem o obnizonym napigciu.

§ 13. Przed uruchomieniem przenosnika pracownik
klerjgcy obstluga urzadzenia powinien sprawdzif, czy
uruchomienie nie spowoduje wypadku.

§ 14. Zabronione jest stawanie 1 chodzenie po czg-
gciach konsirukcyjnych przenosnikéw w czasie ruchu.

§ 15. Zabronione jest jezdZenie na urzadzeniach nos-
nych przenos$nikow.

§ 16. 1, Przenosnik nalezy umiedcié w odleglodci
nle mniejszej niz 1 m od przedmiotéw stalych ($ciany,
slupy, budynki), stanowisk pracy, szlakow transporto-
wych i innych drég komunikacyjnych,

2. Przepisu ust. ! nie stosuje sle do przenosnikdw
obudowanych,

3. Przenosnik przechodzacy nad stanowiskami pracy
hib drogami komunikacyjnymi powinien poslada¢ urzg-
dzenie do zatrzymywania spadajgcego ladunku.

§ 17. Przenoéniki umieszczone na wysokosci powyzej
1 m nad poziomem, a wymagajace czgstego dostepu, po-
winny by¢ zaopatrzone na calej swej dlugoéci w pomosty
oporeczone o szerckosci 0,5 m oraz w stale schody pro-
wadzgce na pomost.

§ 18. 1. Podiogi w miejscach stuzgcych do lado-
wania powinny by¢ tak zbudowane i uirzymywane, aby
nie powodowaly poslizniecia sig pracownikow.

2. Teren wokét przenoinikéw umieszczonych na
zewnatrz pomieszczenn powinien byé réwny i w miarg
technicznych mozliwosci o nawierzchni twardej.

§ 19. Pomosty i miejsca stuzace do ladowania nie
moga by¢ zastawione zbednymi przedmiotami,

§ 20. 1. W przypadkach rozlewania wody lub in-
nych cleczy wzdinz linii przenosnika -~ podloie, na kté-

rym jest usytuowany przenosnik, lub podloga pomieszczen
powinny posiada¢ odpowiednie $cieki.

2. Oliwe lub smary rozlane na podlodze wzdtuz linii
przenosnika nalezy natychmiast dokladnie zetrze¢ i usu-
nac. i ‘

$ 21. W przypadku gdy linia przenosnika przecina
drogi komunikacyjne, naleiy wrzadzi¢ wygodne i bez-
pieczne przej$cia ponad przenosnikiem.

§ 22. W przypadku gdy linia przenosnika przechodzi
przez teren nieprzejrzysly, nalezy w miejscach niebez-
piecznych zainstalowaé urzgdzenia ostrzegawcze, jak
sygnaly $wietlne lub dzwiekowe, badz porecze ochronne.

§ 23. W przypadku gdy linia przenosnika przechodzi

_przez podioge, otwér w pedlodze powinien by¢ zabezpie-

czony poregczg ochronng i kraweznikiem,

§ 24. 1. Przenodniki kryte, przeznaczone do przeno-
szenia materialow zapalnych i wybuchowych, powinny
posiada¢ ochronne urzgdzenia wentylacyjne prowadzace
wprost na wolne powietrze. Przewody tych urzadzen nie
powinny mie¢ polaczenia z kominami i innymi przewo-
dami i powinny by¢ przeprowadzone na zewnatrz w spo-
s0b zapewniajgcy bezpleczenstwo dla otcczenia.

2. W razie przenoszenia materialéw, ~ktére moga
ulatnia¢ sig¢ przez otwarte wyloty przewodéw wentyla-
cyjnych, nalezy ujscia tych przewodow zaopatrzy¢ w kla-
py przeciwwybuchowe prowadzgce, o ile to mozliwe, na
wolne powietrze, ;

§ 25. Przenosniki powinny posiadaé sulomatvczne
urzgdzenia ochronne, stuzgce do zatrzymywania prze-
po$nika w miejscu i uniemozliwiajace ruch wsteczny w
razie uszkodzenia napedu lub czesci noénych,

§26. 1. ’ Reczne usuwanie przedmiotéw z przenocéni-
ka bedacego w ruchu jest dozwolone tylko w.miejscach
do tego przeznaczonych.

2. Przenoéniki przeznaczone stale do podnoszenia
materiaiéw sypkich powinny by¢ w miare technicznej
mozliwosci zaopatrzone w mechaniczne urzadzenia prze-
ladunkowe.

§ 27. 1. Kontrola urzadzen przeno$nikéw powinna
by¢ dokonywana codrziennie przez osoby wykwalifiko-
wane, wyznaczone przez kierownictwo zakladu.

2. Przeglad techniczny urzadzen przenoénikow po-
winien by¢ przeprowadzany raz na 3 miesigce,

3. Wrynikl przegladu powinny by¢ zapisane w ksigz-
ce kontroli,

4. Przenoénik wykazujacy uszkodzenia powinjen by¢
bezzwlocznie zalrzymany.
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5. Oddanie do ruchu naprawionego przenosnika po-
winno by¢ dokonane przez osoby odpowiedzialne za jego
stan i sprawnosc,

II. Przenoéniki ciegnowe bezpos$rednie,
1. Przenoénikl tadmowe.
§ 28. Przenosnikj tasmowe stale powinny posiadac

ostony rolek i bebndéw prowadzgcych,

§ 29. 1. W razie stosowania mechanicznego usu-
wania przenoszonych materialéw naleiy zalnstalowat
automatyczne urzadzenia, zatrzymujace przenoénik staly
w razie uchwycenia przez tasme, nosng przeno$nika czg-
$ci mechanizmu usuwajgcego materialy,

2. Przy zsypywaniu materiatu z przenoénika statego
do otworéw w podlodze otwory naleiv zabezpieczy¢ kra-
weznikiem i pergezami lub ckratowaniem,

§ 30. W razie przenoszenia materialdw, kidre ze
wzgledu na swoje wilasciwoici mogg przylgnaé do beb-
now i kot napedowych przenosnika, nalezy zastosowacl
szczotki lub skrobacze do samoczynnego oczyszczania,

§ 31. Rozstaw kol przenos$nika ta§mowego ruchome-
go powinien by¢ taki, aby nie powstawala mozliwosé
przewrocenia sie przenosnika.

§ 32. Przenosnik ruchomy powinien byé ustawiony
{ zamocowany w sposdéh zapobiegajacy samoczynnej
zmianie jego poloZzenia w czasie pracy,-

§ 33. Przenodnik ruchomy powinien by¢ zaopatrzo-
ny w kosz zasypowy.

§ 34. Mechanizm sluzgcy do podneszenia ramy prze-
no$nika ruchomego powinien byé¢ skonstruowany w spo-
s0b zapobiegajacy samoczynnemu opuszczeniu sie ramy.

§ 35. Rama przenoénika ruchomego skladajgca sie
z dwoch czesSci powinna byé skonstruowana w sposéb
uniemeczliwiajgcy cofniecie si¢ przenoszonego materiatu.

§ 36. 1. Silnik elcktryczny przenosnika ruchomego
powinien by¢ naleiycie zabezpieczony przed wplywami
atmosferycznymi,

2. Przewody elekiryczne na korpusie
powinny by¢ opancerzone.

przenosnika

3. Wylaczniki powinny byé wodoszczelne.
4. Kable zasilajace nie powinny wykazywaé zadnych
uszkodzen izolacji,

5. Kable zasilajace powinny hyé¢ zabezpieczoné
przed zanurzaniem w wodzie lub blocie oraz przed uszko-

- dzeniami mechanicznymi.

§ 37. Korpus przenosnika ruchemego powinien w
miarg mozliwosci technicznych posiada¢ urzgdzenia wy-
lgczajgce samoczynnie prad w chwili ukazania sie nas
pigcia 24 V na korpusie przenosnika ruchomego wrzgle-
dem ziemi.

2. Przenoséniki czlonowe

§ 38. Przenosniki czlonowe plytowe powinny byé
zaopalrzone wzdluz swojej linii w ochronue-Iistwy, zapo-
biegajgqce spadnieciu przenoszonych przedmiotdw.

§ 39. Przeno$niki czlonowe pdikowe powinny po-
siada¢ urzadzenia nogne skonstruowane w sposdb unie-

. mozliwlajacy spadnigcie przenoszonych materialdw.

§ 40. Przenosniki czlonowo-kolyskowe powinny mieé
otwery zaladowcezo-wyladowceze skonstruowane w sposob
uniemozliwiajgcy zgniecenie rgk pracownika.

§ 41. Do przenosnikdéw czlonowych ruchomych sto.
suje sie odpowliednio przepisy §§ 31 — 37.

§ 42, Przenoséniki czionowe okreine powinny pos
slada¢ oslony czedci biegowych i pociagowych.

§ 43. W plytach nodnych przenoénikdw czlonowych
ckreznych przeznaczonych do przenoszenia przedmiotow -
ciezkich powinny by¢ umieszczone ruchome walki celem
ulatwienia dokonania przeiadunku.

K

Przenoéniki skrobakowe. -

§ 44. Przenosniki skrohakowo-taiicuchowe uiywane,
do przenoszenia materiatéw ciezkich, jak np. drewno,
powinny byé tak skonstruowane, aby wytrzymalos¢ urza-
dzenia nosnego przewyzszala 8-krotnie przewidziany naj-
cigzszy ladunek.

§ 45. 1. Rynny przenoénikéw skrobakowo-laficu-
chowych dla drewna dlugiego (dluzyce, klody)} powinny
by¢ pokryte blacha zelazng i posiadal urzgdzenia zapo-
biegajgce cofnieciu sig przencszonego drewna,

2. Wzdluz brzegu rynny przenosnika pbwinien byé
zbuddwany co najmniej jeden pomost o szerokoéci co naj-
mniej 0,50 m. Pomost wzniesiony wyzej niz 0,50 m ponad
poziom powinien by¢ zaopatrzony w pogecz i kraweinik
od strony zewngtrznej,
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§ 46. Przenosniki skrobakowo-lancuchowe powinny
by¢ skonstruowane i ustawione tak, aby przenoszone ma-
terialy nie mogly sie zetkngé z zadnymi stalymi lub ru-
chomyii przedmiotami w czasie odbywania swojej drogi.

Przenosniki skrohakowo-taicuchewe rynnowe
materiatow pylacych powinny

§ 47.
sluzgce do przenoszenia
by¢ szczelnie obudowane.

§ 48. Przenosniki skrobakowo-laficuchowe oraz li-
nowo-talerzowe powinny posiadad¢ zabezpieczenia otwo-
10w wsypowych.

4. Przenosniki kubetkowe.

§ 49. Obudowa przenoénikdéw kubetkowych powinna
ostaniaé¢ ruchome czegéci nosne na calej wysokosci

§ 50. Obudowa przenoénika kubelkowego powinna
posiadac¢ na kazdej kondygnacji latwe do otwierania po-
krywy celem dogodnego przeprowadzania napraw, czysz-
czenia i kontroli. '

§ 51. Pokrywy powinny posiada¢, o ile na to po-
rwala rodzaj przenoszonych materialéow, olwory wezier-
nikowe osloniete szklem zbrojonym.

§ 52. Stopy przenosnikéw kubetkowych powinny
by¢ podwyzszone, ’

,

§ 53. Otwory wsypowe powinny by¢ zaopatrzone
w kosze zasypowe lub oslonigte kratownica,

§ 54. Przenoéniki kubetkowe okreine powinny by¢
zabezpieczone oslonami w miejscach zmiany kierunku
plzenoszenia z poziomego na picnowy.

5 Przenoéniki podwieszone
okrezne.

§ 55. Uchwyly lub platformy urzgdren nosnych
przenosnikéw okreinych powinny by¢ dostosowane do
rodzaju przenoszonych przedmiotow.

§ 56. 1. Podlogi w pomieszczeniach, przez kidre
przechodza przenosniki podwieszone, powinny byc w
miejscach drogi przenos$nika oznaczone bialg farba. Sze-
roko$¢ pasa na podlodze okreslajacego miejsce przejscia
przenosnika powinna przekraczaé o 0,50 m szerokosé
urzadzenia nosnego,

2. Przebywanie oséb lub skladowanie materialdéw
na pasach okres$lonych w ust. 1 jest zabrenione,

1L Przenoéniki ciggnowe pojrednie {(montaiovie),

§ 57. 1. Otwory w podlodze przeznaczone dla po-
mieszczenia czedci pociagowych wozkow powinny- byé
zabezpieczone przy pomocy oston odpowiadajgeych kon-
strukcji urzgdzenia.

2. Czeéci biegowe i napsdowe przenoSnikow mon:
tazowych powinny by¢ zabezpieczone oslonami.

§ 58. Przy przenoénikach montazowych nawrotnych
przedmioty przenoszone powinny by¢ zahezpieczone przed
samoczynng zmiang polozenia.

IV, Przenosniki beiciggnowe.

i. Przenosé$niki grawitacyjne

§ 59. Kazdorazowe rozpoczacie pracy na przenosni-
kach grawitacyjnych prostych, spiraluych i rotkowych
powinno by¢ poprzedzone sygnalem ostizegawczym,

§ 60. Przenoéniki rolkowe powinny by¢ zaopatrzone
w ochronne prowadnice wzdinz linii przenosnika.

§ 61. Przenosniki spiralne powinny byé umieszczone
w szczelnym obudowaniu z materiadu cgniotrwalego i po-
siada¢ drzwi ognicodporne na wszystkich punkiach prze-
tadunkowych, jezeli wzgledy przeciwpoZarowe tego wy-
magaja. ‘

2 Przenodéniki srubowo-4%limakowe

-

§ 62. Koryta przenoinikdéw Srubowych, o ile na to
pozwala rodzaj przenoszonych materialow, powinny byé
sporzadzoene z blachy stalowej lub wyloione takg blacha
i calkowicie ostoniete.

8 63. Przenosniki $rubowe w miejscach przéznacwxo—
nych do kentroli ich pracy powinny posiadac oprécz sta-
tych oston, ostony wewnsirzne sporzad<one z macnej
siatki metalowej celem wmozliwienia bezplecznej obser-
wacji dzialania urzadzenia nosnego po zdjsciu oslon
stalych. -

§ 64. Urzadzenia napadowe przenosnikow Srubowych
powinny posiadaé¢ w miare technicznej mozliwosci auto-
matyczne wyltgczniki napedu, dzialajgcego w chwili
zdjecia oslon wewnelrznych. '

§ 65. Zabronione jest stawanie i chodzenie po obu-
dowie i oslonach przenosnikéw Srubowych,
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3. Przenoséniki wstitrzgsane.

§ 66. Przejscia wzdluz koryt pizenoinikow wstrzg-
sanych powinny posiada¢ co najmniej 0,75 m szerokosci.

§ 67. Zakonczenie koryt powifino by¢ zabezpieczone
porcezg ochronng.

§ 68. Urzadzenia napedowe przenodnikéw wslrzgsa-
nych powinny byé¢ zabezpieczone oslonami.

V. Przenosniki powielrzne i weodne,

1. Przenoéniki powietrzne

§ 69. Urzadzenia przenosnikéw powietrznych po-
winny by¢ zhudowene z materiatéw niepalnych i umoco-
wane do podsiawy w sposob trwaly i pewny,

§ 70. Przenosniki powietrzne powinny posiada¢ cen-
tralne urzadzenie wvlgcznikowe niezaleinie od wylgcz-
nikéw indywidualnych. ’

§ 71. W razie przenoszenia materialéw latwopalnych
lub pylacych, ktére przechodzg przez urzadzenia ssace
lub Hoczace przenosnika, urzadzenia te powinny by¢
wykonane z metalj niezelaznycl

§ 72. Popatki wirnika urzadrzenia ssacego lub tlo-
czacego powinny by¢ tak skonstruowane i obliczone, aby
nie ulegaly ztemaniu w razie zelknigcia sig z materialtem,
ktory w czasie przenoszenia moze znaleil sig w ich za-
siegu. ‘

§ 73. Otwory wlotowe wirnika powinny byé osto-
nigle mocng siatkg lub kraig metalows.

§ 74. Lozyska wirnika powinny byé¢ umieszczone na
zewngtrz obudowy i powinny by¢ pyloszczelne i samo-
czynnie smarowane.

§ 75. Przewody rurowe przenosnika powinny byé
tak zbudowane, aby nie mogly siq odkszielca¢ w czasie
przenoszenia materialow.,

§ 76. Przewody rurowe powinny by¢ szczelne i nie
moga posiada¢ zadnych olworow z wyjatkiem otwordw
zatadowczo-wyltadowczych lub przeznalzonych do oczysz-
czania i kontroli oraz wynikajgcych z konstrukcji urzg-
dzenia, . ’ ’

§ 77. Otwory przeznacrone do czyszczenia powinny
posiada¢ szczelne zasuwy lub drzwiczki zacpatrzone za-
trzaskiem,

§ 78. 1. Przy zaladunku odbywajacym sie rgcznie
powinno by¢ zainstalowane urzgdzenie umozliwiajgce
bezpieczne podawanie przedmiotow.

2. W przypadku gdy otwory wsypowe w gldwnym
przewodzie majg $rednice wiekszg niz 30 cm, odlegiosc
otwory podawczego przy urzadzeniu zaladunkowym od
gidwnego priewodu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

2. Przenoéniki wodne.

§ 79. 1. Otwory zasypowe przenosnikéw wodnych
powinny by¢ ostoniele kralownica.

2. Jezeli rodzaj przenoszonego maleriatu nie pozwa-
la na zaslosowanie kratownicy, otwor zasypowy powinien
by¢ zabezpieczony porgczg i kraweznikiem oray zaopa-
trzony w kosz lub rynne zasypowa,

§ 80. 1. Kanaly przenoénikéw wodnych powinny
by¢ szczelnie przykryte przy pomocy pokryw.,

;

2. Pokrywy powinny by¢ ulozone w taki sposob, aby
jakiekolwiek ich czedci konsirukcyjne nie wysitawaly
ponad poziom podiogi lub terenu.

-§ 81, 1. Priy przenosnikach wodnych przeprowa-
dzonych w tunelach, a wymagajacych dostepu  celem
kontroli ich dzialania, wysokos$é lunelu powinna wynosié
<o naimniej 2 m, a wrdiui kanalu wodnego powinno byt
zbudowane przejscie o szerokogci co najmniei 0,75 m.

2. Przejscia wymienione w ust. 1 powinny by¢ zabez-
pieczone kraweznikami i poreczami ochronnymi.

§ 82, Tunele preenoinikow wodnych powiany byé
dobrze odwietlone.

§ 83.
zabezpic
weinikow.

Osadniki przenosnikéw wodnych powinny byé
one pizy pomocy poreczy ochronnych j kra-

VI. Przepisy kolicowe,

§ 84. 1. Kicrownicy zakladdw pracy wydadzy na
podstawie przepisoOw niniejszego rozporzadzenia instruk-
cje w zakresie obstugiwania przenosnikow stosowanych

w danym zakladzie pracy,

2. Instrukcje, o ktdérych mowa w ust, 1, powinny
by¢ doreczane pracownikom zatrudnionym przy obstudze
przenosnikéw za pisemnym pokwitowaniem,

§ 85. Tekst niniejszego rozporzadzenia powinien by¢
podany do wiadomosci prsez wywieszenie w pomicsucze-
niu pracy w miejscu widocznym I ulreymywany w stanie
czytelnym, )

§ BO.
szenia,

Rozporzadzenie wchodzi w z2ycie z dniem oglo-

Kicrownik Ministerstwa Pracy i Opieki Spolecynej:
St. Zawadzki
Minister Zdrowla: w z. B, Kozus:znik



