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ROZPORZADZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 2 wrzesnia 1982 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w instytucjach artystyczn)?ch. .

Na podstawie art. 8 § 2 Kodeksu pracy -(Dz U.
Z 1974 . Nt 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z
1981 1. N1 6, poz. 23) zarzgdza sig, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogolne.
4§ 1. Rozporzadzenie okresla warunki bezpieczenstwa
f higieny pracy ‘przy inscenizacjach widowisk w insty-
tuzjach artystycznych,

§ 2. Instytucja artystyczna obowiazana jest prze-
‘szkolic wykonawcaw oraz pracownikow w zakresie prze-

Piséw o bezpieczenstwie i higienie pracy oraz przepiséw.

o ‘ochronie przeciwpozarowej.

§ 3. Wykonawcy odtwarzajacy .role. wymagaijagce
znacznego wysitky tizycznego powinni mie¢ dobry stan
zdrowia o1az odpowiednig do odtwarzanej roli sprawe

nosc fizyczna. W scenach szczegolnie niebezpiecznyeh
natezy zatrudniac specjalnie przeszkolone osoby (kaska-
(}er()w). :

§ 4. W crasie prob widowiska i w czasie widowiska
w instytacji ailystycznej powinni znajdowac¢ sie pra-
cownik ' przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej
pomocly i apteczka oraz powinna byc¢ zapewniona pomoc
lekarska.

§ 5. W czasie widowiska zabrania sie wygaszania
lub zaslaniania $wiatel bezpieczenstwa wskazujacych kie-
runek wvjs¢ ewakuacyjnych ze sceny, zascenia (zaple-
cza) i widowni. ’

§ 6. 1. W razie stwierdzenia bezposredniego zagro-
zenia - zycia- lubl zdrowia wykonawcow ‘albo widzdw na-
lezy przerwa¢ widowisko i podja¢ dzialania w celu usu-
niscia zagrozema. . .

2. ‘Wznowienie widowiska . moze, nastapi¢- po usu-
nigciu powstalego zagrozenia,
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§ 7. Dzieci do lat 14 uczestniczace w. widowisku

powinny znajdowaé¢ sie pod stalg. opiekg o0sob odpowie-

‘dzialnych za.ich zachowanie i bezpieczenstwo,

§ 8. Do udzialu w widowisku powinny by¢ wybrane
ywierzgta- nieagresywne. Kierownik instytucji artystycz-
-hej powinien uzyska¢ zaswiadczenie siuzhy weterynaryij-
inej, dopusgczajace zwierze do udzialu w widowisku,

Rozdziat 2
Projckt scenograficzny.

¢ 9. Kierownik instytucji attystycanej

jest powolac. komisjg opiniujgcg na pismie projekly sce-

nograficzne widowisk pod katem:ich zgodnosci z pize-
pisami o bhezpieczenstwie i bigienie pracy eoraz o ochro-
nie - przeciwpozarowej. Projekt scenograticzny zatwierdza
kierownik instytucji artystycznej po -zasiggnieciu opinii
komisji.

§ 10. W skiad komisji wchedza:

1) osoby majace uprawnienia do pelhienia samodzielnej
fl_lnk(fji projektanta i sprawdzajgcege w specjal-
nosciach '~ inzynieryjno-budowlanej oraz - w zakresié
'1nsta1dc11 ‘elektrycznych,

2) rl.eczoznawca do spraw przemwpozarowych,

3) zakladowy spoicczny inspektor pracy,

4) pracownik sluzby bezpieczenstwa i
5} scenograf,

6) rezyser widowiska.

& 11,
‘warunki techniczne -sceny, -mpozliwosci urzadzen mecha-
nicznych i oswietleniowych, dopuszczalne obciazenie. sta-
tycine i -dynamiczne podldg scericznych, urzadezell me-
'chamcznych oraz elemeniow dekoracyjnych.

§ 12 1.
‘rejony akcii

higieny pracy,

Projekt scenograficzny pow:men okresla¢
scenicznej, wejscia i wyjscia- dla wyko-

nawcow oraz przejscia komumkacyyle w obrebie pzo-,

3ektowane j dekoracii.

2. Przejscia komunikacyjne ‘powinny miec¢ szerokeosé
€0 najmniej 1 metra. Wyjatkowo dopuszcza sig zweze-
ma plzejscm komunikacyjnego do 0,75 metra na dlu-
‘gosci do 3 metrow.

3. Przy wustalaniu rejonow akcji scenicznej nalczv
zapewmc zachowanie be7p1eczne) odlegiosci od krawedzi
Sceny . -

, '$§ 13. Projekty scenograficzne powinny okresla¢ ko-
Jejnos¢ obrazow scenicznych i rozwigzania techniczne
xmiany dekoracji, zapewniajace bezpieczefistwo aktorow
oraz ‘pracownikow technicznych i obslugi.

§ 14. Projekt scenograticzny powinien okresla¢ %po~
pdb ustawienia, zawieszenia i lgczenia poszczegdlnych
elementéw dekoracyjnych, ich zamocowania oraz zabez-
,«bieczenia przed .przewréceniem lub przesunigciem.

§ 13. W razie pro;ektowama dekoracji o wysokosci *

przekracza]qce] 2 metry, wiotkich' lub niestabilnych, du-
“gzych albo skomplikowanych podestow oraz innych ele-
mentéw, ktore stanowi¢. majg rejony akcji scenicznej,

projekt scenograliczny powinien zawieraé¢ obliczenia sta-’

‘tyczne, :
-§- 16, Prejekt  scenograficzny powinien okreslac¢
siczegoélowo rodzaje matenaléw i sposob - wykonania

‘$rodkéw inscenizacji.

ohowigzany

Projekt scenograliczny. powinien uwzgledniac

Mmowa.w ust.

§ 17, Przy projektowaniu $rodkéw. inscenizacji na- -
lezy -uwzgledni¢ szczegélne wlasciwosci materialow, z-
ktorych majag by¢ wykonane elementy dekoracyjne, a
zwlaszcza ich wytrzymalosé.

Rozdziat 3
Elementy dckoracy jné.

§ 18, Wrymiary i cigzar elementow dekoracyjnych
i rekwizytow powinny zapewnia¢ bezpieczny |- latwy.
montaz i demontaz, a takie mozliwosci transportu we-
wnetrznego i zewnstrznego.’ ‘ :

§ 19. ‘1. Schody, drabiny i pochylnie powinny za-
pewniac bezpieczne poruszanie sig.

2. Zabrania sie budowania. schodéw o stopniach
wyzszych niz 20 centymetrow i’ pochylni o kgcie pochy-
lenia wiekszym niz 12 stopm.

§ 20. 1. Podesty, pomosty oraz inne. rejony  akeji
scenicznej, znajdujace sie na wysokosci ponad 1.5 metfa,
powinny byc¢ wyposazone w barierki ochronne o wyso-
kosci nie nizszej niz 1.1 metra i krawezniki zabezpie-
czajgce wykonawcow i rekwizyly przed spatdnieciem.
niezabezpieczenie
znajdujgcych sie na

2. Wyjatkowo dopuszcza sie
barierkami ochronnymi podestow
wysokosci :do 3 metréow, jezeli inscenizacja: zapewnia
dobrg widocznos¢ krawedzi, a akcja sceniczna rozgry-
wa sic w odleglosci nie mniejszej niz 1 metr od kias
wedai pode@tu.

§ 2L Calkow1ty ciczar elementow = dekoracyjnych
oraz -wykonawcow . znajdujacych -sig jednoczesnie na sce-
nie nie moze przekroczyé dopuszczalnego statycznego’
i dynamxcmego obciagzenia sceny. )

§ 22. 1. Urzadzenia sluzace do podwieszania ele-
mentow dekoracyjnych, scenograficznycih lub aparatury”
nd scenie i zascenin powinny mie¢ wytrzymalosé¢ usta-

Jdong w trybie przepiséw odrghnych.

2. Urzadzenia sluiace do podwieszania lub podcig-
gania do gory wykopawedw powinny by¢ tak zaprojekto-
wane i wykonane, ‘aby gwarantowaly pelne ich' bezpie-.
czenstwo. a liny, podciggi, tancuchy i zawiesia sluzace
Jdo priZemieszczania wykenawcow powinny mie¢ wytrzy-
malosé  uwzgledniajgca  wspolcaynnik  bezpieczenstwa

" ustalony odrghnymi przepisami.

3. Liny, lancuchy, podnosniki i zowicsia powinny
mie¢ atest wytworcy okreslajacy udzwig.

4. Instytucje -artysltyczne ohowigzune sg dokonywaé

£o najmniej raz na kwartal kontroli wrzgdzen, o ktoryeh

mowa w ust. 1.

§ 23. 1. LClementy dekoracyjue, na ktdore wcimuza‘
wykonawcy lub pracownicy, powinny miel odpowiednig
wytrzymalosé, (lustosowanq do p:a widvwanego maksy-
malnego obcigzenia.

2. Konstrukcja elementdéw dekoracyjmych, o ktorveh
I, powinna by¢ zgodna z przepisami bu-
dowlanymi.

§ ‘24. 1. Elementy dekoracyijne, ktore ze wzglecdu
na ksztait. lub. inne. cechy nie--zapewniajg statycznosci,
nalezy odpowiednio zamocowac,

2. Do ‘elementow lekkich' i nie ‘obcigzonych w. gér-

‘ne} czesci lub majacych wysokosé do 10 ‘metréw nalezy
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uzywac¢ podpdr metalowych albo drewnianych (krokszyn) § 31. 1, Jezeli 'w s$rodki inscenizacji wmontowand
zamocowanych do dekoracji i do podiogi scemczn'e] w  sg jakiekolwiek urzgdzenia  elektryczne ~— konstrukcja,

sposdb uniemozliwiajacy ich przemleszczeme

3. Przy elementach dekoracyjnych
na wysokosciach wynoszqcych ponad 10 metréw oraz
przy. elementach ciezkich lub obcigzonych w - gé:nej
czgsci _nalezy stoscwac odciggi linowe lub ione Srodki
zabezpieczajace. , ' -

§ 25. Elementy dekoracyjne i
czone do podwieszenia - powinny by¢ wyposaione w
uchwyty o 0dpow1edme] wytrzymaiosci, pizymocowane
W 'sposéb trwaty do quoratjl, z tym ze kazdy z ele-
mentéw powinien ‘by¢ . podwieszony co najmniej na
dwoch osobnych tinach. .

§ 26. 1.

zamocowanych

rekwizvty przezna-

chzenie'elementéw dekoracyjnych Iuere—

kwizyt()w powinno by¢ wykonane w sposob zabezpiecza-

jdcy przed nie. zamierzonym rozlgczeniem sig,
4cy Jm ,

2. Lqézenie trwale elementow dekoracyjnych i
kwizytow moze by¢ wykonane za pomoca spawania, lu-
towania, zgrzewania, -klejenia, szycia, gwozdzi, $rub do
metalu lub wkretow do drewna.

re-

3. Zabrania sie wykonywama polgczen roztagcznych
za pomocg gwozdzi.

§ 27. 1. Scene ‘nalezy budowaé¢ z elementéw za-
pewniajacych wykonawcom bezpieczenstwo. |

2. Odstep pomiedzy deskami scemcznyml nie moze
byt wigkszy niz § milimetrow.

3.° Deski sceniczne powinny by¢ pozbawione.zadzior,
wystajgcych elementow oraz nie zabezpieczonych otwo-
row tecnnicznych. Uszkodzone deslu sceniczne nalezy
w,/miemac w calosci. N

4. Miejsce zapadni oznacza sig
dla’ wykonawcow.

w spcséb widoczny

5. Zapadma powinna by¢ zabézpieczona przed moz-
liwoscia samoczynnego uruchomienia przez dodatkowsa
zabezpieczenie mechaniczne. Zabrania sig zabezpieczania
zapadm tytko ryglem “uruchamianym elektrycznie,

6. Scena powinna miel wyraznie oznaczong ‘krawedz
‘bezpiecznego poruszania sie¢ wykonawcow.

7. Kozly podtxzymu]a,ce scene nalezy zabezpleczyc
przed przypadkowym przemleszczenmm

§ 28. Konstrykcja'sceny ruchomej _powinna) by¢ za-

opiniowana przez osobg majgcg uprawnienia budowlane.
- Rozdzial 4
Srodki inscenizacii.

~ § 9. Materialy uzyte do wykonania érodkéw insce-
nizacji - powinny. mie¢ odpowiednia wytrzymatosé,
brania ' sie uzywania materialéw o wlasciwosciach zrg-
cych, cuchnacych, silnie brudzgcych lub wydzielajgcych
szkodliwe - dla zdrowia substancje. Szklo w dekoracjach
i rekwizytach moze by¢ uzywane tylko w elementach
‘0 wysokosci nie przekraczajagcej 2 metréw nad pozio-
mem sceny.

§ 30. Srodkl mscemzaC]l nie powinny mieé ostrych
krawedzi, faktury moyacej spowodow_c skaleczenie - lub
uszkodzenie ubrapia . ani by¢ pokryte farbami brudzg-
cymi. Wyjatkowo 1hozna dopusci¢ “ostre krawedzie w
rekwizytach, pod warunkiem zachowania' szczegolnej
‘ostroznosci w akcji scenicznej.

Za-

-

pozostawania

zamocowanie i zasilenie oraz zabezpieczenie.przeél pora-
zeniem powinny by¢ zgodne z odrgbnymi przepisami.

'2. Zabrania sie stosowania w $rodkach inscenizaciji
urzgdzen wysokiego napigcia, z wyjatkiem urzgdzen
elektronicznych o beZpieczne) konstrukciji.

3. - Zabrania sie stosowania napiecia wyZszego ni?
24 V w srodkach inscenizacji uzywanych w trakcie wy-
konywania skomplikowanych aktorskich =zadan rucho-
wych i ewolucji tanecznych.

4. Zaleca sige stosowanie urzadzen na napiecie nie

przekraczajace 24 V. we wszystkich S$rodkach. insceni-
zacii. ’
§ 32 1. Scera, kurtyna i dekoracja, sporzadzone

z materiatéw lalwo palnych, powinny byé impregnowane
przeciwogniowo. W uzasadnionych wypadkach nalezy
takze poddawac impregnacji przeciwpozarowej rekwizyty
i kos'lumy, z wyjgtkiem ¢zeéci kostiuméw stykajqcych
sie bezposrednio z cialem.

2. Zezwala sie na stosowanie wylgcznie - Srodkow

.impregnacyjnych dopuszczonych do stosowania przez Keo-

mendeg- Giéwng Strazy Pozarnych,

§ 33. 1. Kostiumy wyéawane w?konawcom powinny
by¢ w stanie czystym i odpowiadaé wymaganiom higie-
nicznosanitarnym.

2. Kostiumy powinny byé w miarg potrzeby podda-
wane dezynlekcji.

3. Kostiumy nie moga byé wykonane z matenalow
tatwo palnych lub szkodliwych dla zdrowia.

4. ‘Srodki do patynowbma i ‘charakteryzacjt kostiu-
mow nie mogg zawierad substancji szkodliwych dla zdro-
wia i latwo pd}nych )

§ 34. 1. Zabrania sig uzywania do charakteryzaciji
ciala srodkow dzialajgcych szkodliwie. na skorg czio-
wieka. Nalezy stosowa¢ produkty dopuszczone przez

Panstwowy Zaktlad Higieny.

2. Nie nalezy stosowa¢ powlok charakteryzatorskich
utrudniajgcych. procesy wymiany powietrza i termoregu-

~lacji organizm& na powierzchni skory wiekszej niz 30%.

3. Nalezy unika¢ dlugotrwalego (ponad 2 godziny)
wykonawcow w. stanie - charakteryzacji,
zwlaszcza powlokami, -0 ktorych mowa w ust. 2

§ 35 Stan pomieszczen socjalnych { sanitarnych dla
pracownikéw powinien by¢é bezwzgledme zgodny z od-
rebnymi przepisami:

§ 36. Wystawienie widowiska na innej scenie wy-
maga dostosowania inscenizacji do warunkéw nowej.
sceny oraz zapewnienia wlascxwych warunkéw higienicz-

- nosanitarnych,

§ 37. Instytucja artystyczna obowiqzana'jest Zapew-
ni¢ wykonawcom dostateczng ilos¢ srodkéw do usuniecia
powlok charakteryzatorskich i do pielegnacji skéry, to
jest nie mniej niz:

1) 15 litréw cieplej wody dla kazdej osoby biorace]
udzial w widowisku przy pracach powodujacych za-
nieczyszczenie skory, )

2 m? wolnej powierzchni 'w garderobié na osobe,

1 lustro na trzy osoby biorgce Jednoczesme udzxal
w akcji scenicznej

3)
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§ 38 -'W -miejscach masgazynowania dekoracji, ko-
stiuiaow, rekwizytow i sSrodkéw inscenizacji  nalezy za-
pewni¢ odpowlednie dregi komunikacyjne i transportowe

oraz zahezpieczy¢ skfadowane materialy przed nisicze-

miem lub uszkadzaniem,

Rozdzial §
Przepisy Kkoiicowe:

§ 39, Instytucje -actystyczne oprécuyq szczegolowe

lnstrukc}e i wskazowkl dptyczqce bezp:eczenstwa i hi-

meny pracy.

§ 400 W razxe ‘wyjazdu na- wystepy za granice insty-
tucja artystyczna obowigzena - jest zapewni¢ wykonaw-
com takie warunki bezpicczenstwa i higieny pracy jak
Przy wystepach krajowych,

§ 41. Jezeli przepisy odrebne, instrukcje  obstugl
maszyn, urzadzen lub narzedzi,- wydane  przez  ich’ pro~
ducentow, okreslajg szczegdlowe wymagania w. -zekresie
bezpieczenstwa ‘i ‘higieny pracy oraz ochrony’ juzemw«
poidtowej, przepisy te i instrukcje/ stosuje sig de-
datkowo, ’

§ 42, Przepiséow rozporzadzenia nie, stosuje sig doi
widowisk cyrkowych.

~§ 43. W sprawach nie uregulowanych rozporzadies
niem stosuje si¢ ogblne przepisy o bezpieczenstwie 1 hi-

gienle pracy.

§ 44. Rozporzgdzenie wchedzi w zycie z dniem -oglo~
szenia.

Minister Kultury i Sztuki: J.. Tejchma



