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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 1 paêdziernika 2007 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu danych uj´tych na mapach akustycznych oraz ich uk∏adu
i sposobu prezentacji2)

Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z póên. zm.3)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. OkreÊla si´ szczegó∏owy zakres danych uj´-
tych na mapach akustycznych oraz ich uk∏ad i sposób
prezentacji w celu ich wykorzystywania do opracowa-
nia danych dla paƒstwowego monitoringu Êrodowi-
ska.

2. Szczegó∏owy zakres danych, o którym mowa
w ust. 1, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia.

§ 2. 1. OkreÊla si´ szczegó∏owy zakres danych uj´-
tych na mapach akustycznych oraz ich uk∏ad i sposób
prezentacji w celu ich wykorzystywania do tworzenia
i aktualizacji programów ochrony Êrodowiska przed
ha∏asem.

2. Szczegó∏owy zakres danych, o którym mowa
w ust. 1, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. 1. OkreÊla si´ szczegó∏owy zakres danych uj´-
tych na mapach akustycznych oraz ich uk∏ad i sposób
prezentacji w celu ich wykorzystywania do informo-
wania spo∏eczeƒstwa o zagro˝eniach Êrodowiska ha-
∏asem.

2. Szczegó∏owy zakres danych, o którym mowa
w ust. 1, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 3 do rozporzà-
dzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: J. Szyszko

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 246).

2) Rozporzàdzenie implementuje przepisy dyrektywy
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarzàdzania pozio-
mem ha∏asu w Êrodowisku (Dz. Urz. UE L 189
z 18.07.2002, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 15, t. 7, str. 101).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147,
poz. 1033, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.



1. Mapy akustyczne, ze wzgl´du na ich wykorzysty-
wanie do opracowania danych dla paƒstwowego
monitoringu Êrodowiska, zawierajà:

1) cz´Êç opisowà, w której sk∏ad wchodzà:

a) informacje wprowadzajàce,

b) wynikowe zestawienia tabelaryczne, wykresy
i inny materia∏ ilustracyjny, w tym dokumen-
tacja fotograficzna,

c) podsumowanie i wnioski;

2) cz´Êç graficznà, na którà sk∏adajà si´ ró˝nego ro-
dzaju mapy akustyczne, o których mowa w pkt 9.

2. Informacje wprowadzajàce w cz´Êci opisowej do
mapy akustycznej zawierajà w szczególnoÊci:

1) dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej
za realizacj´ mapy i podmiotu wykonujàcego
map´: nazw´, adres, kontakt;

2) charakterystyk´ obszaru podlegajàcego ocenie,
w tym:
a) ogólny opis terenu obj´tego mapà, z podsta-

wowymi danymi statystycznymi (po∏o˝enie,
powierzchnia, liczba mieszkaƒców i inne), ilu-
strowany materia∏em fotograficznym,

b) identyfikacj´ i charakterystyk´ êróde∏ ha∏asu
obejmujàcà charakterystyk´ opisowà, para-
metry funkcjonalne, kody krajowe i mi´dzy-
narodowe dróg i ich odcinków, linii kolejo-
wych i ich odcinków oraz lotnisk i làdowisk,

c) uwarunkowania akustyczne wynikajàce
z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i innych dokumentów prawa
miejscowego, a tak˝e z pozosta∏ych doku-
mentów planistycznych, w tym opracowaƒ
ekofizjograficznych,

d) identyfikacj´ obszarów miejskich, wiejskich
oraz informacje o sposobach u˝ytkowania
gruntów;

3) charakterystyk´ systemów danych przestrzen-
nych i narz´dzi do ich stosowania, a w tym:

a) nazw´ systemów,

b) oprogramowanie, formaty plików,

c) skal´, dok∏adnoÊç w metrach,

d) procent powierzchni analizowanego obszaru
obj´tego tymi systemami,

e) dat´ ostatniej aktualizacji;

4) podstawowe metody wykorzystane do opraco-
wania mapy akustycznej, w tym:

a) nazwy metod referencyjnych lub szczegó∏o-
wà charakterystyk´ metod, o ile zastosowano
metody inne ni˝ referencyjne,

b) oprogramowanie u˝ywane do wykonania ob-
liczeƒ akustycznych, a w tym jego nazw´, au-
tora — producenta, numer licencji i infor-
macj´, komu zosta∏a wydana;

5) wykorzystane bazy danych wejÊciowych:

a) nazwy baz, lokalizacj´, w∏aÊciciela lub dyspo-
nenta,

b) oprogramowanie baz, formaty plików,
c) zakres danych w bazach, wykorzystywanych

do opracowania mapy akustycznej,
d) warunki dost´pu do baz, w tym adres inter-

netowy oraz ewentualne ograniczenia i kosz-
ty, o ile nie sà to bazy publiczne;

6) zestawienie wyników pomiarów wykonanych
dla potrzeb mapy akustycznej lub wykonanych
w innym celu, a wykorzystywanych w opraco-
waniu mapy akustycznej:

a) rodzaj wyników,

b) wykonawc´ pomiarów, dysponenta wyników,

c) zestawienia wyników pomiarów wykonanych
dla potrzeb realizacji mapy,

d) zestawienia wyników pomiarów wykonanych
dla potrzeb kalibracji modelu,

e) miejsce przechowywania wyników i warunki
dost´pu do bazy wyników, w tym adres inter-
netowy oraz ewentualne ograniczenia i kosz-
ty, o ile nie sà to bazy publiczne, w przypad-
ku pomiarów innych, lecz tak˝e wykorzysta-
nych do opracowania mapy;

7) inne uwagi, uwarunkowania i ograniczenia.

3. Zakres danych cz´Êci opisowej mapy akustycznej,
obejmujàcy wynikowe zestawienia tabelaryczne,
wykresy i inny materia∏ ilustracyjny oraz podsu-
mowanie i wnioski, zawiera zró˝nicowane zestawy
danych w zale˝noÊci od obszaru obj´tego mapà.
Rozró˝nia si´:
1) map´ akustycznà dla obszaru aglomeracji, wy-

konywanà w oparciu o przepisy art. 118 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska;

2) map´ akustycznà dla obszarów po∏o˝onych
w otoczeniu dróg, linii kolejowych oraz portów
lotniczych, wykonywanà w oparciu o przepisy
art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony Êrodowiska.

4. Zakres danych cz´Êci opisowej mapy akustycznej
okreÊlonej w pkt 3 ppkt 1 obejmuje w szczególno-
Êci nast´pujàce informacje:

1) szacunkowà liczb´ lokali mieszkalnych oraz
osób, z dok∏adnoÊcià do stu, zamieszkujàcych te
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 1 paêdziernika 2007 r. (poz. 1340)

Za∏àcznik nr 1

SZCZEGÓ¸OWY ZAKRES DANYCH UJ¢TYCH NA MAPACH AKUSTYCZNYCH ORAZ ICH UK¸AD
I SPOSÓB PREZENTACJI W CELU ICH WYKORZYSTYWANIA DO OPRACOWANIA DANYCH

DLA PA¡STWOWEGO MONITORINGU ÂRODOWISKA



lokale, nara˝one na ha∏as oceniany wskaênikiem
LDWN, wyznaczonym na wysokoÊci 4 m nad po-
ziomem terenu, przy najbardziej nara˝onej na
ha∏as elewacji w ka˝dym z nast´pujàcych prze-
dzia∏ów wartoÊci podanym w dB:

a) 55—60 dB,

b) 60—65 dB,

c) 65—70 dB,

d) 70—75 dB,

e) powy˝ej 75 dB,

oddzielnie dla ha∏asu pochodzàcego od: ruchu
ko∏owego (na drogach lub ulicach), ruchu szy-
nowego, ruchu lotniczego oraz êróde∏ przemy-
s∏owych;

2) od dnia 30 czerwca 2012 r., a w miar´ mo˝liwo-
Êci pozyskania danych — przed tym terminem
— szacunkowà liczb´ lokali mieszkalnych wraz
z liczbà osób zamieszkujàcych w tych lokalach:
a) w których zastosowano przegrody zewn´trz-

ne o podwy˝szonej izolacyjnoÊci akustycznej
jako rozwiàzanie ochronne w odniesieniu do
ha∏asu w Êrodowisku, z jednoczesnym zasto-
sowaniem na tyle cichych urzàdzeƒ wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych, ˝e nie eliminujà
one efektów podwy˝szenia tej izolacyjnoÊci,

b) majàcych tzw. wzgl´dnie cichà elewacj´, co
oznacza takà elewacj´ budynku, przy której
wartoÊç wskaênika LDWN na wysokoÊci 4 m
nad poziomem terenu oraz w odleg∏oÊci 
2 m przed elewacjà jest ponad 20 dB ni˝sza
ni˝ najwy˝sza wartoÊç wskaênika LDWN przy
elewacji najbardziej eksponowanej na ha∏as;
wzgl´dnie cichà elewacj´ okreÊla si´ osobno
dla konkretnego rodzaju ha∏asu: drogowego,
szynowego, lotniczego, przemys∏owego;

3) szacunkowà liczb´ lokali mieszkalnych oraz
osób, z dok∏adnoÊcià do stu, zamieszkujàcych te
lokale, nara˝one na ha∏as oceniany wskaêni-
kiem LN, wyznaczonym na wysokoÊci 4 m nad
poziomem terenu, przy najbardziej nara˝onej
na ha∏as elewacji w ka˝dym z nast´pujàcych
przedzia∏ów wartoÊci podanym w dB:
a) 50—55 dB,
b) 55—60 dB,
c) 60—65 dB,
d) 65—70 dB,
e) powy˝ej 70 dB,

oddzielnie dla ha∏asu pochodzàcego od: ruchu
ko∏owego (na drogach lub ulicach), ruchu szy-
nowego, ruchu lotniczego oraz êróde∏ przemy-
s∏owych;

4) od dnia 30 czerwca 2012 r., a w miar´ mo˝liwo-
Êci pozyskania danych — przed tym terminem
— szacunkowà liczb´ lokali mieszkalnych wraz
z liczbà osób zamieszkujàcych w tych lokalach:

a) w których zastosowano przegrody zewn´trz-
ne o podwy˝szonej izolacyjnoÊci akustycznej,
o których mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. a, dla
wskaênika LN,

b) majàcych tzw. wzgl´dnie cichà elewacj´,
o której mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. b, dla wskaê-
nika LN.

5. Zakres danych cz´Êci opisowej dla mapy akustycz-
nej okreÊlony w pkt 3 ppkt 2 obejmuje w szczegól-
noÊci nast´pujàce informacje:

1) szacunkowà liczb´ lokali mieszkalnych oraz
osób, z dok∏adnoÊcià do stu, zamieszkujàcych te
lokale, nara˝one na ha∏as oceniany wskaênikiem
LDWN, wyznaczonym na wysokoÊci 4 m nad
poziomem terenu, przy najbardziej nara˝onej na
ha∏as elewacji w ka˝dym z nast´pujàcych prze-
dzia∏ów wartoÊci podanym w dB:

a) 55—60 dB,

b) 60—65 dB,

c) 65—70 dB,

d) 70—75 dB,

e) powy˝ej 75 dB;

2) od dnia 30 czerwca 2012 r., a w miar´ mo˝liwo-
Êci pozyskania danych — przed tym terminem
— szacunkowà liczb´ lokali mieszkalnych wraz
z liczbà osób zamieszkujàcych w tych lokalach:
a) w których zastosowano przegrody zewn´trz-

ne o podwy˝szonej izolacyjnoÊci akustycznej,
o których mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. a,

b) majàcych tzw. wzgl´dnie cichà elewacj´,
o której mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. b;

3) szacunkowà liczb´ lokali mieszkalnych oraz
osób, z dok∏adnoÊcià do stu, zamieszkujàcych te
lokale, nara˝one na ha∏as oceniany wskaêni-
kiem LN, wyznaczonym na wysokoÊci 4 m nad
poziomem terenu, przy najbardziej nara˝onej
na ha∏as elewacji w ka˝dym z nast´pujàcych
przedzia∏ów wartoÊci podanym w dB:

a) 50—55 dB,

b) 55—60 dB,

c) 60—65 dB,

d) 65—70 dB,

e) powy˝ej 70 dB;

4) od dnia 30 czerwca 2012 r., a w miar´ mo˝liwo-
Êci pozyskania danych — przed tym terminem
— szacunkowà liczb´ lokali mieszkalnych wraz
z liczbà osób zamieszkujàcych w tych lokalach:
a) w których zastosowano przegrody zewn´trz-

ne o podwy˝szonej izolacyjnoÊci akustycznej,
o których mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. a, dla
wskaênika LN,

b) majàcych tzw. wzgl´dnie cichà elewacj´,
o której mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. b, dla wskaê-
nika LN.

6. Dla wszystkich rodzajów wymienionych w pkt 3
map akustycznych, osobno dla poszczególnych ro-
dzajów êróde∏ ha∏asu, okreÊla si´ powierzchni´ ob-
szarów w km2, eksponowanych na:

1) ha∏as oceniany wskaênikiem LDWN w przedzia-
∏ach poziomów dêwi´ku wymienionych w pkt 4
ppkt 1;
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2) ha∏as oceniany wskaênikiem LN w przedzia∏ach
poziomów dêwi´ku wymienionych w pkt 4
ppkt 3.

7. Dla wszystkich map akustycznych wymienionych
w pkt 3, osobno dla poszczególnych rodzajów ha-
∏asu, dokonuje si´ analizy trendów zmian stanu
akustycznego Êrodowiska, o ile sà do dyspozycji
materia∏y pozwalajàce na wykonanie takiej analizy,
tzn. informacje o stanach przesz∏ych warunków
akustycznych Êrodowiska.

8. Informacje i dane wynikowe opracowania mapy
akustycznej, zamieszczane w cz´Êci opisowej, po-
winny byç w miar´ mo˝liwoÊci zestawiane tabela-
rycznie i uzupe∏niane wykresami oraz diagramami.

9. Zakres danych cz´Êci graficznej obejmuje mapy
opracowane osobno dla ka˝dego rozpatrywanego
rodzaju êród∏a ha∏asu oraz osobno dla stosowa-
nych wskaêników oceny LDWN, LN, okreÊlonych na
wysokoÊci 4 m, a w szczególnoÊci:

1) map´ emisyjnà1);

2) map´ imisyjnà2) w postaci linii równego pozio-
mu dêwi´ku lub obszarów oznaczonych kolo-
rem;

3) map´ wra˝liwoÊci ha∏asowej obszarów3);

4) map´ terenów zagro˝onych ha∏asem4), ujmujà-
cà przekroczenia dopuszczalnych poziomów
dêwi´ku w przedzia∏ach przekroczeƒ:

a) 0—5 dB,

b) 5—10 dB,

c) 10—15 dB,

d) 15—20 dB,

e) powy˝ej 20 dB;

5) map´ pokazujàcà liczb´ osób eksponowanych
na ha∏as, stanowiàcà wynik na∏o˝enia informacji
z mapy imisyjnej oraz rozk∏adu liczby osób
mieszkajàcych na obszarach w przedzia∏ach po-
ziomów okreÊlonych w pkt 4 ppkt 1 lub w pkt 4
ppkt 3;

6) kolorystyka obszarów w poszczególnych prze-
dzia∏ach poziomów dêwi´ku powinna byç zgod-
na z wymaganiami normy PN-ISO 1996-2:1999.

10. Informacje, o których mowa w pkt 2—8, sà dost´p-
ne dla potrzeb paƒstwowego monitoringu Êrodo-
wiska w formie elektronicznej, w postaci niezako-
dowanych plików tekstowych, arkuszy kalkulacyj-
nych; jeden egzemplarz powinien byç dost´pny ja-
ko wydruk.

11. Uk∏ady i sposoby prezentacji cz´Êci graficznych
map akustycznych dla potrzeb paƒstwowego mo-
nitoringu Êrodowiska charakteryzowane sà przez
formaty tych map i ich udost´pnianie:

1) mapy akustyczne dla potrzeb paƒstwowego
monitoringu Êrodowiska udost´pniane sà
w formie elektronicznych map wektorowych
o dok∏adnoÊci odpowiadajàcej skali minimum
1:10 000, w jednym z powszechnie stosowa-
nych formatów GIS; w wyjàtkowych przypad-
kach cz´Êç graficzna mapy mo˝e byç udost´p-
niona jako bitmapa;

2) wytwarzajàcy mapy akustyczne dla potrzeb
paƒstwowego monitoringu Êrodowiska zapew-
ni dost´p przez sieç internet lub intranet do za-
sobów mapy akustycznej z pe∏nà mo˝liwoÊcià
jej u˝ytkowania i przekszta∏cania na w∏asne po-
trzeby w oparciu o w∏asny terminal sieciowy,
bez uprawnieƒ modyfikowania zasobów êród∏o-
wych.
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ObjaÊnienia:

1) Rozumie si´ przez to map´ charakteryzujàcà ha∏as emitowany z poszczególnych êróde∏.
2) Rozumie si´ przez to map´ stanu akustycznego Êrodowiska kszta∏towanego przez dany rodzaj êród∏a ha∏asu: drogowego,

szynowego, lotniczego lub przemys∏owego.
3) Rozumie si´ przez to map´ przedstawiajàcà rozk∏ad dopuszczalnych poziomów ha∏asu na rozpatrywanym obszarze, w za-

le˝noÊci od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych dokumentów planistycznych, w tym do opracowaƒ ekofizjogra-
ficznych lub studiów zagospodarowania przestrzennego.

4) Rozumie si´ przez to map´, na której przedstawiono izolinie i obszary przekroczeƒ dopuszczalnej wartoÊci wskaênika, dla
którego map´ t´ opracowano.

Za∏àcznik nr 2

SZCZEGÓ¸OWY ZAKRES DANYCH UJ¢TYCH NA MAPACH AKUSTYCZNYCH ORAZ ICH UK¸AD
I SPOSÓB PREZENTACJI W CELU ICH WYKORZYSTYWANIA DO TWORZENIA I AKTUALIZACJI

PROGRAMÓW OCHRONY ÂRODOWISKA PRZED HA¸ASEM

1. Zakres danych wykorzystywanych do tworzenia
i aktualizacji programów ochrony Êrodowiska
przed ha∏asem uj´tych na mapach akustycznych
oraz ich uk∏ad i sposób prezentacji obejmuje dane
okreÊlone w pkt 2—11 za∏àcznika nr 1 do rozporzà-
dzenia oraz dodatkowo dane okreÊlone w niniej-
szym za∏àczniku.

2. Zakres danych cz´Êci opisowej mapy akustycznej
powinien byç uzupe∏niony o:

1) informacje i analizy uprzednio wykonanych
map akustycznych, o ile takie by∏y wykonane;
analizy takie sà wykonywane nawet w przypad-
ku, gdy podstawy metodyczne wykonania tych
map ró˝ni∏y si´ od obecnie stosowanych;



2) informacje na temat uprzednio opracowanych
i wdro˝onych programów ochrony Êrodowiska
przed ha∏asem, w tym w szczególnoÊci:

a) obszar obj´ty programem,

b) rodzaj êród∏a ha∏asu,

c) nazw´ programu i rodzaj: program lokalny
lub ponadlokalny,

d) rok opracowania;

3) efekty wynikajàce z podejmowanych uprzednio
dzia∏aƒ w zakresie ochrony Êrodowiska zarów-
no w odniesieniu do opracowanych i wdro˝o-
nych programów ochrony Êrodowiska przed
ha∏asem, jak te˝ dzia∏aƒ o charakterze lokal-
nym:

a) obszar, êród∏o,

b) przedsi´wzi´cia infrastrukturalne, w tym bu-
dowa obwodnic,

c) rozwiàzania techniczne z uwzgl´dnieniem
zmiany nawierzchni oraz zastosowania ekra-
nów akustycznych,

d) Êrodki planistyczne, w tym obszary ograni-
czonego u˝ytkowania, strefy przemys∏owe,

e) Êrodki ekonomiczne ograniczania ha∏asu,

f) przepisy prawa miejscowego;

4) analizy wykonane pod kàtem mo˝liwoÊci wp∏y-
wu na klimat akustyczny, aktualnych i przewidy-
wanych w najbli˝szym czasie zamierzeƒ inwe-
stycyjnych dla obszaru dzia∏aƒ lub efektów we-
d∏ug uk∏adu okreÊlonego w ppkt 2 oraz ppkt 3;
w szczególnoÊci mo˝e to obejmowaç analiz´
rozwiàzaƒ wariantowych;

5) analizy kosztów i korzyÊci.

3. Fragmenty cz´Êci opisowej mapy akustycznej, od-
noszàce si´ do prezentacji i podsumowania wyni-
ków, powinny zostaç uzupe∏nione o:

1) wyniki analiz rozk∏adu ha∏asu przy elewacjach
budynków, przeprowadzonych na ró˝nych wy-
sokoÊciach;

2) oszacowania liczby ludnoÊci zamieszka∏ej na
obszarach:

a) na których zrealizowano przedsi´wzi´cia
w zakresie ochrony Êrodowiska przed ha∏a-
sem, o których mowa w pkt 2 ppkt 3,

b) na których przewiduje si´ realizacj´ przedsi´-
wzi´ç w zakresie ochrony Êrodowiska przed
ha∏asem, o których mowa w pkt 2 ppkt 4;

oszacowania te powinny spe∏niaç warunki wy-
mienione w pkt 4 ppkt 1 oraz w pkt 4 ppkt 3 za-
∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia;

3) oszacowania efektów zrealizowanych przedsi´-
wzi´ç w zakresie zwalczania ha∏asu, o których
mowa w pkt 2 ppkt 3, oraz przewidywanych
efektów przedsi´wzi´ç, o których mowa w pkt 2
ppkt 4;

4) identyfikacj´ obszarów, które powinny zostaç
ustanowione jako obszary ciche w aglomeracji;

5) uzupe∏nienie wniosków wynikajàcych z analiz
i oszacowaƒ, o których mowa w ppkt 1—4.

4. Informacje, o których mowa w pkt 3, powinny byç
w miar´ mo˝liwoÊci zestawiane tabelarycznie
i uzupe∏niane wykresami oraz diagramami.

5. Zakres danych cz´Êci graficznej mapy akustycznej,
oprócz wymagaƒ okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia, powinien tak˝e obejmowaç:

1) rozk∏ad przestrzenny wartoÊci wskaênika M,
okreÊlonego w rozporzàdzeniu Ministra Ârodo-
wiska z dnia 14 paêdziernika 2002 r. w sprawie
szczegó∏owych wymagaƒ, jakim powinien od-
powiadaç program ochrony Êrodowiska przed
ha∏asem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498);

2) zestaw map pokazujàcych efekty zastosowania
przedsi´wzi´ç ochrony Êrodowiska przed ha∏a-
sem, odpowiadajàcych sytuacjom uj´tym w pkt 2
ppkt 3;

3) zestaw map prognostycznych1), które mogà
obejmowaç tylko wycinek obszaru obj´tego
mapà akustycznà, odpowiadajàcych sytuacji
uj´tej w pkt 2 ppkt 4;

4) mapy zawierajàce proponowane kierunki zmian
zagospodarowania przestrzennego, wynikajàce
z potrzeb ochrony przed ha∏asem; w szczegól-
noÊci na mapach tych oznaczane sà propono-
wane obszary ciche.

6. Mapy akustyczne wymienione w pkt 5 ppkt 2 oraz
w pkt 5 ppkt 3, a majàce charakter lokalny, mogà
byç wykonane i prezentowane tak˝e w oparciu
o inny wskaênik oceny poza LDWN oraz LN i na
innych wysokoÊciach ni˝ 4 m.

7. Sposób prezentacji map, a w szczególnoÊci skala
i format map wymienionych w pkt 6, mo˝e byç do-
bierany indywidualnie w zale˝noÊci od potrzeb.
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ObjaÊnienie:

1) Rozumie si´ przez to map´ przedstawiajàcà ró˝nice mi´dzy stanem akustycznym Êrodowiska w okresie, dla którego
sporzàdzono map´ akustycznà, a przewidywanym stanem akustycznym w przysz∏oÊci w okreÊlonym roku lub przedziale
czasu.



1. Mapy akustyczne, ze wzgl´du na ich wykorzysty-
wanie do informowania spo∏eczeƒstwa o zagro˝e-
niach Êrodowiska ha∏asem, zawierajà:

1) cz´Êç opisowà, w sk∏ad której wchodzà:

a) synteza wprowadzenia,

b) wybrane zestawienia tabelaryczne oraz wykre-
sy dotyczàce stanu akustycznego Êrodowiska,

c) krótkie podsumowanie;

2) cz´Êç graficznà, na którà sk∏adajà si´ wybrane
mapy, opracowane dla wskaêników oceny sta-
nu akustycznego Êrodowiska — poziomów
LDWN oraz LN.

2. Wprowadzenie do cz´Êci opisowej mapy akustycz-
nej zawiera w szczególnoÊci:

1) dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej
za realizacj´ mapy i podmiotu wykonujàcego
map´: nazw´, adres, kontakt;

2) charakterystyk´ obszaru podlegajàcego ocenie;

3) identyfikacj´ i charakterystyk´ êróde∏ ha∏asu;

4) informacje o aktualnych poziomach dopuszczal-
nych z odniesieniem ich wartoÊci do miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego
lub, w przypadku jego braku, do innych doku-
mentów planistycznych, w tym opracowaƒ eko-
fizjograficznych i studiów zagospodarowania
przestrzennego;

5) wyjaÊnienie wa˝niejszych terminów specjali-
stycznych, takich jak: decybel, poziom dêwi´-
ku, poziom równowa˝ny, wskaênik ha∏asu i in-
nych, oraz ogólne, poglàdowe wyjaÊnienie re-
lacji mi´dzy skalà logarytmicznà (decybele)
a liniowà.

3. Mapy wchodzàce w sk∏ad cz´Êci graficznej obej-
mujà:

1) mapy emisyjne1);

2) map´ wra˝liwoÊci ha∏asowej obszarów2);

3) map´ terenów zagro˝onych ha∏asem3), ujmujà-
cà przekroczenia dopuszczalnych poziomów
dêwi´ku w przedzia∏ach:

a) brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego;
obszar oznaczany kolorem zielonym,

b) 0—10 dB; obszar oznaczany kolorem ˝ó∏to-
-pomaraƒczowym,

c) powy˝ej 10—20 dB; obszar oznaczany kolo-
rem czerwonym,

d) powy˝ej 20 dB; obszar oznaczany kolorem
ciemnobrunatnym;

4) map´ imisyjnà4) zawierajàcà linie równego po-
ziomu dêwi´ku lub rozró˝nione kolorem obsza-
ry w przedzia∏ach:

a) dla poziomu LDWN:

— 55—60 dB,

— powy˝ej 60—65 dB,

— powy˝ej 65—70 dB,

— powy˝ej 70—75 dB,

— powy˝ej 75 dB,

b) dla poziomu LN:

— 50—55 dB,

— powy˝ej 55—60 dB,

— powy˝ej 60—65 dB,

— powy˝ej 65—70 dB,

— powy˝ej 70 dB.

Na mapie imisyjnej poszczególne, wy˝ej okreÊ-
lone obszary oznaczane sà kolorem zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 1996-2:1999.

4. Na mapach akustycznych wykorzystywanych do
informowania spo∏eczeƒstwa o zagro˝eniach ha∏a-
sem powinny zostaç naniesione odpowiednio do
sytuacji nazwy wa˝niejszych ulic oraz znaki karto-
graficzne oznaczajàce ogólnie znane budynki u˝y-
tecznoÊci publicznej.

5. Zestawienia tabelaryczne zawierajà podsumowa-
nie danych i informacji opracowanych w ramach
mapy akustycznej w uk∏adzie okreÊlonym poni˝szà
tabelà.
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Za∏àcznik nr 3

SZCZEGÓ¸OWY ZAKRES DANYCH UJ¢TYCH NA MAPACH AKUSTYCZNYCH ORAZ ICH UK¸AD
I SPOSÓB PREZENTACJI W CELU ICH WYKORZYSTYWANIA DO INFORMOWANIA SPO¸ECZE¡STWA

O ZAGRO˚ENIACH ÂRODOWISKA HA¸ASEM

ObjaÊnienia:

1) Rozumie si´ przez to map´ charakteryzujàcà ha∏as emitowany z poszczególnych êróde∏.
2) Rozumie si´ przez to map´ przedstawiajàcà rozk∏ad dopuszczalnych poziomów ha∏asu na rozpatrywanym obszarze, w za-

le˝noÊci od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych dokumentów planistycznych, w tym do opracowaƒ ekofizjogra-
ficznych lub studiów zagospodarowania przestrzennego.

3) Rozumie si´ przez to map´, na której przedstawiono izolinie przekroczeƒ dopuszczalnej wartoÊci wskaênika, dla którego
map´ t´ opracowano.

4) Rozumie si´ przez to map´ stanu akustycznego Êrodowiska kszta∏towanego przez dany rodzaj êród∏a ha∏asu: drogowe-
go, szynowego, lotniczego lub przemys∏owego.
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Informacje identyfikujàce obszar obj´ty mapà akustycznà, w tym: nazwa aglomeracji, na-
zwa i numer drogi wraz z nazwà odcinka drogi zsumowane na terenie danego wojewódz-
twa, nazwa i numer trasy ruchu szynowego wraz nazwà odcinka linii zsumowane na tere-
nie danego województwa, nazwa i lokalizacja lotniska, na którym stwierdzono przekrocze-
nie dopuszczalnej wartoÊci wskaênika ha∏asu w danym zakresie:

do 5 dB > 5—10 dB > 10—15 dB > 15—20 dB pow. 20 dB

Stan warunków akustycznych Êrodowiska

niedobry z∏y bardzo z∏y

Powierzchnia 
obszarów
zagro˝onych
w danym
zakresie [km2]

Liczba lokali
mieszkalnych
w danym
zakresie [tys.]

Liczba
zagro˝onych
mieszkaƒców
w danym
zakresie [tys.]

Liczba budynków
szkolnych
i przedszkolnych
w danym
zakresie

Liczba budynków
s∏u˝by zdrowia,
opieki spo∏ecznej
i socjalnej
w danym
zakresie

Inne obiekty
budowlane
istotne z punktu
widzenia ochrony
przed ha∏asem
(liczba obiektów)

Wskaênik
ha∏asu
(np. LDWN w dB)

6. Wykresy dotyczàce stanu akustycznego Êrodowi-
ska zawierajà nast´pujàce dane, zestawione dla
okreÊlonych przedzia∏ów wartoÊci danego wskaê-
nika oceny ha∏asu, ustalonych w pkt 3 ppkt 4:

1) liczb´ mieszkaƒców eksponowanych na ha∏as;

2) liczb´ lokali mieszkalnych eksponowanych na
ha∏as;

3) powierzchni´ terenu eksponowanego na ha∏as;

4) liczb´ osób nara˝onych na ha∏as przekraczajàcy
dopuszczalne poziomy ha∏asu.

7. Podsumowanie mapy akustycznej powinno zawie-
raç podstawowe wnioski i interpretacj´ prezento-
wanego stanu. W szczególnoÊci nale˝y uwzgl´dniç
wp∏yw aktualnego stanu akustycznego Êrodowi-
ska, opisywanego prezentowanà mapà, na klimat
akustyczny mieszkaƒców oraz plany dzia∏aƒ i mo˝-
liwoÊci realizacji przedsi´wzi´ç w zakresie ochrony
przed ha∏asem.

8. OkreÊla si´ dwa sposoby prezentowania spo∏e-
czeƒstwu informacji dotyczàcej mapy akustycz-
nej:



1) informacja internetowa, zamieszczana na porta-
lach organów odpowiedzialnych za opracowa-
nie i zarzàdzanie mapami akustycznymi;

2) wydawnictwa drukowane, a w tym raporty, bro-
szury, atlasy i plakaty, oraz wydawnictwa elek-
troniczne na p∏ytach CD.

9. Dla map prezentowanych w przeglàdarce interne-
towej wystarczajàce sà skale:

1) dla mapy imisyjnej — skala 1:10 000;

2) dla mapy wra˝liwoÊci ha∏asowej obszarów 
— skala 1:25 000.

10. Od dnia 30 czerwca 2012 r., a w miar´ mo˝liwoÊci
technicznych — przed tym terminem, sposób pre-

zentacji internetowych map akustycznych powi-
nien umo˝liwiaç trójwymiarowe zobrazowanie,
przeglàdanie ruchomych klipów oraz powi´ksza-
nie obrazu w zale˝noÊci od wybranego punktu,
a po powi´kszeniu, w wybranym punkcie umo˝li-
wiç wyÊwietlenie planu zabudowy oraz wartoÊci
poziomów dêwi´ku na elewacji wybranego budyn-
ku, na ˝àdanej wysokoÊci, w skali nie wi´kszej ni˝
1:1000.

11. Udost´pniane spo∏eczeƒstwu mapy akustyczne,
jako materia∏y drukowane na papierze lub
zapisane na p∏ytach CD, w skali map lub ich wycin-
ków wynoszàce 1:10 000 w przypadku atlasów lub
1:25 000, swym zakresem i uk∏adem odpowiadajà
wymaganiom zawartym w pkt 2—8.
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