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839
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI"

Z dnia 18 lipca 2008 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z p6zn. zm.?) zarza-
dza sig, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) organizacje i spos6b kierowania ruchem drogo-
wym;

2) osoby upowaznione do ‘dawania polecen i sygna-
téw uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdu-
jacym sie na drodze;

3) okolicznosci, szczegotowe warunki i sposdb wyko-
nywania czynnosci, o ktérych mowa w pkt 2.

8 2. 1. Do dawania polecen i sygnatéw uczestniko-
wi ruchu lub innej osobie znajdujacej sie na drodze
upowaznione sg osoby, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru-
chu drogowym, zwanej danej ,ustawg”, oraz:

1) osoba odpowiedzialna za utrzymanie porzadku
podczas przemarszu proces;ji, pielgrzymki lub kon-
duktu pogrzebowego — jezeli jest to niezbgdne do
zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;

2) strazak Panstwowej Strazy Pozarnej, cztonek
ochotniczej strazy pozarnej oraz strazak jednostki
ochrony przeciwpozarowej, o ktdrej mowa
w art. 15 pkt 1a—b i 8 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z pézn. zm.3)) — pod-
czas wykonywania czynnosci zwiazanych z prowa-
dzeniem akcji ratowniczej;

3) umundurowany funkcjonariusz Biura Ochrony
Rzadu — podczas wykonywania czynnos$ci zwigza-
nych z zapewnieniem bezpieczenstwa os6b ochra-
nianych;

W Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji kieruje
dziatem administracji rzadowej — sprawy wewnetrzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczeg6-
fowego zakresu dziatania Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214
i Nr 100, poz. 649.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r.
Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

4) umundurowany i odpowiednio oznakowany pra-
cownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej —
podczas wykonywania czynnosci zwigzanych z za-
pewnieniem ptynnosci ruchu pojazdéw komunika-
cji miejskiej, zdarze”h drogowych oraz awarii tech-
nicznych z udziatem tych pojazdow;

5) pilot pojaidéw nienormatywnych — podczas wy-
konywania czynnosci zwigzanych z przejazdem
tych pojazdéw;

6) cztonek zespotu ratownictwa medycznego — pod-
czas akcji prowadzenia medycznych czynnosci ra-
tunkowych, do-czasu przybycia na miejsce zdarze-
nia innych oséb uprawnionych do dawania pole-
cen i sygnatdéw uczestnikowi ruchu lub innej oso-
bie znajdujacej sie na drodze.

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 oraz
w art. 6 ust. 1 pkt 3—8 ustawy, kieruja ruchem, wyda-
jac polecenia lub sygnaty.

§ 3. 1. Znaczenie polecen i sygnatéw podawanych
przez osoby kierujace ruchem okreslajg przepisy wy-
konawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy.

2. Polecenia i sygnaty, o ktérych mowa w ust. 1,
powinny by¢ jednoznaczne i zrozumiate dla oséb, dla
ktorych sa przeznaczone.

3. Sposbéb podawania polecen i sygnatow do kie-
rowania ruchem na skrzyzowaniu przez osoby, o kté-
rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy, okreéla za-
tacznik nr 1 do rozporzadzenia.

§ 4. 1. Sygnaty lub polecenia, o ktérych mowa
w § 3, uprawniona osoba podaje za pomoca postawy
i ruchu rak, tarczy do zatrzymywania pojazddw,
a w warunkach niedostatecznej widocznosci — latarki
wyposazonej w $wiatfo czerwone lub $wiatto czerwo-
ne i zielone albo tarczy do zatrzymywania pojazdéw ze
Swiattem odblaskowym lub $wiattem czerwonym.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) oséb, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,
2 i 4 ustawy, kierujacych ruchem na skrzyzowaniu
i w obrebie przejazdu kolejowego; osoby te, kieru-
jac ruchem na skrzyzowaniu w warunkach niedo-
statecznej widocznosci, moga uzywaé latarki wy-
posazonej w $wiatto czerwone lub $wiatto czerwo-
ne i zielone albo tarczy do zatrzymywania pojaz-
dow ze swiattem odblaskowym lub séwiattem czer-
wonym;

2) osoby nadzorujgcej bezpieczne przej$cie dzieci
przez jezdnie, o ktorej mowa w art. 6 ust. 1
pkt 6 ustawy.
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§ 5. Pracownik kolejowy na przejezdzie kolejowym,
dia zwrécenia uwagi na podawane za pomoca tarczy
do zatrzymywania pojazdow lub latarki ze $wiattem
czerwonym sygnaty lub polecenia, moze dodatkowo
uzywaé trabki sygnalizacyjnej lub gwizdka.

§ 6. 1. Osoba nadzorujaca bezpieczne przejscie
dzieci przez jezdnig, o ktorej mowa w art. 6 ust. 1
pkt 6 ustawy, powinna by¢ podczas podawania pole-
cen i sygnatow wyposazona w prostokatna, specjalng
tarcze barwy iéftej fluorescencyjnej z umieszczonym
w polu o$miokatnym znakiem barwy czerwonej z na-
pisem ,STOP”.

2. Sygnaty lub polecenia dia kierujgcych pojazda-
mi osoba nadzorujgca bezpieczne przejscie dzieci
przez jezdnie podaje za pomoca tarczy, o ktérej mowa
w ust.'1.

3. Osoba, o ktérej mowa w ust. 1, przed podaniem
sygnatu do wstrzymania ruchu pojazdéw jest obowia-
zana:

1) wejsé na przejscie dla pieszych z uniesiong tarcza,
w sposOb niezmuszajacy kierujgcych do gwattow-
nego hamowania; ptaszczyzna tarczy powinna byé
skierowana w strone jadacych pojazdow;

2) zezwolié¢ pieszym na przejscie przez jezdnie dopie-
ro po upewnieniu sie, ze pojazdy sie zatrzymaty;

3} zejéé z przejécia dopiero po opuszczeniu jezdni
przez pieszych; oznacza to zezwolenie na kontynu-
owanie jazdy pojazdow.

4. Szczego6towa specyfikacje techniczng tarczy zna-
ku, o ktérej mowa w ust. 1, okresia zatacznik nr 2 do
rozporzadzenia.

§ 7. 1. Osoby, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1—3c ustawy, powinny byé podczas podawania
polecen i sygnatéw w zakresie kierowania ruchem na
drodze wyposazone w kamizelki barwy zo6itej z ele-
mentami odblaskowymi oraz wyrdznikiem okreslaja-
cym formacje, do ktérej przynalezg — odpowiadajace
wymaganym warunkom technicznym.

2. Osoby, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2,
4 i 5 oraz w art. 6 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, powinny byé
podczas podawania polecen i sygnatéw w zakresie
kierowania ruchem na drodze wyposazone w kamizel-
ki barwy pomaranczowej z elementami odblaskowymi
oraz wyroznikiem okreslajacym przedsigbiorce, ktére-
go sg pracownikami, lub rodzaj wykonywanych czyn-
nosci na drodze — odpowiadajagce wymaganym wa-
runkom technicznym.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do osoby,
o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy, o ile pole-
cenia i sygnaly w zakresie kierowania ruchem na dro-
dze podaje ona bez wychodzenia z autobusu.

§ 8. Osoby, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 4,
5 i 6 oraz w art. 6 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, mogg wyko-
nywaé¢ czynnos$ci zwigzane z kierowaniem ruchem
drogowym pod warunkiem ukonczenia szkolenia,
o ktérym mowa w § 9.

§ 9. 1. Szkolenie w zakresie kierowania ruchem
drogowym organizuje odptatnie wojewddzki o$rodek
ruchu drogowego.

2. Szkolenie strazakow Panstwowej Strazy Pozar-
nej, cztonkéw ochotniczej strazy pozarnej oraz straza-
kow jednostek ochrony przeciwpozarowej z zakresu,
o ktérym mowa w ust. 1, prowadzi sie w szkotach
i osrodkach szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej. Na
potrzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej szko-
lenie prowadzi jednostka podlegta Ministrowi Obrony
Narodowej.

3. Program szkolenia w zakresie kierowania ru-
chem drogowym okresla zatacznik nr 3 do rozporzg-
dzenia.

4, Koszty szkolenia ponosi:

1) pracodawca — w przypadku osoby przez niego za-
trudnionej;

2) osoba zainteresowana — w innych przypadkach.

5. Potwierdzeniem ukonczenia szkolenia jest pozy-
tywne zaliczenie testu i egzaminu praktycznego zgod-
nie z zakresem programu szkolenia. Dokumentem po-
twierdzajacym posiadanie uprawnieid do wykonywa-
nia niektdrych czynnosci zwigzanych z kierowaniem
ruchem drogowym jest zaswiadczenie wydane przez
dyrektora wojewddzkiego osrodka ruchu drogowego.
Przepisu tego nie stosuje sie do 0séb, o ktérych mowa
w 8§ 2 ust. 1 pkt 2.

6. Wainos¢ zaswiadczenia, o ktérym mowa
w ust. 5, przedtuza co 24 miesigce organ, ktéry je wy-
dat.

7. Organ, ktory wydaje zaswiadczenia przed prze-
dtuzeniem waznosci zaswiadczenia, decyduje o potrze-
bie poddania osoby uzupetniajagcemu przeszkoleniu.

8. Wojewddzki osrodek ruchu drogowego prowa-
dzi ewidencje wydanych zaswiadczen o ukonczeniu
szkolenia.

9. Wzér zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5,
okresla zatacznik nr 4 do rozporzadzenia.

§ 10. Zaswiadczenia wydane na mocy dotychczas
obowigzujgcych przepiséw zachowujg waznos$é na
okres, na jaki zostaly wydane.

§ 11. Traci moc rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia
2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz. U. Nr 182, poz. 1784 oraz z 2004 r. Nr 27, poz. 243).

8 12. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
24 lipca 2008 r.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji:
G. Schetyna
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. (poz. 839)

Zatacznik nr 1

SPOSOB PODAWANIA SYGNALOW | POLECEN DO KIEROWANIA RUCHEM NA SKRZYZOWANIU

§ 1. 1. Przed podjeciem czynnosci kierowania ru-
chem drogowym policjant jest obowigzany powiado-
mié dyzurnego stanowiska kierowania Policji o przy-
stgpieniu do wykonania czynnosci. Natomiast jezeli
kierowanie podejmuje zotnierz, Policje powiadamia
jego przetozony lub oficer dyzurny jednostki wojsko-
wej.

2. Podejmujac kierowanie ruchem, policjant lub
zotnierz, o ktérym mowa w ust. 1, zwany dalej ,kieru-
jacym ruchem”, powinien zajgé miejsce na skrzyzowa-
niu zapewniajace jego dobrag widoczno$é i bezpieczeh-
stwo oraz sprawne i skuteczne wykonywanie czynno-
$ci zwigzanych z kierowaniem ruchem.

3. Jezeli przez skrzyzowanie przebiegaja tory tram-
wajowe, miejsce kierowania powinno by¢é w miare
mozliwosci usytuowane poza nimi, przy uwzglednie-
niu warunkéw okreslonych w ust. 2.

8§ 2. 1. Jezeli kierowanie ruchem podejmuje jedno-
czesnie kilku policjantéw lub zotnierzy, to jeden z nich,
zwany dalej ,wiodacym”, powinien zajgé takie miej-
sce, z ktérego bedzie miat warunki do obserwaciji ru-
chu w catym rejonie kierowania, a jednoczes$nie sam
bedzie widoczny dla pozostatych uczestnikéw ruchu.

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1, powinny do-
stosowaé zmiany kierunku ruchu do sygnatéw poda-
wanych przez kierujagcego wiodacego.

§ 3. Sygnaly podawane przez kierujagcego ruchem
powinny by¢ zrozumiate i jednoznaczne, tak aby
uczestnicy ruchu drogowego mogli je w poreg zauwa-
zy¢ i do nich sie zastosowacd.

8§ 4. 1. Kierujgcy ruchem powinien wej$é na skrzy-
zowanie w taki sposdb, aby byt widoczny dla wszyst-
kich uczestnikdw ruchu, nie zaktécajagc ruchu pojaz-
déw i pieszych.

2. Po wejsciu na skrzyzowanie kierujacy ruchem
przyjmuje pozycje zgodng z odbywajacym sie ruchem,
czynigc to w nastepujacy sposob:

1) pozycja podstawowa: linia barkéw wskazuje
otwarty kierunek ruchu, rece opuszczone wzdtuz
tutowia, gtowa wykonuje zwroty w lewo i prawo,
nogi w lekkim rozkroku (rys. 1a i 1b);

2) gesty upewniajace uczestnikdw ruchu o utrzyma-
niu kierunku i przyspieszajace przejazd pojazdow
wykonuje:

a) prawag reka od wyprostowanego ramienia
w kierunku nadjezdzajacych pojazddw do lewe-
go barku na wysokosci twarzy, zginajac reke
w tokciu i utrzymujac dton pionowo, strong ze-
wnetrzna do nadjezdzajacych pojazdéw (rys. 2a,
2b i 2¢),

b) lewa reka od wyprostowanego ramienia w kie-
runku nadjezdzajacych pojazdow, zginajac ja za
siebie tak, aby dtoni znalazta sie na wysokos$ci
lewego ucha (rys. 3a, 3b i 3c).

3. W celu wykonania zmiany kierunku ruchu kieru-
jacy ruchem wybiera najdogodniejszy moment, a na-
stepnie:

1) podnosi prawa reke przodem do géry, tak aby dion
znalazta sie powyzej glowy, a reka byta lekko zgie-
ta w tokciu (rys. 4a, 4b i 4c); podczas podnoszenia
reki i po zakonczeniu tej czynnosci policjant (zot-
nierz) upewnia sig, czy wszyscy uczestnicy ruchu
zastosowali sie do sygnatu zabraniajacego wjazdu
i wejscia na skrzyzowanie;

2) wykonuje zwrot o 90° w lewo lub prawo z podnie-
siong prawa reka do gory, po upewnieniu sig, Ze
wszyscy opuscili skrzyzowanie;

3) wyciaga poziomo obie rece w bok na wysokosé
barkéw (rys. 5);

4) prawa reka zgieta w tokciu wykonuje ruch tukiem
przed soba (dton na wysokosci twarzy) do lewego
barku; jednoczesnie lewa reke zgina w tokciu i kie-
ruje w goére za siebie na wysokosé lewego ucha,
po czym obie rece opuszcza w dét wzdtuz tutowia
(rys. 6).

Czynnosci opisane w pkt 3 i 4 wykonuje sie tylko raz.

4. Otwarcia wjazdéw lub wej$é na skrzyzowanie
mozna dokonac réowniez w cyklu niesymetrycznym, je-
zeli wynika to z sytuacji ruchowej, np. na jednym
przejsciu piesi nie zdazyli opusci¢ jezdni.

5. W celu przyspieszenia przejazdu pojazdéw nale-
2y wykonacd takie gesty, jak w ust. 2 pkt 2 lit. a i b.

6. Kierujacy ruchem w celu zwrdécenia uwagi kieru-
jacych i pieszych na podawane sygnaty moze uzywaé
gwizdka.

§ 5. 1. Czestotliwo$é zmian kierunku ruchu powin-
na by¢ dostosowana do natezenia ruchu na drodze
oraz rodzaju i liczby nadjezdzajacych pojazdow, tak
aby nie dopusci¢ do blokowania skrzyzowania.

2. Kierujgcy ruchem w miare mozliwosci powinien
umozliwié w pierwszej kolejnosci przejazd pojazdom
komunikacji zbiorowej (tramwaje, autobusy, trolejbu-
sy) oraz pojazdom dtugim, cigzkim i powolnym.

§ 6. 1. W celu zatrzymania pojazdu nadjezdzajgce-
go z lewej strony kierujacy ruchem wycigga w bok le-
wa reke zgietg w tokciu, przedramieg i dton skierowana
w gore, dton zwrécona wewnetrzng strong w kierunku
zatrzymywanych pojazdéw (rys. 7).
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2, Zatrzymanie pojazdu nadjezdzajacego z prawe;j
strony nastepuje przez podniesienie prawej reki, tak
aby ramie i przedramie tworzyty kat zblizony do pro-
stego, a wewnetrzna strona dfoni byta zwrdcona
w kierunku zatrzymywanych pojazdéw; dton powinna
znajdowaé si¢ na wysokosci gtowy lub nieco wyzej
(rys. 8).

§ 7. 1. W przypadku sprowadzania pojazdu do kie-
rujagcego ruchem na linie osi skrzyzowania (na kierun-
ku otwartym) kierujacy ruchem powinien wykonac re-
kg ruch po tuku w ptaszczyinie pionowej, zginajac re-
ke harmonijnie w fokciu, nadgarstku i samej dtoni
(rys. 9a i 9b).

2. Innym sygnatem wyrazonym tg samg rekg (cata
dtonig) moze on wskaza¢ miejsce na skrzyzowaniu do
chwilowego zatrzymania pojazdu.

§ 8. Chcace otworzyé ruch w kierunku w prawo przy
ruchu zamknietym, kierujacy ruchem czyni to ruchem
reki po fuku (od prawej do lewej strony) w ptaszczyi-
nie poziome;j.

§9. W celu przepuszczenia pojazdow jadacych z le-
wej strony i skrecajacych w lewo bez objezdzania kie-
rujgcego ruchem kierujacy ruchem wykonuje nastepu-
jace czynnosci:

1) ustala odpowiedni moment do zatrzymania pojaz-
doéw; przyspiesza ruch tych, ktérzy znajduja sie bli-
sko skrzyzowania (patrz gesty okreslone w 3§ 4
ust. 2 pkt 2);

2) wydaje polecenie zatrzymania sie zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w § 6 ust. 2;

3) po upewnieniu sie, ze kierujacy pojazdami zauwa-
zyli sygnat i stosuja sie¢ do niego (np. zatrzymali
sie), wycigga prawa reke lekko zgieta w tokciu
przed siebie (dion w plaszczyznie pionowej, palce
ztaczone) i wysuwa lewa noge do przodu (rys. 10a
i 10b);

4) po uzyskaniu pewnosci, ze pojazdy zatrzymatly sie,
odwraca gtowe w kierunku pojazddéw skrecajacych
w lewo, wyciaga lewa reke w bok, wskazujac po-
jazd skrecajacy, i tukiem w ptaszczyznie poziomej,
poruszajac ja w kierunku nadgarstka prawej reki,
daje polecenie opuszczenia skrzyzowania w lewo
(rys. 11ai 11b);

5) ruchy wykonywane lewa reka powinny by¢ powta-
rzane, aby kaidy skrecajgcy w lewo widziat je
i przyspieszat jazde, w miare jak staja sie one szyb-
kie i energiczne;

6) po skreceniu pojazdéw w lewo powinno sie zmie-
nié¢ kierunek ruchu na poprzeczny.

§ 10. W celu przepuszczenia pojazdow jadacych
z prawej strony i skrecajacych w lewo bez objezdzania
kierujacego ruchem kierujagcy ruchem wykonuje na-
stepujgce czynnosci:

1) zatrzymuje pojazdy nadjezdzajgce z lewej strony
przez podniesienie pionowo w bok lewej reki, zgie-
tej w tokciu pod katem zblizonym do prostego, tak
aby wewnetrzna strona dtoni (palce ztgczone) byta
zwrdécona do nadjezdzajacych pojazddw (rys. 12);

2) prawa reka wskazuje pierwszy pojazd skrecajgcy
w lewo z prawej strony i przenoszac jg gdra za sie-
bie na wysokoséci prawej czesci karku — zezwala
na skrecenie w lewo za sobg (rys. 13a i 13b);

3) ruchy wykonywane prawa reka powinny byé po-
wtarzane, aby kazdy skrecajacy w lewo widziat je
i przyspieszat jazde, w miare jak stajg sie one szyb-
kie i energiczne.

§ 11. Przepisy § 9i 10 stosuje sie odpowiednio przy
podawaniu sygnatéw innym kierujagcym w rozumieniu
przepiséw ustawy.

§ 12. 1. Jezeli do skrzyzowania zblizajg sie pojazdy
z dwéch przeciwnych kierunkéw i zamierzajg skrecié
w lewo, kierujgcy ruchem powinien ocenié, z ktérego
kierunku nadjezdzajgce pojazdy beda potrzebowaty
wigcej czasu na opuszczenie skrzyzowania, i tym po-
jazdom umozliwi¢ przejazd w pierwszej kolejnosci. Po-
jazdy nadjezdzajace z drugiego kierunku moga w tym
czasie samodzielnie opuscié skrzyzowanie badz opu-
$ci¢ je w momencie, gdy kierujacy ruchem stoi z pod-
niesiong reka do goéry (co oznacza majaca nastapicé
zmiane dotychczas podawanych sygnatéw).

2. Jezeli warunki bezpieczenstwa i szerokosé jezd-
ni {skrzyzowania) na to pozwalaja, to kierujacy ruchem
moze przepusci¢ pojazdy skrecajace w lewo w dwadch
lub wigcej rzedach.

§ 13. 1. Ruch pojazdéw skrecajgcych w lewo nale-
zy ubezpiecza¢ przed ewentualna kolizja z pojazdami
jadacymi prosto. Ubezpieczenie takie kierujacy ru-
chem moze wykonaé na przemian, raz dla skrecaja-
cych w lewo z jego lewej strony, drugi raz dla skreca-
jacych w lewo z jego prawej strony. Ubezpieczenie ta-
kie kierujacy ruchem wykonuje tylko dla pojazdéw
skrecajacych w lewo z jednego kierunku.

2. Po rozpoczeciu ruchu pojazdéw skrecajacych
w lewo kierujacy ruchem moze w tym czasie podawacé
takze inne znaki dodatkowe, np. przyspieszenie ruchu
pojazdéw, zezwolenie na skrecenie w prawo przy ru-
chu zamknietym itp.

3. Po wykonaniu czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 11 2, kierujagcy ruchem powinien zmieni¢ kieru-
nek ruchu.

§ 14. 1. Jezeli do skrzyzowania zbliza sie pojazd
uprzywilejowany, kierujacy ruchem powinien zapew-
ni¢ mu bezpieczny przejazd poprzez zatrzymanie cate-
go ruchu pojazdéw i pieszych. W tym celu daje kilka
sygnatow gwizdkiem, z jednoczesnym podniesieniem
prawej reki do gory, dajac sygnat ,uwaga” (rys. 4c).

2. Kierujgcy ruchem moze przy tym zatrzymywacé
pomocniczo lewa reka pieszych lub pojazdy zblizajace
sie z okreslonego kierunku.

8§ 15. Podczas kierowania ruchem kierujacy ru-
chem moze poruszaé sie po skrzyzowaniu, nie zmie-
niajac jednak pozycji ciata w stosunku do obowiazuja-
cego w danym czasie kierunku ruchu.
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Zatacznik nr 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TARCZY ZNAKU DO ZATRZYMYWANIA PQJAZDOW
DLA OSOB UPRAWNIONYCH DO WSTRZYMYWANIA RUCHU POJAZDOW W CELU UMOZLIWIENIA
BEZPIECZNEGO PRZEKROCZENIA JEZDNI DZIECIOM

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej s3 wymagania dotyczace wykonania specjalistycz-
nych znakéw do zatrzymywania pojazdéw, zwanych
dalej ,znakami”, dla oséb uprawnionych do wstrzy-
mywania ruchu pojazdéw w celu utatwienia przejscia
przez jezdnie dzieciom.

2. Ogéine warunki dotyczace materiatow

Materiaty uzyte do produkcji znakéw powinny cha-
rakteryzowaé sie wysokg jakoscig, trwatoscig, odbla-
skowoscia oraz mieé¢ odpowiednia kolorystyke.
Wszystkie materiaty zastosowane w produkcji powin-
ny zapewni¢ co najmniej 2-letni okres uzywalnosci
znakéw, bez wyraznego pogorszenia waloréw funkcjo-
nalnych.

3. Warunki techniczne dotyczgce materia-
tow

Tarcze znakdw powinny byé pokryte lub wykonane
z materiatéw odblaskowych fluorescencyjnych barwy
z6ttej, wedtug parametrdw tabeli nr 3, charakteryzujg-
cych sie bardzo dobra widzialnoscig w réznych porach
dnia, trudnych warunkach atmosferycznych oraz
w nocy (intensywnie widoczne w $wiattach reflekto-
row samochodowych). Barwa materiatu zaréwno
w dzien, jak i oswietlonego w nocy powinna by¢ taka
sama.

Minimainy wspodtczynnik odblaskowos$ci znakéw
nie moze by¢ nizszy niz okreslony w tabeli nr 1. Dla fo-
lii zadrukowanej dopuszcza sie spetnienie wymagan
zawartych w tabeli nr 1 obnizonych do 30 % poda-
nych wartosci.

4. Warunki wykonania

Tarcze znaku nalezy wykonaé jako znak ,STOP”
(o$miokat wpisany w koto o érednicy 350 mm),

umieszczony w polu o ksztaicie kwadratu o boku
500 mm (£10 mm), wielkos$¢ i grubosé liter duzych
w grupie IV dla znakéw matych okreslonych w przepi-
sach w sprawie szczegotowych warunkow technicz-
nych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania. Zaréwno znak ,STOP”, jak i kwadrato-
we pole, na ktérym ma by¢ umieszczony, powinny byé
wykonane lub pokryte materiatem odblaskowym z mi-
nimalnym wspéiczynnikiem odblaskowos$ci okresio-
nym w tabeli nr 1.

Barwa tta znaku ,,.STOP” — czerwona (tabela nr 2).
Barwa napisu i obwédki znaku ,,STOP” oraz kwadrato-
wego pola — z6fta fluorescencyjna (tabela nr 3). Tresé
znaku powinna byé naniesiona metodg sitodruku na
podktad odblaskowy.

Znak powinien byé wykonany jako obustronny,
o identycznych parametrach dla kazdej strony.

Tarcza znaku nie moze mie¢ ostrych krawedzi i po-
winna cechowaé sie niezbedna sztywnoscia eksplo-
atacyjna.

Tarcza znaku powinna by¢ umieszczona na stupku
o drednicy nie wiekszej niz 30 mm, o dtugosci
1.500 mm, liczgc od dolnej krawedzi tarczy znaku. Do-
puszcza sie wykonanie stupka z drewna, tworzywa
sztucznego lub lekkiego stopu metalu. Barwa stupka
powinna by¢ czerwona, szara lub biata.

Znak powinien by¢ zgodny z Polskag Norma
PN EN 471 w zakresie odbilaskowosci i barwy materia-
tow. W przypadku powotan niedatowych stosuje sie
ostatnie wydanie powotanej publikacji normy.

Warunki, jakie powinny spetniaé¢ materiaty do wykonania tarczy znaku

Tabela nr 1. Minimalne wartosci powierzchniowego wspétczynnika odblasku w ¢d x 1x~' x m=2 dla materiatu

odblaskowego klasy drugiej

Kat o$wietlenia g1 (2=0)
Kat obserwacji
5° 20° 30° 40°
12 330 290 180 65
20' 250 200 170 60
1° 25 15 12 10
1°30’ 10 5 4
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Tabela nr 2. Barwa materiatu podtozowego

Wspdirzedne chromatycznosci punktéw naroznych

Minimalny wspétczynnik

Barwa luminangiji

X Y B min
0,610 0,390
. . 0,635 0,375

fluorescencyjna 0.40

pomaranczowoczerwona '

0,570 0,340
0,655 0,345
0,655 0,345
0,570 0,340

fluorescencyjna czerwona 0,25
0,595 0,315
0,690 0,310

Tabela nr 3. Barwa materiatéw o wtasnosciach kombinowanych

Wspbtrzedne chromatycznosci punktéw naroznych

Minimalny wspédtczynnik

Barwa luminancji
X y B min
0,387 0,610
0,356 0,494
fluorescencyjna zo6tta 0,70
0,398 0,452
0,460 0,540

Tabele opracowane na podstawie PN EN 471:2005.
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Zalgcznik nr 3

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

— Liczba
Zagadnienia godzin
1
l. Zakres kompetencji oséb uprawnionych do kierowania ruchem drogowym 2
W zaleznosci od podmiotéw uczestniczacych w szkoleniu wskazanie uprawnien:

1) pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych;

2) osobom dziatajgcym w imieniu zarzadcy drogi oraz osobom wykonujacym roboty na dro-
dze na zlecenie lub za zgoda zarzadcy drogi;

3) osobom nadzorujacym bezpieczne przejscie dzieci przez jezdnie, w wyznaczonym miej-
scu;

4} kierujgcym autobusem szkolnym w miejscach postoju zwigzanych z wsiadaniem lub wy-
siadaniem dzieci;

5) straznikom lesnym lub funkcjonariuszom Strazy Parku — na terenie odpowiednio lasu lub
parku narodowego;

6) osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porzadku podczas przemarszu proces;ji, piel-
grzymki lub konduktu pogrzebowego — jezeli jest to niezbedne do zapewnienia ich bez-
piecznego przemarszu;

7) strazakom Panstwowej Strazy Pozarnej, cztonkom ochaotniczej strazy pozarnej oraz straza-
kom jednostki ochrony przeciwpozarowej;

8) pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej;

9) pilotom pojazdéw nienormatywnych — podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
Z przejazdem tych pojazdow;

10) cztonkom zespotu ratownictwa medycznego — podczas akcji prowadzenia medycznych
czynnosci ratunkowych, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych oséb uprawnio-
nych do dawania polecen i sygnatédw uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdujacej sie
na drodze

Il. Podstawowe zasady bezpieczenstwa ruchu drogowego i zagrozenia, jakie niesie charakter 3
pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ru-
chu, ktére sie z nimi wiaza

Omadwienie mozliwosci wystapienia:

1) réznych reakcji kierujacych pojazdami;

2) koniecznosci prowadzenia ruchu wahadtowego;

3) réznych warunkéw atmosferycznych (niedostateczna widocznos$é);

4) réznych warunkéw drogowych (np. natezenie ruchu);

5) unieruchomienia pojazdu na przejezdzie kolejowym

lll. Mozliwosci reakcji na zachowania uczestnikow ruchu drogowego niezgodne z przepisami 2

Omowienie tresci wybranych przepisow Kodeksu wykroczen, ktére sankcjonujg niestosowa-

nie sie do sygnatéw osob uprawnionych do kierowania ruchem drogowym oraz czynnosci,
jakie nalezy podja¢ w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego.

Wskazanie mozliwosci skierowania do sadu wniosku o ukaranie os6b niestosujacych sie do

polecen lub sygnatéw osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

Prezentowanie wzoru wniosku o ukaranie i wskazanie zakresu informacji, ktére powinny za-

wieraé notatka lub pismo przekazane Policji — dotyczace sprawcy wykroczenia i okolicznosci
popetnionego wykroczenia
IV. Elementy wyposazenia os6b uprawnionych do kierowania ruchem drogowym 1

Prezentowanie elementéw wyposazenia i ubioru pracownikéw uprawnionych do kierowania

ruchem drogowym:

1) tarczy do zatrzymywania pojazdéw;

2) latarki wyposazonej w swiatto czerwone lub czerwone i zielone;

3) kamizelki odblaskowej;

4) wzoru tablicy, za pomocg ktorej kierowca autobusu daje sygnat do zatrzymania pojazdu;

b5) tarczy znaku ,STOP” wedtug wzoru okreslonego w rozporzadzeniu oraz ubioru sktadaja-
cego sie z ptaszcza ostrzegawczego;

6) wzoru zaswiadczenia potwierdzajagcego ukonczenie szkolenia
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1
V. Zasady odpowiedzialnosci oséb kierujacych ruchem drogowym w swietle przepiséw prawa 2
wykroczen oraz prawa karnego
VI. Sposdéb podawania sygnatow i polecen w swietle obowiazujacych przepisow 3
VII. Praktyczne ¢wiczenia podawania sygnatéw drogowych ze wskazaniem sposobu podawania 3
polecen kierujacym. Zwrdocenie szczegolnej uwagi na umiejetnosci oceniania przez stucha-
czy predkosci pojazdow oraz mozliwosci ich bezpiecznego zatrzymania sie
Viil. Sprawdzenie stopnia opanowania materiatu w formie testu oraz w warunkach symulowa- 2
nych (rzeczywistych)
Razem godzin 18

Zatacznik nr 4

WZOR ZASWIADCZENIA POTWIERDZAJACEGO UKONCZENIE SZKOLENIA

str. 1

str. 2

Wojewédzki Osrodek Ruchu Drogowego
w

ZASWIADCZENIE NR ....coverenne

o ukoticzeniu szkolenia z zakresu
wykonywania niektérych czynnosci
zwigzanych z kierowaniem ruchem

drogowym, wydane dla

(1m|elnazw15ko) ...............
7 instytucia)
Wazne z dokumentem tozsamosci
lub prawem jazdy

dodnia..........oovveevvreeninne 20........ r.

MP. et et s
(podpis dyrektora WORD)

Niniejszy dokument na podstawie
§ 9 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca
2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz. U. Nr 132, ©poz. 839) upowaznia
wymieniona osob¢ do wykonywania niektérych
czynno$ci zwigzanych z kierowaniem ruchem
drogowym. Wyposazenie i sposéb oznaczenia
osoby powinny odpowiada¢ okreslonym warunkom.

Wazno$é zaswiadczenia przedtuza si¢ na
24 miesiace:

mp. mp. mp.

...................................................






