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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 marca 1998 .

W sprawie rejestracji i oznaczania pojazdéw.

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1i art. 72 ust. 3 usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160,
poz. 1086) zarzgdza sig, co nastepujes::

Rozdziat 1
Przepisy ogéine
8 1. 1. Przepisy rozporzadzenia okreslaja:
1) warunki i tryb rejestracji pojazdéw, o ktérych mo-
Wé_l”W art. 71 ust. 1 ustawy, zwanych dalej , pojazda-
mi”,

2) wzory dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czaso-
wego,

3) wzory tablic rejestracyjnych oraz innych tablic
i oznaczen, w ktdre zaopatruje sie pojazd, a takze
ich opis,

4) dodatkowe dokumenty, na ktérych podstawie reje-
struje sie pojazd,

5) zwolnienia z obowigzku przedstawienia niektérych
dokumentodw, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 usta-
wy.

2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie sie przez to ustawe z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160,
poz. 1086),

2) organie rejestrujgcym — rozumie sie przez to odpo-
wiednio kierownika rejonowego urzedu rzgdowej
administracji ogélnej, organy gmin, o ktérych mo-
wa w art. 144 ustawy, oraz Wojewode Warszaw-
skiego,

3

—

wiascicielu pojazdu — rozumie sie przez to odpo-
wiednio wtasciciela pojazdu, osobe, o ktérej mowa
w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz osobeg, ktérej powie-
rzono pojazd w trybie okre$lonym w art. 73 ust. 5
ustawy,

4) dowodzie odprawy celnej przywozowej — rozumie
sig¢ przez to dokument okreslony przepisami prawa
celnego potwierdzajacy spetnienie formalnosci
celnych.

Rozdziat 2
Rejestracja pojazdow

8 2. 1. W celu rejestracji pojazdu wtasciciel pojazdu,
z zastrzezeniem ust. 2—7 oraz § 3 i 4, sktada wniosek
W organie rejestrujgcym i dotgcza do wniosku nastepu-
jace dokumenty:

1) dowod wiasnosci pojazdu,

2) dowdéd rejestracyjny, jezeli pojazd byt zarejestrowa-
ny,
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3) karte pojazdu, jezeli byta wydana,

oraz oddaje tablice rejestracyjne, jezeli pojazd byt za-
rejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wz6r wniosku okresla zatacznik nr 1 do rozporzadze-
nia.

2. W przypadku gdy dane odnoszace si¢ do wtasci-
ciela pojazdu zawarte w dowodzie wtasnosci pojazdu
sg niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie reje-
stracyjnym i karcie pojazdu, jezeli byta wydana, do
whniosku o rejestracje dotgcza sie dokument {(dokumen-
ty) potwierdzajgcy fakt przeniesienia prawa wtasnosci
pojazdu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do pojazddw spro-
wadzonych z zagranicy, o ktérych mowaw § 3ust. 1i 2,
w przypadku gdy przeniesienie prawa wiasnosci pojaz-
du nastgpito za granica.

4. W przypadku zgtoszenia do pierwszej rejestracji
nowego pojazdu zakupionego na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej wtasciciel pojazdu do wniosku o reje-
stracje dotacza wyciag ze swiadectwa homologaciji al-
bo odpis decyzji zwalniajacej pojazd z homologacji, na
ktérych podstawie organ rejestrujacy wpisuje dane
techniczne pojazdu. Wymog ten nie dotyczy pojazdu
zabytkowego i pojazdu zbudowanego przy wykorzy-
staniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji wia-
snej, ktdrego marke okresla sie jako ,SAM”.

5. Jezeli wymagane jest badanie stanu techniczne-
go pojazdu, wlasciciel pojazdu do wniosku o rejestra-
cje dotacza zaswiadczenie o pozytywnym wyniku ba-
dania technicznego pojazdu.

6. W przypadku zgtoszenia do pierwszej rejestracji
pojazdu zabytkowego wtasciciel pojazdu dodatkowo
dotacza do wniosku:

1) uwierzytelniong kopie decyzji w sprawie wpisania
pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytkow
lub dokument potwierdzajgcy ujecie pojazdu
w centralnej ewidencji débr kultury,

2) zaswiadczenie z przeprowadzonego badania co do
zgodnosci z warunkami technicznymi, o ktérym
mowa w art. 68 ust. 12 ustawy, oraz protokot oce-
ny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,

7. W przypadku zgtoszenia do pierwszej rejestracji
pojazdu, ktérego marke okresla sie jako ,SAM”, wia-
$ciciel pojazdu dotgcza do wniosku tylko:

1) o$wiadczenie ztozone pod odpowiedzialnoscia kar-
na za sktadanie fatszywych zeznan, ze jest wtasci-
cielem zespotow i czesci stuzgcych do zbudowania
tego pojazdu,

2) zaswiadczenie z przeprowadzonego badania co do
zgodnosci z warunkami technicznymi, o ktorym
mowa w art. 68 ust. 12 ustawy, oraz dokument
identyfikacyjny pojazdu marki ,SAM”.

&8 3. 1. W przypadku zgtoszenia do pierwszej reje-
stracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, jego wta-

$ciciel dotagcza do wniosku, z zastrzezeniem ust. 2 i 3,
nastepujace dokumenty:

1} dowdd wtasnosci pojazdu,

2) dowéd rejestracyjny pojazdu albo dokument po-
twierdzajacy zarejestrowanie pojazdu albo jego
wyrejestrowanie, jezeli pojazd byt zarejestrowany
Za granica,

3) dowdd odprawy celnej przywozowej,

4) zaswiadczenie o pozytywnym wyniku badania tech-
nicznego pojazdu.

2. W przypadku zgfoszenia do pierwszej rejestraciji
pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez przedsie-
biorce prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza w za-
kresie obrotu pojazdami, wtasciciel pojazdu dotacza do
whniosku:

1) dowdd wiltasnosci pojazdu z umieszczong na nim
przez tego przedsigbiorce adnotacjg okreslajaca
date i numer dowodu odprawy celnej przywozowej
oraz organ celny, ktéry jej dokonat,

2) dowdd rejestracyjny pojazdu albo dokument po-
twierdzajacy zarejestrowanie pojazdu albo jego
wyrejestrowanie, jezeli pojazd byt zarejestrowany
za granicg, '

3) zaswiadczenie o pozytywnym wyniku badania tech-
nicznego pojazdu.

3. W przypadku powierzenia pojazdu przez zagra-
niczna osobe prawng lub fizyczng podmiotowi polskie-
mu, do wniosku o rejestracje dotacza sie:

1) dokument, na ktérego podstawie nastapito powie-
rzenie pojazdu,

2) dowdéd rejestracyjny pojazdu albo dokument po-
twierdzajacy zarejestrowanie pojazdu albo jego
wyrejestrowanie, jezeli pojazd byt zarejestrowany
za granica,

3) dowdd odprawy celnej przywozowej,

4) zaswiadczenie o pozytywnym wyniku badania tech-
nicznego pojazdu.

8§ 4. W przypadku gdy dowodem wiasnosci jest
prawomocne orzeczenie sgdu ustalajgce prawo wta-
snosci pojazdu oraz gdy pojazd ma numery nadane
i nabite fabrycznie przez producenta albo w trybie
przewidzianym w przepisach szczegdlnych, rejestraciji
dokonuje sie tylko na podstawie tego orzeczenia i za-
$wiadczenia o pozytywnym wyniku badania technicz-
nego pojazdu. :

§ 5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym dota-
cza sie do wniosku o rejestracje wraz z ich ttumacze-
niem na jezyk polski przez ttumacza przysiegtego.

§ 6. 1. Dowodem wtasnos$ci pojazdu lub jego poje-
dynczych zespotow jest w szczegdlnosci jeden z naste-
pujacych dokumentow:

1) umowa sprzedazy,
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2) umowa zamiany,

3) umowa darowizny,

4) umowa dozywocia,

5) faktura VAT lub rachunek uproézczony,

6) prawomocne orzeczenie sadu rozstrzygajace o pra-
wie wtasnosci.

2. Dowdd wtasnosci dofacza sie do wniosku o reje-
stracje wraz z dowodem uiszczenia optaty skarbowej
od czynnosci prawnej lub z adnotacja zamieszczong na
dowodzie wtasnosci przez whasciwy urzad skarbowy
o zwolnieniu od tej optaty.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy dowodow wtasnosci
sporzadzonych za granicg oraz wystawionych przez
przedsiebiorcéw, ktérzy uiszczajg podatek od towaréw
i ustug z tytutu sprzedazy pojazdéw lub ich pojedyn-
czych zespotow.

§ 7. 1. Organ rejestrujgcy wydaje:

1) dowdd rejestracyjny wedtug wzoru, o ktérym mo-
wa w zatfgczniku nr 2 do rozporzadzenia,

2) tablice (tablice) rejestracyjne spetniajace warunki
okreslone w rozdziale 3 rozporzadzenia.

2. W przypadkach okreslonych w art. 74 ust. 2 usta-
wy organ rejestrujacy wydaje:

1) pozwolenie czasowe wedtug wzoru, o ktérym mo-
wa w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia,

2) tymczasowe tablice (tablice) rejestracyjne spetnia-
jace warunki, o ktérych mowa w rozdziale 3 rozpo-
- rzgdzenia.

§ 8. Jezeli w dokumentach przedstawionych przy
wniosku o rejestracje pojazdu zawarte sg zastrzezenia
wynikajace z prawa celnego oraz inne zastrzezenia do-
tyczace prawa wtasnosci pojazdu, organ rejestrujgcy
jest obowigzany zamiescic te zastrzezenia w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu lub w pozwoleniu czasowym.

§9. 1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego
pojazdu organ rejestrujacy na wniosek wtasciciela po-
jazdu wydaje wtérnik dowodu rejestracyjnego po:

1) przedstawieniu karty pojazdu, jezeli byta wydana,

2) ztozeniu przez wiasciciela stosownego oswiadcze-
nia pod odpowiedzialno$cig karng za sktadanie fat-
szywych zeznan,

3) przedstawieniu wyciagu z rejestru badan technicz-
nych pojazdéw prowadzonego przez stacje kontro-
li pojazddw, okreslajacego termin nastepnego ba-
dania technicznego pojazdu.

2. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjne-
go pojazdu w stopniu powodujgcym jego nieczytel-
nosc, organ rejestrujacy na wniosek wtasciciela pojaz-
du wydaje nowy dowdd rejestracyjny po:

1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjne-
go,

2) przedstawieniu karty pojazdu, jezeli byta wydana,

3) przedstawieniu wyciggu z rejestru badan technicz-
nych pojazdéw prowadzonego przez stacje kontro-
li pojazddéw, jezeli termin nastepnych badan tech-
nicznych pojazdu nie jest mozliwy do odczytania
z dowodu rejestracyjnego.

§ 10. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego
przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu, wtasci-
ciel pojazdu dotacza do wniosku:

1) dokumenty wymagane do rejestracii, o ktérych mo-
wa w § 2 ust. 1 pkt 1i 3, oraz oddaje tablice reje-
stracyjne, jezeli pojazd byt zarejestrowany na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) zaswiadczenie Policji potwierdzajace zgtoszenie
utraty dowodu rejestracyjnego,

3) pisemng informacje wskazujaca organ, w ktérym
pojazd byt dotychczas zarejestrowany.

§ 11. 1. W przypadku kradziezy tablic (tablicy) reje-
stracyjnych organ rejestrujagcy na wniosek wtasciciela
pojazdu wydaje nowy dowdd rejestracyijny i tablice (ta-
blice) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym
po:

1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjne-
go,

2) przedstawieniu karty pojazdu, jezeli byta wydana,

3) przedstawieniu zaswiadczenia Policji potwierdzaja-
cego zgtoszenie kradziezy tablic (tablicy) rejestra-
cyjnych.

2. W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestra-
cyjnych organ rejestrujacy na wniosek wtasciciela po-
jazdu wydaje nowy dowdd rejestracyjny pojazdu i ta-
blice (tablice) rejestracyjne z nowym numerem reje-
stracyjnym po:

1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjne-
go,

2) przedstawieniu karty pojazdu, jezeli byta wydana,

3) ztozeniu przez wiasciciela stosownego oéwiadcze-
nia pod odpowiedzialnoscia karng za skfadanie fat-
szywych zeznan.

3. W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestra-
cyjnych organ rejestrujacy na wniosek wtasciciela po-
jazdu wydaje nowy dowdd rejestracyjny pojazdu i ta-
blice (tablice) rejestracyjne z nowym numerem reje-
stracyjnym po:

1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjne-
go i tablic rejestracyjnych,

2) przedstawieniu karty pojazdu, jezeli byta wydana,
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4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, organ re-
jestrujagcy na wniosek wtasciciela pojazdu wydaje
wtérnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, jezeli z odda-
nych tablic rejestracyjnych mozliwe jest odczytanie nu-
meru rejestracyjnego.

§12. 1. W przypadku zawiadomienia o nabyciu po-
jazdu zarejestrowanego nalezy przedstawié¢ dokument
potwierdzajacy fakt przeniesienia prawa wtasnosci po-
jazdu.

2. W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu
zarejestrowanego nalezy przedstawié pisemng infor-
macje wskazujaca nabywce pojazdu.

§ 13. 1. W przypadku zawiadomienia o zmianie da-
nych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wy-
nikajacych z wymiany nadwozia, podwozia lub silnika
w pojeidzie zarejestrowanym, do zawiadomienia dota-
cza sie:

1) dowdéd wtasnosci,

2) dowdod odprawy celnej przywozowej, jezeli nadwo-
zie, podwozie lub silnik zostaty sprowadzone z za-
granicy, oraz dowdd rejestracyjny pojazdu albo do-
kument potwierdzajacy zarejestrowanie albo wyre-
jestrowanie pojazdu, jezeli nadwozie lub podwozie
pochodzi z pojazdu zarejestrowanego za granica,

3) dowdd rejestracyjny pojazdu lub kopie dowodu re-
jestracyjnego pojazdu uwierzytelniong przez organ
rejestrujagcy, ktéry go wydat, jezeli nadwozie, pod-
wozie lub silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowa-
nego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy 8§ 2 stosuje sie odpowiednio.

2. W przypadku zawiadomienia o zmianie innych
danych technicznych pojazdu zamieszczonych w do-
wodzie rejestracyjnym do zawiadomienia dotacza sie
dokument (dokumenty) potwierdzajacy, ze dokonane
zmiany sa zgodne z przepisami okreslajagcymi warunki
techniczne pojazdow.

8 14, 1. W celu wyrejestrowania pojazdu wtasciciel
pojazdu skfada wniosek w organie rejestrujgcym i do-
tacza do wniosku:

1) zaswiadczenie o przekazaniu pojazdu do sktadnicy
zfomu wyznaczonej przez wojewode, dowdd reje-
stracyjny, karte pojazdu, jezeli byta wydana, i tabli-
ce (tablice) rejestracyjne w przypadku okreslonym
w art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy,

2) dowdd rejestracyjny i karte pojazdu, jezeli byta wy-
dana, w przypadku okreslonym w art, 79 ust.1 pkt 2
ustawy.

3) dokument potwierdzajgcy zbycie lub zarejestrowa-
nie pojazdu za granica w przypadku okre$lonym
w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego,
karty pojazdu, jezeli byta wydana, lub tablic (tablicy) re-
jestracyjnych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1i 2, wia-

Sciciel pojazdu sktada stosowne o$wiadczenie pod od-
powiedzialnosécig karng za sktadanie fatszywych ze-
znan.

3. Wzdr wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, okresla
zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

Rozdziat 3
Tablice rejestracyjne

§ 15. 1. Tablice rejestracyjne, zwane dalej ,tablica-
mi”, ze wzgledu na swoje przeznaczenie dzielg sie na:

1) zwyczajne — do oznaczania wszystkich pojazdéw,
z zastrzezeniem pkt 2—5,

2) indywidualne — do oznaczania pojazdow samo-
chodowych,

3) zabytkowe — do oznaczania pojazdéw zabytko-
wych,

4) tymczasowe — do oznaczania pojazdow czasowo
zarejestrowanych,

5) dyplomatyczne — do oznaczania pojazdow naleza-
cych do przedstawicielstw dyplomatycznych, urze-
doéw konsularnych i misji specjalnych panstw ob-
cych oraz organizacji miedzynarodowych, a takze
ich personelu.

2. Organ rejestrujacy na wniosek wtasciciela pojaz-
du moze wydadé, zamiast tablic zwyczajnych, tablice in-
dywidualne.

§ 16. Tablice ze wzgledu na wielko$é dzielg sie na:

1) samochodowe (jednorzedowe i dwurzedowe) — do
oznaczania wszystkich rodzajow pojazdow, z wyjat-
kiem motocykli, ciagnikdw rolniczych i motorowe-
row,

2) motocyklowe (dwurzedowe) — do oznaczania mo-
tocykli i ciggnikow rolniczych,

3) motorowerowe (dwurzedowe) — do oznaczania
motorowerow.

§ 17. 1. Numer rejestracyjny pojazdu stanowig lite-
ry i cyfry (cyfra) umieszczone na tablicy.

2. Kazdemu pojazdowi przypisuje sig¢ jeden numer
rejestracyjny.

3. Na tablicy zwyczajnej wyttoczony jest numer re-
jestracyjny sktadajacy sie z wyrdznika wojewoddztwa
i wyrdznika pojazdu barwy czarnej na biatym tle.

4. Na tablicy indywidualnej wyttoczony jest numer
rejestracyjny sktadajacy sie z wyrdznika wojewddztwa
i literowego indywidualnego wyréznika pojazdu barwy
czarnej na biatym tle.

5. Na tablicy zabytkowej wyttoczony jest numer re-
jestracyjny, sktadajacy sie z wyrdznika wojewodztwa
i wyréznika pojazdu, oraz symbol pojazdu zabytkowe-
go barwy czarnej na z6ttym tle.
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6. Na tablicy tymczasowej wyttoczony jest numer
rejestracyjny, sktadajacy sie z wyréznika wojewédztwa
i wyrdznika pojazdu barwy czerwonej na biatym tle,
oraz umieszczona jest okragta nalepka okreslajgca ter-
min waznosci tablicy tymczasowej, wykonana z czer-
wonej folii z napisami w kolorze biatym.

7. Na tablicy dyplomatycznej wyttoczony jest nu-
mer rejestracyjny skiadajacy sie z wyréznika woje-
wodztwa warszawskiego okreslonego dla tablicy zwy-
czajnej i wyrdznika pojazdu barwy biatej na niebieskim
tle.

& 18. Kazda tablica na niebieskim tle ma dodatko-
wo symbol flagi polskiej barwy biato-czerwonej i litery
.PL"” barwy biate;j.

§ 19. Na tablicach nie moga by¢ umieszczane inne
oznaczenia niz te, o ktérych mowa w § 17 18.

§ 20. 1. Numery rejestracyjne tworzone sg ze zbio-
ru nastepujacych 25 liter: A, B, C, D,E,F, G, H, I, J, K, L,
M,N,O,PR,S, T,U,V,W, X, YiZoraz cyfrod 0 do 9.

2. Poszczegdline litery i cyfry numerdw rejestracyj-
nych petnig nastepujace funkcje:

1) na tablicach zwyczajnych dwie pierwsze litery sta-
nowig wyroznik wojewddztwa, trzecia litera i czte-
ry cyfry w przedziale od 0001 do 9999 lub trzecia li-
tera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 oraz li-
tera stanowia wyréznik pojazdu,

2) na tablicach indywidualnych litera i cyfra stanowia
wyréznik wojewodztwa, a litery w liczbie od 3do 5
stanowig indywidualny wyréznik pojazdu,

3) na tablicach zabytkowych dwie litery stanowig wy-
réinik wojewddztwa, a kolejne trzy cyfry w prze-
dziale od 001 do 999 stanowig wyrdznik pojazdu,

4) na tablicach tymczasowych litera i pierwsza cyfra
stanowia wyréznik wojewddztwa, trzy kolejne cy-
fry w przedziale od 001 do 999 stanowig wyrdznik
pojazdu, a arabskie cyfry na nalepce oznaczaja
miesiac i dwie ostatnie cyfry roku,

5) na tablicach dyplomatycznych:

a) samochodowych: dwie litery stanowig wyrdznik
wojewddztwa, pieé cyfr w przedziale od 00001
do 99999 stanowi wyrdznik pojazdu,

b) motocyklowych: dwie litery stanowig wyréznik
wojewddztwa, cztery cyfry w przedziale od 0001
do 9999 stanowig wyroznik pojazdu.

3. Wyréziniki pojazdu okresla organ rejestrujacy,
posfugujac sig zestawem cyfr i liter stanowigcych po-
iemnosé rejestracyjna.

4, Wyrdéznik indywidualny pojazdu okresla zaintere-
sowany wtasciciel pojazdu, z zastrzezeniem ust. 5i § 17
ust. 2.

5. Wyrézinik indywidualny powinien stanowié wy-
raz w jezyku polskim, nie zawierajgcy tresci obrazli-
wych lub niezgodnych z zasadami wspoétzycia spotecz-
nego.

§ 21. 1. Wyrézniki wojewddztw na tablicach zwy-
czajnych, indywidualnych, zabytkowych i tymczaso-
wych okresla ponizsza tabela:

p. | Wolswedwo [ WSinik wolowddztv o tablicach| WyrGini woiewddzi i tblcech
1 2 4
1 warszawskie WA; WF; WG; WI; WM; WP; WS; odAOdoA4

WT; WU; WV, WX i WZ
2 bialskopodlaskie BP; BA; BS odA5do A9
3 biatostockie BK; BT; Bl odB0OdoB4
4 bielskie BB; BL; BO odB5doB9
5 bydgoskie BY; BG; BD; BC odC0doC4
6 chetmskie CH; CM; CU odC5doC9
7 ciechanowskie Cl; CN; CA odDOdoD4
8 czestochowskie CZ; CE; CO odD5do D9
9 elblagskie EL; EG; EB odEOdoE4
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1 2 3

10 gdanskie GD; GK; GA; GN odE5doE9
11 gorzowskie GO; GW; GR odFOdoF4
12 jeleniogérskie JG; JE; JA odF5doF9
13 kaliskie KL; KZ; KP 0odG0doG4
14 katowickie KA; KT; KB; KC; KD; KX 0odG5doG9
15 kieleckie Kl; KE; KJ odHOdoH4
16 koninskie KN; KM; KF odH5doH9
17 koszalinskie KO; KG; KY odl0Odol4
18 krakowskie KR; KK; KW; KV odibdol9
19 kro$nienskie KS; KU; KH odJOdoJ4
20 legnickie LG; LC; LI odJ5doJ9
21 leszczynskie LE; LS; LN odK0doK4
22 ‘Iubelskie LU; LL; LB odK5doK9
23 tomzynskie LO; LM; LA odLOdolL4
24 tédzkie LD; LZ; LF; LW odL5dolL9
25 nowosadeckie NS; NO; NA odMOdoM4
26 olsztynskie OL; ON; OT odM5doM9
27 opolskie OP; OE; OD odNOdoN4
28 ostroteckie 0S; OK; OR odN5do N9
29 pilskie Pl; PA; PY od00doO4
30 piotrkowskie PT; PK; PU 0od05do 09
31 ptockie PL; PC; PB odP0OdoP4
32 poznanskie PO; PN; PZ; PW odP5doP9
33 przemyskie PR; PM; PE odROdoR 4
34 radomskie RA; RO; RD odR5doR9
35 rzeszowskie RZ; RE; RW 0odS0doS4
36 siedleckie SE; SD; ST 0dS5doS9
37 sieradzkie Si; SA; SB odTO0doT4
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38 skierniewickie SK; SN; SF odT5doT9
39 stupskie SL; SP; SG odUOdo U 4
40 suwalskie SU; SW; SO odU5do U9
41 szczecinskie SZ; SC; SM odVO0doV4
42 tarnobrzeskie TG; TB; TE odV5doV9
43 tarnowskie TA; TN; TW odWO0doW4
44 toruniskie TO; TU; TY odW5doW9
45 watbrzyskie WB; WY; WH od X0do X4
46 wtoctawskie WL; WK; WE odX5do X9
47 wroctawskie WR; WO; WC; Ww odYOdoY4
48 zamojskie ZA; ZM; ZC odYb5doY9
49 zielonogdrskie ZG; ZE; ZN odZ0doZ4

§ 22. 1. Wiasciciel pojazdu umieszcza na pojezdzie
tablice z przodu i z tytu w miejscach konstrukcyijnie do
tego przeznaczonych, z wyjatkiem przyczep, ciggnikéw
rolniczych, motocykli i motoroweréw, na ktérych tabli-
ce umieszcza sig tylko z tytu, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadkach uzasadnionych konstrukcja cia-
gnika rolniczego tablice umieszcza sig z przodu pojaz-
du.

3. Z przodu pojazdu umieszcza sie wytacznie tabli-
ce jednorzgdowa, z wyjatkiem ciagnika rolniczego,
0 ktérym mowa w ust. 2.

4. Z tytu pojazdu umieszcza sig tablice jednorzedo-
wa albo dwurzedowa w zaleznosci od miejsca kon-
strukcyjnie do tego przeznaczonego, z zastrzezeniem
ust. b.

5. Z tytu przyczepy motocyklowej umieszcza sie ta-
blice rejestracyjng motocyklowg przeniesiona z moto-
cykla, ktéry ciagnie przyczepe.

6. Jezeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do
umocowania tablic, to przednia i tylna tablice umiesz-
cza sig w srodku szerokosci pojazdu, a gdyby to utrud-
niafo jego eksploatowanie lub ograniczato widoczno$é
tablicy — po lewej stronie pojazdu.

§ 23. Utrzymywanie tablic i innych oznaczen pojaz-
dow, o ktérych mowa w rozdziale 4 rozporzadzenia,
w nalezytym stanie i zapewnienie ich czytelnosci jest
obowigzkiem kierujacego pojazdem.

§ 24. Wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanych
na nich znakéw i symboli, a takze ich opis okresla za-
tacznik nr 4 do rozporzadzenia.

Rozdziat 4
Inne oznaczenia pojazdéw

§ 25.1. Na pojezdzie samochodowym, z wyjatkiem
motocykla, umieszcza sie dodatkowo nalepke kontrol-
ng, zwang dalej ,nalepka”.

2. Na nalepce umieszczony jest numer rejestracyj-
ny pojazdu.

3. Nalepka wydawana jest przez organ rejestrujgcy
pojazd wraz z tablicami rejestracyjnymi, o ktérych mo-
waw 8§ 15 pkt 1—3 i 5.

4. Wtasciciel pojazdu umieszcza nalepke w samo-
chodzie osobowym wewnatrz pojazdu w prawym gér-
nym rogu tylnej szyby, w samochodzie ciezarowym
za$, autobusie oraz w samochodzie nie posiadajagcym
tylnej szyby — wewnatrz pojazdu w dolnym prawym
rogu przedniej szyby.

5. Wz6r nalepki i jej opis okresla zatgcznik nr 5 do
rozporzadzenia.

§ 26. W przypadku uszkodzenia nalepki, na pisem-
ny wniosek wtasciciela pojazdu, wydaje sie wtérnik na-
lepki po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i kar-
ty pojazdu, jezeli byta wydana, oraz ztozeniu stosowne-
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go oswiadczenia pod odpowiedzialnoscig karna za
sktadanie fatszywych zeznan.

§ 27. 1. Na samochodzie cigzarowym samowyta-
dowczym oraz przyczepie samowytadowczej umiesz-
cza sig numery rejestracyjne, poprzez namalowanie na
tyle burty skrzyni tadunkowej biata farba lub farba
o barwie kontrastowej w stosunku do tta burty, tej sa-
mej tresci co litery i cyfry na tablicach rejestracyjnych.
Przepis ten nie dotyczy pojazdow, ktére nie majg z tytu
burty w postaci ptaszczyzny.

2. Numery namalowane na tyle burty skrzyni ta-
dunkowej powinny mieé taki sam uktad i zblizony
ksztatt liter i cyfr, jak numery na tablicy rejestracyjne;j
jednorzedowej. Dtugosé rzedu namalowanych nume-
row powinna wynosi¢ 140—150 cm, wysoko$é —
25 cm, a grubosé kreski — 4,5 cm.

§ 28. Autobus, o ktérym mowa w art. 20 ust. 4 usta-
wy, oraz pojazd, w stosunku do ktérego organ rejestru-
jacy okreslit na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy indywi-
dualng dopuszczalng predkosé jazdy, oznacza sie na ty-
le nadwozia tarcza okreslajaca te predkosé, wykonang
z materiatu odblaskowego barwy biatej z obwodka bar-
Wy czerwonej.

§ 29. 1. Na pojezdzie zarejestrowanym w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ktéry ma by¢ uzywany w ruchu mie-
dzynarodowym, znak z literami ,,PL” umieszcza sie z ty-
tu pojazdu, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Znak z literami ,,PL” moze by¢ umieszczony na
tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod
warunkiem ze bedzie zapewniona wystarczajgca wi-
docznos$é znaku i czytelnosé liter.

3. Na pojezdzie nalezacym do przedstawicielstwa
dyplomatycznego panstwa obcego umieszcza sie znak
z literami ,CD"”, a na pojezdzie urzegdu konsularnego
— znak z literami ,,CC”.

4. Znaki, o ktérych mowa w ust. 3, umieszcza sie
z tytu pojazdu, z zastrzezeniem ust. 2.

§ 30. 1. Na pojezdzie przeznaczonym do nauki jaz-
dy lub przeprowadzania egzaminu tablice, o ktérej mo-
wa w art. 55 ust. 1 ustawy, umieszcza sie z przodu i z ty-
tu pojazdu lub zespotu pojazdoéw, na wysokosci od
60 do 180 cm od powierzchni jezdni, z zastrzezeniem
ust. 2 3.

2. Na samochodzie osobowym tablice, o ktérej mo-
wa w ust. 1, umieszcza sie na dachu w potozeniu pio-
nowym w osi podfuznej pojazdu.

3. Motocykl oznacza sig tablicg, o ktorej mowa
w ust. 1, umieszczong z tytu pojazdu.

§ 31. Na pojezdzie przewozacym zorganizowang
grupe dzieci lub mtodziezy w wieku do lat 18 umiesz-
cza sig tablice, o ktérej mowa w art. 57 ust. 1 ustawy,
z przodu i z tytu pojazdu, mozliwie blisko lewej ptasz-
czyzny obrysu, na wysokosci od 60 do 180 cm od po-
wierzchni jezdni.

§ 32. 1. Na pojezdzie przeznaczonym konstrukcyj-
nie do przewozu os6b niepetnosprawnych umieszcza
si¢ tablice, o ktdrej mowa w art. 58 ust. 1 ustawy,
z przodu i z tytu pojazdu, mozliwie blisko lewej ptasz-
czyzny obrysu, na wysokosci od 60 do 180 cm od po-
wierzchni jezdni.

2. Pojazd, o ktérym mowa w art. 8 ustawy, moze byé
oznaczony nalepka barwy biatej z miedzynarodowym
symbolem wdzka inwalidzkiego barwy czarnej, umiesz-
czong na przedniej szybie w prawym gornym rogu.

§ 33. Oznaczenia pojazddw, o ktérych mowa w §28,
30 ust. 3, § 31i 32 ust. 1, powinny odpowiadaé¢ wyma-
ganiom normy PN-92/N-01255 , Barwy bezpieczenstwa
i znaki bezpieczenstwa”.

8 34. Wzory oznaczenh pojazdéw, o ktérych mowa
w 8§ 28—32, a takze ich opis okresla zatacznik nr 6 do
rozporzadzenia.

Rozdziat 5
Przepisy przejsciowe i koricowe

§ 35.1. Dowody rejestracyjne wydane wedtug wzo-
ru okreslonego w dotychczasowych przepisach oraz ta-
blice (tablice) rejestracyjne wydane na podstawie do-
tychczasowych przepiséw zachowuja waznos$é do dnia
31 grudnia 2004 r.

2. Na wniosek wtasciciela pojazdu organ rejestruja-
cy moze dokonaé wymiany dotychczasowego dowodu
rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych, o kt6-
rych mowa w ust. 1, po dniu 31 grudnia 1999 r.

§ 36. Pozwolenia czasowe wydane na podstawie
dotychczasowych przepiséw zachowujg wazno$é
w terminie w nich okre$lonym.

§ 37. Do spraw wszczetych i nie zakonczonych do
dnia wejscia w Zycie niniejszego rozporzadzenia stosu-
je sie dotychczasowe przepisy. Wnioski o rejestracje
pojazdu ztozone do dnia wejscia w Zycie niniejszego
rozporzadzenia rozpatruje sie wedtug dotychczaso-
wych przepiséw.

§ 38. Traci moc rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w spra-
wie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdow (Dz. U.
Nr 37, poz. 164, z 1995 r. Nr 68, poz. 350 i Nr 122,
poz. 593,z 1996 r. Nr 104, poz. 482 oraz z 1997 r. Nr 130,
poz. 870), z wyjatkiem § 2 ust. 3 w zakresie wzoru do-
wodu rejestracyjnego, 8 11—16, § 18—20, § 28, § 30
ust. 2 oraz zatacznikéw nr 119, ktére tracg moc z dniem
30 czerwca 1999 r.

§ 39. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia, z wyjgtkiem 8 7 ust. 1, 8 7
ust. 2 pkt 2, 8 15—21i 8 24—26, ktére wchodza w zycie
z dniem 1 lipca 1999 r.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej:
E. Morawski
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
25 marca 1998 r. (poz. 365)

. Zatacznik nr 1
WZOR WNIOSKU O REJESTRACJE, CZASOWA REJESTRACJE LUB WYREJESTROWANIE POJAZDU

Strona 1

A*

Whiosek

(nr PESEL lub REGON**)

Whnosze o rejestracje — czaéowq rejestracje — wyrejestrowanie*** nastepujacego pojazdu:
LRI oL P2 I o ToTE: -4 [ [OOSR
2) MATKA, TYP, MOTEI ...ttt bbb e r s b et s s s b e et e e et e s e eess e sanseseseneeenenstensensessesaeensan
3) numer identyfikacyjny VIN/ numer nadwozia/NUmMEr SEIYINY ...cocueevriremeeeeeeeemseesseseeeeseeeeeseeeeeesessssessessessssnes
B) NUMEE SINIKE .ottt et st et e e s e e et e b e R e ae s bese e bene s ebabe et s s sesea e seesnareneasseans
5) dOtyChCZasOWY NUMET FEJESITACYJNY .ucviiieiuiiiiecce ettt et e s s s e st st eeee e eeneeeeeeaneeneeeseneseeseseeeeresasensenses
6) NUMET KATLY POJAZAU weuiiirirereireinie e sree e s ste e et r e s aa b e st st et et e e e b et s s et sae e e et eneeseesnesaneeseseeemeeneenesasenes

Do wniosku zatgczam nastepujace dokumenty :

{podpis wtasciciela pojazdu)

* Wypetnia wtasciciel pojazdu.
** Numer REGON podaje sig, gdy wtascicielem pojazdu jest przedsigbiorca.
*** Niepotrzebne skresli¢.
**** Wypetnia wiasciciel pojazdu, jezeli zwraca sig o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych.
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Strona 2
B*
........ i;ié::'z';é'gr'é'é'r;@"r'éjé's'i}ljj'é;é;:j{)')m""' e
Decyzja
Na podstawie art. 73—74—79** ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdiniejszymi zmianami) oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku

Pani/Pana .......cccccooiveiiieiiiineemeeeee s p. 2 o [ |- T rejestruje — czasowo rejestruje —
wyrejestrowuje** pojazd marki .......cccceeeeeernenn. nr nadwozia ........ccceeeenn. nr silnika ......cc.......... , ' wydajac —
— uchylajac** dowdd rejestracyjny — pozwolenie czasowe** seria nr........cccccveveeeeennes tablice rejestracyjne
| O i nalepke kontrolng** oraz karte pojazdu seria nr.........cccuevereervvererennnnn **

(data, piecze¢ imienna, podpis)

* Wypetnia organ rejestrujacy.
** Niepotrzebne skresli¢.

c*
Potwierdzam odbiér dowodu rejestracyjnego — pozwolenia czasowego** sSeria Nr .....c.ccovenereiieenienns ,
tablic rejestracyjnych nr ..................... i nalepki kontroinej** oraz karty pojazdu seria nr ........ccceeuueee. *¥,

(data i czytelny podpis wtasciciela pojazdu)

* Wypetnia wtasciciel pojazdu.
** Niepotrzebne skresli¢.
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WZOR DOWODU REJESTRACYJNEGO POJAZDU
Format A-6

Zatacznik nr 2

Seria AA Nr 0000000000

dopuszczalna masa
calkowita

DOWOD REJESTRACYJNY POJAZDU
Certificat d'Immatriculation
RZECZPOSPOLITA POLSKA

masa
wlasna

Seria AA Nr 0000000000

dopuszczalna
tadownosé

dopuszczalny
nacisk osi

dopuszczalna masa

przyczepy Aﬁ’“‘

catkowita cnmgpﬁ&ﬁ‘m‘m%

"%

liczba miejsc

pojemno$¢ silnika

e
FE

nr ewidencyjny

s 4.;;M

Pouczenie:

Wiasciciel jest zobowiqzany zglosi¢ w ciggu 30 dni organowi,
kiory wydat dowéd rejestracyjny, wszelkie zmiany danych
zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

4’\“"‘

L .%”:«?x’ ;
*’Eﬁ&iﬂ@ N

R

Organ wydajacy dokument
strona 4 strona 1
Format A-6
nastqpne badanie nastepne badanie
hni do dnia techniczne do dnia
mp. m.p.
data (podpis) data (podpis)
nastgpne badanie nast¢pne badanie
techniczne do dma techniczne do dnia
.p. m.p.
LT fi data (podpis)
naste] Y hig .
techn!l’cn( : “ Adnotacje urzgdowe:

mp.
data
nastgpne badanie
techniczne do dnia
m.p.
data (podpis)
strona 2 strona 3
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Zatacznik nr 3

WZOR POZWOLENIA CZASOWEGO

Format A-7 Format A-7
POZWOLENIE CZASOWE A 0000000
E@| | RZECZPOSPOLITA POLSKA P 19
A 0 0 0 O 0 0 0 calkowita pojazdu
data wydania wazne do dnia masa
wiasna
nr rejestracyjny dopuszczalna
fadowno$é
marka, typ, model
dopuszczalny
nacisk osi
nt identyfikacyjny VIN/nt nadwozia/nr seryjny liczba miejsc ol wydania pozwoleria o:zasowego‘
nr siinika pojemnosé silnika
w
nr karty pojazdu \\\&\ [ ; ’%j nadwozia
L = a))
Wil
nr identyfikacyj "%& S
X

adnotacje:

wiasciciel
adres

Organ wydajgcy dokument

strona 1 strona 2
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Zatacznik nr 4

Wzory tablic rejestracyjnych, umieszczonych na nich znakéw i symboli oraz ich opis

1. Okres$lenia

1.1. Uzyte okre§lenia oznaczaja:
1) rodzaj tablicy — tablice zwyczajna, indywidualng, zabytkowa, tymczasowa lub dyplomatyczna,

2) odmiana tablicy — tablice jednorzedowa, tj. przeznaczona do usytuowania znakéw w jednym rzedzie,
lub tablicg dwurzedowa, tj. przeznaczona do usytuowania znakéw w dwéch rzedach,

3) wzor tablicy — tablice okre§lonego rodzaju i odmiany,

4) tablica pojedyncza — tablice przeznaczona do stosowania w jednym egzemplarzu,
5) komplet tablic — dwie tablice jednej lub réznej odmiany o takiej samej tresci,

6) znaki tablicy — litery, cyfry, taczniki, symbole,

7) odbicie powrotne (wspdtdrozne) — odbicie, w ktérym §wiatto jest odbijane w kierunku bliskim do te-
g0, z ktérego pada, przy czym wlasciwo§¢ ta zostaje zachowana przy znacznych zmianach kata oéwie-
tlenia,

8) material odblaskowy — materiat odbijajacy $wiatto w sposéb powrotny (wsp(’)ldroiny),

9) 0§ odniesienia NC — o§ odpowiadajaca osi symetrii probki i prostopadta do jej powierzchni odbla-
skowej,

10) Srodek odniesienia C — punkt przecigcia osi odniesienia z powierzchnig odblaskowa probki,

11) kat oSwietlenia f§ — kat zawarty pomiedzy osig odniesienia NC a prostg wyznaczong przez §rodek Zr6-
dfa §wiatta C oraz $rodek odniesienia C prébki,

12) kat obserwacji o — kat zawarty pomiedzy prostymi taczacymi §rodek odniesienia C probki ze §rod-
kiem Zr6édta §wiatta C ; oraz Srodek odniesienia C prébki ze srodkiem odbiornika §wiatta C,

13) rozwartos¢ katowa probki y — kat, pod jakim jest widoczny najwiekszy wymiar powierzchni odbla-
skowej badanej probki ze $rodka odbiornika §wiatla,

14) powierzchniowy wspétczynnik odblasku — stosunek §wiatfosci powierzchni odblaskowej w kierun-
ku obserwacji do natgzenia o§wietlenia przy powierzchni odblaskowej, na plaszczyZnie prostopadiej
do kierunku padajacego §wiatta i do pola tej powierzchni odblaskowej, przy okre§lonych katach o§wie-
tlenia i obserwacji; powierzchniowy wspétezynnik odblasku jest wyrazany w kandelach na luks na
metr kwadratowy (cd x Ix~! x m™); pozostate parametry okresla rysunek 35,

15) wzorcowe Zrédta — wzorcowe zrddla §wiatta A i D¢s wedtug normy PN-91/E-04042/02,

16) wspotczynnik luminancji — stosunek luminancji danej powierzchni w okres§lonym kierunku do lumi-
nancji idealnego rozpraszacza o§wietlonego w taki sam sposéb.

1.2. Wymiary na rysunkach 1, 2, 11+34 i 36 okre§lono w mm.
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2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5

2.7.
2.8.

2. Szczegdélowy opis (warunki)

Plyta tablicy powinna by¢ wykonana z taSmy aluminiowej o grubosci 1 mm, odpornej na dziatanie czyn-
nikéw atmosferycznych oraz warunkéw wystgpujacych w czasie normalnej eksploatacji pojazdu. Po-
wierzchnia czotowa tablicy powinna byé pokryta materialem odblaskowym barwy bialej, z6ttej lub nie-
bieskiej, trwale zwigzanym z podiozem, odpornym na uderzenia i zginanie, posiadajacym wtasnosci ela-

‘styczne oraz wymagane wtasnoSci odblaskowe i barwowe.

Wykonanie tablicy powinno speinia¢ wymagania zgodnie z punktem 2.2 normy PN-S-73200, z zastrze-
zeniem punktu 2.4.

Tablice samochodowe wykonuje si¢ w kompletach, a tablice motocyklowe, motorowerowe i na przycze-
py — jako tablice pojedyncze.

Symbol flagi polskiej i biale litery ,,PL” wyr6zniajace panstwo rejestracji, umieszczone na niebieskim
tle, powinny by¢ umiejscowione z lewej strony. Tto powinno stanowié czg§é warstwy odblaskowej i byé
niemozliwe do usunigcia w jakikolwiek sposdb bez zniszczenia warstwy odblaskowej. Wysoko$¢ niebie-
skiego tla powinna wynosié dla tablic motocyklowych 7O+(2) mm 1 100+(2) mm dla pozostalych tablic, a sze-
roko$¢ powinna wynosié: dla tablic samochodowych 40_8 mm, dla tablic motocyklowych 35_8 mm, dla
tablic motorowerowych 30_8 mm. Polska flaga powinna mie¢ ksztalt poziomego prostokata o wymiarach
25x27 mm, a w tablicach motorowerowych — o wymiarach 25x24 mm. Oznaczenie kodowe kraju ,,PL”
powinno mie¢ szeroko$§¢ rowna szerokosci flagi, wysoko$§¢ 20 mm i grubos$¢ kreski 4 mm. Wytloczone
znaki i ramka obrzeza powinny by¢ pokryte powloka o wymaganej jednakowej barwie.

. Symbole pojazdéw zabytkowych powinny by¢ wykonane wedtug rysunkéw 1 i 2.
2.6.

Tablice rejestracyjne odblaskowe powinny mie¢ wymiary i ksztalty wedtug rysunkéw 3+6. Maksymal-
ne odchytki wymiaréw gitéwnych (dtugosci i szerokosci) +1,0 mm.

Geometria ogélna tablic powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z punktem 2.4 i 2.5 normy PN-S-73200.

Uksztaltowanie powierzchni czolowej i obrzezy tablic powinno speiniaé wymagania zgodnie z punk-
tem 2.7 normy PN-S-73200, z wyjatkiem ksztaltu obrzeza tablicy. Obrzeze tablicy powinno by¢ wytto-
czone w formie ramki, jak okre§lono na rysunku 7.

o &
\¢
BN
A .
1T 77 -
3 5+0.5
R =1,5 mm, o =25° +45°, h,=0,2 + 1,0 mm, h; wg PN-S-73200

Rysunek 7. Uksztaltowanie obrzezy tablic
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Geometria wytloczei i pokryé barwnych znakéw powinna spetniaé wymagania zgodnie z punktem 2.8
normy PN-S-73200.

Litery i cyfry na tablicach powinny by¢ zgodne z normg PN-S-73200, z wyjatkiem liter A, M, W i zwe-
zonych liter stosowanych w tablicach indywidualnych. Wymiary tych liter okre§lono na rysunkach 8+11
1 w tablicach 1+3.

Rozmieszczenie znakéw na tablicach powinno by¢ zgodne z rysunkami 12+29, na ktérych prostoka-
tami z przekgtnymi zaznaczono miejsce polozenia liter, wezszymi prostokatami z przekatna zaznaczo-
no miejsce polozenia cyfr, a kwadratami bez przekatnej okreslono potozenie i wymiary tacznikéw. Pro-
stokaty odpowiadaja prostokgtom opisanym na poszczeg6lnych literach i cyfrach. W przypadku cyfry 1
oraz liter I, J, L. i T zgodnych z norma PN-S-73200 nalezy stosowaé prostokaty zastepcze okre§lone na
rysunkach 30+34.

Dokladnos¢ rozmieszczenia znakéw powinna spelnia¢ wymagania zgodnie z punktem 2.9.5 normy
PN-S-73200.

Powierzchnia tablic i ich obrzezy powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z punktem 2.10 normy
PN-S-73200.

Powierzchnia czolowa tablic rejestracyjnych stanowiaca tlo dla znakéw numeru rejestracyjnego
i boczne $cianki obrzezy tablic powinny by¢:

1) odblaskowe,
2) biate, z6tte lub niebieskie, jednolicie zabarwione,
3) réwne i gladkie,

4) trwate i odporne na dziatanie czynnikéw wystepujacych w warunkach normalnej eksploataciji pojaz-
dow,

5) bez jakichkolwiek uszkodzef tta odstaniajacych materiat ptyty

1 posiadac z lewej strony niebieskie pole o wymiarach zgodnych z podanymi w punkcie 2.4, z odpowied-
nimi literami identyfikacyjnymi i flagg polska.

Tylna strona tablicy powinna by¢ wykonczona starannie i pozbawiona ostrych krawedzi. Na tylnej stro-
nie tablicy powinien by¢ umieszczony trwaty znak identyfikacyjny producenta, usytuowany w miejscu
niebieskiego tfa, wykonany bez przetioczenia na powierzchni czotowej pogarszajacego estetyke wyko-
nania tablicy. Znak powinien zawiera¢ nazwe lub numer identyfikacyjny producenta, numer niniejszych
warunkow technicznych i koficéwke roku produkc;i.

Dodatkowo na przedniej stronie tablicy powinien by¢ naniesiony symbol lub numer identyfikacyijny pro-
ducenta. Spos6b naniesienia znaku, jego wielko§¢é i polozenie na poszczegdlnych wzorach tablic beda
ustalone w porozumieniu z producentami tablic.

Warstwa odblaskowa folii przeznaczonej do produkcji tablic rejestracyjnych powinna zawierad
w swej strukturze znaki identyfikacyjne w postam liter ,,PL” o wymiarach 10+5 mm x 10+5 mm, roz-
mieszczonych w odstgpach co 90 mm w pionie i w poziomie, niemozliwe do usum@ma bez stzczema
warstwy odblaskowej. Znaki identyfikacyjne powinny by¢é nanoszone w strukture folii w procesie pro-
dukcyjnym folii i by¢ niensuwalne §rodkami chemicznymi badZ mechanicznymi. Usunigcie znaku iden-
tyfikacyjnego powinno by¢ jednoznaczne z widocznym i trwatym zniszczeniem folii.

Znaki identyfikacyjne wymienione w pkt 2.16 powinny by¢ widoczne tylko z odpowiedniej odlegto-
Sci1 pod odpowiednim katem obserwacji. Odlegto$é obserwatora od tablicy rejestracyjnej zamontowa-
nej na pojezdzie powinna wynosi¢ 2+2,5 m. Kat obserwacji w ptaszczyznie pionowej, zawarty miedzy
linig taczaca oko obserwatora z tablica rejestracyjng a plaszczyzna pozioma, powinien wynosié maks.
30°. Kat obserwacji w plaszczyZnie poziomej, zawarty pomigedzy osia podiuzna pojazdu a rzutem na
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2.18.

plaszczyzng pozioma linii faczacej oko obserwatora z tablica rejestracyjng, powinien wynosié maks.
+40°. Naniesienie znakéw identyfikacyjnych w warstwie odblaskowej folii nie moze spowodowaé
zmniejszenia wartosci gestosci powierzchniowej wspétczynnika odblasku.

Powierzchniowy wspétczynnik odblasku powinno si¢ okreslaé zgodnie ze schematem podanym na
rys. 35. Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku materiatu odblaskowego tablicy, wyrazony w kandelach
na luks na metr kwadratowy (cd x Ix~! x m™2), powinien by¢ nie mniejszy niz warto$ci minimalne i nie
wigkszy niz wartoSci maksymalne podane w tablicy 4, przy o$wietleniu wzorcowym Zrédiem §wiata A.

Rysunek 35. Schemat pomiaru wspéiczynnika odblasku

Obja$nienia:

C — §rodek odniesienia, NC — 0§ odniesienia, R, — odbiornik (obserwator lub urzadzenie pomiarowe), C,
— §rodek odbiornika, @ — $rednica odbiornika, S — zr6dto $wiatta, C, — Srodek Zrédia §wiatta, a, sred-
nica zrodfa Swiatta, D, — odlegtos¢ od §rodka C, do Srodka C, D, odleglosc od $rodka C_do srodka C,oa—
kat obserwacji, p — kqt oSwietlenia, y — rozwartosc katowa probkl

2.19.

2.20.

2.21.

Jednorodnos¢ odblasku. Powierzchnia odblaskowa tablicy obserwowana w warunkach odbicia powrot-
nego nie powinna wykazywaé widocznych zmian luminancji.

Barwa w warunkach dziennych. Barwa biala, z61ta, czerwona i niebieska powierzchni odblaskowych
oraz biala, czerwona i czarna powierzchni znakow, przy o§wietleniu wzorcowym Zrédlem §wiatta Dgs
pod katem 45° do normalnej do powierzchni i obserwacji wzdtuz normalnej (geometria 45/0), powinny
mieScic si¢ w polach barwowych normalnego uktadu tréjchromatycznego CIE, okre§lonych dla danej
barwy przez punkty narozne o wspétrzednych tréjchromatycznych podanych w tablicy 5 i odpowiadaé
podanemu w tablicy 5 wspdtczynnikowi luminancji.

Barwa w warunkach nocnych. Barwa biala powierzchni odblaskowej przy o$wietleniu wzorcowym
zrodlem Swiatta A dla kata o§wietlenia 5° i kata obserwacji 20~ powinna miescié si¢ w polu barwowym
normalnego uktadu trdjchromatycznego CIE, okreS§lonym przez punkty narozne o wspétrzednych tréj-
chromatycznych podanych w tablicy 6.
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Tablica 4 - Wspdtczynnik odblasku
(cd xIx~! x m2)

Wspélezynnik odblasku
Barwa Kat MIN MAX
obserwacji , Kat o$wietlenia
50 30° 45°
0°12° 70 30
Biata 0°20° 50 25 3 250
1°30° 5 2 1
0°12’ 10 4 0,8
Czerwona 0°20° 7 3 0,7 250
1°30° 0,6 0,3 0,1
0°12° 3 1,5 - 10
Niebieska 0°20° 1,5 1 - 5
1°30° 0,3 - - 1
0°12’ 50 20 4
Zbtta 0°20° 35 17 2 175
1°30° 3,5 1,5 0,7
Tablica 5
Barwa Wspotrzedne tréjchromatyczne punktéw naroznych Wspoélczynnik
1 2 3 4 luminancji
Biala X 0,355 0,305 0,285 0,335 > 0,35
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Czerwona x 0,690 0,595 0,569 0,655 > 0,05
oy 0,310 0,315 0,341 0,345
Niebieska x 0,078 0,150 0,210 0,137 > 0,01
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zotta X 0,481 0,444 0,494 0,545 20,27
y 0,518 0,476 0,426 0,454
Czarmna  x 0,385 0,300 0,260 0,345 20,03
y 0,355 0,270 0,310 0,395
Tablica 6
Barwa Wspélrzedne tréjchromatyczne punktéw naroznych
1 2 3 4
Biata X 0,450 0,548 0,417 0,372
0,513 0,404 0,359 0,405
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2.22

2.23.

2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.

2.29.

2.30.

2.31

2.32.

2.33

3.1.

. Odpornos$¢ na dzialanie temperatury. Tablice powinny by¢ odporne na dziatanie:

1) podwyzszonej temperatury, zgodnie z wymaganiami punktu 2.13 normy PN-S-73200,

2) zmiennych temperatur, zgodnie z wymaganiami punktu 2.14 normy PN-S-73200.

Odporno$¢ na oderwanie. Material foliowy tablicy poddany dziataniu temperatury —20°C +2°C przez

1 godzing, natychmiast po wyjeciu z komory chlodniczej, nie powinien daé si¢ oderwaé od podioza bez
Zniszczenia.

Przyczepnos¢ powlok lakierowych powinna spetnia¢é wymagania zgodnie z punktem 2.20 normy
PN-S-73200. '

Odpornos¢ na uderzenie powinna spelnia¢ wymagania punktu 2 15 normy PN-S-73200.

Odpornosé¢ na zginanie. Po zgigciu tablicy na trzpieniu @ 50 mm do uzyskania kacta"zgiecia 90°, przy
umieszczeniu tablicy materialem odblaskowym od strony zewnetrznej, nie powinno wystapié¢ pekanie
materiatu odblaskowego.

Odpornos$é na dzialanie wody powinna spetniaé wymagania punktu 2.17 normy PN-S-73200.

Odpornosé na dziatanie substancji chemicznych powinna spetnia¢ wymagania punktu 2.21 normy
PN-S-73200.

Odporno$¢ na dzialanie mgly solnej powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z punktem 2.22 normy
PN-S-73200.

Odpornosé na dzialanie promieni §wietlnych. Po poddaniu strony czolowej tablicy dziataniu promie-
ni $wietlnych zgodnie z punktem 2.16 normy PN-S-73200 barwa biata, z6ita, czerwona, niebieska
i wspétczynnik luminancji powierzchni odblaskowych powinny dalej spetnia¢é wymagania podane w ta-
blicy 5, a wspétczynnik odblasku nie powinien zmniejszy¢ si¢ ponizej 50% wartosci podanych w tabli-
cy 4, przy kacie obserwacji 20 i kacie o§wietlenia 5°. Nie powinna réwniez wystapi¢ widoczna zmia-
na barwy znakoéw.

. Odpornos¢ na Scieranie powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z punktem 2.18 normy PN-S-73200.

Twardos¢ powlok tla i znakéw tablic powinna speinia¢ wymagania zgodnie z punktem 2.19 normy
PN-S-73200.

. Wzory nalepek na tablice tymczasowe okresla rysunek 36.

3. Ogdlny zakres badan

Zakres badan, kontrola jakoSci i ogélne warunki przeprowadzania badah powinny by¢ zgodne
z punktami 4.2, 4.3 i 4.4 normy PN-S-73200, z zastrzezeniem punktu 3.2.

3.2. Program badar niepelnych ustalajg zamawiajacy i producent.

4.1.

4. Szczegolowe zasady badania tablic

Sprawdzenia materialu powinho si¢ dokona¢ zgodnie z punktem 4.5.1 normy PN-S-73200. Ogledzin

wykonania, znakéw i powierzchni tablic i ich obrzezy powinno si¢ dokonaé zgodnie z punktem 4.5.2 nor-
my PN-S-73200.

4.2. Sprawdzenia ksztaltu, wymiaréow, geometrii, uksztaltowania powierzchni czofowej i obrzezy tablic |
oraz znakow powinno si¢ dokona¢ zgodnie z punktem 4.5.3 normy PN-S-73200.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Sprawdzenia geometrii wytloczen i pokry¢ barwnych znakéw oraz ich rozmieszczenia na zgodnosé
z punktami 2.6, 2.8 i 2.9 powinno si¢ dokonaé zgodnie z punktem 4.5.4 normy PN-S-73200.

Pomiar powierzchniowego wspétczynnika odblasku powinno si¢ przeprowadzi¢ metoda obiektywna,
dla 3 probek z kazdej barwy, o powierzchni co najmniej 100 cm?. Prébki zéitego, niebieskiego i biate-
go tla mogg by¢ wycigte z dostarczonych gotowych tablic, natomiast probki barwy niebieskiej i czerwo-
nej musza by¢ specjalnie przygotowane przez producenta tablic, w taki sposéb, aby powierzchnia od-
blaskowa byta wykonana identycznie jak powierzchnia niebieskiego tta i czerwonej czesci polskiej fla-
gi na gotowych tablicach. Pomiar powinno si¢ przeprowadzi¢ dla wszystkich katéw obserwacji i o§wie-
tlenia podanych w tablicy 4 tak, aby kat o§wietlenia i kat obserwacji lezaly w jednej ptaszczyznie, po
przeciwnych stronach linii aczacej zrédio §wiatta ze §rodkiem mierzonej probki. Rozwarto$é katowa
probki nie powinna przekracza¢ 80 . Réwnomierno$¢ o§wietlenia probki w czasie pomiaru powinna by¢é
taka, aby zmiana natgzenia o§wietlenia na powierzchni probki, mierzonego prostopadle do padajacego
Swiatla za pomocg fotoodbiornika o powierzchni §wiattoczulej nie wigkszej niz 1/10 powierzchni bada-
nej, nie przekraczata 5%. Dla wszystkich probek musza by¢ spelnione wymagania podane w punkcie

2.20. Urzadzenia pomiarowe powinny zapewnia¢ wykonanie pomiaru z bfedem nie przekraczajacym
10%.

Sprawdzenie jednorodnosci odblasku powinno si¢ przeprowadzi¢ dla dwéch catych tablic metoda su-
biektywna, przez obserwacj¢ w warunkach odbicia powrotnego z odlegto$ci minimum 10 m, przy o§wie-
tleniv wigzkg Swiatta zapewniajaca réwnomierno§¢ o§wietlenia na powierzchni tablicy. W przypadku
watpliwosci, w obszarze stwierdzonych réznic luminancji powinno si¢ przeprowadzié pomiar wspot-
czynnika odblasku, przy kacie obserwacji 20” i kacie o$wietlenia 5°, przylegtych fragmentéw po-
wierzchni odblaskowej o wymiarach 50 mm x 50 mm. Stosunek najwigkszej do najmniejszej zmierzo-
nej warto$ci nie powinien przekraczaé 2.

Sprawdzenie barwy powierzchni odblaskowych powinno si¢ przeprowadzié na prébkach przygo-
towanych do sprawdzenia wlasnosci odblaskowych, dla jednej probki z kazdej barwy dla warunkéw
dziennych i dla jednej prébki biatej dla warunkéw nocnych, a sprawdzenie barwy powierzchni nie-
odblaskowych znakéw dla prébek o powierzchni co najmniej 100 cm?, specjalnie przygotowanych
przez producenta tablic, po jednej dla kazdej barwy tylko dla warunkéw dziennych. Pomiar wspét-
rz¢dnych tréjchromatycznych powinno si¢ wykonaé metoda obiektywna, kolorymetrem lub spektro-
fotometrem, dla wzorcowego Zrédla §wiatta oraz geometrii pomiaru zgodnych z punktem 2.22 dla
warunkow dziennych i z punktem 2.23 dla warunkéw nocnych. Pomiar wspétczynnika luminancii
nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-86/E-04040/05 dla wzorcowego zrédia §wiatta Dy i geometrii
pomiaru 45/0, przy uzyciu bialej ptytki wzorcowej. W przypadku braku sztucznego zrédla §wiatla
Dgs mozna postuzy¢ si¢ metoda spektrofotometryczng, wyznaczajac sktadows tréjchromatyczna
Y barwy.

Sprawdzenie odpornosci na dzialanie temperatury powinno si¢ wykonaé zgodnie z punktami 4.5.7
14.5.8 normy PN-S-73200.

Sprawdzenie odpornosci na oderwanie powinno si¢ wykona¢ przez umieszczenie tablicy w komorze
chtodniczej. Natychmiast po wyjeciu z komory powinno si¢ wykonaé prébe oderwania materialu folio-
wego od podloza, np. przy uzyciu noza.

Sprawdzenie przyczepnosci powlok lakierowych powinno si¢ wykonaé zgodnie z punktem 4.5.14
normy PN-S-73200.

Sprawdzenie odpornosci na uderzenie powinno si¢ wykonaé¢ zgodnie z punktem 4.5.9 normy
PN-S-73200.
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.16.

4.17.

4.18.

Sprawdzenie odpornoSci na zginanie powinno si¢ wykonaé przez zgigcie na trzpieniu umieszczonym
posrodku tablicy.

Sprawdzenie odpornosci na dziatanie wody powinno si¢ wykona¢ zgodnie z punktem 4.5.11 normy
PN-S-73200.

Sprawdzenie odpornosci na dzialanie substancji chemicznych powinno si¢ wykonaé zgodnie z punk-
tem 4.5.15 normy PN-S-73200. Ponadto po probie nalezy zmierzy¢ powierzchniowy wspétczynnik od-
blasku przy kacie obserwacji 20" i kacie o§wietlenia 5°. Po probie powierzchniowy wspétczynnik od-
blasku powinien dalej spetnia¢ okre§lone wymagania.

Sprawdzenie odporno$ci na dzialanie mgly solnej powinno si¢ wykona¢ zgodnie z punktem 4.5.16
normy PN-S-73200. Ponadto po probie powinno si¢ zmierzy¢ powierzchniowy wspéiczynnik odblasku
przy kacie obserwacji 207 i kacie oS§wietlenia 5°.

. Sprawdzenie odporno$ci na dzialanie promieni $wietlnych powinno si¢ wykonac zgodnie z punktem

4.5.10 normy PN-S-73200. Po prébie dla powierzchni odblaskowych powinno si¢ przeprowadzi¢ pomiar
powierzchniowego wspotczynnika odblasku przy kacie obserwacji 207 i kacie o$wietlenia 5°, zgodnie
z punktem 4.4, oraz pomiar barwy i wspoiczynnika luminancji, zgodnie z punktem 4.6. Powierzchnie
nieodblaskowg znakéw powinno si¢ ocenié wzrokowo.

Sprawdzenia odpornosci na $cieranie powinno si¢ dokona¢ zgodnie z punktem 4.5.12 normy
PN-S-73200. Ponadto fragment powierzchni odblaskowej tablicy o powierzchni 100 cm? powinno sie
poddac dziataniu piasku kwarcowego lub elektrokorundu o $rednicy ziaren 0,1 mm + 0,2 mm, padaja-
cego z wysokosci 1 m pod katem 45°. Na kazdy cm? powierzchni odblaskowej powinno przypadaé co
najmniej 100 g piasku lub elektrokorundu. Po piaskowaniu powinno si¢ sprawdzié powierzchniowy
wspolczynnik odblasku przy kacie obserwacji 20 i kacie o§wietlenia 5°. Jego spadek nie powinien by¢
wigkszy niz 30% wartoSci przed prdba.

Sprawdzenia twardosci powlok powinno si¢ dokonaé zgodnie z punktem 4.5.13 normy
PN-S5-73200.

Sprawdzenia czytelnoSci znakéw identyfikacji powinno si¢ dokona¢ obserwujac znaki w podanym
w punkcie 2.17 zakresie widocznoSci. Powinno si¢ réwniez okresli¢ ich rozmieszczenie na tablicy reje-
stracyjnej.
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Rysunek 8. Litera ,,A”

Tablica 1. Wymiary litery A

Wymiar [mm]

b

a ¢ d e
Tablica samochodowa 80,0 54,0 10,0 15,0 10,5
Tablica motocyklowa 45,0 32,0 7,0 8,5 7,4
Tablica motorowerowa 30,0 20,0 5,0 5,5 5,2
(=]
Rysunek 9. Litera ,,M”
-
C e
b
Tablica 2. Wymiary litery M
Wymiar [mm] a b c d e
Tablica samochodowa 80,0 54,0 10,0 5,0 11,0
Tablica motocyklowa 45,0 32,0 7,0 3,0 8,0
Tablica motorowerowa 30,0 20,0 5,0 2,0 6,0
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Rysunek 10. Litera ,,W”

Tablica 3. Wymiary litery W

Wymiar [mm] a b c d e f g
Tablica samochodowa 80,0 | 54,0 | 10,0 | 5,0 10,15 44,0 11,0
Tablica motocyklowa 45,0 1320 | 7,0 | 3,0 7.1 24,0 8,0
Tablica motorowerowa 30,0 1 20,0 | 50 | 2,0 5,1 15,0 6,0
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Rysunek 11a. Wzory zwezonych liter do tablic indywidualnybh samochodowych
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Rysunek 11b. Wzory zwezonych liter do tablic indywidualnych samochodowych (cd.)
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Rysunek 11c. Wzory zwezonych liter do tablic indywidualnych motocyklowych
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Rysunek 11d. Wzory zwezonych liter do tablic indywidualnych motocyklowych (cd.)
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25

12

43

28

16

Rysunek 30. Prostokaty zastgpcze opisane na cyfrze

motocyklowej i motorowerowe;j.

2

10

125

1

w tablicy samochodowej,

15

32

20

Rysunek 31. Prostokaty zastepcze opisane na literze I w tablicy samochodowe;j,
motocyklowej i motorowerowe;j.
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Rysunek 32. Prostokaty =zastgpcze opisane na
motocyklowej i motorowerowej.

literze J w tablicy samochodowe;j,

28

16

o4

32

20

Rysunek 33. Prostokaty zastepcze opisane na literze L w tablicy samochodowej,

motocyklowej i motorowerowej.
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Rysunek 34. Prostokaty zastepcze opisane na literze T w tablicy samochodowe;j,

motocyklowej i motorowerowe;.
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Zaigczhik nr5

WZOR NALEPKI KONTROLNE]J I JEJ OPIS

1. Opis warunkéw technicznych produkcji i badania nalepki kontrolnej

1.1. Nalepka kontrolna, zwana dalej ,,nalepka”, powinna byé wykonana z warstwowego laminatu powleczo-
nego jednostronnie klejem zapewniajacym bardzo dobre polaczenie z wewngtrzng powierzchnia szyby
samochodowej. Do czasu przyklejenia nalepki warstwa kleju powinna byé przykryta folig ochronna.

1.2. Nalepka powinna by¢ tak wykonana, aby przy jakiejkolwiek prébie oderwania jej od szyby nastgpowato

zniszczenie elementow identyfikacyjnych i tta nalepki. Dotyczy to réwniez proby oderwania w podwyz-
szonej i obnizonej temperaturze.

1.3. Nalepka powinna by¢ dobrze zabezpieczona przed falszowaniem i kopiowaniem. Zasadniczym elemen-
tem zabezpieczajgcym powinno by¢ tto nalepki wykonane w technice tréjwymiarowej. Barwne elemen-
ty tta powinny zmieniac kolor pod wplywem podwyzszonej temperatury w czasie préby odklejania na-
lepki.

1.4. Nalepka powinna zawiera¢ elementy identyfikacyjne tablicy rejestracyjnej. Podstawowe wymiary nalep-
ki kontrolnej okre§la rysunek 1.

2 16 Rysunek 1

10
)
_

18

41 12 64 8
20
100

Grubo$¢ kreski numeru rejestracyjnego — 2 mm.
Grubos¢ kreski znaku ,,PL” — 1,5 mm.
Barwy:

— pole pod flagg polska — niebieskie tr6jwymiarowe

— flaga polska — bialo-czerwona tréjwymiarowa

~ pozostala cze$¢ nalepki - biata tréjwymiarowa

— numer rejestracyjny — czarny gladki

— znak ,,PL” — bialy gladki
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

2. Szczegétowy opis (warunki)

Nalepka obserwowana w rozproszonym $wietle dziennym powinna dawaé efekt trojwymiarowosci, po-
za znakiem ,,PL” i numerem rejestracyjnym.

Barwy nalepki: niebieska — pola pod flaga polska i czerwona - flagi polskiej, powinny odcieniem odpo-
wiada¢ barwom tablicy rejestracyjnej. Barwa biata powierzchni gtadkich powinna by¢ wyraznie jaSniej-
sza od barwy biatej powierzchni tréjwymiarowych.

Nalepka powinna by¢ odporna na dziatanie:
1) podwyzszonej temperatury zgodnie z wymaganiami punktu 2.13 normy PN-S-73200,
2) zmiennych temperatur zgodnie z wymaganiami punktu 2.14 normy PN-S-73200.

Nalepka powinna mieé takg odporno$¢ na oderwanie, aby materiat foliowy nalepki poddany dziataniu
temperatur —30°C = 2°C i +65°C + 2°C przez 1 godzing, natychmiast po wyjeciu z komory termicznej,
nie dat si¢ oderwa¢ od podioza bez zniszczenia.

Nalepka powinna mie¢ odporno$¢ na dziatanie wody zgodnie z wymaganiami punktu 2.17 normy
PN-S-73200.

Nalepka powinna mieé odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych zgodnie z wymaganiami punktu
2.21 normy PN-S-73200.

Nalepka powinna mie¢ odporno$¢ na dziatanie promieni $wietlnych. Po poddaniu strony czotowej nalep-
ki dzialaniu promieni §wietlnych zgodnie z punktem 2.16 normy PN-S-73200 barwa niebieska i czerwo-
na nie powinny ulec wyraZznemu splowieniu, a powierzchnia biata — wyraZnej zmianie. Nie powinien
réwniez zniknaé badZ ulec zmniejszeniu efekt trjwymiarowosci.

3. Zasady badania nalepki

Sprawdzenie efektu trojwymiarowosci powinno si¢ wykonaé wzrokowo, obserwujac nalepke w rozpro-
szonym §wietle dziennym. Efekt powinien by¢ wyraZnie widoczny dla kierunkéw obserwacji zawartych
w kacie brylowym ograniczonym tworzaca, oparta na obrysie nalepki i odchylong na zewnatrz o odpo-
wiedni kat.

Sprawdzenie barw nalepki powinno si¢ wykona¢ wzrokowo przez poréwnanie ich odcieni z tablicg re-
jestracyjng w warunkach rozproszonego §wiatla dziennego.

Sprawdzenie odpornosci na dzialanie temperatury powinno si¢ wykona¢ zgodnie z punktami 4.5.7
14.5.8 normy PN-S-73200.

Sprawdzenie odpornoSci na oderwanie od podloza szklanego powinno si¢ wykona¢ wzrokowo. Na-
lepke przyklejong do ptytki szklanej powinno si¢ umieSci¢ w komorze termicznej i natychmiast po wyje-
ciu z komory wykona¢ prob¢ oderwania materiatu foliowego od podtoza, np. za pomoca noza.

Sprawdzenie odpornosci na dzialanie wody powinno si¢ wykonaé zgodnie z punktem 4.5.11 normy
PN-S-73200.

Sprawdzenie odporno$ci na dzialanie substancji chemicznych powinno si¢ wykona¢ zgodnie z punk-
tem 4.5.15 normy PN-S-73200.

Sprawdzenie odporno$ci na dzialanie promieni §wietlnych powinno si¢ wykona¢ zgodnie z punktem
4.5.10 normy PN-S-73200.
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Zatacznik nr 6

WZORY OZNACZEN POJAZDOW 11CH OPIS

Tarcza wskazujaca indywidualng dopuszczalna predko$é
pojazdu ustalong przez organ rejestrujacy pojazd

HIZN
| T\é &UJZ

T

A B C D E F G H | K L

Tarcza oznaczajaca autobus speiniajacy dodatkowe warunki
techniczne, ktorego dopuszczalna predko$é na autostradzie
1 drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

Opis:

a =20 mm

barwa tla - biala,

barwa cyfr - czarna
barwa obrzeza - czerwona

Opis:

a =20 mm

barwa tla - biala,

barwa cyfr - czarna
barwa obrzeza - czerwona
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Wzory cyfr stosowanych na:
- tarczy wskazujacej indywidualng predkos¢ pojazdu ustalong przez
organ rejestrujqcy pojazd,
- tarczy oznaczajacej autobus spetniajacy dodatkowe warunkl techniczne,

ktorego predkos¢ dopuszczalna na autostradzie i drodze ekspresowej
wynosi 100 km/h /stosowane sg cyfry "1" i "0"/
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ZNAK ,PL”
825 IR
/| . "
s / %) ’
& ‘P i ’ “:3
I 12
. | .
|
54 9 45
175

Barwy: tla - biala, liter - czarma

115

Barwy: tla - biala, liter - czama
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Tablica do oznaczania pojazdu przewozacego zorganizowana grupg dzieci i mtodziezy w wieku do 18 lat

A 4

A

o

[ 1,

Ny

Ij ’:!Jj —
[ "u\t’

Opis:

. a=50 mm
barwa tla - z61ta
symbolu - czarna
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Tablica do oznaczania pojazdu przeznaczonego do
nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu panstwowego

105

Q
"

,

[ 5

3
1K
o
(=]
&
8
3
A\ y ),
21 J _
10
105
195
290
300
Barwy:

tla - niebieska
symbolu - biata
obrzeza - biata
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Tablica do oznaczania pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego
do przewozu 0s6b niepetnosprawnych

1 ] |
. a | _—1/2a
2 /
3/8a, || L,__‘ 10
: 1/6a, Al 1
- VY =
T RN

6 0/ba =
H r=30 A

(T2

o4

. [
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Opis:

a1 =50 mm

barwa tla - niebieska
barwa symbolu - biala
barwa obrzeza - biala



Dziennik Ustaw Nr 57 — 2300 — Poz. 365

Nalepka do oznaczania pojazdu kierowanego przez osobg niepelnosprawna
majaca trudnosci w poruszaniu si¢

1 e,
"fa k. ' _—1/2a
-t
2 ' /
3 i/6a, -
4 ¢ N\ '\\ A —
s T

v

s 0% 1 -
33/p0a—| "4 />\ 13
T B

6 | r=g/ AN

A2

&\g%ﬁ 1

Opis:

ar=12 mm

barwa tla - biala

barwa symbolu - czarna
barwa obrzeza - czarna



