
Na podstawie art. 36 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 lip-
ca 1995 r. o ochronie roÊlin uprawnych (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22,
poz. 248 i Nr 76, poz. 811) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Wirujàce elementy opryskiwacza, z zastrze-
˝eniem ust. 2, powinny byç zabezpieczone os∏onami.

2. Os∏ony nie sà wymagane, je˝eli konstrukcja
opryskiwacza uniemo˝liwia bezpoÊredni kontakt ope-
ratora ciàgnika lub opryskiwacza z wirujàcymi elemen-
tami.

§ 2. Zbiornik i uk∏ad cieczowy opryskiwacza powin-
ny byç szczelne, tak aby nie dochodzi∏o do wycieku
mieszaniny Êrodków ochrony roÊlin i wody, zwanej da-
lej „cieczà roboczà”.

§ 3. 1. Poziom oleju w pompie opryskiwacza powi-
nien byç utrzymywany na poziomie okreÊlonym w in-
strukcji obs∏ugi opryskiwacza.

2. Pompa opryskiwacza powinna byç szczelna, tak
aby nie dochodzi∏o do wycieku oleju.

§ 4. 1. Pomp´ opryskiwacza wyposa˝a si´ w po-
wietrznik, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku pomp o liczbie przepon-t∏oków
wi´kszej ni˝ cztery, albo gdy wyst´puje inny system
t∏umienia pulsacji ciÊnienia powietrza, powietrznik nie
jest wymagany.

3. CiÊnienie powietrza w powietrzniku pompy opry-
skiwacza powinno wynosiç nie mniej ni˝ 1/3, a nie wi´-
cej ni˝ 2/3 wartoÊci ciÊnienia roboczego.

4. WydajnoÊç pompy opryskiwacza przy nominal-
nych obrotach wa∏ka odbioru mocy (WOM), przy
wszystkich w∏àczonych rozpylaczach i mieszadle, po-
winna umo˝liwiaç uzyskanie ciÊnienia cieczy roboczej,
z zastrze˝eniem ust. 2, w opryskiwaczu polowym na
poziomie 0,5 MPa, a w opryskiwaczu sadowniczym na
poziomie 1,5 MPa.

5. W przypadku innych ni˝ ciÊnieniowe systemy
rozpylania cieczy roboczej ciÊnienie powietrza w po-
wietrzniku pompy powinno byç utrzymywane na po-
ziomie okreÊlonym w instrukcji obs∏ugi opryskiwacza.

§ 5. 1. Zbiornik opryskiwacza wyposa˝a si´ co naj-
mniej w jedno mieszad∏o, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Mieszad∏o nie jest wymagane, je˝eli powrót cie-
czy roboczej z pompy jest skierowany w´˝em w pobli-
˝e dna zbiornika i powoduje widoczny efekt mieszania

cieczy przy w∏àczonym dop∏ywie cieczy do wszystkich
elementów zespo∏u opryskowego.

§ 6. 1. Zbiornik opryskiwacza powinien byç tak skon-
struowany, aby uniemo˝liwiaç powstawanie w nim
podciÊnienia.

2. Zawór spustowy zbiornika umieszcza si´ w miej-
scu ∏atwo dost´pnym dla operatora ciàgnika lub opry-
skiwacza i w sposób pozwalajàcy na ca∏kowite opró˝-
nienie zbiornika.

§ 7. 1. Zbiornik opryskiwacza wyposa˝a si´ w sys-
tem wst´pnego filtrowania z sitem wlewowym, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. System wst´pnego filtrowania z sitem wlewo-
wym nie jest wymagany, je˝eli opryskiwacz ma inny
system wst´pnego filtrowania.

§ 8. Wskaênik poziomu cieczy roboczej, umieszczo-
ny na zbiorniku, powinien byç widoczny podczas ob-
s∏ugiwania przez operatora ciàgnika lub opryskiwacza.

§ 9. 1. Manometr opryskiwacza umieszcza si´
w miejscu umo˝liwiajàcym odczyt jego wskazaƒ pod-
czas obs∏ugiwania przez operatora ciàgnika lub opry-
skiwacza.

2. Ârednica manometru powinna wynosiç co naj-
mniej 60 mm.

3. Skala manometru powinna wynosiç:

1) 0,2 bara przy ciÊnieniu roboczym poni˝ej 5 barów,

2) 1,0 bar przy ciÊnieniu roboczym 5—20 barów,

3) 2,0 bary przy ciÊnieniu roboczym powy˝ej 20 barów.

4. Ró˝nica ciÊnieƒ wskazanych na manometrze
opryskiwacza i manometrze wzorcowym nie mo˝e wy-
nosiç wi´cej ni˝ 10%.

5. WartoÊç ciÊnienia roboczego dla sta∏ych obro-
tów wa∏ka odbioru mocy (WOM) nie mo˝e zmieniaç si´
o wi´cej ni˝ 7%.

6. Wy∏àczenie i w∏àczenie g∏ównego zaworu odci-
najàcego dop∏yw cieczy roboczej do zespo∏u oprysko-
wego nie mo˝e spowodowaç ró˝nicy ciÊnieƒ wi´kszej
ni˝ 7%.

§ 10. Elementy uk∏adu cieczowego opryskiwacza
powinny byç trwale zamocowane i zabezpieczone
przed samoopryskiem oraz samoczynnym obracaniem
lub przesuwaniem si´ w trakcie pracy opryskiwacza.
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w sprawie wymagaƒ technicznych dla opryskiwaczy.



§ 11. 1. Opryskiwacz wyposa˝a si´ co najmniej
w dwa stopnie filtracji, jeden po ssàcej, a drugi po
t∏ocznej stronie pompy.

2. WielkoÊç oczek filtra po t∏ocznej stronie pompy
powinna byç mniejsza od najmniejszego rozmiaru, za-
montowanych na belce polowej opryskiwacza, oczek
rozpylaczy.

§ 12. 1. Belka polowa opryskiwacza powinna byç
skonstruowana w sposób zapewniajàcy jej stabilnoÊç
podczas pracy opryskiwacza.

2. Ró˝nica odleg∏oÊci pomi´dzy poziomà p∏aszczy-
znà pod belkà a poszczególnymi rozpylaczami nie mo-
˝e byç wi´ksza ni˝ 10 cm.

3. W opryskiwaczu polowym wyposa˝onym w bel-
k´ polowà o szerokoÊci powy˝ej 10 m, belk´ wyposa˝a
si´ w zabezpieczenia chroniàce rozpylacze przed kon-
taktem z ziemià.

4. W opryskiwaczu sadowniczym zespó∏ oprysko-
wy wyposa˝a si´ w zabezpieczenia chroniàce rozpyla-
cze przed uszkodzeniami o ga∏´zie drzew.

§ 13. 1. Po wy∏àczeniu zasilania belki polowej opry-
skiwacza z zainstalowanymi zaworami zwrotnymi roz-
pylaczy zawory te powinny zamykaç dop∏yw cieczy do
rozpylaczy. Wyciek cieczy roboczej z rozpylacza nie
mo˝e byç wi´kszy ni˝ 2 ml (30 kropli) w ciàgu 5 minut.

2. Zawory zwrotne zainstalowane na belce polowej
powinny byç jednakowe.

§ 14. W opryskiwaczu polowym filtry rozpylaczy za-
instalowane na ca∏ej d∏ugoÊci belki polowej powinny
byç jednakowe.

§ 15. 1. Rozpylacze zainstalowane na belce polowej
opryskiwacza powinny byç tego samego typu i rozmia-
ru oraz rozpylaç ciecz roboczà pod tym samym kàtem.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy rozpylaczy asymetrycz-
nych zainstalowanych na koƒcach belki polowej opry-
skiwacza polowego oraz rozpylaczy zainstalowanych
w opryskiwaczu sadowniczym.

§ 16. 1. W opryskiwaczu polowym, przy pomiarze
nierównomiernoÊci poprzecznej wyp∏ywu cieczy na
stole rowkowym z odczytem automatycznym, wspó∏-
czynnik zmiennoÊci powinien wynosiç nie wi´cej ni˝
10%. Przy pomiarze na stole rowkowym z odczytem
optycznym ró˝nice odczytów wartoÊci dla poszczegól-
nych rowków nie powinny byç wi´ksze ni˝ 15%, przy
czym dopuszcza si´, aby nie wi´cej ni˝ 10% odczytów
wykracza∏o poza ten zakres.

2. W opryskiwaczu polowym i sadowniczym, przy
pomiarze wydajnoÊci rozpylaczy metodà nat´˝enia
wyp∏ywu cieczy roboczej z pojedynczych rozpylaczy,
ró˝nica pomi´dzy wartoÊcià zmierzonego nat´˝enia
wyp∏ywu cieczy a wartoÊcià nat´˝enia wyp∏ywu cieczy
ustalonà przez producenta rozpylaczy powinna wyno-
siç mniej ni˝ 10%.

§ 17. 1. Urzàdzenie sterujàce dzia∏aniem wentylato-
ra, w opryskiwaczach wyposa˝onych w pomocniczy
strumieƒ powietrza, powinno umo˝liwiaç wy∏àczenie
wentylatora i niezale˝nà prac´ uk∏adu zasilania opry-
skiwacza.

2. W opryskiwaczach polowych, wyposa˝onych
w pomocniczy strumieƒ powietrza, odleg∏oÊç linii prze-
nikania si´ strumieni kropli cieczy roboczej oraz stru-
mieni powietrza, mierzona od rozpylacza, powinna byç
wi´ksza ni˝ 25 cm.

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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