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ROZPORZADZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaé¢

wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw ptynnych

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud- poz. 1321,z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 96,
nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.959) zarzadza sie, co nastepuje:
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Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

8 1. 1. Rozporzadzenie okresla warunki techniczne
dozoru technicznego w zakresie:

1) projektowania,

2) materiatow i elementéw stosowanych do wytwa-
rzania, naprawy lub modernizacji,

3) wytwarzania,
4) eksploatacji,
5) naprawy i modernizacji

— wojskowych podziemnych zbiornikéw do magazy-
nowania paliw ptynnych, zwanych dalej ,zbiornika-
mi”.

2. Warunki techniczne, o ktérych mowa w ust. 1,
majg zastosowanie do zbiornikdw, o ktérych mowa
w 8 2 pkt 1 lit. d rozporzadzenia Ministra Obrony Na-
rodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie okreslenia
urzadzen technicznych podlegajacych Wojskowemu
Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 67, poz. 627).

8 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:
1) WDT — Wojskowy Dozor Techniczny;

2) paliwa ptynne — substancje, ktérych preznosé pa-
ry w temperaturze 50 °C nie jest wieksza niz 3 ba-
ry (300 kPa), a temperatura zaptonu nie jest wyz-
sza niz 61 °C i nie sg catkowicie w stanie gazowym
w temperaturze 20 °C i pod ci$nieniem normal-
nym 1,013 bara (101,3 kPa);

3) zbiornik podziemny — zbiornik przykryty lub obsy-
pany warstwa ziemi o grubosci co najmniej 0,56 m,
a w przypadku zbiornika o osi pionowej, gorne
dno znajduje sie co najmniej 0,5 m ponizej po-
wierzchni otaczajgcego terenu;

4) scianki zbiornika — ptaszcz i dna zbiornika o odpo-
wiedniej wytrzymatosci mechanicznej;

5) wyktadzina — tworzywo o odpowiedniej wytrzy-
matosci, elastycznosci i odpornosci mikrobiolo-
gicznej oraz zdolnosci do odprowadzania tadun-
kéw elektrostatycznych;

6) najwyzsze cisnienie robocze (bar) — nadcisnienie
przyjete w dokumentacji technicznej zbiornika ja-
ko maksymalne w warunkach jego eksploatacji,
nie wyzsze niz 0,5 bara; nie uwzglednia sie przy
tym cisnienia hydrostatycznego wywotanego stu-
pem paliwa znajdujacego sie w zbiorniku;

7) cisnienie obliczeniowe (bar) — nadcis$nienie przy-
jete w dokumentacji technicznej zbiornika do obli-
czen wytrzymatosciowych, z uwzglednieniem wy-
maganego cisnienia prébnego oraz ci$nienia hy-
drostatycznego przy wypetnieniu zbiornika pali-
wem lub wodg;

8) cisnienie prébne (bar) — nadci$nienie, przy kté-
rym jest wykonywana préba szczelnosci;

9) cisnienie dopuszczalne (bar) — najwyzsze nadci-
s$nienie, mierzone w najwyzszym punkcie prze-
strzeni ci$nieniowej zbiornika, przy ktérym WDT

zezwolit na eksploatacje zbiornika lub jego prze-
strzeni;

10) najwyzsza temperatura robocza (°C) — najwyzsza
wartosé temperatury $cianki zbiornika, ustalonag
w dokumentacji technicznej zbiornika dla warun-
kéw jego eksploataciji;

11) najnizsza temperatura robocza (°C) — najnizsza
wartos¢ temperatury Scianki zbiornika, ustalonag
w dokumentacji technicznej zbiornika dla warun-
kéw jego eksploataciji;

12) temperatura dopuszczalna (°C) — graniczng war-
tosé najwyzszej albo najnizszej temperatury robo-
czej, przy ktérej WDT zezwolit na eksploatacje
zbiornika;

13) masa netto fadunku (kg) — najwieksza dopuszczal-
na mase paliwa, ustalong w dokumentacji tech-
nicznej zbiornika, ktérg wolno wprowadzi¢ do
zbiornika;

14) pojemnos$é (m3) — catkowita pojemno$¢ zbiornika
lub przestrzeni zbiornika, tgcznie z kro¢cami przy-
tacznymi, bez odliczenia objetosci zajetej podczas
eksploatacji zbiornika lub jego przestrzeni przez
ciata state potgczone ze $ciankami w sposob roz-
bieralny;

15

~

niebezpieczna reakcja:

a) tworzenie zwigzkdéw wybuchowych,

b) wydzielanie znacznych ilosci ciepta,

¢) wydzielanie gazow trujgcych lub palnych,

d) tworzenie materiatow niestabilnych chemicz-
nie;

16) dopuszczalny poziom paliwa — najnizszy albo naj-
wyzszy poziom paliwa w zbiorniku, ktérego prze-
kroczenie stanowi niebezpieczenstwo dla stanu
technicznego lub prawidtowej pracy zbiornika;

17) modernizacja zbiornika — dokonanie zmian w sto-
sunku do stanu pierwotnego w parametrach pracy
lub konstrukeji zbiornika, wptywajacych na popra-
we bezpieczehstwa jego eksploatacji i ochrone
srodowiska.

Rozdziat 2

Konstrukcja

& 3. 1. Konstrukcje zbiornika i jego osprzet dosto-
sowuje sie do charakterystyki technicznej tego zbior-
nika, warunkow eksploatacji i wtasciwosci magazyno-
wanych paliw.

2. Projekt zbiornika i jego osprzetu zapewnia,
w sposob okreslony w przepisach o ochronie srodowi-
ska, minimalizacje ubytku paliwa do otoczenia w przy-
padku zmian temperatury lub ci$nienia.

3. Przedostawanie sie paliwa (par) do otoczenia
podczas napetniania lub oprézniania zbiornika ograni-
cza sie do bezpiecznego minimum, miedzy innymi
przez zastosowanie instalacji odzysku par w zbiorni-
kach do przechowywania benzyn.

4. Zbiornik buduje sie z materiatu obojetnego pod
wzgledem fizykochemicznym na przechowywane pali-
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wo lub zabezpiecza powtokg ochronng albo wyktada
odpowiednig wyktadzina.

5. Elementy zbiornika stykajace sie bezposrednio
z paliwem wykonuje sie z materiatéw obojetnych pod
wzgledem fizykochemicznym na jego dziatanie, jak
rowniez nieoddziatywajacych na przechowywane pali-
wo.

6. Elementy zbiornika wykonuje si¢ z materiatéw
niezawierajgcych sktadnikéw zdolnych do wytworze-
nia niebezpiecznej reakcji z przechowywanag w nim za-
wartoscig lub do wyraznego ich ostabienia, w szcze-
golnosci przez przyspieszenie starzenia i wzrost kru-
chosci.

7. Sporzadzajac dokumentacje techniczng zbiorni-
ka okresla sie jego okres uzytkowania.

8. Konstrukcja zbiornika posiada zabezpieczenia
przed gromadzeniem sie tadunkow elektrostatycz-
nych.

8 4. Konstrukcja zbiornika i jego elementéw za-
pewnia:

1) umozliwienie dostepu do $cianek wewnetrznych
zbiornika, a w przypadku umieszczenia zbiornika
w obudowie betonowej, réowniez do zewnetrz-
nych;

2) catkowite i bezpieczne opréznianie oraz czyszcze-
nie zbiornika;

3) prawidtowe odpowietrzanie zbiornika, takze pod-
czas hydraulicznej proby szczelnosci.

8 5. 1. Obliczenia wytrzymatosciowe wykonuje sie
w sposob okreslony w:

1) przepisach w sprawie obliczen wytrzymatoscio-
wych dla urzadzeh cisnieniowych; w przypadku
zbiornika metalowego, dla ktérego przewiduje sie
ci$nieniowg prébe szczelnosci, jako cisnienie obli-
czeniowe nalezy przyjac¢ 0,8 wysokosci zastosowa-
nego cisnienia probnego;

2) przepisach w sprawie statych zbiornikdéw cisnie-
niowych z tworzyw sztucznych.

2. W przypadkach innych niz okreslone w ust. 1,
obliczenia wytrzymatosciowe moga by¢ wykonywane
w sposob okreslony w warunkach technicznych
uzgodnionych z WDT.

8§ 6. 1. W obliczeniach wytrzymatosciowych
uwzglednia sie obcigzenie:

1) statyczne pochodzace od zawartosci zbiornika;
2) ziemig;

3) inne, w tym $niegiem, jezeli ma ono istotny
wptyw na wymagane grubosci $cianek.

2. W obliczeniach grubosci $cianki zbiornika nie
uwzglednia sie grubosci jego wyktadziny lub powtoki.

3. W przypadku mozliwos$ci powstania w zbiorniku
podcisnienia, projektant przeprowadza obliczenia wy-
trzymatosciowe zbiornika w zakresie przewidywanego
cisnienia zewnetrznego.

4. Nie jest wymagane wykonywanie obliczeh wy-
trzymatosciowych dla potaczen kotnierzowo-$rubo-
wych kréécow przytacznych, jezeli potaczenia te wyko-
nane zostaty zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w normach dopuszczonych do stosowania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumentacji tech-
nicznej zbiornika okresla sie materiaty elementéw po-
taczenia, w tym uszczelek, oraz okreslona wartos¢ mo-
mentu dokrecania nakretek.

§ 7. Minimalna grubo$¢ metalowych scianek zbior-
nika, o $srednicy zewnetrznej wiekszej niz 800 mm, wy-
nosi co najmniej 5 mm. Grubos$¢ metalowe] $cianki
zbiornika zewnetrznego w zbiorniku dwusciankowym
wynosi co najmniej 3 mm.

8 8. 1. W zbiorniku pozostawia sie wolng prze-
strzen stanowigcg zabezpieczenie przed przelaniem
sie paliwa lub trwatym odksztatceniem zbiornika za-
mknietego w wyniku powigkszenia sie w nim objeto-
$ci tego paliwa pod wptywem wzrostu temperatury.

2. Napetnienie zbiornika paliwem w odniesieniu
do najwyzszej temperatury roboczej nie moze przekra-
czac¢ 97 % pojemnosci zbiornika.

8 9. 1. Zbiornik wyposaza sie w sygnalizacje po-
wstania wycieku i zabezpieczenie przed przenikaniem
paliwa do gruntu oraz do wdd powierzchniowych
i gruntowych.

2. Jako sygnalizacje powstania wycieku, o ktorej
mowa w ust. 1, stosuje sie:

1) system monitorowania przestrzeni miedzydennej
zbiornika o osi pionowej;

2) system monitorowania przestrzeni miedzys$cien-
nej zbiornika o osi poziomej;

3) inne urzadzenia dopuszczone do stosowania przez
WDT.
3. Jako zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1,
moga by¢ stosowane:
1) geomembrana;
2) podwdjna $cianka;
3
4

5) inne zabezpieczenie dopuszczone do stosowania
przez WDT.

szczelna $cianka zbiornika z wyktadzing;
szczelna obudowa;

)
)
)
)

4. Wartos$¢ cisnienia utrzymywanego w sygnaliza-
cji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1i 2, okresla sie w do-
kumentacji technicznej zbiornika, jezeli to wynika z za-
sady dziatania zastosowanego systemu sygnalizacji.

5. Scianke zbiornika, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3,
uwaza sie za szczelng, jezeli zostata zaprojektowana
i zbudowana tak, aby w przypadku powstania wycieku
w wyktadzinie wyciek ten zostat przez nig zatrzymany
i nie doszto do skazenia $rodowiska.

8 10. 1. Zbiornik wyposaza sie w urzadzenie zabez-
pieczajace zbiornik przed przekroczeniem dopuszczal-
nego nadcisnienia i podcisnienia oraz urzadzenie za-
bezpieczajace przed przedostaniem sie ognia do stre-
fy gazowej zbiornika.
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2. Przy doborze przepustowosci urzadzen zabez-
pieczajacych zbiornik przed przekroczeniem dopusz-
czalnego nadcisnienia i podcisnienia uwzglednia sie
parametry pracy zbiornika, miedzy innymi najwyzsze
natezenie przeptywu gazu, wynikajgce z nagrzewania
lub chtodzenia zawartosci oraz jego napetniania albo
oprozniania.

3. Urzadzenia zabezpieczajace zbiornik przed prze-
kroczeniem dopuszczalnego nadci$nienia i podci$nie-
nia instaluje sie na wysokosci co najmniej 4 m od po-
ziomu otaczajacego teren i zabezpiecza w sposob unie-
mozliwiajgcy przedostanie sie do zbiornika ognia, wo-
dy deszczowej i ciat obcych oraz odporny na korozje.

4. Armatury zaporowej nie umieszcza sie miedzy
zbiornikiem a urzgdzeniem oddechowym.

8 11. 1. W zbiorniku projektuje sie otwory inspek-
cyjne, ktore beda umozliwiaty ogledziny wewnetrzne
zbiornika, jego czyszczenie, naprawe i wykonanie ba-
dan, lub okresla metody badania jego wewnetrznych
powierzchni.

2. W przypadku zastosowania wtazu jako otworu
inspekcyjnego, majacego s$rednice wewnetrzng co
najmniej 600 mm, zbiornik wyposaza sie w urzadzenia
zapewniajgce jego bezpieczng obstuge, zgodnie
z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

Rozdziat 3

Materiaty i wytwarzanie

8 12. 1. Do budowy zbiornikéw stosuje sie:
1) stale;
2) metale niezelazne;

3) zywice epoksydowe, winyloestrowe i poliestrowe,
wzmacniane szklanym lub weglowym wtéknem,
mata lub tkaning, oraz inne tworzywa sztuczne;

4) inne materiaty dopuszczone do stosowania przez
WDT.

2. Materiaty stosowane do budowy zbiornikéw:

1) wykonuje sie zgodnie z wymaganiami okreslony-
mi w normach dopuszczonych do stosowania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych
specyfikacjach technicznych uzgodnionych z WDT;

2) dostarczane sg przez wytwarzajgcego te materiaty
wraz z dokumentem poswiadczajgcym przeprowa-
dzenie ich kontroli odbiorczej i zawierajagcym wy-
niki badan laboratoryjnych.

8 13. Pomocnicze elementy zbiornikdw wykonuje
sie z materiatdéw okreslonych przez projektanta. Przy
wyborze tych materiatow projektant kieruje sie wzgle-
dami bezpieczenstwa i niezawodnej pracy zbiornika,
a w szczegolnosci:

1) spawalnoscia, jezeli elementy pomocnicze majag
by¢ spawane do $cianki zbiornika lub miedzy sobg;

2) odpornoscia na dziatanie magazynowanego
w zbiorniku paliwa i otaczajgcej atmosfery oraz bra-
kiem oddziatywania na przechowywane paliwo;

3) wtasnosciami wytrzymatosciowymi i innymi cecha-
mi odpowiednimi dla charakteru pracy zbiornika.

Rozdziat 4
Osprzet

8 14. Zbiorniki w zaleznosci od konstrukcji i warun-
kéw eksploatacji wyposaza sie w nastepujacy osprzet:

1) urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
wzrostem nadci$nienia lub podci$nienia;

2) urzadzenia zabezpieczajgce przed przepetnieniem;
3) aparature kontrolno-pomiarowa i sygnalizacyjna;
4) armature;

)

5) urzadzenia zabezpieczajgce przed przedostaniem

sie ognia do strefy gazowej zbiornika.

8 15. 1. Do urzadzen zabezpieczajacych, o ktorych
mowa w § 14 pkt 1, zalicza sie:

1) syfonowe przyrzady bezpieczehstwa;

2) urzadzenia oddechowe;

3) zawory bezpieczenstwa i gtowice bezpieczenstwa;
4) automatyke zabezpieczajaca.

2. Urzadzenia zabezpieczajgce, o ktdorych mowa
w ust. 1, instaluje sig, gdy zbiornik nie jest na state po-
taczony z atmosferg i moze nastgpi¢ w nim wzrost ci-
$nienia ponad najwyzsze cisnienie robocze z powodu
ogrzewania albo niedopuszczalnego spadku ci$nienia,
w szczegolnosci podczas oprdzniania zbiornika.

3. Automatyka zabezpieczajgca, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 4, obejmuje uktady sygnalizacji, blokad
i wytaczen parametrycznych.

4. W szczegolnych przypadkach, zamiast urzagdzen
zabezpieczajagcych stosuje sie uktady sygnalizacji
ostrzegawczej.

5. Sygnalizacja ostrzegawcza sktada sie z sygnali-
zacji akustycznej i optycznej, a jej cztony wykonawcze
umieszcza sie w sterowni ze statg obstuga, jesli jest
mozliwa likwidacja zagrozenia z tej sterowni.

8 16. Urzadzenia zabezpieczajgce przed przepetnie-
niem odpowiadajg wymaganiom dla automatyki za-
bezpieczajacej lub sygnalizacji ostrzegawczej, okreslo-
nym w 8§ 15 ust. 3—5.

8 17. 1. Aparature kontrolno-pomiarowsg i jej ele-
menty dobiera sie odpowiednio do rodzaju paliwa,
warunkow przeprowadzania odczytu i parametrow
zbiornika.

2. Wskazniki aparatury, o ktérej mowa w ust. 1,
umieszcza sie i oswietla w taki sposéb, aby ich wska-
zania byty wyraznie widoczne ze stanowiska obstugi.

3. Do aparatury lub jej elementéw dotacza sie od-
powiednie dokumenty kontroli metrologicznej okre-
slone w przepisach o metrologii.

§ 18. 1. Zbiornik, dla ktérego ze wzgledu na bezpie-
czenstwo eksploatacji jest wymagana kontrola tempera-
tury, wyposaza sie w termometr. Doktadnos$¢ wskazan
termometrow szklanych odpowiada klasie doktadnosci
co najmniej 1,5. Termometry manometryczne i elektrycz-
ne posiadajg klase doktadnosci nie mniejszg niz 2,5.
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2. Termometr szklany instaluje sie w ostonie za-
bezpieczajacej go przed uszkodzeniem i nieutrudniaja-
cej odczytéw temperatury.

3. Zakres wskazan termometru jest wiekszy 0 25 %
od wartosci temperatury dopuszczalne;j.

4. Wartos$¢é temperatury dopuszczalnej oznacza sie
w sposob trwaty na podziatce lub ostonie termometru
czerwong kreska. Oznaczenie wykonuje sie za pomoca
przytwierdzonej do termometru czerwonej ptytki lub
przez podanie wartosci tej temperatury czerwong bar-
wa na tabliczce.

8 19. 1. Zbiornik wyposaza sie w manometr o kla-
sie doktadnosci co najmniej 2,5. Zakres wskazan ma-
nometru dobiera sie tak, aby najwyzsza warto$é ci-
$nienia roboczego zbiornika wynosita 0,5—0,7 zakresu
wskazan.

2. Srednica manometru wynosi co najmniej 65 mm.

3. Na tarczy manometru wartos¢ cisnienia dopusz-
czalnego zbiornika oznacza sie w sposdb trwaty czer-
wong kreska. Oznaczenie to mozna zastgpié¢ czerwong
ptytka przytwierdzona do obudowy manometru i przy-
legajacg do szkta tego manometru albo podac¢ jego
wartosé czerwong barwg na tabliczce umieszczonej
w miejscu widocznym w poblizu manometru.

4. Zbiornik wyposaza sie w manowakuometr,
jezeli moze w nim powstaé¢ podcisnienie wigksze niz
0,025 bara (2,5 kPa).

5. Miedzy zbiornikiem i manometrem instaluje sie
zawor odcinajacy.

&8 20. 1. Rodzaj, typ i liczbe wskaznikow poziomu
cieczy okresla sie w dokumentacji technicznej zbiorni-
ka, z uwzglednieniem wtasciwosci czynnika robocze-
go i jego parametréow oraz wymagan okreslonych
w przepisach o metrologii, jezeli wskaznik poziomu
cieczy stuzy do celdw pomiarowych.

2. Nie stosuje sie zaworow i kurkow probierczych
do sprawdzania poziomu cieczy.

3. Wskazniki poziomu cieczy zabezpiecza sie przed
uszkodzeniem.

8 21. 1. llo$¢ i rodzaj armatury zaporowej i spusto-
wej ustala sie w dokumentacji technicznej zbiornika.

2. Krécéce zbiornikéw umieszczone ponizej najwyz-
szego dopuszczalnego poziomu napetnienia, wyposa-
Za sie w samoczynnie dziatajagce zawory zwrotne lub
nadmiarowe, zabezpieczajgce przed nadmiernym
i niezamierzonym wyptywem paliwa. Wymaganie to
nie dotyczy kroécéw do odbioru magazynowanego
paliwa, kréécow spustowych i kréécéw do odwodnie-
nia oraz kréécow wskaznikdw poziomu cieczy i pomia-
rowych.

3. Srednica wewnetrzna armatury spustowe] wy-
nosi co najmniej 8 mm, a wymiary i ksztatt przewo-
dow przytacznych projektant dobiera tak, aby:

1) odprowadzanie paliwa byto bezpieczne dla oséb
obstugujacych zbiornik i otoczenia;

2) nie nastepowata utrata droznosci armatury i prze-
wodoéw oraz istniata mozliwos$é ich czyszczenia;

3) spetnione byty wymagania, o ktérych mowa
w 8 10, dotyczgce urzadzen oddechowych.

4. Materiaty, z jakich wykonuje sie elementy arma-
tury stykajgce sie z paliwem, sg odporne na dziatanie
tego paliwa i nie tworzg z nim zwigzkéw chemicznych
lub nie powoduja zmian jakosciowych paliwa.

§ 22. Zbiorniki, w ktérych zastosowano zawory od-
dechowe, wyposaza sie w urzadzenia zabezpieczajace
przed przedostaniem sie ognia do strefy gazowej
zbiornika.

Rozdziat 5

Znakowanie

8 23. 1. Na zbiorniku przymocowuje sie w miejscu
dostepnym trwatg i czytelng tabliczke fabryczng, zwana
dalej ,tabliczka”, odporng na korozje i dziatanie paliwa.

2. Tabliczka zawiera w szczegdlnosci:
1) nazwe lub znak wytworcy;
2) numer fabryczny;
3) rok produkgcji;
4) najwyzsze cisnienie robocze;
5) ci$nienie prdobne;
6) pojemnosé;
7) dopuszczalny poziom paliwa;
)

8) nazwy paliw, do ktérych zbiornik jest przeznaczony.
Rozdziat 6

Dokumentacja techniczna

§ 24. 1. W fazie projektowania zbiornika opracowuje
sie jego dokumentacje techniczng, ktérg wytwarzajacy
lub osoba dziatajgca w jego imieniu przedktada w dwadch
egzemplarzach do WDT w celu jej uzgodnienia.

2. Dokumentacja techniczna, o ktérej mowa w ust. 1,
zawiera:

1) rysunek zestawieniowy;

2) obliczenia wytrzymatosciowe podstawowych ele-
mentéw zbiornika, z zastrzezeniem 8§ 6 ust. 4;

3) dane o osprzecie; w przypadku gdy zbiornik ma
byé wyposazony w instalacje pomocnicze — sche-
maty tych instalacji i dane o ich doborze;

4) wartos¢ cisnienia w urzadzeniu sygnalizujagcym
powstanie wycieku;

5) technologie wytwarzania zbiornikow.
3. Na rysunku zestawieniowym, o ktérym mowa
w ust. 2 pkt 1, podaje sie:

1) wymiary konieczne do sprawdzenia obliczen wy-
trzymatosciowych;

2) nazwe i podstawowe wtasciwosci paliwa;
3) parametry robocze i obliczeniowe;
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4) materiaty, z jakich wykonane sg elementy zbiorni-
ka, wraz z numerami odpowiednich norm lub in-
nych specyfikacji;

5) rodzaj oraz dane dotyczace zabezpieczenia anty-
korozyjnego powierzchni wewnetrznej i ze-
wnetrznej, warunki wykonywania badan i kontro-
li oraz przewidywany okres eksploatacji zbiorni-
ka;

6) numery norm dotyczacych elementéw znormali-
zowanych;

7) wspotczynniki wytrzymatosciowe ztaczy spaja-
nych i zakres badan nieniszczacych tych ztaczy;

8) wymiary i rozmieszczenie lub zasady rozmieszcza-
nia ztgczy spajanych;

9) wymagania w zakresie obrdbki cieplnej;

10) specjalne wymagania dotyczace wytwarzania

i badan, w tym dane o probie szczelnosci;
11) miejsce umieszczenia tabliczki.

4. Elementy zbiornika, ktérych nie przedstawiono
dostatecznie wyraznie na rysunku zestawieniowym,
ujmuje sie na odrebnych rysunkach.

§ 25. 1. Wytwarzajacy zbiornik wystawia dokument
poswiadczajacy, zwany dalej ,pos$wiadczeniem”, ze
zbiornik ten zostat wykonany i zbadany zgodnie z do-
kumentacjg techniczng oraz warunkami okreslonymi
w uprawnieniu do wytwarzania.

2. Wytwarzajacy, ktory jest poddostawcg elementu
(materiatu) zbiornika, wystawia poswiadczenie doty-
czace tego elementu (materiatu) wedtug wzoru ustalo-
nego przez WDT w ramach uprawnienia do wytwarza-
nia.

3. Wytwarzajacy zbiornik zatgcza instrukcje eksplo-
atacji zbiornika.

§ 26. W celu uzyskania decyzji zezwalajgcej na eks-
ploatacje zbiornika eksploatujacy przedktada WDT,
w dwodch egzemplarzach, dokumentacje odbiorcza
zbiornika, zawierajgcg dokumenty, o ktérych mowa
w 8§ 24 ust. 1, oraz:

1) opis dziatania zbiornika wraz z danymi dotyczacy-
mi osprzetu i zrédet zasilania, schemat potaczen
ze wspotpracujgcymi urzadzeniami oraz dane do-
tyczace zabezpieczeh antykorozyjnych, w tym opis
systemu zabezpieczenia katodowego, jezeli ma
byé zastosowany;

2) plan usytuowania zbiornika z uwzglednieniem
rozmieszczenia sasiadujacych obiektow budowla-
nych i urzadzen;

3) poswiadczenia, o ktérych mowa w § 25;

4) protokoty badania szczelnos$ci wyktadziny lub po-
wtoki ochronnej oraz ich odpornosci mikrobiolo-
gicznej, jezeli takie badania sg wymagane w doku-
mentacji technicznej;

5) instrukcje eksploatacji zbiornika.

Rozdziat 7

Zakresy i terminy badan technicznych

8 27. 1. Badanie typu jest obowigzkowe dla urza-
dzen, o ktérych mowa w & 15 ust. 1. Wytwarzajacy
moze zgtaszaé do tego badania réwniez inny osprzet.

2. Program badania typu, o ktérym mowa w ust. 1,
ustala WDT.

§ 28. 1. Wytwarzajgcy przygotowuje i zgtasza
zbiornik lub jego element do badan sprawdzajgcych.
W przypadku gdy wytwarzajgcy dostarcza zbiorniki
w elementach, badania czesciowe lub catkowite zbior-
nika przeprowadza sie w miejscu jego ustawienia.
W takim przypadku wytwarzajacy lub dziatajgcy w je-
go imieniu przygotowuje i zgtasza zbiornik do badan
W miejscu jego ustawienia.

2. Sposbéb przeprowadzenia badan sprawdzaja-
cych jest uzgadniany z WDT przed rozpoczeciem wy-
twarzania lub modernizacji zbiornika.

8 29. Badania sprawdzajgce polegaja na przepro-
wadzeniu:

1) badania budowy;

2) préby szczelnosci;

3) proby szczelnosci wyktadzin;
)

4) badan specjalnych, ustalonych w dokumentacji
technicznej zbiornika.

8 30. 1. Badanie budowy zbiornika, o ktérym mo-
wa w § 29 pkt 1, przeprowadza sie u wytwarzajacego
lub — jezeli ze wzgledu na wielko$¢ lub metode mon-
tazu zbiornik jest scalany dopiero na miejscu jego
ustawienia — u eksploatujacego.

2. Badanie budowy polega na sprawdzeniu:

1) zgodnosci wykonania zbiornika z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu i dokumentacja
techniczng, o ktérej mowa w 8§ 24 ust. 1;

2) stanu s$cianek zbiornika;

)
3) jakosci ztaczy;
4) oznaczen;
5) wyposazenia;
)

6) innych cech, zaleznie od konstrukcji zbiornika i sto-
sowanego materiatu.

3. Elementy zbiornika, ktérych badanie budowy
wykonano u wytwarzajacego, moga nie byé poddawa-
ne powtérnemu badaniu podczas badania budowy ca-
tego zbiornika.

4. Zbiorniki poddane u wytwarzajagcego badaniu
budowy bez kompletnego osprzetu poddaje sie bada-
niu uzupetniajagcemu u eksploatujacego, po zainstalo-
waniu kompletnego osprzetu.

8 31. 1. Zbiorniki poddaje sie probie szczelnosci,
o ktérej mowa w § 29 pkt 2.

2. Rodzaj przeprowadzanej proby szczelnosci lub
wymagang jej czutosé oraz wartosé cisnienia probne-
go okresla dokumentacja techniczna zbiornika, o kto-
rej mowa w 8§ 24 ust. 1.
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3. Wartosé cisnienia probnego dla préby szczelno-
$ci nie jest nizsza niz:
1) 0,75 bara (75 kPa) plus najwyzsze ci$nienie robo-
cze dla zbiornika;

2) 0,4 bara (40 kPa) w wartosciach bezwzglednych —
dla przestrzeni monitorujacej zbiornik.

4. Préby szczelnosci wykonuje sie oddzielnie dla
kazdej przestrzeni zbiornika w obecnosci inspektora
WDT.

8 32. 1. Rodzaj proby szczelnosci i wartosé cisnie-
nia okresla sie w dokumentacji technicznej zbiornika,
o ktérej mowa w 8 24 ust. 1, z uwzglednieniem wyma-
gan, o ktérych mowa w & 31 ust. 3. Wybdr rodzaju pro-
by zapewnia uzyskanie wymaganej czutosci badania
przy uwzglednieniu mozliwosci technicznych zbiorni-
ka.

2. Wartos¢ cisnienia prébnego zbiornika zalezy od:
1) przyjetej najwyzszej wartosci cisnienia roboczego;
2) zastosowanej metody badania szczelnosci;

3) wartosci cisnienia hydrostatycznego wytwarzane-
go przez paliwo;

4) wymagan szczelnosci ze wzgledu na ochrone sro-
dowiska.

3. W badaniach zbiornikéw lub ich elementéw sto-
suje sie nastepujgce rodzaje préb szczelnosci:

1) hydrauliczng ci$nieniowg;

2) gazowa cisnieniowg;

3) z helowym wykrywaczem nieszczelnosci;
4) gazowa prézniowa — pecherzykows;

6) ultradzwiekows;

)
)
)
5) hydrauliczng hydrostatyczng;
)
7) inne rodzaje prob szczelnosci uzgodnione z WDT.

4. Prébe szczelnosci wymieniong w ust. 3 pkt 2 sto-
suje sie tylko przy badaniach szczelnos$ci osprzetu.

5. Wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytyw-
ny, jezeli podczas jej przeprowadzania nie stwierdzo-
no peknieé¢, niedopuszczalnych trwatych odksztatcen
ani przenikania cieczy lub gazu.

8 33. 1. Probe hydrauliczng cisnieniowa, o ktorej
mowa w 8 32 ust. 3 pkt 1, przeprowadza sie przy uzy-
ciu wody o temperaturze od 4 °C do 40 °C. Za zgoda
WDT moze by¢ zastosowana inna ciecz albo dla zwigk-
szenia czutosci ciecz z dodatkiem farby wskaznikowej
badz luminoforu ultrafioletowego.

2. Cisnienie podnosi sie jednostajnie do wartosci
cisnienia prébnego z szybkoscia nie wigkszg niz
1 bar/min (100 kPa/min).

3. Wartos¢ cisnienia prébnego utrzymuje sie przez
czas okreslony w dokumentacji technicznej, o ktérej
mowa w 8§ 24 ust. 1, lecz nie krécej niz 30 minut; po
tym czasie dokonuje sie ogledzin zbiornika.

8 34. Wytwarzajacy przeprowadza badanie szczel-
nosci zewnetrznych pokryé ochronnych na zbiorni-
kach przy napieciu probierczym, zaleznym od rodzaju

i grubosci pokrycia, okreslonym w dokumentacji tech-
nicznej na podstawie Polskich Norm lub innych specy-
fikacji technicznych, uzgodnionych z WDT.

8 35. 1. Eksploatujacy lub dziatajacy w jego imie-
niu zgtasza zbiornik do badan odbiorczych, ktére pole-
gajg na przeprowadzeniu pierwszej po badaniach
sprawdzajacych rewizji zewnetrznej, na miejscu zain-
stalowania — ustawienia zbiornika, oraz:

1) sprawdzeniu kompletnosci wymaganej dokumen-
tacji;

2) sprawdzeniu dziatania sygnalizacji powstania wy-
cieku;

3) sprawdzeniu osprzetu i jego szczelnosci.

2. Pozytywny wynik badania odbiorczego stanowi
podstawe do wydania decyzji zezwalajacej na eksplo-
atacje zbiornika.

§ 36. 1. Przeprowadza sie nastepujgce rodzaje ba-
dan okresowych:

1) rewizje wewnetrznag;
2) rewizje zewnetrzna.

2. Terminy badan okresowych wyznacza sie od da-
ty zakonczenia badania odbiorczego.

3. Rewizje wewnetrzng przeprowadza si¢ nie rza-
dziej niz co 10 lat.

4. Na uzasadniony wniosek eksploatujagcego rewi-
zje wewnetrzng przeprowadza sie przed wyznaczonym
terminem jej przeprowadzenia, pod warunkiem ze ter-
min ten zostanie uzgodniony z WDT z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

5. Rewizje zewnetrzng przeprowadza sie nie rza-
dziej niz raz na 2 lata w dowolnym okresie roku, w kto6-
rym wygasa wyznaczony dla niej termin.

6. Jezeli badanie dorazne obejmuje petny zakres
odpowiedniego badania okresowego, kolejny termin
tego badania moze byé, za zgoda eksploatujacego,
ustalony po zakonczeniu badania doraznego.

7. Eksploatujacy lub dziatajagcy w jego imieniu
przygotowuje zbiornik do badan okresowych, w spo-
sob okreslony przez WDT.

& 37. 1. Rewizja wewnetrzna, o ktérej mowa w 8 36
ust. 1 pkt 1, polega na wizualnej ocenie stanu s$cianek
zbiornika, ich potgczen, wzmocnieh i wyposazenia
oraz przeprowadzeniu proby szczelnosci zbiornika
z osprzetem przed powtdrnym dopuszczeniem do eks-
ploatacji.

2. WDT w uzasadnionych technicznie przypadkach
poleca uzupetnienie rewizji wewnetrznej lub zastgpie-
nie ogledzin wewnetrznych innym badaniem, ktore
pozwoli ocenié stan techniczny zbiornika.

8 38. Rewizja zewnetrzna, o ktérej mowa w 8§ 36
ust. 1 pkt 2, polega na wykonaniu zewnetrznej oceny
wizualnej zbiornika w miejscach dostepnych oraz
sprawdzeniu dziatania jego urzadzen i osprzetu oraz
zapisow, o ktérych mowa w § 44 ust. 1.
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8 39. 1. Przeprowadza sie nastepujgce rodzaje ba-
dan doraznych:

1) eksploatacyjne — w przypadku stwierdzenia nie-
wtasciwego stanu zbiornika oraz zakonczenia jego
modernizacji lub naprawy;

2) po niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika lub nie-
szczesliwym wypadku zwigzanym z eksploatacja
zbiornika;

3) kontrolne.
2. Zakres badan doraznych ustala WDT.

3. Badania dorazne eksploatacyjne, o ktédrych mo-
wa w ust. 1 pkt 1, wykonuje sie na wniosek eksploatu-
jacego w przypadku:

1) naprawy lub modernizacji zbiornika oraz wymiany
jego elementow;

2) wymiany lub naprawy urzadzen zabezpieczajgcych
przed wzrostem ci$nienia;

3) wymiany urzadzen zasilajgcych na urzadzenia o in-
nych parametrach lub innej charakterystyce;

4) nieszczelnosci $cianek zbiornika;

5) zmiany potaczen okreslonych w schemacie, o kté-
rym mowa w 8§ 26 pkt 1;

6) przekroczenia dopuszczalnych parametrow pracy
zbiornika;

7) wystgpienia innych okolicznosci ustalonych przez

4. Badania dorazne kontrolne, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt 3, przeprowadza sie u eksploatujagcego
w ramach nadzoru i kontroli przestrzegania przepisow
o dozorze technicznym.

§ 40. Zbiorniki o pojemnosci do 2,5 m3 objete sg
dozorem technicznym uproszczonym, zbiorniki o po-
jemnosci powyzej 2,5 m3 do 15 m3 — dozorem tech-
nicznym ograniczonym, a zbiorniki o pojemnosci po-
wyzej 156 m3 — dozorem technicznym petnym.

Rozdziat 8

Eksploatacja

8 41. 1. Zewnetrzne powierzchnie zbiornika sg wol-
ne od pozostatosci paliwa.

2. Strefy zagrozenia wybuchem, odlegtosci zbior-
nika od obiektow budowlanych i utozonych pod zie-
mig przewodow oraz uziemienie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, okresla sie w dokumentacji od-
biorczej, o ktérej mowa w § 26.

8 42. 1. Instrukcja eksploatacji zbiornika, o ktorej
mowa w § 26 pkt 5, zawiera:

1) charakterystyke zbiornika;

2) opis czynnosci zwigzanych z napetnianiem, maga-
zynowaniem i oproznianiem;

3) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szcze-
golnym uwzglednieniem paliwa znajdujgcego sie
w zbiorniku oraz skazenia mikrobiologicznego;

4) wymagania okreslone w przepisach w sprawie
ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony $srodowi-
ska;

5) wymagania dotyczgce obstugi urzadzen zabezpie-
czajacych, czynnosci zwigzane z konserwacja
zbiornika, w tym réwniez czestotliwos$é, sposob
i zakres sprawdzania wyktadzin i pokry¢ oraz cze-
stotliwosé kontroli zabezpieczen antykorozyjnych;

6) wymagania dotyczace kwalifikacji oséb sprawuja-
cych nadzér oraz obstugujacych i konserwujgcych
zbiornik;

7) sposbdb postepowania w razie wystgpienia uszko-
dzen i nieprawidtowosci podczas eksploatacji
zbiornika.

2. W przypadku gdy zbiornik stanowi czes$¢ instala-
cji, dopuszcza sie, aby instrukcja eksploatacji zbiorni-
k_a] stanowita czes$¢ instrukcji technologicznej instala-
cji.

3. Instrukcja eksploatacji zbiornika znajduje sie

w miejscu dostepnym dla osdb obstugujgcych zbior-
nik.

8 43. Osoby obstugujace zbiornik postepuja zgod-
nie z instrukcja eksploatacji zbiornika oraz urzadzen
i instalacji wspotpracujacych.

8 44. 1. Dla zbiornika prowadzi sie ksigzke ruchu,
w ktérej odnotowuje sie dane dotyczace co najmnie;j:

1) parametrow pracy zbiornika;

2) kontroli osprzetu zabezpieczajacego, w tym zapi-
sOw wartosci cisnienia w urzadzeniach sygnalizu-
jacych wyciek paliwa;

3) wykonywanych przegladdw i prob okresowych;

4) wymiany czesci sktadowych i osprzetu;

5) stopnia napetnienia zbiornika;

)

6) istotnych zaktdcen w pracy zbiornika oraz wykony-
wanych czynnosci konserwacyjnych;

7) innych  wykonywanych czynnosci
w instrukcji eksploatacji.

okreslonych

2. Zapisy w ksigzce ruchu mogg byé prowadzone
dla zespotu zbiornikow.

8 45. 1. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia
zbiornika eksploatujgcy niezwtocznie go zabezpiecza,
zgodnie z instrukcjg eksploatacji, oraz powiadamia
WDT.

2. W przypadku uszkodzenia zbiornika, ktéore moze
spowodowacé zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkie-
go oraz mienia i srodowiska, eksploatujacy niezwtocz-
nie podejmuje odpowiednie dziatania majace na celu
wyeliminowanie zagrozenia.

8 46. Zbiornik przekazuje sie do rozruchu przed za-
konczeniem badan odbiorczych, jezeli wytacznym ce-
lem rozruchu, prowadzonego pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za rozruch, bedzie sprawdzenie pra-
widtowosci dziatania zbiornika, jego zabezpieczenh
i osprzetu oraz ewentualna regulacja instalacji napet-
niania i oproézniania.
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8 47. 1. Zbiornik napetnia sie wytacznie paliwem
okreslonym na tabliczce i w protokole badania odbior-
czego.

2. Przeznaczenie zbiornika do magazynowania in-
nego paliwa niz okreslone na tabliczce wymaga uzy-
skania zgody WDT.

3. Przed pierwszym napetnieniem zbiornika podej-
muje sie odpowiednie srodki zapobiegajace wystgpie-
niu ewentualnych zagrozen w zbiorniku lub jego oto-
czeniu, okreslone w przepisach o bezpieczenstwie i hi-
gienie pracy.

8 48. Dopuszczalne napetnienie zbiornika, jezeli
zbiornik jest napetniany metoda pojemnosciows,
w zaleznos$ci od temperatury napetnienia, oblicza sie
wedtug wzoru:

Po

Pt
gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

F=

n

x F [%]

F, — dopuszczalne napetnienie zbiornika,

P, — gestos¢ w najwyzszej temperaturze roboczej,
wyrazong w kg/dm?3 lub t/m3,

ps — gestos¢ w temperaturze napetniania, wyrazo-
na w kg/dm3 lub t/m3,

F — napetnienie zbiornika, o ktérym mowa w § 8

ust. 2, wyrazone w %.

8 49. 1. Wejscie do zbiornika nastepuje po jego
opréznieniu, dokonaniu neutralizacji lub dezynfekcji
i przewietrzeniu oraz innych czynnosciach gwarantu-
jacych bezpieczenstwo, zgodnie z przepisami o bez-
pieczenstwie i higienie pracy.

2. Wejscie inspektora do zbiornika nastepuje po
uzyskaniu pisemnego zezwolenia od eksploatujgcego
zbiornik.

§ 50. 1. Dopuszcza sie wymiane osprzetu zbiornika,
z wyjatkiem urzadzenh zabezpieczajgcych przed nad-
miernym wzrostem nadcisnienia lub podcisnienia, bez
uzgodnienia z WDT, na osprzet tego samego typu oraz
o tych samych parametrach.

2. Wymiana osprzetu odbywa sie pod nadzorem
os6b odpowiedzialnych za kontrole eksploatacyjna
zbiornika i zostaje odnotowana w postaci zapisow,
o ktérych mowa w § 44 ust. 1.

8 51. 1. Zbiorniki wykonane ze stali weglowych lub
stopowych wyposaza sie w system zabezpieczenia ka-
todowego, z zastrzezeniem ust. 4. System ten gwaran-
tuje ujemny potencjat zbiornika w stosunku do gruntu.

2. Potencjat zbiornika mierzony w stosunku do
elektrody poréwnawczej miedz — siarczan miedzi nie
przekracza 0,85 V. W przypadku zagrozenia korozjg
przez beztlenowe bakterie redukujace siarczany poten-
cjat ten nie przekracza 0,95 V.

3. Jezeli zbiorniki, o ktérych mowa w ust. 1, znaj-
duja sie w strefie wystepowania pradéw btadzacych,
stosuje sie specjalne srodki ochrony katodowe;j.

4. Ochrona katodowa nie jest wymagana, jezeli
zbiornik nie styka sie z gruntem.

Rozdziat 9
Przepisy przejsciowe i koincowe

8 52.1. Zbiorniki eksploatowane przed dniem 3 ma-
ja 2003 r. spetniajg nastepujace wymagania:

1) rzeczywista minimalna grubos$¢ $cianki zbiorni-
kéw zapewnia statecznos$¢ konstrukce;ji;

2) w przypadku wyposazenia zbiornika w osprzet
o nietypowej konstrukcji lub gdy wytwarzajacy ten
osprzet nie jest znany, eksploatujacy zbiornik uzy-
skuje decyzje WDT zezwalajacg na eksploatacje
zbiornika.

2. Decyzje, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, WDT wyda-
je po przeprowadzeniu sprawdzenia stanu osprzetu i uzy-
skaniu pozytywnych wynikdw tego sprawdzenia oraz do-
starczeniu przez eksploatujgcego pisemnego poswiad-
czenia o dtugoletniej i bezawaryjnej pracy osprzetu.

3. Umieszczone na zbiornikach, o ktérych mowa
w ust. 1, tabliczki lub tabliczki zastepcze zawieraja
w szczegolnosci:

1) numer fabryczny lub ewidencyjny zbiornika;
2) pojemnos¢ zbiornika;

3) nazwy lub wzory chemiczne czynnika lub czynni-
kéw roboczych, ktére moga byé magazynowane
w zbiorniku.

4. W terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. eksploatu-
jacy zbiorniki, o ktéorych mowa w ust. 1, przedktada
w WDT nastepujgcg dokumentacje techniczna:

1) uproszczony rysunek zestawieniowy zbiornika, na
ktérym podaje sie:

a) zasadnicze wymiary konieczne do sprawdzenia
obliczen wytrzymatosciowych, z podana rze-
czywistg gruboscig elementéw gtownych,

b) nazwe i podstawowe wtasciwosci czynnika ro-
boczego,

c) parametry robocze,

d) rodzaje lub gatunki uzytych materiatow, jezeli
s3 znane,

e) specyfikacje kroécoéw i ich rozmieszczenie,
f) dopuszczalne napetnienie,

g) parametry i rodzaj préby szczelnosci,

h) dane o zabezpieczeniu antykorozyjnym;

2) obliczenia wytrzymatosciowe zbiornika, ograni-
czone do sprawdzenia zasadniczych elementéw
gtéwnych, w szczegoélnosci ptaszcza, den i wzmoc-
nien, wykonane przy nastepujgcych zatozeniach:

a) w przypadku braku danych materiatowych, dla
elementéw stalowych przyjmuje sie granice
plastycznosci rowng 180 N/mm?,

b) dla potgczen spawanych nalezy przyjaé¢ wspot-
czynnik ztgcza spawanego Z = 0,7,

c) wspodiczynnik bezpieczenstwa X = 1,8,

d) wartosci cisnieh obliczeniowych nalezy przyj-
mowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w § b,
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e) obliczenia wytrzymatosciowe potgczen kotnie-
rzowo-$srubowych nie sa wymagane, jezeli po-
taczenia te sg wykonane zgodnie z Polskimi
Normami. W przypadku niezgodnosci z Polski-
mi Normami obliczenia obowiagzuja dla sredni-
cy nominalnej krééca powyzej DN 100;

3) poswiadczenie eksploatujacego o przyjetej grubo-
$ci nominalnej scianek zbiornika, spetniajacej wy-
magania, o ktéorych mowa w ust. 1, jezeli eksplo-
atujacy nie posiada obliczen wytrzymatoscio-
wych. W przypadku rdznych grubosci pasow
ptaszcza zbiornika, grubosci nominalne powinny
by¢ okreslone dla kazdej z zastosowanych grubo-
$ci;

IS

dane o osprzecie;

o1

opis dziatania zbiornika;
schemat instalacji oraz rodzaje zabezpieczen;

~

plan usytuowania zbiornika;

inne istotne informacje dotyczace dotychczasowej
eksploatacji zbiornika, takie jak stwierdzone
uszkodzenia, dokonane naprawy, wiek zbiornika
i dane dotyczgce jego posadowienia;

9) instrukcje eksploatacji zbiornika lub wypis z in-
strukcji technologiczne;.

(2]
= - = = =
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5. Dla zbiornikéw, o ktérych mowa w ust. 1, prze-
widuje sie nastepujace rodzaje badan technicznych:

1) badania okresowe — w zakresie:
a) rewizji wewnetrznej — 8 37 stosuje sie odpo-

wiednio,

b) proby szczelnosci — § 31—33 stosuje sie odpo-
wiednio,

c) rewizji zewnetrznej — wykonywanej zgodnie

z postanowieniami § 38;

2) badania dorazne — w zakresie okreslonym przez
WDT — 8§ 39 stosuje sie odpowiednio.

6. Zbiorniki, dla ktérych rewizja wewnetrzna, proé-
ba szczelnosci lub rewizja zewnetrzna zakohczone zo-
staty wynikiem negatywnym, wycofuje sie z uzytko-
wania albo, jezeli jest to technicznie i ekonomicznie
uzasadnione, poddaje naprawie lub modernizaciji.

8 53. Dla zbiornikéw, o ktérych mowa w § 52 ust. 1,
przewiduje sie wykonywanie badan okresowych nie
rzadziej niz:

1) co 1 rok — w zakresie rewizji zewnetrznej;

2) co 5 lat — w zakresie rewizji wewnetrznej i proby
szczelnosci.

8 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziriski



