
Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Przyrzàdy do pomiaru d∏ugoÊci tkanin, drutu,
kabla, materia∏ów taÊmowych, opatrunkowych i pa-
pierowych, zwane dalej „przyrzàdami do pomiaru d∏u-
goÊci”, mogà byç skonstruowane jako:

1) przyrzàdy do pomiaru ciàg∏ego, których wskaza-
nia sà proporcjonalne do ruchu obrotowego ele-
mentu mierzàcego, zwane dalej „przyrzàdami ob-
rotowymi”;

2) przyrzàdy do pomiaru nieciàg∏ego, których wskaza-
nia sà wielokrotnoÊcià okreÊlonej d∏ugoÊci odnie-
sienia, zwane dalej „przyrzàdami uk∏adajàcymi”.

§ 2. 1. W sk∏ad przyrzàdu do pomiaru d∏ugoÊci
w szczególnoÊci wchodzà: 

1) zespó∏ wskazujàcy;

2) zespó∏ pomiarowy;

3) zespó∏ prowadzàcy mierzony materia∏. 

2. Przyrzàdy do pomiaru d∏ugoÊci mogà byç wypo-
sa˝one w dodatkowe urzàdzenia:

1) drukujàce wynik pomiaru;

2) oznaczajàce na mierzonym materiale odcinki
o d∏ugoÊci 0,5 m lub 1 m;

3) sygnalizujàce dokonanie pomiaru odcinka o zada-
nej d∏ugoÊci; 

4) tnàce;

5) zatrzymujàce przyrzàd przed dokonaniem pomia-
ru odcinka o zadanej d∏ugoÊci;

6) przerywajàce pomiar, gdy mierzony materia∏ jest
doprowadzany niew∏aÊciwie, w szczególnoÊci
ukosowany, marszczony. 

§ 3. 1. W sk∏ad zespo∏u wskazujàcego wchodzi licz-
nik, który mo˝e byç:

1) mechaniczny;

2) elektromechaniczny;

3) elektroniczny.

2. Licznik powinien znajdowaç si´ w obudowie
chroniàcej przed zanieczyszczeniem i wilgocià.

3. Licznik powinien byç wyposa˝ony w kasownik
wskazaƒ umo˝liwiajàcy zerowanie wskazaƒ przed ka˝-
dym pomiarem, a prze∏o˝enie mi´dzy sàsiednimi b´-
benkami lub segmentami licznika powinno wyno-
siç 1:10.

4. WysokoÊç cyfr w liczniku nie powinna byç
mniejsza ni˝ 4 mm.

§ 4. 1. Licznik powinien umo˝liwiaç ∏atwy i jedno-
znaczny odczyt wielkoÊci mierzonej.

2. Na liczniku wskazujàcym zmierzonà d∏ugoÊç
w przyrzàdzie obrotowym powinna byç umieszczona
nazwa legalnej jednostki miary d∏ugoÊci „metr” albo
oznaczenie legalnej jednostki miary d∏ugoÊci „m”.

3. Na liczniku wskazujàcym liczb´ odmierzonych od-
cinków, odci´tych sztuk lub u∏o˝onych warstw w przy-
rzàdzie uk∏adajàcym powinien byç umieszczony odpo-
wiedni napis: „odcinków”, „sztuk” albo „warstw”.

§ 5. 1. WartoÊç dzia∏ki elementarnej licznika wska-
zujàcego zmierzonà d∏ugoÊç w przyrzàdzie obroto-
wym nie powinna byç wi´ksza ni˝:

1) 0,01 m — dla przyrzàdów do pomiaru d∏ugoÊci
tkanin;

2) 0,1 m — dla przyrzàdów do pomiaru d∏ugoÊci ma-
teria∏ów taÊmowych, opatrunkowych i papiero-
wych oraz do pomiaru d∏ugoÊci drutu;

3) 1 m — dla przyrzàdów do pomiaru d∏ugoÊci kabla. 

2. Ka˝da zmiana o jednostk´ stanu licznika w przy-
rzàdzie uk∏adajàcym powinna odpowiadaç jednej war-
stwie, odcinkowi lub sztuce.

§ 6. 1. Licznik wskazujàcy zmierzonà d∏ugoÊç
w metrach powinien dzia∏aç tak, aby podczas przesu-
wania mierzonego materia∏u do przodu wskazania
wzrasta∏y, a podczas przesuwania do ty∏u mala∏y.

2. Licznik wskazujàcy liczb´ odmierzonych odcin-
ków powinien zwi´kszaç wskazania przed ukoƒcze-
niem odmierzania ka˝dego odcinka.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç przyrzàdy do pomiaru d∏ugoÊci tkanin,
drutu, kabla, materia∏ów taÊmowych, opatrunkowych i papierowych

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286
i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.



3. Licznik wskazujàcy liczb´ odci´tych sztuk powi-
nien zwi´kszaç wskazania przed ukoƒczeniem odcina-
nia ka˝dego odcinka. 

4. Licznik wskazujàcy liczb´ warstw odmierzanej
tkaniny powinien zwi´kszaç wskazania przed zmianà
kierunku ruchu ∏opatki na koƒcu warstwy.

§ 7. 1. Konstrukcja zespo∏u prowadzàcego mierzo-
ny materia∏ przyrzàdu obrotowego powinna umo˝li-
wiaç doprowadzenie mierzonego materia∏u stycznie
do elementu mierzàcego bez jego rozciàgni´cia i znie-
kszta∏cenia w sposób równomierny i p∏ynny.

2. Konstrukcja przyrzàdu do pomiaru d∏ugoÊci po-
winna uniemo˝liwiaç wyst´powanie poÊlizgu mi´dzy
mierzonym materia∏em a elementem mierzàcym. 

3. Element mierzàcy powinien byç wykonany
z materia∏u odpornego na zu˝ycie w warunkach nor-
malnego stosowania. 

4. Konstrukcja i wykonanie przyrzàdu do pomiaru
d∏ugoÊci z urzàdzeniami znakujàcymi d∏ugoÊç powin-
na zapewniaç widoczne i czytelne znakowanie d∏ugo-
Êci na ca∏ym odcinku, przy czym wskazy dla odcinków
metrowych powinny byç ocyfrowane oraz oznakowa-
ne w legalnej jednostce miary d∏ugoÊci. 

5. Konstrukcja i wykonanie przyrzàdu do pomiaru
d∏ugoÊci powinny umo˝liwiaç na∏o˝enie cech zabez-
pieczajàcych, uniemo˝liwiajàcych zmian´ charaktery-
styk metrologicznych.

§ 8. Na przyrzàdzie obrotowym powinny byç za-
mieszczone w widocznym miejscu:

1) jeden wskaz przeznaczony do oznaczania punktu
poczàtkowego i koƒcowego mierzonej d∏ugoÊci
oraz napis: „Poczàtek i koniec mierzonej d∏ugoÊci”
lub 

2) dwa wskazy, z których jeden przeznaczony jest do
oznaczania punktu poczàtkowego, a drugi do
oznaczania punktu koƒcowego mierzonej d∏ugo-
Êci, oraz odpowiednio napisy: „Poczàtek mierzo-
nej d∏ugoÊci”, „Koniec mierzonej d∏ugoÊci”.

§ 9. 1. Na obudowie przyrzàdu do pomiaru d∏ugo-
Êci powinny byç zamieszczone w sposób trwa∏y i czy-
telny w szczególnoÊci nast´pujàce oznaczenia: 

1) nazwa lub znak producenta;

2) nazwa lub znak handlowy przyrzàdu do pomiaru
d∏ugoÊci;

3) numer fabryczny i rok produkcji;

4) znak zatwierdzenia typu, je˝eli zosta∏ nadany.

2. Przyrzàdy obrotowe do pomiaru d∏ugoÊci tkanin
powinny zawieraç dodatkowe oznaczenia:

1) klas´ dok∏adnoÊci przyrzàdu;

2) minimalnà d∏ugoÊç odcinka pomiarowego; 

3) maksymalnà pr´dkoÊç pomiaru.

§ 10. 1. Przyrzàd uk∏adajàcy powinien byç wyposa-
˝ony w urzàdzenie do nastawiania d∏ugoÊci warstw
tkaniny.

2. D∏ugoÊç warstwy tkaniny uk∏adanej przez przy-
rzàd uk∏adajàcy powinna wynosiç 1 m.

3. Konstrukcja przyrzàdu uk∏adajàcego powinna
umo˝liwiaç samoczynne lub r´czne korygowanie d∏u-
goÊci warstwy uk∏adanej tkaniny w zale˝noÊci od jej
gruboÊci.

4. Przyrzàd uk∏adajàcy o gruboÊci wi´kszej od
1 mm powinien byç wyposa˝ony w urzàdzenie do na-
stawiania gruboÊci tkanin.

5. Przyrzàd uk∏adajàcy powinien byç wyposa˝ony
w licznik wskazujàcy liczb´ ca∏ych warstw tkaniny.

§ 11. 1. Rozró˝nia si´ trzy klasy dok∏adnoÊci przy-
rzàdów do pomiaru d∏ugoÊci tkanin: I, II, III.

2. B∏´dy graniczne dopuszczalne wzgl´dne wska-
zaƒ przyrzàdu obrotowego do pomiaru d∏ugoÊci tka-
nin, w zale˝noÊci od klasy dok∏adnoÊci, wynoszà: 

1) przy zatwierdzeniu typu, legalizacji pierwotnej
i jednostkowej:

a) ±0,125 % — dla przyrzàdu klasy dok∏adnoÊci I,

b) ±0,25 % — dla przyrzàdu klasy dok∏adnoÊci II,

c) ±0,5 % — dla przyrzàdu klasy dok∏adnoÊci III;

2) przy legalizacji ponownej:

a) ±0,25 % — dla przyrzàdu klasy dok∏adnoÊci I,

b) ±0,5 % — dla przyrzàdu klasy dok∏adnoÊci II,

c) ±1,0 % — dla przyrzàdu klasy dok∏adnoÊci III.

3. B∏´dy, o których mowa w ust. 2, nie mogà byç
mniejsze od: 

1) 0,005 Lm — dla przyrzàdu klasy dok∏adnoÊci I,

2) 0,01 Lm — dla przyrzàdu klasy dok∏adnoÊci II,

3) 0,02 Lm — dla przyrzàdu klasy dok∏adnoÊci III,

gdzie Lm oznacza minimalnà dajàcà si´ zmierzyç d∏u-
goÊç.

§ 12. B∏´dy graniczne dopuszczalne przyrzàdu
uk∏adajàcego do pomiaru d∏ugoÊci tkanin przy pomia-
rze pojedynczego odcinka, warstwy lub sztuki wyno-
szà:

1) przy zatwierdzeniu typu, legalizacji pierwotnej
i jednostkowej — ±5 mm;

2) przy legalizacji ponownej — ±10 mm.

§ 13. 1. B∏´dy graniczne dopuszczalne wzgl´dne
wskazaƒ przyrzàdów do pomiaru d∏ugoÊci drutu, ka-
bla, materia∏ów taÊmowych, opatrunkowych i papie-
rowych wynoszà:
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1) przy zatwierdzeniu typu, legalizacji pierwotnej
i jednostkowej: 

a) ±0,2 % — dla przyrzàdu do pomiaru drutu i kabla,

b) ±1,0 % — dla przyrzàdu do pomiaru materia∏ów
taÊmowych,

c) ±0,2 % — dla przyrzàdu do pomiaru materia∏ów
opatrunkowych o dowolnej d∏ugoÊci,

d) ±1,0 % — dla przyrzàdu do pomiaru materia∏ów
opatrunkowych w odcinkach okreÊlonej d∏ugo-
Êci,

e) ±0,5 % — dla przyrzàdu do pomiaru materia∏ów
papierowych o dowolnej d∏ugoÊci,

f) ±1,0 % — dla przyrzàdu do pomiaru materia∏ów
papierowych w odcinkach okreÊlonej d∏ugoÊci;

2) przy legalizacji ponownej:

a) ±0,4 % — dla przyrzàdu do pomiaru drutu i ka-
bla,

b) ±2,0 % — dla przyrzàdu do pomiaru materia∏ów
taÊmowych,

c) ±0,4 % — dla przyrzàdu do pomiaru materia∏ów
opatrunkowych o dowolnej d∏ugoÊci,

d) ±2,0 % — dla przyrzàdu do pomiaru materia∏ów
opatrunkowych w odcinkach okreÊlonej d∏ugo-
Êci, 

e) ±1,0 % — dla przyrzàdu do pomiaru materia∏ów
papierowych o dowolnej d∏ugoÊci,

f) ±2,0 % — dla przyrzàdu do pomiaru materia∏ów
papierowych w odcinkach okreÊlonej d∏ugoÊci.

2. B∏´dy, o których mowa w ust. 1, nie mogà byç
mniejsze od:

1) ±10 mm — dla przyrzàdów do pomiaru d∏ugoÊci
drutu i kabla;

2) ±20 mm — dla przyrzàdów do pomiaru d∏ugoÊci
materia∏ów taÊmowych, opatrunkowych i papie-
rowych.

3. W przyrzàdach do pomiaru d∏ugoÊci z urzàdze-
niami znakujàcymi d∏ugoÊç b∏´dy graniczne dopusz-
czalne wzgl´dne przy zatwierdzeniu typu i legalizacji
dla odleg∏oÊci mi´dzy dwoma sàsiednimi wskazami
wynoszà ±0,3 % d∏ugoÊci odcinka, lecz nie mniej ni˝
±5 mm.

§ 14. Ustala si´ nast´pujàce warunki odniesienia
dla przyrzàdów do pomiaru d∏ugoÊci:

1) temperatura od 0 °C do +40 °C;

2) wilgotnoÊç wzgl´dna powietrza od 10 % do 75 %;

3) napi´cie zasilania od –15 % do +10 % wartoÊci na-
pi´cia znamionowego. 

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
w z. J. Piechota
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