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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI"

z dnia 9 czerw

ca 2006 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych?

Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) zarzadza sig, co nastepuje:

8 1. W rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych
zaktadach gorniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) wpro-
wadza sie nastepujgce zmiany:

1) w 8 2 w ust. 2 oznaczenie ,3)” zastepuje sie ozna-
czeniem ,2)";

2) & 3 otrzymuje brzmienie:

.8 3. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) dokumentacji techniczno-ruchowej — na-
lezy przez to rozumieé¢ dokumentacje
techniczno-ruchowa lub instrukcje wy-
mienione w przepisach okreslajgcych za-
sadnicze wymagania dla wyrobow podle-
gajacych ocenie zgodnosci,

2) rzeczoznawcy — nalezy przez to rozumiecé
rzeczoznawce do spraw ruchu zaktadu
gorniczego.”;

1 Minister Gospodarki kieruje dziatem administracji rzgdo-
wej — gospodarka, na podstawie 8§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 31 pazdziernika
2005 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Mini-
stra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 20 lipca 2005 r., pod numerem
2005/0368/PL, zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), ktére wdraza dyrektywe 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajgca procedure udzielania in-
formacji w zakresie norm i przepisdw technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z p6zn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
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3) w 8 7 w ust. 1 w pkt 2 kropke zastepuje sie prze-
cinkiem i dodaje sie pkt 3 w brzmieniu:

»3) wtasciwy oraz zgodny z przeznaczeniem do-
boér maszyn, urzadzen, materiatéw, wyrobow
z tworzyw sztucznych oraz srodkow strzato-
wych i sprzetu strzatowego, tak aby nie stwa-
rzaty zagrozenia dla bezpieczestwa i zdrowia
0soOb oraz $rodowiska.”;

4) w § 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Kierownik ruchu zaktadu gdrniczego jest
odpowiedzialny za opracowanie instrukcji
bezpiecznego wykonywania pracy dla
szczegolnie niebezpiecznych stanowisk lub
miejsc pracy w ruchu zaktadu gorniczego;
po konsultacji z pracownikami lub ich re-
prezentantami kierownik ruchu zaktadu
gorniczego zatwierdza te instrukcje.”,

b) ust. 3i 4 otrzymuja brzmienie:

»3. Instrukcje, o ktérych mowa w ust. 1, powin-
ny zawiera¢ informacje o stosowaniu sprze-
tu ochronnego i dziataniach, ktére powinny
by¢ podjete w przypadku zagrozenia.

4. Kierownicy dziatéw ruchu zaktadu gérnicze-
go sg odpowiedzialni za dostarczenie in-
strukcji, o ktérych mowa w ust. 1, odpo-
wiednio dla stanowiska lub miejsca pracy,
kazdemu pracownikowi, za potwierdzeniem
odbioru.”;

5) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Dopuszczenie do pracy oséb zatrudnionych
w kierownictwie i dozorze ruchu zaktadu gor-
niczego, ktérych zakres czynnosci obejmuje
sprawy:

1) techniki strzatowej,

2) przewietrzania i zwalczania zagrozen: pyto-
wego, pozarowego, metanowego, wyrzu-
tami gazow i skat,
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3) zagrozenia tgpaniami,
4) podsadzania wyrobisk gorniczych,
5) ruchu wyciggow szybowych

— moze nastapié tylko po ukonczeniu przez te
osoby specjalistycznego przeszkolenia, po-
wtarzanego co pie¢ lat.”;

6) § 29 otrzymuje brzmienie:

»829. 1. W zaktadzie gorniczym stosuje sie ma-
szyny, urzadzenia, materiaty, wyroby
z tworzyw sztucznych oraz srodki strzato-
we i sprzet strzatowy, ktére spetniajg wy-
magania okreslone w rozporzadzeniu
oraz w odrebnych przepisach, a takze zo-
staty oznaczone znakiem zgodnosci CE
lub odpowiednim znakiem dopuszczenia
lub zostaty odpowiednio dobrane do wa-
runkéw gdrniczo-geologicznych i srodo-
wiskowych w miejscu ich zastosowania.

2. Kierownik ruchu zaktadu goérniczego po-
wiadamia wtasciwy organ nadzoru gor-
niczego o zamiarze zastosowania po raz
pierwszy w zaktadzie gérniczym nowych
typdw maszyn, urzadzen, materiatéw
oraz wyrobow z tworzyw sztucznych.”;

7) tytut dziatu Il otrzymuje brzmienie:
»~Geologia gornicza i miernictwo gornicze”;
8) w § 35:

a) w ust. 1 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

»~Stuzba miernicza i geologiczna zaktadu goérni-
czego powinna:”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

.6. W zaktadach prowadzacych roboty pod-
ziemne z zastosowaniem techniki gorniczej
wykonuje sie prace miernicze i geologiczne
w zakresie dostosowanym do wykonywa-
nych robét.”;

9) w § 36:

a) w ust. 1 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

~Stuzba miernicza i geologiczna przygotowuje
i sporzadza, w zakresie swojej wtasciwosci, ma-
py wyrobisk na potrzeby:”,

b) w ust. 2 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

~Na mapach okreslonych w ust. 1 stuzba mier-
nicza i geologiczna, w zakresie swojej wtasciwo-
$ci, przedstawia:”;
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w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Osoby dozoru ruchu, wyznaczone przez kie-
rownika ruchu zaktadu gdérniczego, sporzadza-
ja w okresach miesiecznych szkice sztygarskie,
na podstawie ktorych stuzba miernicza i geo-
logiczna wykonuje pomiary uzupetniajgce i ak-
tualizuje mapy wyrobisk.”;

11) w § 38:

a) w ust. 1 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

~Stuzba miernicza i geologiczna niezwtocznie in-
formuje kierownika ruchu zaktadu gérniczego o:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Stuzba miernicza i geologiczna zaktadu gor-
niczego przekazuje kierownikowi ruchu za-
ktadu godrniczego informacje wymienione
w ust. 1, zamieszczone w ksigzce uwag stuz-
by mierniczej i geologicznej. Kierownik ru-
chu zaktadu gorniczego wyznacza termin
oraz osoby odpowiedzialne za usuniecie
zgtoszonych nieprawidtowosci, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1i 4.";

12) § 39 otrzymuje brzmienie:

»3 39. 1. Roboty gdrnicze prowadzone w sasiedz-
twie granic filara bezpieczenstwa, a jeze-
li nie ustanowiono filara bezpieczenstwa
w odlegtosci mniejszej niz 100 m od gra-
nic zbiornikdbw wodnych, uskokéw wo-
donosnych, miejsc wystepowania wody
z luznym materiatem lub pdl pozaro-
wych, moga by¢ prowadzone tylko pod
nadzorem stuzby mierniczej i geologicz-
nej, w sposob ustalony przez kierownika
ruchu zaktadu gorniczego.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do
prowadzenia robot gorniczych na zbicie.

3. Stuzba miernicza i geologiczna informuje
kierownika dziatu robot gorniczych o kaz-
dym przypadku prowadzenia robét goér-
niczych, o ktérych mowa w ust. 11i 2.”;

13) w 8 42 w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

»71) rodzajityp maszyn, urzadzen, instalacji, mate-
riatdw, wyrobow z tworzyw sztucznych oraz
srodkow strzatowych i sprzetu strzatowego,
stosowanych w wyrobisku gorniczym,”;

14) § 59 otrzymuje brzmienie:

»359. 1. Otwory wiertnicze badawcze, o ktérych
mowa w 8 58 ust. 1, wykonuje sie zgod-
nie z zasadami okreslonymi w 8§ 378
ust. 6i 7.

2. Pozostawione w wyrobiskach gdrniczych
otwory wiertnicze badawcze zabezpiecza
sie przed wdarciem sie wody lub gazéw
do tych wyrobisk.”;

15) w 8 100 w pkt 7 na kohAcu dodaje sie przecinek
i dodaje sie pkt 8 w brzmieniu:

»8) prowadzonej
nia”;

ponizej poziomu udostepnia-

16) w 8 101 w ust. 1 zdanie wstepne otrzymuje
brzmienie:

~Przy wybieraniu poktadéw wegla systemem za-
bierkowym:”;
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17) w 8 164 po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

»~1a. W zaktadach gérniczych wydobywajgcych

kopaline niepalng w polach niemetanowych,
w ktdérych podczas strzelan urabiajacych
mozna odstgpi¢ od zamkniecia przybitkg za-
tadowanego s$rodkami strzatowymi otworu
strzatowego, dopuszcza sie usuwanie niewy-
patu poprzez umieszczenie w takim otworze
tadunku udarowego i jego odpalenie, gdy
otwér, w ktérym stwierdzono niewypat, nie
byt zamkniety przybitka.”;

18) w § 169 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.1. O ile przepisy rozporzadzenia nie stanowig

inaczej:

1) kierownik dziatu robét goérniczych dokonu-
je doboru obudowy w poszczegolnych wy-
robiskach, na podstawie rozeznania warun-
kédw gorniczo-geologicznych,

2) doboru obudowy szybéw i wlotéw do szy-
bdéw, a w zaktadach goérniczych wydobywa-
jacych wegiel kamienny — doboru obudo-
wy wyrobisk o przekroju poprzecznym
przekraczajagcym 30 m2, dokonuje kierow-
nik dziatu robét goérniczych na podstawie
opinii rzeczoznawcy,

3) rodzaje obudowy oraz zasady jej wykony-
wania okresla sie w projekcie technicznym,
o ktérym mowa w § 42.”;

19) w § 171 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Dopuszcza sie uzycie zestawdéw obudowy

zmechanizowanej do podnoszenia ciezkich
elementéw wyposazenia $ciany zgodnie z wy-
maganiami ustalonymi w dokumentacji tech-
niczno-ruchowej.”;

20) & 183 otrzymuje brzmienie:

.8 183. Przy stosowaniu podsadzki hydraulicznej

i doszczelnianiu zrobow:

1) oczyszcza sie wode odprowadzang do
systemu gtéwnego odwadniania,

2) prowadazi sie bilans wody,

3) na biezaco kontroluje sie rurociagi,
przebieg podsadzania i doszczelniania
oraz odptyw wody.”;

21) & 189 otrzymuje brzmienie:

.3 189. Nieprzewietrzane wyrobiska niezwtocznie

otamowuje sie lub likwiduje, a do czasu
ich otamowania lub zlikwidowania zamy-
ka sie do nich dostep. W zaktadach gérni-
czych wydobywajacych kopaline niepalna
dopuszcza sie poprzestanie na odpowied-
nim oznaczeniu nieprzewietrzanych wyro-
bisk, z zakazem wstepu do nich.”;

22) w 8§ 212 uchyla sie ust. 3;
23) po § 243 dodaje sie § 243a w brzmieniu:

.8 243a. Projekty techniczne wraz z technologia,

o ktéorych mowa w 8§ 42, dla rejondéw
wentylacyjnych $cian, w ktérych progno-
za metanowosci bezwzglednej przewidu-
je przekroczenie 40 m3/min, opiniuje spe-
cjalna komisja, o ktérej mowa
w art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4 lu-
tego 1994 r. — Prawo geologiczne i gor-
nicze.”;

24) 8§ 252 otrzymuje brzmienie:

.8 252. 1. Projektujac eksploatacje poktadow we-

gla, ktorych metanonos$nosé jest wiek-
sza niz 2,5 m3/Mg w przeliczeniu na czy-
stg substancje weglowg, oraz pokta-
dow, nad ktérymi w odlegtosci do
120 m lub pod ktérymi w odlegtosci do
60 m zalegaja niewyeksploatowane po-
ktady wegla o metanonosnosci wiegk-
szej niz 2,6 m3/Mg w przeliczeniu na
czysta substancje weglowa, opracowu-
je sie prognozy metanowosci bez-
wzglednej dla catego wybiegu wyro-
bisk wybierkowych oraz okresla sie
wartosci kryterialnej metanowosci bez-
wzglednej.

2. Prognozy metanowosci bezwzglednej
opracowuje sie dla rejonu wyrobisk
scianowych ~w  poktadzie wegla
i uwzglednia sie w projekcie technicz-

",

nym.”;

25) w 8§ 260 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

»3) nagromadzeniem sie metanu w rejonie skrzy-

zowan $cian z chodnikami przyscianowymi
przewietrzanymi wzdtuz calizny weglowej
przy metanowosci wentylacyjnej nieprzekra-
czajagcej 25 m3/min.”;

26) po § 260 dodaje sie § 260a w brzmieniu:

.8 260a. 1. Eksploatacje $cian o metanowosci

bezwzglednej powyzej 25 m3/min
i przewietrzanych wzdtuz calizny we-
glowej nalezy prowadzié¢ w taki spo-
sOb, aby parametry techniczne stacji
i sieci odmetanowania zapewniaty
mozliwos$é uzyskania efektywnosci od-
metanowania wigkszej niz 50 % w sto-
sunku do prognozy metanowosci bez-
wzglednej.

2. W trakcie eksploatacji $cian prowa-
dzonych w warunkach zagrozenia me-
tanowego i pozarowego, w przypadku
przystapienia do prac profilaktycznych
wynikajgcych z kryteridw ujetych w ta-
belach nr 4 i 5 w pkt 6.6 zatacznika
nr 5 do rozporzadzenia, ocene stanu
zagrozenia pozarowego prowadzi sie
metoda kalorymetryczno-chromato-
graficzng zgodnie z pkt 6.18 zatgcznika
nr 5 do rozporzadzenia.”;
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27) w 8 263 dotychczasowg tre$é oznacza sie jako
ust. 1i dodaje sie ust. 2 w brzmieniu:

»2. Urzadzenia i metanomierze, o ktérych mowa
w ust. 1, powinny byé zabezpieczone przed

z wilgocig powietrza otaczajacego
(dla wegli pochodzacych z réznych
poktadow nalezy do obliczen przy-
ja¢ najwyzszg wartosc pr) [%].”;

mozliwoscia ingerencji w nastawy lub wyniki  32) § 321 otrzymuje brzmienie:

pomiardw przez osoby niepowotane.”;

»8321. W miejscu zabudowania zapory przeciw-

28) uchyla sie & 264;

29) w 8§ 267 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

»5. W écianach o wysokosci mniejszej niz 1,5 m,
w ktérych wyposazenie techniczne uniemozli-
wia zabudowanie czujnika metanomierza pod
stropem, kierownik dziatu wentylacji wyzna-
cza miejsce zabudowy czujnika lub czujnikow
w wyrobiskach przy$cianowych z pradem po-
wietrza doptywajgcym do $ciany, w odlegtosci
nie wiekszej niz 10 m od wlotu do sciany.”;

30) w § 312 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

.6. W wyrobisku, we wszystkich kierunkach od
miejsc zabudowy rozdzielni, stacji transforma-
torowych, prostownikow i stycznikowni, utrzy-
muje sie strefy zabezpieczajace na dtugosci co
najmniej 25 m, a od miejsc potaczen kabli wy-
konanych za pomocag muf skorupowych meta-

wybuchowej wyrobisko powinno by¢:

1) opylone do zawartosci co najmniej
70 % czesci niepalnych statych w po-
lach niemetanowych lub co najmniej
80 % w polach metanowych — w przy-
padku stosowania zapory pytowe;j lub

2) zmyte woda, z zastosowaniem warun-
ku okreslonego w & 314 ust. 2 —
w przypadku stosowania zapory wod-
nej.”;

33) w 8§ 329 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. W zaktadach gdrniczych wydobywajacych rudy

miedzi dopuszcza sie pozostawienie czesci zto-
za pod warunkiem ustalenia, przez kierownika
ruchu zaktadu gorniczego, dodatkowych zasad
bezpiecznego prowadzenia robdét gérniczych
w strefach mozliwego ich oddziatywania.”;

lowych w sieciach o napigciu powyzej 34) w § 342 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

230 V pradu przemiennego — na dtugosci co

najmniej 5 m we Wszystkich kierunkach od ,,1. W ztozu rud miedzi lub w jego CZQéCi, zaliczo-

tych potaczen.”;
31) w 8 314 ust. 1i 2 otrzymujg brzmienie:

1. W przypadku gdy strefy zabezpieczajace sa
opylane pytem kamiennym, zawartos$é czesci

nym do Il lub Ill stopnia zagrozenia tagpaniami,
niedozwolone jest réwnoczesne wykonywanie,
przed frontem wybierkowym w odlegtosci do
200 m, wyrobisk usytuowanych réwnolegle do
prowadzonego frontu.”;

niepalnych statych w pyle kopalnianym 35) w § 344 dotychczasowa tres¢ oznacza sie jako
w strefie zabezpieczajacej, oznaczona zgodnie ust. 1i dodaje sie ust. 2 w brzmieniu:

z Polskimi Normami, powinna wynosié co naj-

mniej: «2. W zaktadach gdérniczych wydobywajacych ru-

1) 70 % w polach niemetanowych,
2) 80 % w polach metanowych.
2. W przypadku gdy strefy zabezpieczajgce sa

zmywane wodg, zawartosé wody przemijaja-
cej w pyle kopalnianym w strefie zabezpiecza-

dy miedzi w wyrobiskach prowadzonych w ob-
rebie frontow eksploatacyjnych zasady wyko-
nywania oraz koordynacji robot strzatowych
ustala kierownik ruchu zaktadu goérniczego na
podstawie opinii kopalnianego zespotu do
spraw tgpan i zawatéw.”;

jacej, uniemozliwiajagca przeniesienie wybu-  36) w § 354 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

chu pytu weglowego, oblicza sig, z zastrzeze-

niem ust. 3, wedfug wzoru: »1) przeciwpozarowe komory na poziomach wy-
dobywczych,”;
W =50 + % W, - 0,625n [%] 37) § 360 otrzymuje brzmienie:

.3 360. W wyrobiskach gdrniczych stosuje sie ma-

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

W — zawarto$¢ wody przemijajace;j,
uniemozliwiajgca przeniesienie wy-
buchu pytu weglowego [%],

n — zawartos$¢ czesci niepalnych sta-
tych w pyle kopalnianym [%],
pr — zawartos¢ wilgoci przemijajacej

wegla, to jest czesci wilgoci catko-

teriaty chemiczne i wyroby z tworzyw
sztucznych spetniajagce wymagania trud-
nopalnosci, antyelektrostatycznosci i nie-
toksycznosci, a przenosniki taSmowe wy-
posaza sie w tasme trudno palng, urzgdze-
nia kontroli ruchu oraz samoczynnie uru-
chamiane urzadzenia gasnicze.”;

38) 8§ 378 otrzymuje brzmienie:

witej zawartej w weglu, ktdrg traci .8 378. 1. Wprowadzanie wod do wyrobisk gorni-

on podczas suszenia az do o0sig-
gniecia przyblizonej réwnowagi

czych lub zrobéw jest dokonywane na
podstawie projektu technicznego.
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2. Projekt techniczny okres$la warunki:

1) gromadzenia sie wody w wyrobi-
skach gorniczych, zrobach lub jej
odprowadzania,

2) kontroli bilansu wodnego.

3. Projekt techniczny jest opiniowany
przez:

1) kopalniany zesp6t do spraw za-
grozen wodnych,

2) w przypadku wprowadzania wod
do wyrobisk goérniczych lub zro-
bow, w okresie likwidacji zaktadu
gorniczego lub jego czesci — ze-
spot, o ktérym mowa w pkt 1, ko-
palniane zespoty do spraw zagro-
zeh wodnych sgsiednich zaktadow

gorniczych oraz rzeczoznawce,

a nastepnie jest zatwierdzany przez
kierownika ruchu zaktadu goérnicze-

go.

4. Przepisy ust. 1—3 nie naruszaja prze-
pisOw prawa wodnego.

5. Dla rozpoznawania warunkow wod-
nych wykonuje sie, w przypadkach
okreslonych w & 58 ust. 1, z po-
wierzchni lub wyrobisk gdrniczych
otwory wiertnicze badawcze.

6. Kazdy otwor wiertniczy badawczy
wykonywany z wyrobiska gorniczego
dla rozpoznawania warunkéow wod-
nych wyposaza sie w rure obsadowag
z zasuwag i manometrem, ktérej
szczelnosé i wytrzymatosé sprawdza
sie, stosujgc probe cisnieniowa przy
ci$nieniu co najmniej o 50 % wyz-
szym od maksymalnego spodziewa-
nego cisnienia.

7. Otwory wiertnicze badawcze po od-
wierceniu i wykonaniu badan likwi-
duje sie lub pozostawia dla drenazu;
0 pozostawieniu badawczych otwo-
row wiertniczych dla drenazu decy-
duje kierownik ruchu zaktadu goérni-
czego.”;

39) 8§ 385 otrzymuje brzmienie:

.8 385. 1. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu do-

kumentujg w ksigzce zagrozen wodnych
oraz przekazujg geologowi gdérniczemu
informacje i uwagi o stanie zagrozenia
wodnego.

. Geolog godrniczy dokumentuje kazde
wdarcie sie wody lub mieszaniny wody
z luzZnym materiatem.

. Wody moga byé odprowadzane do wy-
robiska lub zrobéw sasiednich zaktadow
gorniczych, po uzgodnieniu miedzy kie-
rownikami ruchu tych zaktadow gorni-
czych i powiadomieniu wtasciwego or-
ganu nadzoru goérniczego.”;

40) w dziale V rozdziat 7 otrzymuje brzmienie:

,Rozdziat 7

Zagrozenie radiacyjne naturalnymi substancjami

§ 386. 1.

§ 387. 1.

promieniotwdrczymi

Nadzoér nad ochrong przed zagrozeniem
radiacyjnym naturalnymi substancjami
promieniotwdérczymi, zwanym dalej ,za-
grozeniem radiacyjnym”, sprawuje 0so-
ba posiadajgca uprawnienia inspektora
ochrony radiologicznej typu IOR-1, nada-
ne w trybie okreslonym przepisami pra-
wa atomowego, zwana dalej , inspekto-
rem ochrony radiologicznej”.

. Inspektor ochrony radiologicznej prowa-

dzi dokumentacje stanu zagrozenia radia-
cyjnego, obejmujaca:

1) wyniki pomiaréw wskaznikow zagro-
zenia radiacyjnego,

2) wyniki pomiaréw dawek indywidual-

nych,

3) wykaz wyrobisk zaliczonych, stosow-
nie do przepisdw w sprawie zagrozen
naturalnych w zaktadach gérniczych,
do poszczegdlnych klas zagrozenia ra-

diacyjnego,

4) rejestr dawek indywidualnych pra-
cownikow zaliczonych na podstawie
przepisow prawa atomowego do pra-

cownikow kategorii A,

5) wykaz pracownikow zaliczonych na
podstawie przepisow prawa atomo-

wego do pracownikéw kategorii B,

6) mapy gornicze okreslajgce granice te-
renow kontrolowanych w rozumieniu

przepisdw prawa atomowego.

W podziemnym zaktadzie gorniczym wy-
konuje sie pomiary nastepujgcych wskaz-
nikdw zagrozenia radiacyjnego:

1) stezenia energii potencjalnej alfa
w powietrzu krétkozyciowych produk-
téw rozpadu radonu,

2) ekspozycji na zewnetrzne promienio-
wanie gamma,

3) sumarycznego stezenia izotopow radu
Ra-226 i Ra-228 w wodach kopalnia-
nych,

4) sumarycznej aktywnosci wtasciwej
izotopow radu Ra-226 i Ra-228 w osa-
dach kopalnianych.

. Kierownik ruchu zaktadu gérniczego wy-

znacza osoby dozoru ruchu odpowie-
dzialne za wykonywanie pomiarow.

. Sposob wykonywania pomiaréw oraz

oceny stanu zagrozenia radiacyjnego
okresla zatgcznik nr 5 do rozporzadzenia.
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§ 388. Dla zmniejszenia zagrozenia radiacyjnego opinii rzeczoznawcy, uwzgledniajacej za-
spowodowanego wystepowaniem promie- rowno parametry techniczne obuddéw, jak
niotwérczych woéd kopalnianych i osadéw i warunki gorniczo-geologiczne danego pola
kopalnianych, odpowiednio do lokalnych scianowego.”;
warunkow:

44) w 8 441 uchyla sie ust. 2;
1) ujmuje sie i odprowadza promieniotwor-
cze wody kopalniane wyptywajgce z go- 45) w 8 453 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
rotworu bezposrednio do kanatow $Scie-

kowych lub rurociagéw wodnych, .b) gtebokosci ciggnienia oraz uruchomienia lub

likwidacji poziomow,"”;

2) wytraca sie i usuwa promieniotwodrcze . L
osady kopalniane, zgodnie z dokumenta- 46) 8 454 otrzymuje brzmienie:
cla zatW|e,rdzpnq przez kierownika ruchu »8 454. Kierownik ruchu zaktadu gorniczego po-
zakfadu gorniczego. wiadamia wtasciwy organ nadzoru gorni-

czego o zakresie planowanych roboét i po-
siadaniu kompletnej dokumentacji tech-
nicznej:

§ 389. 1. Lokowanie promieniotwdérczych osadéw
kopalnianych odbywa sie zgodnie z do-
kumentacja zatwierdzong przez kierowni-
ka ruchu zaktadu gorniczego. 1) co najmniej na miesigc przed rozpocze-

ciem budowy lub dokonywania zmian,

2. Sktadowanie osadow kopalnianych, kto- ,
b y o ktérych mowa w 8§ 453 pkt 1,

re sg odpadami promieniotwdrczymi

W rozumieniu przepisow prawa atomo- 2) co najmniej na 14 dni przed rozpocze-
wego, odbywa si¢ na zasadach okreslo- ciem budowy lub dokonywania zmian,
nych w tych przepisach. o ktérych mowa w § 453 pkt 2.”;

3. Miejsca lokowania promieniotwérczych 44\ § 455 w ust. 2 pkt 8—10 otrzymuja brzmienie:
osaddéw kopalnianych, o ktérych mowa

w ust. 1, oznacza sie na mapach wyrobisk »8) rysunek mocowania dzwigaréw do obmurza
gorniczych.”; szybu i prowadnikéw do dzwigaréw, wraz
z zestawieniem wynikéw nastepujacych obli-
41) w 8§ 407 ust. 3 otrzymuje brzmienie: czen:
»3. Eksploatacja w poktadzie odprezajacym wy- a) dopuszczalnych sit oddziatywania naczyn
przedza eksploatacje w poktadzie odprezanym wyciagowych na zbrojenie szybu,

co najmniej o dwukrotng odlegtosé pionowa
miedzy tymi poktadami, przy czym odlegtosé
ta nie moze by¢ mniejsza niz 30 m.”;

b) dopuszczalnego zuzycia prowadnikéw
i dzwigarow,
9) uproszczong dokumentacje techniczng nape-

42) 8 428 i 429 otrzymujg brzmienie: . o h 3
du maszyny wyciggowej i urzadzenia sygnali-

.3 428. Maszyny, urzadzenia i instalacje eksplo- zacji szybowej,
atuje sie, konserwuje i naprawia w sposob 10) uproszczong dokumentacje techniczng urza-
okreslony w dokumentacji techniczno-ru- dp ; a b h e btag a a
chowej. zeh przyszybowych wraz z uktadami stero-

wania,”;
§ 429. W zaktadach gérniczych, w ktérych wyste-
puje zagrozenie wybuchem metanu lub
pyfu weglowego, urzadzenia budowy .8 460. Elementy konstrukcji stalowych wyposa-
przeciwwybuchowej  eksploatuje  sie zenia szybu wymienia sie, jezeli:
w sposob okreslony w zatgczniku nr 5 do
rozporzadzenia.”;

48) § 460 otrzymuje brzmienie:

1) ich zuzycie przekroczy 50 % pierwotne-
go wymiaru nominalnego, jezeli war-
43) w § 440: to$é dopuszczalnego zuzycia nie zosta-

a) uchyla sie ust. 1, ta okreslona inaczej,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2) nastapi trwate odksztatcenie w stopniu
) ) uniemozliwiajgcym dalsze uzytkowa-
»2. Obudowa zmechanizowana przeznaczona nie.”;
do pracy w $cianach prowadzonych w rejo-
nach wystepowania wstrzaséw goérotworu 49) 8 475 otrzymuje brzmienie:

jest przystosowana, poprzez upodatnienie, 8 475. Podczas eksploatacji naczyh wyciggo-

do przejmowania obcigzen dynamicznych.”, " wych:
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 1) minimalny luz z kazdej strony miedzy
.8. Dopuszcza sie stosowanie réoznych typow roboczymi ptaszczyznami prowadnicy
obudéw zmechanizowanych w jednej Scia- slizgowej a sztywnym prowadnikiem,

nie, pod warunkiem uzyskania pozytywnej odniesiony do symetrycznego potoze-
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nia naczyn wyciggowych, nie moze by¢
mniejszy niz 5 mm,

2) maksymalny luz z kazdej strony miedzy
roboczymi ptaszczyznami prowadnicy
slizgowej a sztywnym prowadnikiem,
odniesiony do symetrycznego potoze-
nia naczyn wyciggowych, nie moze by¢
wiekszy niz 25 mm; maksymalny luz
miedzy roboczg ptaszczyzng prowadni-
cy slizgowej a czotowa ptaszczyzng pro-
wadnika powinien zapewni¢ pokrycie
prowadnika boczng robocza ptaszczy-
zng prowadnicy na co najmniej 40 mm
szerokos$ci bocznej ptaszczyzny pro-
wadnika.”;

50) uchyla sie 8§ 476;
51) w 8§ 477 uchyla sie ust. 2;
52) po 8 486 dodaje sie § 486a w brzmieniu:

.8 486a. Stanowisko sterowania maszyna wycia-
gowa umozliwia spowodowanie zaniku
ci$nienia medium hamulcowego recznie
uruchamianym urzadzeniem mechanicz-
nym, niezaleznym od uktadu sterowania
hamulcéw i chronionym przed nieuza-
sadnionym uzyciem.”;

53) w & 536 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Oddanie do ruchu uktadu transportu, po za-
konczeniu jego budowy oraz dokonaniu zmian
warunkow eksploatacji, wymaga zezwolenia
kierownika ruchu zaktadu gdrniczego, z za-
strzezeniem 8§ 30 ust. 1.”;

54) & 545 otrzymuje brzmienie:

.8 545. Droga transportu recznego lub jej odcinek
powinny by¢ zamkniete dla innego rodza-
ju transportu.”;

55) w § b61:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

»5. W przypadku dwukierunkowego nachylenia
trasy wozki hamulcowe i inne urzadzenia
hamowania awaryjnego umieszcza si¢ na
poczatku i na koncu zestawu srodkéw trans-
portowych.”,

b) po ust. 5 dodaje sie ust. 6 w brzmieniu:

.6. W przypadku kolejek spagowych wyposazo-
nych w zestawy transportowe, w ktérych:

1) stosowane sg zaczepy samozaciskowe li-
ny,

2) poszczegodlne elementy zestawu potg-
czone sg miedzy sobg sprzegami kon-
strukcji specjalnej oraz dwiema linami
bezpieczenstwa,

mozna zastosowaé jeden woézek hamulco-
wy usytuowany w dowolnym miejscu ze-
stawu transportowego; przepisoéw ust. 4 i 5
nie stosuje sie.”;

56) w 8 608 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Wymagania okreslone w § 583, 8 584 i § 585
ust. 3 stosuje sie rowniez do pojazdéw i ma-
szyn z napedem spalinowym.”;

57) &8 610 otrzymuje brzmienie:

»3610. 1. W wyrobiskach zagrozonych wybu-

chem instaluje sie maszyny i urzadzenia
budowy przeciwwybuchowej spetniaja-
ce zasadnicze wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych wyrobéw
podlegajacych ocenie zgodnosci.

. W wyrobiskach niezagrozonych wybu-

chem albo niezagrozonych wybuchem
metanu i zaliczonych do klasy A zagro-
zenia wybuchem pytu weglowego mo-
ga by¢ instalowane maszyny i urzadze-
nia o stopniu ochrony co najmniej IP 54,
spetniajgce  zasadnicze wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych
wyrobéw podlegajacych ocenie zgod-
nosci.

. Kierownik ruchu zaktadu gérniczego

okresla zasady bezpiecznego uzytkowa-
nia sieci elektrycznej trakcji przewodo-
wej w wyrobiskach zagrozonych wybu-
chem pytu weglowego, ustalajgc
w szczegolnosci skuteczne srodki ochro-
ny przed niebezpieczenstwem wybu-
chu.”;

58) & 624 otrzymuje brzmienie:

.8 624. 1. Maszyny, urzadzenia i instalacje elektro-

energetyczne zabezpiecza sie przed
skutkami zwaré doziemnych, zwaré mie-
dzyfazowych i przecigzen w sposoéb za-
pewniajgcy bezpieczenstwo oséb oraz
zaktadu gérniczego.

. Aparatura zabezpieczajgca powinna od-

powiada¢ zasadniczym wymaganiom
okreslonym w przepisach dotyczacych
wyrobéw podlegajacych ocenie zgod-
nosci.

. Dobor zabezpieczen i ich nastaw w in-

stalacjach elektroenergetycznych doko-
nuje sie zgodnie z zasadami techniki
gorniczej, dotyczacymi $srodkow
ochronnych i zabezpieczajacych w elek-
troenergetyce kopalnianej w sposob za-
pewniajgcy odpowiedni poziom bezpie-
czenstwa.

. Dobér nastaw zabezpieczen przed skut-

kami dziatania pradow zwarciowych
i przecigzeniowych dla instalacji elektro-
energetycznych zainstalowanych w wy-
robiskach zaliczonych do klasy B zagro-
zenia wybuchem pytu weglowego po-
winien byé zgodny z wymaganiami dla
doboru nastaw zabezpieczen dla instala-
cji elektroenergetycznych stosowanych
w wyrobiskach zaliczonych do stop-
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nia ,b"” lub ,c” niebezpieczenstwa wy-
buchu metanu.”;

59) w 8§ 625 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

»2) wyrobisko powinno byé opylone pytem ka-
miennym, zgodnie z wymaganiami okreslony-
mi w 8§ 312 ust. 6,”;

60) w 8 635 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

. 1. Zewnetrzne obwody sterowania maszyn
i urzadzen eksploatowanych w wyrobiskach
zasila sie bardzo niskim napieciem bezpiecz-
nym SELV lub PELV.”;

61) w 8 659 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

» 1. Wykonywanie w wyrobiskach prac pod napie-
ciem jest dozwolone tylko w obwodach i insta-
lacjach elektrycznych typu SELV lub PELV.”;

62) w 8 670 dotychczasowa tres¢ oznacza sie jako
ust. 1i dodaje sie ust. 2 w brzmieniu:

,2. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze przeznaczone do uzywania
w atmosferze zagrozonej wybuchem nie moga
by¢ zrodtem iskry lub tuku elektrycznego, spo-
wodowanych elektrycznoscig statyczng lub
uderzeniem, i nie mogg spowodowacé zaptonu
mieszaniny wybuchowej.”;

63) w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia:

a) w pkt 7 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

»3) opis akcji przeciwpozarowej ze szczegol-
nym uwzglednieniem sposobu wycofania
zatogi ze stref zagrozonych oraz zastosowa-
nych metod zwalczania pozaru,”,

b) uchyla sie pkt 10—10.5,
c) w pkt 11.3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
»1) dokumentacje techniczno-ruchowe,”,

d) wzor nr 6 otrzymuje brzmienie okreslone w za-
taczniku nr 1 do niniejszego rozporzadzenia,

e) uchyla sie wzér nr 6a,
f) uchyla sie wzory nr 26—30,

g) wzor nr 36 otrzymuje brzmienie okreslone
w zatgczniku nr 2 do niniejszego rozporzadze-
nia,

h) wzor nr 37 otrzymuje brzmienie okreslone
w zatgczniku nr 3 do niniejszego rozporzadze-
nia;

64) w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia:

a) w pkt 3.3.1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

»1) paszport urzadzenia lub $wiadectwo wy-
tworcy, swiadectwo zgodnosci z dokumen-
tacjg techniczng wydane po przeprowadzo-
nym remoncie oraz protokét badania urza-
dzenia,”,

b) w pkt 3.4.1 w tabeli:
— Ip. 5 otrzymuje brzmienie:

5 | Urzadzenia transportowe specjalne
— do przewozu ludzi odbiorcze jednorazowo:
a) po zainstalowaniu w miejscu pracy,
b) po zmianie warunkdéw eksploataciji
okresowe a) nie rzadziej niz raz w roku,
b) liny po pdétrocznej eksploataciji
— o udzwigu 120 kN i wiekszym do trans- | odbiorcze jednorazowo
portu maszyn lub urzadzen
okresowe nie rzadziej niz raz w roku
— po Ip. 5 dodaje sie Ip. 5a w brzmieniu:
ba | Urzadzenia transportowe do transportu po | odbiorcze jednorazowo
torach ling otwartg w wyrobiskach pochy-
tych o nachyleniu powyzej 15° i masie | okresowe nie rzadziej niz raz w roku
transportowanego materiatu powyzej 35 kN

c) w pkt 3.4.2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

»1) odbiorcze, wykonywane po raz pierwszy
dla danego urzadzenia i obejmujace:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonywania
urzadzenia z dokumentacjg techniczno-
-ruchowa,

b) przeprowadzenie statycznych i rucho-
wych préb nosnosci (dla urzadzen dzwig-
nicowych i transportowych),

c) przeprowadzenie préb cisnieniowych
(dla urzadzen cisnieniowych),

d) sprawdzenie osprzetu stanowigcego wy-
posazenie urzadzen,
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e) sprawdzenie prawidtowosci nastawien
dla urzadzenh zabezpieczajacych,

f) przeprowadzenie kontroli pracy urzadze-
nia w ruchu,

g) sprawdzenie wymaganej dokumentacji
urzadzenia,

h) wykonanie innych czynnosci wynikaja-
cych z ustalen dokumentacji, Polskich
Norm i warunkow technicznych lub de-
cyzji dopuszczajacej urzadzenie do sto-
sowania w wyrobiskach podziemnych
zaktadow gorniczych,”,

d) pkt 4 otrzymuje brzmienie okreslone w zatacz-
niku nr 4 do niniejszego rozporzadzenia,

e) pkt 5.5.2 otrzymuje brzmienie:

»D.b.2. Kazda lina prowadnicza lub odbojowa
przy zatozeniu powinna wykazywacé co
najmniej 5-krotny wspotczynnik bezpie-
czenstwa okreslony w pkt 5.3.2.”,

f) uchyla sie tabele okreslajgcg minimalna $redni-
ce liny prowadniczej w zaleznosci od gteboko-
sci szybu,

g) pkt 5.8.1i5.8.2 otrzymujg brzmienie:

.5.8.1. Rzeczoznawca sprawdza rozwigzanie
konstrukcyjne lin wyciggowych no-
$nych, wyréwnawczych, prowadniczych
i odbojowych przed ich zastosowaniem
w goérniczym wyciggu szybowym.

5.8.2. W gorniczym wyciggu szybowym moga
by¢ stosowane wytacznie liny wyciggo-
we nosne, wyréwnawcze, prowadnicze
i odbojowe po odbiorze dokonanym
przez rzeczoznawce.”,

h) w pkt 5.9.1 tabela kontroli lin wyciggow szybo-
wych klasy | oraz tabela kontroli lin wyciggdéw
szybowych klasy Il otrzymuja brzmienie okre-
$lone w zataczniku nr 5 do niniejszego rozpo-
rzgdzenia,

i) pkt 5.13.6 otrzymuje brzmienie:
»5.13.6. Wymagania wytrzymatosciowe zbroje-

j) uchyla sie pkt 5.13.6.5 i 5.13.6.6,

k) pkt 5.13.6.7 i 5.13.6.8 otrzymujg brzmienie:

»5.13.6.7. Prowadniki szybowe, po uwzglednie-
niu zuzycia przez starcie lub korozje,
powinny wykazywac¢ w przekrojach
najbardziej obcigzonych wspoétczyn-
niki bezpieczenstwa w stosunku do
wytrzymatosci na rozcigganie (R)
nie mniejsze niz:

1) 2,5 od dziatania sit poziomych przy
jezdzie ludzi,

2) 1,8 od dziatania sit poziomych pod-
czas ciaggnienia urobku lub trans-
portu materiatow.

5.13.6.8. Dzwigary szybowe, po uwzglednieniu
ubytku korozyjnego, powinny wyka-
zywaé w przekrojach najbardziej ob-
cigzonych wspdtczynniki bezpieczen-
stwa w stosunku do wytrzymatosci
na rozcigganie (R,) nie mniejsze niz:

1) 2,6 od dziatania sit poziomych
i pionowych przy jezdzie ludzi,

2) 1,8 od dziatania sit poziomych
i pionowych podczas ciggnienia

urobku lub transportu materia-
tow.”,
I) po pkt 5.13.6.8 dodaje sie pkt 5.13.6.9 w brzmie-

niu:
.5.13.6.9. Rzeczoznawca sprawdza rozwigzanie

techniczne zbrojenia szybdow, o kto6-
rym mowa w pkt 5.13.6.”,

m) po pkt 5.13.7.4 dodaje sie pkt 5.13.7.5 w brzmie-
niu:
»5.13.7.5. Rzeczoznawca sprawdza rozwigzanie
techniczne zbrojenia szybow, o kto6-
rym mowa w pkt 5.13.7.",
n) pkt 5.13.9.1 otrzymuje brzmienie:
»5.13.9.1. Sztywne prowadzenie naczyn i zbro-
jenie szybdéw podlegaja kontroli przez
osoby i w terminach podanych w ta-

nia szybow.”, beli.
Tabela kontroli sztywnego prowadzenia naczynh i zbrojenia szybow
Czestotliwosé kontroli C T R/4 R 5L
Przeprowadzajacy kontrole OEM | DEM | WDEM | KDEM |  [&.
Miejsce zapisow wynikéw kontroli KCP KOK KOK KW KW
Rodzaj przeprowadzanej kontroli RE RE RE BW BW
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W tabeli kontroli okreslono symbole dla:

1) czestotliwosci kontroli:

C — codziennie,

T — nie rzadziej niz co tydzien,
R/4 — nie rzadziej niz co kwartat,
R — nie rzadziej niz co rok,

5L — nie rzadziej niz co 5 lat,

2) miejsca zapisOw wynikéw kontroli:

KCP — ksigzka codziennych przegla-

dow wyciggu szybowego,

KOK — ksigzka okresowych kontroli wy-
ciggu szybowego,
KW — ksigzka wyciggu szybowego,

3) przeprowadzajgcych kontrole:

OEM — uprawniona osoba do prowa-
dzenia rewizji,

DEM — uprawniona osoba dozoru ru-
chu,

WDEM — uprawniona osoba wyzszego
dozoru ruchu,

KDEM  — kierownik dziatu energomecha-
nicznego,

RZ — rzeczoznawca,

4) rodzaju przeprowadzanej kontroli:

RE — rewizja,
BW — badanie wszystkimi dostepnymi
metodami.”,

o) pkt 5.13.9.6 otrzymuje brzmienie:

»5.13.9.6. W terminach ustalonych przez kie-
rownika ruchu zaktadu gdrniczego,
w zaleznosci od warunkow lokalnych
i spokoju jazdy naczyn wyciggowych,
lecz nie rzadziej niz co 5 lat, powinny
byé przeprowadzane badania stanu
technicznego obudowy szybu oraz
kontrolne pomiary:

1) geometrii obudowy szybu oraz
elementéw jego zbrojenia, o ktd-
rych mowa w pkt 5.13.8,

2) prostoliniowosci torow prowadze-
nia naczyn oraz wymiarow okre-
$lonych w 8§ 462 ust. 1 pkt 1 oraz
8 475 rozporzadzenia,

3) rzeczywistych sit oddziatywania
naczynia wyciggowego na zbroje-
nie szybu.

Pomiary kontrolne, o ktérych mowa
w ppkt 1i 2, przeprowadza mierniczy
gorniczy, a pomiary kontrolne, o kto-
rych mowa w ppkt 3 — rzeczoznaw-
ca.”,

p) po pkt5.14.6.5 dodaje sie pkt 5.14.6.6 w brzmie-

niu:

»5.14.6.6. W terminach ustalonych przez kie-
rownika ruchu zaktadu gdrniczego,
w zaleznosci od warunkow lokalnych,
lecz nie rzadziej niz co 5 lat, powinny
byé przeprowadzane badania stanu
technicznego obudowy szybu oraz
kontrolne pomiary:

1) geometrii obudowy szybu,

2) wartosci okreslonych w 8§ 462
ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia.

Pomiary kontrolne
mierniczy gorniczy.”,

przeprowadza

q) w pkt 5.16.5.16 zdanie wstepne otrzymuje

r)

brzmienie:

,Do zezwolenia na wprowadzenie zmian nasta-
wow hamulcowych wigkszych, niz to wynika
z pkt 5.16.5.14, dotacza sie:”,

w pkt 5.20.15.1 tabela kontroli naczyh wyciggo-
wych wyciggéw szybowych kubtowych w szy-
bach gtebionych i zbrojonych otrzymuje
brzmienie okreslone w zataczniku nr 6 do niniej-
szego rozporzadzenia,

pkt 5.20.15.3 otrzymuje brzmienie:

»5.20.15.3. Podczas badah naczynia wyciggo-
wego szczegodlng uwage zwraca sie
na ocene zuzycia elementéw no-
$nych oraz stopnia wystepowania
uszkodzen. Nie rzadziej niz co trzy la-
ta rzeczoznawca bada stan zmienno-
sci naprezeh w ciegtach nosnych na-
czynia wyciggowego powodowany
nierownosciami toréw prowadze-

"

nia.”,

t) w pkt 5.21.3 tabela kontroli zawieszeh wycia-

goéw szybowych klasy | i Il otrzymuje brzmienie
okreslone w zatgczniku nr 7 do niniejszego roz-
porzadzenia,

u) pkt 5.22.4 otrzymuje brzmienie:

»5.22.4. Dopuszcza sie:

1) aby urzadzenie hamujace w rzgpiu
wytracato tylko czesé energii hamo-
wanych mas, pod warunkiem ze po-
zostata czesé energii zostanie wytra-
cona przez urzadzenia hamujace
w wiezy,

2) brak urzagdzen hamujacych w rzgpiu
w przypadku, gdy praca hamowania
urzgdzen hamujgcych w wiezy jest
rowna lub wieksza od energii hamo-
wanych mas.”,

v) w pkt 5.22.7.2 tabela kontroli urzadzeh hamuja-

cych wyciggdéw szybowych klasy | i Il otrzymu-
je brzmienie okreslone w zatgczniku nr 8 do ni-
niejszego rozporzadzenia,
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w) w pkt 5.27.1 ppkt 3 i 4 otrzymujag brzmienie:
»3) instrukcji dla sygnalistow szybowych,
4) instrukcji prowadzenia robét szybowych,”,

x) w pkt 5.28.1 ppkt 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

»3) instrukcji dla maszynistow maszyn wycia-
gowych,

4) instrukcji prowadzenia robot szybowych,”,

y) w pkt 5.32.8.1 zdanie czwarte otrzymuje
brzmienie:

~Niedozwolone jest nadawanie sygnatow rewi-
zyjnych linkg usytuowang poza obrysem naczy-
nia wyciggowego z innego miejsca naczynia niz
gtowica.”,

z) pkt 6.7.10 otrzymuje brzmienie:

»6.7.10. Pracownicy zatrudnieni na stanowi-
skach manewrowych, ciesli obchodo-
wych, obstugi stacji zatadowczych lub
materiatowych oraz na stanowiskach
maszynistéw i dysponentéw wykonuja
czynnosci w koszulach lub kamizelkach
ostrzegawczych koloru pomaranczowe-
go lub szelkach odblaskowych.”,

za) pkt 6.7.33 otrzymuje brzmienie:

.6.7.33. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢
przewozu wozem tadunku wystajgcego
poza boczny gabaryt wozu lub gdy od-
legtosé¢ tadunku od obudowy lub urza-
dzen zabudowanych pod stropem jest
mniejsza niz 0,25 m, tadunek taki prze-
wozi sie pojedynczo na warunkach
ustalonych oddzielnie dla kazdego
przypadku przez osobe dozoru przewo-
zu dotowego.”,

zb) pkt 6.9.1 otrzymuje brzmienie:

»6.9.1. Maszyny napedowe przewozu linowego
do transportu materiatdw w wyrobiskach
pochytych o nachyleniu powyzej 4° wy-
posaza sie w urzadzenia hamulcowe, za-
ciskajgce sie samoczynnie w przypadku
zaniku energii napedowe;j.”,

zc) uchyla sie pkt 6.11.6,
zd) pkt 6.11.9 otrzymuje brzmienie:

.6.11.9. Potagczenia spawane zawieszen $rod-
kéw transportu kolejek do jazdy ludzi
poddaje sie badaniom nieniszczacym
stosownie do wymagan zawartych
w dokumentacji; wyniki badan powin-
ny byé przechowywane.”,

ze) pkt 6.12.6 otrzymuje brzmienie:

»6.12.6. Podczas kontroli tygodniowej obejmu-
jacej zakres przegladu codziennego do-
konuje sie sprawdzenia zgodnosci sta-
nu technicznego urzadzenia z doku-
mentacjg techniczno-ruchowa oraz
zgodnosci zainstalowania urzadzenia
z dokumentacjg uktadu transportowe-
go.”,

zf) pkt 6.13

i 6.13.1 otrzymujg brzmienie:

,6.13. Transport przenos$nikami tasmowymi
i zgrzebtowymi.

6.13.1.

Elementy przenos$nikow, takie jak: wy-
siegniki, stacje napedowe, sprzegta
i przektadnie, stacje napinajace, stacje
zwrotne, ostania sie.”,

zg) pkt 6.13.3—6.13.5 otrzymujg brzmienie:

»6.13.3.

6.13.4.

6.13.5.

Wiloty do zsuwni i zsypu przenos$nikéw
posiadajg zabezpieczenia chronigce lu-
dzi przed wpadnigciem.

Konstrukcje przesypow wykonuje sie
z materiatéw niepalnych oraz w sposéb
umozliwiajgcy prawidlowy przesyp
urobku z przenos$nika podajacego.

Przenosniki w miejscach, gdzie urza-
dzone sg pod nimi przejscia dla ludzi,
ostania sie.”,

zh) pkt 6.13.7 otrzymuje brzmienie:

.6.13.7.

Przenosnik tasmowy wyposaza sie
w czujniki ruchu i spietrzenia, czujniki
temperatury oraz wytaczniki awaryjne
powodujgce wytgczenie silnikdw nape-
dowych. Wytaczniki awaryjne przeno-
$nika powinny mie¢ mozliwosé wytg-
czenia i zablokowania napedu w pozy-
cji wytaczonej oraz powinny by¢ roz-
mieszczone w odlegtosci nie wigkszej
niz 70 m wzdtuz przenosnika. Linki wy-
tacznikdw awaryjnych powinny umozli-
wia¢ ich uruchomienie poprzez pocia-
gniecie w dowolng strone i by¢ rozwie-
szone w zasiegu reki pracownika od
strony przejscia i w miejscach przeby-
wania ludzi w czasie ruchu przenosni-
ka.”,

zi) po pkt 6.13.9 dodaje sie pkt 6.13.10—6.13.14
w brzmieniu:

»6.13.10. Przenos$niki zgrzebtowe $cianowe

i podscianowe instaluje sie z:

1) urzadzeniami stuzacymi do wstep-
nego napinania,

2) urzadzeniami umozliwiajgcymi ko-
twienie lub rozparcie napedu i sta-
cji zwrotne;j.

6.13.11. Przenos$niki  zgrzebtowe $cianowe

i podscianowe wyposaza sie w urzg-
dzenia do ich przemieszczania. Do
przemieszczania napedu lub trasy
przenosnika powinno byé¢ przewidzia-
ne stosowanie wytgcznie urzadzen
bezciegnowych.

6.13.12. Przenosnik zgrzebtowy podscianowy

powinien byé wyposazony w ostony
zakrywajace rynnocigg na odcinku
miedzy jego zwrotnig a przenosnikiem
zgrzebtowym $cianowym.



Dziennik Ustaw Nr 124

— 6488 —

Poz. 863

6.13.13. Przenosnik zgrzebtowy s$cianowy po-
winien byé przystosowany do wspot-
pracy z kombajnem i obudowg zme-
chanizowana.

6.13.14. Przenosnik  zgrzebtowy $cianowy
przeznaczony do pracy w wyrobiskach
o nachyleniu powyzej 18° i wysokosci
ponizej 1,7 m powinien by¢ wyposa-
zony w podwyzszone zastawki chro-
nigce ludzi przed uderzeniami bryt
wegla.”,

zj) pkt 6.15.4 otrzymuje brzmienie:

.6.15.4. Podczas kontroli tygodniowej obejmu-
jacej zakres przegladu codziennego do-
konuje sie sprawdzenia zgodnosci sta-
nu technicznego urzadzenia z doku-

mentacjg techniczno-ruchowa oraz
zgodnosci zainstalowania urzadzenia
z dokumentacjg uktadu transportowe-
go.n,
zk) po pkt 6.16.10 dodaje sie pkt 6.16.11 w brzmie-
niu:
.6.16.11. Konstrukcja ochronna stanowiska

operatora maszyn z napedem spalino-
wym, stosowanych w procesie tech-
nologicznym wydobycia rud metali
niezelaznych, powinna zapewniaé nie-
naruszenie przestrzeni chronionej
podczas obcigzenia dynamicznego
energig 60 kJ.”,

zIl) pkt 6.17.4 otrzymuje brzmienie:

»6.17.4. Czestotliwosé i zakres kontroli, o kto-
rych mowa w pkt 6.17.3, oraz sposoby
ich dokumentowania okresla regula-
min ruchu pojazdéw, a dla maszyn —
dokumentacje techniczno-ruchowe.”,

zm) pkt 6.18.16 otrzymuje brzmienie:

,6.18.16. Transport paliw i $rodkdw smarnych
odbywa sie na zasadach okreslonych
przez kierownika ruchu zaktadu gorni-
czego. Srodki transportowe przezna-
czone do transportu paliw i srodkow
smarnych eksploatuje sie na warun-
kach okreslonych w dokumentacji
techniczno-ruchowej.”,

zn) pkt 7.2.9 otrzymuje brzmienie:

»71.2.9. Rozdzielnice ustawia sie w sposéb za-
pewniajagcy dogodne warunki obstugi
i eksploatacji, przestrzegajagc zasad po-
danych w dokumentacji techniczno-ru-
chowej. Szeroko$é przejscia w rozdziel-
niach powinna by¢ nie mniejsza niz
0,8 m i umozliwia¢ swobodne wykony-
wanie operacji fgczeniowych.”,

zo) w pkt 7.9.6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmie-

zp

zq

-

-

nie:

»~Badanie poprawnosci dziatania zabezpieczen
elektroenergetycznych przeprowadza sie w spo-
s6b i w terminach ustalonych przez kierownika
dziatu energomechanicznego z uwzglednieniem
dokumentacji techniczno-ruchowej.”,

po pkt 7.9.9 dodaje sie pkt 7.9.10 w brzmieniu:

.71.9.10. Kontrole instalacji i urzadzen w szy-
bach oraz szybikach wykorzystywa-
nych do odwodnienia, za pomoca
pomp gtebinowych, w likwidowanych
zaktadach gérniczych prowadzi sie
w zakresie i terminach okreslonych
przez kierownika dziatu energomecha-

nicznego.”,
w pkt 7.11.11 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:

~Narzedzia pracy i sprzet poddaje sie okreso-
wym prébom ustalonym w dokumentac;ji.”,

zr) pkt 8.5.3 otrzymuje brzmienie:

»8.5.3. Obiekty majg co najmniej dwa niezalez-
ne zasilania w energie elektryczna, przy
czym:

1) jedno zasilanie pochodzi z sieci elek-
troenergetycznej,

2) drugie zasilanie pochodzi z baterii
akumulatoréw umozliwiajgcych za-
silanie obiektéw w czasie co naj-
mniej:

a) 12 godzin — w przypadku tgczno-
$ci ogodlnozaktadowej,

b) 4 godzin — w przypadku pozosta-
tych systemoéw.”;

65) w zataczniku nr 5 do rozporzadzenia:

a) pkt 2.2.2.1 otrzymuje brzmienie:

»2.2.2.1. Pomocnicze urzadzenia wentylacyjne
dla uintensywnienia przewietrzania
i przeciwdziatania tworzeniu sie nagro-
madzen metanu w rejonach skrzyzo-
wania $cian z chodnikami przysciano-
wymi stosowaé¢ mozna za zgoda
kierownika ruchu zaktadu godrniczego
tylko dla sciany przewietrzanej wzdtuz
calizny weglowej, przy metanowo-
sci wentylacyjnej nieprzekraczajgcej
25 m3/min, wedtug zasad prowadzenia
Scian w warunkach zagrozenia meta-
nowego, opracowanych przez rzeczo-
znawce.”,

b) pkt 2.2.4 otrzymuje brzmienie:

.2.2.4. Ustalenia, o ktérych mowa w pkt 2.2.1,
kierownik dziatu wentylacji podejmuje
po zasiegnieciu opinii odpowiedniego
kopalnianego zespotu do spraw zagro-
zen.”,
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c) pkt 3.14 otrzymuje brzmienie:

.3.14. Zapory przeciwwybuchowe wodne sto-
suje sie w wyrobiskach lub ich czesciach,
w ktérych:

1) sg utrzymywane strefy zabezpieczaja-
ce wykonywane przez zmywanie lub

2) zalegajacy pyt kopalniany jest catko-
wicie pozbawiony lotnosci przez wode
pochodzenia naturalnego.”,

d) pkt 4.1.2 otrzymuje brzmienie:

.4.1.2. Zakres i zasady wykorzystania metod,
o ktérych mowa w pkt 4.1 4.1.1, okresla
kierownik ruchu zaktadu gérniczego.”,

e) w pkt 4.1.12 ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

.6) w strefie oddziatywania krawedzi eksploa-
tacyjnych i resztek poktadéw sasiednich za-
legajacych w odlegtosci do 160 m nad i do
60 m pod danym poktadem,”,

f) pkt 4.1.36 otrzymuje brzmienie:
»4.1.36. W poktadach zagrozonych tgpaniami:

1) stosuje sie ekranowane kable i prze-
wody oponowe,

2) kable i przewody oponowe sieci
elektroenergetycznych instaluje sie,
w miare mozliwosci, poza strefami
szczegdlnego zagrozenia tgpania-
mi.”,
g) w pkt 4.2.10 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

»2) utrzymywanie, okreslonego w projekcie
technicznym, kata rozwartego pomiedzy li-
nig rozcinki a linig zrobdw sasiednich pdl,
z zachowaniem wyprzedzenia rozcinka na

odcinku frontu przy zrobach co najmniej
o jeden pas w stosunku do pozostatych cze-
$ci frontu,”,

h) pkt 4.2.11 otrzymuje brzmienie:

.4.2.11. Eksploatacje prowadzi sie w sposodb
umozliwiajgcy unikniecie sytuacji row-
nolegtego zblizania sie frontem do zro-
bdéw, chodnikdow, uskokéw o zrzutach
wiekszych niz wysokosé furty eksplo-
atacyjnej.”,

i) w pkt 4.2.16.1 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

»7) w caliznie filaréw oporowych i pdl zamyka-
jacych przed linig rozcinki oraz upodatnio-
nych czesciach tych filarow lub pél w odle-
gtosci do 150 m od linii rozcinki.”,

j) pkt 4.2.16.3 otrzymuje brzmienie:

.4.2.16.3. Po zblizeniu sie frontem eksploatacyj-
nym na odlegtos¢ 350 m do zrobow
dalsze wybieranie ztoza prowadzi sig
frontem zamykajgcym, przesuwajg-
cym sie w kierunku calizny.”,

k) pkt 4.2.16.6 otrzymuje brzmienie:

.4.2.16.6. W wyrobiskach objetych strefami
szczegodlnego zagrozenia tgpaniami
niedozwolone jest:

1) lokalizowanie komér sktadowania
materiatébw i komodr oddziato-
wych,

2) wyznaczanie stanowisk strzato-
wych i punktéw zbornych oraz in-
nych statych stanowisk pracy.”,

I) w pkt 5 w tabeli nr 2:
— pozycja 18 otrzymuje brzmienie:

18 |Hydrauliczne napedy o pojemnosci oleju pal-
nego lub emulsji palne;j:

— do 50 dm3 wiacznie

— powyzej 50 dm?3

1 gasnica proszkowa 12 kg
2 gasnice pianowe
1 gasnica proszkowa 12 kg

przy kazdym napedzie

— objasnienie 2 otrzymuje brzmienie:

.2. Rodzaje srodkow gasniczych stosowa-
nych przy urzadzeniach elektrycznych po-
winny by¢ odpowiednie do zastosowane-
go napiecia w tych urzadzeniach.”,

— po objasnieniu 2 dodaje sie objasnienie 2a

w brzmieniu:

»2a. W pozycjach 1—6, 14—16, 19, 20, 23, 24,
27, 28, 30, 32—34 i 37 w miejscach,
gdzie doprowadzony jest rurociag prze-
ciwpozarowy, zamiast gasnic piano-
wych mozna stosowaé gasnice proszko-
we.”,

m) w pkt 5.3.28.3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

»1) lokalizowanie zbiornikéw wodnych doto-
wych w sposdb niezapewniajgcy grawita-

cyjnego zasilania sieci rurociggéw przeciw-
pozarowych, pod warunkiem wyposazenia
kazdego zbiornika w dwa agregaty pompo-
we, zasilane z rozdzielni zasilanej co naj-
mniej dwoma liniami kablowymi oraz za-
pewniajgce wymagania wydajnosci i ci-
$nienie w sieci rurociggdw przeciwpozaro-
wych,”,

n) pkt 8 otrzymuje brzmienie okreslone w zatacz-
niku nr 9 do niniejszego rozporzadzenia,

o) pkt 10.1—10.4 otrzymujg brzmienie:

»10.1. W polach metanowych zaktadow gorni-
czych w wyrobiskach (pomieszczeniach)
zaliczonych do stopnia ,b” lub ,c” nie-
bezpieczenstwa wybuchu w $rodowisku
gazowym nalezacym do grupy wybucho-
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10.2.

10.3.

10.4.

wosci | lub w pomieszczeniach zagrozo-
nych wybuchem pytu weglowego insta-
luje sie maszyny lub urzadzenia o kon-
strukcji dostosowanej do rodzaju zagro-
zenia.

W wyrobiskach (pomieszczeniach) za-
grozonych wybuchem gazéw i par cieczy
palnych innych niz metan, w szczegdlno-
$ci wodoru, acetylenu, par oleju napedo-
wego nalezacych do grupy wybuchowo-
sci ll, powinny byé stosowane wytacznie
maszyny oraz urzadzenia o konstrukcji
dostosowanej do rodzaju zagrozenia.

W zaktadach gérniczych eksploatowane
moga by¢ tylko takie maszyny oraz urza-
dzenia budowy przeciwwybuchowej,
zwane dalej w pkt 10.4—10.15.2 ,urza-
dzeniami”, ktére zostaty oznaczone zna-
kiem zgodnosci CE lub odpowiednim
znakiem dopuszczenia i zostaty uprzed-
nio poddane odbiorowi.

Eksploatacja urzadzen, o ktérych mowa
w pkt 10.1 i 10.2, moze byé prowadzona
przy spetnieniu warunkéw okreslonych
w dokumentacji techniczno-ruchowej.”,

p) pkt 10.6 otrzymuje brzmienie:

»10.6.

W zaktadach gérniczych posiadajacych
wyrobiska zagrozone wybuchem metanu
lub pytu weglowego za prawidtowe uzyt-
kowanie urzadzen odpowiedzialna jest
osoba dozoru ruchu wyznaczona przez
kierownika ruchu zaktadu goérniczego,
ktéra powinna zorganizowaé wtasciwy
nadzér nad eksploatacjg, konserwacja
oraz naprawg urzadzen.”,

q) pkt 10.11.1 otrzymuje brzmienie:

»10.11.1. Ewidencje urzadzen prowadzi stuzba

nadzoru powotana zgodnie z pkt 10.9,
ktéra przechowuje wszystkie doku-
menty dotyczace urzadzeh, w szcze-
golnosci:

1) karty ewidencyjne urzadzen,

2) zaswiadczenia fabryczne lub dekla-
racje zgodnosci WE,

3) wykazy rodzajow i typdw urzadzeh
stosowanych w zaktadzie gorni-
czym.”,

r) pkt 10.11.3 otrzymuje brzmienie:

»10.11.3. Karta ewidencyjna powinna byé wy-

stawiona dla kazdego urzadzenia oraz
zawiera¢ informacje o:

1) urzadzeniu, poprzez wskazanie: ty-
pu, numeru fabrycznego, rodzaju
budowy przeciwwybuchowej, pro-
ducenta, numeru certyfikatu bada-
nia typu WE i numeru identyfika-
cyjnego jednostki notyfikowanej,
ktora go wystawita,

2) miejscu eksploatacji, przechowy-
wania i dokonywanych napra-
wach.”,

s) pkt 10.11.5 otrzymuje brzmienie:
»10.11.5. Zaktad gdrniczy wynajmujgcy urza-

dzenie w podmiocie prowadzacym
wynajem maszyn gorniczych powi-
nien odebraé urzadzenie wraz z kartg
ewidencyjna.”,

t) pkt 10.12.5i 10.12.6 otrzymujag brzmienie:
»10.12.5. Urzadzenia powinny byé eksploato-

wane, naprawiane, konserwowane
i przechowywane w sposéb zapewnia-
jacy zachowanie budowy przeciwwy-
buchowej, zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa.

10.12.6. W przypadku stwierdzenia, ze urza-

dzenia nie odpowiadaja warunkom
budowy przeciwwybuchowej, powin-
ny posiadaé¢ skasowang w sposodb
trwaty ceche budowy przeciwwybu-
chowej i odpowiedni znak dopuszcze-
nia lub oznakowanie CE; karte ewi-
dencyjna nalezy skasowaé przez prze-
kreslenie lub opieczetowanie z odpo-
wiednig adnotacjg (data i podpis)
osoby lub zespotu dokonujgcego ka-
sacji cechy.”,

u) uchyla sie pkt 10.12.7,

v) pkt 10.13.1 otrzymuje brzmienie:
»10.13.1. Naprawy urzadzen prowadzi sie przez

wymiane uszkodzonych czesci lub
podzespotéw na fabrycznie nowe
znajdujace sie w wykazie czesci za-
miennych danego urzadzenia, zawar-
tym w dokumentacji techniczno-ru-
chowej.”,

w) pkt 10.13.4, 10.13.5 i 10.14 otrzymuja brzmie-

»10.13.4. Remonty urzadzen moga byé wykony-

wane przez producenta lub podmiot
posiadajacy ocene zdolnosci do wyko-
nywania remontdéw, wydang przez
jednostke notyfikowana.

10.13.5. Wyremontowane urzadzenie, zgodnie

z pkt 10.13.4, moze byé odebrane po
stwierdzeniu przez producenta lub
podmiot posiadajgcy ocene zdolnosci
do wykonywania remontéw, wydang
przez jednostke notyfikowang, ze od-
powiada ono dokumentacji technicz-
no-ruchowej, oraz poswiadczeniu
zgodnosci w karcie ewidencyjnej.

10.14. Urzadzenia eksploatowane w wyrobi-

skach  (pomieszczeniach) zaliczonych
do stopnia ,b” lub ,c” niebezpieczen-
stwa wybuchu metanu lub w pomiesz-
czeniach zagrozonych wybuchem pytu
weglowego powinny byé, niezaleznie



Dziennik Ustaw Nr 124 — 6491 — Poz. 863

od biezacych kontroli, kontrolowane & 2. Pozostajg w mocy uzgodnienia dotyczace od-
rowniez przez uprawnione osoby dozo- prowadzania wod do wyrobiska lub zrobéw sasied-
ru ruchu w okresach ustalonych przez nich zaktadoéw gorniczych, dokonane przed dniem
kierownika dziatu energomechaniczne- wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia na podsta-
go wedtug zalecen okreslonych w doku- wie 8§ 385 ust. 3 rozporzadzenia wymienionego w § 1,
mentacji techniczno-ruchowej, jednak w brzmieniu dotychczasowym.

nie rzadziej niz co 3 miesigce. Zakres

kontroli oraz sposdb jej przeprowadza- 8 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
nia powinien byé uzgodniony z wyzna- 30 dni od dnia ogtoszenia.

czong osobg dozoru ruchu zgodnie

z pkt 10.6 lub 10.8.". Minister Gospodarki: P G. WoZniak
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strona 1

Wzor nr 36

Zatacznik nr 2

PASZPORT WOZKA HAMULCOWEGO Nr

...................

Nr fabryczny: .........

..................... Rok budowy: ....coovvevveennne

TYP: oo,

PIOQUCEIIL: .ot ettt e et e e et e s et e e e s traesseraeesennaeesenrneeenan

WIASCICIE] WOZKA: ..ottt e e e e e s earaesenaeeesneaes

X =S R

Charakterystyka techniczna:

— PredkoS€ jazdy: e ms’
— Predkosé wyzwalania hamulca: | e ms’
— Statyczna sita hamowania (MIniMalnie): | .ot kN
— Profil toru Jezdnego: ettt e e e raearaeraerenas
—Rodzaj Kolejkic ettt s e e e b e e b e nasanereaas
— Sifa uciggu napedu (Maksymalnie): | e ee kN

(pieczec firmowa wystawiajacego)

Paszport wystawiono dnia: ........oocoioieiiiiiiiieiieeee

(podpis osoby uprawnionej)




Dziennik Ustaw Nr 124

— 6496 —

Poz. 863

strona 2

Data wystawienia pIerwsZego PASZPOTTL .oevcvereirerreerrerereeerrerereraaeesreraseesssesssesssnns

Data badania

Wynik badania

Data nastepnego badania

Pieczec i podpis osoby
uprawnionej do badan
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Zatacznik nr 3
Wzdr nr 37
strona 1
(pmcz@cﬁrmowa) ........
KARTA PROB WOZKA HAMULCOWEGO Nr
Nr fabryczny: ..cccoceveveeceienicenceeeeee Rok produkcjiz ..oceeerieenieiineeicienecnene
Producent:  oociee e, TYD: e
Wiasciciel wozka: ..o
Wryniki badan:
1. Préba szczelnoscei:
— cis$nienie poczatkowe: ......cccoviiieene Mpa
— cisnienie po 48 h: Mpa
2. Proba wyzwalacza, ogranicznika predkosci:
— Wymagane Obroty WYZWalaCZa:  ..c.coceeevuierorieeieerreeererereeennesereraseesraransnesans 5!
Pomierzone obroty:
— wyzwalacz [:
— Obroty W IeWo: ...ccoceeerieeeienenne 5! — ObIoty W prawo: ..c..c.cecceveevveneeerennns s
— wyzwalacz II:
— obroty wWlewo: ....cccocvvveviviviiienieenns s — ODIOtY W PraWwo: .cccceevcveeecurerreeaneanes s
3. Czas wyzwalania wdzka: (czas dopuszczalny: 0,3 s)
czas wyzwalania:
— szezeka b s — szezeka It S
— szezeka II: oo ] — szezeka IV: s
4. Sita docisku szczek:
— wymagana sita docisku SZCZeK: ..o kN
— pomierzona sita docisku:
— szezeka It oo, kN —szezekall: kN
— szezeka IIl: oo, kN — szezeka IV o kN
5. Statyczna sita hamowania:
— wymagana sifa hamowania: ... kN
— zmierzona sita hamowania: — woézek pchany: .., kN
— woézek ciggniony: ........ccceceevveereennes kN
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strona 2
6. Proby ruchowe

6.1. Wézek nieobciazony

— calkowita droga biegu wozka Buopuszezalna = m

— droga hamowania Haopuszezalna ™™ m
Prébal: Lp = m Lg m
Proball: Lg=..coonreenns m L i m (po odwréceniu wbzka)
6.2. Wozek obcigzony zestawem 0 Masie  ...oococvevvveveeienneennns kg

— droga hamowania ($lad) HCgopuszezatna """ m

— uzyskana droga hamowania LHe  cereeeemreennnnns m

Numer protokotu z odbioru stanowiska prob wozkéw hamulcowych przez rzeczoznawce:

Numer protokotu z ostatniej rocznej kontroli stanowiska prob wozkow hamulcowych przez rzeczoznawce:

(miejscowosé)

(pieczel 1 podpis badajacego)




Dziennik Ustaw Nr 124 — 6499 — Poz. 863

Zatacznik nr 4

4. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa eksplo- 4.1.9. Obudowa zmechanizowana podlega kon-
atacji oraz kryteria oceny stopnia zuzycia obudow troli:
zmechanizowanych w podziemnych zaktadach

gorniczych 1) codziennej, przeprowadzanej przez uzyt-

kownika, podczas ktérej uwage zwraca sie
na nastepujace objawy zuzycia lub uszko-

4.1. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa eks- ; K L )
dzenia sekcji obudowy zmechanizowanej:

ploatacji obudéw zmechanizowanych.

4.1.1. W wyrobiskach s$cianowych o nachyleniu a) wystepowanie odksztafcen,

podtuznym powyzej 12° obudowe zmecha-
nizowang wyposaza sie w urzgdzenia zabez-
pieczajace przed zsuwaniem oraz umozli-
wiajgce okresowg korekcje potozenia po-
szczegolnych sekcji obudowy.

b) pekniecia spoin,
c) szczelno$é uktadu hydraulicznego,
d) wystepowanie innych uszkodzen,

2) miesiecznej, przeprowadzanej przez wy-
znaczong osobe dozoru energomecha-

4.1.2. Obudowe zmechanizowang przystosowuje nicznego.

sie do zabudowy opraw os$wietleniowych

i instalacji elektryczne;j. 4.1.10. Wyniki kontroli zapisuje sie:

4.1.3. Potaczenia elementow sekcji obudowy zme- 1) w przypadku kontroli codziennej —

chanizowanej uniemozliwiajg ich samoczyn-
ne odtgczanie.

4.1.4. Obudowe zmechanizowang wyposaza sie

w niezbedne uchwyty do mocowania urzg-
dzen pomocniczych do podnoszenia i prze-
mieszczania cigzkich elementéow w Scianie.
Dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera
wartosci maksymalnych sit, jakimi mozna
obcigzyé uchwyty, z obliczonym wspdtczyn-
nikiem bezpieczenstwa nie mniejszym niz 3.

4.1.5. Zespoty i elementy sekcji obudowy zmecha-

nizowanej o ciezarze powyzej 0,4 kN wypo-
saza sie w uchwyty transportowe i montazo-
we. Dokumentacja techniczno-ruchowa za-
wiera wspotrzedne $rodka ciezkosci sekcji
obudowy zmechanizowanej oraz jej elemen-
tow.

4.1.6. Uktad hydrauliczny sekcji obudowy zmecha-

nizowanej umozliwia:
1) pomiar cisnienia w kazdym stojaku sekcji
obudowy zmechanizowanej,

2) odtaczenie od przewoddéw magistralnych
i roztadowanie cisnienia resztkowego.

4.1.7. Sterowanie sekcjg obudowy zmechanizowa-

nej odbywa sie z miejsca zlokalizowanego
pod sasiednig lub dalsza sekcja, ktére nie
stwarza dla operatora zagrozenia uderze-
niem bryt ze stropu i ociosu.

4.1.8. Uzytkownik dokumentuje przebieg eksplo-

atacji kazdej sekcji obudowy zmechanizowa-

nej, rejestrujgc co najmnie;j:

1) rok produkcji obudowy zmechanizowanej,

2) rok przeprowadzonej naprawy, remontu
lub modernizacji obudowy zmechanizo-
wanej i ich zakres,

3) wyrazong w metrach wielko$¢ wybiegu
scian, w ktérych stosowana byta obudo-
wa zmechanizowana.

w ksigzkach raportowych,

2) w przypadku kontroli miesiecznej —
w ksigzce kontroli obudowy zmechanizo-
wanej, ktorej wzor ustala kierownik dzia-
fu energomechanicznego.

4.1.11. Do elementédw nos$nych sekcji obudowy

zmechanizowanej naleza:

1) stropnica,

2) spagnica (spagnice),

3) ostona odzawatowa,

4) taczniki uktadu lemniskatowego,

5) sworznie przegubdéw centralnych, ukta-
du lemniskatowego, stropnicy oraz spa-

gnicy.

4.1.12. Obudowy zmechanizowane poddane mo-

dernizacji podlegajg badaniom w akredyto-
wanym laboratorium badawczym. W przy-
padku niespetnienia przez obudowe zme-
chanizowang poddang modernizacji wy-
magan zawartych w normach dotyczacych
konstrukcji tych obudéw, projekt rozstrzy-
gniecia w sprawie dalszego stosowania tej
obudowy opiniuje specjalna komisja, o kt6-
rej mowa w art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologicz-
ne i gornicze. Przed zastosowaniem obudo-
wy zmechanizowanej poddanej moderni-
zacji wymagana jest opinia rzeczoznawcy
dotyczaca poprawnosci doboru tej obudo-
wy do okreslonych warunkéw gorniczo-
-geologicznych.

4.1.13. Obudowy zmechanizowane poddane re-

montowi podlegajg badaniu technicznemu
zgodnie z pkt 4.3.6. Badaniu, przeprowa-
dzanemu przez komisje, o ktérej mowa
w pkt 4.3.1 ppkt 3, podlega 10 % elemen-
tow nosnych obuddéw zmechanizowanych
przewidzianych do dalszego zastosowa-
nia.
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4.2. Ocena stopnia zuzycia obudowy zmechanizo-

4.3.

wanej.

Po zakonczeniu eksploatacji $ciany, a przed
zabudowaniem obudowy zmechanizowanej
w nastepnej $cianie, obudowe zmechanizo-
wang poddaje sie ocenie stopnia zuzycia,
z uwzglednieniem wybiegu projektowanej
Sciany.

Metody oceny stopnia zuzycia obudowy zme-
chanizowane,;.

4.3.1. Stosuje sie nastepujgce metody oceny stop-

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

nia zuzycia obudowy zmechanizowanej:
1) obliczeniowg, przeprowadzang w sposob

okreslony w pkt 4.3.4 przez osobe dozoru
ruchu wyznaczong przez kierownika dzia-
fu energomechanicznego,

2) przegladu technicznego, przeprowadzang

w sposob okreslony w pkt 4.3.5 przez ko-
misje powotang przez kierownika ruchu
zaktadu gorniczego, a w przypadku blo-
kéw zaworowych i zaworéw upustowych
— w akredytowanym laboratorium ba-
dawczym,

3) badania technicznego, przeprowadzang

— po demontazu sekcji obudowy zme-
chanizowanej — w sposdb okreslony
w pkt 4.3.6 przez komisje powotang przez
kierownika ruchu zaktadu gérniczego.

W sktad komisji, o ktérych mowa w pkt 4.3.1
ppkt 2 i 3, oproécz przedstawicieli zaktadu
gorniczego kierownik ruchu zaktadu gérni-
czego powotuje przedstawicieli producenta
oraz jednostki upowaznionej do przeprowa-
dzania badan i oceny wyrobow, okreslonej
w przepisach w sprawie dopuszczania wyro-
bow do stosowania w zaktadach gorniczych.

Ocena stopnia zuzycia obudowy zmechani-
zowanej
okreslonymi w pkt 4.3.1 ppkt 1i 2, natomiast
metode okreslong w pkt 4.3.1 ppkt 3 stosuje
sie w przypadku:

jest przeprowadzana metodami

1) rozbieznosci wynikow otrzymanych meto-

dami okreslonymi w pkt 4.3.1 ppkt 1i 2,

2) gdy od roku produkcji sekcji obudowy

zmechanizowanej mineto ponad 10 lat,

3) gdy ustalenie roku produkcji sekcji obu-

dowy zmechanizowanej lub jej elementu
nosnego nie jest mozliwe.

Za rok produkcji obudowy zmodernizowanej
przyjmuje sie rok produkcji wskazany w do-
kumentacji dotyczgcej obudowy zmechani-
zowanej przed modernizacja.

Metoda obliczeniowa oceny stopnia zuzycia
sekcji obudowy zmechanizowane;.

4.3.4.1. W metodzie obliczeniowej oceny stopnia

zuzycia sekcji obudowy zmechanizowanej
oblicza si¢ wskaznik A, , bioragc pod uwa-
ge nastepujgce uwarunkowania:

4.3.4.2.

4.3.4.3.

4.3.4.4.

1) rodzaj obudowy zmechanizowanej,
okreslony wspotczynnikiem A,

2) liczbe lat od roku produkcji, remontu lub
modernizacji obudowy zmechanizowa-
nej, okreslong wspotczynnikiem A,,

3) sumaryczng wielko$¢ wybiegu $cian,
w ktdérych zabudowana byta sekcja obu-
dowy zmechanizowanej, powiekszong
o wybieg projektowanej $ciany, okreslo-
na wspotczynnikiem A,,

4) warunki gorniczo-geologiczne $ciany:

a) obcigzenie, jakie sekcja obudowy
zmechanizowanej przenosi w pokta-
dach zagrozonych tgpaniami, okreslo-
ne wspotczynnikiem A, .,

b) rodzaj stosowanego zabezpieczenia
sekcji obudowy zmechanizowanej
przed obcigzeniem dynamicznym,
okreslony wspofczynnikiem A, , .,

c) wykonywanie robét strzatowych
w wyrobiskach wyposazonych w sek-
cje obudowy zmechanizowanej, okre-
$lone wspotczynnikiem A, ;.

Wskaznik A, oblicza sie¢ wedtug wzoru:
A, _.n
Ay =AgtA (E +1) % (Agi-Ag1iAs2i Agzi)

Wspotczynnik A, wynosi:

1) w przypadku obudowy zmechanizowa-
nej niepoddanej remontowi i moderni-
zacji — 0,

2) w przypadku obudowy zmechanizowa-
nej poddanej remontowi lub moderniza-
cji — 2000.

Wspotczynnik A, wynosi:

1) w przypadku obudowy ostonowej (O)
i ostonowo-podporowej (OP), pracuja-
cych w $cianach z zawatem stropu:

a) dla spagnicy dzielonej — 10,

b) dla spagnicy jednolitej (ptytowej)

2) w przypadku obudowy podporowo-
-ostonowej (PO) pracujacej w $cianie
z zawatem stropu:
a) dla spagnicy dzielonej — 8,

b) dla spagnicy jednolitej — 6,
3) w przypadku obudowy podporowej (P)
pracujacej w $cianie z zawatem stropu:

a) dla spagnicy dzielonej — 6,
b) dla spagnicy jednolitej — 4,5,

4) w przypadku obudowy podporowej (P)
pracujacej w $cianie z podsadzka hy-
drauliczna:

a) dla spagnicy dzielonej — 6,
b) dla spagnicy jednolitej — 4,5,
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4.3.4.5.

5) w przypadku pozostatych rodzajow obu-
dow zmechanizowanych, w tym obu-
dow zawatowych dostosowanych do
podsadzki hydraulicznej:

a) dla spagnicy dzielonej — 7,
b) dla spagnicy jednolitej — 5.

Wspotczynnik A, przyjmuje nastgpujace

wartosci:

Liczba lat od roku produkcji, A
modernizacji lub remontu 2

do 1 roku 5,5

do 2 lat 11,0

do 3 lat 22,0

do 4 lat 33,0

do b5 lat 44,0

do 6 lat 60,0

do 7 lat 72,0

do 8 lat 84,0

do 9 lat 96,0

do 10 lat 120,0

4.3.4.6.

4.3.4.7.

4.3.4.8.

4.3.4.9.

Jezeli w sekcji obudowy zmechanizowa-
nej wymieniono niektore elementy nosne,
wspotczynnik A, przyjmuje warto$¢ jak
dla liczby lat od roku produkcji najstarsze-
go elementu nosnego rozpatrywanej sek-
cji.

Wspotczynnik A; wynosi:

A3 =2 A3.i

Wspotczynnik A5, odnosi si¢ do wybiegu
(i)-tej sciany i jest obliczany wedtug wzoru:

wybieg (i)-tej sciany [m]

A3.i =

100 [m]

Wspotczynnik A, , ; wynosi:

1) w przypadku poktaddw niezagrozonych
tagpaniami — 1,0,

2) w przypadku poktadow zagrozonych ta-
paniami o przewidywanej energii
wstrzgsow:

a) mniejszej niz 103J — 1,0,
b) wynoszacej od 103 J do 10° J — 1,3,
c) wiekszej niz 105 J — 1,5.

Wspotczynnik A, , ; wynosi:

1) jezeli sekcja obudowy zmechanizowanej
pracuje w poktadach zagrozonych tgpa-
niami, a stojak nie jest wyposazony

w zawor upustowy lub inne zabezpie-
czenia — 2,5,

2) jezeli sekcja obudowy zmechanizowanej
pracuje w poktadach zagrozonych tgpa-
niami, a stojak jest wyposazony w zawor
upustowy lub inne zabezpieczenia— 2,0,

3) jezeli sekcja obudowy zmechanizowanej
pracuje w poktadach niezagrozonych ta-
paniami — 1,0.

4.3.4.10. Wspétczynnik A, 5; wynosi:

1) jezeli roboty strzatowe sg wykonywane
—1,5,

2) jezeli roboty strzatowe nie sg wykony-
wane — 1,0.

4.3.4.11. Wynik oceny stopnia zuzycia sekcji obu-

dowy zmechanizowanej, otrzymany me-
toda obliczeniowa, jest wynikiem po-
zytywnym, jezeli wartos¢ wskaznika
A, < 4000.

4.3.4.12. W protokole z przeprowadzonej metoda

obliczeniowg oceny stopnia zuzycia sekgcji
obudowy zmechanizowanej okresla sig
wartos¢ wskaznika A, oraz wartosci
wszystkich wspoétczynnikow stuzacych do
obliczenia tego wskaznika. Protokdt, za-
twierdzony przez kierownika ruchu zaktadu
gorniczego, przechowuje sie wraz z ksigzka
kontroli obudowy zmechanizowanej.

4.3.5. Przeglad techniczny obudowy zmechanizo-
wanej.

4.3.5.1.

4.3.5.2.

4.3.5.3.

Przeglad techniczny przeprowadza sie po
obliczeniu wskaznika A, , z wyjatkiem
przypadkow, o ktérych mowa w pkt 4.3.3
ppkt 2 i 3 oraz pkt 4.3.7.2. Zakres czynnosci
przegladu technicznego powinien odpo-
wiadaé zakresowi przegladéw okresowych
wyszczegolnionych w dokumentacji tech-
niczno-ruchowej lub poradniku obudowy
zmechanizowanej, poszerzonemu o bada-
nia nieniszczace. Zakres badanh nienisz-
czacych okresla komisja, o ktérej mowa
w pkt 4.3.1 ppkt 2.

Podczas przegladu technicznego korzysta
sie z dokumentacji:

1) wykonawczej,

2) techniczno-ruchowej lub poradnika obu-
dowy zmechanizowanej,

3) naprawczej.

Podczas przegladu technicznego sprawdza

sie:

1) szczelnos¢ uktadu hydraulicznego kaz-
dej sekcji obudowy zmechanizowanej
przy wykonywaniu wszystkich funkgcji
sterowniczych,

2) ci$nienie otwarcia i zamkniecia w blo-
kach zaworowych i zaworach upusto-
wych,

3) stan spoin elementow nosnych sekcji
obudowy zmechanizowanej,
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4.3.5.4.

4.3.5.5.

4) odksztatcenie elementéw nosnych sek-
cji obudowy zmechanizowanej w po-
réownaniu do danych okreslonych w do-
kumentacji techniczno-ruchowej lub po-
radniku obudowy zmechanizowanej,

5) luzy potaczen sworzniowych elementéw
nosnych sekcji obudowy zmechanizo-
wanej,

6) stan potgczen przegubowych.

Sprawdzenie blokéw zaworowych i zawo-
row upustowych, o ktérych mowa
w pkt 4.3.5.3 ppkt 2, przeprowadza sie
w akredytowanym laboratorium badaw-
czym na probce wynoszacej 3 % blokéw
zaworowych i 1 % zawordéw upustowych
zamontowanych w $cianie, ale nie mniej
niz trzy bloki lub zawory.

W protokole przeprowadzonego przegladu
technicznego okresla sie wynik tego prze-
gladu oraz zakres naprawy lub remontu
w celu doprowadzenia obudowy zmecha-
nizowanej do zgodnosci z warunkami tech-
nicznymi okreslonymi w dokumentacji wy-
mienionej w pkt 4.3.5.2. Protokét, zatwier-
dzony przez kierownika ruchu zaktadu gor-
niczego, przechowuje sie wraz z ksigzka
kontroli obudowy zmechanizowane;.

4.3.6. Badanie techniczne obudowy zmechanizo-
wanej.

4.3.6.1.

4.3.6.2.

4.3.6.3.

Badanie techniczne obudowy zmechanizo-
wanej ma na celu ustalenie, czy obudowa
zmechanizowana spetnia warunki tech-
niczne okreslone w dokumentacji wymie-
nionej w pkt 4.3.5.2.

Badaniu technicznemu podlegaja nastepu-
jace elementy sktadowe sekcji obudowy
zmechanizowanej po jej demontazu:

1) stropnica,

2) spagnica (spagnice),

3) ostona odzawatowa,

4) taczniki uktadu lemniskatowego,

5) sworznie przegubéw centralnych, ukta-
du lemniskatowego, stropnicy oraz spa-

gnicy,
6) stojaki i podpory stropnicy,
7) uktad przesuwu,
8) uktad sterowania.

Kryteria badania technicznego obudowy
zmechanizowanej.

4.3.6.3.1. Prawidtowosci ksztattu oraz zuzycie ele-

mentow wymienionych w pkt 4.3.6.2 po-
winny by¢é zgodne z dokumentacjg wy-
mieniong w pkt 4.3.5.2, a w przypadku
gdy nie zawiera ona odpowiednich da-
nych, powinny przedstawia¢ sie naste-

pujaco:

1) odchytki prostoliniowosci elementéw
nosnych sekcji obudowy zmechanizo-
wanej nie moga by¢ wieksze niz 6 mm
na 1 m dtugosci lub szerokosci,

2) elementy niemajagce wptywu na prze-
noszenie obcigzeh przez sekcje obu-
dowy zmechanizowanej moga by¢ od-
ksztatcone w wigkszym stopniu niz
okreslony w ppkt 1, o ile stopieh od-
ksztatcenia nie wptywa na funkcjonal-
nosé sekcji,

3) gniazda stojakéw nie moga by¢ od-
ksztatcone w stopniu umozliwiajagcym
wypadniecie stopy lub gtowicy stoja-
ka,

4) zuzycie elementéw zabezpieczajacych
sworznie przegubdéw centralnych
i uktadu lemniskatowego nie moze
umozliwi¢ ich wypadniecia z otwo-
row.

4.3.6.3.2. Tolerancja wymiarowa otwordow przegu-

boéw centralnych i uktadu lemniskatowe-
go oraz przegubéw mocujacych pod-
pory moze byé do 50 % wieksza od okre-
Slonej w dokumentacji wymienionej
w pkt 4.3.5.2.

4.3.6.3.3. Owalnos$é¢ otworow przegubéw central-

nych i uktadu lemniskatowego nie moze
by¢ wieksza niz tolerancja wymiarowa
otworéw, o ktérej mowa w pkt 4.3.6.3.2.

4.3.6.3.4. Maksymalny ubytek grubosci blach i tez-

nikdw tworzacych elementy nosne sekgji
obudowy zmechanizowanej nie moze
by¢ wigkszy niz 10 %.

4.3.6.3.5. W spoinach nosnych nie mogg istniec ja-

kiekolwiek peknigcia.

4.3.6.3.6. Ubytek korozyjny spoin nosnych moze

4.3.6.4.

wynies¢ do 10 % wartosci nominalnej
okreslonej w dokumentacji wymienionej
w pkt 4.3.5.2, a ponadto:

1) wzery i ubytki na $rednicy sworznia
moga ja zmniejszy¢ najwyzej o 2 %,

2) owalno$é i prostoliniowos$é swo-
rznia nie moze przekraczaé¢ toleran-
cji wymiarowej, o ktérej mowa
w pkt 4.3.6.3.2,

3) zuzycie sworznia w miejscu kontaktu
z zabezpieczeniem nie moze umozli-
wié jego wypadniecia z otworu.

W przypadku odksztatcen otworéw wymie-
nionych w pkt 4.3.6.3.2, ktérych wymiary
przekraczaja o ponad 50 % do 300 % warto-
$ci tolerancji podanych w dokumentacji
wymienionej w pkt 4.3.5.2, elementy z tymi
otworami ztomuje sie lub poddaje napra-
wie; jezeli odksztatcenia otwordéw przekro-
czg 300 % wartosci tolerancji podanych
w dokumentacji wymienionej w pkt 4.3.5.2,
elementy z tymi otworami ztomuje sie.
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4.3.6.5.

4.3.7.A

W protokole przeprowadzonego badania
technicznego obudowy zmechanizowanej
okresla sie wynik tego badania oraz zakres
naprawy lub remontu w celu doprowa-
dzenia obudowy zmechanizowanej do
zgodnosci z warunkami technicznymi
okreslonymi w dokumentacji wymienionej
w pkt 4.3.5.2. Protokdt, zatwierdzony przez
kierownika ruchu zaktadu godrniczego,
przechowuje sie wraz z ksigzkg kontroli
obudowy zmechanizowane;.

naliza i interpretacja wynikdow stosowa-

nych metod oceny stopnia zuzycia obudowy
zmechanizowanej.

4.3.7.1.

Jezeli wskaznik A, osiagnie wartosc:

A,, < 4000,

a wynik przegladu technicznego jest pozy-
tywny, obudowa zmechanizowana moze
by¢ nadal eksploatowana.

W  przypadku rozbieznosci wynikéw
otrzymanych  metodami  okreslonymi
w pkt 4.3.1 ppkt 1i 2, stosuje sie metode
okreslong w pkt 4.3.1 ppkt 3.

Jezeli wynik badania technicznego jest po-
zytywny, obudowa zmechanizowana moze
byé nadal eksploatowana.

W przypadku negatywnych wynikow ba-
dania technicznego, w celu dalszej eksplo-
atacji obudowy zmechanizowanej, komisja
okresla zakres remontu w celu doprowa-
dzenia tej obudowy do zgodnosci z warun-
kami technicznymi okre$lonymi w doku-
mentacji wymienionej w pkt 4.3.5.2.

4.3.7.2.

W protokole przeprowadzonego badania
technicznego okresla sie wynik tego bada-
nia oraz zakres remontu w celu doprowa-
dzenia obudowy zmechanizowanej do
zgodnosci z warunkami technicznymi
okreslonymi w dokumentacji wymienionej
w pkt 4.3.5.2. Protokot, zatwierdzony przez
kierownika ruchu zaktadu gérniczego,
przechowuje sie wraz z ksigzka kontroli
obudowy zmechanizowanej, a jego kopieg
przekazuje do wtasciwego miejscowo or-
ganu nadzoru goérniczego.

Jezeli wskaznik A, osiagnie wartosc:
A, = 4000,

kierownik ruchu zaktadu goérniczego w ce-

lu dalszej eksploatacji obudowy zmechani-

zowanej powotuje komisje, o ktérej mowa

w pkt 4.3.1 ppkt 3, ktéra:

1) przeprowadza badanie techniczne sekgji
obudowy zmechanizowanej,

2) przekazuje wytypowang sekcje obudo-
wy zmechanizowanej do badan w akre-
dytowanym laboratorium badawczym,

3) na podstawie wynikéw badan, o ktorych
mowa w ppkt 1i 2, okresla w protokole
zakres remontu w celu doprowadzenia
obudowy zmechanizowanej do zgodno-
$ci z warunkami technicznymi okreslo-
nymi w dokumentacji wymienionej
w pkt 4.3.5.2.

Protokot, o ktorym mowa w ppkt 3, za-
twierdzony przez kierownika ruchu zaktadu
gorniczego, przechowuje sie wraz z ksigzka
kontroli obudowy zmechanizowanej, a je-
go kopie przekazuje do wtasciwego miej-
scowo organu nadzoru godrniczego.

Zatacznik nr 5

Tabela kontroli lin wyciggéw szybowych klasy |
Czestotliwosé kontroli C T R/8 R/2 R 2L
RZ RZ
Przeprowadzajacy kontrole OEM DEM WDEM WDEM KDEM KDEM
WDEM
KW KW KW
Miejsce zapisow wynikéw kontroli KCP KOK KOK SW SW SW
KOK KOK
S . BM
wyciggoéw jednolinowych RE RE RE RELZ BW —
Liny nosne
wyciagéw wielolinowych RE RE RE BM oy _
Liny wyréwnawcze — RE RE RELZ BM BW?"
Liny prowadnicze i odbojowe RE RE RE — BM BW

*) Badanie BW lin wyréwnawczych ptaskich stalowych nie rzadziej niz co 1,5 roku.
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Tabela kontroli lin wyciggéw szybowych klasy |l
Czestotliwos$é kontroli C T R/4 R/2 R 2L

Rz RZ
Przeprowadzajacy kontrole OEM DEM WDEM WDEM KDEM KDEM

WDEM

Miejsce zapisow wynikédw kontroli KCP KOK KOK gw gw gw
Liny nosne RE RE RE BM v —
Liny wyréwnawcze — RE RE — BM BW"
Liny prowadnicze i odbojowe — RE RE — BM BW

*) Badanie BW lin wyréwnawczych ptaskich co 1,5 roku.

Zatacznik nr 6

Tabela kontroli naczyn wyciggowych wyciggéw szybowych kubtowych w szybach gtebionych i zbrojonych

Czestotliwosé kontroli C R/8 R

. RZ
Przeprowadzajacy kontrole DEM WDEM KDEM
Miejsce zapisow wynikéw kontroli KCP KOK KW
Naczynie wyciggowe RE RE BW

Zatacznik nr 7
Tabela kontroli zawieszen wyciggow szybowych klasy | i Il
Czestotliwos$é kontroli C T R/4 R
Przeprowadzajacy kontrol OEM DEM WDEM RZ
p Jjacy e KDEM

Miejsce zapisdw wynikéw kontroli KCP KOK KOK KwW
Zawieszenia nosne naczyn wyciggowych RE RE RE BW
Zawieszenia lin wyréwnawczych — RE RE BW
Zawieszenia lin prowadniczych i odbojo- . RE RE BW
wych
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Zatacznik nr 8

Tabela kontroli urzagdzen hamujacych wyciggéw szybowych klasy 1 Il

Czestotliwosé kontroli C T R/4 R
Przeprowadzajacy kontrole OEM DEM WDEM KDEM
Miejsce zapisdw wynikéw kontroli KCP KOK KOK KW
Urzadzenie hamujace RE RE RE BW

8. Zagrozenie radiacyjne naturalnymi substancjami
promieniotworczymi.

8.1. Pomiary stezenia energii potencjalnej alfa

w powietrzu krétkozyciowych produktéw roz-
padu radonu wykonuje sie na:

1) stacjach pomiarowych w rejonowych pra-

dach wylotowych powietrza,

2) innych stanowiskach pracy w wyrobiskach

podziemnych wskazanych przez osobe po-
siadajagcg uprawnienia inspektora ochrony
radiologicznej typu IOR-1, nadane w trybie
okreslonym przepisami prawa atomowego,
zwang dalej ,inspektorem ochrony radiolo-
gicznej”.

8.1.1. W przypadku gdy powietrze pobierane jest do

urzadzenia pomiarowego w czasie krétszym
niz 1 godzina, pomiary, o ktérych mowa
w pkt 8.1, wykonuje sie co najmniej 3 razy
na jednym stanowisku pomiarowym. Za wy-
nik pomiaru przyjmuje sie wartosé srednia.

8.2. Pomiary ekspozycji na zewnetrzne promienio-

8.3.

wanie gamma wykonuje sie w:
1) chodnikach wodnych, w miejscach pracy

ludzi,

2) pompowniach,
3) miejscach pracy, w ktdrych nagromadzone

sg osady kopalniane,

4) niewymienionych w ppkt 1—3 miejscach

w wyrobiskach podziemnych, wskazanych
przez inspektora ochrony radiologiczne;j.

Pomiary sumarycznego stezenia izotopow ra-
du Ra-226 i Ra-228 w wodach kopalnianych
wykonuje sie w probkach pobranych z waod:

1) zbiorczych z poszczegdlnych poziomaow,
2) zbiorczych z

poszczegdlnych rejondw,
w ktérych prowadzona jest eksploatacja
gornicza,

3) z wyptywow punktowych o natezeniu wy-

ptywu przekraczajgcym 0,05 m3/min i o mi-
neralizacji przekraczajacej 20 g/dm3,

8.4.

Zatacznik nr 9

4) z niewymienionych w ppkt 1—3 miejsc
w wyrobiskach podziemnych, wskazanych
przez inspektora ochrony radiologicznej.

Pomiary sumarycznej aktywnosci wtasciwej
izotopow radu Ra-226 i Ra-228 w osadach ko-
palnianych wykonuje sie w prébkach pobra-
nych w:

1) chodnikach i zbiornikach wodnych,

2) miejscach, w ktérych zostata zmierzona
podwyzszona moc kermy promieniowania
gamma w powietrzu,

3) miejscach wigkszego nagromadzenia osa-
dow kopalnianych, jesli w poblizu znajduja
sie miejsca statej pracy zatogi,

4) niewymienionych w ppkt 1—3 miejscach
w wyrobiskach podziemnych, wskazanych
przez inspektora ochrony radiologicznej.

8.4.1. Zawarto$é radu w osadach kopalnianych

oznacza sie w przypadku, gdy w podziem-
nym zaktadzie gorniczym wystepuja wody
kopalniane o stezeniu sumarycznym izoto-
poéw radu Ra-226 i Ra-228 powyzej 1 kBg/m3.

8.4.2. Jezeli w kopalnianych wodach dotowych nie

8.5.

stwierdzono obecnosci jondw baru, nie
oznacza sie zawartosci radu w osadach ko-
palnianych.

Pomiary wskaznikow zagrozenia radiacyjnego
wykonuje sie zgodnie z instrukcjg opracowa-
ng przez inspektora ochrony radiologicznej,
zaopiniowang przez akredytowane laborato-
rium i zatwierdzonag przez kierownika ruchu
zaktadu gérniczego.

8.5.1. Instrukcja, o ktérej mowa w pkt 8.5, okresla

8.6.

w szczegoblnosci miejsca i metody wykony-
wania pomiaréw poszczegdélnych wskazni-
kéw zagrozenia radiacyjnego oraz sposob
dokumentowania wynikdéw.

Czestotliwo$¢ pomiarédw wskaznikéw zagroze-
nia radiacyjnego okresla tabela nr 8.
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Tabela nr 8
Zrédto narazenia Wielko$¢ mierzona Kryterium CZQStO.ﬂ'VYOSC
pomiaréw
C. <0,5puJ/m3 raz na kwartat
Krétkozyciowe produkty | C,— stezenie energii potencjalne;j ¢ H
rozpadu radonu alfa w powietrzu
0,5 pJ/mé<C, raz na miesiac”
. - . K < 0,5 pGy/h raz w roku
P . . K — moc kermy promieniowania
romieniowanie gamma .
gamma w powietrzu - v
0,5 pGy/h <K raz na kwartat
. Cra.. — sumaryczne stgzenie
Wody kopalniane izotoV\;/:)éw radu Ra-226 i Ra-228 raz w roku
CRao — sumaryczna aktywnosé
Osady kopalniane wtasciwa izotopéw radu Ra-226 — raz w roku
i Ra-228

Zwigkszenie czestotliwosci pomiarow jest wymagane juz po jednokrotnym otrzymaniu wyniku powyzej gor-
nej granicy przedziatu. Czestotliwo$¢ pomiaréw mozna zmniejszyé, jesli wyniki trzech kolejnych pomiaréw sa
mniejsze od dolnej granicy przedziatu. Czestotliwo$¢é pomiardow nie moze by¢ jednak nizsza niz raz na kwar-
tat w przypadku pomiaréw stezenia energii potencjalnej alfa w powietrzu oraz raz w roku w przypadku po-
miardw mocy kermy promieniowania gamma w powietrzu, pomiaréw sumarycznego stezenia izotopow ra-
du Ra-226 i Ra-228 w wodach kopalnianych i pomiarédw sumarycznej aktywnosci wtasciwej izotopow radu Ra-
-226 i Ra-228 w osadach kopalnianych.

* W tych przypadkach wykonuje sie dodatkowo pomiar stezenia energii potencjalnej alfa w miejscach znaj-
dujacych sie na dalszej drodze przeptywu tego powietrza.
** W tych przypadkach wykonuje sie dodatkowo pomiar stezenia energii potencjalnej alfa w powietrzu
krotkozyciowych produktéw rozpadu radonu.

8.7. Pomiary wskaznikéw zagrozenia radiacyjnego alfa w powietrzu krétkozyciowych pro-
wykonuje sie przyrzagdami posiadajgcymi duktéw rozpadu radonu,
$wiadectwa wzorcowania, wydane w trybie E. — oznacza dawke skuteczna wynikajaca

okreslonym przepisami prawa atomowego. 2 ekspozycji na zewnetrzne promienio-

8.8. Oznaczenie wartosci wskaznikow zagrozenia wanie gamma,
radiacyjnego z probek pobranych w podziem-
nych zaktadach gdrniczych wykonuje akredy-
towane laboratorium.

Eg, — oznacza da\{vkg (_)bciq_iajch spowo-

dowang wniknigciem izotopdéw radu

] Ra-226 i Ra-228 do organizmu w rozpa-
8.9. Dawke skuteczng E [mSv] otrzymana w ciggu trywanym czasie.

okreslonego czasu oblicza sig jako sume: o ) )

8.10. Wymienione w pkt 8.9 dawki skuteczne obli-

) E=E,+E +Eg, cza sie w oparciu o wyniki pomiaréw dawek
gdzie: indywidualnych lub na podstawie wynikéw
E, — oznacza dawke skuteczng wynikajaca pomiaréw srodowiskowych zgodnie z naste-

z oddziatywania energii potencjalnej pujacymi zaleznosciami:

E, =0,0014 - (C,-0,1) - t
E,=14-103. (K =0,1) - t

C, [ud/m3] — stezenie energii potencjalnej alfa w powietrzu krétkozyciowych produktéw rozpadu radonu

K [uGy/h] — moc kermy promieniowania gamma w powietrzu
t [h] — czas, dla ktérego obliczana jest wartosé¢ dawki

W przypadku gdy C < 0,1 pud/m3, przyjmuje sie E,=0, aw przypadku gdyk = 0,1uGy/h, przyjmuje sie EY =0.
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8.11. Do obliczen dawki skutecznej zgodnie kopalnianymi, charakterze wykonywanej
z pkt 8.10 przyjmuje sie wartosci wskaznikéw pracy i zastosowanej technologii, zapyleniu
oszacowane na podstawie wynikéw pomia- i wilgotnosci powietrza oraz stosowanych
row powiekszonych o niepewnosci pomia- ochronach osobistych.
row na poziomie ufnosci 95 %. .. L
8.14. Ocene zagrozenia radiacyjnego dla pracow-
8.12. Obliczenia przewidywanych dawek skutecz- nikdw zaliczonych na podstawie przepiséw
nych dla potrzeb klasyfikacji pracownikow prawa atomowego do pracownikéw katego-
i wyrobisk wykonuje sie, przyjmujac rzeczy- rii A wykonuje akredytowane laboratorium.
wisty roczny czas pracy. W przypadku gdy . . .
niemozliwe jest ustalenie jego rzeczywistej 8.15. Inspektor c(;chronyéradllfloglczm_aj, osoby'sp,ra-
wartosci, przyjmuje sie, ze roczny czas pracy Wujace nadzor nad wykonywaniém pomiarow
: : wskaznikdéw zagrozenia radiacyjnego w pod-
wynosi 1800 godzin. . SO .
ziemnym zaktadzie gérniczym oraz pracowni-
8.13. Wymieniong w pkt 8.9 dawke obcigzajgca cy wykonujacy pomiary w wyrobiskach pod-

Eg, ocenia akredytowane laboratorium na
podstawie szczegdétowych informacji dostar-
czonych przez inspektora ochrony radiolo-
gicznej, a w szczegolnosci informacji o czasie
kontaktu z wodami kopalnianymi i osadami

ziemnych powinni by¢ przeszkoleni we wtasci-
wej jednostce naukowo-badawczej w oparciu
o program zatwierdzony przez Prezesa Pan-
stwowej Agencji Atomistyki w porozumieniu
z Prezesem Wyzszego Urzedu Gdrniczego.



