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ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA"

z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji objetych wspdlnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 22 grudnia
2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powie-
trza gazéw cieplarnianych i innych substancji (Dz. U.
Nr 281, poz. 2784) zarzadza sig, co nastepuje:

" Minister Srodowiska kieruje dziatem administraciji rzado-
wej — srodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministréow z dnia 31 pazdziernika
2005 r. w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Mini-
stra Srodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

8 1. Rozporzadzenie okresla:
1) sposdb monitorowania wielkosci emisji;

2) czestotliwos$é przekazywania danych dotyczacych
monitorowanych wielkos$ci emisji;

3) zakres informacji zawartych w rocznym raporcie;
4) forme i uktad rocznego raportu;

5) sposodb weryfikacji rocznych raportow.
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8 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) czystej biomasie — rozumie sie przez to niekopal-

ny materiat biologiczny ulegajacy biodegradaciji,
powstajacy z procesow zyciowych roslin, zwierzat
i mikroorganizmoéw; wykaz materiatow uznawa-

7) nadmiernych kosztach — rozumie sie przez to

koszty niewspétmierne do spodziewanego przez
prowadzgcego instalacje efektu w postaci podnie-
sienia poziomu doktadnos$ci monitorowania wiel-
kosci emisji CO,, ktére prowadzacy instalacje po-
niéstby w przypadku zastosowania poziomu do-

ktadnosci, z tym ze zostato to ekonomicznie uza-
sadnione w rocznym raporcie z zachowaniem na-
lezytej starannosci;

nych za czystg biomase jest okreslony w cze-
sci F zatagcznika nr 1 do rozporzadzenia; wskaznik
emisji czystej biomasy wynosi zero [Mg CO,/TJ
lub Mg, lub m3];

8) niepewnosci pomiaru — rozumie sie przez to para-
2) frakcji biomasy — rozumie sie przez to procento- metr zwigzany z wynikiem pomiaru charakteryzu-
wa zawarto$é wegla pierwiastkowego, zwanego jacym rozrzut wartosci, ktére mozna w uzasadnio-
dalej ,weglem [C]”, w tacznej masie wegla w spa- ny sposob przypisac wielkosci mierzonej;
lanej czystej biomasie;
9) nieracjonalnosci technicznej — rozumie sie przez

to dziatania nieuzasadnione pod wzgledem wyko-
nalnosci technicznej, niewspétmierne do spodzie-
wanego przez prowadzacego instalacje efektu,
malejqcej wielkosci przypada nie mniej niz 95 % w postaci podniesienia poziomu doktadnosci mo-
tacznej wielkosci rocznej emisji CO, z danej insta- nitorowania wielkosci emisji CO,, ktore zostaty
lacji; stwierdzone i udokumentowane przez prowadza-
cego instalacje w rocznym raporcie;

3) gtéwnych zrédtach w instalacji, tagcznie z gtéwny-
mi strumieniami paliw i materiatdbw — rozumie sie
przez to zrédta, na ktére po ich ustawieniu wedtug

4) grupie emisji — rozumie sie przez to przedziat,
w jakim znajduje sie dana instalacja, ustalony dla: 10

~

organie wtasciwym — rozumie si¢ przez to organ
wtasciwy do wydania pozwolenia zintegrowanego
lub pozwolenia na wprowadzanie gazow lub py-
tow do powietrza, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodo-
wiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.?);

a) pierwszego okresu rozliczeniowego zgodnie ze
$rednioroczng liczbg uprawnien do emisji CO,,
z podziatem na grupy, gdzie:

— grupa A oznacza srednioroczna liczbe upraw-
nien =< 50 tys. Mg CO,, 1

~

partii paliwa (surowca, materiatu) — rozumie sie
przez to taka ilosé paliwa, surowca, materiatu, do-
starczang jednorazowo Ilub w sposob ciagty
w okreslonej jednostce czasu, poddawang repre-
zentatywnemu pobieraniu probek, dla ktdrych
okresla sie kalorycznos¢ i zawartosé wegla oraz in-
ne cechy sktadu chemicznego;

— grupa B oznacza srednioroczng liczbe upraw-
nien > 50 tys. i < 500 tys. Mg CO,,

— grupa C oznacza s$rednioroczng liczbe upraw-
nien > 500 tys. Mg CO,,

12) poziomie doktadnosci — rozumie sie przez to me-
todyke ustalania danych dotyczacych rodzaju in-
stalacji i zrédet w ramach instalacji, wskaznikéw
emisji oraz wspotczynnikéow utleniania lub kon-
wersji, w poszczegdélnych grupach emisji, w celu
jak najdoktadniejszego okreslenia wielkosci emi-
sji CO,; poziom doktadnosci oznaczony jest kolej-
nymi liczbami od 1 do 4, z tym ze im wigksza licz-
ba, tym poziom doktadnosci jest wyzszy; réow-
nowazne poziomy doktadnosci oznaczone sa
lit. a lub b;

b) kolejnych okreséw rozliczeniowych zgodnie
z taczng wielkoscia rocznej emisji CO, z catej in-
stalacji, gdzie:

— grupa A oznacza tgczng wielko$é rocznej emi-
sji = 50 tys. Mg CO,,

— grupa B oznacza tgczng wielkos$¢ rocznej emi-
sji > 50 tys. Mg CO, i < 500 tys. Mg CO,,

— grupa C oznacza tgczng wielko$é rocznej emi-
sji > 500 tys. Mg CO,; Do
Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U.
22001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124,
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362,
Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458
i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104.

5) metodyce monitorowania — rozumie sie przez to
metodyke stosowang do ustalenia wielkosci emi-
sji, tacznie z doborem pozioméw doktadnosci;

6) mikrozrédtach — rozumie sie przez to pomniej-
sze zrodta, ktére emitujg tacznie nie wiecej niz
0,5 tys. Mg CO, rocznie lub na ktére przypada
mniej niz 1 % tacznej wielkosci rocznej emisji CO,
z danej instalacji;
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13) poziomie wagi btedéw — rozumie sie przez to
okreslenie zréznicowania wagi bteddéw, gdzie:

a) istotny btad oznacza btad =5 %,
b) znaczacy btad oznacza btagd =2 % i <5 %,
c) nieznaczacy btad oznacza btad < 2 %;

14

~

pomniejszych zréddtach — rozumie sie przez to
zrodta, ktére emitujg rocznie 2,5 tys. Mg CO, lub
mniej lub na ktdre przypada nie wiecej niz 5 %
tacznej wielkosci rocznej emisji CO, z danej insta-
lacji; w zaleznosci od tego, ktéra z tych wielkosci
jest wieksza w kategoriach liczbowych;

15

-~

urzgdzeniu pomiarowym — rozumie sie przez to
zespot urzadzen stuzacych do bilansu energe-
tycznego danego zZrédta w ramach rodzaju insta-
lacji;

16) zestawie danych — rozumie sie przez to nastepu-
jace wartosci: ilos¢ zuzytego paliwa (surowca, ma-
teriatu), warto$é opatowa, wskaznik emisji, wspot-
czynnik utleniania lub konwersji, zawarto$é¢ we-
gla [C] oraz frakcje biomasy, wykorzystywane
przez prowadzgcego instalacje do monitorowania
wielkosci emisji CO,, ktére sa udokumentowane
i przedstawione w rocznym raporcie;

17

~

zrédle — rozumie sie przez to punkt lub proces
mozliwy do zidentyfikowania w ramach rodzaju
instalacji jako oddzielne zrédto, z ktérego emito-
wane sg gazy cieplarniane.

& 3. 1. Monitoruje sie catkowitag wielko$é¢ emisiji
CO, z instalacji z podziatem na:

1) emisje powstajagce w warunkach normalnej eks-
ploatacji instalacji oraz

2) emisje powstajace w warunkach odbiegajacych
od normalnych, wtacznie z rozruchem i zamyka-
niem instalacji lub poszczegdélinych zrodet wcho-
dzacych w sktad instalacji oraz sytuacjami awa-
ryjnymi, wystepujace w danym okresie rozlicze-
niowym.

2. Ogélny sposbéb monitorowania wielkosci emisji
CO, dla wszystkich rodzajow instalacji objetych syste-
mem handlu uprawnieniami do emisji jest okreslony
w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia.

3. Szczegdtowy sposdb monitorowania wielkos$ci
emisji CO, z procesoéw spalania paliw jest okreslony
w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

4. Szczegotowy sposéb monitorowania wielkosci
emisji CO, z rafinerii ropy naftowej jest okreslony
w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia.

5. Szczegotowy sposob monitorowania wielkosci
emisji CO, z piecow koksowniczych jest okreslony
w zatgczniku nr 4 do rozporzadzenia.

6. Szczegdétowy sposdb monitorowania wielkosci
emisji CO, z instalacji prazenia i spiekania rud metali,
w tym rudy siarczkowej, jest okreslony w zatgczniku
nr 5 do rozporzadzenia.

7. Szczegotowy sposdb monitorowania wielkosci
emisji CO, z instalacji do pierwotnego lub wtérnego
wytopu suréwki zelaza lub stali surowej, w tym do cig-
gtego odlewania stali, jest okreslony w zatgczniku nr 6
do rozporzadzenia.

8. Szczegdtowy sposdb monitorowania wielkosci
emisji CO, z instalacji do produkcji klinkieru cemento-
wego w piecach obrotowych jest okreslony w zatacz-
niku nr 7 do rozporzadzenia.

9. Szczegdtowy sposdb monitorowania wielkos$ci
emisji CO, z instalacji do produkcji wapna jest okre-
$lony w zatgczniku nr 8 do rozporzadzenia.

10. Szczegotowy sposdb monitorowania wielkosci
emisji CO, z instalacji do produkcji szkta, w tym wtok-
na szklanego, jest okreslony w zataczniku nr 9 do roz-
porzadzenia.

11. Szczegotowy sposdb monitorowania wielkosci
emisji CO, z instalacji do produkcji wyrobéw cera-
micznych za pomocg wypalania jest okreslony w za-
taczniku nr 10 do rozporzadzenia.

12. Szczegoétowy sposéb monitorowania wielkosci
emisji CO, z instalacji do produkcji papieru lub tektu-
ry jest okreslony w zatgczniku nr 11 do rozporzadze-
nia.

§ 4. Monitorowanie wielko$ci emisji CO,, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, wykonuje sie przez wskaza-
nie zestawu danych stosowanego we wzorach oblicze-
niowych okreslonych w czesci A zatacznika nr 1 do
rozporzadzenia lub na podstawie pomiaréw okreslo-
nych w czesci B zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia;
w przypadku prowadzenia monitorowania na podsta-
wie pomiaréw prowadzacy instalacje potwierdza uzy-
skane wielkosci emisji CO, za pomocg wzoréw obli-
czeniowych okreslonych w zatgcznikach nr 1—11 do
rozporzadzenia.

8 5. 1. Zakres informacji zawartych w rocznym ra-
porcie oraz forma i uktad rocznego raportu sa okreslo-
ne w zataczniku nr 12 do rozporzadzenia.

2. Prowadzacy instalacje przekazuje dane dotycza-
ce monitorowanych wielkosci emisji CO, w rocznym
raporcie.

3. Roczny raport przekazywany jest w formie pi-
semnej i elektronicznej za posrednictwem publicznych
sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy
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z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z p6zn. zm.3).

8 6. 1. Weryfikacja
w szczegolnosci na:

rocznego raportu polega

1) zestawieniu informacji o:
a) kazdym rodzaju instalacji,
b) Zzrédtach emisji z danej instalacji,

c) urzadzeniach pomiarowych stosowanych do
celéw monitorowania,

d) okreslonym zestawie danych;

1 Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66.

2) sprawdzeniu, czy prowadzacy instalacje zastoso-
wat metodyke monitorowania zgodna z procedura
zatwierdzong przez organ wtasciwy w zezwoleniu;

3) sprawdzeniu, czy zastosowanie metodyki monito-
rowania okreslonej w zezwoleniu umozliwito
osiggniecie poziomu doktadnosci zgodnego z po-
ziomami doktadnosci okreslonymi w rozporza-
dzeniu.

2. Sposdb weryfikacji rocznych raportéw jest okre-
slony w zataczniku nr 13 do rozporzadzenia.

8 7. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie od dnia
1 stycznia 2005 r. w zakresie dotyczacym § 1 pkt 1—4.

8 8. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogto-
szenia.

Minister Srodowiska: J. Szyszko



Dziennik Ustaw Nr 16 — 645 — Poz. 124

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 12 stycznia 2006 r. (poz. 124)

Zatacznik nr 1

OGOLNY SPOSOB MONITOROWANIA WIELKOSCI EMISJI CO, DLA WSZYSTKICH RODZAJOW INSTALACJI
OBJETYCH WSPOLNOTOWYM SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI

1. Monitorowanie wielkosci emisji CO, wykonuje sie przez uzycie wzorow obliczeniowych okreslonych
w zatgcznikach do rozporzadzenia lub na podstawie pomiaréw z wykorzystaniem zestawu danych podanych
z poziomem doktadnosci wynikajacym z zakwalifikowania instalacji do odpowiedniej grupy emisji:

1) dla pierwszego okresu rozliczeniowego zgodnie ze $rednioroczna liczbg uprawnien do emisji CO,", a dla
instalacji nowych i instalacji, w ktérych dokonano zmiany, zgodnie z przepisem art. 36 ust. 2 ustawy z dnia
22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazéw cieplarnianych i innych substan-
cji;

2) dla kolejnych okresow rozliczeniowych zgodnie z taczng wielkoscig rocznej emisji CO, z catej instalacji.

Dla rodzajéw instalacji?’ zestaw danych podaje sie z poziomem doktadnosci wynikajagcym z zakwalifikowa-
nia instalacji do odpowiedniej grupy emisji, zgodnie z tabelg nr 2.

2. W odniesieniu do rodzajéw instalacji?, dla ktérych rozporzadzenie przewiduje réwnowazny poziom do-
ktadnosci, mozna dowolnie zastosowa¢ jeden z poziomoéw, zamieni¢ jeden poziom na drugi, odnotowujac taka
zamiane w rocznym raporcie. W odniesieniu do rodzajow instalacji, dla ktorych rozporzadzenie przewiduje al-
ternatywna metode obliczeniowa®, mozna dowolnie zastosowaé jedng z podanych metod, zamienié jedng me-
tode na drugg, odnotowujac takg zamiane w rocznym raporcie.

3. Jezeli z rocznego raportu za rok ,n” wynika, ze wielkos¢ emisji monitorowanego CO, przekracza wielkosc¢
graniczng w grupie emisji (odpowiednio 50 tys. Mg CO, lub 500 tys. Mg CO,), to nalezy zmieni¢ poziom do-
ktadnosci na odpowiedni okreslony dla danej grupy emisji; zmiana musi nastgpi¢ najpdzniej od dnia 1 stycznia
roku ,n+2” i mie¢ charakter trwaty.

4. Do monitorowania wielkosci emisji CO, dla pierwszego okresu rozliczeniowego, ale nie dtuzej niz do dnia
31 grudnia 2007 r., do okreslania zestawu danych mozna stosowac poziomy doktadnosci dla grupy emisji o je-
den poziom nizsze niz poziomy okreslone w tabeli nr 2 (nie dotyczy poziomu doktadnosci®).

5. Dla proceséw spalania paliw stosowanych w ramach proceséow technologicznych okreslonych w zatgcz-
nikach nr 3—11 do rozporzadzenia dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykorzystywania wskaznikow emisji CO, okreslo-
nych w:

1) tabeli nr 1a bez ograniczen czasowych oraz

2) tabeli nr 1b w okresie do dnia 31 grudnia 2006 r.

6. Wobec parametrow wykorzystywanych do monitorowania wielkosci emisji CO, z pomniejszych zrédef,
tacznie z matymi strumieniami paliw lub materiatdw, mozna stosowaé poziomy doktadnosci nizsze niz pozio-
my doktadnosci stosowane do zestawu danych wykorzystywanych do obliczania wielkos$ci emisji z gtéwnych
zrodet lub gtownych strumieni paliw lub materiatéw w danej instalacji, odnotowujac takg zmiane w rocznym
raporcie. Wobec parametrow wykorzystywanych do monitorowania wielkosci emisji CO,, z mikrozrodet, tacz-
nie z mikrostrumieniami paliw lub materiatow do monitorowania wielko$ci emisji CO, mozna stosowac najniz-
sze poziomy doktadnosci (minimalne).

7. W odniesieniu do paliw z czystej biomasy do okreslania zestawu danych mozna stosowaé poziomy do-
ktadnosci dla grupy emisji o jeden poziom nizsze niz okreslone w tabeli nr 2. Nie stosuje sie nizszych pozio-
mow doktadnosci w przypadku, gdy odpowiednie obliczone wielkosci emisji CO, z czystej biomasy maja
by¢ wykorzystane do odejmowania od catkowitej wielkosci emisji CO, okreslonej metoda ciggtego pomiaru
emis;ji.

"V Liczba uprawnien okreélona w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie przyjecia Krajowego
Planu Rozdziatu Uprawnien do emisji dwutlenku wegla na lata 2005—2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych
ze wspolnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia
2007 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2206).

2) Rodzaje instalacji okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 wrzesnia 2005 r. w sprawie rodzajow insta-
lacji objetych wspolnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005—2007 (Dz. U. Nr 199, poz. 1646).
3 Metoda W — Weglany”, ,Metoda G — Gips”, ,Metoda P — Produkcja klinkieru” i ,,Metoda T — Tlenki alkaliczne” przed-

stawione w zatgcznikach nr 2, 7, 8, 9, 10 do rozporzadzenia.



Dziennik Ustaw Nr 16 — 646 — Poz. 124

8. Jezeli spos6b monitorowania wielkosci emisji CO, oparty na najwyzszym poziomie doktadno$ci jest cza-
sowo niewykonalny z powoddw technicznych, mozna stosowac poziom doktadnosci o jeden stopien nizszy do
czasu przywrocenia warunkow umozliwiajgacych stosowanie poprzedniego wyzszego poziomu doktadnosci.
Nalezy podjaé wszelkie mozliwe dziatania niezbedne dla umozliwienia jak najszybszego przywrdécenia poziomu
doktadnosci stosowanego pierwotnie do celéw monitorowania.

9. Wszelkie zmiany poziomoéw doktadnosci oraz szczegétowe informacje na temat przejsciowo stosowanej
metodyki monitorowania, w tym czas jej trwania oraz wielko$¢ emisji CO,, pochodzgca z poszczegdlnych okre-
sow odstepstwa od metodyki okreslonej w zezwoleniu, nalezy uzasadnié i w petni udokumentowaé w rocznym
raporcie.

10. Jezeli poziomy doktadnosci sg zmienione w czasie danego roku okresu rozliczeniowego, wielko$¢ emi-
sji CO, monitoruje sig i zgtasza do organu wtasciwego jako oddzielne czgsci rocznego raportu za odpowiednie
czesci danego roku okresu rozliczeniowego.

11. Jezeli do monitorowania wielkosci emisji CO, stosuje sie dla danego typu paliwa wartosci opatowe,
wskazniki emisji, wiasciwe dla danego kraju, zgtoszone w najnowszym wykazie przekazanym do Sekretariatu
Konwencji Ramowej Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych, nalezy stosowaé wskazniki emi-
sji, wartosci opatowe znajdujgce si¢ w ,Raporcie inwentaryzacji emisji gazow cieplarnianych i ich prekursoréw
do powietrza” za ostatni dostepny rok, ogtoszonym przez Ministra Srodowiska w Dzienniku Urzedowym Mini-
stra Srodowiska i Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

12. Nie monitoruje si¢ wielkosci emisji CO, ze spalania paliw w silnikach spalinowych wykorzystywanych
do celéw transportowych.

CZESC A
Obliczanie wielkosci emisji CO, — bilansowanie
1. Do obliczania wielko$ci emisji CO, stosuje sig nastepujacy wzor:
E =D * We * Wk

lub wzér z alternatywnej metody, o ile metoda taka jest okreslona w zatgcznikach nr 2—11 do rozporzadze-
nia, dotyczacych poszczegdlnych rodzajow instalacji.

2. Wielkos¢ emisji CO, pochodzaca z procesu spalania paliw oblicza si¢ za pomocg nastepujgcego wzoru:

E =Zp * We * Wu
gdzie:
E — oznacza wielkos¢ emisji CO, [Mg CO,],
Zp — oznacza ilo$¢ zuzytego paliwa wyrazong w postaci zawartosci energii [TJ],
We — oznacza wskaznik emisji wyrazony jako Mg CO,/TJ,
Wu — oznacza wspoéiczynnik utleniania wyrazony jako % spalonego paliwa.

Wegiel [C] zawarty w paliwie, ktdry w procesie spalania nie ulegt utlenieniu do postaci CO,, uwzglednia sig
we wspotczynniku utleniania. W przypadku gdy wspétczynnik utleniania uwzglednia sie we wskazniku emisji,
nie stosuje sie oddzielnego wspoétczynnika utleniania.

W pierwszym okresie rozliczeniowym w latach 2005—2007 ilo$¢ zuzytego paliwa wyrazong w postaci ener-
gii chemicznej wyznaczong metodg bezposredniag mozna dodatkowo potwierdza¢ za pomocg metody posred-
niej, zgodnie z obowiazujaca Polska Norma?*. Metoda posrednia obliczane jest zuzycie energii chemicznej pa-
liw na podstawie charakterystyk energetycznych poszczegdlnych urzadzen podstawowych z uwzglednieniem
rzeczywistych lub przewidywanych warunkéw charakteryzujgcych wielko$é produkcji i proces technologiczny
lub na podstawie bilansu energetycznego zrédta. Maksymalna dopuszczalna niepewnos$é wyznaczania ilosci
energii chemicznej zuzytego paliwa metoda posrednig powinna by¢ co najmniej réwna maksymalnej dopusz-
czalnej niepewnosci tagcznej iloczynu ilosci paliwa wyznaczonej bez uwzglednienia posredniego etapu sktado-
wania przed spalaniem w instalacji z dopuszczalng niepewnosciag — odpowiedni réwnowazny poziom doktad-
nosci a — oraz wartosci opatowej danego paliwa podanej z okreslong niepewnoscia.

3. Szczegotowe wzory obliczen wielkosci emisji CO, z procesu spalania s okreslone w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia.

4 PN-93/M-35500 Metodyka obliczania zuzycia paliwa do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i mechanicznej lub od-
powiednia norma jag zastepujaca czy uzupetniajgca.
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4. Wielkos¢ emisji CO, pochodzaca z procesow technologicznych oblicza si¢ za pomoca nastgpujgcego
WwWzoru:
E =D * We * Wk

gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
D — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji oparte na parametrze zuzycia surowcéw, wydajnosci prze-
twérczgj lub wielkosci produkcji; wyrazone jako megagramy [Mg] lub tysigce metréw szesciennych
[tys. m?],

We — oznacza wskaznik emisji wyrazony jako Mg CO,/Mg lub Mg CO,/tys. m3,
Wk — oznacza wspotczynnik konwersiji.

Wegiel zawarty w materiatach wsadowych, ktéry w trakcie procesu spalania nie ulega utlenieniu do posta-
ci CO,, uwzglednia sig¢ we wspotczynniku konwersji i wyraza jako utamek. W przypadku gdy wspoétczynnik kon-
wersji uwzglednia sie we wskazniku emisji, nie stosuje sie oddzielnego wspodtczynnika konwersiji. llo$é uzyte-
go materiatu wsadowego wyraza sie parametrami masy lub objetosci [Mg lub tys. m3].

5. Szczegotowe okreslenie metody obliczania wielkosci emisji CO, pochodzacej z procesow technologicz-
nych dotyczacych réznych rodzajow instalacji sg okreslone w zatgcznikach nr 3—11 do rozporzadzenia.

Pozostaty CO,

1. CO,, ktéry nie pochodzi z emisji z instalacji, lecz zostaje wyprowadzony z niej w postaci czystej substan-
cji jako sktadnik paliw lub uzyty bezposrednio jako surowiec w przemysle chemicznym lub papierniczym, odej-
muje sig¢ od obliczonej wielkosci emisji CO,. Odnos$na ilos¢ CO, zgtasza si¢ jako pozycje dodatkowa.

2. Za pozostaty CO, uznawa¢ mozna czysty CO,, ktéry zostaje wyprowadzony z instalacji w celu wykorzy-
stania:

1) do nasycania napojow;

2) jako suchy l6d do celéw chtodniczych;

3) jako czynnik gasniczy, czynnik chtodniczy lub jako gaz laboratoryjny;
4) do dezynfekcji ziarna;

5) jako rozpuszczalnik w przemysle spozywczym lub chemicznym;

6) jako surowiec w przemysle chemicznym lub celulozowym;

7) jako czes$¢ paliwa eksportowanego z instalacji.

3. CO,, ktdry jest wprowadzany do instalacji jako czg$¢ paliwa mieszanego, uwzglednia si¢ we wskazniku
emisji CO, dla tego paliwa. CO, wprowadzany do instalacji jako czes¢ paliwa mieszanego dodaje sie do wiel-
kosci emisji CO, z tej instalacji, w ktorej paliwo ulega spaleniu, a odejmuje od wielkosci emisji CO, z instalacji,
z ktérej pochodzi.

Dane dotyczace rodzaju instalaciji

1. Jezeli nie ma mozliwosci dokonania pomiaréw danych dotyczacych rodzaju instalacji stosowanych do
obliczania wielkosci emisji CO, z procesu, bezposrednio przed rozpoczeciem procesu, a zaden z poziomow do-
ktadnosci zawartych w zatacznikach nr 2—11 do rozporzadzenia nie stawia konkretnych warunkéw w tym za-
kresie, dane dotyczace rodzaju instalacji ustala sie przez ocene zmian w stanie zapaséw, obliczajac przy uzyciu
nastepujacego wzoru:

MC = MP + (MS - ME) - MO
gdzie:

MC — oznacza materiat przetworzony w danym roku okresu rozliczeniowego,

MP — oznacza materiat zakupiony w danym roku okresu rozliczeniowego,

MS — oznacza zapas materiatu istniejgcy na poczatku danego roku okresu rozliczeniowego,

ME — oznacza zapas materiatu pozostaty na koricu danego roku okresu rozliczeniowego,

MO — oznacza materiat wykorzystany do innych celdw (do transportu lub odsprzedazy).

2. W sytuacjach, w ktérych ustalenie ilosci MS i ME metodami pomiardw jest nieracjonalne technicznie al-
bo powodowatoby ponoszenie nadmiernych kosztéw, mozna ocenié te dwie wielkosci w oparciu o dane z po-
przednich lat i po poréwnaniu z wielkoscig produkcji w danym roku okresu rozliczeniowego. Nalezy potwier-
dzi¢ szacunkowe dane, dokonujac obliczen pomocniczych i przedstawiajac odnos$ne zestawienia finansowe.
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3. Niniejszy wymaog nie zmienia ani nie uchyla innych warunkéw w zakresie doboru poziomoéw doktadno-
$ci, a odpowiednie wskazniki emisji lub wspoétczynniki utleniania ustala sie zgodnie z warunkami dla konkret-
nych rodzajéw instalacji okreslonych w zatacznikach nr 2—11 do rozporzadzenia.

4. Wartosci opatowe dla poziomu doktadnosci 1 dla paliw mozna okre$la¢ na podstawie wartosci podanej
przez producenta lub dostawce paliw w dokumencie zakupu.

5. Prowadzacy instalacje okresla we wtasnym zakresie czestotliwosé badan, wielko$¢ partii paliw oraz do-
datkéw surowcowych.

6. Przy doborze odpowiednich pozioméw doktadnosci do ustalania danych dotyczacych rodzajéw insta-
lacji nalezy bra¢ pod uwage zakres niepewnosci stwierdzanych w réznych typach przyrzagdéw pomiarowych
wykorzystywanych do ustalania strumieni masowych paliw, przeptywu masy, ilosci materiatu wsadowego lub
wielkosci produkcji okreslonych w odpowiednich normach dla tych przyrzadéw oraz przepisach metrologicz-
nych.

Wskazniki emisji CO,

1. Wskazniki emisji CO, opierajg sig na zawartosci wegla [C] w paliwach lub materiatach wsadowych.
Wyraza sig¢ je jako wspotczynniki spalania [Mg CO,/TJ] lub wspétczynniki procesu [Mg CO,/Mg albo
Mg CO,/tys. m3]. Wskazniki emisji CO, oraz sposoby wyznaczania wskaznikéw emisji dla konkretnych rodza-
jow instalacji sg okreslone w czesciach E i G.

2. Do monitorowania wielkosci emisji CO, mozna stosowa¢ wzgledem paliw wskaznik emisji CO, ze spala-
nia oparty na zawartosci wegla w paliwach wyrazony jako [Mg CO,/Mg], jezeli pozwala to uzyska¢ w trybie
ciggtym co najmniej taka sama doktadnos$é¢ wynikéw. W takim przypadku nalezy okresowo ustalaé wartosé
opatowa paliwa. Do przeliczania wegla [C] na odpowiednig wartos¢ dla CO, stosuje sie wspo6tczynnik®
3,667 [Mg CO,/Mg Cl.

3. Wyzsze poziomy doktadnosci wymagaja wyznaczenia specjalnych wskaznikow emisji CO, dla konkret-
nych rodzajéw instalacji zgodnie ze sposobami okreslonymi w czesci E. Metody oparte na poziomie doktadno-
$ci 1 wymagaja uzycia referencyjnych wskaznikéw emisji CO, okreslonych w czgsci G.

4. Czystg biomase uznaje sie za substancje neutralng pod wzgledem zawartosci CO,, w zwigzku z tym do
czystej biomasy stosuje si¢ wskaznik emisji CO, wynoszacy zero [Mg CO,/TJ lub Mg, lub m3]. Wykaz réznych
rodzajow materiatdw uznawanych za czystg biomase jest okreslony w czesci F.

5. Niniejszy zatacznik do rozporzadzenia nie zawiera referencyjnych wskaznikéw emisji dla paliw zawieraja-
cych odpady kopalne; konkretne wskazniki emisji CO, wyznacza sie zgodnie z warunkami okreslonymi
w czesci G.

6. W odniesieniu do paliw lub materiatéw zawierajacych zaréwno wegiel [C] w postaci kopalnej, jak i we-
giel [C] w postaci czystej biomasy stosuje si¢ wazony wskaznik emisji CO, oparty na procentowej zawartosci
wegla kopalnego w tacznej zawartosci wegla w paliwie. Obliczenie musi by¢ odpowiednio przejrzyste i udoku-
mentowane zgodnie z warunkami okreslonymi w czesci G.

7. Zestaw danych dotyczacych stosowanych wskaznikow emisji CO,, w tym podanie zrédet informacji i wy-
nikdw analiz, oraz informacji o materiatach wsadowych i produktach musi byé przez prowadzacego instalacje
doktadnie zapisywany w rocznym raporcie. Szczegétowe warunki w tym zakresie sg okreslone w zatgcznikach
nr 2—11 do rozporzadzenia.

Wspotczynnik utleniania lub konwersji

1. W przypadku gdy dany wskaznik emisji CO, nie uwzglednia procentowej zawarto$ci wegla [C], ktory nie
ulegt utlenieniu, stosuje sie dodatkowo wspétczynnik utleniania lub konwers;ji.

2. Wyzsze poziomy doktadnosci wymagaja okreslenia specjalnych wspoétczynnikdw utleniania lub konwer-

sji dla konkretnych rodzajéw instalacji. W czesci G zostaty okreslone warunki dotyczace wyznaczania wspot-
czynnikow.

5 Wspotczynnik opiera sie na stosunku mas czasteczkowych CO,/C = 44/12 = 3,667.
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3. Jezeli w danej instalacji stosowane sa rozne paliwa lub materiaty i oblicza sie wspdtczynniki utleniania
dla konkretnych rodzajoéw instalacji, mozna ustali¢ jeden zbiorczy wspodtczynnik utleniania dla rodzaju instala-
cji i stosowaé go wzgledem wszystkich paliw lub materiatow albo przypisaé niecatkowite utlenianie do jedne-
go gtéwnego strumienia paliwa lub materiatu, a wobec innych paliw lub materiatéw stosowaé¢ wartos¢ wspot-
czynnika utleniania rownag 1.

4. Wszystkie odpowiednie informacje dotyczace wspotczynnikdw utleniania lub konwersji, w tym zrodta in-
formacji i wyniki analiz paliw, materiatéw wsadowych, produktéw, nalezy doktadnie zapisywaé w rocznym ra-
porcie.

CZESCB
Pomiary wielkos$ci emisji CO,

1. Monitorowania wielkosci emisji CO, mozna dokonywac za pomocg pomiaréw wielko$ci emisji CO, pod
warunkiem, ze:

1) metoda ta w sposdb wiarygodny zapewnia uzyskanie co najmniej takiej samej doktadnosci jak porowny-
walne obliczenia i polega na zastosowaniu kombinacji najwyzszych pozioméw doktadnosci oraz

2) porédwnanie miedzy pomiarami a obliczaniem dokonane jest w oparciu o identyczny wykaz zrédet emisiji.

2. Potwierdzenie pomiaru wielkosci emisji CO,, za kazdy rok okresu rozliczeniowego metoda obliczen wyko-
nuje sie zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu.

3. Mozna stosowaé metode, w ktérej zostang potgczone obliczenia i pomiary w odniesieniu do réznych zro-
det nalezacych do jednego rodzaju instalacji, pod warunkiem zapewnienia, ze nie wystepuja jakiekolwiek bra-
ki pomiaru lub obliczen wielko$ci emisji CO, ani podwdjne liczenie lub mierzenie wielko$ci emisji CO,,.

4. Wielko$¢ emisji CO, mozna monitorowac przy uzyciu systemow ciggtych pomiaréw emisji, zwanych
dalej ,CEMS”, z kazdego zrédta w ramach rodzaju instalacji, potwierdzajac, ze uzycie metody CEMS umoz-
liwia osiggniecie co najmniej takiej samej doktadnosci jak obliczanie wielkosci emisji CO, przy uzyciu naj-
wyzszych poziomow doktadnosci. Nastgpnie wielko$¢ emisji CO, ustalona przy uzyciu metody CEMS musi
by¢ potwierdzona przez dokonanie pomocniczych obliczen wielko$ci emisji CO,, z tym ze warunki dotycza-
ce doboru poziomow doktadnosci dla tych obliczen sg takie same jak stosowane wzgledem metody obli-
czen.

5. Procedury pomiaru stgzenia CO, oraz masy lub objetosci strumienia gazow wypuszczonych do atmosfe-
ry przez kazdy emitor sg objete odpowiednimi normami CEN®. Jezeli odpowiednia norma CEN nie istnieje, sto-
suje sie odpowiednie normy ISO”) lub odpowiednie obowigzujace normy krajowe. Jezeli nie istnieje zadna od-
powiednia norma, dane procedury stosowa¢ mozna zgodnie z wytycznymi okreslajgcymi dobre praktyki prze-
mystowe w danej branzy.

6. System CEMS po uruchomieniu poddaje sie okresowym kontrolom pod katem jego funkcjonalnosci
i prawidtowosci dziatania. Kontrole systemu obejmuja:

1) czas reakgcji;

2) liniowosé;

3) interferencje;

4) dryft wartosci dla mierzonej wielkosci;

5) doktadno$¢ w poréwnaniu do metody referencyjnej.

7. W zmierzonych wielkosciach emisji CO, wartos¢ emisji CO, pochodzacg z frakcji biomasy wyznaczong
w oparciu o metode obliczeniowg odejmuje sie od catkowitej emisji CO, z instalacji i zgtasza jako pozycje do-
datkowa.

6 Normy Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN Comité Européen de Normalisation, w tym Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego.

7 Normy Miedzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO International Organization for Standardization, w tym Polskie-
go Komitetu Normalizacyjnego.
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CZESC C
Ocena niepewnosci

1. Obliczenie

1. W procesie monitorowania wielkosci emisji CO, nalezy okresli¢ ogolng doktadnos$¢ zestawu danych stu-
zacych do obliczania wielkosci emisji CO,,.

2. W rocznym raporcie nalezy okresli¢ kombinacje poziomow doktadnosci dla zestawu danych dla kazdego
zrédta w ramach rodzaju instalacji, oddzielnie dla kazdego rodzaju instalacji i dla kazdego strumienia paliw lub
materiatéw. Okreslenie kombinacji pozioméw doktadnosci w rocznym raporcie uznawane jest za okreslenie
niepewnosci w zakresie rozliczania.

3. Dopuszczalne niepewnosci pomiarowe urzadzen pomiarowych dla poszczegdlnych pozioméw doktadno-
$ci obejmujg okreslone niepewnosci funkcjonowania urzadzeh pomiarowych, niepewnosci zwigzane z wzorco-
waniem urzadzenh oraz wszelkie dodatkowe niepewnosci zwigzane z wykorzystywaniem w praktyce urzadzen.

4. Za pomocg procedur zapewniania jakosci i kontroli jakosci nalezy kontrolowaé zakres pozostatych nie-
pewnosci w zestawie danych podawanych w rocznym raporcie i redukowaé niepewnosci do minimum.

2. Pomiary

1. Do monitorowania wielko$ci emisji CO, mozna zastosowac spos6b monitorowania oparty na pomiarach,
jezeli umozliwia uzyskanie w sposdb wiarygodny co najmniej takiej samej doktadnosci wynikéw jak poréowny-
walny sposdb oparty na obliczeniach, wykorzystujacy kombinacje najwyzszych pozioméw doktadnosci. W uza-
sadnieniu podaje sie ilosciowe wyniki analizy niepewnosci uwzgledniajgcej nastepujace zrodta niepewnosci:

1) pomiary stezenia dla celdw ciggtych pomiaréw wielkosci emisiji:
a) okreslone niepewnosci urzadzeh do prowadzenia ciggtego pomiaru,
b) niepewnosci zwigzane z kalibracjg urzadzen,
c¢) dodatkowe niepewnosci zwigzane z praktycznym wykorzystaniem urzadzen monitorujacych;

2

~

przy pomiarach masy i objetosci dla celéw ustalenia wielkos$ci strumienia gazéw spalinowych w ramach
ciggtego monitorowania wielkos$ci emisji i obliczen potwierdzajacych:

a) okreslone niepewnosci urzadzen pomiarowych,
b) niepewnosci zwigzane z kalibracjg urzadzen,

c) dodatkowe niepewnosci zwigzane z praktycznym wykorzystaniem urzgdzen pomiarowych;

3

-

przy ustalaniu wartosci opatowej, wskaznikdw emisji i wspoétczynnikéow utleniania lub danych na temat
sktadu dla celéw obliczen potwierdzajgcych:

a) okreslone niepewnosci wynikajace ze stosowanej metody lub systemu obliczen,

b) dodatkowe niepewnosci zwigzane z praktycznym zastosowaniem metody obliczen.
2. W rocznym raporcie nalezy okresli¢ wielkosci niepewnosci procesu pomiarowego.

3. Za pomocg procedur zapewniania jakosci i kontroli jakosci nalezy kontrolowaé niepewnosci zestawu da-
nych podawanych w rocznym raporcie i redukowac niepewnosci do minimum. W trakcie weryfikacji uprawnio-
ny audytor lub wojewddzki inspektor ochrony $rodowiska sprawdza prawidtowos$é stosowania zatwierdzonych
w zezwoleniu wymagan w zakresie monitorowania wielkosci emisji oraz ocenia stopien minimalizowania po-
zostatych niepewnosci za pomoca procedur zapewniania jakosci i kontroli jakosci.

CZESC D
Sposob zapewnienia jakosci i kontroli jakosci
Warunki ogdlne
1. W celu monitorowania wielko$ci emisji CO, nalezy opracowa¢, udokumentowa¢, wprowadzic¢ i utrzymy-
wac skuteczny system zarzadzania danymi w zakresie monitorowania i rozliczania wielkosci emisji CO, zgod-

nie z zatgcznikami nr 1—11 do rozporzadzenia. Informacje przechowywane w systemie zarzadzania danymi
obejmuja informacje wymienione w zataczniku nr 12 do rozporzadzenia.
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2. Wymagane sposoby zapewniania jakosci i kontroli jakosci moga by¢ realizowane w ramach programu
ekozarzadzania i audytu (EMAS)® lub innych systemoéw zarzadzania w dziedzinie ochrony $rodowiska.

3. Sposoby zapewniania jakosci i kontroli jakosci obejmujg w szczegodlnosci sposoby niezbedne do prowa-
dzenia monitorowania i rozliczania w zakresie wielkosci emisji CO, w instalacji:

1) identyfikacja zrédet emisji CO, objetych systemem handlu uprawnieniami do emisji;
2) kolejnos¢ dziatan i wzajemnych relacji miedzy procesami monitorowania i rozliczania;
3) stosowane metody obliczeh i pomiarow;

4) uzywane urzadzenia pomiarowe;

5) sprawozdawczos$é | dokumentacja;

6) przeglady wewnetrzne;

7) audyty;

8) dziatania zapobiegawcze i naprawcze.

4. Jezeli jakiekolwiek sposoby zapewniania jakosci i kontroli s3 wykonywane przez strone trzecia, nalezy za-
pewni¢ odpowiednig kontrole nad realizacjg takiego procesu oraz jego przejrzystosé.

Techniki i urzadzenia pomiarowe
1. Nalezy zapewnic¢ regularne wykonywanie nastepujacych czynnosci:
1) wzorcowanie;
2) regulacja i kontrola stosowanych urzadzen pomiarowych, w tym takze przed ich uruchomieniem;
3) sprawdzenie pod katem zgodnosci z miedzynarodowymi normami pomiarowymi.

Zapisy wynikéw wzorcowania i identyfikacji nalezy zachowywac.

2. Nalezy zapewni¢ wykonywanie pomiarow wielkosci emisji CO, lub okres$lenia zestawu danych przez la-
boratorium posiadajace certyfikat wdrozonego systemu jakosci lub certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565 i Nr 267, poz. 2258).

3. Od dnia wejscia w zycie art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954) wykonywanie pomiarow wielkosci emisji
CO, lub okreslanie zestawu danych przez laboratoria nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN ISO/IEC
17025:2005 Ogolne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcujacych.

Zarzadzanie danymi

1. Dane na temat wielkosci emisji CO, ustalane dla zrédet w ramach rodzaju instalacji w réznych latach
okresu rozliczeniowego nalezy poréwnywacé. O prawdopodobienstwie wystepowania btedéw w zakresie moni-
torowania wielkosci emisji CO, $wiadczy sytuacja, w ktorej réznic migdzy danymi z roznych lat nie da sige wy-
ttumaczyé wptywem nastepujacych czynnikéw:

1) zmiang w skali dziatalnosci;
2) zmiang w zakresie paliw lub materiatow wsadowych;

3) zmiang w zakresie procesow emisji CO,,.

2. Nalezy poréwnywac wartosci wielkosci emisji CO, uzyskiwane z réznych systemow zbierania danych,
facznie z nastepujgcymi:

1) poréwnanie danych na temat paliw lub materiatéw wsadowych uzywanych w zrédtach z danymi na temat
zakupu paliw i danymi na temat stanu zapasoéw;

8 Europejski system ekozarzadzania i audytu EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme) na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarzadzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631 oraz z 2005 r.
Nr 175, poz. 1462).
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2) poréwnanie danych na temat tagcznego zuzycia paliw lub materiatéw wsadowych z danymi na temat zaku-
pu paliw i danymi na temat stanu zapasow;

3) poréwnanie wskaznikéw emisji CO, obliczonych ze wskaznikami referencyjnymi, wskaznikami krajowymi
dla odpowiednich paliw;

4) porownanie wskaznikow emisji CO, opartych na analizie paliwa ze wskaznikami referencyjnymi, krajowy-
mi dla odpowiednich paliw;
5) w przypadku stosowania metody pomiarowej nalezy poréwnywaé mierzone i obliczane wielkos$ci emisiji
0,.
CZESCE
Wskazniki emisji
1. Niniejsza czes¢ niniejszego zatacznika do rozporzadzenia zawiera referencyjne wskazniki emisji CO, dla
poziomu doktadnosci 1, pozwalajgce na korzystanie w zakresie spalania paliw ze wskaznikéw niebedacych spe-
cjalnymi wskaznikami dla konkretnych rodzajow dziatalnosci. Jezeli dane paliwo nie nalezy do zadnego, okre-

slonego w tabelach nr 1, 1a i 1b, rodzaju paliw, prowadzacy instalacje przypisuje we witasnym zakresie stoso-
wane paliwo do jednego z tych rodzajow paliw.

Tabela nr 1. Wskazniki emisji CO, dla paliw kopalnych

. . Wskaznik emisji CO . . . . .
Rodzaj paliwa 2 Zrodto okreslenia wskaznika emis
zaj paliw [Mg CO,/TJ] r r 1a wskazni isji

A) Kopalne ptynne

Paliwa pierwotne

Ropa naftowa 73,3 IPCC, 1996
Orimulsja (emulsja wody z ropa) 80,7 IPCC, 1996
Gazolina NGL 63,1 IPCC, 1996
Paliwa/produkty wtérne

Benzyny 69,3 IPCC, 1996
Nafty? 71,9 IPCC, 1996
Olej tupkowy 77,4 Krajowa Informacja — Estonia,

2002

Olej napedowy 741 IPCC, 1996
Ciezki olej opatowy/mazut 77,4 IPCC, 1996
LPG (gaz ciekty) 63,1 IPCC, 1996
Etan 61,6 IPCC, 1996
Ciezka benzyna (benzyna do pirolizy) 73,3 IPCC, 1996
Asfalty 80,7 IPCC, 1996

9 Z wyjatkiem paliw do silnikéw odrzutowych.
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Wskaznik emisji CO,,

Rodzaj paliwa [Mg CO, /TJ] Zrédto okreslenia wskaznika emis;ji
Oleje i smary 73,3 IPCC, 1996
Koks ponaftowy 92,8 WBCSD
Pétprodukty ropy (feedstocks) 73,3 IPCC, 1996
:gl?lfi oleje, olej opatowy lub olej opatowy 73.3 IPCC, 1996
B) Kopalne state
Paliwa pierwotne lub wtérne
Antracyt 98,3 IPCC, 1996
Wegiel koksujacy 94,6 IPCC, 1996
Inne rodzaje wegla kamiennego 94,6 IPCC, 1996
Wegiel bitumiczny (> 24 GJ/Mg) 94,6 IPCC, 1996
Wegiel podbitumiczny (< 24 GJ/Mg) 96,1 IPCC, 1996
Wegiel brunatny (< 17,5 GJ/Mg) 101,2 IPCC, 1996
tupek naftowy 106,7 IPCC, 1996
Torf 106,0 IPCC, 1996
Paliwa wtorne
Brykiety wegla kamiennego i brunatnego |[94,6 IPCC, 1996
Koks i koksiki 108,2 IPCC, 1996
C) Kopalne gazowe
Tlenek wegla 155,2 Wielko$é pochodzi z obliczen?
Gaz ziemny suchy (wysokometanowy) 56,1 IPCC, 1996
Metan 54,9 Wielko$é pochodzi z obliczen
Wodor 0 Substancja bez zawartosci wegla
Gaz koksowniczy 47,7 IPCC, 1996
Gaz wielkopiecowy 241,8 IPCC, 1996

10) Na podstawie wartosci opatowej = 10,12 TJ/Mg.
) Na podstawie wartosci opatowej = 50,01 TJ/Mg.
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Tabela nr 1a. Wskaznik emisji CO, dla paliwa zastepczego

. . Wskaznik emisji CO . . . . .
Rodzaj paliwa zastepczego 2 Zrodto okreslenia wskaznika emis
zaj paliwa zastepczeg [Mg COZ/TJ] r r 1a wskazni isji

Opony (cate) 85 WBCSD

Tabela nr 1b. Wskazniki emisji CO, dla paliw zastepczych (obowiazuje w latach 2005—2006)

Rodzaj paliwa zastepczego WSk?“agkC%T/%i]Coz Zrédto okreslenia wskaznika emisji

Olej odpadowy 80 WBCSD
Opony (rozdrobnione) 85 WBCSD
Plastiki 75 WBCSD
Rozpuszczalniki 75 WBCSD
Impregnowany pyt drzewny 75 WBCSD
Inne paliwa odpadowe 80 WBCSD
CZESCF

Wykaz rodzajéw czystej biomasy neutralnej pod wzgledem CO,

1. Za czysta biomase, ktorej przydzielony jest wskaznik emisji CO, wynoszacy 0 [Mg CO,/TJ lub Mg,
lub tys. m3], uznaje sie:

1) rosliny i czesci roslin, miedzy innymi: stome, siano i trawe, liscie, drewno, korzenie, pnie, kore, rosliny
uprawne, w tym kukurydze i pszenzyto;

2) odpady biomasowe, produkty finalne i potprodukty, miedzy innymi: odpady przemystowe drewna, w tym
odpady z obrébki i przetwodrstwa drewna, wytwarzania przedmiotoéw i konstrukcji drewnianych oraz po-
wstajgce przy wytwarzaniu materiatdw drewnopochodnych, drewno pouzytkowe, w tym produkty i mate-
riaty drewniane oraz pouzytkowe produkty finalne i pétprodukty przetwérstwa drzewnego, drzewne i drew-
nopochodne odpady przemystu papierniczego, w tym tug czarny, odpady drzewne z le$nictwa, maczke,
ttuszcze, oleje i t6j zwierzecy, rybne i spozywcze, pierwotne (biomasowe) pozostatosci przy produkcji zyw-
nosci i napojéw, odchody, pozostatosci roslin uprawnych w rolnictwie, osady $ciekowe, biogaz wytwarza-
ny podczas procesow gnilnych, fermentacji lub gazyfikacji biomasy, szlam portowy i inne szlamy i osady
wodne, gaz sktadowiskowy;

3) frakcje biomasy oraz materiaty o skfadzie mieszanym, miedzy innymi: biomasowe frakcje odpadéw z utrzy-
mania portow i szlakow wodnych, biomasowe frakcje mieszanych odpadow z produkcji zywnosci i napo-
jow, biomasowe frakcje materiatow o sktadzie mieszanym zawierajgce drewno, biomasowe frakcje odpa-
dowe materiatéw wtdkienniczych, biomasowe frakcje papieru, tektury i tektury falistej i innych wielowar-
stwowych produktow papierowych, biomasowe frakcje odpadow komunalnych i przemystowych, bioma-
sowe frakcje przetworzonych odpadéw komunalnych i przemystowych;

4) paliwa, ktorych komponenty i potprodukty w cafosci zostaty wyprodukowane z biomasy, miedzy innymi:
bioetanol, biodiesel, eteryzowany bioetanol, biometanol, bioeter dimetylowy, bioolej i biogaz.

2. Za czystg biomase nie uznaje sie frakcji torfowych oraz uweglonych skamieniatosci materiatéw pocho-
dzenia biomasowego.
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CZESC G
Ustalanie wspotczynnikow dla konkretnych rodzajow instalacji
Ustalenie wartosci opatowej i wskaznikow emisji CO, dla paliw

1. Stosuje sie procedury poboru probek paliwa i ustalania jego wartosci opatowej, zawartosci wegla
i wskaznika emisji CO, zgodnie z dostgpnymi normami CEN. Jezeli odpowiednie normy CEN nie s3 dostgpne,
stosuje sie odpowiednie normy ISO lub odpowiednie normy krajowe. Jezeli nie istnieje zadna odpowiednia
norma, dane procedury mozna stosowac zgodnie z zasadami okreslajagcymi dobre praktyki produkcyjne dla da-
nej branzy.

2. W celu osiggnigcia odpowiedniej doktadnosci wskaznika emisji CO, dla konkretnego rodzaju instalacji,
poza doktadnos$cig procedury analitycznej stosowanej do ustalania zawartosci wegla [C] i wartosci opatowej,
decydujgce znaczenie maja czestotliwo$é poboru prébek, procedura poboru prébek i przygotowanie poboru
probek. Czynniki te sg w znacznym stopniu uzaleznione od stanu i jednorodnosci danego paliwa lub materia-
tu. Wymagana liczba prébek musi byé wieksza w przypadku paliw niejednorodnych, a mniejsza w przypadku
paliw gazowych ptynnych i gazowych.

3. Do ustalania wartosci opatowej i wskaznikow emisji CO, dla partii paliwa stosuje sig¢ praktyke reprezen-
tatywnego poboru prébek i otrzymang warto$é stosuje sie wytacznie wzgledem tej partii paliwa, dla ktérej ma
byé reprezentatywna.

4. Petng dokumentacje procedur stosowanych przez laboratorium do ustalania wskaznika emisji CO, oraz
peten zestaw danych przechowuje sie i udostepnia uprawnionemu audytorowi lub wojewddzkiemu inspekto-
rowi ochrony $rodowiska.

Ustalanie wspotczynnikéw utleniania dla konkretnych rodzajow instalacji

1. Dla konkretnych rodzajow instalacji ustalanie wspoétczynnikéw utleniania dla partii materiatu lub surow-
ca jest zgodne z ogdlnie przyjeta praktyka reprezentatywnego poboru prébek.

2. Odpowiednig wartosé stosuje sie wytgcznie wzgledem tej partii materiatu lub surowca, dla ktérej ma byé
reprezentatywna.

3. Petng dokumentacje procedur stosowanych przez laboratorium do ustalania wspoétczynnikéw utleniania
oraz peten zestaw danych przechowuje sie i udostepnia uprawnionemu audytorowi lub wojewddzkiemu in-
spektorowi ochrony $rodowiska.

Ustalanie wspotczynnikéw emisji pochodzacych z proceséow technologicznych

1. Ustalanie wskaznika emisji CO, z procesu i danych na temat sktadu dla poszczegdlnych partii materiatu
lub surowca jest zgodne z ogodlnie przyjeta praktyka reprezentatywnego poboru prébek.

2. Odpowiednig wartos$¢ stosuje sie wytacznie wzgledem tej partii materiatu lub surowca, dla ktérej ma by¢
reprezentatywna.

3. Petng dokumentacje procedur stosowanych przez laboratorium do ustalania wspdtczynnikéw emisji oraz
peten zestaw danych przechowuje sie i udostepnia uprawnionemu audytorowi lub wojewddzkiemu inspekto-
rowi ochrony srodowiska.

Ustalanie frakcji biomasy

1. Metody stosowane do ustalania frakcji biomasy w paliwie moga by¢ zréznicowane, od recznego sorto-
wania sktadnikdw materiatéw mieszanych po rézne metody ustalania wartosci opatowej mieszaniny dwusktad-
nikowej i jej dwdch sktadnikéw czystych, po analize izotopowa wegla C-14, w zaleznosci od konkretnego cha-
rakteru mieszaniny paliwowe;.

2. Ustalanie frakcji biomasy w partiach paliwa jest zgodne z ogdlnie przyjeta praktyka reprezentatywnego
poboru prébek.



Dziennik Ustaw Nr 16 — 656 — Poz. 124

3. Odpowiednig wartos$é stosuje sie wytgcznie wzgledem tej partii paliwa, dla ktérej ma by¢ reprezenta-
tywna.

4. Petng dokumentacje procedur stosowanych przez laboratorium do ustalania frakcji biomasy oraz peten
zestaw danych przechowuje sie i udostepnia uprawnionemu audytorowi lub wojewddzkiemu inspektorowi
ochrony srodowiska.

5. Jezeli ustalenie frakcji biomasy w mieszaninie paliwowej jest technicznie niewykonalne lub wigzatoby sie
z ponoszeniem nadmiernych kosztéw, nalezy przyjaé udziat czystej biomasy wynoszacy 0 %, oznaczajacy, ze ca-
ty wegiel pierwiastkowy zawarty w danym rodzaju paliwa jest pochodzenia kopalnego, albo wartosé te osza-
cowac we wtasnym zakresie.

Tabela nr 2 okresla wymagane poziomy doktadnosci w ramach metodyki monitorowania dla poszczegél-
nych rodzajéw instalacji.
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Zatacznik nr 2

SZCZEGOLOWY SPOSOB MONITOROWANIA WIELKOSCI EMISJI CO, Z PROCESOW SPALANIA PALIW
A. ZAKRES | KOMPLETNOSC

1. W zataczniku jest okreslony sposob monitorowania wielkosci emisji CO,, z instalacji prowadzacych pro-
cesy spalania o nominalnej mocy cieplnej" od 20 MW,, z wyjatkiem instalacji do utylizacji odpadow niebez-
piecznych lub odpadéw komunalnych, oraz spos6b monitorowania wielkosci emisji CO, powstajgcych z innych
rodzajéw instalacji?, o ile jest o nich mowa w zatgcznikach nr 3—11 do rozporzadzenia.

2. Monitorowanie wielkosci emisji CO, z proceséw spalania obejmuje emisje CO, powstajagce w wyniku
spalania wszystkich kategorii paliw w instalacjach, a takze emisje CO, z innych procesow towarzyszacych dzia-
talnosci podstawowej, w tym w instalacjach odsiarczania spalin.

3. Wszystkie emisje CO, powstajagce w wyniku spalania paliw w danej instalacji przypisuje sig do tej insta-
lacji, bez wzgledu na kwestie eksportu energii cieplnej lub elektrycznej do innych instalacji.

4. Wielkosci emisji CO, zwigzanych z produkcja energii cieplnej lub elektrycznej importowanej z innych in-
stalacji nie przypisuje sie do instalacji importujace;j.

B. OKRESLANIE WIELKOSCI EMISJI CO,

Do zrédet emisji CO, z instalacji, w ktorych sa prowadzone procesy spalania, naleza:

1) kotty grzewcze;

2) palniki;

3) turbiny;

4) piece grzewcze;

5) paleniska;

6) piece do spopielania;

7) piece do suszenia;

8) piece;

9) suszarki;
10) silniki;
11) gazy spalane na wylotach komindéw;
12) ptuczki do przemywania gazow (emisje pochodzace z proceséw technologicznych);

13) wszelkie inne urzadzenia lub maszyny wykorzystujgce paliwo, z wyjatkiem urzadzen lub maszyn zasilanych
silnikami spalinowymi, wykorzystywane do celéw transportowych.

C. OBLICZANIE WIELKOSCI EMISJI co,
1. Wielkosc¢ emisji CO, pochodzacej z proceséw spalania
1.1. Ogolne rodzaje instalacji, w ktérych wykorzystuje sie procesy spalania

Wielkos¢ emisji CO,, ktérych Zzrédtem sg procesy spalania, oblicza sie przez pomnozenie zawartosci ener-
gii kazdego rodzaju wykorzystanego paliwa przez wskaznik emisji CO, i przez wspoétczynnik utleniania. W od-
niesieniu do kazdego rodzaju paliwa i dla kazdego rodzaju instalacji oblicza sie przy uzyciu nastepujacego wzo-
ru:

" Nominalna moc cieplna jest to iloé¢ energii wprowadzanej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym
obciazeniu. )

2) Rodzaje instalacji okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 wrzeénia 2005 r. w sprawie rodzajéw insta-
lacji objetych wspolnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005—2007 (Dz. U. Nr 199, poz. 1646).
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E=D* We *Wu

gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO,,
D — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji (zuzyte paliwo i warto$é opatowa),

We — oznacza wskaznik emisji CO,,
Wu — oznacza wspdifczynnik utleniania.

1.1.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

Dane dotyczace rodzaju instalacji wyraza sie jako zawarto$é energii w paliwie zuzytym [TJ] w danym roku
okresu rozliczeniowego. Zawartos$¢ energii w zuzywanym paliwie oblicza sie przy uzyciu nastepujgcego wzoru:

Zp =C* NCV
gdzie:
Zp — oznacza zawarto$é energii w zuzywanym paliwie [TJ lub m3],
C — oznacza zuzyte paliwo [Mg lub m?3],

NCV — oznacza warto$¢ opatowg paliwa [TJ/Mg lub TJ/m3].

Jezeli stosuje sie jednostki objetosciowe, nalezy zastosowagé przeliczenie dla uwzglednienia réznic cisnienia
i temperatury, w jakich dziata urzadzenie pomiarowe, a standardowymi warunkami, dla ktérych okreslono war-
tos$¢ opatowa dla odpowiednich typdéw paliw.

a) Okreslenie zuzycia paliwa — C

Zuzycie paliwa mierzy sie bez posredniego etapu sktadowania przed spaleniem
Poziom doktadnosci 1 | w instalacji, w wyniku czego maksymalna dopuszczalna niepewnos$¢ pomiaru wyno-
si mniej niz £7,5 %.

Zuzycie paliwa mierzy sie bez uwzgledniania posredniego etapu sktadowania przed
Poziom doktadnosci 2a | spaleniem w instalacji, stosujac urzadzenia pomiarowe, w wyniku czego maksymal-
na dopuszczalna niepewno$¢ pomiaru wynosi mniej niz 5,0 %.

Pomiar z uzyciem urzadzeh pomiarowych dotyczy paliwa zakupionego, w wyniku

Poziom doktadnosci 2b . . . L A
czego maksymalna dopuszczalna niepewno$é¢ pomiaru wynosi mniej niz £4,5 %.

Zuzycie paliwa mierzy sie bez uwzgledniania posredniego etapu sktadowania przed
Poziom doktadnosci 3a | spaleniem w instalacji, stosujac urzadzenia pomiarowe, w wyniku czego maksymal-
na dopuszczalna niepewno$¢ pomiaru wynosi mniej niz £2,5 %.

Pomiar z uzyciem urzadzeh pomiarowych dotyczy paliwa zakupionego, w wyniku

Poziom doktadnosci 3b . » . . L DI A
czego maksymalna dopuszczalna niepewno$é pomiaru wynosi mniej niz +2,0 %.

Zuzycie paliwa mierzy sie bez uwzgledniania posredniego etapu sktadowania przed
Poziom doktadnosci 4a | spaleniem w instalacji, stosujgc urzadzenia pomiarowe, w wyniku czego maksymal-
na dopuszczalna niepewno$é¢ pomiaru wynosi mniej niz £1,5 %.

Pomiar z uzyciem urzadzeh pomiarowych dotyczy paliwa zakupionego, w wyniku

Poziom dokfadnosci 4b czego maksymalna dopuszczalna niepewno$é pomiaru wynosi mniej niz +1,0 %.

Dla pozioméw doktadnosci 1 oblicza sie zuzycie paliwa przy uzyciu nastepujagcego wzoru:

C=P-0
gdzie:
C — oznacza paliwo spalone w danym roku okresu rozliczeniowego,
P — oznacza paliwo zakupione w danym roku okresu rozliczeniowego,

O — oznacza paliwo zuzyte do innych celdw (transport lub sprzedaz).
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Dla pozioméw doktadnosci 2b, 3b, 4b oblicza sie zuzycia paliwa przy uzyciu nastepujgcego wzoru:
C=P+(S-E)-0

C — oznacza paliwo spalone w danym roku okresu rozliczeniowego,

P — oznacza paliwo zakupione w danym roku okresu rozliczeniowego,

S — oznacza zapas paliwa na poczatku roku danego okresu rozliczeniowego,
E — oznacza zapas paliwa na koncu roku danego okresu rozliczeniowego,

O — oznacza paliwo zuzyte do innych celdw (transport lub sprzedaz).

Dopuszczalne progi niepewnosci procesu pomiarowego sg rozne w zaleznosci od rodzaju stosowanego pa-
liwa; paliwa gazowe i ptynne mierzy sie doktadniej niz paliwa state. W kazdej z omowionych klas wystepuja
liczne wyjatki, ktére zaleza od typu i cech paliwa, od sposobéw dostawy (transportem wodnym, kolejowym,
drogowym, tasmociggiem, rurociggiem) oraz od cech i okolicznosci wtasciwych dla danej instalacji; dopuszcza
sie tgczenie metod bilansowania.

W pierwszym okresie rozliczeniowym w latach 2005—2007 ilo$¢ zuzytego paliwa wyrazong w postaci ener-
gii chemicznej wyznaczong metoda bezposrednig mozna dodatkowo potwierdzaé za pomoca metody posred-
niej, zgodnie z obowiazujaca Polskg Norma3. Metoda posrednia obliczane jest zuzycie energii chemicznej pa-
liw na podstawie charakterystyk energetycznych poszczegdlnych urzadzen podstawowych z uwzglednieniem
rzeczywistych lub przewidywanych warunkéw charakteryzujgcych wielko$é produkcji i proces technologiczny
lub na podstawie bilansu energetycznego zrédta. Maksymalna dopuszczalna niepewno$é wyznaczania ilosci
energii chemicznej zuzytego paliwa metodg posrednig powinna by¢ co najmniej réwna maksymalnej dopusz-
czalnej niepewnosci tacznej iloczynu ilosci paliwa wyznaczonej bez uwzglednienia posredniego etapu sktado-
wania przed spalaniem w instalacji z dopuszczalng niepewnosciag — odpowiedni rGwnowazny poziom doktad-
nosci a — oraz wartosci opatowej danego paliwa podanej z okreslong niepewnoscia.

b) Wartos¢ opatowa — NCV

Prowadzacy instalacje stosuje do danego rodzaju paliwa wartosci opatowe wtasci-
Poziom doktadnosci 1 | we dla danego kraju okreslone w tabeli lub wartosci okreslone przez producenta lub
dostawce paliwa podane w dokumentach zakupu.

Rodzaj paliwa Wartosé opatowa [GJ/Mg] V%;?fggc‘l"gs;'gw;
Ropa naftowa 41,27 IPCC, 2000
gf)@f)ﬁfoﬁgc)zyna (benzyna 44,80 IPCC, 2000
Antracyt 22,95 IPCC, 2000
Wegiel bitumiczny 22,95 IPCC, 2000
Wegiel brunatny 8,36 IPCC, 2000
Fg‘;ﬁir?;¥nvg’§g'a kamiennego 17,84 IPCC, 2000
Koks i koksiki 27,85 IPCC, 2000

Prowadzacy instalacje stosuje do danego rodzaju paliwa wartosci opatowe wtasci-
we dla danego kraju, zgtoszone w najnowszym wykazie przekazanym do Sekreta-
riatu Konwencji Ramowej Narodow Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycz-
Poziom doktadnosci 2 | nych; nalezy stosowaé wskazniki emisji, warto$ci opatowe znajdujace sie w ,,Rapor-
cie inwentaryzacji emisji gazow cieplarnianych i ich prekursorow do powietrza” za
ostatni dostepny rok, ogtoszonym przez Ministra Srodowiska w Dzienniku Urzedo-
wym Ministra Srodowiska i Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

Wartos¢ opatowa odpowiadajgca kazdej partii paliwa w instalacji jest mierzona
przez prowadzacego instalacje, wspotpracujace z nim laboratorium lub dostawce
paliwa, zgodnie z warunkami okreslonymi w czesci G zatgcznika nr 1 do rozporza-
dzenia.

Poziom doktadnosci 3

3) PN-93/M-35500 Metodyka obliczania zuzycia paliwa do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i mechanicznej lub od-
powiedniej normy ja zastepujacej czy uzupetniajace;.
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1.1.2. Wskaznik emisji CO, — We

Stosuje sie wskazniki referencyjne dla kazdego rodzaju paliwa okre$lone w cze-

Poziom dokfadnosci 1 sci E zatagcznika nr 1 do rozporzadzenia.

Prowadzacy instalacje stosuje do danego rodzaju paliwa wskazniki emisji CO, wta-
$ciwe dla danego kraju, zgtoszone w najnowszym wykazie przekazanym do Sekreta-
riatu Konwencji Ramowej Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych;
Poziom doktadnosci 2a | nalezy stosowaé wskazniki emisji, wartosci opatowe znajdujgce sie w ,,Raporcie in-
wentaryzacji emisji gazoéw cieplarnianych i ich prekursoréow do powietrza” za ostat-
ni dostepny rok, ogtoszonym przez Ministra Srodowiska w Dzienniku Urzegdowym
Ministra Srodowiska i Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

Prowadzacy instalacje wyprowadza wskaznik emisji CO, dla kazdej partii paliwa na
podstawie nastepujacych ustalonych przyblizen:

1) pomiar gestosci konkretnych olejéw lub gazéw wspdlnych oraz warto$é opatowa
dla poszczegdélnych rodzajow paliwa;

Poziom doktadnosci 2b . . . . .
2) w potaczeniu z korelacjg empiryczng, ustalong przez laboratorium zgodnie z wa-

runkami okreslonymi w czesci G zatacznika nr 1 do rozporzadzenia; prowadzacy
instalacje zobowigzany jest upewni¢ sie, ze otrzymana korelacja spetnia warunki
dobrych praktyk technicznych i ze stosowana jest wytacznie wzgledem wartosci
przyblizonych przynalezacych do tego zakresu, dla ktérego zostaty ustalone.

Ustalania wskaznikow emisji CO, dla konkretnych rodzajow instalacji, reprezenta-
tywnych dla odpowiednich partii paliwa, dokonuje prowadzacy instalacje, wspot-
pracujace z nim laboratorium lub dostawca paliwa zgodnie z warunkami okreslony-
mi w czesci G zatacznika nr 1 do rozporzadzenia.

Poziom doktadnosci 3

1.1.3. Wspétczynnik utleniania — Wu

Dla wszystkich paliw statych przyjmuje sie referencyjny wspdtczynnik utleniania
Poziom doktadnosci 1 | wynoszacy 0,99, co odpowiada zamianie wegla w CO, w stopniu 99 %; dla wszyst-
kich innych paliw wspédfczynnik referencyjny wynosi 0,995.

W odniesieniu do paliw statych prowadzacy instalacje wyprowadza wspoétczynniki
utleniania dla konkretnych rodzajéw instalacji na podstawie zawartosci wegla w po-
Poziom doktadnosci 2 | piotach, zuzlach, wyciekach oraz w innych odpadach i produktach ubocznych i in-
nych niecatkowicie utlenionych emisjach wegla, zgodnie z warunkami okreslonymi
w czesci G zatagcznika nr 1 do rozporzadzenia.

1.2. Spalanie gazoéw na wylocie z komina

Do wielkosci emisji CO, powstajacych w wyniku spalania gazéw na wylotach komindw zalicza si¢ spalanie
rutynowe i operacyjne, w ramach rozruchu, wygaszania i wytgczen samoczynnych, oraz upusty awaryjne.

Wielkos¢ emisji CO, oblicza sig na podstawie ilosci gazu spalanego na wylotach kominéw [m3] i zawarto-
sci wegla w spalanym w ten sposdb gazie [Mg COz/m3], w tym z weglem nieorganicznym, za pomoca naste-
pujacego wzoru:

E=D*We *Wu

gdzie:
E — oznacza wielkos$¢ emisji CO, [Mg CO,],
D — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji,

We — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/TJ],
Wu — oznacza wspéiczynnik utleniania.
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1.2.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

llo$é gazu spalanego na wylotach kominéw [m3] w danym roku okresu rozliczenio-
Poziom doktadnosci 1 | wego, uzyskana metoda pomiaru objetosci przy maksymalnej dopuszczalnej nie-
pewnosci pomiaru wynoszacej 12,5 %.

lloé¢ gazu spalanego na wylotach kominéw [m3] w danym roku okresu rozliczenio-
Poziom doktadnos$ci 2 | wego, uzyskana metoda pomiaru objetosci maksymalnej dopuszczalnej niepewno-
$ci pomiaru wynoszacej +7,5 %.

llo$¢ gazu spalanego na wylotach kominéw [m3] w danym roku okresu rozliczenio-
Poziom doktadnosci 3 | wego, uzyskana metodg pomiaru objetosci przy maksymalnej dopuszczalnej nie-
pewnosci pomiaru wynoszacej +2,5 %.

1.2.2. Wskaznik emisji CO, — We

Dla gazdw spalanych na wylotach komindw w ostroznym przyblizeniu stosuje sig re-
Poziom doktadnosci 1 | ferencyjny wskaznik emisji CO, wynoszacy 0,00785 Mg COz/m3 w warunkach stan-
dardowych, uzyskany ze spalania czystego butanu.

Dla gazéw spalanych na wylotach kominoéw stosuje sie wskaznik emisji CO,
[Mg COz/m3] obliczony na podstawie zawartosci wegla w gazach spalanych na wy-
lotach kominéw z zastosowaniem warunkéw okreslonych w czesci G zatacznika nr 1
do rozporzadzenia.

Poziom doktadnosci 2

1.2.3. Wspoétczynnik utleniania — Wu

Poziom doktadnosci 1 | Miara utleniania wynosi 0,995.

W pierwszym okresie rozliczeniowym w latach 2005—2007 dopuszcza sig okreslanie wielkosci emisji CO,
powstajgcych w wyniku spalania gazow na wylotach komindéw, w tym spalanie rutynowe, operacyjne, w ra-
mach rozruchu, wygaszania i wytgczen samoczynnych, oraz upusty awaryjne, jako procent wielkosci emisji CO,
z instalacji produkcyjnych, w przypadku wykazania, ze jest to nieracjonalne technicznie i pocigga za sobg nad-
mierne koszty.

2. Wielkos¢ emisji CO, pochodzacej z procesow technologicznych

Wielkos¢ emisji CO, z procesow bedgcych wynikiem zastosowania weglanéw do odsiarczania spalin obli-
cza sie na podstawie ilosci zakupionych weglanow (metoda obliczenh W — Weglany podana dla poziomu do-
ktadnosci 1a) lub wyprodukowanego gipsu (metoda obliczen G — Gips podana dla poziomu doktadnosci 1b).
Obie metody obliczen sg rownowazne. Wielko$¢ emisji CO, oblicza si¢ za pomoca nastgpujgcego wzoru:

E =D * We * Wk

gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
D — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji,

We — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/TJ],
Wk — oznacza wspotczynnik konwers;ji.

2.1. Metoda W — Weglany
Obliczenie wielkosci emisji CO, odbywa si¢ na podstawie ilosci uzytych weglanow.

2.1.1. Dane dotyczace dziatalnosci — D

llosé [Mg] suchego weglanu jako surowca w procesie mierzona przez prowadzace-
Poziom doktadnosci 1 | go instalacje lub dostawce w skali roku z maksymalng dopuszczalng niepewnoscia
pomiaru wynoszaca mniej niz 7,5 %.
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2.1.2. Wskaznik emisji CO, — We

Poziom doktadnosci 1

Uzycie wspotczynnikéw stechiometrycznych przemiany weglanow [Mg CO,/Mg su-
chego weglanu] wedtug podanych stechiometrycznych wspétczynnikéw emisiji
CO,; wartosc te koryguje sig ze wzgledu na wilgotnos¢ i zawartosc skat ptonnych
w stosowanym materiale weglanowym.

Wedl Wskaznik emisji CO,, Uwagi
eglan [Mg CO,/Mg Ca-, Mg- lub inny weglan]

CaCo, 0,440

MgCO, 0,522

Ogdlnie: X (CO,),

We = [MCO,JAY * [M,] + Z * [MCO,* ]}
gdzie:
X — oznacza ziemie alkaliczng lub metal alkaliczny
M, — oznacza masg czasteczkowa X [g/mol]
MCO, — oznacza mase czgsteczkowg CO, = 44 [g/mol]
MCO,; — oznacza masg czasteczkowa CO32‘ = 60 [g/mol]
Y — oznacza liczbe stechiometrycznag
X =1 dla metali na bazie ziem alkalicznych lub X = 2 dla metali alkalicznych
Z — oznacza liczbe stechiometryczna COSZ‘ =1

2.1.3. Wspoétczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1

Wspodtczynnik konwersji wynosi 1,0.

2.2. Metoda G — Gips

Obliczenie wielkosci CO, emisji odbywa si¢ na podstawie ilosci wyprodukowanego gipsu.

2.2.1. Dane dotyczace dziatalnosci — D

Poziom doktadnosci 1

llos¢ [Mg] suchego gipsu (CaSO, x 2H,0) jako produktu w procesie mierzona przez
prowadzacego instalacje lub przetwdrce gipsu w skali roku z maksymalng dopusz-
czalng niepewnos$cia pomiarowa wynoszaca mniej niz +7,5 %.

2.2.2. Wskaznik emisji CO, — We

Poziom doktadnosci 1

Wspotczynnik stechiometryczny odwodnionego gipsu (CaSO, x 2H,0) i CO, w pro-
cesie: 0,2558 Mg CO,/Mg gipsu.

2.2.3. Wspoétczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1

Wspotczynnik konwersji wynosi 1,0.

D. POMIAR EMISJI CO,

Stosuje sig¢ sposoby wykonywania pomiaru wielkosci emisji CO, okreslone w zataczniku nr 1 do rozporza-

dzenia.
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Zatacznik nr 3

SZCZEGOLOWY SPOSOB MONITOROWANIA WIELKOSCI EMISJI CO, Z RAFINERII ROPY NAFTOWEJ
A. ZAKRES | KOMPLETNOSC
1. W zatgczniku jest okreslony sposéb monitorowania wielko$ci emisji CO, z rafinerii ropy naftowe;j.

2. Monitorowanie wielkosci emisji CO, z instalacji obejmuje wszystkie emisje CO, z procesc')w spalania
i procesow produkcyjnych odbywajgcych SIQ w rafineriach. Nie uwzglednia sie emisji CO z procesow odbywa-
jacych sie w przylegtych instalacjach chemicznych nienalezacych do rodzajéw instalacji”, ktore nie sg czescig tan-
cucha produkcyjnego rafinacji.

B. OKRESLANIE WIELKOSCI EMISJI co,
Do zrédet emisji CO, z instalacji w rafineriach ropy naftowej naleza:

B.1. spalanie zwigzane z pozyskiwaniem energii:
1) kotty;
2) urzadzenia grzewcze i przetwarzajgce stosowane w procesach technologicznych;
3) silniki ttokowe lub turbiny;
4) utleniacze katalityczne i cieplne;
5) piece do kalcynacji koksu;
6) pompy strazackie;
7) awaryjne i rezerwowe generatory energii;
8) spalanie gazéw na wylotach kominow;
9) piece do spopielania;
10) urzadzenia do krakowania;
B.2. procesy:
1) instalacje do produkcji wodoru;
2) regeneracja katalityczna, w tym katalityczne krakowanie i inne procesy katalityczne;

3) retorty do koksowania.

C. OBLICZANIE WIELKOSCI EMISJI co,
Wielkos¢ emisji CO, nalezy obliczac:
1) dla kazdego rodzaju paliwa i dla kazdego procesu odbywajacego sie w danej instalacji;

2) stosujgc metode bilansu masowego, pod warunkiem ze mozna wykaza¢, ze metoda ta prowadzi do uzyska-
nia wynikéw zbiorczych dla catej instalacji doktadniejszych niz w przypadku obliczania dla kazdego rodza-
ju paliwa i dla kazdego procesu osobno;

3) stosujac metode bilansu masowego w odniesieniu do zdefiniowanego podzbioru rodzajéw paliw lub pro-
cesoOw oraz obliczenia indywidualne dla pozostatych rodzajéw paliw i proceséw odbywajacych sie w danej
instalacji, pod warunkiem ze mozna wykazaé, ze metoda ta prowadzi do uzyskania wynikow zbiorczych dla
catej instalacji doktadniejszych niz w przypadku obliczania dla kazdego rodzaju paliwa i dla kazdego proce-
su osobno.

" Rodzaje instalacji okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 wrzesnia 2005 r. w sprawie rodzajéw insta-
lacji objetych wspolnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005—2007 (Dz. U. Nr 199, poz. 1646).
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1. Metoda bilansu masowego

Metoda bilansu masowego polega na uwzglednianiu catej ilosci wegla w materiatach wsadowych, zapa-
sach, weglu wchodzacym w sktad produktéw oraz weglu wyprowadzanym z danej instalacji, obliczanej przy
uzyciu nastepujgcego wzoru:

E=(W-P-Ex-2Zm) * Wk

gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
W — oznacza wsad, czyli cata ilos¢ wegla wprowadzanego w granice instalacji [Mg C],
P — oznacza produkty, czyli catg ilos¢é wegla w produktach i materiatach, tagcznie z produktami uboczny-
mi, opuszczajgcag obszar objety bilansem masy [Mg C],
Ex — oznacza eksport, czyli catg ilos¢ wegla wyprowadzanego z obszaru objetego bilansem masy: wpro-

wadzona do kanalizacji, kierowana na sktadowisko lub zwigzana ze stratami procesowymi, nieobej-
mujaca CO, wprowadzanego do powietrza [Mg C],

Zm — oznacza zmiany w zapasach, czyli zwiekszenie ilosci wegla w zapasach w granicach instalacji
[Mg C],

Wk — oznacza wspotczynnik konwers;ji.

Wielkos¢ emisji CO, oblicza sig za pomoca nastgpujacego wzoru:

E={3 (Dy *Zy) -3 (Dp * Zp) - 3 (D, * Zg,) - 3 (Dyp, * Z, )} * 3,664

gdzie:
E  — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
D,, — dane dotyczace rodzaju instalacji dla W,
Dp — dane dotyczace rodzaju instalacji dla P,
Dg, — dane dotyczace rodzaju instalacji dla Ex,
D,, — dane dotyczace rodzaju instalacji dla Zm,
Z, — zawarto$¢ wegla w W,
Z, — zawartos¢ wegla w P,
Zg, — zawartos¢ wegla w Ex,
Z,., — zawartos¢ wegla w Zm.

1.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

Prowadzacy instalacje analizuje i uwzglednia w rocznym raporcie przeptywy masy do i z instalacji oraz
odpowiednie zmiany w stanie zapaséw oddzielnie dla wszystkich odpowiednich paliw i materiatéw.

Dla podzbioru paliw i materiatéw przeptywy masowe do i z instalacji sg okreslane
przy uzyciu urzadzen pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscia
Poziom doktadnosci 1 | pomiarowa mniejsza niz +7,5 %. Wszelkie inne masowe przeptywy do i z instalacji
sg okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedo-
ktadnoscig pomiarowa mniejszg niz +2,5 %.

Dla podzbioru paliw i materiatéw przeptywy masowe do i z instalacji sg okreslane
przy uzyciu urzadzen pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscig
Poziom doktadnosci 2 | pomiarowa mniejsza niz +5,0 %. Wszelkie inne masowe przeptywy do i z instalacji
sg okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedo-
ktadnoscig pomiarowa mniejszag niz +2,5 %.

Masowe przeptywy do i z instalacji sg okreslane przy uzyciu urzgdzen pomiarowych

Poziom dokiadnosei 3 z maksymalnag dopuszczalng niedoktadnoscig pomiarowa mniejszg niz +2,5 %.

Masowe przeptywy do i z instalacji sa okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych

Poziom doktadnosci 4 z maksymalng dopuszczalna niedoktadnoscia pomiarowa mniejsza niz +1,0 %.

1.2. Zawartosé wegla

Przy obliczaniu bilansu masy prowadzacy instalacje stosuje warunki okreslone w za-
taczniku nr 1 do rozporzadzenia dotyczace reprezentatywnego poboru prébek paliw,
produktow i produktéw ubocznych oraz ustalania dla nich zawartosci wegla i frakcji
biomasy.

Poziom doktadnosci 1
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1.3. Wartos¢ opatowa

Zawartos$¢ energii kazdego ze strumieni paliw i materiatdéw, wyrazong jako warto$é

Poziom doktadnosci 1 JI9 e .
opatowa danego strumienia, przedstawia sie w rocznym raporcie.

2. Wielko$¢ emisji CO, pochodzacej z proceséw spalania

Wielkosci emisji CO, ze spalania paliw podlegajg monitorowaniu i rozliczaniu zgodnie z warunkami okre-
slonymi w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

3. Wielko$¢ emisji CO, pochodzacej z proceséw technologicznych
3.1. Regeneracja urzadzen do krakowania i inne procesy regeneracji katalizatorow

Koks odktadajacy sie w katalizatorze jako produkt uboczny procesu krakowania jest spalany w regenerato-
rze w celu przywrécenia dziatania katalizatora, czyli jest poddawany regeneracji.
llos¢ CO, emitowanego w procesie regeneracji katalizatorow oblicza sig zgodnie z warunkami okreslonymi
w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia, przy czym jako dane dotyczace rodzaju instalacji podaje sie ilo$¢ spalone-
go koksu, a zawartos¢ wegla w koksie stuzy jako podstawa do obliczenia wskaznika emisji CO,. Wielko$¢ emi-
sji CO, oblicza sig¢ za pomoca nastgpujacego wzoru:

E =D * We * Wk

gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
D — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji,

We — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mg],
Wk — oznacza wspotczynnik konwers;ji.

3.1.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

llosé koksu [Mg] wypalonego z katalizatora w danym roku okresu rozliczeniowego,
Poziom doktadnosci 1 | ustalona na podstawie wytycznych okreslajagcych najlepsze praktyki przemystowe
dla danego procesu.

llos¢ koksu [Mg] wypalonego z katalizatora w danym roku okresu rozliczeniowego,
Poziom doktadnosci 2 | ustalona na podstawie bilansu ciepta i materiatu w stosunku do krakowania katali-
tycznego

3.1.2. Wskaznik emisji CO, — We

Wskaznik emisji CO, dla okreslonego rodzaju dziatalnosci [Mg CO,/Mg koksu] na
Poziom doktadnosci 1 | podstawie zawartosci wegla w koksie, ustalony zgodnie z warunkami okreslonymi
w czesci E zatacznika nr 1 do rozporzadzenia.

3.1.3. Wspétczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1 | Wspdtczynnik konwersji wynosi 1,0.

3.2. Retorty do koksowania

Upusty CO, z komor spalania retort do koksowania fluidalnego oblicza sie przy uzyciu nastepujgcego wzoru:

E=D*We
gdzie:
E — oznacza wielkos¢ emisji CO, [Mg CO,],
D — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji,

We — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mgl.
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3.2.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

llos¢ koksu [Mg] wyprodukowanego w danym roku okresu rozliczeniowego, uzyska-
Poziom doktadnosci 1 | na metoda wazenia z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscig pomiarowa
wynoszacg +5 %.

llos¢ koksu [Mg] wyprodukowanego w danym roku okresu rozliczeniowego, uzyska-
Poziom doktadnosci 2 | na metoda wazenia z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscig pomiarowa
wynoszacg +2,5 %.

3.2.2. Wskaznik emisji CO, — We

Konkretny wskaznik emisji CO, [Mg CO,/Mg koksu] uzyskany na podstawie wytycz-

Poziom doktadnosei 1 nych okreslajacych najlepsze praktyki przemystowe dla danego procesu.

Konkretny wskaznik emisji CO, [Mg CO,/Mg koksu]l uzyskany na podstawie zmierzo-
Poziom doktadnosci 2 | nej zawartosci CO, w gazach spalinowych, ustalony zgodnie z warunkami okreslo-
nymi w czesci F zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia.

3.3. Produkcja wodoru w rafineriach

Emitowany CO, pochodzi z zawarto$ci wegla w gazie zasilajagcym. Obliczenia wielkosci emisji CO, dokonu-
je sig¢ w oparciu o dane na temat materiatébw wsadowych. Wielkos¢ emisji CO, oblicza sig za pomocg nastgpu-
jacego wzoru:

E=D*We
gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
D — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji,

We — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mg].

3.3.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

llosé weglowodoru wsadowego [Mg wsad] przetworzonego w danym roku okresu
Poziom doktadnosci 1 | rozliczeniowego, uzyskana metoda pomiaru objetosci z maksymalng dopuszczalnag
niedoktadnos$cig pomiarowa wynoszacg +7,5 %.

llosé weglowodoru wsadowego [Mg wsad] przetworzonego w danym roku okresu
Poziom doktadnosci 2 | rozliczeniowego, uzyskana metodg pomiaru objetosci z maksymalng dopuszczalnag
niedoktadnos$ciag pomiarowa wynoszacg £2,5 %.

3.3.2. Wskaznik emisji CO, — We

Poziom doktadnosci 1 Nalezy uzy¢ wartosci referencyjnej 2,9 Mg CO,/Mg wsadu.

Zastosowanie wskaznika emisji CO, dla konkretnego rodzaju instalacji [CO,/Mg wsa-
Poziom doktadnosci 2 | du] obliczonego na podstawie zawartosci wegla w gazie zasilajgcym, ustalonego
zgodnie z warunkami okreslonymi w czesci G zatacznika nr 1 do rozporzadzenia.

D. POMIAR WIELKOSCI EMISJI co,

Stosuje si¢ sposoby wykonywania pomiaru wielkosci emisji CO, okreslone w zatgczniku nr 1 do rozporza-
dzenia.
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Zatacznik nr 4
SZCZEGOLOWY SPOSOB MONITOROWANIA WIELKOSCI EMISJI CO, Z PIECOW KOKSOWNICZYCH

A. ZAKRES | KOMPLETNOSC
1. W zataczniku jest okreslony sposéb monitorowania wielkosci emisji CO, z piecow koksowniczych.

2. Koksownie moga stanowié¢ samodzielng instalacje lub cze$¢ huty, majac bezposrednie potaczenie tech-
nologiczne z jej wydziatami. Jezeli zezwolenie obejmuje catg hute, a nie tylko koksownig, to wielko$¢ emisji CO,
moze byé monitorowana dla huty jako catosci.

3. Jezeli w instalacji prowadzi si¢ mokre oczyszczanie gazéw odlotowych, a powodowana tym emisja CO,,
nie jest liczona jako czg$¢ emisji procesowej z instalacji, to powstatag w ten sposob wielko$¢ emisji CO, nalezy
liczy¢é zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

B. OKRESLANIE WIELKOSCI EMISJI co,

W koksowniach gtéwny strumien emisji CO, generowany jest w procesie opalania baterii koksowniczych,
zazwyczaj przy zastosowaniu oczyszczonego gazu koksowniczego.

Innymi zrédtami emisji CO, moga by¢:
1) spalanie nadmiarowego gazu koksowniczego;

2) spalanie gazu koksowniczego na potrzeby technologiczne przygotowania wsadu weglowego i produkcji
weglopochodnych;

3) energetyczne spalanie paliw;
4) mokre oczyszczanie gazéw odlotowych.

C. OBLICZANIE WIELKOSCI EMISJI co,
Jezeli koksownia jest czescig huty zintegrowanej, prowadzacy instalacje moze oblicza¢ emisje:
1) dla zintegrowanej huty jako catosci lub
2) dla koksowni jako wydzielonej czesci huty.

Dopuszcza sig trzy rownorzgdne metody obliczania wielkosci emisji CO,,.

1. Metoda bilansu masowego

Metoda bilansu masowego polega na uwzglednianiu catej ilosci wegla w materiatach wsadowych, zapa-
sach, weglu wchodzacym w sktad produktéw oraz weglu wyprowadzanym z danej instalacji, obliczanej przy
uzyciu nastepujacego wzoru:

E= (W -P-Ex-2Zm) * Wk

gdzie:
E — oznacza wielkos¢ emisji CO, [Mg CO,],
W — oznacza wsad, czyli catg ilos¢ wegla wprowadzanego w granice instalacji [Mg C],
P — oznacza produkty, czyli catg ilosé wegla w produktach i materiatach, tacznie z produktami uboczny-

mi, opuszczajgcg obszar objety bilansem masy [Mg C],

Ex — oznacza eksport, czyli catag ilos¢ wegla wyprowadzanego z obszaru objetego bilansem masy: wpro-
wadzona do kanalizacji, kierowana na sktadowisko lub zwigzana ze stratami procesowymi, nieobej-
mujgca CO, wprowadzanego do powietrza [Mg C],

Zm — oznacza zmiany w zapasach, czyli zwiekszenie ilosci wegla w zapasach w granicach instalacji [Mg C],

Wk — oznacza wspotczynnik konwersiji.

Wielkosc emisji CO, oblicza sig za pomocg nastgpujacego wzoru:
E={3(Dy*2Zy -2 (Dp*Zp)=3 (Dg, * Zg,) = > (D5, * Z, )} * 3,664

gdzie:
E  — oznacza wielkos¢ emisji CO, [Mg CO,],
D,y — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji dla W,
Dp — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji dla P,
Dg, — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji dla Ex,
D,,, — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji dla Zm,
Z,, — oznacza zawartosc¢ wegla w W,
Z, — oznacza zawartosc¢ wegla w P,
Z., — oznacza zawartosc¢ wegla w Ex,
Z,., — oznacza zawarto$¢ wegla w Zm.
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1.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

Informacje o masowych przeptywach do i z instalacji oraz o odpowiednich zmianach zapaséw wszystkich
paliw i materiatéw wraz z ich analizg przedstawia sie¢ w rocznym raporcie.

Poziom doktadnosci 1

Dla podzbioru paliw i materiatéw przeptywy masowe do i z instalacji sg okres$lane
przy uzyciu urzagdzeh pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscia
pomiarowa mniejsza niz = 7,5 %. Wszelkie inne masowe przeptywy do i z instalacji
sg okreslane przy uzyciu urzadzeh pomiarowych z maksymalng dopuszczalng
niedoktadnos$cia pomiarowa mniejsza niz = 2,5 %.

Poziom doktadnosci 2

Dla podzbioru paliw i materiatéw przeptywy masowe do i z instalacji sg okreslane
przy uzyciu urzadzen pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscia
pomiarowa mniejsza niz = 5,0 %. Wszelkie inne masowe przeptywy do i z instalacji
sg okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych z maksymalng dopuszczalnag
niedoktadnoscig pomiarowa mniejsza niz + 2,5 %.

Poziom doktadnosci 3

Masowe przeptywy do i z instalacji sa okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych
z maksymalng dopuszczalna niedoktadnos$cia pomiarowa mniejsza niz + 2,5 %.

Poziom doktadnosci 4

Masowe przeptywy do i z instalacji sa okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych
z maksymalng dopuszczalna niedoktadnos$cia pomiarowa mniejsza niz = 1,0 %.

1.2. Zawartos¢ wegla

Poziom doktadnosci 1

Przy obliczaniu bilansu masy prowadzacy instalacje stosuje warunki okreslone
w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia dotyczace reprezentatywnego poboru prébek
paliw, produktéw i produktéw ubocznych oraz ustalania dla nich zawartosci wegla
i frakcji biomasy.

1.3. Wartos¢ opatowa

Poziom doktadnosci 1

Zawartos$é energii kazdego ze strumieni paliw i materiatéw, wyrazong jako wartosé
opatowa danego strumienia, przedstawia sie w rocznym raporcie.

2. Wielkos¢ emisji CO, pochodzacej z procesow spalania

Catkowita wielkos¢ emisji CO, z koksowni jest wynikiem spalania strumieni paliw, w tym gazu koksowni-
czego, gazu wielkopiecowego, gazu ziemnego, wegla kamiennego. Procesy spalania zachodzace w koksow-
niach sg monitorowane i rozliczane zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

3. Wielkosc¢ emisji CO, pochodzacej z procesow technologicznych

W czasie procesu koksowania w komorze koksowniczej pieca koksowniczego wegiel jest przeksztatcany bez
dostepu powietrza na koks i surowy gaz koksowniczy. Gtownym materiatem lub strumieniem wsadowym za-
wierajgcym wegiel [C] sa: wegiel kamienny, uboczne produkty koksowania, koks naftowy, oleje i inne state su-
rowce weglonosne. Gtownym materiatem lub strumieniem wyjsciowym zawierajagcym wegiel [C] jest koks,
a ponadto smota koksownicza, benzol oraz oczyszczony gaz koksowniczy. Ogdlng wielko$¢ emisji CO, z kok-
sowni oblicza sie za pomoca nastepujacego wzoru:

E =2 Dwesscie * Wewesscie) =2 (Pwyascie * Wewyascie)

gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
Dweysscie — oznacza dane dotyczace rodzaj:u !nstalacj! na wejéc!u,
Dwyuscie — oznacza dane ’dqtyczal_cm_a_ rodzajy, |r_13taIaCJ| na wyjsciu,
€ wesscle — Oznacza wskaznik emisji na wejsciu,

€ wyJscle — OZnacza wskaznik emisjl na wyjsciu.
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3.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

 Dyeygcie moga obejmowac wegiel jako surowiec, uboczne produkty koksowania, koks naftowy, gaz wielko-
piecowy.

DwyJscie moga ujmowac koks, smote koksownicza, benzol, gaz koksowniczy.

a) Okreslenie zuzycia paliwa stosowanego jako wsad do procesu

Przeptywy masowe do i z instalacji sg okre$lane przy uzyciu urzadzen pomiarowych

Poziom doktadnosci 1 z maksymalng dopuszczalng niedoktadnos$ciag pomiarowag mniejszg niz = 7,5 %.

Przeptywy masowe do i z instalacji sg okreslane przy uzyciu urzagdzen pomiarowych

Poziom dokfadnosei 2 z maksymalng dopuszczalna niedoktadnoscia pomiarowa mniejsza niz + 5,0 %.

Przeptywy masowe do i z instalacji sg okreslane przy uzyciu urzagdzen pomiarowych

Poziom doktadnosci 3 z maksymalng dopuszczalna niedoktadnoscia pomiarowa mniejsza niz + 2,5 %.

Przeptywy masowe do i z instalacji sg okreslane przy uzyciu urzagdzen pomiarowych

Poziom doktadnosci 4 z maksymalng dopuszczalna niedoktadnoscia pomiarowa mniejsza niz = 1,0 %.

b) Wartos¢ opatowa

Prowadzacy instalacje stosuje do danego rodzaju paliwa warto$ci opatowe wtasci-
Poziom doktadnosci 1 | we dla danego kraju okreslone w tabeli lub wartosci okreslone przez producenta
lub dostawce paliwa podane w dokumentach zakupu.

o iy Zrodto okreslenia
Rodzaj paliwa Wartos$¢ opatowa [GJ/Mg] wartosci opatowej
Ropa naftowa 41,27 IPCC, 2000
Ciezka benzyna (benzyna
do pirolizy) 44,80 IPCC, 2000
Antracyt 22,95 IPCC, 2000
Wegiel bitumiczny 22,95 IPCC, 2000
Wegiel brunatny 8,36 IPCC, 2000
Brykiety wegla kamiennego
i brunatnego 17,84 IPCC, 2000
Koks i koksiki 27,85 IPCC, 2000

Prowadzacy instalacje stosuje do danego rodzaju paliwa wartosci opatowe wtasci-
we dla danego kraju, zgtoszone w najnowszym wykazie przekazanym do Sekretaria-
tu Konwencji Ramowej Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych,
Poziom doktadnosci 2 | okreslone w ,Raporcie inwentaryzacji emisji gazéw cieplarnianych i ich prekurso-
réw do powietrza” za ostatni dostepny rok, ogtoszonym przez Ministra Srodowiska
w Dzienniku Urzedowym Ministra Srodowiska i Gtéwnego Inspektora Ochrony Sro-
dowiska.

Wartos$¢ opatowa odpowiadajgca kazdej partii paliwa w instalacji jest mierzona
przez prowadzacego instalacje, wspotpracujace z nim laboratorium lub dostawce
paliwa, zgodnie z warunkami okreslonymi w czesci G zatagcznika nr 1 do rozporza-
dzenia.

Poziom doktadnosci 3
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3.2. Wskaznik emisji CO, — We

Poziom doktadnosci 1 :
porzadzenia.

Stosowane wskazniki emisji CO, sg okreslone w tabeli lub w zatgczniku nr 1 do roz-

Rodzaj paliwa

Wskazniki emisji [Mg CO,/TJ]

Zrodto danych

Gaz koksowniczy (COG)

47,7

IPCC

Gaz wielkopiecowy (BFG)

241,8

IPCC

Poziom dokfadnosci 2 | zataczniku

nr 1 do rozporzadzenia.

Wrtasciwe wskazniki emisji CO, sg okreslane zgodnie z warunkami okreslonymi

D. POMIAR WIELKOSCI EMISJI co,

Stosuje si¢ sposoby wykonywania pomiaru wielkosci emisji CO, okreslone w zatgczniku nr 1 do rozporza-

dzenia.
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Zatacznik nr 5

SZCZEGOLOWY SPOSOB MONITOROWANIA WIELKOSCI EMISJI CO, Z INSTALACJI PRAZENIA
| SPIEKANIA RUD METALI, W TYM RUDY SIARCZKOWEJ

A. ZAKRES | KOMPLETNOSC

1. W zatgczniku jest okreslony sposob monitorowania wielkosci emisji CO, z instalacji prazenia i spiekania
rud metali, w tym rudy siarczkowe;j.

2. Instalacje do prazenia i spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej, ktére moga stanowié¢ czes$¢ stalow-
ni, majac bezposrednie potaczenie technologiczne z piecami koksowniczymi oraz instalacjami do pierwotnego
lub wtérnego wytopu surowki zelaza lub stali surowej, w tym do ciggtego odlewania stali.

3. Jezeli zezwolenie obejmuje catg stalownige, a nie tylko instalacje do prazenia i spiekania rud metali, w tym
rudy siarczkowej, wielko$¢ emisji CO, mozna monitorowac w catej stalowni, stosujgc metode bilansu masowego.

4. Jezeli w instalacji prowadzi sie mokre oczyszczanie gazow odlotowych, to powstatg w ten sposdb wiel-
kos¢ emisji CO, nalezy liczy¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia.

B. OKRESLANIE WIELKOSCI EMISJI CO,
Do zrodet emisji CO, z instalacji do prazenia i spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej, naleza:

1) surowce, w szczegodlnosci wapien, dolomit, rudy, koncentraty rud, pellety, topniki, kamieh wapienny i do-
lomitowy;

2) paliwa konwencjonalne, w tym gaz ziemny, koks, miat koksowy;
3) gazy powstate w wyniku procesu technologicznego, w szczegdlnosci gaz koksowniczy i gaz wielkopiecowy;

4) pozostatosci z procesu technologicznego uzywane jako materiat wsadowy, w tym odfiltrowane pyty z za-
ktadu spiekalniczego, konwertera i wielkiego pieca;

5) inne paliwa;
6) mokre oczyszczanie gazéw odlotowych.

C. OBLICZANIE WIELKOSCI EMISJI co,

Prowadzacy instalacje moze oblicza¢ wielkosci emisji CO,, stosujagc metode bilansu masowego dla kazde-
go zroédta w ramach danego rodzaju instalacji.

1. Metoda bilansu masowego

Metoda bilansu masowego polega na uwzglednianiu catej ilosci wegla w materiatach wsadowych, zapa-
sach, weglu wchodzacym w sktad produktéw oraz weglu wyprowadzanym z danej instalacji, obliczanej przy
uzyciu nastepujacego wzoru:

E=(W-P-Ex-2Zm) * Wk

gdzie:

E  — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],

W  — oznacza wsad, czyli catg ilosé wegla wprowadzanego w granice instalacji [Mg C],

P — oznacza produkty, czyli catag ilos¢ wegla w produktach i materiatach, tagcznie z produktami uboczny-
mi, opuszczajacg obszar objety bilansem masy [Mg C],

Ex — oznacza eksport, czyli catg ilos¢ wegla wyprowadzanego z obszaru objetego bilansem masy: wpro-
wadzona do kanalizacji, kierowana na sktadowisko lub zwigzana ze stratami procesowymi, nieobej-
mujgca CO, wprowadzanego do powietrza [Mg C],

Zm — oznacza zmiany w zapasach, czyli zwiekszenie ilosci wegla w zapasach w granicach instalacji [Mg C],

Wk — oznacza wspoétczynnik konwersiji.

Wielkos¢ emisji CO, oblicza sig za pomocg nastgpujgcego wzoru:
E={3 Dy *Zy) =2 (Dp * Zp) = 3 (Dg, * Zg,) = 3 (Dyy, * Z5,)} * 3,664

gdzie:
E  — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
D,y — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji dla W,
Dp — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji dla P,
Dg, — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji dla Ex,
D,,, — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji dla Zm,
Z,, — oznacza zawarto$¢ wegla w W,
Z, — oznacza zawartos¢ wegla w P,
Z., — oznacza zawarto$¢ wegla w Ex,
Z,., — oznacza zawartos¢ wegla w Zm.
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1.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

Informacje o masowych przeptywach do i z instalacji oraz o odpowiednich zmianach zapaséw wszystkich
paliw i materiatéw wraz z ich analizg przedstawia sie¢ w rocznym raporcie.

Dla podzbioru paliw i materiatéw przeptywy masowe do i z instalacji sa okreslane
przy uzyciu urzadzeh pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscig
Poziom doktadnosci 1 | pomiarowa mniejsza niz + 7,5 %. Wszelkie inne masowe przeptywy do i z instalacji
sg okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedo-
ktadnoscig pomiarowa mniejsza niz + 2,5 %.

Dla podzbioru paliw i materiatow przeptywy masowe do i z instalacji sg okreslane
przy uzyciu urzadzen pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscia
Poziom doktadnosci 2 | pomiarowa mniejsza niz + 5,0 %. Wszelkie inne masowe przeptywy do i z instalacji
sg okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedo-
ktadnoscig pomiarowa mniejszg niz + 2,5 %.

Masowe przeptywy do i z instalacji sg okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych

Poziom dokiadnosei 3 z maksymalng dopuszczalng niedoktadnos$cig pomiarowg mniejszg niz = 2,5 %.

Masowe przeptywy do i z instalacji sg okre$lane przy uzyciu urzadzen pomiarowych

Poziom doktadnosci 4 z maksymalnag dopuszczalng niedoktadnoscig pomiarowa mniejszag niz + 1,0 %.

1.2. Zawartos¢ wegla

Przy obliczaniu bilansu masy prowadzacy instalacje stosuje warunki okreslone w za-
taczniku nr 1 do rozporzadzenia dotyczace reprezentatywnego poboru prébek paliw,
produktéw i produktéw ubocznych oraz ustalania dla nich zawartosci wegla i frakcji
biomasy.

Poziom doktadnosci 1

1.3. Wartos¢ opatowa

Zawartosé energii kazdego ze strumieni paliw i materiatow, wyrazong jako wartosé

Poziom doktadnosci 1 opatowa danego strumienia, przedstawia sie w rocznym raporcie.

2. Wielkos¢ emisji CO, pochodzgcej z procesow spalania

Wielkosci emisji CO, pochodzgce z proceséw spalania odbywajgcych sie w instalacjach prazenia i spieka-
nia rud metali, w tym rudy siarczkowej, podlegaja monitorowaniu i rozliczaniu zgodnie z warunkami okreslo-
nymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

3. Wielkosc¢ emisji CO, pochodzacej z proceséw technologicznych
W czasie procesu wypalania na ruszcie CO, jest uwalniany z materiatbw wsadowych z mieszaniny surow-

cow oraz z powtdérnie wykorzystywanych odpaddéw z procesu technologicznego. Dla kazdego rodzaju stosowa-
nych materiatow wsadowych wielko$¢ emisji CO, oblicza sig przy uzyciu nastgpujgcego wzoru:

E =D,aq ¥ We * Wk
gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
D,saq — Oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji we wsadzie,
We  — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mg],

Wk  — oznacza wspotczynnik konwersiji.
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3.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

llos¢ [Mg] materiatow Wsagic_)wych — weglanow [MgCacq3, Mg,\_,Igco3 lub
Mg cacos-mgco,! Oraz pozostatosci po procesie technologicznym uzywana jako mate-
Poziom doktadnosci 1 | riat wsadowy Sstosowany w procesie powinna byé wazona przez prowadzgcego in-
stalacje lub dostawce z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscia pomiarowa
mniejsza niz + 5,0 %.

llos¢ [Mg]l materiatow wsaglc.)wych — weglanéw . [MgCaco_3, Mg,\_,lgco3 lub
Mdcaco _MgCO ] oraz pozostatosci po procesie technologicznym uzywana jako mate-
Poziom doktadnosci 2 | riat wsadowy Stosowany w procesie powinna byé wazona przez prowadzacego in-
stalacje lub dostawce z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscia pomiarowa
mniejsza niz = 2,5 %.

3.2. Wskaznik emisji CO, — We

Stosowane wskazniki odniesienia sg okreslone w tabeli lub w zatgczniku nr 1 do roz-

Poziom doktadnosci 1 :
porzadzenia.

Stechiometryczne wskazniki emisji

CaCO,4 0,440 MgO,/MgCO,

MgCO, 0,522 Mg CO,/MgCO,

Wartosci wskaznikow emisji sa3 modyfikowane w zaleznosci od zawartosci wilgoci i skaty ptonnej w stoso-
wanym materiale zawierajgcym weglany. Dla pozostatosci z procesu technologicznego wskazniki sg wyznacza-
ne zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia.

3.3. Wspoétczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1 | Wspétczynnik konwersji wynosi 1,0.

Szczegodtowe wspotczynniki sg wyznaczane zgodnie z warunkami okreslonymi w za-
taczniku nr 1 do rozporzadzenia, okreslajacymi ilosé wegla w wyprodukowanych
Poziom doktadnosci 2 | spiekach oraz odfiltrowanych pytach. W przypadku gdy odfiltrowane pyty sg ponow-
nie wykorzystane w procesie technologicznym, ilo$¢ zawartego wegla [Mg] nie jest
brana pod uwage, aby uniknag¢ podwadjnego liczenia.

D. POMIAR WIELKOSCI EMISJI co,

Stosuje si¢ sposoby wykonywania pomiaru wielkosci emisji CO, okreslone w zatgczniku nr 1 do rozporza-
dzenia.
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Zatacznik nr 6

SZCZEGOI’.OWY SPOSOB MONITOROWANIA WIELKOSCI EMISJI CO, ZINSTALACJI DO PIERWOTNEGO
LUB WTORNEGO WYTOPU SUROWKI ZELAZA LUB STALI SUROWEJ W TYM DO CIAGLEGO
ODLEWANIA STALI

A. ZAKRES | KOMPLETNOSC

1. W zataczniku jest okreslony sposob monitorowania wielkosci emisji CO, z instalacji do pierwotnego lub
wtdrnego wytopu surdwki zelaza lub stali surowej, w tym do ciggtego odlewania stali, dotyczacy wytopu pier-
wotnego w wielkich piecach (BF) i konwertorach tlenowych (BOF) oraz wytopu wtérnego w elektrycznych pie-
cach tukowych (EAF).

2. Instalacje do pierwotnego lub wtérnego wytopu suréwki zelaza lub stali surowej, w tym do ciggtego od-
lewania stali, sg integralng czescig stalowni powigzang technologicznie z piecami koksowniczymi oraz instala-
cjami spiekalniczymi. Intensywna wymiana energii i masy, w tym gaz wielkopiecowy, gaz koksowniczy, koks,
wapien, ma miejsce przy ciggtej pracy instalacji.

3. Jezeli zezwolenie obejmuje cata stalownig, a nie tylko wielkie piece, wielko$¢ emisji CO, mozna rowniez
monitorowaé w catej stalowni przy uzyciu metody bilansu masowego.

4. Jezeli w instalacji prowadzi sie mokre oczyszczanie gazéw odlotowych, to powstatg w ten sposéb wiel-
kos¢ emisji CO, nalezy liczy¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia.

B. OKRESLANIE WIELKOSCI EMISJI CO,

Do zrodet emisji CO, z instalacji do pierwotnego lub wtérnego wytopu suréwki zelaza lub stali surowej,
w tym do ciggtego odlewania stali, naleza:

1) surowce, w tym wapien i dolomit;
2) paliwa konwencjonalne, w tym gaz ziemny, wegiel, koks;
3) srodki redukujace, w tym koks, wegiel, tworzywa sztuczne;

4) gazy powstate w wyniku procesu technologicznego, w tym gaz koksowniczy (COG), gaz wielkopiecowy
(BFG), gaz konwertorowy (BOFG);

5) zuzyte elektrody grafitowe;
6) zuzyty ztom, dodatki stopowe, zelazostopy i zsypki;
7) mokre oczyszczanie gazéw odlotowych;
8) inne paliwa.
C. OBLICZANIE WIELKOSCI EMISJI co,
1. Metoda bilansu masowego
Metoda bilansu masowego polega na uwzglednianiu catej ilosci wegla w materiatach wsadowych, zapa-

sach, weglu wchodzacym w sktad produktéw oraz weglu wyprowadzanym z danej instalacji, obliczanej przy
uzyciu nastepujacego wzoru:

E=(W-P-Ex-Zm) * Wk

gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
W — oznacza wsad, czyli catg ilos¢ wegla wprowadzanego w granice instalacji [Mg C],
P — oznacza produkty, czyli cata ilosé wegla w produktach i materiatach, tagcznie z produktami uboczny-
mi, opuszczajacg obszar objety bilansem masy [Mg C],
Ex — oznacza eksport, czyli catg ilos¢ wegla wyprowadzanego z obszaru objetego bilansem masy: wpro-

wadzona do kanalizacji, kierowana na sktadowisko lub zwigzana ze stratami procesowymi, nieobej-
mujgca CO, wprowadzanego do powietrza [Mg C],

Zm — oznacza zmiany w zapasach, czyli zwiekszenie ilosci wegla w zapasach w granicach instalacji
[Mg C],

Wk — oznacza wspoétczynnik konwersiji.
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Wielkos¢ emisji CO,, oblicza sig za pomocg nastgpujgcego wzoru:

E = {Z(Dy * Zy) - = (Dp * Zp) - = (Dg, * Z,) - £ (Dyyy, * Zy,)} * 3,664

gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
D,y — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji dla W,
Dp — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji dla P,
Dg, — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji dla Ex,
D,, — oznacza dane dotyczgce rodzaju instalacji dla Zm,
Z,  — oznacza zawartos¢ wegla w W,
Z, — oznacza zawartos¢ wegla w P,
Z., ~— oznacza zawartos¢ wegla w EX,
Z,., — oznacza zawartos¢ wegla w Zm.

1.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

Informacje o masowych przeptywach do i z instalacji oraz o odpowiednich zmianach zapaséw wszystkich
paliw i materiatéw wraz z ich analizg przedstawia sie w rocznym raporcie.

Poziom doktadnosci 1 | Dla podzbioru paliw i materiatéw przeptywy masowe do i z instalacji sg okreslane
przy uzyciu urzgdzen pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscia
pomiarowa mniejszg niz + 7,5 %. Wszelkie inne masowe przeptywy do i z instalacji
sg okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedo-
ktadnosciag pomiarowa mniejszg niz = 2,5 %.

Poziom doktadnosci 2 | Dla podzbioru paliw i materiatow przeptywy masowe do i z instalacji sg okreslane
przy uzyciu urzadzen pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscig
pomiarowa mniejszg niz + 5,0 %. Wszelkie inne masowe przeptywy do i z instalacji
sg okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych z maksymalng dopuszczalng niedo-
ktadnoscig pomiarowa mniejszg niz = 2,5 %.

Poziom doktadnosci 3 | Masowe przeptywy do i z instalacji sg okreslane przy uzyciu urzagdzen pomiarowych
z maksymalng dopuszczalnag niedoktadnoscia pomiarowg mniejszg niz + 2,5 %.

Poziom doktadnosci 4 | Masowe przeptywy do i z instalacji sg okreslane przy uzyciu urzagdzen pomiarowych
z maksymalng dopuszczalng niedoktadnos$cig pomiarowa mniejszg niz + 1,0 %.

1.2. Zawartosé wegla

Poziom doktadnosci 1 | Przy obliczaniu bilansu masy prowadzacy instalacje stosuje warunki okreslone w za-
taczniku nr 1 do rozporzadzenia dotyczace reprezentatywnego poboru probek paliw,
produktéw i produktéw ubocznych oraz ustalania dla nich zawartosci wegla i frakgcji
biomasy.

1.3. Wartos¢ opatowa

Poziom doktadnosci 1 | Zawartos$é energii kazdego ze strumieni paliw i materiatéw, wyrazong jako wartosé
opatowa danego strumienia, przedstawia sie w rocznym raporcie.

2. Wielkos¢ emisji CO, pochodzacej z procesow spalania

Wielkosci emisji CO, pochodzace z procesow spalania odbywajgcych sig w instalacjach do pierwotnego lub
wtdérnego wytopu suréwki zelaza lub stali surowej, w tym do ciggtego odlewania stali, w ktérych nie uzywa sie
paliw jako srodkéw redukujacych ani niepochodzacych z reakcji metalurgicznych, podlegaja monitorowaniu
i rozliczaniu zgodnie z warunkami okreslonymi w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.
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3. Wielkosc¢ emisji CO, pochodzacej z procesow technologicznych

Instalacje do pierwotnego lub wtérnego wytopu surowki zelaza lub stali surowej, w tym do ciggtego odle-
wania stali, maja technologiczne powigzanie z innymi instalacjami. W tych instalacjach stosowane s3 rézne pa-
liwa jako czynniki redukujace. Instalacje te wytwarzajg gazy pochodzace z procesu technologicznego, takie jak
gaz koksowniczy (COG), gaz wielkopiecowy (BFG), gaz konwertorowy (BOFG). Catkowita wielko$¢ emisji CO,
pochodzacg z instalacji do pierwotnego lub wtérnego wytopu surdowki zelaza lub stali surowej, w tym do cia-
gtego odlewania stali, oblicza sie przy uzyciu nastepujgcego wzoru:

E =2 (Dyweyscie * Wewesscie) = Z (Dwyyscie © Wewygscie)

gdzie:
E — oznacza wielkos¢ emisji CO, [Mg CO,],
Dwesscie — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji na wejsciu,
WYJSCIE — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji na wyjsciu,
We e sce  — Oznacza wskaznik emisji na wejsciu [Mg CO,/Mg],
ewysscle — Oznacza wskaznik emisji na wyjsciu [Mg CO,/Mg].

3.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

a) Okreslenie zuzycia paliwa

Poziom doktadnosci 1

Przeptywy masowe do i z instalacji sg okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych
z maksymalng dopuszczalng niedoktadnos$cig pomiarowa mniejszg niz + 7,6 %.

Poziom doktadnosci 2

Przeptywy masowe do i z instalacji sg okreslane przy uzyciu urzadzehn pomiarowych
z maksymalng dopuszczalng niedoktadnos$cig pomiarowa mniejszg niz + 5,0 %.

Poziom doktadnosci 3

Przeptywy masowe do i z instalacji sg okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych
z maksymalng dopuszczalng niedoktadnos$cig pomiarowa mniejszg niz + 2,6 %.

Poziom doktadnosci 4

Przeptywy masowe do i z instalacji sg okreslane przy uzyciu urzadzen pomiarowych
z maksymalna dopuszczalnag niedoktadnoscia pomiarowa mniejsza niz = 1,0 %.

b) Wartosé opatowa

Poziom
doktadnosci 1

Prowadzacy instalacje stosuje do danego rodzaju paliwa wartosci opatowe wtasciwe
dla danego kraju okreslone w tabeli lub wartosci okreslone przez producenta lub do-
stawce paliwa podane w dokumentach zakupu.

Rodzaj paliwa Wartos$é opatowa [GJ/Mg] Zrédto olér::flg\r:vi:jwartoéci
Ropa naftowa 41,27 IPCC, 2000
gii?()iﬁ?yk))enzyna (benzyna do 44.80 IPCC, 2000
Antracyt 22,95 IPCC, 2000
Wegiel bitumiczny 22,95 IPCC, 2000
Wegiel brunatny 8,36 IPCC, 2000
Fg‘;ﬁ‘ﬁ;}’n‘g’gg'a kamiennego 17,84 IPCC, 2000
Koks i koksiki 27,85 IPCC, 2000
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Poziom Prowadzacy instalacje stosuje do danego rodzaju paliwa wartosci opatowe wtasciwe
dla danego kraju, zgtoszone w najnowszym wykazie przekazanym do Sekretariatu Kon-
wencji Ramowej Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych, okreslone
w ,Raporcie inwentaryzacji emisji gazow cieplarnianych i ich prekursoréw do powie-
trza” za ostatni dostepny rok, ogtoszonym przez Ministra Srodowiska w Dzienniku Urze-
dowym Ministra Srodowiska i Gtdownego Inspektora Ochrony Srodowiska.

doktadnosci 2

Poziom Wartos¢ opatowa odpowiadajgca kazdej partii paliwa w instalacji jest mierzona przez
prowadzacego instalacje, wspotpracujace z nim laboratorium lub dostawce paliwa,
zgodnie z warunkami okreslonymi w czesci G zatacznika nr 1 do rozporzadzenia.

doktadnosci 3

3.2. Wskaznik emisji CO, — We

Wskaznik emisji CO, dla Dy, ¢ce dotyczy ilosci wegla niezawierajgcego CO, na wyjsciu procesu, ktory jest
wyrazony jako MgCO,/Mg \yy,¢ce dla poréownywalnosci procesu.

doktadnosci 1

Poziom Stosowane wskazniki emisji CO, sg okreslone w tabeli.

Wskaznik emisji CO,,

Zrédto wskaznika emisji CO,

Gaz koksowniczy 47,7 Mg CO,/TJ IPCC

Gaz wielkopiecowy 241,8 Mg CO,/TJ IPCC

Gaz konwertorowy (BOFG) 186,6 Mg CO,/TJ WBCSD/WRI

Elektrody grafitowe 3,60 Mg CO,/Mg elektroda IPCC

PET 2,24 Mg CO,/Mg PET WBCSD/WRI

PE 2,85 Mg CO,/Mg PE WBCSD/WRI

CaCO,4 0,44 Mg CO,/Mg CaCO, wskaznik stechiometryczny

CaCO4; MgCO,

0,477 Mg CO,/Mg CaCO; MgCO,

wskaznik stechiometryczny

Wskazniki odniesienia emisji CO, dla materiatu wsadowego na podstawie zawartosci wegla

Wskaznik emisji Mg CO,/Mg

Zrodto wskaznika emisji

Ruda 0 IPCC
Surdéwka, ztom suréwki, wyroby z zelaza | 0,1467 IPCC
Ztom stalowy, wyroby ze stali 0,0147 IPCC

Poziom doktadnosci 2

Wrtasciwy wskaznik emisji (Mg CO,/Mg e scie lub Mg \yy scie) dla materiatow
wsadowych i wyjsciowych jest wyznaczany zgodnie z warunkami okre$lonymi
w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia.

D. POMIAR WIELKOSCI EMISJI co,

Stosuje si¢ sposoby wykonywania pomiaru wielkosci emisji CO, okreslone w zatgczniku nr 1 do rozporza-

dzenia.
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Zatacznik nr 7

SZCZEGOLOWY SPOSOB MONITOROWANIA WIELKOSCI EMISJI CO, Z INSTALACJI
DO PRODUKCJI KLINKIERU CEMENTOWEGO W PIECACH OBROTOWYCH

A. ZAKRES | KOMPLETNOSC

1. W zatgczniku jest okreslony spos6b monitorowania wielkosci emisji CO, z instalacji do produkcji klinkie-
ru cementowego w piecach obrotowych.

2. Jezeli w instalacji prowadzi sie mokre oczyszczanie gazow odlotowych, to powstatg w ten sposéb wiel-
kos¢ emisji CO, nalezy liczy¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

B. OKRESLANIE WIELKOSCI EMISJI CO,

Do zrédet emisji CO, z instalacji produkujgcych klinkier cementowy w piecach obrotowych naleza:
1) prazenie wapienia znajdujgcego sie w surowcach;
2) konwencjonalne paliwa kopalne do wypalania;
3) alternatywne paliwa do wypalania bazujgce na kopalinach i surowcach;
4) paliwa do wypalania z biomasy, w tym odpady biomasy;
5) paliwa nie do wypalania;

6) odsiarczanie gazéw odlotowych.
C. OBLICZANIE WIELKOSCI EMISJI co,
1. Wielkos¢ emisji CO, pochodzacej z procesow spalania

Procesy spalania, w ktdérych uzywa sie réznych rodzajow paliw, odbywajace sie w instalacjach do produk-
cji klinkieru cementowego w piecach obrotowych podlegajg monitorowaniu i rozliczaniu zgodnie z warunkami
okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

Prowadzacy instalacje okresla we wtasnym zakresie czestotliwo$¢ badan oraz wielko$é partii dla paliw pod-
stawowych oraz dla paliw zastepczych.

Wartos¢ opatowa dla catych opon prowadzacy instalacje okresla we wtasnym zakresie oraz okresla wskaz-
nik emisji, wykorzystujac wielkosci podane w tabeli nr 1a zatagcznika nr 1 do rozporzadzenia.

Dla paliw podstawowych, takich jak: gaz propan-butan, olej opatowy, olej opatowy lekki, olej opatowy ciez-
ki, drewno oraz wegiel (pyt weglowy) stosowanych w czasie rozruchu instalacji dopuszcza sie stosowanie
wskaznikow emisji CO,, wykorzystujgc tabele nr 1 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia. Wartosci opatowe dla tych
paliw mozna przyjmowaé na podstawie dokumentdéw zakupu.

Prowadzacy instalacje w latach 2005—2006 moze okresla¢ wielkos¢ emisji CO, z paliw podstawowych oraz
z paliw zastepczych, wykorzystujac odpowiednie wartosci podane w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 1b zatacznika nr 1
do rozporzadzenia.

Wielkosci emisji CO, powodowane spalaniem organicznych (alternatywnych) surowcéw réwniez podlega-
ja obliczaniu zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.
Wspotczynnik utleniania wynosi 1,0.

2. Wielkosci emisji CO, pochodzacej z proceséw technologicznych
2.1. Wielkosci emisji CO, pochodzacej z produkgiji klinkieru

Wielkos¢ emisji CO, pochodzaca z prazenia oblicza sie na podstawie ilo$ci wyprodukowanego klinkieru
oraz zawartosci CaO i MgO w klinkierze. Wskaznik emisji CO, koryguje sie dla wyprazonego Ca i Mg wprowa-
dzanego do pieca, na przyktad przez popidét lotny lub alternatywne paliwa oraz surowce z odpowiednia zawar-
toscig CaO. Wielkosci emisji CO, oblicza sig na podstawie ilosci weglanéw w procesie wejsciowym, obliczanie
metoda W — Weglany, lub na podstawie ilo$ci wyprodukowanego klinkieru, obliczanie metodg P — Produkcja
klinkieru. Obie te metody traktuje sie jako réwnorzedne.
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2.1.1. Metoda W — Weglany

Wielkos¢ emisji CO, oblicza sig, okreslajac ilosci weglanéw w procesie wejscia za pomocg nastepujagcego
WZzOoru:
E=D * We * Wk

gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
D — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji,

We — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mg],
Wk — oznacza wspotczynnik konwers;ji.

2.1.1.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

llosé czystych weglanéw zawartych w surowcu [Mg] na wejsciu procesu w danym
roku okresu rozliczeniowego jest okreslana przez zwazenie surowcow z maksymal-
Poziom doktadnosci 1 | na dopuszczalng niedoktadnoscig pomiarowa mniejszg niz + 5,0 %. llo$¢é weglanow
jest okreslana przez prowadzacego instalacje na podstawie sktadu odpowiednich
surowcow na podstawie wytycznych dotyczacych najlepszej przemystowej praktyki.

llos¢ czystych weglanéw zawartych w surowcu [Mg] w procesie wejscia w danym
roku okresu rozliczeniowego, okres$lona przez zwazenie surowcoéw z maksymalnag
dopuszczalng niedoktadnos$cig pomiarowa mniejszg niz + 2,5 % dla procesu mierze-
nia surowcow. llosé weglandw jest okreslana przez prowadzacego instalacje na pod-
stawie sktadu odpowiednich surowcéw zgodnie z warunkami okreslonymi w zatacz-
niku nr 1 do rozporzadzenia.

Poziom doktadnosci 2

Dla dodatkéw surowcowych niedoktadnosé wazenia oraz niedoktadnosé okreslenia zmian zapaséw taka sa-
ma jak dla klinkieru, metoda P — Produkcja klinkieru.

2.1.1.2. Wskaznik emisji — We

Poziom doktadnosci 1 | Wskazniki stechiometryczne weglandw w procesie wejscia przedstawiono w tabeli.

Weglany Wskazniki emisji CO,
CaCO, 0,440 [Mg CO,/Mg CaCO,]
MgCO, 0,522 [Mg CO,/Mg MgCO,]

Wyliczenie wskaznika emisji CO, moze by¢ rowniez oparte na analizie tlenkow CaO i MgO, ktérych ilo$¢ na-
lezy pomniejszy¢ o ilosci CaO i MgO pochodzace ze zdekarbonizowanych surowcéw, pétproduktéw lub produk-
tow stanowigcych dodatki surowcowe kierowane do produkcji klinkieru. Prowadzacy instalacje okresla czesto-
tliwos$é badan oraz wielko$é partii dostawy dla dodatkéw surowcowych we wtasnym zakresie.

2.1.1.3. Wspotczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1 | Wspdtczynnik konwersji wynosi 1,0.

2.1.2. Metoda P — Produkcja klinkieru

Ta metoda obliczen bazuje na ilosci wyprodukowanego klinkieru, przy uzyciu nastepujgcego wzoru:
E =D * We * Wk

gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
D — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji,

We — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mg],
Wk — oznacza wspotczynnik konwers;ji.
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Jezeli emisja CO, oszacowana jest na podstawie wielkosci produkgcji klinkieru, nalezy uwzglednia¢ CO, ulat-
niajacy sie z pytéw pieca do wytwarzania cementu, zwanego dalej ,CKD", dla instalacji, z ktorej ulatniajg sie te
pyty. Wielkosci emisji CO, pochodzace z produkcji klinkieru oraz z pytéw pieca do wytwarzania cementu nale-
zy obliczaé¢ oddzielnie oraz dodaé¢ do ogdlnej wielkosci emisji, przy uzyciu nastepujgcego wzoru:

= Egjinkier + E

Eproces ogdtem pyty

gdzie:
E — oznacza wielkos¢ emisji CO, ogétem w procesie [Mg CO,],
— oznacza wielkos¢ emisji CO, w klinkierze [Mg CO,],

— oznacza wielkos¢ emisji CO, w pyle [Mg CO,].

proces ogoétem
klinkier

pyty

2.1.2.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

llos¢ klinkieru [Mg] wyprodukowanego jest wazona przez prowadzacego instalacje

Poziom doktadnosci 1 z maksymalng dopuszczalng niedoktadnos$cia pomiarowa mniejsza niz + 5,0 %.

llosé klinkieru [Mg] wyprodukowanego jest wazona przez prowadzacego instalacje

Poziom doktadnosci 2a z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscig pomiarowg mniejszg niz + 2,5 %.

Produkcje klinkieru [Mg] z produkcji cementu z maksymalng dopuszczalng niedo-
ktadnosciag pomiarowg mniejszg niz + 1,5 % oblicza sie z bilansu materiatowego,
uwzgledniajac klinkier wystany, dostawy klinkieru oraz réznice w zapasach klinkie-
ru, przy uzyciu wzoru:

* stosunek klinkieru do cementu

klinkier = (cement

wyprodukowany 7' wyprodukowany e
. — (klmklerdostarczony + k“nklerwysfany) _ (kalinkieru)
gdzie:
kI|nk|erwypmdukomny — oznacza klinkier wyprodukowany [Mg],
cement,,.  odukowany — OZNacza cement wyprodukowany [I\(Ig].,
stosunek klinkieru do cementu — oznacza stosunek klinkieru do cementu
Poziom doktadnosci 2b [Mg klinkier/Mg cement],

innkierOlostarczony — oznacza klinkier dostarczony [Mg],
innkierWysfany — oznacza klinkier wystany [Mg],
Zm, i viery — OZNacza zmiang zapasow klinkieru [Mg].

Stosunek klinkieru do cementu mozna obliczaé¢ bez podziatu na rodzaje cementu,
stosujac tagczny bilans dodatkéw do cementu dla wszystkich rodzajow cementu lub
oddzielnie dla réznych rodzajow cementu produkowanych w konkretnej instalacji.
llosci klinkieru wystanego i dostarczonego okresla sie z maksymalng dopuszczalnag
niedoktadnos$cig pomiarowa mniejsza niz + 2,5 %. Niedoktadno$¢ okreslenia w da-
nym roku okresu rozliczeniowego wykazuje sie z maksymalng dopuszczalng niedo-
ktadnoscig pomiarowa mniejsza niz = 10 %.

1. Ustalenie ilosci wyprodukowanego cementu w oparciu o urzgdzenia wazaco-dozujgce zainstalowane
przed mtynami cementu. llo$¢ wyprodukowanego cementu stanowi sume ilosci klinkieru i dodatkéw do ce-
mentu pomniejszonych o zawartosé wilgoci.

2. llos¢ wyprodukowanego cementu stanowi sume ilosci sprzedanego cementu i réznicy w zapasach ce-
mentu na koniec danego roku okresu rozliczeniowego. Niedoktadnos$é okreslenia zmian zapaséw cementu
w danym roku okresu rozliczeniowego wykazuje sie z maksymalna dopuszczalng niedoktadnoscig mniejszg niz
+ 10 %. Dla dodatkéw do cementu niedoktadnos$é wazenia oraz niedoktadnos$é okreslenia zmian zapasow jest
taka sama jak dla klinkieru.
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2.1.2.2. Wskaznik emisji CO, — We

Poziom doktadnosci 1 | Wskaznik emisji CO, wynosi 0,525 Mg CO,/Mg klinkieru.

Wskaznik emisji CO, oblicza sig¢ na podstawie bilansu CaO i MgO, przy zatozeniu, ze
cze$é nie pochodzita z przetworzenia weglandéw, ale byta juz zawarta w procesie
wejsciowym. Sktad klinkieru i odpowiednich surowcéw okresla sie na podstawie
warunkow okreslonych w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

Wskaznik emisji CO, oblicza sig przy uzyciu nastgpujacego wzoru:

We = 0,785 * (Wyjsciec,o — Wejsciec,q) + 1,092 * (Wyjsciey, o — Wejscieyqo)
Poziom doktadnosci 2 | gdzie:

We — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mg],

Wyjsciec,o — oznacza ilo$¢ CaO na wyjsciu [Mg CaO/Mg klinkier],

Wejscie.,o — oznacza ilos¢ CaO na wejsciu [Mg CaO/Mg materiat na wejsciul,
Wyijscieyqo — 0znacza ilos¢ MgO na wyjsciu [Mg MgO/Mg klinkier],
WejécieMgo — oznacza ilo$¢ MgO na wejsciu [Mg MgO/Mg materiat na wejsciul.

We wzorze na obliczanie wskaznika emisji CO, wykorzystano stechiometryczne frak-
cje CO,/Ca0 i CO,/MgO (produkcja netto) przedstawione w tabeli:

Tlenki Wskaznik emisji CO,
CaO 0,785 [Mg CO,/Ca0]
MgO 1,092 [Mg CO,/MgO]

Prowadzacy instalacje moze okresla¢ wielkos¢ emisji CO, z klinkieru, wykorzystujac wspoétczynnik emisji
CO, wynoszacy 525 kg CO,/Mg klinkieru nie dtuzej niz do konca 2006 r., lub tez zastosowac wyliczenie oparte
na analizie tlenkéw CaO i MgO w klinkierze, ktérych ilosé nalezy pomniejszy¢ o ilosci CaO i MgO pochodzace
ze zdekarbonizowanych surowcéw, potproduktéw lub produktéw stanowigcych dodatki surowcowe kierowane
do produkc;ji klinkieru.

2.1.2.3. Wspotczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1 | Wspodtczynnik konwersji wynosi 1,0.

2.1.3. Wielkosci emisji CO, powodowane zrzucanymi pytami

Pomija sie rozliczanie wielko$ci emisji CO, z pytow obejsciowych, w tym pytéw z by-passu, oraz pytéw z ga-
z6w wykorzystywanych do suszenia: paliw, surowcéw do produkcji klinkieru lub dodatkéw i surowcéw do pro-
dukcji cementu, pod warunkiem ze wliczane sg one do ilosci klinkieru wyprodukowanego w ramach instalacji.

Do ilosci klinkieru nie wlicza sie pytéw emitowanych do powietrza.

Wielkosc emisji CO, pochodzacej ze zrzucanych pytow obejsciowych oraz pytéw powstatych przy wypala-
niu CKD oblicza sig na podstawie ilosci zrzucanych pytow oraz wskaznika emisji CO, dla klinkieru, skorygowa-
nej przez czesciowe wypalenie CKD. Zrzucone pyty obejsciowe w przeciwienstwie do CKD traktowane sg jako
w petni wypalone. Wielko$¢ emisji CO, oblicza sig za pomocg nastgpujacego wzoru:

E=D * We * Wk

gdzie:
E — oznacza wielkos¢ emisji CO, [Mg CO,],
D — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji,

We — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mg],
Wk — oznacza wspotczynnik konwersiji.



Dziennik Ustaw Nr 16 — 686 — Poz. 124

2.1.3.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

llo$é CKD lub pytow obejsciowych [Mg] zrzucanych w danym roku okresu rozlicze-
Poziom doktadnosci 1 | niowego jest okreslona za pomoca wazenia z dopuszczalng niedoktadnoscig pomia-
rowa mniejsza niz = 10,0 %.

llosé CKD lub pytéow obejsciowych [Mg] zrzucanych w danym roku okresu rozlicze-
Poziom doktadnosci 2 | niowego jest okreslona za pomoca wazenia z dopuszczalng niedoktadnoscig pomia-
rowa mniejsza niz = 5,0 %.

2.1.3.2. Wskaznik emisji CO, — We

Stosowana warto$¢ odniesienia wynosi 0,625 Mg CO,/Mg klinkieru rowniez dla

Poziom doktadnosci 1 CKD.

Wskaznik emisji [Mg CO,/CKD] oblicza sige na podstawie stopnia prazenia CKD. Sto-
sunek pomiedzy stopniem prazenia CKD a emisjg CO, na Mg CKD jest nieliniowy,
przybliza sie go na podstawie nastepujacego wzoru:

E FCIi

*

1+ EFg;

EFCKD =

Poziom doktadnosci 2 1- EFci * o
_ 1+ EFg;
gdzie:
EFcxp — 0znacza wskaznik emisji z czgsciowo wyprazonych pytow z pieca ce-
mentowego [Mg CO,/Mg CKD],

EF; — oznacza okreslony wskaznik emisji z instalacji do klinkieru [CO,/Mg klin-
kieru],
d — oznacza stopien wyprazenia CKD (uwolniony CO, jako % catkowitej ilo-

$ci CO, z weglanéw w mieszaninie surowcow).

2.1.3.3. Wspotczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1 | Wspétczynnik konwersji wynosi 1,0.

D. POMIAR WIELKOSCI EMISJI co,

Stosuje sig¢ sposoby wykonywania pomiaru wielkosci emisji CO, okreslone w zataczniku nr 1 do rozporza-
dzenia.
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Zatacznik nr 8

SZCZEGOLOWY SPOSOB MONITOROWANIA WIELKOSCI EMISJI CO, Z INSTALACJI
DO PRODUKCJI WAPNA

A. ZAKRES | KOMPLETNOSC
1. W zatgczniku jest okreslony sposéb monitorowania wielko$ci emisji CO, z instalacji do produkcji wapna.

2. Jezeli w instalacji prowadzi sie mokre oczyszczanie gazéw odlotowych, to powstatg w ten sposdb wielkosé
emisji CO, nalezy liczy¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia.

3. W przypadku stosowania tego samego rodzaju paliwa do celéow innych niz wypalanie wapna w instalacji
prowadzacy instalacje powinien w wiarygodny sposob wykazaé, za pomoca rozliczeh wewnetrznych, jaka
ilosé paliwa byta zuzyta do wypalania wapna.

B. OKRESLANIE WIELKOSCI EMISJI CO,

Do zrédet emisji CO, z instalacji do produkcji wapna naleza:
1) prazenie wapienia i dolomitu znajdujacych sie w surowcach;
2) konwencjonalne paliwa kopalne do wypalania;
3) alternatywne paliwa do wypalania bazujgce na kopalinach i surowcach;
4) paliwa do wypalania z biomasy, w tym odpady biomasy;
5) mokre oczyszczanie gazéw odlotowych;

6) inne paliwa.
C. OBLICZANIE WIELKOSCI EMISJI co,
1. Wielkosc¢ emisji CO, pochodzacej z procesow spalania

Procesy spalania, w ktérych uzywa sie réznych rodzajow paliw, w tym wegla, koksu ponaftowego, oleju
opatowego, gazu ziemnego, odbywajace sie w instalacjach do produkcji wapna, podlegaja monitorowaniu
i rozliczaniu zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

Emisje CO, powodowane spalaniem organicznych (alternatywnych) surowcéw podlegaja obliczaniu zgodnie
z warunkami okreslonymi w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

2. Wielkosc¢ emisji CO, pochodzacej z proceséw technologicznych

Z produkcjg wapna bezposrednio wigze sig wyprazanie weglanoéw w surowcach z uwalnianiem CO,. Na po-
ziomie instalacji wyprazang wielkos¢ emisji CO, mozna oblicza¢ na dwa sposoby: na podstawie ilosci wegla-
now z surowcow, w szczegolnosci z wapienia i dolomitu, przetworzonych w procesie technologicznym (obli-

czanie metodg W — Weglany) lub na podstawie ilosci tlenkéw alkalicznych w produkowanym wapnie (oblicza-
nie metodg T — Tlenki alkaliczne). Obie metody obliczeniowe s rownowazne.

2.1. Metoda W — Weglany

Obliczanie wielkos¢ emisji CO, z weglanu polega na obliczeniu zuzytej ilosci weglandw, przy uzyciu naste-
pujacego wzoru:

E =X (Dyyeygcie — Dwyuscie)™ We * Wk

gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
Dwejsce ~ — ©znacza dane dotyczace rodzaju instalacji na wejsciu,
WyJscie  — 9znacza dane dotyczgce rodzaju instalacji na wyjsciu,
We — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mg],

Wk — oznacza wspoiczynnik konwers;ji.
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2.1.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

Dweyscie ©raz Dy scie to ilosci [Mg]l CaCO,, MgCOg, ziem alkalicznych lub alkalicznych weglandw, stoso-
wane w danym roku okresu rozliczeniowego.

Poziom doktadnosci 1 | llosé czystych weglanéw [Mg]l na wejsciu procesu i w produkcie w danym roku
okresu rozliczeniowego jest okreslana przez zwazenie z maksymalng dopuszczalng
niedoktadnoscig pomiarowg mniejszg niz = 5,0 %. Sktad odpowiednich surowcoéw
i produktu jest okreslany na podstawie wytycznych dotyczacych najlepszej praktyki
przemystowe;.

Poziom doktadnosci 2 | llosé czystych weglanéw [Mg]l na wejsciu procesu i w produkcie w danym roku
okresu rozliczeniowego jest okreslana przez zwazenie z maksymalng dopuszczalng
niedoktadnos$cig pomiarowag mniejszg niz + 2,5 %. Sktad odpowiednich surowcéw
i produktu jest okreslany przez prowadzacego instalacje zgodnie z warunkami okre-
slonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia.

2.1.2. Wskaznik emisji — We

Wspodtczynniki stechiometryczne weglandw w procesie wejscia i wyjscia przedsta-

Poziom doktadnosci 1 . .
wiono w tabeli:

Wskaznik emisji .
weglan [Mg CO, Mg Ca-, Mg- lub inny weglan] Uwagi
CaCo, 0,440
MgCO, 0,522

Ogolnie X, (CO,), We = [MCO,JAY * [M,] + Z * [MCO421}

gdzie:
X — oznacza ziemig alkaliczng lub metal alkaliczny
M, — oznacza masg czasteczkowg X [g/mol]
MCO, — oznacza masg czgsteczkowg CO, = 44 [g/mol]
MCO; — oznacza masg czasteczkowa CO32‘ = 60 [g/mol]
Y — oznacza liczbe stechiometrycznag
X =1 dla metali na bazie ziem alkalicznych lub X = 2 dla metali alkalicznych
Z — oznacza liczbe stechiometryczng CO32‘ =1

Prowadzacy instalacje okresla czestotliwos$é badan oraz wielko$é partii surowcoéw, pétproduktéw oraz pro-
duktéw we wtasnym zakresie. Wartosci te koryguje sie w zaleznosci od zawartosci wilgoci i innych mineratéw
w stosowanych materiatach zawierajacych weglany.

2.1.3. Wspoétczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1 | Wspodtczynnik konwersji wynosi 1,0.

2.2. Metoda T — Tlenki alkaliczne

Wielkos¢ emisji CO, oblicza sie na podstawie ilosci CaO, MgO oraz zawartosci ziem alkalicznych lub tlen-
kéw alkalicznych w produkowanym wapnie. Nalezy wzigé pod uwage juz wyprazone Ca i Mg wchodzgce do
pieca do wyprazania, na przyktad przez popioty lotne lub alternatywne paliwa i surowce z odpowiednig zawar-
toscig CaO lub Mg. Wielkos¢ emisji CO, oblicza sig przy uzyciu nastgpujagcego wzoru:

E = 2 { (Dyyyscie —~ Dwesscie) * We * Wk}

gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [MgCO,],
Dweysscie — oznacza dane dotyczgce rodzaju instalacji na wejsciu,
DwyJscie — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji na wyjsciu,
We — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/TJ],

Wk — oznacza wspotczynnik konwers;ji.
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2.2.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

Okreslenie Dyg, ¢cie Oraz Dy ¢ce ©0Znacza catfy ilos¢ [Mg] CaO, MgO, ziem alkalicznych lub tlenkéw alka-
licznych przetworzonych z odpowiednich weglanéw w danym roku okresu rozliczeniowego.

Poziom doktadnosci 1 | llosé CaO, MgO, ziem alkalicznych lub tlenkéw alkalicznych [Mg] w produkcie oraz
we wsadzie do procesu w danym roku okresu rozliczeniowego jest okreslana przez
zwazenie z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscia pomiarowa mniejszg niz
+ 5,0 % lub na podstawie wytycznych dotyczacych najlepszej praktyki przemysto-
wej.

Poziom doktadnosci 2 | llos¢é CaO, MgO, ziem alkalicznych lub tlenkéw alkalicznych [Mg] w produkcie oraz
we wsadzie do procesu w danym roku okresu rozliczeniowego jest okreslana przez
zwazenie z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscia pomiarowg mniejsza niz
+ 2,5 % i analize sktadu zgodnie z warunkami okreslonymi w zataczniku nr 1 do roz-
porzadzenia.

2.2.2. Wskaznik emisji CO, — We

Poziom doktadnosci 1 Wskazniki stechiometryczne tlenkdéw w procesie wejscia i wyjscia przedstawiono

w tabeli:
Tlenek wskaznik emisji .[Mg CO,l/IMg Ca-, Mg- Uwagi
lub inny tlenek]
CaOo 0,785
MgO 1,092
Ogodlnie: Xy (0), We = [MCO,IAY * [M,] + Z * [Myl}

gdzie:
X — oznacza ziemie alkaliczng lub metal ziem alkalicznych
M, — oznacza maseg czgsteczkowa X [g/mol]
MCO, — oznacza mase czasteczkowg CO, = 44 [g/mol]
My — oznacza mase czgsteczkowg O- = 16 [g/mol]
Y — oznacza liczbe stechiometryczng
X = 1 dla metali na bazie ziem alkalicznych lub X = 2 dla metali alkalicznych
Z — oznacza liczbe stechiometryczng dla O = 1

Prowadzacy instalacje okres$la czestotliwo$é badan oraz wielko$é partii surowcoéw, poétproduktéw oraz pro-
duktow we wtasnym zakresie.

2.2.3. Wspétczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1 | Wspdtczynnik konwersji wynosi 1,0.

D. POMIAR WIELKOSCI EMISJI Cco,

Stosuje sig¢ sposoby wykonywania pomiaru wielkosci emisji CO, okreslone w zataczniku nr 1 do rozporza-
dzenia.
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Zatacznik nr 9

SZCZEGOLOWY SPOSOB MONITOROWANIA WIEL,KOS'CI EMISJI CO, Z INSTALACJI DO PRODUKCJI SZKLA,
W TYM WEOKNA SZKLANEGO

A. ZAKRES | KOMPLETNOSC

1. W zataczniku jest okreslony sposob monitorowania wielkosci emisji CO, z instalacji do produkcji szkta,
w tym wtdkna szklanego.

2. Jezeli w instalacji prowadzi sie oczyszczanie gazow spalinowych metoda na mokro, to powstatg wielkosé
emisji CO, nalezy liczy¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia.

B. OKRESLANIE WIELKOSCI EMISJI CO,

Do zrédet emisji CO, z instalacji do produkcji szkta, w tym wtékna szklanego, naleza:
1) topienie weglandw alkalicznych i metali ziem alkalicznych w surowcach;
2) wypalanie konwencjonalnych paliw kopalnych;
3) wypalanie alternatywnych paliw bazujgcych na kopalinach i surowcach;
4) paliwa do wypalania z biomasy, w tym odpady biomasy;
5) dodatki zawierajace wegiel, w tym koks oraz pyt weglowy;
6) oczyszczanie gazéw odlotowych;

7) inne paliwa.
C. OBLICZANIE WIELKOSCI EMISJI co,
1. Wielkos¢ emisji CO, pochodzacej z procesow spalania

Procesy spalania, w ktdrych uzywa sie réznych rodzajow paliw, odbywajace sie w instalacjach do produk-
cji szkta, w tym wtdkna szklanego, podlegajg monitorowaniu i rozliczaniu zgodnie z warunkami okreslonymi
w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

2. Wielkosc¢ emisji CO, pochodzacej z procesow technologicznych

CO, jest uwalniany z weglanow zawartych w surowcach w czasie topienia oraz w procesie neutralizacji HF,
HCI'i SO, wapieniem lub innymi weglanami w gazach spalinowych. Emisje CO, pochodzace z rozpadu wegla-
néw w procesie topienia i odpylania stanowig cze$¢ emisji CO, pochodzacej z instalacji. Dodaje si¢ do ogolne;j
wielkosci emisji CO,, ale w miarge mozliwosci oddzielnie podaje si¢ w rocznym raporcie.

Wielkos¢ emisji CO, uwolniona z weglanéw w surowcach w czasie topienia w piecu bezposrednio zwigzana
z produkcjg szkta moze byé obliczana na dwa sposoby:

1) na podstawie przetworzonej ilosci weglanow z surowcow — gtéwnie z sody, wapienia, dolomitu, wegla-
néw alkalicznych lub weglanéw ziem alkalicznych uzupetnionych szktem z odzysku (metoda W — Wegla-
ny) lub

2) na podstawie ilosci tlenkow alkalicznych w wyprodukowanym szkle (metoda T — Tlenki alkaliczne).
Obie metody obliczeniowe uwazane sa za rownowazne.
2.1. Metoda W — Weglany

Obliczanie wielkosci emisji CO, z weglanu polega na obliczeniu ilosci zuzytych weglandw, przy uzyciu na-
stepujacego wzoru:

E = {Z (Dyegiany * We) + = (dodatki * We)} * Wk
gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
Dyveglany — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji na wejsciu,
We — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mg],

Wk — oznacza wspotczynnik konwers;ji.
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2.1.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

Dyyeqlany to ilosé [Mg]l CaCO4, MgCO,4, Na,CO,, BaCO,, ziem alkalicznych lub weglanéw alkalicznych w surow-
cach przerobionych w danym roku okresu rozliczeniowego, jak réwniez ilosé dodatkéw zawierajgcych wegiel.

Poziom doktadnosci 1 [ llos¢ CaCO,4, MgCO,, Na,CO,, BaCO,, ziem alkalicznych lub weglanow alkalicznych
oraz ilo$¢ dodatkéw zawierajgcych wegiel [Mg]l w procesie wejscia w danym roku
okresu rozliczeniowego jest okreslana przez zwazenie z maksymalng dopuszczalnag
niedoktadnos$cia pomiarowa mniejsza niz + 2,5 %. Sktad odpowiednich surowcéw
i produktu jest okreslany na podstawie wytycznych dotyczacych najlepszej praktyki
przemystowe;.

Poziom doktadnosci 2 | llos¢ CaCO,4, MgCO,, Na,CO,, Ba CO,, ziem alkalicznych lub weglanoéw alkalicznych
oraz ilos¢ dodatkéw zawierajacych wegiel [Mg] w procesie wejscia w danym roku
okresu rozliczeniowego jest okreslana przez zwazenie z maksymalng dopuszczalna
niedoktadnoscig pomiarowa mniejsza niz + 1,0 %. Sktad odpowiednich surowcow
i produktu jest okreslany przez prowadzgcego instalacje zgodnie z warunkami okre-
slonymi w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia.

2.1.2. Wskaznik emisji — We

Wspodtczynniki stechiometryczne weglanéw w procesie wejscia i wyjscia przedsta-

Poziom doktadnosci 1 . .
wiono w tabeli:

T
CaCO, 0,440
MgCO, 0,522
Na,CO, 0,415
BaCO, 0,223
Ogélnie: X, (CO;), We = [MCO,JAY * [M,] + Z * [MCO,2 1}

gdzie:
X — oznacza ziemieg alkaliczng lub metal alkaliczny
M, — oznacza maseg czasteczkowa X [g/mol]
MCO, — oznacza mase czgsteczkowg CO, = 44 [g/mol]
MCO,. — oznacza maseg czasteczkowg CO32' = 60 [g/mol]
Y — oznacza liczbe stechiometryczna
X =1 dla metali na bazie ziem alkalicznych lub X = 2 dla metali alkalicznych
Z — oznacza liczbe stechiometryczna CO32‘ =1

Prowadzacy instalacje okres$la czestotliwo$é badan oraz wielko$é partii surowcoéw, poétproduktédw oraz pro-
duktéw we wtasnym zakresie. Wartosci te koryguje sie w zaleznosci od zawartosci wilgoci i innych mineratéw
w stosowanych materiatach zawierajacych weglany.

Dodatki

Wskaznik emisji CO, dla dodatkow jest okreslony zgodnie z warunkami okreslonymi w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia.
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2.1.3. Wspétczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1 | Wspotczynnik konwersji wynosi 1,0.

2.2. Metoda T — Tlenki alkaliczne

Wielkosci emisji CO, oblicza sie na podstawie ilosci wyprodukowanego szkta oraz na podstawie ilosci CaO,
MgO, Na,0O, BaO, ziem alkalicznych lub sktadnikow alkalicznych szkta (Dg \yy scig)- Wskaznik emisji CO, jest ko-
rygowany dla Ca, Mg, Na, Ba, ziem alkalicznych lub alkali wprowadzanych do pieca nie jako weglany, a w szcze-
golnosci przez odzyskiwanie szkta oraz jako alternatywne paliwa i surowce z odpowiednig iloscig CaO, MgO,
Na,O, BaO, ziem alkalicznych lub tlenkow alkalicznych (Dg \ye scie)-

Wielkos¢ emisji CO, oblicza sig przy uzyciu nastepujgcego wzoru:

E = (£ {(Dg wysscie — Do wesscie) * Wet + = {dodatki * We}) * Wk

gdzie:
E — oznacza wielkos$¢ emisji CO, [Mg CO,],
Do wyygce — ©0znacza dane dotyczace rodzaju instalacji na wyjsciu,
Do wesgcie  — ©0znacza dane dotyczace rodzaju instalacji na wejsciu,
e — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mg],
Wk — oznacza wspotczynnik konwers;ji.

2.2.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

Do wyuscie — Do weyscie — ©znacza ilosc¢ [Mg] CaO, MgO, Na,O, BaO lub ziem alkalicznych.

Poziom dokfadnosci 1 [ llos¢ [Mg] CaO, MgO, Na,O, BaO, ziem alkalicznych lub tlenkoéw alkalicznych uzy-
tych w danym roku okresu rozliczeniowego w procesie wejsciowym i w produktach
oraz ilo$¢ dodatkow zwierajgcych wegiel [C] jest okreslana przez zwazenie z maksy-
malng dopuszczalng niedoktadnos$cia pomiarowg mniejszg niz = 2,5 % lub na pod-
stawie wytycznych dotyczacych najlepszej praktyki przemystowej.

Poziom dokfadnosci 2 [ llo$¢ [Mg] CaO, MgO, Na,O, BaO, ziem alkalicznych lub tlenkéw alkalicznych uzy-
tych w danym roku okresu rozliczeniowego w procesie wejsciowym i w produktach
oraz ilo$¢ dodatkow zwierajacych wegiel [C] jest okre$lana przez zwazenie z maksy-
malng dopuszczalna niedoktadnos$ciag pomiarowa mniejsza niz + 1,0 % i analize skta-
du zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia.

2.2.2. Wskaznik emisji CO, — We

Poziom doktadnosci 1 Wskazniki stechiometryczne tlenkdow w procesie wejscia i wyjscia przedstawiono

w tabeli:
Tlenki WSkainikN:T IBS:QI [Mt? iggg {kll/rlii(]:a_' Mo Vwagi
CaO 0,785
MgO 1,092
Na,O 0,710
BaO 0,287
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Ogdlnie: Xy (0),

We = [MCO,IAY * [M,] + Z * [Myl}

gdzie:
X — oznacza ziemig alkaliczng lub metal ziem alkalicznych
M, — oznacza maseg czasteczkowa X [g/mol]
MCO, — oznacza mase czgsteczkowg CO, = 44 [g/mol]
M, — oznacza masg czasteczkowg O- = 16 [g/mol]
Y — oznacza liczbe stechiometrycznag
X =1 dla metali na bazie ziem alkalicznych lub X = 2 dla metali alkalicznych
Z — oznacza liczbe stechiometryczng dla O = 1

Dodatki

Wskaznik emisji CO, dla dodatkow jest okreslony zgodnie z warunkami okreslonymi w zataczniku nr 1 do

rozporzadzenia.

2.2.3. Wspoétczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1

Wspodtczynnik konwersji wynosi 1,0.

D. POMIAR WIELKOSCI EMISJI co,

Stosuje si¢ sposoby wykonywania pomiaru wielkosci emisji CO, okreslone w zatgczniku nr 1 do rozporza-

dzenia.
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Zatacznik nr 10

SZCZEGOLOWY SPOSOB MONITOROWANIA WIELKOSCI EMISJI CO, Z INSTALACJI DO PRODUKCJI
WYROBOW CERAMICZNYCH ZA POMOCA WYPALANIA

A. ZAKRES | KOMPLETNOSC

W zatgczniku jest okreslony spos6b monitorowania wielkosci emisji CO, z instalacji do produkcji wyrobow
ceramicznych za pomoca wypalania.

B. OKRESLANIE WIELKOSCI EMISJI CO,

Do zrodet emisji CO, z instalacji do produkcji wyrobow ceramicznych za pomocg wypalania naleza:
1) prazenie wapienia lub dolomitu znajdujacego sie w surowcach;
2) wapien do redukcji substancji zanieczyszczajacych powietrze;
3) konwencjonalne paliwa kopalne do wypalania;
4) alternatywne paliwa do wypalania bazujace na kopalinach i surowce;
5) paliwa do wypalania z biomasy, w tym odpady biomasy;
6) materiaty organiczne w surowcach glinianych;
7) dodatki stosowane do wywotania porowatosci, w tym trociny lub polistyren;
8) oczyszczanie gazéw odlotowych;

9) inne paliwa.
C. OBLICZANIE EMISJI CO,
1. Wielkos¢ emisji CO, pochodzacej z procesow spalania

Procesy spalania, ktére wystepujg w instalacjach do produkcji wyrobéw ceramicznych za pomoca wypala-
nia, podlegajg monitorowaniu i rozliczaniu zgodnie z warunkami okreslonymi w zataczniku nr 2 do rozporza-
dzenia.

2. Wielkos¢ emisji CO, pochodzgcej z procesow technologicznych

CO, jest uwalniany w procesie wypalania surowcéw w piecu do wypalania oraz z neutralizacji HF, HCIl i SO,,
w gazach spalinowych wapieniem lub innymi weglanami. Wielko$ci emisji CO, pochodzace z rozpadu wegla-
noéw w procesie wypalania i odpylania stanowig czes$¢ emisji pochodzacej z instalacji. Dodaje sie je do ogdlnej
wielkosci emisji, ale ujmowane sa w rocznych raportach, jesli to mozliwe, oddzielnie. Wielkos¢ emisji CO, ob-
licza sie przy uzyciu nastepujacego wzoru:

Eca’rkowita = Ewsad + Eoczyszczanie
gdzie:
E catkowita — oznacza catkowitg wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
wsad — oznacza wielkos¢ emisji CO, z wsadu [Mg CO,],

oczyszczanie — oznacza wielkos¢ emisji CO, z procesu oczyszczania [Mg CO,].

2.1. Wielko$¢ emisji CO, pochodzacej z materiatéw wsadowych

CO, pochodzacy z weglanow oraz z wegla zawartego w innych materiatach wsadowych oblicza sig albo me-
toda oparta na ilosci weglanéw w surowcach przetworzonych w procesie technologicznym (metoda W — We-
glany) lub stosujgc metodyke oparta na tlenkach alkalicznych w wyprodukowanej ceramice (metoda T — Tlen-
ki alkaliczne). Obie metody obliczeniowe sa rownowazne.

2.1.1. Metoda W — Weglany
Obliczenie wielkosci emisji CO, polega na obliczeniu ilosci weglanow w materiale wsadowym, wtaczajac

w to ilo$¢ wapienia stosowanego do neutralizacji HF, HCI i SO, w gazach spalinowych, jak réwniez na weglu
zawartym w dodatkach. Nalezy unika¢ podwdjnego liczenia w procesie wewnetrznego recyklingu pytow.
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Wielkos¢ emisji CO, oblicza sie przy uzyciu nastepujgcego wzoru:

E = {Z (Dyegiany * We) + Z (Dyoqani * Welt * Wk
gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
Dyegiany ~— Oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji dla weglanow,
D yodatki — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji dla dodatkow,
We — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mg],
Wk — oznacza wspotczynnik konwers;ji.

2.1.1.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

Dyyeglany W Okresie rozliczeniowym to ilos¢ [Mg] CaCO,, MgCO;, ziem alkalicznych lub weglanow alkalicz-
nych w'surowcach i koncentracje CO32‘, jak réowniez ilos¢ wegla [Mg] zawartego w dodatkach.

Poziom doktadnosci 1 [ llos¢ CaCO,;, MgCO,, ziem alkalicznych lub weglandéw alkalicznych [Mg] oraz ilo$¢
[Mg] wegla zawartego w dodatkach w procesie wejscia w danym roku okresu rozli-
czeniowego jest okreslana przez zwazenie z maksymalng dopuszczalng niedoktad-
noscig pomiarowa mniejszg niz + 2,5 %. Sktad odpowiednich surowcow i produktu
jest okreslany na podstawie wytycznych dotyczacych najlepszej praktyki przemysto-
wej.

Poziom dokfadnosci 2 [ llos¢ CaCO,;, MgCO,, ziem alkalicznych lub weglanow alkalicznych [Mg] oraz ilo$¢
[Mg] wegla zawartego w dodatkach w procesie wejscia w danym roku okresu rozli-
czeniowego jest okreslana przez zwazenie z maksymalng dopuszczalng niedoktad-
noscig pomiarowa mniejszg niz = 1,0 %. Sktad odpowiednich surowcow i produktu
jest okreslany przez prowadzacego instalacje zgodnie z warunkami okreslonymi
w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia.

2.1.1.2. Wskaznik emisji — We

Wspodtczynniki stechiometryczne weglandw w procesie wejscia i wyjscia przedsta-

Poziom doktadnosci 1 . )
wiono w tabeli.

Wskaznik emisji [Mg CO,/Mg Ca-, Mg- .

Weglany lub inne weglany] Uwagi
CaCO,4 0,440
MgCO, 0,522

Ogdlnie: X, (CO), We = [MCO,JAY * [M,] + Z * [MCO,2"}
gdzie:
X — oznacza ziemig alkaliczng lub metal alkaliczny
M, — oznacza mase czagsteczkowg X [g/mol]
MCO, — oznacza mase czgsteczkowg CO, = 44 [g/mol]
MCO,_ — oznacza masg czgsteczkowa CO32‘ = 60 [g/mol]
Y — oznacza liczbe stechiometrycznag
X =1 dla metali na bazie ziem alkalicznych lub X = 2 dla metali alkalicznych
Z — oznacza liczbe stechiometryczna CO32‘ =1

Prowadzacy instalacje okres$la czestotliwos$é badan oraz wielko$é partii surowcéw, pétproduktéw oraz pro-
duktéow we wtasnym zakresie. Wartosci te koryguje sie w zaleznosci od zawartos$ci wilgoci i innych mineratéw
w stosowanych materiatach zawierajacych weglany.
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Dodatki

Wskaznik emisji CO, dla dodatkow jest okreslony zgodnie z warunkami okreslonymi w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia.

2.1.1.3. Wspotczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1 | Wspdtczynnik konwersji wynosi 1,0.

2.1.2. Metoda T — Tlenki alkaliczne

CO, powstaty przy wypalaniu jest obliczany na podstawie ilosci wyprodukowanej ceramiki oraz CaO, MgO,
innych tlenkow alkalicznych zawartych w ceramice (Dg vy, scie)- Wskaznik emisji CO, jest korygowany dla juz
wypalonych Ca, Mg oraz ziem alkalicznych/alkalicznych skfadnikow wprowadzonych do pieca (Dg \ye scig)
w tym alternatywne paliwa i surowce z odpowiednig zawarto$cig CaO lub MgO. Emisje CO, wynikajace z re-
dukcji HF, HCI lub SO, oblicza sig¢ na podstawie wsadu weglanéw, zgodnie z warunkami okreslonymi w meto-
dzie W — Weglany.

Wielkos¢ emisji CO,, oblicza sie przy uzyciu nastepujgcego wzoru:

E = Z{l{Dg wyyscie = Do wesgcie) * We * Wk} + (E, redukcji HF, Hel)

gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
E , redukcji HE Hot  — 0znacza wielkos¢ emisji CO, z redukeji HCI, HF [Mg CO,],
0 WYJSCIE — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji na wyjsciu,
0 WEJSCIE — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji na wejsciu,
e — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mg],
Wk — oznacza wspotczynnik konwers;ji.

2.1.2.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

Do wyuscie = Do weyscie 0znacza iloéé [Mg] CaO, MgO, ziem alkalicznych lub tlenkéw alkalicznych przetwo-
rzonych z weglanéw w danym roku okresu rozliczeniowego.

Poziom doktadnosci 1 | Masa CaO, MgO, ziem alkalicznych lub tlenkow alkalicznych [Mg] w procesie wej-
$cia i w produktach w danym roku okresu rozliczeniowego jest okreslana przez zwa-
zenie z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscia pomiarowag mniejszg niz
+ 2,5 % lub na podstawie wytycznych dotyczacych najlepszej praktyki przemysto-
wej.

Poziom doktadnosci 2 | Masa CaO, MgO, ziem alkalicznych lub tlenkéw alkalicznych [Mg] w procesie wej-
$cia i w produktach w danym roku okresu rozliczeniowego jest okreslana przez zwa-
zenie z maksymalng dopuszczalng niedoktadnoscia pomiarowa mniejszg niz
+ 1,0 % i analize sktadu zgodnie z warunkami okreslonymi w zataczniku nr 1 do roz-
porzadzenia.
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2.1.2.2. Wskaznik emisji CO, — We

Poziom doktadnosci 1 Wskazniki stechiometryczne tlenkdw w procesie wejscia i wyjscia przedstawiono

w tabeli:
Tlenek Wskaznik emliji')i |[r|:/rl1% %S%]k/i[]Mg Ca—, Mg- Uwagi
CaO 0,785
MgO 1,092

Ogodlnie: Xy (0),
We = [MCO,IAY * [M,] + Z * [Myl}
gdzie:
X — oznacza ziemie alkaliczng lub metal ziem alkalicznych
M, — oznacza maseg czasteczkowa X [g/mol]
MCO, — oznacza mase czgsteczkowg CO, = 44 [g/mol]
Mgy — oznacza masg czasteczkowg O- = 16 [g/mol]
Y — oznacza liczbe stechiometrycznag
X =1 dla metali na bazie ziem alkalicznych lub X = 2 dla metali alkalicznych
Z — oznacza liczbe stechiometryczng dla O = 1

2.1.2.3. Wspotczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1 | Wspotczynnik konwersji wynosi 1,0.

2.2. Wielkos$¢ emisji CO, z oczyszczanych gazéw odlotowych

Wielkosc emisji CO, pochodzaca z procesu mokrego oczyszczania gazéw odlotowych jest obliczana na pod-
stawie ilosci CaCO; na wejsciu. Wielkos¢ emisji CO, oblicza sig¢ przy uzyciu nastgpujgcego wzoru:

Eco, =D * We * Wk

gdzie:
E — oznacza wielkos$¢ emisji CO,,
D — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji (zuzyte paliwo i warto$é opatowa),
We — oznacza wskaznik emisji CO,,
Wu — oznacza wspoéiczynnik utleniania.

2.2.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

Poziom doktadnosci 1 [ llos¢ [Mg] suchego CaCO, stosowanego w danym roku okresu rozliczeniowego jest
okreslana przez zwazenie z maksymalng dopuszczalna niedoktadnoscia pomiarowa
mniejsza niz + 2,5 %.

Poziom dokfadnosci 2 | llos¢ [Mg] suchego CaCO, stosowanego w danym roku okresu rozliczeniowego jest
okreslana przez zwazenie z maksymalng dopuszczalnag niedoktadnoscia pomiarowa
mniejszg niz + 1,0 %.
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2.2.2. Wskaznik emisji CO, — We

Poziom doktadnosci 1

Wskazniki stechiometryczne CaCO5; w procesie wejscia i wyjscia przedstawiono

w tabeli:
Weglany Wskaznik emisji [Mg CO,/Mg Ca-, Mg- Uwagi
lub inne weglany]
CaCO, 0,440
MgCO, 0,522

Ogdlnie: Xy (CO,),

We = [MCO,JAY * [M,] + Z * [MCO,21}

gdzie:
X — oznacza ziemieg alkaliczng lub metal alkaliczny
M, — oznacza maseg czasteczkowa X [g/mol]
MCO, — oznacza mase czgsteczkowg CO, = 44 [g/mol]

MCO,_— oznacza masg czasteczkowa CO32‘ = 60 [g/mol]

Y — oznacza liczbe stechiometryczna

X =1 dla metali na bazie ziem alkalicznych lub X = 2 dla metali alkalicznych

Z — oznacza liczbe stechiometryczng C032‘ =1

2.2.3. Wspoétczynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1

Wspodtczynnik konwersji wynosi 1,0.

D. POMIAR WIELKOSCI EMISJI co,

Stosuje si¢ sposoby wykonywania pomiaru wielkosci emisji CO, okreslone w zatgczniku nr 1 do rozporza-

dzenia.
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Zatacznik nr 11

SZCZEGOLOWY SPOSOB MONITOROWANIA WIELKOSCI EMISJI CO, Z INSTALACJI DO PRODUKCJI
PAPIERU LUB TEKTURY

A. ZAKRES | KOMPLETNOSC

1. W zataczniku jest okreslony spos6b monitorowania wielkosci emisji CO, z instalacji do produkcji papieru
lub tektury.

2. Jezeli dana instalacja eksportuje CO, pochodzacy z paliwa kopalnego na przyktad do przylegtej instalacji
produkujgcej wytracony weglan wapnia, zwany dalej ,PCC”, eksportu takiego nie zalicza sie do emisji z in-
stalacji eksportujace;j.

3. Jezeli w instalacji prowadzi sie oczyszczanie gazow spalinowych metodg na mokro, to powstata w ten spo-
sob wielkos$¢ emisji CO, nalezy liczy¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadze-
nia.

B. OKRESLANIE WIELKOSCI EMISJI co,

Do zrédet emisji CO, z instalacji w zaktadach produkcji celulozy i papieru naleza:

1) kotty energetyczne, turbiny gazowe i inne urzadzenia stuzace do procesdw spalania, wytwarzajgce pare
lub energie dla zaktadu;

2) kotty regeneracyjne i inne urzadzenia, w ktorych spala sie tugi powarzelne;
3) urzadzenia do spalania gazow;

4) piece do wypalania wapna i piece do kalcynacji;

5) oczyszczanie gazow spalinowych metodg na mokro;

6) suszarnie zasilane gazem lub innym paliwem kopalnym.

C. OBLICZANIE WIELKOSCI EMISJI co,
1. Wielkos¢ emisji CO, pochodzacej z procesow spalania

Wielkosci emisji CO, pochodzacej z proceséw spalania odbywajacych sie w instalacjach do produkcji pa-
pieru lub tektury podlegajg monitorowaniu i rozliczaniu zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia.

2. Wielkos¢ emisji CO, pochodzacej z procesow technologicznych

Emisje CO, w instalacjach produkcji celulozy i papieru sa wynikiem stosowania weglanéw jako uzupetnie-
nie strat zwigzkéw chemicznych. Straty sodu i wapnia powstajgce w systemie regeneracji i w obrebie procesu
kaustyzacji sg uzupetniane przez zastosowanie srodkéw chemicznych niezawierajagcych weglanow, stosowanie
niewielkich ilosci weglanu wapnia (CaCO,) i weglanu sodu (Na,CO,). Wegiel zawarty w tych zwigzkach che-
micznych jest weglem pochodzenia kopalnego lub w przypadku Na,CO5; pochodzacego z zaktadow produkuja-
cych masy potchemiczne metoda sodowag jest to wegiel pochodzacy z biomasy. Wegiel zawarty w tych zwiaz-
kach chemicznych emitowany jest w postaci CO, z piecow do wypalania wapna i kottéw regeneracyjnych. Wiel-
kos¢ tych emisji CO, ustala sig, zaktadajac, ze caty wegiel zawarty w CaCO; i Na,CO, stosowany w procesach
odzyskiwania i kaustyzacji emitowany jest do atmosfery.

Wielkos¢ emisji CO, oblicza sig przy uzyciu nastgpujgcego wzoru:

E=X {(DWQglan * We * WKk)}
gdzie:
E — oznacza wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,],
DWQglan — oznacza dane dotyczace rodzaju instalacji na wejsciu,
e — oznacza wskaznik emisji [Mg CO,/Mg],

Wk — oznacza wspotczynnik konwers;ji.
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2.1. Dane dotyczace rodzaju instalacji — D

Dyyeglan S8 to ilosci CaCOj i Na,CO;3 uzytych w procesie.

Poziom dokfadnosci 1 [ llos¢ [Mg] CaCO, i Na,CO, uzytych w procesie jest okreslana przez zwazenie z mak-
symalng dopuszczalng niedoktadnoscig pomiarowa mniejsza niz +2,5 %.

Poziom dokfadnosci 2 | llos¢ [Mg] CaCO, i Na,CO, uzytych w procesie jest okreslana przez zwazenie z mak-
symalng dopuszczalng niedoktadnoscig pomiarowa mniejsza niz +1,0 %.

2.2. Wskaznik emisji — We

Wskazniki stechiometryczne [MgCO,/MgNa,Cs] dla weglanéw niepochodzacych
Poziom doktadnosci 1 | z biomasy przedstawiono w tabeli. Dla weglandw pochodzacych z biomasy wskaz-
nik emisji CO, wynosi zero [Mg CO,/Mg weglanu]

Typ i pochodzenie weglanu Wskaznik emisji [Mg CO,/Mg weglanul]
CaCO, jako zwigzek uzupetniany w zaktadach produkcji celulozy 0,440

Na,CO, jako zwigzek uzupetniany w zaktadach produkcji celulozy 0,415

CaCO4 pochodzacy z biomasy 0,0

Na,CO; pochodzacy z biomasy 0,0

Wartosci te koryguje sie w zaleznosci od zawartosci wilgoci i innych mineratéw w stosowanych materia-
tach zawierajacych weglany.

2.3. Wspétezynnik konwersji — Wk

Poziom doktadnosci 1 | Wspdtczynnik konwersji wynosi 1,0.

D. POMIAR WIELKOSCI EMISJI co,

Stosuje si¢ sposoby wykonywania pomiaru wielkosci emisji CO, okreslone w zatgczniku nr 1 do rozporza-
dzenia.
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Zatacznik nr 12
ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W ROCZNYM RAPORCIE ORAZ FORMA | UKLAD ROCZNEGO RAPORTU

1. Zakres informacji zawartych w rocznym raporcie

2

3

4

5
6

Roczny raport zawiera:
1) dane identyfikujgce instalacje:
a) oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby,
b) adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
c¢) informacje o tytule prawnym do instalacji,
d) informacje o rodzaju instalacji,
e) numer zezwolenia', date i organ wydajacy,
f) kod?;
2) w odniesieniu do wszystkich zrédet:
a) tagczne wielkosci emisji CO,,
b) wybrang metode,
c) wybrane poziomy doktadnosci,
d) dane na temat instalacji®,
e) wskazniki emisji¥,
f) wspotczynniki utleniania lub wspoétczynniki konwersiji;

3) informacje o rodzajach odpadoéw i wielkosci emisji CO, wynikajgcych z ich wykorzystania w charakterze pa-
liw lub materiatéw wsadowych;

4) informacje o okresowych lub statych zmianach pozioméw doktadnosci, przyczyny wprowadzenia tych
zmian, poczatkowe daty, od ktorych nastepujg zmiany, oraz poczatkowe i kohcowe daty zmian okresowych;

5) informacje o innych zmianach zachodzacych w instalacji w danym roku okresu rozliczeniowego, ktére mo-
ga by¢ istotne dla rzeczywistej wielkosci emisiji;

6) informacja o bilansie masowym, o ile jest stosowany:
a) przeptyw masy,

b) zawarto$¢ wegla i energii dla kazdego rodzaju paliwa oraz strumien materiatéw wsadowych i wyjscio-
wych z danej instalacji oraz ich zapasy;

7) kod pochodzacy z dwoch nastepujacych systemow sprawozdawczych:

a) wspolnego formatu sprawozdawczego dla krajowych systeméw wykazéw gazéw cieplarnianych, za-
twierdzony przez odpowiednie organy Konwencji Ramowej Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatycznych, zwany dalej ,CRF”%,

b) Europejskiego Rejestru Emisji Zanieczyszczen, zwanego dalej ,EPER”®);

Zezwolenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powie-
trza gazow cieplarnianych i innych substancji. ]

Kod i rodzaj instalacji okreslony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 wrzes$nia 2005 r. w sprawie rodzajow
instalacji objetych wspolnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005—2007 (Dz. U. Nr 199,
poz. 1646).

Dane dotyczace rodzaju instalacji w odniesieniu do dziatalnosci obejmujacej procesy spalania przedstawia sie w postaci
energii (wartos¢ opatowa) i masy. Paliwa zawierajagce biomase lub materiaty wsadowe nalezy réwniez uwzgledniac¢ w da-
nych dotyczacych rodzaju instalacji.

Wskazniki emisji w zakresie dziatalnosci obejmujgcej procesy spalania podaje si¢ w postaci emisji CO, na dang zawar-
tos¢ energii.

) Common Reporting Format, stosowany dla krajowych inwentaryzacji emisji GC, zgodnie z wytycznymi UNFCCC.

) European Pollutant Emission Register z zatacznika A3 do decyzji Komisji 2000/479/WE z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie
wdrazania europejskiego rejestru emisji powodujacych zanieczyszczenie srodowiska (European Pollution Emissions Re-
gister EPER), zgodnie z postanowieniami art. 15 dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczacej zintegrowanego zapobiegania za-
nieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 192 z 28.07.2000, str. 36).
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8) pozycje informacyjne:
a) ilosci biomasy w postaci zawartosci energii [TJ] spalonej lub zastosowanej w procesach [Mg lub tys. m3],

b) wielko$¢ emisji CO, [Mg CO,] z biomasy, jezeli do ustalania wielko$ci emisji stosuje si¢ metode pomia-
row,

c) ilos¢ CO, przeniesionego z instalacji [Mg CO,] wraz z informacja, w jakiego rodzaju zwigzkach CO, zo-
stat z niej przeniesiony;

9) roczny raport powinien ponadto zawierac¢ zestawienie wielkosci emisji CO, wynikajgcej z dotychczasowe-
go sposobu monitorowania wielkosci emisji CO, na potrzeby systemu optat za korzystanie ze srodowiska,
o ktorych mowa w art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, z meto-
dyka monitorowania zastosowang zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem.
2. Objasnienia
1) dane o wielkosci emisji wyrazone w megagramach Mg CO, zaokragla si¢ do jednosci;

2) iloé zuzytego paliwa statego lub ciektego wyrazong w Mg, paliwa gazowego wyrazong w tys. m3 zaokrg-
gla sie do jednego miejsca po przecinku;

3) warto$é opatowa paliwa wyrazong w [GJ/Mg] lub [GJ/ tys. m3] zaokragla sie do drugiego miejsca po prze-
cinku;

4
5
6

~

wskazniki emisji wyrazone w Mg CO,/TJ zaokragla sig do drugiego miejsca po przecinku;

-

referencyjne wskazniki emisji wyrazone w Mg CO,/TJ zaokragla si¢ do jednego miejsca po przecinku;

-

wspotczynniki utleniania lub wspétczynniki konwersji oznaczane laboratoryjnie zaokragla sie do czwartego
miejsca po przecinku;

7) dane o wielkosci emisji CO, pochodzace z roznych zrodet w ramach jednej instalacji, nalezacej do tego sa-
mego rodzaju instalacji, mozna przedstawia¢ w sposob zbiorczy dla catej instalacji;

8) informacje o paliwach i emisji bedacej efektem ich zastosowania nalezy przedstawiac¢ przy uzyciu rodzajow
paliw okreslonych w czesci F zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia;

9

—~

informacje o rodzajach odpadéw wykorzystanych w charakterze paliw lub materiatéw wsadowych nalezy
przedstawiaé, stosujac klasyfikacje katalogu odpadow?’).

3. Uktad rocznego raportu

Jako podstawe do rozliczania stosuje sie tabele nr 1—5, ktére mozna adaptowaé stosownie do liczby rodza-
jow instalacji i zrodet oraz rodzajow paliw i proceséw objetych monitorowaniem.

Tabela nr 1. Identyfikacja instalacji

1. Nazwa wtasciciela instalacji

2. Nazwa prowadzacego instalacje

3. Nazwa instalacji

3.1. Rodzaj instalacji?

3.2. Numer zezwolenia, data i organ wydajgcy
3.3. Kod?

3.4. Sprawozdawczo$é w ramach EPER®

7) Zgodny z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206).
8) Czy jest wymagana — wstawié tak lub nie.
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3.5. Numer identyfikacyjny EPER?

3.6. Adres zaktadu, na ktdérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

3.7. Wspotrzedne geograficzne potozenia instalacji

4.1. Imie i nazwisko osoby do kontaktow

4.2. Adres stuzbowy osoby do kontaktow

4.3. Numer telefonu i faksu stuzbowego osoby do kontaktow

4.4. E-mail stuzbowy osoby do kontaktéw

5. Rok rozliczeniowy

6. Rodzaje instalacji?)

Rodzaj instalacji 1

Rodzaj instalacji 2

Rodzaj instalacji ...

Rodzaj instalacji N

7. Zroédto w ramach rodzaju instalacji (1...N)
Zrédto 1
Zrédto 2
Zrédto ...
Zrédto N

Tabela nr 2. Ogdlna charakterystyka dziatalnosci prowadzonej w danej instalacji i wielkosci emisji CO,
z tej instalacji

Emisje CO, z rodzajéw instalacji?’

Kategoria | Kategoria | Uzywana | Niedoktadnosci f;g?gw Wielkogé
Kategorie i kod IPCC|ikodIPPC| metoda (przy metodzie dp o isii Mg CO
) . o 110) oktadnosci [emisji Mg CO,
CRF EPER obliczania pomiaréw) .
tak/nie
Rodzaje

instalacji/zrodet

Rodzaj instalacji 1/
zrédto w ramach
rodzaju instalacji 1

Rodzaj instalacji 2/
zrédto w ramach
rodzaju instalacji 2

Rodzaj instalacji N/
zrédto w ramach
rodzaju instalacji N

Suma

9 Wypetnia sie tylko w przypadku, jezeli dana instalacja podlega obowigzkowi sprawozdawczos$ci w ramach EPER, a ze-
zwolenie dla tej instalacji przewiduje prowadzenie nie wiecej niz jednego rodzaju dziatalnosci objetej EPER. Podanie tej
informac;ji nie jest obowigzkowe; stosuje sie ja wytacznie dla celdw uzupetniajgcych identyfikacje jako dodatek do poda-
nej nazwy i adresu.

19 Wypetnia sie tylko w przypadku, jezeli wielkos¢ emisji CO, ustalana jest metoda pomiarow.
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Pozycje
informacyjne
Przeniesiony CO, Biomasa uzyta |[Biomasa uzyta |Emisje
do spalania W procesie biomasy
Przeniesiona ilos¢ | Przeniesiony
materiat
Jednostka Mg CO, TJ Mg lub m?3 Mg CO,™
Rodzaj instalacji 1/
zrodto w ramach
rodzaju instalacji 1
Rodzaj instalacji 2/
zrédto w ramach
rodzaju instalacji 2
Rodzaj instalacji N/
zrodto w ramach
rodzaju instalacji N
Tabela nr 3. Wielko$¢ emisji CO, z proceséw spalania paliw (obliczenia)
Rodzaj instalacji N/Zrédto
w ramach rodzaju instalacji N
Rodzaj instalacji/zrédta w ramach rodzaju instalacji
Opis rodzaju instalacji/zrédta w ramach rodzaju instalacji
Zastosowana metoda obliczeh
Paliwa kopalne
Paliwo 1
Paliwo kopalne
Rodzaj paliwa:
Stosowane
Jednostka Dane poziomy
doktadnosci
Dane dotyczgce rodzaju instalacji/ 3
zrodta w ramach rodzaju instalacji Mg lub m
Dane dotyczace rodzaju instalacji/ TJ
zrodta w ramach rodzaju instalacji
Wskaznik emisji Mg CO,/TJ
Wspodtczynnik utleniania —/-
Emisje ogdtem Mg CO,
Paliwo N
Paliwo kopalne
Rodzaj paliwa

") Wypetnia sie tylko w przypadku, jezeli wielkos¢ emisji CO, ustalana jest metoda pomiarow.
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Stosowane
Jednostka Dane poziomy

doktadnosci

Dane dotyczace rodzaju instalacji/ 3

zrédta w ramach rodzaju instalacji Mg lub m

Dane dotyczace rodzaju instalacji/

. L " TJ

zrodta w ramach rodzaju instalacji

Wskaznik emisji Mg CO,/TJ

Wspodtczynnik utleniania —/—

Emisje ogotem Mg CO,

Biomasa i paliwa mieszane
Paliwo M
Biomasa/paliwa mieszane
Rodzaj paliwa:
Frakcja biomasy
(0—100 % zawartosci wegla):
Stosowane
Jednostka Dane poziomy

doktadnosci

Dane dotyczgce rodzaju instalacji/ 3

zrodta w ramach rodzaju instalacji Mg lub m

Dane dotyczace rodzaju instalacji/

. L " TJ

zrédta w ramach rodzaju instalacji

Wskaznik emisji Mg CO,/TJ

Wspotczynnik utleniania —/-

Emisje ogotem Mg CO,

Rodzaj instalacji ogétem

tem14

Wielko$é emisji ogétem'? Mg CO,
Wielkos¢ emisji powstajgcej

w warunkach normalnej eks- | Mg CO,
ploatacji instalacji

Wielkos¢é emisji powstajacej

w warunkach odbiegajacych | Mg CO,
od normalnych™

Wykorzystana biomasa o0gé- TJ

12) Réwna sumie emisji z paliw kopalnych i frakcji kopalnej w paliwach mieszanych.
13) t gcznie z rozruchem i zamykaniem instalacji lub poszczegdlnych zrédet wchodzacych w skfad instalacji oraz sytuacjami
awaryjnymi, majacymi miejsce w danym okresie rozliczeniowym, ktdére sg ewidencjonowane w rocznym raporcie.

4 Roéwna zawartosci energii w czystej biomasie i frakcji biomasy w paliwach mieszanych.
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Tabela nr 4. Wielkosci emisji CO, pochodzace z proces6w technologicznych (obliczenia)

Rodzaj instalacji/zrédto
w ramach rodzaju instalacji N

Rodzaj instalacji/zrédta w ramach rodzaju instalacji:

Opis rodzaju instalacji/zrédta w ramach rodzaju instalacji

Procesy, w ktorych wykorzystuje sie wytacznie materiaty wsadowe kopalne

Proces 1

Typ procesu:

Opis danych dotyczacych rodzaju instalacji /zrodta w ramach rodzaju instalacji:

Zastosowana metoda obliczen

Stosowane
Jednostka Dane poziomy
doktadnosci
Dane dotyczgce rodzaju instalacji/ 3
srodta w ramach rodzaju instalacii Mg lub m
Dane dotyczace rodzaju instalacji/ TJ
zrédta w ramach rodzaju instalacji
Mg CO,/Mg
. - lub
Wskaznik emisji Mg CO,/m3
surowca
Wspdiczynnik konwersji —/-
Emisje ogotem Mg CO,
Proces N
Typ procesu:
Opis danych dotyczacych rodzaju instalacji/zrédta w ramach rodzaju instalacji:
Zastosowana metoda obliczen:
Stosowane
Jednostka Dane poziomy
doktadnosci
Dane dotyczgce rodzaju instalacji/ 3
zrodta w ramach rodzaju instalacji Mg lub m
Dane dotyczace rodzaju instalacji/ TJ
zrodta w ramach rodzaju instalacji
Mg CO,/Mg
L - lub
Wskaznik emisji Mg CO,/m3
surowca
Wspotczynnik konwersiji —/—
Emisje ogotem Mg CO,
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Procesy, w ktdérych wykorzystuje sie biomase lub mieszane materiaty wsadowe

Proces M

Opis procesu:

Opis materiatu wsadowego:

Frakcja biomasy (procentowa zawartosé¢ wegla):

Zastosowana metoda obliczen:

Stosowane
Jednostka Dane poziomy
doktadnosci
Dane dotyczace rodzaju instalacji/ 3
zrédta w ramach rodzaju instalacji Mg lub m
Dane dotyczace rodzaju instalacji/ TJ

zrodta w ramach rodzaju instalacji

Mg CO,/Mg
Wskaznik emisji lub

Mg CO,/m?3
surowca
Wspotczynnik konwersji -/~
Emisje ogétem Mg CO,

Rodzaj instalacji ogotem

Wielkosé emisiji ogétem'® Mg CO,

Wielkos¢é emisji powstajgcej
w warunkach normalnej eks- Mg CO,
ploatacji instalacji

Wielko$¢ emisji powstajgcej
w warunkach odbiegajacych Mg CO,
od normalnych?

Wykorzystana biomasa 0gé-

iem”) Mg lub m3

Tabela nr 5. Zestawienie wielkosci emisji CO, wyznaczonej na podstawie systemu optat za korzystanie
ze srodowiska

Wielko$¢ emisji CO, na podstawie systemu Mg CO
optat za korzystanie ze srodowiska za rok 2004 2

Wielkos¢ emisji CO, na podstawie systemu Mg CO
optat za korzystanie ze srodowiska za rok 2005 2

Opis sposobu obliczania wielkosci emisji CO, w systemie optat za korzystanie ze srodowiska

Jednostka wykonujgca pomiary lub obliczenia e ——

Prowadzacy instalacje
(data, podpis i pieczatka)

5) Réwna sumie emisji z paliw kopalnych i frakcji kopalnej w paliwach mieszanych.
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4. Przechowywanie informacji

Dane z monitorowania wielkosci emisji CO, z rodzajow instalacji i wszystkich Zzrodet w ramach rodzajéw in-
stalacji nalezy dokumentowad i archiwizowaé oraz przechowywac przez okres co najmniej 10 lat od daty przed-
stawienia rocznego raportu za kazdy kolejny rok rozliczeniowy.

1) Dane z monitorowania wielkosci emisji CO, obejmujg w przypadku metody obliczeniowej:

a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)

wykaz wszystkich Zrédet objetych monitorowaniem,

dane dotyczace dziatalno$ci, uzyte w jakichkolwiek obliczeniach wielkosci emisji CO, z kazdego Zrddta,
z podziatem wedtug typu procesu i paliwa,

dokumenty uzasadniajgce wybor stosowanej metodyki monitorowania oraz dokumenty uzasadniajgce
wprowadzanie okresowych lub statych zmian w metodyce monitorowania i zmian pozioméw doktadno-
sci,

dokumentacje metodyki monitorowania i wyniki opracowania wskaznikow emisji CO, i frakcji biomasy
specjalnie dla konkretnego rodzaju dziatalnosci i dla poszczegdlnych paliw oraz wspoétczynnikéw utle-
niania i wspotczynnikow konwersji,

dane dotyczace dziatalnosci, wskazniki emisji CO, i wspotczynniki utleniania oraz wspotczynniki konwer-
sji wykorzystane do opracowania krajowego planu rozdziatu uprawnien na poszczegolne okresy rozli-
czeniowe,

roczne raporty na temat wielkosci emisji CO, oraz

inne informacje w zakresie monitorowania wielkosci emisji CO,;

2) dane z monitorowania wielkosci emisji CO, obejmuja, w przypadku metody pomiarow:

a)
b)

c)
d)

e)

dokumentacje uzasadniajacg wybér pomiaréw jako metodyki monitorowania,

dane wykorzystywane w analizach niedoktadnosci pomiaréw emisji CO,, z podziatem na kategorie we-
dtug typu procesu i paliwa, z kazdego zrodta,

doktadny opis techniczny systemu ciggtych pomiardw,

pierwotne i zbiorcze dane z systemu statych pomiaréw, w tym z dokumentacja zmian wprowadzanych
z biegiem czasu, ksiege dokumentacji testdw, awarii, kalibracji, serwisowania i konserwacji urzadzen,

dokumentacje wszystkich zmian wprowadzanych w systemie pomiarowym.
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Zatacznik nr 13

SPOSOB WERYFIKACJI ROCZNYCH RAPORTOW

Uprawniony audytor lub wojewddzki inspektor ochrony $srodowiska dokonuje weryfikacji rocznego raportu
w nastepujacy sposob:

1) wypetnia tabele nr 1—5 okreslone w zatgczniku nr 12 do rozporzadzenia;

2) wypetnia tabele nr 6 okreslong w niniejszym zataczniku do rozporzadzenia, zawierajgcg ocene koncowa.

Tabela nr 6. Uwagi do raportu

Lp. Uwagi Opis

Zgodnos$¢é zastosowanego przez
prowadzacego instalacje sposobu
monitorowania  zatwierdzonego
w zezwoleniu, zgodnie z art. 36
1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r.
o handlu uprawnieniami do emisji
do powietrza gazéw cieplarnia-
nych i innych substancji (Dz. U.
Nr 281, poz. 2784)

Zgodnos$¢ zastosowanego przez
prowadzacego instalacje sposobu
2 monitorowania ze sposobem okre-
$lonym w rozporzgdzeniu®, umoz-
liwiajgca osiggniecie najwyzszego
poziomu doktadnosci

3 Zgodnosé rocznego raportu ze sta-
nem faktycznym

4 Niezgodnos¢ stwierdzone w rocz-
nym raporcie

Inne uwagi do rocznego raportu*

* Liczbe wierszy mozna zwigkszyé, dostosowujac ja do liczby stwierdzonych uwag do rocznego raportu.

Koncowa ocena rocznego raportu

Jednostka wykonujgca pomiary lub obliczenia
Prowadzacy instalacje e

Uprawniony audytor lub wojewddzki inspektor ochrony srodowiska
(data, podpis i pieczatka)

1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielko$ci emisji sub-
stancji objetych wspdélnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 16, poz. 124).



