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1335
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU"

z dnia 20 wrzesnia 2006 r.

w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
do napetniania i oprézniania zbiornikéw transportowych?

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321, z p6zn. zm.3)) zarzadza sig, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

& 1. 1. Rozporzadzenie okresla:

1) warunki techniczne dozoru technicznego w zakre-
sie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, na-
prawy i modernizacji urzadzen do napetniania
i oprézniania zbiornikdw transportowych, w tym:

a) portowych ramion przetadunkowych,

b) instalacji i urzadzeh do napetniania i opréznia-
nia, w tym ramion przetadunkowych dla statych,
ciektych i gazowych towaréw niebezpiecznych,

¢) instalacji i urzadzen do napetniania i oproznia-
nia opakowan do gazow sprezonych, pojazdow
baterii, wagonéw baterii, cystern, cystern prze-
nosnych, wieloelementowych konteneréw do
gazu,

d) instalacji i urzadzeh, w tym ramion przetadun-
kowych, do napetniania i oprézniania pod ci-
$nieniem wyzszym niz 0,5 bara, zbiornikow
transportowych dla towaréw niebedacych to-
warami niebezpiecznymi

— zwanych dalej ,urzadzeniami NO”, oraz ela-
stycznych przewodow przetadunkowych, stano-
wigcych state wyposazenie cystern lub urzadzen
i instalacji do napetniania i oprézniania zbiornikdw
transportowych, sktadajgce sie z wezy elastycz-
nych z odpowiednimi kohcéwkami dla podtacze-
nia do odpowiednich kro¢cow;

" Minister Transportu kieruje dziatem administracji rzgdo-
wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadze-
nia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 lipca 2006 r. w spra-
wie szczegdtowego zakresu dziatania Ministra Transportu
(Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2 Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 1 marca 2006 r. pod numerem
2006/0117/PL, zgodnie z & 4 rozporzadzenia Rady Mini-
stréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), ktére wdraza dyrektywe nr 98/34/WE z dnia
22 czerweca 1998 r. ustanawiajaca procedure udzielania in-
formacji w zakresie norm i przepiséw technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z p6zn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217.

2) rodzaje specjalistycznych urzadzen, przy ktérych
obstudze i konserwacji wymagane jest posiadanie
szczegolnych kwalifikacji.

2. Przepisy rozporzadzenia nie dotycza urzadzen
w napetnialniach butli i wigzek butli.

3. Przepiséw rozdziatow 2—6 i 8 nie stosuje sie do
elementéw, podzespotéw, zespotéw lub urzagdzen NO,
jezeli w zakresie projektowania i wytwarzania objete
sg one przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258
orazz 2006 r. Nr 170, poz. 1217) oraz aktami wykonaw-
czymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

8 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) baza (terminal) paliw ptynnych — zespo6t obiektow
przeznaczonych do magazynowania lub przeta-
dunku ropy naftowej i produktéw naftowych;

2) cisnienie robocze urzagdzenia NO — cisnienie mie-
rzone w MPa na kotnierzu wlotowym urzadzenia
NO w czasie napetniania lub oprézniania zbiornika
transportowego;

3) instalacja oparéw — uktad rur i zaworow, przezna-
czony do odprowadzania opardow lub fazy gazowej
do instalacji odzysku lub zbiornika magazynowe-

g0,

4) instalacja oprozniajgca — uktad rur i zaworow
o matej srednicy umozliwiajgcy grawitacyjne lub
przy uzyciu pompy oproznianie lub resztkowanie
urzadzehn NO po zakonczeniu przetadunku;

5) OCIMF — Miedzynarodowe Forum Przewoznikéw
Ropy;

6) portowe ramiona przetadunkowe — systemy i in-
stalacje do napetniania i oprdzniania statkow ze-
glugi morskiej i srodlagdowej z towardw ciektych
i gazowych;

7) ramie przetadunkowe — urzadzenie do napetnia-
nia i oprozniania cystern w ruchu drogowym, ko-
lejowym i zegludze s$rdédladowej, sktadajgce sie
z cztondw rurowych (sztywnych, elastycznych lub
sztywno-elastycznych) potgczonych szczelnymi
ztaczami obrotowymi, ograniczone z jednej strony
zaworem odcinajagcym od instalacji przesytowej,
a z drugiej elementem taczacym z napetnianym
lub opréznianym zbiornikiem;

8) stan spoczynkowy — potozenie elementéw urza-
dzenia NO w czasie postoju;
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9) strefa alarmowa — przestrzen, w ktdrej moze zna-
lez¢ sie kotnierz wylotowy lub zawor taczacy urza-
dzenie NO ze zbiornikiem, znajdujaca sie bezpo-
$rednio za strefg pracy, ktorej przekroczenie powin-
no powodowacé wtaczenie uktadu alarmowego;

10) strefa pracy — przestrzen obejmujgcg wszystkie
mozliwe potozenia kotnierza lub zaworu tgczacego
urzadzenie NO z napetnianym lub oprdéznianym
zbiornikiem;

11) zawor napowietrzajagcy — zawor dwupozycyjny
jednokierunkowy, otwierany w celu grawitacyjne-
go oproéznienia urzadzenia NO poprzez napowie-
trzenie wnetrza instalacji rurowej;

12) zespot urzadzen NO — kilka urzadzeh NO zmonto-
wanych w taki sposob, aby stanowity zintegrowa-
ng i funkcjonalng catos$é;

13) ztacze awaryjnego roztgczania — urzadzenie uru-
chamiane zdalnie lub samoczynnie, umozliwiajgce
szybkie i bezrozlewowe odtaczenie urzadzenia NO
od napetnianego lub oprdznianego zbiornika
w przypadku nieprzewidzianego przemieszczenia
sie tego zbiornika;

14) ztagcze szybkomocujgce — ztacze sterowane recz-
nie, hydraulicznie lub pneumatycznie, stosowane
do podtaczenia urzadzenia NO do napetnianego
lub oproéznianego zbiornika, bez uzycia srub i po-
taczen gwintowanych;

15) TDT — Transportowy Doz6r Techniczny.
Rozdziat 2

Konstrukcja

8 3. 1. Urzadzenie NO powinno by¢ zaprojektowa-
ne i wykonane z uwzglednieniem zagrozen odnosza-
cych sie do danego urzadzenia, wynikajacych z panu-
jacego w nim cisnienia i rodzaju przetadowywanego
towaru.

2. Zespot urzadzen NO powinien byé zaprojekto-
wany i wykonany z uwzglednieniem potencjalnych za-
grozen dla zycia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i $ro-
dowiska wystepujacych w wyniku oddziatywania wa-
runkow terenowych i klimatycznych na terenie obiek-
tu, na ktérym urzadzenia NO maja by¢ instalowane.

8 4. 1. Urzadzenia NO powinny by¢ zaprojektowa-
ne, wytworzone, zbadane oraz wyposazone i zainsta-
lowane w taki sposéb, aby byty bezpieczne po odda-
niu ich do uzytkowania w warunkach, ktére dajg sie
przewidzieé. Urzadzenia NO powinny byé eksploato-
wane zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Producent, w celu spetnienia wymagan, o kto-
rych mowa w ust. 1, powinien zastosowaé odpowied-
nie rozwigzania dotyczace:

1) wyeliminowania lub zminimalizowania zagrozen;

2) zastosowania koniecznych $rodkéw ochronnych
w stosunku do zagrozen, ktérych nie mozna wyeli-
minowac;

3) informowania uzytkownikéw o zagrozeniach, ktore
nie zostaty wyeliminowane, i wskazania, czy jest
konieczne zastosowanie odpowiednich $rodkow
specjalnych w celu zmniejszenia ryzyka podczas
instalowania i uzytkowania urzadzenia NO.

8 5. W przypadku gdy mozna przewidzie¢ niewta-
Sciwe uzytkowanie urzadzenia NO, powinno byé ono
zaprojektowane w sposéb zapobiegajacy niebezpie-
czenstwu spowodowanemu takim uzytkowaniem. Je-
zeli zaprojektowanie urzadzenia NO w taki sposdéb nie
jest mozliwe, powinny by¢ dotgczone do niego ostrze-
zenia zabraniajgce uzytkowania w niewtasciwy spo-
sob.

8 6. 1. Urzadzenia NO powinny by¢ zaprojektowa-
ne i wykonane z uwzglednieniem istotnych czynnikow
w taki sposéb, aby zapewnione byto bezpieczenstwo
przez caty przewidywany okres eksploatacji tych urza-
dzen.

2. Podczas projektowania urzadzenia NO nalezy
uwzgledni¢ odpowiednie wspédtczynniki bezpieczen-
stwa, stosujgc kompleksowe metody, o ktérych wia-
domo, ze w sposdb spojny zapewniajg odpowiednie
zapasy bezpieczenstwa w odniesieniu do wszystkich
rodzajow uszkodzen tych urzadzen.

&8 7. 1. Podczas projektowania urzadzenia NO po-
winny zostaé¢ uwzglednione obcigzenia odpowiadajg-
ce ich przewidywanemu uzytkowaniu oraz warunki
eksploatacji dajgce sie w sposdb racjonalny przewi-
dzieé¢. W szczegodlnosci nalezy uwzglednié takie czyn-
niki, jak:

1) ciSnienie wewnetrzne i zewnetrzne;

2) temperatura otoczenia i temperatura robocza;
3) masa substancji w warunkach pracy i badan;
4) obciagzenia wiatrem, sniegiem lub lodem;

5) obcigzenia dynamiczne;

6) sity reakcji i momenty pochodzace od takich kon-
strukcji, jak podpory i zamocowania;

7) korozja, erozja, zmeczenie materiatu;

8) rozktad ptyndéw nietrwatych.

2. Podczas projektowania urzadzenia NO nalezy
uwzglednié¢ mozliwosé jednoczesnego wystgpienia
réoznych czynnikow, o ktérych mowa w ust. 1.

8 8. Podczas projektowania urzadzen NO nalezy
stosowaé¢ metody zapewniajgce odpowiedniag wytrzy-
matos¢ tych urzadzen, w szczegdlnosci metode obli-
czeniowy, ktéra moze by¢é uzupetniona metoda do-
$wiadczalng, albo metode dos$wiadczalng bez obli-
czen.

8 9. Podczas projektowania urzgdzenia NO z zasto-
sowaniem metody obliczeniowej nalezy uwzgledniaé
w szczegblnosci obcigzenie cisnieniem, przy czym:
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1) nalezy stosowacé w obliczeniach takie wspdtczynni-
ki bezpieczenstwa, ktére pozwalajg na catkowite
wyeliminowanie niepewnosci wynikajacej z proce-
su wytwarzania, rzeczywistych warunkéw pracy,
naprezeh, modeli obliczeniowych oraz wtasciwo-
$ci i zachowania sie materiatu;

2) metody obliczeniowe powinny zapewniaé odpo-
wiedni, wynikajacy z analizy bezpieczenstwa, za-
pas bezpieczenstwa;

3) wymagania, o ktérych mowa w pkt 1 i 2, mozna
spetnié, stosujgc odpowiednio jednag z metod pro-
jektowania na podstawie wzoréw, analizy oraz
mechaniki pekania; metody te moga by¢ stosowa-
ne tacznie.

8 10. 1. Podczas projektowania urzadzenia NO z za-
stosowaniem metody obliczeniowej nalezy wykonaé
witasciwe obliczenia projektowe w celu okreslenia wy-
trzymatosci tych urzadzen, w szczegdlnosci majac na
wzgledzie, ze:

1) cisnienie obliczeniowe nie moze by¢ nizsze niz naj-
wyzsze cisnienie robocze, przy czym nalezy
uwzgledni¢ statyczne i dynamiczne ci$nienie pty-
nu oraz rozktad ptynéw nietrwatych;

2) temperatury obliczeniowe powinny zapewnié¢ od-
powiedni, wynikajacy z analizy bezpieczenstwa,
zapas bezpieczehstwa;

3) w projekcie nalezy uwzglednié wszystkie mozliwe
kombinacje temperatury i cisnienia, ktére mogty-
by wystapi¢ w danym urzadzeniu NO w warun-
kach pracy dajacych sie w sposdb uzasadniony
przewidziec;

4) naprezenia maksymalne i wartosci szczytowe spie-
trzeh naprezen nalezy utrzymywaé w bezpiecz-
nych granicach;

5) w obliczeniach obcigzenia ci$nieniem nalezy przyj-
mowac wartosci odpowiednie dla materiatu uzyte-
go do budowy urzadzenia NO wraz z odpowiedni-
mi wspotczynnikami bezpieczehstwa.

2. Wtasciwosci materiatu, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 5, przeznaczonego do wykonania urzadzenia NO
ocenia sie z uwzglednieniem:

1) odpowiednio, granicy plastycznosci lub umownej
granicy plastycznosci przy wydtuzeniu 0,2 % lub
1,0 % w temperaturze obliczeniowej;

2) wytrzymatosci na rozcigganie;

3) wytrzymatosci na petfzanie;

4) danych zmeczeniowych;

5) modutu sprezystosci Younga;

6) odpowiedniego stopnia odksztatcenia plastycznego;
7) udarnosci;

8) odpornosci na kruche pekanie.

3. Okres$lajagc wtasciwosci materiatu, nalezy
uwzgledni¢ odpowiednie wspotczynniki wytrzymato-
sciowe ztaczy zalezne od takich czynnikow, jak rodzaj
badan nieniszczacych, rodzaj tagczonych materiatow
oraz przewidywane warunki pracy.

4. W projekcie urzadzenia NO nalezy odpowiednio
uwzglednié¢ wszystkie mechanizmy degradacji, dajgce
sie przewidzie¢ w sposob uzasadniony i wspotmierny
do przewidywanego zastosowania urzadzenia, takie
jak korozja, petzanie oraz zmeczenie materiatowe.

5. Materiaty przeznaczone do budowy elementu ci-
$nieniowego urzadzenia NO powinny:

1) mieé wtasnosci odpowiednie do warunkéw pracy
urzadzenia NO, dajacych sie przewidzieé, w szcze-
golnosci w zakresie plastycznosci i odpornosci na
obcigzenia udarowe; powinna by¢ wykazana nale-
zyta starannos$¢ przy doborze materiatow w celu
zapobiezenia kruchemu pekaniu, a jezeli z okreslo-
nych przyczyn bedzie zastosowany materiat po-
datny na kruche pekanie, to nalezy podjaé odpo-
wiednie przeciwdziatania;

2) by¢ wystarczajgco odporne na oddziatywanie
przetadowywanych towardéw; chemiczne i fizyczne
wtasnosci uzytych materiatéw konieczne dla za-
chowania bezpieczenstwa eksploatacji nie moga
sie wyraznie pogarszac przez zatozony okres eks-
ploatacji urzadzenia NO;

3) by¢ odpowiednie do stosowanych proceséw pro-
dukcyjnych;

4) by¢ dobierane w taki sposéb, aby wyeliminowaé
niepozadane skutki przy faczeniu réznorodnych
materiatow.

8 11. 1. Wspoétczynnik wytrzymatosci ztagcza spawa-
nego w zaleznosci od przewidzianego zakresu badan
powinien wynosi¢:

1) 1 — dla urzadzen NO, ktorych ztagcza poddawane
sg badaniom niszczacym i nieniszczagcym w zakre-
sie potwierdzajacym, ze wszystkie potaczenia spa-
wane nie wykazuja niezgodnosci;

2) 0,85 — dla urzadzen NO, ktérych ztgcza poddawa-
ne sg losowo badaniom nieniszczacym;

3) 0,7 — dla urzadzen NO, ktdrych ztgcza poddawane
sg tylko badaniom wizualnym.

2. Przy dobieraniu odpowiednich wartosci wspot-
czynnika wytrzymatosci ztagczy spawanych, kierujac sie
uznang praktyka inzynierska nalezy uwzglednia¢ cha-
rakter wystepujacych naprezen, wtasciwosci wytrzyma-
fosciowych i technologicznych potaczen spawanych.
Przy projektowaniu urzadzen NO do przetadunku mate-
riatdbw niebezpiecznych zapalnych oraz o wtasciwo-
sciach trujagcych i zrgcych nalezy przyjmowac wspot-
czynnik wytrzymatosci ztagcza spawanego réwny 1.

8 12. Podczas projektowania urzadzenia NO z za-
stosowaniem metody obliczeniowej nalezy uwzgled-
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nia¢ statecznosé konstrukcji. Jezeli obliczona grubosé
Scianki nie zapewnia odpowiedniej statecznosci kon-
strukcji, nalezy podjgé odpowiednie srodki zaradcze.

8 13. 1. Podczas projektowania ztozonych urzadzen
NO z zastosowaniem metody doswiadczalnej nalezy
dokona¢ uwiarygodnienia projektu w catosci lub cze-
sciowo za pomocg odpowiedniego programu badan
przeprowadzonego na reprezentatywnej prébce urzg-
dzen.

2. Program badan, o ktérym mowa w ust. 1, powi-
nien by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem badan przez
TDT.

3. W programie badan nalezy okresli¢ warunki ba-
dan oraz kryteria przyjecia lub odrzucenia urzadzenia
NO, jako niespetniajagcego wymagan rozporzadzenia.

4. Przed rozpoczeciem badan powinny zostaé usta-
lone rzeczywiste wartosci podstawowych wymiarow
i wtasciwosci materiatéw, z ktérych wykonano urzg-
dzenie NO przeznaczone do badan.

5. Podczas przeprowadzania badan powinna by¢
umozliwiona obserwacja krytycznych stref i zakresu
pracy urzgdzenia NO przy uzyciu odpowiednich przy-
rzgdéw umozliwiajgcych rejestrowanie odksztatcen
i naprezen z wystarczajgcg doktadnoscia.

6. Program badan, o ktérym mowa w ust. 1, powi-
nien obejmowad:

1) wytrzymatosciowag prébe cisnieniowa, ktérej ce-
lem jest sprawdzenie, czy pod ci$nieniem okreslo-
nym z zapasem bezpieczenstwa w stosunku do
najwyzszego dopuszczalnego cisnienia urzadzenie
nie wykazuje nieszczelnosci ani odksztatcen prze-
kraczajgcych wartosci okreslone przez projektanta;
ci$nienie probne wyznacza sig, uwzgledniajac roz-
nice miedzy wartosciami geometrycznymi i wta-
$ciwosciami materiatu zmierzonymi w warunkach
przeprowadzanej proby a wartosciami zastosowa-
nymi do celéw projektowych; uwzglednia sie réw-
niez rdznice miedzy temperaturg préby i tempera-
turg przyjeta do obliczen;

2) odpowiednie badania, okreslone na podstawie wa-
runkéw eksploatacyjnych ustalonych dla urzadze-
nia, takich jak wytrzymatosé w czasie w okreslonych
temperaturach oraz liczba cykli przy okreslonych
poziomach naprezen, przeprowadzane, gdy wyste-
puje ryzyko petzania lub zmeczenia materiatu;

3) badania dodatkowe wynikajace z innych czynni-
kéw, takich jak korozja, parcie wiatru, obcigzenie
lodem.

8 14. 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obstugi
i eksploatacji urzadzen NO powinien zostaé okreslony
sposob ich eksploatacji eliminujgcy wszelkie ryzyko
dajgce sie przewidzie¢ w eksploatacji urzadzen NO;
szczegodlng uwage nalezy zwracaé na:

1) rodzaj i wtasciwosci fizykochemiczne przetadowy-
wanego towaru;

2) wydajnosé i predkosé przetadunku;
3) temperatury powierzchni elementéw urzadzenia;

4) warunki atmosferyczne typowe w miejscu pracy.

2. Urzadzenia NO, w ktérych wystepuja pokrywy
lub inne zamkniecia, powinny by¢ wyposazone w urza-
dzenie umozliwiajgce uzytkownikowi upewnienie sig,
ze otwarcie zamkniecia nie stwarza zagrozenia. W przy-
padku gdy pokrywa moze zostaé szybko otwarta, urza-
dzenie NO powinno by¢ wyposazone w urzadzenie za-
pobiegajace otwarciu, gdy cisnienie lub temperatura
zawartego w nich towaru stwarzajg zagrozenie.

8 15. 1. Urzadzenia NO powinny by¢ zaprojektowa-
ne i wykonane w sposdb umozliwiajacy przeprowa-
dzenie niezbednych badan technicznych.

2. Urzadzenia NO powinny byé zaprojektowane
i wykonane w taki sposdb, aby mozliwe byto okresle-
nie stanu wnetrza tych urzadzenh.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie w przypadku, gdy:
1) urzadzenie jest zbyt mate;

2) otwieranie urzadzenia wptywatoby ujemnie na
stan jego wnetrza;

3) wykazano, ze substancja znajdujaca sie w urzgdzeniu
NO nie dziata szkodliwie na jego materiat i nie wy-
stepuja inne mechanizmy degradacji wewnetrznej.

4. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3, pro-
jektant w dokumentacji eksploatacji danego urzadze-
nia NO okresla metody oceny stanu wnetrza tego
urzadzenia.

8 16. Urzadzenia odwadniajace i odpowietrzajgce
stosuje sie w urzadzeniach NO w celu:

1) unikniecia szkodliwych efektéw, takich jak uderze-
nia wodne, zaklesniecia pod wptywem prozni, ko-
rozji i niekontrolowanych reakcji chemicznych; na-
lezy uwzglednié wszystkie fazy eksploatacji i ba-
dan, w szczegodlnosci prébe cisnieniows;

2) umozliwienia bezpiecznego czyszczenia, przepro-
wadzania kontroli i konserwac;ji.

8 17. W przypadku mozliwosci wystapienia nieko-
rzystnych warunkéw wywotujacych korozje, erozje lub
Scieranie sie materiatu, powinny by¢ zastosowane od-
powiednie $rodki w celu:

1) ograniczenia skutkéw korozji, erozji lub $cierania;
w tym przypadku nalezy stosowaé odpowiednie
rozwigzania projektowe, takie jak naddatek grubo-
$éci materiatu, zastosowanie wyktadzin ochron-
nych lub materiatéw platerowanych;

2) wymiany najbardziej narazonych elementéw.

8 18. Urzadzenia NO powinny by¢ zaprojektowane
w taki sposéb, aby ich elementy sktadowe byty nieza-
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wodne w wykonywaniu przeznaczonych dla nich funk-
cji oraz wtasciwie dobrane i poprawnie zamontowane.

8 19. Urzadzenia NO powinny byé odpowiednio za-
projektowane i wyposazone w osprzet lub powinna
by¢ zapewniona mozliwosé podtgczenia tego osprze-
tu, z uwzglednieniem w szczegodlnosci zagrozen wy-
stepujacych podczas:

1) napetniania, majac na wzgledzie w szczegdlnosci
mozliwosé przepetnienia lub przekroczenia cisnie-
nia;

2) oprdézniania — niekontrolowanego uwolnienia pty-
nu pod cisnieniem;

3) napetniania i oprézniania — niebezpiecznego przy-
taczania i odtaczania.

8 20. 1. W przypadku gdy w warunkach, ktére daja
sie przewidzieé, parametry dopuszczalne moga zostaé
przekroczone, urzadzenie NO powinno by¢ wyposazo-
ne w odpowiednie urzadzenia zabezpieczajgce.

2. Urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢é dobie-
rane na podstawie szczegotowych charakterystyk
urzadzenia NO.

3. Urzadzenia zabezpieczajgce obejmuja:
1) osprzet zabezpieczajacy;

2) odpowiednie urzadzenia monitorujgce, w szcze-
golnosci wskazniki lub uktady alarmowe umozli-
wiajgce podjecie stosownych dziatah automatycz-
nie lub recznie dla utrzymania parametréow urzg-
dzenia NO w zakresie okreslonym jego projektem.

8 21. Ramiona przetadunkowe przemieszczane recz-
nie moga by¢ budowane z uktadami wywazajgcymi.

8 22. 1. Urzadzenia NO przeznaczone do przeta-
dunku materiatow niebezpiecznych o wtasciwosciach
zapalnych, samozapalnych, trujgcych, zakaznych i zra-
cych powinny byé wyposazone w instalacje zapewnia-
jace hermetyczne napetnianie i oprdznianie zbiorni-
kéw transportowych.

2. Opary przetadowywanych towaréw niebez-
piecznych z instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, powin-
ny by¢ odprowadzane do instalacji odzysku lub do
zbiornika magazynowego.

8 23. Urzadzenia NO powinny by¢ wyposazone
w instalacje wspdtpracujace z odpowiednimi instala-
cjami zbiornikdw transportowych, zabezpieczajace
przed przepetnianiem tych zbiornikéw i wstrzymujace
prace urzagdzen NO w sytuacjach awaryjnych lub
w przypadkach przerwania ciggtosci uziemienia.

Rozdziat 3
Osprzet i wyposazenie urzadzen NO

8 24. Zespoty, podzespoty i elementy urzadzen NO
objete przepisami dotyczacymi oznakowania CE po-

winny spetnia¢ wymagania okreslone w tych przepi-
sach.

8 25. 1. Urzadzenia NO do przetadunku towarow
niebezpiecznych o wtasciwosciach zapalnych, truja-
cych i zrgcych powinny byé wyposazone w ztgcza
awaryjnego roztaczania.

2. Ztacze awaryjnego roztagczenia musi byé zabez-
pieczone przed omytkowym uruchomieniem.

8 26. Ztacza szybkomocujgce, w ktére wyposaza
sie urzadzenia NO, powinny:

1) byé wyposazone w uktad blokady wykluczajacy
mozliwo$é samoczynnego otwarcia;

2) zapewniaé szczelno$é otworu po roztagczeniu;

3) by¢ wyposazone w zwalniacz reczny, umozliwiaja-
cy reczne roztaczenie, bez koniecznosci stosowa-
nia napedu.

8 27. Przy okreslaniu lokalizacji i dtugosci ramienia
urzadzenia NO ramie to powinno spetnia¢ nastepuja-
ce warunki:

1) w potozeniu spoczynkowym zadna czes$é ramienia
nie powinna wystawac poza obrys pomostu prze-
tadunkowego;

2) zakres ruchéw ramienia oraz miejsce jego zamo-
cowania powinny umozliwiaé przeprowadzanie je-
go konserwacji lub demontazu z pomostu przeta-
dunkowego;

3) minimalne odlegtosci jakiegokolwiek elementu ra-
mienia w potozeniu roboczym lub manewrowym
powinny wynosi¢:

a) 0,75 m od jakiejkolwiek czesci sgsiedniego ra-
mienia bedacego w potozeniu spoczynkowym
lub w konserwacji,

b) 0,30 m od jakiejkolwiek czesci ramienia bedace-
go w stanie roboczym (z wyjatkiem przeciwcie-
zaréw),

c) 0,30 m od jakiejkolwiek czesci konstrukcji lub
wyposazenia pomostu przetadunkowego,

d) 0,15 m pomiedzy przeciwciezarami sgsiednich,
rownoczesnie pracujgcych ramion.

8 28. Urzadzenie NO na bocznicy kolejowej w po-
tfozeniu spoczynkowym nie powinno naruszaé skrajni
budowli kolejowej na terenie punktéw przetadunko-
wych.

8 29. 1. Strefa pracy i strefa alarmowa urzadzenia
NO wykonanego z elementéw sztywnych powinny
by¢ Scisle okreslone w instrukcji eksploatac;ji.

2. Przekroczenie stref pracy przez elementy ramie-
nia przetadunkowego powinno samoczynnie urucha-
miaé uktad alarmowy, jezeli taki uktad zostat zamonto-
wany.
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8 30. 1. Uktady hydrauliczne w urzadzeniach NO
powinny by¢ zabezpieczone przed skutkami peknigcia
przewodéw hydraulicznych lub innych elementéw.
W przypadku pekniecia przewodu lub innego elemen-
tu powinno nastgpi¢ catkowite unieruchomienie da-
nego sitownika lub ograniczenie predkosci opadania
elementu ramienia do predkosci sktadowej pionowej
nieprzekraczajacej 0,01 m/s przy maksymalnym ob-
cigzeniu.

2. Przecieki wewnetrzne w napedowych uktadach
hydraulicznych nie powinny powodowaé niekontrolo-
wanych ruchéw ramion. Sktadowa pionowa predkosci
opadania kotnierza wylotowego nie powinna przekra-
cza¢ 0,1 m/h.

&8 31. 1. Dopuszcza sie stosowanie w urzadzeniu
NO uktadu pneumatycznego do napedu ztgcza awaryj-
nego roztaczania oraz zacisku szybkomocujacego.

2. Uktady pneumatyczne powinny byé wyposazo-
ne w urzadzenia oczyszczajgce sprezone powietrze
oraz zapobiegajgce jego zamarzaniu.

3. Przewody pneumatyczne powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

8 32. 1. Urzadzenia NO przeznaczone dla towaréw,
ktérych przetadunek odbywa sie w podwyzszonych
temperaturach, powinny byé wyposazone w instalacje
grzewcza.

2. Instalacja grzewcza nie powinna ogranicza¢ ru-
chow roboczych urzadzenia NO.

3. Urzadzenia NO wyposazone w elektryczng insta-
lacje grzewcza powinny by¢ zabezpieczone przed moz-
liwoscig porazenia pragdem elektrycznym.

4. Elektryczne instalacje grzewcze powinny by¢ za-
opatrzone w uktady umozliwiajgce kontrole i sterowa-
nie moca grzewczg w zaleznosci od temperatury oto-
czenia, tak aby zapewnione byto utrzymanie tempera-
tury przetadowywanego towaru w wymaganym za-
kresie.

5. Instalacje grzewcze powinny samoczynnie wyta-
cza¢ sie po zakonczeniu przetadunku lub powinno ist-
nie¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce pozostawienie
witaczonej instalacji grzewczej po zakonczeniu przeta-
dunku.

& 33. 1. Wszystkie elementy i obudowy urzadzenia
NO, ktéorych temperatura powierzchni moze przekra-
czac¢ 70 °C, powinny by¢ zaopatrzone w izolacje ciepl-
ng lub odpowiednie ostony zabezpieczajgce przed po-
parzeniem sie 0osob pracujgcych w strefie pracy urzg-
dzenia NO.

2. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana z mate-
riatdw charakteryzujacych sie:

1) odpornoscig na oddziatywanie przetadowywane-
go towaru;

2) odpowiednig przewodnoscia cieplng i wtasnoscia-
mi mechanicznymi;

3) ognioodpornoscia.

8 34. Urzadzenie NO przewidziane do zainstalowa-
nia w obszarze zagrozonym wybuchem powinno by¢é
wyposazone w instalacje i aparature elektryczng przy-
stosowang do odpowiedniej klasy wybuchowosci dla
danego obszaru.

8 35. Ochrona przed elektrycznoscia statyczng oraz
ochrona przeciwporazeniowa urzadzen NO wyposazo-
nych w instalacje elektryczng powinna by¢ wykonana
wedtug wymagan norm serii PN-EN 61340 oraz norm
PN-E 05208, PN-IEC 60050-195 i PN-IEC 60364-4-41.

8 36. 1. Uktad elementéw sterowniczych — dzwi-
gni i przyciskdow sterowniczych — powinien byé wyko-
nany w taki sposob, aby nie byto mozliwe jednocze-
sne wtaczenie przeciwnych ruchéw tego samego me-
chanizmu.

2. Przyciski i dzwignie sterownicze powinny po-
wracaé¢ do potfozenia neutralnego (zerowego) po zani-
ku sity oddziatywujacej na te elementy.

3. Oznakowanie, napisy oraz symbole opisujgce
przeznaczenie przyciskow i dzwigni sterowniczych po-
winny w sposob jednoznaczny i czytelny umozliwiaé
ich odczyt, w kazdych warunkach pracy urzadzenia
NO.

8 37. 1. W uktadach ciegnowych mechanizmow
napedowych i uktadach wywazenia portowych ra-
mion przetadunkowych nalezy stosowacé liny stalowe
wykonane wedtug wymagan norm serii PN-EN 12385
oraz innych norm migedzynarodowych.

2. W uktadach ciegnowych, o ktérych mowa
w ust. 1, nalezy stosowac liny dwuzwite odprezone
0 co najmniej szesciu splotkach wielowarstwowych.

3. Wytrzymatosé na rozcigganie drutu lin stalo-
wych powinna wynosié nie mniej niz 1570 N/mmZ2i nie
wiecej niz 1770 N/mm?2.

4. Wspotczynnik bezpieczenstwa ciggien powinien
wynosi¢ nie mniej niz 5, gdy na elementy urzadzenia
NO zawieszone na ciegnach nie wchodzag ludzie;
wspotczynnik bezpieczenstwa elementdéw urzadzenia
NO zawieszonych na ciegnach, na ktére moga wcho-
dzi¢ ludzie lub przebywaé pod nimi, powinien wynosi¢
nie mniej niz 10.

5. Mocowanie koncow ciegien do konstrukcji urza-
dzenia NO powinno byé wykonane w taki sposéb, aby
wytrzymatos¢ takiego mocowania byta nie mniejsza
niz wytrzymatosé¢ liny na rozerwanie w catosci (nie
mniejsza od rzeczywistej sity zrywajacej line w catosci).

6. Sposéb mocowania i prowadzenia lin powinien
eliminowaé¢ nadmierne ich zginanie, mozliwo$¢ spa-
dania z bebnoéw i krazkdw oraz ocierania sie o kon-
strukcje urzadzenia NO lub o inne ciegna.
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Rozdziat 4

Wymagania dodatkowe dla urzadzen NO
przeznaczonych do przetadunku produktow
naftowych w bazach paliw ptynnych

8 38. Urzadzenia NO stanowigce wyposazenie baz
(terminali) paliw ptynnych powinny spetniaé¢ wymaga-
nia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje pa-
liw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stu-
zace do transportu ropy naftowej i produktéw nafto-
wych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063), oraz
spetniaé nastepujace wymagania:

1) urzadzenie-uktad kontrolny urzadzenia NO powin-
no byé tagczone z pojazdem cysterng za posrednic-
twem dziesieciostykowego standardowego ztacza
elektrycznego; koncowka meska ztgcza powinna
byé zamocowana na pojezdzie cysternie, a kon-
cowka zenska powinna byé umieszczona na ru-
chomej czesci urzadzenia NO;

2) czujnikami maksymalnego napetnienia mogg by¢
dwuprzewodowe czujniki termistorowe, dwuprze-
wodowe czujniki optyczne, piecioprzewodowe
czujniki optyczne, zapewniajgce rownowazny sto-
pien bezpieczenstwa; termistory powinny mieé
ujemny wspotczynnik temperaturowy;

3) urzadzenie-uktad kontrolny urzadzenia NO powi-
nien byé przystosowany zaréwno do dwuprzewo-
dowych jak i piecioprzewodowych systeméw po-
jazdu cysterny;

4) urzadzenie NO powinno mieé mozliwosé potacze-
nia z pojazdem cysterng za posrednictwem wspol-
nego powrotnego przewodu czujnikéw maksymal-
nego napetnienia, ktére powinny byé¢ podtaczone
do dziesigtego styku ztgcza typu meskiego podwo-
zia pojazdu; styk dziesiagty ztacza zenskiego powi-
nien byé potaczony z obudowa urzadzenia-uktadu
kontrolnego, ktéra powinna by¢ potgczona z masa
urzadzenia NO;

5) wszystkie pojazdy cysterny z oddolnym napetnia-
niem powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki identy-
fikacyjne okreslajgce typ zainstalowanych czujni-
kéw maksymalnego napetnienia, dwuprzewodo-
wych lub piecioprzewodowych, oraz liczbe ramion
przetadunkowych, ktére moga by¢ jednoczesnie
podtaczone.

8 39. Budowa instalacji napetniania oddolnego
cieczg i odprowadzania opardéw urzadzenia NO powin-
na wynika¢ z rozmieszczenia wyposazenia pojazdu cy-
sterny, z tym ze:

1) wysokos$¢ potozenia przytagczy do napetniania po-
winna wynosié¢: maksymalnie 1,4 m (przy préznej
cysternie); minimalnie 0,5 m (przy cysternie napet-
nionej), zalecana wysokos¢ 0,7 m do 1,0 m;

2) poziome odlegtosci kroécow powinny byé nie
mniejsze niz 0,25 m; zalecany rozstaw 0,3 m;

3) przytacza do napetniania powinny byé rozmiesz-
czone na dtugosci nieprzekraczajacej 2,5 m;

4) ztaczki odprowadzania oparéw powinny byé
umieszczone po prawej stronie ztgczek cieczo-
wych i na wysokosci nieprzekraczajgcej 1,5 m
(przy proznej cysternie) i nie mniejszej niz 0,5 m
(przy cysternie napetnionej);

5) wyzej opisane przytacza i ztaczki powinny byé
umieszczone po jednej stronie pojazdu cysterny.

8 40. Urzadzenie NO powinno byé wyposazone
w uktady uniemozliwiajgce napetnianie zbiornikéw,
w przypadkach:

1) braku odpowiedniego sygnatu informujacego
o ciaggtosci uziemienia i podtaczeniu czujnikéw
maksymalnego napetnienia;

2) przekroczenia maksymalnego napetnienia komor
zbiornika pojazdu cysterny lub utraty ciggtosci
uziemienia pomiedzy urzadzeniem NO a pojaz-
dem cysterna.

& 41. Napetnianie pojazdow cystern powinno byé
niemozliwe w przypadku, gdy przewdd odprowadzajacy
opary ze zbiornika pojazdu cysterny nie jest podtaczony.

Rozdziat 5
Znakowanie

8 42. 1. Kazde urzadzenie NO powinno by¢ zaopa-
trzone w tabliczke fabryczng, wykonang z materiatu
trwatego i odpornego na korozje oraz na dziatanie
przetadowywanego towaru, trwale umieszczong
w miejscu dostepnym do kontroli, zawierajaca co naj-
mniej nastepujgce dane:

1) nazwe wytworcy;

2) numer fabryczny;

3) rok produkgcji;

4) oznaczenie typu, o ile takie oznaczenie wystepuje;

5) parametry urzadzenia (Srednica nominalna, nateze-
nie przeptywu, cisnienie robocze i zakres dopusz-
czalnych temperatur przetadowywanego towaru);

6) przeznaczenie urzadzenia (rodzaj przetadowywa-
nego towaru);

7) znak kontroli jakosci wytwoércy;

8) data ostatniego badania i stempel inspektora TDT
przeprowadzajgcego badania.

2. Kazdy elastyczny przewdd przetadunkowy powi-
nien by¢ zaopatrzony w trwale z nim potaczona ta-
bliczke wykonang z materiatu odpornego na korozje,
zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

1) nazwe lub znak wytworcey;

2) numer normy lub okreslenie przeznaczenia (do-
puszczone rodzaje przetadowywanych towaréw);
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3) numer fabryczny i date produkc;ji;

4) date ostatniego badania; wartos¢ cisnienia préb-
nego.

Powyzsze dane moga by¢ naniesione na korpusach
zakonhczen przewodow.

8 43. Kazde urzadzenie NO powinno byé oznaczo-
ne numerem ewidencyjnym, nadanym przez TDT.

8 44. Na dojsciu (dojezdzie) do urzadzenia NO na-
lezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze — odpowiednie
dla wymagan przeciwpozarowych i strefy zagrozenia
wybuchem, a takze napisy (tablice) wymagane szcze-
gotowymi przepisami i instrukcjami bhp.

8 45. Ruchome elementy konstrukcji urzadzenia
NO mogace stwarzac¢ zagrozenie dla otoczenia powin-
ny by¢ oznaczone pasami ostrzegawczymi, zgodnie
z odpowiednimi normami.

Rozdziat 6
Dokumentacja techniczna

8 46. 1. W fazie projektowania urzadzenia NO po-
winna byé opracowana dokumentacja techniczna co
najmniej w dwdch egzemplarzach przedktadanych
TDT w celu jej uzgodnienia.

2. Dokumentacja techniczna powinna zawieragé:
1) wykaz zastosowanych przepiséow i norm;

2) rysunki zestawieniowe zespotéw i podzespotéw
oraz rysunki wykonawcze elementéw, ktére po-
zwola na dokonanie sprawdzenia zgodnosci roz-
wigzan konstrukcyjnych z wymaganiami norm
oraz niniejszego rozporzadzenia;

3) wykaz materiatow przewidzianych do budowy
urzadzenia;

4) dane techniczne izolacji cieplnej, w przypadku jej
zastosowania;

5) schemat instalacji hydraulicznej i pneumatycznej,
w przypadku ich zastosowania;

6) schemat instalacji grzewczej, w przypadku jej za-
stosowania;

7) schemat elektryczny napedu i sterowania, ideowy
i montazowy, w przypadku ich zastosowania;

8) schemat elektryczny zasilania, w przypadku jego
zastosowania;

9) instrukcje eksploatacji;

10) obliczenia wytrzymatosciowe urzadzenia NO w za-
kresie wynikajacym z analizy zagrozenia;

11) analize zagrozen, o ktéorych mowa w § 3;

12) program prob i badah podzespotéw i catego urza-
dzenia;

13) wzor tabliczki fabrycznej;

14) uzgodniony zgodnie z przepisami prawa budowla-
nego projekt budowlany fundamentu, w przypad-
ku koniecznosci jego wykonania — do wgladu.

3. Instrukcja eksploatacji, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 9, powinna zawiera¢ co najmniej:

1) ogdlny opis urzadzenia, jego przeznaczenie i cha-
rakterystyke techniczng;

2) opis budowy, dziatania i regulacji mechanizmoéw
napedowych oraz ich zespotéw i elementéw wy-
posazenia (mechanicznego, elektrycznego, hy-
draulicznego lub pneumatycznego);

3) opis budowy, dziatania i regulacji zastosowanych
urzadzen zabezpieczajacych;

4) opis czynnosci przy obstudze urzadzenia, opis
dziatania urzadzen sterowniczych i sygnalizacyj-
nych, wskazah przyrzadéw pomiarowo-kontrol-
nych wraz z rysunkami rozmieszczenia tych urzg-
dzen i przyrzadow, sposdb i zasady sterowania
oraz obowiagzki operatora i jego czynnosci przed,
w czasie i po zakonczeniu pracy;

5) wymagania dotyczace bezpiecznej eksploatacji
urzadzenia NO, w zaleznosci od jego przeznacze-
nia i warunkow pracy;

6) informacje dotyczagce wymaganych kwalifikacji
i uprawnien oséb zajmujacych sie obstuga i kon-
serwacjg urzadzenia NO;

7) zasady wykonywania czynnosci konserwacyjnych,
z podaniem rodzajéw i termindéw przeprowadzanych
przegladdw, oraz czynnosci wykonywane przez kon-
serwatora, nalezace do zakresu jego obowigzkéw;

8) instrukcje smarowania, zawierajacg okreslenie
miejsc — punktéw smarowania; rodzajow stoso-
wanych sérodkéw uzywanych do smarowania,
w szczegolnosci olejéw i smardow, oraz okresow
smarowania;

9) wykaz usterek lub nieprawidtowosci, ktére moga
wystgpi¢ podczas eksploatacji urzadzenia NO,
z podaniem przyczyn i sposobu ich usuniecia;

10) terminy planowanych przegladéw technicznych,
o charakterze zapobiegawczym, okreslane na pod-
stawie czasu efektywnej pracy, z podaniem zakre-
su czynnosci przegladu i wykazu elementéw pod-
legajacych wymianie po danym okresie eksploata-
cji urzadzenia;

11) wtasnosci przetadowywanego towaru;

12) okreslenie strefy pracy i strefy alarmowej urzadze-
nia NO wykonanego z elementow sztywnych;

13) szczegdlne dane projektowe, zwigzane z czasem
zycia urzgdzenia, w szczegodlnosci w przypadku:

a) petzania — projektowang liczbe godzin pracy
urzadzenia w okreslonych temperaturach,
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b) zmeczenia — projektowang liczbe cykli przy
okreslonych poziomach naprezen,

c) korozji — projektowany naddatek na korozje.

4. Niezbedny zakres instrukcji eksploatacji urza-
dzenia NO okresla projektant.

8 47. W fazie rejestracji urzadzenia NO przedktada-
na jest TDT dokumentacja rejestracyjna co najmniej
w dwodch egzemplarzach. Dokumentacja ta powinna
zawierag:

1) opis urzadzenia NO zawierajacy jego rodzaj i prze-
znaczenie, miejsce zamontowania, rok budowy,
numer fabryczny, dopuszczalne ci$nienie robocze
i obliczeniowe, zakres dopuszczalnych temperatur
roboczych, maksymalng przepustowosé, srednice
nominalng elementéw rurowych, dtugosé¢ catko-
witg i gabaryty urzadzenia dla charakterystycz-
nych stanéw pracy, rodzaj napedu, rodzaj pradu
i napiecie zasilania, opis ochrony przeciwporaze-
niowej, rodzaj wytacznikéw krancowych, opis
urzadzen sygnalizacyjnych i awaryjnych, mase
gtéwnych elementow i mase catkowitg;

2) dokumenty dostarczane przez wytwarzajgcego
wraz z elementami i osprzetem urzadzenia NO,
okreslone w przepisach dotyczacych oznakowania
CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnio-
nych z TDT, w zakresie istotnym dla oceny wyj-
sciowego poziomu bezpieczenstwa urzgdzenia;

3) rysunki zestawieniowe urzadzenia NO w czytelnej
skali z naniesionymi gtéwnymi wymiarami oraz
zwymiarowanymi strefami awaryjng i robocza
urzadzenia lub zespotu urzadzen;

4) rysunek strefy pracy z zaznaczeniem potozenia
urzgdzen, usytuowaniem urzadzen kabiny sterow-
niczej, zawordw rozdzielczych taczacych rurociagi
magistralne i innych urzadzen znajdujacych sie
w strefie pracy urzadzenia NO;

5) schemat instalacji hydraulicznej i pneumatycznej,
w przypadku ich zastosowania;

6) schemat instalacji grzewczej, w przypadku jej za-
stosowania;

7) schemat elektryczny napedu i sterowania, w przy-
padku ich zastosowania;

8) instrukcje obstugi, konserwacji i napraw w jezyku
polskim, w przypadku urzadzen importowanych;

9) swiadectwa i poswiadczenia:

a) poswiadczenie prawidtowego wykonania i zba-
dania wystawione przez wytworce urzadzenia
NO,

b) poswiadczenie prawidfowego zmontowania
urzadzenia NO i przeprowadzenia przez zaktad
montujacy prob po montazu urzadzenia NO,

c) poswiadczenie z przeprowadzonych badan nie-
niszczacych (radiograficznych lub ultradZzwigko-

wych) odpowiedzialnych spawanych ztaczy
montazowych, w przypadku ich zastosowania,

d) $wiadectwo wediug PN-EN 10204 dla
w przypadku ich zastosowania,

lin,

e) protokoty z pomiarow elektrycznych, w przy-
padku zastosowania instalacji elektrycznej,

f) atesty dla urzadzen w wykonaniu przeciwwybu-
chowym, jezeli takie urzadzenia sg zastosowa-
ne,

g) wykaz materiatéw uzytych do budowy urzadzenia
NO wraz ze $wiadectwami wedtug PN-EN 10204,

h) pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowla-
nego.

Rozdziat 7
Eksploatacja

8 48. Urzadzenie NO nalezy eksploatowaé zgodnie
z przeznaczeniem i dokumentacjg techniczna.

8 49. Instrukcja dotyczgca bezposredniej obstugi
urzadzenia NO powinna znajdowa¢ sie w miejscu ob-
stugi urzadzenia.

8 50. 1. Wykorzystanie urzadzenia NO do przeta-
dunku innego towaru niz przewidziany w dokumenta-
cji technicznej wymaga zgody projektanta lub produ-
centa oraz TDT.

2. W przypadku braku projektanta i producenta
wykorzystanie urzadzenia NO do przetadunku innego
towaru niz przewidziany w dokumentacji technicznej
wymaga zgody TDT.

8 51. Dla kazdego urzadzenia NO eksploatujgcy po-
winien prowadzi¢ dokumentacje eksploatacyjng obej-
mujaca:

1) dziennik obstugi przeznaczony do zapiséw czynno-
sci wykonywanych przez obstugujacego urzadze-
nie;

2) dziennik konserwacji przeznaczony do zapiséw
czynnosci konserwacyjnych.

8 52. Przy obstudze lub konserwacji urzadzen NO
wymagane jest posiadanie szczegdélnych kwalifikacji.

8 53. Pomiary elektryczne urzadzen NO wyposazo-
nych w aparature elektryczng nalezy wykonywaé nie
rzadziej niz raz w roku.

8 54. W fazie eksploatacji urzadzenia NO TDT wy-
konuje nastepujace rodzaje badan technicznych:

1) badanie odbiorcze — badanie po montazu na miej-
scu eksploatacji;

2) badanie okresowe — badanie wykonywane w toku
eksploatacji, majagce na celu sprawdzenie aktual-
nego stanu technicznego urzadzenia NO;
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3) badanie dorazne — badanie wynikajace z doraznych
potrzeb i sytuacji eksploatacyjnych oraz w ramach
nadzoru i kontroli eksploatacji urzadzenia NO.

&8 b5. Badanie odbiorcze w miejscu eksploataciji
urzadzenia NO obejmuje co najmnie;j:

1) badanie budowy, polegajagce na sprawdzeniu
zgodnosci urzadzenia NO z przedtozong dokumen-
tacja rejestracyjng, o ktérej mowa w § 47;

2) proby cisnieniowe, z tym ze:

a) wszystkie elementy cisnieniowe urzadzenia NO
powinny byé poddane prébie hydraulicznej
przy ci$nieniu wynoszacym 1,5 x maksymalne
ci$nienie robocze przez okres nie krotszy niz
30 minut; podzespoty cisnieniowe powinny by¢
poddane prébie hydraulicznej u producenta
przed ich zabezpieczeniem antykorozyjnym lub
zatozeniem izolacji cieplnej,

b) hydrauliczna préba cisnieniowa catego urza-
dzenia powinna by¢ wykonana po catkowitym
jego montazu,

c) proba hydrauliczna z uzyciem wody w wyjatko-
wych przypadkach i za zgodg TDT moze by¢ za-
stgpiona préba z zastosowaniem innej cieczy
lub gazu;

3) sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych, w tym
blokad ryglujacych, w przypadku ich zastosowa-
nia;

4) sprawdzenie dziatania urzadzeh wytaczajacych
krancowych i kohcowych, w przypadku ich zasto-
sowania;

5) sprawdzenie stanu ciegien, ich zamocowan oraz
elementéw zawieszenia, w przypadku ich zastoso-
wania;

6) sprawdzenie dziatania mechanizméw napedo-
wych w przypadku ich zastosowania;

7) sprawdzenie predkosci ruchéw roboczych;

8) sprawdzenie stanu i dziatania ztagcza awaryjnego
roztaczania, z wyjatkiem ztgczy jednorazowego za-
stosowania;

9) probe dziatania zaworu szybkozamykajgcego;

10) sprawdzenie protokotéw pomiarow elektrycznych
(rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej i odgromowej, rezystancji kotnierza
izolacyjnego), w przypadku zastosowania w urzg-
dzeniu NO instalacji przeciwporazeniowej i odgro-
mowej;

11) sprawdzenie szczelnosci przy cisnieniu roboczym
podczas czynnosci przetadunkowych.

8 56. 1. Badanie okresowe urzadzenia NO przepro-
wadza sie nie rzadziej niz w terminach podanych w ta-
beli stanowiacej zatacznik do rozporzadzenia, uwzgled-
niajgc forme dozoru technicznego i rodzaj urzadzenia,
ktérego badanie dotyczy, w zakresie obejmujgcym:

1) sprawdzenie dziennika obstugi, dziennika konser-
wacji oraz protokotéw okreslonych w 8 55 pkt 10;

2) sprawdzenie, czy zrealizowano zalecenia z po-
przedniego badania;

3) przeprowadzenie préb i badan, o ktérych mowa
w 8 55 pkt 3—9 i 11;

4) przeprowadzenie proby szczelnosci elastycznych
przewodow przetadunkowych.

2. W ramach badania okresowego hydrauliczng
prébe cisnieniowa urzadzenia NO i elastycznych prze-
wodow przetadunkowych przeprowadza sie co piec lat
w sposob okreslony w 8 55 pkt 2. W czasie préby na-
lezy sprawdzi¢, czy nie wystepujg odksztatcenia ele-
mentow oraz nieszczelnosci urzadzenia.

8 57. 1. Badanie dorazne moze byé wykonane jako
badanie:

1) eksploatacyjne przeprowadzane na wniosek eks-
ploatujgcego po naprawie lub modernizacji;

2) kontrolne przeprowadzane przez TDT w celu kon-
troli przestrzegania warunkéw technicznych okre-
$lonych niniejszym rozporzadzeniem oraz warun-
kéw technicznych dozoru technicznego;

3) poawaryjne lub powypadkowe przeprowadzane
przez TDT w przypadku wystagpienia niebezpiecz-
nego uszkodzenia lub nieszczesliwego wypadku
zwigzanego z eksploatacjg urzagdzenia NO.

2. Zakres badania doraznego okresla inspektor
TDT przeprowadzajacy badanie.

8 58. Przed badaniem odbiorczym i okresowym
eksploatujgcy urzgdzenia NO przedktada os$wiadcze-
nie o przygotowaniu urzadzenia NO i urzagdzen wspot-
pracujacych do badania.

8 59. Podczas odgornego napetniania zbiornikow
cystern drogowych i kolejowych koncéwka wylotu ra-
mienia przetadunkowego powinna sie znajdowaé
mozliwie jak najblizej dna zbiornika cysterny. Napet-
nianie powinno sie odbywacé ze zmniejszong wydajno-
$cig przeptywu na poczatku i kohcu procesu napetnia-
nia.

8 60. Dopuszcza sie mozliwo$é podtgczenia urzg-
dzenia NO do kotnierza zaworu wylotowego zbiornika
o $rednicy nominalnej réznej od $rednicy nominalnej
urzadzenia, przy zastosowaniu kréécéw redukcyjnych,
0 nie wiecej niz 50 %.

&8 61. Elastyczne przewody przetadunkowe powin-
ny byé dobierane odpowiednio do charakterystyk
przetadowywanego materiatu oraz trwale oznakowy-
wane w sposOb umozliwiajacy ich identyfikacje zgod-
nie z wymaganiami norm: PN-EN 853, PN-EN 854,
PN-EN 855, PN-EN 856, PN-EN 857, PN-EN 1360,
PN-EN 1361, PN-EN 1761, PN-EN 1762, PN-EN 1947,
PN-EN 12434, PN-EN ISO 7840, PN-EN 1SO 8469 oraz
innych norm miedzynarodowych lub specyfikacji
technicznych.
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Rozdziat 8

Wymagania dodatkowe dla portowych ramion
przetadunkowych

8 62. Konstrukcja morskich ramion przetadunko-
wych powinna spetniaé¢ minimalne warunki okre$lone
przez OCIMF.

8 63. Przy okreslaniu $rednicy ramion przetadun-
kowych nalezy przyjmowac¢ predkosé¢ przeptywu cie-
ktego towaru przez ramie przetadunkowe nie wigkszag
niz 11 m/s.

8 64. Cisnienie obliczeniowe ramienia przetadun-
kowego powinno wynosi¢ minimum 1,6 MPa.

8 65. Zakres ruchéw ramienia przetadunkowego
oraz miejsce jego zamocowania powinny umozliwié¢
takie potozenie trojcztonowego przegubu sferycznego,
by byta mozliwo$¢ dokonania czynnosci jego konser-
wacji lub demontazu na pomoscie przetadunkowym.

& 66. Dtugosé ramienia przetadunkowego powinna
zapewniaé jego potaczenie z kotnierzem zaworu wylo-
towego statku zbiornikowego i swobodny ruch ramie-
nia w wymaganej strefie obstugi.

&8 67. Dopuszczalna wielkosé przesuniecia zbiorni-
kowca wzdtuz linii cumowniczej, mierzona od osi ze-
spofu ramion przetadunkowych, moze wynosié
+3,1 m. Dopuszczalna wielko$¢ przemieszczania po-
przecznego zbiornikowca od ladu moze wynosié
3,1Tm.

§ 68. Srednica ramion przetadunkowych z nape-
dem recznym nie moze by¢ wieksza niz DN 200.

8 69. Trojcztonowy przegub sferyczny powinien
by¢ tak skonstruowany, aby w dowolnym potozeniu
ramienia ptaszczyzna kotnierza wylotowego ramienia
przetadunkowego wykazywata tendencje do samo-
czynnego zajmowania pozycji prostopadtej do lustra
wody, zas$ sita potrzebna do dowolnego ustawienia te-
go przegubu nie byta wieksza niz 30 daN.

8 70. Inne niz reczne napedy ramion przetadunko-
wych powinny byé wykonane w sposdb umozliwiajg-
cy w sytuacjach awaryjnych przejscie na naped recz-
ny.

& 71. W dowolnej pozycji ramienia przetadunko-
wego w stanie manewrowym ramie to powinno by¢
catkowicie wywazone.

8 72. Ztacza spawane elementow cisnieniowych
ramion przetadunkowych powinny podlega¢ kontroli
radiograficznej w 100 %, natomiast elementéw no-
snych w 10 %. Odstepstwa od tych wymagan lub
zmiana rodzaju badan nieniszczagcych wymaga zgody
TDT.

8 73. Przeguby stanowigce potaczenia obrotowe
powinny byé wyposazone w urzadzenia umozliwiajg-
ce wymiane uszczelek bez potrzeby demontazu gtow-
nych podzespotéw ramienia. Wymaganie to nie doty-
czy tréjcztonowego przegubu sferycznego.

8 74. 1. Ztacze awaryjnego roztgczania powinno
by¢ tak skonstruowane, aby zapewniato szybkie i bez-
pieczne odtaczenie ramienia przetadunkowego od
zbiornikowca.

2. Kazde portowe ramie przetadunkowe powinno
by¢ wyposazone w ztgcze awaryjnego roztaczania.

3. Uruchomienie ztacza awaryjnego roztgczania
powinno byé mozliwe w przypadku uszkodzenia lub
zaniku zasilania elektrycznego.

4. Ztacze awaryjnego roztgczania powinno by¢ wy-
posazone w ukfad blokady, wykluczajagcy mozliwosé
jego otwarcia sie w przypadku uszkodzenia uktadu za-
silania lub spadku cisnienia.

5. W momencie zadziatania ztagcza awaryjnego roz-
taczania wymaga sie, aby sitowniki hydrauliczne zmia-
ny wysiegu rury wewnetrznej i zewnetrznej byty za-
blokowane i utrzymaty napetnione tadunkiem ramie
W pozycji niezmiennej — oprécz ruchu obrotowego.

6. Uktad instalacji hydraulicznej lub pneumatycz-
nej uruchamiajacy ztagcze awaryjnego roztaczania po-
winien by¢ tak skonstruowany, aby niemozliwe byto
jego przypadkowe wiagczenie.

& 75. 1. Ramiona przetadunkowe powinny by¢ wy-
posazone w urzadzenia ryglujagce zapewniajace utrzy-
manie ramienia w stanie unieruchomionym w pozycji
spoczynkowej podczas wiatréw o predkosci do 45 m/s.

2. Hydrauliczne urzadzenie ryglujagce moze byé
stosowane pod warunkiem zastosowania dodatko-
wych zaworéw zamykanych recznie.

3. Mechanizm ryglujacy w potozeniu spoczynko-
wym powinien by¢ tak skonstruowany, aby zapobie-
gaé¢ mozliwosci wtaczenia sie mechanizmu blokujace-
go w czasie, gdy ramie przetadunkowe znajduje sie
w potozeniu roboczym lub podczas manewrowania.

8 76. Wymaga sie stosowania prostowodu dla ra-
mion o $rednicy DN 250 i wigkszych.

8 77. Dla zespotu ramion przetadunkowych o na-
pedzie hydraulicznym nie dopuszcza sie réwnocze-
snosci manewrowania ramionami. Wymaganie nie
dotyczy sytuacji awaryjnego roztgczenia ramion.

8 78. 1. W celu elektrycznego odizolowania ramie-
nia od dziatania pragddéw btadzacych nalezy zastosowaé
na srodkowym przegubie obrotowym tréjcztonowego
przegubu sferycznego specjalny kotnierz izolacyjny.

2. Rezystancja kotnierza izolacyjnego powinna by¢é
rowna lub wieksza niz 10 000 ohmow, mierzona przed
i po zamontowaniu ramienia na stanowisku przeta-
dunkowym.

& 79. 1. Ramiona przetadunkowe powinny by¢ wy-
posazone w uktad alarmowy ostrzegajacy o przekro-
czeniu strefy pracy ramienia.

2. Uktad alarmowy powinien sie uruchamiaé sa-
moczynnie, gdy ramie swobodnie wodzone przekro-
czy granice strefy pracy.

& 80. 1. Sygnat alarmowy powinien byé emitowa-
ny rownoczesnie w formie akustycznej i optycznej.

2. Sygnat optyczny powinien mieé¢ charakter im-
pulsowy o czestotliwosci 90 impulséw na minute z to-
lerancjg +30.



Dziennik Ustaw Nr 181

— 9354 —

Poz. 1335

3. Alarmowy sygnat akustyczny powinien byé
przerywany i powinien by¢ wyraznie styszalny w pro-
mieniu minimum 40 m przy wietrze 7° w skali Beaufor-
ta w najmniej korzystnym kierunku i predkosci do-
puszczalnej dla stanu pracy ramienia.

Rozdziat 9
Przepisy przejsciowe i koincowe

8 81. Urzadzenia NO eksploatowane przed dniem
wejscia w zycie rozporzadzenia, a niespetniajgce wy-
magan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu
w zakresie budowy, moga by¢ eksploatowane nie dtu-
zej niz przez pieé lat od dnia wejscia w zycie niniejsze-
go rozporzadzenia na podstawie warunkow technicz-
nych ustalonych z TDT.

8 82. Dla portowych ramion przetadunkowych
pracujacych w obszarach zagrozonych wybuchem,
eksploatowanych przed dniem wejscia w zycie rozpo-
rzadzenia, niewyposazonych w kotnierze izolacyjne,
dopuszcza sie stosowanie instalacji uziemiajacej wy-
posazonej w ftacznik w wykonaniu przeciwwybucho-
wym.

8 83. 1. Urzadzenia NO eksploatowane przed
dniem wejscia w zycie rozporzadzenia powinny do
dnia 31 grudnia 2006 r. zosta¢ zgtoszone do badania
w TDT wraz z dokumentacja techniczng w dwdch eg-
zemplarzach, o ktérej mowa w § 47.

2. W przypadku braku dokumentacji w zakresie,
o ktorym mowa w ust. 1, moze byé sporzadzona doku-
mentacja uproszczona zawierajgca co najmnie;j:

1) opis i charakterystyke techniczng;

2) rysunek zestawieniowy z podaniem gtéwnych wy-
miardw urzgdzenia wraz z informacjg o odlegtosci
od obiektéw znajdujacych sie na stanowisku prze-
tadunkowym oraz zastosowanych potaczeniach
i uszczelnieniach;

3) instrukcje obstugi i konserwacji urzadzenia lub ca-
tego stanowiska uzgodniong ze stuzbami BHP, or-
ganami ochrony srodowiska i Panstwowa Strazg
Pozarng — jezeli wymagaja tego przepisy odrebne;

4) dokument potwierdzajgcy wykonanie i zbadanie
urzadzenia, jezeli taki dokument zostat wystawiony;

5) dokumenty dostarczane przez wytwarzajacego ele-
menty i osprzet urzadzenia NO, okreslone w prze-
pisach dotyczacych oznakowania CE — w przy-
padku urzadzeh wprowadzonych do obrotu po
dniu 1 maja 2004 r.;

6) dokumenty kontroli jakosci dla zastosowanych
materiatow, o ile takie dokumenty istniejg, lub wy-
kaz zastosowanych materiatow;

7) protokoty waznych pomiardw elektrycznych;

8) oswiadczenie eksploatujgcego urzagdzenie NO o do-
tychczasowej pracy tego urzadzenia z uwzglednie-
niem jego awaryjnosci, przeprowadzonych moder-
nizacji i zmian konstrukcji.

8 84. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Transportu
z dnia 20 wrzes$nia 2006 r. (poz. 1335)

TERMINY BADAN OKRESOWYCH URZADZEN NO

Lp. Wyszczegolnienie rodzajow urzadzen NO Forma dozoru Terminy badan
1 Portowe ramiona przetadunkowe petny co 1 rok
2 Instalacje i urzadzenia do napetniania i oprdzniania, w tym ramiona
przetadunkowe do statych, ciektych i gazowych towaréw niebez- petny co 1 rok
piecznych wg ADR/RID/IMDG

3 Instalacje i urzadzenia do napetniania i oprézniania opakowan
do gazéw sprezonych, pojazdoéw baterii, wieloelementowych petny co 1 rok
konteneréw do gazu (MEGC)

4 Instalacje i urzadzenia do napetniania i oprézniania (w tym ra-
miona przetadunkowe) pod cisnieniem wyzszym niz 0,5 bara petny co 3 lata
zbiornikéw transportowych dla towaréw niebedacych towarami
niebezpiecznymi

5 | Elastyczne przewody przetadunkowe™ petny )

*)

a) badania elastycznych przewododw przetadunkowych stanowiacych state wyposazenie urzadzen NO powinny by¢ wyko-

nywane w tych samych terminach co urzadzenia NO,

b) badania elastycznych przewoddéw przetadunkowych stanowiacych state wyposazenie tych zbiornikéw w tym cystern
w ruchu drogowym, kolejowym i zegludze srédlagdowej powinny byé¢ wykonywane w tych samych terminach co bada-

nia tych zbiornikéw.



