Dziennik Ustaw Nr 79

— 3649 —

Poz. 555

555

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | BUDOWNICTWA"

z dnia 4 maja 2006 r.

w sprawie wymagan dotyczacych zawartosci siarki w paliwie dostarczanym na statek?

Na podstawie art. 13f ust. 3 ustawy z dnia 16 mar-
ca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki (Dz. U. Nr 47, poz. 243, z pézn. zm.3)) zarza-
dza sig, co nastepuje:

8 1. 1. Zawartosc¢ siarki w dostarczanym paliwie
przeznaczonym do uzycia na statku podnoszgcym pol-
ska bandere, ktory przebywa poza granicami obsza-
row kontroli emisji tlenkow siarki (SO,) okreslonych
w Zatgczniku VI do Miedzynarodowej konwencji o za-
pobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973,
sporzadzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r.,
zmienionej Protokotem uzupetniajagcym, sporzadzo-
nym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r.
Nr 17, poz. 101) oraz Protokotem uzupetniajagcym, spo-
rzgdzonym w Londynie dnia 26 wrze$nia 1997 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), zwanej dalej
~Konwencja MARPOL"”, nie powinna przekraczaé
4,5 % m/m, z zastrzezeniem wyjatkdw okreslonych
w Zataczniku VI do Konwencji MARPOL.

2. Zawartos¢ siarki w dostarczanym paliwie prze-
znaczonym do uzycia na statku podnoszacym polska
bandere, ktéry przebywa w granicach obszaréow kon-
troli emisji tlenkow siarki (SO, ) okreslonych w Zatacz-
niku VI do Konwencji MARPOL lub w porcie panstwa
cztonkowskiego Wspdlnoty Europejskiej, nie powinna
przekracza¢ 1,5 % m/m.

8 2. Zawartosé siarki w dostarczanym paliwie prze-
znaczonym do uzycia na wszystkich statkach przeby-
wajacych w polskich obszarach morskich nie powinna
przekracza¢ 1,5 % m/m.

& 3. 1. Zawartosc¢ siarki w dostarczanym paliwie
przeznaczonym do uzycia na statku podnoszacym pol-

" Minister Transportu i Budownictwa kieruje dziatem admi-
nistracji rzadowej — gospodarka morska, na podstawie
8 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 31 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegétowego
zakresu dziatania Ministra Transportu i Budownictwa
(Dz. U. Nr 220, poz. 1900).
Przepisy niniejszego rozporzadzenia w zakresie swej re-
gulacji wdrazajg postanowienia dyrektywy 2005/33/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r.
zmieniajacej dyrektywe 1999/32/WE w zakresie zawarto-
Sci siarki w paliwach zeglugowych (Dz. Urz. UE L 191
z 22.07.2005).
3) Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197
i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 166, poz. 1361, z 2004 r.
Nr 93, poz. 895, Nr 96, poz. 959 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 203, poz. 1683.
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ska bandere cumujgcym w porcie panstwa cztonkow-
skiego Wspolnoty Europejskiej oraz wszystkich stat-
kach cumujacych w polskich obszarach morskich nie
powinna przekracza¢ 0,1 % m/m.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do:

1) statkdw, ktére zgodnie z opublikowanym rozkta-
dem rejséw cumujg krocej niz dwie godziny;

2) statkow zeglugi srodladowej posiadajacych do-
kumenty zgodnosci z Miedzynarodowa konwen-
cjg o bezpieczenstwie zycia na morzu, 1974, spo-
rzagdzong w Londynie dnia 1 listopada 1974 r.
(Dz. U.z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319) wraz z Pro-
tokotem dotyczacym Miedzynarodowej konwen-
cji o bezpieczenstwie zycia na morzu, 1974, spo-
rzagdzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.
(Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz
z 1986 r. Nr 35, poz. 177), w czasie gdy znajduja
sie na morzu;

3) statkow, ktére podczas cumowania w porcie wyta-
czajg wszystkie silniki i pobierajg energie elek-
tryczng z nabrzeza.

3. W przypadku uzywania paliwa niespetniajagcego
wymagan okreslonych w ust. 1 zmiana paliwa powin-
na nastgpi¢ niezwtocznie po przybyciu statku na miej-
sce cumowania, z uwzglednieniem wszelkich niezbed-
nych operacji wymiany paliwa.

8 4. Zawartos$¢ siarki w dostarczanym paliwie prze-
znaczonym do uzycia na statku powinna byé oznaczo-
na w sposob okreslony w Polskich Normach?.

8 5. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia, z wyjatkiem:

1) 8§ 1 ust. 2 oraz 8§ 2, ktére wchodzg w zycie z dniem
19 maja 2006 r.;

2) 8 3, ktéry wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia
2010 .

Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek

4 Sposéb oznaczania zawartosci siarki okresla norma
PN-EN ISO 8754 — , Ropa naftowa i produkty podobne.
Oznaczanie zawartosci siarki. Metoda spektometrii fluore-
scencji rentgenowskiej z dyspersjg energii”.



