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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 24 maja 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w odkrywkowych zak∏adach górniczych

wydobywajàcych kopaliny podstawowe2)

Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.

z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póên. zm.3)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 131, poz. 909).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 listopada 2006 r. pod numerem
2006/0625/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które
wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania informacji w zakresie norm
i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217,
Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.



§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w odkrywkowych
zak∏adach górniczych wydobywajàcych kopaliny pod-
stawowe (Dz. U. Nr 96, poz. 858 oraz z 2004 r. Nr 222,
poz. 2255) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „do-
kumentacji techniczno-ruchowej”, nale˝y
przez to rozumieç tak˝e instrukcje wymie-
nione w przepisach okreÊlajàcych zasadni-
cze wymagania dla wyrobów podlegajà-
cych ocenie zgodnoÊci.”;

2) w § 5 w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) w∏aÊciwy oraz zgodny z przeznaczeniem do-
bór maszyn, urzàdzeƒ, materia∏ów, wyrobów
z tworzyw sztucznych oraz Êrodków strza∏o-
wych i sprz´tu strza∏owego tak, aby nie stwa-
rza∏y zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa i zdrowia
osób oraz Êrodowiska.”;

3) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustaliç zasady zabezpieczenia zak∏adu górni-
czego na zmianach, na których ruch nie jest
prowadzony, w dni wolne od pracy oraz w cza-
sie sezonowego wstrzymania wydobycia.”;

4) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Miejsca o szczególnym zagro˝eniu dla ˝ycia
i zdrowia, w tym miejsca wykonywania prac,
o których mowa w § 35, powinny byç zabez-
pieczone i oznakowane odpowiednio znakami
bezpieczeƒstwa.”;

5) w § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na których powinny byç stosowane odpowied-
nie Êrodki ochrony indywidualnej,”;

6) w § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby kierownictwa lub dozoru ruchu, odpo-
wiedzialne za pracowników wykonujàcych pra-
c´ na danej zmianie, po jej zakoƒczeniu, doku-
mentujà wykonane prace oraz potwierdzajà
opuszczenie przez pracowników stanowisk pra-
cy lub przekazujà osobie dozoru ruchu nast´p-
nej zmiany informacje o pracownikach, którzy
pozostali na stanowisku pracy w celu jej dokoƒ-
czenia, podajàc przewidywany czas opuszcze-
nia tych stanowisk. Sposób dokumentowania
wykonanych prac oraz potwierdzania opusz-
czenia przez pracowników stanowisk pracy
ustala kierownik ruchu zak∏adu górniczego.”;

7) po § 23 dodaje si´ § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. W zak∏adzie górniczym stosuje si´ ma-
szyny, urzàdzenia, materia∏y, wyroby
z tworzyw sztucznych oraz Êrodki strza-
∏owe i sprz´t strza∏owy, które spe∏niajà

wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu
oraz w odr´bnych przepisach, w tym
w przepisach okreÊlajàcych zasadnicze
wymagania dla wyrobów podlegajàcych
ocenie zgodnoÊci albo przepisach okreÊ-
lajàcych wymagania techniczne dla wy-
robów dopuszczanych do stosowania
w zak∏adach górniczych, a tak˝e zosta∏y
oznaczone znakiem zgodnoÊci CE albo
odpowiednim znakiem dopuszczenia lub
zosta∏y odpowiednio dobrane do warun-
ków górniczo-geologicznych i Êrodowi-
skowych w miejscu ich zastosowania.

2. Kierownik ruchu zak∏adu górniczego po-
wiadamia w∏aÊciwy organ nadzoru gór-
niczego o zamiarze zastosowania po raz
pierwszy w zak∏adzie górniczym nowych
typów maszyn, urzàdzeƒ, materia∏ów
oraz wyrobów z tworzyw sztucznych.”;

8) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownik ruchu zak∏adu górniczego zatwier-
dza instrukcje ustalajàce zasady przeprowa-
dzania kontroli, o których mowa w ust. 1,
w tym w okresie planowanych przerw w pracy,
ich zakres i cz´stotliwoÊç oraz sposób doku-
mentowania, z zastrze˝eniem ust. 3.”;

9) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. CzynnoÊci zwiàzane z naprawà, smarowaniem
oraz czyszczeniem maszyn i urzàdzeƒ mogà
byç wykonywane tylko po zatrzymaniu pracy
maszyny lub urzàdzenia, zabezpieczeniu przed
niespodziewanym uruchomieniem, w tym
przemieszczeniem, oraz po od∏àczeniu od êród-
∏a zasilania i roz∏adowaniu energii pozostajàcej
lub zmagazynowanej w obwodach maszyny
lub urzàdzenia. Sposób od∏àczenia maszyny
lub urzàdzenia od êród∏a zasilania i roz∏adowa-
nia energii pozostajàcej lub zmagazynowanej
w obwodach maszyny lub urzàdzenia, bez ry-
zyka dla osób nara˝onych, okreÊla kierownik
ruchu zak∏adu górniczego.”;

10) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. Roboty przygotowawcze na przedpolu wy-
robiska odkrywkowego i zwa∏owiska pro-
wadzi si´ z wyprzedzeniem przed robotami
górniczymi w zakresie i terminie okreÊlo-
nym przez kierownika ruchu zak∏adu górni-
czego, zapewniajàcym bezpieczne prowa-
dzenie robót górniczych.”;

11) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. 1. Projektowanie i prowadzenie robót udo-
st´pniajàcych i eksploatacyjnych powin-
no byç odpowiednio dostosowane do
warunków geologiczno-górniczych i wy-
posa˝enia technicznego, w sposób za-
chowujàcy odpowiednie parametry wy-
robiska górniczego, a w szczególnoÊci
parametry poziomów eksploatacyjnych
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oraz pasów ochronnych, zapewniajàcych
bezpieczeƒstwo geotechniczne, bezpie-
czeƒstwo pracowników i ciàg∏oÊç ruchu
zak∏adu górniczego.

2. Spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych w Pol-
skiej Normie PN-G-02100:1996 „Górnic-
two odkrywkowe — SzerokoÊç pasów
ochronnych wyrobisk odkrywkowych”
stwarza domniemanie, ˝e zachowano 
odpowiednie parametry pasów ochron-
nych.”;

12) w § 50 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) istotne informacje dotyczàce wykonywanych
robót strza∏owych.”;

13) § 58 otrzymuje brzmienie:

„§ 58. 1. Przy elektrycznym odpalaniu ∏adunków
Êrodków strza∏owych:

1) na przewodach zapalników mo˝na
opuszczaç do otworu strza∏owego na-
bój udarowy o masie zgodnej z masà
okreÊlonà przez producenta, nieprze-
kraczajàcej 500 g,

2) ka˝da cz´Êç ∏adunku rozcz∏onkowane-
go powinna mieç oddzielny ∏adunek
udarowy lub zawieraç lont detonujàcy,

3) bezpoÊrednio przed przy∏àczeniem ob-
wodu strza∏owego do zapalarki powin-
ny byç ze schronu strza∏owego spraw-
dzone jego ciàg∏oÊç i opornoÊç,

4) w przypadku stosowania zwijanej linii
strza∏owej powinna ona byç rozwini´-
ta na ca∏ej d∏ugoÊci.

2. Zapalniki nieelektryczne w sieci strza∏o-
wej mogà byç inicjowane zapalnikiem
elektrycznym za zgodà kierownika ruchu
zak∏adu górniczego w oparciu o zatwier-
dzonà przez niego instrukcj´. Kierujàc si´
zaleceniami producenta, w instrukcji tej
nale˝y w szczególnoÊci okreÊliç:

1) odleg∏oÊç umieszczenia zapalnika elek-
trycznego od sieci zapalnikowej,

2) sposób przymocowania zapalnika
elektrycznego do koƒcówki rurki deto-
nujàcej,

3) sposób zabezpieczenia sieci strza∏owej
przed mo˝liwoÊcià jej uszkodzenia
przez od∏amki odpalonego zapalnika
elektrycznego.”;

14) po § 58 dodaje si´ § 58a w brzmieniu:

„§ 58a. Odpalanie ∏adunków Êrodków strza∏owych
za pomocà nieelektrycznego systemu od-
palania mo˝e byç wykonywane, je˝eli:

1) w odpalanej serii u˝ywane sà zapalniki
nieelektryczne pochodzàce od tego sa-
mego producenta,

2) sieç strza∏owa jest wykonana w sposób
umo˝liwiajàcy przeprowadzenie kon-
troli prawid∏owoÊci po∏àczeƒ,

3) opuszczony do otworu strza∏owego na
przewodzie zapalnika nieelektrycznego
∏adunek nie przekroczy masy okreÊlo-
nej przez producenta,

4) ka˝da cz´Êç ∏adunku rozcz∏onkowanego
ma oddzielny ∏adunek udarowy,

5) ∏àczenie obwodu zapalnikowego z linià
strza∏owà wykonanà z rurki detonujà-
cej realizowane jest sposobem okreÊ-
lonym przez producenta zastosowane-
go nieelektrycznego systemu odpala-
nia,

6) inicjowanie zapalników nieelektrycz-
nych odbywa si´ z zastosowaniem
przeznaczonego do tego celu urzàdze-
nia odpalajàcego.”;

15) w § 59 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opuszczany na loncie do otworu strza∏owego
∏adunek udarowy ma mas´ zgodnà z masà
okreÊlonà przez producenta, nieprzekraczajàcà
500 g,”;

16) § 74 otrzymuje brzmienie:

„§ 74. Strzelanie doÊwiadczalne prowadzi kierow-
nik s∏u˝by strza∏owej pod nadzorem kierow-
nika dzia∏u robót górniczych, a w miar´ po-
trzeb z udzia∏em rzeczoznawcy, o którym
mowa w § 73 ust. 2.”;

17) § 104 otrzymuje brzmienie:

„§ 104. 1. Eksploatacja z∏o˝a spod lustra wody
urzàdzeniami p∏ywajàcymi odbywa si´
zgodnie z projektem technicznym eks-
ploatacji zatwierdzonym przez kierowni-
ka ruchu zak∏adu górniczego.

2. W przypadku prowadzenia eksploatacji,
o której mowa w ust. 1:

1) na wodach p∏ynàcych — projekt 
techniczny eksploatacji powinien
uwzgl´dniaç przepisy w sprawie bez-
pieczeƒstwa ˝eglugi w ˝egludze Êród-
làdowej,

2) na morzu — projekt techniczny eks-
ploatacji powinien uwzgl´dniaç prze-
pisy w sprawie bezpieczeƒstwa mor-
skiego.

3. Projekt techniczny eksploatacji okreÊla
w szczególnoÊci:

1) technologi´ urabiania,

2) dopuszczalne parametry pracy ma-
szyn,

3) sposób transportu urobku,

4) stosowane maszyny i urzàdzenia.
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4. Zasady podzia∏u obowiàzków i wspó∏-
dzia∏ania osób za∏ogi urzàdzenia p∏ywa-
jàcego i osób zatrudnionych przy pro-
wadzeniu ruchu zak∏adu górniczego
ustala przedsi´biorca, powiadamiajàc
w∏aÊciwe organy nadzoru górniczego,
a tak˝e administracji Êródlàdowej albo
morskiej.”;

18) w § 108 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadkach uzasadnionych warunkami
technicznymi i terenowymi oraz warunkami
bezpieczeƒstwa, a tak˝e przeznaczeniem uro-
bionych mas, kierownik ruchu zak∏adu górni-
czego decyduje o odstàpieniu od sporzàdzenia
dokumentacji, o której mowa w ust. 1.”;

19) § 137 otrzymuje brzmienie:

„§ 137. 1. W przypadku za∏adunku pojazdów urzà-
dzeniami mechanicznymi pojazdy mogà
byç podstawione do miejsc za∏adunko-
wych po otrzymaniu sygna∏u od opera-
tora maszyny lub urzàdzenia za∏adow-
czego.

2. ObjaÊnienia sygna∏ów porozumiewaw-
czych obowiàzujàcych podczas za∏adun-
ku umieszcza si´ w widocznym dla kie-
rowcy pojazdu miejscu.

3. Osprz´t ∏adujàcy maszyny lub urzàdze-
nia za∏adowczego nie mo˝e byç prze-
mieszczany nad kabinà pojazdu.”;

20) w § 147 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przechodzenie pomi´dzy pog∏´biarkà, koparkà
lub innym urzàdzeniem p∏ywajàcym a barkà
dopuszczalne jest tylko po pomoÊcie.”;

21) § 148 otrzymuje brzmienie:

„§ 148. Urzàdzenia p∏ywajàce oraz dojÊcia do sta-
nowisk pracy na urzàdzeniach p∏ywajà-
cych wyposa˝a si´ obustronnie na ca∏ej
d∏ugoÊci w pomosty wyposa˝one w balu-
strady z por´czami ochronnymi umiesz-
czonymi na wysokoÊci 1,1 m. Na ka˝dej
zmianie roboczej przed rozpocz´ciem pra-
cy kontroluje si´ stan zanurzenia ponto-
nów urzàdzenia p∏ywajàcego. Wyniki kon-
troli wpisuje si´ do ksià˝ki kontroli.”;

22) § 220 otrzymuje brzmienie:

„§ 220. Roboty górnicze w sàsiedztwie filarów,
zbiorników i cieków wodnych oraz obiek-
tów budowlanych zak∏adu górniczego mo-
gà byç prowadzone po uprzednim spraw-
dzeniu przez s∏u˝b´ geologicznà i mierni-
czà kierunków, odleg∏oÊci oraz zasi´gu
i rozmiarów zagro˝enia.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: P.G. Woêniak
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