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1513
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI"

z dnia 23 paidziernika 2007 r.

w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadaé wodomierze, oraz szczegotowego zakresu sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych?

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
— Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441,
z p6zn. zm.%) zarzadza sie, co nastepuje:

Rozdziat 1

Przepisy ogdine
§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) wymagania w zakresie wykonania i charakterystyk
metrologicznych podlegajace sprawdzeniu pod-
czas legalizacji ponownej wodomierzy wprowa-
dzonych do obrotu lub uzytkowania w wyniku do-
konania oceny zgodnosci;

2) wymagania w zakresie warunkéw wtasciwego sto-
sowania wodomierzy;

3) szczegotowy zakres sprawdzen wykonywanych
podczas legalizacji pierwotnej i ponownej wodo-
mierzy;

D Minister Gospodarki kieruje dziatem administracji rzado-
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadze-
nia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 lipca 2006 r. w spra-
wie szczegdtowego zakresu dziatania Ministra Gospodar-
ki {Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

2 Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 30 marca 2007 r., pod numerem
2007/0178/PL, zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), ktére wdraza dyrektywe 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajgca procedure udzielania in-
formacji w zakresie norm i przepiséw technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z pézn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3} Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180,
poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834
oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

4) sposoby i metody przeprowadzania sprawdzen,
o ktérych mowa w pkt 3.

§ 2. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie do wodo-
mierzy wprowadzonych do obrotu lub uzytkowania:

1) na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wyda-
nych do dnia 7 stycznia 2007 r.:

a) dziatajacych na zasadach mechanicznych, prze-
znaczonych do wody zimnej,

b) dziatajacych na zasadach mechanicznych, prze-
znaczonych do wody cieptej,

c) dziatajacych na zasadach mechanicznych, prze-
znaczonych do wody goracej,

d) dziatajagcych na zasadach elektronicznych, prze-
znaczonych do wody gorgce;j,

e) dziatajacych na zasadach elektronicznych lub
mechanicznych z urzadzeniami elektronicznymi
lub bez, przeznaczonych do wody zimnej,

f) sprzezonych, przeznaczonych do wody zimnej;
2) w wyniku dokonania oceny zgodnosci.

&8 3. Wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu nie
stosuje sie¢ do wodomierzy do wody gorgcej dziataja-
cych na zasadach mechanicznych i elektronicznych,
wodomierzy dziatajgcych na zasadach elektronicznych
lub mechanicznych z urzadzeniami elektronicznymi do
wody zimnej oraz wodomierzy sprzezonych do wody
zimnej:

1) wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu

w innym panstwie cztonkowskim Unii Europej-

skiej albo Republice Turcji,

2) wyprodukowanych w panstwie cztonkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
{EFTA) — bedacym strona umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym

— zgodhnie z przepisami obowigzujagcymi w tych pan-

stwach, pod warunkiem ze przyrzady te spetniajg wy-

magania w stopniu odpowiadajagcym przepisom ni-
niejszego rozporzadzenia.
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4) maksymainy strumien objetosci (g, Q

9) minimalny strumien objetosci (g, Q

§ 4. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) wodomierz — przyrzad pomiarowy stuzacy do cia-

gtego pomiaru objetosci wody przeptywajacej
w catkowicie wypetnionym przewodzie zamknig-
tym;

2) wodomierz sprzezony — uktad pomiarowy ztozony

z dwdéch wodomierzy o réznych nominalnych stru-
mieniach objetosci oraz z urzadzenia przetaczaja-
cego, regulujgcego samoczynnie strumien objeto-
$ci w obu wodomierzach;

3) strumien objetosci (g, Q) — objetos¢ wody prze-

ptywajacej przez wodomierz w przyjetej jednostce
czasu;

max) — naj-
wigkszy strumienn objetosci, przy ktérym wodo-
mierz moze pracowacé w krétkim czasie bez uszko-
dzenia i przekroczenia biedow granicznych do-
puszczalnych oraz wartosci maksymalnej straty
cisnienia;

5) przecigzeniowy strumien objetosci (Q,) — najwigk-

szy strumien objetosci, przy ktérym wodomierz
moze pracowac w krotkim czasie bez uszkodzenia
i przekroczenia btedéw granicznych dopuszczal-
nych;

6) nominalny strumien objetosci (qp, Q) — strumien
objetosci réwny potowie maksymalnego strumie-
nia objetosci, przy ktérym wodomierz moze praco-
wacé przy przeptywie ciagtym lub przerywanym
i jego wskazania mieszczg sie w granicach biedéw
granicznych dopuszczalnych;

7) ciggty strumien objetosci (Q;) — najwigkszy stru-

mien objetosci w warunkach znamionowych uzyt-
kowania, przy ktdrym wodomierz moze pracowac
przy przeptywie ciagtym lub przerywanym i jego
wskazania mieszczg sie w granicach btedéw gra-
nicznych dopuszczalnych;

8) posredni strumien objetosci (g, Q, Q,) — stru-

mien objetosci, ktory dzieli zakres obcigzen po-
miarowych na przedziat gérny i doiny zakresu ob-
cigzen, przy ktérym btad graniczny dopuszczalny
zmienia wartosg;

min’ 0'1) -
strumien objetosci, powyzej ktérego wskazania
wodomierza nie powinny przekracza¢ btedéw gra-
nicznych dopuszczainych;

10) strumien objetosci przetaczania — strumien obje-

tosci wystepujacy przy:

a) rosngcym strumieniu objetosci, gdy w nastep-
stwie rozruchu wodomierza gtéwnego strata ci-
$nienia w wodomierzu sprzezonym maleje rap-
townie,

b) malejagcym strumieniu objetosci, gdy w nastep-
stwie zatrzymania sie wodomierza gtéwnego
strata cisnienia w wodomierzu sprzeionym
wzrasta raptownie;

11) zakres obcigzeh pomiarowych wodomierza — za-
kres strumieni objetosci wodomierza zawarty mie-
dzy maksymalnym albo przecigzeniowym stru-
mieniem objetosci a minimalnym strumieniem
objetosci;

12) klasa metrologiczna wodomierza — zakres ob-
cigzen pomiarowych wodomierza, dla ktérego
wskazania wodomierza mieszcza sie w grani-
cach wtasciwych btedéw granicznych dopuszczal-
nych;

13) klasa temperaturowa wodomierza — klase wodo-
mierza wskazujgcg maksymaing temperature wo-
dy albo zakres temperatur wody, w oznaczeniach
poprzedzone literg ,T", dla ktorych jego wskaza-
nia mieszczg sie w granicach bledéw granicznych
dopuszczalnych;

14) klasa straty cisnienia — klase wodomierza wskazu-
jaca maksymalng strate cisnienia przy ciagiym
strumieniu objetosci, wyrazong w kPa, w oznacze-
niach poprzedzong literami ,,AP”.

Rozdziat 2

Wymagania w zakresie wykonania i charakterystyk
metrologicznych wodomierzy zgtaszanych
do legalizacji ponownej po ocenie zgodnosci

8 5. 1. Na wodomierzu, o ktérym mowa w 8 2 pkt 2,
powinny byé umieszczone w sposéb trwaty i czytelny,
oddzielnie albo w jednym miejscu nastepujace ozna-
czenia:

1) nazwa lub znak producenta;

2) oznakowanie zgodnosci, w rozumieniu art. 5 pkt 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087,
z p6zn. zm.¥), dodatkowe oznaczenie metrologicz-
ne oraz numer jednostki notyfikowanej;

3) znak fabryczny;
4) rok produkciji;
5) numer fabryczny;

6} jedna albo dwie strzatki wskazujace kierunek prze-
ptywu;

7) jednostka miary ,m3”;

8) maksymalne dopuszczalne cisnienie, jesli jest roz-
ne od 1 MPa (10 bar);

4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly
ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124
i Nr 192, poz. 1381.
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9) w przypadku gdy wodomierz moze pracowac tylko
w potozeniu pionowym — litera ,V”, a gdy w po-
ziomym — ,H";

10) wartoé¢ liczbowa ciggtego strumienia objetosci;
11) stosunek Q4/Q,, poprzedzony literg ,R";

12) stosunek Q,/Q,, jesli jest ré6zny od 1,6;

13) klasa temperaturowa, jesli jest rozna od T30;
14) klasa straty ci$nienia, jesli jest rozna od AP 63;

15) sygnat wyjsciowy do urzadzen pomocniczych, jesli
takie wystepujg;

16) numer certyfikatu badania typu WE albo certyfika-
tu badania projektu WE, o ktérych mowa w prze-
pisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci.

2. Na wodomierzach, o ktérych mowa w 8 2 pkt 2,
wyposazonych w urzgdzenia elektroniczne, oprdcz
oznaczen, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ do-
datkowo umieszczone:

1) napiecie i czestotliwosé, dla zewnetrznego Zrédta
zasilania, albo

2) data wymiany baterii, dla wymienialnej baterii.

§ 6. Btedy graniczne dopuszczalne przy legalizacji
ponownej wodomierzy, o ktdérych mowa w § 2 pkt 2,
wynosza:

1) £2 % — w przedziale gérnym zakresu obcigzen
(Q, = Q = Q,), dla wodomierzy do wody o tempe-
raturze od 0,1 °C do 30 °C;

2) +3 % — w przedziale géornym zakresu obcigzen
(Q, = Q = Q,), dia wodomierzy do wody o tempe-
raturze od 30 °C do 90 °C;

3) £b % — w przedziale dolnym zakresu obcigzen
(Q; = Q < Q,), niezaleznie od temperatury wody.

Rozdziat 3

Wymagania w zakresie warunkéw wtasciwego
stosowania wodomierzy

§ 7. Wodomierz powinien by¢ zainstalowany tak,
aby w normalnych warunkach pracy byt catkowicie
wypetniony woda.

§ 8. 1. Jezeli na doktadnos$¢ pomiaru objetosci wo-
dy przeptywajgcej przez wodomierz mogg mieé
wplyw zanieczyszczenia znajdujgce sie¢ w wodzie,
wowczas wodomierz powinien byé wyposazony
w sito lub w instalacji wodociaggowej powinien byé
filtr na wlocie lub w przewodzie doptywowym.

2. Jezeli na doktadno$é wskazan wodomierza mo-
ga mie¢ wptyw zaktocenia przeptywu wystepujace
przed lub za wodomierzem, spowodowane w szcze-
goinosci obecnoscig kolanek, zawordw lub pomp, in-
stalacja wodociggowa powinna by¢é wyposazona
w proste odcinki rurociggu, z prostownica strumienia
fub bez niej, przed wodomierzem lub za nim, o takich
diugosciach, aby btedy wskazan wodomierza miescity
sie w zakresie btedéw granicznych dopuszczalnych.

8 9. Wodomierze, o ktérych mowa w § 2 pkt 2, po-
winny by¢ stosowane w nastepujacych warunkach:

1) zakres strumieni objetosci powinien byé nie mniej-
szy niz minimalny strumien objetosci Q, i nie
wigkszy niz ciggty strumien objetosci Qg;

2) zakres temperatur wody w zaleznosci od klasy
temperaturowej wodomierza:
a) od 0,1 °C do 30 °C albo
b) od 30 °C do 90 °C, albo
c)od 0,1 °C do 90 °C;

3) zakres ciénien wody od 0,3 bar do co najmniej
10 bar;

4) przy okreslonych przez producenta wartosciach
nominalnych zrédta pradu przemiennego lub war-
tosciach granicznych Zrodta pradu statego.

8 10. Zakres temperatur wody dla wodomierza do
wody zimnej, o ktérym mowa w § 2 pkt 1 lit. a, miesci
sig w granicach od 0 °C do 30 °C.

&8 11. Zakres temperatur wody dla wodomierza do
wody cieptej, o ktérym mowa w 8 2 pkt 1 lit. b, miesci
sie w granicach od 30 °C do 90 °C.

8 12. Zakres temperatur wody dla wodomierza do
wody gorace;j:

1) o ktéorym mowa w & 2 pkt 1 lit. ¢, wynosi:
a) od 30 °C do 130 °C albo
b) od 30 °C do 180 °C;

2) o ktéorym mowa w § 2 pkt 1 lit. d, wynosi od
30 °C do 180 °C.

8 13. Wodomierze do wody zimnej, o ktérych mo-
wa w 8 2 pkt 1 lit. e, powinny by¢ stosowane w naste-
pujacych warunkach:

1) zakres strumieni objetosci powinien by¢ nie mniej-
szy niz minimalny strumien objetosci Q, i nie
wigkszy niz ciggty strumien objetosci Qg;

2) zakres temperatur wody — od 0,3 °C do 30 °C;

3) zakres cisnien wody — od 0,03 MPa (0,3 bar) do
wartosci gérnego granicznego ci$nienia wody;

4) zakres temperatur otoczenia — od +5 °C do +55 °C;

5) zakres wilgotnosci otoczenia — od 0 % do 100 %,
z wylaczeniem zdalnych urzadzen wskazujacych,
dla ktdorych zakres wilgotnosci otoczenia powinien
by¢ zawarty w granicach od 0 % do 93 %.

§ 14. 1. Dla wodomierzy sprzezonych wartos¢ stru-
mienia objetosci zwykle wystepujacego w instalacji
nie powinna by¢ zblizona do wartosci strumieni obje-
tosci w zakresie przetaczania.
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2. W pozostatym zakresie do wodomierzy sprzeio-
nych majg zastosowanie wymagania dotyczace wa-
runkéw wtasciwego stosowania okreslone dla wodo-
mierzy do wody zimne;j.

&8 15. Btedy graniczne dopuszczalne wodomierzy
w uzytkowaniu sg rowne dwukrotnej wartosci btedow
granicznych dopuszczalnych.

Rozdziat 4

Szczegotowy zakres i metody przeprowadzania
sprawdzen wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej wodomierzy

8 16. Podczas legalizacji pierwotnej i legalizacji po-
nownej wodomierza nalezy dokonac:

1) ogledzin wodomierza, podczas ktérych sprawdza
sig zgodno$é oznaczen, wymiaréw i miejsc
umieszczenia cechy legalizacji lub cech zabezpie-
czajacych;

2) sprawdzenia majgcego na celu stwierdzenie, czy
wodomierz odpowiada wymaganiom pod wzgle-
dem jego wiasciwoséci metrologicznych.

8§ 17. Podczas sprawdzenia przy legalizacji pierwot-
nej wodomierza, o ktérym mowa w § 2 pkt 1 lit. a:
1) ktéremu zostat nadany znak zatwierdzenia typu

EWG, nalezy:

a) okresli¢ strate cisnienia, ktéra powinna by¢
mniejsza niz wartos¢ podana w decyzji zatwier-
dzenia typu,

b) wyznaczyé btedy wskazan wodomierza dla co
najmniej trzech strumieni objetosci z zakreséw:
—0d09Q,,,doQ

—odQ,do 1,1Q,
—odQ,;,do1,1Q

— woda o temperaturze (20 + 10} °C;

2) w pozostatych przypadkach nalezy wyznaczy¢ bte-
dy wskazan wodomierza dla co najmniej trzech
strumieni objetosci z zakreséw:

a)od Q, (gy) do 1,71 Q, (qp) albo 0d 0,9 g, do g,
b) od Q, (g,} do 1,1 Q, (q,),
c)od Q. ,;, (g, do 1,1 Q

— woda o temperaturze (20 + 10) °C.

max’

min’

min (qmin)

§ 18. Podczas sprawdzenia przy legalizacji pierwot-
nej wodomierza, o ktérym mowa w § 2 pkt 1 lit. b:

1) ktéremu zostat nadany znak zatwierdzenia typu
EWG, nalezy:

a) sprawdzi¢ wytrzymatos¢ na cisnienie, w szcze-
golnosci przy uzyciu wody zimnej, przy czym
wodomierz powinien wytrzymaé bez przecie-
kéw i bez saczenia sie wody przez korpus cisnie-
nie statyczne 1,6 razy wigksze od goérnego ci-
$nienia granicznego zadanego przez 1 minute,

b) wyznaczyé¢ bitedy wskazarn wodomierza dia co
najmniej trzech strumieni objetosci z zakreséw:

—0d09Q,, doQ

—od Q,do 1,1Q,

—odQ.;,do 1,1 Q..

— woda o temperaturze (50 = 5) °C, chyba ze
w decyzji zatwierdzenia typu dopuszczona zo-
stata mozliwo$¢ sprawdzenia wodomierza pod-
czas legalizacji woda zimna; wéwczas spraw-
dzenie nalezy wykona¢ woda o temperaturze
(20 + 10) °C, stosujac wartos¢ btedéw granicz-
nych dopuszczalnych okreslonych dla wodo-
mierzy do wody zimnej;

max’

2) w pozostatych przypadkach nalezy wyznaczyé bte-
dy wskazarn wodomierza dla co najmniej trzech
strumieni objetosci z zakreséw:

a)od Q, (qp) do 1,1 Q, (qp) albo 0od 0,9 g, do g,
b) od Q, (q,) do 1,1 Q, (q)),
c)od Q )do 1,1Q

— wod3a o temperaturze (50 £ 5) °C, chyba ze w de-
cyzji zatwierdzenia typu dopuszczona zostata moz-
liwosé sprawdzenia wodomierza podczas legaliza-
cji wodag zimng; wéwczas sprawdzenie nalezy wy-
kona¢ woda o temperaturze (20 + 10) °C, stosujac
wartos$¢ btedéw granicznych dopuszczalnych okres-
lonych dla wodomierzy do wody zimne;j.

min (qmin min (qmin)'

8 19. Podczas sprawdzenia przy legalizacji pierwot-
nej i ponownej wodomierza, o ktérym mowa w § 2
pkt 1 lit. ¢ i d, nalezy wyznaczy¢ bledy wskazania wo-
domierza dla co najmniej trzech strumieni objetosci
z zakresow:

1) od Q, (qp) do 1,1 Q, (qp) albo 0d 0,9 g, do g,
2) Od Ql (qt) do 111 Ot (qt)r
3)od Q )do 1,1Q

— wodag o temperaturze (50 + 5) °C, chyba ze w de-
cyzji zatwierdzenia typu dopuszczona zostata mozli-
wos$¢ sprawdzenia wodomierza podczas legalizacji
wodg zimng; wowczas sprawdzenie naleiy wykonaé
wodg o temperaturze (20 + 10) °C, stosujac warto$¢
btedéw granicznych dopuszczalnych okreslonych dla
wodomierzy do wody zimnej.

min (qmin min (qmin)

8 20. 1. Podczas sprawdzenia przy legalizacji pier-
wotnej i ponownej wodomierza, o ktérym mowa w § 2
pkt 1 lit. e, nalezy wyznaczy¢ btedy wskazan wodomie-
rza dla co najmniej trzech strumieni objetosci z zakre-
sOW:

1} od Q, do 1,1 Q,,
2) od Q, do 1,1 Q,,
3)0d 0,9 Q; do Q,

— woda o temperaturze (20 = 10} °C, z zastrzezeniem
ust. 2.

2. W zaleznosci od ksztattu krzywej btedéw wodo-
mierza moga byé przyjete inne strumienie objetosci,
okreslone w decyzji zatwierdzenia typu.
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§ 21. 1. Podczas sprawdzenia przy legalizacji pier-
wotnej i ponownej wodomierza sprzezonego, w przy-
padku gdy:

1) wodomierz gtéwny i boczny zostaty sprawdzone
oddzielnie, zgodnie z wymaganiami, o ktérych
mowa w § 17 pkt 1 albo pkt 2, nalezy wyznaczyé
btedy wskazah wodomierza dla nastepujacych
wartosci strumienia objetosci:

a) Q;; (qy) —jesli Q, (q) = Q, (q,,) albo
b) Qi (Ging) — 10811 O (Gy) = Qyq (G,
c) Q; (gy)

— wod3 o temperaturze (20 + 10) °C;

2) sprawdzono tylko wodomierz boczny, zgodnie
z wymaganiami, o ktérych mowa w 8 17 pkt 1
albo pkt 2, nalezy wyznaczyé btedy wskazan wo-
domierza dla nastepujgcych wartosci strumienia
objetosci:

a)od 0,9 Q,,, (q,) do Q,,, (g;) albo od Q, (g,)) do
1.1Q,(qg,),
b) od Q; () do 1,1 Qg (),
clod Qi (Gnin) d0o 1.1 Qi (Grin) jesli
Q; (q) = Q, (g,).
d) Qs (g,
e) Q, (qg;)
— wod3 o temperaturze (20 = 10) °C,
gdzie:
Qs (g;) — oznacza strumien objetosci w zakresie prze-

taczania, o wartosci mniejszej od wartosci
strumienia objetosci przetaczania, przy ro-
sngcej wartosci strumienia objetosci;

Q,, (g,) — oznacza strumien objetosci w zakresie prze-
taczania, o wartosci wigkszej od wartosci
strumienia objetosci przetaczania, przy ma-
lejagcej wartosci strumienia objetosci.

2. Wartosci strumieni objetosci Q; (g i Q, (g,)) nie
powinny rézni¢ sie o 10 % lub 600 I/h od wartosci
strumienia objetosci przetgczania. Jezeli podczas
sprawdzania nie mozna uzyskac wartosci strumienia
objetosci w okreslonych w tych punktach granicach
z powodu zbyt niskiego cisnienia zasilania, badania
nalezy wykonac przy strumieniu objetosci o wartosci
mozliwie najblizsze] wartosci strumienia objetosci
przetaczania.

3. Oznaczenia strumieni objetosci wodomierzy
pojedynczych powinny byé¢ uzupetnione indeksami:
1 — w przypadku wodomierza giéwnego i 2 — w przy-
padku wodomierza bocznego.

8 22. Podczas sprawdzenia przy legalizacji ponow-
nej wodomierzy, o ktérych mowa w § 2 pkt 1 lit. a, na-
lezy wyznaczy¢ btedy wskazan wodomierza dla co naj-
mniej trzech strumieni objetosci z zakreséw:

1) od Q, (qp) do 1,1 Q, (g,) albo od 0,9 g, do g,
2) od Q; (q;) do 1,1 Q. (q)),

3)od O‘min (qmin) do 1,1 Qmin (qmin)

— woda o temperaturze (20 = 10) °C.

& 23. Podczas sprawdzenia przy legalizacji ponow-
nej wodomierzy, o ktérych mowa w 8 2 pkt 1 lit. b, na-
lezy wyznaczy¢ btedy wskazan wodomierza dla co naj-
mniej trzech strumieni objetosci z zakreséw:

1) od Q, (q,) do 1,1 Q, (g,) albo od 0,9 g, do g,

2) od Q, (q,) do 1,1 O, (q,),

3) od Omin (qmin) do 1,1 c)'min (qmin)

— woda o temperaturze (50 £ 5) °C, chyba ze w de-
cyzji zatwierdzenia typu dopuszczono mozliwosé
sprawdzenia wodomierza podczas legalizacji woda
zimng; woweczas sprawdzenie nalezy wykonaé¢ woda
o temperaturze (20 + 10) °C, stosujgc wartosc bite-
dow granicznych dopuszczalnych okreslonych dia
wodomierzy do wody zimnej.

§ 24. 1. Podczas sprawdzenia przy legalizacji po-
nownej wodomierzy, o ktérych mowa w 8 2 pkt 2, na-
lezy wyznaczy¢ btedy wskazarn wodomierza dla co naj-
mniej trzech strumieni objetosci z zakreséw:

1) od Q, do 1,1 Qy;
2) od Q, do 1,1 Qy;
3) 0od 0,9 Q; do Q,.

2. W przypadku sprawdzenia wodomierzy sprzezo-
nych, jezeli:

1) wodomierz gtéwny i boczny zostaly sprawdzone
oddzielnie, zgodnie z wymaganiami, o ktérych
mowa w ust. 1, nalezy wyznaczy¢ btedy wskazan
wodomierza dla nastepujacych wartosci strumie-
nia objetosci:

a) Q,,— jesli Q, = Q,, albo
b) Q,,— jesli Q, = Q,,,
c) od 1,05 Q,, do 1,15 Q,,

— woda o temperaturze (20 = 10) °C, z zastrzeze-
niem ust. 3, gdzie Q,, jest to strumien objetosci
przetgczania przy rosnacej wartosci strumienia ob-
jetosci;

2) sprawdzono tylko wodomierz boczny, zgodnie
z wymaganiami, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy
wyznaczy¢ btedy wskazan wodomierza dla naste-
pujacych wartosci strumienia objetosci:

a) od 0,9 Q; do Q,,

b) Q,, —jesli Q, = Q,, albo
c) Q,, —jesli Q, = Qy,,

d) od 1,056 Q,, do 1,15 Q,,
— z zastrzezeniem ust. 3.

3. Dodatkowo przeprowadza sie sprawdzenie przy
innych wartosciach strumieni objetosci, jezeli zostaty
one ustalone w certyfikacie badania typu WE albo cer-
tyfikacie badania projektu WE.
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4. Sprawdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy
wykonywadé, z zastrzezeniem ust. 5, woda o tempera-
turze z przedziatu:

1) (20 = 10) °C — w przypadku wodomierzy o klasach
temperaturowych T30 i T50;

2) (60 £ 5) °C — w przypadku wodomierzy o pozosta-
tych klasach temperaturowych.

5. Dodatkowo przeprowadza sige sprawdzenie wo-
da o innej temperaturze, jesli zostata ona ustalona
w certyfikacie badania typu WE albo certyfikacie bada-
nia projektu WE.

§ 25. 1. Podczas legalizacji pierwotnej i ponownej
wodomierzy:

1) sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzane w na-
stepujgcych warunkach:

a) temperatura otoczenia — od 15 °C do 25 °C,
b) wilgotnos¢ wzgledna — od 45 % do 75 %,

¢) ci$nienie atmosferyczne — od 86 kPa do
106 kPa (od 0,86 bar do 1,06 bar),

d) podczas pojedynczego pomiaru temperatura
otoczenia nie powinna zmieniaé sie wiecej niz
o 5 °C, a wilgotnos¢ wzgledna nie powinna
zmienia¢ sie wiecej niz o 10 %,

e) napigcie zasilania—o0d 0,95 U do 1,05U
o ile ma to zastosowanie,

nom’

f) czestotliwo$¢ zasilania — od 0,98 f =~ do
1,02 f . 0 ile ma to zastosowanie;

2) wartos¢ cisnienia na wyjsciu wodomierza nie po-
winna by¢ nizsza niz 0,03 MPa (0,3 bar); cisnienie
w instalacji powinno by¢ wystarczajace, aby zapo-
biec kawitacji;

3) zmiana temperatury wody podczas pojedynczego
pomiaru nie powinna przekracza¢ 5 °C;

4) zmiana wartosci strumienia objetosci Q podczas
pojedynczego pomiaru nie powinna przekraczaé:

a) £2,5 % wartosci sredniej dla (Q, = Q < Q,) albo
(Qin=Q< Q) albo(q,,;,=9<q)

b) +5 % wartosci $redniej dla (Q, = Q < Q,) albo
(Q,=Q<Q,,,) albolg,=qg<q,);

5) wodomierze moga by¢ sprawdzane szeregowo,
pod warunkiem ze brak jest wzajemnego oddziaty-
wania pomiedzy wodomierzami;

6) w przypadku gdy wszystkie btedy wskazan maja
ten sam znak, wodomierz nalezy wyregulowac
w taki sposob, aby przynajmniej jeden z bledéw
nie przekraczat potowy btedu granicznego dopusz-
czalnego.

2. Podczas legalizacji wodomierze powinny by¢é
sprawdzane na stanowiskach pomiarowych umozili-
wiajacych spetnienie nastepujgcych wymagan:

1) maksymalna niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru
temperatury wody, przy wspétczynniku rozszerze-
nia k = 2, nie powinna przekraczaé =1 °C;

2) maksymalna niepewno$¢ rozszerzona pomiaru
cisnienia wody i pomiaru straty cisnienia, przy
wspotczynniku rozszerzenia k = 2, nie powinna
przekracza¢ +5 % wartosci mierzonej;

3) maksymalna niepewno$¢ rozszerzona wyznacze-
nia wartosci poprawnej objetosci wody przepty-
wajagcej przez wodomierz podczas sprawdzania
wodomierzy, przy wspolczynniku rozszerzenia
k = 2, nie powinna przekraczac¢ 1/5 wiasciwego bile-
du granicznego dopuszczalnego podczas spraw-
dzania wodg zimng i ciepta;

4) maksymalna niepewnos$¢ rozszerzona odczytu ob-
jetosci wody wskazywanej przez wodomierz pod-
czas pojedynczego pomiaru, przy wspotczynniku
rozszerzenia k = 2, nie powinna przekraczaé
0,5 % wartosci mierzonej objetosci.

3. Podczas legalizacji wodomierze powinny by¢
sprawdzane na stanowiskach pomiarowych, w kt6-
rych stosuje sie metode sprawdzenia ,z ruchomym
startem i stopem”, gdzie przed rozpoczeciem pomiaru
i po jego zakonczeniu woda doptywa do wzorca po-
miarowego i przeptywa przez sprawdzany wodomierz
zadanym strumieniem objetosci.

4. W przypadku legalizacji wodomierzy, o ktérych
mowa w 8 2 pkt 1, dziatajgcych na zasadach mecha-
nicznych i elektronicznych, i w &8 2 pkt 2, dziatajacych
na zasadach mechanicznych, zamiast metody, o ktérej
mowa w ust. 3, mozna stosowac¢ metode sprawdzania
»Z zatrzymanym startem i stopem”, gdzie do chwili
rozpoczecia pomiaru i po jego zakonczeniu woda nie
doptywa do przyrzadu wzorcowego i nie przeptywa
przez sprawdzany wodomierz.

Rozdziat 5
Przepisy koricowe
§ 26. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie wymagan metrologicznych, ktérym powin-

ny odpowiadaé¢ wodomierze {Dz. U. Nr 40, poz. 360).

§ 27. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki: PG. WozZniak



