
Na podstawie art. 9a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 ma-
ja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,
poz. 2441, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymagania w zakresie wykonania i charakterystyk
metrologicznych podlegajàce sprawdzeniu pod-
czas legalizacji ponownej wag automatycznych dla
pojedynczych ∏adunków wprowadzonych do obro-
tu lub u˝ytkowania w wyniku dokonania oceny
zgodnoÊci; 

2) szczegó∏owy zakres oraz sposoby i metody prze-
prowadzania sprawdzeƒ podczas legalizacji pier-
wotnej i ponownej wag automatycznych dla poje-
dynczych ∏adunków. 

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do wag
automatycznych dla pojedynczych ∏adunków wprowa-
dzonych do obrotu lub u˝ytkowania: 

1) na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wyda-
nych przed dniem 7 stycznia 2007 r.;

2) w wyniku dokonania oceny zgodnoÊci.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) wadze — nale˝y przez to rozumieç wag´ automa-
tycznà dla pojedynczych ∏adunków, b´dàcà przy-
rzàdem pomiarowym s∏u˝àcym do wyznaczania,

bez udzia∏u operatora, masy uformowanych poje-
dynczych ∏adunków;

2) urzàdzeniu wskazujàcym — nale˝y przez to rozu-
mieç cz´Êç wagi, która wyÊwietla wynik wa˝enia
w jednostkach miary masy i mo˝e wskazywaç do-
datkowo ró˝nic´ mi´dzy masà ∏adunku a warto-
Êcià nominalnà albo wartoÊç Êrednià lub odchyle-
nie standardowe eksperymentalne b∏´du (s) dla
okreÊlonej liczby kolejnych wa˝eƒ;

3) nominalnej wartoÊci nastawy — nale˝y przez to ro-
zumieç wartoÊç wyra˝onà w jednostkach miary
masy, nastawionà przez operatora, s∏u˝àcà do
ustalenia wartoÊci granicznych masy poszczegól-
nych grup ∏adunków;

4) obcià˝eniu maksymalnym (Max) — nale˝y przez to
rozumieç najwi´kszà dopuszczalnà wartoÊç obcià-
˝enia wagi bez uwzgl´dnienia wartoÊci granicznej
zakresu dodajàcego urzàdzenia tarujàcego;

5) obcià˝eniu minimalnym (Min) — nale˝y przez to
rozumieç wartoÊç obcià˝enia, poni˝ej którego wy-
niki wa˝enia mogà byç obarczone nadmiernym
b∏´dem wzgl´dnym;

6) zakresie wa˝enia — nale˝y przez to rozumieç prze-
dzia∏ mi´dzy obcià˝eniem minimalnym a obcià˝e-
niem maksymalnym;

7) dzia∏ce elementarnej (d) — nale˝y przez to rozu-
mieç wyra˝onà w jednostkach miary masy war-
toÊç ró˝nicy mi´dzy wartoÊciami:

a) odpowiadajàcymi dwóm sàsiednim wskazom
podzia∏ki, przy wskazaniu analogowym albo

b) dwóch kolejnych wskazaƒ, przy wskazaniu cy-
frowym;

8) dzia∏ce legalizacyjnej (e) — nale˝y przez to rozu-
mieç umownà wartoÊç wyra˝onà w jednostkach
miary masy stosowanà do badaƒ, kontroli i klasy-
fikacji wagi;

9) wadze wielodzia∏kowej — nale˝y przez to rozumieç
wag´ z jednym zakresem wa˝enia podzielonym na
podzakresy, których wartoÊci dzia∏ek sà ró˝ne i sà
one wybierane samoczynnie, odpowiednio do
wzrastajàcego i malejàcego obcià˝enia;

10) wadze wielozakresowej — nale˝y przez to rozu-
mieç wag´ z dwoma lub wi´cej zakresami wa˝enia
o ró˝nych obcià˝eniach maksymalnych i ró˝nych
wartoÊciach dzia∏ek dla tej samej noÊni ∏adunku,
w której ka˝dy zakres obejmuje obcià˝enie od zera
do jego obcià˝enia maksymalnego;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 7 grudnia 2007 r.

w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç wagi automatyczne dla pojedynczych ∏adunków,
oraz szczegó∏owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej

tych przyrzàdów pomiarowych2)

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 14 maja 2007 r., pod numerem
2007/0268/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania in-
formacji w zakresie norm i przepisów technicznych 
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z póên. zm., Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180,
poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834
oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.



11) b∏´dzie wskazania wagi — nale˝y przez to rozu-
mieç ró˝nic´ mi´dzy wskazaniem wagi a popraw-
nà wartoÊcià masy;

12) b∏´dzie Êrednim — nale˝y przez to rozumieç war-
toÊç Êrednià b∏´dów wskazaƒ dla okreÊlonej liczby
kolejnych automatycznych wa˝eƒ ∏adunków o tej
samej wartoÊci nominalnej masy lub ∏adunków
o zbli˝onej masie;

13) odchyleniu standardowym eksperymentalnym
b∏´du (s) — nale˝y przez to rozumieç odchylenie
standardowe b∏´du wskazania dla okreÊlonej licz-
by kolejnych automatycznych wa˝eƒ ∏adunków
o tej samej wartoÊci nominalnej masy lub ∏adun-
ków o zbli˝onej masie;

14) b∏´dzie granicznym dopuszczalnym wagi — nale˝y
przez to rozumieç okreÊlone wartoÊci skrajne b∏´-
du;

15) klasie dok∏adnoÊci — nale˝y przez to rozumieç kla-
s´ wag spe∏niajàcych okreÊlone wymagania i któ-
rych b∏´dy sà zawarte w wyznaczonych granicach;

16) wadze kontrolujàcej — nale˝y przez to rozumieç
wag´ rozdzielajàcà ∏adunki o ró˝nych masach na
dwie lub wi´cej grup na podstawie ró˝nicy mi´dzy
ich wartoÊcià masy a nominalnà wartoÊcià nasta-
wy;

17) wadze segregujàcej — nale˝y przez to rozumieç
wag´ rozdzielajàcà ∏adunki o ró˝nych masach na
kilka grup, charakteryzujàcych si´ okreÊlonym za-
kresem masy, w tym wag´ z dodatkowà funkcjà
obliczania op∏at wed∏ug ustalonej taryfy;

18) wadze etykietujàcej — nale˝y przez to rozumieç
wag´ nanoszàcà na ka˝dy ∏adunek etykiet´ z wyni-
kiem wa˝enia, w tym wag´ etykietujàcà kalkulacyj-
nà, obliczajàcà dodatkowo nale˝noÊç za wa˝ony
∏adunek.

Rozdzia∏ 2

Wymagania w zakresie wykonania
i charakterystyk metrologicznych

podlegajàce sprawdzeniu
podczas legalizacji ponownej wag

po ocenie zgodnoÊci 

§ 4. 1. Na wadze, o której mowa w § 2 pkt 2, powin-
ny byç umieszczone nast´pujàce oznaczenia:

1) nazwa lub znak producenta;

2) oznakowanie zgodnoÊci, w rozumieniu art. 5 pkt 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087,
z póên. zm.4)), dodatkowe oznakowanie metro-
logiczne oraz numer jednostki notyfikowanej;

3) oznaczenie klasy dok∏adnoÊci;

4) dzia∏ka legalizacyjna (e).

2. W przypadku, gdy waga sk∏ada si´ z zestawu
dzia∏ajàcych wspólnie urzàdzeƒ, które nie sà pod-
zespo∏ami, oznakowanie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, powinno byç umieszczone na g∏ównym urzàdze-
niu wagi.

3. Na wadze zamieszczone sà dodatkowo, je˝eli
ma to zastosowanie: 

1) dzia∏ka elementarna (d);

2) informacje dotyczàce warunków u˝ytkowania:

a) maksymalna wydajnoÊç wa˝enia,

b) maksymalna pr´dkoÊç transportu ∏adunku;

3) zdolnoÊç pomiarowa:

a) zakres regulacji nominalnej wartoÊci nastawy,

b) granica zakresu tarowania dodajàcego urzàdze-
nia tarujàcego,

c) granica zakresu tarowania odejmujàcego urzà-
dzenia tarujàce;

4) zakres pomiarowy:

a) obcià˝enie maksymalne (Max),

b) obcià˝enie minimalne (Min);

5) znak i numer fabryczny;

6) numer certyfikatu badania typu WE lub certyfikatu
badania projektu WE;

7) specjalny zakres temperatury pracy;

8) wartoÊç napi´cia zasilajàcego;

9) wartoÊç cz´stotliwoÊci napi´cia zasilajàcego;

10) ciÊnienie robocze.

4. Na wadze mogà byç umieszczone dowolne inne
oznaczenia, pod warunkiem ˝e nie pogarszajà widocz-
noÊci i czytelnoÊci oznaczeƒ, o których mowa w ust. 1.

5. W przypadku gdy waga posiada wyÊwietlacz da-
nych, oznaczenia, o których mowa w ust. 1, oraz infor-
macje, o których mowa w ust. 3 pkt 5, 6, 8—10,
umieszcza si´, w sposób trwa∏y i czytelny, na wadze.

§ 5. 1. Graniczne dopuszczalne wartoÊci:

1) b∏´du Êredniego 
–
X dla wag klasy dok∏adnoÊci X,

przy wa˝eniu dynamicznym okreÊlonej liczby ∏a-
dunków o masie m, zawartej w zakresie wa˝enia
wagi oraz

2) odchylenia standardowego eksperymentalnego
b∏´du (s) dla wag klasy dok∏adnoÊci X(1), przy wa-
˝eniu dynamicznym okreÊlonej liczby ∏adunków
o masie m, zawartej w zakresie wa˝enia wagi 

— okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Graniczne dopuszczalne wartoÊci odchylenia
standardowego eksperymentalnego b∏´du (s) dla po-
zosta∏ych wag klas dok∏adnoÊci X oblicza si´ jako ilo-
czyn wspó∏czynnika x i granicznych dopuszczalnych
wartoÊci odchylenia standardowego eksperymental-
nego b∏´du (s), o których mowa w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia.
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124
i Nr 192, poz. 1381.



§ 6. B∏´dy graniczne dopuszczalne dla wag:

1) klasy dok∏adnoÊci Y przy dynamicznym wa˝eniu
dowolnego ∏adunku o masie m, zawartej w zakre-
sie wa˝enia wagi,

2) klasy dok∏adnoÊci X i klasy dok∏adnoÊci Y przy nie-
automatycznym statycznym wa˝eniu dowolnego
∏adunku o masie m, zawartej w zakresie wa˝enia
wagi

— okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 3

Szczegó∏owy zakres oraz sposoby i metody
przeprowadzania sprawdzeƒ

podczas prawnej kontroli metrologicznej wag

§ 7. Podczas legalizacji pierwotnej wag wykonywa-
nej w normalnych warunkach u˝ytkowania nale˝y
sprawdziç: 

1) zgodnoÊç z zatwierdzonym typem co do w∏aÊciwe-
go wykonania konstrukcji i zastosowania odpo-
wiednich materia∏ów;

2) istnienie wymaganych oznaczeƒ i znaków;

3) w∏aÊciwe zainstalowanie w miejscu, w którym wa-
ga b´dzie u˝ytkowana;

4) kompletnoÊç wyposa˝enia, stosownie do ka˝dego
przewidywanego produktu;

5) w zakresie charakterystyk metrologicznych, zgod-
nie z podanà klasà dok∏adnoÊci:

a) wartoÊci dzia∏ki legalizacyjnej e oraz liczb´ dzia-
∏ek legalizacyjnych n,

b) dla wag klasy Y, wartoÊci obcià˝enia minimal-
nego (Min),

c) dla wag wielodzia∏owych:

— wartoÊci dzia∏ki legalizacyjnej, obcià˝enia
maksymalnego (Max), obcià˝enia minimal-
nego (Min) i liczby dzia∏ek legalizacyjnych
poszczególnych podzakresów,

— wymagania dla podzakresów przy wa˝eniu
netto dla dowolnej wartoÊci tary,

d) b∏´dy wskazaƒ podczas wa˝enia dynamicznego:

— b∏àd Êredni i odchylenie standardowe ekspe-
rymentalne b∏´du (s) dla wag klasy X,

— b∏àd wa˝enia dowolnego ∏adunku z zakresu
wa˝enia dla wag klasy Y,

e) b∏´dy wskazaƒ podczas wa˝enia statycznego
dowolnego ∏adunku z zakresu wa˝enia, gdy wa-
ga przewidziana jest do wa˝enia statycznego,

f) b∏´dy wskazaƒ, o których mowa w lit. d—e, przy
niecentrycznym przejÊciu lub ustawieniu ∏adun-
ku;

6) w zakresie wymagaƒ technicznych:

a) czy waga jest wykonana zgodnie z przeznacze-
niem,

b) czy waga jest w∏aÊciwie zabezpieczona przed
fa∏szowaniem lub przypadkowym rozregulo-
waniem,

c) czy korektor drgaƒ oraz urzàdzenia sterujàce
dzia∏ajà prawid∏owo,

d) dla wag klasy Y montowanych na pojazdach,
spe∏nianie wymagaƒ przy pochyleniu 10 % lub
wstrzymanie wa˝enia po przekroczeniu innej
ustalonej wartoÊci pochylenia dopuszczalne-
go,

e) czy sà przewidziane miejsca na umieszczenie
cech zabezpieczajàcych, a dla wag z zabezpie-
czeniem programowym, w∏aÊciwà reakcj´ na
wejÊcie w tryb adiustacji, w postaci nieusuwal-
nej rejestracji, 

f) dla wag klasy X, w∏aÊciwe dzia∏anie automa-
tycznego urzàdzenia sortujàcego,

g) w∏aÊciwe wskazywanie wyniku wa˝enia
w szczególnoÊci co do jednostki oraz wielkoÊci
cyfr, 

h) zakres wskazywania, drukowania, zapami´ty-
wania lub przesy∏ania wyniku,

i) wskazywanie lub drukowanie wyniku z w∏aÊci-
wà dzia∏kà,

j) dla wag ze wskazaniem cyfrowym i urzàdze-
niem drukujàcym:

— wa˝àcych statycznie — czy drukowanie na-
st´puje tylko po spe∏nieniu kryterium stabil-
nego po∏o˝enia równowagi,

— z pomocniczym urzàdzeniem wskazujàcym
— czy nie wyst´pujà urzàdzenia wskazujàce
z wi´kszà rozdzielczoÊcià,

— z urzàdzeniem wskazujàcym z wi´kszà roz-
dzielczoÊcià — mo˝liwoÊç wskazywania
z dzia∏kà mniejszà od e, gdy wciÊni´ty zosta∏
przycisk lub do 5 sek. po naciÊni´ciu przyci-
sku, ale bez mo˝liwoÊci drukowania,

— postaç wydruku, w szczególnoÊci w zakresie
wielkoÊci i jednostki,

k) dla wag z pami´cià, wstrzymywanie zapami´-
tywania wskazaƒ podstawowych gdy kryte-
rium stabilnego po∏o˝enia nie jest spe∏nione,

l) zakres i dzia∏anie urzàdzenia podtrzymujàcego
zero,

m) dok∏adnoÊç i zakres dzia∏ania urzàdzeƒ zerujà-
cych,

n) czy uruchamianie urzàdzenia wa˝àcego tar´
jest rozdzielone od urzàdzenia zerujàcego,

o) wzajemne wspó∏dzia∏anie urzàdzeƒ zerujàcych
nieautomatycznych, pó∏automatycznych i auto-
matycznych,

p) dok∏adnoÊç i zakres dzia∏ania urzàdzenia taru-
jàcego,

q) wskazywanie odpowiednich oznaczeƒ przy
dzia∏aniu urzàdzenia tarujàcego i wa˝àcego tar´,

r) dla wagi posiadajàcej urzàdzenia tarujàce odej-
mujàce, które nie informujà o pozosta∏ym za-
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kresie pomiarowym — dzia∏anie urzàdzenia za-
pobiegajàcego stosowaniu wagi ponad jej ob-
cià˝enie maksymalne (Max) lub wskazujàcego,
˝e takie obcià˝enie osiàgni´to,

s) w∏aÊciwe dzia∏anie, wskazywanie lub wydruk
zwiàzane z dzia∏aniem urzàdzeƒ tarujàcych,

t) drukowanie w∏aÊciwie oznaczonych wyników,

u) dla wag z urzàdzeniem zadajàcym tar´ — spe∏-
nienie warunków co do dzia∏ki, trybu dzia∏ania,
wskazania, drukowania i oznaczania,

v) dla wagi wielozakresowej:

— majàcej mo˝liwoÊç prze∏àczenia na wy˝szy
zakres gdy jest obcià˝ona — czy urzàdzenie
tarujàce prze∏àcza si´ na wy˝szy zakres,

— wskazywanie w sposób wyraêny aktualnego
zakresu wa˝enia,

— z r´cznym wyborem zakresu, spe∏nienie wy-
magaƒ przy prze∏àczeniu zakresu — oraz
niemo˝noÊç wyboru zakresu podczas auto-
matycznego trybu wa˝enia,

— z automatycznym wyborem zakresu, spe∏nie-
nie wymagaƒ przy prze∏àczeniu zakresu,

w) dla wagi z urzàdzeniem wybierajàcym lub prze-
∏àczajàcym mi´dzy ró˝nymi noÊniami ∏adunku
— urzàdzeniami przekazujàcymi i ró˝nymi
urzàdzeniami pomiarowymi, kompensacj´ nie-
jednakowego obcià˝enia zerowego ró˝nych
noÊni ∏adunku, zerowanie dowolnego zestawu
noÊni, w∏aÊciwà identyfikacj´ uk∏adu noÊni,

x) dla wagi etykietujàcej lub etykietujàcej kalkula-
cyjnej:
— posiadanie przynajmniej jednego wyÊwie-

tlacza masy, który umo˝liwia chwilowe
wskazywanie zakresu wa˝enia, ceny, tary za-
danej oraz nazwy artyku∏u,

— w∏aÊciwe zaokràglanie wartoÊci nale˝noÊci
i wyÊwietlenia lub drukowania wraz z cenà
i masà oraz w∏aÊciwej jednostki ceny,

— sumowanie mas i nale˝noÊci z identyfikacjà
wartoÊci zsumowanej — oraz drukowanie
wartoÊci zsumowanych i poszczególnych
sk∏adników sumy,

— dla wagi przeprowadzajàcej kalkulacj´ na-
le˝noÊci, jednoczesne drukowanie masy, ce-
ny i nale˝noÊci,

— niemo˝noÊç ponownego drukowania tych
samych danych na danym paragonie lub
etykiecie,

— niemo˝noÊç drukowania wartoÊci masy po-
ni˝ej obcià˝enia minimalnego (Min),

— drukowanie wartoÊci nieopartych na wa˝e-
niu dopiero po wy∏àczeniu funkcji wa˝enia,

y) w∏aÊciwe oznaczenia i przedstawienia ozna-
czeƒ na wadze i, je˝eli ma to zastosowanie, na
programowalnym wyÊwietlaczu.

§ 8. Podczas legalizacji ponownej wag nale˝y
sprawdziç wymagania, o których mowa w § 7 pkt 2,
pkt 5 lit. d—f, pkt 6 lit. d.

§ 9. 1. Sprawdzenie podczas legalizacji pierwotnej
i ponownej powinno byç przeprowadzone w miejscu
u˝ytkowania wagi.

2. Zainstalowanie wagi podczas sprawdzenia
w czasie automatycznego jej dzia∏ania powinno byç
zgodne z jej przewidywanym stosowaniem.

3. Pr´dkoÊç transportu ∏adunków powinna byç
ustawiona:

1) na maksymalnà wydajnoÊç;

2) je˝eli wydajnoÊç jest regulowana:

a) w Êrodku zakresu regulacji,

b) na pr´dkoÊç okreÊlonà dla danego produktu, je-
˝eli zosta∏a mu przypisana.

4. Masa ∏adunków kontrolnych stosowanych do
sprawdzania wagi przy wa˝eniu dynamicznym powin-
na byç wyznaczona na wadze kontrolnej osobnej nie-
automatycznej, która pozwala na wyznaczenie masy
z b∏´dem nieprzekraczajàcym:

1) mniejszej z nast´pujàcych wartoÊci: 1/3 granicz-
nych dopuszczalnych wartoÊci b∏´du Êredniego al-
bo 1/3 granicznych dopuszczalnych wartoÊci od-
chylenia standardowego eksperymentalnego b∏´-
du (s), przy wa˝eniu dynamicznym dla wag kla-
sy X, je˝eli waga kontrolna zosta∏a sprawdzona
bezpoÊrednio przed badaniem;

2) 1/3 b∏´dów granicznych dopuszczalnych przy wa-
˝eniu dynamicznym dla wag klasy Y, je˝eli waga
kontrolna zosta∏a sprawdzona bezpoÊrednio przed
badaniem;

3) mniejszej z nast´pujàcych wartoÊci: 1/5 granicz-
nych dopuszczalnych wartoÊci b∏´du Êredniego
przy wa˝eniu dynamicznym albo 1/5 granicznych
dopuszczalnych wartoÊci odchylenia standardowe-
go eksperymentalnego b∏´du (s) przy wa˝eniu dy-
namicznym dla wag klasy X, je˝eli waga kontrol-
na zosta∏a sprawdzona nie bezpoÊrednio przed ba-
daniem;

4) 1/5 b∏´dów granicznych dopuszczalnych okreÊlo-
nych przy wa˝eniu dynamicznym dla wag klasy Y,
je˝eli waga kontrolna zosta∏a sprawdzona w in-
nym czasie.

5. Masa ∏adunków kontrolnych, stosowanych do
sprawdzania wagi przy wa˝eniu statycznym, mo˝e byç
wyznaczona na wadze sprawdzanej, która pozwala na
wyznaczenie masy przy wa˝eniu statycznym, z b∏´-
dem nieprzekraczajàcym 1/3 b∏´dów granicznych do-
puszczalnych przy wa˝eniu statycznym.

6. Podczas sprawdzeƒ wa˝enia dynamicznego wa-
gi, nale˝y wybraç 4 wartoÊci masy ∏adunków, odpo-
wiadajàcych rodzajem ∏adunkom przewidywanym do
wa˝enia na wadze, uwzgl´dniajàc wartoÊci zbli˝one
do obcià˝enia minimalnego (Min) i obcià˝enia maksy-
malnego (Max) oraz wartoÊci bliskie wartoÊciom, przy
których wyst´puje skokowa zmiana granicznych do-
puszczalnych wartoÊci b∏´du Êredniego przy wa˝eniu
dynamicznym, ale ich nieprzekraczajàce. Dla uzyska-
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nia maksymalnej wydajnoÊci mo˝liwe jest stosowanie
kilku ∏adunków o tej samej masie.

7. Minimalnà liczb´ wa˝eƒ sprawdzanego ∏adunku
okreÊla tabela:
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8. Podczas sprawdzeƒ wa˝enia statycznego, wag´
nale˝y obcià˝aç ∏adunkami od zera do obcià˝enia mak-
symalnego (Max) i z powrotem do zera, przy czym na-
le˝y przyjàç co najmniej 10 wartoÊci obcià˝eƒ,
uwzgl´dniajàc wartoÊci zbli˝one do obcià˝enia maksy-
malnego (Max) i obcià˝enia minimalnego (Min) oraz
wartoÊci bliskie wartoÊciom, przy których wyst´puje
skokowa zmiana b∏´du granicznego dopuszczalnego
przy wa˝eniu statycznym, ale ich nieprzekraczajàce.

Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe

§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powin-
ny odpowiadaç wagi automatyczne dla pojedynczych
∏adunków (Dz. U. Nr 231, poz. 2314).

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 7 grudnia 2007 r. (poz. 1766)

Za∏àcznik nr 1

GRANICZNE DOPUSZCZALNE WARTOÂCI B¸¢DU ÂREDNIEGO
I GRANICZNE DOPUSZCZALNE WARTOÂCI ODCHYLENIA
STANDARDOWEGO EKSPERYMENTALNEGO B¸¢DU (s)

1. Graniczne dopuszczalne wartoÊci b∏´du Êredniego  
–
X przy wa˝eniu dynamicznym okreÊlonej liczby ∏adunków

o masie m, zawartej w zakresie wa˝enia wagi, dla wag klasy X:

2. Graniczne dopuszczalne wartoÊci odchylenia standardowego eksperymentalnego b∏´du (s), przy wa˝eniu dy-
namicznym okreÊlonej liczby ∏adunków o masie m, dla wag klasy X (1):
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Za∏àcznik nr 2

B¸¢DY GRANICZNE DOPUSZCZALNE WAG

1. B∏´dy graniczne dopuszczalne dla wag klasy dok∏adnoÊci Y, przy wa˝eniu dynamicznym dowolnego ∏adunku
o masie m, zawartej w zakresie wa˝enia wagi:

2. B∏´dy graniczne dopuszczalne dla wag klasy dok∏adnoÊci X i klasy dok∏adnoÊci Y, przy nieautomatycznym
statycznym wa˝eniu dowolnego ∏adunku o masie m:


