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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy podczas stosowania rt´ci i jej zwiàzków

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W pomieszczeniach, w których sà wykonywa-
ne prace z zastosowaniem rt´ci lub jej zwiàzków, zwa-
nych dalej „pomieszczeniami”:

1) na ka˝dego pracownika powinno przypadaç co
najmniej 15 m3 wolnej przestrzeni niezaj´tej przez
urzàdzenia techniczne;

2) odleg∏oÊç pomi´dzy stanowiskami pracy powinna
wynosiç co najmniej 1,5 m;

3) powierzchnie Êcian i sufitu powinny byç g∏adkie
i umo˝liwiajàce ich zmywanie, a zetkni´cia Êcian
z pod∏ogà i sufitem — zaokràglone;

4) pod∏oga powinna mieç nachylenia w kierunku kra-
tek Êciekowych;

5) zmywanie Êcian i sufitów pomieszczeƒ powinno
odbywaç si´ w zale˝noÊci od wyst´pujàcych po-
trzeb, jednak nie rzadziej ni˝ 1 raz w miesiàcu.

§ 2. Pomieszczenia powinny byç wyposa˝one
w wentylacj´ mechanicznà o nawiewie górnym i od-
sysaniu dolnym, z co najmniej 6-krotnà wymianà po-
wietrza w ciàgu godziny.

§ 3. 1. Prace przy przelewaniu rt´ci powinny byç
wykonywane w szafach laboratoryjnych z oszklonà
przestrzenià roboczà, wyposa˝onych w mechaniczny
wyciàg oparów.

2. W przypadku rozlania si´ rt´ci powinno si´ na-
tychmiast starannie jà zebraç, a drobne pozosta∏oÊci
zneutralizowaç.

3. Powierzchnie sto∏ów powinny byç g∏adkie i od-
porne na dzia∏anie rt´ci oraz zaopatrzone w rynienk´
Êciekowà.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz
z 2007 r. Nr 64, poz. 426.

§ 4. 1. Rt´ç przechowuje si´ w szczelnie zamyka-
nych pojemnikach.

2. W pojemnikach na rt´ci powinna znajdowaç si´
warstwa wody o wysokoÊci co najmniej 3 cm.

§ 5. Przeglàd i naprawa prostowników rt´cio-
wych nagrzewajàcych si´ podczas pracy powinny 
byç wykonywane, gdy ich temperatura nie przekra-
cza 25 °C.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministrów Pracy i Opieki Spo∏ecznej oraz Zdrowia
z dnia 16 wrzeÊnia 1953 r. w sprawie higieny pracy w za-
k∏adach stosujàcych przy produkcji rt´ç i jej zwiàzki (Dz. U.
Nr 46, poz. 228).
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