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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 stycznia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasadniczych wymagaƒ dotyczàcych interoperacyjnoÊci kolei
oraz procedur oceny zgodnoÊci dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej2)

Na podstawie art. 25t ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu z dnia
5 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ
dotyczàcych interoperacyjnoÊci kolei oraz procedur
oceny zgodnoÊci dla transeuropejskiego systemu ko-
lei konwencjonalnej (Dz. U. Nr 171, poz. 1230) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Procedury oceny zgodnoÊci podsystemów
i sk∏adników interoperacyjnoÊci z zasadni-
czymi wymaganiami okreÊla dla podsyste-
mu o nazwie:

1) sterowanie — decyzja Komisji nr
2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. do-
tyczàca technicznej specyfikacji dla inter-
operacyjnoÊci odnoszàcej si´ do podsys-
temu sterowania ruchem kolejowym
transeuropejskiego systemu kolei kon-
wencjonalnych (Dz. Urz. UE L 284
z 16.10.2006, str. 1, L 342 z 07.12.2006,
str. 1 i L 67 z 07.03.2007, str. 13);

2) tabor:

a) ha∏as — decyzja Komisji nr
2006/66/WE z dnia 23 grudnia 2005 r.
dotyczàca technicznej specyfikacji
dla interoperacyjnoÊci odnoszàcej si´
do podsystemu „tabor kolejowy —
ha∏as” transeuropejskiego systemu
kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE
L 37 z 08.02.2006, str. 1),

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy Komisji 2007/32/WE z dnia
1 czerwca 2007 r. zmieniajàcej za∏àcznik VI do dyrektywy
Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjnoÊci transeuro-
pejskiego systemu kolei du˝ych pr´dkoÊci i za∏àcznik VI
do dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie interoperacyjnoÊci transeuropejskiego
systemu kolei konwencjonalnej (Dz. Urz. UE L 141
z 02.06.2007, str. 63).



b) wagony towarowe — decyzja Komi-
sji nr 2006/861/WE z dnia 28 lipca
2006 r. dotyczàca technicznej specyfi-
kacji dla interoperacyjnoÊci odnoszà-
cej si´ do podsystemu „tabor kolejo-
wy — wagony towarowe” transeuro-
pejskiego systemu kolei konwen-
cjonalnych (Dz. Urz. UE L 344
z 08.12.2006, str. 1);

3) aplikacje telematyczne — rozporzàdze-
nie Komisji (WE) 62/2006 z dnia 23 grud-
nia 2005 r. dotyczàce technicznej specy-
fikacji dla interoperacyjnoÊci odnoszà-
cej si´ do podsystemu aplikacji telema-
tycznych dla przewozów towarowych
transeuropejskiego systemu kolei kon-
wencjonalnych (Dz. Urz. UE L 13
z 18.01.2006, str. 1);

4) ruch kolejowy — decyzja Komisji nr
2006/920/WE z dnia 11 sierpnia 2006 r.
w sprawie specyfikacji technicznej dla
interoperacyjnoÊci w zakresie podsys-
temu „Ruch kolejowy” transeuropej-
skiego systemu kolei konwencjonal-
nych (Dz. Urz. UE L 359 z 18.12.2006,
str. 1).”;

2) w § 25:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumentacja techniczna, o której mowa
w ust. 1, obejmuje:

1) wykaz w∏àczonych do podsystemu sk∏ad-
ników interoperacyjnoÊci;

2) kopie deklaracji zgodnoÊci sk∏adników
interoperacyjnoÊci, je˝eli sà wymagane,
wraz z obliczeniami oraz kopiami proto-
ko∏ów prób i badaƒ przeprowadzonych
przez notyfikowanà jednostk´ certyfiku-
jàcà na podstawie wspólnych specyfika-
cji technicznych;

3) certyfikat zgodnoÊci podsystemu wraz z:

a) obliczeniami,

b) zastrze˝eniami notyfikowanej jed-
nostki certyfikujàcej zg∏oszonymi przy
wykonywaniu czynnoÊci zwiàzanych
z ocenà zgodnoÊci, które nie zosta∏y
przez nià wycofane,

c) sprawozdaniem notyfikowanej jed-
nostki certyfikujàcej z przeprowadzo-
nych inspekcji i kontroli,

d) poÊrednimi certyfikatami zgodnoÊci
podsystemu i poÊrednimi deklaracja-
mi weryfikacji zgodnoÊci podsyste-
mu, je˝eli zosta∏y wydane;

4) dokumenty techniczne konieczne do
przeprowadzenia weryfikacji zgodnoÊci
podsystemu i potwierdzenia jego zgod-
noÊci z zasadniczymi wymaganiami,
a w szczególnoÊci plany in˝yniersko-
-konstrukcyjne oraz dokumenty technicz-
ne powsta∏e podczas weryfikacji zgodno-
Êci podsystemu i potwierdzajàce jego
zgodnoÊç z zasadniczymi wymaganiami,
a w szczególnoÊci protoko∏y odbioru
prac ziemnych i uzbrojenia, protoko∏y
prób i kontroli betonu — dla podsystemu
o nazwie infrastruktura;

5) dokumenty techniczne konieczne do
przeprowadzenia weryfikacji zgodnoÊci
podsystemu i potwierdzenia jego zgod-
noÊci z zasadniczymi wymaganiami,
a w szczególnoÊci schematy elektryczne
i hydrauliczne, schematy obwodów ste-
rowniczych, opisy systemów przetwarza-
nia danych i automatyki, instrukcje
obs∏ugi i utrzymania oraz dokumenty
techniczne powsta∏e podczas weryfikacji
zgodnoÊci podsystemu i potwierdzajàce
jego zgodnoÊç z zasadniczymi wymaga-
niami, a w szczególnoÊci ogólne i szcze-
gó∏owe rysunki powykonawcze — dla
wszystkich podsystemów, z wyjàtkiem
podsystemu o nazwie infrastruktura.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. ZawartoÊç dokumentacji technicznej, o któ-
rej mowa w ust. 1, powinna spe∏niaç rów-
nie˝ wymagania okreÊlone dla podsyste-
mu o nazwie:

1) sterowanie — w decyzji Komisji nr
2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. do-
tyczàcej technicznej specyfikacji dla in-
teroperacyjnoÊci odnoszàcej si´ do pod-
systemu sterowania ruchem kolejowym
transeuropejskiego systemu kolei kon-
wencjonalnych;

2) tabor:

a) ha∏as — w decyzji Komisji nr
2006/66/WE z dnia 23 grudnia 2005 r.
dotyczàcej technicznej specyfikacji
dla interoperacyjnoÊci odnoszàcej si´
do podsystemu „tabor kolejowy —
ha∏as” transeuropejskiego systemu
kolei konwencjonalnych,

b) wagony towarowe — w decyzji Ko-
misji nr 2006/861/WE z dnia 28 lipca
2006 r. dotyczàcej technicznej specyfi-
kacji dla interoperacyjnoÊci odnoszà-
cej si´ do podsystemu „tabor kolejo-
wy — wagony towarowe” transeuro-
pejskiego systemu kolei konwencjo-
nalnych;
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3) aplikacje telematyczne — w rozporzà-
dzeniu Komisji (WE) 62/2006 z dnia
23 grudnia 2005 r. dotyczàcym technicz-
nej specyfikacji dla interoperacyjnoÊci
odnoszàcej si´ do podsystemu aplikacji
telematycznych dla przewozów towaro-
wych transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych;

4) ruch kolejowy — w decyzji Komisji
nr 2006/920/WE z dnia 11 sierpnia
2006 r. w sprawie specyfikacji technicz-
nej dla interoperacyjnoÊci w zakresie

podsystemu „Ruch kolejowy” transeu-
ropejskiego systemu kolei konwencjo-
nalnych.”;

3) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 stycznia 2008 r. (poz. 65)

WYKAZ SK¸ADNIKÓW INTEROPERACYJNOÂCI PODSYSTEMÓW TRANSEUROPEJSKIEGO SYSTEMU
KOLEI KONWENCJONALNEJ

W podsystemie strukturalnym o nazwie:

1) sterowanie — wyró˝nia si´ nast´pujàce sk∏adniki
interoperacyjnoÊci:

a) nale˝àce do pok∏adowego zespo∏u Bezpiecznej
Kontroli Jazdy Pociàgu (BKJP):

— pok∏adowy ERTMS/ETCS,

— pok∏adowa platforma bezpieczeƒstwa,

— rejestrator danych dotyczàcych bezpieczeƒ-
stwa,

— odometr,

— zewn´trzny STM,

— pok∏adowy ERTMS/GSM-R,

b) nale˝àce do przytorowego zespo∏u BKJP:

— Centrum Sterowania Radiowego (RBC),

— urzàdzenie do radiowego przesy∏ania infor-
macji uaktualniajàcych,

— eurobalisa,

— europ´tla,

— koder do eurobalisy,

— koder do europ´tli,

— przytorowa platforma bezpieczeƒstwa;

2) tabor — dla wagonów towarowych wyró˝nia si´
nast´pujàce sk∏adniki interoperacyjnoÊci:

a) konstrukcje i cz´Êci mechaniczne:

— zderzaki,

— urzàdzenie sprz´gowe,

— szablony do oznakowaƒ,

b) wspó∏dzia∏anie pojazdu z torem i kryteria oceny
wspó∏dzia∏ania:

— wózek i podwozie,

— zestawy ko∏owe,

— ko∏a,

— osie,

c) hamowanie:

— rozdzielacz (zawór rozrzàdczy),

— przek∏adnik z ciàg∏à regulacjà ciÊnienia dla
zmiennego obcià˝enia/ automatyczny hamu-
lec z prze∏àczaniem pró˝ne-za∏adowane,

— zabezpieczenie przed poÊlizgiem kó∏,

— regulator luzu hamulcowego,

— si∏ownik hamulca,

— sprz´gi hamulcowe,

— kurek koƒcowy,

— odcinacz rozdzielacza,

— ok∏adzina hamulcowa,

— klocki hamulcowe,

— zawór przyspieszacza opró˝niania przewodu
hamulcowego,

— zawór wa˝àcy i urzàdzenie prze∏àczajàce
pró˝ne-za∏adowane,

d) komunikacja,

e) warunki Êrodowiskowe,

f) ochrona systemu.


