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866
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY"

z dnia 21 lipca 2008 r.

w sprawie zakresu oferty ramowej o dostepie telekomunikacyjnym

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z pdzn. zm.?) zarzadza sig, co nastepuije:

& 1. 1. Rozporzadzenie okresla zakres oferty ramo-
wej o dostepie telekomunikacyjnym w zakresie:

1) potaczen sieci;
2) taczy dzierzawionych;

3) zapewnienia dostepu do lokalnej petli abonenc-
kiej, dostepu do urzadzen dostepu szerokopasmo-
wego oraz dostepu do weztow sieci telekomunika-
cyjnej uzywanych na potrzeby szerokopasmowej
transmisji danych kierowanej do lokalnej petli
abonenckiej.

2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o lokalnej
petli abonenckiej, rozumie sie przez to réwniez lokalna
podpetle abonencka.

§ 2. Uzyte w zatacznikach do rozporzadzenia okres$-
lenia oznaczaja:

1) czas odtwarzania ustugi — czas, w ktérym funkcje
spetniane przez uszkodzone cyfrowe facze tele-
komunikacyjne zostang przejete przez inny ele-
ment sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone ta-
cze zostanie naprawione;

2) kolokacja fizyczna — forme kolokacji, w przypadku
ktorej przedsiebiorca telekomunikacyjny korzysta-
jacy umieszcza urzadzenia w miejscach kolokacyj-
nych, udostepnionych przez operatora udostep-
niajacego, zlokalizowanych w budynkach lub bez-
posrednim sgsiedztwie budynkdw, w ktorych znaj-
duje sie punkt dostepu do sieci operatora udo-
stepniajacego;

3) kolokacia na odlegtosé — forme kolokacji, w przy-
padku ktorej przedsigbiorca telekomunikacyjny
korzystajacy umieszcza urzadzenia w zapewnio-
nych przez siebie lub udostepnionych przez opera-
tora udostepniajgcego miejscach kolokacyjnych

" Minister Infrastruktury kieruje dziatem administracji rza-
dowej — tacznos$¢, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczeg6étowego zakresu dziatania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz, U.
Zz 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17,
poz. 101.

zlokalizowanych w oddaleniu od budynkéw,
w ktorych znajduje sie punkt dostepu do sieci ope-
ratora udostgpniajacego, i uzywa odpowiednich
potaczen, w szczegodlnosci potaczen kablowych;

4) kolokacja oddzielona — forme kolokacji fizycznej

lub na odlegtosé polegajaca na fizycznym oddziele-
niu urzadzeh operatora udostepniajacego i przed-
sigbiorcdw telekomunikacyjnych korzystajacych,
umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;

5) kolokacja przemieszana — forme kolokacji fizycz-

nej lub na odlegto$é polegajaca na braku fizyczne-
go oddzielenia urzadzen operatora udostepniaja-
cego i przedsigbiorcow telekomunikacyjnych ko-
rzystajgcych, umieszczonych w miejscach koloka-
cyjnych;

6) kolokacja wirtualna — forme kolokacji polegajaca

7
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na braku fizycznego dostepu przedsigbiorcy tele-
komunikacyjnego korzystajgcego do miejsc kolo-
kacyjnych i wykonywaniu przez operatora udo-
stepniajagcego czynnosci zwigzanych z instalacja,
deinstalacjg, utrzymaniem, konserwacjg i napra-
wami urzadzen umieszczonych w miejscach kolo-
kacyjnych;

operator udostepniajagcy — operatora obowiaza-
nego do zapewnienia dostepu do lokalnej petli
abonenckiej, dostepu do urzadzen dostepu szero-
kopasmowego oraz dostepu do weztow sieci tele-
komunikacyjnej uzywanych na potrzeby szeroko-
pasmowej transmisji danych kierowanej do lokal-
nej petli abonenckiej lub udostepnienia fizycznej
przestrzeni lub urzadzen technicznych w celu
umieszczenia i podtaczenia niezbednego sprzetu
operatora podtaczajacego swojag sie¢ do sieci in-
nego operatora;

przedsiebiorca telekomunikacyjny korzystajacy —
przedsigbiorce telekomunikacyjnego korzystajace-
go z dostepu do lokalnej petli abonenckiej, doste-
pu do urzadzen dostepu szerokopasmowego oraz
dostepu do wezléw sieci telekomunikacyjnej uzy-
wanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji
danych kierowanej do lokalnej petli abonenckiej
lub udostepnienia fizycznej przestrzeni lub urza-
dzen technicznych w celu umieszczenia i podtacze-
nia niezbednego sprzetu do sieci operatora albo
whnioskujgcego o zapewnienie takiego dostepu lub
udostepnienia;

9) punkt styku sieci — fizyczny lub logiczny punkt po-

faczenia sieci telekomunikacyjnych przedsigbior-
céw telekomunikacyjnych lub uzytkownikow,
o ktérych mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyj-
ne, niebedacy zakonczeniem sieci;
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10) urzadzenie dostepu szerokopasmowego — urza-
dzenie przytaczone do lokalnej petli abonenckiej
po stronie operatora udostepniajacego lub przed-
siebiorcy telekomunikacyjnego korzystajacego
umozliwiajgce $wiadczenie ustug szerokopasmo-
wej transmisji danych w petnym lub niegtosowym
pasmie czestotliwosci lokalnej petli abonenckiej;

11) wezly sieci telekomunikacyjnej — urzadzenia w sie-
ci telekomunikacyjnej uzywanej do $wiadczenia
ustug szerokopasmowej transmisji danych umozli-
wiajace dostep do tej sieci.

§ 3. 1. Zakres oferty ramowej o dostepie telekomu-
nikacyjnym w zakresie potaczen sieci okresla zatacznik
nr 1 do rozporzadzenia.

2. Zakres oferty ramowej o dostepie telekomunika-
cyjnym w zakresie tgczy dzierzawionych okresla za-
tacznik nr 2 do rozporzadzenia.

3. Zakres oferty ramowej o dostepie telekomunika-
cyjnym w zakresie zapewnienia dostepu do lokalnej
petli abonenckiej, dostepu do urzadzen dostepu szero-

kopasmowego oraz dostepu do weztéw sieci tele-
komunikacyjnej uzywanych na potrzeby szerokopas-
mowej transmisji danych kierowanej do lokalnej petli
abonenckiej okresla zatacznik nr 3 do rozporzadzenia.

§ 4. Oferta ramowa powinna by¢ skonstruowana
w taki sposéb, aby przedsiebiorcy telekomunikacyjni
korzystajacy z oferty nie musieli nabywaé¢ udogodnien
towarzyszgcych, ktore nie sg niezbedne do swiadcze-
nia ustug telekomunikacyjnych przez tych przedsie-
biorcéw.

§ 5. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie
14 dni od dnia ogtoszenia.3

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

3 Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r.
w sprawie zakresu oferty ramowej o dostepie telekomuni-
kacyjnym (Dz. U. Nr 160, poz. 1350), ktére utracito moc
z dniem 2 stycznia 2008 r. na podstawie art. 44 ustawy
z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektd-
rych upowaznien do wydawania aktéw wykonawczych
(Dz. U. Nr 220, poz. 1600).
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r.
{poz. 866)

Zatacznik nr 1

ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOSTEPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE POLACZEN SIEC)

Oferta ramowa o dostepie telekomunikacyjnym
w zakresie potgczenh sieci powinna obejmowac:

1) procedure zglaszania wnioskdw o potaczenie sieci;
2) procedure zawierania umoéw o potaczeniu sieci;

3) oferowane ustugi w ramach pofaczonych publicz-
nych sieci telekomunikacyjnych, w tym ustuge
hurtowego dostepu do sieci operatora zobowiaza-
nego do zapewnienia tej ustugi, zapewniajace
uzytkownikom korzystajagcym z ustug lub sieci jed-
nego przedsiebiorcy telekomunikacyjnego komu-
nikowanie sie z uzytkownikami korzystajgcymi
z ustug lub sieci tego samego lub innego przedsie-
biorcy telekomunikacyjnego albo dostep do ustug
dostarczanych przez innego przedsiebiorce tele-
komunikacyjnego lub uzytkownikéw, o ktérych
mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4,5, 7 i 8 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne;

4) terminy:

a) czas realizacji od momentu ztozenia zamoéwie-
nia na:

— pofaczenie sieci telekomunikacyjnych,

— przebudowe wykorzystywanych punktéw sty-
ku sieci,

b) minimalny czas trwania umowy o potgczeniu
sieci;

5) zasady prognozowania wielkos$ci ruchu wymienia-
nego przez przedsigbiorcow telekomunikacyjnych,
ktérych sieci sa taczone, w szczegélnosci dopusz-
czalne odchylenia od prognoz oraz skutki btedne-
go prognozowania;

6) zasady rozliczen z tytutu niewykonania lub niena-
lezytego wykonania $wiadczonych wzajemnie
ustug telekomunikacyjnych;

7) tryb reklamacji i zasady odpowiedzialnosci, w tym:

a) wysokoéé kar umownych i bonifikat zwigzanych
Z niewywigzaniem sie z warunkéw okreslonych
w umowie o potaczeniu sieci,

b) zdarzenia, z ktdrymi wigzg sie kary umowne
i bonifikaty, o ktérych mowa w lit. a;

8) warunki ptatnosci, w tym terminy wnoszenia na-
leznosci za ustugi;

9) rodzaj, wysokos$é i sposédb naliczania optat za po-
szczegOlne ustugi;

10) fizyczna lub logiczna lokalizacje punktdw styku sie-
ci, w tym identyfikacje punktéw styku sieci;

11) techniczne opcje dotyczace potaczenia sieci tele-
komunikacyjnych w:

a) budynkach w lokalizacji operatora:
— sieci przytaczane;j,
— przytaczajacego sieci,

b) punktach posrednich;

12} zasady kierowania ruchu telekomunikacyjnego do
i z przytaczonej sieci operatora wraz z zasadami kie-
rowania ruchu w przypadku braku mozliwosci reali-
zacji potaczenia za posrednictwem pierwszej drogi
kierowania, w szczegdlnosci w przypadku awarii
lub braku przepustowosci w punkcie styku sieci;

13) rodzaje i parametry jakoSciowe taczy stuzacych do
budowy punktu styku sieci;

14) ustugi pomocnicze, swiadczenia dodatkowe oraz
ustugi zaawansowane zwigzane ze $Swiadczeniem
ustug telekomunikacyjnych;

15) specyfikacje techniczne dotyczace sposobu reali-
zacji punktu styku sieci, z powotaniem witasciwych
norm krajowych, norm Europejskiego Instytutu
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) lub zalecenh
Miedzynarodowego Zwigzku Telekomunikacyijne-
go (ITU), a w przypadku ich braku — innych stan-
dardéw technicznych wykorzystywanych przez
operatora udostepniajgcego;

16) parametry jakosciowe oferowanych ustug $wiad-
czonych w ramach potaczenia sieci;

17) sposéb i warunki realizacji uprawnienn abonentéw
realizowanych w taczonych sieciach telekomuni-
kacyjnych, w szczegdlnosci standardy zwiazane
z obstuga reklamacji, awarii oraz wnioskéw w za-
kresie wspoéipracy miedzy operatorami;

18
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ogélne warunki i procedury dotyczace:

a) postepowania w przypadku zmian standardo-
wych warunkéw umoéw o potaczeniu sieci,

b) rozstrzygania sporow,

c) przeprowadzania testéw interoperacyjnosci
ustug i kompatybilnosci elektromagnetycznej,

d) zachowania integralnosci sieci oraz zachowania
tajemnicy telekomunikacyjnej lub ochrony da-
nych w sieci,

e) postepowania w przypadku awarii sieci tele-
komunikacyjnej lub w sytuacjach szczegdlnego
zagrozenia w celu zachowania ciggtosci $wiad-
czenia ustug telekomunikacyjnych,
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f) postepowania w przypadku zaproponowania i) rekonfiguracji urzadzen przekierowujacych ruch
zmian w sieciach lub ustugach oferowanych telekomunikacyjny,
przez jedng ze stron umowy o potaczeniu sieci,
wtaczajac w to sposdb dostepu do nowych lub
zmienionych ustug przedsigbiorcy telekomuni-
kacyjnego o znaczacej pozycji rynkowe;j, 1) zasad przeprowadzenia przez przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych inspekcji w przypadku od-
mowy przez operatora udostepniajacego realiza-
h) kolokacji, w tym kolokagciji fizycznej, kolokacji na cji zamowienia na wnioskowanych przez przed-
odlegtosé oraz kolokacji wirtualnej, sigbiorce telekomunikacyjnego warunkach;

k) prognozowania rozbudowy Ilub modyfikacji
punktdéw styku sieci,

g) rozwigzania umowy o pofgczeniu sieci,

i} wspdlnego korzystania z budynkéw oraz infra- 19) wzory wnioskéw i uméw w zakresie potaczenia
struktury telekomunikacyjnej, sieci telekomunikacyjnych.
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Zatacznik nr 2

ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOSTEPIE TELEKOMUNIKACYJNYM
W ZAKRESIE tACZY DZIERZAWIONYCH

Oferta ramowa o dostepie telekomunikacyjnym
w zakresie taczy dzierzawionych powinna obejmowac:

1) tryb zawierania, zmiany i rozwigzywania umowy
dzierzawy taczy, w tym zasady realizacji przez
przedsigbiorce telekomunikacyjnego wydzierza-
wiajacego facza telekomunikacyjne prawa do jed-
nostronnego czesciowego odstapienia od umowy
zwigzanego ze zwrotem pojedynczych taczy;

2) przedmiot oferty, okreslajacy:

a) rodzaje taczy telekomunikacyjnych wraz z przy-
wotaniem numeru dokumentu normalizacyjne-
go okreslajacego ich parametry fizyczne i elek-
tryczne,

b) zasady zmiany miejsca zakonczenia tacza tele-
komunikacyjnego, przy zachowaniu jego stan-
dardéw jakosciowych,

c) oferowane w trakcie eksploatacji wartosci ES"
i SES? dla cyfrowych taczy dzierzawionych,

d) dostepnos$é cyfrowych taczy dzierzawionych,

e) maksymalny czas odtworzenia ustugi, liczony
od momentu, w ktérym przedsigbiorca tele-
komunikacyjny wydzierzawiajgcy tacze tele-
komunikacyjne powzigt wiadomos$é o usterce
lub awarii tacza dzierzawionego,

f) typowy czas odtworzenia ustugi, liczony od mo-
mentu, w ktérym przedsiebiorca telekomunika-
cyjny wydzierzawiajgcy tacze telekomunikacyj-
ne powzigl wiadomo$é o usterce lub awarii
tacza dzierzawionego, do momentu gdy 80 %
wszystkich taczy dzierzawionych tego samego
typu zostato naprawionych i ponownie przeka-
zanych do eksploatacji,

g) maksymalny czas naprawy taczy analogowych,
liczony od momentu, w ktérym przedsigbiorca
telekomunikacyjny wydzierzawiajacy tacze tele-
komunikacyjne powzigt wiadomos¢é o usterce
lub awarii tacza dzierzawionego;

3} terminy przekazywania taczy do eksploatacji, ktore:

a) nie powinny by¢ dtuzsze niz 30 dni od dnia zto-
zenia zamdodwienia,

b) w przypadku minimalnego zestawu fgczy dzier-
zawionych — powinny by¢ krétsze niz terminy
przekazywania faczy do eksploatacji okreslone
w regulaminie $wiadczenia ustug obejmuja-
cych zapewnienie czesci lub catosci minimalne-
go zestawu taczy dzierzawionych przedsigbior-
cy telekomunikacyjnego o znaczacej pozycji
rynkowej na rynkach detalicznych;

4) warunki swiadczenia oferowanych ustug:

a) zasady przekazywania taczy do eksploataciji,

b) zasady eksploatacji taczy telekomunikacyjnych,
a w szczego6lnosci procedury postepowania
i wspotpracy zwigzane z awariami, usterkami,
przerwami w pracy oraz planowanymi pracami,

c¢) zasady zwrotu taczy telekomunikacyjnych w cza-
sie obowigzywania umowy dzierzawy taczy i po
jej rozwiazaniu;

5) warunki i terminy zmiany przeptywnosci taczy
w czasie obowigzywania umowy dzierzawy taczy,
ktére nie powinny byé diuzsze niz terminy przeka-
zania taczy do eksploatac;ji;

6} rodzaj, wysokosé i sposdb naliczania optat z tytutu
Swiadczenia ustugi dzierzawy taczy telekomunika-
cyjnych;

7) warunki ptatnosci, w tym terminy wnoszenia na-
leznosci za ustugi;

8) tryb zwrotu pobranych naleznosci;

9) tryb reklamacji oraz zasady odpowiedzialnosci
operatora wydzierzawiajacego facze, w tym:

a) wysokos¢ kar umownych i bonifikat zwigzanych
z niewywiazaniem sie z warunkéw okre$lonych
w umowie dzierzawy faczy,

b) zdarzenia, z ktérymi wiagzg sie kary umowne
i bonifikaty;

10
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zasady kolokaciji i dostepu do pomieszczen, jesli za-
konczenie tacza telekomunikacyjnego znajduje sig
w obiekcie bedagcym w posiadaniu przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego wydzierzawiajacego tacze,
w tym zasady przeprowadzenia przez przedsiebior-
coéw telekomunikacyjnych inspekcji w przypadku
odmowy przez operatora udostepniajacego sieé re-
alizacji zamodwienia na wnioskowanych przez
przedsigbiorce telekomunikacyjnego warunkach;

11) zasady rozstrzygania sporéw;

12) czas obowigzywania umowy dzierzawy taczy,
w tym wymagany minimalny czas obowigzywania
umowy dotyczacej danego rodzaju tacza tele-
komunikacyjnego;

13) wzory wnioskdw i uméw w zakresie fgczy dzierza-
wionych;

14) planowany termin przekazania tacza do eksploata-
cji oraz planowany czas odtwarzania ustugi —
w przypadku oferowanych po raz pierwszy typow
taczy telekomunikacyjnych;

15) specyfikacje techniczne zakonczen sieci zawieraja-
ce odniesienia do przepiséw migdzynarodowych,
0 ktérych mowa w art. 3 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne;
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16) tryb postepowania w przypadku niespetniania
przez urzadzenia koAcowe uzytkownika zasadni-
czych wymagan, o ktérych mowa w art. 1563 usta-
wy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunika-
cyjne, oraz zasady zawieszenia $wiadczenia ustugi
dzierzawy tacza telekomunikacyjnego do czasu

Objasnienia:

odtaczenia urzadzen koricowych od punktu zakon-
czenia sieci, a takze zasady powiadomienia przed-
siebiorcy telekomunikacyjnego o tym zawieszeniu
i jego przyczynach oraz ponownego udostepnie-
nia tacza telekomunikacyjnego po ustagpieniu przy-
czyn zawieszenia.

1Y Oznacza sekunde z btedem, w ktérej wystapit co najmniej jeden biedny bit.

2) Oznacza sekunde ze znaczgcym btedem, w ktérej:

1) wartos$¢ bitowej stopy bteddw, rozumianej jako stosunek liczby btednych bitéw odebranych do liczby wszystkich ode-

branych bitéw, przekroczyta 10-3 lub

2) uszkodzonych jest co najmniej 30 % blokéw, rozumianych jako grupa nastepujgcych po sobie bitow, przy czym kazdy

bit moze naleze¢ tylko do jednego bloku.
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Zalacznik nr 3

ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOSTEPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTEPU
DO LOKALNEJ PETLI ABONENCKIEJ, DOSTEPU DO URZADZEN DOSTEPU SZEROKOPASMOWEGO
ORAZ DOSTEPU DO WEZtOW SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ UZYWANYCH NA POTRZEBY
SZEROKOPASMOWEJ TRANSMISJI DANYCH KIEROWANEJ DO LOKALNEJ PETLI ABONENCKIEJ

Oferta ramowa o dostepie telekomunikacyjnym
w zakresie zapewnienia dostepu do lokalnej petli abo-
nenckiej, dostepu do urzadzen dostepu szerokopa-
smowego oraz dostepu do weztoéw sieci telekomuni-
kacyjnej uzywanych na potrzeby szerokopasmowej
transmisji danych kierowanej do lokalnej petli abo-
nenckiej powinna obejmowad:

1) procedure zgtaszania wnioskow o zapewnienie
dostepu do lokalnej petli abonenckiej, dostepu do
urzadzen dostepu szerokopasmowego oraz doste-
pu do weztéw sieci telekomunikacyjnej uzywa-
nych na potrzeby szerokopasmowej transmisji da-
nych kierowanej do lokalnej petli abonenckiej;

2) procedure zawierania, zmieniania i rozwigzywania
umow o dostepie telekomunikacyjnym w zakresie
zapewnienia dostepu do lokainej petli abonenc-
kiej, dostepu do urzadzen dostepu szerokopasmo-
wego oraz dostepu do weztéw sieci telekomunika-
cyjnej uzywanych na potrzeby szerokopasmowej
transmisji danych kierowanej do lokalnej petli
abonenckiej;

3) warunki zapewnienia dostepu do lokalnej petli
abonenckiej, dostepu do urzgdzen dostepu szero-
kopasmowego oraz dostepu do weztéw sieci tele-
komunikacyjnej uzywanych na potrzeby szeroko-
pasmowej transmisji danych kierowanej do lokal-
nej petli abonenckiej obejmujace:

a) elementy sieci, do ktérych oferowany jest do-
step, w szczegdlnoscei:

— lokalng petle abonencka z uwzglednieniem
taczy nieaktywnych,

— urzadzenia dostepu szerokopasmowego za-
pewniajgce mozliwosé s$wiadczenia ustug
szerokopasmowej transmisji danych w lokal-
nej petli abonenckiej,

— wezty sieci telekomunikacyjnej uzywane na
potrzeby transmisji kierowanej do oraz z lo-
kalnej petli abonenckiej, z uwzglednieniem
réznych poziomoéw dostepu, w celu swiad-
czenia ustug szerokopasmowej transmisji
danych,

b) charakterystyke elementéw sieci okreslajaca
ich zdolnosci transmisyjne, w szczegdlnosci
mozliwosé:

— korzystania z petnego pasma czestotliwos$ci
lokalnej petli abonenckiej — w przypadku
petnego dostepu,

— korzystania z niegtosowego pasma czestotli-
wosci lokalnej petli abonenckiej — w przy-
padku dostepu wspétdzielonego,

— zapewnienia przeplywnosci w sieci tele-
komunikacyjnej uzywanej do $wiadczenia
ustug szerokopasmowej transmisji danych,
pozwalajgcej na transmisje pomiedzy wezta-
mi sieci telekomunikacyjnej a urzadzeniami
dostepu szerokopasmowego oraz umozli-
wiajacej $wiadczenie ustug szerokopasmo-
wej transmisji danych w lokalnej petli abo-
nenckiej w jej petnym lub niegtosowym pas-
mie czestotliwosci,

— zapewnienia zmiennej przeptywnosci pomie-
dzy urzadzeniami dostepu szerokopasmowe-
go a weztami sieci telekomunikacyjnej —
w przypadku swiadczenia ustug szerokopas-
mowej transmisji danych,

— zapewnienia korzystania z réznych klas ustug
transmisji danych, w szczegdlnosci: statej
przeptywnosci bitow, zmiennej przeptywnosci
bitéw w czasie rzeczywistym, zmiennej prze-
plywnosci bitéw w czasie nierzeczywistym —
w przypadku $wiadczenia ustug szerokopa-
smowej transmisji danych,

— wydzielenia kanatéw transmisji o okreslonej
charakterystyce — w przypadku $wiadczenia
szerokopasmowej transmisji danych,

¢) sposob udzielania informacji o dostepnosci ele-
mentéw sieci obejmujacych wszystkie informa-
cje niezbedne do zapewnienia dostepu do lokal-
nej petli abonenckiej, dostepu do urzadzen do-
stepu szerokopasmowego oraz dostepu do we-
716w sieci telekomunikacyjnej uzywanych na
potrzeby szerokopasmowej transmisji danych
kierowanej do lokalnej petli abonenckiej,
w szczegobinosci informacje dotyczace schema-
tu architektury:

— sieci dostepowej, ze wskazaniem dostepnosci
lokalnej petli abonenckiej w konkretnych cze-
$ciach sieci dostepowej, w tym przyporzadko-
wanych numeréw zakorniczen sieci wraz z do-
ktadnym adresem zakonczenia,

— sieci telekomunikacyjnej uzywanej do swiad-
czenia ustug szerokopasmowej transmisji
danych oraz ulokowania weztéw sieci tele-
komunikacyjnej, ze wskazaniem lokalnych
petli abonenckich dostepnych za posrednic-
twem tych weztéw na potrzeby $wiadczenia
ustug szerokopasmowej transmisji danych,

d) warunki techniczne, w szczegdlnosci:

— techniczng charakterystyke lokalnej petli abo-
nenckiej, z odniesieniem do odpowiednich
norm i zaleceh organizacji miedzynarodo-
wych, umozliwiajaca okreslenie jakosci tej pe-
tli z punktu widzenia mozliwosci oferowania
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réznych ustug zaréwno w pasmie petnym, jak — — lokalizacji przedsigbiorcy telekomuni-
i nieglosowym, w tym: diugosci i srednice kacyjnego korzystajgcego,
przewoddw, wystepowanie odgatezien, ce- — — punkcie posrednim,

wek pupinizacyjnych, linii testujacych oraz in-
nych urzadzen majacych wptyw na jakosé
transmisji w danej petli abonenckiej,

— udostepnienie taczy dzierzawionych niezbed-
nych do dostepu do weztéw sieci telekomu-
nikacyjne;j,

— udostepnienie elementéw infrastruktury nie-
zbednych do dostepu do weztow sieci tele-
komunikacyjnej, w tym: widkien swiattowo-
dowych, kanalizacji, masztow lub powierzch-
ni dachowe;j,

— specyfikacje techniczne dla urzadzen operato-
ra udostepniajacego wykorzystywanych do
zapewnienia dostepu do lokalnej petli abo-
nenckiej, dostepu do urzadzen dostepu szero-
kopasmowego oraz dostepu do weztdw sieci
telekomunikacyjnej uzywanych na potrzeby

szerokopasmowej transmisji danych kiero- — okreslenie szczegdtowych zasad budowy
wanej do lokalnej petli abonenckiej, z odnie- i rozbudowy weztéw sieci telekomunikacyj-
sieniem do odpowiednich norm i zalecen or- nej, w tym zwiekszania jej pojemnosci,
ganizacji migdzynarodowych, w szczegdino- — okres$lenie rodzajow interfejséw i innych spe-
$ci dla urzad_zep umozliwiajacych odd2|elen|_e cyfikacji technicznych urzadzer umieszcza-
gio§o_wego i qlegfo§owego pasma czestotlll- nych w punktach dostepu do weziéw sieci
wosdci lokalnej petli abonenckiej, urzadzen telekomunikacyjnej, niezbednych do prawi-
dostepu szerokopasmowego oraz weziéw diowej realizaciji dostepu,

sieci telekomunikacyjne;j,

— techniczng charakterystyke sieci telekomuni- — udostepnienie zasilania,

kacyjnej uzywanej do $wiadczenia ustug sze- — udostepnienie klimatyzacji, wentylacji, chto-
rokopasmowej transmisji danych, niezbedna dzenia i ogrzewania,

do realizacji zapewnienia dostepu do lokal- — instalacje urzadzen zwigzanych z uwolnie-
nej petli abonenckiej, dostepu do urzadzen niem lokalnej petli abonenckiej,

dostepu szerokopasmowego oraz dostepu o N o

do weztéw sieci telekomunikacyjnej uzywa- b) ustuge udostepnienia informacji o miejscach
nych na potrzeby szerokopasmowej transmi- i opcjach kolokacyjnych, w tym o doktadnej lo-
sji danych kierowanej do lokalnej petli abo- kalizacji odpowiednich miejsc kolokacyjnych
nenckiej przez dostep do weztéw sieci tele- operatora udostepniajacego, w szczegolnosci o:
komunikacyjnej, — lokalizacji miejsc kolokacyjnych obejmuja-

— informacje o ograniczeniach w uzytkowaniu cych centrale, przetacznice gtéwne lub réw-
pasma czestotliwosci i 0 wymogach kompa- nowazne urzadzenia — w przypadku lokalnej
tybilnosci elektromagnetycznej, petli abonenckiej,

— procedury zapewnienia dostepu do lokalnej — lokalizacji miejsc kolokacyjnych obejmuja-
petli abonenckiej, dostepu do urzadzen do- cych koncentratory oraz podobne urzadze-
stepu szerokopasmowego oraz dostepu do nia, f.qcznlsa Z' gddalon\(ml_punktaml l'OZ(?ZIel-
weztéw sieci telekomunikacyjnej uzywanych czymi, takimi jak szafki uliczne, skrzynki roz-
na potrzeby szerokopasmowej transmisji da- dzielcze i wydzielone pomieszczenia —
nych kierowanej do lokalnej petli abonenc- w przypadku lokalnej podpetli abonenckiej,
kiej, w szczeg6inosci procedury: — lokalizacji miejsc kolokacyjnych obejmuja-
— — testowe poprzedzajace zapewnienie do- cych fizyczne punkty sieci telekomunikacyj-

stepu, niezbedne do weryfikacji jakosci nej, tacznie z budynkami i pomieszczeniami
$wiadczonych ustug, —w _przypadku weztéw sieci telekomunika-
— — zamawiania, zapewnienia dostepu i in- cyinej, . .

formowania o ograniczeniach w uzyt- — dostepnych rozwiagzaniach alternatywnych
kowaniu, —w prz_ypadku braku dostgpnosci kolokaciji

— — dotyczace weryfikacji poprawnosci dzia- f|zyczpej, .
tania uruchomionej ustugi; — rodzajach qo_s.tepnych koloka!cu W poszcze-
goélnych miejscach kolokacyjnych, okreslo-
4) ustugi kolokacyjne, w szczegéinosci: nych przy uwzglednieniu wielko$ci danej

tuai obeimuiace: przetacznicy lub koncentratora oraz przewi-
a) usfugi obejmuijace: dywanej liczby wnioskujacych o dostep
— udostepnienie miejsc kolokacyjnych, przedsiebiorcow telekomunikacyjnych korzy-
_ — : . : . stajacych, w tym: kolokacji fizycznej (oddzie-
udostepn!enfe przetacznicy pf)sredmczacej, lonej lub przemieszanej), kolokacji na odle-
— udostepnienie zewnetrznych i wewnetrznych gtosé oraz kolokacji wirtualnej,
ka.brl" f?c_znllfowych oraz czynnosct zwigzane — dostepnosci i parametrach instalacji elek-
Z Ich utozentem, trycznej, zasilania, wentylacji i klimatyzacji
— okreslenie sposobdéw realizacji dostepu do w miejscach kolokacyjnych,
weztow sieci telekomunikacyjnej, w tym w: — zasadach poddzierzawiania miejsc kolokacyj-
— — lokalizacji operatora udostepniajacego, nych,
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c) przedstawienie zasad uzywania miejsc koloka-

cyjnych w przypadku, gdy zapotrzebowanie
zgtaszane przez przedsiebiorcow telekomunika-
cyjnych korzystajacych bedzie przekraczaé do-
stepne zasoby, wraz ze sposobem usunigcia po-
wstatych ograniczen w przysztosci,

d) przedstawienie charakterystyk urzadzen podta-

czanych, w tym ewentualne ograniczenia co do
rodzaju urzadzen podtaczanych,

c)

d)

trybu realizacji dostepu do lokalnej petli abo-
nenckiej przy jednoczesnym zapewnieniu abo-
nentowi realizacji uprawnienia do przeniesie-
nia numeru, o ktérym mowa w art. 71 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunika-
cyjne,

warunkdw migracji z dostepu do weztéw sieci
telekomunikacyjnej do dostepu do lokalnej pe-
tli abonenckie;j,

e) przedstawienie stosowanych srodkéw bezpie-
czefistwa, w szczegdlnosci:

— podejmowanych przez operatora udostep-
niajagcego w celu zapewnienia bezpieczen-
stwa miejsc kolokacyjnych,

— dotyczacych warunkéw dostepu personelu
przedsigbiorcéw telekomunikacyjnych korzy-
stajgcych w celu sprawdzania urzadzen, ich
konserwacji i dokonywania potrzebnych na-
praw,

f) przedstawienie stosowanych standardéw bez-
pieczenstwa,

g) przedstawienie warunkéw przeprowadzenia
przez przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych ko-
rzystajacych wgladu do miejsc kolokacji oraz
miejsc, w ktdrych kolokacji odméwiono;

e) zasad prognozowania wielkosci zamowien przez
przedsiebiorcéow telekomunikacyjnych, w szcze-
gdlnosci dopuszczalnych odchylenn od prognoz
oraz skutkéw btednego prognozowania,

f) zasad eksploatacji, w tym procedur postepo-
wania i wspétpracy przedsiebiorcéw telekomu-
nikacyjnych, zwigzanych z awariami, usterka-
mi, przerwami w pracy oraz z planowanymi
pracami,

g) standardéw dostepnosci, niezawodnosci i in-
nych parametréw okreslajacych gwarantowa-
ng jako$é ustug $swiadczonych przez operatora
udostepniajacego,

h) obowiazkéw operatora udostepniajgcego doty-
czacych okresowego przekazywania przedsie-
biorcom telekomunikacyjnym korzystajgcym
informacji o faktycznej jakos$ci ustug, ktére by-
ty $wiadczone w danym okresie,

5) warunki dostepu do systemoéw informacyjnych
obejmujace w szczegdlnosci wskazanie odpowied-
nich wspierajacych systemoéw operacyjnych, sys-
temoéw informatycznych i baz danych oraz sposo-
bu korzystania z nich, w zakresie niezbednym do:

a) prawidtowego i efektywnego zamawiania i za-
pewniania dostepu do lokalnej petli abonenc-
kiej, dostepu do urzadzen dostepu szerokopa-
smowego oraz dostepu do wezidw sieci tele-
komunikacyjnej uzywanych na potrzeby szero-
kopasmowej transmisji danych kierowanej do
lokalnej petli abonenckiej, )

b) realizacji wnioskéw w sprawie konserwacji i na-
praw sieci,

c¢) naliczania optat;

i} trybu reklamacyjnego, zasad odpowiedzialnosci
operatora udostepniajgcego, w tym rodzaju
i wysokosci kar umownych i bonifikat zwigza-
nych z niewywigzaniem sie z warunkow okresio-
nych w umowie oraz zdarzen, z ktéorymi wiazg
sie kary umowne i bonifikaty, w szczegdlnosci
w zakresie warunkéw wymienionych w lit. a—f,

~—

rodzajéw, wysokosci i zasad naliczania optat za
wszelkie ustugi $wiadczone w ramach zapew-
nienia dostepu do lokainej petli abonenckiej,
dostepu do urzadzen dostepu szerokopasmo-
wego oraz dostepu do weztéw sieci telekomu-
nikacyjnej uzywanych na potrzeby szerokopas-
mowej transmisji danych kierowanej do lokal-
nej petli abonenckiej,

6) warunki zapewnienia dostepu do lokalnej petli
abonenckiej, dostepu do urzadzen dostepu szero-
kopasmowego oraz dostepu do weztéw sieci tele-
komunikacyjnej uzywanych na potrzeby szeroko-
pasmowej transmisji danych kierowanej do lokal-
nej petli abonenckiej, w szczegdlnosci wskazanie:

a) terminéw udzielenia odpowiedzi na wnioski

k) warunkdéw ptatnosci,
I) zasad rozstrzygania sporéw,

m) zasad przeprowadzania przez przedsigbiorcow

0 zapewnienie dostepu do lokalnej petli abo-
nenckiej, dostepu do urzadzen dostepu szero-
kopasmowego oraz dostepu do wezidow sieci

telekomunikacyjnych inspekcji w przypadku
odmowy przez operatora udostepniajacego re-
alizacji zamowienia na wnioskowanych przez

przedsigbiorce telekomunikacyjnego warun-
kach,

n) trybu zwrotu pobranych naleznosci;

telekomunikacyjnej uzywanych na potrzeby
szerokopasmowej transmisji danych kierowa-
nej do lokalinej petli abonenckiej,

b) termindéw, w ktérych operator udostepniajacy
zapewnia dostep do lokalnej petli abonenckiej,
dostep do urzadzen dostepu szerokopasmowe-
go oraz dostep do weztdw sieci telekomunika-
cyjnej uzywanych na potrzeby szerokopasmo-
wej transmisji danych kierowanej do lokalnej
petli abonenckiej,

7) wzory wnioskéw i umoéw w zakresie zapewnienia
dostepu do lokalnej petli abonenckiej, dostepu do
urzadzen dostepu szerokopasmowego oraz doste-
pu do weztéw sieci telekomunikacyjnej uzywa-
nych na potrzeby szerokopasmowej transmisji da-
nych kierowanej do lokalnej petli abonenckiej.



