DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

Poz. 1638

OSWIADCZENIE RZADOWE
z dnia 12 maja 2015 1.

w sprawie wej$cia w Zycie zmian do Przepisow zalaczonych do Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu $rédladowymi drogami wodnymi towar6w niebezpiecznych (ADN),
zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiazujacych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Podaje si¢ do wiadomosci, ze zgodnie z art. 20 ust. 5 Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu
srédladowymi drogami wodnymi towaréw niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r.),
dnia 1 stycznia 2015 r. weszly w zycie zmiany do Przepiséw zalaczonych do powyzszej umowy.

Jednolity tekst wskazanej wyzej umowy, uwzgledniajacy zmiany do zalgczonych Przepisow stanowiacych integralng
cze¢$¢ umowy, oglasza si¢ w zatgczniku do niniejszego o$wiadczenia rzagdowego.

Ogloszenie Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu §rodladowymi drogami wodnymi towardw
niebezpiecznych (ADN) stanowi realizacje obowiagzku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji
2014/103/UE z dnia 21 listopada 2014 r. dostosowujacej po raz trzeci do postgpu naukowo-technicznego zatgczniki do dy-
rektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu ladowego towardéw niebezpiecznych (Dz. Urz.
UE L 335 z22.11.2014, str. 15) w zakresie transportu $rodladowymi drogami wodnymi.

Minister Spraw Zagranicznych: G. Schetyna

D Tekst Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu $rodladowymi drogami wodnymi towaréw niebezpiecznych
(ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., zostat ogtoszony w Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1537. Jednolity tekst umowy
uwzgledniajacy zmiany do zalaczonych Przepisow zostat ogtoszony w Dz. U. z 2014 r. poz. 1633.
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Zatacznik do o$wiadczenia rzadowego z dnia
12 maja 2015 r. (poz. 1638)

Przeklad

Umowa europejska dotyczaca
miedzynarodowego przewozu
sSrodladowymi drogami wodnymi
towarow niebezpiecznych

(ADN)

wraz z Zataczonymi Przepisami, obowigzujacymi od dnia 1stycznia 2015 r.

Tom I
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PRZEDMOWA

Umowa Europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu s$rodladowymi drogami
wodnymi towaréw niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie 26 maja 2000 r. pod auspicjami
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych (UNECE) i Centralnej
Komisji ds. Zeglugi po Renie (CCNR), weszta w zycie 28 lutego 2008r.

Sama Umowa oraz zataczone Przepisy, w ich oryginalnej wersji, zostaty opublikowane pod
symbolem ECE/TRANS/150. Publikacja ta zawiera réwniez Akt Koncowy Konferencji
Dyplomatycznej, ktéra odbyta sie¢ w Genewie w dniach 22 - 26 maja 2000 r., podczas ktdrej
przyjeto Umowe wraz z tekstem Rezolucji przyjetej przez Konferencje.

W momencie wydawania niniejszej publikacji, istnialo siedemnascie Umawiajacych si¢
Stron Umowy: Austria, Bulgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Francja, Niemcy, Wegry,
Luksemburg, Holandia, Polska, Republika Motdawii, Rumunia,, Federacja Rosyjska, Serbia.
Stowacja. Szwajcaria i Ukraina. Inne Panstwa Czlonkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodéw Zjednoczonych, na ktorych terytorium znajduja si¢ srodladowe drogi wodne,
inne niz tworzace trasy przybrzezne, moga rOwniez, poprzez przystapienie do Porozumienia, zostaé
jego Umawiajacymi si¢ Stronami pod warunkiem, ze wspomniane s$rddladowe drogi wodne
stanowig cze$¢ drég wodnych o znaczeniu miedzynarodowym, zgodnie z definicja zawarta w
Umowie europejskiej dotyczacej gléwnych srédladowych drég wodnych o znaczeniu
mig¢dzynarodowym (AGN).

Przepisy zalaczone do ADN zawieraja postanowienia dotyczace niebezpiecznych
materialéw 1 artykuldw, postanowienia dotyczace ich przewozu w opakowaniach i luzem na
statkach zeglugi srédladowej lub zbiornikowcach, jak réwniez przepisy dotyczace konstrukcji i
obstugi takich statkéw. Przedstawiaja one réwniez wymagania i procedury dotyczace inspekcji,
wydawania $wiadectw dopuszczenia, uznawania jednostek klasyfikacyjnych, kontroli oraz
szkolenia i egzaminowania ekspertow.

Z wyjatkiem postanowien odnoszacych si¢ do uznawania jednostek kwalifikacyjnych, ktore
maja zastosowanie od wejscia w zycie Umowy, zalgczone Przepisy staly sie obowiazujace po
uptywie dwunastu miesiecy od wejscia w zycie Umowy, a doktadnie od 28 lutego 2009r. (patrz:
Artykut 11 (1) Umowy).

Przed wejsciem w zycia Umowy, uaktualnienia =zalaczonych Przepiséw byly
przeprowadzane regularnie przez Wspdlne Zebranie Ekspertow UNECE oraz CCNR. Powyzsze
uaktualnienia zostaly przyjete przez Komitet Wykonawczy ADN na jego pierwszej sesji, ktora
miata miejsce w Genewie 19 czerwca 2008r. (patrz: dokument ECE/ADN/2, ustgpy 13 - 16).

Nastgpnie  Sekretariat  opublikowal  skonsolidowane  wersje pod  symbolem
ECE/TRANS/203 ("ADN 2009") i ECE/TRANS/220 ("ADN 2011™).
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Na osmej sesji (Genewa, 27 stycznia 2012), prosbe Komitetu Wykonawczego ADN
Sekretariat opublikowal nowy skonsolidowany tekst ADN ("ADN 2013") zawierajacy wszystkie
uzgodnione poprawki i zmiany, ktore wchodza w zycie z dniem | stycznia 2013 roku. Zmiany i
poprawki znajduja si¢ w nastgpujacych dokumentach: ECE/ADN/18, ECE/ADN/18/Add.1,
ECE/ADN/18/Corr.1 i ECE/ADN/18/Corr.2.

Zalaczone Przepisy zawarte w niniejszej publikacji sa wersja skonsolidowana, ktdra zawiera
wspomniane uaktualnienia i ktora obowiazuje od 1 stycznia 2013 r.

Nalezy zauwazy¢, iz zgodnie z dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 24 wrzesnia 2008r. w sprawie transportu ladowego towardw niebezpiecznych, Panstwa
Czionkowskie Unii Europejskiej stosuja, z wylaczeniem odstepstw przewidzianych w Artykule 1,
ustep 3 Dyrektywy, powyzsze zataczone Przepisy, jak rowniez Artykut 3 (f) oraz (h), Artykutl 8,
ustep 1 oraz ustep 3 Umowy Europejskiej Dotyczacej Migdzynarodowego Przewozu Srédladowymi
Drogami Wodnymi Towaréw Niebezpiecznych (ADN), od 1 lipca 2009r., a najpdzniej od 30
czerwca 2011r.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji zwiazanie ze stosowaniem ADN powinny byé
kierowane do wlasciwego organu.

Dodatkowe informacje sa dostepne na stronie internetowej Wydziatu Transportu UNECE
pod nastepujacym adresem:

http://www.unece.org/trans/danger/adn-agree.html|

Powyzsza strona, regularnie uaktualniana, zawiera linki do nastgpujacych informacji:
— Umowa ADN (z wylaczeniem zalaczonych Przepisdw)

- Status Porozumienia

- Noty depozytariusza

- Jednostki kwalifikacyjne

- Informacje z panstw (wlasciwe organy, notyfikacje)

- Porozumienia dwustronne

- Porozumienia wielostronne

- Specjalne zezwolenia

- Réwnowaznoscei i odstepstwa

- Instytucje klasyfikacyjne
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Raporty z wypadkéw

Szczegdty dotyczace publikacji (Corrigenda)
ADN 2013 (dokumenty)

ADN 2011 (dokumenty)

Zmiany do Przepiséw 2011

Wczesniejsze wersje ADN

Informacje historyczne
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. UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZACA MIEDZYNARODOWEGO PRZEWOZU
SRODLADOWYMI DROGAMI WODNYMI TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH (ADN)

UMAWIAJACE SIE STRONY,
PRAGNAC ustanowi¢ poprzez wspdlna umowe jednolite zasady i przepisy w celach:

(a) zwigkszenia bezpieczenstwa migdzynarodowych przewozéw towarow niebezpiecznych
$rédladowymi drogami wodnymi;

(b) efektywnego przyczynienia sie do ochrony s$rodowiska poprzez zapobieganie wszelkim
zanieczyszczeniom bedacym wynikiem wypadkéw lub awarii w trakcie takich przewozdéw; i

(c) ulatwienia operacji transportowych i przyczynienia si¢ do rozwoju handlu migdzynarodowego,

UWAZAJAC, ze najlepszym sposobem na osiagnigcie tych celow jest zawarcie umowy zastepujacej
"Europejskie Postanowienia dotyczace Miedzynarodowego Przewozu Towaréw Niebezpiecznych
Srédladowymi Drogami Wodnymi", stanowiace zatacznik do Rezolucji Nr 223 Komitetu Transportu
Srédladowego Europejskiej Komisji Gospodarcze), wraz z poprawkami,

ZAWARLY UMOWE o nastepujacej tresci:

DZIAL 1

POSTANOWIENIA OGOLNE

Artykut 1
Zakres stosowania

1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
statkami $rodiadowymi drogami wodnymi.

2. Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do przewozu towaréw niebezpiecznych statkami morskimi
drogami wodnymi stanowiacymi czes¢ $rédladowych drég wodnych.

3. Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do przewozu towaréw niebezpiecznych okretami wojennymi
lub pomocniczymi okrgtami wojennymi albo do innych statkéw nalezacych lub eksploatowanych
przez Panstwo, pod warunkiem, ze sa one wykorzystywane przez Panstwo wylacznie w celach
rzadowych i niekomercyjnych. Jednakze kazda Umawiajaca sie Strona zapewnia, poprzez podjecie
odpowiednich s$rodkéw nie majacych ujemnego wplywu na eksploatacje lub tez mozliwosci
eksploatacyjne statkéw, nalezacych do niej lub przez nig eksploatowanych, ze eksploatacja takich
statkéw odbywa si¢ w sposob zgodny z niniejsza Umowa, tam gdzie jest to uzasadnione w praktyce.

Artykul 2
Przepisy zalgczone do niniejszej Umowy

1. Przepisy zataczone do niniejszej Umowy stanowia jego integralng czes¢. Kazde powolanie sie na
niniejsza Umowg oznacza jednoczesne powolanie si¢ na zataczone do niej Przepisy.
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2. Zataczone Przepisy obejmuja;

(a) Postanowienia dotyczace miedzynarodowego przewozu towar6w niebezpiecznych
srodladowymi drogami wodnymi;

(b) Wymagania i procedury dotyczace inspekcji, wydawania s$wiadectw dopuszczenia,
uznawania jednostek klasyfikacyjnych, odstepstw, zezwolen specjalnych, kontroli,
szkolenia i egzaminowania ekspertow;

(c)  Ogolne przepisy przejsciowe;

(d) Dodatkowe przepisy przejsciowe majace zastosowanie do okreslonych sroédladowych drég
wodnych,

Artykut 3
Definicje
Do celéw niniejszej Umowy:
(a) ‘"statek" oznacza statek zeglugi $rédladowej lub morskiej;

(b) "towary niebezpieczne" oznaczaja materialy i przedmioty, ktérych przewoz
migdzynarodowy jest, na podstawie zataczonych Przepiséw, zabroniony lub dopuszczony
jedynie pod okreslonymi warunkami;

(¢) "miedzynarodowy przewdz towaréw niebezpiecznych" oznacza kazdy przewd6z towardw
niebezpiecznych dokonywany statkami $rédladowymi drogami wodnymi na terytorium co
najmniej dwoch Umawiajacych sie Stron;

(d) "S$rddladowe drogi wodne" oznaczaja wszystkie zeglowne $rédladowe drogi
wodne, facznie z morskimi drogami wodnymi, na terytorium Umawiajacej si¢ Strony,
otwarte dla zeglugi na podstawie prawa krajowego;

(e) "morskie drogi wodne" oznaczajg $rodladowe drogi wodne potaczone z morzem,
wykorzystywane przede wszystkim do ruchu statkéw morskich i okreslone jako takie
przez prawo krajowe;

(f)  "uznana jednostka kwalifikacyjne" oznacza jednostkg¢ kwalifikacyjna spetniajacq kryteria
zawarte w zalaczonych Przepisach i uznang, zgodnie z procedurami przewidzianymi we
wspomnianych Przepisach, przez wtasciwg wiadz¢ Umawiajacej si¢ Strony, na terytorium
ktorej jest wydawane $wiadectwo dopuszczenia;

(g) "wiasciwa wladza" oznacza organ lub jednostke upowazniong lub uznana za upowazniong
na terytorium kazdej Umawiajacej sie Strony i w kazdym okreslonym przypadku w
odniesieniu do niniejszych postanowien;

(h)  “jednostka inspekcyjna" oznacza jednostke wyznaczong lub uznang przez Umawiajaca si¢
Strone do celow wykonywania inspekcji statkow zgodnie z procedurami przewidzianymi
w zalaczonych Przepisach.
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DZIAL 11
PRZEPISY TECHNICZNE

Artykul 4
Wylqczenia dotyczqce przewozu, warunki przewozu, kontrola

1. Z zastrzezeniem postanowien artykulow 7 oraz 8, towary niebezpieczne wylaczone z przewozu
zgodnie z zalaczonymi Przepisami nie moga by¢ dopuszczone do przewozu
migdzynarodowego.

2. Bez naruszania postanowien artykulu 6, migdzynarodowy przewdz innych towardw
niebezpiecznych jest dopuszczony z zastrzezeniem warunkow zawartych w zalaczonych
Przepisach.

3. Zgodnie z postanowieniami zalaczonych Przepiséw, Umawiajace si¢ Strony kontrolujg

przestrzegania wylaczen i warunkow przedstawionych w ustepie 1 oraz 2.

Artykul 5

Wylqczenia

Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do przewozu towaréw niebezpiecznych w zakresie, w
jakim jest on wylaczony zgodnie z postanowieniami zataczonych Przepisow. Wylaczenia moga mieé
miejsce tylko wtedy, gdy ilo$¢ wylaczonych towaréw lub charakter wylaczonej operacji transportowe;j,
lub tez opakowania zapewniajg bezpieczenstwo przewozu.

Artykul 6

Suwerenne prawo Panstw

Kazda Umawiajaca si¢ Strona zachowuje prawo regulowania lub wprowadzania zakazu wwozu
na jej terytorium towaréw niebezpiecznych z innych powodéw niz bezpieczenstwo w czasie

przewozu.
Artykul 7
Przepisy specjalne, odstepstwa
1. Umawiajace si¢ Strony zachowujg prawo do uzgodnienia, na ograniczony okres okreslony w

zataczonych Przepisach, w drodze specjalnych porozumien dwustronnych lub wielostronnych
oraz bez uszczerbku dla bezpieczenstwa:

(a) ze towary niebezpieczne, ktdérych przewéz miedzynarodowy jest zabroniony na mocy
niniejszej Umowy, moga by¢, pod okreslonymi warunkami, dopuszczone do przewozu
miedzynarodowego ich srédladowymi drogami wodnymi; lub

(b) ze towary niebezpieczne dopuszczone na mocy niniejszej Umowy do przewozu
mi¢dzynarodowego tylko pod okreslonymi warunkami, moga by¢ dopuszczone do
przewozu mi¢dzynarodowego ich $rodladowymi drogami wodnymi pod warunkami
innymi, niz okre$lone w zalaczonych Przepisach.

Informacja o szczegdinych porozumieniach dwustronnych lub wielostronnych okreslonych w
niniejszym ustepie jest niezwlocznie przekazywana Sekretarzowi Wykonawczemu Europejskiej
Komisji Gospodarczej, ktéry przekazuje ja Umawiajacym si¢ Stronom niebedacym ich
sygnatariuszami,
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2. Kazda Umawiajaca si¢ Strona zachowuje prawo do wydawania specjalnych zezwolen na
migdzynarodowy przewoz zbiornikowcami niebezpiecznych materialow, ktorych przewoz
zbiornikowcami, zgodnie z postanowieniami zalaczonych Przepisow, jest niedozwolony, pod
warunkiem przestrzegania procedur przewidzianych dla specjalnych zezwolen w zataczonych
Przepisach.

3. W nizej wymienionych przypadkach, Umawiajace si¢ Strony zachowuja prawo do zezwalania
na migdzynarodowy przewdz towaréw niebezpiecznych statkami, ktore nie spelniajg wymagan
zawartych w zalaczonych Przepisach, pod warunkiem przestrzegania procedur przewidzianych
w zalaczonych Przepisach:

a) w przypadku wykorzystywania na statku materialéw, instalacji, wyposazenia, stosowania
na statku okreslonych rozwiazan konstrukcyjnych lub okreslonych postanowien innych,
niz przewidziane w zataczonych Przepisach;

b) w przypadku statku z technicznymi innowacjami, ktore stanowig odstepstwo od
postanowien zataczonych Przepisoéw.

Artykul 8
Przepisy przejsciowe

1. Swiadectwa dopuszczenia i inne dokumenty sporzadzone zgodnie z wymogami Przepisow
dotyczacych Przewozu Towaréw Niebezpiecznych po Renie (ADNR), Przepiséw dotyczacych
Przewozu Towaréw Niebezpiecznych po Dunaju (ADN-R) lub przepisow krajowych opartych
na Europejskich Postanowieniach dotyczacych Miedzynarodowego Przewozu Towarow
Niebezpiecznych $rodladowymi drogami wodnymi, w wers)ji zalaczonej do Rezolucji nr 223
Komitetu Transportu Srodladowego Europejskiej Komisji Gospodarczej lub tez w wersji z
pdZniejszymi zmianami, majace zastosowanie w momencie wejscia w zycie zalaczonych
Przepiséw w trybie przewidzianym w artykule 11, ust¢p 1, pozostajg w mocy do momentu
uptywu daty ich waznosci na tych samych warunkach, jakie obowigzywaly przed wyzej
wspominang datg wejscia w zycie, tacznie z ich uznawaniem przez inne Panstwa. Ponadto,
powyzsze $wiadectwa pozostaja wazne przez okres jednego roku od daty wejscia w Zycie
zalaczonych Przepisow, jezeli w tym okresie uplynaglby termin ich waznosci. Jednakze w
zadnym przypadku wspomniany termin waznosci nie moze przekroczy¢ pigciu lat od daty
wejscia w zycie zalaczonych Przepisow.

2. Statki, ktore, w momencie wejscia w Zycie zalaczonych Przepisow w trybie przewidzianym w
artykule 11, ustep 1, sa dopuszczone do przewozu towarow niebezpiecznych na terytorium
Umawiajacej si¢ Strony oraz ktore spelniaja wymagania zawarte w zalaczonych Przepisach,
moga otrzyma¢ S$wiadectwo dopuszczenia ADN zgodnie z procedura przewidziang w
zalaczonych Przepisach, z wykorzystaniem, w razie potrzeby, ich przepisow przejsciowych.

3. W przypadku statkow przywolanych w ust. 2, wykorzystywanych wylacznie do przewozu
drogami $rédigdowymi, gdzie zgodnie z prawem krajowym ADNR nie mial zastosowania przed
data wejscia w zycie zalaczonych Przepisow w trybie przewidzianym w artykule 11, ustep 1, z
przepisami przej$ciowymi ogolnymi moga by¢ stosowane przepisy przejsciowe specjalne dla
poszczegolnych srédladowych drég wodnych. Statki takie otrzymuja $wiadectwo dopuszczenia
ADN ograniczone do wyzszej wspomnianych $rodladowych drog wodnych. lub ich czgsci.

4. W przypadku dodania nowych postanowien do zataczonych Przepisow, Umawiajace si¢ Strony
moga zawrze¢ nowe ogdlne przepisy przejSciowe. Przepisy te powinny okresli¢ statki, do
ktorych si¢ odnosza oraz okres, przez ktoéry beda stosowane.

Artykult 9
Stosowanie innych przepisow

Operacje transportowe, do ktorych ma zastosowanie ninigjsza Umowa nadal podlegajq
przepisom lokalnym, regionalnym lub migdzynarodowym stosowanym ogélnie do przewozu towar6w
srodladowymi drogami wodnymi.
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DZIAL III

POSTANOWIENIA KONCOWE

Artykul 10
Umawiajqce sig Strony

1. Panstwa cztonkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej, na ktérych terytorium znajduja si¢
srodladowe drogi wodne, inne niz tworzace trasy przybrzezne stanowiace cze¢$é drég wodnych
o znaczeniu migdzynarodowym, zgodnie z okre$laniem zawartym w Europejskim
Porozumieniu Dotyczacym Gtéwnych Srédladowych Drég Wodnych o Znaczeniu
Migdzynarodowym (AGN), mogg zosta¢ Umawiajacymi si¢ Stronami niniejszej Umowy:

(a) poprzez jego ostateczne podpisanie;
(b) poprzez ztozenie dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia lub zatwierdzenia;

(c) poprzez zlozenie dokumentu przystapienia.

2, Niniejsza Umowa pozostaje otwarta do podpisania do dnia 31 maja 2001 r. w Biurze Sekretarza

Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. Po uptywie tego terminu
pozostaje ona otwarte do przystapienia.

3. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjgcia, zatwierdzenia lub przystapienia zostaja ziozone
Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodéw Zjednoczonych.

Artykut 11
Wejscie w Zycie

1. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie po uplywie jednego miesigca od dnia, w ktérym liczba
Panfistw wymienionych w artykule 10, ustgp 1, ktére ja podpisaty lub ztozyty swoje dokumenty
ratyfikacyjne, przyjecia, zatwierdzenia lub przystgpienia, wyniesie siedem.

Jednakze zalaczone Przepisy, z wyjatkiem postanowiefi dotyczacych uznawania jednostek

klasyfikacyjnych, bgda stosowane dopiero po uplywie dwunastu miesiecy od dnia wejscia w
zycie niniejszej Umowy.

2. W stosunku do kazdego Panstwa, ktore podpisze ostatecznie, ratyfikuje, przyjmie, zatwierdzi
lub przystapi do niniejszej Umowy po jej ostatecznym podpisaniu lub po ztozeniu dokumentow
ratyfikacyjnych, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia przez siedem panstw przywolanych
w artykule 10, ust. 1, niniejsza Umowa wchodzi w zycie po uplywie jednego miesiaca od daty
ostatecznego podpisania jej przez dane Panstwo lub tez od daty ztozenia przez nie dokumentéw
ratyfikacyjnych, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia.

Zalaczone Przepisy zostajg wprowadzone w Zycie tego samego dnia. Jezeli termin, odnoszacy
si¢ do wejscia w zycie zalaczonych Przepiséw, przywolany w ust. 1, jeszcze nie uplynal,
zalaczone Przepisy zostaja wprowadzone w Zycie po jego uplynigciu.
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Artykut 12
Wypowiedzenie

1. Kazda Umawiajaca si¢ Strona moze wypowiedzie¢ niniejsza Umowg w drodze pisemnej
notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodow Zjednoczonych.

2. Wypowiedzenie nabiera mocy prawnej po uplywie dwunastu miesiecy od daty otrzymania przez
Sekretarza Generalnego pisemnej notyfikacji o wypowiedzeniu.

Artykut 13

Rozwiqzanie

1. Jezeli po wejsciu w zycie niniejszej Umowy w ciagu dwunastu kolejnych miesiecy liczba
Umawiajacych si¢ Stron bgdzie mniejsza niz pigé, traci ona swojg moc obowiazujaca po
uplywie wspomnianego dwunastomiesigcznego terminu.

2. W razie zawarcia $wiatowego porozumienia regulujacego kombinowany przewdz towaréw
niebezpiecznych, wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, z wyjatkiem przepiséw
dotyczacych wytacznie srodladowych drog wodnych, konstrukcji i wyposazenia statkow,
przewozu luzem lub zbiornikowcami, ktore sg sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami
porozumienia $wiatowego, automatycznie przestaja obowigzywaé w stosunkach miedzy
Stronami niniejszej Umowy, stajacymi si¢ stronami porozumienia $wiatowego, oraz sq
automatycznie zastapione przez odpowiednie postanowienia porozumienia $wiatowego, od daty
jego wejscia w zycie.

Artykul 14

Oswiadczenia

1. Kazde Panstwo przy ostatecznym podpisywaniu niniejszej Umowy lub przy sktadaniu
dokumentu ratyfikacyjnego, przyjgcia, zatwierdzenia lub przystapienia, lub tez w dowolnym
pozniejszym terminie moze oswiadczy¢é w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do
Sekretarza Generalnego Organizacji Narodow Zjednoczonych, Ze niniejsza Umowa begdzie
stosowana do wszystkich terytoriéw lub ich czedci, za ktérych stosunki miedzynarodowe
Panstwo to jest odpowiedzialne. Niniejsza Umowa jest stosowana do terytorium lub terytoriow
wymienionych w notyfikacji po uplywie jednego miesiaca od dnia otrzymania jej przez
Sekretarza Generalnego.

2. Kazde Panstwo, ktore zgodnie z ustgpem 1 niniejszego artykuhi, zlozyto o$wiadczenie o
zastosowaniu niniejszej Umowy do dowolnego terytorium, za ktorego stosunki miedzynarodowe
jest ono odpowiedzialne, moze wypowiedzie¢ niniejsza Umowe w odniesieniu do
wspomnianego terytorium, zgodnie z postanowieniami artykutu 12.

3. (a) Ponadto, kazde Panstwo przy ostatecznym podpisywaniu niniejszej Umowy lub przy
sktadaniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia, lub tez
w dowolnym pézniejszym terminie moze o$wiadczyé w drodze pisemnej notyfikacji
skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodéw Zjednoczonych, ze
niniejsza Umowa nie bedzie stosowana do niektérych srodladowych drog wodnych na
jego terytorium, pod warunkiem, ze drogi te nie sa czeScia sieci drog wodnych o
znaczeniu migdzynarodowym, zgodnie z okresleniem zawartym w AGN. Jesli powyzsze
o$wiadczenie jest sktadane po ostatecznym podpisaniu niniejszej Umowy lub po ztozeniu
dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia, Umowa przestaje
obowiazywa¢ w odniesieniu do wskazanych $rédladowych dréog wodnych po uplywie
jednego miesiagca od daty otrzymania wspomnianej notyfikacji przez Sekretarza
Generalnego.

(b) Jednakze, kazde Parnistwo, na terytorium ktorego znajduja sie $rodladowe drogi wodne,
ktore s objete AGN oraz ktdre, w momencie przyjecia niniejszej Umowy, na podstawie
prawa miedzynarodowego, podlegaja obowigzkowemu rezimowi dotyczacemu przewozu
towaréw niebezpiecznych, moze o$wiadczyé, ze zastosowanie niniejszej Umowy do tych
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$rédladowych drog wodnych jest uzaleznione od zgodnosci z procedurami
przewidzianymi w instrumencie prawnym ustanawiajagcym wspomniany rezim. Kazde
o$wiadczenie o takim charakterze skladane jest przy ostatecznym podpisywaniu
niniejszej Umowy lub przy skladaniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia,
zatwierdzenia lub przystapienia.

4. Kazde Panstwo, ktore zlozyto oswiadczenie zgodnie z ustgpem 3 (a) oraz 3 (b)
niniejszego artykutu, moze nastgpnie oswiadczy¢ w drodze pisemnej notyfikacji
skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodéw Zjednoczonych, ze
niniejsza Umowa bedzie stosowana do catosci lub czgsci terytorium jego $rédladowych
drog wodnych bgdacych przedmiotem o$wiadczenia ztozonego zgodnie z ustepem 3 (a)
oraz 3 (b). Umowa bedzie obowiazywa¢ w odniesieniu do $rédladowych drég wodnych
wskazanych w notyfikacji po uptywie jednego miesigca od daty jej otrzymania przez
Sekretarza Generalnego.

Artykul 15
Spory

1. Kazdy spér miedzy dwiema lub kilkoma Umawiajacymi si¢ Stronami, dotyczacy interpretacji
lub zastosowania niniejszej Umowy, bedzie w miar¢ mozliwosci rozstrzygany miedzy nimi w
drodze negocjac;ji.

2. Kazdy spdr, ktory nie zostat rozstrzygnigty w drodze bezposredniej negocjacji, moze zostaé
przekazany przez Umawiajace si¢ Strony, bedace stronami sporu, Komitetowi Wykonawczemu,
ktory po jego rozwazeniu przedstawi propozycj¢ jego rozstrzygniecia.

3. Kazdy spér, ktéry nie zostanie rozstrzygniety w oparciu o ustgp 1 oraz 2, zostanie poddany
arbitrazowi na zadanie ktérejkolwiek z Umawiajacych si¢ Stron, bedacej strona sporu, i,
zgodnie z tym, zostanie on przekazany jednemu lub wigkszej liczbie arbitrow wybranych w na
podstawie porozumienia pomigdzy Stronami w sporze. Jezeli w ciagu trzech miesiecy od daty
od zazadania arbitrazu, Strony bedace stronami sporu nie sa w stanie osiaggnaé¢ porozumienia w
sprawie wyboru arbitra lub arbitréw, kazda z nich moze zwrdcié si¢ do Sekretarza Generalnego
Organizacji Narodéw Zjednoczonych o wyznaczenie jednego arbitra, ktdéremu spér zostanie
przekazany do rozstrzygnigcia.

4. Orzeczenie arbitra lub arbitréw wyznaczonych zgodnie z ustgpem 3 niniejszego artykutu jest
dla Umawiajacych sie Stron, bedacych stronami sporu, wiazace.

Artykut 16
ZastrzeZenia

1. Kazde Panstwo moze, przy ostatecznym podpisywaniu niniejszej Umowy lub przy skfadaniu
dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia, zlozy¢ o§wiadczenie, ze
nie uwaza sie za zwiazane artykulem 15. Inne Umawiajace sie¢ Strony nie sa zwigzane
artykutem 15, w stosunku do jakiejkolwiek Umawiajacej sie¢ Strony, ktéra wniosta takie
zastrzezenie,

2. Kazde Umawiajace si¢ Panstwo, ktore wniosto zastrzezenie przewidziane w ustgpie 1, moze w
dowolnym terminie wycofa¢ je w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza
Generalnego Organizacji Narodéw Zjednoczonych.

3. Zastrzezenia inne niz przewidziane w niniejszej Umowie sa niedopuszczalne.
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Artykul 17
Komitet Wykonawczy

1. Komitet Wykonawczy jest powotany w celach rozwazenia kwestii wdrozenia niniejszej
Umowy, wszelkich zglaszanych do niego poprawek oraz Srodkoéw zapewniajacych jego
jednolitg interpretacj¢ oraz stosowanie.

2. Czlonkami Komitetu Wykonawczego sg Umawiajace si¢ Strony. Komitet moze zadecydowac,
by Panstwa wspomniane w artykule 10, ustgp 1 niniejszego Porozumienia niebgdace
Umawiajacymi si¢ Stronami, kazde inne Panstwo czlonkowskie Europejskiej Komisji
Gospodarczej lub Organizacji Narodéw Zjednoczonych Ilub tez przedstawiciele
mi¢dzynarodowych miedzyrzadowych lub pozarzadowych organizacji mogli uczestniczyé w
sesjach Komitetu w interesujacych ich kwestiach w charakterze obserwatoréw.

3. Sekretarz Generalny Organizacji Narodéw Zjednoczonych i Sekretarz Generalny Centralnej
Komisji ds. Zeglugi po Renie zapewniajg Komitetowi Wykonawczemu obstuge
administracyjna.

4, Na pierwszej sesji w roku, Komitet Wykonawczy wybiera swojego Przewodniczacego i
Wiceprzewodniczacego.

S. Sekretarz Wykonawczy Europejskie} Komisji Gospodarczej zwotuje Komitet Wykonawczy co
roku lub w innych odstepach czasu przyjetych przez Komitet, a takze na zadanie co najmniej
pieciu Umawiajacych sie Stron.

6. Kworum niezbedne do podjecia decyzji wynosi co najmniej polowe Umawiajacych si¢ Stron.

7. Propozycje poddawane sg pod gtosowanie. Kazda Umawiajgca si¢ Strona reprezentowana na
sesji posiada jeden glos. Stosowane sg nastepujace zasady:

(a) proponowane poprawki do niniejszej Umowy i zwiazane z nimi decyzje przyjmowane sg
zgodnie z postanowieniami artykutu 19, ustep 2;

(b) proponowane poprawki do zalaczonych Przepisow i zwiazane z nimi decyzje
przyjmowane sg zgodnie z postanowieniami artykutu 20, ustep 4;

(c) propozycje i decyzje odnoszace si¢ do uznawania jednostek klasyfikacyjnych lub do
cofnigcia takiego uznania sa przyjmowane w zgodzie z procedura okreslona w artykule
20, ustep 4,

(d)  wszelkie propozycje lub decyzje inne niz przywotane powyzej w podpunktach a) - ¢), sa
przyjmowane wigkszos$cia gloséw obecnych i glosujacych czionkéw Komitetu
Wykonawczego.

8. Komitet Wykonawczy moze powotywaé grupy robocze, ktore uwaza za potrzebne do pomocy
przy wykonywaniu swoich obowiazkow.

9. W przypadku braku w niniejszej Umowie odpowiednich postanowien, zastosowanie ma, o ile
Komitet Wykonawczy nie zadecyduje inaczej, Regulamin Europejskiej Komisji Gospodarczej.

Artykul 18

Komitet do spraw Bezpieczenstwa

Komitet do spraw Bezpieczenstwa zostaje powotany w celu rozpatrywania wszelkich
propozycji zmian Przepisow zalaczonych do niniejszej Umowy, w szczeg6lnosci za$§ zmian
dotyczacych bezpieczenstwa zeglugi zwiazanego z konstrukcja, wyposazeniem i zatoga statku.
Komitet funkcjonuje w ramach jednostek Europejskiej Komisji Gospodarczej, Centralnej
Komisji ds. Zeglugi po Renie i Komisji Dunajskiej, posiadajacych kompetencje w zakresie
przewozu towardw niebezpiecznych srodladowymi drogami wodnymi.
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Artykul 19

Procedura wnoszenia poprawek do niniejszego Porozumienia , z wylqczeniem zalqczonych
Przepisow

1. Umawiajace si¢ Strony mogg zglasza¢ poprawki do niniejszej Umowy, z wylaczeniem
zalaczonych Przepisdéw, zgodnie z procedurg przewidziang w niniejszym artykule.

2. Kazda proponowana poprawka do niniejszej Umowy, z wylaczeniem zataczonych Przepisow,
jest rozpatrywana przez Komitet Wykonawczy. Kazda taka poprawka rozpatrywana lub
opracowana podczas spotkania Komitetu Wykonawczego i przyjeta przez wigkszosé dwoch
trzecich jej obecnych i glosujacych czionkow, jest przekazywana Umawiajacym sie Stronom do
zatwierdzenia, poprzez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodow Zjednoczonych.

3. Kazda zaproponowana poprawka przekazana do zatwierdzenia zgodnie z ust. 2 wchodzi w zycie
w odniesieniu do wszystkich Umawiajacych si¢ Stron w ciggu szesciu miesiecy po uplywie
okresu dwudziestu czterech miesigcy od daty poinformowania o niej, jezeli, podczas tego
okresu, zadna z Umawiajacych si¢ Stron nie zglosila do niej pisemnego sprzeciwu skierowanego
do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodéw Zjednoczonych.

Artykul 20
Procedura wnoszenia poprawek do zatqczonych Przepisow
1. Poprawki do zalaczonych Przepiséw mogg by¢ wnoszone na wniosek kazdej z Umawiajacych
si¢ Stron.

Sekretarz Generalny Organizacji Narodéw Zjednoczonych moze proponowaé poprawki majace
na celu zapewnienia zgodnosci zataczonych Przepisow z innymi miedzynarodowymi
porozumieniami odnoszacymi si¢ do przewozu towaréw niebezpiecznych oraz z Zaleceniami
Organizacji Narodow Zjednoczonych dotyczacymi Przewozu Towardéw Niebezpiecznych, a
takze poprawki wniesione przez jednostki pomocnicze Europejskiej Komisji Gospodarczej
posiadajacy kompetencje w zakresie przewozu towardw niebezpiecznych.

2. Kazda zaproponowana poprawka do zalaczonych Przepiséw jest, co do zasady, przekazywana
Komitetowi ds. Bezpieczenistwa, ktoéry przedstawia przyjete przez siebie projekty zmian
Komitetowi Wykonawczemu.

3. Na wyrazne zadanie Umawiajacej si¢ Strony Iub tez, gdy Komitet Wykonawczy uzna to za
stosowne, poprawki moga by¢ zglaszane bezposrednio do Komitetu Wykonawczego. Poprawki
takie sa rozpatrywane na pierwszej sesji i, jesli zostana uznane za bedace do przyjecia, powinny
zosta¢ ponownie przestudiowane na nastgpnej sesji Komitetu razem z innymi zwiazanymi z
nimi poprawkami, o ile Komitet nie zadecyduje inacze;j.

4. Decyzje dotyczace proponowanych poprawek oraz projektow poprawek, przekazane
Komitetowi Wykonawczemu zgodnie z ustgpem 2 oraz 3, sg podejmowane wigkszodcia jego
obecnych i gtosujacych czlonkow. Jednakze projekt poprawki nie jest uznany za przyjety, jesli,
niezwlocznie po glosowaniu, pigciu obecnych na nim czionkéw wniesie wobec niej swdj
sprzeciw. Przyjete poprawki zostaja przekazane Umawiajacym si¢ Stronom do zatwierdzenia
przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodéw Zjednoczonych.

5.  Kazdy projekt poprawki do zalaczonych Przepisow przekazany do zatwierdzenia zgodnie z
ustgpem 4, jest uwazany za przyjety, chyba ze, w ciagu trzech miesiecy od daty jego
przekazania przez Sekretarza Generalnego, co najmniej jedna trzecia Umawiajacych si¢ Stron
lub tez pig¢ z nich, jezeli jedna trzecia przewyzsza t¢ liczbg, przekaze Sekretarzowi
Generalnemu pisemng notyfikacj¢ o ich sprzeciwie wobec zaproponowanej zmiany. Poprawka
uznana za przyje¢ta wehodzi w zycie w stosunku do wszystkich Umawiajacych si¢ Stron po
uptywie dalszych trzech miesigcy, z wyjatkiem ponizszych przypadkow:

(@) W przypadku, gdy analogiczne poprawki do innych migdzynarodowych porozumien
regulujacych przewdz towar6w niebezpiecznych weszly juz w zycie lub wejda w zycie w
innym terminie, Sekretarz Generalny moze zadecydowac, na pisemny wniosek Sekretarza
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Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej, o wejsciu w zycie poprawki po
uplywie innego terminu, ktéry pozwoli na jednoczesne jej wejscie w zycie z poprawkami
do wspomnianych innych porozumien lub tez, gdy nie jest to mozliwe, na jak najszybsze
jej wejscie w zycie po wejsciu w zycie poprawek do tych innych porozumien; jednakze
okres taki nie moze by¢ krotszy niz jeden miesiac.

(b) Przy przyjmowaniu projektu poprawki, Komitet Wykonawczy moze okresli¢ termin
przekraczajacy trzy miesiace na wejscie poprawki w zycie w przypadku jej przyjecia.

Artykutl 21
Zqdania, o$wiadczenia i sprzeciwy

Sekretarz Generalny Organizacji Narodéw Zjednoczonych informuje wszystkie Umawiajace si¢
Strony i wszystkie Panstwa przywotane w artykule 10, ustep 1 niniejszej Umowy o wszelkich
zadaniach, o§wiadczeniach i sprzeciwach wniesionych na podstawie powyzszych artykutéw 19
oraz 20, a takze o dacie wejscia poprawek w zycie.

Artykul 22
Konferencja w sprawie rewizji

1. Niezaleznie od procedury przewidzianej w artykutach 19 oraz 20, kazda Umawiajaca si¢ Strona
moze, w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji
Narodow Zjednoczonych, zazada¢ zwotania konferencji w celu zrewidowania niniejszej
Umowy.

Konferencja rewizyjna, na ktora sg zaproszone wszystkie Umawiajace si¢ Strony oraz wszystkie
Panstwa przywotane w artykule 10, ustep 1, jest zwolywana przez Sekretarza Wykonawczego
Europejskiej Komisji Gospodarczej, jesli w okresie szedciu miesiecy nastepujacych po dacie
notyfikacji Sekretarza Generalnego co najmniej jedna czwarta Umawiajacych si¢ Stron
zawiadomi go o swojej zgodzie na to zadanie.

2. Niezaleznie od procedury przewidzianej w artykutach 19 oraz 20, konferencja rewizyjna, na
ktora sa zaproszone wszystkie Umawiajace si¢ Strony oraz wszystkie Panstwa przywotane w
artykule 10, paragraf 1, jest rowniez zwotywana przez Sekretarza Wykonawczego Europejskiej
Komisji Gospodarczej w wyniku pisemnej notyfikacji Komitetu Wykonawczego. Komitet
Wykonawczy podejmuje decyzje o powyzszym zadaniu wigkszoscia jego obecnych i
glosujacych cztonkow.

3. W przypadku zwotania konferencji na podstawie ustgpu 1 oraz 2 niniejszego artykutu, Sekretarz
Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej zaprasza Umawiajace si¢ Strony do
skladania, w ciggu trzech miesigcy, propozycji ktore pragnetyby na niej rozpatrzyc.

4.  Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej przekazuje wszystkim
Umawiajacym sie Stronom oraz wszystkim Panstwom przywotanym w artykule 10, ustep 1,
wstepny porzadek obrad konferencji wraz z tekstami wspomnianych propozycji, nie pézniej niz
szes¢ miesiecy przed data zwotania konferencji.

Artykut 23

Depozytariusz

Depozytariuszem niniejszej Umowy jest Sekretarz Generalny Organizacji Narodow
Zjednoczonych.
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W DOWOD CZEGO nizej podpisani, bedac nalezycie upelnomocnieni, podpisali niniejsza
Umowe.

SPORZADZONO w Genewie dwudziestego szdstego maja dwutysigcznego roku w jednym
egzemplarzu w jezyku angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim w przypadku tekstu samego
Porozumienia i w jezyku francuskim w przypadku tekstu zataczonych Przepisow, przy czym dla
Porozumienia wszystkie wersje jezykowe uznaje si¢ za autentyczne.

Sekretarz Generalny Organizacji Naroddw Zjednoczonych jest proszony o przygotowanie
tlumaczenia zalaczonych Przepiséw na jezyki angielski i rosyjski.

Sekretarz Generalny Centrainej Komisji ds. Zeglugi po Renie jest proszony o przygotowanie
tlumaczenia zalaczonych Przepiséw na jezyk niemiecki.
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Dzial 1.1

Zakres i stosowanie

Struktura

Przepisy zalaczone do ADN skiadajg si¢ z dziewigciu czgsci. Kazda czg$c jest podzielona
na dzialy, a kazdy dzial podzielony jest na rozdzialty i podrozdzialy (patrz: spis tresci).
W obrebie kazdej czgsci jej numer jest podawany tacznie z numerami dziatow, rozdzialéw
i podrozdziatéw, dla przykiadu Czgsé¢ 2, Dziat 2, Rozdziat 1 posiada numer ,,2.2.17.

Zakres stosowania
W rozumieniu artykutu 2 paragraf 2(a) oraz artykutu 4 ADN, zataczone przepisy okreslaja:
a) towary niebezpieczne, ktdre nie sa dopuszczone do przewozu migdzynarodowego;

b) towary niebezpieczne, ktdre sa dopuszczone do przewozu migdzynarodowego oraz
przypisane do nich warunki (z uwzglednieniem wylaczen) dotyczace w szczegoinosci:

- klasyfikacji towarow, w tym kryteriow klasyfikacyjnych oraz odpowiednich metod
badawczych;

- uzywania opakowan (obejmujgce pakowanie razem);

- uzywania cystern (obejmujace ich napetnianie);

- procedur wysytkowych (obejmujace oznakowanie 1 stosowanie nalepek
ostrzegawczych na sztukach przesylki i na jednostkach transportowych, a takze
wymaganych dokumentéw i informacji);

- przepisdw z zakresu konstrukeji, badania i dopuszczania opakowan i cystern;

- uzywania jednostek transportowych (w tym zatadunku, fadowania razem
i roztadunku).

W rozumieniu artykutu 5 ADN, rozdzial 1.1.3 niniejszego dziatu okreéla przypadki,
w ktorych przewdz towarow niebezpiecznych jest czgsciowo lub catkowicie wylaczony
z warunkow przewozu okreslonych przez ADN.

W rozumieniu artykulu 7 ADN, dzial 1.5 niniejszej czgdci okresla przepisy dotyczace
odstepstw, specjalnych zezwolen oraz rozwiazan réwnowaznych przewidzianych w tym
artykule.

W rozumieniu artykutu 8 ADN, rozdziat 1.6 niniejszej czesci okresla srodki przejsciowe
dotyczace stosowania Przepisdw zataczonych do ADN.

Przepisy ADN maja zastosowanie rowniez do pustych statkéw oraz do statkdw, ktére
zostaty roztadowane, tak dtugo jak tadownie, zbiorniki tadunkowe, naczynia lub cysterny
przyjete na pokiad nie s3 wolne od niebezpiecznych materiatow lub gazdw, z wyjatkiem
wytaczen przewidzianych w rozdziale 1.1.3 niniejszych Przepisdw.

Wylaczenia
Wylaczenia dotyczace charakteru operacji transportowych
Przepisy zawarte w ADN nie majg zastosowania do:

a) przewozow towardw niebezpiecznych dokonywanych przez osoby prywatne, jezeli
towary te znajduja si¢ w opakowaniach stosowanych do sprzedazy detalicznej i sa
przeznaczone do uzytku osobistego lub domowego lub do aktywnosci sportowo-
rekreacyjnej, pod warunkiem, ze zostang podjete $rodki w celu niedopuszczenia do
jakiegokolwiek uwalniania sie zawartosci w normalnych warunkach przewozu. Jezeli
towary te sa cieczami zapalnymi przewozonymi w naczyniach do wielokrotnego
napeiniania, napelnionymi przez lub dla osoby prywatnej, to catkowita ilo$¢ tego
towaru nie powinna przekroczy¢ 60 litrow na naczynie. Towary niebezpieczne w DPPL,
w opakowaniach duzych lub cysternach nie uwaza sie za opakowane do sprzedazy
detalicznej;

b) przewozéw maszyn lub urzadzefi niewyszczegélnionych w ADN, ktére zawieraja
w swoich podzespotach lub w wyposazeniu towary niebezpieczne, pod warunkiem, ze
zostang podjete $rodki w celu niedopuszczenia do jakiegokolwiek uwalniania sie
zawarto$ci w normalnych warunkach przewozu;

01.01.2015 .
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przewozow wykonywanych przez przedsigbiorstwa, pomocniczych dla ich dziatalnosci
podstawowej, jak np. dostawy na miejsca budowy lub odwdz z tych miejsc, lub
w zwiazku z pomiarami, naprawami i utrzymaniem, w ilosciach nieprzekraczajacych
450 litréw na opakowanie w tym duze opakowanie, duzy pojemnik do przewozu luzem
(DPPL) ani maksymalnych ilosci wyszczeg6lnionych pod 1.1.3.6. Powinny by¢
powziete $rodki w celu niedopuszczenia do uwalniania si¢ zawartosci w normalnych
warunkach przewozu. Wylaczen tych nie stosuje sie do klasy 7. Przewozy realizowane
przez takie przedsigbiorstwa dla ich zaopatrzenia lub dystrybucji zewnetrznej i
wewnetrznej nie podlegaja pod te wylaczenia;

przewozéw wykonywanych przez wladze wilasciwe dla dziatan ratunkowych lub pod
ich pod nadzorem, o ile sa one konieczne dla przeprowadzenia czynnosci ratowniczych,
a w szczeg6lnosci przewozéw wykonywanych w celu zebrania i odzyskania towarow
niebezpiecznych, ktére wydostaty si¢ w wyniku zaistnienia wydarzenia lub wypadku,
oraz w celu przemieszczenia ich w bezpieczne miejsce;

przewozdw o charakterze ratunkowym, majacych na celu ratowanie ludzkiego zycia lub
ochrong $rodowiska, pod warunkiem, ze zostaly przedsigwzigte wszystkie s$rodki
niezbgdne dla zapewnienia pelnego bezpieczenstwa takiego przewozu.

przewozéw préznych nieoczyszczonych zbiornikéw stacjonarnych, ktore zawieraly
gazy klasy 2 grupy A, O lub F, materiaty klasy 3 lub 9 nalezace do grupy pakowania II
lub III lub pestycydy klasy 6.1 nalezace do grupy pakowania II lub III, przy
zapewnieniu nastgpujacych warunkow:

- wszystkie otwory, za wyjatkiem otworow urzadzen obnizajacych ci$nienie (jezeli sa
zainstalowane), powinny by¢ hermetycznie zamknigte;
- podjeto srodki zapobiegajace utracie zawartosci w normalnych warunkach

przewozu; i

- {adunek jest tak zamocowany na plozach, w klatkach lub innych urzadzeniach
mocujacych w wagonie lub kontenerze, ze w normalnych warunkach przewozu nie
moze poluzowa¢ sig lub przemiescic.

Zwolnienie to nie ma zastosowania do przewozow zbiornikdw stacjonarnych, ktore
zawieraly materialy wybuchowe odczulone lub materialy, ktérych przewéz jest
zabroniony przez ADN.

Uwaga. W odniesieniu do materialéw promieniotwdrczych, patrz réwniez 1.7.1.4

Wylgczenia dotyczgce przewozéw gazéw

Przepisy zawarte w ADN nie maja zastosowania do przewozow:

a)
b)

)

d)

€)
f)

)
h)

(zarezerwowany);
(zarezerwowany);

gazéw grup A i O (zgodnie z 2.2.2.1), ktorych ci$nienie w naczyniu lub cysternie w
20 °C nie przekracza 200 kPa (2 bar) i ktore podczas przewozu nie s3 w stanie
skroplonym lub skroplonym schtodzonym. Obejmuje to wszystkie rodzaje naczyn
i cystern, w tym réwniez czesci maszyn i urzadzen.

Uwaga. Niniejsze wylaczenie nie ma zastosowania do zrodel $wiatta, W odniesieniu do
zrodel swiatta patrz 1.1.3.10;,

gazéw znajdujacych si¢ w wyposazeniu stosowanym przy uzywaniu pojazdu (np.
gasnice), wlacznie z czgéciami zapasowymi (np. napompowane opony); zwolnienie to
réwniez ma zastosowanie w przypadku napompowanych opon przewozonych jako
tadunek;

(zarezerwowany);

gazdw zawartych w zywnosci (za wyjatkiem UN 1950), wiacznie z napojami
zawierajacymi ditlenek wegla;

gazdw zawartych w pitkach przeznaczonych do uzytku sportowego; i
(Skreslony)
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1.1.3.3 Wylaczenia dotyczace towaréw niebezpiecznych uzywanych do napedu statkow,
przewozonych pojazdéow lub wagonéw™ zastepuje si¢ wyrazeniem statkéw, pojazdow,
wagonéw lub maszyn samojezdnych nieporuszajgcych si¢ po drogach w celu
zapewnienia funkcjonowania, utrzymania lub bezpieczenstwa ich specjalnego
wyposazenia

Wymagania ADN nie maja zastosowania do materiatdw uzywanych

- do napgdu przewozonych statkéw, pojazdow, wagondw lub maszyn samojezdnych
nieporuszajacych si¢ po drogach okreslonych w art. 2 dyrektywy 97/68/W E'

- w celu zapewnienia funkcjonowania lub utrzymania ich na stale zamontowanego
specjalnego wyposazenia,

- w celu zapewnienia funkcjonowania lub utrzymania ich specjalnego wyposazenia
ruchomego uzywanego podczas przewozu lub ktdrego planuje si¢ uzywac podczas
przewozu, lub

- w celu zapewnienia bezpieczenstwa

ich specjalnego wyposazenia, ktore sa przewozone na pokladzie w opakowaniach,
naczyniach lub cysternach przeznaczonych do powyzszego celu.

1.1.34 Wylaczenia wynikajgce 2z przepisow specjalnych lub dotyczgce towaréw
niebezpiecznych zapakowanych w iloSciach ograniczonych lub w iloSciach
wylgczonych

Uwaga. W odniesieniu do materialdw promieniotworczych, patrz réwniez 1.7.1.4

1.1.3.4.1 Niektore przepisy szczegolne dziatu 3.3 wylaczaja spod wymagan ADN czg$ciowo lub w
calosci przewoz okreslonych towaréw niebezpiecznych. Wylaczenie to ma zastosowanie w
przypadkach, gdy taki przepis szczegélny wskazany jest w kolumnie (6) tabeli A w dziale
3.2, w pozycjach dotyczacych towaréw, o ktérych mowa.

1.1.3.4.2 Niektore towary niebezpieczne moga podlega¢ wytaczeniom, pod warunkiem, ze spetnione
sq przepisy dziatu 3.4.

1.1.3.4.3 Niektore towary niebezpieczne moga podlega¢ wytaczeniom, pod warunkiem, ze spetnione
sa przepisy dziatu 3.5.

1.1.3.5 Wylgczenia dotyczgce opakowan préznych nieoczyszczonych

Prozne nieoczyszczone opakowania, wiacznie z DPPL i opakowaniami duzymi, ktore
zawieraly materiaty klas 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9, nie podlegaja ADN, o ile zostaly
zastosowane odpowiednie $rodki dla usunigcia wszystkich zagrozen. Zagrozenia uwaza si¢
za usunigte, jezeli zastosowano $rodki usuwajace wszystkie zagrozenia z zakresu klas od 1
do 9.

1.1.3.6 Wylgczenia dotyczace ilo$ci przewozonych na statkach.

1.1.3.6.1 (a) W przypadku przewozu towarow niebezpiecznych w opakowaniach, przepisy ADN inne
niz zawarte w 1.1.3.6.2 nie maja zastosowania, jezeli cigzar brutto wszystkich
przewozonych towaroéw niebezpiecznych nie przekracza 3000 kg.

Przepis ten nie ma zastosowania do przewozu:

(i) materialow i przedmiotow klasy 1;

(ii) materiatéw klasy 2, grup T, F, TF, TC, TO, TFC lub TOC, zgodnie z 2.2.2.1.3 oraz
aerozole grup C, CO, F, FC, T, TF, TC, TO, TFC oraz TOC zgodnie z 2.2.2.1.6;

! Definicj¢ maszyny samojezdnej nieporuszajacej si¢ po drogach mozna znalezé w pkt 2.7 ujednoliconej rezolucji w sprawie
budowy pojazdow (R.E.3) (dokument Organizacji Narodéw Zjednoczonych nr ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3) lub wart. 2
dyrektywy 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw
Czlonkowskich odnoszacych si¢ do srodkéw dotyczacych ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych z silnikéw
spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszajacych si¢ po drogach (Dziennik Urzedowy Wspdlinot
Europejskich nr L 059 2 dnia 27 lutego 1998 r.).
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(iii) materiatéw klas 4.1 lub 5.2, dla ktérych, zgodnie z kolumna (5) Tabeli A dziatu 3.2,
wymagana jest nalepka ostrzegawcza wzoru nr 1;

(iv) materiatéw klasy 6.2, grupy A;

(v) materialy klasy 7 inne niz UN 2908, 2909, 2910 oraz 2911,
(vi) materialy nalezace do grupy pakowania I;

(vii) materiaty przewozone w cysternach.

(b) W przypadku przewozu towaréw niebezpiecznych w opakowaniach innych niz cysterny,
przepisy ADN inne niz zawarte w 1.1.3.6.2 nie maja zastosowania do przewozu:

materialéw klasy 2 grupy F zgodnie z 2.2.2.1.3 lub aerozoli grupy F zgodnie z 2.2.2.1.6,
lub

- materialéw nalezacych do grupy pakowania I, z wyjatkiem materialéw klasy 6.1,
jezeli cigzar brutto powyiszych towardw nie przekracza 300 kg.

1.1.3.6.2 Przewdz ilosci wylaczonych zgodnie z 1.1.3.6.1 jest jednakze uwarunkowany spetnieniem
nastgpujacych warunkéw:

(a)  Ma zastosowanie obowigzek sporzadzenia raportu zgodnie z 1.8.5;

(b)  Sztuki przesylki, z wyjatkiem pojazdow i kontenerébw (w tym nadwozi
wymiennych), powinny spetniaé wymagania dla opakowan wskazane w Czesci 4
oraz 6 ADR lub RID; majg zastosowanie przepisy dziatu 5.2 dotyczace oznakowania
oraz stosowania nalepek:

(c¢)  Na pokladzie powinny znajdowac sig nastgpujace dokumenty:

— dokumenty przewozowe (patrz: 5.4.1.1); powinny one obejmowaé wszystkie
towary niebezpieczne przewozone na pokladzie,

— dokumenty przechowywania (patrz: 7.1.4.11.1).
(d)  Towary powinny by¢ przechowywane w tadowniach.
Przepis ten nie ma zastosowania do towaréw zatadowanych w:
— kontenerach ze $cianami catkowicie odpornymi na bryzgi wody,
— pojazdach ze $cianami catkowicie odpornymi na bryzgi wody.

(e)  Towary nalezace do réznych klas powinny byé¢ oddzielone w plaszczyznie poziomej
odlegtoscig wynoszaca minimalnie 3 m.

Niniejsze przepisy nie majg zastosowania do:
— konteneréw ze wszystkimi $cianami wykonanymi z metalu,
— pojazdoéw ze wszystkimi §cianami wykonanymi z metalu.

) Dla statkéw zeglugi morskiej i srodladowej, w przypadku, gdy te ostatnie przewoza
jedynie kontenery, wymagania zawarte w (d) oraz (€) uznaje si¢ za spelnione, jezeli
sq spefnione przepisy Kodeksu IMDG dotyczace przechowywania oraz segregacii,
oraz jezeli fakt ten jest zapisany w dokumentach przewozowych.

1.1.3.7 Wylgczenia dotyczgce przewozu systeméw przechowywania i produkeji energii
elektrycznej.

Przepisy zawarte w ADN nie maja zastosowania do systeméw przechowywania i produkcji
energii elektrycznej (np. akumulatoréw litowych, kondensatorow elektrycznych,
kondensatoréw asymetrycznych, systemoéw magazynowania w wodorkach metalu i
ogniw paliwowych):

(a)  umieszczonych na state $rodku transportu wykonujacym operacje transportowa
i przeznaczonym do napedzania jakiegokolwiek wyposazenia tego pojazdu;

(b)  umieszczonych w wyposazeniu, ktore jest uzywane podczas przewozu (np.
laptop).
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1.1.3.8 (zarezerwowany)
1.1.3.9 Wylgczenia dotyczgce towaréw niebezpiecznych uzywanych podezas przewozu do

chlodzenia lub klimatyzacji

Towary niebezpieczne o wiasnosciach tylko duszacych (w warunkach normalnych

zastgpujace lub rozcienczajace tlen w atmosferze) uzywane podczas przewozu do

chlodzenia lub klimatyzacji w wagonach lub kontenerach, podlegajq tylko przepisom 5.5.3.
1.1.3.10 Wylqczenia dotyczqce priewozu irodel swiatla zawierajqcych towary niebezpieczne

Nastgpujace zrodla Swiatla nie podlegaja przepisom ADN pod warunkiem, ze nie
zawieraja materialu promieniotwérczego ani nie zawierajg rtgci w  ilosciach
przekraczajacych te okreslone w przepisie specjalnym 366 dziatu 3.3:

(a) zrodta $wiatha zbierane bezposrednio od oséb fizycznych i gospodarstw domowych w
przypadku przewozu do punktu zbierania lub recyklingu;

Uwaga. Dotyczy to takze zrodet Swiatla dostarczonych przez osoby fizyczne do pierwszego
punktu zbierania, a nastgpnie przeniesionych do innego punktu zbierania,
bezposredniego przetwarzania lub zakiadu recyklingu.

(b) Zrodia swiatla, z ktérych kazda zawiera nie wigcej niz 1 g towarow niebezpiecznych i
ktére zapakowano w taki sposob, aby w kazdej sztuce przesyiki nie znajdowato sig
wigcej niz 30 g towardw niebezpiecznych, pod warunkiem ze:

(i) zrodta s$wiatta wyprodukowano zgodnie z certyfikowanym systemem
zarzadzania jakoscia;

Uwaga. Do tego celu mozna zastosowac norme I1SO 9001:2008.

i

(it) kazda Zrédlo dwiatta jest indywidualnie zapakowana w opakowania
wewngtrzne oddzielone przektadkami lub owinigta materiatem amortyzujacym
w celu ochrony Zrodet $wiatla i zapakowana w wytrzymate opakowanie
zewngtrzne spelniajace wymogi zawarte w przepisach ogdlnych ADR

podanych pod 4.1.1.1 zdolne do przejscia z wynikiem pozytywnym badania na
swobodny spadek z wysokosci 1,2 m;

(¢) zuzyte, uszkodzone lub wadliwe zrédta $wiatla, z ktdrych kazda zawiera nie wigcej niz 1
g towarow niebezpiecznych, przy czym kazda sztuka przesylki nie moze zawierad
wigcej niz 30 g towaréw niebezpiecznych podczas przewozu z punktu zbierania lub
zakladu recyklingu. Zrédia $wiatla powinny byé zapakowane w wytrzymale opakowania
zewnetrzne, ktére sa wystarczajaco wytrzymate, aby zapobiec uwolnieniu zawartosci w
normalnych warunkach przewozu, spelniajace wymogi zawarte w przepisach ogdlnych
ADR podanych pod 4.1.1.1 oraz zdolne do przejscia z wynikiem pozytywnym badania
na swobodny spadek z wysokosci co najmniej 1,2 m;

(d) Zrodia swiatla zawierajace wylacznie gazy grup A i O (zgodnie z 2.2.2.1), jezeli sa
zapakowane w taki sposéb, ze rozrzut wywotany peknieciem zrodia swiatta ograniczony
bedzie do wewnetrznej przestrzeni sztuki przesytki.

Uwaga. Zrodia $wiatla zawierajqce material promieniotwérczy oméwionow 2.2.7.2.2.2 b).

1.1.4
1.1.4.1

Stosowanie innych przepiséw
Przepisy ogélne
Nastgpujace wymagania maja zastosowanie do sztuk przesyiki:

(a) W przypadku opakowan (w tym duzych opakowan oraz DPPL), nalezy stosowad
obowiazujace wymagania zawarte w przepisach miedzynarodowych (patrz takze: czedé
4 oraz 6);
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(b) W przypadku kontenerédw, konteneréw-cystern, cystern przenosnych oraz MEGC
nalezy stosowa¢ obowigzujace wymagania zawarte w ADR, RID oraz Kodeksie IMDG
(patrz takze: czg¢$c 4 oraz 6);

(c) W przypadku pojazdéw i wagondw, pojazdy, wagony oraz ich zatadunek powinny
spetniaé¢ odpowiednie wymagania ADR lub RID.

Uwaga: W odniesieniu do oznakowania, umieszczania nalepek ostrzegawczych oraz
tablic pomaranczowych, patrz takze dziaty 5.2 i 5.3.

Przewozy w lancuchu transportowym obejmujacym przewoéz morski lub lotniczy

Sztuki przesylki, kontenery, cysterny przenosne i kontenery-cysterny i MEGC, ktore nie
spetniaja catkowicie wymagan ADN dotyczacych pakowania, pakowania razem,
oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych na sztukach przesytki lub umieszczania
duzych nalepek ostrzegawczych i tablic pomaranczowych, ale sa zgodne z przepisami
Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych 1CAO, to powinny by¢ dopuszczone do
przewozu w lancuchu transportowym obejmujacym przewdz morski lub lotniczy pod
nastgpujacymi warunkami:
a) jezeli sztuki przesylki nie sa oznakowane i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie
z ADR, to powinny by¢ one oznakowane i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie
z wymaganiami Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych ICAO;

b) w odniesieniu do pakowania razem do jednej sztuki przesytki, powinny byé stosowane
wymagania Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych ICAO;

c) przy przewozach w lancuchu transportowym obejmujacym przewdz morski, jezeli
kontenery, cysterny przenosne i kontenery-cysterny lub MEGC, nie sg oznakowane i
zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z dziatem 5.3 tych przepiséw, to powinny
by¢ one zaopatrzone i oznakowane w duze nalepki ostrzegawcze i tablice
pomaranczowe zgodnie z rozdzialem 5.3 przepisow Kodeksu IMDG. W takim
przypadku, stosuje si¢ tylko 5.3.2.1.1 tych przepiséw do oznakowania samego pojazdu.
W odniesieniu do préznych nieoczyszczonych cystern przenosnych i kontenerow-
cystern i MEGC, wymaganie to powinno by¢ stosowane az do nastgpujacego pozniej
przewozu do miejsca oczyszczania.

Odstgpstwo to nie ma zastosowania w przypadku towaréw zaklasyfikowanych jako
niebezpieczne w klasach 1 do 9 zgodnie z ADN, a nie uznanych za niebezpieczne wedtug
Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych ICAO.

Jezeli operacja transportowa morska, drogowa, kolejowa lub lotnicza nastepuje po lub tez
poprzedza przewdz $rédladowymi drogami wodnymi, to dokument przewozowy, ktory
zostal lub tez ma zosta¢ wykorzystany w operacji transportowej morskiej, drogowej,
kolejowej lub lotniczej, moze by¢ wykorzystany zamiast dokumentu przewozowego
przewidzianego w 5.4.1, pod warunkiem, ze informacje, ktére zawiera, sa zgodne
z obowiazujacymi wymaganiami Kodeksu IMDG, ADR, RID lub Instrukcjami
Technicznymi ICAO, z wyjatkiem tego, ze, kiedy przepisy ADN wymagaja dodatkowych
informacji, to powinny by¢ one dodane lub naniesione we wlasciwym miejscu.

Uwaga. W odniesieniu do przewozu zgodnie z 1.1.4.2.1, patrz takze 5.4.1.1.7.
W odniesieniu do przewozu w kontenerach, patrz takze 5.4.2.

Uzywanie cystern przeno$nych typu IMO dopuszczonych dla transportu morskiego

Cysterny przenosne typu IMO (typu 1, 2, 5 i 7), ktdre nie speiniaja przepiséw podanych
w dziale 6.7 lub 6.8, ale ktére zostaly zbudowane i dopuszczone przed 1 stycznia 2003 r.
zgodnie z przepisami Kodeksu IMDG (zmiany 29-98), moga by¢ nadal uzywane pod
warunkiem, ze spelniaja odpowiednie przepisy Kodeksu IMDG dotyczace badan
okresowych i prob?. Dodatkowo powinny spetniaé przepisy instrukcji podanych w dziale

2

Migdzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wydata ,,Wytyczne w sprawie dalszego stosowania istniejacych

cystern przeno$nych typu IMO oraz drogowych pojazdéw-cystern do przewozu towaréw niebezpiecznych”
(Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the
Transport of Dangerous Goods” jako okdlnik DSC.1/Circ.12 i korygenda. Tekst wytycznych znajduje si¢ na
stronie IMO: www.imo.org.
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3.2 tabela A kolumny 10 i 11 i przepisy dzialu 4.2 ADR. Patrz takze przepis 4.2.0.1
Kodeksu IMDG.

1.1.44 (zarezerwowany)
1.1.4.5 (zarezerwowany)
1.1.4.6 Inne przepisy stosowane w przewozie $rédladowymi drogami wodnymi

1.1.4.6.1 Zgodnie z artykulem 9 ADN, operacje transportowe nadal podlegaja wymaganiom
lokalnym, regionalnym lub wymaganiom miedzynarodowym ogdlnie stosowanym do
przewozu towardéw $rodladowymi drogami wodnymi.

1.1.4.6.2 W sytuacji istnienia sprzecznosci wymagan niniejszych Przepiséw z wymaganiami
przywotanymi w 1.1.4.6.1, wymagania przywolane w 1.1.4.6.1 nie majg zastosowania.

1.1.5 Stosowanie norm

Jezeli wymagane jest stosowanie norm i wystepuje sprzeczno$é¢ pomiedzy normami
i przepisami ADR, to przepisy ADN sa nadrzedne. Wymagania normy, ktore nie sg
sprzeczne z przepisami ADN, stosuje si¢ zgodnie z ustaleniami, tacznie z wymaganiami
kazdej innej normy, lub jej czgsci, do ktérej w tej normie odwotano sig jako do normy
normatywnej.
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Dzial 1.2

Definicje i jednostki miary
1.2.1 Definicje

Uwaga.  Niniejszy rozdzial zawiera wszystkie definicje ogdlne i szczegblowe.
W rozumieniu ADN:
A

ADR: Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towar6w niebezpiecznych
wiacznie z umowami specjalnymi, podpisana przez wszystkie panstwa biorace udzial w przewozie.

Aerozol: patrz pojemnik aerozolowy.

Aparat oddechowy (z filtrem): aparat, ktory chroni osobg¢ noszaca go podczas pracy w atmosferze
niebezpiecznej poprzez odpowiedni filtr. Dla tego rodzaju aparatdw patrz przykladowe normy np.
EN 136:1998. Dla filtrow patrz przyktadowe normy np. EN 14387:2004 + A1:2008.

Aparat oddechowy (samodzielny): aparat, ktory chroni osobg noszaca go podczas pracy w atmosferze
niebezpiecznej poprzez oddychanie powietrzem sprezonym lub dostarczanym przez waz. Dla tego
rodzaju aparatéw patrz przyktadowe normy np. EN 137:2006 lub EN 138:1994,

Aparat oddechowy ucieczkowy: urzadzenie do ochrony drég oddechowych, skonstruowane w taki
sposéb, zeby zakrywalo usta, nos i oczy noszacej je osoby, moglto by¢ tatwo zakladane i umozliwiato
ucieczke z obszaru niebezpiecznego. Dla tego rodzaju sprzetu patrz normy np. EN 13794:2002, EN
402: 2003, EN 403: 2004 lub EN 1146:2005

Armatura weZy: taczniki i elementy faczace weze.

ASTM: Amerykanskie Stowarzyszenie Badar i Materialow (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive,
PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, USA);

Atmosfera wybuchowa mieszanina powietrza i palnych gazdw, par, mgiet lub py%ow w ktérej, po

zainicjowaniu zrédtem zaptonu, spalanie rozprzestrzenia si¢ samorzutnie na cala mieszaning (patrz EN
13237:2011).

B

Beczka drewniana: opakowanie z drewna, majace przekrd) kolowy i wypukle $ciany, skladajace sig
z klepek, den i obreczy.

Bezpieczne schronienie: wyznaczony, rozpoznawalny, fatwo dostgpny modut (staty lub ptywajacy), w
ktorym wszystkie osoby przebywajace na pokiadzie moga schroni¢ si¢ przed rozpoznawalnymi
zagrozeniami ze strony zatadunku przez co najmniej szesédziesiat minut, podczas ktérych mozliwa jest
tacznos¢ ze stuzbami ratowniczymi i ratunkowymi. Bezpieczne schronienie powinno by¢ zintegrowane ze
sterowka lub z pomieszczeniami mieszkalnymi. Podczas wypadku z bezpiecznego schronienia moze
nastapi¢ ewakuacja. Bezpieczne schronienie na pokladzie nie stanowi odpowiedniego schronienia jezeli
rozpoznawalnym zagrozeniem jest wybuch.”. Bezpieczne schronienie na pokladzie i plywajace
bezpieczne schronienie poza statkiem podlegaja certyfikacji uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego.
Bezpieczne schronienie znajdujace si¢ na ladzie konstruuje si¢ zgodnie z przepisami prawa lokalnego.

Beben: opakowanie cylindryczne o dnie plaskim lub wypuklym, wykonane z metalu, tektury, tworzywa
sztucznego, sklejki lub z innego odpowiedniego materiatu. Okreslenie to obejmuje opakowania o innych
ksztaltach, np. opakowania okragle, ze stozkowatym kolpakiem lub opakowania w ksztalcie wiadra.
Okreslenie to nie dotyczy beczki drewnianej i kanistra.

Beben cisnieniowy: spawane przenos$ne naczynie cisnieniowe o pojemnosci wodnej wiekszej niz
150 litréw i nie wigkszej niz 1000 litrow (np. naczynie cylindryczne wyposazone w obrecze, plozy).

Blonka wodna: warstwa wody stuzaca ochronie przed peknigciami.

Butla: przenoéne naczynie ci$nieniowe o pojemnosci wodnej nie przekraczajacej 150 litréw (patrz takze
wigzka butli).
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Buty ochronne: buty, ktére ochraniajq stopy podczas pracy w strefie zagrozenia. Wybor odpowiednich
butéw ochronnych powinien odpowiadaé rodzajowi zagrozenia. Dla butéw ochronnych patrz np. normg
EN 1SO 20346:2014.

C

CDNI: konwencja o gromadzeniu, magazynowaniu i przyjmowaniu odpadéw wytwarzanych w czasie
nawigacji na Renie i innych wodach $rédladowych.

CEVNI: Europejski kodeks zeglugi $rédladowe;.

CGA: Stowarzyszenie Gazow Sprezonych (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-
2923, USA).

CIM: Przepisy ujednolicone o umowie miedzynarodowego przewozu towardw kolejami (Zatacznik B do
Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejg (COTIF)), wraz ze zmianami.

Cisnienia: kazdego rodzaju ciénienia dla zbiornikéw tadunkowych (np. cisnienie robocze, ciénienie
otwarcia, ci$nienie otwarcia zaworéw wentylacyjnych szybkowylotowych, cisnienie prébne) w kPa (bar)
jako nadcisnienie; jednak preznos¢ pary substancji powinna by¢ wyrazona przy pomocy cisnienia
absolutnego w kPa (bar).

Cisnienie napelniania: najwyzsze ci$nienie rzeczywiscie powstajace w cysternie w czasie jej napetniania
pod ci$nieniem.

Cisnienie oprézniania: najwyzsze ci$nienie rzeczywiscie powstajace w cysternie w czasie jej oprozniania
pod cisnieniem [patrz rowniez cisnienie obliczeniowe, ci$nienie napelniania, maksymalne ci$nienie
robocze (nadcisnienie) i ci$nienie probne].

Cisnienie obliczeniowe: cisnienie, na podstawie ktorego zostal zaprojektowany i zbudowany zbiornik
ladunkowy i zbiornik resztkowy.

Cisnienie otwarcia: ci$nienie, o ktérym mowa dziale 3.2, tabela C, przy ktorym otwierajq si¢ zawory
otworow wentylacyjnych szybkowylotowych. Dla zbiornikow cisnieniowych cisnienie otwarcia zaworu
bezpieczenstwa powinno by¢ ustalone zgodnie z wymaganiami wladzy wiasciwej lub autoryzowanego
towarzystwa klasyfikacyjnego.

Cisnienie probne: cisnienie, ktére powinno by¢ stosowane podczas proby ci$nieniowej przy badaniu
odbiorczym lub badaniu okresowym zbiornika tadunkowego, zbiornika resztkowego, koferdamu Jub rur
tadunkowo-roztadunkowych.

Cisnienie robocze: ci$nienie ustalone gazu spr¢zonego w temperaturze odniesienia 15°C w catym
naczyniu ci$nieniowym.

Uwaga. W odniesieniu do cystern patrz maksymalne ci$nienie robocze.

Cisnienie ustalone: ciénienie w naczyniu ci$nieniowym w warunkach réwnowagi termicznej
i dyfuzyjnej.

CMNI: konwencja w sprawie umowy przewozu tadunkdéw zegluga srodladows (Budapeszt, 22 czerwca
2001).

CMR: Konwencja o umowie migdzynarodowego przewozu drogowego towarow (Genewa, 19 maja 1956
I.),Wraz ze zmianami.

CSC: Miedzynarodowa konwencja o bezpiecznych kontenerach (Genewa, 1972 r.) wraz ze zmianami,
opublikowana przez Migedzynarodowa Organizacje Morska (/MO) w Londynie.

CSI: patrz wskaznik bezpieczenstwa krytycznosciowego.

CTU (Cargo transport unit - ladunkowa jednostka transportowa): pojazd, wagon, kontener, kontener-
cysterna, cysterna przenosna lub MEGC.

Cysterna: zbiornik wraz z wyposazeniem obstugowym i konstrukcyjnym. Gdy wyraz jest uzywany sam
jeden, dotyczy kontenerdw-cystern, cystern przenosnych, cystern odejmowalnych, cystern na stale
przymocowanych, wagonéw-cystern, zgodnie z definicjami podanymi w niniejszej sekcji, jak réwniez
cystern, ktdre sa elementami wagondw-baterii lub MEGC.

Uwaga. W odniesieniu do cystern przeno$nych, patrz 6.7.4.1 ADR.
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Cysterna podcisnieniowa do odpadow: kontener-cysterna lub nadwozie wymienne-cysterna uzywana
zasadniczo do przewozu odpadéw niebezpiecznych, o specjalnej budowie i wyposazeniu, wedlug dziatu
6.10 ADR, ktore utatwia zatadunek i wyladunek odpadéw.

Cysterng, ktéra calkowicie spetnia wymogi dziatu 6.7 lub 6.8, nie uwaza si¢ za cysterng podcisnieniowg
odpadow.

Cysterna na stale przymocowana: cysterna o pojemno$ci wigkszej niz 1000 litrow, ktora jest trwale
potaczona z pojazdem (ktéry w tym przypadku staje si¢ pojazdem-cysterna) lub z wagonem (ktoéry w tym
przypadku staje si¢ wagonem-cysterna) lub stanowi integralng cz¢$¢ korpusu tego pojazdu lub ramy
takiego wagonu.

Cysterna odejmowalna: cysterna, z wyjatkiem cysterny statej, cysterny przenoénej, kontenera-cysterny
i elementu pojazdu-baterii lub MEGC, o pojemnosci wigkszej niz 450 litrow, ktora nie jest
zaprojektowana do przewozu materialéw bez ich roztadunku, a jej przenoszenie odbywa si¢ tylko
W stanie opréznionym.

Cysterna przenosna: cysterna multimodalna majaca, jezeli bgdzie uzywana do przewozu gazéw
okreslonych w 2.2.2.1.1, pojemno$¢ wigksza niz 450 litréw zgodnie z definicjg podana w dziale 6.7 ADR
lub w przepisach Kodeksu IMDG i wskazana przez instrukcje dla cystern przenoénych (kod T) w dziale
3.2 ADR tabela A w kolumnie 10.

Cysterna zamknieta hermetycznie: cysterna do przewozu materiatow cieklych niezaleznie od jej cisnienia
obliczeniowego lub do przewozu materialéw stalych (sproszkowanych lub granulowanych)
z jakimkolwiek cisnieniem obliczeniowym, ktérej otwory sg hermetycznie zamknigte i ktora:

- nie jest wyposazona w zawory bezpieczenstwa, plytki bezpieczenistwa, inne podobne urzadzenia
bezpieczenstwa lub zawory podci$nieniowe, lub zawory wentylacyjne z cieglem sterujacym, lub

- nie jest wyposazona w zawory bezpieczenstwa, ptytki bezpieczenstwa lub inne podobne urzadzenia
bezpieczenstwa, ale jest wyposazona w zawory podciénieniowe, lub zawory wentylacyjne z cieglem
sterujacym, zgodnie z przepisami 6.8.2.2.3 ADR, lub

- jest wyposazona w zawory bezpieczenstwa, poprzedzone plytka bezpieczefistwa zgodnie z 6.8.2.2.10
ADR, ale nie jest wyposazona w zawory podcisnieniowe, lub zawory wentylacyjne z cigglem
sterujacym, lub

- jest wyposazona w zawory bezpieczenstwa, poprzedzone plytka bezpieczenistwa zgodnie z 6.8.2.2.10
ADR, oraz zawory podcisnieniowe lub zawory wentylacyjne z cigglem sterujacym, zgodnie
z przepisami 6.8.2.2.3 ADR.

Czas utrgymywania: czas, ktéry uplynie od ustalenia si¢ poczatkowych warunkéw napetniania do chwili,
gdy wazrastajace ci$nienie spowodowane doptywem ciepta osiagnie najnizsza warto$¢ ci$nienia otwarcia
zaworOw bezpieczenistwa.

D
Deflagracja: wybuch, ktory rozprzestrzenia si¢ z predkoscia poddzwigkowa (patrz EN 13237:2011).

Detonacja: wybuch, ktéry rozchodzi si¢ z predkoscia naddzwigkowsg i charakteryzuje sig¢ falg
uderzeniowg (patrz EN 13237:2011).

Dokumentacja cysterny. dokumentacja zawierajaca wszystkie informacje techniczne dotyczace cysterny,
wagonu-baterii lub MEGC, takie jak $wiadectwa i certyfikaty wymienione w 6.8.2.3, 6.8.2.4 i 6.8.3.4
ADR.

Detektor promieniowania neutronowego: urzadzenie wykrywajace promieniowanie neutronowe. W
takim urzadzeniu gaz moze znajdowaé si¢ w hermetycznie zamknigtej lampie elektronowej, ktéra
przeksztalca promieniowanie neutronowe w mierzalny sygnat elektryczny.

Doradca do spraw bezpieczenstwa: osobg, ktéra w swojej dziatalnoéci zawierajacej przewdz, lub
pakowanie, zatadunek, napelnianie lub oprdznianie materialéw niebezpiecznych transportowanych
srédladowymi drogami wodnymi, jest odpowiedzialna za pomoc przy zapobieganiu ryzykom zwiazanym
z przewozem towardw niebezpiecznych.

DPPL: patrz duzy pojemnik do przewozu luzem.

Droga ewakuacji oznacza bezpieczng droge pozwalajaca na ucieczke przed niebezpieczenstwem lub
zapewniajaca rozne srodki ewakuacji.
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Duzy pojemnik do przewozu luzem (DPPL, w jezyku angielskim IBC): opakowanie przenosne, sztywne
lub elastyczne, inne niz okreslone w dziale 6.1, ktore:
(a)  ma pojemnosé:
(i) nie wigksza niz 3,0 m’ dla materiatow cieklych i statych grupy pakowania I1 i 111;
(i) nie wigksza niz 1,5 m’ dla materiatéw stalych grupy pakowania 1, jezeli sa zapakowane do
DPPL elastycznego, ze sztywnego tworzywa sztucznego, zlozonego, tekturowego lub
drewnianego;
(i) nie wigksza niz 3,0 m’dla materialéw statych grupy pakowania I, jezeli sa zapakowane do
DPPL metalowego;
(iv) nie wieksza niz 3,0 m’ dla materiatow promieniotworczych klasy 7;
(b)  jest wykonane w sposéb umozliwiajacy manipulowanie nim przy pomocy urzadzen
mechanicznych;
(c)  jest odporne na narazenia wystgpujace podczas manipulowania i przewozu, co powinno byc
potwierdzone badaniami podanymi w dziale 6.5 ADR.

(patrz takze: DPPL zlozony z naczyniem wewneltrznym z tworzywa sztucznego, DPPL tekturowy,
DPPL elastyczny, DPPL metalowy, DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego i DPPL drewniany).

Uwaga 1. Cysterny przenosne i kontenery-cysterny spetniajace wymagania podane w dziale 6.7 i 6.8
ADR, nie sg uwazane za DPPL.

2. DPPL spetniajace wymagania podane w dziale 6.5 ADR, nie sg uwazane za kontenery
w rozumieniu ADN.

Duzy pojemnik do przewozu luzem (DPPL) drewniany: DPPL skiadajacy si¢ z korpusu drewnianego
sztywnego lub rozbieralnego, z wyktadzing wewngtrzng (ale bez opakowan wewngtrznych), wraz
z odpowiednim wyposazeniem obstugowym i konstrukcyjnym.

Duzy pojemnik do prizewozu luzem (DPPL) elastyczny: DPPL skiadajacy si¢ z korpusu wykonanego
z folii, z tkaniny tekstyinej lub z innego materialu elastycznego, albo z ich kombinacji, i jezeli to
konieczne, z wewnetrzng wykladzing lub powloka, wraz z niezbgdnym wyposazeniem i urzadzeniami do
manipulowania.

Duiy pojemnik do przewozu luzem (DPPL) metalowy: DPPL sktadajacy si¢ z korpusu metalowego, wraz
z odpowiednim wyposazeniem obstugowym i konstrukcyjnym.

Duzy pojemnik do przewozu luzem (DPPL) tekturowy: DPPL skladajacy sie z korpusu tekturowego z lub
bez oddzielnych pokryw gornej i dolnej, ewentualnie z wykiadzing wewnetrzng (ale bez opakowan
wewngtrznych), oraz odpowiedniego wyposazenia obstugowego i konstrukcyjnego.

Duzy pojemnik do przewozu luzem (DPPL) chroniony (dla DPPL metalowych): DPPL wyposazony
w dodatkowa ochrong od uderzen. Taka ochrona moze mie¢ postaé np. konstrukcji wielowarstwowej
(typu ,,sandwich”) lub dwusciennej, albo obudowy w formie ramy lub metalowej kratownicy.

Duzy pojemnik do przewozu luzem (DPPL) ze sutywnego tworgywa sztucznego: DPPL skiadajacy sig
z korpusu ze sztywnego tworzywa sztucznego, ktéry moze by¢ zaopatrzony w wyposazenie
konstrukcyjne oraz odpowiednie wyposazenie obstugowe.

Duzy pojemnik do przewozu luzem (DPPL) zlozony z nacZyniem wewnetrznym z tworgywa sgucznego.
DPPL skiadajacy sie z elementu konstrukcyjnego w postaci sztywnej ostony zewnetrznej wokét naczynia
wewnegtrznego z tworzywa sztucznego oraz z wyposazenia obstugowego i urzadzen manipulacyjnych.
Jest on tak wykonany, ze naczynie wewngtrzne i oslona zewnetrzna po ztozeniu tworza nierozdzielng
jednostke, ktora jako calos¢ bedzie napetniana, sktadowana, przewozona i oprézniana.

Uwaga. Jezeli okreslenie ,tworzywa sztuczne” stosowane jest w potaczeniu z naczyniami
wewnetrznymi dla DPPL ztozonych, to obejmuje ono tez inne materiaty polimerowe, takie jak
guma.

Dyrektywa WE: postanowienia przygotowane przez wlasciwe instytucje Wspdlnoty Europejskiej, ktore
sa wiazace, jezeli chodzi o zalozony rezultat dla kazdego panstwa cztonkowskiego, do ktérego sa
adresowane, ale ktére powinny pozostawié¢ wiadzom danego kraju wybdr formy i metod.

Dziennik zaladunkéw: dziennik, gdzie odnotowane s wszystkie czynnosci odnoszace si¢ do zatadunku,
wytadunku, czyszczenia, odgazowania, dostaw wody do picia, poboru i odprowadzania wody balastowej
(w zbiornikach tadunkowych).

E



Dziennik Ustaw —-37 - Poz. 1638

ADN 1-13 01.01.2015r.

»EN?” (norma): europejskie normy rozpowszechniane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN,
AvenueMarnix 17, B-1000 Bruksela).

G

Gaz: material, ktory:

a) w 50 °C ma preznos¢ pary wigksza niz 300 kPa (3 bar); lub

b) jest catkowicie w stanie gazowym w 20 °C, pod cisnieniem atmosferycznym 101,3 kPa.
W ogélnym znaczeniu pojecie ,,Gaz” oznacza gazy i pary.

Gaz 7 ropy naftowej skroplony (LPG”): gaz skroplony pod niskim ci$nieniem skiadajacy si¢ z jednego
lub kilku lekkich weglowodorow zaklasyfikowanych tylko do UN 1011, 1075, 1965, 1969 lub 1978
i zawierajacy gtownie propan, propen, butan, izomery butanu, buten oraz $ladowe ilosci innych gazéw
weglowodorowych.

Uwaga 1. Gazy palne zaklasyfikowane do innych numeréw UN nie sa uwazane za LPG.

2. Dla UN 1075 patrz uwaga 2 pod 2F dla UN 1965 w tabeli gazow skroplonych pod 2.2.2.3.
"' Skrét LPG pochodzi od nazwy angielskiej ,,Liquified Petroleum Gas™.
Gestos¢é: powinna byé podana w kg/m®. W przypadku powtarzania nalezy podawaé tylko liczbe.

Gestos¢ wigledna: stosunek gestosci danej substancji do gestosci czystej wody w 3,98 °C (1000 kg/m’);
wielko$¢é bezwymiarowa.

GESAMP oznacza Wspdlng grupg ekspertow ds. naukowych aspektow ochrony srodowiska morskiego.
Publikacja IMO: ,,.Znowelizowane procedury GESAMP oceny zagrozen od substancji chemicznych
przewozonych przez statki”, GESAMP badania i raporty nr 64, IMO, Londyn, 2002. Przy stosowaniu
modelu GESAMP do celow biezacych przepisow, temperatura odniesienia dla gestosci wzgledne;j,
preznosci pary i rozpuszczalnosci w wodzie wynosi 20°C. Ggsto$é wzgledna odniesienia stosowana w
celu rozrdznienia migdzy substancjami ptywajacymi na powierzchni a substancjami opadajacymi wynosi
1 000 (odpowiadajaca gestosci wody na srodladowych drogach wodnych wynoszacej 1 000 kg/m3)

GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals): Globalnie
zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliow, opublikowany przez Organizacje
Narodow Zjednoczonych w dokumencie ST/SG/AC.10/30/ Rev.5 (wydanie piate).

Grodi: metalowa s$cianka, zazwyczaj pionowa, wewnatrz statku, ktora jest ograniczona dnem, poszyciem,
pokiadem, pokrywami otworéw lukowych lub przez inng grodz.

Grodi (wodoszczelna):

- na statku do przewozu fadunkéw suchych grédz skonstruowana w taki sposdb, aby wytrzymac cisnienie
shupa wody o wysokosci | metra nad poktadem, ale przynajmniej do czgsci gornej zrgbnicy lukowej

- na zbiornikowcu grédz skonstruowana w taki sposob, aby wytrzymaé cisnienie stupa wody o wysokosci
1 metra nad poktadem.

Grupa pakowania: grupa, do ktorej dla celow pakowania mozna zaliczyé pewne materiaty niebezpieczne
odpowiednio do stopnia zagrozenia jakie stwarzaja podczas przewozu. Znaczenie grup pakowania,
opisanych doktadniej w czgéci 2, jest nastepujace:

grupa pakowania I. materiaty stwarzajace duze zagrozenie;
grupa pakowania II: materialy stwarzajace srednie zagrozenie;
grupa pakowania I1I: materialy stwarzajace mate zagrozenie.

Uwaga. Do grup pakowania zaliczone sa roéwniez niektére przedmioty zawierajace materialy
niebezpieczne.

Grupa wybuchowosci oznacza klasyfikacje zapalnych gazéw i par wedlug ich maksymalnych
doswiadczalnych szczelin bezpieczenstwa (standardowa szerokos¢ szczeliny wyznaczona zgodnie z
okres§lonymi warunkami) i minimalnych pradéw zapalajacych, a takze klasyfikacje urzadzen
elektrycznych, ktére przeznacza si¢ do stosowania w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (patrz EN
IEC 60079-0:2012)

|



Dziennik Ustaw - 38— Poz. 1638

ADN 1-14 01.01.2015 r.

IAEA: International Atomic Energy Agency (Miedzynarodowa Agencja Energii Atomowej - MAEA)
(IAEA, skrytka pocztowa - 100, A-1400 Wien).

ICAO: Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO, 999 University Street, Montreal,
Québec H3C SH7, Canada).

IEC: Migdzynarodowa Komisja Elektorotechniczna.
IMDG: patrz Kodeks IMDG.
IMO: Migdzynarodowa Organizacja Morska (IMO, 4 Albert Embankament, London SE1 7SR, UK);

IMSBC: Migdzynarodowy morski kodeks bezpiecznego przewozu stalych tadunkéw masowych
opublikowany przez Migdzynarodowa Organizacj¢ Morskg (IMO).

I.N.O.: patrz Pozycja I.N.O.
Instalacja dostawcza (system bunkrowania): instalacja dla zaopatrywania statku w paliwa ptynne.

Instrukcja: przekazywanie wiedzy lub nauczanie o sposobie wykonania lub dziatania. To przekazywanie
lub nauczanie moze by¢ wykonywane przez wlasnych pracownikéw przedsigbiorstwa.

Instrukcje techniczne ICAQ: Instrukcje techniczne dotyczace bezpiecznego transportu towarow
niebezpiecznych droga powietrzng, aneks do dodatku Konwencji Chicagowskiej o Migedzynarodowym
Lotnictwie Cywilnym (Chicago, 1944) opublikowane przez Migdzynarodowa Organizacj¢ Lotnictwa
Cywilnego (/CAO) w Montrealu.

ISO (norma): migdzynarodowa norma rozpowszechniana przez Migdzynarodowa Organizacje
Normalizacyjng (ISO, ul. de Varembé 1, CH-1204 Genewa 20).

J

Jednostka inspekcyjna: niezalezny organ wykonujgcy badania i inspekcje na podstawie upowaznienia
wiladzy wilasciwej.

Jednostka transportowa: pojazd samochodowy bez przyczepy lub zespdt pojazdow skiadajacy sie
z pojazdu samochodowego i dotgczone) do niego przyczepy.

K

Kanister: opakowanie wykonane z metalu lub z tworzywa sztucznego, o przekroju prostokatnym lub
wielokatnym, wyposazone w jeden lub kilka otworéw.

Kapitan: osoba okres$lona w artykule 1.02 Europejskiego kodeksu zeglugi srodladowej (CEVNI).
Klasa najwyisza: moze by¢ nadana statkowi, jezeli

- kadlub facznie ze sterem i urzadzeniem sterowym, a takze kotwica z fafiicuchami kotwicznymi spenia
normy i przepisy uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego i zostat zbudowany i poddany probom pod
nadzorem tego towarzystwa;

- jego naped lacznie z podstawowymi mechanizmami pomocniczymi, urzadzeniami mechanicznymi
elektrycznymi zostat wykonany i poddany prébom zgodnie z przepisami tego towarzystwa
klasyfikacyjnego, zostat zainstalowany pod jego nadzorem a po ich zainstalowaniu pomyélnie przeszedt
préby.

Klasa temperaturowa: grupowanie gazow zapalnych i par materiatdéw ciektych zapalnych wedtug ich
temperatury zaplonu, jak rowniez elektrycznej aparatury potrzebnej do uzycia w odpowiednio
potencjalnej atmosferze wybuchowej w zwiazku z maksymalng temperatura powierzchni (patrz
publikacja EN 13237:2011).

Klasyfikacja stref: (patrz Dyrektywa 1999/92/WE)

Strefa 0: miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa skladajaca si¢ z powietrza i zapalnych gazéw, par
lub mgiet utrzymuje sie stale, przez dhugie okresy czasu albo wystepuje czesto.

Strefa 1: miejsce, w ktérym w normalnych warunkach pracy moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa
skiadajaca si¢ z powietrza i zapalnych gazéw, par lub mgiet.

Strefa 2: miejsce, w ktérym w normalnych warunkach pracy nie wystgpuje atmosfera wybuchowa
sktadajaca si¢ z powietrza i zapalnych gazéw, par lub mgiel, lub wystepuje na krétko.
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Klatka: opakowanie zewngtrzne o niepelnych $cianach.

Kodeks IMDG: Migdzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych, stanowiacy przepis
wykonawczy do rozdziatu VII czgsé¢ A Miedzynarodowej konwencji o bezpieczenstwie zycia na morzu
z 1974 r. (Konwencja SOLAS), opublikowany przez Migdzynarodowa Organizacje Morskg (IMO)
w Londynie.

Koferdam (jezeli wymagana jest ochrona antywybuchowa, odpowiada strefie 1): przedzial poprzeczny
ograniczony grodziami wodoszczelnymi i dostepny w celu inspekcji; koferdam przylega do zbiornikéw
tadunkowych na catej powierzchni grodzi koficowych; groédz nieprzylegajaca do przestrzeni fadunkowej
rozciaga si¢ od jednej burty statku do drugiej i od dna do pokiadu w jednej plaszczyznie.

Kontener: urzadzenie transportowe (o konstrukcji ramowej lub inne podobne urzadzenie):

- o trwalym charakterze i wystarczajaco wytrzymate, aby nadawato si¢ do wielokrotnego uzycia;

- o specjalnej konstrukcji, utatwiajace przewdz towaréw za pomoca jednego lub kilku érodkow
transportu bez ich przetadunku;

- zaopatrzone w urzadzenia utatwiajace mocowanie i manipulowanie, zwlaszcza przy jego przetadunku
z jednego $rodka transportu na drugi;

- zbudowane w sposob pozwalajacy na fatwe napelnienie i oproznianie towarow;

- posiadajace pojemno$é wewnetrzna nie mniejsza niz 1m>, z wyjatkiem konteneréw przeznaczonych
do przewozu materiatow promieniotwérczych.

Kontener-cysterna: urzadzenie transportowe spetniajace definicje kontenera, zawierajace zbiornik wraz
z wyposazeniem, w tym takze z wyposazeniem pozwalajacym na przemieszczanie kontenera-cysterny
bez znaczacej zmiany jego polozenia rownowagi, uzywany do przewozu gazéw, materialéw ciektych,
sproszkowanych lub granulowanych, i majacy pojemno$¢, jezeli jest przeznaczony do przewozu gazéw
okreslonych w 2.2.2.1.1, wigksza niz 0,45 m® (450 litréw).

Uwaga. DPPL spelniajace wymagania dziatu 6.5 ADR nie s3 uwazane za kontenery-cysterny.

Kontener do przewozu luzem: system zbiornikowy (wiaczajac ewentualng wykiadzing lub powtoke)
przewidziany dla przewozu materialow stalych, ktére pozostajg w bezposrednim kontakcie z systemem
zbiornikowym. Definicja ta nie obejmuje opakowan, DPPL, opakowan duzych i cystern.

Kontener do przewozu luzem:

- nadaje si¢ do wielokrotnego uzycia dzigki cechom diugotrwatosci i wystarczajacej wytrzymatosci,

- jest zaprojektowany specjalnie dla ulatwienia przewozu towaré6w jednym lub wieloma $rodkami
transportu, bez naruszenia fadunku,

- jest wyposazony w urzadzenia ulatwiajace manipulowanie,
posiada pojemnosé uzytkowa nie mniejsza niz 1,0 m>,

Przykladami konteneréw do przewozu luzem sa: kontenery, kontenery przybrzezne do przewozu luzem,
kubly samowyladowcze, silosy do towardéw sypkich, nadwozia wymienne, kontenery z muldami,
kontenery do zwojéw, przedziaty fadunkowe wagonéw.

Uwaga. Niniejsza definicia ma zastosowanie wylqcznie do konteneréw do przewozu luzem spetniajacych
wymagania podane w dziale 6.11 ADR.

Kontener do przewozu luzem zamkniety: catkowicie zamknigty kontener, posiadajacy sztywny dach,
sztywne Sciany boczne, sztywne $ciany szczytowe i sztywng podioge (oraz uchylne dno). Okreslenie
to obegjmuje kontenery z otwieranym dachem, otwierang $ciana boczng lub szczytowa, ktdre mogg byé
zamknigte na czas przewozu. Kontenery do przewozu luzem zamknigte moga by¢ wyposazone w
otwory umozliwiajace mieszanie si¢ opardw i gazow z powietrzem oraz zapobiegajace w normalnych
warunkach przewozu wydostawaniu si¢ materialéw statych oraz przedostawaniu si¢ wody
rozpryskowej.

Kontener do przewozu luzem priykryty: kontener z otwartym dachem posiadajacy sztywne dno (w
tym dno uchylne), sztywne $ciany boczne i szczytowe oraz niesztywne przykrycie.”.

Kontener do przewozu luzem zamkniety: patrz kontener do przewozu luzem.

Kontener do przewozu luzem priykryty: patrz kontener do przewozu luzem.
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Kontener maly: kontener ktdrego pojemnos$¢ wewngtrzna nie przekracza 3 m’.
Kontener otwarty: kontener z otwartym dachem lub kontener typu platforma.

Kontener priybrzeiny (offshore) do przewowu luzem: kontener do towaréw sypkich, specjalnie
zaprojektowany w celu wielokrotnego uzycia z, do i pomiedzy obiektami (instalacjami) przybrzeznymi.
Kontener przybrzezny do przewozu luzem jest zaprojektowany i zbudowany wedlug wytycznych dla
dopuszczenia kontenerdw przybrzeznych uzywanych na pelnym morzu, ktére zostaly okreslone przez
IMO w dokumencie MSC/Circ.860.

Kontener przykryty: kontener otwarty, przykryty plandeka dla ochrony fadunku.

Kontener wielki:
a) kontener, ktory nie spetnia definicji kontenera matego;

b) w rozumieniu przepisow CSC, za kontener uwaza si¢ powierzchni¢ ograniczong czterema
zewngtrznymi, dolnymi narozami, ktéra jest rowna co najmniej:

(i) 14 m’ (150 stop kwadratowych); lub

(i) 7 m*> (75 stop kwadratowych), jezeli wyposazony jest w osprzet do mocowania na gémych
narozach.

Kontener zamkniety: calkowicie zamknigty kontener, posiadajacy sztywny dach, sztywne $ciany boczne,
sztywne $ciany szczytowe i sztywna podlogg. Okreslenie to obejmuje kontenery z otwieranym dachem,
o ile dach ten jest zamknigty na czas przewozu.

Korpus (dla wszystkich rodzajow DPPL, innych niz DPPL ztozone): wtasciwe naczynie wraz z otworami
i ich zamknieciami, ale z wylaczeniem wyposazenia obstugowego.

L

Ltadunek reszthowy: tadunek ciekly pozostajacy w zbiorniku tadunkowym lub rurociggu tadunkowym po
roztadowaniu bez wykorzystania instalacji.

Ladownia (jezeli wymagane sa zabezpieczenia antywybuchowe, odpowiada strefie 1): czgs¢ statku, ktora,
niezaleznie od tego czy przykryta jest pokrywami lukow czy tez nie, jest ograniczona w kierunku
wzdluznym przez grodzie, i ktéra przeznaczona jest do przewozu towaréw w pakunkach lub masowo.
Gorna granica tadowni jest gorna granica zrebnicy lukowej. Ladunek wystajacy ponad zrgbnicg lukowa
bedzie uwazany jako zatladowany na poktad.

Ladownia (stan):
Ladownia (rozladowana) oznacza tadownig, ktora po roztadowaniu moze zawiera¢ suche pozostatosci
tadunku;

Ltadownia (pusta) oznacza tadownie, ktéra po roziadowaniu nie zawiera suchych pozostatosci tadunku
(oczyszczona)

Ladunek catkowity: ladunek pochodzacy od jednego nadawcy, majacego wytaczne prawo do
wykorzystania pojazdu, wagonu lub kontenera wielkiego, przy czym wszystkie czynnosci zatadunkowe
i roztadunkowe wykonywane sg zgodnie z instrukcjami nadawcy lub odbiorcy.

Uwaga. W odniesieniu do materialéw promieniotwoérczych odpowiednim okresleniem jest ,uzywanie
wylaczne.

Lodi ewakuacyjna oznacza specjalnie wyposazona t0dz zalogowa stuzaca do ratowania ludzi w
niebezpieczenstwie lub jak najszybszego ewakuowania ich i przetransportowania w bezpieczne miejsce
lub na bezpieczny obszar.

Lodi ratunkowa (tj. 16dz towarzyszaca): t6dZ pokladowa na potrzeby transportu, ratownictwa, awarii i
pracy.

Lod; stuzaca do ucieczki oznacza bezposrednio dostgpna t0dz specjalnie zaprojektowana tak, aby

wytrzymaé wszystkie zidentyfikowane zagrozenia zwigzane z tadunkiem oraz stuzaca do ewakuacji ludzi
w niebezpieczenstwie

M

Maksymalna dopuszczalna masa brutto:
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a) (dla DPPL) suma masy DPPL i jego wyposazenia obslugowego, lub konstrukcyjnego oraz
maksymalnej masy netto.

b) (dla cystern) suma tary cysterny i maksymalnej masy fadunku dopuszczalnej do przewozu.
Uwaga. W odniesieniu do cystern przeno$nych, patrz dziat 6.7 ADR.

Maksymalna masa netto: maksymalna masa netto zawartosci pojedynczego opakowania lub maksymalna
masa laczna opakowan wewnetrznych i ich zawartosci, wyrazona w kilogramach.

Maksymalne cisnienie robocze: najwyzsze cisnienie rzeczywiste w zbiorniku tadunkowym, wlacznie ze
zbiommikiem resztkowym, w czasie pracy. Ci$nienie jest rOwne ci$nieniu otwarcia zaworu wentylacyjnego
szybkowylotowego lub zaworu nadci$nieniowego.

Maksymalne normalne cisnienie robocze: w odniesieniu do przewozu materialu promieniotworczego,
oznacza najwyzszg warto$¢ ci$nienia powyzej cisnienia atmosferycznego w odniesieniu do poziomu
morza, ktére moze powsta¢ wewnatrz zestawu zapewniajacego szczelno$¢ w okresie jednego roku w
warunkach temperatury i nastonecznienia odpowiadajacych warunkom otoczenia, przy braku wentylacji,
zewnetrznego pomocniczego systemu chiodzenia lub braku kontroli operacyjnej w czasie przewozu.

Masa sztuki przesytki: jezeli nie ustalono inaczej, jest to masa brutto sztuki przesytki. Masa konteneréw,
cystern, pojazdow i wagondw stosowanych do przewozu towardw nie jest objeta terminem masy brutto.

Masa netto materiatow wybuchowych (NEM): catkowita masa materiatdw wybuchowych, bez
opakowania, obudowy itp. (Iloé¢ netto materiatow wybuchowych (NEQ), zawarto$¢ netto materiatow
wybuchowych (NEC), waga netto materialbw wybuchowych (NEW) lub masa netto zawartosci
materialow wybuchowych sa czesto uzywane dla przekazania tego samego znaczenia).

Material ciekly: materiat, ktéry w 50 °C ma prgznosé pary nie wigksza niz 300 kPa (3 bar) i nie jest
catkowicie w stanie gazowym w 20 °C i pod ci$nieniem atmosferycznym 101,3 kPa, oraz ktory:

- charakteryzuje si¢ temperatura topnienia lub poczatku topnienia rowna lub nizsza niz 20 °C, pod
ci$nieniem atmosferycznym 101,3 kPa; lub

- jest ciekly zgodnie z metoda badania ASTM D 4359-90; lub
- nie ma konsystencji pasty zgodnie z kryteriami majacymi zastosowanie do badan w celu oznaczania
plynnosci (badanie penetrometrem), podanymi w rozdziale 2.3.4;
Uwaga. W rozumieniu przepiséw dotyczacych zbiornikowcow, przewdz w stanie ciektym oznacza:
- przewoz materialdw cieklych, zgodnych z definicja materiatoéw cieklych; lub
- przewoz materiatow statych nadawanych do przewozu w stanie stopionym.

Materiat staly:

- material, ktory charakteryzuje sig temperatura topnienia lub poczatku topnienia wyzsza niz 20 °C, pod
ci$nieniem atmosferycznym 101,3 kPa; lub

- material, ktory nie jest ciekly zgodnie z metoda badania ASTM D 4359-90, albo ktéry ma wihasno$ci

pasty zgodnie z kryteriami majacymi zastosowanie do badan w celu oznaczania ptynnosci (badanie
penetrometrem), podanymi w rozdziale 2.3.4.

Materiaf zwierzecy: ciata zwierzece, czeSci ciat zwierzat lub pasze pochodzenia zwierzgcego.
MEGC: patrz wieloelementowy kontener do gazu.
MEMU: patrz ruchoma jednostka do wytwarzania materiatéw wybuchowych.

Miernik zawartosci tlenu: urzadzenie, ktére pozwala na dokonanie pomiaru znacznej redukcji zawartosci
tlenu w powietrzu. Mierniki zawartosci tlenu moga by¢ urzadzeniem stuzacym jedynie do pomiaru
zawartosci tlenu lub cze$cia urzadzenia kombinowanego do pomiaru zawartoéci zar6éwno tlenu jak
i gazéw zapalnych. To urzadzenie powinno by¢ tak zaprojektowane, aby pomiary byly mozliwe bez
koniecznosci wchodzenia do przestrzeni tadunkowych w celu ich sprawdzenia. Takie urzadzenie powinno
odpowiada¢ dyrektywie 94/9/WE.

Mozliwosé podgrzewania ladunku: instalacja podgrzewajaca tadunek w zbiorniku fadunkowym przy
uzyciu izolacji cieplnej. Izolacja cieplna moze byé podgrzewana przez kociol na pokladzie zbiornikowca
(zgodnie z 9.3.2.42 lub 9.3.3.42) lub z brzegu.

N

Nabdj gazowy: patrz: naczynie mate zawierajace gaz.
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Naczynie: pojemnik wraz z zamknigciami, mogacy zawiera¢ w swoim wngtrzu materiaty lub przedmioty.
Definicja ta nie dotyczy zbiornikow. (Patrz tez naczynie kriogeniczne, naczynie wewngtrzne, naczynie
ci$nieniowe, naboj gazowy i naczynie wewngtrzne sztywne).

Naczynie cisnieniowe: okreslenie zbiorcze dla: butli, zbiornika rurowego, bgbna cisnieniowego, naczynia
kriogenicznego, wiazki butli, naczyn cisnieniowych awaryjnych i systemu magazynowania w wodorkach
metali.

Naczynie cisnieniowe awaryjne: naczynie ciSnieniowe o pojemnosci wodnej nie wigkszej niz 1000
litréw, do ktoérego mozna zatadowaé jedno lub wigcej uszkodzonych, wadliwych, cieknacych lub
niezgodnych z przepisami naczyn cisnieniowych, w celu ich przewozu, np. do odzysku lub utylizacji.

Naczynie kriogeniczne: izolowane cieplnie naczynie ci$nieniowe przenosne o pojemnosci wodnej nie
wigksze) niz 1000 litréw, przeznaczone do przewozu gazow skroplonych schiodzonych (patrz takze:
naczynie kriogeniczne otwarte).

Naczynie kriogeniczne otwarte: izolowane cieplnie przenosne naczynie dla gazow skroplonych
schlodzonych, utrzymywane pod cisnieniem atmosferycznym przez stale odpowietrzanie gazow
skroplonych schiodzonych.

Naczynie male zawierajqce gaz: naczynie jednorazowego napelniania, o pojemnosci wodnej
nieprzekraczajacej 1 000 ml w odniesieniu do naczyn wykonanych z metalu i nieprzekraczajgcej 500 ml
w odniesieniu do naczyn wykonanych z materialu syntetycznego lub szkta, izawierajace gaz lub
mieszaning gazow pod cisnieniem. Moze by¢ wyposazone w zawor.

Naczynie wewnetrzne: naczynie, ktore dla umozliwienia petnienia przez nie funkcji zbiornika, wymaga
zastosowania opakowania zewnetrznego.

Naczynie wewnetrzne sitywne (dla DPPL ZloZonych): naczynie, ktore zachowuje swdj ksztatt po
oproznieniu z zawartosci, bez zamykania i bez zastosowania obudowy =zewnetrznej. Naczynie
wewnetrzne, ktore nie jest naczyniem ,,sztywnym” uwaza si¢ za naczynie ,,elastyczne”.

Nadawca: przedsigbiorstwo, ktére wysyta towary niebezpieczne, zarowno we wlasnym imieniu, jak tez
w imieniu osoby trzeciej. Jezeli przewdz odbywa si¢ na podstawie umowy przewozu, to za nadawcg
uwaza si¢ to przedsigbiorstwo, ktore jest nadawca zgodnie z ta umowa. Na potrzeby dokumentacji
przewozowej w przypadku zbiornikowca ze zbiornikami fadunkowymi proznymi lub opréznionymi, jako
nadawca uwazany jest kapitan.

Nadwozie wymienne: kontener, ktéry zgodnie z norma europejska EN 283-1991 ma nastgpujace
charakterystyki:

-z punktu widzenia wytrzymato$ci mechanicznej jest przystosowany jedynie do przewozu na wagonie
lub na pojezdzie, w komunikacji ladowej lub promowej;

- nie moZe by¢ ustawiany jeden na drugim;

- moze by¢ zdejmowany z pojazdu za pomoca urzadzenia stanowiacego wyposazenie tego pojazdu,
ustawiany na wiasnych podporach i ponownie zatadowany.

Uwaga. Okredlenie kontener nie obejmuje opakowan, DPPL, kontenerow-cystern lub wagonéw.
Jednakze, kontener moze byé uzyty jako opakowanie dla przewozu materiatow
promieniotwérczych.

Nadwozie wymienne-cysterna. uwazane jest za kontener-cysterne.

Napelniajqcy: przedsigbiorstwo, ktore napetnia towarem niebezpiecznym

a) cystern¢ (pojazd-cysterng, wagon-cysterng, cysterng odejmowalna, cysterne przenosng lub kontener-
cysterne) lub

b)  zbiornik fadunkowy lub
¢) luzem - statek, pojazd, wagon, kontener wielki lub kontener maty.
Nazwa techniczna: uznana nazwa chemiczna, w danym przypadku uznana nazwa biologiczna lub inna

nazwa zazwyczaj uzywana w podrecznikach, czasopismach i innych tekstach naukowych i technicznych
(zobacz 3.1.2.8.1.1).
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Numer identyfikacyjmy: numer sluzacy do identyfikacji substancji, dla ktérych nie zostat
przyporzadkowany inny numer UN lub ktdre nie mogg by¢ sklasyfikowane w ramach pozycji zbiorczej
z numerem UN. Te numery skladajg sig z czterech cyfr rozpoczynajacych si¢ cyfra 9.

Numer UN: 4-cyfrowy numer identyfikacyjny materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z Przepisow
modelowych ONZ.

(0]

Obszar bezpieczny: wyznaczony, rozpoznawalny obszar poza przestrzenia fadunkowa, ktory jest tatwo
dostepny dla wszystkich osob znajdujacych sie na pokladzie. Na obszarze bezpiecznym jest zapewniona
ochrona przed rozpoznawalnymi zagrozeniami ze strony zaladunku przy pomocy systemu zraszaczy na
czas co najmniej 60 minut. Podczas wypadku z obszaru bezpiecznego moze nastapi¢ ewakuacja. Obszar

bezpieczny nie stanowi odpowiedniego schronienia jezeli rozpoznawalnym zagrozeniem jest wybuch.

Obszar chroniony:
a) jedna lub wigcej tadowni (jezeli wymagana jest ochrona antywybuchowa, odpowiada strefie 1);
b) przestrzen usytuowana nad pokladem (jezeli wymagana jest ochrona antywybuchowa, odpowiada
strefie 2) ograniczona:
(i) poprzecznie - pionowymi plaszczyznami odpowiadajacymi poszyciu statku;
(ii) wzdluznie - pionowymi plaszczyznami odpowiadajacymi grodziom koficowym ladowni, i
(iii) pionowo - plaszczyzna pozioma na wysokosci 2 metrow powyzej gornego poziomu fadunku, ale
przynajmniej ptaszczyzna pozioma na wysokosdci 3 metréw ponad pokiad.

Obudowa tumika plomieni: cz¢s¢ tlumika plomieni, ktérego gléwnym celem jest utworzenie
odpowiedniej obudowy dla tlumika plomieni i zapewnienie mechanicznego potaczenie z innymi
systemami.

Odbiorca: odbiorca zgodnie z umowa przewozu. Jezeli zgodnie z przepisami dotyczacymi umowy
przewozu, odbiorca wyznacza osobg trzecia, to t¢ osobe uwaza si¢ za odbiorce w rozumieniu ADN. Jezeli
przewdz odbywa si¢ bez umowy przewozu, to za odbiorce uwaza si¢ to przedsigbiorstwo, ktore odbiera
towary niebezpieczne na przybyciu.

Odpady: materialy, roztwory, mieszaniny lub przedmioty, ktdre nie sa przewidziane do bezposredniego
zastosowania, ale sa one przewozone w celu ich utylizacji, skfadowania lub zniszczenia przez spalenie
lub w inny sposéb.

Odpady oleiste i tluste pochodzqce z innych statkéw: uzywane oleje, woda zgzowa i inne odpady
zaolejone i tluste takie jak uzywany smar, uzywane filtry, szmaty i pojemniki, oraz opakowania dla takich
odpadow.

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: takie wykonanie czgsci konstrukcyjnych lub urzadzen, ze
w zwyklych warunkach moga przeniknaé tylko niewielkie ilosci wody.

Odparowanie oznacza wytworzenie pary nad powierzchnig wrzacego tadunku w wyniku parowania. Jest
to spowodowane przenikaniem ciepta lub spadkiem ci$nienia

Ogniwo paliwowe: urzadzenie elektrochemiczne przetwarzajace energie chemiczng paliwa w energie
elektryczng, ciepto lub produkty reakcji.

Okulary ochronne, maska ochronna: okulary lub ostona twarzy, ktére ochraniaja oczy lub twarz
podczas pracy w strefie zagrozonej. Wybdr odpowiednich okularéw ochronnych lub maski powinien byé
wlasciwy dla rodzaju zagrozen. Dla okularéw ochronnych lub masek ochronnych, patrz np. norma EN
166:2001.

Opakowanie: jedno lub wigcej naczyn i wszystkie inne elementy lub materialy potrzebne, aby naczynie
moglo spetniaé swoja funkcje zbiornika oraz inne funkcje bezpieczenstwa [patrz takze opakowanie
kombinowane, opakowanie ztozone, opakowanie wewnetrzne, DPPL, opakowanie posrednie, opakowanie
duze, opakowanie metalowe lekkie, opakowanie zewnetrzne, opakowanie regenerowane, opakowanie
ponownie przetworzone, opakowanie ponownie uzywane, opakowanie awaryjne oraz opakowanie
pyloszczelne].

Opakowanie awaryjne. opakowanie specjalne, w ktérym sa umieszczone uszkodzone, wadliwe,
nieszczelne lub niezgodne z przepisami sztuki przesylki z towarami niebezpiecznymi albo towary
niebezpieczne, ktore rozsypaty si¢ lub wyciekly i ktére sa przewozone w celu ich odzyskania lub
utylizacji.
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Opakowanie duie: opakowanie skladajace si¢ z opakowania zewngtrznego, zawierajacego przedmioty
lub opakowanie wewngtrzne, ktére:

a) jest wykonane w sposéb umozliwiajacy manipulowanie urzadzeniami mechanicznymij
b) przekracza 400 kg masy netto lub 450 litrow pojemnosci, lecz ma objgtosé nie wigksza niz 3 m’.

Opakowanie duie awaryjne: opakowanie specjalne
(a) wykonane w sposdb umozliwiajacy manipulacj¢ zmechanizowang oraz
(b) o masie netto przekraczajacej 400 kg lub ktorego pojemnosé jest wigksza niz 450 1, lecz
ktorego objetosc nie przekracza 3 m’;

w ktorym sa umieszczone uszkodzone, wadliwe lub nieszczelne sztuki przesytki z towarami
niebezpiecznymi albo towary niebezpieczne, ktore rozsypaly sig lub wyciekly i ktére sg przewozone w
celu ich odzyskania lub utylizacji.

Opakowanie duze przebudowane: opakowanie duze z metalu lub ze sztywnego tworzywa sztucznego:
a) jest wykonane jako typ UN, z typu nicodpowiadajacego przepisom, lub
b) jest przerobione z jednego typu UN na inny typ UN.

Opakowanie duze przebudowane podlega tym samym przepisom ADN jak stosowane dla nowych
opakowan duzych tego samego typu (patrz takze definicj¢ typu w 6.6.5.1.2 ADR).

Opakowanie duie ponownie uiywane: opakowanie duze przewidziane do ponownego zatadunku, ktére
zostato sprawdzone i uznane za wolne od wad mogacych wpltywaé na zdolnos$¢ spetnienia badania
funkcjonalnosci; definicja obejmuje takie opakowania duze, ktére bgdq ponownie tadowane takimi
samymi lub podobnymi towarami i ktore bgdg przewozone w fancuchu dystrybucyjnym kontrolowanym
przez nadawce produktu.

Opakowanie kombinowane: zestawienie opakowan do celéw przewozowych, skiadajace si¢ z jednego
lub kilku opakowan wewnetrznych umieszczonych w opakowaniu zewnetrznym, zgodnie z wymaganiami
podanymi pod 4.1.1.5.

Uwaga. Terminu »opakowanie wewngtrzne«, stosowanego w odniesieniu do opakowan kombinowanych
nie nalezy mylié¢ z terminem »naczynie wewngtrzne«, stosowanym w odniesieniu do opakowan ztozonych.

Opakowanie metalowe lekkie: opakowanie o przekroju kolowym, eliptycznym, prostokatnym lub
wielokatnym (réwniez stozkowe) oraz opakowanie z kotpakiem stozkowym lub opakowanie w ksztalcie
wiadra, z metalu (np. z bialej blachy), o grubosci $cianki wewnetrznej mniejszej niz 0,5 mm, o dnie
ptaskim lub wypukiym, wyposazone w jeden lub kilka otworéw i nie objete definicjami dla bgbnéw
i kanistrow.

Opakowanie posrednie: opakowanie umieszczone pomigdzy opakowaniem wewngtrznym lub
przedmiotem a opakowaniem zewngtrznym.

Opakowanie pyloszczelne: opakowanie nieprzepuszczalne dla suchej zawartosei, facznie z powstatymi
podczas transportu drobno pylistymi materiatami statymi.

Opakowanie wewnetrzne. opakowanie, ktore podczas przewozu wymaga zastosowania opakowania
ZeWngetrznego.

Opakowanie zbiorcze: opakowanie uzyte w celu umieszczenia w nim jednej lub wigcej sztuk przesyiki,
zgrupowanych w jednostke latwiejsza do manipulowania i uktadania podczas przewozu (w odniesieniu
do przewozu materialu promieniotworczego uzyte przez jednego nadawcg),

Przyktadami opakowan zbiorczych sa:

a) plyta tadunkowa taka jak paleta, na ktorej umieszczono kilka sztuk przesyiki lub spigtrzono je
i zabezpieczono za pomoca folii rozciagliwej, termokurczliwej lub tasm, albo w inny odpowiedni
sposob; lub

b) zewnetrzne opakowanie ochronne jak skrzynia lub klatka.

Opakowanie zloone oznacza opakowanie skiadajace si¢ z opakowania zewngtrznego i naczynia
wewngetrznego, zbudowane w taki sposob, aby naczynie wewnetrzne i opakowanie zewngtrzne
tworzyly integralne opakowanie. Opakowanie takie raz ztaczone pozostaje trwale nieroztaczne; w
takiej postaci jest ono napelniane, magazynowane, przewozone i oprézniane;
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Uwaga. Terminu »naczynie wewnetrzne«, stosowanego w odniesieniu do opakowan
zlozonych nie nalezy myli¢ z terminem »opakowanie wewnetrzne«, stosowanym w
odniesieniu do opakowan kombinowanych. Na przykiad okreslenie wewnetrzne
opakowanie zlozone 6HAI (tworzywo sztuczne) oznacza naczynie wewngtrzne, ktore
zwykle nie jest przewidziane do pelnienia swoich funkeji ochronnych bez opakowania
zewnetrznego, a wiec nie peini ono funkcji opakowania wewnetrznego.

W przypadkach gdy po terminie »opakowanie zlozone« nazwa materiafu podana jest w nawiasie,
termin dotyczy naczynia wewnetrznego.

Opakowanie zewnetrzne: zabezpieczenie zewngtrzne opakowania ztozonego lub kombinowanego, wraz
z materialami absorbujacymi, materialami amortyzujacymi i wszelkimi innymi elementami niezbednymi
do utrzymania i ochrony naczyn wewnetrznych lub opakowan wewnetrznych.

Organ kontrolny: organ niezalezny w zakresie kontroli i badan, upowazniony przez wladzg wiasciwa.

Operator kontenera-cysterny lub cysterny przenosnej: przedsiebiorstwo, na ktore kontener-cysterna lub
cysterna przenosna jest zarejestrowany lub dopuszczony do przewozu.

OTIF: Miedzyrzadowa  Organizacja  Miedzynarodowych  Przewozéw  Kolejami  (OTIF,
Gryphenhiibeliweg 30, CH-3006 Bern, Szwajcaria).

Otwor do probkowania: oznacza otwdr o wymiarach nie wigkszych niz 0,30 m. Jezeli w wykazie
substancji znajdujacych sig na statku zgodnie z 1.16.1.2.5 znajdg, si¢ substancje, w przypadku ktérych w
kolumnie (17) tabela C dziatu 3.2 wymaga si¢ zapewnienia ochrony przed wybuchem, otwér powinien
byé wyposazony w plytkowy przerywacz ptomienia odporny na stale spalanie i tak zaprojektowany, ze
czas otwarcia bedzie tak krotki jak tylko mozliwe i w taki sposob ze plytkowy przerywacz plomienia nie
moze zostaé¢ otwarty bez zewnetrznej interwencji. Plytkowy przerywacz ptomienia powinien by¢ uznany
przez wladze whasciwa.

P

Pakujqcy: przedsigbiorstwo, ktére umieszcza towary niebezpieczne w opakowaniach, z uwzgl¢dnieniem
opakowan duzych i DPPL, a takze - jezeli jest to konieczne - przygotowuje sztuki przesytki do przewozu.

Plan przeciwawaryjny: plan podajacy podziat na wodoszczelne przedziaty i stuzacy jako podstawa do
obliczen statecznosci na wypadek przecieku, ustalenia dotyczace trymowania dla korekty jakiegokolwiek
przechylu spowodowanego zalewaniem i $rodki zamkniecia, ktére maja byé utrzymywane w stanie
zamknigtym, kiedy statek jest w drodze.

Podrecznik badan i kryteriow: Zalecenia ONZ dla transportu towaréw niebezpiecznych, Podrecznik
badan i kryteriow”, wydanie 5. opublikowane przez ONZ (ST/SG/AC.10/11/Rev.5 zmieniony na
podstawie dokumentéw ST/SG/AC.10/11/Rev.5/poprawka.1 i ST/SG/AC.10/11/Rev.5/poprawka.2)

Podcisnienie obliczeniowe: podciénienie, na podstawie ktérego zostal zaprojektowany i zbudowany
zbiornik fadunkowy i zbiornik resztkowy.

Podlqczenie lqcza do urzqdzenia probierczego oznacza polaczenie umozliwiajace instalacje zamknigtego
lub czesciowo zamknigtego urzadzenia probierczego. Polaczenie to powinno byé wyposazone w
mechanizm zamykajacy odporny na wewnetrzne cisnienie w zbiorniku tadunkowym. Instalacja powinna
by¢ zgodna z typem zatwierdzonym przez wladze wlasciwa;

Pojazd: pojazd wedlug definicji ,,pojazd” w ADR (patrz pojazd-bateria, pojazd zamkniety, pojazd
otwarty, pojazd kryty i pojazd-cysterna).

Pojazd-cysterna: pojazd przeznaczony do przewozu cieczy, gazOw, materialdw sproszkowanych lub
granulowanych, zawierajacy jedna lub kilka cystern stalych. Poza wlasciwym pojazdem lub elementami
ukiadu jezdnego stosowanymi zamiast pojazdu, pojazd-cysterna zawiera jeden lub kilka zbiornikdw wraz
z ich wyposazeniem i elementami taczacymi te zbiorniki z pojazdem lub z uktadem jezdnym.

Pojazd-bateria: pojazd zawierajacy elementy polaczone ze soba wspdlnym kolektorem i przymocowane
na stale do tego wagonu. Za elementy wagonu-baterii uwaza si¢ nastepujace elementy: butle, zbiorniki
rurowe, bgbny cisnieniowe, wiazki butli, jak réwniez cysterny przeznaczone do przewozu gazéw
okreslonych w 2.2.2.1.1 majace pojemnos¢ wigksza niz 450 litrow.

Pojazd odkryty: pojazd, ktérego podloga nie ma posiada nadbudowy lub posiada jedynie burty boczne
i burte tylna.
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Pojazd 7 priykryciem: pojazd odkryty zaopatrzony w plandekg w celu ochrony zatadowanych towaréw.
Pojazd zamkniety: pojazd z nadwoziem, ktére mozna zamknagé.

Pojemnik (dla klasy 1): jako opakowania wewnetrzne lub posrednie stosowane sg skrzynie, butle, puszki,
beczki, bebny lub tuleje, wraz z réznego rodzaju zamknieciami.

Pojemnik aerozolowy (aerozol): naczynie jednorazowego napeiniania, odpowiadajace przepisom 6.2.6
ADR lub RID, wykonane z metalu, szkia lub tworzywa sztucznego, zawierajace gaz spr¢zony, skroplony
lub rozpuszczony pod cisnieniem, z lub bez cieczy, pasty, proszku, ktore jest wyposazone w urzadzenie
oprozniajace, umozliwiajace wyrzucenie zawartosci w postaci zawiesiny statych lub ciektych czastek
w gazie, w formie piany, pasty lub proszku, albo w stanie ciektym lub gazowym.

Pojemnos¢ maksymalna: wyrazona w metrach szesciennych lub w litrach maksymalna pojemno$é
wewngetrzng naczyn lub opakowan, w tym opakowan duzych i DPPL.

Pojemnos¢ zbiornika lub komory zbiornika: dla cystern oznacza catlkowita wewnetrzng pojemnosé
zbiornika lub komory zbiornika, wyrazong w litrach lub w metrach szesciennych. Jezeli catkowite
napelnienie zbiornika lub komory zbiornika nie jest mozliwe z powodu jego ksztaltu lub konstrukcji, to
w celu okreslenia stopnia napeienia i oznakowania cysterny nalezy stosowac ta zmniejszong pojemnosc.

Pomieszczenie mieszkalne: pomieszczenia przeznaczone do uzytkowania przez ludzi normalnie
mieszkajacych na statku, w tym kuchnie, komory prowiantowe, toalety, umywalnie, {azienki, pralnie,
hole, korytarze itd., lecz z wylaczeniem steréwki.

Pompownia (jezeli wymagana jest ochrona antywybuchowa, odpowiada strefie 1): pomieszczenie
stuzbowe, w ktérym zainstalowane sa pompy i pompy resztkowe iacznie z ich eksploatacyjnym
wyposazeniem,.

Poziom promieniowania: w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwoérczego oznacza
odpowiednig moc dawki wyrazona w milisiwertach na godzing lub mikrosiwertach na godzing;

Pozostalosci po ladunku: tadunek plynny, ktdrego nie mozna usungé ze zbiornika fadunkowego lub
rurociagu fadunkowego za pomoca roztadowania lub usunigcia resztek.

Pozycja LN.O. (inaczej nie okreslona): pozycja zbiorcza, do ktdrej mogg by¢ zaliczone materiaty,
mieszaniny, roztwory lub przedmioty, jezeli:

a) nie s wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A; i

b) wykazujg wiasciwosci chemiczne, fizyczne i/lub niebezpieczne odpowiadajace klasie, kodowi
klasyfikacyjnemu, grupie pakowania i nazwie danej pozycji .N.O.;

Pozycja zhiorcza: zdefiniowana grupa materiatéw lub przedmiotéw (patrz 2.1.1.2 litery B, C i D).

Przedsigbiorstwo: osoba fizyczna lub prawna, niezaleznie od tego czy wykonuje ona dziatalnoéé
zarobkowa czy nie, stowarzyszenie lub grupa oséb bez osobowosci prawnej, niezaleznie od tego czy
wykonuje ona dzialalnoéé zarobkowa czy nie, albo oficjalny organ posiadajacy wiasna osobowos¢
prawng lub podlegly organowi posiadajacemu taka osobowosé.

Przepisy migdzynarodowe: ADR, Instrukcje techniczne ICAO, Kodeks IMDG, Kodeks IMSBC lub RID.

Przepisy modelowe ONZ: Przepisy modelowe stanowigce zatacznik do siedemnastego wydania Zalecen
ONZ dla transportu towaréw niebezpiecznych, opublikowane przez ONZ (ST/SG/AC.10/1/ Rev. 18).

Przerywacz plomieni plytkowy: cze$¢ thumika plomienia, ktérej gtéwnym zadaniem jest zapobiegad
przejéciu plomieni.

Przesytka: pojedyncza sztuka przesytki lub kilka sztuk przesytki lub tadunek towaréw niebezpiecznych,
ktdry nadawca nadaje do przewozu.

Przestrzeri ladunkowa (jezeli wymagana jest ochrona antywybuchowa, odpowiada strefie 1): zamknigta
cze$¢ statku, ktora, jest ograniczona dziobowymi i rufowymi grodziami wodoszczelnymi, i ktdra
przeznaczona jest do przewozu zbiornikéw tadunkowych niezaleznych od kadtuba statku.
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Przestrzeri fadunkowa: cato$é nastgpujacych przestrzeni (patrz ponizsze rysunki):

Przestrzen tadunkowa

Czeéc dodatkowa _ _ Czes¢ dodatkowa

przestrzeni tadunkowe] ir= tm Otwory wentyl?cyjne 2biormikow r= lmy przestrzeni ladunkowej

nad pokladem | ) — | nad pokfadem
\ / — \ /

Otwory wentylacyjne koferdamu — Ty ~ .. PET X Otwory wentylacyine koferdamu
Poklad -- . . X - - = N . Pakiad
g A A A N VAR
"'.'~-~ » S K ™| CzgsE gldwna przestrzeni 4-—\ ¢ i
--/_ - ladunkowe] nad poktadem ___,,q....-----""" 7
"-,‘ ’ \\ -‘..
,A-' Czgsd przestrzeni fadunkowej pod pokladem \, ",-"'

s : .. ¢
K L yemanreeenemT .',- '._- '... \_."-“- et s
. 2 Ll ._..- ..,-- ‘-._. T ~._... ;>\
Granice pokladowe E ———————— —
przestrzeni fadunkowe; 7T~ Koferdamy koricowe == T
pod pokladem Granica pokladowa przestrzeni
tadunkowej pod pokladem
Przestrzen tadunkowa dla réznych rodzajéw zbiornika
Zbiornikowce, ktérych Zbiornikowce z Zbiornikowce ze zbiornikami fadunkowymi
pokiad tworzy gérna pokitadem skrzyniowym wstawianymi
czes$é zbiornikéw

Zbiornik Zbiarnik

Przestrzen ladunkowa (glowna czes¢ nad pokladem)(jezeli wymagana jest ochrona antywybuchowa,
odpowiada strefie 1): przestrzen, ktéra jest ograniczona:

Zbiornik

Zbiornik Zbiornik

- w poprzek statku poszyciem kadtuba wystajacym ponad krawedzie poktadu,

- wzdtuz statku plaszczyznami nachylonymi pod katem 45° w kierunku przestrzeni tadunkowych, ktére
zaczynaja si¢ od granicy pokladowej przestrzeni fadunkowej podpoktadowej,

- pionowo - na wysokosci 3,00 m nad poziomem pokiadu.

Przestrzeni ladunkowa (dodatkowa cze$é nad poktadem) (jezeli wymagana jest ochrona antywybuchowa,
odpowiada strefie 1): przestrzenie niewchodzace w cze$é gtowng przestrzeni tadunkowej nadpoktadowej
i obejmujace segmenty sferyczne o promieniu 1 metra ze s$rodkiem nad otworami wentylacyjnymi
koferdaméw i pomieszczeri shuzbowych umieszczonych w przestrzeni tadunkowej ponizej pokfadu oraz
segmenty sferyczne o promieniu 2 metréw ze $rodkiem nad otworami wentylacyjnymi zbiornikéw
tadunkowych i otworami pompowni.

Przestrzeri tadunkowa (pod pokladem): przestrzen pomiedzy dwiema plaszczyznami pionowymi
prostopadtymi do plaszczyzny symetrii statku, w ktdrej znajduja si¢ zbioriki tadunkowe, pomieszczenia
fadowni, koferdamy, przestrzenie podwdjnej burty i dna podwéjnego. Te plaszczyzny zazwyczaj
pokrywaja sie¢ z grodziami zewnetrznymi koferdaméw lub z grodziami koficowymi fadowni. Ich linia
przecigcia z pokiadem jest okreslana jako "granica poktadowa przestrzeni tadunkowej pod pokiadem".
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Przestrzen robocza: przestrzen, kiora jest dostgpna w trakcie eksploatacji statku i ktora nie jest ani
czgsécia pomieszczen mieszkalnych, ani tez zbiomikow tadunkowych z wyjatkiem skrajnika dziobowego
i skrajnika rufowego, zaktadajac ze w tych ostatnich przestrzeniach nie zainstalowano zadnych maszyn.

Przestrzen zagrozona wybuchem: przestrzen, w ktorej atmosfera wybuchowa moze wystapi¢ w takich
ilosciach, ze konieczne sa specjalne $rodki ochronne dla zapewnienia bezpieczenstwa i zdrowia
zainteresowanych osdb.

Przewoinik: przedsigbiorstwo, ktore wykonuje przewéz na podstawie umowy przewozu lub bez niej.

Przewdz: przemieszczanie towardow niebezpiecznych, wlacznie z postojami wynikajacymi z warunkow
transportu oraz z uwzglgdnieniem czasu przebywania towardw niebezpiecznych na statkach, pojazdach,
wagonach, cysternach i kontenerach, wynikajacego z warunkéw ruchu przed, podczas i po
przemieszczeniu.

Powyzsza definicja obejmuje takze czasowe posrednie miejsce odstawienia towardw niebezpiecznych
w celu zmiany sposobu przewozu lub $rodka transportu (przetadowanie). Obowiazuje to pod warunkiem,
Ze na zadanie przedstawiane beda dokumenty przewozowe, w ktdrych jest podane miejsce nadania i
odbioru, oraz réwniez pod warunkiem, ze sztuki przesylki i cysterny nie beda otwierane podczas
czasowego posredniego postoju, za wyjatkiem kontroli przez wadzg wlasciwa.

Przewoz luzem: przewdz nieopakowanych materialow statych, sypkich.

Uwaga. Przewoéz luzem wedlug ADR lub RID w ADN traktowane jest jako przewdz w sztukach
przesytki.

przez lub do w odniesieniu do przewozu materialu promieniotworczego :przez lub do krajow, do ktérych
przesytka bedzie przewozona, jednak kraje, ,nad” ktorymi przesytka bedzie przewozona transportem
lotniczym sg wyraznie wytaczone, pod warunkiem, Ze nie przewidziano mi¢gdzyladowania w tych krajach.

Priyriqd konmtroli zatadunku: system, na ktory sklada sie komputer (Hardware) i oprogramowanie
(Software). Umozliwia ustalenie, ze przy kazdym balastowaniu i/lub zatadunku:

- nie zostang przekroczone dopuszczalne wartosci obciazen wzdtuznych oraz maksymalne dopuszczalne
zanurzenie oraz

- zachowana jest stateczno$¢ statku zgodnie z wymaganiami dla tego statku. W tym celu nalezy
oszacowac statecznos¢ w stanie nieuszkodzonym i uszkodzonym.

R

Reakcje niebezpieczne:

(a) spalanie i / lub wydzielanie znacznych ilosci ciepla;

(b) wydzielanie gazéw zapalnych, duszacych, utleniajacych i / lub trujacych;
(c) tworzenie materialow zracych;

(d) tworzenie materiatow niestabilnych;

(e) niebezpieczny wzrost ci$nienia (tylko w odniesieniu do cystern).

Rekawice ochronne: rgkawice, ktére ochraniajg dlonie podczas pracy w strefie zagrozenia. Wybor
odpowiednich rekawic ochronnych powinien wynikaé¢ z rodzaju zagrozenia. Dla rgkawic ochronnych
patrz np. normy EN 374-1:2003, EN 374-2:2003 lub EN 374-3:2003 + AC:2006.

RID: skr6t nazwy ,Reglementconcernant le transport Internationale ferroviaire des marchandises
Dangereuses - Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych,

Rozladowca: przedsigbiorstwo, ktore

a) zdejmuje kontener, kontener do przewozu luzem, MEGC, kontener-cysterne lub cysterng przenosng ze
srodka transportu lub

b) wyladowuje zapakowane towary niebezpieczne kontenery male lub cysterng przenos$ng ze $rodka
transportu lub kontenera, lub

c) oprdznia materialy niebezpieczne ze zbiornika tadunkowego, pojazdu-cysterny, cysterny
odejmowalnej, cysterny przenosne) lub kontenera-cysterny lub z wagonu-baterii, pojazdu-baterii,
MEMU Ilub MEGC, lub ze $rodka transportu, kontenera wielkiego lub kontenera matego lub
kontenera do przewozu luzem.

Ruchoma jednostka do wytwarzania materialéow wybuchowych (MEMU): jednostka lub pojazd
z zamontowana jednostka, shuzace do wytwarzania materiatéow wybuchowych z towardéw
niebezpiecznych, ktére nie s3 materialami wybuchowymi i fadowania ich do otworéw strzatowych.



Dziennik Ustaw —49 — Poz. 1638

ADN 1-25 01.01.2015 r.

Jednostka taka sklada sie z cystern, kontenerow do przewozu luzem, aparatury do wytwarzania, pomp
oraz zwigzanego z nimi wyposazenia. MEMU moze posiada¢ specjalne przedzialy ladunkowe na
materialy i przedmioty wybuchowe w sztukach przesyiki.

Uwaga. Pomimo tego, ze definicia MEMU ,wytwarzanie i tadowanie materialbw wybuchowych”,
wymagania dla MEMU maja zastosowanie wylgcznie do przewozu i nie obejmujg wytwarzania
materialéw wybuchowych i tadowania ich do otworow strzalowych.

Rurociqg gazowy powrotny: rurociag taczacy zbiornik tadunkowy z urzadzeniem brzegowym podczas
tadowania. Ten rurocigg wyposazony jest w zawory bezpieczenstwa, ktore chronia zbiornik tadunkowy
przed niedopuszczalnym wewngtrznym nadci$nieniem lub podcisnieniem. Przeznaczony jest on do
przesylania gazéw i par do urzadzenia brzegowego.

Rurociqg kompensacyjny: rurociag urzadzenia brzegowego, ktory potaczony jest w trakcie wyladunku ze
statkowym rurociagiem wspolnym do odprowadzania opardéw lub rurociagiem gazowym powrotnym; ten
rurociag jest zaprojektowany tak, aby chroni¢ statek przed wybuchami lub dostaniem si¢ ptomieni od
strony brzegu.

Rurociqg odprowadzajqcy opary (na brzegu) oznacza rurociag urzadzenia brzegowego, ktéry
potaczony jest w trakcie zatadunku lub wyladunku ze statkowym rurociagiem odpowietrzajacym.
Rurociag zaprojektowano tak, aby chronié statek przed wybuchami lub dostaniem si¢ ptomieni od
strony brzegu.

Rurociqg odpowietrzajgcy (na pokladzie) oznacza rurocigg zamontowany na statku, laczacy jeden
zbiornik tadunkowy lub wigksza ich liczbg z rurociagiem odprowadzajacym opary podczas zatadunku lub
wyladunku. Rurociag jest wyposazony w zawory bezpieczefistwa, ktére chronig zbiorniki tadunkowe na
wypadek niedopuszczalnego wewngtrznego nadcisnienia lub podciénienia;

Rurociqgi zaladunkowe lub wyladunkowe: wszystkie rurociagi, ktére moga zawiera¢ fadunek ciekty lub
gazowy, wlacznie z wezami, rurami to przylaczonymi pompami, filtrami i urzadzeniami zamykajacymi.

S

Silnik z ogniwem paliwowym: urzadzenie uzywane do napedu innych urzadzen, skladajace si¢ z ogniwa
paliwowego i podajnika paliwa, niezaleznie do tego, czy jest polaczone z ogniwem paliwowym czy nie,
i ktore obejmuje wszystkie czgsci skladowe niezbedne do jego dziatania.

Skladnik zapalny (w odniesieniu do pojemnikow aerozolowych i naczyri malych zawierajqcych gaz):
material ciekly zapalny, material staty zapalny lub zdefiniowany wedtug Podrecznika badan i kryteriow
czes$é 111 rozdziat 31.1.3 uwagi 1-3, gaz zapalny lub mieszaniny gazéw. Pod okre§leniem tym nie ujmuje
si¢ materialéw piroforycznych, materialéw samoreaktywnych lub materialow reagujacych z woda.
Chemiczne cieplo spalania oznaczone jest nastgpujacymi metodami: ASTM D 240, ISO/FDIS
13943:1999 (E/F) 86.1 do 86.3 lub NFPA 30B.

Skrzynia: opakowanie z peinymi, prostokatnymi lub wielobocznymi powierzchniami, wykonane
zmetalu, drewna, materialtu drewnopochodnego, tektury, tworzywa sztucznego lub innego
odpowiedniego materiatu. Dopuszcza si¢ stosowanie matych otwor6w w celu ulatwienia manipulowania
lub otwierania, albo w celu spetnienia wymagan klasyfikacyjnych, pod warunkiem, ze nie powoduja one
naruszenia integralno$ci opakowania podczas przewozu.

Skroplony gaz zZiemny (LNG): gaz ziemny (z duza zawarto$cia metanu, CH4), skroplony pod wptywem
chlodzenia

SOLAS: Migdzynarodowa konwencja o bezpieczenstwie zycia na morzu z 1974 r., w wersji
obowiazujacej.

Spalanie stale: spalanie ustabilizowane na czas nieokreslony (patrz EN ISO 16852:2010).
Statek: statek zeglugi srédladowej lub statek morski.

Statek do zbierania odpadéw ropopochodnych: zbiornikowiec typu otwartego N o no$nosci do 300 ton
tak skonstruowany i wyposazony, aby przyjmowac i przewozi¢ odpady oleiste i tluste pochodzace
z innych statkéw. Statki bez zbiornikow fadunkowych podlegaja rozdziatowi 9.1 lub 9.2.

Statek zaopatrzeniowy: zbiornikowiec otwarty typu N o nosnoéci do 300 ton, zbudowany i wyposazony
do przewozu i dostawy do innych statkéw produktéw przeznaczonych do eksploatacji statkow.
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STCW: Miedzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania
$wiadectw oraz pelmienia wacht, 1978, w wersji obowiazujace;j.

Stopienn napelnienia: stosunek masy gazu znajdujacego si¢ w gotowym do uzycia naczyniu
ci$nieniowym, do masy wody, ktora w 15 °C wypelnitaby calkowicie to naczynie (pojemnosc).

Stopient napelnienia (zbiornika ladunkowego): dla zbiornika tadunkowego stopien napetnienia oznacza
procent pojemnosci zbiornika fadunkowego, ktory moze by¢ zapetniony przez tadunek ciekly.

Strdj ochronny: stroj, ktory ochrania cialo podczas pracy w strefie zagrozenia. Wybor odpowiedniego
stroju ochronnego powinien by¢ odpowiedni do rodzaju zagrozenia. Dla strojéw ochronnych patrz np.
norme EN 1SO 340:2003.

Strugoszczelne urzqdzenia elektryczne: urzadzenia elektryczne tak zaprojektowane, ze woda skierowana
za pomoca dyszy na obudowe z jakiegokolwiek kierunku nie powoduje uszkodzen. Warunki testowe
okreslone sg w publikacji IEC 60529, minimalny stopien ochrony IP 55.

System detekcji promieniowania: przyrzad, ktory sklada sie z detektoréw promieniowania.

System wykrywania gazu: stala instalacja zdolna do wykrywania wyzszych stgzen gazéw zapalnych
wydzielanych przez tadunki przy poziomie stezenia ponizej nizszej granicy wybuchowosci i zdoina do
uruchomienia alarmu.

System zamknigcia: w odniesieniu do przewozu materiatu promieniotwdrczego, oznacza zestaw ziozony
z materialow rozszczepialnych i elementow opakowania, okreslony przez projektanta i uzgodniong przez
wiladze wilasciwq, przeznaczony do zachowania bezpieczenstwa krytycznosciowego.

Szkolenie: nauka, kursy lub praktyka wykonywane przez organizatora uznanego przez wiadzg wlasciwa.

Szpula (klasa 1): urzadzenie wykonane z tworzywa sztucznego, drewna, tektury, metalu lub innego
odpowiedniego materialu, wyposazone w trzpien obrotowy, ze $ciankami zewngtrznymi na kazdym
zakoficzeniu trzpienia lub bez takich $cianek. Przedmioty i materialy mogg byé nawinigte na trzpien
i utrzymywane w tej pozycji przez scianki boczne.

System magazynowania w wodorkach metali: jednolity pelny system magazynowania wodoru,
zawierajacy naczynie, wodorki metali, urzadzenie obnizajace ci$nienie, zawdr odcinajacy, wyposazenie
obstugowe i wewngtrzne czgsci sktadowe, uzywany tylko do przewozu wodoru.

System reszthowania wyladunkowego (wydajnosciowy): system odpowiadajacy wymogom w Zataczniku
11 CDNI w celu zupelnego osuszenia zbiornikow tadunkowych tam, gdzie ma to zastosowanie, oraz
resztkowania orurowania tadunkowego dla odpadéw tadunkowych.

System zraszaczy: instalacja na pokladzie, ktéra poprzez rownomierna dystrybucje wody moze chronié
zewngtrzne pionowe powierzchnie na dziobie i rufie statku, wszystkie pionowe powierzchnie nadbudowy
a takze powierzchnie poktadéwki i pokiadu usytuowane nad nadbudowa, maszynowni¢ i pomieszczenia,
w ktorych moga by¢ skladowane materialy zapalne. W celu ochrony danego obszaru przepustowos¢
systemu zraszaczy powinna wynosié¢ co najmniej 10 /m? na minute. System zraszaczy jest wykonany w
sposob umozliwiajacy jego uzytkowanie w ciagu calego roku. Obstuga systemu zraszaczy powinna by¢
mozliwa ze steréwki i z obszaru bezpiecznego.

Sztuka przesylki: koncowy produkt operacji pakowania skladajacy si¢ z opakowania, opakowania duzego
lub DPPL, wraz z jego zawartodcia, ktory jest przygotowany do wysytki. Okreslenie to obejmuje
naczynia do gazéw zdefiniowanie w niniejszym podrozdziale, jak rowniez przedmioty, ktére ze wzgledu
na swdj rozmiar, masg lub ksztalt moga by¢ przewozone bez opakowania albo w pakietach, klatkach lub
w urzadzeniach do manipulowania. Z wyjatkiem przewozu materialow promieniotwérczych, okreslenie
to nie obejmuje nieopakowanych towaréw przewozonych luzem oraz materialdw przewozonych
w cysternach.

Uwaga. W odniesieniu do materialéw promieniotworczych, patrz 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 oraz dziat 6.4 ADR.

System zarzqdzania w odniesieniu do przewozu materiatu promieniotworczego: zestaw powiazanych lub
oddziatujacych elementéw (system) stuzacych do ustanowienia zasad i celéw oraz do umozliwienia
osiagniecia tych celéw w sposob sprawny i skuteczny

3

S

Scieki: mieszanina odpadéw ladunkowych i wody z mycia, rdzy lub szlamu niezaleznie od ich
przystosowania do wypompowania.
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Srodek transportu: w odniesieniu do przewozu $rédladowymi drogami wodnymi, kazdy statek fadownie
lub okreslong powierzchni¢ pokladows statku; dla przewozu droga lub koleja - pojazd lub wagon.

Swiatlo nieosloniete: $wiatto wytworzone przez plomien, bez ostony ognioszczelne;.

T

Taca (klasa 1): plyta metalowa, tekturowa, z tworzywa sztucznego lub innego odpowiedniego materiatu,
umieszczana w opakowaniach wewnetrznych, posrednich lub zewnetrznych, umozliwiajaca geste
ulozenie w takich opakowaniach. Powierzchnia tacy powinna by¢ tak uformowana, aby umieszczane na
niej opakowania lub przedmioty byly bezpiecznie rozdzielone.

Temperatura awaryjna: temperatura, przy ktérej powinny byé wdrozone procedury awaryjne na
wypadek utraty kontroli temperatury.

Temperatura kontrolowana: najwyisza temperatura, w ktorej moze byé przewozony nadtlenek
organiczny lub materiat samoreaktywny.

Temperatura krytyczna: temperatura powyzej ktorej materiat nie moze istnie¢ w stanie ciektym.

Temperatura samozaplonu: ustalona w okreslonych warunkach najnizsza temperatura goracej
powierzchni, na ktorej zapala si¢ material zapalny w postaci mieszaniny typu gaz/powietrze lub
pary/powietrze (patrz EN 13237:2011).

Temperatura zaplonu: najnizsza temperatura cieczy, w ktorej jej pary tworza zapalng mieszaning
Z powietrzem.

TI. patrz wskaznik transportowy.

Tkanina z tworgywa sztucznego (dla DPPL elastycznych): material wykonany z elastycznych tasm lub
pojedynczych widkien z odpowiedniego tworzywa sztucznego.

Ttumik plomieni: urzadzenie zamontowane w otworze wentylacyjnym czgsci instalacji lub tez
w rurociagu laczacym system réznych instalacji, celem ktorego jest umozliwienie przeptywu, ale
zapobieganie rozprzestrzenianiu si¢ plomieni. Urzadzenie powinno byé zbadane zgodnie znorma
EN 12 874:1999.

Toksymetr: urzadzenie, kidre umozliwia zmierzenie znaczacych stezeni gazow trujacych wydzielanych
przez fadunek.

Urzadzenie to winno byé tak skonstruowane, by umozliwi¢ pomiar bez potrzeby wchodzenia do
badanych pomieszczen.

Towarzystwo klasyfikacyjne uznamne: uzmane przez wiladz¢ wlasciwa towarzystwo klasyfikacyjne,
zgodnie z dzialem 1.15.

Towary niebezpieczne: materialy i przedmioty, ktérych przewdz jest zabroniony na podstawie ADN, albo
jest dopuszczony wylacznie na warunkach tam podanych.

Trudnopalny: material, ktéry sam w sobie jest trudnopalny, i ktérego zewngtrzna powierzchnia jest co
najmniej trudnopalna i we wlasciwym stopniu ogranicza rozprzestrzenianie si¢ pozaru.

Aby okresli¢ zapalno$¢ przyjmuje si¢ procedure IMO A.653(16) lub réwnorzedne wymagania parstw
zawierajacych umowe.

TSR (temperatura samoprzyspieszajgcego si¢ rozkladu) w jezyku angielskim SADT: najnizsza
temperatura, w ktorej moze nastapiC samoprzyspieszajacy sie rozklad materialow znajdujacych sie
w opakowaniu uzytym do przewozu. Przepisy dotyczace okreélania TSR oraz skutkéw ogrzewania
materialow w zamknigtym naczyniu zawarte sa w Podr¢czniku badan i kryteriéw, czesé I1.

Tworzywo sutucine odzyskane: material odzyskany z zuzytych opakowan przemystowych, ktére zostaty
oczyszczone i przygotowane do przetworzenia na inne opakowania.

Typy ochrony:
(patrz IEC 60079-0:2011)
EEx (d): ostona ognioszczelna (IEC 60079-1:2007);
EEx (e): budowa wzmocniona (IEC 60079-7:2006);
EEXx (ia) i EEx (ib): wykonanie iskrobezpieczne (IEC 60079-11:2011);
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EEx (m): ostona zamknigta (IEC 60079-18:2009);
EEXx (p): oslona gazowa z nadciénieniem (IEC 60079-2:2007);

EEx (q): ostona piaskowa (IEC 60079-5:2007)

Typy statku:

Typ G: zbiornikowiec do przewozu gazéw pod cisnieniem lub jako schtodzone.

Typ C: zbiornikowiec do przewozu cieczy. Statek moze by¢ gltadkopoktadowcem z podwdjna burta, lub
z podwdjnym dnem. Zbiorniki fadunkowe moga zostaé utworzone przez wewngtrzny kadiub
statku lub zostaé zainstalowane w tadowniach jako odrebne zbiorniki.

Typ N: zbiornikowiec do przewozu cieczy.

Typ N zamknigty: zbiornikowiec do przewozu cieczy z zamknigtymi zbiornikami fadunkowymi.

Typ N otwarty
Typ N otwarty z przerywaczem ptomienia
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Szkice (przykiadowe):

Typ G: Model zbiornika tadunkowego 1 Typ G: Model zbiornika fadunkowego 1
Typ zbiornikéw tadunkowych 1 Typ zbiornikéw tadunkowych 1
(takze jako gladkopokiadowe) (takze jako gladkopokiadowe)
¥ l/ N x 2 3 I
. "
Typ G: Model zbiornika tadunkowego 2
Typ zbiornikéw tadunkowych 1
(takze jako gtadkopoktadowe)
Typ C:
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Typ C: Model zbiornika tadunkowego 2
Typ zbiornika tadunkowego 2

Typ C: Model zbiornika tadunkowego 2
Typ zbiornika fadunkowego 1

Typ N:

\_ -~ . -
Typ N Model zbiornika tadunkowego 2,3 i 4
Typ zbiornika tadunkowego 2

Typ C: Model zbiornika tadunkowego 1

Typ zbiornika tadunkowego 1

Typ N Model zbiornika tadunkowego 2,3 14

Typ zbiornika tadunkowego 2
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AR 7t ~ ,
Typ N Model zbiornika tadunkowego 2,314  Typ N Model zbiornika ladunkowego 2,3 i 4
Typ zbiornika tadunkowego 1 Typ zbiornika tadunkowego 3
(takze jako gtadkopokiadowe) (takze jako gtadkopoktadowe)
-+ - 1
7
Typ N Model zbiornika tadunkowego 2,3 i 4
Typ zbiomika tadunkowego 1
(takze jako gtadkopokladowe)
U

UIC: Miedzynarodowy Zwiazek Kolei (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, Francja).

UNECE: Komisja Gospodarcza ONZ dla Europy (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix,
CH-1211 Geneva 10, Szwajcaria).

Urzqdzenie probiercze zamknigte: urzadzenie wchodzace do wewnatrz zbiornika fadunkowego lub do
rurociagéw do zatadunku i wyladunku, stanowiace zamkniety system zaprojektowany tak, aby podczas
prébkowania gazy lub materialy cickle nie wydostaly si¢ ze zbiornika ladunkowego. Urzadzenie to
powinno by¢ zatwierdzone przez wladzg wlasciwa;

Urzqdzenie probiercze czesciowo zamknigte: urzadzenie wchodzace do wewnatrz zbiornika fadunkowego
lub do rurociagéw do zatadunku i wyladunku, stanowiace zamkniety system zaprojektowany tak, aby
podczas prébkowania gazy lub plyny mogly opuscié zbiornik ladunkowy do powietrza tylko w
niewielkiej ilosci. Dop6ki urzadzenie nie jest uzywane powinno pozostaé w stanie zamknietym.
Urzadzenie to powinno by¢ zatwierdzone przez wiadze wlasciwa;

Urzqdzenia elektryczne certyfikowane: urzadzenia elektryczne, ktére zostaly przetestowane
i zatwierdzone przez wlasciwy organ pod wzgledem bezpieczenstwa ich funkcjonowania w danej
atmosferze wybuchowej, np.:

- urzadzenie iskrobezpieczne,

- urzadzenie z ostona ognioszczelna,

- urzadzenie z ostong gazowa z nadci$nieniem,

- urzadzenie z oslong piaskowa,

- urzadzenie hermetyzowane masa,

urzadzenie o podwyzszonym stopniu bezpieczefstwa.

Uwaga. Okreslenie to nie obejmuje urzadzen o ograniczonym zagrozeniu wybuchem.

Urzqdzenie elektryczne o ograniczonym zagrozeniu wybuchem: urzadzenie elektryczne, ktére podczas
normalnej eksploatacji nie powoduje iskrzenia, a temperatura jego powierzchni nie przekracza wartosci
dla lokalnej klasy temperaturowej. Urzadzenia te obejmuja na przyktad:

- tréjfazowe asynchroniczne silniki klatkowe;

- pradnice bezszczotkowe ze wzbudzeniem bezstykowym:;

- bezpieczniki z zamknigtym elementem topikowym;

- przyrzady elektroniczne bezstykowe;

lub
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- urzadzenie elektryczne z obudowg strugoszczelna (stopien ochrony IP 55) skonstruowane w taki sposéb,
Ze temperatura powierzchni podczas normalnej eksploatacji nie przekracza wartosci wymaganej klasy
temperaturowej.

Urzqdzenie manipulacyjne (dla DPPL elastycznych): pasy nosne, petle, uchwyty lub ramy, ktére sg
zamocowane do korpusu DPPL lub stanowig jego przediuzenie.

Uzywanie wylqczne: w odniesieniu do przewozu materialu promieniotworczego, oznacza wylaczne
uzywanie przez jednego nadawcg wagonu lub kontenera wielkiego, przy zalozeniu, ze wszystkie
poczatkowe, przejéciowe i koiicowe czynnosci zatadunku rozladunku i przewozu sa przeprowadzone
zgodnie z instrukcjami nadawcy lub odbiorcy w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy ADN.

w

Wagon: pojazd kolejowy bez whasnego uktadu napedowego, ktory porusza si¢ na wiasnych kofach po
torach kolejowych i jest uzywany do przewozu towarOw (patrz takze: wagon-bateria, wagon-cysterna,
wagon kryty, wagon odkryty, wagon z opona wagonowa).

Wagon-bateria. wagon zawierajacy elementy polaczone ze soba wsp6lnym kolektorem i przymocowane
na stale do tego wagonu. Za elementy wagonu-baterii uwaza si¢ nastgpujace elementy: butle, zbiorniki
rurowe, begbny cisnieniowe, wiazki butli, jak rowniez cysterny przeznaczone do przewozu gazdw
okreslonych w 2.2.2.1.1 majace pojemnos$¢ wigksza niz 450 litrow.

Wagon-cysterna: wagon do przewozu materiatow cieklych, gazéw, materialow sproszkowanych lub
granulowanych, ktéry sktada si¢ z nadwozia i jednej lub wielu cystern i ich czesci wyposazenia, oraz
z podwozia zaopatrzonego w jego wlasne wyposazenie (zestawy kolowe, resory, urzadzenie cigglowe
i zderzakowe, hamulce i napisy).

Uwaga. Za wagon-cysterng uwaza si¢ rowniez wagon z cysterng odejmowalng.
Wagon kryty: wagon z nieruchomymi lub przesuwnymi $cianami lub dachem.

Wagon odkryty: wagon z lub bez $cian czolowych i bocznych, ktorego powierzchnia fadunkowa jest
odkryta.

Wagon z przykryciem: wagon odkryty zaopatrzony w opong¢ wagonowa do ochrony zaladowanego
towaru.

Wezie: weze sg elastycznymi, rurowymi potwyrobami z elastomerdw, termoplastow lub stali nierdzewnej,
ktore skladajq sig¢ z jednej lub kilku pokryé i warstw.

Wiqzka butli: zesp6t butli razem umocowanych i polaczonych ze sobg kolektorem, przewozonych jako
nierozlaczny zestaw. Pojemno$¢ wodna nie moze przekraczaé 3000 litréw. Dla wiazek przeznaczonych
do przewozu gazdw trujacych z klasy 2 (grupy zaczynajace sig od litery T zgodnie z 2.2.2.1.3) pojemnosé
jest ograniczona do 1000 litréw.

Wieloelementowy kontener do gazu (MEGC): jednostka transportowa skladajaca si¢ z elementow
polaczonych ze soba kolektorem i zamocowanych w ramie. Za elementy MEGC uwaza si¢ nastepujace
elementy: butle, zbiorniki rurowe, wiazki butli, bebny cisnieniowe i cysterny przeznaczone do przewozu
gazow okreslonych w 2.2.2.1.1 majace pojemnos$¢ wigksza niz 450 litrow.

Uwaga. Dla MEGC-UN, patrz dziat 6.7 ADR.

Winda ratownicza: urzadzenie do podnoszenia oséb z przestrzeni takiej jak zbiorniki tadunkowe,
koferdamy i przestrzenie podwojnej burty. To urzadzenie powinno by¢ obstugiwane przez jedng osobe.

Wiadza wlasciwa: wiadza(-e), albo inny(-e)organ(-y), upowazniona(-e) w kazdym panstwie i w kazdym
szczeg6lnym przypadku zgodnie z prawem krajowym.
Woda zezowa: zaolejona woda z z¢z sitowni, skrajnika, koferdamow i przestrzeni podwajnej burty.

Wodoodpornosé: takie wykonanie czesci konstrukcyjnych lub urzadzen, ze przenikanie wody jest
niemozliwe.

Worek: opakowanie elastyczne z papieru, folii z tworzywa sztucznego, tkaniny lub innego
odpowiedniego materiatu.

Wskaznik bezpieczenstwa krytycznosciowego (CSI - ang. Criticality safety index):liczba
wykorzystywana do kontroli nagromadzenia sztuk przesytki, opakowan zbiorczych lub konteneréw,
zawierajacych material rozszczepialny, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwérczego
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wyznaczany dla sztuki przesylki, opakowania zbiorczego lub kontenera zawierajacego materiat
rozszczepialny.

Wskainik transportowy (TI- ang.transport index): liczba wykorzystywana do kontroli narazenia na
promieniowanie, w odniesieniu do przewozu materiatu promieniotworczego wyznaczany dla sztuki
przesytki, opakowania zbiorczego lub kontenera, lub dla nieopakowanych materialtow LSA-I lub SCO-I.

Wybuch: nagta reakcja utlenienia lub rozktadu, ktérej towarzyszy wzrost temperatury lub ci$nienia, lub
obu jednoczeénie (patrz EN 1127-1:1997).

Wyktadzina wewnetrzna: ostona cylindryczna lub worek, wraz z otworami i zamknigciami, umieszczana
wewnatrz opakowania, w tym takze opakowania duzego lub DPPL, ale niestanowiaca integralnej czesci
tego opakowania.

Wykrywacz gazu: urzadzenie pozwalajace na pomiar wigkszych stgzen gazéw zapalnych wydzielanych
przez tadunek, ponizej dolnej granicy wybuchowosci, i ktére w sposdb wyrazny wskazuje na obecnosé
wyzszych stezen takich gazow. Wykrywacz gazu moze byé zaprojektowany tylko do pomiaréw gazéw
zapalnych, jak réwniez do pomiaru zaréwno gazéw zapalnych, jak i tlenu. Urzadzenie powinno by¢ tak
zaprojektowane, aby pomiary byly mozliwe bez koniecznosci wchodzenia do przestrzeni, ktére maja by¢
sprawdzone.

Wzor w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwérczego : opis materialu rozszczepialnego
wylaczonego na podstawie 2.2.7.2.3.5 f), materialu promieniotworczego w specjalnej postaci, materiatu
promieniotworczego stabo rozpraszalnego, sztuki przesylki lub opakowania, ktéry pozwala dokladnie
okresli¢ te wyroby. Opis ten moze zawiera¢ wykaz elementéw, rysunki techniczne, protokoly
potwierdzajace zgodnoé¢ wzoru z wymaganiami przepis6w oraz inng odpowiednia dokumentacje.

z

Zabezpieczenia na wypadek koniecznosci ewakuacji: wszelkie $rodki, ktére mozna zastosowaé w celu
oddalenia osob od zagrozenia do bezpiecznego miejsca:

Nalezy wziaé pod uwage nastepujace zagrozenia:

* w odniesieniu do klasy 3, grupy pakowania III, nr UN 1202, drugiej i trzeciej pozycji
oraz do klas 4.1, 8 i 9 przy przewozie zbiornikowcami: wyciek w kolektorze;

* w odniesieniu do innych substancji klasy 3 i 2 oraz substancji zapalnych klasy 8 przy
przewozie zbiornikowcami: ogient na pokladzie w obszarze kolektora i spalajgca sig
ciecz na wodzie;

* w odniesieniu do klasy 5.1 przy przewozie zbiommikowcami: materialy utleniajace w
polaczeniu z cieczami zapalnymi moga spowodowaé wybuch;

* w odniesieniu do klasy 6.1 przy przewozie zbiornikowcami: gazy trujace znajdujace sig¢
w obrebie kolektora i przemieszczajace si¢ z kierunkiem wiatru;

* w odniesieniu do towaréw niebezpiecznych przy przewozie na statkach do przewozu
tadunkéw suchych: zagrozenia pochodzace ze strony towardw znajdujacych sie w
tadowni statku.

Zaladowca: przedsigbiorstwo, ktdre

a) laduje zapakowane towary niebezpieczne, kontenery male lub cysterny przenosne do lub na srodek
transportu lub kontener, lub

b) laduje kontener, kontener do przewozu luzem, MEGC, kontener-cysterne lub cysterng przenosna na
$rodek transportu, lub

c) {aduje pojazd lub wagon do lub na statek.
Zamkniecie: urzadzenie stuzace do zamykania otworu naczynia.

Zapewnienie jakosci: systematyczny program kontroli i inspekcji stosowany przez organizacjeg lub organ,
majacy na celu zapewnienie, aby przepisy bezpieczenstwa zawarte w RID byly stosowane w praktyce.

Zapewnienie zgodnosci (materialy promieniotworcze): systematyczny program dzialan zastosowany
przez wladzg wlasciwa i zmierzajacy do zagwarantowania, ze przepisy RID sa respektowane w praktyce.

Zatwierdzenie:
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Zatwierdzenie jednostronne w odniesieniu do przewozu materialu promieniotworczego zatwierdzenie
wzoru sztuki przesylki, ktére powinno byé dokonane jedynie przez wladzg¢ wiasciwa panstwa
pochodzenia wzoru.

Jezeli panstwo pochodzenia nie jest Strong Umowy ADN, to wymagane jest uznanie zatwierdzenia przez
wiadz¢ wlasciwg pierwszego Strong Umowy ADN na drodze przewozu przesyiki (patrz 6.4.22.8 ADR).

Zatwierdzenie wielostronne w odniesieniu do przewozu materialu promieniotworczego:zatwierdzenie
wzoru sztuki przesytki przez odpowiednia wiadz¢ wladciwa panstwa pochodzenia wzoru lub nadania, jak
rowniez wladze wlasciwe kazdego panstwa, przez lub do terytorium ktérego przesytka bedzie
przewozona.

Zawartos$¢ promieniotworcza w odniesieniu do przewozu materiatu promieniotwérczego: materiat
promieniotworczy razem z innymi skazonymi lub napromieniowanymi materiatami statymi, cieczami i
gazami znajdujacymi si¢

w opakowaniu.

Zawor bezpieczeristwa: urzadzenie sprezynowe uruchamiane automatycznie, dla ochrony zbiornika
fadunkowego przed niedopuszczalnym wewnetrznym nad- i podcisnieniem (patrz tez zawor wentylacyjny
szybkowylotowy, zawdr nadcisnieniowy, zawor podcisnieniowy).

Zawor otworu wentylacyjnego szybkowylotowy: zawér redukujacy ci$nienie o nominalnej predkosci
wyrzucania wigkszej niz predko$é rozchodzenia sig plomieni, w ten sposob zapobiegajac wydostawaniu
sie plomieni. Ten typ instalacji powinien by¢ zbadany zgodnie z norma EN 12874:1999.

Zawor nadcisnieniowy: urzadzenie spr¢zynowe uruchamiane automatycznie (zawor bezpieczenstwa),
ktorego zadaniem jest zabezpieczenie cysterny przed nadmiernym wzrostem ci$nienia wewnetrznego.

Zawor podcisnieniowy: urzadzenie sprgzynowe uruchamiane automatycznie (zawér bezpieczefistwa),
ktorego zadaniem jest zabezpieczenie cysterny przed nadmiernym spadkiem ci$nienia wewnetrznego.

Uwaga. Wedlug ADR takim urzadzeniem dla zabezpieczenia cysterny jest zawdr prézniowy.

Zawor wentylacyjny szybkowylotowy oznacza ciSnieniowe zawory nadmiarowe zaprojektowane tak, aby
osiagna¢ nominalng predko$¢ przeplywu, ktéra przekracza predkos$¢ ptomienia mieszaniny palnej, tym
samym zapobiegajac przenoszeniu plomienia. Ten typ instalacji bada si¢ zgodnie z normg EN ISO
16852:2010;

Zawor prozniowy: patrz zawoér podci$nieniowy.

Zbiornik tadunkowy (jezeli wymagana jest ochrona antywybuchowa, odpowiada strefie 0): zbiornik
przymocowany do statku na state, ktdry jest przeznaczony do przewozu towardéw niebezpiecznych;

Model zbiornika ladunkowego:

(a) Zbiornik ladunkowy cisnieniowy oznacza zbiornik tadunkowy odejmowalny od kadtuba
statku, zbudowany zgodnie z dedykowanymi uznanymi normami w odniesieniu do
ci$nienia roboczego > 400 kPa;

(b) Zbiornik tadunkowy zamkniety oznacza zbiornik tadunkowy potaczony z atmosfera
zewngtrzng za pomocy urzadzenia zapobiegajacego powstaniu niedopuszczalnego
nadcis$nienia lub podcisnienia wewnetrznego;

(c) Zbiornik tadunkowy otwarty wyposaiony w przerywacz plomienia oznacza zbiornik
tadunkowy potaczony z atmosfera zewnetrzng za pomoca urzadzenia wyposazonego w
przerywacz plomienia;

(d) Zbiornik ladunkowy otwarty oznacza zbiornik fadunkowy otwarcie potaczony z
atmosferg zewnetrzna;
Typ zbiornika ladunkowego:

(a) Zbiornik tadunkowy odejmowalny oznacza zbiornik tadunkowy wbudowany na state,
ale odejmowalny od konstrukgji statku;

(b) Zbiornik tadunkowy integralny oznacza zbiornik Yadunkowy utworzony przez sama
konstrukcje statku i otoczony kadlubem zewnetrznym lub §cianami odregbnymi od
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kadluba zewnetrznego;

(c) Zbiornik ladunkowy ze Scianami odrebnymi od kadluba zewnetrznego oznacza
zbiornik tadunkowy integralny, ktérego $ciana dolna i §ciany boczne nie tworza kadiuba
zewnetrznego statku lub zbiornika tadunkowego odejmowalnego;

Zbiornik ladunkowy (stan):

roztadowany: prozny, lecz zawierajacy tadunek resztkowy

prozny: suchy, ale nie odgazowany;

odgazowany: niezawierajacy dajacego si¢ zmierzy¢ stezenia niebezpiecznych gazow.

Zbiornik odpadowy: cysterna, DPPL, kontener-cysterna lub cysterna przenosna przeznaczone do
gromadzenia tadunku resztkowego, wody z mycia, pozostalosci z tadunkéw i dajacych si¢ pompowac
$ciekow.

Zbiornik resztkowy: zbiornik zamontowany na stale, w ktérym umieszcza si¢ resztki fadunku, wode
z mycia, pozostatosci fadunku i cieki dajace si¢ pompowac.

Zbiornik rurowy: cisnieniowe naczynie przenosne bez szwu o pojemnosci wodnej wigkszej niz
150 litréw, ale nie wiekszej niz 3000 litréw.

Zbiornik $ciekéw: stalowy pojemnik przeznaczony do $ciekow niedajacych si¢ pompowac.
Zbiornikowiec: statek przeznaczony do przewozu towaréw w zbiornikach tadunkowych.

Zestawy weiy: zestawy wezy, ktore z obu stron polaczone sa armatura lub zespawane; polaczenie
armaturg mozna poluzowaé tylko narzedziami.

Zestaw zapewniajacy szczelno$¢ w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwoérczego: zesp6t
elementéw opakowania okre$lonych przez projektanta w celu utrzymania materiatu promieniotworczego
podczas przewozu.
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1.2.2 Jednostki miar
1.2.2.1 W ADN stosowane sg nastgpujace jednostki miar’’
Wielkos¢ Jednostka SI¥ Inne dopuszczone jednostki | Zaleznosci migdzy jednostkami

| Dlugoé¢ m (metr) - -
Powierzchnia m* (metr kwadratowy) |- -
Objetosé m® (metr szescienny) |17 (litr) 11=10"m’
Czas s (sekunda) min (minuta) 1 min=60s

h (godzina) 1 h=3600s

d (doba) 1d=86400s
Masa kg (kilogram) g (gram) 1g=10"kg

t (tona) 1t=10° k%
Gestosé (masy) kg,/m3 kg/l 1kg/l =10 kg/m3
Temperatura K (kelwin) °C (stopien Celsjusza) 0°C=1273,15K
Rdznica temperatur _ {K (kelwin) °C (stopien Celsjusza) 1°C=1K
Sita N (niuton) - 1N =1 kgx m/s’
Ciénienie Pa (paskal) bar (bar) 1 bar= 10" Pa

1Pa=1N/m’

Naprezenie N/m* N/mm?* | N/mm* = 1MPa
Praca J (dzul) kWh (kilowatogodzina) 1 kWh=3,6 MJ
Energia eV (elektronowolt) 1J=INxm=1Wxs
llos¢ ciepta 1eV =0,1602 x 1078 )
Moc W (wat) - 1W=1Js=1Nxm/s
Lepkosé m/s mm®/s 1 mm?/s = 10"° m%/s
kinematyczna
Lepkosé dynamiczna [Pax s mPax s 1 mPaxs =10 Paxs
Aktywnosé Bq (bekerel)
Rownowaznik dawki | Sv (siwert)

Dziesigtne wielokrotnosci i podwielokrotnosci jednostki miary moga by¢ wyrazane poprzez dodanie do
nazwy lub symbolu tej jednostki przedrostkéw lub symboli o nastgpujacym znaczeniu:

3)

Sila Naprezenie

1kG =9,807N 1 kG/mm® = 9,807 N/mm>

IN =0,102kG I N/mm? =0,102 kG/mm?
Cisnienie

1Pa =1 N/m?*=1,02 " bar = 1,02 x10”° kG/em®> =0,75 x 102 tor
Ibar =10°Pa = 1,02 kg/em2 =750 tor

1 kG/cm?=19,807 x 10* Pa = 0,9807 bar =736 tor

1 tor

=133 x 10°Pa

Energia, praca, ilos¢ ciepta

1] =1Nxm =0,278 x 10°kWh =0,102 kgxm

1kW xh=3,6x10°J =367 x 10°’kGm =860 kcal

1kgxm =9,807] =272 x10°kWh =234 x 10? keal
lkcal =4,19x10°) =1,16x 10°kWh =427 kgxm

Moc

1w =0,102 kgxm/s = 0,86 kcal/h Im%s =
1 kgxm/s =9,807 W =843 kcalh 1St =10"*m¥s

lkcalh =1,16 W =0,119 kgxm/s

Lepkosé¢ dynamiczna

1Paxs =1N-s/m? =10 P (puazéw) = 0,102 kgxs/m®

1P =0,1 Paxs =0,1 1 Nxs/m® = 1,02 x 10 % kgxs/m?
1 kgxs/m®> =9,807 Pax s =9,807 Nxs/m? =098,07 P

4

5)

dopuszcza si¢ uzycie skrétu "L" zamiast "1".

1,33 x 107 bar

=1,36 x 10 *kG/em?

Przy przeksztalcaniu altematywnych jednostek na jednostki ukladu SI dopuszcza sig nastgpujace zaokraglenia:

=0,239 x 10 2 keal

Lepko$¢ kinematyczna
10 *St (stokesow)

Migdzynarodowy uklad jednostek (SI) jest wynikiem postanowien Generalnej Konferencji Miar i Wag (Adres:
Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Severes)

W przypadku uzycia maszyny do pisania (drukarki), w ktérej znaki "I" i "1" nie rdznig si¢ migdzy soba,
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Mnoznik Przedrostek ~ Symbol

1 000 000 000 000 000 000 = 10'® trylion eksa E
1 000 000 000 000 000 = 10" biliard peta P
1000 000 000 000 = 10" bilion tera T

1000 000 000 = 10° miliard giga G

1000000 = 10° milion mega M

1000 = 10° tysiac kilo k

100 = 10 sto hekto h
10 = 10' dziesigé deka da

0,1 = 10" dziesigta decy d

0,01 = 102 setna centy c

0,001 = 107 tysiaczna mili m

0,000 001 = 10°° milionowa mikro 1

0,000 000 001 = 107 miliardowa  nano n

0,000 000 000 001 = 107'? bilionowa  piko p

0,000 000 000 000 001 = 10" biliardowa  femto f
0,000 000 000 000 000 001 = 10'® trylionowa  atto a

Uwaga. 10° = 1 bilion jest nazewnictwem Narodéw Zjednoczonych stosowanym po

angielsku. Analogicznie 10° = 1 bilionowa.

1.2.2.2 Jezeli wyraznie nie podano inaczej, to znak ,,%" w rozumieniu ADN oznacza:

(a) w przypadku mieszanin materialéw stalych lub materialéw cieklych, a takze
w przypadku roztworéw oraz materialéw statlych zwilzonych ciecza, procentowy
udzial masy materialu w odniesieniu do catkowitej masy mieszaniny, roztworu lub
zwilzonego materiatu stalego;

(b) w przypadku mieszanin gazéw sprezonych napemmianych cisnieniowo, stosunek
objgtosci okreslony jako procentowy udziat gazu w objgtosci catkowitej mieszaniny,
lub przy napetnianiu wg masy, stosunek mas okreslony jako procentowy udzial masy
gazu w catkowitej masie mieszaniny;

(c) w przypadku mieszanin gazow skroplonych i gazdw rozpuszczonych stosunek mas
okreslony jako procentowy udzial masy gazu w catkowitej masie mieszaniny.

1.2.23 Wszelkiego rodzaju cisnienia dotyczace naczyn (np. cisnienie prébne, ci$nienie
wewnetrzne, ciSnienie powodujace otwarcie zawor6w bezpieczenstwa) sa zawsze
podawane jako nadci$nienie (w stosunku do ci$nienia atmosferycznego); natomiast
preznosé pary zawsze wyrazona jest jako ci$nienie absolutne.

1.2.24 Jezeli w ADN podaje sig stopien napelnienia naczyn, to odnosi si¢ to zawsze do materiatéw

o temperaturze 15 °C, o ile nie jest podana inna temperatura.
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Dzial 1.3

Szkolenie o0séb uczestniczacych w przewozie towarow

niebezpiecznych

1.3.1 Zakres stosowania

Osoby, ktorych obowiazki dotycza przewozu towaréw niebezpiecznych, zatrudnione przez

uczestnikow przewozu wskazanych w dziale 1.4, powinny by¢ przeszkolone w zakresie

wymagan zwiazanych z takim przewozem, odpowiednio do ich odpowiedzialnosci

i obowigzkéw. Osoby zatrudnione powinny byé przeszkolone zgodnie z 1.3.2 przed

przejeciem obowigzkow. Jezeli osoby zatrudnione nie maja jeszcze wymaganego szkolenia,

to powinny peini¢ obowiazki tylko pod bezposrednim nadzorem osoby przeszkolonej.

Szkolenie powinno obejmowaé takze przedstawione w rozdziale 1.10 przepisy stosowane

dla zapewnienia bezpieczenstwa przewozu towardw niebezpiecznych.

Uwagi 1. W odniesieniu do szkolenia doradcy do spraw bezpieczefstwa zamiast tego

rozdziatlu patrz 1.8.3;
2. W odniesieniu do szkolenia ekspertow zamiast tego rozdziatu patrz 8.2;
3. W odniesieniu do szkolenia w zakresie przewozu materialéw klasy 7, patrz
rowniez 1.7.2.5;
13.2 Sposdb szkolenia
Szkolenie powinno mieé¢ ponizej okre§lona forme odpowiednia do zakresu
odpowiedzialnosci i obowiazkéw pracownikow, ktorych to dotyczy.
1.3.2.1 Szkolenie w zakresie ogélnej Swiadomosci
Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z ogéInymi wymaganiami zawartymi w przepisach
0 przewozie towardw niebezpiecznych.
13.2.2 Szkolenie stanowiskowe
1.3.2.2.1 Pracownicy powinni by¢é przeszkoleni z zakresu z zakresu przepiséw o przewozie towarow
niebezpiecznych, zgodnie z ich odpowiedzialnoscia i obowigzkami.

W przypadkach, w ktérych przew6z towar6w niebezpiecznych obejmuje multimodalne

procesy transportowe, pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie przepisow

obowiazujacych dla innych rodzajéw transportu.

1.3.22.2 Zaloge nalezy zaznajomi¢ 2z obsluga systeméw przeciwpozarowych i gasnic
przeciwpozarowych.

1.3.223 Zaloge nalezy =zaznajomi¢ z obsluga systemdéw przeciwpozarowych i gasnic

przeciwpozarowych wraz ze specjalnym wyposazeniem, o ktérym mowa w 8.1.5.

1.3.2.24 Osoby noszace samowystarczalne aparaty oddechowe powinny by¢ fizycznie zdolne do
znoszenia dodatkowych ograniczen.

Osoby te powinne:

- w przypadku urzadzen uzywajacych sprezonego powietrza, byé wyszkolone w ich
eksploatacji i konserwagji;

- w przypadku urzadzen zasilanych spr¢zonym powietrzem przez waz, by¢
poinstruowane w ich eksploatacji i konserwacji. Instrukcja powinna by¢ uzupetniona
przez ¢wiczenie praktyczne.

1.3.2.2.5 Kapitan powinien dostarczy¢ pisemnych instrukcji zgodnie z 5.4.3 ku uwadze innych oséb

na poktadzie, dla upewnienia sig, ze sa one w stanie je zastosowac.
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1.3.2.3 Szkolenie z zakresu bezpieczenstwa
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyk i zagrozen stwarzanych przez
towary niebezpieczne, odpowiednio do stopnia mozliwosci utraty zdrowia lub narazenia,
spowodowanych zdarzeniem przy przewozie towarow niebezpiecznych, z uwzglednieniem
ich zatadunku i roztadunku.
Szkolenie to powinno mie¢ na celu zaznajomienie personelu z bezpiecznymi sposobami
postepowania z towarami niebezpiecznymi oraz z procedurami ratowniczymi.

1.3.2.4 Szkolenie uzupelnia sie w regularnych odstgpach przez szkolenia doksztalcajace,
uwzgledniajace zmiany w przepisach.

1.3.3 Dokumentacja

Dokumentacja szkolenia przeprowadzonego zgodnie z tym dziatem powinna by¢ przez
pracodawce przechowywana i udostgpniana na zadanie pracownika lub wladzy whasciwej.
Pracodawca powinien przechowywac dokumentacj¢ szkolenia przez czas okreslony przez
wiladze wiasciwa. Dokumentacja powinna by¢ zweryfikowana przy podejmowaniu nowego
zatrudnienia.
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Dzial 1.4

Obowiazki uczestnikéw przewozu w zakresie bezpieczenstwa
Ogélne Srodki bezpieczeistwa

Uczestnicy przewozéw towaréw niebezpiecznych powinni przedsigwzia¢ odpowiednie
srodki bezpieczenstwa, stosownie do charakteru i zakresu dajacych si¢ przewidzie¢
zagrozen, w celu zapobieZzenia szkodom i urazom, oraz, jeZeli to konieczne, w celu
zminimalizowania ich skutkéw. Powinni jednak przestrzega¢ w kazdym przypadku
obowiazujacych przepisow ADN.

W przypadku zaistnienia bezposredniego zagrozenia bezpieczefistwa publicznego,
uczestnicy przewozu powinni niezwlocznie powiadomi¢ stuzby ratownicze oraz udostepnié
im informacje potrzebne do prowadzenia dziatan.

ADN moze okreslaé obowigzki réznych uczestnikéw przewozu.

Jezeli Strona Umowy uwaza, ze nie zostanie w ten sposéb obnizony poziom
bezpieczefistwa, to moze w swoich przepisach krajowych przenie$¢ obowiazki danego
uczestnika przewozu na jednego lub kilku innych uczestnikéw, pod warunkiem, ze beda
spetnione obowiazki podane pod 1.4.2 i 1.4.3. O takich odstgpstwach Strona Umowy
powinna powiadomié Sekretariat Ekonomicznej Komisji Narodéw Zjednoczonych dla
Europy, ktéry powinien podaé je do wiadomosci pozostatym Stronom Umowy.

Wymagania podane pod 1.2.1, 1.4.2 i 1.4.3, dotyczace definicji uczestnikéw przewozu
i odpowiednio ich obowigzkéw, nie powinny wplywaé na przepisy krajowe, w zakresie
skutkéw prawnych (karalno$é, odpowiedzialno$¢ itd.) wynikajacych z faktu, ze dany
uczestnik jest np. osoba prawng, osoba fizyczng, osoba pracujaca na wlasny rachunek,
pracodawca lub pracownikiem.

Obowigzki gléwnych uczestnikéw przewozu

Uwagi 1. Roézni uczestnicy majacy przyporzadkowane w tym rozdziale obowiazki
dotyczace bezpieczenstwa, mogg byé tym samym przedsigbiorstwem.
Dziatalnos$é i odpowiednie obowiazki uczestnika dotyczace bezpieczefistwa
moga by¢ takze przyjete przez rozne przedsigbiorstwa.

2. Dla materialéw promieniotwérczych, patrz takze 1.7.6.
Nadawca

Nadawca towaréw niebezpiecznych jest zobowiazany dostarczyé do przewozu tylko takie
przesylki, ktore spelniajg wymagania ADN. W zakresie podanym pod 1.4.1, powinien on
w szczegolnosci:

(a) upewni¢ sig¢, ze towary niebezpieczne sa sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu
zgodnie z ADN;

(b) przekazaé przewoznikowi informacje i dane w sposob dajacy si¢ potwierdzié, oraz,
jezeli to konieczne, wymagane dokumenty przewozowe oraz dokumenty towarzyszace
(zezwolenia, dopuszczenia, powiadomienia, §wiadectwa, itd.), w szczegdlnosci biorac
pod uwage wymagania podane w dziale 5.4 i w dziale 3.2 tabela A;

(c) uzywa¢ wylacznie opakowan, opakowan duzych i DPPL oraz cystern (wagonow-
cystern, wagonéw z odejmowalnymi zbiornikami, MEGC, cystern przenosnych
i kontenerow-cystern), ktére zostaly dopuszczone i nadaja si¢ do przewozu danych
materialow oraz majg oznakowania przewidziane w ADN, oraz stosowaé tylko
zatwierdzone statki lub zbiornikowce odpowiednie dla przewozu przedmiotowych
towarow;

(d) spelnia¢ wymagania dotyczace rodzaju przesyiki i ograniczen przewozowych;

(e) upewni¢ sig¢, Ze nawet proine nieoczyszczone i nieodgazowane prdine cysterny
(wagony-cysterny, wagony z odejmowalnymi zbiornikami, wagony-baterie, MEGC,
cysterny przenosne i kontenery-cysterny) lub prézne nieoczyszczone wagony
i kontenery wielkie lub male, do przewozu luzem sa odpowiednio oznakowane



Dziennik Ustaw

— 64—

Poz. 1638

ADN

1.4.2.1.2

1.4.2.1.3

1.4.2.2
1.4.2.2.1

1.4.2.2.2

1.4.2.2.3

1.4.2.2.4
1.4.2.2.5
1.4.23

1-40 01.01.2015 r.

i posiadaja wymagane nalepki ostrzegawcze, a prozne nieoczyszczone cysterny sg
zamknigte i tak samo szczelne jak w stanie fadownym.

Jezeli nadawca korzysta z ustug innych uczestnikéw przewozu (pakujacego, zaladowcy,
napetniajacego itd.), to powinien podjac¢ odpowiednie $rodki w celu zapewnienia spetnienia
przez przesytke wymagain ADN. Jednakze w przypadku wymagan, podanych pod
1.4.2.1.1 a), b), c) i e), nadawca moze polega¢ na informacjach i danych udostgpnionych
mu przez innych uczestnikow przewozu.

Jezeli nadawca dziala w imieniu osoby trzeciej, to osoba ta powinna poinformowaé
nadawcg pisemnie o tym, ze przewdz dotyczy towardéw niebezpiecznych oraz powinna
udostepni¢ wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do wypetnienia jego obowiazkéw.

Przewoznik
W zakresie podanym pod 1.4.1, przewoznik powinien w szczegolnosci:

(a) upewni¢ sig, ze nadawane towary niebezpieczne sa dopuszczone do przewozu zgodnie
z ADN;

(b) upewnic sig, ze wszystkie informacje wymagane przez ADN dla przewozonego towaru
zostaly przez nadawcg dostarczone przed przewozem oraz, ze do dokumentu
przewozowego dotaczone sa wymagane dokumenty lub, jezeli zamiast dokumentacji
papierowej uzywane jest elektroniczne przetwarzanie danych (EDP) lub elektroniczna
wymiana danych (EDI), to informacje podczas przewozu beda dostgpne w postaci co
najmniej rownowaznej dokumentacji papierowej;

(c) sprawdzi¢ wzrokowo, czy statki i tadunek nie majg widocznych usterek, wyciekéw lub
peknigé, brakéw w wyposazeniu itd.;

(d) w przypadku, gdy ladowa instalacja nie jest wyposazona w drugie niezbedne
zabezpieczenia na wypadek konieczno$ci ewakuacji, upewnié sig, ze drugie
zabezpieczenia na wypadek koniecznosci ewakuacji ze statku w sytuacji zagrozenia sg
dostepne;

Uwaga. Przed zatadunkiem i rozladunkiem przewoznik konsultuje z administracja
instalacji ladowej kwesti¢ dostgpnosci zabezpieczen na wypadek koniecznosci
ewakuacji.

(e) sprawdzi¢, czy statki nie sg przecigzone;
(f) (zarezerwowany);

(g) zaopatrzy¢ kapitana w wymagane instrukcje pisemne i upewni¢ sig, czy na pokladzie
statku znajduje si¢ wyposazenie okreslone w tych instrukcjach;

(h) upewnic¢ sig, ze na pokladzie umieszczone zostalo wymagane oznakowanie;

(i) upewni¢ sig, ze w czasie zatadunku, przewozu, roztadunku oraz jakiegokolwiek rodzaju
przetadunku towaréw niebezpiecznych w ladowniach lub cysternach, speinione sa
przepisy specjalne;

(§) upewnié sig, ze manifest tadunkowy zgodny z 1.16.1.2.5 jest zgodny z tabela C w czesci
3.2, whacznie ze zmianami do tej tabeli.

Obowiazki te powinny by¢é wykonane odpowiednio w oparciu o dokumenty przewozowe
i dokumenty towarzyszace lub poprzez sprawdzenie wzrokowe statkow lub konteneréw
oraz tadunku.

W przypadku wymagan podanych pod 1.4.2.2.1 a), i b), przewoznik moze polega¢ na
informacjach i danych, udostgpnionych mu przez innych uczestnikéw przewozu.

Jezeli przewoznik zauwazy naruszenie wymagan ADN podanych pod 1.4.2.2.1, to nie
powinien podejmowad sig przewozu przesylki do czasu usunigcia nieprawidtowosci.

(zarezerwowany)
(zarezerwowany)

Odbiorca
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1.4.2.3.1 Odbiorca jest zobowiazany nie opdzniaé przyjecia towardw, bez istotnych powodow, oraz
sprawdzi¢ po roztadunku, czy spetnione zostatly przepisy ADN dotyczace odbiorcy.

W zakresie podanym pod 1.4.1, powinien on w szczegdlnosci:
(a) (skreslony),

(b) dokonaé, w przypadkach wskazanych w ADN, przepisanych operacji w zakresie
oczyszczenia i odkazenia statkow;

(c) (skreslony);
(d) (skreslony);
(e) (skreslony);
(f) (skreslony);

(g) (skreslony);
(h) (skreslony).

1.4.2.3.2 (skreslony).
1.4.23.3 (skreslony).
1.43 Obewigzki innych uczestnikow przewozu

Wymienieni ponizej inni uczestnicy przewozu i odpowiednio ich obowiazki nie stanowia
wyczerpujacego wykazu. Obowigzki tych uczestnikéw wynikaja z przepiséw 1.4.1 na tyle,
na ile wiedza oni lub powinni wiedzieé, ze wykonuja czynnosci w ramach przewozu
podlegajacego przepisom ADN.

1.4.3.1 Zaladowca
1.4.3.1.1 W zakresie podanym w 1.4.1, zatadowca powinien w szczeg6Inosci:

(a) przekazaé przewoznikowi tylko te towary niebezpieczne, ktére sa dopuszczone do
przewozu, zgodnie z ADN;

(b) sprawdzi¢, przy przekazywaniu do przewozu opakowanych towaréw niebezpiecznych
lub préznych nieoczyszczonych opakowan, czy opakowania nie sg uszkodzone. Nie
powinien on przekazywaé¢ do przewozu sztuki przesyiki, ktorej opakowanie jest
uszkodzone, w szczegdlnosci nieszczelne, jezeli jest wyciek lub istnieje mozliwosé
wystapienia wycieku towaru niebezpiecznego, dopdki uszkodzenie nie zostanie
usunigte; taki sam obowiazek wystepuje w odniesieniu do préznych nieoczyszczonych
opakowai;

(c) spetnia¢ warunki dotyczace zatadunku i manipulowania tadunkiem, podczas zatadunku
towaréw niebezpiecznych do pojazdu, wagonu, kontenera wielkiego lub kontenera
malego;

(d) po zaladowaniu towaréw niebezpiecznych do kontenera przestrzegaé przepisow
dotyczacych oznakowania zgodnie z dziatem 5.3;

(c) przy zaladunku sztuk przesylek uwzglgdniaé zakazy ladowania razem, biorac pod
uwage towary niebezpieczne juz zaladowane do statku, pojazdu, wagonu lub kontenera
wielkiego oraz przepisy dotyczace oddzielania ich od érodkéw spozywezych, innych
artykutéw konsumpcyjnych i pasz dla zwierzat;

(f) upewni¢ sie, ze instalacja ladowa jest wyposazona w jedno zabezpieczenie na wypadek
koniecznosci ewakuacji ze statku w sytuacji zagrozenia lub dwa takie zabezpieczenia;

(g) (zarezerwowany).

1.4.3.1.2 Jednakze w przypadku wymagan podanych pod 1.4.3.1.1 a), d) i e) zaladowca moze
polegac na informacjach i danych udostgpnionych mu przez innych uczestnikow przewozu.

1.4.3.2 Pakujacy

W zakresie przepisoéw podanych w 1.4.1, pakujacy powinien stosowaé sie w szczeg6lnosci
do:
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(a) wymagan dotyczacych warunkdéw pakowania, warunkéw pakowania razem; oraz
(b) wymagan dotyczacych oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych, jezeli
przygotowuje sztuki przesytki do przewozu.
1.4.3.3 Napelniajgcy

W zakresie przepisow podanych w 1.4.1, napetniajacy powinien w szczegoélnosci:

Obowiqzki dotyczqce napelniania cystern (pojazdéw-cystern, pojazdow-baterii, cystern
odejmowalnych, cystern przenosnych, konteneréw-cystern, MEGC, wagonow-cystern i
wagondéw-baterii):

(a) upewni¢ sie przed napeilnieniem cystern, ze zaréwno one, jak réwniez ich
wyposazenie sa w dobrym stanie technicznym;

(b) upewnid sig, ze nie zostal przekroczony termin nastgpnego badania zbiornika;

(c) napelnia¢ cysterny jedynie takimi towarami niebezpiecznymi, ktére sa
dopuszczone do przewozu w tych cysternach;

(d) przy napehianiu cysterny stosowa¢ sie do przepisow dotyczacych zatadunku
towar6w niebezpiecznych do sasiednich komér cysterny;

(e) podczas napelniania cysterny przestrzegaé okreslonego dla danego towaru
maksymalnego  dopuszczalnego stopnia  napelnienia lub  maksymalnej
dopuszczalnej masy zawartosci na litr pojemnoéci;

(f) po napehieniu cysterny zapewni¢, ze wszystkie zamknigcia sa w pozycji
zamknigtej i sg szczelne;

(g) dopilnowaé, aby na zewngtrznej powierzchni napetnionej cysterny nie byto zadnej
pozostatosci tadowanego przez niego towaru;

(h) przygotowujac towary niebezpieczne do przewozu zapewnié, aby na cysternach,
wagonach, kontenerach wielkich i matych, zostaly umieszczone wymagane w
przepisach tablice pomaraficzowe, nalepki ostrzegawcze lub duze nalepki
ostrzegawcze, znaki dla materiatéw podgrzanych, znaki dla materiatow
zagrazajacych srodowisku oraz znaki manewrowania;

Obowiqzki dotyczqce ladowania materialéw niebezpiecznych stalych luzem do
pojazdow, wagonéw lub konteneréw:

(i) zapewni¢ przed zatadunkiem, by pojazdy, wagony i kontenery, a w razie
koniecznoéci ich wyposazenie byly w zadawalajacym stanie technicznym i aby
przewo6z luzem rzeczonych towaréw niebezpiecznych zostat zatwierdzony w tych
pojazdach, wagonach lub kontenerach;

() zapewni¢ po wyladunku, by przepisowe tablice pomaranczowe, duze nalepki
ostrzegawcze lub nalepki ostrzegawcze byly umieszczone zgodnie z wymaganiami
dziatu 5.3 odnoszacymi sie do tych pojazdéw, wagon6éw lub kontenerow;

(k) zapewni¢ podczas zatadunku pojazdéw, wagondéw lub konteneréw do przewozu
materialow niebezpiecznych luzem, Ze sa spelnione s3 wymagania dziatu 7.3 RID
lub ADR.

Obowiqzki dotyczqce napetniania zbiornikéw tadunkowych:

(1) (zarezerwowany);

(m) uzupetni¢ swojq cze$é listy kontrolnej o ktérej mowa w 7.2.4.10 przed
napeinieniem zbiornikéw tadunkowych zbiornikowca;

(n) napetnia¢ zbiorniki tadunkowe jedynie niebezpiecznymi towarami
dopuszczonymi dla tych zbiornikow;

(o) w razie koniecznoici wydaé instrukcje dotyczace podgrzewania
w przypadku przewozu substancji o punkcie topnienia 0° lub wyzszym;

(p) zapewnié, aby w czasie zatadunku spust automatycznego urzadzenia do
zapobiegania przepelnieniu, odlaczyt utworzona i zasilana linie elektryczna
z instalacji brzegowej, i ze on moze zadziata¢ przeciw przepetnieniu;

(q) upewni¢ sig, ze instalacja ladowa jest wyposazona w jedno zabezpieczenie na
wypadek koniecznosci ewakuacji ze statku w sytuacji zagrozenia lub dwa takie
zabezpieczenia;
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(r) upewnié si¢, ze w przypadkach wskazanych w 7.2.4.25.5. zainstalowano
thumik plomienia na rurociagu odprowadzajacym opary, by uchroni¢ statek
przed detonacjami i frontem ptomienia od strony ladu;

(s) zapewnié, ze przeplywy fadunkowe zgodne beda z instrukcjami tadowania
zawartymi w 9.3.2.25.9 lub 9.3.3.25.9 i ze ci$nienie w miejscu polaczenia
rury wylotowej gazu lub rury kompensacyjnej nie bedzie wieksze niz
cisnienie otwarcia zawordw wentylacyjnych szybkowylotowych;

(t) zapewnié, ze dostarczone przez niego uszczelnienia dla kolnierzy ztacza
statek/nabrzeze dla rur zaladunkowych i rozladunkowych sa wykonane
z materiatu, ktory nie jest podatny na uszkodzenie ladunkiem lub nie
spowoduje rozkladu tadunku ani nie utworzy niebezpiecznych zwigzkéw
w kontakcie z tadunkiem;

(u) zapewni¢, by w czasie zaladunku lub rozladunku byt zapewniony staty
i odpowiedni nadzor;

Obowiqzki dotyczqce tadowania luzem materialow niebezpiecznych stalych na
statki:

(v) jezeli obowiazuje przepis specjalny 803, zagwarantowa¢ i udokumentowaé, ze nie
zostala przekroczona maksymalna dozwolona temperatura zaladunku a takze
przekaza¢ instrukcje kapitanowi.

(w) tadowa¢ na statek do przewozu luzem jedynie towary niebezpieczne
dopuszczone dla tego statku,

(x) upewni¢ sig, ze instalacja ladowa jest wyposazona w jedno zabezpieczenie na
wypadek koniecznosci ewakuacji ze statku w sytuacji zagrozenia lub dwa takie
zabezpieczenia

Operator kontenera-cysterny lub cysterny przenosnej

W zakresie przepisow podanych pod 1.4.1, operator kontenera-cysterny lub cysterny
przeno$nej powinien w szczegdlnosci:

(a) zapewni¢, aby spelnialy one obowiazujace przepisy w zakresie konstrukcji,
wyposazenia, badar i oznakowania;

(b) zapewnié, aby konserwacja zbiornikéw i ich wyposazenia byla przeprowadzana
w sposob, ktdry gwarantuje, ze w normalnych warunkach eksploatacji kontener-
cysterna lub cysterna przenoéna beda odpowiada¢é ADR, RID lub IMDG az do
nastgpnego badania;

(c) dokona¢ nadzwyczajnej kontroli, gdy bezpieczenstwo korpusu zbiornika lub jego
wyposazenia mogto byé narazone na skutek naprawy, przerobki lub wypadku.

(zarezerwowany)
(zarezerwowany)
Rozladowca

Uwaga. W tym podrozdziale roztadunek obejmuje zdjecie, wyladunek i opréznienie, jak
okreslono w definicji roziadowcy w 1.2.1.

Zgodnie z 1.4.1 roztadowca w szczeg6lnosci powinien:

(a) upewnic si¢ przez porownanie odpowiednich informacji z dokumentu przewozowego
z informacjami na sztuce przesylki, kontenerze, cysternie, MEMU, MEGC lub $rodku
przewozu, ze beda roztadowane wlasciwe towary;

(b) sprawdza¢ przed i w czasie roztadunku, czy opakowania, cysterna, $rodek przewozu lub
kontener nie sa uszkodzone w stopniu mogacym spowodowaé zagrozenie w trakcie
roztadunku. W takim przypadku powinien upewni¢ sig, ze dalszy rozladunek bedzie
wykonywany dopiero po podj¢ciu odpowiednich przedsiewzigé;

(c) spelnia¢ wszystkie odpowiednie wymagania dotyczace roztadunku;

(d) niezwlocznie po roziadunku cysterny, wagonu lub kontenera:



Dziennik Ustaw

— 68—

Poz. 1638

1.4.3.7.2

1-44 01.01.2015 .

(i) usunaé¢ wszystkie niebezpieczne pozostatosci, ktdre zanieczyscily zewnetrzng
powierzchnig cysterny, srodka przewozu lub kontenera podczas roztadunku;
(ii) zapewni¢ zamknigcie zawor6éw i wlazow;

(e) upewni¢ sig, ze wymagane czyszczenie i odkazenie Srodka przewozu lub kontenera
zostato przeprowadzone, i

(f) zapewnié, aby na catkowicie roztadowanych, oczyszczonych, odgazowanych
i odkazonych $rodkach przewozu lub kontenerach nie byly widoczne oznakowania
ostrzegawcze zgodne z dzialem 5.3.

Dodatkowe obowiqzki dotyczqce roztadowania zbiornikéw transportowych:

(g) upewni¢ sie, ze instalacja ladowa jest wyposazona w jedno zabezpieczenie na wypadek
konieczno$ci ewakuacji ze statku w sytuacji zagrozenia lub dwa takie zabezpieczenia

(h) uzupetnic¢ swoja czegsé listy kontrolnej o ktérej mowa w 7.2.4.10 przed roztadunkiem
zbiornikéw tadunkowych zbiornikowca;

(i) upewnié sie, ze w przypadkach wskazanych w 7.2.4.25.5. zainstalowano tlumik
plomienia na rurociagu odprowadzajacym opary, by uchronié statek przed detonacjami
i frontem plomienia od strony ladu;

(j) zapewnié¢, ze przeplywy roziadunkowe zgodne beda z instrukcjami ladowania
zawartymi w 9.3.2.25.9 lub 9.3.3.25.9 i ze ci$nienie w ziaczu rury roztadunkowej gazu
lub rury powrotnej gazu nie begdzie wigksze niz cisnienie otwarcia zaworéw
wentylacyjnych szybkowylotowych;

(k) zapewnié, ze dostarczone przez niego uszczelnienia dla kolnierzy zlacza statek/nabrzeze
dia rur zatadunkowych i rozladunkowych sa wykonane z materiatu, ktory nie jest
podatny na uszkodzenie fadunkiem lub nie spowoduje rozktadu tadunku ani nie utworzy
niebezpiecznych zwiazkéw w kontakcie z fadunkiem;

(1) zapewnié, by w czasie roztadunku byt zapewniony staly i odpowiedni nadzor;

(m) zapewnié, ze podczas roztadunku przez pompy pokladowe, mozliwe jest ich
wylaczenie z nabrzeza.

Jezeli roztadowca korzysta z ustug innych uczestnikow przewozu (oczyszczajacego, punktu
odkazania, itd.), to powinien on podjaé odpowiednie przedsigwzigcia zapewniajace, ze
przepisy ADN zostana spetnione.
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Dzial 1.5
Odstepstwa

Odstepstwa czasowe

Zgodnie z artykulem 7 § 1 ADN, wladze wilasciwe Stron Umowy moga uzgodnié
bezposrednio miedzy sobg dopuszczenie niektorych przewozoéw na swoich terytoriach na
zasadach czasowego odstgpstwa od ADN, pod warunkiem, Ze nie zostanie przez to
obnizony poziom bezpieczenistwa. Wladza inicjujaca dane odstepstwo powinna zawiadomié
o tym odstgpstwie Sekretariat Komisji Ekonomicznej ONZ, ktéry nast¢pnie powinien
podac je do wiadomosci Stronom Umowy.

Uwaga. ,,Warunki specjalne” zgodne z 1.7.4 nie sa uwazane za odstgpstwa czasowe
W rozumieniu tego dziatu.

Okres waznosci odstgpstwa czasowego nie powinien byé dluzszy niz 5 lat, liczac od dnia
jego wejscia w zycie. Odstgpstwo czasowe wygasa automatycznie z dniem wejscia w zycie
odpowiedniej zmiany do ADN.

Przewozy wykonywane na podstawie odstepstw czasowych sa przewozami w rozumieniu
ADN.

Zezwolenia specjalne dotyczgce przewozu zbiornikowcami

Zezwolenia specjalne

Zgodnie z Artykulem 7 §2, wladze wlasciwe powinny mie¢ prawo wydawania zezwolen
specjalnych przewoznikowi lub nadawcy dla miedzynarodowego przewozu na
zbiornikowcach materialéw niebezpiecznych, facznie z mieszankami, ktorych przewéz
w zbiornikowcach nie jest dopuszczony wedlug ADN, zgodnie z procedura wytyczona
ponizej.

Zezwolenie specjalne powinno by¢ wazne, z wlasciwym uwzglednieniem zawartych w nim
ograniczen, dla Umawiajacych sie Stron i na ktérych terytorium bedzie miejsce miec
operacja przewozowa, nie dluzej niz przez 2 lata, o ile nie zostanie uchylona wczesniej.
Za zgoda wiladz wiasciwych umawiajacych si¢ Stron, zezwolenie specjalne moze byé
odnowione na okres nie dtuzszy niz 1 rok.

Zezwolenie specjalne zawiera¢ powinno zawiera¢ o$wiadczenie dotyczace jego uchylenia
z wezesniejszg data i powinno odpowiadaé przykladowi w 3.2.4.1.

Procedura

Przewoznik lub nadawca powinien zwrdci¢ si¢ do wiladzy wihasciwej Umawiajacej sie
Strony na ktorej terytorium odbedzie si¢ operacja przewozowa o wydanie zezwolenia
specjalnego.

Podanie powinno odpowiada¢ przykfadowi w 3.2.4.2. Wnioskujacy powinien odpowiadaé
za doktadnos$¢ szczegotow.

Wiladza wilasciwa powinna rozpatrze¢ wniosek z punktu widzenia technicznego
i bezpieczenstwa. Jezeli nie bedzie zastrzezen, to powinna sporzadzié zezwolenie specjalne
zgodne z kryteriami ustanowionymi w 3.2.4.3 i niezwlocznie poinformowaé inne wiadze
wiasciwe zaangazowane w przedmiotowy przewéz. Zezwolenie specjalne powinno zostaé
wydane tylko wtedy, jezeli zaangazowane wiladze zgodza si¢ na to, lub nie wyrazg
sprzeciwu w okresie 2 miesigcy od otrzymania informacji. Wnioskujacy powinien otrzymac
oryginal zezwolenia specjalnego i przechowywa¢ jego kopie na zaangazowanym (-ych)
w przewoz statku (statkach). Wiladze wlasciwe powinny niezwlocznie zawiadamia¢ Komitet
Administracyjny o wnioskach o zezwolenia specjalne, wnioskach odrzuconych
i przyznanych zezwoleniach specjalnych.

Jezeli zezwolenie specjalne nie zostalo wydane z powodu wyrazonych watpliwosci badz
sprzeciwu, to Komitet Administracyjny powinien zdecydowaé, czy wydaé takie zezwolenie.
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Uaktualnienie wykazu materialéw dopuszezonych do przewozu w zbiornikowcach

Komitet Administracyjny powinien rozwazy¢ wszystkie przekazane mu zezwolenia
specjalne i wnioski, oraz zdecydowaé, czy material powinien by¢ zawarty w wykazie
materiatdw w ADN, dopuszczonych do przewozu w zbiornikowcach.

Jezeli Komitet Administracyjny wniesie zastrzezenia techniczne lub dotyczace
bezpieczenstwa odnosnie zawarcia materialu w wykazie materiatléw dopuszczonych wedhug
ADN do przewozu w zbiornikowcach, lub odnos$nie pewnych warunkéw, to powinna by¢é
o tym zawiadomiona wladza wiasciwa. Wiadza wlasciwa powinna natychmiast wycofaé,
lub, w razie koniecznosci, zmodyfikowaé zezwolenie specjalne.

Ekwiwalenty i odstapienia (Artykul 7, § 3 ADN)
Procedura dotyczgca ekwiwalentow

Kiedy postawienia ADN zalecajg statkowi stosowanie lub obecno$é na pokiadzie pewnych
materialow, instalacji lub wyposazenia lub przyjecie pewnych érodkéw konstrukcyjnych lub
pewnych elementéw wyposazenia, to wladza wlasciwa moze zgodzi¢ si¢ na stosowanie lub
obecnos$¢ na pokiadzie innych materiatléw, instalacji lub wyposazenia lub przyjecie innych
$rodkéw konstrukcyjnych lub innych statych elementéw wyposazenia dla tego statku jezeli,
w zgodzie z ustaleniami podjetymi przez Komitet Administracyjny, sa one akceptowane
jako réwnorzedne.

Odstepstwa na podstawie prébnej

Wiladza wlasciwa moze, na podstawie zalecen Komitetu Administracyjnego, wyda¢ probne
$wiadectwo dopuszczenia na ograniczony okres dla konkretnego statku, ktdéry ma nowa
charakterystyke techniczna odbiegajaca od wymagan ADN, pod warunkiem,
ze charakterystyka ta jest dostatecznie bezpieczna.

Szczegély dotyczace ekwiwalentow i odstepstw

Ekwiwalenty i odstgpstwa wspomniane w 1.5.3.1 i 1.5.3.2 powinny by¢ ujete w certyfikacie
zezwolenia.
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Dzial 1.6
Przepisy przejSciowe

1.6.1 Przepisy ogélne

1.6.1.1 O ile nie jest inaczej postanowione, to materiaty i przedmioty ADN moga by¢ przewozone
do dnia 30 czerwca 2015 r. na podstawie przepisow ADN waznych do dnia 31 grudnia
2014r.

1.6.1.2 (skreslony).

1.6.1.3 Przepisy przejsciowe 1.6.1.3 i 1.6.1.4 ADR i RID, lub w 4.1.5.19 IMDG Code, dotyczace
opakowan z materiatami klasy 1, sa wazne takze dla przewozoéw ADN.

1.6.1.4 (skreslony).

1.6.1.5 (skreslone)

1.6.1.7 (skreslone)

1.6.1.8 Istnicjace jeszcze tablice pomaraficzowe, ktére odpowiadaja przepisom 5.3.2.2
obowigzujacym do 31 grudnia 2004 r., moga by¢ dalej uzywane, pod warunkiem spetnienia
wymagan 5.3.2.2.1 i 5.3.2.2.2, ze tablica, cyfry i litery powinny pozostawaé¢ zamocowane
niezaleznie od ustawienia pojazdu lub wagonu.

1.6.1.9 (zarezerwowany)

1.6.1.10 (skreslone)

1.6.1.11 (skreslone)

1.6.1.12 (zarezerwowany)

1.6.1.13 (skreslony)

1.6.1.14 DPPL wytworzone przed 1 stycznia 2011 r. zgodnie z typem, ktdre nie spelnity wymagan
badania na drgania wedlug 6.5.6.13 ADR, lub w momencie przeprowadzania badania na
spadek nie musialy odpowiednio spelnia¢ kryteriow z 6.5.6.9.5 d) ADR, moga by¢ dalej
uzywane.

1.6.1.15 DPPL wytworzone, przebudowane lub naprawione przed 1 stycznia 2011 r., nie powinny
by¢ oznakowane dopuszczalnym obciazeniem na pigtrzenie zgodnie z 6.5.2.2.2. Tego
rodzaju DPPL nieoznakowane zgodnie z 6.5.2.2.2 ADR mogg byé¢ dalej uzywane po
31 grudnia 2010 r., powinny by¢ jednak oznakowane zgodnie z 6.5.2.2.2 ADR, jezeli po tej
dacie bgda przebudowane lub naprawione. DPPL wytworzone, przebudowane lub
naprawione mi¢dzy dniem 1 stycznia 2011 r. a dniem 31 grudnia 2016 r. oraz oznakowane
maksymalnym dopuszczalnym obciazeniem na pigtrzenie zgodnie z 6.5.2.2.2 ADR
obowiazujacym do dnia 31 grudnia 2014 r., mogg by¢ uzywane nadal.

1.6.1.16 (skreslone)

1.6.1.17 (skreslone)

1.6.1.18 (skreslone)

1.6.1.19 (skreslone)

1.6.1.20 W odstgpstwie od przepisow dzialu 3.4, obowiazujacych od 1 stycznia 2011 r., towary
niebezpieczne zapakowane w ilosciach ograniczonych, za wyjatkiem towardw
niebezpiecznych ktorym w dziale 3.2 Tabela A kolumna 7a przyporzadkowano cyfre ,,0”,
do 30 czerwca 2015 r. moga by¢ przewozone nadal na podstawie przepiséw dziatu 3.4
obowiazujacych do 31 grudnia 2010 r. Jednakze w takim przypadku przepisy 3.4.12 do
3.4.15 obowigzujace od 1 stycznia 2011 moga byé stosowane od 1 stycznia 2011 r. Dla
celow zastosowania ostatniego zdania z 3.4.13 (c), jezeli kontener jest oznakowany
znakami wymaganymi w 3.4.12 stosowanymi do 31 grudnia 2010, to przew6z jednostka
przewozowa lub wagon moze by¢ oznakowany znakami wymaganymi w 3.4.15
stosowanymi od 1 stycznia 2011 r.

1.6.1.21 (skreslone)
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(skreslone)
(zarezerwowane)
(skreslone)

Opakowania i opakowania zbiorcze oznakowane numerem UN zgodnie z przepisami ADN
stosowanymi do 31 grudnia 2012 r. i ktére nie odpowiadaja wymaganiom 5.2.1.1
dotyczacym wymiaréw numeru UN i liter ,,UN” stosowanym od 1 stycznia 2013 r., moga
by¢ nadal uzywane do 31 grudnia 2013 r., a butle o pojemnosci wodnej maksymalnie
60 litréw do terminu nastgpnego badania, ale maksymalnie do 30 czerwca 2018 r.

Opakowania duze wytworzone lub przebudowane przed 1 stycznia 2014 r., niespeiniajace
wymagan 6.6.3.1 odnosnie wysokosci liter, numeréw i symboli, obowiazujacych od
1 stycznia 2013 r., moga byé uzywane nadal. Opakowania duze wytworzone lub
przebudowane przed 1 stycznia 2015r. nie wymagaja oznakowania zawierajacego
maksymalnego dopuszczalnego obciazenia przy pigtrzeniu okre$lonego w 6.6.3.3. Takie
duze opakowania, niecoznakowane zgodnie z6.6.3.3, moga by¢ uzywane nadal
po 31 grudnia 2014 r., ale w przypadku gdy zostang one przebudowane po tej dacie, to
powinny zostaé¢ oznakowane zgodnie z 6.6.3.3. Opakowania duze wytworzone lub
przebudowane miedzy dniem 1 stycznia 2011 r. a dniem 31 grudnia 2016 r. oraz
oznakowane maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniem przy pigtrzeniu okreslonym w
6.6.3.3 ADR obowiazujacym do dnia 31 grudnia 2014 r., moga by¢ uzywane nadal.

Zbiomniki stanowiace integralne cze$ci wyposazenia lub urzadzen wytworzonych przed
1 stycznia 2013 r. i zawierajace paliwa plynne zaliczone UN: 1202, 1203, 1223, 1268, 1863
lub 3475, niespetniajace wymagan przepisu specjalnego 363 dzialu 3.3 moga byé nadal
uzywane.

W drodze wyjatku od przepisow 1.6.1.1, akredytacji wedlug normy EN ISO/IEC
17020:2004 do celow 1.8.6.8, 6.2.2.11, 6.2.3.6.1 ADR ani przepisow specjalnych TA4 i
TT9 pkt 6.8.4 ADR ani certyfikacji do celéw 1.15.3.8 i 1.16.4.1 niniejszych przepiséw nie
uznaje si¢ po dniu 28 lutego 2015

Ogniwa i baterie litowe wytworzone zgodnie z typem, spelniajace wymagania podrozdziatu
38.3 Podrecznika badan i kryteridw, wydanie 3 zmienione, poprawka 1 lub kazdego
kolejnego wydania zmienionego i kazdej kolejnej poprawki majacej zastosowanie w dniu
przeprowadzenia badan typu, moga by¢ dalej przewozone, o ile nie postanowiono inaczej w
ADN.

Ogniwa i baterie litowe wytworzone przed dniem 1 lipca 2003 r. spelniajace wymagania
Podrecznika badan i kryteriéw, wydanie 3 zmienione moga byé dalej przewozone, o ile
spelniaja wszelkie pozostale majace zastosowanie wymagania

Nalepki ostrzegawcze, duze nalepki ostrzegawcze i oznakowanie spelniajace wymagania
podane pod 3.4.7, 3.4.8, 3.54.2, 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1, 53.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6, 5.5.23.2 i
5.5.3.6.2 obowiazujace do dnia31 grudnia 2014 r. moga by¢ nadal uzywane do dnia 31
grudnia 2016 r

Opakowania zbiorcze oznakowane napisem »OPAKOWANIE ZBIORCZE« zgodnie z
przepisami ADN obowiazujacymi do dnia 31 grudnia 2014 r., i ktére nie odpowiadaja
wymaganiom podanym pod 5.1.2.1 (a) dotyczacym wielkosci liter obowiazujacym od dnia
1 stycznia 2015 r., moga by¢ uzywane nadal do dnia 31 grudnia 2015 r.

Opakowania awaryjne lub naczynia ciSnieniowe awaryjne oznaczone napisem
»AWARYJINE« zgodnie z przepisami ADN obowiazujacymi do dnia 31 grudnia 2014 r.,
ktére nie odpowiadajag wymaganiom podanym pod 5.2.1.3 dotyczacym wielkosci liter
obowigzujacym od dnia 1 stycznia 2015 r., moga by¢ uzywane nadal do dnia 31 grudnia
2015r.

Kondensatory elektryczne dwuwarstwowe o nr UN 3499, wytworzone przed dniem 1
stycznia 2014 r., nie muszg by¢é oznakowane wartoécia zdolnosci magazynowania energii w
Wh zgodnie z wymaganiem lit. €) przepisu specjalnego 361 dziatu 3.3.

Kondensatory asymetryczne o nr UN 3508, wytworzone przed dniem 1 stycznia 2016 r.,
nie musza by¢ oznakowane wartoscia zdolnosci magazynowania energii w Wh zgodnie z
wymaganiem lit. ¢) przepisu specjalnego 372 dziatu 3.3.
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Naczynia cinieniowe i naczynia do gazow klasy 2
Przepisy przejsciowe rozdziatul.6.2 ADR i RID s3 wazne takze dla przewozéw ADN.

Cysterny stale (pojazdy-cysterny i wagony-cysterny), cysterny edejmowalne, pojazdy-
baterie i wagony-baterie

Przepisy przejSciowe rozdziatul.6.3 ADR i RID s3 wazne takze dla przewozéw ADN.
Kontenery-cysterny, cysterny przenosne i MEGC

Przepisy przej$ciowe rozdziatul.6.4 ADR i RID, lub rozdzialu 4.2.0 IMDG Code, zaleznie
od przypadku, sa wazne takze dla przewozéw ADN.

Pojazdy
Przepisy przejSciowe rozdziatul.6.5 ADR sg wazne takze dla przewozéw ADN.
Klasa 7

Przepisy przejsciowe rozdziatul.6.6 ADR i RID, lub rozdzialu 6.4.24 IMDG Code,
sq wazne takze dla przewozéw ADN.

Przepisy przejSciowe dotyczgce statkow
Przepisy ogolne

Dla celéw Artykulu 8 ADN, rozdzial 1.6.7 wyznacza ogdlne przepisy przejsciowe
w 1.6.7.2 (patrz Artykul 8, Numer marginesu 1, 2 i 4) oraz przepisy specjalne przejsciowe
w 1.6.7.3 (patrz Artykut 8, §3).

W tym rozdziale 1.6.7:

(a) ,,Statek w eksploatacji” oznacza:
-  statek wedtug Artykulu 8, paragraf 2 Umowy;
-  statek, w przypadku ktérego wydano §wiadectwo dopuszczenia zgodnie z 8.6.1.1
do 8.6.1.4.

W obydwu przypadkach statki, ktére nie posiadaty waznego swiadectwa dopuszczenia
od dnia 31 grudnia 2014 r. przez okres dluzszy niz dwanascie miesigcy sa wylaczone

(b) ,N.W.Z> oznacza, ze dany przepis nie ma zastosowania do statkéw eksploatacji,
za wyjatkiem czesci wymienionych lub zmodernizowanych, to jest ma zastosowanie do
statkbw nowych (od wskazanej daty), lub do czeSci wymienionych lub
zmodernizowanych po wskazanej dacie; data przedstawienia do inspekcji wstgpnej
celem uzyskania $wiadectwa dopuszczenia jest rozstrzygajaca w odniesieniu do
nominowania statku jako nowy; jezeli istniejace czgsci zostaly zastapione czgsciami
zapasowymi lub zamiennymi, tego samego typu i wykonanymi przez tego samego
producenta, to w rozumieniu niniejszych przepiséw przejsciowych nie stanowia one
wymiany ,,W”.

Modernizacja powinna takze by¢ rozumiana jako konwersja istniejacego typu
zbiornikowca, typu cysterny tadunkowej lub modelu cysterny tadunkowej na inny typ
lub model na wyzszym poziomie.

Jezeli w przepisie przejSciowym ogdlnym pod 1.6.7.2 nie ma podanej daty po
SN.W.Z” to odnosi si¢ to do NNW.Z. po 26 maja 2000 r. Jezeli w przepisie
przejéciowym dodatkowym w 1.6.7.3 nie ma podanej daty, to odnosi si¢ to do N.W.Z.
po 26 maja 2000 r.

(c) ,,Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia ... oznacza, ze wymaganie powinno by¢é
spelnione przy nastgpnym odnowieniu §wiadectwa dopuszczenia, nastgpujacym po
wskazanej dacie. Jezeli Swiadectwo dopuszczenia wygasnie w ciagu pierwszego roku
po dacie zastosowania tych przepiséw, to wymaganie powinno obowiazywac dopiero
po wygasnigciu tego pierwszego roku.

(d) Wymagania okres$lone w dziale 1.6.7 majace zastosowanie na pokladach statkow w
eksploatacji obowiazuja wylacznie jezeli N.W.Z nie ma zastosowania.

Ogoélne postanowienia przejsciowe

Ogodlne postanowienia przej$ciowe dla statkow do przewozu fadunkéw suchych
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1.6.7.2.1.1 Statki w eksploatacji powinny spetnia¢é:

(a) wymagania punktéw wymienionych w ponizszej tabeli w ciggu okresu tam ustalonego;
(b) wymagania punktdw nie wspomnianych w ponizszej tabeli przy dacie zastosowania
tych przepiséw.
Konstrukcja i wyposazenie statkow w eksploatacji powinny by¢ utrzymane co najmniej na
poprzednim standardzie bezpieczenstwa.
1.6.7.2.1.1 Tabela ogélnych postanowien przejsciowych: Ladunek suchy
]:i:;l(tes Temat Terminy i uwagi
1.16.1.41 | Zatacznik do §wiadectwa Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia
1.16.2.5 dopuszczenia i tymczasowego po dniu 31 grudnia 2014 r.
$wiadectwa dopuszczenia
N.W.Z.
Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2018 r.
Do tego czasu nastgpujace wymagania majg zastosowanie na
poktadzie statkéw w eksploatacji:
. . Kazda tadownia powinna mie¢ odpowiednia naturalng lub
9.1.0.12.1 | Wentylacja fadowni sztuczna, wentylacjg; do przewozu maﬂeria’léw klasy 4.3, kazda
fadownia powinna byé wyposazona w  wentylacje
z nadmuchem; urzadzenia uzywane w tym celu powinny byé
tak skonstruowane, zeby woda nie mogla przedostaé sie do
fadowni.
9.1.0.12.3 Wentylacja przestrzeni N.W.Z.
e eksploatacyjnych Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2018 .
N.W.Z.
Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2018 r.
Gazoszczelne otwory Do tego czasu nastgpujace wymagania majg zastosowanie na
9.1.0.17.2 \ . . . ..
zwrocone ku tadowniom pokladzie statkow w eksploatacji:
Powinna by¢ mozliwosé szczelnego zamknigcia otwordéw
pomieszczen zalogi i steréwki zwréconych ku fadowniom.
N.W.Z.
Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2018 r.
e Do tego czasu nastgpujace wymagania maja zastosowanie na
9.1.0.17.3 Wejéc'la i ofwory w obszarze pokladzie statkéw w eksploatacji:
chronionym . . e e . .
Powinna by¢é mozliwo$¢ szczelnego zamknigcia otworéw
maszynowni i pomieszczen roboczych zwréconych ku
fadowniom.
9.1.0.31.2 | Pob6r powietrza przez silniki N . N.W.Z. . .
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2034 r.
9.1.0.32.2 Rury powietrzne 50 cm nad N.W.Z.
T poktadem Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2018 r.
N.W.Z
9.1.0.34.1 | Rury wydechowe Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2018 r.
N.W.Z.
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2018 r.
Do tego czasu nastgpujace wymagania majg zastosowanie na
pokiadzie statkéw w eksploatacji:
, W wypadku przewozenia materiatu klasy 4.1 UN 3175,
Pompy drenazowe w obszarze . . . :
9.1.0.35 chronionym wszystkich materialéw klasy 4.3 luzem lub niezapakowanych i
kulek polimerycznych do spieniania, z klasy 9, UN 2211,
drenaz tadowni mozna wykona¢ tylko z zastosowaniem
instalacji drenazowej umieszczonej w obszarze chronionym.
Instalacja drenazowa umieszczona nad maszynownig powinna
by¢ zacis$nieta.
9.1.0.40.1 Gasnice przeciwpozarowe, N.W.Z
e dwie pompy itd. Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2018 r.
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9.1.0.40.2 Systemy gasnicze na stale N.W.Z.
U zamontowane w maszynowni | Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2034 r.
N.W.Z.
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2018 r.
Do tego czasu nastgpujace wymagania majg zastosowanie na
pokladzie statkow w eksploatacji:
Wyloty kominow powinny by¢ umieszczone nie mniej niz 2 m
od najblizszego punktu na lukach tadowni. Urzadzenia
9.1.0.41 grzewcze i kuchenne powinny by¢ dopuszczone jedynie w
w zwigzku | Ogien i $wiatto nieostonigte pomieszczeniach zalogi i sterowkach o budowie metalowe;.
z7.1.3.41 Jednakze:
- Urzadzenia grzewcze zasilane ptynnym paliwem o
temperaturze zaptonu powyzej 55 °C powinny by¢ dozwolone
w maszynowniach;
- Kotly centralnego ogrzewania zasilane paliwem statym
powinny by¢é dozwolone w przestrzeniach ponizej poktadu
i dostgpnych jedynie z poktadu.
9.2.031.2 | Wloty powietrza silnikéw Lo . N.W.Z. . .
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 3 1grudnia 2034 r.
. N.W.Z.
9.2.0.34.1 Pozycja rur wydechowych Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2018 r.
N.W.Z.
Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2018 r.
Do tego czasu nastgpujace wymagania majq zastosowanie na
pokladzie statkow w eksploatacji:
Wyloty kominéw powinny by¢ umieszczone nie mniej niz 2 m
od najblizszego punktu na lukach tadowni. Urzadzenia
9.2.0.41 grzewcze i kuchenne powinny byé dopuszczone jedynie w
w zwiazku | Ogien i $wiatlo nieostonigte pomieszczeniach zalogi i sterdwkach o budowie metalowe;j.
z7.134.1 Jednakze:
- Urzadzenia grzewcze zasilane paliwem ciekltym o
temperaturze zaptonu powyzej 55 °C powinny by¢ dozwolone
w maszynowniach;
- Kotly centralnego ogrzewania zasilane paliwem statym
powinny byé dozwolone w przestrzeniach ponizej poktadu
i dostepnych jedynie z poktadu.
1.6.7.2.1.2 (usuniety)
1.6.7.2.1.3 W drodze odstepstwa od pkt 7.1.4.1, transport luzem materialow oznaczonych nr UN
1690, 1812 i 2505 moze odbywac si¢ na statku o pojedynczym kadiubie do dnia
31.12.2018r.
1.6.7.2.2 Ogdlne przepisy przejsciowe dla zbiornikowcéw
1.6.7.2.2.1 Statki w eksploatacji powinny spelniac:
(a) wymagania punktéw wspomniane w tabeli ponizej w okresie wyszczegéinionym
tamze;
(b) wymagania punktow nie wspomniane w tabeli ponizej w dniu zastosowania tych
Przepisow.
Konstrukcja i wyposazenie statkdw w eksploatacji powinny by¢ utrzymane na co najmniej
uprzednim standardzie bezpieczenstwa.
1.6.7.2.2.2 Tabela ogdlnych przepisow przejsciowych dla zbiornikowcow
1.6.7.2.2.2 Tabela ogélnych przepisow przejsciowych: Zbiornikowce
Numer Temat Terminy i uwagi
punktu
1.16.1.4 i Zalacznik do swiadectwa Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia
1.16.2.5 dopuszczenia i tymczasowego

$wiadectwa dopuszczenia

po dniu 31 grudnia 2014 r.
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1.6.7.2.2.2 Tabela ogélnych przepiséw przejsciowych: Zbiornikowce

Numer Temat Terminy i uwagi

punktu

1.2.1 Urzadzenia elektryczne N.W.Z
0 ograniczonym ryzyku Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
wybuchu Do tego czasu nastgpujace wymagania maja zastosowanie na

pokladzie statkéw w eksploatacji:

Urzadzeniem elektrycznym o ograniczonym ryzyku wybuchu

jest:

- Urzadzenie elektryczne nie wydzielajace iskier podczas
normalnej eksploatacji, ani nie powodujace temperatur
powierzchniowych przekraczajacych 200 °C; lub

- Urzadzenie elektryczne z obudowg chroniong zraszaczem
wodnym, podczas normalnej eksploatacji nie powodujace
temperatur powierzchniowych przekraczajacych 200 °C.

1.2.1 Przestrzen tadowni N.W.Z.

Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2038 r.

dla statkéw typu N otwartych, ktorych przestrzenie tadowni

zawieraja urzadzenia pomocnicze i ktore przewoza jedynie
materiaty klasy 8 z uwaga 30 w kolumnie (20) Tabeli C dzialu

3.2

1.2.1 Przerywacz ptomienia N.W.Z.
Badanie zgodnie z norma EN Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
1ISO 16852:2010 Do tego czasu nastgpujace wymagania maja zastosowanie na
pokladzie statkéw w eksploatacji:
Przerywacze plomienia powinny byé typu zatwierdzonego do
uzytku przez wiadze wlasciwa.
7.2.2.6 Odpowietrznik N.W.Z
szybkowylotowy Od 1 stycznia 2015 r. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia
Badanie zgodnie z norma EN | po dniu 31 grudnia 2034 r. Do tego czasu nastepujace
ISO 16852:2010 wymagania maja zastosowanie na poktadzie statkdw w
eksploatacji:

Odpowietrzniki szybkowylotowe sg zgodne z norma EN

12874:1999 na pokiadzie statkdw w eksploatacji

skonstruowanych lub zmodyfikowanych od dnia 1 stycznia

2001 r. lub jezeli zostaty zastapione od dnia 1 stycznia 2001 r.

W pozostatych przypadkach sa zgodne z typem

zatwierdzonym przez wiadze wladciwa.

7.2.2.6 Zatwierdzony system N.W.Z.
wykrywania gazu Odnowienie $§wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2010 r.
7.2.2.19.3 Statki uzywane do napgdu N.W.Z
Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
7.2.3.20.1 Woda balastowa N.W.Z.
Zakaz napetniania Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2038
koferdaméw woda r. Do tego czasu nastgpujace wymagania maja
zastosowanie na pokladzie statkow w eksploataciji:

Na pokladzie statkow w eksploatacji koferdamy moga byé

napetniane woda w czasie wytadunku, aby zapewnié trym i

pozwolié, w miare mozliwoéci, na drenowanie wolne od

osadu.

Jezeli statek jest w drodze koferdamy moga byé napetnione

woda balastowa tylko kiedy zbiorniki tadunkowe sa prézne

7.2.3.20.1 Potwierdzenie statecznosci w N.W.Z.
przypadku przecieku w Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044
powiazaniu z woda balastowa r. dla statkdw typu G i N
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1.6.7.2.2.2 Tabela ogélnych przepiséw przejsciowych: Zbiornikowce
Numer Temat Terminy i uwagi
punktu
7.2.3.20.1 Wyposazenie zbiornikow N.W.Z. od 1 stycznia 2013 r.
balastowych i przedziatéow we | Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2012 r.
wskazniki poziomu dla zbiornikowcéw typu C i G oraz zbiornikowcéw z
podwdéjnym kadlubem typu N.
7.23.31.2 Pojazdy silnikowe tylko poza N.W.Z.
obszarem tadunkowym Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
dla statkdw typu N.
Do tego czasu nastgpujace wymagania maja zastosowanie na
pokladzie statkéw w eksploatacji:
Pojazdu nie wolno uruchamiaé na pokiadzie.
7.2.3.51.3 Ziacza pod napigciem N.W.Z
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2010 r.
dla statkow typu G i N
7.24.223 Pobieranie prébek z innych N.W.Z.
otworéw Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
Do tego czasu na pokladzie bedacego w eksploatacji statku
typ N otwarty, pokrywy zbiornikéw moga byé otwierane
podczas zatadunku dla kontroli i pobierania probek.
8.1.6.2 Zestawy wezy Zestawy wezy zgodne z normami EN 12115:1999,
EN 13765:2003, EN ISO 10380:2003 moga by¢ uzywane do
31 grudnia 2018 r.
9.3.2.0.1 (c) | Ochrona rurociagu N.W.Z. od 1 stycznia 2001 r.
9.3.3.0.1 (c) | odpowietrzajacego przed Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
korozja
9.3.1.0.3 (d) | Materialy ogniotrwale, N.W.Z.
9.3.2.0.3(d) [ stosowane w pomieszczeniach | Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.0.3 (d) | mieszkalnych i steréwce
9.3.3.8.1 Kontynuacja klasy NW.Z.
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
dla statku typ N otwarty z przerywaczami ptomienia i typ N
otwarty.
Do tego czasu nastgpujace wymagania majg zastosowanie na
pokladzie statkéw w eksploatacji:
O ile nie postanowiono inaczej, to typ konstrukcji,
wytrzymato$é, podziat, wyposazenie i osprzet statku powinny
by¢ zgodne lub réwnowazne wymaganiom konstrukcyjnym
dla klasyfikacji w najwyzszej klasie uznanego towarzystwa
klasyfikacyjnego.
9.3.1.10.2 Zre¢bnice drzwi, itd. N.W.Z.
9.3.2.10.2 Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.33.10.2 Do tego czasu nastgpujace wymagania maja zastosowanie na
pokladzie statkéw w eksploatacji, w wyjatkiem statkéw typ N
otwarty:
To wymaganie moze by¢é spelnione przez zamontowanie
pionowych $cianek ochronnych o wysokosci nie mniejszej niz
0,5 m;
Na statkach w eksploatacji, o dlugoéci mniejszej niz 50 m
wysokoé¢ $cianek 0,5 m moze by¢é zmnmiejszona do 0,3 m
w przejs$ciach wychodzacych na pokiad
9.3.1.10.3 Wysokosé pokiadow lukéw i N.W.Z. od 1 stycznia 2005 r.
9.3.2.103 otworéw ponad poktad Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2010 r.
9.3.3.10.3
9.3.1.11.1 (b) | Stosunek dtugosci do srednicy N.W.Z
ci$nieniowych zbiornikéw Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
fadunkowych
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1.6.7.2.2.2 Tabela ogélnych przepiséw przejsciowych: Zbiornikowce

tadunkowymi

Numer Temat Terminy i uwagi

punktu

9.3.3.11.1 (d) | Ograniczenie dtugosci N.W.Z
ciénieniowych zbiornikow Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
fadunkowych

9.3.1.11.2 (a) | Rozmieszczenie  zbiornikow N.W.Z.
tadunkowych. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
Odlegto$¢ pomiedzy dla statkéw typ G, ktorych stepka zostata potozona przed
zbiornikami tadunkowymi 1 stycznia 1977 r.
a $ciankami bocznymi.
Wysokosé podpér, podktadki
wyréwnawcze

9.3.1.11.2 (a) | Rozmieszczenie  zbiornikoéw N.W.Z.
tadunkowych. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
Odleglo$¢ pomiedzy Do tego czasu nastepujace wymagania maja zastosowanie na
zbiornikami fadunkowymi a pokladzie statkéw w eksploatacji, ktorych stepka zostala
$ciankami bocznymi. potozona przed 1 stycznia 1976 r.
Wysoko$é¢ podpér, podktadki | Jezeli objetosé zbiornikéw ladunkowych przekracza 200 m’
wyréwnawcze lub jezeli stosunek dtugosci do $rednicy jest mniejszy niz 7,

lecz wigkszy niz5, to kadlub w obszarze zbiornikéw
ladunkowych powinien byé tak skonstruowany, aby

w przypadku kolizji pozostaly one, w miare mozliwosci,

nieuszkodzone. Wymaganie to jest uwazane za spelnione,

jezeli statek w obszarze zbiornik6w fadunkowych:

- posiada podwdjna burte, w ktorej odlegiosé pomigedzy
poszyciem burtowym a grodzia wzdluznag wynosi nie
mniej niz 80 cm;

- lub jest skonstruowany w nastgpujacy sposob:

(a) pomigdzy poktadem a gorng powierzchnia dennikow,
w réwnych odstgpach wynoszacych nie wigcej niz
60 cm, rozmieszczone sq wzdtuzniki burtowe;

(b) wzdluzniki burtowe oparte sa na wregach ramowych
rozmieszczonych w odstgpach nie przekraczajacych
2 m. Wysokos¢ tych wregdw nie powinna byé
mniejsza niz 10% wysokosci burty i w zadnym razie
nie mniejsza niz 30 cm. Powinny one posiadaé
nieprzylegajace do poszycia wzmocnienie wykonane
z ptaskownika stalowego o przekroju poprzecznym nie
mniejszym niz 15 cm?;

(c) wzdtuzniki burtowe wspomniane w punkcie a)
powinny miec taka sama wysoko$é co wregi ramowe
oraz nie przylegajace do poszycia wzmocnienie
wykonane z plaskownika stalowego o przekroju
poprzecznym nie mniejszym niz 7,5 cm’.

9.3.1.11.2 (a) | Odlegtosé pomiedzy N.W.Z.
studzienka zgzowa | Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
i powierzchnig podtogi
9.3.1.11.2 (b) | Zamocowania zbiornikéw N.W.Z.
9.3.2.11.2 (b) | tadunkowych Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.3.11.2 (a)
9.3.1.11.2 (c) | Pojemnos¢ studzienki zezowej N.W.Z.
9.3.2.11.2 (c) Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.3.11.2(b)
9.3.1.11.2 (d) | Wzdluzniki boczne migdzy N.W.Z. od 1 stycznia 2001 r.
9.3.2.11.2 (d) | kadtubem a zbiornikami Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r,

Poz. 1638
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1.6.7.2.2.2 Tabela ogdinych przepiséw przejsciowych: Zbiornikowce
Numer Temat Terminy i uwagi
punktu
9.3.1.11.3 (a) | Grodzie koncowe przestrzeni N.W.Z.

fadunkowej z izolacja ,,A-60”. | Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.

Odlegtosé 0,50 m od

zbiornikéw fadunkowych

w pomieszczeniach fadowni

9.3.2.11.3 (a) | Szeroko$¢ koferdaméw N.W.Z,
9.3.3.11.3(a) | 0,60 m Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.

Pomieszczenia tadowni Do tego czasu nastgpujace wymagania maja zastosowanie na

z koferdamami lub grodziami | pokiadzie statkéw w eksploatacji:

izolowanymi ,,A-60. Typ C: minimalna szeroko$é koferdaméw - 0,50 m;

Odlegtos¢ 0,50 m miedzy TypN: minimalna szeroko$é koferdaméw -0,50 m, a na

zbiornikami fadunkowymi statkach o wypornosci do 150 t - 0,40 m;

a pomieszczeniami fadowni Typ N otwarty:  koferdamy nie sa wymagane na statkach
poktadowych o wypornoéci do 150t i na statkach-
odolejaczach: odlegtosé pomigdzy zbiornikami fadunkowymi
a grodziami koncowymi pomieszczen tadowni powinna
wynosié nie mniej niz 0,40 m.

933.114 Przejscia przez grodzie N.W.Z. od 1 stycznia 2005 r.

korficowe pomieszczen Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.

tadowni dla statkéw typ N otwarty, ktorych stepka zostata potozona
przed 1 stycznia 1977 r.

933.114 Odleglosé¢ orurowania N.W.Z. od 1 stycznia 2005 r.
w stosunku do dna Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2038 r.
9.3.3.114 Urzadzenia odcinajace N.W.Z. od 1 stycznia 2005 r.
rurociagbw zatadunkowych | Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
i roztadunkowych
w zbiomnikach fadunkowych,
ktérego wychodza.
9.3.3.11.6 (a) | Koferdam jako pompownia N.W.Z.
Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
dla statkdw typ N otwarty, ktérych stepka zostala potozona
przed | stycznia 1977 r.
9.3.3.11.7 Odlegtos¢ pomigdzy N.W.Z. po 1 stycznia 2001 r.
zbiornikami  tadunkowymi | Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2038 r.
i zewnetrzng Sciang statku.
9.3.3.11.7 Szerokosé kadhluba N.W.Z. po 1 stycznia 2010 r.
podwdjnego. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2038 r.
9.3.3.11.7 Odlegtosé pomigdzy N.W.Z. po 1 stycznia 2003 r.
studzienkg zezowg i dnem Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2038 r.
93.3.11.8 Urzadzenie przestrzeni N.W.Z
stuzbowych umieszczonych | Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2038 r.
w przestrzeni ladunkowej dla statkéw typ N otwarty.
ponizej pokladu
9.3.1.11.8 Wymiary otworéw N.W.Z
9.3.3.11.9 wejsciowych do pomieszczen Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
umieszczonych w przestrzeni

ladunkowej

9.3.1.11.8 Odstgpy pomigdzy N.W.Z

9.3.2.11.10 elementami wzmacniajacymi Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.

9.3.3.11.9

9.3.2.12.1 Otwory wentylacyjne N.W.Z. od 1 stycznia 2003 r.

9.3.3.12.1 w przestrzeni fadowni Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.

9.3.1.12.2 Systemy wentylacyjne N.W.Z

9.3.3.12.2 w przestrzeniach podwdjnej Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
burty i dna podwojnego
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9.3.1.12.3 Wysoko$¢ nad poktadem N.W.Z
9.3.2.12.3 czerpni powietrza Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.12.3 pomieszczen shuzbowych
usytuowanych pod poktadem
9.3.1.12.6 Odleglo$¢ pomiedzy wlotami N.W.Z. od 1 stycznia 2003 r.
9.3.2.12.6 wentylacyjnymi a przestrzenia | Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.3.12.6 tadunkowa
9.3.1.12.6 Ekrany plomienia N.W.Z. od 1 stycznia 2003 r.
9.3.2.12.6 zamontowane na stale Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.12.6
9.3.3.12.7 Zatwierdzenie thumikéw N.W.Z.
plomienia Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
dla statkow typ N, ktérych stepka zostata potozona przed
1 stycznia 1977 r.
9.3.1.13 Stateczno$é (og6lnie) N.W.Z
9.3.3.13 Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.3.13.3 Stabilno$¢ (ogdinie) N.W.Z. od 1 stycznia 2007 r.
paragraf 2 Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.1.14 Stateczno$é w stanie N.W.Z.
9.3.3.14 nieuszkodzonym Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.1.14.2 Stateczno$é w stanie N.W.Z.
nieuszkodzonym Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.3.15 Statecznos$é w stanie N.W.Z
uszkodzonym Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.3.15 Stateczno$é w stanie N.W.Z. po 1 stycznia 2007 r.
uszkodzonym Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.1.16.1 Odleglo$é¢ pomiedzy otworami N.W.Z.
9.3.3.16.1 maszynowni a przestrzenia Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
tadunkowg
9.3.3.16.1 Silniki spalinowe statku N.W.Z
usytuowane poza przestrzenia | Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
tadunkowa dla statkéw typ N otwarty.
9.3.1.16.2 Rozmieszczenie zawiasow N.W.Z
9.3.3.16.2 drzwi od strony przestrzeni Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
tadunkowej dla statkoéw ktorych stepka zostata potozona przed 1 stycznia
1977 r., gdzie zmianie moglyby przeszkadzaé¢ inne duze
otwory.
9.3.3.16.2 Dostep z poktadu do N.W.Z
maszynowni Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
dla statkéw typ N otwarty.
9.3.1.17.1 Pomieszczenia mieszkalne N.W.Z
9.3.3.17.1 i ster6wka usytuowane poza Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
przestrzenig fadunkowa dla statkéw, ktorych stepka zostata polozona przed 1 stycznia
1977 r., pod warunkiem, ze steréwka nie jest polaczona
z innymi przestrzeniami zamknigtymi.
Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
dla statkéw o dlugos$ci mniejszej niz 50 m, ktérych stepka
zostata potozona przed 1 stycznia 1977 r.,. i ktérych ster6wka
znajduje sig¢ w przestrzeni tadunkowej, nawet jezeli znajduje
sie w nigj wejscie do jakiego§ innego pomieszczenia
zamknigtego, pod warunkiem zapewnienia bezpieczenstwa
przez odpowiednie wymagania eksploatacyjne okreslone
przez wladze wladciwa.
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9.3.3.17.1 Pomieszczenia mieszkalne N.W.Z.
i sterowka usytuowane poza Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
przestrzenig fadunkowa dla statkéw typ N otwarty.
9.3.1.17.2 Usytuowanie wejsé i otwordw N.W.Z
9.3.2.17.2 nadbudéwek w dziobowej | Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.3.17.2 czescei statku.
9.3.1.17.2 Wejscia od strony przestrzeni N.W.Z
9.3.2.17.2 fadunkowej. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
93.3.17.2 dla statkéw o dlugosci mniejszej niz 50 m, ktérych stepka
zostala polozona przed 1 stycznia 1977 r., pod warunkiem
zainstalowania ekranéw zabezpieczajacych przed
przenikaniem gazow.
9.3.3.17.2 Wejscia i otwory N.W.Z.
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
dla statkéw typ N otwarty.
9.3.1.17.3 Zapewnienie mozliwosci N.W.Z.
zamknigcia wejs¢ i otworéw Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2010 r.
na statkach typu otwartego N dla statkéw typ N otwarty.
9.3.1.174 Odleglo$¢ pomigdzy otworami N.W.Z
9.3.3.17.4 a przestrzenia tadunkowa Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 .
9.3.3.175 Zatwierdzenie przej$¢ linii N.W.Z
(b), (c) walow i rozmieszczenie Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
instrukcji dla statkéw typ N otwarty.
9.3.1.17.6 Pompownia pod pokladem N.W.Z
9.3.3.17.6 Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
Do tego czasu nastgpujace wymagania majq zastosowanie na
pokladzie statkéw w eksploatacji:
Pompownia pod poktadem powinna
- spelnia¢é wymagania dla pomieszczen stuzbowych:
- dla statkéw typu G: 9.3.1.12.3,
- dla statkéw typu N: 9.3.3.12.3,
- byé wyposazona w system wykrywania gazu zalecany
w 9.3.1.17.6 lub 9.3.3.17.6.
9.3.2.20.2 Zawory wlotowe N.W.Z.
9.3.3.20.2 Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.20.2 Napetnianie koferdaméw przy N.W.Z.
pomocy pompy Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
dla statkéw typ N otwarty.
9.3.2.20.2 Napelnianie koferdaméw N.W.Z
9.3.3.20.2 w ciggu 30 min. Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.21.1 (b) | Wskaznik poziomu cieczy N.W.Z
Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
dla statkow typ N otwarty z przerywaczem plomienia i typ N
otwarty.
Do tego czasu nast¢pujace wymagania majg zastosowanie na
pokiadzie statkow w eksploatac;ji:
- powinny by¢ urzadzone tak, ze stopief napelnienia moze
by¢ zmierzony przy uzyciu rurki dzwigkowe;j;
- byé wyposazone w automatycznie zamykang pokrywe.
9.3.2.20.1 Dostgp do koferdaméw lub | N.W.Z. od 1 stycznia 2015 .
9.3.3.20.1 przedzialow koferdamowych
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.21.1 (g) | Otwér do pobierania probek N.W.Z
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
dla statkéw typ N otwarty.
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9.3.1.214 Urzadzenie alarmowe N.W.Z.
9.3.2.214 poziomu cieczy niezalezne od | Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.214 wskaznika poziomu cieczy
9.3.1.21.5 (a) | Gniazdo wtyczkowe N.W.Z
9.3.2.21.5 (a) | umieszczone w poblizu Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.21.5 (a) | polaczen brzegowych
rurociagdw zatadunkowych
i roztadunkowych oraz
i odciecie pompy statku
9.3.1.21.5 (b) | Instalacja pompy pokladowe;j N.W.Z.
9.3.2.21.5 (b) | wylaczana z brzegu Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2006 r.
9.3.3.21.5(d)
9.3.3.21.5 (¢) | Urzadzenie do szybkiego N.W.Z.
roztaczania uzupehniania Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2008 r.
paliwa,
9.3.1.21.7 Prézniowe lub nadcisnieniowe N.W.Z. od 1 stycznia 2001 r.
9.3.2.21.7 urzadzenia alarmowe w Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.21.7 zbiornikach tadunkowych do
przewozu materialow bez
uwagi 5 w kolumnie (20)
Tabeli C dziatu 3.2.
9.3.1.21.7 Urzadzenia alarmowe N.W.Z. od 1 stycznia 2001 r.
9.3.2.21.7 temperatury w zbiornikach Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.21.7 ladunkowych
9.3.3.22.1 (b) | Wysoko$¢ ponad pokiadem N.W.Z.
otworéw zbiornikow Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
tadunkowych
9.3.3.22.1 (b) | Otwory fadunkowe N.W.Z.
zbiornikéw fadunkowych Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
0,5 m ponad pokiadem dla statkow, ktdrych stepka zostata potozona przed 1 stycznia
1977 .,
9.3.1.224 Zapobieganie iskrzeniu N.W.Z. od 1 stycznia 2003 r.
urzadzen zamykajacych Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.1.22.3 Rozmieszczenie wylotéw N.W.Z
9.3.2.22.4 (b) | zaworéw nad poktadem Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.22.4 (b)
9.3.2.22.4 (b) | Nastawa ci$nieniowa N.W.Z,
9.3.3.22.4 (b) | zawordéw wentylacyjnych Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
szybkowylotowych
9.3.3.23.2 Ciénienie probne zbiornikow N.W.Z.
tadunkowych Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
dla statkéw, ktérych stepka zostata potozona przed 1 stycznia
1977 r., i dla ktérych wymagane jest ci$nienie prébne 15 kPa
(0,15 bar). Do tego czasu ciénienie probne 10 kPa (0,10 bar)
jest wystarczajace.
9.3.3.23.2 Cisnienie prébne zbiornikow N.WZ.
fadunkowych Odnowienie $§wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
dla statkéw-odolejaczy bedacych w eksploatacji przed
1 stycznia 1999. Do tego czasu ci$nienie probne 5 kPa
(0,05 bar) jest wystarczajace.
9.3.3.23.3 Cisnienie prébne rurociggéw N.W.Z.

Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2039 r.
dia statkdw-odolejaczy bedacych w eksploatacji przed

1 stycznia 1999. Do tego czasu ci$nienie probne 400 kPa
(4 bar) jest wystarczajace.

Poz. 1638
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9.3.2.25.1 Odcigceie pomp fadunkowych N.W.Z.
9.3.3.25.1 Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.1.25.1 Odlegtos¢ od pomp, itd. od N.W.Z
9.32.25.1 pomieszczen mieszkalnych Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r,
9.3.3.25.1 itd.
9.3.1.25.2 (d) | Rozmieszczenie rurociagéw N.W.Z.
9.3.2.25.2 (d) | tadunkowych na pokladzie Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.1.25.2 (e) | Odleglo$é pomiedzy N.W.Z.
9.3.2.25.2 (e) | przylaczem brzegowym Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.2.25.2 (e) | a pomieszczeniami
mieszkalnymi, itd.
9.3.2.25.2 (i) | Rurociagi do zatadunku N.W.Z. po 1 stycznia 2009 r.
i roztadunku, i rurociagi Statki majace pofaczenia z uszczelnieniami §lizgowymi nie
odpowietrzajace, nie moga dhuzej przewozié materialéw majacych wiasciwosci
powinny posiadaé polaczen trujace lub zrace (patrz kolumna (5) Tabela C dziat 3.2,
ruchomych z uszczelnieniami | nalepki ostrzegawcze 6.1 i 8) zgodnie z odnowionym
§lizgowymi $wiadectwem dopuszczenia po 31 grudnia 2008 r.
Statki bedace w eksploatacji nie powinny mieé pofaczen
ruchomych wyposazonych w uszczelnienia §lizgowe zgodnie
z odnowionym §wiadectwem dopuszczenia po 31 grudnia
2008 r.
9.3.3.25.2 (h) | Rurociagi do zatadunku N.W.Z. po 1 stycznia 2009 r.
i roztadunku, i rurociagi Statki majace polaczenia z uszczelnieniami $lizgowymi nie
odpowietrzajace, nie moga diuzej przewozié materiatéw majacych wiasciwosci
powinny posiada¢ potaczen trujace lub zrace (patrz kolumna (5) Tabela C dziat 3.2,
ruchomych z uszczelnieniami | nalepki ostrzegawcze 6.1 i 8) zgodnie z odnowionym
slizgowymi $wiadectwem dopuszczenia po 31 grudnia 2008 r.
Statki bedace w eksploatacji nie powinny mieé potaczen
ruchomych wyposazonych w uszczelnienia $lizgowe zgodnie
z odnowionym $§wiadectwem dopuszczenia po 31 grudnia
2008 r.
9.3.2.25.8 (a) | Rurociagi ssace wody N.W.Z.
balastowej, usytuowane Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
w przestrzeni tadunkowej lecz
poza zbiornikami
tadunkowymi
9.3.2.25.9 Przeptyw zatadunkowo- N.W.Z. po 1 stycznia 2003 r.
9.3.3.25.9 wyladunkowy Odnowienie $§wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.25.12 9.3.3.25.1 (a)i (¢), N.W.Z.
9.3.3.25.2 (e), Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.25.31i Ograniczenie terminowe dotyczy jedynie statkéw typu N
9.3.3.25.4 (a) otwarty przewozacych materialy zrace (patrz dziat 3.2, Tabela
nie maja zastosowania do typu | C, kolumna (5), nalepka ostrzegawcza 8)
N otwarty, z wyjatkiem typu
N otwarty przewozacego
materialy Zrace (patrz dzial
3.2, Tabela C, kolumna (5),
nalepka ostrzegawcza 8)
9.3.1.31.2 Odleglos¢ pomigdzy wlotami N.W.Z.
9.3.2.31.2 powietrza silnikow Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.3.31.2 a przestrzenig fadunkowg
9.3.1314 Temperatura powierzchni N.W.Z.
932314 zewnetrznych silnikow, itd. Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.33.314 Do tego czasu nastepujace wymagania maja zastosowanie na
pokiadzie statkow w eksploatacji:
Temperatura czeéci zewnetrznych nie powinna przekraczaé
300°C.
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9.3.1.31.5 Temperatura w maszynowni N.W.Z
9.3.231.5 Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.331.5 Do tego czasu nastgpujace wymagania maja zastosowanie na
poktadzie statkéw w eksploatac;ji:
Temperatura w maszynowni nie powinna przekraczaé 45°C
9.3.1.32.2 Rozmieszczenie rurociagow N.W.Z
9.3.2.32.2 powietrza na wysokosci 0,5 m | Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2010 r.
9.3.3.32.2 ponad pokladem
9.3.3.34.1 Rury wydechowe N.W.Z.
Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.1.35.1 Pompy resztkowe i balastowe N.W.Z.
9.3.3.35.1 w przestrzeni tadunkowej Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.353 Rurociagi ssgce wody N.W.Z.
balastowe] w  przestrzeni { Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
tadunkowej lecz poza
zbiornikami fadunkowymi
9.3.1354 Instalacja pomp resztkowych N.W.Z. od 1 stycznia 2003 r.
pompowni poza pompownig Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.1.40.1 Systemy gasnicze, dwie N.W.Z
9.3.2.40.1 pompy, itd. Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.40.1
9.3.1.40.2 Stata instalacja gasnicza N.W.Z.
9.3.2.40.2 W maszynowni Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.40.2
9.3.141.1 Wyloty rurociagéw N.W.Z
9.3.341.1 spalinowych umieszczone Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
w odleglosci nie mniejszej niz | dla statkow, ktérych stepka zostata potozona przed 1 stycznia
2 m od przestrzeni tadunkowej | 1977 r.
9.33.41.1 Wyloty rurociagéw N.W.Z.
spalinowych najpdzniej 1 stycznia 2039 r. dla statkéw-odolejaczy.
9.3.1.41.2 Urzadzenia do grzania, N.W.Z.
932412 gotowania i chlodzenia Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2010 r.
9.33.41.2
w zwiazku z
7.23.41
9.3.3.42.2 System podgrzewania tadunku N.W.Z.
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
dla statkow typ N.
Do tego czasu nastgpujace wymagania majg zastosowanie na
pokladzie statkow w eksploatacji:
Wymaganie to moze by¢ spetnione przez zainstalowanie
oddzielacza oleju na rurociagu powrotu skroplin.
9.3.1.51.2 Sygnalizator optyczny N.W.Z
9.3.2.51.2 i dzwiekowy Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.51.2
9.3.1.51.3 Klasa temperaturowa i grupa N.W.Z
9.3.2.51.3 wybuchowosci Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.51.3
9.3.3.52.1 instalacje elektryczne N.W.Z
(b), (¢), (d) Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
i(e) dla statkdw typ N otwarty.
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1.6.7.2.22 Tabela ogélnych przepiséw przejsciowych: Zbiornikowce

Numer Temat Terminy i uwagi
punktu
9.3.1.52.1(e) Instalacje elektryczne z N.W.Z.
9.3.3.52.1(e) certyfikatem typu Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
bezpiecznego w przestrzeni | dla statkdw, ktérych stgpka zostata polozona przed 1 stycznia
tadunkowej 1977 r.

Do tego czasu nastgpujace wymagania maja zastosowanie

w czasie zatadunku, roztadunku i odgazowania na poktadzie

statkow nie majacych sterowki z otworami gazoszczelnymi

(np. drzwi, okna, itp.) w obszarze fadunkowym:

a) Wszystkie instalacje elektryczne przeznaczone do
korzystania z nich powinny byé typu o ograniczonym
zagrozeniu wybuchem, tzn. powinny by¢é tak
skonstruowane, aby podczas normalnej pracy nie
powstawato iskrzenie, atemperatura powierzchni
zewnetrznej nie przekraczala 200 °C lub zeby
instalacje elektryczne byly typu strugoszczelnego
atemperatura powierzchni zewnetrznej podczas
normalnej eksploatacji nie przekraczata 200 °C.

b) Instalacje elektryczne nie spelniajace wymagan
wymienionych w a) powinny mieé¢ oznakowanie
w kolorze czerwonym, a ich wylaczenie powinno by¢
mozliwe przy pomocy wylacznika gtéwnego.

9.3.3.52.2 Akumulatory usytuowane N.W.Z.
poza przestrzenig tadunkowg Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
dla statkéw typ N.
9.3.1.52.3 (a) | Instalacje elektryczne N.W.Z.
9.3.1.52.3 (b) | uzywane podczas zaladunku, Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.52.3 (a) | wyladunku lub dla nastgpujacych instalacji na statku, ktérego stgpka zostata
9.3.3.52.3 (b) | odgazowywania potozona przed 1 stycznia 1977 r.:

Instalacji ~ o$wietleniowych ~w  pomieszczeniach
mieszkalnych, z wyjatkiem wylacznikéw usytuowanych
przy wejsciu do pomieszczen mieszkalnych;

- Instalacji tacznosci radiotelefonicznej w pomieszczeniach
mieszkalnych i w steréwce oraz urzadzenia kontrolne
silnikow spalinowych.

Do tego czasu wszystkic pozostale instalacje powinny

spetniaé nastgpujace wymagania:

a) pradnice, silniki, itd.
rodzaj ochrony 1P13;

b) pulpity sterownicze, lampy, itd.
rodzaj ochrony [P23;

c) urzadzenia, itd.

rodzaj ochrony IP55.

9.3.3.52.3 (a) | Instalacje elektryczne N.W.Z.
9.3.3.52.3 (b) | uzywane podczas zatadunku, Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
wytadunku lub dla statkéw typ N otwarty.
odgazowywania
9.3.1.52.3 (b) | Instalacje elektryczne N.W.Z
9.3.2.52.3 (b) | uzywane podczas zaladunku, Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.52.3 (b) | wyladunku lub Do tego czasu na statkach begdacych w eksploatacji, punkt
w zwiazku z | odgazowywania 3 (a) nie musi by¢ stosowany do:
3() - do instalacji o$wietleniowych w pomieszczeniach

mieszkalnych, z wyjatkiem wytacznikéw przy wejsciach
do pomieszczen mieszkalnych;

- do instalacji tacznosci radiotelefonicznej
w pomieszczeniach mieszkalnych i sterowkach.
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1.6.7.2.2.2 Tabela ogdlnych przepiséw przejsciowych: Zbiornikowce
Numer Temat Terminy i uwagi
punktu
9.3.1.52.4 Wylaczanie takich instalacji N.W.Z.
9.3.2.524 z gléwne;j tablicy rozdzielczej Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.524
pstatnie zdanie
9.3.3.52.4 Oznakowanie kolorem N.W.Z.
czerwonym instalacji Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
elektrycznych dla statkow typ N otwarty
9.3.3.52.5 Odlacznik pradnicy pracujacej N.W.Z.
w trybie ciaglym Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
dla statkow typ N otwarty
9.3.3.52.6 Gniazda wtyczkowe N.W.Z.
zamontowane na stale Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
dla statkow typ N otwarty
9.3.1.56.1 Ostony metalowe dla N.W.Z.
9.3.3.56.1 wszystkich kabli w przestrzeni | Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
fadunkowej dla statkow, ktorych stepka zostala polozona przed 1 stycznia
1977r.
9.3.3.56.1 Ostony metalowe dla N.W.Z.
wszystkich kabli w przestrzeni | najpdzniej 1 stycznia 2039 r. dla statkow-odolejaczy.
fadunkowe;j
1.6.7.2.2.3  Przepisy przejsciowe dotyczace zastosowania wymagan tabeli C dzialu 3.2 do przewozu
towaréw w zbiornikowcach.
1.6.7.2.2.3.1 Materialy wymagajace, zgodnie z wykazem materialow (Tabela C dziatu 3.2), przewozu
statkami typu N zamknigtymi, z zaworami o minimalnej nastawie ci$nieniowej 10 kPa
(0,10 bar), moga byé przewozone bgdacymi w eksploatacji zbiornikowcami typu N
zamknigtymi, z zaworami o minimalnej nastawie cisnieniowej 6 kPa (0,06 bar (cisnienie
probne zbiornikéw — 10 kPa (0,10 bar)). Ten przepis przejsciowy obowiazuje do 31 grudnia
2018r.
1.6.7.2.2.3.2 (Uwaga 5)
Na poktadzie zbiornikowcéw w eksploatacji, dopuszczalny jest demontaz statych stosow
plytkowych przerywaczy plomienia w wypadku przewozenia materialow, dla ktorych
w kolumnie (20) tabeli C dzialu 3.2 zawarta jest uwaga 5. Ten przepis przejsciowy
obowiazuje do 31 grudnia 2010 r.
1.6.7.2.2.3.3 (Uwagi6i7)
Na pokiadzie zbiornikowcow w eksploatacji rurociagi odpowietrzajace oraz zawory
ci$nieniowo/prézniowe nie powinny by¢ podgrzewane w wypadku przewozenia
materiatéw, dla ktérych w kolumnie (20) tabeli C dzialu 3.2 zawarte s3 uwagi 6 i 7.
Ten przepisy przejsciowy obowiazuje do 31 grudnia 2010 r.
Na pokladzie zbiornikowcéw w eksploatacji, dopuszczalny jest demontaz statych stosow
plytkowych przerywaczy plomienia w wypadku przewozenia wyzej wymienionych
materiatow. Ten przepis przejsciowy jest wazny do 31 grudnia 2010.
1.6.7.2.24  (skreslony)
1.6.7.3 Przepisy przejSciowe dodatkowe stosowane na okreslonych sSrédlgdowych drogach

wodnych

Statki w eksploatacji, do ktorych maja zastosowanie przepisy przejsciowe niniejszego

podpunktu, powinny spetniad:

- wymagania punktdw i podpunktéw, przytoczonych w ponizszej tabeli i w tabeli
ogblnych przepiséw przejsciowych (patrz 1.6.7.2.1.1 i 1.6.7.2.3.1) w podanych w nich
terminach;

- wymagania punktow i podpunktéw nie przytoczonych w ponizszej tabeli i w tabeli
ogolnych postanowien przejsciowych, od dnia wejscia niniejszych przepiséw w zycie.
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Konstrukcja i wyposazenie statkow bgdacych w eksploatacji powinny byé utrzymane
co najmniej na poprzednim poziomie bezpieczenstwa.
Tabela przepisow przejéciowych
Numer punktu Przedmiot Terminy i uwagi
9.1.0.11.1 (b) | Ladownie, wspélne N.W.Z
ﬁ;c;id;;e ze zbiomikami Na statkach w eksploatacji stosowane sa nastepujgce wymagania:
Ladownie moga mie¢ wspdlng grédz ze zbiornikami paliwa, pod
warunkiem, ze przewozony material lub jego opakowanie nie
wchodza w reakcje chemiczng z paliwem.
9.1.0.92 Wyjscie awaryjne N.W.Z
Na statkach w eksploatacji stosowane sg nast¢gpujace wymagania :
Pomieszczenia, ktorych wejscia lub wyjscia w stanie uszkodzonym
sg czgSciowo lub catkowicie zanurzone, powinny posiadaé wyjscie
zapasowe na wysokoéci nie mniejszej niz 0,075 m nad wodnica
awaryjna.
9.1.0.95.1 (c) | Wysokos¢ otworéw N.W.Z
nad wodnicg awaryjng | Na statkach w eksploatacji stosowane sg nastepujace wymagania:
Dolna krawedz wszystkich otworéw, ktdre nie posiadajg zamknieé
wodoszczelnych (np. drzwi, iluminatory, wiazy), w koicowym
stanie zatopienia powinna znajdowaé si¢ na wysokosci nie
mniejszej niz 0,075 m nad wodnicg awaryjna.
9.1.095.2 Wykres statecznosci N.W.Z.
9.3.2.15.2 (w stanie uszkodzonym) | Na statkach w eksploatacji stosowane sa nastepujace
wymagania:
W konicowym stanie zatopienia kat przechytu nie powinien
przekraczac:
20° przed dokonaniem czynnosci w celu wyprostowania statku;
12° po dokonaniu czynnosci w celu wyprostowania statku.
9.3.3.8.1 Klasyfikacja N.W.Z
Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
dla statkow typ N otwarty z przerywaczem plomienia i typ N
otwarty.
9.3.1.11.1 (a) | Maksymalna N.W.Z.
9.3.2.11.1 (a) | pojemno$é zbiornikéw | Na statkach w eksploatacji stosowane sg nast¢pujace wymagania:
9.3.3.11.1 (a) | fadunkowych Maksymalna dopuszczalna pojemno$¢ zbiornika fadunkowego
powinna wynosi¢ 760 m’,
9.3.1.123 Rozmieszczenie N.W.Z.
9.3.2.123 wlotéw powietrza Na statkach w eksploatacji stosowane sg nastgpujace wymagania:
9.3.3.123 Wiloty powietrza powinny by¢ rozmieszczone w odleglosci nie
mniejszej niz S m od wylotow zawordw bezpieczenstwa.
9.3.2.15.1 (d) | Dlugosc zbiornikéw N.W.Z.
tadunkowych Na statkach w eksploatacji stosowane sa nastepujace wymagania:
Dhugos¢ zbiornika tadunkowego moze przekracza¢ 10 mi0,2 L.
9.3.2.15.1 (c) | Wysokos¢ otworéw N.W.Z.
nad wodnica awaryjna | Na statkach w eksploatacji stosowane sa nastepujace wymagania:
Dolna krawegdz wszystkich otworow, ktore nie posiadaja zamknigé
wodoszczelnych (np. drzwi, iluminatory, wlazy), w koficowej fazie
zatopienia powinna znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz
0,075 m nad wodnica awaryjna.
9.3.2.20.2 Napetnianie N.W.Z.
9.3.3.20.2 koferdamow woda Na statkach w eksploatacji stosowane sa nast¢pujace wymagania:
Koferdamy powinny by¢ wyposazone w system napetniania woda
lub gazem obojetnym.
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Tabela przepisow przejsciowych

Numer punktu Przedmiot Terminy i uwagi
9.3.1.92 Wyjscie awaryjne N.W.Z.
9.3.2.92 Na statkach w eksploatacji stosowane sa nast¢pujace wymagania:

Pomieszczenia, ktorych wejscia lub wyjécia w stanie uszkodzonym
sa czesciowo lub catkowicie zanurzone, powinny posiadaé¢ wyjscie
zapasowe na wysokosci nie mniejszej niz 0,075 m nad wodnica

awaryjna.

1.6.7.4 Przepisy przejsciowe dla materialéw stwarzajacych zagrozenia Srodowiska lub
zdrowia

1.6.7.4.1 Przepisy przejsciowe: statki

Zbiornikowce jednokadlubowe bedace w eksploatacji 1 stycznia 2009 z wypornoscia w
dniu 1 stycznia 2007 r. mniejsza niz 1000 ton, mogg by¢ do 31 grudnia 2018 r. nadal
uzywane do przewozu materialéw dopuszczonych do przewozu w dniu 31 grudnia 2008.

Statki zaopatrzeniowe i statki-odolejacze bgdace w eksploatacji 1 stycznia 2009 r.
z wypornoscia w dniu 1 stycznia 2007 r. mniejsza niz 300 ton, moga by¢ do 31 grudnia
2038 r. nadal uzywane do przewozu materialéw dopuszczonych do przewozu w dniu
31 grudnia 2008.

1.6.7.4.2 Okresy przejsciowe dla materialow

Na podstawie odstepstwa z czesci 3, Tabela C, materialty wymienione ponizej moga byé
przewozone zgodnie z wymaganiami zawartymi w ponizszych tabelach, zgodnie
z podanymi datami.

Tabela1l. Do 31.12.2012 (skreslony)
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1203 |[BENZYNA lub GAZOLINA lub 3 [Fi|n 3 N| 2|2 10 97 |o068-1 3 [tak [ T3 [0A} tak [ PP | 1 |14
PALIWO GAZNIKOWE N2 072" EP

CMR EX
F TOX
A

1268 [DESTYLATY ROPY NAFTOWE, 3[F1|1 3 N[ 111 97 1 [tak | T4® (B[ wk | PP [ 1 |14
I.N.O. lub (N1 EX 27;
PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ, N2 A 29
I.N.O. N3
preznosc pary w 50 °C powyzej CMR
175kPa F

lub S)

1268 [DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ, 3|F1] 1 3 N1 |1 1 50 97 2 [tak [ T4® [nB%| tak | PP | 1 |14
I.N.O. lub N1 EX 27;
PRODUKTY ROPY NAFTOWE., N2 A 29
1.N.O. N3
prezno$c pary w 50 *C powyzej CMR
175 kPa F

lub S)

1288 [DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ, 3 (F1] 1 3 N[ 2|2 50 | o7 3 | tak [ T4 [ uB"| tak | PP | 1 |14;
1.N.O. lub (N1 EX 27;
PRODUKTY ROPY NAFTOWE., N2 A 29
I.N.O. N3
preznosé pary w 50 °C od 110 kPa CMR
ale nie wiecej niz 175 kPa F

lub S)
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1268 IDESTYLATY ROPY NAFTOWE, 3 |F1| 3 N|]2]2 3 50 97 3 | tak | T4¥ [uBY| tak | PP | 1 J14;
I.N.O. lub (N1 EX 27;
PRODUKTY ROPY NAFTOWE, N2 A 29
I.N.O. N3
prgznosé pary w 50 °C od 110 kPa CMR
ale nie wigcej niz 175 kPa F

lub 8)

1268 JDESTYLATY ROPY NAFTOWEJ, 3 (F1] s 3 N| 2|2 3 10 97 3 [tak | T4¥ fuBY] tak | PP | 1 J14;
I.N.O. lub (N1 EX 27,
PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ, N2 A 20
I.N.O. N3
preznosc pary w 50 “C od 110 kPa CMR
ale nie wigcej niz 155 kPa F

lub )

1288 {DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ, 3[Flu 3 N|z2]2 50 97 3 [tak [ Ta® [UB"| tak [ PP | 1 |14
1.N.O. lub N1 EX 27;
PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ, N2 A 20
I.N.O. N3
preznosé pary w 50 °C od 110 kPa CMR
ale nie wigcej niz 175 kPa F

fub S)

1288 |DESTYLATY ROPY NAFTOWEL, a|Ftju 3 N|2][2] 3 10 97 3 |tak [ T4 {1B"| tak | PP | 1 J14;
I.N.O. lub (N1 EX 27;
PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ, N2 A 20
I.N.O. N3
preznosc pary w 50 °C od 110 kPa CMR
ale nie wigcej niz 150 kPa F

lub )
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1268 |DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ, 3 |F1] 1 3 N| 2|2 10 97 3 | tak | T4 {1uBY| tak | PP [ 1 |14;
I.N.O. lub (N1 EX 27
PRODUKTY ROPY NAFTOWE., N2 A 29
I.IN.O. N3
preznos¢ pary w 50 °C nie wigcej niz CMR
110 kPa F

lub S)

1268 [DESTYLATY ROPY NAFTOWE), 3 [Fi|n 3 Nj2 |2 10 a7 3 |tak | T4 [1BY] tak | PP | 1 [14;
I.N.O. lub (N1 EX 27;
PRODUKTY ROPY NAFTOWE., N2 A 29
I.N.O. N3
preznosc pary w 50 °C nie wiecej niz CMR
110 kPa F

lub S)

1268 [DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ, 3 [F1|m 3 N2 ]2 97 3 |tak | 742 [0BY | tak | PP | 0 [14;
I.N.O. lub (N1 EX 27
PRODUKTY ROPY NAFTOWE., N2 A
1.N.O. N3

CMR
F
lub S)

1268 [DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ, 3 (F1[n 3 N| 2|2 50 97 | 0753 | 3 |tak | T3 | A | tak | PP | 1 [14
I.N.O. lub N2 EP 29
PRODUKTY ROPY NAFTOWE., CMR EX
1.N.O. F TOX
(NAFTA) A
preznosc pary w 50 °C od 110 kPa
ale nie wigcej niz 175 kPa
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1288 |DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ, 3 (F1| 3 N 2 2 3 10 97 0,735 3 tak | T3 IHA | tak PP | 1 |14;
I.N.O. lub N2 EP 29
PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ, CMR EX
I.N.O. F TOX
(NAFTA) A
preznosc pary w 50 °C od 110 kPa
ale nie wigeej niz 150 kPa
1268 |DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ, 3 |F1| 1 3 Nl 2|2 10 97 0735 | 3 [tak | T3 [ WA | tak | PP | 1 |14;
I.N.O. lub N2 EP 28
PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ, CMR £X
ILN.O. F TOX
(NAFTA) A
preznoéé pary w 50 *C nie wiecej niz
110 kPa
1268 [IDESTYLATY ROPY NAFTOWEJ, 3 |F| 1 3 N 2 3 10 97 0,785 3 tak | 73 A | tak PP | 1 |14;
I.N.O. lub N2 EP 29
PRODUKTY ROPY NAFTOWE., CMR EX
I.N.O. F TOX
(BENZEN HEART CUT) A
prezno$é pary w 50 °C s 110 kPa
1887 |ALKOHOLE, I.N.Q. 3 |F1| M 3 N 3 2 4 95 0,95 3 tak nie PP | O [7;
(CYKLOHEXANOL) N3 17. -
F 20: +48 °C ( )
2430 [ALKILOFENOLE STALE, |.N.O. 8 |Ca| N 8 N 3 1 4 o5 0,85 3 tak nie PP | O (T; N
(NONYFENOL, MIESZANINA N1 EP 17,
IZOMERYCZNA, STOPIONA) F 20: +125°C;
34
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5 : Fle| ® |§|2s8 26| s2(22| °% (d8|8%| 5 |2 [¢3%|68 Be| 48
2 § HE $18:83( 83| 22|:3| & |8%|g:|% |¢% Sfalzz ey 3
— N o 3
s g|3 IRt IR AR R L
2!s 3 g 25 § H § g § |3 g
H H § > § 2 e 2
(U] 2 Ga)@e)l 4] &) |[®} @) |®B] 8 (10) | (1) (12) {(19)(14) | (19 | (18) | (17) | (18) [(19) (20)
3256 [MATERIAL CIEKLY ZAPALNY 3 |F2(wm 3 N 3 1 4 95 11-13] 3 tak | T2 ne | tak PP [0 |7
PODGRZANY, ILN.O., (N2 EP
o temperaturze zaplonu powyzej 60 lub N3), EX
*C. w lub powyzej jego temperatury F TOX
zaplonu A
3257 [MATERIAL PODGRZANY CIEKLY, 9 M9 HI 9 N 4 1 4 95 3 tak nie - 0 7
1.N.O., (N1, 20:+115 °C;
podgrzany do lub powyzej 100 °C ale N2, 22;
ponizej jego lemperatury zaplonu, N3, 24;
(wigcznie ze stopionym metalem, CMR, 25;
stopiong solg, itp.) F 27,
lub S) *patrz 3.2.3.3
3257 [MATERIAL PODGRZANY CIEKLY 9 M9 I ] NI 4|1 4 95 3 | tak nie N 0 7:
I.N.O., (N1, 20:+225 °C;
podgrzany do lub powyzej 100 °C ale N2, 22,
ponizej jego temperatury zapionu, N3, 24;
(wigcznie ze stopionym metalem, CMR, 27,
stopiong solg, itp.) F *patrz 3.2.33
lub S)
3285 |WEGLOWODORY CIEKLE, I.N.O. 3{F1] 3 A ERE 97 1 |tak [Ta®[0B¥| wk [ PP, | 1 | 14,27, 20
preznosé pary w temp ze 50 °C (N1, EX, A
> 175 kPa, N2,
N3,
CMR,
F
lub S)
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z z xlIxlo -4 - = H 7 =NO 2 - o = o N T
: £|E £ |5 |E5Es) ES (3|85 | 38 |39(39)| 3 S§5§ES§|
: -- HEAH IR R LTHH R e
= § HE 1tH LR AR HEE 45 (58 8 312 BE E N
S g3 % : D EARY § 123 8 & 2
2| g g %2’ *g- B § 3 =
2 > o
: ¥ ¢ 3 : a 3
() (2) GaEpi@@] 6 1elmie] @ 9 | a1 (2) (3| (4| (15 | (16) | (17) | (18) [(19) (20)
3295 |WEGLOWODORY CIEKLE, I.N.O. I Il 3 N 2 2 1 50 97 1 tak [ T4 ug®| tek | PP, | 1 14; 27; 28
preznosc pary w temperaturze 50 °C (N1, EX, A
> 175 kPa, N2,
N3,
CMR,
F
lub S)
3295 |WEGLOWODORY CIEKLE, |.N.O. 3 |F1]| 1 3 N 2 2 50 97 3 tak |74 [uB"| tak | PP, | 1 14; 27; 29
preznost pary w temperaturze 50 °C (N1, EX, A
od 110 kPA ale nie wigcej niz 175 N2,
kPa, N3,
CMR,
F
lub S)
3295 |WEGLOWODORY CIEKLE, 1.N.O. 31F1| 1 3 N 2 2 3 10 97 3 tak [ T4 JuB"| tak | PP, | 4 14; 27; 28
prezno&c pary w temperaturze 50 *C (N1, EX, A
od 110 kPA ale nie wigcej niz 150 N2,
kPa, N3,
CMR,
F
lub S)
3295 [WEGLOWODORY CIEKLE, |.N.O. 3 (F1|n 3 [N[2]2 s0 | o7 3 |tak [74¥ |ne®| tak [ PP, | 1| 14;27;29.7
preznosé pary w temperaturze 50 °C (N1, EX, A
od 110 kPA ale nie wigcej niz 175 N2, _
kPa, N3,
CMR,
F
lub S)
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(15)

(16)
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(18)

(19)

(20)

3285

WEGLOWODORY CIEKLE, I.N.O.
& temp e 50°C

proz pary w
od 110 kPA ale nie wigcej niz 150
kPa,

F1

(N1,

F
lub S)

N

w

-
o

87

tak

T4%

ng*

PP,
EX. A

14,27, 28

3295

WEGLOWODORY CIEKLE, I.N.O.
preznosc pary w temperaturze 50 °C
nie wigcej niz 110 kPa,

F1

lub S)

a7

tak

T4

ns®

tak

14; 27, 28

3285

WEGLOWODORY CIEKLE, 1.N.O.

{preznosé pary w temperaturze 50 °C

nie wigcej niz 110 kPa,

F1

CMR,
F

lub §)

10

97

tak

T4

X

tak

14,27.29

3285

WEGLOWODORY CIEKLE, I.N.O.

F1

lub 8)

a7

tak

T4Y

-3

tak

14;
27;
“patrz 3.2.3.3
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z z x| & F J|EFES| B Zio| 3% g 2|38 g 3 g I
: ; AR FRETIRR T F
5 § § el i i1 s HO
2 ; 2 o3 ° @ °.0 g
6 : | IR SR &
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(1) 3] GaEnl@ | 6 |©® 1@ @) @ | (10 [ a1 | (12) 113|149 ) (15 | (16) | (17) | (18) 1(18) (20)
3295 [WEGLOWODORY CIEKLE, I.N.O. 3 |F1|n 3 N| 2 |2 10 87 0,71 3 [tak | T3 [UB"] tek | PP, | 1 14
(1-okten) N2, EX, A
F
3295|WEGLOWODORYCIEKLE. .N.O, IIF|m 3 N| 3 ]2 97 1,08 3 |tak | TH A | tak | PP, [ O 14
(WEGLOWODORY POLICYKLICZNE CMR EP,
IAROMATYCZNE, MIESZANINA) F EX,
TOX,
A
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3. Do 31.12.2018
z z = FS ("] 4 = |5 x| o o3 NO 2z o |2 h) = 1) o
s ; JHHE RN HE IR AR R R
z H '552~3sa§§ag%§6a553§;;§§§gg 23
z - 3 3 ] o 2 a
: *5 HHERH HHUIE IR L R R
- < R - 3.
° AL AR AR R I A AR R R R 1 A
HEIEERE g Bleg| s 8 |2
§| 7|8 3 g8 | ¢ E g
a a,
2 S g S| @ = z
° o @ [} -
(1) (2) (3a) | (3b) | (4) (5) ®lMm|e] ® (10) {1 (12) (13 [ (14 (15 | (18) | (17 | (18) |(19) (20)
1202 [PALIWO DO SILNIKOW DIESLAIub | 3 | F1 | I 3 N14]2 97 <085| 3 tak nie * 0 [*patrz 3.2.3.3
OLEJ GAZOWY lub (N1
[OLEJ OPALOWY LEKKI N2
(o temperaturze zapionu nie wyzszej N3
niz 60°C) CMR
F)
1202 |OLEJ GAZOWY zgodny znoma EN | 3 [ F1 | 1 3 N 4 2 97 0,82 - 3 tak nie [ PP | O
580:2004 lub A N2 0,85
PALIWO DO SILNIKOW DIESLA lub F
'OLEJ OPALOWY LEKKI
o temperaturze zapionu zgodnej z
normg EN 590:2009 + A1 2010
1202 {PALIWO DO SILNIKOW DIESLAIub | 3 | F1 | m 3 N 4 2 97 <11 3 tak nie * 0 |‘patrz3.2.3.3
OLEJ GAZOWY lub {N1
OLEJ OPALOWY LEKKI N2
{temperatura zapionu powyzej 60 °C N3
do 100 *C wigcznie) CMR
F
lub S)
1223 [NAFTA 31F1{m 3 N|3]|2 97 | <083 3 [tak | T3 [NA” [ tak | PP | O |14
N2 EX
F A
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1300 [BENZYNA LAKIERNICZA alrilm] 3 Nf3|2 97 o7 | 3 [k | T3 [ne|txk [PP|oO
N2 EX
F A

1863 |PALIWO LOTNICZE DO SILNIKOW | 3 [F1 | 1 3 N[1]1 97 1 [ tak [Ta3f0BY| tak [ PP [ 1 [14;
ITURBINOWYCH N1 EX 20
preinosé pary w 50 °C > 175 kPa N2 A

N3
CMR
F)

1863 [PALIWO LOTNICZE DO SILNIKOW | 3 [ F1 | 1 3 N|2]2 1 80 87 2 |tek [T4* 0Bk [ PP [ 1 14
TURBINOWYCH N1 EX 20
preinosé pary w 50 °C > 175 kPa N2 A

N3
CMR
F) .|

1863 [PALIWO LOTNICZE DO SILNIKOW [ 3 [F1 | n 3 N[2]2 50 97 3 | iex [T4¥[0B" | tak [ PP | 1 [14;
[TURBINOWYCH N1 EX ;]

110 kPa s preznodé pary w 50 °C < N2 A
175 kPa N3
CMR
F)
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1863 [PALIWO LOTNICZE DO SILNIKOW | 3 [ F1 [ 1 3 N|2]|2 3 10 97 3 | tak [T4¥[nBY | tak | PP [ 1 [14;
TURBINOWYCH (N1 EX 29
110 kPa s preznos$¢ pary w 50 °C < N2 A
150 kPa N3

CMR
F)

1883 |PALIWO LOTNICZE DO SILNIKOW | 3 [ F1 | 1t 3 N|2]|2 10 97 3 |tak [Ta? 0B | tak | PP | 1 |14;
TURBINOWYCH (N1 EX 29
preznoscé pary w 50 °C < 110 kPa N2 A

N3
CMR
F)
1883 [PALIWO LOTNICZE, DO SILNIKOW | 3 | F1 | 3 N{3 |2 a7 3 | tak [T4¥|uBY| tak | * [0 |14
TURBINOWYCH (N1 “patrz 3.2.3.3
N2
N3
CMR
F)
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ADN

1.6.7.5
1.6.7.5.1

1.6.7.5.2

1.6.7.6

1-76 01.01.2013 r.

Przepisy przejsciowe dotyczgce modernizacji zbiornikowcow

Modernizacja przestrzeni fadunkowej statku dla osiagnigcia statku o podwéjnym kadtubie typu N,

jest dopuszczalna pod nastepujacymi warunkami:

(a) Modernizowana nowa przestrzenn ladunkowa powinna byé zgodna z przepisami ADN.
Przepisy przejsciowe 1.6.7.2.2 moga by¢ nie stosowane dla przestrzeni fadunkowej;

(b) Czesci statku poza przestrzenia tadunkowg powinny by¢ zgodne z przepisami ADN. Ponadto,
moga by¢ stosowane nastgpujace przepisy przejsciowe z 1.6.7.2.2: 1.2.1, 9.3.3.0.3 (d),
9.3.3.51.3 19.3.3.52.4 ostatnie zdanie;

(c) Jezeli towary wymagajace ochrony przed wybuchem sa wpisane do wykazu zgodnie z
1.16.1.2.5, to pomieszczenia zalogi i sterdwka powinny byé wyposazone w system
przeciwpozarowy zgodnie z 9.3.3.40.2.3;

(d) Zastosowanie tego podrozdziatu powinno byé wpisane do $wiadectwa dopuszczenia pod nr.
12 (uwagi dodatkowe).

Statki zmodyfikowane moga byé nadal eksploatowane do 31 grudnia 2018 r. Powinny byé
przestrzegane terminy okreslone w stosowanych przepisach przejsciowych pod 1.6.7.2.2.

Przepisy przejSciowe dotyczgce przewozu gazéw w zbiornikowcach

Zbiornikowce bedace w eksploatacji w dniu 1 stycznia 2011 z pompownia pod poktadem moga
by¢ nadal uzywane do przewozu materialéw wymienionych w ponizszej tabeli, az do odnowienia
$wiadectwa dopuszczenia po 1 stycznia 2045 r.

Nr UN Klasa i kod Nazwa i opis

Nr ID | klasyfikacyjny

1005 2,2TC AMONIAK BEZWODNY

1010 | 2,2F 1,2 — BUTADIEN, STABILIZOWANY

1010 | 2,2F 1,3 — BUTADIEN, STABILIZOWANY

1010 | 2,2F BUTADIENY STABILIZOWANE lub BUTADIENY I
WEGLOWODORY, MIESZANINA STABILIZOWANA, o preznosci
pary w 70 °C nie wigkszej niz 1,1 MPa (11 bar) i gestosci w 50 °C nie
mniejszej niz 0,525 kg/l

1011 2, 2F BUTAN

1012 | 2,2F BUT-1-EN

1020 | 2,2A CHLOROPENTAFLUOROETAN (GAZ CHLODNICZY R 115)

1030 | 2,2F 1,1-DIFLUOROETAN (GAZ CHLODNICZY R 152a)

1033 2,2F ETER DIMETYLOWY

1040 2,2TF TLENEK ETYLENU Z AZOTEM o ci$nieniu catkowitym do 1 MPa
(10 bar) w 50 °C

1055 2,2F IZOBUTEN

1063 2,2F CHLOREK METYLU (GAZ CHLODNICZY R 40)

1077 2,2F PROPEN

1083 | 2,2F TRIMETYLOAMINA BEZWODNA

1086 | 2,2F CHLOREK WINYLU STABILIZOWANY

1912 | 2,2F CHLOREK METYLU I DICHLOROMETAN, MIESZANINA

1965 | 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA,
LN.O. (MIESZANINA A)

1965 | 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA,
LN.O. (MIESZANINA A0Q)

1965 | 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA,
LN.O. (MIESZANINA A01)

1965 | 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA,
LN.O. (MIESZANINA A02)

1965 | 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA,
IN.O. (MIESZANINA Al)

1965 | 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA,
LN.O. (MIESZANINA B)

1965 | 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA,
LN.O. (MIESZANINA B1)

1965 | 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA,
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LN.O. (MIESZANINA B2)
1965 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA,
I.N.O. (MIESZANINA C)
1969 2,2F IZOBUTAN
1978 2,2F PROPAN
9000 AMONIAK BEZWODNY NISKO SCHLODZONY
1.6.8 Przepisy przejSciowe dotyczgce szkolenia zalogi

Przepisy 7.1.3.15, 7.2.3.15, 8.2.2.3, 8.2.2.4 i 8.2.2.5 dotyczace ekspertéw na pokladzie moga byé
stosowane do 31 grudnia 2014 r. w wersji majacej zastosowanie do 31 grudnia 2012 r. Kapitan
odpowiedzialny i osoba odpowiedzialna da zaladunek i rozladunek barki powinna przed 31
grudnia 2019 r. uzyskaé¢ $wiadectwo wiedzy specjalistycznej z adnotacjg ,,Wlasciciel tego
$wiadectwa uczestniczyl w 8-lekcyjnym szkoleniu ze statecznosci.”

Warunkiem tego wpisu jest uczestniczenie w szkoleniu podstawowym wymaganym przez przepisy
wazne od 1 stycznia 2013 r. lub uczestniczenie w szkoleniu doskonalacym, z tym, ze w
odstepstwie od 8.2.2.5, zawierajacym 24 lekcje po 45 minut, wiacznie z 8 lekcjami poswieconymi
statecznosci.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. eksperci od przewozu gazéw (o ktérych mowa w pkt 8.2.1.5) nie
muszg jednoczesnie petni¢ funkeji odpowiedzialnego kapitana (o ktérym mowa w pkt 7.2.3.15),
lecz moga by¢ kazdym czlonkiem zalogi jezeli zbiornikowiec typu G przewozi wyltacznie materiat
oznaczony nr UN 1972. W tym przypadku odpowiedzialny kapitan bierze udzial w szkoleniu
doksztatcajacym dotyczacym gazoéw a takze przechodzi dodatkowe szkolenie dotyczace przewozu
skroplonego gazu ziemnego (LNG) zgodnie z pkt 1.3.2.2.
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Dzial 1.7
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw promieniotwdrezych
1.7.1 Zakres stosowania

Uwagi 1. W razie wypadkéw i zdarzen podczas przewozu materialdéw promieniotwdrczych
nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow awaryjnych ustalonych przez krajowe
i/lub miedzynarodowe organizacje, aby chroni¢ osoby, mienie i $rodowisko.
Odpowiednie wytyczne dla takich przepiséw zawarte sa w dokumencie ,,Planning and
Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive
Material”, Safety Standards Series No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Wieden (2002).

2. Dziatania w razie awarii powinny bra¢ pod uwage tworzenie innych niebezpiecznych
materialdw, mogacych w razie wypadku powsta¢ z reakcji pomigdzy zawartoscia
przesytki i Srodowiskiem.

1.7.1.1 ADN ustala normy bezpieczenstwa, ktére zapewniaja akceptowalny poziom zagrozenia ludzi,
mienia i srodowiska od promieniowania, krytycznosci i wydzielanego ciepta, przy przewozie
materiatléw promieniotwérczych. Normy te opierajg si¢ na przepisach IAEA »Regulations for the
Safe Transport of Radioactive Material«, wydanie z 2012, IAEA Safety Standards Series Nr SSR—
6, IAEA, Wieden (2012). Materiat wyjasniajacy znajduje si¢ w dokumencie »Advisory Material
for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material« (wydanie z 2012 r.),
IAEA Safe Standards Series Nr SSG-26, IAEA, Wieden (2014).

1.7.1.2 Celem ADN jest ustalenie wymagan, ktoére powinny by¢ speinione dla zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony ludzi, mienia i srodowiska przed oddzialywaniem promieniowania
podczas przewozu materialéw promieniotwérczych. Ochrong t¢ osiaga si¢ poprzez wymaganie:

a) szczelnego naczynia dla zawartosci promieniotwdrczej;

b) kontroli poziomu promieniowania zewnetrznego;

¢) zapobiegania osiagniecia stanu krytycznego;

d) zapobiegania szkodom powodowanym przez nagrzewanie.

Wymagania te spelnione sa, po pierwsze, poprzez stopniowanie ograniczenia zawartosci
promieniotworczej dla sztuk przesytki i wagondw oraz stosowanie dla wzoréw sztuk przesylki
norm wytrzymalosciowych, zaleznych od zagrozenia powodowanego przez zawartos¢
promieniotworcza. Po drugie, wymagania te speinione sa poprzez ustalenie warunkéw dla wzoréw
sztuk przesylki i ich eksploatacji oraz konserwacji opakowan, bioragc pod uwage charakter
zawarto$ci promieniotwoérczej. Speinione sa one réwniez poprzez wymaganie kontroli
administracyjnej, wlaczajac w to wydawanie $wiadectw przez wladzg¢ wlasciwg, jezeli jest to
wymagane.

1.7.1.3 ADN stosuje si¢ do przewozu materiatéw promieniotwérczych $rédladowymi drogami wodnymi,
wiaczajac w to incydentalne przewozy zwigzane z uzywaniem materialdw promieniotworczych.
Na przewoz skiadaja si¢ wszystkie czynnosci i warunki zwiazane z przemieszczaniem materiatéw
promieniotwérczych; obejmujg one: projektowanie, produkcje, konserwacjg¢ i naprawy
opakowania transportowego, oraz przygotowanie, nadanie, zatadunek, przewdz wraz z
przechowywaniem podczas tranzytu, roztadunek i odbior tadunkéw i sztuk przesytki z materiatami
promieniotwdrczymi w miejscu przeznaczenia. Dla norm wytrzymatosciowych w ADN uzywane
jest stopniowane podejécie, ktore charakteryzuje si¢ trzema poziomami o ré6znym rygorze:

a) rutynowe warunki przewozu (bez wydarzenia);
b) normalne warunki przewozu (wydarzenia o matym znaczeniu);
¢) warunki przewozu uwzgledniajace wypadki.
1.7.14 Przepisy zawarte w ADN nie dotycza:
a) materialow promieniotworczych bedacych integralng czescia jednostki transportowej;

b) materialéw promieniotwérczych przewozonych wewnatrz zakiadu, w ktérym stosowane sg
odpowiednie przepisy bezpieczenistwa i gdzie przewoz nie odbywa si¢ po publicznych drogach
kotowych lub kolejowych;
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¢) materialéw promieniotworczych wszczepionych lub wprowadzonych do organizmu cztowieka
lub zywego zwierzecia w celu diagnozy lub leczenia;

d) materialéw promieniotwérczych, ktére w wyniku przypadkowego lub zamierzonego
wchlonigeia materiatu promieniotwérczego lub skazenia promieniotwdrczego, znajduja sig w
ciele lub na ciele osoby przewozonej w celu leczenia;

e) materialéw promieniotwérczych w wyrobach powszechnego uzytku posiadajacych
zatwierdzenie, po ich sprzedazy uzytkownikowi koficowemu;

f) materiatléw naturalnych i rudy, zawierajacych izotopy pochodzenia naturalnego (ktére mogly
zosta¢ przerobione) pod warunkiem, ze stgzenie promieniotworcze tego materiatu nie
przekracza 10-krotnosci wartosci podanych w tabeli 2.2.7.2.2.1 lub obliczonych zgodnie z
227222 (a) i 2.2.7.2.2.3 do 2.2.7.2.2.6. W odniesieniu do materiatéw i rud zawierajacych
naturalnie wystgpujace radionuklidy, ktére nie znajdujg si¢ w stanie rownowagi wiekowej,
obliczenie st¢zenia promieniotwdrczego przeprowadza si¢ na podstawie 2.2.7.2.2.4;

g) nie promieniotwérczych przedmiotéw stalych, dla ktorych istniejace na powierzchni
zewngtrznej ilosci materialéw promieniotwérczych w Zzadnym miejscu nie przekraczajg
warto$ci granicznej, ustalonej w 2.2.7.1.2 w definicji dla skazenia.

1.7.1.5 Przepisy specjalne dla przewozu wylgczonych sztuk przesylki

1.7.1.5.1 Wylaczone sztuki przesyitki, ktére zgodnie z 2.2.7.2.4.1 moga =zawieraé materialy
promieniotworcze w ilodciach ograniczonych, instrumenty, wyroby lub opakowania prdzne,
podlegaja tylko nastepujacym przepisom czesci 5 do 7:

(a) majacym zastosowanie przepisom 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4,
52.1.9,7.1.4.14.73.1,7.1.4.147.5.1 do 7.1.4.14.7.5.41 7.1.4.14.7.7; oraz

(b)  przepisom w 6.4.4 ADR dla wytaczonych sztuk przesytek

z wyjatkiem sytuacji, w ktorych material promieniotwérczy wykazuje sie innymi
niebezpiecznymi wilasciwosdciami i nalezy zaliczy¢ go do klasy innej niz klasa 7 zgodnie z
przepisem specjalnym 290 lub 369 dziatu 3.3, jezeli jako wiasciwe, a ponadto dodatkowo
oprocz przepisow dotyczacych gléwnej klasy, majg zastosowanie wylacznie przepisy
wymienione w a) i b) powyzej.

Jezeli wylaczona sztuka przesytki zawiera material rozszczepialny, to powinno mieé
zastosowanie jedno z wylaczen przewidzianych w 2.2.7.2.3.5 dla materiatéw rozszczepialnych
i powinien by¢ spetiony przepis 7.1.4.14.7.4.3

1.7.1.5.2 Wylaczone sztuki przesylki podlegaja odpowiednim przepisom wszystkich pozostatych czesci

ADN.
1.7.2 Program ochrony przed promieniowaniem
1.7.2.1 Przewoz materialéw promieniotworczych powinien by¢ zgodny z Programem ochrony przed

promieniowaniem, ktéry ma skiada¢ si¢ z systematycznych dzialan majacych na celu zapewnienie
wiasciwego stosowania Srodkéw ochrony przed promieniowaniem.

1.7.2.2 Wielkosci dawek dla os6b powinny byé ponizej odpowiednich wartosci granicznych. Ochrona
i bezpieczenstwo powinny byé tak zoptymalizowane, aby wielkos¢ dawek indywidualnych, liczba
0s6b narazonych i prawdopodobienstwo narazenia bylo tak niskie, jak to jest rozsadnie osiagalne,
biorac pod uwage czynniki ekonomiczne i spoteczne, pod warunkiem, Zze dawki dla
poszczegdlnych oséb mieszcza si¢ w ograniczeniach dawek. Powinno by¢é wybrane podejscie
systematyczne i strukturalne, z uwzglednieniem zwiazkéw migdzy transportem i innymi formami
dziatalnoscei.

1.7.2.3 Rodzaj i zakres dziatan objetych programem jest zalezny od wielkosci i prawdopodobieiistwa
narazenia na promieniowanie. Program powinien zawieraé przepisy 1.7.2.2, 1.7.2.4 i 1.7.2.5 jak
réwniez 7.5.11 CW 33 (1.1) ADR. Dokumenty programu, dla ich oceny, powinny by¢ dostepne na
zadanie wiadzy wlasciwej.

1.7.2.4 Jezeli ocenia sig¢, ze w przypadku narazenia zawodowego wynikajacego z dziatalnosci
transportowej, otrzymanie dawki skuteczne;j:
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a) pomiedzy 1 a 6 mSv/rok jest prawdopodobne — to wymaga si¢ programu dla oceny dawek
indywidualnych poprzez prowadzenie kontroli érodowiska pracy, lub prowadzenia kontroli
dawek indywidualnych albo

b) przekraczajacej 6 mSv/rok jest prawdopodobne — to wymaga sig¢ prowadzenia kontroli dawek
indywidualnych.

Jezeli prowadzona jest kontrola dawek indywidualnych lub kontrola srodowiska pracy, to powinny
by¢ prowadzone odpowiednie zapisy.

Uwaga. W przypadku narazenia zawodowego wynikajacego z dziatalnoéci transportowej, dla
ktérej bedzie oszacowane, ze dawka skuteczna najprawdopodobniej nie przekroczy
1 mSv/rok, nie wymaga si¢ szczegélnych procedur postgpowania, szczegdtowego
nadzoru, programu dla oceny lub dokumentowania kontroli dawek indywidualnych.

1.7.2.5 Pracownicy (patrz 7.1.4.14.7 Uwaga 3) powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresie
ochrony przed promieniowaniem, wiacznie z podejmowanymi s$rodkami ostroznosci, aby
ograniczy¢ narazenie zawodowe i wynikajace z ich dziatalnosci narazenie innych oséb.

1.7.3 System zarzgdzania

1.7.3.1. Jak okreslono w 1.7.1.3, w celu zapewnienia zgodnosci z odpowiednimi przepisami ADN system
zarzadzania opierajacy si¢ na normach migdzynarodowych, krajowych lub innych akceptowanych
przez wiasciwg wiadze ustanawia si¢ i wdraza w odniesieniu do wszystkich dziatan w ramach
zakresu stosowania ADN. Wiadzy wiasciwej powinno by¢ udostgpnione pisemne potwierdzenie,
ze specyfikacja wzoru zostala w pelni wdrozona. Producent, nadawca lub uzytkownik jest
zobowiazany do:

(a)  umozliwi¢ przeprowadzenie kontroli podczas produkcji i stosowania; oraz

(b)  wykazania zgodnosci z ADR wlasciwej wladzy.

Jezeli wymagane jest zatwierdzenie przez wlasciwa wiladzg, to takie zatwierdzenie powinno byc
uwarunkowane istnieniem wiasciwego systemu zarzadzania.

1.7.4 Warunki specjalne

1.7.4.1 Warunki specjalne oznaczaja warunki zatwierdzone przez wtadze wiasciwa, na podstawie ktérych
moga by¢ przewozone przesylki nieodpowiadajace wszystkim wymaganiom obowiazujacych
przepiséw ADN stosowanych dla materialéw promieniotworczych.

Uwaga. Warunki specjalne nie sa traktowane jako odstgpstwa czasowe, o ktdrych mowa w
1.5.1.

1.7.4.2 Przesyiki, dla ktérych zapewnienie zgodnosci z przepisami majacymi zastosowanie do materiatu
promieniotwdrczego jest praktycznie niemozliwe, nie powinny byé przewozone, z wyjatkiem
przewozu na warunkach specjalnych. Wiadza wilasciwa moze zatwierdzi¢ specjalne warunki
przewozu dla pojedynczej sztuki przesylki lub dla planowanej serii wielu sztuk przesylek, pod
warunkiem, ze jest przekonana o praktycznej niemozliwosci zapewnienia zgodnosci z przepisami
ADN dotyczacymi materiatu promieniotwdrczego, a wymagany poziom bezpieczenstwa ustalony
w ADN zostanie udokumentowany zastosowaniem innych alternatywnych srodkow. Ogolny
poziom bezpieczenstwa podczas przewozu powinien by¢ co najmniej réwnowazny temu, ktéry
bylby zapewniony przy spelnieniu wymagan wszystkich majacych zastosowanie przepisow. W
komunikacji miedzynarodowej dla tych przesytek wymagane jest zatwierdzenie wielostronne.

1.7.5 Materialy promieniotworcze o innych wlasciwosciach niebezpiecznych

Przy sporzadzaniu dokumentacji, pakowaniu, znakowaniu nalepkami ostrzegawczymi, tablicami
pomaranczowymi, nanoszeniu duzych nalepek ostrzegawczych, magazynowaniu, oddzielaniu i
przewozie, poza wlasciwosciami promieniotwérczymi i rozszczepialnymi, nalezy takze bra¢ pod
uwage wszystkie inne dodatkowe wiasciwosci niebezpieczne zawartosci sztuk przesylek, jak
wybuchowo$é, zapalno$é, piroforyczno$é, toksycznosé i wiasciwosci zrace, w celu zapewnienia
zgodnosci z odpowiednimi przepisami ADN dla towaréw niebezpiecznych.

1.7.6 Niezgodnosé

1.7.6.1 W przypadku niezgodnoséci z jakimikolwiek wartosciami granicznymi okreslonymi w ADN,
dotyczacymi poziomu promieniowania lub poziomu skazen promieniotworczych:
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a) nadawca, odbiorca, przewoznik lub jakakolwiek inna organizacja biorgca udzial w przewozie,
na ktéra promieniowanie moze mie¢ wptyw, powinni by¢ poinformowani o niezgodnosci:

(i) przez przewoznika, jezeli niezgodnos¢ bedzie stwierdzona podczas przewozu, lub
(ii) przez odbiorce, jezeli niezgodno$é bedzie stwierdzona przy przyjeciu;

b) przewoznik, nadawca lub odbiorca, w zaleznosci od przypadku powinien:

(i) podjaé¢ natychmiast niezbedne czynnosci, aby ostabi¢ nastepstwa niezgodnosci;

(ii) zbadad niezgodno$¢ i jej przyczyny, okolicznosci i nastepstwa;

(iii) podja¢ wilasciwe czynnoéci, aby usungé przyczyny i okolicznosci, ktére doprowadzity
do niezgodnosci i zapobiec ponownemu wystapieniu okolicznosci analogicznych do tych,
ktore doprowadzity do niezgodnosci, i

(iv) poinformowaé wiladze(-e) wiasciwa(-e) o przyczynach niezgodnosci i czynno$ciach
naprawczych lub prewencyjnych, ktdre zostaly podjete lub ktére powinny by¢ podjete,

c) przekazanie informacji o niezgodnosci do nadawcy i do wladz(-y) wiasciwej(-ych) powinno
nastapi¢ tak szybko jak to tylko mozliwe, a natychmiast, jezeli zagrozenie narazeniem na
ekspozycje rozwinglo si¢ lub rozwija.
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Dzial 1.8

Dzialania kontrolne oraz inne Srodki wspomagajace
przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa
1.8.1 Kontrola przestrzegania przepiséw

1.8.1.1 Ogoélne

1.8.1.1.1  Zgodnie z Artykulem 4, ustgp 3 ADN, Umawiajace si¢ Strony powinny zapewnié, aby
reprezentatywna cze$é partii materiatéw niebezpiecznych przewozonych $rédladowymi
drogami wodnymi zostata poddana kontroli na zgodno$¢ z postanowieniami niniejszego
dziatu i wymaganiami zawartymi w 1.10.1.5.

1.8.1.1.2  Uczestnicy przewozu towaréw niebezpiecznych (patrz dziat 1.4) powinni niezwlocznie,
w odniesieniu do swoich odpowiednich obowigzkéw, dostarczy¢ wladzom wiasciwym i
ich inspektorom informacji niezb¢dnych do przeprowadzenia kontroli.

1.8.1.2 Procedura kontroli

1.8.1.2.1 W celu dokonania kontroli przewidzianych w Artykule 4, ustep 3 ADN, Umawiajace si¢ Strony
powinny stosowa¢ liste kontrolna, opracowana przez Komitet Administracyjny.* Egzemplarz
takiej listy kontrolnej powinien zosta¢ przekazany kapitanowi statku. Wiadze wiasciwe lub inne
Umawiajace sie¢ Strony moga zadecydowaé o uproszczeniu lub powstrzymaniu si¢ od
przeprowadzania kolejnych kontroli, jezeli przedstawiono im egzemplarz listy kontrolnej.
Niniejszy punkt nie narusza prawa Umawiajacych si¢ Stron do podejmowania konkretnych
krokéw w celu przeprowadzania kontroli szczegétowych.

* Uwaga sekretariatu: Wzor listy kontrolnej mozna znalezé na stronie internetowej Europejskiej
Komisji Gospodarczej ONZ http://www.unece.org/trans/danger/danger.html).”

1.8.1.2.2  Kontrole przeprowadzane sq na zasadzie wyrywkowej i obejmuja, w miarg mozliwosci,
znaczng cze$¢ sieci §rodladowych drég wodnych.

1.8.1.2.3  Podczas korzystania z prawa do kontroli wiadze powinny czyni¢ wszelkie mozliwe
wysitki w celu unikniecia nieuzasadnionego zatrzymania lub opdznienia statku.

1.8.1.3 Naruszenie wymagan

Niezaleznie od mozliwosci nalozenia innych sankcji, statki wobec ktdrych ujawniono
jedno lub wigcej naruszen w toku przewozu materialéw niebezpiecznych érédladowymi
drogami wodnymi moga zostaé aresztowane w miejscu wyznaczonym do tego celu przez
wladze dokonujace kontroli i, jako warunek kontynuowania rejsu moze im zostaé
postawione wymaganie usunig¢cia tych naruszen, wzglednie moga zosta¢ zastosowane
inne wlasciwe Srodki, w zalezno$ci od okolicznosci lub wymagan bezpieczenstwa.

1.8.14 Kontrole w zakladach i w miejscach zaladunku i wyladunku

1.8.14.1 W celach profilaktycznych lub w przypadku ujawnienia w czasie rejsu naruszen,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa przewozu materialow niebezpiecznych,
kontrole moga by¢ przeprowadzane na terenie przedsigbiorstw.

1.8.142 Celem takich kontroli jest zapewnienie zgodnosci warunkOéw bezpieczenstwa
dotyczacych przewozu materiatow niebezpiecznych $rodladowymi drogami wodnymi
z wymaganiami odpowiednich przepiséw prawnych.

1.8.1.4.3  Pobieranie probek

W odpowiednich przypadkach i pod warunkiem, ze nie stwarza to zagrozenia dla
bezpieczenstwa, mozliwe jest pobieranie probek przewozonych materialéw w celu ich
analizy przez laboratoria uznane przez wiadz¢ wiasciwa.
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1.8.1.4.4  Wspodlpraca wladz wiasciwych

1.8.1.4.4.1 W celu nalezytej realizacji niniejszych postanowiefi Umawiajace si¢ Strony powinny
udziela¢ sobie wzajemnie pomocy.

1.8.1.4.4.2 Popeinienie przez zagraniczny statek lub zagraniczne przedsiebiorstwo powaznych lub
wielokrotnych naruszen, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefistwa przewozu
materialdw niebezpiecznych, powinno byé zgloszone wiladzy wlasciwej kraju
Umawiajacej si¢ Strony, w ktérym bylo wydane §wiadectwo dopuszczenia danego statku
lub w ktdérym znajduje si¢ dane przedsigbiorstwo.

1.8.1.4.4.3 Wtadza wilasciwa kraju Umawiajacej sie¢ Strony, w ktérym odnotowano powazne lub
wielokrotne naruszenia moze zwréci¢ si¢ do wladzy wilasciwej kraju Umawiajacej sie
Strony, w ktérym bylo wydane swiadectwo dopuszczenia danego statku lub w ktérym
znajduje si¢ dane przedsigbiorstwo, z prosba o przedsigwzigcie odpowiednich $rodkéw
wobec sprawcy lub sprawcow naruszenia.

1.8.1.4.4.4 Ostatnia ze wspomnianych wladz wiasciwych powinna powiadomi¢ wiadze wiasciwe w
krajach Umawiajacych si¢ Stron, w ktérych byly odnotowane naruszenia, o wszelkich
krokach podjetych wobec sprawcy lub sprawcéw naruszenia.

1.8.2 Pomoc administracyjna podczas kontroli statku zagranicznego

Jezeli wyniki kontroli statku zagranicznego daja podstawy do przypuszczeh, ze
popetnione zostaly powazne lub wielokrotne naruszenia, ktorych nie mozna ustali¢ w
toku danej kontroli ze wzgledu na brak niezbednych informacji, to wladze wiasciwe
Umawiajacych sig¢ Stron powinny udzielaé sobie wzajemnie pomocy w celu wyjasnienia

sytuacji.
1.8.3 Doradca do spraw bezpieczenstwa
1.8.3.1 Kazde przedsigbiorstwo, ktérego dzialania obejmujg przewdz, lub zwiazane z tym pakowanie,

tadowanie, napetnianie lub wyladowanie niebezpiecznych towaréw $rédladowymi drogami
wodnymi, powinno wyznaczyé jednego lub wigcej doradcéw do spraw bezpieczenstwa, odtad
nazywanych ,doradcami” do przewozu towardw niebezpiecznych, odpowiedzialnych za pomoc w
unikaniu ryzyka zwiazanego z takimi dzialaniami odno$nie os6b, wiasnosci i $rodowiska.

1.8.3.2 Wiadze wlasciwe Umawiajacych si¢ Stron moga postanowié, aby te wymagania nie stosowaly si¢
do przedsigbiorstw:

(a) ktdrych dziatania dotycza:

(i) przewozu towaréw niebezpiecznych przy pelnych lub czgsciowych wylaczeniach
zgodnie z 1.7.1.4 lub dzialéw 3.3, 3.4 lub 3.5;

(i) ilosci na jednostk¢ transportowa, wagon lub kontener, mniejszych niz okreslone w
1.1.3.6 ADR lub RID;

(iii) kiedy (ii) nie maja zastosowania, iloSci na statek mniejszej niz okreslona w 1.1.3.6
niniejszych Przepiséw.

(b) ktorych giéwne lub wtorne dziatania nie polegaja na przewozach ani na zwigzanych z nimi
zatadunkach i wyladunkach niebezpiecznych towaréw, lecz ktére sporadycznie zajmuja si¢
krajowymi przewozami lub zwigzanym z nimi zatadunkiem i wyladunkiem towaréw
niebezpiecznych, stanowiac niewielkie niebezpieczenstwo lub ryzyko zanieczyszczenia..

1.8.3.3 Giownym zadaniem doradcy powinno byé, przy zachowaniu odpowiedzialnosci kierujacego
przedsigbiorstwem, daZenie poprzez zastosowanie wszystkich odpowiednich §rodkéw i dziatan, w
granicach dzialalnosci przedsigbiorstwa o ktorym mowa, do ulatwienia prowadzenia tej
dziatalnosci zgodnie z majacymi zastosowanie wymaganiami i w mozliwie najbezpieczniejszy
sposodb.

W odniesieniu do dziatalnoéci przedsiebiorstwa doradca ma nastepujace obowiazki:

- nadzor nad przestrzeganiem przepisoéw regulujacych przewéz towardéw niebezpiecznych;
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- doradzanie przedsigbiorstwu w zakresie czynnos$ci zwigzanych z przewozem towar6w
niebezpiecznych;

- przygotowywanie rocznego sprawozdania dla kierownictwa przedsigbiorstwa lub odpowiednio
dla lokalnych wladz z dzialalnosci tego przedsigbiorstwa w zakresie przewozu towarow
niebezpiecznych. Takie sprawozdanie powinno by¢ przechowywane przez 5 lat i udostgpniane
wiladzom poszczegllnych panstw na ich zadanie.

Obowiazki doradcy obejmuja rowniez $ledzenie nastgpujacych praktyk i procedur zwigzanych
z dziatalnoscia przedsigbiorstwa, o ktérym mowa:

- procedur stuzacych zachowaniu zgodno$ci z przepisami dotyczacymi identyfikacji
przewozonych towaréw niebezpiecznych;

- praktyki przedsigbiorstwa w zakresie uwzgledniania wymagan specjalnych zwigzanych
z przewozonym towarem w przypadku zakupu $rodkéw transportu;

- procedur stuzacych sprawdzeniu wyposazenia uzywanego w zwiazku z transportem,
zatadunkiem i rozladunkiem towaréw niebezpiecznych;

- prawidtowego szkolenia pracownikow przedsigbiorstwa wlacznie ze zmianami do przepisow,
oraz postgpowania z dokumentacja szkolenia;

- wprowadzania prawidlowych procedur ratowniczych w zakresie wypadkdéw i wydarzen
mogacych zagrazaé bezpieczenstwu podczas przewozu, zatadunku lub roztadunku towaréw
niebezpiecznych;

- prowadzenia dochodzen oraz, o ile jest to wymagane, sporzadzania raportéw na temat
powaznych wypadkéw, awarii lub powaznych naruszen przepisow podczas przewozu,
zatadunku lub roztadunku towaréw niebezpiecznych;

- wprowadzania odpowiednich srodkéw w celu przeciwdziatania powtarzaniu si¢ wypadkéw,
awarii lub powaznych naruszen przepiséw;

- uwzgledniania przepisoéw prawnych oraz wymagan specjalnych odnoszacych si¢ do przewozu
towaréw niebezpiecznych, przy wyborze podwykonawcéw oraz innych o0séb trzecich;

- kontrolowania, czy pracownicy zwiazani z przewozem, zaladunkiem lub roziadunkiem
towarow niebezpiecznych posiadaja szczegétowe procedury postgpowania i instrukcje;

- stosowania $rodkéw majacych na celu zwigkszanie wiedzy w zakresie zagrozen zwiazanych
z przewozem, zatadunkiem i roztadunkiem towaréw niebezpiecznych;

- wprowadzania procedur kontrolnych stuzacych sprawdzeniu, czy srodek transportu
zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzet awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzet
odpowiadaja przepisom;

- wprowadzania procedur kontrolnych stuzacych sprawdzeniu przestrzegania wymagan
dotyczacych zatadunku i roztadunku;

- wprowadzenia planéw bezpieczeiistwa zgodnie z 1.10.3.2.

1.8.34 Doradca moze by¢ kierujacy przedsigbiorstwem, osoba pelnigca inne obowiazki w
przedsigbiorstwie lub osoba niezatrudniona bezpoérednio przez to przedsigbiorstwo, pod
warunkiem, ze osoba ta jest w stanie wykonywa¢ obowiazki doradcy.

1.8.3.5 Na zadanie wladzy wlasciwej lub upowaznionej w tym celu jednostki, kazde przedsigbiorstwo o
ktérym mowa, powinno podaé dane dotyczace tozsamosci doradcy.

1.8.3.6 Jezeli na skutek wypadku doznali szkody ludzie, majatek lub $rodowisko, albo doszio do
zniszczen w majgtku lub w srodowisku podczas przewozu, zaladunku lub roztadunku
wykonywanego przez przedsigbiorstwo, o ktérym mowa, to doradca - po zebraniu potrzebnych
informacji - powinien przygotowa¢ raport powypadkowy odpowiednio dla kierownictwa
przedsigbiorstwa lub dla lokalnych wiadz. Raport ten nie zastepuje innych sprawozdan, ktére
moga by¢ wymagane od kierownictwa przedsigbiorstwa na podstawie innego przepisu prawa
miedzynarodowego lub krajowego.

1.8.3.7 Doradca powinien posiadaé¢ $wiadectwo przeszkolenia zawodowego wazne dia transportu
kolejowego. Jest ono wystawiane przez wladze wlasciwa lub przez jednostkg wyznaczong przez
Umawiajacy sie Strong.

1.8.3.8 W celu otrzymania $wiadectwa kandydat powinien przej$¢ szkolenie oraz zda¢ egzamin
zatwierdzony przez wladz¢ wlasciwg Umawiajacej si¢ Strony.
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1.8.3.9 Glownym celem szkolenia powinno byé¢ dostarczenie kandydatom wystarczajacej wiedzy
dotyczacej zagrozen zwiazanych z przewozem towardw niebezpiecznych, wiasciwych przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych oraz dotyczacej obowiazkow podanych w
1.8.3.3.

1.8.3.10 Egzamin powinien by¢ zorganizowany przez wiadze wlasciwg lub jednostke przez nig
upowazniona. Jednostka egzaminujaca nie powinna by¢ organizatorem szkolenia.

Upowaznienie dla jednostki egzaminujacej powinno mieé forme pisemna. Moze mieé¢ ono
ograniczony okres waznosci. Wydanie upowaznienia powinno opieraé sig¢ o nastgpujace kryteria:

- kompetencje jednostki egzaminujacej;

- wyszczeg6lnienie form egzamindw proponowanych przez ta jednostke;

- $rodki majace na celu zapewnienie bezstronnosci egzamindw;

- niezaleznoé¢ jednostki od jakichkolwiek oséb fizycznych lub prawnych zatrudniajacych
doradcow do spraw bezpieczenstwa.

1.8.3.11 Celem egzaminu jest sprawdzenie, czy kandydaci posiadaja zasob wiedzy niezbgdny do
wykonywania obowiazkéw natozonych na doradce, zgodnie z wykazem podanym pod 1.8.3.3 oraz
do uzyskania $wiadectwa wymaganego zgodnie z 1.8.3.7. Egzamin powinien obejmowaé co
najmniej nastgpujace tematy:

a) znajomos$¢ nastepstw wypadkow z towarami niebezpiecznymi oraz gidéwnych przyczyn takich
wypadkow;

b) wymagania przepisOw poszczegdlnych panstw oraz umdéw  miedzynarodowych,
w szczegolnosci:

- klasyfikacja towaréw niebezpiecznych (procedury klasyfikacyjne dla roztworow
i mieszanin, struktura wykazu materialéw, klasy towaréw niebezpiecznych i kryteria
klasyfikacji, wlasciwosci fizyczne, chemiczne i toksykologiczne przewozonych towaréw
niebezpiecznych);

- ogolne przepisy dotyczace pakowania, przepisy dotyczace cystern i konteneréw-cystemn
(typy, kody, oznakowanie, kontrole i badania wstepne i okresowe);

oznakowanie i stosowanie duzych nalepek ostrzegawczych, tablic pomaranczowych
(oznakowanie i stosowanie nalepek na sztukach przesylek, nanoszenie i usuwanie duzych
nalepek ostrzegawczych i tablic pomaranczowych);

- zapisy w dokumencie przewozowym (wymagane informacje);

- sposob nadania i ograniczenia przy wysylce (fadunek catkowity, przewdz luzem, w DPPL,
w kontenerach oraz w cysternach na stale przymocowanych i odejmowalnych);

- przewoz podroznych;

- zakazy i $rodki ostroznosci przy fadowaniu razem;
- oddzielania fadunkéw;

- ilosci ograniczone oraz ilosci wylaczone;

- manipulowanie i rozmieszczanie (zatadunek i roziadunek, stopnie napelnienia,
rozmieszczanie i oddzielnie tadunku);

- czyszczenie lub odgazowanie przed zatadunkiem i po roztadunku;
- wymagania dla zatogi, szkolenia zawodowe;

- dokumenty pojazdéw (dokument przewozowy, instrukcje pisemne, $wiadectwo
dopuszczenia statku, §wiadectwo przeszkolenia ADN, kopie jakichkolwiek odstepstw,
pozostate dokumenty);

- instrukcje pisemne (stosowanie instrukcji oraz wyposazenie ochrony osobistej);
- przepisy dotyczace cumowania;

- przepisy zeglugowe i ograniczenia;

- przepisy dotyczace jednostki transportowej;

- czynnosci roztadunkowe oraz awaryjny wyciek materialéw zagrazajacych érodowisku.
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1.8.3.12 Egzaminy

1.8.3.12.1 Egzamin powinien skiadaé¢ si¢ z testu pisemnego, ktéory moze by¢ uzupeliony egzaminem
ustnym.

1.8.3.12.2  Korzystanie w czasie testu pisemnego z dokumentéw innych niz migdzynarodowe i krajowe
przepisy jest niedopuszczone.

1.8.3.12.3 Urzadzenia elektroniczne moga by¢ stosowane tylko woéwczas, jezeli sa dostarczone przez
jednostke¢ egzaminujaca. Media te powinny uniemozliwia¢ kandydatom wprowadzenie
dodatkowych danych; kandydaci moga tylko udziela¢ odpowiedzi na zadane pytania.

1.8.3.12.4  Test pisemny powinien obejmowaé dwie czesci:

a) Kandydaci powinni otrzymaé zestaw pytan. Zestaw powinien zawiera¢ co najmniej 20 pytan
typu otwartego obejmujacych co najmniej tematy podane w wykazie pod 1.8.3.11. Moga by¢
réwniez uzyte pytania typu testowego z odpowiedziami podanymi do wyboru. W takim
przypadku dwa pytania typu testowego sa réwnowazne jednemu pytaniu typu otwartego.
Sposréd tematéw objetych egzaminem szczeg6lng uwagg nalezy zwrdci¢ na nastgpujace:

ogolne srodki zapobiegawcze i $rodki bezpieczeristwa;

- klasyfikacja towardéw niebezpiecznych;

- ogolne przepisy dotyczace opakowan, cystern, konteneréw-cystern, wagondw-cystern, itd.;
- oznakowanie i nalepki ostrzegawcze;

- zapisy w dokumencie przewozowym,

- manipulowanie i rozmieszczanie fadunku;

- szkolenie zawodowe zatogi;

- dokumenty pojazddw i zezwolenia przewozowe;

- instrukcje pisemne;

- przepisy dotyczace wyposazenia dla przewozu statkiem.

b) Kazdy kandydat powinien otrzymaé do rozwiazania zadanie praktyczne zwigzane
z obowiazkami doradcy, o ktérych mowa pod 1.8.3.3, w celu wykazania, ze posiada on
kwalifikacje wystarczajace do wypetniania funkcji doradcy.

1.8.3.13 Umawiajace si¢ strony moga zdecydowaé, ze kandydaci, ktérzy zamierzaja pracowaé
w przedsiebiorstwach specjalizujacych si¢ w przewozie niektérych rodzajéow towarow
niebezpiecznych, beda egzaminowani jedynie z zakresu towaréw zwiazanych z tg dzialalnoscia.
Rodzaje towaréw, o ktérych mowa, to:
- klasal;
- klasa 2;
- klasa7;
- klasy 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8i9;
- UN 1202, 1203, 1223, 3475 i paliwo lotnicze przyporzadkowane do UN 1268 lub 1863.

W $wiadectwie wymaganym zgodnie z 1.8.3.7 nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze jest ono wazne tylko
dla tych rodzajéw towaréw niebezpiecznych, o ktdrym mowa w niniejszym podrozdziale
i z zakresu ktorych doradca byl egzaminowany, na warunkach okredlonych pod 1.8.3.12.

1.8.3.14 Wladza wlasciwa lub upowazniona jednostka powinna sporzadzi¢ katalog pytan uzywanych
do przeprowadzania egzamindw.

1.8.3.15 Swiadectwo przeszkolenia wymagane zgodnie z 1.8.3.7 powinno byé zgodne ze wzorem podanym
w 1.8.3.18 i powinno by¢ uznawane przez wszystkie Umawiajace si¢ Strony.

1.8.3.16 Wazno$¢ i przedluzenie Swiadectwa

1.8.3.16.1  Swiadectwo wazne jest przez 5 lat. Waznos¢ éwiadectwa bedzie przedtuzona na okres 5 lat od daty
uptywu jego waznosci, jezeli jego posiadacz zda test kontrolny w okresie 12 miesigcy
poprzedzajacych date uptywu waznosci §wiadectwa. Test kontrolny powinien by¢ zatwierdzony
przez wladze wlasciwa.

1.8.3.16.2 Celem testu kontrolnego jest sprawdzenie, czy posiadacz $wiadectwa posiada niezbgdne
wiadomosci, aby wypetnia¢ obowiazki okreslone pod 1.8.3.3. Niezbedne wiadomosci sa okre$lone
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pod 1.8.3.11 b) i powinny obejmowa¢ zmiany przepiséw wprowadzone w okresie od otrzymania
ostatniego $wiadectwa. Test powinien byé przeprowadzony i nadzorowany wediug kryteriow w
1.8.3.10 i 1.8.3.12 do 1.8.3.14. Posiadacz §wiadectwa nie powinna jednak rozwigzywa¢ zadania
praktycznego okreslonego w 1.8.3.12.4 b).
1.8.3.17 Wymagania podane pod 1.8.3.1 do 1.8.3.16 uwaza si¢ za spelnione, jezeli spelnione sa
odpowiednie wymagania Dyrektywy Rady 96/3 5/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie
wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradcow do spraw bezpieczefistwa w transporcie
drogowym, kolejowym i $rédladowym towaréw niebezpiecznych’® Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogow
egzaminacyjnych dla doradcow do spraw bezpieczenstwa w drogowym, Kolejowym i
$rodladowym transporcie towaréw niebezpiecznych ?)
1.8.3.18 Swiadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczenistwa
Numer $WIadectWa.........ccvvrureiriemiccntrreeerceereceneeseesessenne
Znak wyrdzniajacy panstwa wydajacego $wiadectwo ...........
NAZWISKO <.ovvervrernieirieirnereesestenieisssesassessessssesessessssesssssssnes
Imig (iMiona) .....ccocevvrviveereeriennennn
Data i miejsce urodzenia
ObYWALEISEWO......eecirreierrenereerreritrsae s ireasseressersessssesasresrsess
Podpis posiadacza .........cceecereeireenerinnierenrisenscrsneeniessessssesasees
Wazne do ......cceeenierniennes (data) dla przedsigbiorstw, ktdre przewoza towary niebezpieczne lub
dokonuja zwigzanego z tym zatadunku lub roziadunku:
[O w transporcie drogowym [ D w transporcie kolejowym [O w zegludze $rodladowej |
Wydane przez .................
Data ...coceveeneeirecreneeens Podpis
Przedtuzone do ............... Przez
Data .....cccoveuininirnrininns Podpis
1.8.4 Wykaz wladz wlasciwych i jednostek przez nie upowaznionych
Umawiajace si¢ Strony powinny poinformowa¢ Sekretariat Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodéw Zjednoczonych o adresach wladz wiasciwych i jednostek przez nie
upowaznionych, ktére zgodnie z przepisami krajowymi sg wiasciwe dla wdrazania ADN, podajac
w kazdym przypadku zakres wymagafh ADN oraz adresy, na ktére powinny by¢ kierowane
odpowiednie zgloszenia.
Na podstawie otrzymanych informacji, Sekretariat Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji
Narodéw Zjednoczonych sporzadza wykaz, ktéry powinien byé¢ aktualizowany. Wykaz wraz ze
zmianami jest podawany do wiadomoséci Umawiajacych sig Stron
1.8.5 Powiadamianie o zdarzeniach zwigzanych z towarami niebezpiecznymi
1.8.5.1 Jezeli w czasie tadowania, napeiniania, przewozu lub roztadunku towaréw na terytorium
Umawiajacej si¢ Strony miat miejsce powazny wypadek lub wydarzenie, to zatadowca,
napetniajacy, przewoznik, lub odbiorca powinni upewnié sig, czy raport sporzadzony wediug
wzoru pod 1.8.5.4 zostat przedtozony do wladzy wiasciwej zainteresowanej Umawiajacej sie
Strony najpdzniej 6 miesigcy po zdarzeniu.
1.8.5.2 Jezeli jest to konieczne, to Umawiajaca si¢ Strona sporzadza nastepnie raport dla Sekretariatu
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych w celu poinformowania
innych Umawiajacych si¢ Stron.
1.8.5.3 Zdarzenie, po zaistnieniu ktorego wymagane jest sporzqdzenie raportu zgodnie z 1.8.5.1, ma

miejsce wowczas, gdy doszto do uwolnienia towaréw niebezpiecznych lub bezposredniego
zagrozenia takim uwolnieniem, zranienia os6b, szkody materialnej, zniszczenia $rodowiska, lub

1

2

Opublikowanaw Dz. Urz. WE L 145 z 19.06.1996, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 346.
Opublikowanaw Dz Urz. WE L 118z 19.05.2000, str. 41; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, 1. 5, str. 31.
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gdy konieczne bylo zaangazowanie wladz wiasciwych, i gdy spelnione zostalo co najmniej jedno z
nastepujacych kryteriow:

Zranienie osob oznacza zdarzenie, ktére spowodowato §mieré lub obrazenia ciala w wyniku
bezposredniego oddzialywania przewozonego towaru niebezpiecznego, przy czym obrazenia, o
ktorych mowa:

(a)  wymagaja zastosowania intensywnej opieki medycznej;

(b)  wymagaja leczenia szpitalnego przez co najmniej jedna dobe; lub

(c)  powoduja niezdolnosé do pracy przez co najmniej trzy kolejne dni.

Uwolnienie towardw niebezpiecznych oznacza uwolnienie:

(@ co najmniej 50 kg lub 50 litrow towaréw zaliczonych do klasy 1 lub 2 lub grupy pakowania
I oraz innych materiaéw o nie okreslonych grupach pakowania;

(b)  co najmniej 333 kg lub 333 litréw towardéw zaliczonych do grupy pakowania II; lub

(©) co najmniej 1000 kg lub 1000 litréw towaréw zaliczonych do grupy pakowania II1.

Kryterium dotyczace uwolnienia towaréw niebezpiecznych ma zastosowanie réwniez w przypadku
wystapienia bezposredniego ryzyka ich uwolnienia w ilosciach podanych powyzej. Ryzyko takie
wystepuje w szczegdlnosci wiedy, gdy ulegly uszkodzeniu urzadzenia chronigce tadunek w wyniku
czego nie sa one wystarczajace do kontynuowania przewozu, lub gdy z jakiegokolwiek innego
powodu nie mozna zapewni¢ odpowiedniego poziomu bezpieczefistwa (np. z powodu uszkodzenia
cysterny lub kontenera, przewrdcenia si¢ cysterny lub wystapienia pozaru w bezposrednim
sasiedztwie zdarzenia).

W przypadku zdarzeni z udzialem towardw klasy 6.2, obowiazek sporzadzenia raportu istnieje
niezaleznie od ilosci uwolnionego towaru.

W przypadku zdarzen obejmujacych materialy promieniotworcze, stosuje si¢ nastepujace kryteria
dotyczace uwolnienia towaréw niebezpiecznych:

a) kazde uwolnienie materialéw promieniotworczych na zewnatrz sztuk przesylek;

b) narazenie prowadzace do przekroczenia dopuszczalnych norm ustalonych w przepisach o
ochronie pracownikéw i oséb postronnych przed promieniowaniem jonizujacym (Tabela II w
zbiorze Przepiséw Bezpieczenstwa IAEA nr 115 — ,Podstawowe normy migdzynarodowe
ochrony przed promieniowaniem jonizujacym i bezpieczenstwa zrodet promieniowania™); lub

c) jezeli sa podstawy do przypuszczenia, Ze nastapilo istotne pogorszenie jakiejkolwiek funkcji
zapewniajacej bezpieczenstwo sztuki przesytki (szczelno$¢, ostonno$é, izolacja cieplna lub
krytyczno$¢), ktore spowodowaly, ze sztuka przesylki nie nadaje si¢ do kontynuowania
przewozu bez podjecia dodatkowych érodkéw bezpieczenistwa.

Uwaga. Patrz przepisy 7.1.4.14.7.7 dla przesytek nienadajacych si¢ do dostarczenia.

Strata materialna lub szkoda w s$rodowisku naturalnym wystapita wtedy, jezeli towary
niebezpieczne uwolnily si¢ w dowolnej ilosci i jezeli szacunkowa wysoko$¢ strat przewyzsza
50000 EUR. Przy tym nie uwzglednia si¢ szkod dotyczacych bezposrednio $rodka transportu z
towarami niebezpiecznymi, lub w infrastrukturze rodzaju transportu.

Interwencja wladz oznacza bezposrednie zaangazowanie wtadz lub stuzb ratowniczych, w zwiazku
z wydarzeniem z towarami niebezpiecznymi, ktére prowadzi do ewakuacji ludzi lub do
zamknigcia drég uzytku publicznego (kotowych/kolejowych), na co najmniej 3 godziny z powodu
zagrozenia wywolanego przez towary niebezpieczne.

W razie potrzeby, wiadza wlasciwa moze wymagac¢ dodatkowych informagcii.
1.8.54 Wzér raportu o zdarzeniach zaistnialych podczas przewozu towaréw niebezpiecznych
Raport o zdarzeniu zaistniatym podczas przewozu towaréw niebezpiecznych, zgodnie z 1.8.5 ADN

INF TAPOTEL .. ettt en et es s e et et e b et ek st eb e se et e s et seeneneesanseesesassnoseraessentrsnen
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Przewoznik / Pakujacy / Odbiorca / Ladowacz: ................

............

Urzgdowy numer statku: ...o.ocvevecierecsneresens

Statek do przewozu fadunkéw suchych (pojedynczy kadtub, podwdjny kadtub): .........cccecvemeeerienvnnnnnnne
ZbiorniKOWIEC (EYP): tecerrerereereransernssaesresasesserseres
AIES: oiveeniiieiicernerneieesesaneseissacsssserisase

Nazwisko KONtaKtoWe: ........ccveveirrenrecrenreireeranessnresonens Telefon:

.............

Fax / €-mail: ..cccccoviiviivenreinenininnesssressscsnossees

(Wiadza wiasciwa odejmuje te strone tytulowa przed dalsza wysytka raportu)

1. Rodzaj transportu
Srédladowa droga wodna Urzgdowy numer statku/ nazwa statku (nie jest konieczne)
2. Data i miejsce zdarzenia
| 140) SR , MIBSIZC. c.ccivrreiinieianns | DVAT=) | WO , Godzina..................
a Port Komentarze dotyczace opisu lokalizacji:
Q Miegjsce zatladunkwwyladunku / przetadunku [ .o e e e
MigjSCOWOSE/PANSIWO ..cuciiniiiiiiiiininiiiss | eeeeeiiiien e e
lub
Q Strefa wolna
Nazwa strefy........ovveens
Kilometr-punkt:.........cccc.cu....
lub
QO  Struktury takie jak most lub $ciana prowadzaca
3. Topografia
O Poziom wody (poziom odniesienia)
Q Przyblizona szybkos¢ nurtu
O Wysoka woda
Q Niska woda
4. Szczegblne warunki meteorologiczne
Q Deszcz
0O Snieg
Q Mgla
Q Sztorm z piorunami
Q Sztorm
Temperatura............... °C
5. Opis zdarzenia
Q Kolizja z nabrzezem, instalacja strukturalna lub cumownicza
Q Kolizja z innym statkiem towarowym (zderzenie, uderzenie)
Q Kolizja ze statkiem pasazerskim (zderzenie, uderzenie)
O Kontakt z dnem, niezaleznie, czy statek osiadl, czy nie, na mielizZnie.
O Pozar
O Wybuch
Q Wyciek/lokalizacja i zakres szkdd (z dodatkowym opisem)
0O Zniszczenie,
0O Wywrdcenie,
Q Uszkodzenie techniczne (opcjonalnie)
O Btad ludzki (opcjonalnie)
Dodatkowy opis zdarzenia:
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6. Towary niebezpieczne biorgce udzial w zdarzeniu

Nr UN" | Klasa Grupa | Przyblizona ilos¢ Nazwa jednostki | Materiat Rodzaj uszkodzenia
lub pakowania | utraconego tadunku transportowej” | jednostki jednostki transportowe;j®
nr ID (kg lub | )2 zgodnie z ADN | transportowej
) Whpisa¢ takze nazwe techniczng, dla towarow ) Dla klasy 7, wskaza¢ wartosci zgodne z kryteriami
niebezpiecznych nalezacych_do pozycji zbiorczych, wykazanymi pod 1.8.5.3
do ktérych stosuje si¢ przepis specjalny 274.
) Whpisaé wlasciwy numer: “) Wpisa¢ whasciwy numer:
Opakowanie 1. Uwolnienie tadunku
DPPL 2. Zapalenie
Duze opakowanie 3.  Wybuch
Kontener maty 4.  Uszkodzenie konstrukcji

Pojazd
Wagon-cysterna (
Pojazd-cysterna
Wagon-bateria

10. Pojazd-bateria

11. Wagon z cysterna odejmowalng

12. Nadwozie wymienne-cysterna

13. Kontener wielki

14. Kontener-cysterna

15. MEGC

16. Cysterna przenosna

17. Statek do tadunkow suchych (z kadtubem
pojedynczym lub podwdjnym)

18. Zbiornikowiec (typ)

7. Przyczyny zdarzenia (jezeli nie ma watpliwosci)

1

2

3

4,

5. Wagon
6

7

8

9

O Usterka techniczna

O Nieprawidlowe zabezpieczenie fadunku

0O Przyczyna eksploatacyjna (eksploatacja kolei)
Q

Inne

8. Konsekwencje zdarzenia

Straty w ludziach spowodowane przez towary niebezpieczne:
Q Zabici (ilosé......... )

Q Ranni (ilo.......... )

Straty fadunku:

0O Tak

O Nie

O Bezposrednie zagrozenie uwolnienia towaru niebezpiecznego

Szkody materialne lub w Srodowisku:

O Szacunkowa warto$é szkody < 50000 EUR

0O Szacunkowa warto$¢ szkody > 50000 EUR

Interwencja wiadz:

O Tak

QO Ewakuacja ludzi na co najmniej 3 godziny z powodu zagrozenia wywolanego przez towary niebezpieczne

O Zamknigcie drog uzytku publicznego na co najmniej 3 godziny z powodu zagrozenia wywotanego przez towary
niebezpieczne

Q Nie

W razie potrzeby, wladza wlasciwa moze wymagaé dodatkowych informacji.
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Dzial 1.9

Ograniczenia przewozowe wprowadzane przez wladze wlasciwe

1.9.1 Zgodnie z artykulem 6 ustgp 1 ADN, wwoz towaréw niebezpiecznych na terytorium
Umawiajacych sig Stron moze by¢ przedmiotem przepiséw lub zakazéw z powoddéw innych niz
bezpieczenstwo podczas przewozu. Takie przepisy lub zakazu powinny by¢ opublikowane w
odpowiedniej formie.

1.9.2 Z zastrzezeniem przepiséw podanych pod 1.9.3, Umawiajaca si¢ Strona moze stosowaé wobec
statkow przewozacych érodladowymi drogami wodnymi na jej terytorium towary niebezpieczne w
mi¢dzynarodowym ruchu dodatkowe przepisy, ktore nie sa zawarte w ADN, pod warunkiem, ze
przepisy te nie sa sprzeczne zartykulem 4, ustgp 2 ADN oraz, ze sa one zawarte w
ustawodawstwie krajowym odnoszacym si¢ wréwnym stopniu do statkéw wykonujacych
przewozy towarow niebezpiecznych krajowymi $rédladowymi drogami wodnymi na terytorium tej
Umawiajacej si¢ Strony.

1.9.3 Zakres przepiséw dodatkowych, o ktérych mowa pod 1.9.2, obejmuje:

(@ wymagania dodatkowe w zakresie bezpieczenstwa lub ograniczenia dotyczace statkdéw
poruszajacych si¢ przy budowlach takich jak mosty czy tunele, albo statkéw wchodzacych
lub opuszczajacych porty lub inne terminale transportowe;

(b) wymagania dotyczace przestrzegania wyznaczonych drog wodnych w celu ominiecia
obszaréw handlowych lub zamieszkalych, obszaréw o duzej wrazliwosci ekologiczne;j,
obszarow zawierajacych niebezpieczne instalacje przemystowe lub $rédladowych drég
wodnych stwarzajacych powazne zagrozenie;

(c) wymagania w zakresie bezpieczenstwa dotyczace poruszajacych si¢ lub zacumowanych
statkow przewozacych towary niebezpieczne w przypadku wystapienia ekstremalnych
warunkéw pogodowych, trzesienia ziemi, wypadku, dziatan technicznych, niepokojow
spolecznych lub dziatan wojennych;

(d)  ograniczenia w ruchu statkdw przewozacych towary niebezpieczne w niektore dni tygodnia
lub roku.

1.94 Wiadza wlasciwa Umawiajacej sig Strony, ktora stosuje na swoim terytorium jakiekolwiek przepisy
dodatkowe, o ktérych mowa pod 1.9.3 (a) i (d), powinna powiadomié o tych przepisach Sekretariat
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych, ktéry z kolei powinien
podaé je do wiadomosci Umawiajacych sig Stron.
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Dzial 1.10

Przepisy dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa

Uwaga. Dla celow tego dzialu pod pojgciem ,zapewnienie bezpieczenstwa” rozumie si¢
przedsigwzigcia lub $rodki ostroznosci podejmowane dla zminimalizowania kradziezy
lub niewlasciwego uzycia towaréw niebezpiecznych, mogace zagrozi¢ ludziom, mieniu
lub srodowisku.

1.10.1 Przepisy ogélne

1.10.1.1 Wszystkie osoby uczestniczace w przewozie, odpowiednio do swoich kompetencji, powinny
przestrzegaé przepisy bezpieczenstwa przytoczone w tym dziale.

1.10.1.2 Towary niebezpieczne powinny by¢ przekazywane do przewozu tylko tym przewoznikom, ktérych
tozsamos¢ zostata odpowiednio potwierdzona.

1.10.1.3 Obszary wewnatrz terminali dla tymczasowego odstawiania, powinny by¢é prawidtowo
zabezpieczone, dobrze o$wietlone io ile to mozliwe i wlasciwe, niedostgpne dla oséb
postronnych.

1.10.1.4. Kazdy czlonek zalogi pociagu przewozacego towary niebezpieczne, powinien podczas przewozu
posiada¢ dokument ze zdjgciem.

1.10.1.5 Kontrole bezpieczenstwa przeprowadzane zgodnie z 1.8.1 powinny obejmowaé takze
przedsiewzigcia wlasciwe dla zapewnienia bezpieczenstwa.

1.10.1.6 Wiadza wilasciwa powinna na biezaco prowadzi¢ rejestr wszystkich waznych $wiadectw dla
specjalistéw okreslonych w 8.2.1, wydanych przez nia lub przez uznana organizacje.

1.10.2 Szkolenia z zakresu zapewnienia bezpieczeinstwa

1.10.2.1 Szkolenie podstawowe i szkolenie doksztatcajace okreslone w dziale 1.3 powinno zawieraé takze

elementy sluzace wigkszemu wyczuleniu na sprawy zapewnienia bezpieczenstwa. Szkolenie
doksztalcajace w zakresie zapewnienia bezpieczefistwa nie powinno byé zwiazane jedynie ze
zmianami w przepisach.

1.10.2.2 Szkolenie ukierunkowane na sprawy zapewnienia bezpieczenstwa powinno obejmowaé rodzaje
zagrozen bezpieczenstwa, sposoby ich rozpoznania i metody postgpowania dla zmniejszenia tych
ryzyk, jak réwniez podejmowane przedsiewzigecia w przypadku naruszenia bezpieczenstwa. W
jego trakcie powinna by¢ przekazywana wiedza o planach zapewnienia bezpieczenistwa (o ile ma
zastosowanie), odpowiednio do zakresu czynnos$ci i odpowiedzialno$ci os6b przy stosowaniu tych
planéw.

1.10.2.3 Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone lub powinno byé sprawdzone przed zatrudnieniem na
stanowisku zwigzanym z przewozem towardw niebezpiecznych i powinno byé uzupeinianie w
regularnych odstepach czasu jako szkolenia doksztatcajace.

1.10.2.4 Dokumentacja szkolenia dotyczacego bezpieczenstwa powinna by¢é przez pracodawce
przechowywana i udostgpniana na zadanie pracownika lub wiadzy wlasciwej. Pracodawca
powinien przechowywa¢ dokumentacj¢ szkolenia przez czas okreslony przez wladz¢ wlasciwa.

1.10.3 Przepisy dla towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka
1.10.3.1 Definicja towaru niebezpiecznego wysokiego ryzyka

1.10.3.1.1  Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka to takie towary, ktdre moga by¢ uzyte niezgodnie ze
swoim przeznaczeniem, do celéw terrorystycznych i ktére moga spowodowaé powazne skutki,
takie jak liczne ofiary, masowe zniszczenia lub szczegélnie w przypadku klasy 7, masowe
zaklécenia spoteczno-gospodarcze.

1.10.3.1.2 Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka roznych klas, z wyjatkiem klasy 7, to takie, ktdre sa
wymienione w tabeli 1.10.3.1.2 i sa przewozone w ilo$ciach wigkszych niz okre§lone w tabeli.
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Tabela 1.10.3.1.2 Wykaz towardéw niebezpiecznych wysokiego ryzyka
Ilo§é
Klasa kI;Od Material lub przedmiot Cysterna | Luzem Sztuka .
asa i nc) d) przesylki
(litry) (kg) (kg)
1.1 | materialy wybuchowe i przedmioty z materiatem wybuchowym a) a) 0
1.2 | materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatem wybuchowym a) a) 0
materialy wybuchowe i przedmioty z materiatem wybuchowym
1.3 . a) a) 0
1 py zgodnosci C
materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatem wybuchowym
1.4 | UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, a) a) 0
045610500
1.5 | materialy wybuchowe lub przedmioty z materialem wybuchowym 0 a) 0
| gazy zapalne (kody klasyfikacyjne zawierajace tylko literg F) 3000 a) b)
2 gazy trujace (kody klasyfikacyjne zawierajace litery T, TF, TC, 0 2) 0
TO, TFC lub TOC), za wyjatkiem pojemnikéw aerozolowych
3 materiaty ciekle zapalne grupy pakowania I lub I 3000 a) b)
materialy ciekle wybuchowe odczulone 0 a) 0
4.1 materiaty wybuchowe odczulone a) a) 0
4.2 materiaty grupy pakowania | 3000 a) b)
4.3 materialy grupy pakowania I 3000 a) b)
materialty utleniajace ciekie grupy pakowania I 3000 a) b)
5.1 padchlorany, azotan amonu, nawozy .zawiera‘jqce azotan amonu 3000 3000 b)
i azotan amonu jako emulsja, zawiesina lub zel
6.1 materialy trujace grupy pakowania I 0 a) 0
6.2 materiaty zakazne kategorii A (UN 2814 i 2900 za wyjatkiem
. . . a) 0 0
materialow zwierzecych)
8 materiaty Zrace grupy pakowania | 3000 a) b)

a) nie dotyczy;

b) niezaleznie od ilosci, przepiséw 1.10.3 nie stosuje sig;

¢) warto$¢ podana w tej kolumnie obowiazuje tylko wtedy, jezeli przewéz w cysternie jest
dopuszczony zgodnie z dziatem 3.2 tabela A kolumna (10) lub (12) ADR lub RID, lub jezeli w
dziale 3.2 Tabela A kolumna (8) ADN wskazana jest litera ,,T”. Dla materiatow
niedopuszczonych do przewozu w cysternie, informacja w tej kolumnie nie obowiazuje;

d

wartoé¢ podana w tej kolumnie obowiazuje tylko wtedy, jezeli przewodz luzem jest

dopuszczony zgodnie z dziatem 3.2 tabela A kolumna (10) lub (17) ADR lub RID lub jezeli w
dziale 3.2 Tabela A kolumna (8) ADN wskazana jest litera ,B”. Dla materialéw
niedopuszczonych do przewozu luzem, informacja w tej kolumnie nie obowiazuje.
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1.10.3.1.3 W przypadku towaréw klasy 7 materialy promieniotwdrcze sa towarami niebezpiecznymi
wysokiego ryzyka wtedy, gdy ich aktywno$é jest réwna lub wigksza niz wartoéé graniczna dla
bezpieczenstwa przewozu 3000A, na sztuke przesylki (patrz takze 2.2.7.2.2.1), z wyjatkiem
nastepujacych izotopow, dla ktorych warto$é graniczna dla bezpieczenstwa przewozu podana jest
w ponizszej tabeli 1.10.3.1.3.

Tabela 1.10.3.1.3 Wartosé graniczna dla bezpieczenstwa przewozu dla peszczegdlnych izotopow
Pierwiastek 1zotop Warto$¢ graniczna dla
bezpieczenstwa przewozu (TBq)
Ameryk Am-241 0,6
Zloto Au-198 2
Kadm Cd-109 200
Kaliforn Cf-252 0,2
Kiur Cm-244 0,5
Kobalt Co-57 7
Kobalt Co-60 0,3
Cez Cs-137 1
Zelazo Fe-55 8000
German Ge-68 7
Gadolin Gd-153 10
Iryd Ir-192 0,8
Nikiel Ni-63 600
Pallad Pd-103 900
Promet Pm-147 400
Polon Po-210 0,6
Pluton Pu-238 0,6
Pluton Pu-239 0,6
Rad Ra-226 0,4
Ruten Ru-106 3
Selen Se-75 2
Stront Sr-90 10
Tal TI-204 200
Tul Tm-170 200
Iterb Yb-169 3

1.10.3.14 W przypadku mieszanin izotopdw powinno by¢ stwierdzone, czy warto$¢ graniczna dla
bezpieczenstwa przewozu zostata osiagnig¢ta lub przekroczona, przez zsumowanie ilorazéw
aktywnosci kazdego izotopu przez jego warto$¢ graniczng dla bezpieczenstwa przewozu. Jezeli
suma skiadnikéw jest mniejsza niz 1, to warto$¢ graniczna dla bezpieczenstwa przewozu nie
zostata osiagnigta lub przekroczona.

Obliczenia powinny byé wykonane wedtug wzoru:

T,

gdzie:
A, = aktywnos¢ izotopu w sztuce przesytki (TBq)
T,= wartosé graniczna dla bezpieczenstwa przewozu dla izotopu (TBq)

1.10.3.1.5  Jezeli material promieniotwdrczy posiada zagrozenia dodatkowe innych klas, to powinny by¢
takze wzigte pod uwage warunki z tabeli 1.10.3.1.2 (patrz takze 1.7.5).

1.10.3.2 Plany zapewnienia bezpieczenstwa

1.10.3.2.1  Przewoznicy, nadawcy, oraz inni uczestnicy wymienieni w 1.4.2 i 1.4.3 uczestniczacy w
przewozie towaré6w niebezpiecznych wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.2.1) lub materiatow
promieniotworczych wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.3), powinni wprowadzaé i
rzeczywiscie stosowaé plany zapewnienia bezpieczenstwa, zawierajace co najmniej elementy
wymienione pod 1.10.3.2.2.



Dziennik Ustaw -119 - Poz. 1638

ADN 1-95 01.01.2013 r.

1.10.3.2.2  Kazdy plan zapewnienia bezpieczefistwa powinien zawiera¢ co najmniej nastgpujace elementy:

a) specyficzny przydzial odpowiedzialnosci, w zakresie zapewnienia bezpieczeristwa, osobom
posiadajacym kompetencje, kwalifikacje i wymagane uprawnienia;

b) wykaz towaréw niebezpiecznych lub rodzajéw towaréw niebezpiecznych objetych planem;

c) oceng biezacych dziatan i wynikajacych z nich zagrozen, wiacznie z postojami wynikajacymi
z warunkoéw przewozu, pozostawaniem towardéw niebezpiecznych w statkach, cysternach lub
kontenerach przed, w czasie i po przemieszczeniu, oraz z tymczasowym odstawianiem
towaréw niebezpiecznych w celu zmiany rodzaju lub $rodka transportu;

d) wyrazne wyszczeg6lnienie przedsigwzigé, ktére powinny by¢ podejmowane dla zmniejszenia
zagrozenia bezpieczenistwa stosownie do odpowiedzialnosci i obowiazkow uczestnikow,
wlaczajac w to:

- szkolenie;

- polityk¢ zapewnienia bezpieczenstwa (np. dzialania w przypadku podwyzszonego
zagrozenia, weryfikacj¢ nowo zatrudnianego personelu lub dopuszczania personelu do
zajmowania okreslonych stanowisk, itp.);

- praktyka eksploatacyjna (np. wybodr lub uzycie tras, o ile sa one znane, dostgp do towaréw
niebezpiecznych podczas tymczasowego postoju [jak okreslono w punkcie c)], bliskosé do
urzadzen infrastruktury podatnych na zagrozenie, itd.);

- wyposazenie i zasoby, ktére beda uzyte dla zmniejszenia zagrozenia bezpieczenstwa;

e) skuteczne i aktualizowane procedury dla informowania i przeciwdziatania zagrozeniom,
naruszeniom bezpieczenstwa lub incydentom z nimi zwigzanym;

f) procedury dla oceny i wyprébowywania planéw zapewnienia bezpieczenstwa i procedury dla
okresowego sprawdzania i aktualizacji plandw;

g) dzialania dla zapewnienia fizycznego bezpieczenstwa informacji przewozowej zawartej w
planie zapewnienia bezpieczenstwa, i

h) dziatania majace na celu zapewnienie, Ze rozpowszechnianie informacji dotyczacych przebiegu
przewozu, zawartych w planie zapewnienia bezpieczenstwa, ograniczone jest tylko do tych,
ktorym ta informacja jest konieczna. Te dzialania nie powinny wyklucza¢ udostepniania
informacji wymaganych w innych miejscach ADN.

Uwaga. Przewoznicy, nadawcy i odbiorcy powinni wspdlpracowaé ze soba i z wihadzami
wlasciwymi, aby wymieniaé¢ informacje o ewentualnych zagrozeniach, podejmowaé
odpowiednie dzialania dla zapewnienia bezpieczenistwa i reagowa¢ na zdarzenia
zagrazajace bezpieczenstwu.

1.10.3.3 Powinny by¢ podejmowane przedsigwziecia operacyjne i techniczne na statkach przewozacych
towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.2.1) lub materialow
promieniotworczych wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.3), celem zapobiegania uzyciu statku
lub materialéw niezgodnie z przeznaczeniem. Zastosowanie tych érodkéw ochrony nie powinno
utrudnia¢ interwencji w sytuacjach awaryjnych.

Uwaga. O ile da si¢ zastosowaé posiadane juz wyposazenie, nalezy wykorzystywad systemy
telemetryczne lub inne metody i urzadzenia umozliwiajace $ledzenie przewozu towaré6w
niebezpiecznych wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.2.1) lub materiatow
promieniotworczych wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.3).

1.104 Za wyjatkiem materialéw promieniotworczych, przepiséw 1.10.1, 1.10.2 i 1.10.3 nie stosuje sig,
jezeli ilosci przewozone w sztukach przesytki na wagon lub kontener wielki nie przekraczaja
wartosci podanych pod 1.1.3.6.3. Dodatkowo, przepisow tego dziatu nie stosuje si¢ do przewozu
UN 2912 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE O NISKIE] AKTYWNOSCI WLASCIWE)
(LSA-I) i UN 2913 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, PRZEDMIOTY SKAZONE
POWIERZCHNIOWO (SCO-I).

1.10.5 Dla materiatéw promieniotwodrczych postanowienia niniejszego dzialu uwaza si¢ za spetnione,
jezeli sa zastosowane postanowienia Konwencji o ochronie fizycznej materialéw jadrowych”, i
przepisy okdlnika IAEA ,Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities”
(Ochrona fizyczna materiatéw jadrowych i urzadzen jadrowych)® INFCIRC/225(Rev.4).

7 INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Wieden (1980).
8 INFCIRC/225/Rev.4 (wydanie poprawione), IAEA, Wieden (1999).
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Dzialt 1.11 do 1.14

(zarezerwowane)
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Dzial 1.15

Uznanie towarzystw klasyfikacyjnych
1.15.1 Przepisy ogélne

W przypadku zawarcia porozumienia mi¢dzynarodowego, regulujacego ogolniejsze kwestie
zeglugi po $rédladowych drogach wodnych i zawierajacego postanowienia dotyczace calego
zakresu dzialalnosci towarzystw klasyfikacyjnych i ich uznawania, kazde postanowienie
niniejszego dzialu sprzeczne z jakimkolwiek postanowieniem wspomnianego porozumienia
mi¢dzynarodowego automatycznie traci moc w stosunkach pomigdzy Stronami niniejszego
Porozumienia, ktore staly si¢ stronami porozumienia migdzynarodowego, poczynajac od daty
wejscia w zycie tego ostatniego, i zostaje zastapione tym samym przez odpowiednie
postanowienie porozumienia miedzynarodowego. Po wejsciu w zycie takiego porozumienia
migdzynarodowego niniejszy dziat traci waznos¢, o ile wszystkie Strony niniejszego Porozumienia
staly si¢ stronami porozumienia migdzynarodowego.

1.15.2 Procedura uznawania towarzystw klasyfikacyjnych

1.15.2.1 Towarzystwo klasyfikacyjne, ktoéra pragnie uzyska¢ rekomendacj¢ w celu uznania jej
w rozumieniu niniejszego Porozumienia, winna zlozyé wniosek o uznanie jej zgodnie
z postanowieniami niniejszego dziatu do wiadzy wiasciwej jednej z Umawiajacych si¢ Stron.

Towarzystwo klasyfikacyjne przygotowuje odno$ne informacje zgodnie z postanowieniami
niniejszego dzialu. Powinna przedstawi¢ je przynajmniej w jednym oficjalnym jezyku panstwa, w
ktérym wniosek zostal ztozony, oraz w jezyku angielskim.

Umawiajaca si¢ Strona przesyla wniosek do Komitetu Administracyjnego, z wyjatkiem
przypadkow, w ktorych jej zdaniem warunki i kryteria, przytoczone w 1.15.3, sa w sposéb
oczywisty nie spelnione.

1.15.2.2 Komitet Administracyjny wyznacza komitet ekspertow oraz okresla jego skiad i przepisy
proceduralne. Komitet ekspertéw rozpatruje wniosek, okresla czy towarzystwo klasyfikacyjne
speinia kryteria przytoczone w 1.15.3 i w ciagu szeSciu miesigcy oglasza rekomendacje
Komitetowi Administracyjnemu.

1.152.3 Po zapoznaniu si¢ z raportem ekspertéw Komitet Administracyjny zgodnie z procedurg
przewidziang w artykule 17, punkt 7 c), podejmuje w terminie nie przekraczajacym jednego roku
decyzj¢ o ewentualnym zarekomendowaniu Umawiajacym si¢ Stronom uznania odpowiedniego
towarzystwa klasyfikacyjnego. Komitet Administracyjny sporzadza liste towarzystw
klasyfikacyjnych zarekomendowanych w celu uznania przez Umawiajace sig¢ Strony.

1.15.24 Kazda Umawiajaca sie¢ Strona moze podja¢ decyzje o uznaniu lub nieuznaniu odpowiednich
towarzystw klasyfikacyjnych tylko na podstawie listy przytoczonej w 1.15.2.3. Powiadamia ona
o swojej decyzji Komitet Administracyjny i pozostate Umawiajace si¢ Strony.

Komitet Administracyjny powinien dokonywa¢ aktualizacji listy towarzystw klasyfikacyjnych
uznanych przez Umawiajace si¢ Strony.

1.15.2.5 Jezeli jedna z Umawiajacych si¢ Stron uwaza, ze ktérekolwiek z uznanych towarzystw
klasyfikacyjnych nie spetnia juz warunkdéw i kryteriéw ustalonych w 1.15.3, moze ona przedstawic¢
Komitetowi Administracyjnemu propozycje o usunigciu jej z listy towarzystw rekomendowanych
w celu uznania. Propozycja taka powinna by¢ poparta przekonywujacymi dowodami niespetnienia
ustalonych warunkéw i kryteriéw.

1.15.2.6 Komitet Administracyjny powinien powota¢ w tym celu nowy komitet ekspertéw zgodnie
z procedura opisang w punkcie 1.15.2.2, ktéry powinien w ciagu szesciu miesigcy przedstawic
raport Komitetowi Administracyjnemu. Towarzystwo klasyfikacyjne powinno poinformowaé
i poprosi¢ komitet ekspertdw o komentarze do ustalen.

1.15.2.7 Komitet Administracyjny moze zdecydowac, w przypadku niezgodnosci w spelnieniu warunkow
i kryteriow z1.15.3, ze towarzystwo klasyfikacyjne ma mozliwoé¢ przedstawienia planu
rozwigzania zidentyfikowanych niezgodnosci w nieprzekraczalnym okresie 6 miesiecy oraz w celu
unikniecia ponownego ich wystapienia, lub moze zgodnie z artykutem 17, punkt 7 (c), podjaé
decyzj¢ o usunigciu nazwy odpowiedniego towarzystwa z listy towarzystw rekomendowanych
w celu uznania.
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W takim przypadku odpowiednie towarzystwo powinno o tym zosta¢ niezwlocznie
poinformowane. Komitet Administracyjny powiadamia wszystkie Umawiajace si¢ Strony o tym,
ze dane towarzystwo klasyfikacyjne nie spetnia juz stawianych wymagan odnosnie dziatania jako
uznane towarzystwo klasyfikacyjne w ramach niniejszego Porozumienia i proponuje im podjgcie
niezbednych krokéw w celu zapewnienia zgodnosci z wymaganiami niniejszego Porozumienia.

1.15.3 Warunki i Kryteria uznania towarzystwa klasyfikacyjnego wnioskujacego o uznanie
w ramach niniejszego Porozumienia

Towarzystwo klasyfikacyjne wnioskujaca o uznanie jej w ramach niniejszego Porozumienia
powinna spetnia¢ wszystkie wymienione ponizej warunki i kryteria:

1.15.3.1 Towarzystwo klasyfikacyjne powinno byé zdolne do zademonstrowania rozleglej wiedzy
i doswiadczenia w dziedzinie oceny projektowania i konstrukcji statkow zeglugi $rodladowej.
Towarzystwo powinno posiadaé¢ peten zestaw przepisow i norm dotyczacych projektowania,
budowy i okresowej inspekcji statkow. Przepisy inormy, o kitérych mowa, powinny byé
publikowane i ustawicznie aktualizowane i udoskonalane przy pomocy programéw badawczo-
rozwojowych.

1.15.3.2 Rejestr statkow sklasyfikowanych przez towarzystwo klasyfikacyjne powinien by¢ publikowany
corocznie.

1.15.3.3 Towarzystwo klasyfikacyjne nie powinno znajdowaé si¢ pod kontrola armatoréw, producentdow
statkéw czy innych oséb, prowadzacych dziatalno$é gospodarcza w dziedzinie budowy,
wyposazenia, remontu lub eksploatacji statkow. Dochody towarzystwa klasyfikacyjnego nie
powinny by¢ uzaleznione w znacznym stopniu od jakiegokolwiek jednego przedsigbiorstwa
handlowego.

1.153.4 Centrala lub jakikolwiek oddzial towarzystwa klasyfikacyjnego, ktére sa upowaznione
i uprawnione do podejmowania decyzji i dzialania we wszystkich dziedzinach dotyczacych jej
kompetencji w ramach przepiséw regulujgcych zegluge s$rédladowa, powinny znajdowaé sig
w kraju jednej z Umawiajacych sig Stron.

1.153.5 Towarzystwo klasyfikacyjne, wraz ze swoimi ekspertami, powinno posiada¢ dobra reputacje w
dziedzinie zeglugi $rodiadowej; eksperci powinni byé zdolni do udowodnienia swoich
profesjonalnych kwalifikacji.

1.15.3.6 Towarzystwo klasyfikacyjne powinno:

- dysponowaé taka liczba wspdlpracownikéw i inzynieréw do wykonywania zadan
technicznych w zakresie nadzoru i inspekcji, jak rowniez zarzadzania, wspomagania i badan,
ktora jest wspOtmierna ze skalg zadan iliczba klasyfikowanych statkéw, a ponadto,
wystarczajaca dla zapewnienia aktualizacji przepiséw i ich rozwoju w $wietle wymagan
jakosciowych;

- posiada¢ ekspertéw w krajach co najmniej dwéch Umawiajacych si¢ Stron.

1.15.3.7 Towarzystwo klasyfikacyjne powinno kierowaé si¢ kodeksem etycznym.

1.15.3.8 Towarzystwo klasyfikacyjne powinna opracowywaé, wdraza¢ i utrzymywaé skuteczny
wewngtrzny system jakosci, oparty na odpowiednich aspektach migdzynarodowych uznanych
norm jakosci i zgodna z norma EN ISO/IEC 17020:2012 (z wyjatkiem klauzuli 8.1.3) lub EN ISO
9001:2008 + AC:2009. Taki system jakosci towarzystwa klasyfikacyjnego podlega certyfikacji
przez niezalezny organ audytoréw uznany przez administracj¢ panstwa, w ktdrym si¢ znajduje.

1.15.4 Zobowigzania rekomendowanych towarzystw klasyfikacyjnych

1.15.4.1 Rekomendowane towarzystwa klasyfikacyjne zobowiazuja si¢ do wspodtpracy migdzy soba w celu
zapewnienia rownorzednosci z punktu widzenia bezpieczenstwa ich norm technicznych, ktére sg
réwnowazne wdrozeniu przepiséw niniejszego porozumienia.

1.15.4.2 Powinny one wymienia¢ do$wiadczenia na posiedzeniach wspdlnych przynajmniej raz w roku.
Powinno to byé raportowane Komitetowi Bezpieczenstwa. Sekretariat Komitetu Bezpieczenstwa
powinien byé informowany o takich posiedzeniach. Powinno by¢ umozliwione Umawiajacym sig
Stronom uczestniczenie w takich posiedzeniach jako obserwatorzy.

1.15.4.3 Rekomendowane towarzystwa klasyfikacyjne powinny stosowaé obecne i przyszie przepisy
umowy, biorac pod uwage date ich wejscia w zycie. W odpowiedzi na zapytanie wiadzy
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wlaéciwej, rekomendowane towarzystwa klasyfikacyjne powinny dostarczy¢ wszystkie informacje
techniczne dotyczace ich wymagan technicznych.
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Dzial 1.16
Procedura wydawania Swiadectw dopuszczenia

1.16.1 Swiadectwo dopuszczenia

1.16.1.1 Postanowienia ogdlne

1.16.1.1.1  Statki do przewozu ladunk6éw suchych przewozace towary niebezpieczne w ilosciach wigkszych
niz iloéci wylaczone, statki o ktérych mowa w 7.1.2.19.1, zbiornikowce przewozace towary
niebezpieczne oraz statki o ktorych mowa w 7.2.2.19.3, powinny by¢ zaopatrzone we wiasciwe
$wiadectwo dopuszczenia.

1.16.1.1.2  Swiadectwo dopuszczenia powinno by¢ wazne nie dtuzej niz przez 5 lat, zgodnie z 1.16.11.
1.16.1.2 Format $wiadectw dopuszczenia oraz szczegély, jakie powinno zawieraé

1.16.1.2.1  Swiadectwo dopuszczenia powinno byé dostosowane do wzoru 8.6.11 lub 8.6.1.3 i zawiera¢
wymagane stosowne szczeg6ly. Powinno zawieraé datg¢ wygasnigcia okresu waznosci.

1.16.1.2.2  Swiadectwo dopuszczenia powinno za§wiadczaé, Ze na statku dokonano inspekcji oraz ze jego
konstrukcja i wyposazenie dostosowane sa do odnosnych postanowien Czgsci 9 ADN,

1.16.1.2.3  Wiadza wlasciwa moze wnie$é do $wiadectwa wszystkie szczegdly dla poprawek w Swiadectwie
dopuszczenia przewidziane w tych Przepisach oraz w innych przepisach sporzadzonych za
wzajemna zgoda Umawiajacych sig¢ Stron.

1.16.1.2.4  Wiladza wilasciwa powinna zawrze¢ nastepujace szczegblty w $wiadectwie dopuszczenia dla
statkéw o podwdjnym kadlubie spemiajacych dodatkowe wymagania od 9.1.0.80 do 9.1.0.95 Iub
9.2.0.80 do 9.2.0.95:

»Statek spelnia dodatkowe wymagania dla statkéw o podwdjnym kadlubie od 9.1.0.80 do
9.1.0.95” lub ,,Statek spelnia dodatkowe wymagania dla statkéw o podwojnym kadhubie 9.2.0.80
do 9.2.0.95.”

1.16.1.2.5 W przypadku zbiornikowcow, $wiadectwo dopuszczenia powinno byé uzupehnione przez wykaz
wszystkich towaréw niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu w zbiornikowcu, sporzadzony
przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne, ktére zaklasyfikowato statek (lista materiatow statku).
W zakresie niezbednym do bezpiecznego przewozu, wykaz zawiera zastrzezenia dotyczace
niektorych towar6w niebezpiecznych w zakresie:

 kryteria wytrzymatosci i statecznosci statku, oraz

» zgodno$é przyjetych towaréw niebezpiecznych ze wszystkimi materialami konstrukeji statku,
w tym instalacji i urzadzen, ktére wchodza w kontakt z tadunkiem.

Towarzystwo klasyfikacyjne powinno aktualizowa¢ wykaz materialéw statku przy kazdym
odnowieniu klasy statku, na podstawie zalaczonych przepiséw, obowiazujacych w tym czasie.
Towarzystwo klasyfikacyjne powiadamia wlasciciela statku o uwagach do Tabeli C dziatu 3.2,
ktore staly si¢ istotne w miedzyczasie. Jezeli zmiany te wymagaja aktualizacji wykazu materiatow
statku, to whasciciel statku powinien zazadaé tego od towarzystwa klasyfikacyjnego.
Zaktualizowany wykaz materiatow statku powinien zostaé wydany w terminie, o ktérym mowa w
1.6.1.1.

Caly wykaz materialéw statku powinien zosta¢ wycofany przez uznane towarzystwo
klasyfikacyjne w terminie, o ktérym mowa w 1.6.1.1, jezeli, w zwiazku ze zmianami to
niniejszych przepiséw lub zgodnie z ze zmianami w klasyfikacji, towary znajdujace si¢ w nim nie
sa juz dopuszczone do przewozu w statku.

Uznane towarzystwo klasyfikacyjne niezwlocznie powinno przekaza¢ kopi¢ wykazu materiatéw
statku do wladzy odpowiedzialnej za wydanie $wiadectwa dopuszczenia i niezwlocznie
zawiadomi¢ ja o zmianach lub wycofaniu.

Uwaga. Jezeli wykaz materialéw jest dostgpny w formie elektronicznej, to patrz 5.4.0.2.
1.16.1.2.6  (skreslony)
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1.16.1.3 Tymczasowe $wiadectwo dopuszczenia

1.16.1.3.1 Dla statku, ktory nie posiada $wiadectwa dopuszczenia, mozna wydac¢ tymczasowe $wiadectwo
dopuszczenia w nastepujacych przypadkach przy spetnieniu nastgpujacych warunkéw

(a) Statek dostosowany jest do odnosnych postanowien tych Przepiséw, ale normalne
$wiadectwo dopuszczenia nie moglo by¢ wydane na czas. Tymczasowe $wiadectwo
dopuszczenia bedzie wazne na odpowiedni okres, lecz nie przekraczajacy 3 miesigcy;

(b) Statek nie spelnia wszystkich odnosnych postanowien tych Przepiséw po odniesieniu szkdd.
W tym przypadku tymczasowe $wiadectwo dopuszczenia bedzie wazne tylko na okres jednej
poszczegblnej podrézy i dla poszczegoélnego tadunku. Odnos$na wiladza moze nalozyé
dodatkowe warunki.

1.16.1.3.2  Tymczasowe $wiadectwo dopuszczenia powinno by¢ dostosowane do wzoru w 8.6.1.2 lub 8.6.1.4
lub pojedynczego $wiadectwa wzorcowego laczacego tymczasowe $wiadectwo inspekcji i
tymczasowe $wiadectwo dopuszczenia, pod warunkiem, ze tymczasowe §wiadectwo wzorcowe
zawiera te same informacje, co wzér w 8.6.1.2 lub 8.6.1.4 i jest zatwierdzone przez wiladzg

wiasciwa.
1.16.2 Wydawanie i uznawanie $wiadectw dopuszczenia
1.16.2.1 Swiadectwo dopuszczenia wymienione w 1.16.1 powinno byé wydane przez wladz¢ wiasciwa

Umawiajacej si¢ Strony, gdzie statek jest zarejestrowany, a w wypadku jego braku, Umawiajacej
si¢ Strony, gdzie znajduje sie jego port macierzysty, lub, w wypadku jego braku, Umawiajacej si¢
Strony, gdzie znajduje si¢ siedziba armatora, lub w jego braku, przez wladz¢ wiasciwa wybrana
przez armatora lub jego przedstawiciela.

Inne Umawiajace si¢ Strony powinny uznawacé takie tymczasowe swiadectwa dopuszczenia.
Okres waznosci nie powinien przekraczad 5 lat zgodnie z 1.16.10.

1.16.2.2 Wiadza wlasciwa jakiejkolwiek Umawiajacej sie Strony moze zazyczyé sobie od wladzy
wlasciwej jakiejkolwiek innej Umawiajacej si¢ Strony, aby wydata $wiadectwo dopuszczenia w
jego zastepstwie.

1.16.2.3 Wiadza wiasciwa jakiejkolwiek Umawiajacej si¢ Strony moze oddelegowaé petnomocnictwo
wydania §wiadectwa dopuszczenia do organu inspekcyjnego, okreslonego w 1.16.4.

1.16.2.4 Tymczasowe $wiadectwo dopuszczenia wymienione w 1.16.1.3 powinno by¢é wydane przez
wiadze whadciwg jednej z Umawiajacych sig Stron dla przypadkéw i warunkéw wymienionych w
tych Przepisach.

Inne Umawiajace sig¢ Strony winny uznawac takie tymczasowe $wiadectwa dopuszczenia.

1.16.2.5 Zalacznik do $wiadectwa dopuszczenia wydaje wladza wiasciwa Umawiajacej si¢ Strony.
Umawiajace si¢ Strony powinny udziela¢ sobie wzajemnej pomocy w chwili wydania
przedmiotowego dokumentu. Strony winny uznawaé niniejszy zalacznik do $wiadectwa
dopuszczenia. Kazde nowe $wiadectwo dopuszczenia lub tymczasowe swiadectwo dopuszczenia
wydane zgodnie z 1.16.1.3.1 (a) umieszcza si¢ w zalaczniku do $wiadectwa dopuszczenia. W
przypadku zastapienia zatacznika do $wiadectwa dopuszczenia (np. w przypadku zniszczenia lub
utraty) przenosi si¢ wszystkie istniejace wpisy.

1.16.2.6 Zatacznik do $wiadectwa dopuszczenia wycofuje si¢ i wydaje si¢ nowy zatacznik do $wiadectwa
dopuszczenia, jezeli zgodnie z 1.16.8 a) odbywa si¢ odnowiona inspekcja wstgpna z powodu
wygasnigcia waznosci Swiadectwa dopuszczenia ponad dwanascie miesigcy wczesniej, liczac od
dnia 31 grudnia 2014 r.

Obowiazujaca data jest dziei otrzymania wniosku przez wladze wilasciwa. W tym przypadku
odnotowuje si¢ wylacznie te $wiadectwa dopuszczenia, ktére wydano po odnowionej inspekcji

wstepnej.
1.16.3 Procedura inspekeji
1.16.3.1 Inspekcja statku przeprowadzana jest pod nadzorem wiadzy wlasciwej Umawiajacej si¢ Strony. W

ramach tej procedury inspekcja moze byé przeprowadzana przez organ inspekcyjny wyznaczony
przez Umawiajaca si¢ Strong lub przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne. Organ inspekcyjny
lub uznane towarzystwo klasyfikacyjne sporzadzaja sprawozdanie z inspekcji stwierdzajace
czgsciowg lub catkowita zgodnosé statku z postanowieniami niniejszych Przepisow.
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1.16.3.2 Raport z inspekcji powinien by¢ sporzadzany w formie pisemnej w jezyku przyjetym przez wladze
wlasciwa i zawiera¢ wszystkie informacje niezbedne do sporzadzenia $wiadectwa.

1.16.4 Organ inspekcyjny

1.16.4.1 Organy inspekcyjne powinny by¢ uznane przez administracje Umawiajacej si¢ Strony jako organy

wiasciwe w dziedzinie budowy i inspekcji statkow zeglugi srodladowej i jako organy wiasciwe w
dziedzinie przewozu materiatow niebezpiecznych srédladowymi drogami wodnymi. Powinny one
spetniaé nastgpujace kryteria:

- przestrzega¢ wymagan w zakresie bezstronnosci;

- posiada¢ strukturg i personel, ktére obiektywnie $wiadcza o poziomie profesjonalnym
i doswiadczeniu organu;

- byé zgodne z istotng tresciag normy EN ISO/IEC 17020:2012 (z wyjatkiem klauzuli 8.1.3)
przy istnieniu, dodatkowo, szczegdétowych procedur kontrolnych.

1.164.2 Organy inspekcyjne moga korzystaé z ustug ekspertéw (np. eksperta ds. instalacji elektrycznych)
lub organéw wyspecjalizowanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami krajowymi (np. ustuga
towarzystw klasyfikacyjnych).

1.16.4.3 Komitet administracyjny prowadzi aktualny rejestr wyznaczonych organéw inspekcyjnych.

1.16.4.4 W przypadku przekazania odpowiedzialnosci innej wiadzy wiadciwej zgodnie z 1.16.6.3, wladza
wlasciwa, ktorej zwrdcono ostatnie $wiadectwo dopuszczenia, zgodnie z 1.16.6.4 przedkiada
zatacznik organowi wlasciwemu do wydania nowego $wiadectwa dopuszczenia na wniosek tego
organu.

1.16.5 ‘Whniosek o wydanie Swiadectwa dopuszczenia

Armator statku lub jego przedstawiciel ubiegajacy sie o wydanie $wiadectwa dopuszczenia
powinien skierowaé wniosek do wiadzy wlasciwej wymienionej w 1.16.2.1. Wiadza wlasciwa
okresla dokumenty, ktére powinny zosta¢ jej przediozone. W celu otrzymania $wiadectwa
dopuszczenia do wniosku powinno by¢ zataczone wazne $wiadectwo statku.

1.16.6 Whisy i zmiany w $wiadectwie dopuszczenia

1.16.6.1 Armator statku lub jego przedstawiciel powinien poinformowaé wiadze wlasciwa o wszelkich
zmianach w nazwie statku, a takze wszelkich zmianach w jego oficjalnym lub rejestracyjnym
numerze i przesta¢ mu $wiadectwo dopuszczenia w celu wniesienia odpowiednich poprawek.

1.16.6.2 Wiadza wiasciwa moze dokonywaé w $wiadectwie dopuszczenia wszelkich wpiséw lub zmian
przewidzianych w niniejszych Przepisach wzglednie w innych przepisach opracowanych na
podstawie wzajemnego uzgodnienia przez Umawiajace sie Strony.

1.16.6.3 Jezeli armator statku lub jego przedstawiciel zarejestrowat statek w innej Umawiajacej si¢ Stronie,
to powinien on zwrdci¢ si¢ do wladzy wiasciwej takiej Umawiajacej sig Strony z prosba o wydanie
nowego $wiadectwa dopuszczenia. Wiadza wlasciwa moze wydaé nowe $wiadectwo na pozostata
cz¢$¢ okresu waznosci istniejacego $wiadectwa bez przeprowadzania nowej inspekcji statku, pod
warunkiem, ze stan i parametry techniczne statku nie uleglty zadnym zmianom.

1.16.6.4 Zalqcznik do swiadectwa dopuszczenia

1.16.1.4.1  Zgodnie z 1.16.1.3.1 a) $wiadectwo dopuszczenia i tymczasowe $wiadectwo dopuszczenia sa
uzupetnione zatacznikiem zgodnie ze wzorem podanym pod 8.6.1.5.

1.16.1.4.2  Zalacznik do $wiadectwa dopuszczenia zawiera datg, od ktdrej zastosowanie maja przepisy
przejsciowe okreslone pod 1.6.7. Datg tg jest:

(a) dla statkow zgodnych z Artykulem 8, paragraf 2 ADN, dla kt6érych mozna dostarczy¢ dowod
na to, ze zostaly dopuszczone do przewozu materiatdéw niebezpiecznych na terytorium
Umawiajacej si¢ Strony przed 26 maja 2000 r;

(b) dla statkéw zgodnych z Artykutem 8, paragraf 2 ADN, dla ktérych nie mozna dostarczyé
dowodu na to, ze zostaly dopuszczone do przewozu materialéw niebezpiecznych na terytorium
Umawiajacej si¢ Strony przed 26 maja 2000 r., potwierdzona data inspekcji wstepnej dla wydania
dopuszczenia do przewozu towaréw niebezpiecznych na terytorium Umawiajacej si¢ Strony lub,
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jezeli ta data nie jest znana, data wydania pierwszego potwierdzonego dopuszczenia do przewozu
towaréw niebezpiecznych na terytorium Umawiajacej si¢ Strony;

(c) dla wszystkich innych statkow, potwierdzona data inspekcji wstepnej dla wydania $wiadectwa
dopuszczenia w rozumieniu ADN lub, jezeli ta data nie jest znana, data wydania pierwszego
$wiadectwa dopuszczenia w rozumieniu ADN;

(d) w drodze odstepstwa od a) — c) powyzej, data odnowionej inspekcji wstepnej zgodnie z 1.16.8,
jezeli od dnia 31 grudnia 2014 r. $wiadectwo dopuszczenia statku nie bylo wazne przez wigcej niz
dwanascie miesiecy.

1.16.1.4.3  Wszystkie dopuszczenia do przewozu towardéw niebezpiecznych wydane na terytorium
Umawiajacej si¢ Strony wazne od daty podanej pod 1.16.1.4.2 i wszystkie Swiadectwa
dopuszczenia i $wiadectwa tymczasowe ADN zgodne z 1.16.1.3.1 a) dotacza si¢ do zatacznika do
$wiadectwa dopuszczenia.

Swiadectwa dopuszczenia wydane przed wydaniem zatacznika do $wiadectwa dopuszczenia
odnotowuje wladza wlasciwa wydajaca zatacznik do $wiadectwa dopuszczenia.”

Wyrazenie ,,zgodnie z 1.16.1.4 przedkiada zalacznik organowi wlasciwemu do wydania nowego $wiadectwa
dopuszczenia” zastgpuje si¢ wyrazeniem ,;zgodnie z 1.16.1.4 przedktada zalacznik organowi wilasciwemu,
ktory wyda nowe swiadectwo dopuszczenia”.

1.16.7 Zgloszenie statku do inspekcji

1.16.7.1 Armator statku lub jego przedstawiciel powinien zglosic¢ statek do inspekcji w stanie proznym,
czystym i wyposazonym; powinien on udziela¢ niezbednej pomocy podczas przeprowadzania
inspekcji, zapewniajac np. odpowiednia 10dZz i personel, otwierajac te czesci statku lub
wyposazenia, ktore nie sa bezposrednio dostepne lub widoczne.

1.16.7.2 Podczas inspekcji wstepnej, specjalnej lub okresowej organ inspekcyjny lub uznane towarzystwo
klasyfikacyjne moze zazadac przeprowadzenia inspekcji statku na ladzie.

1.16.8 Inspekcja wstepna

Jezeli statek nie posiada $wiadectwa dopuszczenia lub jezeli termin waznosci $wiadectwa
dopuszczenia uplynal 12 miesigcy wezesniej, to statek podlega inspekcji wstepne;j.

1.16.9 Inspekcja specjalna

Jezeli kadlub lub wyposazenie statku ulegly zmianom, ktére moga obnizyé poziom
bezpieczenstwa przy przewozie materialéw niebezpiecznych, lub ulegly uszkodzeniu majacemu
wplyw na takie bezpieczenstwo, to statek powinien by¢ niezwlocznie zgloszony przez armatora
lub jego przedstawiciela do nowej inspekeji.

1.16.10 Inspekcja okresowa i odnowienie swiadectwa dopuszczenia

1.16.10.1 W celu odnowienia §wiadectwa dopuszczenia armator statku lub jego przedstawiciel zglaszaja
statek do inspekcji okresowej. Armator statku lub jego przedstawiciel moga w dowolnym
momencie zazada¢ przeprowadzenia inspekcji statku.

1.16.10.2 Jezeli prosba o przeprowadzenie inspekcji okresowej zostata skierowana w ciagu ostatniego roku
przed uplywem terminu waznosci Swiadectwa dopuszczenia, to termin wazno$ci nowego
$wiadectwa dopuszczenia rozpoczyna od daty uplywu terminu waznosci poprzedniego §wiadectwa
dopuszczenia.

1.16.10.3 Prosba o przeprowadzenie inspekcji okresowej moze by¢ takze skierowana w ciggu 12 miesiecy
po uplywie terminu waznosci swiadectwa dopuszczenia.

1.16.10.4 Na podstawie wynikéw takiej inspekcji wladza wlasciwa okresla termin waznosci nowego
$wiadectwa dopuszczenia.
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1.16.11 Przedluzenie terminu waznos$ci Swiadectwa dopuszczenia bez inspekcji

W odstepstwie od postanowien 1.16.10 wladza whasciwa moze, na podstawie uzasadnionej prosby
armatora lub jego przedstawiciela, przedluzyé termin wazno$ci $wiadectwa dopuszczenia bez
przeprowadzania inspekcji nie wigcej niz o jeden rok. Dokument o przedtuzeniu powinien
posiadaé¢ forme pisemna i powinien by¢ przechowywany na statku. Przedtuzenie takie moze mieé
miejsce tylko jeden raz co drugi okres waznosci Swiadectwa.

1.16.12 Inspekcja na zgdanie wladz

1.16.12.1 Jezeli wiadza wiasciwa Umawiajacej si¢ Strony ma podstawy do uznania, ze statek znajdujacy sig
na jego terytorium moze stanowic zagrozenie zwiazane z przewozem materialow niebezpiecznych,
dla znajdujacych si¢ na jego pokladzie ludzi, zeglugi lub $rodowiska, to moze zazadad
przeprowadzenia inspekcji statku zgodnie z 1.16.3.

1.16.12.2 Przy korzystaniu z tego prawa do inspekcji wladze whasciwe czynia wszelkie mozliwe wysitki w
celu uniknigcia nieuzasadnionego zatrzymania lub opdzZnienia statku. Nic w niniejszym
Porozumieniu nie ma wplywu na prawa do odszkodowania za nieuzasadnione zatrzymanie lub
opoznienie. W przypadku jakiejkolwiek skargi za nieuzasadnione zatrzymanie lub opdZnienie
ciezar dowodu spoczywa na armatorze lub operatorze statku.

1.16.13 Cofnigcie i przywrécenie Swiadectwa dopuszczenia

1.16.13.1 Swiadectwo dopuszczenia moze byé cofniete, jezeli statek nie jest wlasciwie konserwowany, lub
jezeli konstrukcja statku badZz wyposazenie nie sa juz wigcej dostosowane do postanowien tych
Przepisow.

1.16.13.2 Swiadectwo dopuszczenia moze byé cofnigte jedynie przez wladze, ktéra je wydala.

Jednakze, w przypadkach wspomnianych w 1.16.2.1 do 1.16.9, odnoéna wiadza Panstwa w ktérym
statek przebywa, moze zakazaé uzycia go do przewozu tych towar6w niebezpiecznych, do ktérych
wymagane jest $wiadectwo. W tym celu moze ona cofnaé $wiadectwo, az do czasu, gdy statek
bedzie ponownie w stanie zgodnym ze stosownymi postanowieniami tych Przepiséw. W tym
przypadku powinien ona zawiadomi¢ wladz¢ wiasciwa, ktéra wydata Swiadectwo.

1.16.13.3 Niezaleznie od 1.16.2.2, jakakolwiek wiadza wlaéciwa moze wprowadzi¢ poprawki lub wycofaé
$wiadectwo dopuszczenia na zyczenie armatora statku, pod warunkiem, ze zawiadomi o tym
wiadze wlasciwa, ktdra wydata $wiadectwo.

1.16.13.4 Jezeli w toku przeprowadzania inspekcji organ inspekcyjny lub towarzystwo klasyfikacyjne ustali,
iz statek lub jego wyposazenie maja powazne defekty w zwiazku z materiatami niebezpiecznymi,
stwarzajace zagrozenie dla bezpieczenstwa znajdujacych si¢ na poktadzie osob lub dla zeglugi,
wzglednie stanowiace niebezpieczenstwo dla $rodowiska, to powinien on (powinna ona)
niezwlocznie powiadomi¢ o tym wiladze wlasciwa, ktérej podlega, w celu podjecia decyzji o
cofnigciu §wiadectwa.

Jezeli wiadza, ktéra podjela decyzje o cofnigciu $wiadectwa nie jest wladza, ktéra wydala to
$wiadectwo, to powinna ona niezwlocznie powiadomié o tym wiadze, ktéra wydata $wiadectwo,
a w razie potrzeby zwroci¢ jej to $wiadectwo, jezeli zaklada ona, iz defektdw w najblizszej
przysziosci nie da si¢ wyeliminowac.

1.16.13.5 Jezeli organ inspekcyjny lub towarzystwo klasyfikacyjne, wspomniane w 1.16.13.1, upewni sig w
toku inspekcji specjalnej zgodnie z 1.16.9, ze takie braki zostaly usunigte, to $wiadectwo
dopuszczenia zostaje zwrocone przez wladze wiasciwg armatorowi lub jego przedstawicielowi.

Na prosbe armatora lub jego przedstawiciela inspekcja taka moze by¢ przeprowadzona przez inny
organ inspekcyjny lub inne towarzystwo klasyfikacyjne. W tym przypadku zwrot $wiadectwa
dopuszczenia odbywa si¢ przez wiadzg wiasciwa, ktéremu podlega taki organ inspekcyjny lub
takie towarzystwo klasyfikacyjne.

1.16.13.6 Jezeli statek zostaje ostatecznie wycofany z eksploatacji lub oddany na ztom, to armator zwraca
$wiadectwo dopuszczenia wiadzy wiasciwej, ktéra wydata to $wiadectwo.

1.16.14 Duplikat

W przypadku utraty, kradziezy lub zniszczenia $wiadectwa dopuszczenia, wzglednie niemoznosci
jego uzywania z innego powodu, do wladzy wiasciwej, ktéra wydata to $wiadectwo, zostaje
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skierowany wniosek o wydanie duplikatu, do ktérego zostaja zalaczone odpowiednie dokumenty
uzasadniajace.

Wiladza wlasciwa organ wydaje duplikat $wiadectwa dopuszczenia, ktére zostaje odpowiednio
0znaczone.

1.16.15 Rejestr Swiadectw dopuszczenia

1.16.15.1 Wtadze wlasciwe organy nadaja wydawanym przez siebie $wiadectwom numer seryjny. Prowadza
one rejestr wszystkich wydanych przez siebie $wiadectw dopuszczenia.

1.16.15.2 Wladze wlasciwe powinny przechowywaé kopie wszystkich wydanych przez siebie $wiadectw
a takze przynaleznych wykazéw materialéw dopuszczonych wydanych przez uznane towarzystwa
klasyfikacyjne, jak rowniez wszystkich uwag, wycofan, nowych wydan i deklaracji rezygnacji
tych dokumentdw.
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Czesé 4

Przepisy dotyczace uzywania opakowan, cystern
i jednostek ladunkowych do przewozu luzem
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Dzial 4.1
Przepisy ogélne
4.1.1 Opakowania i cysterny powinny byé uzywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
jednym z podanych nizej przepisow migdzynarodowych, z uwzgiednieniem wskazan
podanych w odpowiednim wykazie towardw, tj.:
— dla opakowan (w tym dla DPPL i opakowan duzych): w kolumnach (9a) i (9b) Tabeli
A w dziale 3.2 RID lub ADR, lub w wykazie towaréw w dziale 3.2 Kodeksu IMDG
lub Instrukcji Technicznych ICAO;
- dla cystern przeno$nych: w kolumnach (10) i (11) Tabeli A w dziale 3.2 RID lub
ADR, lub w wykazie towaréw w dziale 3.2 Kodeksu IMDG;
— dla cystern RID lub ADR: w kolumnach (12) i (13) Tabeli A w dziale 3.2 RID lub
ADR.
4.1.2 Obowiazujace wymagania zawarte sg:
- dla opakowan (w tym dla DPPL i opakowan duzych): w dziale 4.1 RID, ADR,
Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych ICAO;
— dla cystern przenosnych: w dziale 4.2 RID, ADR, lub Kodeksu IMDG;
— dla cystern RID lub ADR: w dziale 4.3 RID lub ADR oraz, odpowiednio, w
rozdziatach 4.2.5 lub 4.2.6 Kodeksu IMDG;
— dla cystern z tworzyw sztucznych wzmocnionych wiéknem: w dziale 4.4 ADR;
- dla cystern podcisnieniowych do odpadoéw: w dziale 4.5 ADR;
— dla ruchomych jednostek do wytwarzania materialdw wybuchowych (MEMU): w
dziale 4.6 ADR.
4.1.3 Przy przewozie materiatow stalych luzem w pojazdach, wagonach lub kontenerach,
powinny by¢ przestrzegane nastgpujace przepisy miedzynarodowe:
— dziat 4.3 Kodeksu IMDG z wyjatkiem konteneréow BK3; lub
- dzial 7.3 ADR, z uwzglednieniem wskazan podanych w kolumnach (10) lub (17)
Tabeli A w dziale 3.2 ADR, z wyjatkiem zakazu uzywania pojazdow i kontenerow
krytych oponcza;
— dzial 7.3 RID, z uwzglednieniem wskazan podanych w kolumnach (10) lub (17)
Tabeli A wdziale 3.2 RID, z wyjatkiem zakazu uzywania wagonow i kontenerow
przykrytych;
4.14 Dopuszcza si¢ uzywanie wylacznie opakowan i cystern spetniajacych wymagania

Czgsci 6 ADR lub RID.
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CZESC 5

PROCEDURY EKSPEDYCYJNE
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Dziat 5.1
Przepisy ogdlne
5.1.1 Zastosowanie i przepisy ogélne

Niniejsza cz¢$¢ zawiera przepisy dotyczace przesylek z towarami niebezpiecznymi w zakresie ich
oznakowania, stosowania nalepek ostrzegawczych i wypekniania dokumentéw przewozowych oraz
ewentualnie przepisy dotyczace zasad wydawania zgody na przewdz i wczesniejszego

powiadomienia.
5.1.2 Stosowanie opakowan zbiorczych
5.1.2.1 (a) Opakowanie zbiorcze powinno byé:

(i) oznakowane napisem ,,OPAKOWANIE ZBIORCZE?”, i

(ii) oznakowane numerami UN poprzedzonymi literami ,,UN” (jak wymagane jest dla sztuk
przesytek w5.2.1.1 i 5.2.1.2), nalepkami ostrzegawczymi, jak przewidziano w 5.2.2 dla
sztuk przesylek iznakiem dla materialéw zagrazajacych srodowisku, jezeli jest to
wymagane dla sztuk przesylek w 5.2.1.8, dla kazdego towaru niebezpiecznego zawartego
w opakowaniu zbiorczym:;

chyba ze widoczne s3 numery UN, nalepki ostrzegawcze i znak dla materialéw zagrazajacych
srodowisku reprezentatywne dla wszystkich towaréw niebezpiecznych zawartych w opakowaniu
zbiorczym, za wyjatkiem okreslonym w 5.2.2.1.11. Jezeli jedno i to samo oznakowanie lub jedna i
ta sama nalepka ostrzegawcza lub znak dla materialéw zagrazajacych srodowisku jest wymagana
dla réznych sztuk przesylek, to uzycie jednej nalepki uwaza si¢ za wystarczajace.

Wysokos¢ liter napisu "OPAKOWANIE ZBIORCZE« powinna wynosi¢ co najmniej 12 mm,
Oznakowanie z napisem ,,OPAKOWANIE ZBIORCZE”, powinno byé dobrze widoczne
i czytelne, i powinno by¢ podane w jezyku urzedowym panstwa pochodzenia, a jezeli ten jezyk nie
jest jezykiem niemieckim, francuskim lub angielskim, to réwniez w jezyku niemieckim,
francuskim lub angielskim, o ile porozumienia pomigdzy panstwami uczestniczacymi w przewozie
nie przewidujg inaczej.

(b) Nalepke ze strzatkami kierunkowymi opisang w 5.2.1.9 umieszcza si¢ na przeciwleglych
bokach opakowan zbiorczych zawierajacych sztuki przesyiki, ktére powinny byé oznakowane
zgodnie z 5.2.1.9.1, chyba ze oznakowanie pozostaje widoczne.

51.2.2 Kazda sztuka przesylki z towarami niebezpiecznymi, wchodzaca w sklad opakowania
zbiorczego, powinna odpowiadaé wszystkim majacym zastosowanie przepisom ADN.
Opakowanie zbiorcze nie powinno ujemnic wplywaé na funkcjonowanie poszczegdlnych

opakowan.

5.1.23 Kazda sztuka przesyiki oznakowana strzatkami kierunkowymi zgodnie z 5.2.1.9 i umieszczana
w opakowaniu zbiorczym lub opakowaniu duzym, powinna byé ustawiona zgodnie z tym
oznakowaniem.

51.24 Postanowienia dotyczace zakazu zatadunku razem maja takze zastosowanie w odniesieniu do

opakowari zbiorczych.

513 Préine nieoczyszczone opakowania (wiacznie z DPPL oraz opakowaniami duzymi), cysterny,
MEMU, pojazdy, wagony i kontenery przeznaczone do przewozu luzem

5.1.3.1 Nieoczyszczone, nieodgazowane lub nieodkazone prézne opakowania (wiacznie z DPPL i
opakowaniami duzymi), cysterny (wlaczajac pojazdy-cysterny, wagony-cysterny, pojazdy-baterie,
cysterny odejmowalne, cysterny przenosnie, kontenery-cysterny, MEGC, MEMU), a takze
pojazdy, wagony i kontenery do przewozu luzem, zawierajace towary niebezpieczne réznych klas
innych niz klasa 7, powinny by¢ opisane i oznakowane duzymi nalepkami ostrzegawczymi, tak jak
w stanie ladownym,

Uwaga. W odniesieniu do dokumentacji przewozowej patrz dziat 5.4.

5.1.3.2 Konteneréw, cystern, DPPL oraz innych opakowarn i opakowan zbiorczych, ktére przeznaczone sg
do przewozu materialdéw promieniotworczych nie powinno wykorzystywaé si¢ do
przechowywania lub przewozu innych towaréw, jezeli nie zostaly one odkazone do poziomu
ponizej 0,4 Bg/cm® dla emiteréw promieniowania beta i gamma i emiterow alfa o niskiej
toksycznodci oraz do poziomu ponizej 0,04 Bg/cm® dla wszystkich innych emiteréw
promieniowania alfa.
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5.14 Pakowanie razem

Jezeli dwa lub wigcej towaréw niebezpiecznych pakowane jest do tego samego opakowania
zewngtrznego, to taka sztuka przesylki powinna byé oznakowana nalepkami ostrzegawczymi
i oznakowana zgodnie z wymaganiami jak dla kazdego towaru. Jezeli dla réznych sztuk przesyiki
wymagana jest jedna i ta sama nalepka ostrzegawcza, to uzycie jednej nalepki uwaza si¢ za

wystarczajace.
5.1.5 Przepisy ogdlne dotyczace klasy 7
5.1.5.1 Zatwierdzenie przewozu i powiadamianie

S.1.5.1.1 Wymagania ogdlne

Dodatkowo od zatwierdzenia sztuki przesylki, o ktérym mowa w dziale 6.4, dla pewnych
przypadkéw wymagane jest wielostronne zatwierdzenie przewozu (5.1.5.1.2. i 5.1.5.1.3). W
niektoérych przypadkach konieczne jest réwniez powiadomienie wladzy wiasciwej o przewozie
(5.1.5.1.4).

5.1.5.1.2 Zatwierdzenie przewozu
Zatwierdzenie wielostronne wymagane jest dla:

(a) przewozu sztuk przesytki Typ B(M) nieodpowiadajacych wymaganiom pod 6.4.7.5 lub
zaprojektowanym tak, ze jest mozliwos¢ kontrolowanego okresowego zmniejszania cisnienia;

(b) przewozu sztuk przesytki Typ B(M) zawierajacych materiat promieniotwérczy o aktywnosci
wiekszej niz 3000 A; lub 3000 A, odpowiednio lub 1000 TBq, w zaleznosci od tego, ktdra
z wartosci jest mniejsza;

(c) przewozu sztuk przesylek z materiatami rozszczepialnymi, jezeli suma wskaZnikéw
bezpieczeristwa krytycznosciowego sztuk przesylek w pojedynczym wagonie lub kontenerze
przekracza 50;

(d) przewozu specjalnymi statkami zgodnie z 7.1.4.14.7.3.7 w odniesieniu do programéw ochrony
przed promieniowaniem;

z wyjatkiem przypadkéw, gdy wladza wlasciwa wyda specjalne postanowienia w $wiadectwie
zatwierdzenia wzoru sztuki przesytki (patrz 5.1.5.2.1), upowazniajace do dokonania przewozu na
swoim terytorium lub przez swoje terytorium, bez zatwierdzania przewozu.

5.1.5.1.3 Zatwierdzenie przewozu na warunkach specjalnych

Przesytka niespelniajaca wszystkich wymagari ADN moze byé przewozona na warunkach
specjalnych zatwierdzonych przez wladzg¢ wiasciwa (patrz rozdziat 1.7.4).

5.1.5.1.4 Powiadamianie
Powiadamianie wiadz wlasciwych jest wymagane w nastgpujacych przypadkach:

(a) przed pierwszym przewozem sztuki przesylki, ktérej wzor wymaga zatwierdzenia przez
wladzg¢ wlasciwa, nadawca powinien zapewnié, aby egzemplarze kazdego s$wiadectwa
zatwierdzenia wydane przez wiadzg wilasciwa na dany wzor sztuki przesylki, zostaly
dostarczone wladzy wilasciwej panistwa pochodzenia przesylki i wiladzy wiasciwej kazdego
panstwa, do ktérego lub na terytorium ktérego przesytka bedzie przewozona. Nadawca nie
musi oczekiwac potwierdzenia otrzymania egzemplarza swiadectwa przez wladze wlasciwa, a
ta z kolei nie jest zobowigzana do przekazania takiego potwierdzenia;

(b) o kazdym z podanych nizej rodzajéw przewozéw nadawca powinien powiadomié¢ wiadzge
wlasciwg panistwa pochodzenia przesytki i wladzg¢ wiasciwg kazdego panstwa, do ktérego lub
przez terytorium ktérego przesytka bgdzie przewozona. Powiadomienie to powinno byé
przekazane kazdej wladzy wlasciwej co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem przewozu:

(i) sztuk przesytki Typ C z materiatem promieniotwérczym o aktywnosci wigkszej niz 3000
A, lub 3000 A, odpowiednio lub 1000 TBq, w zaleznosci od tego, ktéra z wartosci jest
nizsza;

(ii) sztuk przesytki Typ B(U) z materiatem promieniotwdrczym o aktywnosci wigkszej niz
3000 A, lub 3000 A, odpowiednio lub 1000 TBq, w zaleznosci od tego, ktéra z wartosci
jest nizsza;

(iii) sztuk przesylki Typ B(M);

(iv) przewozu na warunkach specjalnych;
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(c) nadawca nie jest zobowiazany do przesylania oddzielnego powiadomienia, jezeli wymagane
informacje o przewozie podane sa we wniosku o wydanie zezwolenia na przewédz (patrz
6.4.23.2 ADR) ;

(d) powiadomienie o przesylce powinno zawierac:

(i) informacje niezbedne do rozpoznania sztuki przesyiki lub sztuk przesylek, zawierajace
wszystkie numery swiadectw i znaki identyfikacyjne sztuki przesytki;

(ii) informacj¢ o dacie nadania, planowanej dacie przybycia i proponowanej trasie przewozu;

(iii) nazwe(-y) materiatu(-6w) promieniotwdérczego(-ych) lub nazwe izotopu (-6w);

(iv) opis stanu fizycznego i postaci chemicznej materialéw promieniotworczych, lub
stwierdzenie, Ze jest to material promieniotwérczy w specjalnej postaci lub materiat
promieniotworczy stabo rozpraszalny;

(v) maksymalng aktywnos¢ zawartosci promieniotwodrczej w czasie przewozu okreslona w
bekerelach (Bq), z odpowiednim przedrostkiem wedtug SI (patrz 1.2.2.1). Dla materialow
rozszczepialnych, zamiast aktywnosci, moze by¢é podana masa materiatu
rozszczepialnego (lub w przypadku mieszaniny masa kazdego izotopu rozszczepialnego)
w gramach (g) lub w wielokrotnosci grama.

5.1.5.2 Swiadectwa wydawane przez wladzg wlasciwg
5.1.5.2.1 Swiadectwa wydawane przez wiadze wlasciwa wymagane sa dla:
(a) wzoréw:

(i) materialu promieniotworczego w specjalnej postaci;

(i) materialu promieniotworczego stabo rozpraszalnego;

(iii) materialu rozszczepialnego wylaczonego na podstawie 2.2.7.2.3.5 (f)

(iv) sztuk przesylki zawierajacych 0,1 kg lub wigcej heksafluorku uranu;

(v) sztuk przesylki, zawierajacych material rozszczepialny, jezeli nie sg one wylaczone
zgodnie 2 2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 lub 6.4.11.3 obecnych przepiséw;

(vi) sztuk przesyiki Typ B(U) i Typ B(M);

(vii) sztuk przesytki Typ C;

(b) przewozu na warunkach specjalnych;
(c) okreélonych przewozéw (patrz punkt 5.1.5.1.2);

(d) okreslania podstawowych wartosci dla izotopéw promieniotwdrczych, o ktérych mowa w pkt
2.2.7.2.2.1, w odniesieniu do pojedynczych izotopéw promieniotwoérczych, ktére nie sa
wymienione w tabeli 2.2.7.2.2.1 (patrz 2.2.7.2.2.2 (a));

(e) alternatywnych warto$ci granicznych aktywnosci dla przesytek przyrzadéw lub przedmiotéw
niepodlegajacych przepisom (patrz 2.2.7.2.2.2 b)).

Swiadectwa powinny potwierdzaé spelnienie odpowiednich wymagad, a w przypadku
zatwierdzonych wzoréw, powinny nadawac¢ tym wzorom znaki identyfikacyjne.

Swiadectwa zatwierdzenia wzoru sztuki przesyiki i zezwolenia na przew6z moga by¢é potaczone w
jedno swiadectwo.

Swiadectwa i wnioski o wydanie tych $wiadectw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w 6.4.23.

5.1.5.2.2 Nadawca powinien posiada¢ egzemplarz kazdego stosowanego §wiadectwa.

5.1.5.2.3 W przypadku wzordw sztuk przesylek, dla ktérych nie jest wymagane swiadectwo wydawane
przez wladzg¢ wlasciwa, nadawca powinien umozliwié¢ wladzy wiasciwej, na jej wniosek,
przeprowadzenie kontroli dokumentéw potwierdzajacych zgodnos$é¢ wzoru sztuki przesyiki ze
wszystkimi majacymi zastosowanie wymaganiami.

5.1.53 Okreélenie wskaznika transportowego (TI) i wskaZnika bezpieczenstwa krytyczno$ciowego
(CSD)

5.1.5.3.1 Wskaznik transportowy (TI) dla sztuki przesytki, opakowania zbiorczego lub kontenera, lub dla
nieopakowanych LSA-I, lub nieopakowanych SCO-I, okresla si¢ nastgpujaco:

(a) ustala si¢ najwyzsza warto$¢ poziomu promieniowania w milisivertach na godzing (mSv/h) w
odlegloéci 1 m od powierzchni zewnetrznej sztuki przesyiki, opakowania zbiorczego,
kontenera, lub nieopakowanego LSA-I, lub nieopakowanego SCO-1. Ustalong warto$¢ mnozy
si¢ przez 100. Liczba ta jest wskaZnikiem transportowym.
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Dla rud uranu i toru oraz ich koncentratéw, najwyzsze wartosci mocy dawki w dowolnym punkcie
w odlegtoséci 1 m od powierzchni zewnetrznej fadunku moga byé przyjete jako:

0,4 mSv/h dla rudy i fizycznych koncentratéw uranu i toru;
0,3 mSv/h dla chemicznych koncentratéw toru;
0,02 mSv/h dla chemicznych koncentratéw uranu za wyjatkiem heksafluorku uranu.

(b) dla cystern, konteneréw i nieopakowanych LSA-1 i SCO-I, wartos¢ okreslona powyzej w
punkcie a) powinna by¢ powigkszona o odpowiedni wspétczynnik z tabeli 5.1.5.3.1;

(¢) wartosci otrzymane w punkcie a) i b) powyzej powinny by¢ zaokraglane w gére do
dziesigtnych (np. 1,13 otrzymuje 1,2), za wyjatkiem wartosci 0,05 lub mniej, ktére otrzymuja
warto$é 0.

Tabela 5.1.5.3.1 Wspélezynniki mnozenia dla cystern, konteneréw i nieopakowanych LSA-I i SCO-I

powierzchnia fadunku® mnoznik
Eowierzchnia tadunku < 1 m* 1
1 m* < powierzchnia tadunku < 5 m? 2
5 m’ < powierzchnia ladunku < 20 m? 3
20 m® < powierzchnia tadunku 10

 najwieksza zmierzona powierzchnia przekroju poprzecznego tadunku.

5.1.5.3.2 Wskaznik transportowy dla kazdego opakowania zbiorczego, kontenera lub wagonu powinien byé
okre§lony albo przez sum¢ TI wszystkich zawartych sztuk przesytek, albo przez bezposredni
pomiar poziomu promieniowania, za wyjatkiem przypadkéw opakowan zbiorczych o niesztywnej
formie, dla ktérych wskaznik transportowy powinien byé okreslony tylko przez sumg TI
wszystkich sztuk przesylek.

5.1.53.3 Wskaznik bezpieczenstwa krytycznosciowego dla kazdego opakowania zbiorczego lub kontencra
powinien by¢ okreslony przez sume CSI wszystkich zawartych sztuk przesylek. Takie samo
postgpowanie stosuje si¢ dla okreslenia calkowitego CSI przesyiki lub wagonu.

5.1.53.4 Sztuki przesytki, opakowania zbiorcze i kontenery przyporzadkowuje si¢ zgodnie z okre§lonymi w

5.1.5.3.4 wymaganiami i nizej wymienionymi przepisami, do kategorii I-BIALA, II-ZOLTA, II-

ZOLTA:

(a) dla okreslenia odpowiedniej kategorii dla sztuki przesyiki lub opakowania zbiorczego lub
kontenera powinny by¢ wzigte pod uwage: wskaznik transportowy i poziom promieniowania
na powierzchni. Jezeli wskaznik transportowy spelnia wymagania jednej kategorii, a poziom
promieniowania na powierzchni wymagania innej kategorii, to sztuka przesytki Iub
opakowanie zbiorcze lub kontener przyporzadkowuje si¢ do kategorii wyzszej. Z tego wzgledu
kategoria I-BIALA uwazana jest za najnizsza kategorig.

(b) wskaznik transportowy okresla si¢ zgodnie z procedurami okre$lonymi w 5.1.5.3.1 i 5.1.5.3.2.

(c) jezeli poziom promieniowania na powierzchni jest wyzszy niz 2 mSv/h, to sztuka przesylki lub
opakowanie zbiorcze powinno byé przewozone na warunkach uzywania wylacznego i zgodnie
z7.1.4.14.7.1.3 1 7.1.4.14.7.3.5 (a) odpowiednio;

(d)z wyjatkiem przewozéw wedlug 5.1.5.3.5 sztuka przesylki przewozona na warunkach
specjalnych, przyporzadkowywana jest do kategorii [II-ZOLTEJ.

(e) z wyjatkiem przewozéw wedlug 5.1.5.3.5 opakowanie zbiorcze lub kontener zawierajace
sztuki przesytki przewozone na warunkach specjalnych, przyporzadkowywane jest do kategorii
[1I-ZOLTE].

Tabela 5.1.5.3.4 Kategorie sztuk przesylki i opakowaii zbiorczych i konteneréw

wymagania kategoria
TI maksymalny poziom promieniowania w kazdym punkcie
powierzchni zewngtrznej [mSv/h]
0¥ poziom promieniowania < 0,005 I-BIALA
0 <TI< 1 0,005 < poziom promieniowania < 0,5 11-ZOLTA
1 <TI< 10 0,5 < poziom promieniowania < 2 111-ZOLTA
10 <TI 2 < poziom promieniowania < 10 111-ZOLTA”

® Jezeli zmierzone TI nie jest wigksze niz 0,05, to warto$é TI zgodnie z 5.1.5.3.1 c) wynosi 0.
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% Powinna byé przewozona na warunkach uzywania wylgcznego, nie dotyczy konteneréw (patrz
tabela D w 7.1.4.14.7.3.3)

5.1.5.3.5 Dla wszystkich przypadkéw migdzynarodowych przewozéw sztuk przesylek, dla ktérych
wymagane jest przez wladze wlasciwg zatwierdzenie wzoru sztuki przesyiki lub zezwolenie na
przewdz i dla ktérych w réznych paristwach, ktérych dotyczy przewdz, obowiazuja rézne typy
zatwierdzenia lub zezwolenia, przyporzadkowanie do kategorii powinno nastapié zgodnie ze
swiadectwem wydanym przez panstwo pochodzenia wzoru.

5.1.54 Przepisy specjalne dla wylgczonych sztuk przesylki zawierajgcych material
promieniotwdrczy klasy 7

5.1.54.1 Wylaczone sztuki przesylki powinny byé na zewnetrznej powierzchni opakowania oznakowane
czytelnie i trwale:

a) numerem UN poprzedzonym literami ,,UN”;
b) danymi nadawcy i/lub odbiorcy, i
c) dopuszczalna masa brutto, jezeli przekracza ona 50 kg.

5.1.54.2 Przepisy dotyczace dokumentacji dzialu 5.4 nie obowiazujg dla wylaczonych sztuk przesyiki
zawierajacych material promieniotwérczy klasy 7, z wyjatkiem tego, ze:

(a) dokument przewozowy (konosament, lotniczy list przewozowy lub list przewozowy
CMR, CIM lub CMNI) powinien zawiera¢ numer UN poprzedzony literami »UN«
oraz nazwe i adres nadawcy i odbiorcy, a takze, w stosownych przypadkach, znak
rozpoznawczy kazdego swiadectwa zatwierdzenia wydanego przez wiasciwa wiadze
(patrz 5.4.1.2.5.1 g));

b) w stosownych przypadkach zastosowanie maja przepisy okreslone pod 5.4.1.2.5.1
g),5.4.1.2.53i54.1.2.5.4;
c) zastosowanie majg przepisy okreslone pod 5.4.2 i 5.4.4.

5.1.54.3 W stosownych przypadkach zastosowanie majg przepisy okre$lone pod 5.2.1.7.815.2.2.1.11.5
5.1.5.5 Streszczenie wymagan odnosnie zatwierdzania i uprzedniego powiadamiania

Uwagi 1. Przed pierwszym przewozem kazdej sztuki przesylki, ktorej wzér wymaga
zatwierdzenia przez wiadz¢ wilasciwa, nadawca powinien zapewnié, aby egzemplarz
Swiadectwa dla tego wzoru zostal wystany do wiadzy wiasciwej kazdego paristwa na
trasie przewozu [patrz 5.1.5.1.4 (a)].

2. Powiadomienie jest wymagane, jezeli zawarto§¢ przekracza 3000 A, lub 3000 A,,
albo 1000 TBq [patrz 5.1.5.1.4 (b)].

3. Wielostronne zezwolenie na przewdz jest wymagane, jeZeli zawarto$é przekracza
3000 A; lub 3000 A, albo 1000 TBq, lub jezeli dopuszczone jest odpowiednie
kontrolowane okresowe zmniejszanie ci$nienia (patrz 5.1.5.1).

4. W odniesieniu do stosowanej sztuki przesytki, patrz przepisy dotyczace zatwierdzania
i uprzedniego powiadamiania o przewozie.
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Wymagane zatwierdzenie ::(ﬁl;ion\:; rg: praez
/zezwolenie wladzy wlas'civfych patistw
Przedmiot Numer UN| wlasciwej nadania i pafstw na trasie QOdniesienia
panistwo | pafstwo na przewozu®, przed kazdym
nadania | trasie przewozu ¥ | przewozem
Okreslenie niewymienionych wartosci A i A, | - Tak Tak Nie -
Wytaczone sztuki przesytki 2908, 2909, -
- wzor sztuki przesytki 2910, 2911 | Nie Nie Nie
- przewoz Nie Nie Nie
Materiat LSAY i przedmioty SCOY/ sztuki | 2912, 2913, -
przesytki Typ IP-1, 2 lub 3, materiat 3321, 3322
nierozszczepialny i rozszczepialny wytaczony
- wzor sztuki przesytki Nie Nie Nie
- przewdz Nie Nie Nie
Sztuki przesylki Typ A, material 2915, 3332 -
nierozszczepiany i rozszczepialny wylaczony
- wzor sztuki przesytki Nie Nie Nie
- przewdz Nie Nie Nie
Sztuki przesytki Typ B(UW, material 2916 5.15.1.4b),
nierozszczepiany i rozszczepialny wylaczony 5.1.5.2.1 a),
- wzor sztuki przesytki Tak Nie uwaga 1 6.4.22.2
- przewdz Nie Nie uwaga 2
Sztuki przesylki Typ B(M)E), materiat 2917 5.15.1.4b),
nierozszczepialny i rozszczepialny wylaczony 5.1.5.2.1a),
- wzor sztuki przesytki Tak Tak Nie 5.15.1.2,
- przewdz uwaga 3 | uwaga 3 Tak 6.4.22.3
Sztuki przesytki Typ C, materiat 3323 5.1.5.1.4 b),
nierozszczepiany i rozszczepialny wylaczony 5.15.2.1 a),
- wzor sztuki przesytki Tak Nie uwaga | 6.4.22.2
- przewoz Nie Nie uwaga 2
Sztuki przesylki dla materiatow 2977, 3324, 5.1.5.2.1 a),
rozszczepialnych 3325, 3326, 5.15.1.2,
- wzér sztuki przesylki 3327, 3328, [ Tak? Tak® Nie 6.4.22.4
- przewoéz: 3329, 3330,
suma wskaznikéw CSI < 50, 3331, 3333 | Nig? Nie? uwaga 2
suma wskaznikéw CSI > 50 Tak Tak uwaga 2
Material promieniotwdrczy w specjalnej 1.6.6. 4,
postaci 5.1.5.2.1 a),
- wzor - Tak Nie Nie 6.4.22.5
- przewdz uwaga 4 uwaga4 |uwaga4 uwaga 4
Material promieniotwoérczy stabo 5.15.2.1 a),
rozpraszalny 6.4.22.3
- wzor - Tak Nie Nie
- przewdz uwaga 4 uwaga 4 | uwaga 4 uwaga 4
Sztuki przesytki zawierajace 0,1 kg lub wigcej 5.1.5.2.18),
heksafluorku uranu 6.4.22.1
- wzor - Tak Nie Nie
- przewdz uwaga 4 uwaga4 |uwaga4 uwaga 4
Warunki specjalne 2919, 1.74.2,
- przewoz 3331 Tak Tak Tak 5.1.5.2.1b),
5.1.5. l 4b)
Zatwierdzone wzory sztuk przesytki - patrz patrz uwaga 1 1.6.6
podlegajace pod warunki przejsciowe 1.6.5 1.6.5 1.6. 6 2
5.15.1.4b),
5.1.5.2.1 a),
5.1.5.1.2

a)
b)

Paristwa, z ktdrych, do ktérych i na terytorium ktdrych dokonywany jest przewoz przesytki.
Jezeli zawarto$¢ promieniotworcza jest materiatem rozszczepialnym, ktéry nie jest wylaczony z

przepiséw dotyczacych sztuk przesytki zawierajacych materiat rozszczepialny, to wtedy stosuje sie
przepisy takie, jak dla sztuki przesyiki z materialem rozszczepialnym (patrz 6.4.11 ADR).

<)

podstawie jednej z innych pozycji tabeli.

d)

Przewozy mogg réwniez wymagac zezwolenia na podstawie jednej z innych pozycji tabeli.

Wzory sztuk przesytek dla materialéw rozszczepialnych moga réwniez wymagac zatwierdzenia na
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Dzial 5.2

Znakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych
5.21 Znakowanie sztuk przesylek

Uwaga. W odniesieniu do znakowania dotyczacego konstrukcji, badania i dopuszczania
opakowaii, opakowari duzych, naczyn cisnieniowych i DPPL, patrz czesé 6.

5.2.1.1 Jezeli w przepisach ADN nie postanowiono inaczej, to kazda sztuka przesytki powinna by¢
oznakowana czytelnie i trwale numerem UN zawartego w niej towaru, poprzedzonego literami
»UN”. Pozycja UN i litery ,,UN” powinny mie¢ minimalng wysoko$¢ 12 mm, z wyjatkiem sztuk
przesytek o pojemnosci maksymalnie 30 litréw lub masie netto maksymalnie 30 kg i z wyjatkiem
butli o pojemnosci wodnej maksymalnie 60 litrow, dla ktérych moga mie¢ wysokosé 6 mm, oraz z
wyjatkiem opakowan o pojemnosci maksymalnie 5 litréw lub masie netto maksymalnie 5 kg, dla
ktérych powinny mie¢ wysoko$¢ odpowiednia do wymiaréw sztuki przesytki. W przypadku
przedmiotéw nieopakowanych, oznakowanie to powinno by¢ naniesione na samym przedmiocie,
na klatce, na uchwytach shuzacych do przenoszenia i skiadowania lub przesuwania.

5.2.1.2 Kazde oznakowanie wymagane niniejszymi przepisami powinno by¢:
a) dobrze widoczne i czytelne,
b) odporne na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych, bez znaczacej utraty efektywnosci.

5.2.1.3 Opakowanie awaryjne i naczynie ciSnieniowe awaryjne powinno by¢ dodatkowo oznakowane
napisem ,OPAKOWANIE AWARYINE” lub ,NACZYNIE CISNIENIOWE AWARYINE".
Wysokos¢ liter napisu "OPAKOWANIE AWARYJINE« wynosi co najmniej 12 mm.

5.2.14 DPPL o pojemnosci wigkszej niz 450 litrdw i opakowania duze powinny by¢ oznakowane na
dwoch przeciwleglych bokach.

5.2,1.5 Dodatkowe przepisy dotyczace towaréw klasy 1

Sztuki przesylki zawierajace towary klasy 1, powinny byé dodatkowo oznakowane oficjalng
nazwa przewozowa, Zgodna z okresleniem z dziatu 3.1.2. Nazwa ta powinna by¢ dobrze czytelna,
niescieralna i naniesiona w jezyku urzgdowym panstwa nadania, a takze, jezeli nie jest to jezyk
francuski, niemiecki lub angielski, to réwniez naniesiona w jezyku francuskim, niemieckim lub
angielskim, chyba ze porozumienia pomigdzy panstwami, ktorych przewdz dotyczy, stanowig
inaczej.

5.2.1.6 Dodatkowe przepisy dotyczgce towaréw klasy 2
Naczynia wielokrotnego napelniania powinny posiadaé trwale i czytelne napisy z nastgpujacymi
danymi:
a) numerem UN oraz oficjalng nazwa przewozows gazu lub mieszaniny gazow, zgodnie z
okresleniem z 3.1.2;

dla gazéw zaklasyfikowanych do okre$lenia I.N.O., powinna by¢ podana, poza numerem UN,
tylko nazwa techniczna" gazu;

dla mieszanin gazow wystarczy podaé¢ dwa skiadniki, ktére maja najwigkszy wplyw na
zagrozZenie;

b) dla gazow sprezonych napelnianych wedtug masy oraz dla gazéw skroplonych, maksymalna
masa napelnienia i tara naczynia, wlacznie z osprzgtem oraz akcesoriami stosowanymi podczas
napetniania lub masa brutto;

c) data (rok) nastgpnego badania okresowego.

D Zamiast nazwy technicznej dopuszcza si¢ stosowanie jednej z nastgpujacych nazw:

-dlaUN 1010 BUTADIENY STABILIZOWANE: buta-1,2-dien, stabilizowany, buta-1,3-dien, stabilizowany;

-dla UN 1078 GAZ CHLODNICZY, I.N.O.: mieszanina F1, mieszanina F2, mieszanina F3;

- dla UN 1060 METYLOACETYLEN I PROPADIEN, MIESZANINA STABILIZOWANA: mieszanina P1, mieszanina
P2,

- dla UN 1965 WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, LN.O.: mieszanina A lub butan,
mieszanina A0l lub butan, mieszanina A0 lub butan, mieszanina Al, mieszanina Bl, mieszanina B2, mieszanina B,
mieszanina C lub propan.
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Napisy te moga by¢ wygrawerowane lub moga by¢ naniesione w postaci przymocowanej trwalej
tabliczki informacyjnej, naklejki lub naniesione za pomoca dobrze widocznego napisu, np. przez
malowanie lub w inny réwnowazny sposéb.

Uwagi 1. Patrz takze dziat 6.2.2.7 ADR.
2. W odniesieniu do naczyn jednorazowego napeiniania, patrz 6.2.2.8 ADR.
Przepisy specjalne dotyczace znakowania materialéw promieniotwérczych

Kazda sztuka przesytki powinna mie¢ na zewnetrznej powierzchni opakowania czytelny i trwaty
napis identyfikujacy nadawce i/lub odbiorcg. Kazde opakowanie zbiorcze powinno byé
zaopatrzone na zewngtrznej powierzchni w czytelny i trwaly napis identyfikujacy nadawce lub
odbiorcg lub obu, chyba ze oznakowania na wszystkich sztukach przesylki w opakowaniu
zbiorczym sa wyraznie widoczne.

Kazda sztuka przesylki, inna niz wylaczona sztuka przesylki, powinna mie¢ umieszczony na
zewngtrznej powierzchni opakowania czytelny i trwaly numer UN poprzedzony literami ,,UN”
i oficjalng nazwe przewozowsa. Oznakowanie wylaczonych sztuk przesytki powinno odpowiadaé
wymaganiom podanym pod 5.1.5.4.1.

Kazda sztuka przesylki o masic brutto wigkszej niz 50 kg powinna mieé¢ na zewngtrznej
powierzchni opakowania czytelny i trwaty napis informujacy o jej dopuszczalnej masie brutto.

Kazda sztuka przesylki, ktéra odpowiada:

(a) wzorowi sztuki przesylki Typ IP-1, Typ IP-2 lub Typ IP-3, powinna mie¢ na zewnetrznej
powierzchni opakowania czytelny i trwaly napis ,,TYP IP-1”, ,TYP IP-2” lub ,,TYP IP-3”,
odpowiednio dla danego typu;

(b} wzorowi sztuki przesylki Typ A, powinna mie¢ na zewnetrznej powierzchni opakowania
czytelny i trwaty napis ,,TYP A”;

(¢) wzorowi sztuki przesylki Typ IP-2 lub Typ IP-3 albo wzorowi sztuki przesylki Typ A,
powinna mieé¢ na zewngtrznej powierzchni opakowania czytelny i trwaly, miedzynarodowy
kod rejestracyjny pojazdu® paiistwa pochodzenia wzoru i albo nazwe producenta albo inne
oznakowanie identyfikujace opakowanie, okreslone przez wladz¢ wlasciwa pafistwa
pochodzenia wzoru,

Na zewngtrznej powierzchni kazdej sztuki przesytki, ktéra odpowiada wzorowi zatwierdzonemu
na podstawie jednego z punktéw 5.1.5.2.1, 6.422.1-6.4.22.4, 6.4.23.4-6.4.23.7 i 6.4.24.2
przepiséw ADR, powinny znajdowal si¢ nastgpujace informacje przedstawione w czytelny i
trwaly sposdb:

(a) znak identyfikacyjny nadany temu wzorowi przez wladzg wiasciwa;
(b) numer seryjny kazdego opakowania odpowiadajacego zatwierdzonemu wzorowi;

(c) napis »TYP B(U)«, »TYP B(M)« lub »TYP C« — dla wzoru sztuk przesylki TYP B(U), TYP
B(M) lub TYP C.

Kazda sztuka przesylki zgodna ze wzorem Typ B(U), Typ B(M) lub Typ C powinna mieé na
zewngtrznej powierzchni opakowania odpornego na ogienn i wodg, symbol promieniowania
pokazany na rysunku ponizej, naniesiony przez wygrawerowanie, wytloczenie lub w inny sposéb
gwarantujacy odporno$é na ogier i wodg.

L

X

Symbol promieniowania ma wymiary oparte na wewnetrznym kole o promieniu x

D Znak wyrézniajacy pojazdéw samochodewych w ruchu migdzynarodowym - Konwencja o ruchu drogowym (Wieden

1968 r.).
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Minimalny dopuszczalny wymiar x wynosi 4 mm.

5.2.1.7.7 Jezeli materialy LSA-I lub przedmioty SCO-I znajduja si¢ w pojemnikach lub sa zapakowane i
przewozone na warunkach uzywania wylacznego, co dopuszczone jest zgodnie z 4.1.9.2.4, to na
zewngtrznej powierzchni tych pojemnikéw lub owinigtych materiatéw moze by¢ naniesione
oznakowanie:

»RADIOACTIVE LSA-I” lub ,,RADIOACTIVE SCO-I".

5.2.1.7.8 Dla wszystkich przypadkéw migdzynarodowych przewozéw sztuk przesylek, dla ktérych
wymagane jest przez wladze wlasciwa zatwierdzenie wzoru sztuki przesytki lub zezwolenie na
przewoz i dla ktérych w réznych panstwach, ktérych dotyczy przewdz, obowiazuja rézne typy
zatwierdzenia lub zezwolenia, oznakowanie powinno by¢ zgodne ze $wiadectwem wydanym przez
paristwo pochodzenia wzoru.

5.2.1.8 Przepisy specjalne dotyczace znakowania materialéw zagrazajacych srodowisku

5.2.1.8.1 Sztuki przesylki z materialami zagrazajacymi $rodowisku, odpowiadajgcymi kryteriom 2.2.9.1.10,
powinny byé oznakowane trwale znakiem dla materialéw zagrazajacych srodowisku podanym pod
5.2.1.8.3, za wyjatkiem pojedynczych opakowart i opakowar kombinowanych, o ile te opakowania
pojedyncze lub opakowania wewngtrzne tych opakowan kombinowanych zawieraja;

- maksymalnie 5 litréw netto materiatu ciektego, lub

- maksymalnie 5 kg netto materiatu statego.

5.2.1.8.2 Oznakowanie dla materialdéw zagrazajacych srodowisku nanosi si¢ niezaleznie od oznakowania
wymaganego w 5.2.1.1. Powinny by¢ spetnione przepisy 5.2.1.2 i 5.2.1.4.
52.1.8.3 Znak dla materialow zagrazajacych srodowisku powinien odpowiada¢ wzorowi przedstawionemu
narys. 5.2.1.8.3.
Rys. 5.2.1.8.3

Znak dla materiatu zagrazajgcego srodowisku

Oznakowanie powinno mie¢ ksztalt kwadratu ustawionego pod katem 45° (ksztalt rombu).
Symbol (ryba i drzewo) powinien byé w kolorze czammym na biatym lub odpowiednio
kontrastujacym tle. Minimalne powinny wynosi¢ 100 mm x 100 mm, a minimalna szeroko$é
linii obrzeza tworzacej kontur rombu powinna wynosi¢ 2 mm. Ze wzgledu na wielkos¢ sztuki
przesytki wymiary/grubos$é linii moga zostaé¢ zmniejszone, pod warunkiem, ze oznakowanie
pozostanie dobrze widoczne. Jezeli nie podano wymiaréw, wszystkie wspomniane wiasciwosci
powinny by¢ zblizone do wlasciwosci okreslonych powyzej.
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Uwaga. Przepisy dotyczqce -nakowania okreslone w 5.2.2 majq -astosowanie w kazdym przypadku,
gdy istnieje wymdg :cnakowania sctuk pr-esylek -nakiem dla materialow -agrazajgcych
Srodowisku.”.

5.2.1.9 Strzalki kierunkowe

5.2.1.9.1 O ile w 5.2.1.9.2 nie jest postanowione inaczej, to:
- opakowania kombinowane z opakowaniami wewnetrznymi zawierajacymi materialy ciekle,
- opakowania pojedyncze wyposazone w urzadzenia odpowietrzajace, i
- naczynia kriogeniczne do przewozu gazdw skroplonych schiodzonych

powinny by¢ czytelnie oznakowane strzatkami kierunkowymi dla ustawienia sztuk przesytki
w prawidlowym kierunku, zgodnych z ponizszym rysunkiem lub z wymaganiami normy ISO
780:1997. Strzalki kierunkowe powinny by¢ naniesione na dwa przeciwlegle boki sztuki przesytki,
przy czym strzatki powinny wskazywa¢ dokiadnie kierunek ku gérze. Oznakowanie powinno by¢
prostokatne i na tyle duze, aby odpowiednio do sztuki przesylki bylo wyraznie widoczne. Rysunek
prostokatnej ramki dookota strzatek nie jest obowiazkowy.

Rys. 5.2.1.9.1.1 Rys. 5.2.1.9.1.2

b —m el lub | Svp——
Dwie czarne lub czerwone strzatki na biatym lub wlasciwie kontrastujacym tle.

Prostokatna ramka nie jest obowiazkowa.

Wszystkie wspomniane wlasciwosci musza byé zblizone do wlasciwosci okreslonych powyzej.

5.2.1.9.2 Strzatki kierunkowe nie sa wymagane na:

(a) opakowaniach zewngtrznych z naczyniami cisnieniowymi, za wyjatkiem naczyn
kriogenicznych;

(b) opakowaniach zewnetrznych z towarami niebezpiecznymi w opakowaniach wewnetrznych
zawierajacych maksymalnie 120 ml kazde, zaopatrzonych w wystarczajaca ilo$¢ materiatu
absorbujacego pomigdzy opakowaniem wewnetrznym i zewnetrznym, dla wchionigcia calej
cieklej zawartosci;

(c) opakowaniach zewngtrznych z materialami zakaznymi klasy 6.2 w naczyniach pierwotnych o
zawarto$ci maksymalnie 50 ml kazde;

(d) sztukach przesytki Typ IP-2, Typ IP-3, Typ A, Typ B(U), Typ B(M) lub Typ C, z materialami
promieniotwérczymi klasy 7;

(e) opakowaniach zewngtrznych z przedmiotami szczelnymi w kazdym potozeniu (np. alkohol lub
rte¢ w termometrach, pojemniki aerozolowe, itp.), lub

(f) opakowaniach zewnetrznych 2z towarami niebezpiecznymi w szczelnie zamknigtych
opakowaniach wewnetrznych zawierajacych maksymalnie 500 ml kazde.

5.2.1.9.3 Na sztuke przesytki, oznakowang zgodnie z tym rozdziatem, nie powinny byé nanoszone strzatki
dla innych celéw, jak tylko dla wskazania prawidlowego ustawienia sztuki przesyiki.
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Nalepki ostrzegawcze na sztukach przesylek
Przepisy dotyczace stosowania nalepek

Dla podanego w dziale 3.2 tabela A kazdego materiatu lub przedmiotu przewidziane sa nalepki
ostrzegawcze, wykazane w kolumnie (5), o ile przepisy specjalne podane w kolumnie (6) nie
stanowig inaczej.

Zamiast nalepek ostrzegawczych moga byé takze stosowane niescieralne znaki ostrzegawcze,
odpowiadajace dokiadnie podanym wzorom.

(zarezerwowane)
Z wyjatkiem przepisu 5.2.2.2.1.2 kazda nalepka ostrzegawcza powinna by¢:

(a) umieszczona na tej samej powierzchni sztuki przesytki, o ile pozwala na to wielkos¢ tej sztuki
przesylki, a w przypadku sztuk przesylki z towarami klasy 1 lub 7, blisko oznakowania
zawierajacego oficjalna nazwg przewozowa,

(b) tak umieszczona na sztuce przesylki, aby nie byla zakryta lub zastonig¢ta przez jakakolwiek
czg$¢ wyposazenia tej sztuki przesytki, inna nalepke lub oznakowanie;

(c) umieszczona w poblizu innych nalepek, jezeli wymaga sie wigcej niz jednej nalepki.

Jezeli ksztalty sztuki przesylki sg nieregularne lub zbyt mate, tak ze nalepka ostrzegawcza nie
moze by¢ umieszczona we wlasciwy sposob, to moze by¢ przywiazana do sztuki przesytki na
dobrze zamocowanej tabliczce lub w inny odpowiedni sposob.

DPPL o pojemnosci wigkszej niz 450 litrow i opakowania duze powinny mie¢ umieszczone
nalepki na dwdch przeciwlegltych bokach.

(zarezerwowany)

Przepisy szczegolne dotyczace stosowania nalepek ostrzegawezych w przypadku materialéw
samoreaktywnych i nadtlenkéw organicznych

(a) Nalepka zgodna ze wzorem nr 4.1 oznacza réwniez, ze dany produkt moze by¢ zapalny, wigc
nie wymaga nalepki ostrzegawczej wedtug wzoru nr 3. Dla materialéw samoreaktywnych typu
B powinna by¢ dodatkowo stosowana nalepka zgodna z wzorem nr 1, chyba ze wiadza
wtasciwa zezwoli na pominigcie tej nalepki w przypadku specjalnych opakowani, dla ktérych
wykazano na podstawie badar, ze po umieszczeniu w nich materiatdéw samoreaktywnych,
material ten nie wykazuje wlasciwosci wybuchowych.

(b) Nalepka zgodna ze wzorem nr 5.2 oznacza réwniez, ze dany produkt moze by¢ zapalny, wigc
nie wymaga nalepki zgodnie ze wzorem nr 3. Dodatkowo stosuje si¢ nastgpujace nalepki:

(i) nalepke zgodna ze wzorem nr 1, dla nadtlenkéw organicznych typu B, chyba ze wiadza
wiasciwa zezwoli na pominigcie tej nalepki w przypadku specjalnych opakowari, dla
ktérych wykazano na podstawie badan, ze po umieszczeniu w nich nadtlenkow
organicznych nie wykaza wlasciwosci wybuchowych;

(ii) nalepke zgodng ze wzorem nr 8, w przypadku, gdy speinione sg kryteria dla grupy
pakowania [ lub II z klasy 8.

Dla materialéw samoreaktywnych i nadtlenkéw organicznych, ktdére sa imiennie wymienione,
wymagane nalepki ostrzegawcze wymienione saw 2.2.41.4 i 2.2.52.4,

Przepisy szczegblne dotyczgce stosowania nalepek ostrzegawczych na sztukach przesylek
z materialami zakaznymi

Oproécz nalepki zgodnej ze wzorem nr 6.2, sztuki przesytki z materialami zakaznymi powinny by¢
zaopatrzone w inne nalepki wymagane ze wzgledu na wlasciwosci tych materialow.

Przepisy szczegélne dotyczgce znakowania nalepkami materialéw promieniotwérczych

Z wyjatkiem przypadkdéw, w ktérych zgodnie z 5.3.1.1.3 powinny by¢ uzyte powigkszone nalepki
ostrzegawcze, kazda sztuka przesylki, opakowanie zbiorcze i kontener, zawierajace materiat
promieniotwdrczy, powinien by¢ zaopatrzony w nalepki zgodne z obowiazujacym wzorem nr 7A,
7B lub 7C, odpowiednio do ich kategorii. Nalepki powinny by¢ umieszczone na dwéch
przeciwleglych zewnetrznych powierzchniach sztuki przesytki lub opakowania zbiorczego lub na
zewngtrznych powierzchniach wszystkich czterech $cian bocznych kontenera lub zbiornik. Kazda
sztuka przesyiki, opakowanie zbiorcze i kontener, zawierajace material rozszczepialny inny niz
material rozszczepialny wylaczony na podstawie przepisow 2.2.7.2.3.5, powinny byc zaopatrzone
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w nalepke zgodng ze wzorem nr 7E; jezeli nalepki te s3 wymagane, to powinny byé one
umieszczone obok innych nalepek zgodnych ze stosownymi wzorami nr 7A, 7B lub 7C. Nalepki
nie powinny zakrywa¢ oznakowan okre§lonych w 5.2.1. Kazda nalepka nieodpowiadajaca
zawartosci powinna by¢ usunigta lub zakryta.

5.2.2.1.11.2 Kazda nalepka ostrzegawcza odpowiadajaca wzorom nr 7A, 7B i 7C powinna zawieraé
nastgpujace dane:

(a) zawartos¢:

(i) z wyjatkiem materialu LSA-I, nazwg (nazwy) izotopu promieniotwdrczego (izotopdw
promieniotworczych) taka, jak podano w tabeli 2.2.7.2.2.1, stosujgc symbole w nigj
podane. W przypadku mieszaniny izotopdw promieniotwérczych powinny byé
wymienione te izotopy, dla ktdrych ograniczenia sa najostrzejsze, w ilosci mieszczacej si¢
w odpowiednim wierszu. Grupa LSA lub SCO powinna by¢ podana po nazwie izotopu
promieniotworczego (izotopéw promieniotworczych). Dla tych celéw powinno stosowaé
sie zapis ,,LSA-II”, ,LSA-III”, , SCO-I" i ,,SCO-II”;

(ii) dla materialu LSA-I, wymagany jest tylko zapis ,,LSA-I”; nie jest konieczne podawanie
nazwy izotopu promieniotworczego;

(b) aktywnos¢: najwigksza aktywnos¢ zawartosci promieniotworczej podczas przewozu wyrazona
w bekerelach (Bq) z odpowiednim przedrostkiem wedtug SI (patrz podrozdziat 1.2.2.1). Dla
materialu rozszczepialnego, zamiast aktywnosci moze byé podana masa catkowita masa
materialu rozszczepialnego w gramach (g) lub w wielokrotnosci grama;

(c) dla opakowan zbiorczych i konteneréw, pozycje ,zawarto$¢” i ,aktywno$é” na nalepkach
powinny zawiera¢ informacje wymagane powyzej pod (a) i (b) z uwzglednieniem catkowitej
zawartosci opakowarn zbiorczych lub konteneréw. W przypadku, gdy w opakowaniach
zbiorczych lub kontenerach znajduja si¢ mieszane tadunki sztuk przesytki z réznymi izotopami
promieniotwérczymi, pozycje te moga by¢ zaopatrzone w napis ,Patrz dokumenty
przewozowe”;

(d) wskaznik transportowy: liczba okreslona wediug 5.1.5.3.1 i 5.1.5.3.2 (podanic wskaznika
transportowego dla kategorii I-BIALEJ nie jest wymagane).

5.2.2.1.11.3 Kazda nalepka odpowiadajaca wzorowi nr 7E powinien by¢ podany wskaznik bezpieczefistwa
krytycznosciowego (CSI), zawarty w Swiadectwie zatwierdzenia obowiazujacym w parstwach
przez ktore przesyika jest przewozona lub do ktérych jest dostarczana, i wydawanym przez
wiasciwa wladze lub zgodnie z warunkami okreslonymi pod 6.4.11.2 lub 6.4.11.3 ADR.

5.2.2.1.11.4 Dla opakowari zbiorczych i konteneréw nalepka zgodna ze wzorem nr 7E powinna zawiera¢ sumeg
wskaznikéw bezpieczenstwa krytycznosciowego wszystkich zawartych w nich sztuk przesyiki.

5.2.2.1.11.5 Dla wszystkich przypadkéw migdzynarodowych przewozéw sztuk przesylek, dla ktérych
wymagane jest przez wladz¢ wlasciwa zatwierdzenie wzoru sztuki przesyiki lub zezwolenie na
przewoz i dla ktérych w réznych paristwach, ktérych dotyczy przewdz, obowiazujg rézne typy
zatwierdzenia lub zezwolenia, oznakowanie powinno byé zgodne ze §wiadectwem wydanym przez
paristwo pochodzenia wzoru.

§2.2.2 Przepisy dotyczgce nalepek ostrzegawczych

5.2.2.2.1 Nalepki ostrzegawcze powinny spelnia¢ podane nizej przepisy oraz odpowiadaé¢ wzorom podanym
pod 5.2.2.2 w zakresie koloru, symbolu oraz ogélnego formatu. Odpowiednie wzory, wymagane
dla innych rodzajéw transportu, z niewielkimi odstgpstwami niezmniejszajacymi powszechnego
znaczenia nalepek ostrzegawczych, sg dopuszczone.

Uwaga. W okreslonych przypadkach nalepki ostrzegawcze w 5.2.2.2.2 przedstawiane sa
z zewngtrzng linia przerywana, zgodnie z 5.2.2.2.1.1. Nie jest to wymagane, jezeli
nalepka ostrzegawcza naniesiona jest na podioze o kontrastujacym tle.

5.2.2.2.1.1 Nalepki ostrzegawcze powinny odpowiadaé¢ wzorowi przedstawionemu na rys. 5.2.2.2.1.1,

Rys.5.2.2.2.1.1
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Nalepka przedstawiajaca klasg/podklasg

* Klasa lub, w przypadku klas 4.1, 4.2 i 4.3, cyfra »4« lub, w przypadku klas 6.1 i 6.2, cyfra
»6« powinny znajdowac si¢ w dolnym rogu.

**  Dodatkowe tekst/numery/litery powinny (jezeli sa obligatoryjne) lub moga (jezeli sa
fakultatywne) znajdowa¢ si¢ w tej dolnej polowie.

***  Symbol klasy lub, w przypadku podklas 1.4, 1.5 i 1.6, numer podklasy oraz w przypadku
wzoru nr 7E stowo "ROZSZCZEPIALNY « powinny znajdowa¢ sig¢ w tej gérnej polowie.

5.2.2.2.1.1.1 Nalepki powinny by¢ umieszczone na tle o kolorze kontrastujacym lub otoczone linig przerywang

lub ciagls.

5.2.2.2.1.1.2 Nalepka powinna mieé ksztatt kwadratu ustawionego pod katem 45° (ksztalt rombu). Minimalne

wymiary powinny wynosi¢ 100 mm x 100 mm, a minimalna szeroko$¢ linii obrzeza wewnatrz
nalepki tworzacej kontur rombu powinna wynosi¢ 2 mm. Linia wewnatrz nalepki powinna
przebiega¢ réwnolegle do krawedzi nalepki, a odlegtos¢ od zewnetrznej czgsci tej linii do
krawedzi nalepki powinna wynosi¢ 5 mm. W gérnej polowie nalepki linia ta powinna miec taki
sam kolor jak symbol, a w dolnej polowie nalepki powinna mieé¢ taki sam kolor jak numer klasy
lub podklasy w dolnym rogu. Jezeli nie podano wymiaréw, wszystkie wspomniane wlasciwosci
powinny by¢ zblizone do wlasciwosci okreslonych powyze;j.

5.2.2.2.1.1.3 Ze wzgledu na wielkosé sztuki przesyltki wymiary moga zosta¢ zmniejszone, pod warunkiem, ze

5.2.2.2.1.2

symbole i inne elementy nalepki pozostana dobrze widoczne. Linia wewnatrz nalepki powinna
przebiega¢ w odlegtosci 5 mm od krawedzi nalepki. Minimalna szeroko$¢ linii wewnatrz nalepki
powinna wynosi¢ 2 mm. Wymiary dla butli powinny byé zgodne z 5.2.2.2.1.2.

Butle do gazdw klasy 2, ze wzglgdu na swdj ksztalt, ustawienie i urzadzenia mocujace podczas
przewozu, moga by¢ zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze i jezeli ma to zastosowanie, znak dia
materiatéw zagrazajacych $rodowisku, odpowiadajace opisanym w niniejszym podrozdziale,
o wymiarach zmniejszonych zgodnie z wartosciami podanymi w normie ISO 7225-2005 ,,Butle do
gazu — etykiety ostrzegawcze” z przeznaczeniem do umieszczania na niecylindrycznej czesci butli
(na szyjce butli).

W odstepstwie od przepiséw podanych pod 5.2.2.1.6, nalepki ostrzegawcze i znak dla materialéw
zagrazajacych Srodowisku (patrz 5.2.1.8.3), moga zachodzi¢ na sicbie, az do stopnia
przewidzianego norma ISO 7225:2005. Jednak nalepki ostrzegawcze dla dominujacego zagrozenia
oraz cyfry umieszczone na wszystkich nalepkach ostrzegawczych powinny pozostaé¢ calkowicie
widoczne, a symbole umieszczone na nalepkach powinny pozostaé catkowicie rozpoznawalne.
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Prézne naczynia nieoczyszczone cis$nieniowe do gazéw klasy 2 z nalepkami starego typu lub
uszkodzonymi moga byé przewozone w celu ponownego napelnienia lub badania, lub dla
naniesienia nowych nalepek zgodnych z obowigzujacymi przepisami, lub dla likwidacji naczyn
ci$nieniowych.

5.2.2.2.1.3 Z wyjatkiem nalepek ostrzegawczych dla podklas 1.4, 1.5, 1.6, gérna potowa nalepki zawiera
symbol, a dolna potowa zawiera:

a) dlaklas1,2,3,5.1,5.2,7, 819 - numer klasy;
b) dlaklas4.1,4.2i4.3 - cyfre ,,4™;
c) dlaklas 6.116.2 - cyfre ,,67.

Nalepki ostrzegawcze moga zgodnie z 5.2.2.2.1.5 zawieraé tekst, taki jak numer UN lub tekstowe
okreslenie zagrozenia (np. ,.zapalny”), pod warunkiem, ze tekst nie zakryje lub nie zmniejszy
czytelnosci innych wymaganych elementéw nalepki ostrzegawczej.

5.2.2.2.1.4 Z wyjatkiem podklas 1.4, 1.5 i 1.6, nalepki ostrzegawcze klasy 1 zawieraja w dolnej potowie nad
numerem klasy takze numer podklasy oraz liter¢ grupy zgodnosci materiatlu lub przedmiotu.
Nalepki ostrzegawcze podklas 1.4, 1.5 i 1.6 zawieraja w goérnej polowie numer podklasy, a w
dolnej potowie numer klasy i liter¢ grupy zgodnosci.

5.2.2.2.1.5 Na nalepkach innych niz nalepki dla materialéw klasy 7, mozliwe jest umieszczenie dodatkowego
tekstu pod symbolem (z wyjatkiem numeru klasy), ale tekst ten powinien byé ograniczony do
informacji opisujacych rodzaj zagrozenia oraz $rodki ostrozno$ci wymagane podczas przenoszenia
sztuki przesytki.

§.2.2.2.1.6 Symbole, tekst i cyfry powinny byé dobrze czytelne i niescieralne oraz powinny by¢ naniesione
na wszystkich nalepkach ostrzegawczych kolorem czarnym, z wyjatkiem:

a) nalepki ostrzegawczej dla klasy 8, gdzie ewentualny tekst oraz numer klasy powinny byé
naniesione kolorem biatym, oraz

b) nalepek ostrzegawczych, majacych tlo zielone, czerwone lub niebieskie, gdzie tekst i cyfry
moga by¢ naniesione kolorem biatym,

¢) nalepek ostrzegawczych klasy 5.2, gdzie symbol moze byé w kolorze biatym, i

d) nalepek ostrzegawczych zgodnych ze wzorem nr 2.1, umieszczonych na butlach i nabojach
gazowych dla gazéw UN 1011, 1075, 1965 i 1978, na ktérych symbol, tekst i cyfra powinny
byé w wystarczajacym kontrascie do koloru naczynia.

5.2.2.2.1.7 Wszystkie nalepki powinny byé odporne na oddzialywanie warunkéw atmosferycznych, bez
znaczacej utraty swojej jakosci.
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52.2.22 Wzory nalepek ostrzegawczych

ZAGROZENIE KLASY 1
Materiatly i przedmioty wybuchowe

(Nr 1)
Podklasy 1.1, 1.21 1.3
Symbol (eksplodujaca bomba): czarny;
tto pomaranczowe; cyfra ,,1” w dolnym narozu

® ¢ O

(Nr 1.4) (Nr 1.5) (Nr 1.6)
Podklasa 1.4 Podklasa 1.5 Podklasa 1.6

Tio pomarariczowe; cyfry czarne; numery podklas powinny mie¢ wysokos¢ okoto 30 mm
i grubos¢ okolo 5 mm (dla nalepki o boku 100 mm); cyfra ,,1” w dolnym narozu.
**%  Miejsce na wpisanie podklasy; nie nalezy wypelniaé w przypadku, gdy sktonnosé¢ do
wybuchu jest zagrozeniem dodatkowym.

*  Miejsce na wpisanie grupy zgodnosci; nie nalezy wypenia¢ w przypadku, gdy sktonnosé
do wybuchu jest zagrozeniem dodatkowym.
ZAGROZENIE KLASY 2
(Nr 2.1) (Nr2.2)
palne Gazy niepalne i nietrujace
Symbol (plomien) czarny lub biaty Symbol (butla do gazu): czarny lub biaty;
(z wyjatkiem podanym pod 5.2.2.2.1.6(d)); tto zielone; cyfra ,,.2” w dolnym narozu

tto czerwone; cyfra ,,2” w dolnym narozu
ZAGROZENIE KLASY 3
Materialy ciekle zapalne

L A g

(Nr2.3) (Nr3)
Gazy trujace Materiaty ciekle zapalne
Symbol (czaszka i piszczele): czarny; Symbol (ptomien): czarny lub biaty;

tlo biate; cyfra ,,2” w dolnym narozu tio czerwone; cyfra ,,3” w dolnym narozu
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ZAGROZENIE KLASY 4.1 ZAGROZENIE KLASY 4.2 ZAGROZENIE KLASY 4.3
Materialy stale zapalne, Materialy samozapalne Materialy wytwarzajace w zetknigciu
materialy samoreaktywne z wod3g gazy palne

i materialy wybuchowe stale

odczulone

(Nr4.1) (Nr4.2) (Nr4.3)
Symbol (plomien): czarny; ~ Symbol (ptomien): czarny;  Symbol (ptomien): czarny lub biaty; tio
tio biate z siedmioma to: gérna polowa biata, niebieskie; cyfra ,,4” w dolnym narozu

czerwonymi, pionowymi  dolna potowa czerwona;
pasami; cyfra ,,4” w dolnym cyfra ,,4” w dolnym narozu

narozu
ZAGROZENIE KLASY 5.1 ZAGROZENIE KLASY 5.2
Materialy utleniajgce Nadtlenki organiczne
’ 5.2 52
(Nr5.1) (Nrs.2)
Symbol (ptomien nad kotem): Symbol (ptomien): czarny lub biaty;
czarny; tlo z6lte; numer ,,5.1” tlo: gérna potowa czerwona; dolna potowa zétta;
w dolnym narozu numer ,,5.2” w dolnym narozu
ZAGROZENIE KLASY 6.1 ZAGROZENIE KLASY 6.2
Materialy trujgce Materialy zakaineA

SN
)

(Nr6.2) :
Symbol (czaszka i piszczele): Dolna polowa moze zawieraé napis: ,MATERIAL ZAKAZNY” oraz
czarny; tlo biate; cyfra ,,6” »W RAZIE USZKODZENIA LUB WYCIEKU NATYCHMIAST
w dolnym narozu POWIADOMIC SLUZBY MEDYCZNE”;

symbol (trzy potksiezyce natozone na koto) i napisy: czarne;
tlo biate; cyfra,,6” w dolnym narozu
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ZAGROZENIE KLASY 7
Materialy pronzieniotwércze

~

(Nr7C)
Kategoria I-Biata Kategoria I1-Zélta Kategoria [11-Z6tta
Symbol (tréjlistek): czarny; Symbol (tréjlistek): czarny;
tlo: biate; w dolnej potowie tto: gérna polowa z6tta z biatym obrzezem, dolna potowa biata; w
nalepki obowiazkowy czarny dolnej potowie nalepki obowigzkowy czarny napis:
napis: ,,RADIOACTIVE” »RADIOACTIVE”
»CONTENTS ....... » »CONTENTS ......."
~ACTIVITY ......." SACTIVITY. ...... "5
jeden pionowy, czerwony pasek napis w czarnej ramce: ,,TRANSPORT INDEX”;
po wyrazie ,RADIOACTIVE?;

dwa pionowe, czerwone paski trzy pionowe, czerwone paski

cyfra ,7"wdolnym narozu ) v rsie RADIOACTIVE”; po wyrazie ,RADIOACTIVE;

cyfra ,,7” w dolnym narozu

Material rozszczepialny klasy 7
tlo: biale;
w gornej polowie nalepki obowigzkowy czarny napis: ,,FISSILE”;
w dolnej potowie nalepki napis w czarnej ramce: ,,CRITICALITY SAFETY INDEX”;
cyfra,,7" w dolnym narozu

ZAGROZENIE KLASY 8 ZAGROZENIE KLASY 9
Materialy zrace - Rozne materialy i przedmioty niebezpieczne

(Nr 8)
Symbol (ciecz wyciekajaca z dwaoch Symbol (siedem pionowych pasow
probowek, atakujaca reke i metal): w gornej potowie): czarny;
czarny; tlo: gérna polowa biata, dolna tto biate;
polowa czarna z biatym obrzezem; podkreslona cyfra ,,9” w dolnym narozu

cyfra,,8” w dolnym narozu
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Dzial 5.3

Umieszcezanie duzych nalepek ostrzegawczych oraz oznakowan na
kontenerach, MEGC, MEMU, kontenerach-cysternach,
cysternach przenosnych, pojazdach i wagonach

Uwaga. W odniesieniu do umieszczania duzych nalepek ostrzegawczych i oznakowania
konteneréw, MEGC, kontenerdw-cystern i cystern przeno$nych uzywanych w lancuchu
przewozowym, ktéry obejmuje przewdz droga morska, patrz takze 1.1.4.2.1. Jezeli
zastosowane jest przepis 1.1.4.2.1 (c), to maja zastosowanic tylko przepisy 5.3.1.3 i
5.3.2.1.1 ztego podrozdziatu.

Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawezych
Przepisy ogélne

Jezeli wymagaja tego przepisy niniejszego rozdziatu, to znaki i duze nalepki ostrzegawcze
powinny by¢ umieszczane na zewngtrznej powierzchni konteneréw wielkich, MEGC, MEMU,
kontenerdw-cystern, cystern przenosnych, pojazdéw iwagonéw. Te zmaki i duze nalepki
ostrzegawcze powinny odpowiada¢ numerom wzoréw znakéw i nalepek wskazanych w dziale 3.2
tabela A kolumna (5) i ewentualnie (6), dla towaréw nicbezpiecznych znajdujacych sig
w kontenerze wielkim, MEGC, MEMU, kontenerze-cysternie, cysternie przenosnej, pojezdzie lub
wagonie i odpowiada¢ warunkom podanym pod 5.3.1.7. Duze nalepki ostrzegawcze powinny byé
nanoszone albo na podioze o kontrastujacym tle, albo powinny mieé¢ przerywana lub ciagta
zewnetrzng linig krawedzi.

Jezeli w pojezdzie, wagonie, kontenerze wielkim lub przedziale specjalnym MEMU przewozone
sa materialy lub przedmioty klasy 1 nalezace do dwdch lub wigcej grup zgodnosci, to na
nalepkach nie podaje si¢ grup zgodnosci. Pojazdy, wagony, kontenery wielkie lub przedzialy
specjalne zawierajace materialy lub przedmioty nalezace do rézmych podklas powinny byé
zaopatrzone jedynie w duze nalepki zgodne z wzorem odpowiadajacym podklasie o najwigkszym
zagrozeniu, wedtug nastgpujacej kolejnosci:

1.1 (najbardziej niebezpieczna) 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (najmniej niebezpieczna).

Jezeli przewozone sa materiaty o kodzie klasyfikacyjnym 1.5D z materialami lub przedmiotami
podklas 1.2, to pojazd, wagon lub kontener wielki powinien by¢ zaopatrzony w nalepki dia
podklasy 1.1.

Duze nalepki ostrzegawcze nie sq wymagane przy przewozie materialdow wybuchowych lub
przedmiotéw z materiatlem wybuchowym o kodzie klasyfikacyjnym 1.4S.

W odniesieniu do klasy 7 duza nalepka ostrzegawcza dotyczaca zagrozenia dominujacego
powinna odpowiada¢ wzorowi nr 7D, zgodnie z 5.3.1.7.2. Ta duza nalepka ostrzegawcza nie jest
wymagana dla pojazdéw, wagonéw lub konteneréw wielkich przewozacych wylaczone sztuki
przesylek i dla konteneréw matych.

Jezeli dla pojazdu, kontenera, MEGC, kontenera-cysterny lub cysterny przenosnej wymagana jest
réwnoczesnie nalepka nr 7D i nalepka nr 7A, 7B lub 7C, to obie te nalepki moga by¢ zastapione
wymagang nalepka zgodng ze wzorem nr 7A, 7B lub 7C. W takim przypadku wymiary nalepki nie
powinny by¢ mniejsze niz 250 mm x 250 mm.

Kontenery wielkie, MEGC, kontenery-cysierny, cysterny przenosne, pojazdy lub wagony,
zawierajace towary nalezace do wigcej niz jednej klasy, nie musza byé zaopatrzone w duze nalepki
ostrzegawcze odnoszace si¢ do zagrozen dodatkowych, jezeli zagrozenia te wskazane sa przez
duze nalepki ostrzegawcze dotyczace zagrozen podstawowych lub dodatkowych.

Duze nalepki ostrzegawcze, ktére nie dotycza przewozonych towaréw lub ich pozostalosci,
powinny by¢ zdjete lub zakryte.

Jezeli duze nalepki ostrzegawcze sa umieszczone na tablicach ruchomych, to powinny byé one tak
wykonane i zabezpieczone, aby wykluczyé mozliwosé przestawienia lub poluzowania podczas
przewozu (w szczegolnosci wskutek uderzen i niezamierzonego przemieszczania).

Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na Kontenerach wielkich, MEGC,
kontenerach-cysternach i cysternach przenosnych
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Uwaga. Ten podrozdzial nie ma zastosowania do nadwozi wymiennych, za wyjatkiem nadwozi
wymiennych-cystern przewozonych na pojazdach oznakowanych tablica pomaraiiczowa
wymieniong w 5.3.2.

Duze nalepki ostrzegawcze powinny by¢ umieszczone na obu scianach bocznych oraz na obu
Scianach czotowych kontenera wielkiego, MEGC, kontenera-cysterny lub cysterny przenosnej.

Jezeli w wielokomorowym kontenerze-cysternie lub wielokomorowej cysternie przenosnej,
przewozone sa dwa lub wigcej towary niebezpieczne, to nalezy umieszczaé odpowiednie duze
nalepki ostrzegawcze na obu $cianach bocznych kazdej komory i kazdorazowo po jednym wzorze
tych duzych nalepek ostrzegawczych na obu scianach czolowych kontenera.

Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na pojazdach i wagonach z kontenmerami
wielkimi, MEGC, kontenerami-cysternami lub cysternami przeno$nymi

Uwaga. Ten podrozdzial nie ma zastosowania do nadwozi wymiennych, za wyjatkiem nadwozi
wymiennych-cystern przewozonych na pojazdach oznakowanych tablica pomaraficzowa
wymieniong w 5.3.2.

Jezeli duze nalepki ostrzegawcze umieszczone na kontenerach wielkich, MEGC, kontenerach
cysternach, cysternach przenosnych nie sa widoczne z zewnatrz pojazdéw lub wagonéw, to takie
same duze nalepki ostrzegawcze powinny by¢é umieszczone na obu scianach bocznych i na scianie
tylnej pojazdu, lub na obu $cianach bocznych wagonu. Poza tym przypadkiem, nie wymaga sie
umieszczania duzych nalepek ostrzegawczych na tym pojezdzie lub wagonie.

Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na pojazdach dla przewozu luzem, wagonach
do przewozu luzem, pojazdach-cysternach, wagonach-cysternach, pojazdach-bateriach,
wagonach-bateriach, MEMU pojazdach z cysternami odejmowalnymi i wagonach z
cysternami odejmowalnymi

Duze nalepki ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ na obu $cianach bocznych i na $cianie tylnej
pojazddéw oraz lub na obu scianach bocznych wagonéw.

Jezeli w wielokomorowym pojezdzie-cysternie, wagonie-cysternie lub cysternie odejmowalnej
przewozone na pojeZdzie lub na wagonie, przewozone sg dwa lub wigcej towary niebezpieczne, to
odpowiednie duze nalepki ostrzegawcze powinny by¢ umieszczone na obu $cianach bocznych
kazdej komory. Jezeli takie same duze nalepki ostrzegawcze powinny byé umieszczone na
wszystkich komorach, to powinny one by¢ umieszczone na obu scianach bocznych tylko jeden raz,
a w przypadku pojazdéw, takze na Scianie tylnej pojazdu.

Jezeli wymaga sie umieszczenia na tej samej komorze wigcej niz jednej duzej nalepki
ostrzegawczej, to powinny by¢ one umieszczone obok siebie.

Uwaga. Jezeli naczepa jest odiaczona od ciagnika siodlowego i jest fadowana na poktad statku lub
barki, duze nalepki ostrzegawcze powinny byc¢ naniesione na sciang przednia naczepy.

MEMU z cysternami i kontenerami do przewozu luzem powinny by¢ oznakowane duzymi
nalepkami ostrzegawczymi zgodnie z 5.3.1.4.1 dla przewozonych materialéw. Dla cystern o
pojemnosci mniejszej niz 1000 litrow, duze nalepki ostrzegawcze moga by¢ zastapione nalepkami
ostrzegawczymi zgodnymi z 5.2.2.2.

Dla MEMU przewozacych sztuki przesylki zawierajace materialy lub wyroby klasy 1 (inne niz
1.4D), duze nalepki ostrzegawcze powinny by¢ naniesione na obu $cianach bocznych i na Scianie
tylnej MEMU.

Przedzial specjalny dla materiatéw wybuchowych powinien by¢ oznakowany duzymi nalepkami
ostrzegawczymi zgodnie z przepisem 5.3.1.1.2. Nie ma zastosowania ostatnie zdanie z 5.3.1.1.2.

Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na pojazdach i wagonach przewozgcych tylko
sztuki przesylki

Uwaga. Ten podrozdzial ma zastosowanie takze do pojazdéw lub wagondéw przewozacych
nadwozia wymienne zaladowane sztukami przesytki.

Pojazdy przewozace sztuki przesytki zawierajace materialy lub wyroby klasy 1 (inne niz 1.4D),
powinny mieé zalozone duze nalepki ostrzegawcze na obu $cianach bocznych i na $cianie tylnej
pojazdu.

Pojazdy przewozace materialy promienjotwércze klasy 7 w sztukach przesylki lub w DPPL
(innych niz przesylki wylaczone), powinny mieé¢ zalozone duze nalepki ostrzegawcze na obu
§cianach bocznych i na $cianie tylnej pojazdu.
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Uwaga. Jezeli pojazd przewozacy sztuki przesylki zawierajace towary niebezpieczne klas innych
niz klasy 1 i 7 jest zaladowany na statek dla przewozu ADN poprzedzajacego przewédz
morski, to nalepki powinny by¢ umieszczone na obu bokach i z tylu pojazdu. Nalepki te
moga pozostaé na pojezdzie dla przewozu ADN, jezeli nastepuje on po przewozie
morskim.

Wagony przewozace sztuki przesylki powinny mieé zatozone duze nalepki ostrzegawcze na obu
Scianach bocznych wagonu.

Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na préinych pojazdach-cysternach,
wagonach-cysternach, pojazdach z odejmowalng cysterng, wagonach z odejmowalng
cysterng, pojazdach-bateriach, wagonach-bateriach, MEGC, MEMU, kontenerach-
cysternach i cysternach przenosnych oraz na préinych pojazdach, wagonach i kontenerach
wielkich dla przewozu luzem

Nieoczyszczone, nieodgazowane lub nieodkazone prézne pojazdy-cysterny, wagony-cysterny,
pojazdy z odejmowalna cysterna, wagony z odejmowalna cysterna, pojazdy-baterie, wagony-
baterie, MEGC, MEMU, kontenery-cysterny i cysterny przeno$ne oraz nieoczyszczone lub
nieodkazone prézne pojazdy, wagony i kontenery wielkie dla przewozu luzem, powinny byé
oznakowane duzymi nalepkami ostrzegawczymi, w ktére byly zaopatrzone dla przewozu
poprzednich tadunkéw.

Opis duzych nalepek ostrzegawczych

Z zastrzezeniem przepisu 5.3.1.7.2 dotyczacego nalepki dla klasy 7 i przepisu 5.3.6.2 dotyczacego
znaku dla materiatu zagrazajacego s$rodowisku, nalepka powinna odpowiadaé wzorowi
przedstawionemu na rys. 5.3.1.7.1.

Rys. 5.3.1.7.1

Nalepka (nie dotyczy nalepek dla klasy 7)

Nalepka powinna mie¢ ksztalt kwadratu ustawionego pod katem 45° (ksztalt rombu). Minimalne
wymiary powinny wynosié¢ 250 mm x 250 mm (do krawedzi nalepki). Linia wewnatrz nalepki
powinna przebiega¢ réwnolegle do krawedzi nalepki, a odlegio$é od zewnetrznej czesci tej linii do
krawedzi nalepki powinna wynosi¢ 12,5 mm. Symbol i linia wewnatrz nalepki powinny
odpowiada¢ pod wzgledem koloru wzorowi nalepki wymaganemu dla klasy lub podklasy danych
towaréw niebezpiecznych. Symbol/numer klasy lub podklasy powinien by¢ umieszczony zgodnie
z przepisami okreslonymi pod 5.2.2.2 dla odpowiadajacych klas lub podklas danych towaréw
niebezpiecznych i mie¢ wymiary odpowiadajace wymiarom okreslonym w tych przepisach.
Nalepka powinna zawiera¢ numery klasy lub podklasy (oraz liter¢ grupy zgodnosci dla towaréw
klasy 1) danych towaréw niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami opisanymi pod 5.2.2.2
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dotyczacymi odpowiednich nalepek i numery te powinny by¢ zapisane cyframi o wysokosci nie
mniejszej niz 25 mm. Jezeli nie podano wymiardw, wszystkie wspomniane wiasciwosci powinny
by¢ zblizone do wiasciwosci okreslonych powyzej.

5.3.1.7.2 Duza nalepka ostrzegawcza dla klasy 7 powinna mie¢ wymiary co najmniej 250 x 250 mm;
wewnatrz nalepki, w odleglosci 5 mm od jej krawedzi, powinna przebiega¢ czarna, rownolegta
linia: wyglad duzej nalepki powinien odpowiada¢ wzorowi podanemu ponizej (wzoér 7D).
Wysokos$¢ cyfry ,.7" powinna mieé¢ co najmniej 25 mm. Tlo gornej polowy duzej nalepki
ostrzegawczej powinno byc zolte, a dolnej polowy biale; trojlistek i napisy powinny by¢ czarne.
Napis ,,RADIOACTIVE” zamieszczony w dolnej polowie tej duzej nalepki ostrzegawczej moze
by¢ zastapiony odpowiednim numerem UN przesyiki.

Duza nalepka ostrzegawcza dla materialéw promieniotwoérczych klasy 7

(Wzor nr 7D)

Symbol promieniowania czarny; tlo: gérma polowa z6ita z biatym obrzezem, dolna polowa
biala;
w dolnej polowie nalezy umiescié napis ,RADIOACTIVE” lub zamiast napisu wiasciwy
numer UN, i cyfre ,,7” w dolnym rogu.

5.3.1.7.3 W przypadku konteneréw-cystern o pojemnosci do 3 m’® i w przypadku konteneréw matych, duze
nalepki ostrzegawcze moga by¢ zastapione nalepkami ostrzegawczymi zgodnymi z 5.2.2.2. Jezeli
te nalepki ostrzegawcze nie beda widoczne z zewnatrz przewozonego pojazdu lub wagonu, to na
obie sciany boczne i na sciang tylna pojazdu, lub na obie sciany boczne wagonu powinny byé
naniesione duze nalepki ostrzegawcze zgodne z 5.3.1.7.1.

5.3.1.74 Jezeli, w przypadku klas 1 i 7, ze wzgledu na wielkos¢ i konstrukcje¢ pojazdu, nie jest dostgpna
wystarczajgca powierzchnia dla umieszczenia wymaganych duzych nalepek ostrzegawczych, to
wymiary nalepki moga byé¢ zmniejszone do 100 mm dla kazdego boku. Duze nalepki
ostrzegawcze przeznaczone na wagony mogg by¢ zmniejszone do wymiaréw 150 x 150 mm. W
tym przypadku nie stosuje si¢ okreslonych pozostatych wymiaréw symboli, linii, cyfr i liter.

5.3.2 Oznakowanie tablicami pomarafczowymi
5.3.2.1 Przepisy ogélne dotyczgce oznakowania tablicami pomaraniczowymi

53.2.1.1 Jednostki transportowe przewozace towary niebezpieczne, powinny by¢ zaopatrzone w dwie
prostokatne tablice pomarariczowe odpowiadajace wymaganiom podanym pod 5.3.2.2.1,
umieszczone w plaszczyznie pionowej. Jedna tablica powinna byé przymocowana z przodu, a
druga z tylu jednostki transportowej, obie prostopadle do osi podiuznej tej jednostki. Tablice te
powinny by¢ dobrze widoczne.

Jezeli naczepa lub przyczepa zaladowana towarami niebezpiecznymi jest odiaczona do pojazdu
silnikowego podczas przewozu towaréw niebezpiecznych, to tablica pomarariczowa powinna by¢
zamocowana na $cianie tylnej naczepy lub przyczepy. Jezeli cysterny sg oznakowane zgodnie z
5.3.2.1.3 tablica ta powinna odpowiada¢ najniebezpieczniejszym materialom przewozonym w
cysternie.

53.2.1.2 Jezeli w kolumnie (20) tabeli A w dziale 3.2 ADR podany jest numer zagrozenia, to pojazdy-
cysterny, pojazdy-baterie lub jednostki transportowe zawierajgce jedng lub wigcej cystern
przewozacych towary niebezpieczne powinny by¢ zaopatrzone dodatkowo na bokach kazdej
cysterny, kazdej komory cysterny lub kazdego elementu pojazdu-baterii w dobrze widoczne
tablice pomarariczowe, zgodne z wymaganiami podanymi pod 5.3.2.1.1, umieszczone réwnolegle
do osi podiuznej pojazdu. Tablice te powinny by¢ zaopatrzone w numer zagroZenia oraz numer
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UN, podane w kolumnach (20) i (1) tabeli A w dziale 3.2 ADR, odpowiednio dla kazdego
materiatu przewozonego w cysternie, w komorze cysterny lub w elemencie pojazdu-baterii.

Przepisy niniejszego punktu majg réwniez zastosowanie do wagonéw-cystern, wagondw-baterii i
wagonéw z cysternami odejmowalnymi. W tym ostatnim przypadku powinien byé uzyty numer
zagrozenia podany w kolumnie (20) tabeli A w dziale 3.2 RID.

W przypadku pojazdéw-cystern lub jednostek transportowych zawierajacych jedna lub wigcej
cystern przewozacych materialy o numerach UN 1202, 1203, 1223 lub paliwo lotnicze
zaklasyfikowane do UN 1268 lub 1863, ale nieprzewozacych zadnych innych materialéw
niebezpiecznych, tablice pomarariczowe okreslone pod 5.3.2.1.2 nie s3 wymagane, jezeli tablice
umieszczone z przodu i z tyhu jednostki transportowej zgodnie z 5.3.2.1.1 zaopatrzone s3 w numer
zagrozenia i numer UN najniebezpieczniejszego z przewozonych materialéw, tzn. materiatu
charakteryzujacego si¢ najnizsza temperaturg zaplonu.

Jezeli w kolumnie (20) tabeli A w dziale 3.2 ADR podany jest numer zagrozenia, to jednostki
transportowe lub kontenery przewozace nieopakowane materialy stale lub przedmioty lub
przewozace opakowane materialy promieniotwércze o tym samym numerze UN na warunkach
uzywania wylacznego i nieprzewozace zadnych innych towaréw niebezpiecznych, powinny byé
dodatkowo zaopatrzone na bokach kazdej jednostki transportowej lub kontenera w dobrze
widoczne tablice pomaraficzowe zgodne z wymaganiami podanymi pod 5.3.2.1.1, umieszczone
réwnolegle do osi podtuznej pojazdu. Tablice te powinny byé zaopatrzone w numer zagrozenia
oraz numer UN, podane w kolumnach (20) i (1) tabeli A w dziale 3.2 ADR, odpowiednio dla
kazdego materialu przewozonego luzem w jednostce transportowej lub kontenerze lub dla
opakowanego materialu promieniotworczego przewozonego w jednostce transportowej lub w
kontenerze, na warunkach uzywania wytacznego.

Przepisy niniejszego punktu maja réwniez zastosowanie do wagonéw do przewozu luzem i
wagondéw z tadunkiem catkowitym skiadajacym si¢ ze sztuk przesylki zawierajacych tylko jeden
material. W tym ostatnim przypadku powinien by¢ uzyty numer zagroZenia podany w kolumnie
(20) tabeli A w dziale 3.2 RID.

Jezeli tablice pomarariczowe okreslone pod 5.3.2.1.2 i 5.3.2.1.4, umieszczone na kontenerach,
kontenerach-cysternach, MEGC lub cysternach przenosnych, nie sq dobrze widoczne z zewnatrz
pojazdu, to takie same tablice powinny by¢ réwniez umieszczone na obu bokach tego pojazdu lub
wagonu.

Uwaga. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do oznakowania tablicami pomaranczowymi
wagondw zamknigtych , pojazdéw zamknigtych, wagonéw przykrytych i pojazdow
krytych oporicza, przewozacych cysterny o maksymalnej pojemnosci nie wigkszej niz
3000 litréw.

W przypadku jednostek transportowych przewozacych tylko jeden material niebezpieczny

i nieprzewozacych innych materiatow, tablice okreslone pod 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 i 5.3.2.1.5 nie sa

wymagane, pod warunkiem, ze tablice umieszczone zgodnie z 5.3.2.1.1 z przodu i z tylu jednostki

transportowej zaopatrzone s w numer zagrozenia oraz numer UN przewozonego materialu,
podane odpowiednio w kolumnach (20) i (1) Tabeli A w dziale 3.2 ADR.

Wymagania okreslone pod 5.3.2.1.1 do 5.3.2.1.5 majg réwniez zastosowanie do préznych
nieczyszczonych, nicodgazowanych i nicodkazonych cystern stalych, cystern odejmowalnych,
pojazd6éw-baterii, konteneréw-cystern, cystern przenosnych, MEGC, wagonéw-cystern, wagonow-
baterii i wagonéw z odejmowalnymi cysternami, nieoczyszczonych MEMU, oraz do proznych
nieoczyszczonych i nieodkazonych pojazdéw, wagonow i konteneréw do przewozu luzem.

Tablice pomarariczowe niedotyczace przewozonych towaréw niebezpiecznych lub ich
pozostatosci, powinny by¢ zdjete lub zakryte. Jezeli tablice pomaraficzowe sg zakryte, to zakrycie
powinno by¢ catkowite i jeszcze skuteczne po 15 minutach przebywania w ogniu.

Opis tablic pomararnczowych

Tablice pomarariczowe powinny by¢ odblaskowe i powinny mieé szerokos$¢ 40 cm i wysokosé 30
cm, brzegi tablicy powinny by¢ obwiedzione czarnym pasem o szerokoéci 15 mm. Uzyty material
powinien byé odpormy na warunki atmosferyczne i zapewnia¢ dlugotrwalosé ozmakowania.
Tablica pomaraficzowa nie powinna odpa$é z zamocowania po 15 minutach przebywania w ogniu.
Powinna pozostawaé mocno zamocowana niezaleznie od pozycji wagonu. Tablica pomaraficzowa
moze by¢ rozdzielona w $rodku czarng pozioma linia o szerokosci 15 mm.

Jezeli ze wzgledu na wielkos$é lub konstrukcje pojazdu, brak jest powierzchni wystarczajacej do
umieszczenia takich tablic, to ich szeroko$¢é moze by¢ zmniejszona do 300 mm, wysokosé do120
mm, a szerokosci czarnego obrzeza do 10 mm. W tym przypadku zbiér wymiaréw w ramach tego
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konkretnego zakresu moze by¢ stosowany w odniesieniu do obu tablic barwy pomarariczowej
okreslonych pod 5.3.2.1.1.

Jezeli stosuje si¢ zmniejszone wymiary tablic barwy pomararfczowej w odniesieniu do
opakowanego materialu promieniotwérczego przewozonego na warunkach uzywania wytacznego,
wymagany jest tylko numer UN, a wielkos$¢ cyfr przewidziana pod 5.3.2.2.2 moze zostac
zmniejszona do 65 mm pod wzgledem wysokosci i do 10 mm pod wzgledem grubosci linii.

Dla wagonéw dopuszczony jest kolor nieodblaskowy.

W przypadku konteneréw zawierajacych materiaty niebezpieczne stale przewozone luzem oraz
w przypadku kontenerdw-cystern, MEGC i cystern przenosnych, tablice pomarariczowe opisane
pod 5.3.2.1.2,5.3.2.1.4 i 5.3.2.1.5 mogg by¢ zastapione przez foli¢ samoprzylepna, malowanie lub
w kazdy inny réwnowazny sposdb.

To oznakowanie alternatywne powinno speiniaé wymagania okreslone w niniejszym podrozdziale,
z wyjatkiem wymagan dotyczacych odpornoéci na dziatanie ognia podanych pod 5.3.2.2.1 i
53.222.

Uwaga. Odcien tablicy pomarariczowej powinien w warunkach normalnej eksploatacji posiadac
wspolrzedne tréjchromatyczne mieszczace sie w obszarze ukladu kolorymetrycznego,
wyznaczonego przez polaczenie punktéw nastgpujacych wspéirzednych:

Wspdirzedne tréjchromatyczne w tréjkacie ukladu kolorystycznego
X 0,52 0,52 0,578 0,618

y 0,38 0,40 0,422 0,38

Wspdlczynnik luminancji dla koloréw odblaskowych:p > 0,12.

Wspélczynnik luminancji dla koloréw bezodblaskowych: B 2 0,22.

Wzorzec przeliczeniowy E, wzorcowe Zrédio $wiatta C, kat padania 45°, kat widzenia 0°.
Wspélezynnik luminancji koloru odblaskowego pod katem oswietlenia 5° i katem widzenia 0,2°:
minimum 20 kandeli x lux x m? (nie dotyczy wagonéw).

Numer zagrozenia oraz numer UN, powinny skiadaé si¢ z czarnych cyfr o wysokosci 100 mm i
szerokosci linii 15 mm. Numer zagrozenia powinien by¢é umieszczony w gérnej czgsci, za$ numer
UN powinien byé umieszczony w dolnej czesci tablicy pomarariczowej; numery te powinny by¢
oddzielone od siebie czarng poziomg linia o szerokosci 15 mm przechodzaca przez $rodek
oznaczenia (patrz 5.3.2.2.3). Numer zagrozenia i numer UN powinny by¢ nieusuwalne i jeszcze
czytelne po 15 minutach przebywania wogniu. Wymienne cyfry i litery na tablicy,
przedstawiajace numer zagrozenia i numer UN, powinny pozostawaé na swoich miejscach
podczas przewozu, niezaleznie od pozycji wagonu lub pojazdu.

Przyklad tablicy pomaraficzowe]j zawierajgcej numer zagroZenia oraz numer UN
Numer zagrozenia (2 lub 3 cyfry, ktére

w okreslonych przypadkach sg
poprzedzone literg ., X")

Numer UN (4 cyfry)

Tio: pomarariczowe; obwddka, linia pozioma i Cyfry: vewii, savivinvow i 1o snn
Dopuszczalna tolerancja wymiaréw podanych w tym ustgpie wynosi = 10%.

Jezeli tablica pomaraficzowa lub oznakowanie alternatywne, zgodnie z 5.3.2.2.1, jest umieszczona
na tablicach ruchomych, to powinny byé one tak wykonane i zabezpieczone, aby wykluczy¢
mozliwo$é przestawienia lub poluzowania podczas przewozu (w szczegolnosci wskutek uderzen
i niezamierzonego przemieszczania).

Znaczenie numeréw zagrozenia

Numer zagrozenia dla materialéw klas 2 do 9, sklada sig z dwdch lub trzech cyfr. Ogolnie cyfry
wskazujg na nastgpujace zagrozenia:

2 wydzielanie sig gazu spowodowane ci$nieniem lub reakcja chemiczng
3 zapalnos¢ materiatéw cieklych (pary) i gazéw lub materiat ciekly samonagrzewajacy sig
4  zapalnos$¢ materialéw statych lub material staty samonagrzewajacy sig¢
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5 dzialanie utleniajace

6 dziatanie trujace lub niebezpieczenistwo zakazenia

7 dziatanie promieniotwércze

8 dziatanie zrace

9 zagroZenie samorzutng gwaltowna reakcja.

Uwaga. Samorzutna gwalttowna reakcja w znaczeniu cyfry 9 obejmuje pochodzaca z materiatu
mozliwosé eksplozji, niebezpiecznego rozktadu lub polimeryzacji ze 2znacznym
wydzielaniem ciepla lub wydzielania zapalnych i/lub trujacych gazéw.

Podwojenie pewnej cyfry wskazuje na nasilenie odpowiedniego zagrozenia.

W przypadku, gdy zagrozenie materialu moze by¢ wystarczajaco okreslone jedng cyfra, wéwczas

stawia si¢ po tej cyfrze zero.

Nastepujace zestawienia cyfr maja jednakze specjalne znaczenie:

22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 i 99 (patrz

5.3.23.2).

Jezeli numer dla oznaczenia zagrozenia jest poprzedzony litera ,,X”, to oznacza to, ze materiat

niebezpiecznie reaguje z woda. Przy takich materiatach mozna stosowaé wodg tylko w

porozumieniu z ekspertami.

Dla materialéw i przedmiotéw klasy 1, jako numery zagroZenia nalezy stosowaé kody

klasyfikacyjne wedlug dziatu 3.2 tabela A kolumna 3b. Kod klasyfikacyjny sklada sig z:

- numeru podklasy wedtug 2.2.1.1.5; i

- litery grupy zgodnosci wediug 2.2.1.16.

5.3.2.3.2 Wymienione w dziale 3.2 ADR lub RID tabela A kolumna 20, numery zagroZenia posiadaja

nastgpujace znaczenie:

20 gaz duszacy lub gaz niewykazujacy dodatkowego zagrozenia;
22 gaz skroplony schtodzony duszacy;

223  gaz skroplony schiodzony zapalny;

225  gaz skroplony schiodzony utleniajacy;

23 gaz zapalny;

238  gaz palny zracy;

239  gaz zapalny, ktéry moze samorzutnie powodowa¢ gwaltowna reakcje;
25 gaz utleniajacy;

26 gaz trujacy;

263  gaz trujacy zapalny;

265  gaz trujacy utleniajacy;

268  gaz trujacy zracy;

28 gaz 2racy,

285  gaz Zracy utleniajacy,

30 - material ciekly zapalny (temperatura zaplonu od 23 °C do 60 °C wiacznie); lub
- materiat ciekly zapalny lub materiat staly zapalny w stanie stopionym o temperaturze
zaptonu powyzej 60 °C, lub mogacy si¢ nagrzewac powyzej tej temperatury; lub
- samonagrzewajacy si¢ materiat ciekly;
323  material ciekly zapalny, ktéry reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;
X323 materiat ciekly zapalny, ktéry reaguje niebezpiecznie z woda” i wydziela gazy zapalne;
33 material ciekly tatwozapalny (temperatura zaptonu ponizej 23 °C);
333  material ciekly piroforyczny;
X333 material ciekly piroforyczny, ktdry reaguje niebezpiecznie z woda™;
336 material ciekly fatwozapalny trujacy;
338 material ciekly fatwozapainy zracy;
X338 material ciekly latwozapalny zracy, ktéry reaguje niebezpiecznie z woda™;
339  materiat ciekly fatwozapalny, ktéry samorzutnie moze powodowaé gwattowna reakcje;

» Wode wolno stosowac tylko w porozumieniu z ekspertami.
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materiat ciekly zapalny (temperatura zaplonu od 23 °C do 60 °C wiacznie) stabo trujacy,

lub material ciekly samonagrzewajacy sie trujacy;

materiat ciekly zapalny trujacy, ktéry reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

materiat ciekly zapalny trujacy, ktory reaguje niebezpiecznie z woda” i wydziela gazy
zapalne;

materiat ciekly zapalny trujacy zracy;

materiat ciekly zapalny (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wlacznie) stabo zracy lub

materiat ciekly samonagrzewajacy sie zracy;

materiat ciekly zapalny zracy, ktéry reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

material ciekly zapalny zracy, ktéry reaguje niebezpiecznie z woda” i wydziela gazy
zapalne;

materiat ciekly zapalny, ktéry moze samorzutnie powodowaé gwaltowna reakcje;

materiat staly zapalny lub material samonagrzewajacy si¢ lub materiat samo reaktywny;

material staly, ktéry reaguje z wodg i wydziela gazy zapalne lub material staly zapalny,

ktory reaguje zwoda i wydziela gazy zapalne, lub material staly samozapalny, ktéry

reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

materiat staly, ktéry reaguje niebezpiecznie z woda> i wydziela gazy zapalne, lub materiat

staly zapalny, ktéry reaguje nicbezpiecznie z woda® i wydzicla gazy zapalne, lub materiat

staly samozapalny, ktory reaguje niebezpiecznie z wodg i wydziela gazy zapalne;

materiat staty samozapalny (piroforyczny);

materiat staly samozapalny (piroforyczny), ktéry reaguje niebezpiecznie z woda? i

wydziela gazy zapalne;

material staly zapalny, ktory w podwyzszonej temperaturze znajduje si¢ w stanie
stopionym;

material staly zapalny trujacy, ktéry w podwyzszonej temperaturze znajduje si¢ w stanie
stopionym,;

material staly zapalny trujacy lub material staly samonagrzewajacy sig trujacy;

materiat staly trujacy, ktéry reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

material staly trujacy, ktory reaguje niebezpiecznie z woda” i wydziela gazy zapalne;

materiat staly zapalny zracy lub materiat staly samonagrzewajacy sig Zracy;

materiat staly zracy, ktory reaguje z wodg i wydziela gazy zapalne;

material staly zracy, ktory reaguje niebezpiecznie z woda” i wydziela gazy zapalne;

materiat utleniajacy;

nadtlenek organiczny zapalny;

materiatl silnie utleniajacy;

material silnie utleniajacy trujacy;

material silnie utleniajacy zracy;

material silnie utleniajacy, ktéry moze samorzutnie powodowaé gwaltowna reakcje;

material utleniajacy trujacy;

material utleniajacy trujacy zracy;

materiat utleniajacy zracy;

material utleniajacy, ktéry moze samorzutnie powodowa¢ gwaltowna reakcjeg;

material trujacy lub stabo trujacy;

material zakazny;

material trujacy ciekly, ktéry reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

material trujacy zapalny (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wiacznie);
material trujacy zapalny (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wlacznie) zracy;

material trujacy zapalny (temperatura zaptonu ponizej 60 °C), ktéry moze samorzutnie
powodowa¢ gwattowna reakcje;

material trujacy staly zapalny lub materiat trujacy staly samonagrzewajacy sig;

material trujacy staly, ktéry reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

material trujacy utleniajacy;

material silnie trujacy;

materiat silnie trujacy palny (temperatura zaplonu do 60 °C);

materiat silnie trujacy staly zapalny lub materiat silnie trujacy staly samonagrzewajacy sig;
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665  material silnie trujacy utleniajacy;

668 material silnie trujacy zracy;

X668 materia silnie trujacy zracy, ktéry reaguje niebezpiecznie z woda;

669  material silnie trujgcy, ktéry moze samorzutnie powodowaé gwattowng reakcjeg;

68 material trujacy zracy;

69 materiat trujacy lub stabo trujacy, ktéry moze samorzutnie powodowaé gwaltowna reakcjeg;

70 material promieniotworczy;

78 materiat promieniotwoérczy zracy;

80 materiat zracy lub stabo zracy;

X80 materiat zracy lub stabo zracy, ktory reaguje niebezpiecznie z woda™;

823  material zracy ciekly, ktory reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

83 material zracy lub stabo zracy zapalny (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wiacznie)

X83 materiat zracy lub stabo zracy zapalny (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wiacznie),
ktdry reaguje niebezpiecznie z woda™;

839 material zracy lub stabo zracy zapalny (temperatura zaplonu od 23 °C do 60 °C wiacznie),
ktéry moze samorzutnie powodowac gwattownga reakcje;

X839 materiat zracy lub stabo zracy zapalny (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wigcznie),
ktéry moze samorzutnie powodowaé gwaltowna reakcje i reaguje niebezpiecznie z woda™;

84 material Zracy staly zapalny lub materiat zracy staly samonagrzewajacy sig;

842  material zracy staly, ktory reaguje z woda i wydziela gazy palne;

85 material zracy lub stabo zracy utleniajacy;

856  materiatl zracy lub stabo zracy utleniajacy trujacy;

86 material Zracy lub slabo zracy trujacy;

88 materiat silnie zracy;

X88 materiat silnie zracy, ktory reaguje niebezpiecznie z woda”;

883  material silnie Zracy zapalny (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wigcznie);

884  material silnie zracy staly zapalny lub materiat silnie zracy staly samonagrzewajacy sig;

885  material silnie zracy utleniajacy;

886 material silnie zracy trujacy;

X886 materiat silnie zracy trujacy, ktory reaguje niebezpiecznie z woda™;

89 materiat zracy lub stabo zracy, ktéry moze samorzutnie powodowaé gwattowna reakcje;

90 material zagrazajacy srodowisku, rézne materiaty niebezpieczne;

99  rdzne materialy niebezpieczne przewozone w stanie podgrzanym.

533 Znak dla materialéw o podwyzszonej temperaturze

Pojazdy-cysterny, kontenery-cysterny, cysterny przenosne, pojazdy specjalne, kontenery
specjalne, pojazdy specjalnie wyposazone lub kontenery zawierajace materialy w postaci cieklej
przewozone lub nadawane do przewozu w temperaturze 100°C lub wyzszej lub w postaci stalej
przewozone lub nadawane do przewozu w temperaturze 240°C lub wyzszej powinny byc
zaopatrzone w znak przedstawiony na rys. 5.3.3. na obu bokach i z tylu w przypadku pojazdéw, a
w przypadku kontenerow, kontenerow-cystern, i cystern przenosnych — na obu bokach oraz z
przodu i z tyhu.
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Znak dla przewozenia o podwyzszonej temperaturze

Oznakowanie powinno mie¢ ksztalt tréjkata rownobocznego. Znak powinien byé w kolorze
czerwonym. Minimalne wymiary bokéw powinny wynosi¢ 250 mm. Jezeli nie podano wymiardw,
wszystkie wspomniane wlasciwosci powinny by¢ zblizone do wiasciwosci okreslonych powyzej.

534 Oznakowanie dla przewozu w lancuchu transportowym zawierajgcym transport morski

53.4.1 Podczas przewozu w taiicuchu transportowym zawierajacym transport morski nie wymaga sig, aby

kontenery, cysterny przenosne i MEGC byly oznakowane tablicami pomaraficzowymi zgodnie z
5.3.2, jezeli s3 one oznakowane zgodnie z 5.3.2 Kodeksu IMDG, tj.:

(a)  Prawidlowa nazwa przewozowa jest trwale naniesiona na co najmniej dwdch stronach:
- cystern przenosnych i MEGC;
- konteneréw do przewozu luzem;
- konteneréw zawierajgcych tylko jeden towar niebezpieczny, ktéry przewozony jest w

sztukach przesylki i dla ktérego Kodeks IMDG nie wymaga duzej nalepki
ostrzegawczej i znaku dla materialow zanieczyszczajgcych srodowisko morskie;

(b) Numer UN przewozonych towar6w naniesiony jest czarnymi cyframi o wysokosci co
najmniej 65 mm:

- albo na biatym tle w dolnej polowie duzych nalepek ostrzegawczych umieszczonych na
jednostce transportowej;

- albo na prostokatnej tablicy pomarariczowej o wysokosci co najmniej 120 mm i
szerokosci co najmniej 300 mm, z czarnym obrzezem o grubosci 10 mm, umieszczonej
w poblizu nalepki lub znaku dla materialéw zanieczyszczajacych srodowisko morskie,
wymaganych przez Kodeks IMDG lub w poblizu prawidlowej nazwy przewozowej, w
przypadku gdy nalepka i znak dla materialéw zanieczyszczajacych srodowisko morskie
nie s3 wymagane.

Przykiad oznakowania cysterny przenosnej przewozjcej acetal klasy 3, UN 1088, zgodnie
z Kodeksem IMDG

Sposéb pierwszy
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czarny ptomien na czerwonym tle

Sposdb drugi

czarny plomien na czerwonym tle,

tto pomaranczowe, krawed? i cyfry czarne

5342 Jezeli cysterna przenosna, MEGC lub kontener oznakowany zgodnie z 5.3.4.1 jest przewozony na
pokladzie statku zatadowany na pojeZdzie, to przepis 5.3.2.1.1 stosuje si¢ tylko pojazdu.

5.3.4.3 Dodatkowo do duzych nalepek ostrzegawczych, tablic pomaranczowych i znakéw przewidzianych
lub dopuszczonych przez ADN, jednostki transportowe moga mie¢ dodatkowe znaki, duze nalepki
ostrzegawcze i inne oznakowania przewidziane w stosownych przypadkach przez Kodeks IMDG,
na przyktad znak dla materialéw zanieczyszczajacych morze lub znak ,,LIMITED QUANTITIES”.

5.3.5 (zarezerwowany)
5.3.6 Oznakowanie dla materialéw zagrazajacych srodowisku
5.3.6.1 Jezeli zgodnie z przepisami 5.3.1 wymagane jest naniesienie duzej nalepki ostrzegawczej, to

kontenery wielkie, MEGC, kontenery-cysterny, cysterny przenoSne i wagony, przewozace
materiaty niebezpieczne zagrazajace srodowisku odpowiadajace kryteriom 2.2.9.1.10, powinny
by¢ oznakowane znakiem dla materiatléw zagrazajacych srodowisku podanym w 5.2.1.8.3.

5.3.6.2 Oznakowanie dla materialow zagrazajacych Srodowisku dla konteneréw, MEGC, kontenerow-
cystern, cystern przenosnych, wagonéw i pojazdow powinno speinia¢ warunki opisane pod
5.2.1.8.3 i by¢ zgodne z rys. 5.2.1.8.3, z wyjatkiem tego, ze minimalne wymiary powinny wynosi¢
250 mm x 250 mm. Do tego oznakowania stosuje si¢ odpowiednio pozostale przepisy rozdziatu
5.3.1 dotyczace duzych nalepek ostrzegawczych.
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Dzial 5.4

Dokumentacja

5.4.0 Przepisy ogélne

5.4.0.1 Jezeli nie przewidziano inaczej, to podczas kazdego przewozu towaréw wykonywanego zgodnie z

ADN powinny by¢ zataczone dokumenty okre$lone w postanowieniach niniejszego dziah.
Uwaga. W odniesieniu do wykazu dokumentdw przewozonych na pokladzie statku, patrz 8.1.2.

5.4.0.2 Zezwala si¢ na stosowanie technik elektronicznego przetwarzania danych (EPD) lub clekironiczng
wymiang danych (EDI), jako uzupeinienie dokumentacji pisemnej lub w jej zast¢pstwie, pod
warunkiem, ze zdobywanie, gromadzenie i przetwarzanie tych elektronicznych danych spehia
wymagania prawne pod wzglgdem dowodowym oraz zapewni dostgpnosé tych danych podczas
przewozu w stopniu co najmniej takim, jak przy uzywaniu dokumentacji pisemne;j.

5.4.0.3 Jezeli informacje o przewozie towaréw niebezpiecznych przekazywane sa przewoZnikowi z
wykorzystaniem technik EPD lub EDI, to nadawca powinien by¢ w stanie przekaza¢ te informacje
przewoznikowi w postaci dokumentu pisemnego, przy czym informacje powinny by¢ podane w
kolejnosci okreélonej w tym dziale.

54.1 Dokument przewozowy dla przewozu towaréw niebezpiecznych i zwigzane z nim informacje
5.4.1.1 Informacje ogélne wymagane w dokumencie przewozowym
54.1.1.1 W dokumencie przewozowym dla kazdego nadawanego do przewozu materiatu lub przedmiotu

niebezpiecznego powinny by¢ zawarte nastgpujace informacje:
(a) numer UN poprzedzony literami ,,JUN”;
(b) oficjalna nazwa przewozowa okreslona wedlug 3.1.2, i, o ile dotyczy (patrz 3.1.2.8.1),
uzupelniona nazwa techniczna podana w nawiasach (patrz 3.1.2.8.1.1);
(c) - dla materiatéw i przedmiotow klasy 1: kod klasyfikacyjny zgodnie z zapisem w dziale 3.2
tabela A kolumna (3b);

Jezeli w dziale 3.2 tabela A kolumna 5 podano numery wzoréw nalepek inne niz 1, 1.4, 1.5,
1.6, 13 i 15, to te wzory powinny by¢ podane w nawiasie po kodzie klasyfikacyjnym;

- dla materialéw promieniotworczych klasy 7: numer klasy ,,7”;

Uwaga. Dla materialéw promieniotwérczych z dodatkowymi zagroZeniami patrz takze
dziat 3.3 przepis specjalny 172.

- dla materiatéw i przedmiotéw pozostatych klas: numery wzoréw nalepek podane w dziale
3.2 tabela A kolumna (5) lub stosowane wedtug przepisu specjalnego z kolumny (6). W
przypadku, gdy podano wigcej numeréw wzoréw nalepek ostrzegawczych, numery
nastgpujace po pierwszym numerze powinny by¢ podane w nawiasie. Dla materiatow i
przedmiot6éw, dla ktérych w dziale 3.2 tabela A kolumna (5) nie podano numeréw wzoréw
nalepek ostrzegawczych, podaje sig zamiast tego klas¢ zgodnie z kolumna (3a);

(d) grupa pakowania, w przypadku przyporzadkowania do materiatu, ktora moga poprzedzac litery
»GP” (np. GP II) lub inicjaty, ktére odpowiadaja okresleniu ,,Grupa Pakowania” w jezykach
uzywanych zgodnie z 5.4.1.4.1;

Uwaga. Dla materialéw promieniotwérczych klasy 7 z dodatkowymi zagrozeniami, patrz
dziat 3.3 przepis specjalny 172(d).

(€) o ile ma zastosowanie, ilos¢ i opis sztuk przesylek [patrz takze art. 7 § 1 h) i i) CIM]. Kod
opakowania UN powinien by¢ podawany tylko jako uzupelnienic opisu rodzaju sztuki
przesyiki [np. skrzynia (4G)];

Uwaga. Podanie iloci, typn i pojemnosci kazdego opakowania wewnetrznego wewnatrz
opakowania zewnegtrznego w opakowaniu kombinowanym nie jest wymagane.

(f) iloéé catkowita (wyrazona jako objeto$é wzglednie jako masa brutto lub netto) kazdego towaru
niebezpiecznego z réznym numerem UN, oficjalna nazwa przewozowa lub grupa pakowania;

Uwaga. Dla towardéw niebezpiecznych w urzadzeniach lub wyposazeniu, okreslonych w tych
przepisach, wskazana ilogé jest iloscig calkowita towaréw niebezpiecznych w nich
zawartych, odpowiednio w kilogramach lub litrach.

(g) nazwa i adres nadawcy;
(h) nazwa i adres odbiorcy(6w);
(i) deklaracja odpowiednio do postanowier umowy specjalnej;
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Rozmieszczenie oraz kolejnosé informacji podawanych w dokumencie przewozowym sa dowolne,
z wyjatkiem informacji wymaganych pod (a), (b), (c) i (d), ktére powinny by¢ podane
w kolejnosci (a), (b), (c), (d), bez wstawionych dalszych informacji pomiedzy nimi, z wyjatkami
przewidzianymi w ADN.

Przyktady dopuszczonych opiséw towaréw niebezpiecznych:

»UN 1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I” lub

»UN 1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), GP I”

Informacje wymagane w dokumentach przewozowych powinny by¢ czytelne.

Chociaz w dziale 3.1 i w dziale 3.2 tabela A do przedstawienia elementéw, ktére powinny byé
czedcia oficjalnej nazwy przewozowej uzywane sg wielkie litery, oraz chociaz w tym dziale do
przedstawienia informacji wymaganych w dokumencie przewozowym uzywane sa wielkie i mate
litery, to w celu zapisania informacji w dokumencie przewozowym pozostawia si¢ do wyboru
uzycie wielkich lub matych liter.

Informacje ogélne wymagane w dokumencie przewozowym dla przewozu w zbiornikowcach
W dokumencie przewozowym dla kazdego nadawanego do przewozu materialu lub przedmiotu
niebezpiecznego powinny by¢ zawarte nastgpujace informacje:

(a) numer UN poprzedzony literami ,,UN";

(b) oficjalna nazwa przewozowa okreslona wedlug 3.1.2, i, o ile dotyczy (patrz 3.1.2.8.1),
uzupelniona nazwa techniczna podana w nawiasach (patrz 3.1.2.8.1.1);

(c) informacje podane w dziale 3.2 Tabela C kolumna (5). W przypadku, gdy podano wiecej
numeréw wzoréw nalepek ostrzegawczych, numery nastgpujace po pierwszym numerze
powinny by¢é podane w nawiasie. Dla materialdéw nie wymienionych z nazwy w Tabeli C
(przyporzadkowanych do pozycji ogdlnej lub do IN.O. i dla ktérych stosuje si¢ schemat
podany w 3.2.3.3) podaje sig tylko aktualne wlasciwosci materiatu;

(d) grupa pakowania, w przypadku przyporzadkowania do materiatu, ktéra mogg poprzedzaé litery
»GP” (np. GP II) lub inicjaty, ktére odpowiadajg okresleniu ,,Grupa Pakowania” w jezykach
uzywanych zgodnie z 5.4.1.4.1;

(e) masg¢ w tonach;

(f) nazwa i adres nadawcy;

(g) nazwa i adres odbiorcy(éw);

Rozmieszczenie oraz kolejnosé informacji podawanych w dokumencie przewozowym sa dowolne,

z wyjatkiem informacji wymaganych pod (a), (b), (c) i (d), ktére powinny byé podane

w kolejnoscei (a), (b), (c), (d), bez wstawionych dalszych informacji pomiedzy nimi, z wyjatkami
przewidzianymi w ADN.

Przyktady dopuszczonych opiséw towardw niebezpiecznych:

+UN 1203 BENZYNA, 3(N2, CMR,F), II” lub

»UN 1098 BENZYNA, 3(N2, CMR,F), GP II”

Informacje wymagane w dokumentach przewozowych powinny by¢ czytelne.

Chociaz w dziale 3.1 i w dziale 3.2 tabela A do przedstawienia elementéw, ktére powinny by¢
czgscig oficjalnej nazwy przewozowej uzywane sa wielkie litery, oraz chociaz w tym dziale do
przedstawienia informacji wymaganych w dokumencie przewozowym uzywane sg wielkie i mate
litery, to w celu zapisania informacji w dokumencie przewozowym pozostawia si¢ do wyboru
uzycie wielkich lub malych liter.

Przepisy specjalne dotyczace odpadéw

Jezeli przewozone sa odpady zawierajace towary nicbezpieczne (inme niz odpady
promieniotwdrcze), to oficjalna nazwa przewozowa powinna byé poprzedzone wyrazem
»ODPAD?”, o ile okreslenie takie nie jest czescia oficjalnej nazwy przewozowej, np.:

»UN 1230 ODPAD METANOL, 3, (6.1), II” lub

»UN 1230 ODPAD METANOL, 3 (6.1), GP I1” lub

»UN 1993 ODPAD MATERIAL CIEKLY ZAPALNY, I.N.O. (toluen i alkohol etylowy), 3, iI”
lub
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»UN 1993 ODPAD MATERIAL CIEKLY ZAPALNY, IN.O. (toluen i alkohol etylowy), 3, GP
.

Przy zastosowaniu przepisu dla odpadéw z 2.1.3.5.5, to opis towaréw niebezpiecznych wymagany
pod 5.4.1.1.1 (a)~(d) i (k) powinien by¢ uzupetniony wyrazami:

»ODPAD WEDLUG 2.1.3.5.5”

(np. ,UN 3264 MATERIAL ZRACY KWASNY NIEORGANICZNY CIEKLY, LN.O,, 8, II
ODPAD WEDLUG 2.1.3.5.5%)

Nie musi by¢ podawana nazwa techniczna zgodnie z przepisem specjalnym 274 dziatu 3.3.
(skreslony)
Przepisy specjalne dotyczace opakowan awaryjnych i naczyn ci$nieniowych awaryjnych

Jezeli towary niebezpieczne beda przewozone w opakowaniach awaryjnych lub naczyniach
cisnieniowych awaryjnych, to w dokumencie przewozowym nalezy wpisa¢ po okresleniu tych
towaréw: ,,OPAKOWANIE AWARYINE” lub ,NACZYNIE CISNIENIOWE AWARYINE”.

Przepisy specjalne dotyczgce préinych nieoczyszezonych jednostek transportowych

Dla préznych nieoczyszczonych jednostek fadunkowych zawierajacych pozostalosci towaréw
niebezpiecznych innych klas niz klasy 7, przed lub za opisem towaru niebezpiecznego zgodnie
z54.1.1.1(G) i54.1.1.(a) do (d), powinny by¢ wpisane wyrazy ,PROZNY
NIEOCZYSZCZONY” lub ,,POZOSTALOSCI OSTATNIEGO MATERIALU”. Ponadto nie ma
zastosowania przepis 5.4.1.1.1 (f).

Przepis specjalny z 5.4.1.1.6.1 moze by¢ zastapiony odpowiednio przez przepisy z 5.4.1.1.6.2.1,
5.4.1.1.6.2.2 lub 5.4.1.1.6.2.3.

Dla préznych nieoczyszczonych opakowar zawierajacych pozostalodci towar6w niebezpiecznych
innych klas niz klasy 7, wiacznie z nieoczyszczonymi préznymi naczyniami do gazéw o objetosci
maksimum 1000 litréw, dane zgodne z 5.4.1.1.1 (a), (b), (c), (d), (e) i (D) zastgpuje  sig
odpowiednio wyraZemem ,,PROZNE OPAKOWANIE”, ,,PROZNE NACZYNIE”, ,PROZNY
DPPL” lub ,PROZNE OPAKOWANIE DUZE”, uzupelnionym przez dane zgodne z 5.4.1.1.1 (c)
o0 ostatnio zatadowanym ladunku.

Przyktad: ,,PROZNE OPAKOWANIE, 6.1 (3)”

Dodatkowo, w przypadku gdy ostatnio zaladowany byt materiat niebezpieczny klasy 2, informacja
zgodna z 5.4.1.1.1 (c) moze by¢ zastapiona przez numer klasy ,,2”.

Dla préznych nieoczyszczonych jednostek fadunkowych innych niz opakowania, zawierajacych
pozostatosci towardw niebezpiecznych innych klas niz klasy 7, jak rowniez dla proznych
nieoczyszczonych naczyrn do gazéw o objgtodci wigkszej niz 1000 litréw, dane zgodne
z5.4.1.1.1 (a) do (d) poprzedza si¢ odpowiednio wyrazeniem ,,PROZNY WAGON-CYSTERNA”,
“PROZNY WAGON-BATERIA”, ,PROZNY MEGC”, ,PROZNY POJAZD-CYSTERNA”,
,PROZNA CYSTERNA ODEJMOWALNA”, ,,PR()ZNE NADWOZIE WYMIENNE-
CYSTERNA”, .PROZNY POJAZD- BATERIA”, ~PROZNA CYSTERNA PRZENOSNA™,
,,PROZNY KONTENER-CYSTERNA”, ,PROZNY WAGON”, ,PROZNY POJAZD”,
L,PROZNY KONTENER” albo ,PROZNE NACZYNIE”, uzupelnionym nastgpnie wyrazeniem
~OSTATNI LADUNEK:”. Ponadto nie ma zastosowania przepis 5.4.1.1.1 (f).

Przykiady:
+~PROZNY WAGON-CYSTERNA, OSTATNI LADUNEK: 663, UN 1098 ALKOHOL
ALLILOWY, 6.1 (3), I";

lub
PROZNY WAGON-CYSTERNA, OSTATNI LADUNEK: 663, UN 1098 ALKOHOL
ALLILOWY, 6.1 (3), GP I’}

Jezeli prézne nieoczyszczone jednostki jadunkowe zawierajace pozostatosci towar6w
niebezpiecznych klas innych niz klasa 7 sa zwracane do nadawcy, to podczas ich przewozu moze
byé uzyty dokument przewozowy przygotowany dla jednostek w stanie ladownym. W takim
przypadku usuwa si¢ informacje dotyczaca ilodci towaru (poprzez jej wymazanie, przekreslenie
lub w inny sposob), a zamiast niej wpisuje si¢ wyrazy ,PROZNE NIEOCZYSZCZONE,
ZWROT”.

(a) Jezeli nieoczyszczone préine cysterny, hieoczyszczone prézne wagony-baterie,
nieoczyszczone prézne pojazdy-baterie, nicoczyszczone prézne MEGC przewozone sa zgodnie
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z przepisami 4.3.2.4.3 ADR lub RID do najblizszego miejsca czyszczenia lub naprawy, to w
dokumencie przewozowym nalezy zamiesci¢ informacje:
~PRZEWOZ ZGODNY Z 4.3.2.4.3 ADR (lub RID)”

(b) Jezeli nieoczyszczone prézne wagony, nieoczyszczone prézne pojazdy i nieoczyszczone
prozne kontenery, przewozone sa zgodnie z przepisami 7.5.8.1 ADR lub RID do najblizszego
miejsca czyszczenia lub naprawy, to w dokumencie przewozowym nalezy zamiescié
informacjg:
+PRZEWOZ ZGODNY Z 7.5.8.1 ADR (lub RID)"

5.4.1.1.6.4 Przy przewozie wagonéw-cystern, cystern stalych (pojazdéw-cystern), wagonéw z cysternami
odejmowalnymi, pojazdéw z cysternami odejmowalnymi, wagonéw-baterii, pojazdoéw-baterii,
konteneréw-cystern i MEGC wedlug przepiséw 4.3.244 ADR lub RID, w dokumencie
przewozowym nalezy zamiescié informacjg:

JPRZEWOZ ZGODNY Z 4.3.2.4.4 ADR (lub RID)".

5.4.1.1.6.5 W przypadku zbiornikowcéw z préznymi lub rozladowanymi zbiornikami fadunkowymi, dia
potrzeb dokumentu przewozowego, za nadawcg uwazany jest kapitan statku. W tym przypadku,
dokument przewozowy dla kazdego préznego lub roziadowanego zbiornika ladunkowego
powinien zawiera¢ nastgpujace dane:

(a)  numer zbiornika fadunkowego;

(b)  numer UN, poprzedzony literami ,,UN”, lub numer materiatu;

(¢) oficjalng nazwe przewozows ostatniego przewozonego materiatu, klasg a w okreslonym

przypadku grupe pakowania zgodnie z 5.4.1.1.2.
5.4.1.1.7 Przepisy specjalne dotyezgce przewozu w laricuchu transportowym obejmujgcym przewéz
morski, drogowy, kolejowy lub lotniczy

W przypadku przewozu zgodnie z 1.1.4.2.1 w dokumencie przewozowym nalezy zamiesci¢

informacje:

JPRZEWOZ ZGODNY Z 1.1.4.2.1”.

5.4.1.1.8 (zarezerwowany)

5.4.1.1.9 (zarezerwowany)

5.4.1.1.10  (skreélony)

54.1.1.11 Przepisy specjalne dotyczgce przewozu DPPL lub cystern przenosnych po uplywie terminu
badania okresowego lub kontroli

Dla przewozow wedtug 4.1.2.2 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) lub 6.7.4.14.6 (b) nalezy wpisa¢

w dokumencie przewozowym:

»PRZEWOZ ZGODNY Z 4.1.2.2 (b) ADR (lub RID)”, lub

~PRZEWOZ ZGODNY Z 6.7.2.19.6 (b) (lub RID)”, lub

~PRZEWOZ ZGODNY Z 6.7.3.15.6 (b) (lub RID)”, lub

+PRZEWOZ ZGODNY Z 6.7.4.14.6 (b) (lub RID)”.

5.4.1.1.12  (zarezerwowany)”,
5.4.1.1.13  (zarezerwowany)
5.4.1.1.14  Przepisy specjalne dla przewozu materialéw w stanie podgrzanym

Jezeli oficjalna nazwa przewozowa materiatu, ktory jest przewozony lub nadawany do przewozu

w stanie cieklym w temperaturze co najmniej 100 °C lub w stanie stalym w temperaturze co

najmniej 240 °C, nie zawiera w swojej nazwie informacji o przewozie w podwyzszonej

temperaturze (np. poprzez uzycie okreslenia ,,STOPIONY” lub ,,W STANIE PODGRZANYM”,
jako czes¢ oficjalnej nazwy przewozowej), to bezposrednio po oficjalnej nazwie przewozowej
nalezy doda¢é okreslenie ,,GORACY™.

5.4.1.1.15 Przepisy szczegélne dotyczace przewozu materialéw stabilizowanych poprzez

kontrolowanie temperatury

Jezeli wyraz ,STABILIZOWANY” jest czescig prawidlowej nazwy przewozowej (patrz
réwniez 3.1.2.6), a stabilizacja jest realizowana poprzez kontrolowanie temperatury, to
w dokumencie przewozowym powinny by¢ podane wartosci temperatury kontrolowane;j
i awaryjnej (patrz 2.2.41.1.17) w nastepujacy sposob:



Dziennik Ustaw

— 166 —

Poz. 1638

ADN

5.4.1.1.16

5.4.1.1.17

5.4.1.1.18

5.4.1.1.19

5.4.1.1.20

54.1.2
5.4.1.21

5-34 01.01.2015 r.

»TEMPERATURA KONTROLOWANA: ... °C, TEMPERATURA AWARYJINA: ..
OC”'

Informacje wymagane na podstawie przepisu specjalnego 640 dzialu 3.3

W przypadku, gdy jest to wymagane na podstawie przepisu specjalnego 640 dziatu 3.3, dokument
przewozowy powinien zawiera¢ zapis ,,PRZEPIS SPECJALNY 640X”, gdzie , X jest wielka
litera umieszczona po numerze przepisu specjalnego 640 w dziale 3.2 tabela A kolumna 6.

Przepisy specjalne dla przewozu materialéw stalych w kontenerach do przewozu luzem
zgodnie z 6.11.4 ADR

Jezeli materiaty state przewozZone sa w kontenerach do przewozu luzem zgodnie z 6.11.4 ADR, to
w dokumencie przewozowym dodaje si¢ (patrz uwaga na poczatku 6.11.4 ADR):

»KONTENER DO PRZEWOZU LUZEM BK(x)* DOPUSZCZONY PRZEZ WLADZE
WLASCIWA Z ...”

* (x) castepuje sie odpowiednio cyfrq »l« lub »2«.
Przepisy specjalne dla przewozu materialéw zagrazajacych srodowisku (§rodowisko wodne)

Jezeli material jednej z klas 1 do 9 odpowiada kryteriom klasyfikacyjnym 2.2.9.1.10, to w
dokumencie przewozowym nalezy dodatkowo podaé wyrazenie ,,ZAGRAZAJACY
SRODOWISKU” lub ,ZAGRAZAJACY MORZU/ZAGRAZAJACY SRODOWISKU”. Ten
dodatkowy przepis nie obowigzuje dla towaréw UN 3077 i UN 3082 oraz dla wyjatkéw podanych
w5.2.1.8.1.

Napis "Zanieczyszczenia morskie" (zgodnie z 5.4.1.43 Kodeksu IMDG) jest
akceptowany do przewozu w laricuchu transportowym zawierajacym przewé6z morski.

Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu odpadowych, préznych, nieoczyszczonych (UN No.
3509).

W odniesieniu do opakowari odpadowych, préznych, nieoczyszczonych oficjalng nazwe
przewozowa okreslong pod 5.4.1.1.1 (b) uzupeinia si¢ sformulowaniem WZAWIERAJACE
POZOSTALOSCI [...])«, po ktérym, wedtug porzadku numeréw klas, podaje si¢ klasg¢ (klasy) i
zagrozenie(-a) dodatkowe odpowiadajace tym pozostalosciom. Ponadto 5.4.1.1.1 f) nie ma
zastosowania.

Przykiad: Odpadowe, préine, nieoczyszczone opakowania, ktére zawieraly towary klasy 4.1
zapakowane razem z odpadowymi, proznymi, nieoczyszczonymi opakowaniami, ktoére zawieraly
towary klasy 3 charakteryzujace si¢ dodatkowymi zagrozeniami klasy 6.1, nalezy okreslac w
dokumencie przewozowym jako:

»UN 3509 OPAKOWANIA ODPADOWE, PROZNE, NIEOCZYSZCZONE
(ZAWIERAJACE POZOSTALOSCI 3, 4.1, 6.1), 9«

Przepisy szczegélne dotyczace przewozu statkami do zwalczania zanieczyszczen olejowych i
statkami obstugowymi.

541.12 i 54.1.1.6.3 nie majg zastosowania do statkow obslugowych lub
statkdw do zwalczania zanieczyszczen olejowych.

Informacje dodatkowe lub specjalne w odniesieniu do niektérych klas
Przepisy specjalne dla klasy 1
(a) W dokumencie przewozowym dodatkowo do wymagan 5.4.1.1.1 (f) nalezy wpisac:
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—  mase netto, w kilogramach, materiatu wybuchowego® dla kazdego materiatu z odrebnym
numerem UN;

~  mase netto, w kilogramach, materiatu wybuchowego” dla kazdego materiatu i wyrobu
objgtego dokumentem przewozowym.

(b) Przy pakowaniu razem dwdch réznych towaréw, jako okreslenie towaru w dokumencie

przewozowym nalezy poda¢ numery UN wymienione w dziale 3.2 tabela A kolumna 1 i
oficjalne nazwy przewozowe obu materialéw lub przedmiotéw wydrukowane wielkimi
literami w kolumnie 2. Jezeli w jednej sztuce przesylki sa faczone wigcej niz dwa rézne towary
wedlug 4.1.10 przepisy specjalne MP1, MP2 i MP20 do MP24, to w dokumencic
przewozowym jako okreslenie towaru powinny by¢ podane numery UN wszystkich materiatéw
i przedmiotéw w sztuce przesytki, w formie ,TOWARY NUMEROW UN ...”;

(c) W przypadku przewozu materialéw i przedmiotéw sklasyfikowanych pod pozycje i.n.o. lub

pod pozycje ,UN 0190 MATERIAL WYBUCHOWY, PROBKA”, albo zapakowanych
zgodnie z instrukcja pakowania P101 podang pod 4.1.4.1 ADR, do dokumentu przewozowego
powinna by¢ zalaczona kopia zezwolenia wiadzy wlasciwej, zawierajacego warunki przewozu.
Zezwolenie powinno by¢ sporzadzone w jezyku urzedowym paiistwa nadania, a jezeli nie jest
to jezyk niemiecki, angielski, francuski, to oprécz tego w jezyku niemieckim, angielskim,
francuskim, o ile porozumienia pomigdzy paristwami, ktérych przewdz dotyczy, nie stanowig
inaczej;

(d) Jezeli zgodnie z wymaganiami podanymi pod 7.5.2.2 ADR lub RID, materialy i przedmioty

grupy zgodnosci B i D, zaladowane sg razem do tego samego wagonu, to do dokumentu
przewozowego powinna by¢ dotaczona kopia swiadectwa dopuszczenia przedziatu ochronnego
lub specjalnego systemu ochronnego wydanego przez wiadzg wiasciwa, zgodnie z przepisami
7.5.2.2 ADR lub RID, odnosnik 1). Kopia $wiadectwa dopuszczenia powinna by¢ sporzadzona
w jezyku panstwa nadania, a jezeli nie jest to jgzyk niemiecki, angielski, francuski, to takze w
jezyku niemieckim, angielskim, francuskim, o ile porozumienia pomigdzy paristwami, ktorych
przewoz dotyczy, nie stanowig inaczej;

(e) Jezeli materialy wybuchowe lub przedmioty z materialem wybuchowym przewozone bedg w

g

opakowaniu zgodnie z instrukcja pakowania P101 ADR, to w dokumencie przewozowym
nalezy zamiesci¢ informacjg: ,,OPAKOWANIE DOPUSZCZONE PRZEZ WLADZE
WLASCIWA Z ... [skrét paristwa (znak wyr6zniajacy pojazdy w migdzynarodowym ruchu
drogowym), w imieniu ktérego dziala wiadza wilasciwa]” (patrz 4.1.4.1 ADR, instrukcja
pakowania P101);

(zarezerwowany)

W przypadku przewozu ogni sztucznych UN 0333, 0334, 0335, 0336 i 0337, dokument
przewozowy powinien zawiera¢ informacje:

~KLASYFIKACIA OGNl SZTUCZNYCH ZATWIERDZONA PRZEZ WLADZE
WLASCIWA Z XX, NR ZATWIERDZENIA XX/YYZZZZ”.

Swiadectwo zatwierdzenia klasyfikacji nie musi w trakcie przewozu znajdowaé si¢ razem z
przesytka, nadawca powinien jednak udostepniac je przewoznikowi lub wiladzy wlasciwej przy
kontroli. Swiadectwo zatwierdzenia klasyfikacji lub kopia powinno by¢ sporzadzone w jezyku
urzedowym parnistwa nadania, a jezeli ten jezyk nie jest jezykiem niemieckim, angielskim,
francuskim, to takze w jezyku niemieckim, angielskim, francuskim.

Uwagi 1. Poza oficjalng nazwa przewozowa towaru, w dokumencie przewozowym moze by¢

dodatkowo uzyte handlowe lub techniczne okreslenie towaru.

2. Numer zatwierdzenia powinien zawiera¢ wskazanie Stony Umowy ADN, w ktérym
zatwierdzono kod klasyfikacyjny, zgodnie z przepisem specjalnym 645 z 3.3.1, przez
podanie znaku wyrézniajacego pojazdy w ruchu migdzynarodowym (XX)*, znak
identyfikacyjny wiasciwej wiladzy (YY) oraz indywidualny numer seryjny (ZZ2ZZ).
Przyklad numeru takiego $wiadectwa zatwierdzenia klasyfikacji:

GB/HSE 123456
D/BAM1234

Przepisy dodatkowe dla klasy 2

9 Dla wyrobdéw, ,zawarto$¢ wybuchowa” oznacza ilos¢ materialu wybuchowego zawartego w wyrabie.
Znak wyr6zmiajacy pojazdéw samochedowych w ruchu migdzynarodowym - Konwencja o ruchu drogowym (Wieden

5)

1968 1.).
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a) W przypadku przewozu mieszanin (patrz 2.2.2.1.1) w cysternach (cysternach odejmowainych,
cysternach stalych, wagonach-cysternach, cysternach przenos$nych, kontenerach-cysternach lub
w elementach pojazdéw baterii lub wagonéw-baterii lub MEGC), nalezy podaé skiad
mieszaniny wyrazony jako procentowy udziat skiadnikéw w objetosci lub w masie mieszaniny.
Skiadniki o udziale ponizej 1% nie musza by¢ podawane (patrz 3.1.2.8.1.2). Sktad mieszaniny
nie musi byé podawany, jezeli nazwy techniczne podane w przepisach specjalnych 581, 582
lub 583, sg uzywane jako uzupelnienie oficjalnej nazwy przewozowej;

b) W przypadku przewozu butli, zbiornikéw rurowych, bebnéw cisnieniowych, zbiornikéw
kriogenicznych i wiazek butli, na warunkach podanych pod 4.1.6.10 ADR, w dokumencie
przewozowym nalezy zamiesci¢ zapis: ,,PRZEWOZ ZGODNY Z 4.1.6.10 ADR”.

Przepisy dodatkowe dotyczace materialéw samoreaktywnych klasy 4.1 i nadtlenkéw
organicznych klasy 5.2

W przypadku materialéw samoreaktywnych klasy 4.1 i nadtlenkéw organicznych klasy 5.2, ktére
podczas przewozu wymagaja utrzymania temperatury kontrolowanej (w odniesieniu do
materiatéw samoreaktywnych patrz 2.2.41.1.17; w odniesieniu do nadtlenkéw organicznych patrz
2.2.52.1.15 do 2.2.52.1.17), w dokumencie przewozowym nalezy poda¢ wartoéci temperatury
kontrolowanej i temperatury awaryjnej w nastgpujacej kolejnosci:

»TEMPERATURA KONTROLOWANA ...°C, TEMPERATURA AWARYINA ..°C”.

Jezeli dla niektdérych materialéw samoreaktywnych klasy 4.1 i nadtlenkéw organicznych klasy 5.2,
wladza whasciwa zezwolila na pominigcie nalepki ostrzegawczej wedlug wzoru nr 1 w przypadku
niektérych opakowan (patrz 5.2.2.1.9), to w dokumencie przewozowym powinien by¢é zawarty
nastepujacy zapis ,NALEPKA WEDLUG WZORU NR 1 NIE JEST WYMAGANA™.

Jezeli materialy samoreaktywne i nadtlenki organiczne przewozone sa pod warunkiem
dopuszczenia przez wiadze wilasciwa (dla materialdw samoreaktywnych patrz 2.2.41.1.13
i4.1.7.2.2 ADR, dla nadtlenkdéw organicznych patrz 2.2.52.1.8 i 4.1.7.2.2 ADR a takze 6.8.4 ADR
przepis specjalny TA2), to w dokumencie przewozowym powinien by¢ zamieszczony odpowiedni
zapis, np.: "PRZEWOZ ZGODNY Z 2.2.52.1.8.” To powinno byé¢ sporzadzone w jezyku paristwa
nadania, a jezeli nie jest to jezyk niemiecki, angielski, francuski, to takze w jezyku niemieckim,
angielskim, francuskim, o ile porozumienia pomigdzy panstwami, ktérych przewéz dotyczy, nie
stanowig inaczej.

Do dokumentu przewozowego naleZy zalaczyd kopi¢ $wiadectwa dopuszczenia oraz warunki
przewozu, wydane przez wladzg wlasciwa;

Jezeli przewozona jest probka materialu samoreaktywnego (patrz 2.2.41.1.15) lub nadtlenku
organicznego (patrz 2.2.52.1.9), to w dokumencie przewozowym powinien by¢ zamieszczony
odpowiedni zapis, np.: ,PRZEWOZ ZGODNY Z 2.2.52.1.9”.

Jezeli przewozone sa materialy samoreaktywne typu G [patrz Podrgcznik badan i kryteriow, cze$c
11, §20.4.2 (g)], to w dokumencie przewozowym powinien by¢ zamieszczony odpowiedni zapis:
»NIE JEST MATERIALEM SAMOREAKTYWNYM KLASY 4.1”

Jezeli przewozone s nadtlenki organiczne typu G [patrz Podrecznik badan i kryteriow, czesé 11,

§20.4.3 (g)], to w dokumencie przewozowym powinien by¢ zamieszczony odpowiedni zapis:
»NIE JEST MATERIALEM KLASY 5.27,

Przepisy dodatkowe dla klasy 6.2

Oprocz danych odbiorcy [patrz 5.4.1.1.1 (h)] podaje sie nazwisko i numer telefonu kompetentnej
osoby.

Przepisy dodatkowe dotyczgce klasy 7

Dla kazdej przesylki materialéw klasy 7 powinny byé zamieszczone w dokumencie
przewozowym, o ile maja zastosowanie, nastgpujace informacje w nizej podanej kolejnosci,
bezposrednio po informacjach zgodnych z 5.4.1.1.1 (a) do (c):

(a) nazwa lub symbol kazdego izotopu promieniotwérczego, lub przy mieszaninach izotopéw
promieniotwoérczych, odpowiednie okreslenie ogélne lub wykaz izotopéw, dla ktérych
ograniczenia sa najostrzejsze;

(b) opis postaci fizycznej i chemicznej materialu lub stwierdzenie, ze jest to materiat
promieniotwérczy w specjalnej postaci, lub material promieniotwérczy stabo rozpraszalny.
Dla postaci chemicznej wystarczajaca jest nazwa ogélna. Dla materialéw
promieniotwdrczych klasy 7 z dodatkowymi zagrozeniami patrz dziat 3.3, przepis specjalny
172 lit. c);
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(¢) najwigksza aktywnosé zawarto$ci promieniotwérczej podczas przewozu wyrazona w
bekerelach (Bq) z odpowiednim przedrostkiem wg SI (patrz podrozdziat 1.2.2.1). Dla
materialéw rozszczepialnych zamiast aktywno$ci moze by¢ podana masa materialéw
rozszczepialnych (lub w przypadku mieszaniny masa kazdego izotopu rozszczepialnego)
wyrazona w gramach (g) lub odpowiedniej wielokrotnosci grama,

(d) kategoria sztuki przesylki, tzn. I-BIALA, [I-ZOLTA, I1I-ZOLTA;

(e) wskaznik transportowy (tylko dla kategorii II-ZOLTEJ i IH-ZOLTEJ);

(f) W przypadku materialéw rozszczepialnych:

(i) przewozonych w ramach jednego z wytaczen okreslonych pod 2.2.7.2.3.5 a)-f) —
odestanie do tego wylaczenia;

(ii) przewozonych na podstawie 2.2.7.2.3.5 c)-€) — mas¢ catkowita izotopoéw
rozszczepialnych;

(iii)  zawartych w sztuce przesylki, w odniesieniu do ktérej stosuje si¢ jeden z
przepisow 6.4.11.2 (a)«(c) lub 6.4.11.3 ADR - odestanie do tego przepisu;

(iv)  wstosownych przypadkach — wskaznik bezpieczenstwa krytycznosciowego;

(g) znak identyfikacyjny kazdego $wiadectwa zatwierdzenia wydanego przez wladz¢ wlasciwg
dla materiatu promieniotwdrczego w specjalnej postaci, materialtéw promieniotwérczych
stabo rozpraszalnych, materialu rozszczepialnego wylaczonego na podstawie 2.2.7.2.3.5 (f),
przewozu na warunkach specjalnych, wzoru sztuki przesylki lub przewozu, odpowiednio do
rodzaju przesylki;

(h) w przypadku przesylek zawierajacych wigcej niz jedna sztuke przesylki, informacje
przewidziane w5.4.1.1.1 (a) do (g) powinny by¢ podane dla kazdej sztuki przesylki.
W przypadku opakowania zbiorczego, kontenera lub wagonu powinien byé dolaczony
szczegotowy wykaz zawartoSci kazdej sztuki przesytki wewnatrz opakowania zbiorczego,
kontenera lub wagonu i w razie potrzeby dofaczony do kazdego opakowania zbiorczego,
kazdego kontenera lub kazdego wagonu. Jezeli po drodze niektére sztuki przesylki beda
roztadowywane z opakowania zbiorczego, kontenera lub wagonu, to powinny by¢ dostgpne
przynalezne do nich dokumenty przewozowe;

(i) oswiadczenie w  brzmieniu +LPRZEWOZ NA WARUNKACH UZYWANIA
WYLACZNEGO?”, jezeli jest wymagane, aby przesylka byla przewozona na warunkach
uzywania wylacznego;

(G) aktywnos¢ catkowita wyrazona jako wielokrotnosé A, dla materialéw LSA-II, LSA-III
i przedmiotéw skazonych powierzchniowo SCO-I i SCO-II objetych przesylka. Dla
materialéw promieniotwdrczych, dla ktérych warto$é A, jest nieograniczona, wielokrotno$¢
A powinna by¢ zerem.

5.4.1.2.5.2 Nadawca powinien dotaczy¢ do dokumentu przewozowego informacje dotyczace dzialan, jakie

powinny by¢ w razie koniecznosci podjgte przez przewoznika. Te informacje powinny by¢ w

jezykach, ktére sa uznawane przez przewoznika i wiadze wiasciwe, i powinny zawiera¢ co

najmnie;j:

(a) dodatkowe wymagania dotyczace zaladunku, rozmieszczania, przewozu, manipulowania i
roztadunku sztuki przesytki, opakowania zbiorczego lub kontenera, z uwzglednieniem
wymagan szczeg6lnych dotyczacych rozmieszczania zwigzanych z koniecznoscig
bezpiecznego odprowadzania ciepta (patrz 7.1.4.14.7.3.2), lub o$wiadczenie, ze takie
wymagania nie s3 konieczne;

(b) ograniczenia odnosnie rodzaju nadania lub wagonu i niezbgdne informacje dotyczace trasy
przewozu,

(c) postepowanie awaryjne odpowiednie do rodzaju przesyiki.

5.4.1.2.5.3 Dla wszystkich przypadkéw migdzynarodowych przewozéw sztuk przesylek, dla ktorych
wymagane jest przez wiadze wladciwa zatwierdzenie wzoru sztuki przesylki lub zezwolenie na
przewoz i dla ktérych w rémych panstwach, ktérych dotyczy przewédz, obowiazuja rézne typy
zatwierdzenia lub zezwolenia, podanie wymaganych przez 5.4.1.1.1 numeru UN i oficjalnej nazwy
przewozowej powinno by¢ zgodne z zatwierdzeniem panstwa pochodzenia wzoru.

5.4.1.2.54 Wymagane $wiadectwa wladzy wilasciwej nie musza by¢ bezwzglednie dotaczone do przesylki.
Nadawca powinien ndostepnié te $wiadectwa przewoznikowi (przewoznikom) przed zaladunkiem
i roztadunkiem.

54.1.3 (zarezerwowany)

5.4.14 Forma i stosowany jezyk
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5.4.14.1 Dopuszcza sig stosowanie jako dokumentu przewozowego dokumentu zawierajacego informacje,
o ktérych mowa pod 5.4.1.1 i 54.1.2, wymaganego na podstawie innych przepiséw
obowiazujacych dla innego rodzaju transportu. W przypadku wielu odbiorcéw, ich nazwy i adresy
oraz informacje dotyczace dostarczanych ilofci towaréw, podane w sposéb umozliwiajacy
okreslenie ich rodzaju i ilo$ci w kazdej chwili przewozu, moga by¢ zawarte w innych
dokumentach stosowanych w praktyce lub wymaganych na podstawie innych przepiséw.
Dokumenty te powinny znajdowa¢ sig na pokladzie.

Informacje zamieszczone w dokumencie powinny by¢ zapisane w jezyku urzgdowym paiistwa
nadania, a ponadto, jezeli jezyk ten nie jest jezykiem angielskim, francuskim lub niemieckim,
réwniez w jezyku angielskim, francuskim lub niemieckim, o ile porozumienia zawarte pomigdzy
panistwami, ktérych dotyczy przewoz, nie stanowia inaczej.

5.4.1.4.2 Jezeli ze wzgledu na wielkosé tadunku przesylka nie moze by¢ zatadowana w calosci do jednej
jednostki tadunkowej, to nalezy sporzadzi¢ dla tej przesytki odrgbne dokumenty lub kopie jednego
dokumentu, odpowiednio do ilosci zaladowanych jednostek fadunkowych. Ponadto, odrgbne
dokumenty przewozowe powinny by¢ sporzadzone we wszystkich przypadkach, gdy przesytki lub
ich czesci nie mogg byé zatadowane razem do tego samego pojazdu ze wzgledu na zakazy podane
pod 7.5.2 ADR.

Informacje dotyczace zagrozef stwarzanych przez towary przeznaczone do przewozu (jak
wskazano pod 5.4.1.1) mogg by¢ zawarte lub dolaczone do istniejacego dokumentu stosowanego
w zwiazku z transportem lub manipulowaniem ladunkiem. Sposéb przedstawienia informacji w
tym dokumencie (lub kolejnosé przesylania odpowiednich danych przy uzyciu technik
elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub elektronicznej wymiany danych (EDI)),
powinien by¢ zgodny z 5.4.1.1.1.

Jezeli istniejacy dokument, stosowany w zwiazku z transportem lub manipulowaniem ladunkiem,
nie moze by¢ uzyty w celu udokumentowania przewozu towaréw niebezpiecznych w transporcie
kombinowanym, zaleca si¢ uzycie dokumentu zgodnego ze wzorem podanym pod 5.4.59,

54.15 Towary, ktére nie s3 niebezpieczne

Jezeli towary wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A nie podlegaja ADN, poniewaz na
podstawie przepisdw czgéci 2 nie sg uwazane jako niebezpieczne, to nadawca moze w tym celu
zamiesci¢ w dokumencie przewozowym oswiadczenie, np.: ,,NIE SA TOWARAMI KLASY ...”.

Uwaga. Ten przepis moze by¢ uzyty w szczegdlnodci w przypadku, gdy nadawca uwaza,
ze przesytka, ze wzglgdu na wlasciwoéci chemiczne przewozonych towarow
(np. roztworu lub mieszaniny) albo ze wzgledu na fakt, ze te towary uwazane sg za
niebezpieczne wedlug innych przepiséw, moglaby byc przedmiotem kontroli w czasie
przewozu.

6 Dla stosowania tego dokumentu mozna skorzystaé z odpowiednich zaleces Grupy Roboczej UNECE United Nations
Centre for Trade Facilitation and Electronics Business (Centrum ONZ dla Ulatwied Handlowych i Przedsiebiorczosci
Elektronicznej) (UN/CEFACT), w tym z Zalecenia Nr 1 (United Nations Layout Key for Trade Documents — Wzér
formularza ONZ dla dokumentéw handlowych) (ECE/TRADE/137, wydanie 81.3), UN Layout Key for Trade
Documents — Guidelines for Applications (Wzér formularza ONZ dla dokumentéw handlowych — wytyczne dla
zastosowari) (ECE/TRADE/270 wydanie 2002), Zalecenia Nr 11 (Documentary Aspects of the International Transport of
Dangerous Goods — Aspekty dokumentacji dla migdzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych)
(ECE/TRADE/204 wydanie 96.1 przerobione) i Zalecenia Nr 22 (Layout Key for Standard Consignment Instructions —
Wzér formularza dla standaryzowanych instrukcji wysylkowych) (ECE/TRADE/168 wydanie 1989). Patrz tez
UN/CEFACT Summary of Trade Facilitation Recommendations (wykaz zalecein dla ulatwien handlowych)
(ECE/TRADE/346 wydanie 2006) i United Nations Trade Data Elements Directory (Wykaz elementéw danych
handlowych ONZ) (UNTDED) (ECE/TRADE/362 wydanie 2005).
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5.4.2 Certyfikat pakowania kontenera wielkiego, pojazdu lub wagonu

Jezeli przewdz towar6w niebezpiecznych w kontenerach wielkich ma miegjsce bezposrednio przed
przewozem morskim, to do dokumentu przewozowego powinien by¢ dotaczony certyfikat
pakowania kontenera zgodny z przepisami rozdziatu 5.4.2 Kodeksu IMDG ™,

Zadania dokumentu przewozowego wymagane pod 5.4.1 i wyzej wymienionego certyfikatu
pakowania kontenera/pojazdu, mogg by¢ spelnione przez jeden dokument; w przeciwnym razie
dokumenty te powinny byc razem potaczone. Jezeli wymienione zadania pemi jeden dokument, to
wystarczajgce jest zamieszczenie o$wiadczenia w liScie przewozowym, 2e zatadunek
kontenera/pojazdu  zostal przeprowadzony zgodnie =z przepisami stosowanymi przez
przewoznikéw oraz podanie odpowiedzialnej osoby za wypehienie certyfikatu pakowania
kontenera/pojazdu.

Uwaga. Dla cystern przeno$nych, konteneréw-cystern i MEGC, certyfikat pakowania kontenera
nie jest wymagany.

K Wytyezne dotyczace zatadunku towaréw do jednostek transportowych, przeznaczone do stosowania w praktyce oraz do

8)

celow

szkoleniowych, zostaly réwniez opracowane przez Migdzynarodowa Organizacja Morska (IMO),

Migdzynarodowa Organizacje Pracy (ILO) i Komisj¢ Gospodarcza ONZ dla Europy (UNECE) opublikowane przez IMO
(., IMO/ILO/UNECE Wytyczne dla pakowania towaréw w jednostkach transportowych (CTUs).

‘Wymagania rozdziatu 5.4.2 Kodeksu IMDG, sq nastgpujace:

5.4.2
54.2.1

5.4.2.2

5.42.3

5.4.2.4

Certyfikat pakowania kontenera/pojazdu

Jezeli towary niebezpieczne pakowane lub fadowane sg do kontenera lub pojazdu, to osoby odpowiedzialne za

pakowanie do kontenera lub pojazdu powinny przedlozy¢ ,.Certyfikat pakowania kontenera/pojazdu”, ktéry

powinien zawiera¢ numery identyfikujace ten kontener/pojazd i w ktorym zaswiadcza si¢, Ze czynnosci
pakowania zostaty wykonane zgodnie z nastgpujgcymi warunkami:

1. Kontener/pojazd byt czysty, suchy i odpowiednio przygotowany do przyjecia towardw;

2. Sztuki przesylki, ktére wedlug obowiazujacych przepiséw segregacyjnych powinny byé oddzielone od
siebie, nie zostaly zapakowane razem do kontenera/pojazdu, [o ile nie zostalo to dopuszczone przez wiadzg
wlasciwa, zgodnie z przepisami podanymi pod 7.2.2.3 (Kodeks IMDG)];

3. Wszystkie sztuki przesylki zostaly sprawdzone pod wzgledem ogledzin zewnetrznych czy nie posiadaja
uszkodzern, i zostaly zatadowane tylko te z nich, ktore nie mialy uszkodzen;

4. Beczki (bebny) zostaly spigtrzone w pozycji stojacej, o ile wladza wlasciwa nie zezwolila inaczej, i
wszystkie towary zostaly przepisowo zatadowane, i o ile jest wymagane, odpowiednio podklinowanie
materialem zabezpieczajacym, aby nadawaly si¢ do realizacji zamierzonego przewozu odpowiednim
rodzajem (rodzajami) transportu;

. Towary zaladowane luzem zostaly rGwnomiemnie roztozone w kontenerze/pojezdzie;

. Dla przesylek z towarami klasy 1 z wyjatkiem podklasy 1.4: kontener/pojazd znajduje si¢ we wlasciwym
stanie konstrukcyjno-technicznym zgodnie z 7.4.6 (Kodeks IMDG);

7. Kontener/pojazd i sztuki przesylki sa przepisowo opisane, oznakowane i zaopatrzone w nalepki

ostrzegawcze;

8. Jezeli do celow chlodzenia lub klimatyzowania uzywane sg materialy stwarzajace zagrozenie uduszeniem
(takie jak suchy 16d (UN 1845) lub azot skroplony schtodzony (UN 1977) lub argon skroplony schlodzony
(UN 1951)), to kontener/pojazd jest na zewnatrz oznakowany zgodnie z przepisami 5.5.3.6 (Kodeksu
IMDG); oraz

9. Dla kazdej przesytki zawierajacej towary niebezpieczne, zatadowanej do kontenera/pojazdu, dostarczony
zostal dokument przewozowy towaréw niebezpiecznych, wymagany w 5.4.1 (Kodeks IMDG).

Uwaga. Dla cystern nie s3 wymagane certyfikaty pakowania kontenerow/pojazdow.

Dane wymagane dla dokumentéw przewozowych i certyfikatu pakowania kontenera/pojazdu moga by¢ ujete w
jednym pojedynczym dokumencie; w przeciwnym razie, dokumenty te powinny byé ze sobga zlaczone. Jezeli te
dane sa ujete w pojedynczym dokumencie, to dokument powinien zawieraé podpisane o$wiadczenie o tresci:
»OSwiadcza si¢, ze pakowanie towaréw niebezpiecznych do kontenera/pojazdu przeprowadzono zgodnie ze
stosownymi postanowieniami”. To oswiadczenie powinno zawieraé date, a osoba, ktéra to oswiadczenie
podpisuje powinna by¢ wymieniona w tym dokumencie. Dopuszczalne jest faksymile podpisu, o ile majace
zastosowanie ustawy i przepisy uznaja prawomocnos¢ faksymile podpisu.

Jezeli przewoinikowi przekazano certyfikat pakowania pojazdwkontenera przy pomocy EPD lub EDI, to
podpis(-y) moze(moga) nastapi¢ na drodze elektronicznej lub moga byé zastapione przez podanie
nazwiska(nazwisk) wielkimi literami osoby(os6b) uprawnionych do podpisu.

Jezeli certyfikat pakowania pojazdu/kontenera bedzie przekazany przewoznikowi przez EPD lub EDI i jezeli
towary niebezpieczne ostatecznie beda przekazane przewoznikowi wymagajacemu dokumentéw przewozowych
w formie papierowej, to przewoznik ten powinien upewni¢ sig, ze dokument papierowy zawiera uwage
»Wczesniej otrzymano elektronicznie” i nazwisko osoby podpisujacej napisane wielkimi literami.

N W
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5.4.3 Instrukcje pisemne
5.4.3.1 Dla pomocy w sytuacjach awaryjnych mogacych wystapi¢ podczas przewozu, w steréwce,
w tatwo dostgpnym miejscu, powinny by¢ przewozone instrukcje pisemne okreélone w 5.4.3.4.

5.4.3.2 Instrukcje te powinny byé przekazywane kapitanowi przez przewoznika przed rozpoczeciem
przewozu, w jezyku(-ach), w ktérym(-ych) kapitan i ekspert moga je przeczytaé i zrozumieé.
Kapitan powinien upewni¢ sig, czy kazdy czlonek zatogi, ktérego to dotyczy, je zrozumial i czy
jest w stanie prawidtowo je zastosowac.

5.4.3.3 Przed rozpoczeciem zatadunku, czlonkowie zalogi powinni informowaé sie¢ wzajemnie o
fadowanych towarach niebezpiecznych i skonsultowaé instrukcje pisemna, w w zakresie dziatan
podejmowanych w razie wypadku lub incydentu.

5.4.3.4 Instrukcje pisemne pod wzgledem zawartosci powinny odpowiadaé nastepujacemu

czterostronicowemu wzorowi:

Instrukcje pisemne zgodne z ADN

Czynnosci podejmowane w razie wypadku lub incydentu

W razie zaistnienia podczas przewozu wypadku lub zagrozenia, cztonkowie zatogi powinni wykonaé
nastepujace czynnosci, o ile jest to mozliwe i bezpieczne:

poinformowa¢ o zagrozeniu inne osoby znajdujace si¢ na statku oraz utrzymywaé te osoby
w mozliwie najdalszej odleglosci od strefy zagrozenia; ostrzec inne statki znajdujace sie w poblizu;

unikaé Zrédet zaptonu, w szczegdlnosci nie palié, nie uzywaé e-papieroséw ani podobnych urzadzes,
nie wlaczaé ani nie wylaczaé zadnych urzadzen elektrycznych, z wyjatkiem urzadzes posiadajacych
certyfikat bezpieczeristwa typu i przeznaczonych do uzycia w dziataniach ratowniczych;

zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze, podajac im wszystkie dostepne informacje dotyczace
wypadku lub zagrozenia oraz towaréw, ktérych te zdarzenia dotyczg;

zapewni¢ przybylym ratownikom tatwy dostep do dokumentéw przewozowych i planu zatadunku;

nie stapaé na uwolnione materiaty, nie dotykac ich, zapobiegaé wdychaniu oparéw, dymu, pytu i par
poprzez pozostawanie po stronie nawietrznej;

o ile jest to wlasciwe i bezpieczne, przystapi¢ do gaszenia malego lub bedacego w fazie
poczatkowym pozaru;

o ile jest to mozliwe i bezpieczne, zapobiec przedostaniu si¢ uwolnionych materiatéw do $rodowiska
wodnego oraz zebra¢ uwolnione materiaty, uzywajac wyposazenia przewozonego na statku;

o ile jest to potrzebne i bezpieczne, podjaé $rodki przeciwdzialajace dryfowaniu statku;

oddali¢ si¢ od miejsca wypadku lub zagrozenia, poinformowaé inne osoby
o koniecznosci oddalenia si¢ od tego miejsca oraz stosowac¢ sig do zalecen stuzb ratowniczych;

zdja¢ i unieszkodliwié¢ w sposéb bezpieczny zanieczyszczone ubranie i uzyte, zanieczyszczone $rodki
ochrony;

stosowacé si¢ do dodatkowych wskazdwek okreslonych w tabeli ponizej, odpowiednio do zagrozen
stwarzanych przez wszystkie towary, ktérych dotyczy wypadek lub zagrozenie; w przypadku
przewozu w sztukach przesytki lub luzem, zagrozenia odpowiadaja numerom nalepek
ostrzegawczych, a w przypadku przewozu w zbiornikowcach — danym okre§lonym 2zgodnie
25.4.1.1.2 (c).
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Dodatkowe wskazéwki dla zalogi dotyczqce wlasciwosci zagrozen od towaréw niebezpiecznych wedlug klas
i podejmowanych dzialan w zalezno$ci od powstalych okolicznosci

Nalepki ostrzegawcze Wiasciwosci zagrozen Dodatkowe wskazdwki
(4] 2) (3)
Materiaty i przedmioty Mogag mieé rozne wlasciwosci i wywolywaé rézne Ukryé¢ sig i pozostaé
wybuchowe efekty, takie jak wybuch masowy, rozrzut odlamkéw, z dala od okien.
b 4 pozar, Swiecenie, huk lub dym.
7 &ao @ Sa wrazliwe na wstrzas i/lub uderzenie i/lub cieplo.
1 1.5 1.6
Materialy i przedmioty | Niewielkie zagrozenie wybuchem. Ukryé sie.
wybuchowe
Zagrozenie pozarem. Ukry¢ sig.

Zagrozenie wybuchem.

Moga znajdowac si¢ pod cisnieniem.

Zagrozenie uduszeniem.

Zagrozenie poparzeniem lub odmrozeniem.

Zagrozenie wybuchem opakowania przy podgrzewaniu,

Unika¢ zaglebien terenu.

Gazy niepalne nietrujace | Zagrozenie uduszeniem. Ukryé sig.
Moga znajdowacé sie pod ci$nieniem. Unika¢ zaglebien terenu.
Zagrozenie odmrozeniem.
22 Zagrozenie wybuchem opakowania przy podgrzewaniu.
Gazy trujace Zagrozenie zatruciem. Ukry¢ sig,
£ Moga znajdowac sig pod cisnieniem. Unikac zaglebien terenu.
Zagrozenie oparzeniem lub odmrozeniem.
2' 3 Zagrozenie wybuchem opakowania przy podgrzewaniu.
Materialy ciekle zapalne | Zagrozenie pozarem.
Zagrozenie wybuchem.
Zagrozenie wybuchem opakowania przy podgrzewaniu.
3
Materiaty stale zapalne, | Zagrozenie pozarem. Moze zapali¢ si¢ od Zrédla ognia,

materiaty samoreaktywne
i materiaty stale
wybuchowe odczulone

™

4.1

iskry lub plomienia.

Moze zawiera¢ materialy samoreaktywne podatne na
rozklad egzotermiczny wskutek dostarczenia ciepla,
kontaktu z innymi materialami (takimi jak kwasy,
zwiazki metali cigzkich, aminy), tarcia lub uderzenia.

W wyniku rozkladu moze wydziela¢ szkodliwe i zapalne
gazy lub pary lub moze nastapi¢ samozaplon.
Zagrozenie wybuchem opakowania przy podgrzewaniu.
Zagrozenie wybuchem odczulonych materialéw
wybuchowych przy ubytku srodka odczulajacego.

Materiaty samozapalne

Zagrozenie ogniem wskutek samozaplonu w przypadku

& uszkodzenia sztuki przesylki lub uwolnienia sig
v materialu.
42 Moga silnie reagowac z woda.
Materialy wydzielajace | Zagrozenie wybuchem lub pozarem w przypadku
w zetknigciu z wodg gazy | zetknigcia sig z woda.
zapalne

L IR 4

Dodatkowe wskazéwki dla zalogi dotyczgce wlasciwosci zagrozen od towaréw niebezpiecznych wedlug klas
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i podejmowanych dzialan w zaleznosci od powstalych okolicznosci
Nalepki ostrzegawcze Wiasciwosci zagroZen Dodatkowe wskazéwki
1 2) 3)
Materialy utleniajace Zagrozenie gwaltowng reakcja, zaplonem i wybuchem
‘//ﬁ\\ w przypadku kontaktu z materiatem palnym.
5.1
Nadtlenki organiczne Zagrozenie rozkladem egzotermicznym wskutek
Q dostarczenia ciepla, kontaktu z innymi materiatami
(takimi jak kwasy, zwiazki metali cigzkich i aminy),
. \\u/ tarcia lub uderzenia.
52 W wyniku rozkladu mogg wydziela¢ sig szkodliwe i
’ zapalne gazy lub pary, lub moze nastapi¢ samozapion.
Materialy trujace Zagrozenie zatruciem przez wdychanie, skorg lub

% potknigcie.
Zagrozenie dla do Srodowiska wodnego

6.1

Materiaty zakazne Zagrozenie zakazeniem.

& Moze wywolaé cigzkie zachorowania u ludzi i u
zwierzat.

6.2 Zagrozenie dla srodowiska wodnego.

Materiaty Zagrozenie wchionigciem i napromieniowaniem Ograniczyc czas

promieniotworcze

¥ e N 1D

zewngtrznym.

narazenia.

Materialy rozszczepialne

Zagrozenie reakcjg fancuchowa.

Materiaty zrace Zagrozenie poparzeniem chemicznym.
LR Mogg gwaltownie reagowac ze sobg, z woda i z innymi
materiatami.
v Wydostajacy si¢ material moze wywolywac zrace pary.
8 Zagrozenie dla Srodowiska wodnego.
Rézne materiaty Zagrozenie poparzeniem.
i przedmioty Zagrozenie pozarem.
niebezpieczne Zagrozenie wybuchem.
@ Zagrozenie dla srodowiska wodnego.
9

Uwagi 1. W przypadku towaréw niebezpiecznych stwarzajgcych wigcej niz jedno zagrozenie oraz
fadunkéw mieszanych, stosuje sie kazda z okreslonych dla nich wskazéwek.

2. Powyzsze dodatkowe wskazowki mogg byc zmienione dla ich dostosowania do srodkéw

transportu i do przewozonych klas towaréw niebezpiecznych.

3. Zagrozenia — patrz zapisy w dokumencie przewozowym oraz w dziale 3.2 Tabela C

kolumna (5).
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Dodatkowe wskazéwki dla zalogi dotyczgce wlasciwosci zagrozen od towaréw niebezpiecznych
podanych przez oznakowanie i podejmowanych dzialan w zaleznosci od powstalych okolicznosci

Oznakowanie Wilasciwosci zagrozen Dodatkowe wskazéwki
(1) (2) 3)

Zagrozenie dla srodowiska wodnego.

Materiaty zagrazajace
srodowisku
Zagrozenie oparzeniem przez cieplo. Unika¢ kontaktu
A z goracymi czgsciami
wagonu lub kontenera
Materiaty podgrzane i wydostajacego si¢

materiatu.

Wyposazenie ochronne, ogélne i indywidualne, przeznaczone do wykonania czynnosci
ogolnych i czynnodci specyficznych dla zaistnialego zagrozenia, ktére powinno byé
przewozone na statku zgodnie z przepisami rozdzialu 8.1.5 ADN

Na statku powinno by¢ przewozone wyposazenie podane w kolumnie (9) Tabeli A w dziale 3.2 oraz
w kolumnie (18) Tabeli C, odpowiednio do wszystkich zagrozeri wymienionych w dokumencie
przewozowym.
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5.4.4 Przechowywanie informacji o przewozie towaréw niebezpiecznych

5.4.4.1 Nadawca i przewoznik powinni przechowywacé kopie dokumentu przewozowego dla towaréw
niebezpiecznych i okreslone w ADN dodatkowe informacje i dokumenty, przez minimum 3
miesigce.

5.4.42 Jezeli dokumenty sg zachowane w postaci elektronicznej lub w systemie komputerowym, to
nadawca i przewoznik powinni by¢ w stanie je wydrukowac.

5.4.5 Przyklad formularza dla multimodalnego przewozu towaréw niebezpiecznych

Dla potrzeb przewozu multimodalnego, podany przykladowo wzér moze byé uzyty jako
deklaracja towaru niebezpiecznego i certyfikat pakowania kontenera.

MULTIMODALNY DOKUMENT PRZEWOZOWY TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

1. Nadawca 2. Numer listu przewozowego/dokumentu transportowego
3. Strona 1 4, Numer nadawcy
(lacznie ... stron)
5. Numer spedytora
6. Odbiorca 7. Przewoznik (wypeinia przewoznik)

DEKLARACJA NADAWCY

Niniejszym oswiadczam, 2e zawartos¢ tej przesylki zostala
prawidlowo i w calo$ci opisana poniZej za pomocy oficjalnej nazwy
przewozowej oraz, ze jest prawidlowo sklasyfikowana, opakowana,
oznakowana i zaopatrzona w nalepki, jak réwniez Ze pod kazdym
wzgledem wlasciwie przygotowana do transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami migdzynarodowymi i krajowymi.

8. Przesylka ta miesci si¢ w zakresie ograniczen ustalonych dla

(skreslic jezeli nie dotyczy): .
SAMOLOTOW TYLKO SAMOLOTOW
PASAZERSKICH TOWAROWYCH
I TOWAROWYCH

9. Dodatkowe informacje dotyczace manipulowania ladunkiem

10. Statek/lot nr. i data
12. Port / miejsce rozladunku

11. Port / miejsce zaladunku
13. Miejsce przeznaczenia

14. Opis przesytki _* Tlos¢ i rodzaj sztuk przesytki  Opis towaru Masa brutto (kg)

Masa netto (kg)  Objetosé (m’)

zgodnie 2 wymaganiami przepisow migdzynarodowych 1 krajowych,

* DLA TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH: nalezy poda¢: nr UN, oficjalng nazwe przewozowa, klasg, grupe pakowania (jezeli dotyczy) oraz inne dane

15. Numer kontenera / 16. Numer plomby

17.T
Nr rejestracyjny pojazdu (plomb) /

19. Calkowita masa
brutto (kg)

yp i wielkos¢ kontenera
ojazdu

18. Tara (kg)

CERTYFIKAT PAKOWANIA KONTENERA / POJAZDU
Niniejszym o$wiadczam, Ze towary opisane powyZzej zostaly
zapakowane / zaladowane do ww. kontenera / pojazdu zgodnie
z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami **
WYMAGANE JEST WYPELNIENIE I PODPISANIE PRZEZ
OSOBE ODPOWIEDZIALNA ZA PAKOWANIE /
ZALADUNEK KAZDEGO LADUNKU W KONTENERZE /
POJEZDZIE

21. POTWIERDZENIE ODBIERAJACEGO

Odebrano ww. ilo$é¢ sztuk przesytki / kontenerow / przyczep
w stanie wiasciwym zgodnie z wykazem, z wyjatkiem:

Uwagi odbierajacego:

20. Nazwa przedsigbiorstwa Nazwa przewoznika 22. Nazwa przedsigbiorstwa (NADAWCY
Numer rejestracyjny | PRZYGOTOWUJACEGO TEN
pojazdu DOKUMENT)
Nazwisko / stanowisko deklarujacego Podpis i data Nazwisko i stanowisko deklarujacego
Miejsce i data PODPIS KIEROWCY | Miejsce i data
Podpis deklarujgcego Podpis deklarujacego

** patrz. 5.4.2
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MULTIMODIALNY DOKUMENT PRZEWOZOWY TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH Ciag dalszy

1. Nadawca / Wysylajacy

2, Numer dokumentu przewozowego

(tacznie

3. Strona2

.... Stron)

4, Numer nadawcy

5. Numer spedytora

14. Opis przesylki  * llo$¢ i rodzaj sztuk przesylki  Opis towaru Masa brutto (kg)

Masa netto (kg) Objetosé (m*)

2godnie z wymaganiami przepisow mi¢dzynarodowych 1 krajowych

* DLA TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH: nalezy poda¢ nr UN, oficjalng nazwe przewozowa, klase, grupe pakowania (jezeli dotyczy) oraz inne dane
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Dzial 5.5
Przepisy specjalne

5.5.1 (skreslony)

5.5.2 Przepisy specjalne dla fumigowanych ladunkowych jednostek transportowych (UN 3359)

5.5.2.1 Przepisy ogélne

5.5.2.1.1 Fumigowane {adunkowe jednostki transportowe (UN 3359) niezawierajace innych towaréw
niebezpiecznych nie podlegaja innym przepisom ADN, oprocz przepisow tego dziatu.
Uwaga. W rozumieniu tego dzialu tadunkowg jednostkg transportowa jest wagon, kontener,

kontener-cysterna, cysterna przenosna lub MEGC.

5.5.2.1.2 Jezeli fumigowana ladunkowa jednostka transportowa zaladowana jest takze towarem
niebezpiecznym, to obowigzuja wszystkic majace zastosowanie dla tego towaru przepisy ADN
(wlacznie z nanoszeniem duzych nalepek ostrzegawczych, oznakowaniem i dokumentacja).

5.5.2.1.3 Dla przewozu towaréw fumigowanych powinny by¢ uzywane tylko ladunkowe jednostki
transportowe, ktére moga by¢ zamknigte w taki sposdb, ze ulatnianie si¢ gazu bedzie ograniczone
do minimum.

5.5.2.2 Szkolenie
Osoby zatrudnione przy manipulowaniu fumigowanymi tadunkowymi jednostkami
transportowymi powinny by¢ przeszkolone odpowiednio do ich obowiazkow.

5.5.2.3 Oznakowanie i nanoszenie duzych nalepek ostrzegawczych

5.5.2.3.1 Fumigowana fadunkowa jednostka transportowa powinna by¢é oznakowana znakiem
ostrzegawczym zgodnym z 5.5.2.3.2, umieszczonym w kazdym miejscu dostgpu w miejscu, gdzie
moze byé dobrze widoczna dla osob otwierajacych lub wchodzacych do tadunkowej jednostki
transportowej. Te znaki powinny pozostawad na fadunkowej jednostce transportowe;j tak diugo, az
beda spetnione nastepujace przepisy:
a) fumigowana ladunkowa jednostka transportowa zostala przewietrzona w celu usunigcia

szkodliwego stezenia fumigantu, i

b) fumigowane towary lub materiaty zostaly wytadowane.

5.5.2.3.2 Znak ostrzegajacy o fumigacji powinien odpowiadaé wzorowi przedstawionemu na rys.

5.5.23.2

Rys. 5.5.2.3.2

NIEBEZPIECZENSTWO

FUMIGACJI
UZYTO[ fumlgant* ]

[ data* ]

[ godzina* ]

PRZEWIETRZONO [data *]

i Podac odpowrMIEjaWC HODZ| C

minimum 400 mm

minimum 300 mm

Znak ostrzegajacy o fumigacji

Oznakowanie powinno mie¢ ksztalt prostokata. Minimalne wymiary powinny wynosié¢
400 mm (szeroko$¢) x 300 mm (wysokos¢), a minimalna szerokosé linii obrzeza powinna
wynosi¢ 2 mm. Oznakowanie powinno by¢ czarne na bialym tle, a wysokos¢ liter nie
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powinna by¢ mniejsza niz 25 mm. Jezeli nie podano wymiaréw, wszystkie wspomniane
wilasciwosci powinny by¢ zblizone do wlasciwosci okre$lonych powyzej

Jezeli fumigowana fadunkowa jednostka transportowa zostala catkowicie przewietrzona przez
otwarcie drzwi lub przez wentylacj¢ mechaniczna, to na znaku ostrzegawczym fumigacji powinna
by¢ podana data przewietrzenia.

Jezeli fumigowana tadunkowa jednostka transportowa zostata przewietrzona i roztadowana, to
znaki ostrzegawcze fumigacji powinny zosta¢ usuniete.

Duze nalepki ostrzegawcze wzoru 9 (patrz 5.2.2.2.2) nie musza byé nanoszone na fumigowana
ladunkowa jednostkg transportowa, oile nie jest to wymagane dla innych materialéw lub
przedmiotéw klasy 9 zatadowanych do tadunkowej jednostki transportowej.

Dokumentacja

Dokumenty zwigzane z przewozem fumigowanej tadunkowej jednostki transportowej, ktéra nie
zostala catkowicie przewietrzona, powinny zawiera¢ nastepujace dane:

-~ UN 3355 FUMIGOWANA EADUNKOWA JEDNOSTKA TRANSPORTOWA, 9 lub
UN 3355 FUMIGOWANA LADUNKOWA JEDNOSTKA TRANSPORTOWA, klasa 9

- data i godzina fumigacji, i
- rodzaj i ilo$¢ uzytego gazu.

Te dane powinny byé podane w jezyku urzgdowym panstwa nadania, a ponadto — jezeli jgzyk ten
nie jest jezykiem niemieckim, angielskim, francuskim, réwniez w jezyku niemieckim, angielskim,
francuskim, o ile porozumienia pomigdzy panstwami, ktérych przewdz dotyczy, nie stanowig
inaczej.

Dokument przewozowy moze by¢ w dowolnej postaci, pod warunkiem, ze zawiera dane
wymagane w 5.5.2.4.1. Te dane powinny by¢ tatwo rozpoznawalne, czytelne i trwate.

Powinny by¢ przygotowane wskazowki dla postgpowania z odpadami fumigantu, wiacznie
z danymi o (w razie potrzeby) uzytych urzadzeniach fumigacyjnych.

Dokumenty nie s3 wymagane, jezeli fumigowana fadunkowa jednostka transportowa zostata
catkowicie przewietrzona i na znaku ostrzegawczym zostala podana data przewietrzenia (patrz
5.5.23.3i5.5.23.4).

Przepisy specjalne dotyczgce sztuk przesylki, wagonéw i konteneréw zawierajgcych
materialy stwarzajgce zagrozenie uduszeniem, jeZeli uZywane s3 dia chlodzenia lub
klimatyzowania (takie jak suchy 16d (UN 1845) lub azot skroplony schlodzony (UN 1977) lub
argon skroplony schlodzony (UN 1951))

Zakres stosowania

Ten rozdzial ma zastosowanie do materialéw uzywanych do chiodzenia lub klimatyzowania, jezeli
nie sa one przewozone jako material niebezpieczny. Jezeli materialy te przewozone sa jako
material niebezpieczny, to powinny by¢ one przewozone pod odpowiednia pozycja z tabeli A
dziatu 3.2, zgodnie z wymaganymi warunkami przewozu.

Ten rozdzial nie obowiazuje dla gazéw w ukladach chlodniczych.

Towary niebezpieczne uzyte do chiodzenia lub klimatyzowania cysten lub MEGC podczas
przewozu, nie podlegaja przepisom tego rozdziatu.

Do pojazdéw, wagondéw i konteneréw zawierajacych materialy uzywane do chlodzenia lub
klimatyzowania naleza pojazdy, wagony i kontenery zawierajace materiaty uzywane do chlodzenia
lub klimatyzowania wewnatrz sztuk przesylki oraz pojazdy, wagony i kontenery zawierajace
nieopakowane materialy uzywane do chlodzenia lub klimatyzowania.

Punkty 5.5.3.6 i 5.5.3.7 maja zastosowanie wylacznie, jezeli w pojeZdzie lub kontenerze wystgpuje
faktyczne zagrozenie uduszeniem. Narazeni uczestnicy oceniaja zagrozenie, uwzgledniajac
niebezpieczenstwa wykazywane przez materialty uzywane do chiodzenia lub klimatyzowania, ilo$¢
przewozonego materiatu, czas podrozy i rodzaje stosowanych zamknigc.

Przepisy ogélne

Pojazdy, wagony i kontenery z materialami uzywanymi do chiodzenia lub klimatyzowania (oprécz
materiatéw do fumigacji) podczas przewozu, podlegajace przepisom tego rozdziatu, nie podlegajg
innym przepisom ADN.
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W przypadku, gdy towary niebezpieczne sa ladowane do pojazdéw, wagondéw lub konteneréw
zawierajacych materialy uzywane do chlodzenia lub klimatyzowania, dodatkowo do przepiséw
niniejszego rozdziatu stosuje sie¢ wszystkie przepisy ADN dotyczace tych niebezpiecznych
towardw.

(zarezerwowany)

Pracownicy zajmujacy si¢ przetadunkiem lub przewozem pojazdéw, wagonéw lub konteneréw
zawierajacych materialy uzywane do chiodzenia lub klimatyzowania powinni byé przeszkoleni
odpowiednio do ich obowigzkéw.

Sztuki przesylki zawierajace chlodziwo lub czynnik chtodzacy

Towary niebezpieczne w sztukach przesyiki, wymagajace chiodzenia lub klimatyzowania, ktérym
przypisano instrukcje pakowania P203, P620, P650, P800, P901 lub P904, podane pod 4.1.4.1,
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania tych instrukc;ji.

Sztuki przesylki z towarami niebezpiecznymi, wymagajacymi chlodzenia lub klimatyzowania,
ktérym przypisano inne instrukcje pakowania, powinny by¢ odporne na bardzo niska temperature
oraz na dziatanie chiodziwa lub czynnika chlodzacego, w stopniu, ktéry wyklucza uszkodzenie
sztuk przesyiki lub znaczne ich ostabienie. Sztuki przesytki powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ uwalnianie gazu w celu zapobiezenia rozerwaniu
opakowania na skutek wzrostu cisnienia. Towary niebezpieczne powinny by¢ zapakowane w taki
sposdb, aby zapobiec ich przemieszczaniu na skutek ubytku chtodziwa lub czynnika chtodzacego.

Sztuki przesytki zawierajace chtodziwo lub czynnik chtodzacy powinny by¢ przewozone w dobrze
wentylowanych pojazdach, wagonach i kontenerach. Przepis ten nie ma zastosowania, jezeli takie
sztuki przesyiki przewozone sa w izolowanym, chlodzonym mechanicznie lub niemechanicznie
urzadzeniu, jak okre$lono w Umowie o migdzynarodowych przewozach szybko psujacych sie
artykutéw zywnosciowych i o specjalnych érodkach transportu przeznaczonych do tych
przewozow (ATP).

Oznakowanie sztuk przesylki zawierajgcych chlodziwo lub czynnik chlodzacy

Sztuki przesytki z towarem niebezpiecznym uzywanym do chlodzenia lub klimatyzowania
powinny byé oznakowane nazwa tego towaru niebezpiecznego podang w dziale 3.2 tabela A
kolumna 2 uzupetniona odpowiednio wyrazami ,,JAKO CHLODZIWO” lub ,JAKO CZYNNIK
CHLODZACY”, w jezyku urzegdowym paristwa nadania, a takze, jezeli nie jest to jezyk angielski,
francuski, niemiecki, to takze w j¢zyku angielskim, francuskim, niemieckim, o ile umowy zawarte
migdzy zainteresowanymi paristwami nie stanowig inacze;j.

Oznakowanie powinno byé trwale i czytelne oraz naniesione w takim miejscu sztuki przesytki
i o takiej wielkosci, aby bylo tatwo widoczne.

Pojazdy, wagony i kontenery zawierajace nieopakowany suchy léd

Jezeli uzywany jest nieopakowany suchy lod, to nie moze on pozostawaé w bezposrednim
kontakcie z metalowymi czesciami konstrukcyjnymi pojazdu lub kontenera, aby zapobiec
krucho$ci metalu. Nalezy zapewni¢ odpowiednig izolacj¢ pomigdzy suchym lodem a pojazd lub
kontenerem poprzez oddzielenie ich na odleglo$¢ minimum 30 mm (np. za pomocg materialu o
niskiej przewodnosci cieplnej, takiego jak deski, palety, itp.).

Jezeli suchy 16d umieszczony jest wokot sztuk przesyiki, to nalezy zastosowac odpowiednie $rodki
w celu zapewnienia, ze sztuki przesylki pozostang podczas przewozu na swoich migjscach po
sublimacji suchego lodu.

Oznakowanie pojazdéw i konteneréw

Pojazdy i kontenery zawierajace materialy uzywane podczas przewozu do celéw chlodzenia lub
klimatyzowania powinny by¢ oznakowane znakiem ostrzegawczym okreslonym pod 5.5.3.6.2,
umieszczonym przy kazdym wejsciu, w miejscu gdzie bedzie dobrze widoczny dla oséb
otwierajacych lub wchodzacych do pojazdu lub kontenera. Znak ten powinien pozostaé na
pojeZdzie lub kontenerze do czasu spelnienia nastgpujacych wymagari:

a) pojazd lub kontener zostal przewietrzony w celu usunigcia niebezpiecznych pozostalosci
chiodziwa lub czynnika chiodzacego; oraz

b) towary chlodzone lub klimatyzowane zostaty roztadowane.

Znak ostrzegawczy powinien odpowiada¢ wzorowi przedstawionemu na rys. 5.5.3.6.2.
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Rys. 5.5.3.6.2

Wymiar minimalny 250 mm

* % _L

l¢— Wymiar minimalny 150 mm  —|

Znak ostrzegawczy o chiodzeniu/klimatyzowaniu dla pojazdéw i konteneréw

* Zamiesci¢ nazwe czynnika chiodzacego/klimatyzujacego wskazana w kolumnie (2) Tabeli A w
dziale 3.2. Napis powinien by¢ zapisany wielkimi literami w jednej linii, a wysokos¢ liter napisu
powinna wynosi¢ co najmniej 25 mm. Jezeli prawidlowa nazwa przewozowa jest zbyt dtuga, aby
mogla si¢ zmiescic w przewidzianym miejscu, wielkosé liter moze zostaé zmniejszona do
maksymalnej wielkosci pozwalajacej na zmieszczenie sig¢ napisu. Na przyklad ,,DWUTLENEK
WEGLA, STALY™.

**  Zamiedci¢ odpowiednio »JAKO CHLODZIWO« lub »JAKO CZYNNIK CHLODZACY«.
Napis powinien byc zapisany wielkimi literami w jednej linii, a wysokosé liter napisu powinna
wynosic¢ co najmniej 25 mm.

Oznakowanie powinno miec¢ ksztalt prostokata. Minimalne wymiary powinny wynosi¢ 150 mm
(szerokosé) x 250 mm (wysokosé). Stowo »UWAGA« ( ang. »WARNING«) powinno by¢
czerwone lub biale, a wysokos¢ jego liter powinna wynosi¢ co najmniej 25 mm. Jezeli nie podano
wymiaréw, wszystkie wspomniane wiasciwosci powinny by¢ zblizone do wiasciwosci okreslonych
powyzej.

Stowo »UWAGA« (ang. »WARNING«) i wyrazenie odpowiednio, »JAKO CZYNNIK
CHLODZACY« lub »JAKO CZYNNIK KLIMATYZUJACY« powinny byé zapisane jezyku
urzedowym kraju pochodzenia oraz, jezeli jgzykiem tym nie jest jezyk angielski, francuski lub
niemiecki, rowniez w jezyku angielskim, francuskim Iub niemieckim, o ile umowy zawarte
pomigdzy krajami zaangazowanymi w operacjg transportowa nie stanowig inaczej.

5.5.3.7 Dokumentacja
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Dokumenty (takie jak konosament, dokument ladunkowy lub list przewozowy CMR/CIM)
zwiazane z przewozem w chiodzonym lub klimatyzowanym pojezdzie, wagonie lub kontenerze,
ktore nie zostaly catkowicie przewietrzone przed przewozem, powinny zawiera¢ nastgpujace
informacje:

a) numer UN poprzedzony literami ,,UN”; oraz

b) nazwe podana w dziale 3.2 tabela A kolumna 2 uzupetniona odpowiednio wyrazami ,JAKO
CHLODZIWO” lub ,JAKO CZYNNIK CHLODZACY”, w jezyku urzgdowym panstwa
nadania, atakze, jezeli nie jest to jezyk angielski, francuski, niemiecki, to takze w jezyku
angielskim, francuskim, niemieckim, o ile umowy zawarte migdzy zainteresowanymi
panstwami nie stanowia inaczej.

Na przyklad: UN 1845, DITLENEK WEGLA STALY, JAKO CHLODZIWO.

Dokument przewozowy moze mie¢ dowolna forme, pod warunkiem, ze zawiera informacje
wymagane pod 5.5.3.7.1. Informacje te powinny by¢ latwo rozpoznawalne, czytelne i trwate.
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Czesé 6

Wymagania dotyczace budowy i badan
opakowan(wraz z DPPL i opakowaniami
duzymi), cystern i jednostek do
przewozu luzem
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Dzial 6.1
Przepisy ogélne
6.1.1 Opakowania (w tym DPPL i opakowania duze) i cysterny powinny spetniaé nastepujace
wymagania w zakresie budowy i badan:

Dziatu 6.1: Wymagania dotyczace budowy i badania opakowan;

Dzialu 6.2: Wymagania dotyczace budowy i badania naczyn cisnieniowych,
pojemnikéw aerozolowych i naczy malych zawierajacych gaz (naboi
gazowych),

Dziatu 6.3: Wymagania dotyczace budowy i badania opakowan dla materialéw klasy
6.2;

Dzialu 6.4: Wymagania dotyczace budowy, badan i zatwierdzania sztuk przesytki
i materiatow klasy 7;

Dzialu 6.5: Wymagania dotyczace budowy i badan DPPL;

Dzialu 6.6: Wymagania dotyczace budowy i badania opakowan duzych;

Dziatu 6.7: Wymagania dotyczace projektowania, budowy, badania i préb cystern
przenosnych i MEGC-UN;

Dzialu 6.8: Wymagania dotyczace budowy, wyposazenia, zatwierdzania typu, badan
ipréb oraz znakowania cystern stalych (pojazdow-cystern), cystern
odejmowalnych, konteneréw-cystern i nadwozi wymiennych-cystern, ze
zbiornikami metalowymi oraz pojazdéw-baterii i MEGC;

Dzialu 6.9: Wymagania dotyczace projektowania, budowy, wyposazenia, zatwierdzania
typu, badaft i znakowania cystern statych (pojazdéw-cystern), cystern
odejmowalnych, konteneré6w-cystern i nadwozi wymiennych-cystern,
wykonanych z tworzyw sztucznych wzmocnionych wiéknem;

Dziatu 6.10: Wymagania dotyczace budowy, wyposazenia, zatwierdzania typu, badania
i znakowania cystern podci§nieniowych;

Dziatu 6.11: Wymagania dotyczace projektowania, budowy, badan i prob konteneréw do
przewozu luzem;

Dziatu 6.12: Wymagania dotyczace budowy, wyposazenia, zatwierdzania typu, badan
ipréb oraz znakowania cystern, konteneréw do przewozu luzem
i specjalnych przedziatéow tadunkowych do materialéw i przedmiotow
wybuchowych, wehodzacych w sktad MEMU.

6.1.2 Cysterny przeno$ne moga spetniaé réwniez wymagania dziatu 6.7 lub, odpowiednio,
dziatu 6.9 Kodeksu IMDG.

6.1.3 Pojazdy-cysterny moga spetnia¢ rowniez wymagania dziatu 6.8 Kodeksu IMDG.

6.1.4 Wagony z cysternami statymi lub odejmowalnymi oraz wagony-baterie powinny speinia¢
wymagania dzialu 6.8 RID.

6.1.5 Nadwozia pojazdéw do przewozu luzem powinny spelniaé, o ile jest to konieczne,
wymagania dziali 6.11 i dziatu 9.5 ADR.

6.1.6 W przypadku stosowania przepisoéw 7.3.1.1 (a) RID lub ADR, kontenery do przewozu

luzem powinny spetnia¢ wymagania dziatu 6.11 RID lub ADR.
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Czesé¢ 7
Przepisy o warunkach przewozu, zaladunku,
wyladunku, manipulowaniu ladunkiem
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Dzial 7.1
Statki do przewozu ladunkow suchych

7.1.0 Przepisy ogélne

7.1.0.1 Przepisy 7.10 do 7.1.6 maja zastosowanie do statkéw do przewozu tadunkéw suchych.

7.1.0.2-

7.1.0.99 (zarezerwowany)

7.1.1 Sposob przewozu towaréw

7.1.1.1-

7.1.1.9 (zarezerwowany)

7.1.1.10 Przewoz sztuk przesylki
O ile nie ustalono inaczej, to masa sztuk przesytki powinna by¢ podawana jako masa brutto. jezeli
sztuki przesyiki przewozone sg w kontenerach lub pojazdach, to masa kontenera lub pojazdu nie
powinna by¢ ujeta w masie brutto takich sztuk przesyiki.

7.1.1.11 Przewdéz towaréw luzem
Przewdz niebezpiecznych towaréw luzem winien byé zabroniony, z wyjatkiem sytuacji, kiedy ten
sposob transportu jest jednoznacznie dozwolony w kolumnie (8) Tabeli A dziatu 3.2. Wéwczas w
kolumnie tej powinien pojawic si¢ kod ,,B”.

7.1.1.12 Wentylacja
Wentylacja tadowni wymagana jest jedynie wtedy, jezeli jest to wymagane w 7.1.4.12 lub przez
przepis specjalny ,,VE...” w kolumnie (10) Tabeli A dziatu 3.2 (patrz takze 7.1.6.13).

7.1.1.13 Srodki, jakie nalezy podja¢ przed zaladunkiem
Dodatkowe $rodki, jakie nalezy podja¢ przed zatladunkiem wymagane sa jedynie wtedy, jezeli jest
to wymagane w 7.1.4.14 lub przez przepis specjalny ,,HA...” w kolumnie (11) Tabeli A dziatu 3.2.

7.1.1.14 Przeladunek i sztauowanie towaru
W czasie przetadunku i sztauowania towaru dodatkowe srodki wymagane sg jedynie wtedy, jezeli
wymagane jest to w 7.1.4.14 lub przez przepis specjalny ,,HA...” w kolumnie (11) Tabeli A dzialu
3.2.

7.1.1.15 (zarezerwowany)

7.1.1.16 Srodki, jakie nalezy podjaé w czasie ladowania, przewozu, rozladunku i manipulowania
towarem
Dodatkowe $rodki, jakie nalezy podjaé przed zatadunkiem, wymagane sa jedynie wtedy, jezeli
wymagane jest to w 7.1.4.16 lub przepis dodatkowy ,,IN...” w kolumnie (11) Tabeli A dzialu 3.2.

7.1.1.17 (zarezerwowany)

7.1.1.18 Przewozenie w kontenerach, DPPL, opakowaniach duzych, MEGC, cysternach przenosnych
i cysternach-kontenerach
Przew6z w kontenerach, DPPL, opakowaniach duzych, MEGC, cysternach przenosnych oraz
kontenerach-cysternach powinien by¢ zgodny z postanowieniami majacymi zastosowanie do
przewozu sztuk przesylki.

7.1.1.19 Pojazdy i wagony
Przewéz pojazdéw i wagonéw powinien by¢ zgodny z postanowieniami majacymi zastosowanie
do przewozu sztuk przesylki.

7.1.1.20 (zarezerwowany)

7.1.1.21 Przew6z w zbiornikach ladunkowych

Przewéz towaréw niebezpiecznych w zbiornikach fadunkowych w statkach do przewozu towaru
luzem jest zakazany.



Dziennik Ustaw — 187 — Poz. 1638
ADN 7-3 01.01.2015 r.
7.1.1.22-
7.1.1.99 (zarezerwowany)

7.1.2 Wymagania majgce zastosowania do statkéw
7.1.2.0 Statki dozwolone
7.1.2.0.1 Towary niebezpieczne moga by¢ przewozone w ilosciach nie przekraczajacych tych, ktére
wskazane sg w 7.1.4.1.1, lub jezeli dotyczy w 7.1.4.1.2:
- W statkach do przewozu towaréw luzem, dostosowanych do wymagain konstrukcyjnych
9.1.0.0 do 9.1.0.79; lub
- W statkach wychodzacych w morze dostosowanych do wymagan konstrukcyjnych 9.1.0.0 do
9.1.0.79, lub inaczej do wymogdw 9.2.0 do 9.2.0.79.
7.1.2.0.2 Towary niebezpieczne klas 2, 3, 4.1,4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 lub 9, z wyjatkiem tych, dla ktéry
wymagany jest wzor nalepki ostrzegawczej nr 1 w kolumnie (5) Tabeli A dziatu 3.2, mogg byé
przewozone w ilo$ciach wigkszych niz te wskazane w 7.1.4.1.1 oraz w 7.1.4.1.2:
- W statkach do przewozu luzem o podwodjnym kadlubie, dostosowanych do stosowalnych
wymagan konstrukcyjnych 9.1.0.80 do 9.1.0.95; lub
- W statkach wychodzacych w morze dostosowanych do stosowalnych wymagan
konstrukcyjnych 9.1.0.80 do 9.1.0.95, lub inaczej, do wymagan 9.2.0 do 9.2.0.95.
7.1.2.1-
7.1.24 (zarezerwowany)
7.1.2.5 Instrukcje dla uzywania urzgdzen i instalacji
Tam, gdzie przy korzystaniu z jakiegokolwiek urzadzenia lub instalacji nalezy przestrzegac
specyficznych regut bezpieczefistwa, w odpowiednich miejscach na pokladzie powinny by¢ latwo
dostepne instrukcje uzywania tego konkretnego urzadzenia lub instalacji, w jezyku normalnie
uzywanym na pokladzie, a takze, jezeli jezykiem tym nie jest angielski, francuski lub niemiecki, to
w angielskim, francuskim lub niemieckim, chyba Ze jakiekolwiek porozumienia migdzy krajami
zaangazowanymi w operacje transportowa stanowig inaczej.
7.1.2.6-
7.1.2.18 (zarezerwowany)
7.1.2.19 Konwoje pchane oraz formacje burta-przy-burcie
7.1.2.19.1  Jezeli przynajmniej jeden statek konwoju lub formacji burta-przy-burcie powinien posiadac¢
$wiadectwo dopuszczenia, to wszystkie statki takiego konwoju lub formacji burta-przy-burcie
powinny byé zaopatrzone w odpowiednie $wiadectwo dopuszczenia.
Statki nieprzewozace towaréw niebezpiecznych powinny stosowa¢ sig do wymagan nastgpujacych
podpunktow:
7.1.2.5, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 9.1.0.0, 9.1.0.12.3, 9.1.0.17.2, 9.1.0.17.3,
9.1.0.31,9.1.0.32, 9.1.0.34, 9.1.0.41, 9.1.0.52.3, 9.1.0.56, 9.1.0.71 oraz 9.1.0.74.
7.1.2.19.2  Dla celéw zastosowania postanowien tej Czesci z wyjatkiem 7.1.4.1.1 oraz 7.1.4.1.2, caly konwdj
pchany lub formacja burta-przy-burcie powinny by¢ uwazane za jeden statek.
7.1.2.20-
7.1.2.99 (zarezerwowany)
7.1.3 Ogdlne wymagania eksploatacyjne
7.1.3.1 Dostep do ladowni, przestrzeni z podwéjnym kadlubem i podwéjnym dnem; przeglady
7.1.3.1.1 Dostep do tadowni jest zabroniony, z wyjatkiem zatadunku badz rozladunku oraz wykonania
przegladu lub czyszczenia.
7.1.3.1.2 Dostep do przestrzeni z podwdjnym kadtubem i podwdjnego dna jest zabroniony w czasie, gdy
statek jest w drodze.
7.1.3.1.3 Jezeli stezenie gazéw lub zawartoéé tlenu w powietrzu powinna byé zmierzona przed wejéciem do

fadowni, do przestrzeni o podwdjnych $cianach lub z podwojnym dnem, to wyniki tych pomiaréw
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7.1.3.9-
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7.1.3.20
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7.1.3.22
7.1.3.22.1
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powinny by¢ pisemnie zarejestrowane. Pomiary dla przewozonych materialéw moga wykonywac
jedynie osoby wyposazone w odpowiedni aparat tlenowy.

Wejscie do pomieszczen celem dokonania pomiaréw jest zabronione.

W przypadku podejrzenia uszkodzef sztuki przesylki, nalezy pomierzy¢ stgzenie gazéw w
fadowniach zawierajacych towary niebezpieczne klas 2, 3, 5.2, 6.1 i 8, dla ktérych w kolumnie (9)
Tabeli A dziatu 3.2 pojawia sig¢ symbol EX i/lub TOX, zanim ktokolwiek wejdzie do tych tadowni.

Nalezy pomierzy¢ stgzenie gazow w ladowniach i w przyleglych tadowniach zawierajacych
towary niebezpieczne przewozone luzem lub bez opakowan, dla ktérych w kolumnie (9) Tabeli A
dzialu 3.2 pojawia si¢ symbol EX i/lub TOX, zanim ktokolwiek wejdzie do tych fadowni.

Wejscie do tadowni, w ktorej podejrzewa sie uszkodzenie opakowan, w ktérych przewozone s3
towary niebezpieczne klas 2, 3, 5.2, 6.1 i 8, jak réwniez wejécie do przestrzeni z podwdjnym
kadtubem i z podwojnym dnem, jest nie dozwolone, z wyjatkiem sytuacji gdy:

- nie ma braku tlenu ani mierzalnych ilo$ci materialéw niebezpiecznych; lub

- osoba wchodzaca do przestrzeni nosi samowystarczalny aparat oddechowy i inne potrzebne
wyposazenie ochronno-ratownicze oraz jest zabezpieczona ling. Wejscie do tych przestrzeni
jest dozwolone tylko wtedy gdy czynnos$¢ ta jest nadzorowana przez druga osobg, dla ktorej
przygotowano takie samo wyposazenie i jest ono dostgpne. Inne dwie osoby zdolne udzieli¢
pomocy w sytuacji awaryjnej powinny by¢ na statku w zasiggu glosu.

Wejscie do tadowni, gdzie przewozone sg towary niebezpieczne luzem lub bez opakowania jak
réwniez wejscie do przestrzeni z podwéjnym kadtubem lub podwéjnym dnem, nie jest dozwolone,
z wyjatkiem sytuacji gdy:

- nie ma braku tlenu ani mierzalnych ilo$ci substancji niebezpiecznych; lub

- osoba wchodzaca do przestrzeni nosi samowystarczalny aparat oddechowy i inne potrzebne
wyposazenie ochronno-ratownicze oraz jest zabezpieczona lina. Wejscie do tych przestrzeni
jest dozwolone tylko wtedy jezeli operacja ta jest nadzorowana przez drugg osobg, dla ktdrej
gotowe jest takie samo wyposazenie i jest ono dostgpne. Inne dwie osoby zdolne udzielié
pomocy w sytuacji awaryjnej powinny by¢ na statku w zasiggu slyszalnosci.

(zarezerwowany)

(zarezerwowany)
Ekspert na pokladzie statku

Jezeli przewozone sa towary niebezpieczne, to na pokladzie statku powinien by¢ obecny ekspert
zgodnie z 8.2.1.2.

Uwaga. Kitory kapitan zalogi statku jest kapitanem odpowiedzialnym powinno by¢ okreslone
przez przewoznika w dokumentach na poktadzie. Jezeli nie jest to ustalone, to
wymaganie dotyczy kazdego kapitana.

W odstepstwie od tego, dla tadowania i roztadowywania towarow niebezpiecznych na/z
barki, wystarczajace jest, ze osoba odpowiedzialna za zatadunek i rozladunek oraz
balastowanie barki ma uprawnienia wymagane zgodnie z 8.2.1.2.

(zarezerwowany)

Balast wodny

Przestrzenie z podwéjnym kadlubem i podwdjne dna moga byé uzyte do balastu wodnego.
(zarezerwowany)

Otwory ladowni

Towary niebezpieczne powinny by¢ chronione przed wptywem warunkéw atmosferycznych i pytu
wodnego, z wyjatkiem czasu tadowania i rozladowania oraz w czasie przegladu.
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Postanowienie to nie ma zastosowania, gdy towary niebezpieczne tadowane sa w kontenerach
odpornych na pyl wodny, DPPL, opakowaniach duzych, MEGC, przenosnych cysternach,
cysternach-kontenerach, pojazdach lub wagonach przykrytych.

7.1.3.22.2  Jezeli towary niebezpieczne przewozone sg luzem, to fadownie powinny byé przykryte pokrywami
lukéw.

7.1.3.23-

7.1.3.30 (zarezerwowany)

7.1.3.31 Silniki
Stosowanie silnikdw napedzanych paliwami o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C (np. silnikéw
benzynowych) jest zakazane.
Wymaganie to nie dotyczy zaburtowych silnikéw todzi ratunkowych.

7.1.3.32 Zbiorniki paliwa
Podwoéjne dna o wysokosci co najmniej 0,6 m moga by¢ uzyte jako zbiomiki paliwa, pod
warunkiem, ze zostaty skonstruowane zgodnie z dziatami 9.1 lub 9.2.

7.1.3.33-

7.1.3.40 (zarezerwowany)

7.1.3.41 Odkryty plomien i nieoslonigte Zrodla Swiatla

7.1.3.41.1  Stosowanie odkrytego ptomienia lub nieostonigtych lamp jest zakazane.
Postanowienie to nie dotyczy pomieszczen zatogi i steréwki.

7.1.3.41.2  Urzadzenia do ogrzewania, gotowania i chlodzenia nie powinny by¢ zasilane paliwami cieklymi,
ciektym gazem lub paliwami statymi.
Urzadzenia do gotowania i chlodzenia mogg by¢ uzywane tylko w pomieszczeniach zalogi i w
sterdwce.

7.1.3.41.3  Jednakze moga byé¢ uzywane urzadzenia grzewcze lub bojlery zasilane paliwami cieklymi o
temperaturze zaplonu powyzej 55 °C, zainstalowane w maszynowni lub innym odpowiednim
pomieszczeniu.

7.1.3.42 Ogrzewanie tadowni
Ogrzewanie tadowni lub stosowanie systemu grzewczego w tadowniach jest zakazane.

7.1.3.43 (zarezerwowany)

7.1.3.44 Czyszczenie
Stosowanie do czyszczenia plynéw z temperaturg zaptonu ponizej 55 °C jest zakazane.

7.1.3.45-

7.1.3.50 (zarezerwowany)

7.1.3.51 Instalacje elektryczne

7.1.3.51.1  Instalacje elektryczne powinny by¢ wlasciwie utrzymywane.

7.1.3.51.2  Stosowanie przenosnych kabli elektrycznych w obszarze ochronnym jest zakazane. Postanowienie

to nie ma zastosowania do:
- obwodéw elektrycznych z natury bezpiecznych;

- kabli elektrycznych do polaczenie $wiatel sygnalowych lub o$wietlenia schodni, pod
warunkiem, ze gniazdko jest na stale zamocowane do statku w poblizu masztu sygnalowego
lub schodni;

- kabli elektrycznych do potaczenia konteneréw;
- kabli elektrycznych do elektrycznie obstugiwanych bram pokryw lukéw;
- kabli elektrycznych do potaczenia pomp zanurzalnych;

- kabli elektrycznych do potaczenia wentylatoréw tadowni.



Dziennik Ustaw —190 — Poz. 1638
ADN 7-6 01.01.2015r.
7.1.3.51.3  Gniazdka do polaczenia $wiatet sygnalowych i o$wietlenia schodni oraz do potaczenia
konteneréw, pomp zanurzalnych, bram pokryw lukéw lub wentylatoréw tadowni, nie powinny byé
pod napigciem, z wyjatkiem kiedy $wiatta sygnatlowe lub o$wietlenie schodni s3 wiaczone, lub
kiedy kontenery lub zanurzalne pompy lub bramy pokryw luku lub wentylatory ladowni sa
uruchomione. W strefie ochronnej, taczenie lub roztaczanie nie powinno by¢ mozliwe z wyjatkiem
gdy gniazdka nie sa pod napigciem.

7.1.3.51.4  Instalacje elektryczne w tadowniach powinny pozostawaé odlgczone i zabezpieczone przed
mimowolnym wiaczeniem.
Postanowienie to nie ma zastosowania do na stale zainstalowanych kabli przechodzacych przez
fadownie, do ruchomych kabli faczacych kontenery, oraz do elektrycznych aparatow
posiadajacych certyfikat bezpieczenstwa typu.

7.1.3.52-

7.1.3.69 (zarezerwowany)

7.1.3.70 Anteny, piorunochrony, liny stalowe i maszty

7.1.3.70.1  Zadna cze$¢ anteny do aparatury elektronicznej, zaden piorunochron i zadna lina stalowa nie
powinna by¢ usytuowana ponad tadowniami.

7.1.3.70.2  Zadna czgs¢ anten do radiotelefonéw nie powinna byé umieszczona w zasiggu 2 m od materiatéw
lub przedmiotéw klasy 1.

7.1.3.71-

7.1.3.99 (zarezerwowany)

7.1.4 Dodatkowe wymagania dotyczace ladowania, przewozu, rozladowania i innego
manipulowania ladunkiem

7.1.4.1 Ograniczenie przewozonych ilosci

7.1.4.1.1 Z zastrzezeniem 7.1.4.1.3, nastgpujace masy brutto nie powinny by¢ przekraczane na
jakimkolwiek statku. Dla konwojéw pchanych i formacji burta-przy-burcie ta masa brutto odnosi
si¢ do kazdej jednostki konwoju lub formacji.
Klasa 1

Wszystkie materiaty i przedmioty podgrupy 1.1 grupy zgodnosci A 90 kg'

Wszystkie materialy i przedmioty podgrupy 1.1 grup zgodnosci B, C, D, E, F, G,J lub L 15 000kg®

Wszystkie materialy i przedmioty podgrupy 1.2 grup zgodnosci B, C, D, E,F, G,J lub L 50 000kg

Wszystkie materialy i przedmioty podgrupy 1.3 grup zgodnosci C, G, H, J lub L 300 000kg’

Wszystkie materialy i przedmioty podgrupy 1.4grup zgodnosci B, C, D, E, F, G lub S 1100 000 kg

Wszystkie materialy podgrupy 1.5 grupy zgodnosci D 15 000 kg’

Wszystkie przedmioty podgrupy 1.6 grupy zgodnosci N 300 000 kg’

Prozne opakowania, nieoczyszczone 1 100 000 kg
Uwaga:

"W nie wigcej niz trzech partiach o maksimum 30 kg kazda, odlegio$¢ miedzy partiami

nie mniejsza niz 10 m.
W nie wiecej niz trzech partiach o maksimum 5000 kg kazda, odleglo$¢ miedzy
partiami nie mniejsza niz 10 m.
Nie wigcej niz 100 000 kg na fadownig¢. Do podzielenia tadowni na mniejsze czesci
mogg byé uzyte drewniane przegrody.
Klasa 2

Wszystkie towary, dla ktérych w kolumnie (5) Tabeli A

dziatu 3.2 wymagana jest nalepka ostrzegawcza nr 2.3:
razem 120 000 kg

Wszystkie towary, dla ktérych w kolumnie (5) Tabeli A
dziatlu 3.2 wymagana jest nalepka ostrzegawcza nr 2.1: 300 000 kg
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razem
Inne towary bez ograniczen
Klasa 3

Wszystkie towary, dla ktorych w kolumnie (5) Tabeli A
dziatu 3.2 wymagana jest nalepka ostrzegawcza nr 6.1:

razem 120 000 kg

Inne towary 300 000 kg
Klasa 4.1

Materiaty UN 3221, 3222, 3231 oraz 3232, razem 15 000 kg

Wszystkie towary grupy pakowania I;

wszystkie towary grupy pakowania Il dla ktérych w kolumnie
(5) Tabeli A dziatu 3.2 wymagana jest nalepka ostrzegawcza
nr 6.1; samoreaktywne materialy typow C, D, E i F (UN 3223
do 3230 oraz 3233 do 3240);

inne materialy z kodem klasyfikacyjnym SR1 lub SR2 (UN
2956, 3241, 3242 i 3251);

oraz znieczulone materialy wybuchowe grupy pakowania 11

(UN 2907, 3319 i 3344): razem 120 000 kg
Inne towary bez ograniczen
Klasa 4.2

Wszystkie towary grupy pakowania I lub II dla ktérych
w kolumnie (5) Tabeli A dziatu 3.2 wymagana jest nalepka

ostrzegawcza nr 6.1: razem 300 000 kg
Inne towary bez ograniczen
Klasa 4.3

Wszystkie towary grupy pakowania I tub 11 dla ktérych w kolumnie (5)
Tabeli A dziatlu 3.2 wymagana jest nalepka ostrzegawcza nr 3, 4.1 lub 6.1:

razem 300 000 kg
Inne towary bez ograniczen
Klasa 5.1
Wszystkie towary grupy pakowania I lub II dla ktorych w kolumnie (5)
Tabeli A Dzialu 3.2 wymagana jest nalepka Nr 6.1: razem 300 000 kg
Inne towary bez ograniczen
Klasa 5.2
Materiaty UN 3101, 3102,3111 i 3112: razem 15 000 kg
Wszystkie inne towary: razem 120 000 kg
Klasa 6.1
Wszystkie towary grupy pakowania | 120 000 kg
Wszystkie towary grupy pakowania Il 300 000 kg
Wszystkie towary przewozone luzem 0 kg
Inne towary bez ograniczen
Klasa 7 |

Materiaty UN 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977, 2978 i 3321 do
3333 Okg
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Inne towary bez ograniczen
Klasa 8

Wszystkie towary grupy pakowania |; towary grupy pakowania II, dla
ktérych w kolumnie (5) Tabeli A dziatu 3.2 wymagana jest nalepka

ostrzegawcza nr 3 lub 6.1: razem 300 000 kg

Inne towary bez ograniczen
Klasa 9

Wszystkie towary grupy pakowania 11 300 000 kg

Nr UN 3077 dia towaréw przewozonych w ilosciach masowych
i zakwalifikowanych jako niebezpieczne dla srodowiska wodnego, kategorii Okg
toksycznosci ostrej 1 i toksycznosci chronicznej 1 zgodnie z 2.4.3.

Inne towary bez ograniczen
7.1.4.1.2 Z zastrzezeniem 7.1.4.1.3, maksymalna ilo§¢ towarow niebezpiecznych przewozonych na
pokladzie statku lub na pokladzie pchanego konwoju badZ formacji burta-przy-burcie wynosi
1 100 000 kg.
7.1.4.1.3 Ograniczenia 7.1.4.1.1 oraz 7.1.4.1.2 nie maja zastosowania w przypadku przewozu towaréw

niebezpiecznych klas 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 i 9, z wyjatkiem tych, dla ktérych w
kolumnie (5) Tabeli A dzialu 3.2 wymagana jest nalepka ostrzegawcza nr 1 z dodatkowymi
wymaganiami 9.1.0.88 do 9.1.0.95. lub 9.2.0.88 do 9.2.0.95.

7.1.4.1.4 Jezeli na pokladzie pojedynczego statku przewozone sa materialy i przedmioty réznych podklas
klasy 1, to zgodnie z zakazami ladowania razem 7.1.4.3.3 lub 7.1.4.3.4, calkowity ladunek nie
powinien przekraczaé najmniejszej maksymalnej masy netto podanej w 7.1.4.1.1 dla
zatadowanych towaréw podklasy najbardziej niebezpiecznej, w kolejnosci waznosci 1.1, 1.5, 1.2,

1.3,1.6,1.4.

7.1.4.1.5 Jezeli catkowita masa netto materialéw wybuchowych zawarta w przewozonych materiatach i
przedmiotach nie jest znana, to tabel¢ wymieniong w 7.1.4.1.1 stosuje si¢ do masy brutto tadunku.

7.1.4.1.6 Odnosnie ograniczen aktywnosci, wskaznika transportowego (TI) i wskaznikéw bezpieczenstwa
krytycznosciowego (CSI) w przypadku przewozu materialéw radioaktywnych obowigzuje
7.1.4.14.7.

7.1.4.2 Zakaz ladowania razem (towary luzem)

Statki przewozace luzem materiaty klasy 5.1 nie powinny przewozi¢ zadnych innych towarow.
7.1.4.3 Zakaz ladowania razem (sztuki przesylki w ladowniach)

7.1.4.3.1 Towary roznych klas powinna dzielié minimaina pozioma odlegtosci 3 m. Nie powinny by¢ one
sztauowane jeden na drugim.

7.1.4.3.2 Niezaleznie od iloéci, towary niebezpieczne dla ktérych w kolumnie (12) Tabeli A dzialu 3.2
wymienione jest oznakowanie w postaci trzech niebieskich stozkow lub trzech niebieskich swiatel,
nie powinny by¢ sztauowane w tej samej fadowni z towarami tatwopalnymi, dla ktorych w
kolumnie (12) Tabeli A dziatu 3.2 wymienione jest oznakowanie w postaci jednego niebieskiego
stozka lub jednego niebieskiego $wiatla.

7.1.4.3.3 Sztuki przesylki zawierajace materiaty lub przedmioty klasy 1 oraz sztuki przesylki zawierajace
materiaty klas 4.1 lub 5.2, dla ktérych w kolumnie (12) Tabeli A kziatlu 3.2 wymienione jest
oznakowanie w postaci trzech niebieskich stozkéw lub trzech niebieskich $wiatel, powinna dzieli¢
odlegio$¢ nie mniejsza niz 12 m od towaréw wszystkich innych klas.
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Materiaty i przedmioty klasy 1 nie powinny by¢ sztauowane w tej samej tadowni, z wyjatkami
wskazanych w ponizszej tabeli:

Grupa
| zgodnosci

A B C D E F G H J L N
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7.1.4.3.5

7.1.4.3.6

7.1.44
7.1.4.4.1

7.1.4.4.2

7.1.44.3

»X” oznacza, ze materialy odpowiadajacych grup zgodnosci zgodnie z Czgécia 2 tych przepisow
moga by¢ sztauowane w tej samej tadowni.

Sztuki przesylki zawierajace materiaty lub przedmioty grup B i D moga by¢ sztauowane w tej
samej fadowni, pod warunkiem, Ze sa przewozone w kontenerach, pojazdach lub wagonach z
catkowicie metalowymi écianami.

Rézne rodzaje przedmiotdéw z podklasy 1.6 z grupy zgodnosci N mogg by¢ przewozone razem
jako przedmioty podklasy 1.6 z grupy zgodnosci N tylko wtedy, jezeli zostanie potwierdzone
podczas badan lub przez analogie, e nie ma dodatkowego ryzyka wybuchu przy wzajemnym
oddziatywaniu tych przedmiotéw. W innym przypadku powinny by¢ traktowane jako nalezace
do podklasy 1.1.

¥ Jezeli przedmioty z grupy zgodnosci N sa przewozone z materiatami lub przedmiotami z grup

zgodnosci C, D lub E, to przedmioty z grupy zgodnosci N nalezy traktowaé jak przedmioty z
grupy zgodnosci D.
% Sztuki przesylki z materiatami i przedmiotami z grupy zgodnosci L moga by¢ moga byé
sztauowane w tej samej fadowni ze sztukami przesylek zawierajacymi tego samego rodzaju
materialy i przedmioty z tej samej grupy zgodnosci.

Odnoénie przewozu materiatu klasy 7 (UN 2916, 2917, 3323, 3328, 3329 i 3330) w sztukach
przesytki Typu B(U) lub Typu B(M) lub Typu C, nalezy dostosowa¢ si¢ do kontroli, ograniczen
lub postanowiefi wyszczegélnionych w $wiadectwie dopuszczenia wydanym przez wiadze
wiasciwa.

Odnosnie przewozu materiatu klasy 7 (UN 2919 i 3331) wedlug szczegdlnych porozumien, nalezy
spetnia¢ postanowienia szczeg6lne okreslone przez wiadzg wlasciwa. W szczeg6lnosci, nie nalezy
zezwalaé na tadowanie razem, chyba ze zezwolifa na to wladza wtasciwa.

Zakaz ladowania razem (konteneréw, pojazdéw, wagonéw)

Przepis 7.1.4.3 powinien by¢ stosowany do sztuk przesytki sztauowanych w kontenerach,
pojazdach i wagonach zgodnie z przepisami migdzynarodowymi.
Przepis 7.1.4.3 nie powinien by¢ stosowany do:

- konteneréw zamknigtych z catkowicie metalowymi $cianami;
- pojazdow i wagonéw z catkowicie metalowymi $cianami;

- konteneréw-cystern, cystern przenoénych i MEGC;

- pojazdéw-cystern i wagondw-cystern.

Dla konteneréw innych niz wymienione w 7.1.4.4.1 i 7.1.4.4.2, wymaganie o odleglosci z 7.1.4.3
moze zosta¢ zmniejszone do 2,4 m (szerokos¢ kontenera);
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7.1.4.5

7.1.4.6
7.1.4.7
7.1.4.7.1

7.1.4.7.2

7.1.4.8
7.1.4.8.1

7.1.4.8.2

7.1.4.9

7.1.4.10

7.1.4.10.1
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Zakaz ladowania razem (statki morskie; statki Zeglugi §rodladowej przewozgce kontenery)

Dla statkéw morskich i §rodladowych, tam gdzie te drugie przewoza jedynie kontenery, zakaz
fadowania razem powinien by¢ uwazany za speiniony, jezeli stosuje si¢ wymagania Kodeksu
IMDG.

(zarezerwowany)
Miejsca zaladunku i roztadunku

Towary niebezpieczne powinny by¢ ladowane i roztadowywane tylko w miejscach wyznaczonych
lub dopuszczonych w tym celu przez wiadz¢ wlasciwg. W tych miejscach udostgpnione powinno
zosta¢ zabezpieczenie na wypadek koniecznosci ewakuacji, o ktérym mowa w 7.1.4.77. W
przeciwnym wypadku przetadunek jest dozwolony wylacznie za zgoda whadzy wlasciwej.

Jezeli na pokiadzie znajdujq si¢ materialy i przedmioty klasy 1 oraz materialy klas 4.1 lub 5.2, dla
ktérych w kolumnie (12) Tabeli A dzialu 3.2 wskazano oznakowanie w postaci trzech niebieskich
stozkéw lub trzech niebieskich $wiatel, to nie wolno ladowaé ani rozladowywaé towardéw
jakiegokolwiek rodzaju, z wyjatkiem miejsc wyznaczonych lub dopuszczonych w tym celu przez
miejscowe wladze wlasciwe.

Czas i trwanie operacji ladunkowych i roziadunkowych

Ladowanie i rozladowanie materialéw lub przedmiotéw klasy 1 oraz materiatlow klas 4.1 lub 5.2,
dla ktérych w kolumnie (12) Tabeli A dzialu 3.2 wskazano oznakowanie w postaci trzech
niebieskich stozkow lub trzech niebieskich $wiatel, nie powinno rozpoczynaé si¢ bez pisemnego
zezwolenia wladzy wlasciwej. Postanowienie to odnosi si¢ takze do fadowania i rozladowania
innych towarow, kiedy na pokladzie znajduja si¢ materiaty i przedmioty klasy 1 oraz materialy
klas 4.1 lub 5.2, dla ktérych w kolumnie (12) Tabeli A dzialu 3.2 wskazano oznakowanie w
postaci trzech niebieskich stozkéw lub trzech niebieskich swiatet.

Operacje tadunkowe i roztadunkowe materiatéw lub przedmiotéw klasy 1 i materialéw klasy 4.1
lub 5.2 dla ktérych oznakowanie trzema niebieskimi stozkami lub trzema niebieskimi $wiattami
jest wskazane w kolumnie (12) Tabeli A dzialu 3.2, powinny by¢é wstrzymane w czasie sztormu.

Operacje przetadunkowe

Czgséciowy lub catkowity przetadunek na inny statek bez zezwolenia wladzy wlasciwej jest
zakazany, poza miejscem dopuszczonym do tego przeladunku.

Srodki ostroznosci dotyczgce towaréw Zzywnosciowych, innych towardéw spozywczych i
karmy zwierzecej

Jezeli dla towaru niebezpiecznego ma miejsce odniesienie do przepisu specjalnego 802 w
kolumnie (6) Tabeli A dziatu 3.2, to powinny by¢ podjete nastepujace srodki ostroznosci
dotyczace towardw zywnosciowych, innych towaréw spozywczych i karmy zwierzgcej:

Sztuki przesytki, facznie z DPPL, oraz nieoczyszczone préine opakowania, lacznie z
nieoczyszczonymi préznymi DPPL, majace nalepki ostrzegawcze nr 6.1 6.2 i oraz majace nalepki
ostrzegawcze nr 9, zawierajace materialy klasy 9 UN 2212, 2315, 2590, 3152 lub 3245, nie
powinny by¢ skladane lub tadowane w bezposredniej bliskosci sztuk przesylki zawierajacych
zywnos¢, inne towary konsumpcyjne lub karmg¢ zwierzeca w tej samej tadowni oraz w miejscach
zatadunku, roztadunku i przetadunku.

Jezeli sztuki przesylki, majace wyzZej wymienione nalepki ostrzegawcze, ladowane sa w
bezposrednim poblizu sztuk przesytki zawierajacych towary zywnosciowe, to powinny one by¢ od
nich oddzielone:

(a)  przez catkowite przegrody, tak wysokie jak sztuki przesylki majace wymienione nalepki,
lub

(b)  przez sztuki przesyiki nie majace nalepek ostrzegawczych nr 6.1, 6.2 lub 9, lub sztuki
przesytki majace nr 9, ale nie zawierajace materialéw tej klasy, Nr UN 2212, 2315, 2590,
3151, 3152 lub 3245, lub

(c)  przez przestrzen o szeroko$ci co najmniej 0,8 m,

o ile sztuki przesytki majgce wyzej wymienione nalepki nie sa zaopatrzone w dodatkowe
opakowanie lub nie sa catkowicie przykryte (np. przez plyty blaszane, pil§niowe lub inne $rodki).
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7.1.4.11 Plan sztauowania
7.1.4.11.1  Na planie sztauowania kapitan powinien nanie$¢ miejsca sztauowania towaré6w niebezpiecznych w
poszczegdlnych tadowniach lub na pokladzie. Towary powinny byé opisane tak jak w lidcie
przewozowym zgodnie z 5.4.1.1.1 (a), (b), (c) i (d).

7.1.4.11.2  Jezeli towary niebezpieczne transportowane sa w kontenerach, liczba konteneréw powinna by¢
wystarczajaca. W tym przypadku plan sztauowania powinie zawieraé w formie aneksu listg
wszystkich konteneréw z ich numerami oraz opis towaré6w w nich zawartych, zgodnie z 5.4.1.1.1
(@), (b), (€) i (d).

7.1.4.12 Wentylacja

7.1.4.12.1 W czasie zatadunku lub roztadunku pojazdéw drogowych do i z tadowni statkéw z przetadunkiem
poziomym (ro-ro), powinno by¢ nie mniej niz 5 wymian powietrza na godzing w odniesieniu do
catkowitej objetosé pustej tadowni.

7.1.4.12.2  Na pokladzie statkéw przewozacych towary niebezpieczne w kontenerach umieszczonych w
otwartych tadowniach, wentylatory nie musza by¢ zamontowane na stale, ale powinny by¢
umieszczone na pokladzie. W przypadku podejrzenia uszkodzenia kontenera lub uwolnienia
zawartosci z jego wnetrza , tadownie nalezy przewietrzy¢, aby zmniejszyé koncentracje gazéw
wydzielanych przez towar do mniej niz 10% dolnej granicy wybuchowosci, a w wypadku gazéw
toksycznych, ponizej jakiegokolwiek znaczacego stezenia.

7.1.4.12.3  Jezeli w zamknigtych tadowniach przewozone sa kontenery-cysterny, cysterny przenosne, MEGC,
pojazdy-cysterny lub wagony-cysterny, to tadownie takie powinny by¢ stale przewietrzane, aby
zapewni¢ 5 wymian powietrza na godzing.

7.1.4.13 $rodki, jakie nalezy podjaé przed zaladunkiem
Ladownie i poktady tadunkowe powinny byé przed fadowaniem oczyszczone. Ladownie powinny
by¢ wentylowane.

7.1.4.14 Manipulowanie ladunkiem i sztanowanie

7.1.4.14.1  ROzne czgsci sktadowe tadunku powinny byé zasztauowane w taki sposdb, by zapobiec ich

7.1.4.14.1.1

7.1.4.14.1.2

7.1.4.14.1.3

7.1.4.14.1.4

przemieszczaniu si¢ wzgledem siebie i statku oraz uszkodzeniu przez inny towar.

Sztuki przesytki materiatdéw niebezpiecznych i materialy niebezpieczne nieopakowane powinny
byé zabezpieczone za pomoca odpowiednich srodkéw zdolnych do unieruchomienia fadunku
(takie jak pasy zabezpieczajace, tasmy, kleszcze, w sposob, ktéry bedzie zapewnial brak
przemieszczania podczas przewozu ktéry to ruch mogiby zmienié polozenie sztuk przesytki lub
spowodowaé ich uszkodzenie. Jezeli towary niebezpieczne sa przewozone z innymi towarami (np.
maszyny ciezkie lub skrzynie), to wszystkie towary powinny by¢ pewnie zabezpieczone albo
zapakowane tak, aby zabezpieczyé je przed uwolnieniem si¢ materialu niebezpiecznego.
Przemieszczenie sztuk przesytki moze by¢ réwniez zabezpieczone poprzez wypelnienie wolnych
przestrzeni przy wykorzystaniu materialow sztauerskich, przekladek drewnianych, blokad lub
kleszczy. Jezeli uzyte sa takie srodki mocujace jak tasmy lub pasy, to nie powinno si¢ przekraczad
dopuszczalnego napigcia tych mocowan, aby nie spowodowaé uszkodzenia lub odksztalcenia
opakowania.

Sztuki przesyiki nie powinny by¢ spigtrzane jezeli nie sg przeznaczone dla tych celow. Jezeli rézne
typy konstrukcyjne sztuki przesyiki, ktore bgda przeznaczone do spigtrzania, maja by¢ tadowane
razem, to nalezy rozwazy¢ zgodno$¢ ich wzajemnego spigtrzania. Kiedy jest to niezbgdne,
spigtrzane sztuki przesytki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem sztuki przesytki
znajdujacej si¢ ponizej poprzez zastosowanie urzadzen przejmujacych obciaZenie.

Podczas zatadunku i roztadunku sztuki przesytki zawierajace towary niebezpieczne powinny byé
chronione przed uszkodzeniami.

Uwaga. Szczegblng uwage nalezy zwrécié na przenoszenie sztuk przesytki podczas ich
przygotowania do przewozu, typu statku na ktérym maja by¢ one przewozone oraz
metod zaladunku i roziadunku tak aby nie mozna bylo spowodowaé przypadkowego ich
uszkodzenia poprzez nieumiejetne obchodzenie sig lub zaniedbanie.

Jezeli jest to wymagane sztuki przesylki i opakowania zbiorcze, to powinny byé ustawione
zgodnie z oznakowaniem.
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Uwaga. Materialy niebezpieczne w postaci cieczy powinny byé umieszczane w miarg
mozliwosci ponizej towaréw niebezpiecznych wystepujacych w stanie statym.

7.1.4.14.2  Towary niebezpieczne powinny by¢ sztauowane w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
pomieszczen zalogi, sitowni, steréwki lub jakichkolwiek Zrédet ciepta.

Gdy pomieszczenia zalogi lub sterowka umieszczone sg nad fadownia, towary nicbezpieczne w
zadnym razie nie powinny by¢ sztauowane pod takimi pomieszczeniami lub steréwka

7.1.4.143  Sztuki przesytki powinny by¢ chronione od ciepla, §wiatta stonecznego i wplywéw warunkéw
atmosferycznych. Postanowienie to nie dotyczy pojazdéw, wagonéw, cystern-konteneréw, cystern
przenosnych, MEGC i konteneréw.

Jezeli sztuki przesylki nie s3 zamknigte w pojazdach, wagonach lub kontenerach, lecz zaladowane
na pokiad, powinny one by¢ przykryte brezentem impregnowanym, ktéry nie jest fatwopalny.

Wentylacja nie powinna by¢ zastawiona.

7.1.4.14.4  Towary niebezpieczne powinny by¢ zasztauowane w tadowniach. Jednakze towary niebezpieczne
pakowane lub tadowane w:

- kontenerach majacych $ciany catkowicie odporne na pyt wodny;
- MEGC;

- pojazdach majacych $ciany catkowicie odporne na pyt wodny;

- kontenerach-cysternach lub cysternach przenosnych;

- pojazdach-cysternach lub wagonach-cysternach;

mogg by¢ przewozone na poktadzie w strefie ochronnej.

7.1.4.14.5  Sztuki przesylki zawierajace towary klas 3, 4.1, 4.2, 5.1 lub 8 moga by¢ sztauowane na pokladzie
w strefie ochronnej, pod warunkiem, Ze uzywane sa bgbny, lub s3 umieszczone w kontenerach z
pelmymi $cianami lub pojazdach lub wagonach z pelnymi $cianami. Materialy klasy 2 moga byé
sztauowane na pokladzie w strefie ochronnej, pod warunkiem, ze umieszczone sa w butlach.

7.1.414.6 W odniesieniu do statkéw morskich, warunki sztauowania wyszczegélnione w 7.1.4.14.1 do
7.1.4.14.5 oraz w 7.1.4.14.7, beda uwazane za spelnione, jezeli sa zgodne ze stosowymi
postanowieniami  sztauerskimi Kodeksu IMDG, a w przypadku przewozu towaréw
niebezpiecznych luzem, jezeli sa zgodne z dziatem 9.3 Kodeksu IMSBC.

7.1.4.14.7  Przeladunek i sztauowanie materialéw radioaktywnych

Uwagi 1. ,Grupa krytyczna” oznacza grupg osob postronnych, dla ktorej narazenie
pochodzace od danego Zrédla promieniowania i docierajgce dang droga narazenia
jest w miarg jednorodne, a jednoczeénie typowe dla oséb otrzymujacych od tego
Zrédia i ta droga narazenia najwigksza dawke skuteczna.

2. ,Osobami postronnymi” w ogdélnym znaczeniu sa wszystkie pojedyncze osoby z
ludnoéci, z wyjatkiem osdb, ktére ze wzgledéw zawodowych lub medycznych sa
narazone na promieniowanie.

3. ,,Pracownicy” sa to wszystkiec osoby zatrudnione w pelnym lub ograniczonym
wymiarze godzin lub zatrudnione czasowo przez pracodawcg, ktére uznaly prawa i
obowiazki zwigzane z zawodowga ochrona przed promieniowaniem.

7.1.4.14.7.1 Oddzielanie

7.1.4.14.7.1.1 Sztuki przesytki, opakowania zbiorcze, kontenery, MEGC, cysterny, pojazdy i wagony,
zawierajace materialy promieniotwdrcze powinny by¢ oddzielane w czasie przewozu:

(2) od pracownikéw zatrudnionych w stale uzywanych miejscach pracy:

(i) zgodnie z podang ponizej tabela A; lub
(ii) odlegioscia obliczong przy uzyciu konserwatywnych parametré6w modelowych tak aby
pracownik przebywajacy w tym obszarze otrzymat mniej niz S mSv/rok;

Uwaga. Pracownicy, dla ktérych w zwiazku z potrzebami ochrony przed
promieniowaniem prowadzi si¢ kontrole dawek indywidualnych, nie musza byé
brani pod uwage przy stosowaniu zasad oddzielania.



Dziennik Ustaw

-197 -

Poz. 1638

ADN 7-13 01.01.2015r.
(b) od oséb z grupy krytycznej ludnosci w obszarach, gdzie jest staty dostep oséb postronnych:
(i) zgodnie z podana ponizej tabela A; lub
(ii) odlegtoscig obl