DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 pazdziernika 2015 .

Poz. 1702

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SRODOWISKA

z dnia 21 wrzes$nia 2015 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zagrozen naturalnych
w zakladach gorniczych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych
aktow prawnych (Dz. U. z2015r. poz. 1484) oglasza si¢ w zalaczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrozen naturalnych w zaktadach gorniczych
(Dz. U. 22014 r. poz. 1129), z uwzglednieniem zmiany wprowadzonej rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
7 listopada 2014 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie zagrozen naturalnych w zaktadach gorniczych (Dz. U.
poz. 1654).

2. Podany w zalaczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporzadzenia nie obejmuje § 2 rozporzadze-
nia Ministra Srodowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie zagrozen naturalnych
w zaktadach gorniczych (Dz. U. poz. 1654), ktory stanowi:

,»$ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2015 r.”.

Minister Srodowiska: M.H. Grabowski
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Zalgeznik do obwieszczenia Ministra Srodowiska
z dnia 21 wrzesnia 2015 r. (poz. 1702)

ROZPORZADZENIE
MINISTRA SRODOWISKA"Y

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie zagrozZen naturalnych w zakladach gérniczychz)

Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z2015r.

poz. 196, 1272 1 1505) zarzadza sig, co nastgpuje:

)

2)

3)

D)
2)

Rozdziat 1
Przepisy ogélne

§ 1. Rozporzadzenie okresla:
kryteria oceny zagrozen naturalnych:
a) tgpaniami,

b) metanowego,

¢) wyrzutami gazoéw i skat,

d) wybuchem pyhu weglowego,

e) klimatycznego,

f) wodnego,

g) osuwiskowego,

h) erupcyjnego,

i) siarkowodorowego,

j)  substancjami promieniotworczymi

— zaleznie od rodzaju kopaliny, nat¢zenia zagrozen, przestrzeni wystgpowania zagrozen oraz rodzaju zaktadu gorni-
czego;

dokumentacj¢, w oparciu o ktora dokonuje si¢ zaliczen zt6z, poktadow, wyrobisk gorniczych, zwanych dalej ,,wyrobi-
skami”, ich czg$ci oraz innych przestrzeni w zakladach gorniczych, w ktorych wystepuja zagrozenia naturalne wymie-
nione w pkt 1, do poszczegolnych stopni, kategorii lub klas zagrozen, inng niz wyniki badan przeprowadzonych przez
rzeczoznawce do spraw ruchu zakladu gorniczego, zwanego dalej ,,rzeczoznawcg”, oraz opinia tego rzeczoznawcy,
przypadki, w ktorych zaliczen, o ktérych mowa w pkt 2, dokonuje si¢ takze w oparciu o wyniki badan przeprowa-
dzonych przez rzeczoznawce oraz opini¢ tego rzeczoznawcy.

§ 2. 1. Wyro6znia si¢ nastgpujace kryteria oceny zagrozen naturalnych wymienionych w § 1 pkt 1:

kryteria podstawowe — stanowigce okolicznoséci powodujace powstanie lub wzrost natezenia zagrozen naturalnych;

kryteria szczegdlowe — stanowigce okoliczno$ci uzasadniajace zaliczenie przestrzeni w zakladach gorniczych do
poszczegolnych stopni, kategorii lub klas zagrozen naturalnych.

Minister Srodowiska kieruje dzialem administracji rzadowej — §rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 22 wrze$nia 2014 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Ministra Srodowiska (Dz. U. poz. 1267).
Niniejsze rozporzadzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastgpujacych aktoéw prawnych Unii Europejskie;j:

1) dyrektywy Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotyczacej minimalnych wymagan majacych na celu poprawg warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow w zakltadach gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi
(jedenasta szczegolowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 348 z28.11.1992,
str. 9, z p6zn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 118, z p6zn. zm.);

2) dyrektywy Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagan w zakresie poprawy bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia pracownikéw odkrywkowego i podziemnego przemystu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegétowa
w znaczeniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 404 z31.12.1992, str. 10, z p6zn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 134, z p6zn. zm.).
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2. Podstawowym kryterium oceny zagrozenia wybuchem pylu weglowego jest rowniez istnienie miejsca, w ktorym
jest mozliwe zapoczatkowanie wybuchu pytu weglowego.

3. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si¢ do oceny zagrozenia siarkowodorowego w zaktadach gorniczych wydobywaja-
cych siarke.

Rozdziat 2
Zagrozenie tapaniami
§ 3. 1. Podstawowym kryterium oceny zagrozenia tapaniami jest mozliwo$¢ zaistnienia w gorotworze sklonnym do
tapan lub w skatach sktonnych do tgpan:
1)  wstrzasu gorotworu lub
2) odprezenia w wyrobisku lub jego czesci, lub
3) tapniccia w wyrobisku lub jego czgsci
— w wyniku niekorzystnych warunkow geologiczno-gorniczych w wyrobisku lub jego czgsci lub w jego otoczeniu.

2. Gorotworem sktonnym do tgpan jest gorotwor, w ktorym, na podstawie wynikow badan oraz opinii rzeczoznawcy
do spraw ruchu zaktadu gorniczego, kierownik ruchu zaktadu gorniczego stwierdzit mozliwo$¢ kumulowania energii i jej
naglego wyladowania w momencie zmiany lub zniszczenia struktury gérotworu.

3. Skatami sktonnymi do tapan sg skaty, w ktorych, na podstawie wynikéw badan oraz opinii rzeczoznawcy do spraw
ruchu zaktadu gorniczego, kierownik ruchu zaktadu gorniczego stwierdzit mozliwos¢ kumulowania energii i jej naglego
wyladowania w momencie zmiany lub zniszczenia struktury skat.

4. Wstrzasem gorotworu jest nagle wytadowanie energii skumulowanej w gérotworze, objawiajace si¢ drganiami go-
rotworu, powietrzng falg uderzeniowa oraz zjawiskami akustycznymi.

5. Odprezeniem w wyrobisku, zwanym dalej ,,odprezeniem”, jest zjawisko dynamiczne spowodowane wstrzasem go-
rotworu, w wyniku ktorego wyrobisko lub jego czes¢ uleglo uszkodzeniu w stopniu:

1) niepowodujacym utraty jego funkcjonalnosci lub pogorszenia bezpieczenstwa jego uzytkowania albo
2) powodujacym:

a) nieznaczng utrat¢ jego funkcjonalnosci lub

b) nieznaczne pogorszenie bezpieczenstwa jego uzytkowania.

6. Tapnigciem w wyrobisku, zwanym dalej ,.tapnieciem”, jest zjawisko dynamiczne spowodowane wstrzasem goro-
tworu, w wyniku ktorego wyrobisko lub jego czes¢ ulegto:

1) zniszczeniu albo
2) uszkodzeniu w stopniu powodujacym:
a) catkowita albo znaczng utrat¢ jego funkcjonalnosci lub

b) catkowite albo znaczne pogorszenie bezpieczenstwa jego uzytkowania.

§ 4. 1. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobywajacych wegiel kamienny ustala si¢ dwa stopnie zagrozenia
tgpaniami.

2. Poklad lub jego czgs¢ w gorotworze sklonnym do tapan jest przestrzenia, ktéra w podziemnych zaktadach goérni-
czych wydobywajacych wegiel kamienny podlega zaliczeniu do jednego z dwoch stopni zagrozenia tagpaniami.

3. Do I stopnia zagrozenia tapaniami zalicza si¢ poktad lub jego cze$¢ w gérotworze sktonnym do tapan, jezeli:
1) dokonano odprezenia poktadu lub jego czesci:

a) przez wybranie poktadu odprezajacego lub jego warstwy z zastosowaniem zawatu stropu w odleglosci nie wigk-
szej niz 50 m pod poktadem odpr¢zanym lub 20 m nad tym poktadem lub

b) przez wybranie poktadu odprezajacego lub jego warstwy z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej w odlegtosci
nie wigkszej niz 30 m pod poktadem odprezanym lub 15 m nad tym poktadem, lub
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c) przez pelne wybranie warstwy pokladu odpr¢zanego — w przypadku grubego poktadu
— a po dokonaniu tego odprezenia nie zaistniato tapnigcie albo
d) nie zachowujac wymagan okreslonych w lit. a—c, albo

2) nie dokonano odprezenia poktadu lub jego czesci.

4. Skuteczno$¢ odprezenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a—c, jest potwierdzana badaniami geofizycznymi pro-
wadzonymi z czgstotliwoscig okreslong, na podstawie opinii kopalnianego zespotu do spraw tapan, przez kierownika ru-
chu zaktadu goérniczego.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d, zaliczenia dokonuje si¢ na podstawie wynikow badan geofi-
zycznych oraz opinii rzeczoznawcy dotyczacej istniejacych warunkow geologiczno-gérniczych oraz wlasnosci geomecha-
nicznych poktadu i skat otaczajacych.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2, zaliczenia dokonuje si¢ na podstawie wynikow badan oraz opinii
rzeczoznawcy dotyczacej istniejacych warunkéw geologiczno-goérniczych oraz wilasnosci geomechanicznych poktadu
i skat otaczajacych.

7. Odpre¢zeniem pokladu lub jego czgsci sa takie zabiegi techniczne w pokladzie lub wjego otoczeniu —
w szczegblnosci eksploatacja sasiednich poktadow — ktorych skutkiem jest pozbawienie tego pokladu zdolnosci do kumu-
lowania energii lub obnizenie tej zdolnosci.

8. Do II stopnia zagrozenia tagpaniami zalicza si¢ poktad lub jego czgs¢ w gorotworze sktonnym do tapan:
1) jezeli nie dokonano odprezenia poktadu lub jego czesci w sposob okreslony w ust. 3 pkt 1 lub
2)  w ktorym zaistniato tapnigcie.

§ 5. 1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobywajacych rudy miedzi ustala si¢ dwa stopnie zagrozenia tapa-
niami.

2. Ztoze lub jego cze$¢ zbudowane ze skat sktonnych do tgpan jest przestrzenia, ktora w podziemnych zaktadach
gorniczych wydobywajacych rudy miedzi podlega zaliczeniu do jednego z dwoch stopni zagrozenia tagpaniami.

3. Do Istopnia zagrozenia tgpaniami zalicza si¢ zloze lub jego cze$¢, zbudowane ze skat sklonnych do tagpan,
z uwzglednieniem klas skat stropowych i klas skat spagowych okreslonych w opinii rzeczoznawcy, jezeli w okresie nie-
przerwanej eksploatacji tego ztoza lub jego czesci, w niezmienionych warunkach geologiczno-gorniczych, nie zaistniato
tapniecie lub zaistniat wstrzas gérotworu o energii nie wickszej niz 107 J, zlokalizowany w rejonie frontu rozcinki ztoza
lub jego czgsci lub w odleglosci do 400 m od tego frontu.

4. Do II stopnia zagrozenia tgpaniami zalicza si¢ zloze lub jego czgs¢, zbudowane ze skal sklonnych do tapan,
z uwzglednieniem klas skat stropowych i klas skat spagowych okreslonych w opinii rzeczoznawcy, jezeli w okresie ostat-
nich 2 lat nieprzerwanej eksploatacji tego ztoza lub jego czgéci, w niezmienionych warunkach geologiczno-gdrniczych,
zaistniato tgpniecie lub zaistniat wstrzas gorotworu o energii wigkszej niz 107 J, zlokalizowany w rejonie frontu rozcinki
ztoza lub jego czgsci lub w odleglosci do 400 m od tego frontu.

§ 6. Dokumentacja, w oparciu o ktérag dokonuje si¢ zaliczenia przestrzeni, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 albo § 5
ust. 2, do odpowiedniego stopnia zagrozenia tgpaniami, zawiera:

1) charakterystyke budowy geologicznej przestrzeni, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 albo § 5 ust. 2;

2) stwierdzenie zaistnienia podstawowego kryterium oceny zagrozenia tagpaniami oraz innych okolicznosci istotnych dla
dokonania zaliczenia;

3) propozycje zaliczenia przestrzeni, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 albo § 5 ust. 2, do odpowiedniego stopnia zagrozenia
tagpaniami, z uzasadnieniem;

4)  wyniki przeprowadzonych badan oraz opini¢ rzeczoznawcy, jezeli dokonuje si¢ zaliczenia do I stopnia zagrozenia
tapaniami;
5)  w przypadku podziemnych zaktadéw goérniczych wydobywajacych wegiel kamienny:

a) mapy wyrobisk gorniczych w poktadach lub ich czes$ciach, w skali nie mniejszej niz 1:2000, z naniesionymi
krawedziami i resztkami poktadow sasiednich, do odlegtosci stwierdzonego ich wptywu na poktad eksploatowa-
ny, jednak nie mniejszej niz 160 m powyzej stropu i 60 m ponizej spagu, oraz naniesionymi propozycjami granic
poszczegodlnych stopni zagrozenia tgpaniami,

b) profile geologiczne poktadu i skal otaczajacych, przedstawiajace sytuacj¢ geologiczng do odlegloéci nie mniej-
szej niz 160 m powyzej stropu i 60 m ponizej spagu;
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6) w przypadku podziemnych zakladow gorniczych wydobywajacych rudy miedzi:

a) wyniki badan przeprowadzonych przez rzeczoznawce oraz opini¢ rzeczoznawcy okreslajaca klasy skatl stropo-
wych i klasy skal spagowych,

b) mapy wyrobisk lub ich czesci, w skali nie mniejszej niz 1:5000, z naniesionymi propozycjami granic poszcze-
gblnych stopni zagrozenia tagpaniami oraz uwidocznionymi zaszto$ciami eksploatacyjnymi do odlegtosci nie
mniejszej niz 400 m od naniesionych propozycji granic poszczego6lnych stopni zagrozenia tgpaniami,

c) profile geologiczne zloza oraz skat stropowych i skal spagowych.
Rozdziat 3

Zagrozenie metanowe
§ 7. Podstawowym kryterium oceny zagrozenia metanowego jest mozliwo$¢ powstania w atmosferze kopalnianej
stezenia metanu, ktore moze spowodowac:
1) powstanie mieszaniny beztlenowej lub
2) zapalenie metanu, lub
3)  wybuch metanu

— stwarzajac niebezpieczenstwo dla pracownikow lub ruchu zaktadu gorniczego.

§ 8. 1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobywajacych wegiel kamienny ustala si¢ cztery kategorie zagroze-
nia metanowego.

2. Udostepniony poktad Iub jego czeg$¢ jest przestrzenia, ktora w podziemnych zaktadach gérniczych wydobywaja-
cych wegiel kamienny podlega zaliczeniu do jednej z czterech kategorii zagrozenia metanowego.

3. Do I kategorii zagrozenia metanowego zalicza si¢ udostgpniony poklad lub jego cze$¢, jezeli objetosciowa ilosé
metanu pochodzenia naturalnego zawarta w jednostce wagowej w glgbi calizny weglowej, zwana dalej ,,metanonos$no-
$cig”, wynosi od 0,1 do 2,5 m3/Mg w przeliczeniu na czystg substancj¢ weglowa.

4. Do II kategorii zagrozenia metanowego zalicza si¢ udostgpniony poktad lub jego cze$¢, jezeli metanonosnos$é jest
wicksza niz 2,5 m*/Mg, lecz nie jest wigksza niz 4,5 m3/Mg w przeliczeniu na czystg substancj¢ weglowa.

5. Do III kategorii zagrozenia metanowego zalicza si¢ udostepniony poktad lub jego czgs¢, jezeli metanonosnosc jest
wicksza niz 4,5 m*/Mg, lecz nie jest wigksza niz 8 mz/Mg w przeliczeniu na czystg substancj¢ weglowa.

6. Do IV kategorii zagrozenia metanowego zalicza si¢ udostepniony poktad lub jego czgs¢, jezeli metanonosnosc jest
wicksza niz 8 m’/Mg w przeliczeniu na czysta substancje weglowa lub zaistniat nagly wyplyw metanu albo wyrzut metanu
i skat.

7. Naglym wyptywem metanu jest zachodzace w krotkim okresie intensywne — niezwigzane ze skutkami zawatu,
tapnigcia lub odgazowania urobionych skat albo wegla lub niezwigzane z zaburzeniami w przewietrzaniu wyrobiska —
wydzielanie si¢ metanu z gérotworu, ktére moze spowodowaé w wyrobisku lub jego czgsci:

1) nagromadzenie si¢ metanu o warto$ci stezenia, ktéra moze spowodowac jego wybuch, lub
2) powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania.

8. Wyrzutem metanu i skat jest dynamiczne przemieszczenie rozkruszonych skat lub kopaliny z calizny weglowej do
wyrobiska przez energi¢ metanu wydzielonego z gorotworu w wyniku dziatania czynnikéw geologiczno-goérniczych, ktore
moze spowodowaé w wyrobisku lub jego czgsci:

1) zjawiska akustyczne;

2) podmuch powietrza;

3) uszkodzenie jego obudowy lub znajdujacych si¢ w nim maszyn i urzadzen;

4) powstanie kawerny powyrzutowej, bedacej pustka w jego stropie, spagu lub ociosie;
5) zaburzenie w jego przewietrzaniu;

6) nagromadzenie si¢ metanu o warto$ci stezenia, ktora moze spowodowac jego wybuch;

7) powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania.
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9. Podczas zaliczania udostepnionego poktadu lub jego czesci do odpowiednich kategorii zagrozenia metanowego
uwzglednia si¢ wyniki badan zagrozenia metanowego w sasiednich zaktadach goérniczych.

10. W przypadku stwierdzenia wystepowania metanu w czg¢sci udostgpnionego poktadu poklad ten, w granicach ob-
szaru gorniczego lub tej czesci poktadu, w ktorej sa planowane albo prowadzone roboty gornicze, zalicza si¢ do tej samej
kategorii zagrozenia metanowego wedtug kryteriow okreslonych w ust. 3—6.

11. W przypadku wystepowania w udostgpnionym pokladzie zaburzen warunkéw geologicznych — w szczegdlnosci
uskokéw, nasunie¢ o zrzucie wigkszym niz migzszos¢ poktadu oraz uskokow otwartych ze szczeling wypetniong materia-
fem innym niz wegiel kamienny — powodujacych zréznicowanie zagrozenia metanowego w poszczegoélnych czesciach
tego poktadu czesci te moga zosta¢ zaliczone do réznych kategorii zagrozenia metanowego.

12. Czgsci udostepnionego pokladu o zréznicowanej metanonosnosci mogg zostac zaliczone do réznych kategorii za-
grozenia metanowego. W takim przypadku granice migdzy tymi zaliczonymi czg¢sciami uwzgledniajg przebieg izolinii
metanono$nos$ci, bedacych liniami oddzielajagcymi obszary o zréznicowanej metanonosnosci w poktadzie, o wielkosciach
okreslonych w ust. 3—6.

§ 9. 1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobywajacych rudy metali niezelaznych ustala si¢ dwie kategorie
zagrozenia metanowego.

2. Udostgpnione ztoze lub jego czgs¢ jest przestrzenia, ktora w podziemnych zaktadach gorniczych wydobywajacych
rudy metali niezelaznych podlega zaliczeniu do jednej z dwoch kategorii zagrozenia metanowego.

3. Do I kategorii zagrozenia metanowego zalicza si¢ udostgpnione ztoze lub jego czgs¢, jezeli w powietrzu stwier-
dzono wystgpowanie metanu o zawartosci wigkszej niz 0,5%.

4. Do II kategorii zagrozenia metanowego zalicza si¢ udostgpnione ztoze lub jego cz¢$¢, jezeli istnieje mozliwosé
wzmozonego wydzielania lub nagtego wyplywu metanu z gérotworu lub z wody doptywajacej do wyrobisk lub ich czgsci.

5. Podczas zaliczania udostgpnionego zloza lub jego czesci do odpowiednich kategorii zagrozenia metanowego
uwzglednia si¢ wyniki badan zagrozenia metanowego w sasiednich zaktadach gorniczych.

6. W przypadku stwierdzenia wystgpowania metanu w cz¢éci udostgpnionego ztoza ztoze to, w granicach obszaru
gorniczego lub tej czgsci ztoza, w ktorej sa planowane albo prowadzone roboty gornicze, zalicza si¢ do tej samej kategorii
zagrozenia metanowego wedtug kryteriow okreslonych w ust. 3 1 4.

7. W przypadku wystgpowania w udostepnionym ztozu zaburzen warunkéw geologicznych — w szczegolnosei usko-
kow, nasunigc o zrzucie wigkszym niz miazszo$¢ zloza oraz uskokow otwartych ze szczeling wypetniona materiatem in-
nym niz rudy metali niezelaznych — powodujacych zréznicowanie zagrozenia metanowego w poszczegolnych czgsciach
tego ztoza czgsci te moga zostac zaliczone do réznych kategorii zagrozenia metanowego.

§ 10. 1. W podziemnych zaktadach goérniczych wydobywajacych sol ustala si¢ dwie kategorie zagrozenia metanowe-
go.

2. Udostepnione zloze lub jego czg$¢ jest przestrzenia, ktéra w podziemnych zaktadach gérniczych wydobywajacych
sol podlega zaliczeniu do jednej z dwoch kategorii zagrozenia metanowego.

3. Do I kategorii zagrozenia metanowego zalicza si¢ udostgpnione ztoze lub jego cze$é, jezeli w powietrzu stwier-
dzono wystgpowanie metanu albo mieszaniny gazow wybuchowych zawierajacej metan o zawartosci wigkszej niz 0,1%.

4. Do II kategorii zagrozenia metanowego zalicza si¢ udostepnione zloze lub jego czgs¢, jezeli zaistnial:
1) nagly wyplyw metanu albo mieszaniny gazéw wybuchowych zawierajacej metan lub
2)  wyrzut metanu i skat
—w wyniku ktorych zawarto$¢ gazéw wybuchowych w powietrzu byla wigksza niz 1%.

5. Podczas zaliczania udost¢pnionego zloza lub jego czgsci do odpowiednich kategorii zagrozenia metanowego
uwzglednia si¢ wyniki badan zagrozenia metanowego w sasiednich zaktadach gérniczych.

6. W przypadku stwierdzenia wystgpowania metanu w czgsci udostgpnionego ztoza zloze to, w granicach obszaru
gorniczego lub tej czgsci zloza, w ktorej sg planowane albo prowadzone roboty gornicze, zalicza si¢ do tej samej kategorii
zagrozenia metanowego wedtug kryteriow okreslonych w ust. 3 i 4.

7. W przypadku wystepowania w udostgpnionym ztozu zaburzen warunkéw geologicznych — w szczego6lnosci usko-
kéw, nasunieé o zrzucie wigkszym niz migzszos$¢ zloza oraz uskokdéw otwartych ze szczeling wypetniong materiatlem in-
nym niz s61 — powodujacych zréznicowanie zagrozenia metanowego w poszczegdlnych czesciach tego ztoza czesci te
mogg zosta¢ zaliczone do réznych kategorii zagrozenia metanowego.
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§ 11. Dokumentacja, w oparciu o ktora dokonuje si¢ zaliczenia przestrzeni, o ktorych mowa w § 8 ust. 2, § 9 ust. 2

albo § 10 ust. 2, do odpowiedniej kategorii zagrozenia metanowego, zawiera:

)

2)

3)

4)

charakterystyke zagrozenia metanowego udokumentowang opisem:
a) oznaczen metanono$nosci w udostgpnionych poktadach wegla kamiennego lub ich czgsciach,

b) zawarto$ci metanu w powietrzu w podziemnych zaktadach gorniczych wydobywajacych rudy metali niezela-
znych,

¢) zawarto$ci metanu oraz innych gazéw wybuchowych w powietrzu w podziemnych zaktadach gorniczych wydo-
bywajacych sol;

opis wystepowania w przestrzeniach, o ktérych mowa w § 8 ust. 2, § 9 ust. 2 albo § 10 ust. 2, innych zagrozen natu-
ralnych wymienionych w § 1 pkt 1, ktére moga mie¢ wptyw na wzrost nat¢zenia zagrozenia metanowego;

mapy wyrobisk lub ich czg$ci, w skali nie mniejszej niz 1:5000, z naniesionymi propozycjami granic poszczegdlnych
kategorii zagrozenia metanowego;

wyniki badan przeprowadzonych przez rzeczoznawce oraz opini¢ rzeczoznawcy, jezeli dokonuje si¢ zaliczenia do:

a) I, II lub III kategorii zagrozenia metanowego w podziemnych zakladach gérniczych wydobywajacych wegiel
kamienny,

b) I kategorii zagrozenia metanowego w podziemnych zaktadach gorniczych wydobywajacych rudy metali niezela-
znych,

c) I kategorii zagrozenia metanowego w podziemnych zakltadach gérniczych wydobywajacych sol.

Rozdzial 4

Zagrozenie wyrzutami gazow i skal

§ 12. Podstawowym kryterium oceny zagrozenia wyrzutami gazow i skat jest mozliwo$¢ zaistnienia nastgpujacych

zjawisk gazogeodynamicznych:

1))

2)

wyrzutu gazow 1 skal, bedacego dynamicznym przemieszczeniem rozkruszonych skat lub kopaliny z calizny weglo-
wej do wyrobiska lub jego czeSci przez energi¢ gazow wydzielonych z gérotworu w wyniku dzialania czynnikow
geologiczno-gorniczych, ktore moze spowodowaé w wyrobisku Iub jego czgsci:

a) zjawiska akustyczne,

b) podmuch powietrza,

¢) uszkodzenie jego obudowy lub znajdujacych si¢ w nim maszyn i urzadzen,

d) powstanie kawerny powyrzutowej, bedacej pustka w jego stropie, spagu lub ociosie,
e) zaburzenie w jego przewietrzaniu,

f) nagromadzenie si¢ gazéw o wartosci stgzenia, ktéra moze spowodowac ich wybuch,
g) powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania, lub

naglego wypltywu gazow z gorotworu do wyrobiska lub jego czeSci, zwanego dalej ,,naglym wyptywem gazow”,
bedacego zachodzacym w krotkim okresie intensywnym — niezwigzanym ze skutkami zawatu, tapnigcia lub odgazo-
wania urobionych skat albo wegla lub niezwigzanym z zaburzeniami w przewietrzaniu wyrobiska — wydzielaniem si¢
gazow z gorotworu, ktore moze spowodowac w wyrobisku lub jego czesci:

a) nagromadzenie si¢ gazOw o wartosci st¢zenia, ktora moze spowodowac ich wybuch, lub

b) powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania.

§ 13. 1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobywajacych wegiel kamienny ustala si¢ trzy kategorie zagroze-

nia wyrzutami gazow i skal.

2. Poktad lub jego czg$¢ jest przestrzenia, ktora w podziemnych zakladach gérniczych wydobywajacych wegiel ka-

mienny podlega zaliczeniu do jednej z trzech kategorii zagrozenia wyrzutami gazow i skat.



Dziennik Ustaw -8— Poz. 1702

3. Do I kategorii zagrozenia wyrzutami gazow i skat zalicza si¢ poklad lub jego czgs¢, jezeli metanono$no$¢ wynosi
od 4,5 m3/Mg do 8 m3/Mg w przeliczeniu na czysta substancj¢ weglowa, przy czym wskaznik zwigztosci wegla jest mniej-
szy niz 0,3 lub intensywnos$¢ desorpcji metanu jest wigksza niz 1,2 kPa.

4. Do II kategorii zagrozenia wyrzutami gazow i skat zalicza si¢ poklad lub jego cze$é, jezeli metanono$no$é jest
wicksza niz 8 m*/Mg w przeliczeniu na czysta substancje weglowa, przy czym wskaznik zwigzto$ci wegla jest mniejszy
niz 0,3 lub intensywno$¢ desorpcji metanu jest wigksza niz 1,2 kPa.

5. Do III kategorii zagrozenia wyrzutami gazoéw i skat zalicza si¢ poktad lub jego cze$¢, jezeli:
1) zaistnial wyrzut gazow i skat lub
2) zaistnial nagly wyplyw gazow, lub
3) zaistnialy okolicznos$ci okreslone w ust. 4 oraz zaistniata co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) zwigkszona objetos¢ zwiercin w czasie wiercenia otworow, wyrazona w dm’® uzyskanych z 1 m biezacego otwo-
ru badawczego wierconego wiertarkami obrotowymi o $rednicy wiertta 42 mm,

b) wydmuchy zwiercin i gazow w czasie wiercenia otworéw badawczych wiertarkami obrotowymi o $rednicy wier-
tla 42 mm,

¢) zakleszczanie lub wypychanie wiertla w czasie wiercenia otworéw badawczych wiertarkami obrotowymi
o $rednicy wiertta 42 mm,

d) odpryskiwanie wegla z ociosdéw i czota przodka oraz trzaski w glebi calizny weglowej,
e) nagly wzrost metanowosci wzglednej lub bezwzgledne;,
f) zwigkszone wydzielanie si¢ gazo6w po robotach strzalowych,

g) zwigkszone ilosci urobku ijego rozrzucenie na wigksza odlegto$¢ od przodka mimo braku zmiany technologii
wykonywania robot strzatowych,

h) zmniejszone zwigztosci i zmiany struktury wegla w czasie prowadzenia wyrobiska,
i) wydzielanie lub wykraplanie wody na powierzchni calizny weglowej,
j) zmiana barwy wegla na powierzchni calizny weglowe;.

6. Intensywnoscig desorpcji metanu jest szybko$¢ wydzielania si¢ metanu z probki wegla pobranej ze zwiercin uzy-
skanych w czasie wiercenia otworu badawczego wiertarkami obrotowymi o $rednicy wiertta 42 mm.

7. Metanowoscig wzgledna jest wyrazona w m’/Mg suma iloéci metanu wydzielajacego si¢ do wyrobisk lub ich czg-
$ci oraz metanu ujetego w trakcie odmetanowania, w przeliczeniu na Mg wydobytej kopaliny.

8. Metanowoscia bezwzgledna jest wyrazona w m’/min suma iloéci metanu wydzielajacego si¢ do wyrobisk lub ich
czesci oraz metanu ujgtego w trakcie odmetanowania, w przeliczeniu na minutg.

§ 14. 1. W podziemnych zakladach gorniczych wydobywajacych rudy miedzi ustala si¢ dwie kategorie zagrozenia
wyrzutami gazow i skat.

2. Ztoze lub jego czg$¢ jest przestrzenia, ktora w podziemnych zaktadach gorniczych wydobywajacych rudy miedzi
podlega zaliczeniu do jednej z dwoch kategorii zagrozenia wyrzutami gazow i skal.

3. Do I kategorii zagrozenia wyrzutami gazow i skat zalicza si¢ ztoze lub jego cze$é, jezeli:

1)  okreslono, na podstawie wykonanych badan dotowych i powierzchniowych, mozliwo§¢ powstania zagrozenia gazo-
wego lub zjawisk gazogeodynamicznych lub

2) zaistnial nagly wyplyw gazow.

4. Do II kategorii zagrozenia wyrzutami gazow i skat zalicza si¢ ztoze lub jego czgsc, jezeli zaistnial wyrzut gazow
i skat.

§ 15. 1. W podziemnych zaktadach goérniczych wydobywajacych sol ustala si¢ trzy kategorie zagrozenia wyrzutami
gazow i skat.

2. Ztoze lub jego czg$¢ jest przestrzenia, ktora w podziemnych zaktadach gérniczych wydobywajacych sol podlega
zaliczeniu do jednej z trzech kategorii zagrozenia wyrzutami gazow i skal.
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3. Do I kategorii zagrozenia wyrzutami gazow i skat zalicza si¢ ztoze lub jego cze$¢, jezeli:
1) nie zaistnial wyrzut gazow i skat, lecz zaistnial naglty wyptyw gazow lub

2) zaistnial swobodny wyptyw gazoéw, ale budowa geologiczna ztoza i sytuacja gazowa w ztozu nie zostaty wystarcza-
jaco rozpoznane za pomocg robot gérniczych lub robot geologicznych.

4. Do 1II kategorii zagrozenia wyrzutami gazow i skat zalicza si¢ ztoze lub jego cz¢s¢, jezeli zaistnial wyrzut gazow
i skat, w trakcie ktorego zostaty wyrzucone do wyrobisk lub ich czesci skaly o masie nie wickszej niz 10 Mg.

5. Do III kategorii zagrozenia wyrzutami gazoéw i skal zalicza si¢ ztoze lub jego cze$é, jezeli zaistnial wyrzut gazow
i skat, w trakcie ktorego zostaty wyrzucone do wyrobisk lub ich czesci skaly o masie wigkszej niz 10 Mg.

§ 16. Dokumentacja, w oparciu o ktdra dokonuje si¢ zaliczenia przestrzeni, o ktorych mowa w § 13 ust. 2, § 14 ust. 2
albo § 15 ust. 2, do odpowiedniej kategorii zagrozenia wyrzutami gazow i skat, zawiera:

1) charakterystyke budowy geologicznej przestrzeni, o ktérych mowa w § 13 ust. 2, § 14 ust. 2 albo § 15 ust. 2;
2)  opis okolicznosci charakteryzujacych zagrozenie wyrzutami gazow i skat;
3) charakterystyczne przekroje geologiczne;
4) mapy:
a) w przypadku podziemnych zaktadow gorniczych wydobywajacych wegiel kamienny — poktadu lub jego czesci,

b) w przypadku podziemnych zakladow gorniczych wydobywajacych rudy miedzi lub s6l — wyrobiska lub jego
czesei

— w skali nie mniejszej niz 1:5000, z naniesionymi propozycjami granic poszczegolnych kategorii zagrozenia wyrzu-
tami gazow i skatl;

5) wyniki badan przeprowadzonych przez rzeczoznawce oraz opini¢ rzeczoznawcy, jezeli dokonuje si¢ zaliczenia do:

a) I lub II kategorii zagrozenia wyrzutami gazoéw i skatl w podziemnych zaktadach goérniczych wydobywajacych
wegiel kamienny,

b) I kategorii zagrozenia wyrzutami gazow iskatl w podziemnych zaktadach goérniczych wydobywajacych rudy
miedzi,

c) [Ilub II kategorii zagrozenia wyrzutami gazow i skal w podziemnych zaktadach gérniczych wydobywajacych sol.

Rozdziat 5

Zagrozenie wybuchem pylu weglowego

§ 17. 1. Podstawowym kryterium oceny zagrozenia wybuchem pylu we¢glowego rozumianego jako ziarna wegla
przechodzace przez sito o wymiarach oczek rownych 1 X 1 mm:

1) w pokiadzie wegla oraz w wyrobisku dragzonym w tym poktadzie lub jego czesci — jest stwierdzenie w tym poktadzie
lub jego czesci lub wyrobisku lub jego czesci zawartosci czesci lotnych w weglu wigkszej niz 10% w bezwodnej
i bezpopiotowej substancji weglowej;

2) w wyrobisku poziomym oraz wyrobisku pochylym o nachyleniu do 45°, zwyjatkiem wyrobiska drazonego
w poktadzie wegla lub jego czgséci — jest brak mozliwosci uznania tego wyrobiska lub jego czesci za niezagrozone
wybuchem pylu weglowego;

3) w wyrobisku pionowym oraz w wyrobisku pochylym o nachyleniu wigkszym niz 45°, w tym w szybie lub szybiku,
z wyjatkiem wyrobiska, w tym szybu lub szybiku, drazonego w pokladzie wegla lub jego czesci — jest brak mozliwo-
$ci uznania tego wyrobiska lub jego czesci, w tym szybu lub szybiku, za niezagrozone wybuchem pytu weglowego.

2. Miejscami, w ktorych jest mozliwe zapoczatkowanie wybuchu pytu weglowego, sa:
1) miejsca wykonywania robot strzalowych w wyrobiskach zagrozonych wybuchem pylu weglowego;
2) miejsca urabiania wegla;
3) miejsca nagromadzenia metanu w ilo$ci co najmniej 1,5%;

4) miejsca nagromadzenia niebezpiecznego pytu weglowego w ilosci co najmniej 500 g/m3 wyrobiska w pyle kopalnia-
nym niezabezpieczonym w sposéb naturalny na dtugosci wigkszej niz 30 m, w wyrobisku lub jego czesci, w ktéorym
sg eksploatowane maszyny lub urzadzenia elektryczne;
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5) pola pozarowe;

6) zbiorniki wegla;

7) sktady materialdéw wybuchowych;

8) strefy szczegblnego zagrozenia tagpaniami;

9) wyrobiska lub ich czesci o nachyleniu wigkszym niz 10° z transportem linowym, kotowym lub kolejkami, w ktorych
sa zainstalowane kable lub przewody elektryczne, z wyjatkiem szyboéw lub szybikdéw;

10) $ciany podczas zbrojenia i likwidacji.

3. Niebezpiecznym pylem weglowym jest pyt weglowy pochodzacy z poktadu wegla zagrozonego wybuchem pytu
weglowego.

4. Pytem kopalnianym jest pyt powstaty podczas robot gorniczych, z dodatkiem substancji zabezpieczajacych przed
wybuchem.

5. Pytem kopalnianym zabezpieczonym w sposdb naturalny jest pyt kopalniany, ktory spelnia nastgpujace warunki:

1) zawiera wod¢ przemijajaca pochodzenia naturalnego uniemozliwiajaca przenoszenie wybuchu pylu weglowego
i calkowicie pozbawiajaca pyt kopalniany lotnosci lub

2) zawiera co najmniej:
a) 70% czesci niepalnych statych pochodzenia naturalnego w polach niemetanowych lub
b) 80% czesci niepalnych stalych pochodzenia naturalnego w polach metanowych.

6. Pylem kopalnianym niezabezpieczonym w sposob naturalny jest pyt kopalniany, ktory nie spetnia warunkow okres-
lonych w ust. 5.

§ 18. 1. W podziemnych zakladach gérniczych wydobywajacych wegiel kamienny ustala si¢ dwie klasy zagrozenia
wybuchem pytu weglowego.

2. Poklad wegla lub jego czg$é oraz wyrobisko lub jego cze$¢ sg przestrzeniami, ktére w podziemnych zaktadach
gorniczych wydobywajacych wegiel kamienny podlegaja zaliczeniu do jednej z dwoch klas zagrozenia wybuchem pytu
weglowego.

3. Zaliczeniu podlegaja odrgbnie:
1) poktad wegla lub jego cz¢s¢, tacznie z wyrobiskami drazonymi w tym poktadzie lub jego czgsci;

2) wyrobisko poziome lub jego czg$¢ oraz wyrobisko pochyte o nachyleniu do 45° lub jego cz¢$¢, z wyjatkiem wyrobi-
ska drazonego w poktadzie wegla lub jego czgici;

3) wyrobisko pionowe oraz wyrobisko pochyle o nachyleniu wigkszym niz 45°, w tym szyb lub szybik, z wyjatkiem
wyrobiska lub jego czgéci, w tym szybu lub szybiku, drazonego w poktadzie wegla lub jego czesci.

4. Do klasy A zagrozenia wybuchem pylu weglowego zalicza si¢ poktad wegla lub jego cze$¢, facznie z wyrobiskami
drazonymi w tym poktadzie lub jego czg¢sci, jezeli w tym poktadzie lub jego czgsci lub w wyrobiskach lub ich czgsciach
znajduje si¢ pyt kopalniany zabezpieczony w sposob naturalny.

5. Do klasy B zagrozenia wybuchem pytu weglowego zalicza si¢ poktad wegla lub jego cz¢s¢, facznie z wyrobiskami
drazonymi w tym poktadzie lub jego czg¢sci, jezeli w tym poktadzie lub jego czgsci lub w wyrobiskach lub ich czgsciach
nie wystepuja okolicznosci okreslone w ust. 4.

6. Do klasy A zagrozenia wybuchem pylu weglowego zalicza si¢ — z wyjatkiem wyrobiska drazonego w poktadzie
wegla lub jego cze$ci — wyrobisko poziome lub jego cze$¢ oraz wyrobisko pochyle o nachyleniu do 45° lub jego czgsc,
jezeli w tym wyrobisku lub jego czgsci:

1)  znajduje si¢ pyt kopalniany zabezpieczony w sposob naturalny lub

2) nie wystepuja odcinki z pylem kopalnianym niezabezpieczonym w sposob naturalny dtuzsze niz 30 m, a odlegtos¢
mi¢dzy odcinkami z pylem kopalnianym niezabezpieczonym w sposob naturalny nie jest mniejsza niz 100 m.

7. Do klasy B zagrozenia wybuchem pytu weglowego zalicza si¢ — z wyjatkiem wyrobiska drazonego w poktadzie
wegla lub jego cze$ci — wyrobisko poziome lub jego cze$¢ oraz wyrobisko pochyle o nachyleniu do 45° lub jego czgsc,
jezeli w tym wyrobisku nie wystepuja okolicznosci okreslone w ust. 6.
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8. Wyrobiskiem poziomym oraz wyrobiskiem pochylym o nachyleniu do 45° niezagrozonym wybuchem pylu we-
glowego jest wyrobisko lub jego cze$¢, w ktorym:

1) nie wystepuje niebezpieczny pyt weglowy lub

2) pyl kopalniany zawiera co najmniej 80% czgéci niepalnych stalych pochodzenia naturalnego, ilo$¢ niebezpiecznego
pytu weglowego jest mniejsza niz 10 g/m3 wyrobiska, a masa pytu weglowego bez cze$ci niepalnych stalych, osiada-
jacego na danej powierzchni w ustalonym czasie, zwana dalej ,,intensywnosciag osiadania pytu”, jest mniejsza niz
0,15 g/m2 na dobe, lub

3) pyl kopalniany zawiera co najmniej 50% wody przemijajacej, lub
4) pyl kopalniany zawiera co najmniej 80% czgsci niepalnych stalych pochodzenia naturalnego oraz zawarto$¢ wody
przemijajacej pochodzenia naturalnego w tym pyle wynosi co najmniej 30%
— a wyrobiska lub ich czesci majace bezposrednie potaczenie z tym wyrobiskiem sa wyrobiskami niezagrozonymi wybu-
chem pytu weglowego lub zostaty zaliczone do klasy A zagrozenia wybuchem pytu weglowego.
9. Do klasy A zagrozenia wybuchem pytu weglowego zalicza si¢ — z wyjatkiem wyrobiska lub jego czesci, w tym
szybu i szybiku, drazonego w poktadzie wegla lub jego czgéci — wyrobisko pionowe lub jego czg$¢ oraz wyrobisko pochy-

e o nachyleniu wickszym niz 45° lub jego cz¢$¢, w tym szyb lub szybik, jezeli w tym wyrobisku lub jego czesci, szybie
lub szybiku:

1) zalegajacy pyt kopalniany zawiera co najmniej 70% czgséci niepalnych stalych w polach niemetanowych lub 80%
cze¢$ci niepalnych statych w polach metanowych Iub

2) zalegajacy py! kopalniany zawiera wod¢ przemijajaca uniemozliwiajaca przeniesienie wybuchu pylu weglowego
i calkowicie pozbawiajaca pyt kopalniany lotnosci, lub

3)  érednia ilo$é zalegajacego pytu weglowego jest mniejsza niz 5 g/m’ szybu lub szybiku.

10. Do klasy B zagrozenia wybuchem pylu weglowego zalicza si¢ — z wyjatkiem wyrobiska lub jego czgséci, w tym
szybu i szybiku, drazonego w poktadzie wegla lub jego czgéci — wyrobisko pionowe lub jego czg$¢ oraz wyrobisko pochy-
fe o nachyleniu wigkszym niz 45° lub jego cz¢s¢, w tym szyb lub szybik, jezeli w tym wyrobisku lub jego czgsci, szybie
lub szybiku nie wystegpuja okolicznosci okreslone w ust. 9.

11. Wyrobiskiem pionowym oraz wyrobiskiem pochytym o nachyleniu wigkszym niz 45°, w tym szybem lub szybi-
kiem, niezagrozonym wybuchem pytu weglowego jest wyrobisko, w tym szyb lub szybik, w ktorym jednoczes$nie:

1)  zawarto$¢ czgsci niepalnych staltych w pyle kopalnianym zalegajacym w wyrobisku wynosi co najmniej 80%;
2) $érednia ilo$é pylu weglowego zalegajacego w wyrobisku jest mniejsza niz 1 g/m® wyrobiska;

3) intensywnos$¢ osiadania pytu w wyrobiskach polaczonych z tym wyrobiskiem, w odlegtosci do 5 m od tego wyrobi-
ska, jest mniejsza niz 0,15 g/m” na dobeg;

4) wyrobiska majace bezposrednie polaczenie z tym wyrobiskiem sa wyrobiskami niezagrozonymi wybuchem pytu

weglowego lub zostaty zaliczone do klasy A zagrozenia wybuchem pytu weglowego;

5) w budynku nadszybia nie zostaly wyznaczone, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6zn. zm.”), strefy za-
grozenia wybuchem pylow.

§ 19. 1. W odkrywkowych zaktadach gorniczych wydobywajacych wegiel brunatny ustala si¢ dwie klasy zagrozenia
wybuchem pylu weglowego.

2. Wyrobisko podziemne lub jego czg$¢ jest przestrzenia, ktora w odkrywkowych zaktadach gérniczych wydobywa-
jacych wegiel brunatny podlega zaliczeniu do jednej z dwoch klas zagrozenia wybuchem pylu weglowego.

3. Do klasy A zagrozenia wybuchem pylu weglowego zalicza si¢ wyrobisko podziemne lub jego czgsé, jezeli w tym
wyrobisku lub jego cz¢sci znajduje si¢ pyt kopalniany zabezpieczony w sposob naturalny.

4. Do klasy B zagrozenia wybuchem pytu weglowego zalicza si¢ wyrobisko podziemne Iub jego czgsc, jezeli w tym
wyrobisku lub jego czesci nie wystepuja okolicznosci okreslone w ust. 3.

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z2012 . poz. 908, z 2013 .

poz. 1635 oraz z 2015 r. poz. 867 i 1505.
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§ 20. Dokumentacja, w oparciu o ktora dokonuje si¢ zaliczenia przestrzeni, o ktéorych mowa w § 18 ust. 2 albo § 19
ust. 2, do odpowiedniej klasy zagrozenia wybuchem pylu weglowego, zawiera:

1) charakterystyke miejsc, o ktérych mowa w § 17 ust. 2;

2) charakterystyke przestrzeni, o ktorych mowa w § 18 ust. 2 oraz § 19 ust. 2, z uwzglgdnieniem wystepujacych tam
innych zagrozen;

3) opis okolicznosci majacych wpltyw na powstanie zagrozenia wybuchem pytu weglowego;

4) propozycje zaliczenia przestrzeni, o ktérych mowa w § 18 ust. 2 oraz § 19 ust. 2, do odpowiedniej klasy zagrozenia
wybuchem pylu weglowego, z uzasadnieniem;

5) mape w skali nie mniejszej niz 1:5000 — dla:
a) poktadu lub jego czesci,

b) wyrobiska lub jego czesci, innego niz wyrobisko pionowe oraz wyrobisko pochyle o nachyleniu wigkszym niz
45°, w tym szyb lub szybik;

6) przekrdj geologiczny — dla wyrobiska pionowego oraz wyrobiska pochytego o nachyleniu wigkszym niz 45°, w tym
szybu lub szybiku;

7) wyniki badan przeprowadzonych przez rzeczoznawce oraz opini¢ rzeczoznawcy, jezeli dokonuje si¢ zaliczenia do
klasy A zagrozenia wybuchem pylu weglowego.

Rozdzial 6

Zagrozenie klimatyczne

§21. 1. Podstawowym kryterium oceny zagrozenia klimatycznego jest wystgpowanie na stanowisku pracy,
w rozumieniu przepisow wydanych na podstawie art. 237" § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
22014 1. poz. 1502, z p6zn. zm."), w podziemnym wyrobisku gorniczym, zwanym dalej ,,stanowiskiem pracy”, tempera-
tury zastegpczej klimatu wyzszej niz 26°C.

2. Temperature zastgpcza klimatu oblicza si¢ wedtug nastepujacego wzoru:

th=061t,+04t—v

gdzie:

tx—  temperatura zastgpcza klimatu, wyrazona w °C,

ty—  temperatura powietrza kopalnianego, wyrazona w °C:
—-— zmierzona termometrem wilgotnym lub
—— wyznaczona na podstawie pomiarow temperatury suchej, wilgotnosci wzglednej oraz ci$nienia

atmosferycznego w miejscu wykonywania pomiaru,

ts— temperatura powietrza kopalnianego zmierzona termometrem suchym lub czujnikiem pomiarowym, wyra-
zona w °C,

v—  predkos¢ powietrza, wyrazona w m/s, pomnozona przez wspotczynnik przeliczeniowy wynoszacy 1 s X °C/m;

jezeli predkos¢ powietrza jest wigksza niz 4 m/s, do obliczen przyjmuje si¢ wartos¢ 4 m/s.
§ 22. 1. W podziemnych zaktadach gorniczych ustala si¢ trzy stopnie zagrozenia klimatycznego.

2. Stanowisko pracy jest przestrzenig, ktéra w podziemnych zaktadach goérniczych podlega zaliczeniu do jednego
z trzech stopni zagrozenia klimatycznego.

3. Do I stopnia zagrozenia klimatycznego zalicza si¢ stanowisko pracy, jezeli temperatura zastgpcza klimatu nie jest
wyzsza niz 30°C.

4. Do II stopnia zagrozenia klimatycznego zalicza si¢ stanowisko pracy niewymienione w ust. 3, jezeli temperatura
zastepcza klimatu nie jest wyzsza niz 32°C.

9 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220,
1224, 12401 1268.
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5. Do III stopnia zagrozenia klimatycznego zalicza si¢ stanowisko pracy, jezeli:
1) temperatura zastgpcza klimatu jest wyzsza niz 32°C lub

2) temperatura powietrza kopalnianego zmierzona termometrem wilgotnym lub wyznaczona na podstawie pomiardw
temperatury suchej, wilgotnosci wzglednej oraz cisnienia atmosferycznego w miejscu wykonywania pomiaru jest
wyzsza niz 34°C, lub

3) temperatura powietrza kopalnianego zmierzona termometrem suchym lub czujnikiem pomiarowym jest wyzsza niz
35°C.

§ 23. Dokumentacja, w oparciu o ktérg dokonuje si¢ zaliczenia przestrzeni, o ktérej mowa w § 22 ust. 2, do odpo-
wiedniego stopnia zagrozenia klimatycznego, zawiera:

1)  wyniki pomiar6w parametrow stuzacych do obliczenia temperatury zastgpczej klimatu, o ktorych mowa w § 21 ust. 2,
udokumentowanych w ksiazce kontroli zagrozenia klimatycznego, prowadzonej w sposob okreslony w przepisach wy-
danych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze;

2) propozycj¢ zaliczenia przestrzeni, o ktorej mowa w § 22 ust. 2, do odpowiedniego stopnia zagrozenia klimatycznego,
z uzasadnieniem.

Rozdziat 7

Zagrozenie wodne

§ 24. Podstawowym kryterium oceny zagrozenia wodnego jest mozliwo$¢ wystapienia zwigkszonego lub niekontro-
lowanego doptywu albo mozliwo$¢ wdarcia si¢ do istniejacego lub projektowanego wyrobiska lub jego czgsci: wody,
solanki, tugéw lub wody z luznym materialem, stwarzajacego niebezpieczenstwo dla pracownikéw lub ruchu zakladu
gorniczego.

§ 25. 1. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaliny inne niz s6l ustala si¢ trzy stopnie zagro-
zenia wodnego.

2. Ztoze lub jego czg$¢ oraz otaczajacy goérotwor w granicach obszaru gorniczego jest przestrzenig, ktora
w podziemnych zakladach gorniczych wydobywajacych kopaliny inne niz sol podlega zaliczeniu do jednego z trzech
stopni zagrozenia wodnego.

3. Do I stopnia zagrozenia wodnego zalicza si¢ ztoze lub jego czg$¢ oraz otaczajacy gorotwor w granicach obszaru
gorniczego, jezeli:

1)  zbiorniki i cieki wodne na powierzchni terenu s3 izolowane od istniejacych oraz projektowanych wyrobisk warstwa
izolujaca o miazszosci zapewniajacej bezpieczenstwo prowadzonych robot gorniczych lub

2) poziomy wodonosne s3 izolowane od istniejacych oraz projektowanych wyrobisk warstwa izolujaca o miazszosci
zapewniajacej bezpieczenstwo prowadzonych robo6t gorniczych, lub

3) z poziomdéw wodonosnych odprowadzono zasoby statyczne wod, a dopltyw z zasobow dynamicznych ma state nate-
zenie umozliwiajace biezace odwadnianie wyrobiska lub jego czesci lub wyrobisk, lub

4) podziemne zbiorniki wodne sg izolowane od istniejacych oraz projektowanych wyrobisk lub ich czgéci warstwa izo-
lujaca o miazszosci zapewniajacej bezpieczenstwo prowadzonych robdt goérniczych.

4. Do II stopnia zagrozenia wodnego zalicza si¢ zloze lub jego czg$¢ oraz otaczajacy gorotwor w granicach obszaru
gorniczego, jezeli:

1) zbiorniki icieki wodne na powierzchni terenu oraz podziemne zbiorniki wodne moga w sposob posredni,
w szczegolnosci przez infiltracj¢ Iub przeciekanie, spowodowaé zwigkszenie zawodnienia istniejacych Iub projekto-
wanych wyrobisk lub

2)  w stropie lub spagu zloza albo w otaczajacym gorotworze, w ktorym istnieje lub jest projektowane wyrobisko, wy-
stgpuje poziom wodonosny typu porowego, ktory nie jest izolowany od zloza lub wyrobisk warstwa izolujaca
0 migzszos$ci zapewniajacej bezpieczenstwo prowadzonych robot gorniczych, lub

3)  wystepuja uskoki wodonosne o rozpoznanym zawodnieniu oraz lokalizacji, lub

4) wystepuja otwory wiertnicze zlikwidowane nieprawidtowo albo nie ma danych o sposobie likwidacji otworéw wiert-
niczych, jezeli otwory te stwarzaja mozliwo$¢ przeptywu wod z powierzchniowych lub podziemnych zbiornikow
wodnych oraz z poziomoéw wodonos$nych do wyrobiska lub jego czesci.



Dziennik Ustaw - 14 - Poz. 1702

5. Do III stopnia zagrozenia wodnego zalicza si¢ ztoze lub jego cz¢$¢ oraz otaczajacy gérotwor w granicach obszaru
gorniczego, jezeli:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchni terenu oraz podziemne zbiorniki wodne stwarzaja mozliwos$¢ bezposredniego
zwigkszonego, niekontrolowanego doptywu albo mozliwo$¢ wdarcia si¢ wody do wyrobiska lub jego czgsci lub

2) w stropie lub spagu zloza albo w czgsci gorotworu, w ktdrej istnieje lub jest projektowane wyrobisko, wystepuje
poziom wodono$ny typu szczelinowego lub szczelinowo-kawernistego, ktory nie jest izolowany od zloza lub wyro-
bisk warstwg izolujaca o migzszos$ci zapewniajacej bezpieczenstwo prowadzonych robot gérniczych, lub

3) w czeSci gorotworu, w ktorej istnieje lub jest projektowane wyrobisko, albo w jego bezposrednim sgsiedztwie wyste-
puja zbiorniki wodne pod ci$nieniem w stosunku do spagu tych wyrobisk lub ich czesci, lub

4)  wystepuja uskoki wodonosne o niedostatecznie rozpoznanym zawodnieniu lub lokalizacji, lub

5) jest mozliwe wdarcie si¢ wody lub wody z luznym materialem z innych przestrzeni niz okre§lone w pkt 1-4.

§ 26. 1. W podziemnych zaktadach gorniczych wydobywajacych sél ustala si¢ trzy stopnie zagrozenia wodnego.

2. Ztoze lub jego czg$¢ oraz otaczajacy goérotwor w granicach obszaru gorniczego jest przestrzenig, ktora
w podziemnych zakladach gorniczych wydobywajacych sol podlega zaliczeniu do jednego z trzech stopni zagrozenia
wodnego.

3. Do I stopnia zagrozenia wodnego zalicza si¢ ztoze lub jego czg$¢ oraz otaczajacy gorotwor w granicach obszaru
gorniczego, jezeli wystgpuje warstwa izolujaca migdzy zlozem a wystgpujacymi w jego otoczeniu zbiornikami wodnymi
lub poziomami wodono$nymi uniemozliwiajaca przeptyw wod do wyrobiska.

4. Do II stopnia zagrozenia wodnego zalicza si¢ zloze lub jego czg$¢ oraz otaczajacy gorotwor w granicach obszaru
gorniczego, jezeli:

1)  wystepuje warstwa izolujaca migdzy zlozem a wystepujacymi w jego otoczeniu zbiornikami wodnymi lub pozioma-
mi wodono$nymi lub

2) w zlozu wystepuja naturalne zbiorniki cieczy, a doptyw z nich do wyrobisk lub ich cz¢sci jest malejacy.

5. Do III stopnia zagrozenia wodnego zalicza si¢ ztoze lub jego czg¢$¢ oraz otaczajacy gorotwor w granicach obszaru
gorniczego, jezeli:

1) nie wystgpuje warstwa izolujgca migdzy ztozem a wystgpujacymi w jego otoczeniu zbiornikami wodnymi lub po-
ziomami wodono$nymi lub

2) warstwy izolujace nie stanowig wystarczajacego zabezpieczenia ze wzgledu na naruszenie ich robotami gorniczymi.

§ 27. 1. W zakladach prowadzacych dziatalno$¢ okreslong w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne i gornicze ustala si¢ trzy stopnie zagrozenia wodnego.

2. Wyrobisko lub jego cze$¢ jest przestrzenia, ktéra w zakladach prowadzacych dziatalno$¢ okreslong w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze podlega zaliczeniu do jednego z trzech stopni zagrozenia
wodnego.

3. Do I stopnia zagrozenia wodnego zalicza si¢ wyrobisko lub jego czes¢, jezeli:

1) zbiorniki i cieki wodne na powierzchni terenu sg izolowane od istniejacych oraz projektowanych wyrobisk lub ich
czgséci warstwa izolujaca o migzszosci zapewniajacej bezpieczenstwo prowadzonych robot gérniczych lub

2) poziomy wodonosne sa izolowane od istniejacych oraz projektowanych wyrobisk lub ich czgéci warstwa izolujaca
0 migzszos$ci zapewniajacej bezpieczenstwo prowadzonych robot gérniczych, lub

3) z poziomdo6w wodonosnych odprowadzono zasoby statyczne wod, a doplyw z zasobéw dynamicznych ma state nate-
zenie umozliwiajace biezace odwadnianie wyrobiska lub wyrobisk lub ich cz¢sci, lub

4) podziemne zbiorniki wodne sg izolowane od istniejacych oraz projektowanych wyrobisk lub ich czgéci warstwa izo-
lujaca o migzszo$ci zapewniajacej bezpieczenstwo prowadzonych robot gorniczych.
4. Do II stopnia zagrozenia wodnego zalicza si¢ wyrobisko lub jego czes¢, jezeli:

1) zbiorniki icieki wodne na powierzchni terenu oraz podziemne zbiorniki wodne mogg w sposob posredni,

w szczegblnosci przez infiltracje lub przeciekanie, spowodowaé zwigkszenie zawodnienia istniejacych lub projekto-
wanych wyrobisk lub ich czgsci lub
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2)

3)
4)

1)

2)

3)

4)
5)

w stropie lub spagu zloza albo w czesci gorotworu, w ktorej istnieje lub jest projektowane wyrobisko, wystepuje
poziom wodono$ny typu porowego, ktdry nie jest izolowany od zloza lub wyrobisk lub ich cze$ci warstwa izolujaca
0 migzszos$ci zapewniajacej bezpieczenstwo prowadzonych robot gérniczych, lub

wystepuja uskoki wodonos$ne o rozpoznanym zawodnieniu oraz lokalizacji, lub

istniejg otwory wiertnicze zlikwidowane nieprawidtowo albo nie ma danych o sposobie likwidacji otworéw wiertni-
czych, a otwory te stwarzaja mozliwo$¢ przeptywu wod z powierzchniowych lub podziemnych zbiornikéw wodnych
oraz z poziomdéw wodonosnych do wyrobiska lub jego czesci.

5. Do III stopnia zagrozenia wodnego zalicza si¢ wyrobisko lub jego czgs¢, jezeli:

zbiorniki i cieki wodne na powierzchni terenu oraz podziemne zbiorniki wodne stwarzaja mozliwo$¢ bezposredniego
zwigkszonego, niekontrolowanego doptywu albo mozliwo$¢ wdarcia si¢ wody do wyrobiska lub

w stropie lub spagu zloza albo w otaczajacym gorotworze, w ktérym istnieje lub jest projektowane wyrobisko, wy-
stepuje poziom wodonosny typu szczelinowego lub szczelinowo-kawernistego, ktdry nie jest izolowany od ztoza lub
wyrobisk warstwa izolujaca o migzszosci zapewniajacej bezpieczenstwo prowadzonych robot gorniczych, lub

w czgsci gorotworu, w ktdrej istnieje lub jest projektowane wyrobisko, albo w jego bezposrednim sgsiedztwie wyste-
puja zbiorniki wodne pod ci$nieniem w stosunku do spagu tych wyrobisk lub ich czesci, lub

wystepuja uskoki wodonos$ne o niedostatecznie rozpoznanym zawodnieniu lub lokalizacji, lub
jest mozliwe wdarcie si¢ wody lub wody z luznym materiatem z innych przestrzeni niz okreslone w pkt 1-4.
§ 28. 1. W odkrywkowych zaktadach gorniczych ustala si¢ dwa stopnie zagrozenia wodnego.

2. Ztoze lub jego czg$¢ jest przestrzenia, ktora w odkrywkowych zaktadach gorniczych podlega zaliczeniu do jedne-

go z dwdch stopni zagrozenia wodnego.

)

2)

3)

3. Do I stopnia zagrozenia wodnego zalicza si¢ ztoze lub jego cze$¢, jezeli jest mozliwe:

zatopienie wyrobiska odkrywkowego lub jego czg¢sci w przypadku zaistnienia gwattownych opadéw atmosferycz-
nych lub

bezposrednie wdarcie si¢ wody ze zbiornikéw lub ciekéw wodnych znajdujacych si¢ na powierzchni terenu do wyro-
biska odkrywkowego, lub

wyplyniccie wody ze skarp lub spagu wyrobiska odkrywkowego w iloSci stwarzajacej niebezpieczenstwo dla pra-
cownikow lub ruchu zaktadu gorniczego.

4. Do II stopnia zagrozenia wodnego zalicza si¢ ztoze lub jego czg$c¢, jezeli wtej przestrzeni zaistnialy wczesniej

okolicznosci okreslone w ust. 3 pkt 1, 2 lub 3.

§ 29. Jezeli w odkrywkowym zak