DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 wrzesnia 2016 r.

Poz. 1557

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ZEGLUGI SRODLADOWEJ"

z dnia 1 wrzes$nia 2016 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie bezpiecznego uprawiania zeglugi przez jachty morskie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogtaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych
aktow prawnych (Dz. U. z 2016 1. poz. 296) ogtasza si¢ w zataczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporza-
dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawia-
nia zeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 326), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania zeglugi
przez jachty morskie (Dz. U. poz. 1118).

2. Podany w zalaczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporzadzenia nie obejmuje § 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania
zeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 1118), ktdry stanowi:

,»§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.”.

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej: M. Grébarczyk

D Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej kieruje dziatem administracji rzadowej — gospodarka morska, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegdtowego zakresu dziatania Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
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Zafacznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 1 wrzesnia 2016 1. (poz. 1557)

ROZPORZADZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ"

z dnia 28 lutego 2012 1.
w sprawie bezpiecznego uprawiania zeglugi przez jachty morskie

Na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281)
zarzadza si¢, co nastgpuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

§ 1. Rozporzadzenie okresla warunki bezpiecznego uprawiania zeglugi jachtoéw morskich, w zalezno$ci od ich dtugosci
oraz rejonu plywania.

§ 2. 1. Przepiséw § 815 nie stosuje sie do:?

1)  jachtow regatowych, rozumianych jako jachty morskie przeznaczone wytacznie do regat i zawodow sportowych, po-
siadajace klas¢ regatowa 1 wazny certyfikat wydany przez polski zwiazek sportowy albo podmiot wtasciwy dla pan-
stwa bandery jachtu oraz wiostowych lodzi regatowych, uczestniczacych w treningach lub regatach na wodach mor-
skich, na akwenach znajdujacych si¢ pod stata obserwacja i ostong ratownicza;

2)  rowerow wodnych, kajakoéw, desek z zaglem, pontondw pneumatycznych bez napedu, bez wzgledu na wielko$é, oraz
innych podobnych jednostek ptywajacych o dtugosci do 5 m, uprawiajacych zegluge tylko w porze dziennej, rozumia-
nej jako okres od wschodu do zachodu Stonca, na polskich obszarach morskich w odlegtosci do 2 mil morskich od
linii brzegu morskiego;

3)  jachtow rekreacyjnych o dtugosci do 15 m, ktore dobrowolnie nie poddaty si¢ inspekc;ji;

4)  skuterow uzywanych wylacznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

2. Do skuterow uzywanych w celach, o ktorych mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie
morskim, zwanej dalej ,,ustawa”, stosuje si¢ przepisy dotyczace przegladow technicznych.

§ 3. Illekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1)  dlugosci — nalezy przez to rozumie¢ dtugos¢ kadtuba, ktora oznacza dugo$¢ mierzong miedzy skrajnymi punktami
kadtuba na rufie i dziobie z pominigciem czg¢$ci nalezacych do wyposazenia kadtuba, takich jak: ster, bukszpryt, od-
bojnice, kosze dziobowe i rufowe;

2) uprawianiu zeglugi pod nadzorem — nalezy przez to rozumie¢ zegluge w porze dziennej, rozumianej jako okres od
wschodu do zachodu Stonca, na akwenie, na ktorym prowadzona jest ciagta obserwacja przy zapewnieniu mozliwosci
podjecia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem todzi ratunkowej oraz odpowiedniego
sprzetu ratunkowego i wyposazenia technicznego;

3)?  indywidualnych urzadzeniach wypornosciowych — nalezy przez to rozumie¢ ubidr lub urzgdzenia, ktore poprawnie
zatozone i stosowane w wodzie zapewniajg uzytkownikowi okreslong warto$¢ ptywalno$ci zwigkszajaca prawdopo-
dobienstwo przezycia, obejmujace réoznego rodzaju kamizelki ratunkowe i $rodki asekuracyjne zgodne z normami
transponujacymi normy z serii EN ISO 12402-1 do EN ISO 12402-10 ,,Indywidualne urzadzenia wyporno§ciowe”.

) Obecnie dziatem administracji rzadowej — gospodarka morska kieruje Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziata-
nia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2 Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca
2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania zeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 1118), ktore
weszto w zycie z dniem 22 sierpnia 2015 r.

3 Dodany przez § 1 pkt 2 rozporzadzenia, o ktorym mowa w odno$niku 2.
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§ 4. Jachty morskie moga uprawia¢ zegluge w nastgpujacych rejonach ptywania:

1) Rejonie T — zegluge na akwenach treningowych — Zegluge w obrebie portow oraz na akwenach okreslonych przez
wlasciwego dyrektora urzgdu morskiego; za rownorze¢dna z zegluga na akwenach treningowych uwaza si¢ zegluge na:

a) akwenie Roztoki Odrzanskiej, do linii rdwnoleznika przechodzacego przez stawy Bramy Torowej nr 4, na Kana-
le Piastowskim, Starej Swinie i jeziorze Wicko ograniczonym od potudnia linig prostopadta do osi toru wodnego
Swinoujscie — Szczecin i przechodzaca przez stawy Bramy Torowej nr 1,

b) wodach Zatoki Skoszewskiej ograniczonej od zachodu potudnikiem przechodzacym przez staw¢ na potudnio-
wym cyplu pétwyspu Réw,

¢) rzece Dziwnie i Zalewie Kamienskim do mostu w Dziwnowie,
d) Zalewie Wislanym,
e) Zatoce Puckiej na potnoc od linii taczacej Babie Doty z Jastarnia;

2)  Rejonie 1 — zegluge ostonigta — zegluge na wodach Zalewu Szczecinskiego, Zatoce Pomorskiej na potudnie od linii
taczacej latarni¢ morska Niechorze z cyplem Nord Perd na wyspie Rugia oraz na Zatoce Gdanskiej na potudnie od linii
taczacej latarnie morska Hel z latarnia morska w Krynicy Morskiej Iub na innych wodach ostonietych o podobnych
warunkach zeglugowych oraz Morzu Baltyckim i innym morzu zamknietym w odlegtosci do 6 mil morskich od linii
brzegu;

3)  Rejonie 2 — zegluge przybrzezna — zegluge w odlegtosci do 20 mil morskich od linii brzegu w rejonie Morza Battyc-
kiego lub innego morza zamknigtego o podobnych warunkach zeglugowych;

4)  Rejonie 3 — zegluge pelnomorska — zegluge w odleglosci do 200 mil morskich od linii brzegu;
5) Rejonie 4 — zegluge oceaniczng — zegluge bez ograniczen.

§ 5. Jacht moze by¢ uzywany w zegludze morskiej, jezeli odpowiada wymaganiom bezpieczenstwa w zakresie stanu
technicznego, obsadzenia zaloga, wyposazenia w $rodki ratunkowe, sprzet sygnatowy, nawigacyjny i ochrony przeciwpoza-
rowej, urzadzenia radiokomunikacyjne, wyposazenia poktadowego i awaryjnego oraz innym wymaganiom okre§lonym
w rozporzadzeniu.

§ 6.9 W celu zapewnienia bezpieczenstwa zeglugi kapitan jachtu powinien:

1) planowa¢ podroz z uwzglgdnieniem doswiadczenia i kwalifikacji zalogi, prognoz pogody, mozliwych do przewidze-
nia niebezpieczenstw nawigacyjnych oraz innych czynnikéw, ktore moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo podrozy;

2)  przed rozpoczgciem zeglugi sprawdzi¢ stan techniczny jachtu i jego wyposazenia, w tym srodkow ratunkowych i $rod-
koéw stuzacych do wzywania pomocy;

3)  zaznajomi¢ czlonkdw zatogi i pasazerow ze sposobami wzywania pomocy i podstawowymi procedurami alarmowymi
w przypadku zagrozenia na jachcie, w tym w przypadku wypadnigcia czlowicka za burtg, pozaru, przecieku lub
koniecznosci opuszczenia jachtu, oraz przeszkoli¢ cztonkoéw zatogi 1 pasazerow w postugiwaniu si¢ srodkami ratunko-
wymi i §rodkami bezpieczenstwa, w ktore jacht jest wyposazony;

4)  podczas zeglugi zapewni¢ prowadzenie ciaglej obserwacji akwenu, warunkéw hydrologiczno-meteorologicznych
1 nawigacyjnych;

5)  zapewni¢ noszenie indywidualnych urzadzen wypornosciowych przez przebywajace na poktadzie jachtu osoby nie-
umiejace ptywac;

6)  zapewni¢ noszenie indywidualnych urzadzen wyporno$ciowych lub pasow bezpieczenstwa:
a) W porze nocnej,
b) najednostkach, na ktérych w ocenie kapitana jachtu wystepuje znaczne ryzyko wywrdcenia si¢ jachtu, lub

¢) w trudnych warunkach atmosferycznych;

7)  przedsigwziaé wszelkie inne Srodki wynikajace z zasad dobrej praktyki morskie;j.

§ 7. Kazdy jacht morski powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem wynikajagcym z dokumentu rejestracyj-
nego oraz karty bezpieczenstwa.

4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporzadzenia, o ktorym mowa w odnosniku 2.



Dziennik Ustaw —4 - Poz. 1557

Rozdziat 2

Wymagania bezpieczenstwa w zakresie stanu technicznego

§ 8. Jacht odpowiada wymaganiom bezpieczenstwa w zakresie stanu technicznego, jezeli odpowiada przepisom tech-
nicznym w zakresie:

1)  konstrukcji kadtuba;

2)  wyposazenia kadtubowego;

3)  urzadzen kotwicznych i cumowniczych;

4)  osprzetu zaglowego, masztow i olinowania (w odniesieniu do jachtéw, ktorych to dotyczy);
5)  silnikéw napedowych oraz urzadzen maszynowych;

6)  mechanizmow pomocniczych;

7)  zbiornikdw ci$nieniowych wraz z ich urzadzeniami;

8) instalacji rurociagow;

9)  waldw $rubowych oraz $rub napedowych i innych pednikow;
10) urzadzen elektrycznych oraz ich instalacji;

11) ochrony przeciwpozarowej;

12) statecznosci, ptywalnosci i niezatapialnosci;

13) wolnej burty (w odniesieniu do jachtow, ktorych to dotyczy);
14) wurzadzen kuchennych i grzewczych;

15) ochrony srodowiska;

16) innych urzadzen z zakresu technicznego stanu bezpieczenstwa;

17) pomieszczen zalogowych i pasazerskich.

§ 9. Jacht, jego urzadzenia i wyposazenie podlegaja w zakresie wymagan, o ktorych mowa w § 8, nadzorowi technicz-
nemu, ktéry obejmuje budowe, odbudowe, przebudowe, wyposazenie, remonty i przeglady techniczne.

§ 10. 1. Uznana organizacja lub podmiot upowazniony do wykonywania przegladéw technicznych jachtow o dtugosci
do 15 m, na podstawie pozytywnych wynikoéw przegladu technicznego, wydaje dokument potwierdzajacy zdolnos¢ jachtu
morskiego pod wzgledem technicznym do uprawiania zeglugi.

2. W dokumencie, o ktorym mowa w ust. 1, okresla si¢ warunki uprawiania zeglugi.
3. Dokument, o ktorym mowa w ust. 1, wydaje si¢ na okres nie dtuzszy niz 5 lat.

4. Dokument, o ktorym mowa w ust. 1, powinien zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje:
1) nazwe podmiotu wystawiajgcego dokument;
2)  nazwe jachtu morskiego;
3)  numer rejestrowy oraz nazwe rejestru;
4)  nazwg armatora;
5)  port macierzysty;
6) nazwe budowniczego;

7)  stoczni¢ (w odniesieniu do jachtow, ktorych to dotyczy);
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8)  materiat kadluba oraz typ konstrukec;ji;

9)  wymiary gtéwne (dlugos¢, szerokos¢, wysokos¢ boczna, pojemnos¢ brutto, maksymalne zanurzenie);

10) powierzchni¢ zagli (w odniesieniu do jachtow, ktdrych to dotyczy);

11) rodzaj silnika (producent, typ, moc, nr fabryczny);

12) mozliwa maksymalna liczbe 0sob na poktadzie, w tym liczbg pasazerow;

13) ograniczenia dotyczace bezpiecznej zeglugi;

14) date i miejsce przegladu;

15) datg i miejsce wystawienia dokumentu;

16) dat¢ waznoSci oraz terminy przegladéw okresowych, jezeli przepisy klasyfikacyjne danego podmiotu takie przewiduja;
17) podpis osoby upowaznione;j.

§ 11. Jacht rekreacyjny posiadajacy znak zgodnosci ,,CE” jest zwolniony z nadzoru technicznego przez okres 10 lat od
daty wystawienia Deklaracji Zgodnosci CE, pod warunkiem ze jacht nie zostal uszkodzony lub Ze nie nastgpita zmiana w je-
go kadtubie, urzadzeniach lub wyposazeniu, jezeli uszkodzenie lub zmiana moga wptyna¢ na stan bezpieczenstwa jachtu.

Rozdzial 3

Wymagania z zakresu bezpieczenstwa jachtu

§ 12. 1. Wyposazenie jachtu morskiego w $rodki ratunkowe, sprzgt sygnatowy, nawigacyjny i ochrony przeciwpozaro-
wej, urzadzenia radiokomunikacyjne 1 wyposazenie poktadowe, w zaleznosci od dtugosci jachtu oraz rejonu ptywania, okres-
laja zataczniki nr 1 i 2 do rozporzadzenia.

2. Dla jachtéw morskich o dlugosci do 24 m stosuje si¢ wyposazenie z zatacznika nr 1 do rozporzadzenia.
3. Dla jachtow morskich o dtugosci co najmniej 24 m stosuje si¢ wyposazenie z zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

§ 13. 1. Na jachcie morskim powinien zosta¢ opracowany rozktad alarmowy stosownie do ilosci 0sob, srodkoéw ratun-
kowych i urzadzen ratunkowych oraz przeciwpozarowych, okreslajacy sygnaty alarmowe, ich charakterystyke oraz sposob
postepowania i zadania cztonkow zatogi na wypadek alarmu.

2. Rozktad alarmowy opracowuje armator wedtug wytycznych okreslonych w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia.

3. Rozktad alarmowy powinien by¢ sporzadzony w jezyku polskim, a jezeli jacht uprawia zegluge miedzynarodowa —
rowniez w jezyku angielskim.

4. Na jachtach, na ktérych liczba czlonkdéw zatogi wynosi mniej niz 5 0sob, rozktad alarmowy moze by¢ zastapiony
okreslonymi przez armatora zasadami postepowania cztonkow zalogi w sytuacjach zagrozenia oraz niezb¢dnymi ¢wiczenia-
mi w tym zakresie.

§ 14. 1. Na jachcie morskim o dhugo$ci co najmniej 24 m ustala sig:

1)  plan ochrony pozarowej, okreslajacy liczbg, rodzaj i rozmieszczenie sprzetu ochrony przeciwpozarowe;j,
2)  plan rozmieszczenia srodkow ratunkowych

— zatwierdzane przez dyrektora urzedu morskiego wtasciwego dla portu macierzystego jachtu.

2. Plan ochrony pozarowej powinien:
1)  by¢ sporzadzony w jezyku polskim, a jezeli jacht uprawia zegluge miedzynarodowa — rowniez w jezyku angielskim;

2)  by¢ wywieszony w miejscu widocznym i ogélnie dostepnym, a jego kopia przechowywana przez kapitana jachtu wraz
z innymi dokumentami; dodatkowy egzemplarz planu powinien by¢ przechowywany w pojemniku umieszczonym
i oznakowanym zgodnie z Konwencjg SOLAS, o ktdrej mowa w art. 5 pkt 33 lit. a ustawy, jako plan dla jednostek
ratowniczo-gasniczych; pojemnik powinien by¢ oznakowany réwniez w jezyku polskim w przypadku statkow w Ze-
gludze krajowej;
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3) umozliwi¢ zalogom jachtéw, jednostkom strazy pozarnej i odpowiedzialnym za bezpieczenstwo pozarowe pracowni-
kom stoczni zapoznanie si¢ z rodzajami i rozmieszczeniem:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

posterunkow dowodzenia i pozarowych,

przegrod przeciwpozarowych pionowych i poziomych,

drzwi 1 zamknig¢ otworéw w przegrodach przeciwpozarowych,

drog ewakuacji z rejonow i pomieszczen jachtow,

urzadzen odcinajacych i wylaczajacych systemy wentylacji,

zbiornikdéw paliwa i olejow smarowych z zaworami zdalnego odcinania,
urzadzen wykrywczo-sygnalizacyjnych pozaru i alarmowych,

pomp ochrony przeciwpozarowej z zaworami instalacji wodno-hydrantowe;j,

urzadzen i sprzetu ochrony przeciwpozarowej;

4)  stanowi¢ pomoc w prowadzeniu akcji ratowniczo-gasniczej i szkoleniu zalég jachtow oraz jednostek strazy pozarnej;

5) stanowié¢ podstawe prawidtowego rozmieszczenia sprzgtu ochrony przeciwpozarowej na jachtach w koncowej fazie
budowy i w trakcie ich eksploatacji.

3. Plan ochrony pozarowej opracowuje armator wedtug wytycznych okreslonych w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia.

4. Na jachcie morskim o dtugosci do 24 m dyrektor urzedu morskiego wtasciwego dla portu macierzystego jachtu usta-
la wykaz sprzgtu ochrony przeciwpozarowej, okreslajacy rodzaj i liczbe sprzgtu ochrony przeciwpozarowej oraz jego umiej-

scowienie.

5. Plan rozmieszczenia $rodkoéw ratunkowych moze by¢ potaczony z planem ochrony pozarowej, tworzac ,,Plan Bez-
pieczenstwa” (,,SAFETY PLAN”).

§ 15. Armatorzy jachtow komercyjnych powinni zbiera¢ informacje o osobach znajdujacych si¢ na jachcie, zgodnie
z art. 103 ust. 6 ustawy, z podzialem na list¢ pasazeréw oraz liste cztonkoéw zatogi jachtu.

Rozdzial 4

Przepis koncowy

§ 16. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia®.

5)

Rozporzadzenie zostato ogloszone w dniu 27 marca 2012 r.
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Mi tr Tas rtu, Budownc

ACHTU MORSKIEGO O DEUGOSCI DO 24 M

udze oceanicznej,
powinien posiadac 4 kota,
¢) pasy/kamizelki ratunkowe dla kazdej z 0sob znajdujacych si¢ na jachcie;

2) Jacht w Rejonie T, 1 1 2 (zegludze na akwenach treningowych, ostonigtej i przybrzeznej)
powinien posiadac:
a) dwa kota ratunkowe, w tym jedno zaopatrzone w ptawke $wietlng i tyczke z flagg oraz
drugie w linke ratunkowa,
b) pasy/kamizelki ratunkowe” dla kazdej z 0s6b znajdujacych sie na jachcie,
¢) pneumatyczne tratwy ratunkowe , mogace pomiesci¢ wszystkie osoby znajdujace sie na
jachcie;

3) Kazdy jacht w Rejonie 1, 2, 3 i 4 (zegludze ostonigtej, przybrzeznej, petnomorskiej
i oceanicznej) powinien posiadaé pasy bezpieczenstwa dla wszystkich os6b na jachcie,
a jacht w Rejonie T (zegludze na akwenach treningowych) powinien posiada¢ minimum pasy
bezpieczenstwa dla co najmniej potowy o0s6b na jachcie. Jezeli kamizelki ratunkowe sa
wyposazone w uprzaz spetniajaca funkcje pasa bezpieczenstwa — dodatkowych pasow
bezpieczenstwa nie wymaga sic;

4) Jacht w Rejonie 3 i1 4 (zegludze petnomorskiej 1 oceanicznej) powinien posiadac:
a) 12 rakiet spadochronowych czerwonych,
b) 1 ptawke dymng pomaranczowa;

5) Jacht w Rejonie 2 (zegludze przybrzeznej) powinien posiadac:
a) 6 rakiet spadochronowych czerwonych,
b) 1 ptawke dymng pomaranczowa;

6) Jacht w Rejonie T (zegludze na akwenach treningowych) w porze nocnej oraz Rejonie 1
(zegludze ostonietej) powinien posiadac:
a) 3 rakiety spadochronowe czerwone,
b) 1 ptawke dymng koloru pomaranczowego.

®  Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 4 rozporzadzenia, o ktorym
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’ Dopuszczone standardy tratw ratunkowych

Rejon zeglugi
Lp. Standard tratwy 1 2 3 4
ostonieta przybrzezna | pelnomorska | oceaniczna
1 SOLAS A — pack v v v v’D
2 SOLAS B — pack v v v
3 ISO 9650-1 pack 1 v v v
4 ISO 9650-2 pack 1 v v

Y Na jachtach o dhugosci do 15 m, takze w Rejonie 4 (zegludze oceanicznej), dopuszcza sie stosowanie tratw

zgodnych z normag ISO 9650-1 pack 1.

" Dopuszczone standardy pasoéw/kamizelek ratunkowych

Rejon zeglugi
Lp. Standard pasa/kamizelki 1 2 3 4
ostonig¢ta | przybrzezna | pelnomorska | oceaniczna
1 Pas ratunkowy SOLAS v v v v
Spetniajacy norme v v v v
2 transponujacg norme
EN ISO 12402-2 [275]
Spetniajacy norme v v
3 transponujgcg norme
EN ISO 12402-3 [150]

Uwagi ogdlne:

1. W przypadku tratw umieszczonych w sztywnym pojemniku na poktadzie otwartym, zaleca
si¢ mocowanie z uzyciem zwalniaka hydrostatycznego.

2. Zwalniaki hydrostatyczne muszg posiada¢ aktualny atest.

Tratwy muszg by¢ certyfikowane i posiada¢ aktualny atest.

4. Tratwy ratunkowe w Rejonie T i 1 (zegludze na akwenach treningowych i ostonigtej) sa
wyposazeniem zalecanym.

5. Pasy ratunkowe oraz kamizelki ratunkowe jachtow w zegludze catodobowej musza by¢
wyposazone w lampki odpowiadajace wymaganiom Kodeksu LSA, o ktorym mowa
w Prawidle 34 Rozdziatu III Konwencji SOLAS, o ktérej mowa w art. 33 pkt 5 lit. a ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie morskim.

6. Odpowiednie pasy/kamizelki ratunkowe muszg by¢ zapewnione dla kazdej osoby o wadze
ponizej 32 kg, znajdujace;j si¢ na jachcie.

7. Pneumatyczne kamizelki ratunkowe muszg uruchamia¢ si¢ w sposob automatyczny po
wpadnieciu do wody.

8. W przypadku kamizelek pneumatycznych wymaga si¢ 10% zapasu (lub zapasowych naboi)
w stosunku do liczby 0s6b znajdujacych si¢ na jachcie, ale nie mniej niz 1.

9. Jachty uprawiajace zegluge pod nadzorem zwolnione s3 z koniecznosci wyposazenia
w $rodki sygnalizacyjne, o ktérych mowa w pkt 4, 51 6.

W

II. Sprzet sygnalowy
1) Jacht powinien posiada¢ latarnig¢, znaki dzienne, sprz¢t sygnatowy, zgodny z wymaganiami
Konwencji o zapobieganiu zderzeniom, o ktorej mowa w art. 5 pkt 33 lit. ¢ ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie morskim;
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2) Jachty uprawiajace zegluge pod nadzorem zwolnione s3 z obowigzku noszenia sprzetu

sygnalowego.
ITI. Sprzet nawigacyjny
Rejon zeglugi
Lp. Nazwa wyposazenia 1 2 3 4 Jedn.
ostonigta | przybrzezna | petnomorska | oceaniczna
1 2 3 4 5 6 7
1 |Kompas magnetyczny" 1 1 1 1 SZt.
Kompas magnetyczny
2 | zapasowy lub kompas - - z 1 szt.
namiarowy'
3 | Barometr — aneroid — 1 1 1 szt.
4 |Lornetka 1 1 1 1 SZt.
5 Wyposa’zeple do pomiaru 3 3 1 1 ozt
glebokosci
6 | Sekundomierz — — 1 1 Szt.
7 | Sekstant — — — Z szt.
8 | Chronometr lub zegar — — — Z SZt.
9 Zestaw do pracy na 1 1 1 1 szt
mapach
Mapy morskie lub
10 seglarskie? 1 1 1 1 kpl.
11 |Locje morskie”"” 1 1 1 1 kpl.
12 | Spis swiatet” ¥ 1 1 1 1 kpl.
13 | Tablice nawigacyjne — — Z Z szt.
14 |Rocznik astronomiczny — — — Z SZt.
15 | Tablice ptywow”"> — 1 1 1 kpl.
16 Znaki 1 skréty stosowane 3 1 | | kpl.
na mapach
17 [MPZZM — COLREG 72 1 1 1 1 szt.
Przepisy portowe,
18 MK&),Z)}%) 1 1 1 1 kpl.
Spis radiostacji
19 nautycznych” - j ! ! kpl.
Odbiornik satelitarnego
20 |systemu nawigacyjnego, — 1 1 1 szt.
np. GPS
21 |Radar® — 1 1 Szt.
22 |Reflektor radarowy”’ 1 1 1 szt.
System automatycznej
23 identyfikacji AIS z z z z szt.
Objasnienia:

Z — Wyposazenie zalecane.
Kompas powinien posiada¢ uznanie lub zaswiadczenie (atest) z jego badania wystawiony przez uznang stacje
atestacji.

D
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? Mapy morskie i zeglarskie oraz publikacje nawigacyjne i przepisy portowe — na zamierzong trase rejsu edycje

muszg by¢ aktualne i poprawione. Wymagania te moga wypetni¢ wektorowe mapy elektroniczne, pod
warunkiem posiadania na jachcie wersji papierowej map lub zdublowania systemu.

W Rejonie 1 (zegludze ostonigtej) obowiazuje wyciag z publikacji wymienionych w poz. 11, 121 18.

Spis $wiatet jest wymagany na jachcie uprawiajacym zegluge catlodobowsa.

Tablice ptywow wymagane dla rejsow w rejonach ptywowych.

Konwencja o zapobieganiu zderzeniom, o ktorej mowa w art. 5 pkt 33 lit. ¢ ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczenstwie morskim; publikacja Konwencji o zapobieganiu zderzeniom powinna by¢ na wyposazeniu
jachtu.

Migdzynarodowy Kod Sygnatowy — publikacja dotyczaca MKS powinna by¢ na wyposazeniu jachtu.

Dotyczy jachtow o dtugosci co najmniej 20 m.

Dotyczy jachtéw o pojemnos$ci brutto mniejszej niz 200. Reflektor radarowy powinien mie¢ atest i by¢
zainstalowany zgodnie z przepisami.

3)
4)
5)
6)

7
8)
9)

IV. Urzadzenia radiokomunikacyjne

1) Jacht w Rejonie 4 (zegludze oceanicznej) powinien by¢ wyposazony co najmniej w:

a) stacjonarny radiotelefon VHF z DSC,

b) statkowy terminal satelitarny lub radiotelefon MF/HF ($rednio-, krotkofalowy)
z systemem DSC, lub satelitarny telefon komorkowy z dostepem do numeru alarmowego
centrum ratownictwa morskiego,

c¢) radioplawe awaryjna (EPIRB) 406 MHz,

d) urzadzenie do odbioru prognoz pogody oraz ostrzezen,

e) ratowniczy transponder radarowy (SART) lub ratowniczy transponder AIS (AIS SART);

2) Jacht w Rejonie 3 (zegludze pelnomorskiej) powinien by¢ wyposazony co najmniej w:
a) stacjonarny radiotelefon VHF z DSC,
b) radioptawe awaryjna (EPIRB) 406 MHz,
¢) urzadzenie do odbioru prognoz pogody oraz ostrzezen;

3) Jacht w Rejonie 2 i 1 (zegludze przybrzeznej i ostonigtej) powinien by¢ wyposazony co
najmniej w radiotelefon VHF;

4) Kazdy jacht powinien posiada¢ mozliwos¢ odbioru morskich informacji bezpieczenstwa
1 prognoz pogody;

5) W poblizu zainstalowanych urzadzen, zwlaszcza stuzacych do alarmowania, nalezy umiesci¢
procedury postepowania w sytuacjach zagrozenia.

Uwaga ogolna:

Radioptawa awaryjna (EPIRB) powinna by¢ zarejestrowana i wpisana do ewidencji
poktadowych i osobistych nadajnikéw sygnatu niebezpieczenstwa.
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V. Sprzet ochrony przeciwpozarowej

Lp. Obszar/Miejsce Rodzaj sprzetu
Glowne stanowisko sterowania lub
kokpit”

Na kazde 20 m” obszaru mieszkalnego.
Jezeli przedziat mieszkalny (obszar lub
grupa kabin oddzielona od reszty
jednostki statymi przegrodami, takimi
jak poktady lub grodzie, ktore moga by¢
wyposazone w drzwi lub luk), to na
kazdy przedzial”

Gasnica grupy pozarow ABC 2 kg — szt. 1

Gasnica grupy pozaréw ABC 2 kg — szt. 1

Gasnica grupy pozaréw ABC 2 kg — szt. 1 lub
koc gasniczy i gasnica grupy pozaréow ABC 1 kg
—szt. 1

4 |Jednostka z silnikiem przyczepnym®’ Gasnica grupy pozaru ABC 2 kg — szt. 1

Dla silnikéw o tacznej mocy (napgdowy
i pomocniczy) do 120 kW:

3 | W obrgbie kazdego urzadzenia z otwartym
plomieniem"

— gasnica grupy pozaru ABC 4 kg — szt. 1 (lub

Na zewnatrz przestrzeni silnikowej, lecz zamiennie 2 ga$nice po 2 kg)

5 |nie dalej niz 2 m od otworu gasniczego [ Dla silnikbw o tacznej mocy (napgdowy
w obudowie silnika 1 pomocniczy) powyzej 120 kW:

— gasnica grupy pozaru ABC 4 kg — szt. 2

W przypadku zastosowania statej instalacji
gasniczej pod nadzorem  klasyfikatora
wyposazenie w gasnice nie jest wymagane

YW przypadku gdy w pomieszczeniu znajduja si¢ stanowiska sterowania lub kokpit i jednoczesnie jest ono
pomieszczeniem mieszkalnym, w ktorym znajduje si¢ urzadzenie z otwartym ptomieniem, wymaga si¢ tylko jednej
gasnicy grupy ABC 2 kg.

W przypadku gdy silnik przyczepny znajduje si¢ w obrebie stanowiska sterowania lub kokpitu, wymaga si¢ tylko
jednej gasnicy grupy ABC 2 kg.

Uwagi ogdlne:

1. Kazdy sprzet gasniczy powinien by¢ tatwo dostepny i oznakowany odpowiednim symbolem
ISO oraz poddawany okresowym badaniom.
2. Jacht nalezy wyposazy¢ w instrukcj¢ dla kapitana i uzytkownika, w ktérej powinny by¢
zawarte nastepujace informacje:
— sprzg¢t ochrony przeciwpozarowej,
— czynnos$ci obstlugowe zwigzane ze sprzetem ochrony przeciwpozarowej,
— dodatkowe uwagi ostrzegawcze dla uzytkownika jachtu.
3. Obowigzek wyposazenia w sprze¢t ochrony przeciwpozarowej nie dotyczy jachtéw bez
silnika, nieposiadajacych instalacji elektrycznej i niewyposazonych w kuchenke.
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* Dopuszczone standardy paséw/kamizelek ratunkowych:
Rejon zeglugi
Lp. Standard pasa/kamizelki 1 2 3 4
ostonie¢ta | przybrzezna | pelnomorska | oceaniczna
1 Pas ratunkowy SOLAS v v v v
Spetniajacy norme v v v v
2 transponujacg norme
EN ISO 12402-2 [275]
Spelniajgcy norme v v
3 transponujacg norme
EN ISO 12402-3 [150]

Uwagi ogdlne:

1. Podczas inspekcji doraznej minimalna ilo$¢ paséw ratunkowych lub kamizelek powinna by¢
okreslana na podstawie rzeczywistej liczby osdb biorgcych udziat w rejsie, z uwzglednieniem
10% Iub 2 paséw/kamizelek zapasu. W przypadku gdy w rejsie biora udzial dzieci, powinny
by¢ zapewnione odpowiednie srodki ratunkowe dla kazdego dziecka na poktadzie.

2. Jezeli jacht odbywa rejsy na akwenach powyzej rownoleznika 60° N lub 60° S, dyrektor
urzedu morskiego okresli indywidualnie dodatkowe wyposazenie niezbedne do odbywania

takich rejsow.

3. Komplet wyrzutni linki ratunkowej obejmuje 4 rakiety i 4 linki.

II. Sprzet sygnalowy

Sprzet sygnatowy jachtu powinien by¢ zgodny z zatwierdzonym ,,Planem rozmieszczenia §wiatet
nawigacyjnych i znakow sygnatowych” spelniajacym wymagania Konwencji o zapobieganiu
zderzeniom, o ktorej mowa w art. 5 pkt 33 lit. ¢ ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie

morskim.

Na poktadzie jachtu powinno znajdowac si¢ zapasowe o§wietlenie nawigacyjne.

ITI. Sprzet nawigacyjny

Lp. wyllj:szzgze‘nia Rejon zeglugi Jednostka Uwagi
1i2 3i4
osloni¢ta pelnomorska
i przybrzezna i oceaniczna
1 2 3 4 5 6
p |KRompas 1 1 szt.
magnetyczny
Zyrokompas lub
2 |kompas B 1 szt
magnetyczny
Zapasowy
Odbiornik
3 |satelitarnego 1 2 Szt. np. GPS
systemu
nawigacyjnego
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4 | Wiatromierz Szt.
5 | Przechytomierz szt.
Wskaznik
6 . szt.
wychylenia steru
7 Barorpetr— Szt
aneroid
8 |Lornetka Szt.
Echosonda lub
9 |urzadzenie do Szt.
pomiaru
glebokosci
10 |Pravrzady kpl.
nawigacyjne
Mapy
1 morskie®> ¥ kpl.
12 |Locje morskie” kpl.
13 | Spis $wiatel” kpl.
Tablice
14 piywéw4)’ 5) szt.
15 MPZZM — ¢
COLREG 72° Szh
16 |MKS” kpl.
Spis radiostacji
17 nautycznych” kpl.
18 |Radar Szt.
19 |AISY szt.
Reflektor
20 radarowy’) szt
21 |Sekstant szt.
2 Tabl.lce ‘
nawigacyjne
Rocznik
23 .
astronomiczny
24 | Sekundomierz
Objasnienia:

Z — Wyposazenie zalecane.

YNowo zainstalowany kompas powinien spelnia¢é wymagania rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagan dla wyposazenia morskiego (Dz. U. poz. 1091, z 2009 r. poz. 889, z 2010 r.
poz. 739, z 2011 r. poz. 689 oraz z 2012 r. poz. 1097)°). Kompas w eksploatacji powinien posiada¢ aktualny atest.

? Poprzez przyrzady nawigacyjne rozumie sie trojkat nawigacyjny i liniat rownolegty lub przenosnik, linijke, cyrkiel
nawigacyjny.

Y Kazdy jacht powinien posiada¢ na pokfadzie mapy oraz publikacje nawigacyjne do planowania oraz
monitorowania pozycji jachtu w kazdym momencie podrézy. Wymagania te moze wypetic elektroniczny system
zobrazowania i informacji (ECDIS), pod warunkiem uprawiania zeglugi na akwenach objetych uznanymi
wektorowymi mapami elektronicznymi, posiadania na jachcie wersji papierowej map lub zdublowania systemu.

9)

Rozporzadzenie utracito moc na podstawie § 7 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
19 listopada 2013 r. w sprawie wymagan dla wyposazenia morskiego (Dz. U. poz. 1385), ktére weszto w zycie z dniem 30 listopada

2013 1.
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Y Publikacje nawigacyjne oraz mapy morskie, wymienione w punktach 11-14 i 17, powinny byé uaktualniane na
dany rejon zeglugi.

% Tablice ptywéw wymagane dla rejséw w rejonach ptywowych.

9 Konwencja o zapobieganiu zderzeniom, o ktorej mowa w art. 5 pkt 33 lit. ¢ ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczenstwie morskim; publikacja Konwencji o zapobieganiu zderzeniom powinna by¢ na wyposazeniu
jachtu.

" Komplet Miedzynarodowego Kodu Sygnatowego (MKS) obejmuje publikacje MKS umozliwiajaca odczytywanie
i kompletowanie sygnatéw oraz flagi niezbedne do ich nadawania.

® Dotyczy jachtéw o pojemnosci brutto 300 i wickszej, niemniej zaleca si¢ jego instalowanie na jachtach mniejszych.
)Dotyczy jachtow o pojemnoéci brutto mniejszej niz 200. Reflektor radarowy powinien mieé atest i byé
zainstalowany zgodnie z przepisami.

IV. Urzadzenia radiokomunikacyjne

1) Kazdy jacht w Rejonie 3 1 4 (zegludze pelnomorskiej i oceanicznej) powinien by¢
Wyposazony co najmniej w:

a) stacjonarny radiotelefon VHF z DSC,

b) statkowy terminal satelitarny lub radiotelefon MF/HF ($rednio-, krotkofalowy)
z systemem DSC lub satelitarny telefon komérkowy z dostepem do numeru alarmowego,

c¢) radioptawe awaryjng (EPIRB) 406 MHz,

d) urzadzenie do odbioru prognoz pogody oraz ostrzezen,

e) ratowniczy transponder radarowy (SART) lub ratowniczy transponder AIS (AIS SAR),

f) 2 radiotelefony do tacznosci dwukierunkowej;

2) Kazdy jacht w Rejonie 1 1 2 (zegludze ostonigtej 1 przybrzeznej) powinien by¢ wyposazony
CO najmniej w:

a) stacjonarny radiotelefon VHF z DSC,

b) radioptawe awaryjng (EPIRB) 406 MHz,

c) ratowniczy transponder radarowy (SART) lub ratowniczy transponder AIS (AIS SAR),

d) 2 radiotelefony do tacznosci dwukierunkowej,

e) odbiornik radiowy przystosowany do odbioru prognoz pogody oraz ostrzezen
nawigacyjnych na akwenie, na ktérym zegluje.

Uwaga ogdlna:

Radioptawa awaryjna (EPIRB) powinna by¢ zarejestrowana i wpisana do ewidencji poktadowych
1 osobistych nadajnikow sygnatu niebezpieczenstwa.

V. Sprzet ochrony przeciwpozarowej

1. Wyposazenie w sprzet ochrony przeciwpozarowej 1 czesci zapasowe jachtow o pojemnosci
brutto 500 1 wigkszej okresla Konwencja SOLAS, o ktorej mowa w art. 5 pkt 33 lit. a ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie morskim.
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2. Kazdy jacht o pojemnosci brutto ponizej 500 powinien by¢ wyposazony w:

— gasnic¢ proszkowa lub gasnice na dwutlenek wegla, o pojemnosci co najmniej 5 kg, lub
gasnic¢ pianowa o pojemnosci co najmniej 9 litrow. Masa kazdej gasnicy przeno$nej nie
powinna przekracza¢ 23 kg, a jej zdolno$¢ do gaszenia powinna by¢ co najmniej
rownowazna ze zdolnoscia do gaszenia gasnicy ptynowej 9-litrowej. Czynnik gasniczy
zastosowany w gasnicy powinien by¢ odpowiedni do grupy pozaru, jaki moze powstac
w danym pomieszczeniu, do ktorego gasnica jest przeznaczona. Ilo$¢ i rodzaj gasnic
zostanie ustalona na planie ochrony pozarowej,

— weze tloczne, pradownice uniwersalne — w ilosci réwnej liczbie zainstalowanych
zaworow hydrantowych na jachcie,

— koc gasniczy — 2 sztuki,

— topor strazacki i tom — 1 komplet,

— rekawice ognioochronne — 1 para,

— w przypadku braku statej instalacji gasniczej w sitowni jachtu zaleca si¢ wyposazenie
w gasnic¢ przewozng (agregat) proszkowa 25 kg ABC.

Uwagi ogdlne:

1. Sprzet ochrony przeciwpozarowej powinien spetnia¢ wymagania przepisOw uznanej
organizacji.

2. Sprzet ochrony przeciwpozarowej powinien by¢ umieszczony w tatwo dostgpnym
i widocznym miejscu na jachcie oraz odpowiednio oznaczony symbolami wykonanymi
z materialu fotoluminescencyjnego.

3. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w nalezytym stanie technicznym i gotowosci do
natychmiastowego uzytku zarowno w morzu, jak i podczas postoju jachtu w porcie. Sprzgtu
tego nalezy uzywac¢ wytacznie do akcji ratowniczo-gasniczych oraz do celéw szkoleniowych.

4. Gasnice powinny by¢ rozmieszczane i przechowywane w taki sposob, aby ich skuteczno$¢
gasnicza nie ulegla zmniejszeniu pod wptywem warunkéw pogodowych, drgan lub innych
czynnikdw zewnetrznych (gasnic na dwutlenek wegla nie powinno si¢ umieszczaé
w pomieszczeniach mieszkalnych).

5. W posterunkach dowodzenia oraz innych pomieszczeniach, w ktorych znajduje si¢
wyposazenie elektryczne, elektroniczne lub urzadzenia niezbedne dla bezpieczenstwa jachtu,
gasnice powinny zawiera¢ taki czynnik gas$niczy, ktéry ani nie przewodzi pradu, ani nie jest
szkodliwy dla wyposazenia i urzadzen.

6. Gasnice powinny by¢ umieszczane w pomieszczeniu w tatwo dostepnym miejscu. Jedna
zgasnic w danym pomieszczeniu powinna znajdowaé si¢ w poblizu wejscia do
pomieszczenia.

7. Zezwala si¢ na wyposazenie grupy pomieszczen o tgcznej powierzchni do 50 m’ w jedna
gasnice, umieszczong na korytarzu, pod warunkiem ze wejscia do tych pomieszczen
prowadza tylko z jednego korytarza.

8. W przedzialach maszynowych kategorii A gasnice powinny by¢ rozmieszczone tak, aby
odlegtos¢ miedzy nimi nie przekraczata 10 m.

9. Gasnice nie mogg by¢ umieszczane w odlegtosci mniejszej niz 1 m od potencjalnego zrodia
ognia.

10. Kazda gasnica powinna mie¢ element konstrukcyjny lub zawleczke z plomba, pokazujace, ze
po uzyciu zostata roztadowana.

11. Na jachtach o pojemnosci brutto 500 i wigkszej sprzet ochrony przeciwpozarowej powinien
by¢ systematycznie kontrolowany i utrzymywany w statej sprawnosci do natychmiastowego
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uzytku przez oficera wyznaczonego przez kapitana jachtu zgodnie z planem konserwacji
i przegladow.

12. Na jachtach o pojemnos$ci brutto ponizej 500 wewngtrzne kontrole sprzetu ochrony

przeciwpozarowej powinny by¢ przeprowadzane przez kapitana jachtu lub wyznaczonego
oficera poktadowego co 3 miesigce. Fakt dokonania kontroli powinien zosta¢ zapisany.

VI. Wyposazenie pokladowe

Jacht powinien by¢ wyposazony dodatkowo w apteczke.”

%

Zaleca si¢ aby wyposazenie apteczki bylo zgodne z wymogami zawartymi w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w celu zapewnienia wyzszego poziomu leczenia na jednostkach ptywajgcych (Dz. U. poz. 1904)7, w zaleznosci od
przeznaczenia jachtu oraz rejondéw zeglugi.
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Zalacznik nr 3

WYTYCZNE W SPRAWIE ROZKEADOW ALARMOWYCH NA JACHTACH MORSKICH

1. Na jachtach obowigzuja nastgpujace alarmy:
1) alarm og6lny:

a) sygnal alarmu ogdlnego stanowi siedem lub wigcej krotkich dzwickow
z nastgpujacym po nich jednym dzwigkiem dtugim: (......._ ),

b) polecenie opuszczenia jachtu jest ostatnia fazag alarmu ogoélnego, moze by¢
poprzedzone jednym dhlugim sygnatem dzwigkowym ( _ ); kapitan przez rozglosnig
lub inny $rodek tacznosci wewngetrznej kilkakrotnie poleca opusci¢ jacht;

2) alarm pozarowy:

a) sygnal alarmu pozarowego stanowia dwa krotkie dzwigki z nastgpujagcym po nich
jednym dzwigkiem dlugim: (.. ).

2. Rozktad alarmowy powinien:

1) okresla¢ charakterystyke sygnatow alarmowych;

2) okreslac srodki, jakimi sygnalty alarmowe beda nadawane;

3) okresla¢ sposéb, w jaki bedzie wydany rozkaz opuszczenia jachtu;
4) okresla¢ zadania kazdego cztonka zatogi w czasie alarmu;

5) ustala¢ organizacje sekcji do walki z pozarem;

6) wyznacza¢ osoby do 13cznosci w niebezpieczenstwie.

3. Rozklad alarmowy powinien okresla¢, ktore osoby sa odpowiedzialne za utrzymanie
srodkow ratunkowych w gotowosci do natychmiastowego uzycia.

4. Rozklad alarmowy powinien okresla¢ zastepcoOw oséb na kluczowych stanowiskach, na
wypadek gdyby staly si¢ one niezdolne do pelnienia powierzonych funkcji, biorgc przy tym
pod uwage, ze rozne stany zagrozenia moga wymagac podjecia roznych dziatan.

5. Rozktad alarmowy powinien okresla¢ dowddce i zastgpce oraz sktad zalogi na kazda todz
ratowniczg, dowodce na kazda tratwe ratunkowa.

6. Rozklad alarmowy powinien ustala¢ zadania cztonkéw zalogi w zakresie opieki nad
pasazerami na wypadek zagrozenia, obejmujace:

1) ostrzeganie pasazerow;

2) sprawdzenie, czy pasazerowie opuscili kabiny i miejsca ogdlnego uzytku i sa
odpowiednio ubrani oraz czy zalozyli na siebie pasy ratunkowe we wlasciwy sposob;

3) utrzymanie porzadku w przej$ciach oraz na klatkach schodowych 1 og6lny nadzor nad
ruchem pasazerow;

4) gromadzenie pasazeréw w wyznaczonych miejscach zbiorek;
5) rozmieszczenie pasazerow w tratwach ratunkowych.

7. Rozklad alarmowy powinien ustala¢ zadania poszczegdlnych czlonkow zatogi jachtu, jakie
powinni oni wykona¢, w zalezno$ci od rodzaju zagrozenia, w szczeg6lnosci w zwiazku z:

1) postgpowaniem w razie:

a) potrzeby opuszczenia jachtu,
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10.
I1.

12.

b) wykrycia pozaru,
¢) wypadnigcia cztowieka za burtg;

2) zamykaniem drzwi wodoszczelnych i pozarowych, iluminatorow, zaworow, pokryw
zejsciowek, pokryw §wietlikow i innych podobnych otwordéw na jachcie;

3) wodowaniem tratw ratunkowych oraz przygotowaniem innych srodkéw ratunkowych;

4) przydzialem i1 uzyciem transponderdéw, radiotelefonow do lacznosci dwukierunkowe;,
radioptaw awaryjnych;

5) skladem, wyposazeniem i zbidrkg sekcji pozarowej;

6) obstluga staltych urzadzen ochrony przeciwpozarowej 1 sprzgtu ochrony
przeciwpozarowe;j;

7) wylaczeniem pradu elektrycznego 1 wentylacji w zagrozonej czesci jachtu;
8) ewakuacjg zalogi 1 pasazerow z zagrozonej czesci jachtu.

Rozktad alarmowy nalezy kazdorazowo uaktualni¢ przed wyjsciem jachtu w morze. Rozktad
alarmowy powinien by¢ opatrzony data i podpisany przez kapitana.

Rozktad alarmowy powinien by¢ wywieszony w widocznych miejscach, a w szczegdlnosci
w:

1) sterowni;
2) maszynowni,
3) rejonach pomieszczen zatogowych i pasazerskich.

Rozktady alarmowe musza by¢ czytelne i wlasciwie oswietlone.

W przypadku pozostatych zagrozen w ramach alarmu ogoélnego, z wyjatkiem alarmu
,cztowiek za burta”, nie ma konieczno$ci przypisywania czlonkom zatogi konkretnych
zadan. Zaloga powinna by¢ podzielona na sekcje/grupy, tak jak w przypadku alarmu
pozarowego. Opis innych zagrozen oraz metody przeciwdzialania im ma by¢ dostepny
w formie podrgcznikow szkoleniowych. Inne zagrozenia to migdzy innymi:

a) rozlew olejowy,

b) kolizja,

c) akty terroryzmu i piractwa,

d) wejscie na mielizng,

e) utrata napedu gléwnego,

f) utrata sterownosci,

g) stwierdzenie na jachcie obecnosci wody zagrazajacej bezpieczenstwu jachtu.

Kazdy czlonek zatogi powinien mie¢ przydzielony numer alarmowy 1 instrukcje
postepowania w przypadku zagrozen, ktora okresla:

1) nazwy wszystkich alarmow;

2) charakterystyke sygnatéw alarmowych;

3) $rodki, jakimi sygnaty alarmowe bgda nadawane;
4) miejsca zbiorek alarmowych;

5) dziatanie, jakie powinien podja¢ kazdy czlonek zatogi po ustyszeniu sygnalu
alarmowego;

6) czynnos$ci wynikajace z rozktadéw alarmowych.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

)]

Nalezy na biezaco prowadzi¢ wykaz numerdéw alarmowych, zawierajacy nazwiska, imiona
1 stanowiska cztonkow zaldg, ktorym numery te zostaty przydzielone.

Instrukcja postgpowania dla pasazerow powinna okreslac:

1) nazwy alarmu og6lnego;

2) charakterystyke sygnatéw alarmowych;

3) $rodki, jakimi sygnaty beda nadawane;

4) drogi i miejsce zbiorki, na ktore nalezy si¢ udac;

5) co pasazer powinien zabra¢ ze sobg na miejsce zbiorki (np. pas ratunkowy) oraz jaki
powinien mie¢ ubior;

6) numer tratwy ratunkowej, do ktorej zostat wyznaczony, wraz z ich lokalizacja.

W celach szkoleniowych przeprowadza si¢ na jachtach alarmy ¢wiczebne dla zatogi 1 alarmy
prébne dla pasazerow. Kazdy alarm probny i1 ¢wiczebny powinien by¢ w odpowiedni sposdb
zapowiedziany pasazerom 1 zalodze ze stosownym wyprzedzeniem. Przeprowadzone alarmy
¢wiczebne nalezy zapisywac.

Kapitan jachtu powinien przeprowadza¢ alarmy ¢wiczebne dla zatogi i probne dla pasazerow
zgodnie z obowigzujacym rozkladem alarmowym w taki sposob, aby pasazerowie
i cztonkowie zatogi znali 1 rozumieli przydzielone im zadania i czynno$ci oraz potrafili je
wykona¢ szybko i sprawnie.

W ramach alarmu ogo6lnego przeprowadza si¢ ¢wiczenie alarmu ,.cztowiek za burta”,
obejmujacego:

1) wezwanie zatogi na miejsce zbidrki przy zastosowaniu instalacji alarmowej;

2) sprawdzenie, czy wszyscy zglosili si¢ na miejsce zbiorki, czy sa wlasciwie ubrani, oraz
sprawdzenie znajomos$ci obowiazkow wyszczegolnionych w rozktadzie alarmowym:;

3) przygotowanie todzi ratowniczej do opuszczenia na wodg;

4) przygotowanie sprzgtu do wyciagniecia rozbitka, zgodnie z Miedzynarodowym
lotniczym i1 morskim poradnikiem poszukiwania i ratownictwa (IAMSAR)";

5) przygotowanie Srodkéw do tgcznosci dwukierunkowej;

6) opuszczenie todzi ratowniczej na wode 1 manewrowanie nig;
7) podjecie cztowieka za burta;

8) podniesienie todzi ratowniczej na burtg;

9) udzielenie pierwszej pomocy;

10) omowienie i ocena ¢wiczenia.

Szkolenie cztonka zatogi w postugiwaniu si¢ srodkami ratunkowymi jachtu, w tym réwniez
wyposazeniem jednostek ratunkowych, powinno by¢ przeprowadzane na jachcie mozliwie
najwczesniej, jednak nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po jego zaokretowaniu na jachcie.

Rezolucja IMO A.894(21) — Miedzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratownictwa (IAMSAR)

(Dz. Urz. MI z 2011 1. poz. 35).
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Zalacznik nr 4

WYTYCZNE W SPRAWIE OPRACOWYWANIA PLANOW OCHRONY POZAROWEJ JACHTOW MORSKICH

I. Postanowienia wstepne

1. Niniejsze wytyczne okre$laja zasady sporzadzania planu ochrony pozarowej dla
poszczegdlnych jachtow morskich, ktory w dalszej tresci wytycznych zwany jest ,,planem”.

2. Plan powinien by¢ opracowany w oparciu o zatwierdzong przez uznang organizacje
dokumentacjg¢ jachtu.

3. Ujete w planie symbole graficzne okreslajace elementy zabezpieczenia konstrukcyjnego,
urzadzen ochrony przeciwpozarowej oraz sprzetu ochrony przeciwpozarowej powinny by¢
zgodne z Prawidlem 15 Rozdziatu 1I-2 Konwencji SOLAS, o ktoérej mowa w art. 5 pkt 33
lit. a ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie morskim.

4. Plan powinien by¢ wykonany w skali zapewniajacej praktyczne jego wykorzystanie
1 mozliwo$¢ naniesienia odpowiednich elementow konstrukcyjnych jachtu, symboli urzadzen
1 sprzetu ochrony przeciwpozarowej oraz innych znakow i napisow.

II. Przepisy obowiazujace przy opracowywaniu planéw ochrony pozarowej

Przy opracowywaniu planéw nalezy w szczeg6lno$ci uwzgledni¢:

1) dhlugosc i konstrukcje jachtu oraz rejon uprawianej zeglugi;

2) postanowienia Konwencji SOLAS, o ktoérej mowa w art. 5 pkt 33 lit. a ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie morskim;

3) przepisy uznanej organizacji sprawujacej nadzor techniczny nad jachtem;

4) niniejsze wytyczne.

ITI. Rysunki planu ochrony pozarowej

1. Plan powinien zawiera¢ przekrdj wzdtuzny jachtu w plaszczyznie symetrii, widoki z gory
wszystkich poktadow i platform oraz widok na zbiorniki denne paliwa.

2. Obrysy konstrukcji jachtu i jego wyposazenia, istotne dla bezpieczenstwa pozarowego,
powinny by¢ wykonane na planie liniami w kolorze czarnym. Na plan nie nalezy nanosi¢
szczegdtow nieobrazujacych ochrony przeciwpozarowej jachtu, ktore moglyby zmniejszy¢
czytelno$¢ planu lub uniemozliwi¢ naniesienie w odpowiednich miejscach wilasciwych
symboli, opisow itp.

3. Na przekroju wzdluznym lub na kazdym poktadzie powinny by¢ odpowiednio oznaczone:

1) rozmieszczenie posterunkéw dowodzenia i pozarowych;

2) rodzaj 1 rozmieszczenie przegrod przeciwpozarowych pionowych 1 poziomych,
dzielacych przestrzen kadluba 1 nadbudoéwki wzglednie poktadowki na odpowiednie
strefy pionowe i poziome;

3) drzwi w przegrodach przeciwpozarowych i szybach klatek schodowych ze stanowiskami
ich sterowania;

4) schody, zejsciowki, szyby dzwigéw pionowych i lukow transportowych, umozliwiajace
dostep do poszczegolnych przedziatow, pomieszczen i poktadow, z uwidocznieniem
korytarzy, drzwi 1 drog ewakuacyjnych;
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5) wurzadzenia zdalnego wylaczania wentylatorow, zamykania otworéw kanatow
wentylacyjnych, swietlikow, przestrzeni pierScieniowych wokoét komindw oraz innych
zamknig¢ ograniczajacych ciag oraz przenikanie dymu i ptomieni;

6) rozmieszczenie centralek wykrywczo-sygnalizacyjnych pozaru i ich repetytorow oraz
pomieszczenia chronione;

7) rozmieszczenie stalych instalacji gasniczych ze stanowiskami ich uruchamiania oraz
pomieszczenia chronione tymi instalacjami;

8) pompy pozarnicze ze stanowiskami ich uruchamiania i1 rozmieszczeniem zaworow
hydrantowych oraz lacznikow migdzynarodowych;

9) rozmieszczenie zbiornikéw paliwa i olejéw smarowych ze stanowiskami zdalnego
zamykania zaworéw odcinajacych;

10) rozmieszczenie sprzgtu ochrony przeciwpozarowe;.

4. Na poszczegolnych poktadach powinny by¢ naniesione pomieszczenia mieszkalne,
stuzbowe, maszynowe, wraz z korytarzami przylegltymi do tych pomieszczen.

5. W pomieszczeniach maszynowych nalezy zaznaczy¢ obrysami silniki gldéwne, kotly parowe,
spalarki, zespoly pradotworcze, zbiorniki sprezonego powietrza, zbiorniki paliwa i oleju
smarowego o pojemnosci 1 m® oraz gléwne tablice rozdzielcze.

Na planie nalezy zaznaczy¢ usytuowanie magazyndow sprzetu ochrony przeciwpozarowe;.

Magazyny sprzetu ochrony przeciwpozarowej moga by¢ w pomieszczeniach, z ktorych wyjscia

prowadza na otwarty poktad lub korytarz, majacy bezposrednie potaczenie z poktadem otwartym.

IV. Oznakowanie planu ochrony pozarowej

1. Symbole graficzne powinny by¢ naniesione na plan w takiej pozycji, w jakiej sg usytuowane
w tablicy symboli graficznych, z wyjatkiem symboli drzwi oraz strzalek okreslajacych
kierunek ewakuacji.

2. Symbole graficzne powinny by¢ nanoszone na plan mozliwie doktadnie w miejscach
odpowiadajacych  rzeczywistemu  potozeniu  urzadzenia lub  sprzgtu  ochrony
przeciwpozarowej jachtu, a ogélna ich liczba powinna by¢ podana w tablicy symboli.

3. Symbole graficzne, ktéore nie mieszcza si¢ w danym pomieszczeniu na planie, mozna
umieszczac¢ obok tego pomieszczenia na odnosnikach.

4. W przypadku wystepowania pomieszczen chronionych jednoczesnie instalacjami gasniczymi
1 wykrywczymi, mozna je oznaczy¢ pojedynczymi symbolami czujek pozarowych
odpowiedniego rodzaju w potaczeniu z odpowiednimi symbolami obszaré6w chronionych.

5. Wymaga si¢ nanoszenia na plan symboli graficznych wyposazenia pozarniczego w liczbie
nie mniejszej niz wynika to z przepisow o wyposazeniu jachtow w sprzet ochrony
przeciwpozarowe;.

6. Przegrody typu A-0, tworzace poprzeczne grodzie wodoszczelne, siegajace do poktadu
grodziowego 1 dzielace jacht na przedzialy wodoszczelne, nalezy narysowac linig ciggla
o grubosci 1 mm. Nie wymaga si¢ dodatkowego oznakowania tego typu przegrod na
rysunkach i tabliczce rysunkowej planu.

7. Symbole graficzne w tablicy symboli planu powinny by¢ naniesione wedlug kolejnosci
numerdéw od dotu ku gorze.

8. Obrysy zbiornikow paliwa i olejow smarowych powinny by¢ obramowane linig koloru
brazowego.
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V. Opis planu

1. Na planie powinna by¢ umieszczona tablica symboli z objasnieniami znaczenia symboli
i charakterystykg urzadzen oraz sprz¢tu ochrony przeciwpozarowe;.

2. Naplanie nalezy poda¢ nastepujace dane jachtu:

1) dlugosc;

2) szeroko$¢ maksymalna;

3) wysokos¢ do poktadu gtownego;
4) pojemnos$¢ brutto;

5) moc silnikow gtownych;

6) liczbe zaltogi 1 pasazerdéw;

7) symbol klasy.

3. Na planie nalezy opisa¢ pomieszczenia mieszkalne, stuzbowe, maszynowe. Opisy mozna
nanie§¢ w obrysie pomieszczenia, podajgc jego nazwe lub numer identyfikacyjny.
W przypadku oznaczenia pomieszczen numerami identyfikacyjnymi nalezy sporzadzic¢
osobng tabele.

4. W osobnej tabeli nalezy opisa¢ zbiorniki paliwa i oleju smarowego z podaniem ich
pojemnosci. Zamiast osobnej tabeli dopuszcza si¢ opis zbiornikow w miejscu ich
usytuowania, o ile taka mozliwos¢ istnieje.

5. W przypadku jachtow wyposazonych w stalg instalacj¢ gasnicza gazowa nalezy na planie
ochrony pozarowej sporzadzi¢ zestawienie otworéw przewidzianych do zamknigcia w celu
uszczelnienia przedziatu bronionego ta instalacja oraz oznakowa¢ na planie symbole
urzadzen do wewngtrznego, zewnetrznego zamknigcia wentylacji i drzwi.

6. Przy opisywaniu pomieszczen, zbiornikow i urzadzen ochrony przeciwpozarowej nalezy
kierowac si¢ zasada, ze wszystkie te elementy lezace po prawej stronie plaszczyzny symetrii
jachtu powinny by¢ oznaczone numerami nieparzystymi, natomiast lezace po lewej stronie
ptaszczyzny symetrii jachtu numerami parzystymi.

7. Wszystkie zestawienia powinny by¢ naniesione z prawej strony rysunkow planu po lewej
stronie tabliczki rysunkowe;.

8. W przypadku planu jachtu uprawiajacego zegluge migdzynarodow3 ustala si¢ nazwe:

,PLAN OCHRONY POZAROWE]J — FIRE CONTROL PLAN”.
W przypadku naniesienia oznakowania §rodkow 1 urzadzen ratunkowych ustala si¢ nazwe:
,PLAN BEZPIECZENSTWA — SAFETY PLAN".



