DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 lipca 2017 r.

Poz. 1355

OSWIADCZENIE RZADOWE
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie wejscia w Zycie zmian do Regulaminu miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
(RID), stanowiacego zalacznik C do Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF),
sporzadzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

Podaje si¢ do wiadomosci, ze zgodnie z art. 35 § 3 Konwencji o migdzynarodowym przewozie kolejami (COTIF),
sporzadzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.", dnia 1 stycznia 2017 r. weszty w zycie zmiany do Regulaminu mi¢dzynarodo-
wego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych (RID), stanowigcego zatgcznik C do powyzszej konwenciji?). Wyzej
wymienione zmiany weszty w zycie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostatych panstw-stron konwencji,
ktore nie ztozytly oswiadczenia dotyczacego RID zgodnie z art. 42 § | zdanie pierwsze konwencji.

Jednolity tekst Regulaminu mi¢dzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych (RID) uwzgledniajacy
wprowadzone zmiany oglasza si¢ w zatgczniku do niniejszego oswiadczenia rzgdowego.

Ogloszenie niniejszego Regulaminu migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID) stanowi
jednoczesnie realizacje obowiazku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. | dyrektywy Komisji 2016/2309/UE z dnia
16 grudnia 2016 r. dostosowujacej po raz czwarty do postgpu naukowo-technicznego zataczniki do dyrektywy 2008/68/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu ladowego towardow niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 345
z20.12.2016, str. 48) w zakresie transportu kolejowego.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Waszczykowski

D Tekst Konwencji o migdzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporzadzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. w brzmieniu nada-
nym Protokotem z dnia 3 czerwca 1999 r. (Protokoét 1999) zostat ogloszony w Dz. U. z 2007 r. poz. 674.

Tekst zatgcznika do Regulaminu migdzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych (RID), stanowiacego zatacznik C
do Konwencji o migdzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporzadzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., zostat ogloszony
w Dz. U. 22009 r. poz. 1318. Jednolity tekst Regulaminu migdzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych (RID)
uwzgledniajacy wprowadzone zmiany zostat ogloszony w Dz. U. z 2015 r. poz. 1726.
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Zatacznik do o$wiadczenia rzadowego
z dnia 29 maja 2017 r. (poz. 1355)

Przeklad

RID

Konwencja o migdzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)

Zalacznik C - Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw
niebezpiecznych (RID)

Obowigzuje od 1 stycznia 2017 roku
Ten tekst zastgpuje przepisy RID obowiazujace od 1 stycznia 2015 r.

Uwagi Sekretariatu OTIF:

Panstwami-Stronami RID sg (stan na 1 sierpnia 2016 r.):

Albania, Algieria, Armenia, Austria, Azerbejdzan, Belgia, Bo$nia i Hercegowina, Bulgaria,
Chorwacja, Czarnogéra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania,
Holandia, Iran, Irlandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Lotwa, Byla Jugostowiariska Republika
Macedonii, Maroko, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Stowacja,
Slowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wegry, Wielka Brytania, Wiochy.

Czlonkowstwo Iraku, Libanu i Syrii w OTIF zostalo zawieszone do momentu przywrdcenia ruchu
miedzynarodowego.
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Konwencja o migdzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)
Zalgeznik C

Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID)

Artykul 1

Zakres stosowania
§ 1. Regulamin niniejszy stosuje si¢ do:
a) miedzynarodowego przewozu towar6w niebezpiecznych koleja na terytorium Panistw-Stron RID,

b) przewozu uzupelniajagcego transport kolejowy, do ktérego stosujg si¢ Przepisy ujednolicone CIM,

z zastrzezeniem przepiséw migdzynarodowych regulujacych przewozy wykonywane przez inny rodzaj
transportu,

oraz dziatalnosci, o ktérej mowa w zalaczniku do niniejszego Regulaminu.

§ 2. Towary niebezpieczne, ktére zgodnie z Zalacznikiem nie sa dopuszczone do przewozu, nie mogg by¢ przedmiotem
przewozu migdzynarodowego.

Artykul 1bis

Dla celéw niniejszego Regulaminu i jego Zatacznika wyrazenie ,,Paiistwo-Strona RID” oznacza panstwo cztonkowskie

Organizacji, ktore nie ztozylo o§wiadczenia dotyczacego niniejszego Regulaminu, o ktérym mowa w artykule 42 § 1
zdanie 1 Konwencji.

Artykul 2
Wylaczenia

Regulaminu niniejszego nie stosuje si¢, w caloéci lub w czgsci, do przewozéw towaréw niebezpiecznych, ktdrych
wylaczenie przewiduje Zatacznik. Wylaczenia moga by¢ przewidziane tylko wowczas, jezeli ilosé, rodzaj wylaczonych
przewozow lub opakowanie gwarantuja bezpieczenstwo przewozu.

Artykul 3
Ograniczenia

Kazde Panistwo-Strona RID zachowuje prawo do regulowania lub zakazywania migdzynarodowego przewozu towaréw
niebezpiecznych na swoim terytorium, z innych przyczyn niz bezpieczenstwo podczas przewozu.

Artykul 4
Stosowanie innych przepiséw

Przewozy, do ktdrych stosuje si¢ niniejszy Regulamin, podlegaja w dalszym ciagu przepisom krajowym lub
migdzynarodowym, stosowanym do przewozu towar6w kolejami.

Artykul 5

Rodzaj dopuszczonych pociggéw. Przewdz w postaci bagazu podrecznego, przesylki bagazowej lub w/na
pojazdach samochodowych

§ 1. Towary niebezpieczne przewozi sig tylko pociagami towarowymi z wyjatkiem:

a) towaréw niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu zgodnie z Zalacznikiem z zachowaniem wymagan
dotyczacych ich maksymalnej ilosci i szczegdlnych warunkéw przewozu obowiazujacych w pociagach innych
niz pociagi towarowe;

b) towaréw niebezpiecznych przewozonych na warunkach szczegélnych okreslonych w Zalaczniku w postaci

bagazu podrecznego, przesylki bagazowej lub w/na pojazdach samochodowych zgodnie z art. 12 Przepiséw
ujednoliconych CIV.

§ 2. Towary niebezpieczne moga by¢ przewozone jako bagaz podrgczny, jak réwniez moga by¢ nadawane do przewozu
lub przewozone jako przesylka bagazowa lub w/na pojazdach, jezeli odpowiadaja warunkom szczeg6lnym
okreslonym w Zataczniku.

Artykul 6
Zalgcznik

Zatacznik stanowi integralng czeé¢ niniejszego Regulaminu.
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*kk
Zalacznik otrzyma brzmienie, ktére ustali Komisja Ekspertow do spraw Przewozu Towaréw Niebezpiecznych w dniu

wejscia w zycie Protokotu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzajacego zmiany do Konwencji o migdzynarodowym
przewozie koleja (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r., zgodnie z jej art. 19 § 4.

Uwaga Sekretariatu OTIF:
W tekécie ponizej, ,,RID” odnosi sie do Zalacznika do Zalacznika C do COTIF, o ktérym mowa w artykule 6.

W pewnych wyjatkowych przypadkach, w ktérych tekst odnosi si¢ do tekstu Zalacznika C przedstawionego powyzej,
odwolanie ma miejsce wyraznie do ,,Zatacznika C do COTIF” (np. w 1.1.2, 1.5.1.3).
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SPIS TRESCI
Czesé 1 Przepisy ogélne
11 Zakres i stosowanie 1-1
1.1.1 Struktura 1-1
1.1.2 Zakres stosowania 1-1
1.1.3 Wylaczenia 1-1
1.1.3.1 Wylaczenia dotyczace charakteru operacji transportowych 1-1
1.1.3.2 Wylaczenia dotyczace przewozu gazéw 1-2
1.1.3.3 Wylaczenia dotyczace przewozu paliw cieklych 1-2
1.1.34 Whylaczenia wynikajace z przepiséw specjalnych lub dotyczace towaréw niebezpiecznych 1-2
zapakowanych w ilosciach ograniczonych lub w ilo$ciach wylaczonych
1.1.3.5 Wylaczenia dotyczace opakowari préznych nieoczyszczonych 1-3
1.1.3.6 Dopuszczalna maksymalna calkowita ilo$¢ na wagon lub kontener wielki 1-3
1.1.3.7 Wytaczenia dotyczace przewozu ukladéw magazynowania i wytwarzania energii elektryczne;j 1-4
1.1.3.8 Zastosowanie wylaczen przy przewozie towar6w niebezpiecznych jako bagaz podreczny, przesytka 1-4
bagazowa lub w/na pojazdach
1.1.3.9 Wylaczenia dotyczace towaréw niebezpiecznych uzywanych podczas przewozu do chlodzenia lub 14
klimatyzowania
1.1.3.10 Wylaczenia dotyczace lamp zawierajacych towary niebezpieczne 1-5
1.14 Stosowanie innych przepisow 1-5
1.14.1 Przepisy ogdlne 1-5
1.14.2 Przewéz w laficuchu transportowym obejmujacym przewdz morski lub lotniczy 1-5
1.1.4.3 Uzywanie cystern przeno$nych typu IMO dopuszczonych dla transportu morskiego 1-6
1.14.4 Przewozy kombinowane kolejowo — drogowe 1-6
1.14.5 Przewozy inne niz kolejowe 1-7
1.1.4.6 Przewozy do lub przez terytorium Panstw-Stron SMGS 1-7
1.15 Stosowanie norm 1-7
1.2 Definicje i jednostki miar 1-8
1.2.1 Definicje 1-8
1.2.2 Jednostki miar 1-23
13 Szkolenie 0s6b uczestniczacych w przewozie towaréw niebezpiecznych 1-25
13.1 Zakres stosowania 1-25
1.3.2 Sposob szkolenia 1-25
1.3.21 Szkolenie ogdlne 1-25
1.3.2.2 Szkolenie stanowiskowe 1-25
1.3.23 Szkolenie z zakresu bezpieczenstwa 1-26
133 Dokumentacja 1-26
1.4 Obowigzki uczestnikéw przewozu w zakresie bezpieczerstwa 1-27
1.4.1 Ogdlne srodki bezpieczenstwa 1-27
1.4.2 Obowiazki gtéwnych uczestnikow przewozu 1-27
14.2.1 Nadawca 1-27
1.4.2.2 Przewoznik 1-28
14.2.3 Odbiorca 1-29
1.4.3 Obowigzki innych uczestnikéw przewozu 1-29
1.4.3.1 Zaladowca 1-29
14.3.2 Pakujacy 1-29
1433 Napehiajacy 1-29
14.34 Operator kontenera-cysterny lub cysterny przenosnej 1-30
1435 Operator wagonu-cysterny 1-30
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1.4.3.6 Zarzadca infrastruktury kolejowej 1-30
1.4.3.7 Rozladowca 1-31
1.4.3.8 Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM) 1-31
1.5 Odstgpstwa 1-32
1.5.1 Odstepstwa czasowe 1-32
1.5.2 Przesylki wojskowe 1-32
1.6 Przepisy przejSciowe 1-33
1.6.1 Przepisy og6lne 1-33
1.6.2 Naczynia cisnieniowe i naczynia do gazéw klasy 2 1-35
1.6.3 Wagony-cysterny i wagony-baterie 1-36
1.64 Kontenery-cysterny, cysterny przenosne i MEGC 1-39
1.6.5 (zarezerwowany)
1.6.6 Klasa 7 1-40
1.6.6.1 Sztuki przesylek niewymagajace zatwierdzenia wzoru przez wiadze wiasciwa zgodnie z przepisami  1-40
1AEA Seria Bezpieczefistwo Nr 6 wydanie z 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.)
1.6.6.2 Sztuki przesylek zatwierdzone zgodnie z przepisami IAEA Seria Bezpieczenstwo Nr 6 wydanie 1-41
z 1973 r.,z 1973 r. (ze zmianami) oraz z 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.)
1.6.6.3 Sztuki przesylek wylaczone spod przepiséw dla materiatéw rozszczepialnych zgodnie z RID 1-41
wydanie z 2011 r. i 22013 r. (IAEA Standardy Bezpieczenstwa Seria Nr TSR-1 wydanie 2009 r.)
1.6.6.4 Material promieniotwérczy w specjalnej postaci zatwierdzony zgodnie z przepisami IAEA Seria 1-41
Bezpieczenstwo Nr 6 z 1973 ., z 1973 r. (ze zmianami), z 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami
z1990r.)
1.7 Przepisy ogélne dotyczace materialéw promieniotwérezych 1-42
1.7.1 Zakres zastosowania 1-42
1.7.2 Program ochrony przed promieniowaniem 1-43
1.7.3 System zarzadzania 1-43
1.74 Warunki specjalne 1-44
1.7.5 Materialy promieniotwércze o innych wiasciwosciach niebezpiecznych 1-44
1.7.6 Niezgodno$é 1-44
1.8 Dzialania kontrolne oraz inne §rodki wspomagajgce przestrzeganie przepiséw bezpieczerfistwa 145
1.8.1 Kontrole urzgdowe towaréw niebezpiecznych 1-45
1.8.2 Wspéidziatanie administracji 1-45
1.8.3 Doradca do spraw bezpieczenstwa 1-45
1.8.4 Wykaz wiadz wlasciwych i jednostek przez nie upowaznionych 1-49
1.85 Powiadamianie o zdarzeniach zwiazanych z towarami niebezpiecznymi 1-49
1.8.6 Kontrole administracyjne w zakresie wykonywania oceny zgodnosci, badan okresowych, badari 1-53
posrednich oraz badan nadzwyczajnych, okreslonych w dziale 1.8.7
1.8.7 Procedury oceny zgodnosci i badania okresowego 1-54
1.8.8 Procedury oceny zgodnos$ci dla nabojéw gazowych 1-59
1.9 Ograniczenia przewozowe wprowadzane przez wladze wla$ciwe 1-62
1.10 Przepisy dotyczace zapewnienia bezpieczeristwa 1-63
1.10.1 Przepisy og6lne 1-63
1.10.2 Szkolenia z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa 1-63
1.10.3 Przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka 1-63
1.11 Wewngtrzne plany awaryjne dla stacji rozrzagdowych 1-67
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Cze$é 2 Klasyfikacja

21 Przepisy ogélne 2-1
2.1.1 Wstep 2-1
2.1.2 Zasady klasyfikacji 2-2
2.1.3 Klasyfikacja materialéw niewymienionych z nazwy, wiacznie z roztworami i mieszaninami (takimi  2-3

jak preparaty i odpady)
2.14 Klasyfikacja probek 2-7
2.1.5 Klasyfikacja opakowan odpadowych préznych nieoczyszczonych 2-8
2.2 Przepisy szczeg6lne dotyczace poszezegéinych klas 2-9
221 Klasa 1: Materialy wybuchowe i przedmioty z materialami wybuchowymi 2-9
2.2.1.1 Kryteria 2-9
2.2.1.2 Materialy i przedmioty niedopuszczone do przewozu 2-18
2.2.13 Wykaz pozycji zbiorczych 2-19
2.2.14 Glosariusz nazw 2-20
222 Klasa 2: Gazy 2-31
2.2.2.1 Kryteria 2-31
2222 Gazy niedopuszczone do przewozu 2-35
2.2.23 Wykaz pozycji zbiorczych 2-35
2.23 Klasa 3: Materialy zapalne ciekle 2-39
2.2.3.1 Kryteria 2-39
2.2.3.2 Materiaty niedopuszczone do przewozu 241
2233 Wykaz pozycji zbiorczych 2-42
2.241 Klasa 4.1: Materialy zapalne stale, materialy samoreaktywne, materialy polimeryzujace oraz ~ 2-44
materialy wybuchowe odczulone stale

2.241.1 Kryteria 2-44
2.2.41.2 Materiaty niedopuszczone do przewozu 2-48
2.2.413 Wykaz pozycji zbiorczych 2-49
22414 Wykaz dotychczas sklasyfikowanych materialéw samoreaktywnych w opakowaniach 2-52
2.2.42 Kilasa 4.2: Materialy podatne na samozapalenie 2-54
2.2.42.1 Kryteria 2-54
22422 Materiaty niedopuszczone do przewozu 2-55
22423 Wykaz pozycji zbiorczych 2-56
2.2.43 Klasa 4.3: Materialy wydzielajace w zetknigciu z wodg gazy palne 2-58
2.2.43.1 Kryteria 2-58
2.2.43.2 Materialy niedopuszczone do przewozu 2-59
2.2433 Wykaz pozycji zbiorczych 2-59
2.2.51 Klasa 5.1: Materialy utleniajgce 2-61
2.2:51.1 Kryteria 2-61
2.2.51.2 Materiaty niedopuszczone do przewozu 2-62
2.2.51.3 Wykaz pozycji zbiorczych 2-64
2.2.52 Klasa 5.2: Nadtlenki organiczne 2-65
2.2.52.1 Kryteria 2-65
2.2.52.2 Materiaty niedopuszczone do przewozu 2-66
2.2.523 Wykaz pozycji zbiorczych 2-67
2.2.524 Wykaz dotychczas sklasyfikowanych nadtlenkéw organicznych w opakowaniach 2-68
2.2.61 Klasa 6.1: Materialy trujace 2-75
2.2.61.1 Kryteria 2-75
2.2.61.2 Materiaty niedopuszczone do przewozu 2-79
2.2.61.3 Wykaz pozycji zbiorczych 2-80



Dziennik Ustaw -8 — Poz. 1355
6 01.01.2017 r.

2.2.62 Klasa 6.2 Materialy zakazne 2-86

2.2,62.1 Kryteria 2-86

2.2.62.2 Materiaty niedopuszczone do przewozu 291

2.2.62.3 Wykaz pozycji zbiorczych 291

2.2.7 Klasa 7: Materialy promieniotwdércze 2-92

2.2.7.1 Definicje 2-92

2272 Klasyfikacja 2-93

2.2.7.2.1  Przepisy ogdlne 2-93

2.2.7.2.2  Wyznaczanie podstawowych wartosci dla izotopdw promieniotwérczych 2-94

2.2.72.3  Okreslenie innych wlasciwo$ci materialéw 2-106
2.2.7.2.4  Klasyfikacja sztuk przesylek lub materialu nieopakowanego 2-110
2.2.7.2.8  Warunki specjalne 2-112
2.2.8 Klasa 8: Materialy Zrace 2-113
2.2.8.1 Kryteria 2-113
2.2.8.2 Materialy niedopuszczone do przewozu 2-115
2.2.8.3 Wykaz pozycji zbiorczych 2-115
229 Klasa 9: Rézne materialy i przedmioty niebezpieczne 2-118
2.2.9.1 Kryteria 2-118
2.2.9.2 Materialy i przedmioty niedopuszczone do przewozu 2-131
2.2.9.3 Wykaz materialéw i przedmiotow niebezpiecznych 2-131
23 Metody badan 2-133
2.3.0 Przepisy ogélne 2-133
2.3.1 Badanie na wypacanie materialéw wybuchowych kruszacych typu A 2-133
2.3.2 Badania dotyczace mieszanin znitrowanej celulozy klasy 4.1 2-134
2.33 Badania dotyczace materiatlow zapalinych ciektych klas 3, 6.1 1 8 2-135
23.31 Oznaczanie temperatury zaplonu 2-135
2.33.2 Oznaczanie temperatury wrzenia 2-136
2333 Oznaczanie zawartosci nadtlenku 2-136
234 Oznaczanie podatnosci na plynigcie 2-136
2.3.5 Klasyfikowanie materialéw metaloorganicznych do klas 4.2 i 4.3 2-139
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Czeé¢ 3 Wykazy towaréw niebezpiecznych, przepisy specjalne i wylaczenia dotyczgce iloSci
ograniczonych i wylaczonych

3.1 Zagadnienia ogdlne 3-1
3.1.1 Wprowadzenie 3-1
3.1.2 Oficjalna nazwa przewozowa 3-1
3.1.3 Roztwory i mieszaniny 3-2
3.2 Wykaz towaréw niebezpiecznych 3-4
3.21 Objasnienia do tabeli A: Wykaz towaréw niebezpiecznych w porzadku numerycznym UN 3-4
Tabela A  Wykaz towaréw niebezpiecznych w porzadku numerycznym UN A-1
Tabela B  Wykaz towaréw niebezpiecznych w porzadku alfabetycznym B-1
33 Przepisy specjalne dotyczgce okreslonych przedmiotéw lub materialéw 3-10
34 Towary niebezpieczne zapakowane w ilo$ciach ograniczonych 3-44
3.5 Towary niebezpieczne zapakowane w ilosciach wylaczonych 3-47
3541 Tlosci wyltaczone 3-47
3.5.2 Opakowania 347
353 Badania sztuk przesylek 3-48
354 Znakowanie sztuk przesytek 3-48
3.55 1loé¢ maksymalna sztuk przesylek na wagon lub kontener 3-49

3.5.6 Dokumentacja 3-49
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Czesé 4 Uzywanie opakowan i cystern
4.1 Uzywanie opakowai, wiacznie z DPPL i opakowaniami duzymi 4-1
4.1.1 Przepisy ogdlne dotyczace pakowania towaréw niebezpiecznych do opakowar, wigcznie z DPPL 4-1
i opakowaniami duzymi
4.1.2 Dodatkowe przepisy ogdlne dotyczace uzywania DPPL 4-29
4.1.3 Przepisy ogd6lne dotyczace instrukcji pakowania 4-30
4,14 Wykaz instrukcji pakowania 4-33
4.14.1 Instrukcje pakowania dla uzywania opakowan (z wyjatkiem DPPL i opakowan duzych) 4-33
4.14.2 Instrukcje pakowania dla uzywania DPPL 4-116
4143 Instrukcje pakowania dla uzywania opakowan duzych 4-122
4.1.5 Przepisy specjalne pakowania dotyczace materialéw klasy 1 4-127
4.1.6 Przepisy specjalne pakowania dotyczace towarow klasy 2 i towardw innych klas, 4-128
przyporzadkowanych do instrukcji pakowania P200
4.1.7 Przepisy specjalne pakowania dotyczace nadtlenkéw organicznych klasy 5.2 i materialéw 4-130
samoreaktywnych klasy 4.1
4.1.7.1 Uzywanie opakowan (z wyjatkiem DPPL) 4-130
4.1.7.2 Uzywanie DPPL 4-131
4.1.8 Przepisy specjalne pakowania dotyczace materialow klasy 6.2 4-131
4.19 Przepisy specjalne pakowania dotyczace materialéw promieniotworczych 4-132
4.19.1 Przepisy ogdlne 4-132
4.1.9.2 Wymagania i kontrola przewozu materialéw o niskiej aktywnosci wlasciwej (materiaty LSA) 4-134
i przedmiotéw skazonych powierzchniowo (przedmioty SCO)
4.19.3 Sztuki przesylek zawierajace materiat rozszczepialny 4-134
4.1.10 Przepisy specjalne dotyczace pakowania razem 4-134
4.2 Uzywanie cystern przeno$nych oraz MEGC-UN 4-139
4.2.1 Przepisy ogdlne dotyczace uzywania cystern przeno$nych do przewozu materiatéw klas 1i3 do 9 4-139
4.2.2 Przepisy ogélne dotyczace uzywania cystern przenos$nych do przewozu gazow nieschlodzonych 4-142
skroplonych i chemikaliéw pod ci$nieniem
4.2.3 Przepisy ogélne dotyczace uzywania cystern przeno$nych do przewozu gazéw schiodzonych 4-143
skroplonych
4.2.4 Przepisy ogdlne dotyczace uzywania MEGC-UN 4-144
4.2.5 Instrukcje i przepisy specjalne dotyczace cystern przeno$nych 4-145
4.2.5.1 Przepisy og6lne 4-145
4.2.5.2 Instrukcje dla cystern przeno$nych 4-145
4.2.53 Przepisy specjalne dotyczace cystern przenosnych 4-154
4.3 Uzywanie wagon6w-cystern, cystern odejmowalnych, konteneréw-cystern i nadwozi 4-157
wymiennych-cystern, ze zbiornikami wykonanymi z materialéw metalowych, oraz wagonéw-
baterii i MEGC
4.3.1 Zakres stosowania 4-157
4.3.2 Przepisy dotyczace wszystkich klas 4-157
4.3.2.1 Uzywanie 4-157
4.3.2.2 Stopien napelnienia 4-158
4.3.23 Eksploatacja 4-159
43.24 Prézne nieoczyszczone wagony-cysterny, wagony-baterie i MEGC 4-160
433 Przepisy specjalne dotyczace klasy 2 4-160
4.3.3.1 Kodowanie i hierarchia cystern 4-160
4.3.3.2 Warunki napeiania i ci$nienie probne 4-161
4333 Eksploatacja 4-167
4334 Przepisy dotyczace kontroli napemiania wagonéw-cystern do gazow skroplonych 4-167
4.34 Przepisy specjalne dotyczace klas 3 do 9 4-169
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434.1 Kodowanie, racjonalne zastosowanie 1 hierarchia cystern 4-169
4342 Przepisy ogdlne 4-175
4.3.5 Przepisy specjalne 4-176
4.4 Uzywanie konteneréw-cystern, wlacznie z nadwoziami wymiennymi-cysternami, ze 4-179
zbiornikami wykonanymi z tworzyw sztucznych wzmocnionych wléknem
44.1 Przepisy ogdlne 4-179
4.4.2 Eksploatacja 4-179
4.5 Uzywanie cystern do przewozu odpadéw napelnianych podcisnieniowo 4-180
4.5.1 Uzywanie 4-180
4.5.2 Eksploatacja 4-180
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Czgsé S Procedury ekspedycyjne
5.1 Przepisy ogdlne 5-1
S.1.1 Zastosowanie i przepisy ogdlne 5-1
5.1.2 Stosowanie opakowan zbiorczych 5-1
5.1.3 Prézne nieoczyszczone opakowania (wlacznie z DPPL oraz opakowaniami duzymi), cysterny, 5-1
wagony i kontenery przeznaczone do przewozu luzem
5.14 Pakowanie razem 5-1
5.1.5 Przepisy ogélne dotyczace klasy 7 5-2
5.1.5.1 Zatwierdzenie przewozu i powiadamianie 5-2
5.1.5.2 Swiadectwa wydawane przez whadze wiasciwa 5-3
5.1.53 Okreslenie wskaznika transportowego (T1) i wskaznika krytycznosciowego (CSI) 5-3
5.1.54 Przepisy specjalne dotyczace wylaczonych sztuk przesylek zawierajacych materiat 5-4
promieniotworczy klasy 7
5.1.5.5 Streszczenie wymagan odnosnie do zatwierdzania i uprzedniego powiadamiania 5-5
5.2 Znakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych 5-7
5.2.1 Znakowanie sztuk przesylek 5.7
5.2.2 Nalepki ostrzegawcze na sztukach przesylek 5-11
5.2.2.1 Przepisy dotyczace stosowania nalepek 5-11
52.2.2 Przepisy dotyczace nalepek ostrzegawczych 5-13
53 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych oraz znakowanie 5-18
5.3.1 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych 5-18
53.1.1 Przepisy ogolne 5-18
53.1.2 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na kontenerach wielkich, MEGC, kontenerach- 5-18
cysternach i cysternach przeno$nych
53.13 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na wagonach z kontenerami wielkimi, MEGC, 5-19
kontenerami- cysternami lub cysternami przenosnymi
53.14 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na wagonach przeznaczonych do przewozu luzem, 5-19
wagonach-cysternach, wagonach-bateriach i wagonach z cysternami odejmowalnymi
53.1.5 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na wagonach przewozacych tylko sztuki przesylek 5-19
5.3.1.6 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na préznych wagonach-cysternach, wagonach- 5-19
bateriach, MEGC, kontenerach-cysternach i cysternach przeno$nych oraz na préznych wagonach
i kontenerach wielkich przeznaczonych do przewozu luzem
53.1.7 Opis duzych nalepek ostrzegawczych 5-19
53.2 Oznakowanie tablicami pomararficzowymi 5-20
53.2.1 Przepisy ogdlne dotyczace oznakowania tablicami pomaranczowymi 5-20
53.2.2 Opis tablic pomaranczowych 5-21
53.23 Znaczenie numerdw zagrozenia 5-22
53.3 Znak dla materialow o podwyzszonej temperaturze 5-25
5.3.4 Znaki manewrowania, wedtug wzordéw 131 15 5-26
5.3.4.1 Przepisy ogdlne 5-26
5.3.4.2 Opis znakéw manewrowania wedlug wzoréw nr 13 i 15 5-26
5.3.5 Pas pomaranczowy 5-26
5.3.6 Znak dla materialéw zagrazajacych srodowisku 5-26
5.4 Dokumentacja 5-27
5.4.0 Przepisy ogdlne 5-27
5.4.1 Dokument przewozowy dla przewozu towaréw niebezpiecznych i zwiazane z nim informacje 5-27
54.1.1 Informacje ogdlne wymagane w dokumencie przewozowym 5-27
54.1.2 Informacje dodatkowe lub specjalne dotyczace niektdrych klas 5-31
54.1.3 (zarezerwowany)
54.14 Forma i stosowany jezyk 5-33
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5.4.1.5 Towary, ktére nie sa niebezpieczne 5-34
54.2 Certyfikat pakowania kontenera lub pojazdu 5-34
543 Instrukcje pisemne 5-35
544 Przechowywanie informacji o przewozie towaréw niebezpiecznych 5-40
54.5 Przykiad formularza dla multimodalnego przewozu towaréw niebezpiecznych 5-40
8.5 Przepisy specjalne 543
5.5.1 (skreslony)

55.2 Przepisy specjalne dotyczace jednostek transportowych cargo fumigowanych (UN 3359) 5-43
5.5.2.1 Przepisy ogdlne 5-43
5.5.2.2 Szkolenie 5-43
5.5.2.3 Oznakowanie i nanoszenie duzych nalepek ostrzegawczych 5-43
5524 Dokumentacja 5-44
5.5.3 Przepisy specjaine dotyczace sztuk przesylek, wagonéw i konteneréw zawierajacych materiaty 5-44

stwarzajace zagrozenie uduszeniem, jezeli uzywane sa dla chiodzenia lub klimatyzowania (takie jak
suchy 16d (UN 1845) lub azot schiodzony skroplony (UN 1977) lub argon schiodzony skroplony

(UN 1951))
5.53.1 Zakres stosowania 5-44
5.5.3.2 Przepisy ogoélne 5-44
5533 Sztuki przesylek zawierajace materiaty uzywane do chlodzenia lub klimatyzowania 5-45
5534 Oznakowanie sztuk przesylek zawierajacych materialy uzywane do chlodzenia lub klimatyzowania  5-45
55.3.5 Wagony i kontenery zawierajace nieopakowany suchy 16d 5-45
5.5.3.6 Oznakowanie wagonow i kontenerow 5-45

5.5.3.7 Dokumentacja 5-46
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Cze$€ 6 Przepisy dotyczace budowy i badan opakowan, DPPL, opakowan duzych i cystern
6.1 Przepisy dotyczace budowy i badan opakowan 6-1
6.1.1 Przepisy ogélne 6-1
6.1.2 Kod okreslajacy typ opakowania 6-1
6.1.3 Oznakowanie 6-3
6.14 Przepisy dotyczace opakowan 6-6
6.1.4.0 Przepisy ogdlne 6-6
6.1.4.1 Bebny stalowe 6-6
6.1.4.2 Bebny aluminiowe 6-7
6.1.4.3 Bebny metalowe inne niz stalowe lub aluminiowe 6-7
6.14.4 Kanistry stalowe lub aluminiowe 6-8
6.1.4.5 Bebny ze sklejki 6-8
6.14.6 (skreslony)
6.14.7 Bebny tekturowe 6-8
6.1.4.8 Bebny i kanistry z tworzywa sztucznego 6-9
6.1.4.9 Skrzynie drewniane 6-10
6.1.4.10 Skrzynie ze sklejki 6-10
6.1.4.11 Skrzynie z materiatéw drewnopochodnych 6-10
6.1.4.12 Skrzynie tekturowe 6-10
6.1.4.13 Skrzynie z tworzywa sztucznego 6-11
6.1.4.14 Skrzynie stalowe lub aluminiowe lub z innego metalu 6-11
6.1.4.15 Worki z tkanin wldkienniczych 6-12
6.1.4.16 Worki z tkaniny z tworzywa sztucznego 6-12
6.14.17 Worki z folii z tworzywa sztucznego 6-12
6.1.4.18 Worki papierowe 6-12
6.1.4.19 Opakowania ztozone (tworzywo sztuczne) 6-13
6.1.4.20 Opakowania zlozone (szklo, porcelana, kamionka) 6-14
6.1.4.21 Opakowania kombinowane 6-15
6.1.4.22 Opakowania metalowe lekkie 6-15
6.1.5 Przepisy dotyczace badan opakowan 6-15
6.1.5.1 Wykonywanie i okresowos¢ badan 6-15
6.1.5.2 Przygotowanie opakowari do badan 6-16
6.1.53 Badanie na spadek 6-18
6.1.54 Badanie szczelno$ci 6-20
6.1.5.5 Badanie na ci$nienie wewnetrzne (hydrauliczne) 6-20
6.1.5.6 Badanie na spigtrzanie 6-21
6.1.5.7 Dodatkowe badanie przenikalnosci dla bebnow i kanistrow z tworzywa sztucznego wymienionych 6-21

w 6.1.4.8 oraz opakowan ztozonych (tworzywo sztuczne) - z wyjatkiem 6HA1 - wymienionych

w 6.1.4.19, przeznaczonych do przewozu cieczy majacych temperaturg zaptonu < 60 °C
6.1.5.8 Sprawozdanie z badania 6-22
6.1.6 Ciecze wzorcowe do badania zgodnosci chemicznej opakowan z polietylenu, wiacznie z DPPL, 6-22

zgodnie z 6.1.5.2.6 lub 6.5.6.3.5
6.2 Przepisy dotyczace budowy i badan naczyi ci$nieniowych, pojemnikéw aerozolowych, naczyn  6-24

malych zawierajacych gaz (nabojéw gazowych) i wkladéw de ogniw paliwowych zawierajacych

gaz skroplony palny
6.2.1 Przepisy ogdlne 6-24
6.2.1.1 Projektowanie i budowa 6-24
6.2.1.2 Materialy 6-25
6.2.1.3 Wyposazenie obshugowe 6-25
6.2.14 Zatwierdzanie naczyn ci$nieniowych 6-26
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6.2.1.5 Badania i proba odbiorcza 6-26
6.2.1.6 Badania i proby okresowe 6-27
6.2.1.7 Przepisy dla producentéw 6-27
6.2.1.8 Przepisy dla jednostek inspekcyjnych 6-28
6.2.2 Przepisy dotyczace naczyn ci$nieniowych-UN 6-28
6.2.2.1 Projektowanie, budowa oraz badanie odbiorcze i proby 6-28
6.2.2.2 Materialy 6-31
6.2.23 Wyposazenie obstugowe 6-31
6.2.24 Badania i proby okresowe 6-31
6.2.2.5 System oceny zgodno$ci i zatwierdzanie do produkcji naczyn ci$nieniowych 6-32
6.2.2.6 System zatwierdzania badan i préb okresowych naczyn cisnieniowych 6-35
6.2.2.7 Oznakowanie naczyn ci$nieniowych-UN wielokrotnego napeniania 6-37
6.2.2.8 Oznakowanie naczyn ci$nieniowych UN jednorazowego napeiniania 6-40
6.2.2.9 Oznakowanie ukiadéw magazynowania w wodorkach metali UN 6-40
6.2.2.10 Oznakowanie wiazek butli-UN 6-41
6.2.2.11 Procedury réwnowazne dla oceny zgodnosci oraz badan i préb okresowych 6-41
6.2.3 Przepisy ogdlne dotyczace naczyn ci$nieniowych nieoznaczonych symbolem UN 6-42
6.2.3.1 Projektowanie i budowa 6-42
6.2.3.2 (zarezerwowany)
6.2.3.3 Wyposazenie obshugowe 6-42
6.2.34 Badanie i proba odbiorcza 6-42
6.2.3.5 Badania i proby okresowe 6-43
6.2.3.6 Zatwierdzanie naczyn ci$nieniowych 6-43
6.2.3.7 Przepisy dla producentow 6-43
6.2.3.8 Przepisy dla jednostek inspekcyjnych 6-43
6.2.3.9 Oznakowanie naczyn cisnieniowych wielokrotnego napelniania 6-43
6.2.3.10 Oznakowanie naczyn ci$nieniowych jednorazowego napeiniania 6-44
6.2.3.11 Naczynia ci$nieniowe awaryjne 6-44
6.2.4 Przepisy dotyczace naczyn ci$nieniowych niebgdacych naczyniami ci$nieniowymi-UN, 6-44
projektowanych, budowanych i badanych zgodnie z zalecanymi normami
6.2.4.1 Projektowanie, budowa i badanie odbiorcze 6-44
6.2.4.2 Badania okresowe 6-49
6.2.5 Przepisy dotyczace naczyi ci$nieniowych niebedacych naczyniami ci$nieniowymi UN, ktore nie s~ 6-50
projektowane, budowane i badane zgodnie z zalecanymi normami
6.2.5.1 Materiaty 6-50
6.2.5.2 Wyposazenie obstugowe 6-50
6.2.5.3 Butle, zbiorniki rurowe, bgbny ci$nieniowe i wiazki butli z metalu 6-50
6.2.54 Przepisy dodatkowe dotyczace naczyn ciénieniowych ze stopéw aluminium dla gazéw sprezonych,  6-51
gazéw skroplonych, gazéw rozpuszczonych i gazéw bez cisnienia, podlegajacych wymaganiom
specjalnym (prébki gazu), jak rowniez przedmiotéw zawierajacych gaz pod ci$nieniem, innych niz
pojemniki aerozolowe i naczynia mate zawierajace gaz (naboje gazowe)
6.2.5.5 Naczynia ci$nieniowe z materialéw kompozytowych 6-52
6.2.5.6 Naczynia kriogeniczne zamknigte 6-52
6.2.6 Przepisy ogdlne dotyczace pojemnikéw aerozolowych, naczyn matych zawierajacych gaz (nabojéw  6-52
gazowych) i wkiadéw do ogniw paliwowych zawierajacych gaz skroplony palny
6.2.6.1 Projektowanie i budowa 6-53
6.2.6.2 Pro6ba ci$nieniowa hydrauliczna 6-53
6.2.6.3 Préba szczelnosci 6-53
6.2.64 QOdniesienie do norm 6-55
6.3 Przepisy dotyczgce budowy i badai opakowai dla materialéw zakaznych kategorii A klasy 6.2 6-56
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6.3.1 Przepisy ogdlne 6-56
6.3.2 Przepisy dotyczace opakowan 6-56
6.3.3 Kodowanie dla oznaczenia typu opakowania 6-56
6.3.4 Oznakowanie 6-56
6.3.5 Przepisy dotyczace badan opakowari 6-57
6.4 Przepisy dotyczace budowy, badan i zatwierdzania sztuk przesylek materialéw 6-61
promieniotwérczych, oraz dotyczace zatwierdzania takiego materialu
6.4.1 (zarezerwowany)
6.4.2 Przepisy ogdlne 6-61
6.4.3 (zarezerwowany)
6.4.4 Przepisy dotyczace wylaczonych sztuk przesytek 6-61
6.4.5 Przepisy dotyczace przemystowych sztuk przesylek 6-61
6.4.6 Przepisy dotyczace sztuk przesylek zawierajacych heksafluorek uranu 6-63
6.4.7 Przepisy dotyczace sztuk przesylek Typu A 6-63
6.4.8 Przepisy dotyczace sztuk przesylek Typu B(U) 6-64
6.4.9 Przepisy dotyczace sztuk przesytek Typu B(M) 6-66
6.4.10 Przepisy dotyczace sztuk przesylek Typu C 6-66
6.4.11 Przepisy dotyczace sztuk przesylek zawierajacych materiaty rozszczepialne 6-66
6.4.12 Procedury badan i wykazywanie zgodnosci 6-69
6.4.13 Badanie integralnosci systemu zapewniajacego szczelnosé i integralnosci ostony oraz ocena 6-70
bezpieczenstwa krytycznosciowego
6.4.14 Plyta zderzeniowa do badania na spadek 6-70
6.4.15 Badania dla wykazania odporno$ci w normalnych warunkach przewozu 6-70
6.4.16 Dodatkowe badania dla sztuk przesytek Typu A zaprojektowanych dla materiatéw cieklych i gazéw  6-71
6.4.17 Badania dia wykazania odpornosci w awaryjnych warunkach przewozu 6-71
6.4.18 Badanie na glebokie zanurzenie w wodzie dla sztuk przesylek Typu B(U) i Typu B(M) majacych 6-72
wigcej niz 10° A, oraz dla sztuk przesytek Typu C
6.4.19 Badanie na wodoszczelno$¢ dla sztuk przesylek zawierajacych material rozszczepialny 6-72
6.4.20 Badania sztuki przesylek Typu C 6-72
6.4.21 Badania opakowan zaprojektowanych dla heksafluorku uranu w ilodci 0,1 kg lub wigkszej 6-73
6.4.22 Zatwierdzanie wzoréw sztuk przesylek i materiatéw 6-73
6.4.23 Whioski i zatwierdzenia przewozu materialéw promieniotwérczych 6-74
6.5 Przepisy dotyczace budowy i badan DPPL 6-82
6.5.1 Przepisy ogdlne 6-82
6.5.1.1 Zakres 6-82
6.5.14 System kodowania DPPL 6-82
6.5.2 Oznakowanie 6-84
6.5.2.1 Oznakowanie podstawowe 6-84
6.5.2.2 Oznakowanie dodatkowe 6-85
6.5.2.3 Zgodnoéé z typem konstrukeji 6-86
6.5.24 Znaki przebudowanego DPPL zlozonego (31HZ1) 6-86
6.5.3 Wymagania konstrukcyjne 6-86
6.5.3.1 Przepisy ogdlne 6-86
6.5.4 Badania, certyfikacja i kontrola 6-87
6.5.4.4 Kontrola i badania 6-87
6.5.4.5 DPPL naprawiony 6-87
6.5.5 Przepisy specjalne dotyczace DPPL 6-88
6.5.5.1 Przepisy specjalne dotyczace DPPL metalowych 6-88
6.5.5.2 Przepisy specjalne dotyczace DPPL elastycznych 6-89
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6.5.5.3 Przepisy specjalne dotyczace DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego 6-90
6.5.54 Przepisy specjalne dotyczace DPPL zlozonych z naczyniem wewngtrznym z tworzywa sztucznego 6-90
6.5.5.5 Przepisy specjalne dotyczace DPPL tekturowych 6-92
6.5.5.6 Przepisy specjalne dotyczace DPPL drewnianych 6-93
6.5.6 Przepisy dotyczace badai DPPL 6-93
6.5.6.1 Wykonanie i czgstotliwo$é badarn 6-93
6.5.6.2 Badanie typu konstruke;ji 6-94
6.5.6.3 Przygotowanie DPPL do badan 6-94
6.5.6.4 Badanie na podnoszenie od dotu 6-95
6.5.6.5 Badanie na podnoszenie od gory 6-96
6.5.6.6 Badanie na spigtrzanie 6-96
6.5.6.7 Badanie szczelnosci 6-97
6.5.6.8 Badanie na ci$nienie wewnetrzne (hydrauliczne) 6-97
6.5.6.9 Badanie na spadek 6-98
6.5.6.10 Badania na rozdzieranie 6-99
6.5.6.11 Badanie na spadek z przewrdceniem 6-99
6.5.6.12 Badanie na podnoszenie lezacego DPPL 6-100
6.5.6.13 Badanie na drgania 6-100
6.5.6.14 Sprawozdanie z badania 6-101
6.6 Przepisy dotyczace budowy i badan opakowan duzych 6-102
6.6.1 Przepisy ogélne 6-102
6.6.2 Kodowanie dla okreslenia typéw opakowan duzych 6-102
6.6.3 Oznakowanie 6-102
6.6.3.1 Oznakowanie podstawowe 6-102
6.6.3.2 Przyklady oznakowania 6-103
6.6.4 Przepisy dotyczace opakowan duzych 6-103
6.6.4.1 Przepisy dotyczace opakowan duzych metalowych 6-103
6.6.4.2 Przepisy dotyczace opakowan duzych z materialéw elastycznych 6-103
6.6.4.3 Przepisy dotyczace opakowan duzych ze sztywnych tworzyw sztucznych 6-104
6.6.4.4 Przepisy dotyczace opakowari duzych tekturowych 6-104
6.6.4.5 Przepisy dotyczace opakowan duzych drewnianych 6-105
6.6.5 Przepisy dotyczace badan opakowan duzych 6-105
6.6.5.1 Wykonywanie i czgstotliwo$é badan 6-105
6.6.5.2 Przygotowanie do badar 6-106
6.6.5.3 Przepisy dotyczace badan 6-107
6.6.54 Zatwierdzenie i sprawozdanie z badania 6-108
6.7 Przepisy dotyczace projektowania, budowy i badania cystern przeno$nych oraz MEGC-UN 6-110
6.7.1 Przepisy ogodlne i stosowanie 6-110
6.7.2 Przepisy dotyczace projektowania, budowy i badan cystern przeno$nych przeznaczonych do przewozu 6-110
materiatow klasy 11 klas 3 do 9
6.7.2.1 Definicje 6-110
6.7.2.2 Przepisy ogblne dotyczace projektowania i budowy 6-111
6.7.2.3 Kryteria projektowania 6-113
6.7.2.4 Minimalna grubo$¢ $cianki zbiornika 6-114
6.7.2.5 Wyposazenie obstugowe 6-115
6.7.2.6 Otwory dolne 6-116
6.7.2.7 Urzadzenia bezpieczenstwa 6-117
6.7.2.8 Urzadzenia obnizajace ci$nienie 6-117
6.7.2.9 Nastawianie urzadzen obnizajacych cisnienie 6-117
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6.7.2.10 Elementy topliwe 6-117
6.7.2.11 Plytki bezpieczeristwa 6-118
6.7.2.12 Przepustowos¢ urzadzen obnizajacych ci$nienie 6-118
6.7.2.13 Oznakowanie urzadzeri obnizajacych ciénienie 6-119
6.7.2.14 Polaczenia z urzadzeniami obnizajacymi ci$nienie 6-120
6.7.2.15 Usytuowanie urzadzen obnizajacych ci$nienie 6-120
6.7.2.16 Urzadzenia pomiarowe 6-120
6.7.2.17 Podpory, ramy i uchwyty do podnoszenia i mocowania cystern przenos$nych 6-120
6.7.2.18 Zatwierdzenie typu 6-121
6.7.2.19 Badania i proby 6-121
6.7.2.20 Oznakowanie 6-122
6.7.3 Przepisy dotyczace projektowania, budowy, badan i préb cystern przenosnych przeznaczonych do 6-125
przewozu gazéw nieschlodzonych skroplonych
6.7.3.1 Definicje 6-125
6.7.3.2 Przepisy og6lne dotyczace projektowania i budowy 6-126
6.7.3.3 Kryteria projektowania 6-127
6.7.3.4 Minimalna grubo$¢ $cianki zbiornika 6-128
6.7.3.5 Wyposazenie obstlugowe 6-128
6.7.3.6 Otwory dolne 6-129
6.7.3.7 Urzadzenia obnizajace ci$nienie 6-129
6.7.3.8 Przepustowo$¢ urzadzen obnizajacych ci$nienie 6-130
6.7.3.9 Oznakowanie urzadzen obnizajacych ci$nienie 6-131
6.7.3.10 Polaczenia z urzadzeniami obnizajacymi ci$nienie 6-131
6.7.3.11 Usytuowanie urzadzen obnizajacych ci$nienie 6-132
6.7.3.12 Urzadzenia pomiarowe 6-132
6.7.3.13 Podpory, ramy i uchwyty do podnoszenia i mocowania cystern przeno$nych 6-132
6.7.3.14 Zatwierdzenie typu 6-132
6.7.3.15 Badania i proby 6-133
6.7.3.16 Oznakowanie 6-134
6.7.4 Przepisy dotyczace projektowania, budowy, badan i préb cystern przenosnych przeznaczonych do 6-136
przewozu gazéw schlodzonych skroplonych
6.7.4.1 Definicje 6-136
6.7.4.2 Przepisy ogélne dotyczace projektowania i budowy 6-137
6.7.4.3 Kryteria projektowania 6-138
6.7.4.4 Minimalna grubo$¢ $cianki zbiornika 6-139
6.74.5 Wyposazenie obstugowe 6-139
6.7.4.6 Urzadzenia obnizajace ci$nienie 6-140
6.7.4.7 Przepustowos¢ i ustawienie urzadzen obnizajacych ci$nienie 6-140
6.7.4.8 Oznakowanie urzadzen obnizajacych ci$nienie 6-141
6.7.4.9 Polaczenia z urzadzeniami obnizajacymi ci$nienie 6-141
6.7.4.10 Usytuowanie urzadzen obnizajacych cisnienie 6-141
6.7.4.11 Urzadzenia pomiarowe 6-141
6.7.4.12 Podpory, ramy i uchwyty do podnoszenia i mocowania cystern przeno$nych 6-141
6.7.4.13 Zatwierdzenie typu 6-142
6.7.4.14 Badania i proby 6-142
6.7.4.15 Oznakowanie 6-144
6.7.5 Przepisy dotyczace projektowania, budowy i badan MEGC-UN, przeznaczonych do przewozu gazéw 6-146
nieschtodzonych
6.7.5.1 Definicje 6-146
6.7.5.2 Przepisy ogélne dotyczace projektowania i budowy 6-146
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6.7.53 Wyposazenie obstugowe 6-147
6.7.5.4 Urzadzenia obnizajace cisnienie 6-148
6.7.5.5 Przepustowos$¢ urzadzen obnizajacych ci$nienie 6-148
6.7.5.6 Oznakowanie urzadzen obnizajacych ci$nienie 6-148
6.7.5.7 Polaczenia z urzadzeniami obnizajacymi ciénienie 6-148
6.7.5.8 Usytuowanie urzadzen obnizajacych ci$nienie 6-149
6.7.5.9 Urzadzenia pomiarowe 6-149
6.7.5.10 Podpory, ramy i uchwyty do podnoszenia i mocowania MEGC 6-149
6.7.5.11 Zatwierdzenie typu 6-149
6.7.5.12 Badania i préby 6-150
6.7.5.13 Oznakowanie 6-151
6.8 Przepisy dotyczace budowy, wyposazenia, zatwierdzania typu, badan i oznakowania wagonéw- 6-153

cystern, cystern odejmowalnych, konteneréw-cystern i nadwozi wymiennych-cystern
ze zbiornikami wykonanymi z materialéw metalowych oraz wagonéw-baterii i MEGC

6.8.1 Zakres stosowania 6-153
6.8.2 Przepisy dotyczace wszystkich klas 6-153
6.8.2.1 Budowa 6-153
6.8.2.2 Wyposazenie 6-158
6.8.2.3 Zatwierdzenie typu 6-161
6.8.2.4 Badania 6-162
6.8.2.5 Oznakowanie 6-165
6.8.2.6 Przepisy dotyczace cystern projektowanych, budowanych i badanych na podstawie zalecanych norm  6-166
6.8.2.7 Przepisy dotyczace cystern, ktdre nie sa projektowane, budowane i badane na podstawie zalecanych ~ 6-167
norm
6.8.3 Przepisy specjalne dotyczace klasy 2 6-168
6.8.3.1 Budowa zbiornikéw 6-168
6.8.3.2 Wyposazenie 6-168
6833 Zatwierdzenie typu 6-171
6.8.34 Badania i proby 6-171
6.8.3.5 Oznakowanie 6-173
6.8.3.6 Przepisy dotyczace wagonéw-baterii i MEGC projektowanych, budowanych i badanych na podstawie 6-175
zalecanych norm
6.8.3.7 Przepisy dotyczace wagonéw-baterii i MEGC, ktére nie sa projektowane, budowane i badane na 6-176
podstawie zalecanych norm
6.8.4 Przepisy specjalne 6-176
6.8.5 Przepisy dotyczace materialéw i budowy zbiornikow wagonéw-cystern i konteneréw-cystern 6-183

o ci$nieniu prébnym nie mniejszym niz 1 MPa (10 bar) oraz zbiornikéw wagonow-cystern
i kontenerdw-cystern, przeznaczonych do przewozu gazéw schlodzonych skroplonych klasy 2

6.8.5.1 Materialy i zbiorniki 6-183
6.8.5.2 Przepisy dotyczace badan 6-184
6.8.5.3 Badania na udarno$¢ 6-184
6.8.54 Odniesienia do norm 6-186
6.9 Przepisy dotyczgce projektowania, budowy, wyposazenia, zatwierdzenia typu, badai 6-187

i oznakowania kontener6w-cystern, wlgcznie z nadwoziami wymiennymi-cysternami,
ze zbiornikami wykonanymi z tworzyw sztucznych wzmocnionych wiéknem

6.9.1 Przepisy ogolne 6-187
6.9.2 Budowa 6-187
6.9.2.3 Materialy 6-188
6.9.3 Wyposazenie 6-190
6.9.4 Badanie i zatwierdzenie typu 6-190

6.9.5 Badania 6-192
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6.9.6 Oznakowanie 6-192

6.10 Przepisy dotyczgce budowy, wyposaienia, zatwierdzania typu, badan i oznakowania cystern 6-193
do przewozu odpadéw napelnianych podci$nieniowo

6.10.1 Przepisy ogolne 6-193

6.10.2 Projektowanie 6-193

6.10.3 Wyposazenie 6-193

6.10.4 Badania 6-195

6.11 Przepisy dotyczgce projektowania, budowy i badain konteneréw do przewozu luzem 6-196

6.11.1 (zarezerwowany)

6.11.2 Zakres stosowania 1 przepisy ogdlne 6-196

6.11.3 Przepisy dotyczace projektowania, budowy i badan konteneréw zgodnych z CSC i uzywanych jako  6-196
kontenery do przewozu luzem typu BK 1 lub BK2

6.11.4 Przepisy dotyczace projektowania, budowy i zatwierdzania konteneréw do przewozu luzem typu 6-197
BK1 lub BK2, innych niz kontenery zgodne z CSC

6.11.5 Przepisy dotyczace projektowania, budowy, kontroli i badan konteneréw do przewozu luzem 6-197

elastycznych typu BK3



Dziennik Ustaw —21 - Poz. 1355
19 01.01.2017 r.
Czgsé 7 Przepisy dotyczgce warunkéw przewozu, rozladunku, manipulowaniu ladunkiem
71 Przepisy ogéine 7-1
7.2 Przepisy dotyczace przewozu w sztukach przesylek 7-2
7.3 Przepisy dotyczace przewozu luzem 7-3
7.3.1 Przepisy ogdlne 7-3
7.3.2 Przepisy dotyczace przewozu luzem przy zastosowaniu 7.3.1.1 a) 7-4
7.3.3 Przepisy dotyczace przewozu luzem przy zastosowaniu 7.3.1.1 b) 7-6
74 Przepisy dotyczgce przewozu w cysternach 7-8
7.5 Przepisy dotyczace zaladunku, roziadunku i manipulowania 7-9
7.51 Przepisy ogdlne 7-9
7.5.2 Zaladunek razem 7-9
753 Odlegtosé ochronna 7-11
75.4 Srodki ostroznosci dotyczace érodkéw spozywezych, innych artykuléw konsumpcyjnych i paszdla  7-11
zwierzat
755 (zarezerwowany)
7.5.6 (zarezerwowany)
7.5.7 Manipulowanie i mocowanie 7-12
7.5.8 Oczyszczanie po roztadunku 7-12
7.5.9 (zarezerwowany)
7.5.10 (zarezerwowany)
7.5.11 Przepisy specjalne dla poszczegdlnych klas lub okre§lonych towarow 7-13
7.6 Przepisy dotyczgce nadawania przesylek ekspresowych 7-19
7.7 Przewé6z kombinowany w pociagach mieszanych (kombinowany przewoéz pasazersko- 7-20
towarowy)
Nieoficjalna czg§é RID

Przepisy dotyczace badania pojemnikéw z tworzywa sztucznego
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Dzial 1.1

Zakres i stosowanie
1.1.1 Struktura

RID podzielony jest na siedem czgéci; kazda czg$¢ jest podzielona na dzialy, a kazdy dzial na rozdzialy
i podrozdziaty (patrz spis tresci).

W obrebie kazdej czesci jej numer podawany jest wraz z numerami dziaiéw, rozdzialéw i podrozdziatow,
np. czg$é 4 dziat 2 rozdziat 1 ma numer ,,4.2.1”.

1.1.2 Zakres stosowania

1.1.2.1 Dla celéw artykutu 1 Zatacznika C do COTIF, RID okre$la:
a) towary niebezpieczne, ktére nie sg dopuszczone do przewozu migdzynarodowego;

b) towary niebezpieczne, ktére sq dopuszczone do przewozu migdzynarodowego oraz przypisane do nich

warunki (z uwzglednieniem wylaczen) dotyczace w szczeg6lnosci:

- klasyfikacji towaréw, w tym kryteriow klasyfikacyjnych oraz odpowiednich metod badawczych;

- uzywania opakowan (obejmujace pakowanie razem);

- uzywania cystern (obejmujace ich napehianie);

- procedur wysytkowych (obejmujace oznakowanie i stosowanie nalepek ostrzegawczych na sztukach

przesytek i na jednostkach transportowych, a takze wymaganych dokumentéw i informacii);

- przepiséw z zakresu konstrukcji, badania i dopuszczania opakowan i cystern;

- uzywania jednostek transportowych (w tym zatadunku, fadowania razem i rozladunku).
Dla przewozéw w rozumieniu RID, oprécz przepiséw Zalgcznika C, stosuje si¢ takze inne majace
zastosowanie przepisy pozostalych Zatacznikéw do COTIF, w szczegdlnosci przepisy Zalacznika B dla
przewozéw wykonywanych na podstawie umowy przewozu.

1.1.2.2 Dla przewozéw towaréw niebezpiecznych w pociagach innych niz pociagi towarowe zgodnie z artykutem
5 § 1a) Zalacznika C obowiazuja przepisy dzialu 7.6 i 7.7.

1.1.23 Dla przewozéw towaréw niebezpiecznych jako bagaz podreczny, przesylka bagazowa w lub na pojazdach
zgodnie z artykutem 5 § 1b) Zatacznika C obowiazuja tylko przepisy w 1.1.3.8.

1.1.24 (skreslony)

113 Wylaczenia

1.1.3.1 Wylgczenia dotyczgce charakteru operacji transportowych

Przepisy zawarte w RID nie maja zastosowania do:

a) przewozu towaréw niebezpiecznych wykonywanego przez osoby prywatne, jezeli towary te znajduja si¢
w opakowaniach stosowanych do sprzedazy detalicznej i sa przeznaczone do uzytku osobistego lub
domowego lub do aktywnosci sportowo-rekreacyjnej, pod warunkiem, ze zostang podjete srodki w celu
niedopuszczenia do jakiegokolwiek uwalniania sig¢ zawarto$ci w normalnych warunkach przewozu. Jezeli
towary te sa materialami zapalnymi cieklymi przewozonymi w naczyniach do wielokrotnego napelniania,
napelnionymi przez lub dla osoby prywatnej, to calkowita ilo$¢ tego materiatu nie powinna przekroczyé
60 litréw na naczynie. Towary niebezpieczne w DPPL, w opakowaniach duzych lub cysternach
nie uwaza si¢ za opakowane do sprzedazy detaliczne;j;

b) przewozu maszyn lub urzadzen niewymienionych w RID, ktére zawieraja w swoich podzespotach lub
w wyposazeniu towary niebezpieczne, pod warunkiem, ze zostang podjete Srodki zapobiegajace
wydostaniu si¢ niebezpiecznej zawarto$ci w normalnych warunkach przewozu;

c) przewozu towaréw wykonywanego przez przedsigbiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter
pomocniczy wobec ich zasadniczej dzialaino$ci; np. dostaw na teren budéw, zwrotéw z terenéw budow
oraz dostaw lub zwrotéw w zwiazku z przegladami, naprawami i konserwacjg urzadzen, w ilosciach
nie wigkszych niz 450 litréw na opakowanie, w tym na DPPL i na opakowanie duze i w ramach
maksymalnych ilosci podanych w 1.1.3.6. Powinny by¢ zastosowane srodki zapobiegajace uwolnieniu sig
zawartoéci opakowan w normalnych warunkach przewozu. Niniejsze wylaczenie nie ma zastosowania do
klasy 7. Przew6éz wykonywany przez takie przedsigbiorstwa dla ich zaopatrzenia lub dystrybucji
wewnetrznej badz zewngtrznej nie podlega niniejszemu wytaczeniu;

d) przewozu wykonywanego przez wiadze wlasciwe w ramach dzialan ratowniczych lub przewozu
nadzorowanego przez te wiadze, jezeli przewéz ten jest konieczny ze wzgledu na prowadzone dzialania
ratownicze, w szczegdlnosci przewozu majacego na celu zebranie iodzyskanie towarow
niebezpiecznych, ktére wydostaly sie w wyniku zaistnienia wydarzenia lub wypadku, oraz wcelu
przemieszczenia ich w najblizsze bezpieczne miejsce;
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e) przewozu o charakterze ratunkowym, majacego na celu ratowanie ludzkiego Zycia lub ochrong
$rodowiska, pod warunkiem, ze zostaly przedsigwziete wszystkie $rodki niezbgdne dla zapewnienia
pelnego bezpieczeristwa takiego przewozu;

f) przewozu zbiomikow stacjonarnych préznych nieoczyszczonych, ktére zawieraly gazy klasy 2 grupy A,
O lub F, materiaty klasy 3 lub 9 nalezace do grupy pakowania II lub III lub pestycydy klasy 6.1 nalezace
do grupy pakowania II lub III, przy zapewnieniu nastgpujacych warunkéw:

- wszystkie otwory, za wyjatkiem otworéw urzadzeri obnizajacych ci$nienie (jezeli sg zainstalowane),
sa hermetycznie zamknigte;

- zastosowano $rodki zapobiegajace utracie zawarto$ci w normalnych warunkach przewozu,; i

- ladunek jest unieruchomiony na ramach, klatkach Iub innych urzadzeniach manipulacyjnych lub tak
zamocowany w wagonie lub kontenerze, ze w normalnych warunkach przewozu nie moze poluzowaé
sie lub przemiescic.

Zwolnienie to nie ma zastosowania do przewozéw zbiornik6w stacjonarnych, ktére zawieraly materialy
wybuchowe odczulone lub materialy, ktérych przew6z jest zabroniony przez RID.

Uwaga: W odniesieniu do materialéw promieniotwdrczych, patrz takze 1.7.1.4.
1.1.3.2 Wylaczenia dotyczjce przewozu gazéw

Przepisy zawarte w RID nie maja zastosowania do przewozu:

a) gazow znajdujacych si¢ w zbiornikach paliwowych lub butlach paliwowych pojazdéw kolejowych
wykonujacych przewdz i przeznaczonych do ich napedu lub do dzialania ich wyposazenia uzywanego lub
przeznaczonego do uzycia podczas przewozu (np. urzadzenia chiodzacego);

Uwaga: Kontener wyposazony w urzadzenia do uzywania w czasie przewozu i zamocowany na
pojezdzie kolejowym, uwazany jest za integralng cze$¢ pojazdu kolejowego i korzysta z tych
samych wylaczen w odniesieniu do paliwa niezbgdnego do pracy urzadzen;

b) (skreslony)

c) gazéw grup A i O (zgodnie z 2.2.2.1), ktérych cisnienie w naczyniu lub cysternie w 20 °C nie przekracza
200 kPa (2 bar) i ktore podczas przewozu nie sa w stanie skroplonym lub schiodzonym skroplonym.
Obejmuje to wszystkie rodzaje naczyn i cystern, w tym réwniez czgéci maszyn i urzadzen;

Uwaga: To wylaczenie nie ma zastosowania do lamp. Dla lamp patrz 1.1.3.10;

d) gazéw znajdujacych si¢ w wyposazeniu stosowanym przy uzywaniu pojazdu (np. gasnice), wlacznie
zczgSciami zapasowymi (np. napompowane opony); zwolnienie to réwniez ma zastosowanie
w przypadku napompowanych opon przewozonych jako tadunek;

e) gazéw znajdujacych si¢ w specjalnym wyposazeniu wagonu lub pojazdu przewozonego jako tadunek,
ktére sa niezbedne do pracy tego wyposazenia podczas przewozu (systemow chiodzacych, zbiornikéw do
ryb, podgrzewaczy itp.), jak réwniez naczyn zapasowych do takiego wyposazenia lub préznych
nieoczyszczonych naczyn wymiennych, przewozonych w tym samym wagonie lub pojeZdzie;

f) gazéw zawartych w zywnosci (za wyjatkiem UN 1950), wiacznie z napojami zawierajacymi ditlenek
wegla; i

g) gazéw zawartych w pitkach przeznaczonych do uzytku sportowego.

h) (skreslony)

1.1.3.3 Wylaczenia dotyczgce przewozu paliw cieklych
Przepisy zawarte w RID nie maja zastosowania do przewozu:

a) paliwa znajdujacego si¢ w pojazdach kolejowych wykonujacych operacje transportowe i przeznaczonego
do ich napedu lub do pracy ich wyposazenia uzywanego lub przeznaczonego do uzytku podczas
przewozu (np. urzadzenia chtodzacego),

Uwaga: Kontener wyposazony w urzadzenia do uzywania w czasie przewozu i zamocowany na
pojezdzie kolejowym, uwazany jest za integralng cze$¢ pojazdu kolejowego i korzysta z tych
samych wytaczen w odniesieniu do paliwa niezbednego do pracy urzadzen.

b) (skreslony)

¢) (skreslony)

1.1.34 Wylaczenia wynikajace z przepisow specjalnych lub dotyczace towaréw niebezpiecznych
zapakowanych w ilo$ciach ograniczonych lub w ilo$ciach wylaczonych

Uwaga: W odniesieniu do materialéw promieniotwdrczych, patrz takze 1.7.1.4.

1.1.34.1 Przewozy okre$lonych towardw niebezpiecznych, na podstawie przepisow specjalnych dzialu 3.3,
sa wylaczone czgSciowo lub calkowicie spod wymagan RID. Wylaczenie to ma zastosowanie
w przypadkach, gdy takie przepisy specjalne sa wskazane w dziale 3.2 tabela A kolumna 6 w pozycjach
dotyczacych danych towar6w niebezpiecznych.
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1.1.3.4.2 Niektére towary niebezpieczne moga podlega¢ wylaczeniom, pod warunkiem, Ze spelnione sa przepisy
dziatu 3.4.
1.1.34.3 Niektére towary niebezpieczne moga podlegaé¢ wylaczeniom, pod warunkiem, ze spetione sa przepisy
dziatu 3.5.
1.1.35 Wylaczenia dotyczgce opakowarn préznych nieoczyszczonych

Préine nieoczyszczone opakowania, wiacznie z DPPL i opakowaniami duzymi, ktére zawieraly materialy
klas 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9, nie podlegajq RID, jezeli zostaly zastosowane odpowiednie $rodki dla usuniecia
wszystkich zagrozen. Zagrozenia uwaza si¢ za usunigte, jezeli zastosowano $rodki usuwajace wszystkie
zagrozenia z zakresu klas od 1 do 9.

1.1.3.6 Dopuszezalna maksymalna calkowita ilo$¢ na wagon lub kontener wielki
1.1.3.6.1 (zarezerwowany)
1.1.3.6.2 (zarezerwowany)

1.1.3.6.3 Jezeli, zgodnie z 1.1.3.1 ¢), towary niebezpieczne przewozone w tym samym wagonie lub kontenerze
wielkim naleza do tej samej kategorii transportowej, to maksymalna catkowita ilo$¢ jest wskazana
w kolumnie 3 w ponizszej tabeli:

Maksymalna ilo§¢
catkowita na wagon
lub kontener wielki
0 klasa 1: 1.1L, 1.2L, 1.3L i UN 0190, 0
klasa 1: 1.1L, 1.2L, 1.3L i UN 0190,
klasa 3: UN 3343,
klasa 4.2: materiaty nalezace do grupy pakowania I,
klasa 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988,
3129, 3930, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 i 3399,

klasa 5.1: UN 2426,

klasa 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312,3250 i 3294,

klasa 6.2: UN 2814 i 2900,

klasa 7: UN 2912 do 2919, 2977, 2978, 3321 do 3333,

klasa 8: UN 2215 (BEZWODNIK MALEINOWY STOPIONY),

klasa9: UN 2315, 3151, 3152 i 3432 oraz przedmioty zawierajace takie materialy
lub mieszaniny,

oraz prézne nieoczyszczone opakowania, ktére zawieraty towary niniejszej kategorii,

z wylaczeniem opakowan przewidzianych dla UN 2908.

1 Materialy i przedmioty nalezace do grupy pakowania I, ktére nie naleza do kategorii 20

0 oraz materialy i przedmioty nastgpujacych klas:

Klasa1: 1.IBdo1.1J%, 1.2B do 1.2, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J i 1.5D”,
klasa2: grupy T, TC”,TO, TF, TOC? i TFC,
pojemniki aerozolowe grupy C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC i TOC,
chemikalia pod ci$nieniem: UN 3502, 3503, 3504 i 3505,
klasa 4.1: UN 3221 do 3224,
klasa 5.2: UN 3101 do 3104.
2 Materialy nalezace do grupy pakowania II, ktére nie naleza do kategorii 0, 1 lub 4 333
oraz materialy i przedmioty nastgpujacych klas:
klasal: 1.4Bdo1.4Gil.6N,
klasa 2: grupaF
pojemniki aerozolowe grupy F,
chemikalia pod ci$nieniem: UN 3501
klasa 4.1: UN 3225 do 3230, 353113532,
klasa 4.3: UN 3292,
klasa 5.1: UN 3356,
klasa 5.2: UN 3105 do 3110,
klasa 6.1: UN 1700, 2016 i 2017 oraz materialy nalezace do grupy pakowania III,
klasa 9:  UN 3090, 3091, 3245, 3480 i 3481.
3 Materiaty nalezace do grupy pakowania III, ktére nie naleza do kategorii 0, 2 lub 4 1000
oraz materiaty i przedmioty nastepujacych klas:
klasa2: grupy AiO
pojemniki aerozolowe grupy A i O,
chemikalia pod ci$nieniem: UN 3500
klasa 3: UN 3473,
klasa 4.3: UN 3476,
klasa 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 i 3506,
klasa9: UN 29901 3072.

Kategoria Materiaty lub przedmioty
transportowa Grupa pakowania lub kod klasyfikacyjny/grupa lub numer UN
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4 klasa 1: 1.4S, bez ograniczen
klasa 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 1 2623,

klasa 4.2: UN 1361 i 1362, grupa pakowania III,

klasa7: UN 2908 do 2911,

klasa9: UN 3268, 3499, 3508 i 3509

oraz prézne nieoczyszczone opakowania, ktére zawieraly towary niebezpieczne inne
niz nalezace do kategorii 0.

v W przypadku UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 i 1017 maksymalna ilo$¢ catkowita na wagon lub
kontener wielki wynosi 50 kg.

W tabeli powyzej okre$lenie ,,maksymalna ilo§¢ catkowita na wagon lub kontener wielki” oznacza:

- dla przedmiotéw, masg brutto w kg (dla przedmiotéw klasy 1 masg netto materialu wybuchowego w kg;
dla towardw niebezpiecznych w urzadzeniach i wyposazeniu okreslonym w RID, catkowita ilo$¢ towaru
niebezpiecznego w nich zawartego odpowiednio w kilogramach lub litrach);

- dla materialéw statych, gazéw skroplonych, gazéw skroplonych schiodzonych oraz gazéw
rozpuszczonych, masg netto w kg;

- dla materiatéw cieklych ilo$é catkowitq zawartego materiatu niebezpiecznego, w litrach;

- dla gazéw sprezonych, gazéw zaadsorbowanych i chemikalidw pod cisnieniem, pojemno$¢ wodna
naczynia, w litrach.

1.1.3.6.4 Jezeli w tym samym wagonie lub w tym samym kontenerze wielkim przewozone sa towary niebezpieczne
réznych kategorii transportowych, to suma:

- ilosci materialéw i przedmiotéw kategorii transportowej ,,1” pomnozona przez ,,50”,

- iloSci materialéw i przedmiotéw wymienionych w odsylaczu ® do tabeli w 1.1.3.6, nalezacych do
kategorii transportowej ,,1” pomnozona przez ,,20”’;

- ilo$ci materialéw i przedmiotéw kategorii transportowej ,,2” pomnozona przez ,,3”, i

- ilosci materialéw i przedmiotéw kategorii transportowe;j ,,3”,

nie powinna przekracza¢ wartosci 1000.

1.1.3.6.5 W rozumieniu niniejszych przepiséw nie powinny by¢ brane pod uwage towary niebezpieczne, ktére sg
wylaczone zgodnie z 1.1.3.1 a), b)id) do f), 1.1.3.2do0 1.1.3.5,1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.9 1 1.1.3.10.

1.1.3.7 Wylgczenia dotyczgce przewozu ukladéw magazynowania i wytwarzania energii elektrycznej

Przepisy zawarte w RID nie majg zastosowania do ukiadéw magazynowania i wytwarzania energii
elektrycznej (np. akumulator6w litowych, kondensatorow elektrycznych, kondensatordw asymetrycznych,
uktadéw magazynowania w wodorku metalu i ogniw paliwowych):

a) zainstalowanych w pojazdach kolejowych wykonujacych operacje transportowe, przeznaczonych do ich
napgdu lub do pracy ich wyposazenia;

b) znajdujacych si¢ w wyposazeniu, stuzacych do pracy tego wyposazenia, uzywanego lub przeznaczonego
do uzytku podczas przewozu (np. w laptopie).

c¢) (skreslony)

1.1.3.8 Zastosowanie wylaczen przy przewozie towaréw niebezpiecznych jako bagaz podrgczny, przesylka
bagazowa lub w/na pojazdach

Uwaga 1: Ponizsze przepisy nie naruszaja ograniczen zawartych w warunkach przewozu okre$lonych
przez przewoznika zgodnie z przepisami prawa prywatnego.

Uwaga 2: Dla przewozéw kombinowanych w pociggach mieszanych (polaczony przewéz pasazerski
i towarowy) patrz dziat 7.7.

Dla przewozu towaréw niebezpiecznych jako bagaz podreczny, przesytka bagazowa lub w lub na pojazdach
obowiazuja wylaczenia zgodnie z 1.1.3.1, 1.1.3.2 ¢) do g), 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.7 1 1.1.3.10.

1.1.3.9 Wylaczenia dotyczace towaréw niebezpiecznych uzywanych podczas przewozu do chlodzenia lub
klimatyzowania

Towary niebezpieczne o wilasnoéciach tylko duszacych (ktére rozciericzaja lub zastgpuja tlen w powietrzu)
uzywane podczas przewozu do chlodzenia lub klimatyzowania w wagonach lub kontenerach, podlegaja tylko
przepisom 5.5.3.
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1.1.3.10 Wylaczenia dotyczace przewozu lamp zawierajgcych towary niebezpieczne

Nastgpujace lampy nie podlegajg przepisom RID pod warunkiem, Ze nie zawieraja materialow
promieniotwdrczych i nie zawieraja rteci w iloSci wigkszej niz okreslona w przepisie specjalnym 366
w dziale 3.3:

a) lampy zbierane bezposrednio od indywidualnych uzytkownikéw i z gospodarstw domowych, jezeli
przewozone sa do punktéw zbierania lub do zakladéw recyklingu;

Uwaga: Powyisze dotyczy réwniez lamp dostarczonych przez indywidualnych uzytkownikéw do
pierwszego punktu zbierania, a nastgpnie przewozonych do kolejnego punktu zbierania, punktu
posredniego przetwarzania lub recyklingu.

b) lampy zawierajace nie wigcej niz po 1 g towardw niebezpiecznych, zapakowane w taki sposéb, aby
w kazdej sztuce przesylki znajdowalo si¢ nie wigcej niz 30 g towaréw niebezpiecznych pod warunkiem,
ze:

i) lampy wyprodukowane sg zgodnie z certyfikowanym systemem zarzadzania jakoscia;

Uwaga: W tym celu moze by¢ zastosowana norma ISO 9001.

i

ii) kazda lampa jest zapakowana osobno w opakowaniach wewnetrznych, oddzielona od innych
przekladkami lub jest owinigta materialem amortyzujacym w celu jej ochrony i zapakowana
w wytrzymale opakowanie zewnetrzne speilniajace wymagania przepiséw ogélnych podanych
w 4.1.1.1 i przechodzace z wynikiem pozytywnym badanie na spadek z wysokosci 1,2 m;

c) lampy uzywane, uszkodzone lub wadliwe, z ktérych kazda zawiera nie wigcej niz 1 g towaréw
niebezpiecznych i kazda jest tak zapakowana, aby w opakowaniu bylo maksymalnie 30 g materialu
niebezpiecznego na sztuke przesyiki, jezeli przewoZone sa z punktéw zbierania lub zakladow recyklingu.
Lampy powinny by¢ zapakowane w wytrzymale opakowania zewngtrzne, wystarczajace dla zapobiezenia
wydostania si¢ zawarto$ci w normalnych warunkach przewozu, spelniajace przepisy ogélne z 4.1.1.1 i
przechodzace z wynikiem pozytywnym badanie na spadek z wysokosci 1,2 m;

d) lampy zawierajace tylko gazy grup A lub O (zgodnie z 2.2.2.1) tak zapakowane, ze w przypadku
peknigcia lampy efekt rozrzutu begdzie ograniczony do wnetrza opakowania.

Uwaga: Do lamp zawierajacych material promieniotwérczy zastosowanie majq przepisy 2.2.7.2.2.2 b).
1.14 Stosowanie innych przepiséw
1.14.1 Przepisy ogélne

1.14.1.1 Przewozy migdzynarodowe na obszarze Panstwa-Strony RID moga podlega¢ przepisom lub zakazom
wprowadzanym zgodnie z Artykulem 3 Zalacznika C z innych powodéw niz bezpieczenstwo podczas
przewozu. Przepisy te lub zakazy powinny by¢ podane do wiadomosci w ustalony sposéb.

1.14.1.2 (zarezerwowany)
1.14.1.3 (zarezerwowany)
1.1.4.2 Przewozy w lanicuchu transportowym obejmujacym przew6z morski lub lotniczy

1.14.2.1 Sztuki przesylek, kontenery, cysterny przeno$ne, kontenery-cysterny i MEGC, a takze wagony, ktére
zawieraja ten sam towar w sztukach przesylek jako tadunek catkowity, a nie spehiaja catkowicie wymagan
RID dotyczacych pakowania, pakowania razem, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych na
sztukach przesylek lub umieszczania duzych nalepek ostrzegawczych itablic pomaraniczowych, ale sg
zgodne z przepisami Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych ICAO, powinny by¢ dopuszczone do
przewozu w lancuchu transportowym obejmujacym przewéz morski lub lotniczy pod nastgpujacymi
warunkami:
a) jezeli sztuki przesylek nie sa zaopatrzone w znaki i nalepki ostrzegawcze zgodnie z RID, to powinny by¢
zaopatrzone w znaki i nalepki ostrzegawcze zgodnie z przepisami Kodeksu IMDG lub Instrukc;ji
Technicznych ICAQ;

b) w odniesieniu do pakowania razem do jednej sztuki przesyiki, powinny byé stosowane przepisy Kodeksu
IMDG lub Instrukcji Technicznych ICAO;

¢) przy przewozach w laficuchu transportowym obejmujacym przewo6z morski, jezeli kontenery, cysterny
przenosne, kontenery-cysterny i MEGC, a takze wagony, ktére zawieraja ten sam towar w sztukach
przesylek jako tadunek catkowity, nie sq zaopatrzone w znaki i nalepki ostrzegawcze zgodnie z RID,
to powinny by¢ one zaopatrzone w znaki i duze nalepki ostrzegawcze zgodnie z dzialem 5.3 przepisow
Kodeksu IMDG. W odniesieniu do préznych nieoczyszczonych cystern przeno$nych, kontener6w-cystern
i MEGC, wymaganie to powinno by¢ stosowane az do nastgpujacego pdzniej przewozu do miejsca
oczyszczania.
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Odstepstwo to nie ma zastosowania w przypadku towaréw zaklasyfikowanych jako niebezpieczne w klasach
1 do 9 zgodnie z RID, a nieuznanych za niebezpieczne wedlug Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych

ICAOQ.
1.1.4.2.2 (zarezerwowany)
1.1.423 (zarezerwowany)
Uwaga: Dla przewozéw zgodnie z 1.1.4.2.1 patrz takze 5.4.1.1.7. Dla przewozéw w kontenerach patrz
takze 5.4.2.
1.143 Uzywanie cystern przeno$nych typu IMO dopuszczonych dla transportu morskiego

Cysterny przenoéne typu IMO (typu 1, 2, 5 i 7), ktére nie spelniaja przepiséw podanych w dziale 6.7 lub 6.8,
ale ktére zostaly zbudowane i dopuszczone przed 1 stycznia 2003 r. zgodnie z przepisami Kodeksu IMDG
(zmiany 29-98), moga by¢ nadal uzywane ?od warunkiem, Ze spehiaja odpowiednie przepisy Kodeksu
IMDG dotyczace badan okresowych i prob". Dodatkowo powinny spelnia¢ przepisy instrukcji podanych
w dziale 3.2 tabela A kolumny 10 i 11 i przepisy dziatu 4.2 RID. Patrz takze przepis 4.2.0.1 Kodeksu IMDG.

1144 Przewozy kombinowane kolejowo - drogowe

1.1.44.1 Towary niebezpieczne moga by¢ przewozone takze w przewozach kombinowanych pod nastepujacymi
warunkami:
Pojazdy drogowe przekazywane do przewozu w przewozach kombinowanych oraz ich zawarto$é¢ powinny
odpowiadaé przepisom ADR.
Niedopuszczone sg jednak:

- materialy wybuchowe klasy 1 grupy zgodnosci A (UN 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 i 0473);
- materialy samoreaktywne klasy 4.1, ktére wymagaja kontroli temperatury (UN 3231 do 3240);

- materialy polimeryzujace klasy 4.1, ktére wymagaja kontroli temperatury (UN 3533 i 3534);

- nadtlenki organiczne klasy 5.2, ktére wymagaja kontroli temperatury (UN 3111 do 3120);

- tritlenek siarki klasy 8, o czysto$ci co najmniej 99,95% bez inhibitoréw, w cysternach (UN 1829).

1.144.2 Duze nalepki ostrzegawcze, znaki lub tablice pomaranczowe na wagonach przewozacych pojazdy
drogowe

Nanoszenie duzych nalepek ostrzegawczych, znakéw lub tablic pomaraiczowych na wagony nie jest
wymagane w nastgpujacych przypadkach:

a) jezeli pojazd drogowy oznakowany jest zgodnie z dzialem 5.3 lub 3.4 ADR duzymi nalepkami
ostrzegawczymi, znakami lub tablicami pomaraficzowymi;

b) jezeli nie sa przewidziane dla pojazdéw drogowych duze nalepki ostrzegawcze, znaki lub tablice
pomarariczowe (np. zgodnie z 1.1.3.6 lub uwaga do 5.3.2.1.5 ADR).

1.1.44.3 Przew6z przyczep przewozacych sztuki przesylek

Jezeli przyczepa bedzie odiaczona od jej jednostki ciagnacej, to na przodzie przyczepy powinna by¢ zatozona
tablica pomarariczowa lub odpowiednie duze nalepki ostrzegawcze na obu $cianach bocznych przyczepy.

1.14.4.4 Powtérzenie nalepek ostrzegawczych, znakéw lub tablic pomaranczowych na wagonach przewozgcych
pojazdy drogowe

Jezeli duze nalepki ostrzegawcze, znaki lub tablice pomaraficzowe zalozone zgodnie z 1.1.4.4.2, nie sg
widoczne na zewnatrz wagonu, to powinny by¢ one zatozone na obu $cianach bocznych wagonu.

1.1.44.5 Informacje w dokumentach przewozowych

Podczas przewozu w transporcie kombinowanym wedlug tego podrozdziatu, w dokumentach przewozowych
powinien by¢ umieszczony nastgpujacy zapis:
~PRZEWOZ ZGODNY Z 1.1.4.4”

Podczas przewozu towardw niebezpiecznych w cysternach lub luzem, dla ktérego ADR przewiduje tablice
pomaraficzowa z numerem zagroZenia, w dokumencie przewozowym numer UN powinien by¢ poprzedzony
numerem zagrozenia.

1.1.4.4.6 Wszystkie pozostate przepisy RID pozostaja bez zmian.

" Miedzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wydala ,Wytyczne w sprawie dalszego stosowania istniejacych cystern

przenosnych typu IMO oraz drogowych pojazdéw-cystern do przewozu towaréw niebezpiecznych” (Guidance on the Continued
Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods™ jako okoélnik
DSC.1/Circ.12 i korygenda. Tekst wytycznych znajduje si¢ na stronie IMO: www.imo.org.
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1.14.5 Przewozy inne niz kolejowe

1.14.5.1 Jezeli wagon wykonujacy przewéz objety przepisami RID jest przewozony na czgsci swojej trasy inaczej niz
po szlakach kolejowych, to na tej czesci trasy stosuje sie tylko te przepisy krajowe lub migdzynarodowe,
ktére dotycza przewozu towaréw niebezpiecznych tym rodzajem transportu, ktérym przewozony jest ten
wagon.

1.14.5.2 Zainteresowane Panstwa-Strony RID moga uzgodnié stosowanie przepiséw RID z niezbednymi przepisami
dodatkowymi, na tej czeSci drogi przewozu, na ktérej wagon przewozony jest inaczej niz transportem
kolejowym, jezeli takie umowy pomigdzy Panstwami-Stronami RID nie prowadza do sprzecznosci
z postanowieniami uméw migdzynarodowych regulujacych przewo6z towaréw niebezpiecznych tym rodzajem
transportu, ktéry jest wykorzystywany na wymienionej czeéci drogi przewozu. Pafistwo-Strona RID, ktore
jest inicjatorem zawarcia takich umow, powiadamia o nich Sekretariat OTIF, ktory podaje je do wiadomosci
innym Panstwom-Stronom RID?,

1.14.6 Przewozy do lub przez terytorium Painstw-Stron SMGS

Jezeli po przewozie realizowanym na podstawie przepiséw RID nastgpuje przew6z na podstawie
Zalacznika 2 do SMGS, to do tej czgsci przewozu stosuje si¢ przepisy Zalacznika 2 do SMGS.

W tym przypadku oznakowanie sztuk przesylek, opakowan zbiorczych, wagonéw-cystern i kontener6w-
cystern przewidziane w RID, a takze informacje zawarte w dokumencie przewozowym® i dokumentach
zalaczonych do dokumentu przewozowego przewidziane w RID powinny byé w jezykach przewidzianych
przepisami RID, a takze w jezyku chiniskim lub rosyjskim, chyba ze umowy zawarte miedzy panstwami
przewozu stanowia inaczej.

1.15 Stosowanie norm

Jezeli wymagane jest stosowanie norm i wystgpuje sprzeczno$¢ pomigdzy normami i przepisami RID,
to przepisy RID majg pierwszenstwo. Wymagania normy, ktdre nie sa sprzeczne z RID stosuje si¢ w sposéb
okreslony w tej normie, z uwzglednieniem wymagan kazdej innej normy, lub jej czeéci, wskazanych w tej
normie jako obowigzujace.

2)
3

Umowy zawarte na podstawie tego podrozdzialu dostgpne sa na stronie internetowej OTIF www.otif.org.

Migdzynarodowy Komitet Transportu Kolejowego (CIT) publikuje .Instrukcje do listu przewozowego CIM/SMGS (GLV-
CIM/SMGSY)", ktora zawiera wzdr jednolitego listu przewozowego zgodnego z umowami CIM i SMGS dotyczacymi przewozu oraz
ich przepisami wykonawczymi (patrz www.cit-rail.org).
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Dzial 1.2

Definicje i jednostki miar
1.2.1 Definicje
Uwaga 1: Niniejszy rozdzial zawiera wszystkie definicje ogélne i szczegélowe.

Uwaga 2: Okreslenia, ktére w definicjach zamieszczonych w niniejszym rozdziale zostaly oznaczone
kursywa, zostaly odrebnie zdefiniowane.

W rozumieniu RID:

A

ADN oznacza Umowg europejskg dotyczacq migdzynarodowego przewozu $rédladowymi drogami wodnymi fowaréw
niebezpiecznych.(European Agrement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways).

ADR oznacza Umowe europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych, wiacznie
z umowami specjalnymi, podpisana przez wszystkie panstwa biorace udzial w przewozie.

Aerozol lub pojemnik aerozolowy oznacza przedmiot skladajacy si¢ z naczynia jednorazowego napehiania zgodne
z wymaganiami rozdziah: 6.2.6, wykonane z metalu, szkia lub tworzywa sztucznego, zawierajace gaz sprezony, skroplony
lub rozpuszczony pod ciénieniem, ktére moze takze zawiera¢ ciecz, paste lub proszek i jest wyposazone w urzadzenie
oprézniajace, umozliwiajace wyrzut zawarto$ci w postaci zawiesiny w gazie czastek statych lub ciektych, w formie piany,
pasty lub proszku, albo w stanie ciektym lub gazowym.

ASTM oznacza Amerykanskie Stowarzyszenie Badan i Materialéw (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box
C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, USA).

B

Beczka drewniana oznacza opakowanie z drewna, majace przekr6j kolowy i wypukle Sciany, skiadajace si¢ z klepek, den
i obreczy.

Beben oznacza opakowanie cylindryczne o dnie plaskim lub wypuklym, wykonane z metalu, tektury, tworzywa
sztucznego, sklejki lub z innego odpowiedniego materiatu. Okreslenie to obejmuje opakowania o innych ksztaltach,
np. opakowania okragle, ze stozkowata szyjka lub opakowania w ksztalcie wiadra. Okreslenie to nie dotyczy beczki
drewnianej 1 kanistra.

Beben cisnieniowy oznacza transportowe naczynie cisnieniowe spawane o pojemnos$ci wodnej wigkszej niz 150 litrow, lecz
nie wigkszej niz 1000 litréw (np. naczynie cylindryczne z obrgczami do przetaczania lub naczynie sferyczne osadzone
W ramie).

Butla oznacza transportowe naczynie cisnieniowe o pojemnosci wodnej nie wigkszej niz 150 litrow (patrz takze wigzka
butli).

C

CGA oznacza Federacj¢ ds. gazéw sprezonych (Compressed Gas Association, CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103,
Chantilly VA 20151, United States of America).

CIM oznacza przepisy ujednolicone dotyczace umowy migdzynarodowego przewozu towaréw kolejami (Zalacznik B do
Konwencji o migdzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)), wraz ze zmianami.

Cisnienie napeiniania oznacza najwyzsze ci$nienie powstale w cysternie w czasie jej napelniania pod ci$nieniem (patrz
takze cisnienie obliczeniowe, ciSnienie oprdézniania, maksymalne cisnienie robocze (cisnienie manometryczne) i cisnienie
probne).

Cisnienie obliczeniowe oznacza ciénienie teoretyczne réwne co najmniej cisnieniu probnemu, ktére w zaleznosci od
stopnia zagrozenia jakie stwarza przewozony material, moze w mniejszym lub wigkszym stopniu przekraczaé ci$nienie
robocze. Jest ono stosowane do okreslania grubosci $cianek samego zbiornika, niezaleznie od jakichkolwiek zewnetrznych
lub wewnetrznych elementéw wzmacniajacych (patrz takze cisnienie oprdzniania, cisnienie napelniania, maksymalne
cisnienie robocze (cisnienie manometryczne) i cisnienie prébne).

Uwaga: W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz dziat 6.7.

Cisnienie oprdniania oznacza najwyzsze ci$nienie powstale w cysternie w czasie jej oprézniania pod ciénieniem (patrz
takze cisnienie obliczeniowe, cisnienie napelniania, maksymalne cisnienie robocze (ciSnienie manometryczne) i cisnienie
probne).

Cisnienie prébne oznacza ci$nienie wymagane do przeprowadzenia proby ci$nieniowej podczas badania wstepnego lub
okresowego (patrz takze cisnienie obliczeniowe, cisnienie opréiniania, cisnienie napelniania i maksymalne cisnienie
robocze (cisnienie manometryczne)).

Uwaga: W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz dzial 6.7.
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Cisnienie robocze oznacza cisnienie ustalone gazu spre¢zonego w napelnionym naczyniu cisnieniowym w temperaturze
odniesienia 15 °C.

Uwaga: W odniesieniu do cystern, patrz maksymalne cisnienie robocze (cisnienie manometryczne).
Cisnienie ustalone oznacza ci$nienie zawartosci naczynia cisnieniowego w stanie réwnowagi termicznej i dyfuzyjnej.

CMR oznacza Konwencje o umowie migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw (Genewa, 19 maja 1956 r.), wraz
Ze Zmianami,

CSC oznacza Miedzynarodowa Konwencje o bezpiecznych kontenerach (Convention for Safe Containers), sporzadzona
w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r., wraz ze zmianami, opublikowana przez Migdzynarodowa Organizacj¢ Morska (JMO)
w Londynie.

CSI: patrz wskaznik krytycznosciowy.

Cysterna oznacza zbiomik wraz z jego wyposazeniem obstugowym i konstrukcyjnym. Okreélenie to uzyte samodzielnie
oznacza kontener-cysterne, cysterne przenosnq, cysterng odejmowalnq lub cysterne stalq, zgodnie z definicjami zawartymi
w niniejszym rozdziale, w tym cystern¢ stanowiaca element wagonu-baterii lub MEGC (patrz takze cysterna odejmowalna,
cysterna stala, cysterna przenosna oraz wieloelementowy kontener do gazu).

Uwaga: W odniesieniu do cystern przeno$nych, patrz 6.7.4.1.

Cysterna do przewozu odpadéw napelniana podcisnieniowo oznacza cysterne stalq, cysterne odejmowalnq, kontener-
cysterne lub nadwozie wymienne uzywana giéwnie do przewozu odpadow niebezpiecznych, o specjalnych cechach
konstrukcyjnych lub wyposazeniu ulatwiajacym napelnianie i opréznianie odpadéw, zgodnych z wymaganiami podanymi
w dziale 6.10.

Cysterna, ktéra catkowicie spelnia wymagania podane w dzialach 6.7 lub 6.8, nie jest uwazana za cysterne do przewozu
odpadéw napeinianq podcisnieniowo.

Cysterna odejmowalna oznacza cysterng dostosowana do specjalnych urzadzen wagonu, ktéra moze by¢ z niego zdjeta
dopiero po demontazu elementéw mocujacych.

Cysterna przenosna oznacza cysterng¢ multimodalna, o pojemnosci wiekszej niz 450 litréw, w przypadku, gdy jest ona
uzywana do przewozu gazow zdefiniowanych w2.2.2.1.1, odpowiadajaca definicji podanej w dziale 6.7 lub w przepisach
Kodeksu IMDG i wskazana w instrukcji cysterny przenosnej (kod T) w kolumnie 10 w tabeli A w dziale 3.2.

Cysterna stala oznacza cystem¢ o pojemnosci wigkszej niz 1000 litréw, ktora jest trwale polaczona z wagonem (ktéry
w tym wypadku staje si¢ wagonem-cysternq) lub stanowi integralng czgs$¢ ramy takiego wagonu.

Cysterna zamknigia hermetycznie oznacza cysterng przeznaczony do przewozu materialéw cieklych o cisnieniu

obliczeniowym wynoszacym nie mniej niz 4 bary lub cysterne przeznaczona do przewozu materialéw stalych (sypkich lub

granulowanych) niezaleznie od jej cisnienia obliczeniowego, ktérej otwory zamknigte sa hermetycznie, i ktéra:

- nie jest wyposazona w zawory bezpieczenstwa, plytki bezpieczenstwa, inne podobne urzadzenia bezpieczefistwa Iub
zawory podcisnieniowe lub zawory wentylacyjne wymuszonego dzialania; lub

- nie jest wyposazona w zawory bezpieczeristwa, plytki bezpieczenstwa i inne podobne urzadzenia bezpieczeristwa, ale jest
wyposazona w zawory podcisnieniowe lub zawory wentylacyjne wymuszonego dzialania;, zgodnie z wymaganiami
podanymi w 6.8.2.2.3; lub

- jest wyposazona w zawory bezpieczeristwa poprzedzone plytka bezpieczenstwa zgodnie z6.8.2.2.10, ale nie jest
wyposazona w zawory podcisnieniowe lub zawory wentylacyjne wymuszonego dzialania;

- jest wyposazona w zawory bezpieczeristwa poprzedzone plytka bezpieczenstwa zgodnie z 6.8.2.2.10 oraz w zawory
podcisnieniowe lub zawory wentylacyjne wymuszonego dzialania, zgodnie z wymaganiami podanymi w 6.8.2.2.3.

Czas utrzymywania oznacza czas jaki uplynie od momentu ustalenia si¢ poczatkowego stanu napehienia do momentu
wzrostu ci$nienia wskutek doplywu ciepla, do najnizszego ustawionego cisnienia urzadzenia(-f) bezpieczeiistwa
zbiornikow przeznaczonych do przewozu gazéw schiodzonych skroplonych.

Uwaga: Dla cystern przenosnych patrz 6.7.4.1.
D

Detektor promieniowania neutronowego ozmacza urzadzenie do wykrywania promieniowania neutronowego. W takim
urzadzeniu gaz moze znajdowac si¢ w hermetycznie zamknietej lampie elektronowej, ktéra przeksztalca promieniowanie
neutronowe w mierzalny sygnat elektryczny.

Dokumentacja cysterny oznacza zbiér dokumentéw zawierajacych wszystkie istotne informacje techniczne dotyczace
cysterny, wagonu-baterii lub MEGC, takie jak §wiadectwa okreslone w 6.8.2.3,6.8.2.416.8.3.4.

Dokument przewozowy oznacza list przewozowy zgodny z umowa przewozu (patrz CIM), list wagonowy zgodny z Ogélng
umowa o uzytkowaniu wagonéw towarowych (AVV)* lub inny dokument przewozowy spehiajacy wymagania podane
w5.4.1.

4 Opublikowany przez Biuro AVV, Avenue Louise, 500, BE — 1050 Bruxelles, www.gcubureau.org
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DPPL: patrz duzy pojemnik do przewozu luzem.

DPPL drewniany oznacza sztywny lub skladany drewniany korpus z wykiadzing (ale bez opakowarn wewnetrznych) wraz
z odpowiednim wyposazeniem obstugowym i konstrukcyjnym.

DPPL elastyczny omacza korpus wykonany z folii, z tkaniny tekstylnej lub z innego elastycznego materiatu, albo z ich
kombinacji i, jezeli to konieczne, z wewnetrzna powloka lub wykladzing wraz z niezbednym wyposazeniem obstugowym
i urzqdzeniami do manipulowania.

DPPL metalowy oznacza metalowy korpus wraz z odpowiednim wyposazeniem obslugowym i konstrukcyjnym.

DPPL naprawiony oznacza DPPL metalowy, DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego lub DPPL zlozony, ktéry z powodu
uderzenia lub z innego powodu (np. korozji, peknigcia lub innych stwierdzonych objawéw zmniejszenia wytrzymalos$ci w
stosunku do wymaganej dla danego typu konstrukcji) zostal poddany naprawie w celu przywrdcenia jego zgodnosci
z typem konstrukcji i umozliwienia przejécia przez ten DPPL z wynikiem pozytywnym badain wiasciwych dla tego typu
konstrukcji. Wymiana naczynia wewnetrznego sztywnego w DPPL zlozonym na naczynie zgodne z oryginalnym typem
konstrukcji, pochodzace od tego samego producenta, uwazana jest w rozumieniu RID za naprawe. Regularna konserwacja
DPPL sztywnego nie jest uwazana za naprawe. Korpusy DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego oraz naczynia
wewnetrzne DPPL zlozonych nie powinny by¢ naprawiane. Naprawy DPPL elastycznych dopuszczone sa wylacznie na
warunkach uznanych przez wladze wiasciwg.

DPPL przerobiony oznacza DPPL metalowy, DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego lub DPPL zlozony, ktory:
a) jest wyprodukowany jako typ UN z typu niebedacego typem UN; lub
b) powstal w wyniku przetworzenia jednego typu UN na inny typ UN.

DPPL przerobiony podlega tym samym wymaganiom RID, co nowy DPPL tego samego typu (patrz takze definicja typu
konstrukcji podana w 6.5.6.1.1).

DPPL tekturowy oznacza korpus z tektury, z oddzielnymi pokrywami - gérng i dolna, albo bez tych pokryw, ewentualnie
zwykladzing wewngtrzng (ale bez opakowarnn wewnetrznych) oraz zodpowiednim wyposazeniem obstugowym
i konstrukcyjnym.

DPPL zabezpieczony (dla DPPL metalowych) oznacza DPPL wyposazony w dodatkowe zabezpieczenie od uderzen,
np. w postaci konstrukcji wielowarstwowej (typu ,.sandwich™) lub o podwéjnych $cianach albo w obudowg w postaci ramy
lub kratownicy metalowej.

DPPL ze sitywnego tworzpwa situcznmego oznacza korpus ze sztywnego tworzywa sztucznego, ktéry moze byé
zaopatrzony w wyposazenie konstrukcyjne oraz odpowiednie wyposazenie obsiugowe.

DPPL zloiony z naczyniem wewnetrznym 2z tworgywa sztucznego oznacza DPPL skladajacy si¢ z elementu
konstrukcyjnego w postaci sztywnej oslony zewnetrznej wokdél naczynia wewngtrznego z tworzywa sztucznego oraz
z wyposazZenia obstugowego i urzadzen manipulacyjnych. Jest on tak wykonany, ze po zlozeniu naczynie wewngtrzne
ioslona zewnetrzna tworza nierozdzielna jednostke, ktéra jako calo$é bedzie napelniana, skiadowana, przewozona
i oprézniana.

Uwaga: Okreflenie ,tworzywo sztuczne”, uzyte w odniesieniu do naczyfi wewnegtrznych DPPL zlozonych, obejmuje
réwniez inne materiaty polimeryczne, takie jak guma.

Duiy pojemnik do przewozu luzem (DPPL, ang. IBC) oznacza opakowanie przenosne, sztywne lub elastyczne, inne niz
okreslone w dziale 6.1, ktére:
a) ma pojemnosé:

i) nie wigksza niz 3,0 m® dla materialow cieklych i stalych grupy pakowania 111 1II;

ii) nie wigksza niz 1,5 m® dla materialow stalych grupy pakowania 1, jezeli sa zapakowane do DPPL elastycznego,
ze sztywnego tworzywa sztucznego, zlozonego, tekturowego lub drewnianego;

iii) nie wigksza niz 3,0 m® dla materialéw stalych grupy pakowania 1, jezeli s zapakowane do DPPL metalowego;
iv) nie wigksza niz 3,0 m® dla materialow promieniotworczych;

b) jest wykonane w spos6b umozliwiajacy manipulacje zmechanizowana;

c) jest odporne na obcigzenia wystgpujace przy manipulacjach i w przewozie, co powinno byé potwierdzone badaniami
podanymi w dziale 6.5.

(patrz takze DPPL zlozony z naczyniem wewnetrznym z tworzywa sztucznego, DPPL tekturowy, DPPL elastyczny, DPPL
metalowy, DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego i DPPL drewniany).

Uwaga 1: Cysterny przenosne i kontenery-cysterny spelniajace wymagania podane w dziale 6.7 i 6.8, nie s3 uwazane
za duze pojemniki do przewozu luzem (DPPL).

Uwaga 2: Duze pojemniki do przewozu luzem (DPPL) spelniajace wymagania podane w dziale 6.5, nie sa uwazane za
kontenery w rozumieniu RID.

E
ECM: patrz Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie.
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EKG ONZ oznacza Europejska Komisje Gospodarcza Organizacji Narodéw Zjednoczonych (UNECE, Palais des Nations,
8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10,).

EN (norma) oznacza norm¢ europejska opublikowang przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) (CEN, Avenue
Mamix 17, B-1000 Brussels).

G

Gaz oznacza material, ktéry:

a) w temperaturze 50 °C ma prezmo$¢ pary wigksza niz 300 kPa (3 bar); lub

b) jest catkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20 °C, pod ciénieniem atmosferycznym 101,3 kPa.

Gaz weglowodorowy skroplony (LPG) oznacza gaz skroplony pod niskim ci$nieniem zawierajacy jeden lub wigcej lekkich

weglowodoréw zaklasyfikowanych tylko do numeréw UN: 1011, 1075, 1965, 1969 lub 1978 i ktéry zawiera gléwnie
propan, propen, butan, izomery butanu, buten ze $ladowymi ilosciami innych gazéw weglowodorowych.

Uwaga 1: Gazéw palnych zaklasyfikowanych do innych numeréw UN nie uznaje si¢ za LPG.
Uwaga 2: W przypadku UN 1075, patrz Uwaga 2 pod 2F dla UN 1965 w tabeli dla gazéw skroplonych w 2.2.2.3.

Gaz ziemny skroplony (LNG) oznacza gaz schlodzony skroplony skladajacy sie z gazu naturalnego o wysokiej zawartosci
metanu, przyporzadkowany do UN 1972.

Gaz ziemny spretony (CNG) oznacza gaz sprezony skladajacy sig¢ z gazu naturalnego o wysokiej zawartosci metanu,
przyporzadkowany do UN 1971.

GHS oznacza Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliéw (Globally Harmonized System
of Classification and Labelling of Chemicals), wydanie széste poprawione, opublikowane przez Organizacje Narodéw
Zjednoczonych (ONZ) jako dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.6.

Grupa pakowania oznacza grupe, do ktérej - dla celéw pakowania - mozZna zaliczy¢ materialy niebezpieczne odpowiednio
do natezenia stwarzanego przez nie zagrozenia. Znaczenie grup pakowania, opisanych szczegélowo w czgsci 2, jest
nastgpujace:

grupa pakowania I) materialy stwarzajace duze zagroZenie;

grupa pakowania II: materialy stwarzajace Srednie zagrozenie; oraz

grupa pakowania III: materialy stwarzajace male zagrozenie;

Uwaga: Do grup pakowania zaliczone sg réwniez niektdre przedmioty zawierajace materialy niebezpieczne.
|

IAEA oznacza Miedzynarodowa Agencje Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency, IAEA), (IAEA, P.O.
Box 100 - A-1400 Vienna).

ICAO oznacza Migdzynarodows Organizacje Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO)
(ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada).

IMDG: patrz Kodeks IMDG.

IMO ozmacza Mig¢dzynarodowa Organizacje Morska (International Maritime Organization, IMO) (IMO, 4 Albert
Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom).

Infrastruktura kolejowa oznacza wszystkie drogi kolejowe i urzadzenia stale, niezbedne dla ruchu pojazdéw kolejowych
i bezpieczenstwa tego ruchu.

IN.O.: patrz Pozycja L.N.O.

Instrukcje techniczne ICAO oznaczaja Instrukcje Techniczne Bezpiecznego Transportu Towaréw Niebezpiecznych Droga
Lotnicza, uzupelniajace Zalacznik 18 do Konwencji o migdzynarodowym lotnictwie cywilnym (Chicago 1944),
opublikowane przez Organizacje Migdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization,
ICAO) w Montrealu.

ISO (norma) oznacza norm¢ miedzynarodowa opublikowana przez Migdzynarodowa Organizacje Normalizacyjng
(International Organization for Standardization, ISO) (ISO - 1, rue de Varembé. CH-1204 Geneva 20).

J

Jednostka inspekcyjna oznacza niezaleiny organ wykonujacy badania i inspekcje na podstawie upowaznienia wiadzy
wlasciwej.

Jednostka transportowa cargo oznacza pojazd drogowy, wagon, kontener, kontener-cysterne, cysterne przenosnq lub
MEGC.
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K

Kanister oznacza opakowanie wykonane z metalu lub z tworzywa sztucznego, o przekroju prostokamym lub wielokatnym,
z jednym lub kilkoma otworami.

Klatka oznacza opakowanie zewnetrzne o niepelnych $cianach.

Kodeks IMDG oznacza Migdzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych, stanowiacy wykonanie przepiséw
czeéci A rozdziatu VII Migdzynarodowej konwencji o bezpieczeiistwie Zycia na morzu, opublikowany przez
Miedzynarodowa Organizacj¢ Morska (International Maritime Organization, IMO) w Londynie.

Komunikacja kombinowana kolejowo-drogowa oznacza przewoz pojazdéw drogowych na wagonach kolejowych.

Kontener oznacza urzadzenie transportowe (nadwozie zdejmowalne lub podobna konstrukcje):

- trwale, wystarczajaco wytrzymale, aby nadawalo si¢ do wielokrotnego uzycia;

- o specjalnej konstrukeji, ulatwiajacej przewdz towaréw za pomoca jednego lub kilku érodkéw transportu, bez ich
przetadunku;

- zawierajace elementy ulatwiajace mocowanie i manipulowanie, zwlaszcza przy przetadunku kontenera z jednego
$rodka transportu na drugi;

- zbudowane w sposéb pozwalajacy na latwy zatadunek i rozladunek towaréw;

- o pojemnoéci wewnetrznej nie mniejszej niz 1 m’, z wylaczeniem konteneréw przeznaczonych do przewozu materiaiu
promieniotwdrczego.

Kontener-cysterna oznacza urzadzenie fransportowe odpowiadajace definicji kontenera, zawierajace zbiornik wraz
z wyposazeniem, w tym takze wyposazeniem ulatwiajacym przemieszczanie kontenera-cysterny bez znaczacej zmiany jego
pozycji poziomej, uzywany do przewozu gazéw, materialéw cieklych, sproszkowanych Iub granulowanych, o pojemnosci
wiekszej niz 0,45 m® (450 littéw) w przypadku, gdy jest on uzywany do przewozu gazéw zdefiniowanych w 2.2.2.1.1.

Uwaga: DPPL speniajace wymagania dziatu 6.5 nie sa uwazane za kontenery-cysterny.

Kontener do przewozu luzem oznacza urzadzenie transportowe (lacznie z wykladzing lub powloka) przeznaczone do
przewozu materialéw stalych pozostajacych w bezposrednim kontakcie z tym urzadzeniem. Ninigjsza definicja
nie obejmuje opakowan, duzych pojemnikéw do przewozu luzem (DPPL), opakowan duzych i cystern.

Kontener do przewozu luzem oznacza urzadzenie transportowe:

- trwale, wystarczajaco wytrzymale, aby nadawalo si¢ do wielokrotnego uzycia;

- o specjalnej konstrukcji ulatwiajacej przewodz towaréw za pomoca jednego lub kilku $rodkéw transportu, bez ich
przefadunku;

- wyposazong w urzadzenia ulatwiajace manipulowanie;
- o pojemnosci nie mniejszej niz 1,0 m’.

Przykiadami konteneréw do przewozu luzem sa: kontenery, kontenery morskie do przewozu luzem, wozki, pojemniki,
nadwozia wymienne, kontenery korytowe, kontenery na rolkach, przedzialy ladunkowe wagondéw;

Uwaga: Niniejsza definicja ma zastosowanie wylacznie do konteneréw do przewozu luzem speliajacych wymagania
podane w dziale 6.11.

Kontener do przewozu luzem elastyczny oznacza kontener elastyczny o pojemnosci nieprzekraczajacej 15 m®, wiacznie
z wykladzing i przymocowanymi urzadzeniami manipulacyjnymi i wyposazeniem obstugowym.

Kontener morski do przewozu luzem oznacza kontener do przewozu luzem o specjalnej konstrukcji umozliwiajacej jego
wielokrotne uzycie w przewozach z, do lub pomigdzy obiektami na morzu. Kontener morski do przewozu luzem powinien
by¢ zaprojektowany izbudowany zgodnie z zaleceniami Migdzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w sprawie
dopuszczenia konteneréw morskich do uzywania na pelnym morzu, zawartymi w dokumencie MSC/Circ.860.

Kontener do przewozu luzem priykryty oporiczq oznacza kontener do przewozu luzem bez dachu, ze sztywna podloga
(wlacznie z typem dolno zsypowym), sztywnymi $cianami bocznymi i czolowymi i niesztywna powloka (oporicza).

Kontener do przewozu luzem zamkniety ozmacza calkowicie zamkniety kontener do przewozu luzem, ze sztywnym
dachem, sztywnymi $cianami bocznymi, Scianami czolowymi i sztywna podloga (wlacznie z typem dolno zsypowym).
Okreslenie to obejmuje kontenery do przewozu luzem z otwieranym dachem, §ciang boczng lub czolowa, ktére moga byé
zamknigte podczas przewozu. Kontenery do przewozu luzem zamknigte moga posiadaé¢ otwory pozwalajace na wymiane
pary i gazéw z powietrzem, i ktére w normalnych warunkach przewozu zapobiegaja wydostaniu si¢ stalej zawartosci, jak
réwniez przedostaniu si¢ do wnetrza deszczu i sptywajacej wody.

Kontener maly oznacza kontener o pojemno$ci wewnetrznej nie wiekszej niz 3 m’.
Kontener odkryty oznacza kontener bez dachu lub kontener-platforme.
Kontener prrykryty oporiczq ozacza kontener odkryty przykryty opoiicza w celu ochrony zatadowanych towar6w.
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Kontener wielki oznacza:

a) kontener, ktéry nie odpowiada definicji kontenera malego;

b) w rozumieniu przepisow CSC, kontener o takich rozmiarach, ze powierzchnia zawarta migdzy czterema zewnetrznymi
dolnymi narozami wynosi co najmniej:
i) 14m? (150 stop kwadratowych); lub

ii) 7m?® (75 stép kwadratowych), jezeli wyposazony jest W gorne naroza zaczepowe.

Kontener zamkniety oznacza catkowicie obudowany kontener, posiadajacy sztywny dach, sztywne $ciany boczne, sztywne

$ciany czolowe i sztywna podloge. Okreslenie to obejmuje kontenery z otwieranym dachem, jezeli dach ten moze byé
zamkniety na czas przewozu.

Korpus (dla wszystkich rodzajéw DPPL, innych niz DPPL zlozony) oznacza wlasciwe naczynie wraz z otworami i ich
zamknigciami, ale z wylaczeniem wyposazenia obstugowego.

¥

Ladunek catkowity oznacza ladunek pochodzacy od jednego nadawcy, majacego wylaczne prawo do uzywania wagonu lub
kontenera wielkiego, a wszystkie czynnosci zaladunkowe i roztadunkowe wykonywane sg zgodnie z instrukcjami nadawcy
lub odbiorcy.

Uwaga 1: W odniesieniu do materialéw promieniotwérczych odpowiednim okre$leniem jest ,,uzywanie wylqczne”.

Uwaga 2: Ta definicja obejmuje pojecie ,Jladunek calowagonowy” uzywany w innych zalacznikach do COTIF oraz
innych przepisach kolejowych.

M

Maksymalna dopuszczalna masa brutto:
a) (dla DPPL) oznacza mase DPPL z wyposazeniem obslugowym i konstrukcyjnym lacznie z maksymalng masq netto;
b) (dla cystern) oznacza targ cysterny lacznie z maksymalng dopuszczalng do przewozu masa ladunku.

Uwaga: Odnosnie do cystern przeno$nych, patrz dziat 6.7.

Maksymalna masa netto oznacza wyrazona w kilogramach maksymalna masg netto zawartosci pojedynczego opakowania
lub maksymalng mase laczng opakowarn wewnetrznych i ich zawartosci.

Maksymalne cisnienie robocze (ciSnienie manometryczne) oznacza najwyzsza sposréd nastepujacych trzech wartosci

mogacych wystapi¢ w gérnej czesci zbiornika w pozycji robocze;j:

a) najwyzsze dopuszczone ciSnienie rzeczywiste w zbiorniku w czasie napelniania (maksymalne dopuszczone cisnienie
napelnienia);

b) najwyzsze dopuszczone cisnienie rzeczywiste w zbiorniku w czasie oprézniania (maksymalne dopuszczone cisnienie
oprézniania);

c) ciénienie manometryczne w zbiorniku powstale w wyniku oddzialywania znajdujacego si¢ w nim materiatu (wraz
z innymi gazami, ktére moga si¢ w nim znajdowac) przy najwyzszej temperaturze roboczej.

Jezeli wymagania szczegélne podane w dziale 4.3 nie stanowia inaczej, to warto$¢ tego ci$nienia roboczego (ci$nienia
manometrycznego) nie moze by¢ nizsza od pr¢znosci pary materialu, ktérym napelniany jest zbiornik, w temperaturze
50 °C (ciénienie absolutne).

W przypadku cystern wyposazonych w zawory bezpieczenistwa (z plytka bezpieczeiistwa lub bez niej), innych niz cysterny
dla przewozu gazow klasy 2 sprezonych, skroplonych i rozpuszczonych, maksymalne cisnienie robocze (cisnienie
manometryczne) powinno by¢ réwne cisnieniu otwarcia tych zaworéw bezpieczenstwa.

(Patrz takze cisnienie obliczeniowe, ciSnienie oprézniania, cisnienie napelniania i cisnienie prébne).

Uwaga 1: Maksymalne ci$nienie robocze nie jest stosowane do cystern rozladowywanych grawitacyjnic zgodnie
26.8.2.1.14 a).

Uwaga 2: W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz dziat 6.7.

Uwaga 3: W odniesieniu do naczyn kriogenicznych zamknietych, patrz uwaga do 6.2.1.3.6.5.

Maksymaine normalne ciSnienie robocze, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwérczego, oznacza
maksymalng warto$¢ ciSnienia powyzej cisnienia atmosferycznego na Srednim poziomie morza, ktére mogloby powstaé
wewnatrz systemu zapewniajqcego szczelno§é w czasie jednego roku, w warunkach temperatury i naslonecznienia
odpowiadajacych warunkom otoczenia, przy braku wentylacji, zewnetrznego chlodzenia przez system pomocniczy, lub
braku sterowania podczas przewozu.

Masa netto materialéw wybuchowych (NEM) oznacza calkowita mas¢ materialéw wybuchowych, bez opakowania,
obudowy itp. (To samo znaczenie maja czesto uzywane nastepujace okreslenia: ilos¢ netto materialow wybuchowych
(NEQ), zawarto$¢ netto materialow wybuchowych (NEC), waga netto materialéw wybuchowych (NEW) lub masa netto
zawartosci materialéw wybuchowych.

Masa sztuki przesylki ozmacza mase brutto sztuki przesylki, jezeli nie podano inaczej.
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Material ciekly oznacza materiat, ktéry w temperaturze 50 °C ma prezno$¢ pary nie wieksza niz 300 kPa (3 bar) i nie jest
catkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20 °C i pod ciénieniem atmosferycznym 101,3 kPa, i ktéry:

- charakteryzuje si¢ temperaturg topnienia lub poczatku topnienia réwna lub nizszq niz 20 °C, pod cisnieniem
atmosferycznym 101,3 kPa; lub

- jestciekly zgodnie z metoda badania ASTM D 4359-90; lub
- nie ma konsystencji pasty zgodnie z kryteriami majacymi zastosowanie do badan w celu oznaczania plynnoéci (badanie
penetrometrem), podanymi w rozdziale 2.3.4;
Uwaga: Dla potrzeb wymagan dotyczacych cystern, przewoz w stanie cieklym oznacza przewoz:
- materialéw cieklych, zgodnych z definicja materialow cieklych; lub
- materialéw stalych nadawanych do przewozu w stanie stopionym.

Material pochodzenia zwierzecego oznacza zwierzeta padle, czesci cial zwierzat lub pasze pochodzenia zwierzgcego.

Material staly oznacza:

- material, ktéry charakteryzuje si¢ temperatura topnienia lub poczatku topnienia wyzsza niz 20 °C, pod ci$nieniem
atmosferycznym 101,3 kPa; lub

- material, ktdry nie jest ciekly zgodnie z metoda badania ASTM D 4359-90, albo ktéry ma konsystencj¢ pasty zgodnie

z kryteriami majacymi zastosowanie do badain w celu oznaczania plynnosci (badanie penetrometrem), podanymi
w rozdziale 2.3.4.

MEGC: patrz wieloelementowy kontener do gazu.
N
Nabdj gazowy: patrz: naczynie male zawierajqce gaz.

Naczynie (dla klasy 1) oznacza skrzynig, butelke, puszke, beben, sl6j lub tube, wraz zzamknigciami, uzyte jako
opakowanie wewnetrzne lub posrednie.

Naczynie oznacza pojemnik wraz z zamknieciami, shuzacy do umieszczania i utrzymania w jego wnetrzu materialéw lub
przedmiotéw. Definicja ta nie dotyczy zbiornikéw (patrz takze naczynie kriogeniczne, naczynie wewngtrzne, naczynie
wewnelrzne, sztywne i nabdj gazowy).

Naczynie ciSnieniowe oznacza okreslenie zbiorcze obejmujace butle, zbiorniki rurowe, bebny ci$nieniowe, naczynia
kriogeniczne zamknigte, uktady magazynowania w wodorku metalu, wiqzki butli i naczynia cisnieniowe awaryjne.

Naczgynie cisnieniowe awaryjne oznacza naczynie cisnieniowe o pojemnosci wodnej nie wigkszej niz 3000 litréw,
w ktérym umieszcza si¢ uszkodzone, wadliwe, nieszczelne lub niezgodne z wymaganiami naczynie(-a) cisnieniowe,
przeznaczone do przewozu, na przykiad w celu ich odzyskania lub utylizacji.

Naczynie kriogeniczne oznacza transportowe naczynie cisnieniowe izolowane cieplnie o pojemnosci wodnej nie wigkszej
niz 1000 litréw, przeznaczone do przewozu gazéw schlodzonych skroplonych (patrz takze naczynie kriogeniczne otwarte).

Naczynie kriogeniczne otwarte oznacza naczynie transportowe izolowane cieplnie przeznaczone do gazéw schiodzonych
skroplonych, utrzymywanych pod ci$nieniem atmosferycznym poprzez zapewnienie jego stalego odgazowania.

Naczynie male zawierajqce gaz (nabdj gazowy) oznacza naczynie jednorazowego napelniania, o pojemnosci wodnej
nieprzekraczajacej 1000 ml w odniesieniu do naczyin wykonanych z metalu i nieprzekraczajacej 500 ml w odniesieniu do
naczyi wykonanych z materialu syntetycznego lub szkla, i zawierajace gaz lub mieszaning gazéw pod cisnieniem.
Naczynie to moze by¢ wyposazone w zawor.

Naczynie wewnetrzne oznacza naczynie, ktére dla utrzymania zawarto$ci wymaga zastosowania opakowania
zewnetrznego.

Naczynie wewnetrzne suywne (dla DPPL zlozonych) oznacza naczynie, ktére zachowuje swéj ksztalt po opréznieniu
z zawartoéci, bez zamykania i bez zastosowania obudowy zewnetrznej. Kazde naczynie wewnetrzne, ktére nie jest
naczyniem ,,sztywnym” uwaza si¢ za naczynie ,elastyczne”.

Nadawca oznacza przedsigbiorstwo, ktére wysyla towary niebezpieczne, zar6wno we wlasnym imieniu jak tez w imieniu
osoby trzeciej. Jezeli operacja transportowa odbywa si¢ na podstawie umowy przewozu, to za nadawcg uwaza si¢ to
przedsigbiorstwo, ktére jest nadawcq zgodaie z umowa przewozu.

Nadwozie wymienne (swap body) jest to kontener, ktéry zgodnie z Normg Europejska EN 283:1991 posiada nastgpujace
cechy:

- z uwagi na wytrzymalo$¢ mechaniczng jest on zbudowany na potrzeby przewozu ladowego na wagonie lub na pojeidzie,
albo do przewozu na statkach typu ,ro-ro”;

- nie moze by¢ spigtrzany;

- moze by¢ zdejmowany z pojazdu za pomoca urzadzenia stanowiacego wyposazenie tego pojazdu, ustawiany na wlasnych
podporach i ponownie zaladowany.

Uwaga: Okreslenie ,fontener” nie obejmuje zwykltych opakowan, DPPL, kontenerow-cystern lub wagonow. Jednakze do
przewozu materialéw promieniotwoérczych kontener moze by¢ uzywany jako opakowanie.
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Nadwozie wymienne-cysterna uwazane jest za kontener-cysterne.

Napelniajqcy oznacza przedsiebiorstwo, ktére napelnia towarami niebezpiecznymi cysterny (wagony-cysterny, cysterny
odejmowalne, wagony ze zbiornikiem odejmowalnym, cysterny przenosne lub kontenery-cysterny), albo wagony, kontenery
wielkie lub kontenery male do przewozu luzem, lub wagony-baterie lnb MEGC.

Nazwa techniczna oznacza uznang nazwe chemiczna, uznang nazwe biologiczna lub inng nazwe uzywang aktualnie
w publikacjach naukowo-technicznych (patrz 3.1.2.8.1.1).

Numer UN oznacza czterocyfrowy numer identyfikacyjny materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z Przepiséw modelowych
ONZ.

o

Ocena zgodnos$ci oznacza proces weryfikacji zgodnosci produktu z przepisami rozdzialéw 1.8.6 i 1.8.7 dotyczacych
zatwierdzenia typu, nadzoru produkcji, badan i prob odbiorczych.

Odbiorca oznacza odbiorcg zgodnie z umowa przewozu. Jezeli zgodnie z przepisami dotyczacymi umowy przewozu,
odbiorca wyznacza osobg trzecia, to osob¢ t¢ uwaza si¢ za odbiorcg w rozumieniu RID. Jezeli operacja transportowa
odbywa si¢ bez umowy przewozu, to za odbiorc¢ uwaza si¢ przedsiebiorstwo, ktére odbiera ladunek z towarami
niebezpiecznymi po jego przybyciu.

Odpady oznaczaja materialy, roztwory, mieszaniny lub przedmioty, ktére nie sa przewidziane do bezposredniego
zastosowania, ale sa przewozone w celu ich utylizacji, skladowania lub zniszczenia przez spalenie lub w inny sposéb.

Ogniwo paliwowe omacza urzadzenie elektrochemiczne przetwarzajace energi¢ chemiczng paliwa na energie elektryczna,
ciepto i produkty reakcji.

Okres dopuszczenia konstrukcji ommacza, dla butli i zbiornikéw rurowych z kompozytéw, maksymalny okres uzywania
(w latach), na ktéry butla lub zbiornik rurowy jest zaprojektowany i zatwierdzony zgodnie z majaca zastosowanie norma.

Okres uiywania oznacza, dla butli i zbiornikéw rurowych z kompozytéw, ilos¢ lat dopuszczenia do uzywania butli lub
zbiornika rurowego.

Opakowanie oznacza jeden lub wigksza liczbg pojemnikéw oraz inne elementy lub materialy potrzebne aby pojemnik mégt
pehié funkcjg¢ naczynia oraz funkcje ochronne (patrz takze opakowanie kombinowane, opakowanie zlozone, opakowanie
wewnetrzne, duzy pojemnik do przewozu luzem (DPPL), opakowanie posrednie, opakowanie duze, opakowanie metalowe
lekkie, opakowanie zewnetrzne, opakowanie regenerowane, opakowanie przetworzone, opakowanie wtorne, opakowanie
awaryjne oraz opakowanie pyloszczelne).

Opakowanie awaryjne oznacza opakowanie specjalne, w ktérym umieszcza si¢ uszkodzone, wadliwe, nieszczelne lub
niezgodne z wymaganiami dotyczacymi sztuki przesyltki z towarami niebezpiecznymi lub towary niebezpieczne, ktére
rozsypaly si¢ lub wyciekly, przeznaczone do przewozu w celu ich odzyskania lub utylizacji.

Opakowanie due oznacza opakowanie skladajace si¢ z opakowania zewngtrznego zawierajacego przedmioty lub
opakowania wewnetrzne, ktére:

a) jest wykonane w sposéb umozliwiajacy manipulacj¢ zmechanizowana; i

b) ma mase netto wigksza niz 400 kg lub pojemnosé wigksza niz 450 litréw, lecz ma objgtos¢ nie wigksza niz 3 m’.

Opakowanie duie awaryjne oznacza opakowanie specjalne, ktore:
a) jest wykonane w sposéb umozliwiajacy manipulacjg¢ zmechanizowana; i
b) ma mase netto wigksza niz 400 kg lub pojemnos¢ wieksza niz 450 litréw, lecz ma objgtos¢ nie wigksza niz 3 m’;

w ktérym umieszcza si¢ uszkodzone, wadliwe, cieknace lub niezgodne sztuki przesylek z towarami niebezpiecznymi aibo
towary niebezpieczne, ktére rozsypaly si¢ lub wyciekly i ktére przewozone s celu ich odzyskania lub utylizacji.

Opakowanie dujle ponownie uiywane oznacza opakowanie duze przeznaczone do ponownego napelnienia, ktore zostalo
sprawdzone i uznane za wolne od wad wplywajacych na zdolno$¢ do wytrzymywania obcigzen podczas proby
eksploatacyjnej. Okreslenie to obejmuje opakowania duze napelniane ta sama lub podobng zgodna zawartoscig
i przewozone w sieci dystrybucyjnej kontrolowanej przez nadawcg produktu.

Opakowanie dule przerobione oznacza opakowanie duze metalowe lub opakowanie duze ze sztywnego tworzywa
sztucznego, ktore:

a) jest wyprodukowane jako typ UN z typu niebgdacego typem UN; lub

b) powstalo w wyniku przetworzenia jednego typu UN na inny typ UN.

Opakowanie duze przerobione podlega tym samym wymaganiom RID, co nowe opakowanie duze tego samego typu (patrz
takze definicja typu konstrukcji podana w 6.6.5.1.2).

Opakowanie kombinowane oznacza zestaw opakowan stosowany dla celéw przewozowych, skladajacy si¢ z jednego lub

kilku opakowan wewngtrznych umieszczonych w opakowaniu zewnegtrznym, zgodnie z wymaganiami podanymi w 4.1.1.5.

Uwaga: Nie nalezy myli¢ okre§lenia ,opakowanie wewnetrzne” stosowanego w odniesieniu do opakowari
kombinowanych z okresleniem ,;naczynie wewngtrzne” stosowanym w odniesieniu do opakowan zlozonych.
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Opakowanie metalowe lekkie oznacza opakowanie metalowe o przekroju kolowym, eliptycznym, prostokamym lub
wielokatnym (réwniez stozkowe) oraz opakowanie z kolpakiem stozkowym lub opakowanie w ksztalcie wiadra, o grubosci
$cianki mniejszej niz 0,5 mm (np. z blachy stalowej ocynkowanej), o dnie plaskim lub wypuklym, wyposazone w jeden lub
kilka otwordw i nieobjete definicjami dla bebnéw i kanistrow.

Opakowanie posrednie oznacza opakowanie umieszczone pomiedzy opakowaniem wewnetrznym lub przedmiotem
a opakowaniem zewnetrznym.
Opakowanie przetworzone oznacza w szczegdlnosci:
a) beben metalowy, ktéry:
i) jest wytwarzany jako typ UN, zgodny z wymaganiami dziatu 6.1, z typu niebedacego typem UN;
ii) jest wynikiem przetworzenia jednego typu UN, zgodnego z wymaganiami dziatu 6.1, na inny typ UN; lub
iif) przeszed! wymiane integralnych elementéw struktury (takich jak wieka niezdejmowalne);
b) beben z tworzywa sztucznego, ktéry:
i) jest wynikiem przetworzenia jednego typu UN, zgodnego z wymaganiami dzialu 6.1, na inny typ UN (np. 1HI na
1H2); lub
ii) przeszedl wymiane integrainych elementéw struktury.

Bebny przetworzone podlegaja takim samym wymaganiom dziatu 6.1, jakie maja zastosowanie do nowych bebnow tego
samego typu.

Opakowanie pylosiczelne oznacza opakowanie nieprzepuszczalne dla suchej zawartosci, w tym réwniez dla materialu
rozdrobnionego powstajacego podczas przewozu.

Opakowanie uiywane oznacza opakowanie, ktére zostalo sprawdzone i uznane za wolne od wad wplywajacych na
zdolno$¢ do wytrzymywania obciazen podczas proby eksploatacyjnej. Okreslenie to obejmuje opakowania, napelniane ta
sama lub podobna zgodng zawarto$cia i przewozone w sieci dystrybucyjnej kontrolowanej przez nadawce produktu.

Opakowanie wewnetrzne oznacza opakowanie, ktére podczas przewozu wymaga zastosowania opakowania zewnetrznego.

Opakowanie zbiorcze oznacza opakowanie uzyte (w przypadku materialu promieniotwérczego przez jednego nadawce)
wcelu umieszczenia wnim jednej lub wigkszej liczby sztuk przesylek, zgrupowanych w jednostkg latwiejsza do
manipulowania i ukiadania podczas przewozu. Przykladami opakowan zbiorczych sa:

a) plyta tadunkowa taka jak paleta, na ktérej umieszczono kilka sztuk przesylek lub spigtrzono je i zabezpieczono za
pomocg folii rozciggliwej, termokurczliwej lub tasmy, albo w inny odpowiedni spos6b; lub

b) zewngtrzne opakowanie ochronne takie jak skrzynia lub klatka.

Opakowanie Zzewngtrzne oznacza zabezpieczenie zewnglrzne opakowania ziozonego lub kombinowanego, wraz
z materialami  absorpcyjnymi, materialami amortyzujacymi i wszelkimi innymi elementami niezbednymi do
przechowywania i ochrony naczyi wewnetrznych lub opakowan wewnetrznych.

Opakowanie zloione oznacza opakowanie skladajace si¢ z opakowania zewnetrznego 1 naczynia wewnetrznego,
zbudowane w taki sposob, aby naczynie wewnetrzne i opakowanie zewnetrzne tworzyly zintegrowane opakowanie.
Opakowanie takie po zlozeniu pozostaje trwale zintegrowane i w takiej postaci jest ono napelniane, magazynowane,
przewozone i oprézniane.

Uwaga: Nie nalezy myli¢ okreSlenia naczynie wewnetrzne stosowanego w odniesieniu do opakowar zloZonych
z okresleniem opakowanie wewnetrzne stosowanym w odniesieniu do opakowar kombinowanych. Na przyklad,
w opakowaniu zliozonym 6HA1 (tworzywo sztuczne) naczyniem wewnetrznym jest naczynie z tworzywa
sztucznego, ktére nie jest przewidziane do pemienia funkcji zbiornika bez opakowania zewnetrznego, a wige
nie jest ono opakowaniem wewnetrznym.

W przypadkach, gdy po okresleniu opakowanie zlozone podano w nawiasie nazwe materiatu, to dotyczy ona naczynia
wewnetrznego.
Opakowanie zregenerowane oznacza w szczegdlnosci:
a) beben metalowy, kidry zostal:
i) oczyszczony do oryginalnych materialéw konstrukcyjnych ze wszystkich pozostaloéci poprzedniej zawartosci,
z wewnetrznej i zewnetrznej korozji oraz z powlok zewnetrznych i nalepek;
ii) przywrécony do oryginalnego ksztaltu i obrysu z wyprostowanymi i uszczelnionymi pobocznicami oraz
wymienionymi wszystkimi nieintegralnymi uszczelnieniami opakowania; oraz
iii) sprawdzony po oczyszczeniu, ale przed malowaniem, w celu odrzucenia opakowari z widocznymi wzerami,

znacznym zmniejszeniem grubosci materialu, zmeczeniem metalu, uszkodzonymi gwintami, zamknieciami lub
z innymi znaczacymi uszkodzeniami;

b) beben i kanister z tworzywa sztucznego, ktory:

i) zostal oczyszczony do oryginalnych materialow konstrukcyjnych ze wszystkich pozostalosci poprzedniej
zawarto$ci, z wewnetrznej i zewnetrznej korozji oraz z powlok zewnetrznych i nalepek;

ii) ma wymienione wszystkie uszczelnienia nicintegralne z opakowaniem; oraz



Dziennik Ustaw -39 Poz. 1355

1-17 01.01.2017 r.

iii) zostat sprawdzony po oczyszczeniu w celu odrzucenia opakowar z widocznymi uszkodzeniami takimi jak rozdarcia,
faldy lub pekniecia, albo uszkodzone gwinty, zamkniecia lub inne znaczace wady.

Operator kontenera-cysterny, cysterny prienosnej lub wagonu-cysterny” oznacza przedsigbiorstwo, na ktére kontener-
cysterna, cysterna przenosna lub wagon-cysterna jest zarejestrowany lub dopuszczony do przewozu.

OTIF ozacza Miedzyrzadowa Organizacje Miedzynarodowych Przewozéw Kolejami (OTIF, Gryphenhitbeliweg 30,
CH-3006 Bern, Szwajcaria).

P

Pakujqcy oznacza przedsiebiorstwo, ktére umieszcza towary niebezpieczne w opakowaniach, z uwzglednieniem opakowars
duzych i duzych pojemnikéw do przewozu luzem (DPPL), a takze - jezeli jest to konieczne - przygotowuje sztuki przesylek
do przewozu.

Podmiot odpowiedzialny za utrtymanie (ECM) oznacza podmiot zgodny z zasadami dotyczacymi technicznego przyjecia
materialu kolejowego uzywanego w transporcie miedzynarodowym (ATMF — Zalacznik G do COTIF) i certyfikowany
zgodnie z aneksem A%, tak, ze jest odpowiedzialny za utrzymanie wagonu.

Podrecznik bada i kryteriéw oznacza ,.Zalecenia ONZ dotyczace transportu towaréw niebezpiecznych, Podrecznik badan
i kryteriéw”, wydanie szoste (,,Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Manual of Tests and Criteria”),
opublikowane przez Organizacj¢ Narodéw Zjednoczonych (ST/SG/AC.10/11/Rev.6.

Pojazd drogowy oznacza pojazd cigzarowy, ciagnik siodlowy, naczepe lub przyczepe w rozumieniu przepiséw ADR,
ktérymi przewozone sa fowary niebezpieczne.

Pojazd kolejowy oznacza kazdy pojazd, ktéry moze poruszaé si¢ na wlasnych kolach na torach kolejowych, z napgdem lub
bez napedu.

Pojemnik aerozolowy: patrz aerozol.

Pojemnosé maksymalna omacza maksymalng pojemno$é naczynia lub opakowania, w tym duzego pojemnika do przewozu
luzem (DPPL) i opakowania duzego, wyrazona w metrach szesciennych lub litrach.

Pojemnos¢ zbiornika lub komory zbiornika” dla cystern, oznacza calkowita wewnetrzng pojemno$¢ zbiornika lub komory
zbiornika wyrazona w litrach lub w metrach szesciennych. Jezeli nie jest mozliwe caltkowite napelnienie zbiomika lub
komory zbiornika ze wzgledu na ich ksztalt lub konstrukcjg, to dla potrzeb okreslenia stopnia napelnienia cysterny i jej
oznakowania nalezy przyjaé¢ t¢ zmniejszong pojemnos¢.

Poziom promieniowania w odniesieniu do przewozu materialéow promieniotwérczych oznacza odpowiednia moc dawki
wyrazona w milisiwertach na godzing (mSv/h) lub mikrosiwertach na godzing (uSv/h).

Pozycja LN.O. (inaczej nieokreslona) oznacza pozycje zbiorcza, do ktérej moga byé zaliczone materialy, mieszaniny,
roztwory lub przedmioty, jezeli:

a) nie s3 one wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A; i
b) wykazuja wlasciwosci chemiczne, fizyczne lub niebezpieczne odpowiadajace klasie, kodowi klasyfikacyjnemu, grupie
pakowania oraz nazwie i opisowi danej pozycji IN.O.

Pozycja zhiorcza oznacza pozycj¢ wykazu obejmujaca precyzyjnie zdefiniowana grupe materialéw lub przedmiotéw (patrz
2.1.1.2: B,CiD).

Préba szczelno$ci oznacza badanie cysterny, opakowania lub DPPL wraz z ich wyposazeniem i zamknigciami w celu
sprawdzenia szczelnosci.

Uwaga: W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz dziat 6.7.

Przedsigbiorstwo oznacza osobg fizyczng lub prawna, niezaleznie od tego czy wykonuje ona dzialalno$¢ zarobkows czy
nie, stowarzyszenie lub grupe os6b bez osobowosci prawnej, niezaleznie od tego czy wykonuja one dziatalnos¢ zarobkowa
czy nie, organ posiadajacy osobowos$¢ prawng lub podlegly organowi posiadajacemu osobowos¢ prawng.

Przepisy modelowe ONZ (ang. ,,UN Model Regulations™) oznaczaja Przepisy modelowe stanowiace zalacznik do
dziewigtnastego, poprawionego wydania ,Zalecen ONZ dotyczacych transportu towaréw niebezpiecznych”
(»-Recommendations on the Transport of Dangerous Goods™), opublikowane przez Organizacj¢ Narodéw
Zjednoczonych(ST/SG/AC.10/1/Rev.19).

9 W przypadku ,,wagonu-cysterny” okreslenie ,,operator” jest réwnowazne okresleniu ,posiadacz” zdefiniowanemu w artykule 2n)

zalacznika G do COTIF i w artykule 3s) dyrektywy w sprawie bezpieczefistwa kolei (dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeiistwa kolei wspolnotowych oraz zmieniajaca dyrektywg Rady
95/18/WE w sprawic przyznawania licencji przedsigbiorstwom kolejowym, oraz dyrektywe 2001/14/WE w sprawie alokacji
zdolnosci przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania oplat za uzytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikacje
w zakresie bezpieczeiistwa) oraz okresleniu ,dysponent” zdefiniowanemu w artykule 2s) dyrektywy 2008/57/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 17 czerwca 2008 w sprawie interoperacyjnosci systeméw kolejowych we Wsp6lnocie.

Zalacznik G jest zharmonizowany z prawem europejskim, w szczegdlnosci z dyrecktywami 2004/49/WE (artykut 3 i 14a)
i 2008/57/WE (artykul 2 i 33) w czesciach dotyczacych ECM. Aneks A do ATMF jest rownowazny rozporzadzeniu (UE) 445/2011
i dotyczy systemu certyfikacji podmiotéw odpowiedzialnych za utrzymanie wagonéw towarowych.

6)



Dziennik Ustaw —40 - Poz. 1355

1-18 01.01.2017r.

Przesylka oznacza kazda sztuke przesylki lub sztuki przesylek, albo tadunek z towarami niebezpiecznymi przeznaczone
przez nadawce do przewozu.

Przewoinik oznacza przedsigbiorstwo, ktére wykonuje operacje transportowa na podstawie umowy przewozu lub bez niej.

Przewozy kombinowane oznaczaja przewoz pojazdoéw drogowych w kombinowanym transporcie drogowo-kolejowym. Ta
definicja obejmuje takie przew6z w systemie ,ruchomej drogi” (rolling road) (zaladunek pojazdéw drogowych
«towarzyszacy i nietowarzyszacy» na wagony przeznaczone to tego typu przewozow).

Przewdz oznacza przemieszczanie towarow niebezpiecznych, z uwzglednieniem postojéw koniecznych z punktu widzenia
warunkéw transportu oraz z uwzglednieniem czasu, przez ktéry towary niebezpieczne znajduja si¢ w wagonach,
cysternach i kontenerach ze wzgledu na panujace warunki ruchu, przed, podczas i po przemieszczeniu.

Definicja ta obejmuje réwniez krotkotrwale skladowanie towaréw niebezpiecznych, wystepujace migdzy operacjami
transportowymi, Zwiazane ze zmiang rodzaju lub $rodka transportu (przefadunek). Ma to zastosowanie pod warunkiem, ze
mogg by¢ okazane na zadanie dokumenty przewozowe, w ktérych wskazane jest miejsce wydania i miejsce odbioru, oraz
pod warunkiem, ze sztuki przesylek i cysterny nie byly otwierane w czasie takiego skiadowania, z wyjatkiem przypadkéw,
gdy byly kontrolowane przez wladze wiasciwe.

Przewdz luzem oznacza przewdz nieopakowanych materialéw stalych lub przedmiotéw w wagonach, kontenerach lub
kontenerach do przewozu luzem. Okreélenie to nie dotyczy towaréw opakowanych oraz materialéw przewozonych
w cysternach.

Przez lub do, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwérczego, oznacza panistwa, przez ktdre Jub do ktérych
przewozona jest przesylka, jednakze z wylaczeniem panstw, ,,ponad” ktérymi przesytka przewozona jest droga lotnicza,
jezeli na ich terytorium nie jest planowane ladowanie.

R

Reakcja niebezpieczna oznacza:

a) spalanie lub wydzielanie znacznych ilosci ciepla;

b) wydzielanie gazéw palnych, duszacych, utleniajacych lub trujacych;

¢) tworzenie materialéw zracych;

d) tworzenie materialéw niestabilnych; i

e) niebezpieczny wzrost ci$nienia (dotyczy tylko do cystern).

Regulamin EKG oznacza regulamin stanowigcy zalacznik do Porozumienia dotyczacego przyjecia jednolitych wymagan
technicznych dla pojazdéw samochodowych, wyposazenia i czgsci, ktére moga byé montowane lub stosowane w tych

pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagari (Porozumienie z 1958 r.,
wraz ze zmianami),

Regularna konserwacja DPPL elastycznego oznacza regularne wykonywanie czynnosci na DPPL elastycznym z tworzywa

sztucznego lub DPPL elastycznym z tkaniny widkienniczej, takich jak:

a) czyszczenie, lub

b) wymiana nieintegralnych czg$ci skladowych, takich jak nieintegralne wykladziny i zlqcza zamkowe, na czgsci skltadowe
zgodne z oryginalng specyfikacjg producenta,

pod warunkiem, Ze te czynno$ci nie maja negatywnego wplywu na utrzymywanie zawartosci DPPL elastycznego
i nie zmieniaja jego typu konstrukcji.

Regularna konserwacja DPPL sytywnego oznacza regularne wykonywanie czynnosci na DPPL metalowym, DPPL ze

sztywnego tworzywa sztucznego lub DPPL zlozonego, takich jak:

a) czyszczenie,

b) demontaz i ponowny montaz lub wymiana zamknig¢ korpusu (w tym odpowiednich zlaczek) lub wyposazenia
obslugowego, zgodnie z oryginalna specyfikacja producenta, pod warunkiem, Ze jest sprawdzana szczelnosé DPPL; lub

c) doprowadzenie wyposazenia konstrukcyjnego do stanu uzywalnosci, niespelniajacego bezposrednio funkcji utrzymania
towaru niebezpiecznego lub utrzymania ciénienia oprézmiania, w taki sposob, aby DPPL osiagnal zgodnos¢
ze zbadanym typem konstrukcji (np. wyprostowanie wspornikoéw lub zaczepéw do podnoszenia), pod warunkiem, Ze
funkcja utrzymania zawarto$ci DPPL nie bedzie naruszona.

Roziadowca: przedsigbiorstwo, ktére

a) zdejmuje z wagonu kontener, kontener do przewozu luzem, MEGC, kontener-cysterne, cysterng przenosnq lub pojazd
drogowy, lub

b) roztadowuje z wagonu lub kontenera zapakowane towary niebezpieczne, kontenery male lub cysterne przenosng, lub

c) opréznia materialy niebezpieczne ze zbiornika (wagonu-cysterny, cysterny odejmowalnej, cysterny przenosnej lub
kontenera-cysterny), z wagonu-baterii, MEMU, MEGC, z wagonu, kontenera wielliego lub kontenera malego do
przewozu luzem, lub kontenera do przewozu luzem.

Rozladunek oznacza wszystkie dzialania wykonywane przez rozladowce zgodnego z definicja rozladowcey.
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S
SADT: patrz temperatura samoprzyspieszajqcego sie rozkladu.
SAPT: patrz temperatura samoprzyspieszajqcej sie polimeryzacji.

Silnik zasilany ogniwem paliwowym oznacza urzadzenie stuzace do napedu innych urzadzen, skiadajace sie z ogniwa
paliwowego 1 zbiornika paliwa, ktéry moze by¢ zintegrowany z ogniwem paliwowym lub stanowi¢ osobna cze$¢ tego
urzadzenia, wraz ze wszystkimi jego elementami wyposazenia niezbgdnymi do jego dzialania.

Skiadnik palny (w odniesieniu do aerozoli) oznacza material zapalny ciekly, material zapalny staly lub gaz palny
1 mieszaniny gazowe, zdefiniowane w Podreczniku badan i kryteriéw cze$é¢ 11l rozdziat 31.1.3 uwagi 1-3. Okrelenie to
nie obejmuje materialéw piroforycznych, samonagrzewajacych si¢ i reagujacych z woda. Chemiczne cieplo spalania
powinno by¢ oznaczane jedng z nastgpujacych metod: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 do 86.3 lub NFPA
30B.

Skrzynia oznacza opakowanie z pelnymi, prostokatnymi lub wielobocznymi powierzchniami, wykonane z metalu, drewna,
materialu drewnopochodnego, tektury, tworzywa sztucznego lub innego odpowiedniego materialu. Dopuszcza sie
stosowanie matych otwor6w w celu ulatwienia manipulowania lub otwierania, albo w celu spelnienia wymagan
klasyfikacyjnych, pod warunkiem, ze nie powoduja one naruszenia integralnosci opakowania podczas przewozu.

SMGS oznacza Umowg o migdzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej opracowanq przez Organizacj¢ Wspdipracy
Kolei (OSZD), ktérej siedziba znajduje sic w Warszawie.

Stal miekka oznacza stal o minimalnej granicy wytrzymatosci na rozciaganie pomigdzy 360 N/mm? a 440 N/mm?,
Uwaga: W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz dzial 6.7.

Stal odniesienia oznacza stal o minimalnej granicy wytrzymalosci na rozciaganie réwnej 370 N/mm’ i wydhuzeniu po
rozerwaniu 27%.

Stopieni napelnienia oznacza stosunek masy gazu znajdujacego si¢ w gotowym do uzycia naczyniu ci$nieniowym, do masy
wody, ktéra w temperaturze 15 °C wypehilaby calkowicie to naczynie.

System detekcji promieniowania oznacza przyrzad, w ktérym detektory promieniowania sa jego elementami sktadowymi.

System zamknigcia w odniesieniu do przewozu materialéw promieniotworczych, oznacza zestaw zlozony z materialu
rozszczepialnego i elementéw opakowania, ktéry wedlug specyfikacji projektowej i uzgodnienia dokonanego przez wiadzg¢
wlasciwa przeznaczony jest do zapewnienia bezpieczenstwa krytycznoSciowego.

System zapewniajqcy szczelnos$é, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwérczego, oznacza zespét elementow
opakowania, ktéry wedlug specyfikacji projektowej przeznaczony jest do utrzymania wewnatrz materiatu
promieniotwdrczego podczas przewozu.

System zarzqdzania w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwérczego, oznacza zbiér zaleznych lub
wspoldziatajacych ze soba elementéw (system) stuzacy do okreslenia zasad i celéw oraz do umozliwienia osiagnigcia tych
celéw w sposob sprawny i skuteczny.

Szpula (klasa 1) oznacza urzadzenie wykonane z tworzywa sztucznego, drewna, tektury, metalu lub innego odpowiedniego
materiatu, wyposazone w trzpiefi obrotowy, ze $ciankami zewnetrznymi na obu konicach trzpienia lub bez takich $cianek.
Materiaty i przedmioty moga by¢ nawinigte na trzpien i utrzymywane w tej pozycji przez $cianki boczne.

Sztuka przesytki oznacza koficowy produkt operacji pakowania skladajacy si¢ z opakowania, opakowania duzego lub
DPPL, wraz z jego zawarto$cia, ktéry jest przygotowany do wysylki. Okreslenie to obejmuje naczynia do gazow
zdefiniowanie w niniejszym rozdziale, jak réwniez przedmioty, ktére ze wzgledu na swéj rozmiar, mas¢ lub ksztalt moga
byé¢ przewozone bez opakowania albo w pakietach, klatkach lub w urzadzeniach do przenoszenia. Poza tym, ze okreslenie
to nie stosuje si¢ do przewozu materialéw promieniotwdrczych, nie stosuje si¢ ono réwniez do towaréw przewozonych
luzem oraz materialéw przewozonych w cysternach.

Uwaga: W odniesieniu do materialéw promieniotwérczych, patrz 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 oraz dzial 6.4.
Srodek transportu oznacza, w przypadku przewozun drogowego lub kolejowego, pojazd drogowy lub wagon.
T

Taca (klasa 1) oznacza plytg¢ wykonana z metalu, tworzywa sztucznego, tektury lub innego odpowiedniego materiatu, ktéra
umieszczana jest w opakowaniu wewnetrznym, posrednim lub zewnetrzmym i zapewnia ciasne ulozenie w takim
opakowaniu. Powierzchnia tacy moze by¢ uksztaltowana w taki sposéb, zeby opakowania lub przedmioty mogly by¢ w niej
umieszczane, bezpiecznie unieruchomione i oddzielone jedno od drugiego.

Temperatura awaryjna oznacza temperature, po osiaggnigciu ktdrej, w przypadku utraty mozliwosci regulacji temperatury,
nalezy rozpoczaé¢ wykonywanie procedur awaryjnych.

Temperatura kontrolowana oznacza najwyZsza temperaturg, w ktérej nadtlenek organiczny lub material samoreaktywny
mogg by¢ bezpiecznie przewozone.

Temperatura krytyczna oznacza temperaturg, powyzej ktérej material nie wystgpuje w stanie cieklym.
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Temperatura samopriyspieszajgcego sie¢ rozkladu (TSR, ang. self-accelerating decomposition temperature, SADT)
oznacza najnizszg temperature, w ktérej moze nastapi¢ samoprzyspieszajacy si¢ rozklad materialu znajdujacego sie
w opakowaniu uzytym do przewozu. Przepisy dotyczace okreslania TSR oraz skutkéw ogrzewania materiatu w naczyniu
zamknietym podane sg w Podreczniku badar i kryteriow, Cze$¢ 11.

Temperatura samoprzyspieszajqcej sig polimeryzacji (TSP, ang. self-accelerating polymerization temperature SAPT)
oznacza najnizsza temperaturg, przy ktérej moze wystapi¢ polimeryzacja materiatu w sztuce przesylki, DPPL lub cysternie
przekazanej do przewozu. SAPT powinno by¢ okreslone zgodnie z procedurami badania ustalonymi dla temperatury

samoprzyspieszajacego si¢ rozkladu dla materialéw samoreaktywnych zgodnie z Podrecznikiem badan i kiyteriow, Czes$é
II, sekcja 28.

Temperatura zaplonu oznacza najnizsza temperature cieczy, w ktdrej jej para tworzy z powietrzem mieszaning palna;
TT. patrz wskaznik transportowy.

Tkanina z tworgywa sutucznego (dla DPPL elastycznych) oznacza material wykonany z orientowanych tasiemek lub
pojedynczych widkien z odpowiedniego tworzywa sztucznego.

Towary niebezpieczne oznaczaja materialy i przedmioty, ktérych przewoz na podstawie RID jest zabroniony, albo jest
dopuszczony wylacznie na warunkach podanych w RID.

Tworgywo sgtuczne odzyskane oznacza material odzyskany z zuzytych opakowar przemyslowych, ktére zostaly
oczyszczone i przygotowane do przetworzenia na inne opakowania.

U
UIC oznacza Mi¢dzynarodowy Zwiazek Kolei (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, Francja).

Uklad magazynowania w wodorku metalu oznacza pojedynczy kompletny system magazynowania wodoru, zawierajacy
naczynie, wodorek metalu, urzadzenie obnizajace ciénienie, zawdr odcinajacy, wyposazenie obslugowe i wewnetrzne
czesei skladowe, uzywany wylacznie do przewozu wodoru.

UNECE: patrz EKG ONZ

Urzqdzenie manipulacyjne (dla DPPL elastycznych) oznacza pas no$ny, petle, uchwyt lub rame, ktére sa zamocowane do
korpusu DPPL ub stanowia jego przedtuZenie.

Utywanie wylgezne, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwdérczego, oznacza uzywanie wagonu lub kontenera
wielkiego wylacznie przez jednego nadawce, przy czym wszystkie czynnosci zaladunku, rozladunku i przewozu-
poczatkowe, przejéciowe i koricowe - wykonywane sa zgodnie z instrukcjami nadawcy lub odbiorcy w przypadkach gdy
wymagaja tego przepisy RID.

w

Wagon oznacza pojazd kolejowy nieposiadajacy wlasnego napedu, przeznaczony do przewozu towaréw (patrz takze
wagon-bateria, wagon-cysterna, wagon kryty, wagon odkryty, wagon przykryty oporiczq).

Wagon bateria oznacza wagon zawierajacy elementy polaczone ze soba wspélnym kolektorem i przymocowane na state do
tego wagonu. Za elementy wagonu baterii uwaza si¢ nastgpujace elementy: butle, zbiorniki rurowe, wiqzki butli (zwane tez
~ramami”), bebny cisnieniowe, jak réwniez cysterny przeznaczone do przewozu gazéw zgodnych z definicja w 2.2.2.1.1,
o pojemnosci nie mniej niz 450 litrow.

Wagon-cysterna oznacza wagon do przewozu materialow cieklych, gazéw, materialéow sproszkowanych lub
granulowanych, ktéry sklada si¢ z nadwozia i jednej lub wielu cystern i ich czgéci wyposaZenia, oraz z podwozia
zaopatrzonego w jego wlasne wyposazenie (zestawy kolowe, resory, urzadzenie cigglowe i zderzakowe, hamulce i napisy).

Uwaga: Za wagon-cysterne uwaza si¢ rowniez wagon z cysternq odejmowalnq.

Wagon kryty oznacza wagon z nieruchomymi lub przesuwnymi $cianami bocznymi lub dachem.

Wagon odkryty oznacza wagon z lub bez $cian bocznych i czotowych, ktérego powierzchnia tadunkowa jest odkryta.
Wagon przykryty oporiczq oznacza wagon odkryty wyposazony w oponcze do ochrony zaladowanego towaru.

Wiqzka butli oznacza zestaw butli razem umocowanych, polaczonych ze soba wspélnym kolektorem i przewozonych jako
calo$¢. Calkowita pojemno$¢ wodna wiazki butli nie moze by¢ wigksza niz 3000 litréw, z wyjatkiem wiazek
przeznaczonych do przewozu gazow trujacych klasy 2 (grupy oznaczone kodem rozpoczynajacym si¢ od litery , T7,
zgodnie z przepisem 2.2.2.1.3), dla ktérych pojemnos¢ wodna wiazki jest ograniczona do 1000 litrow.

Wieloelementowy kontener do gazu (MEGC) oznacza jednostk¢ skladajaca si¢ zelementéw polaczonych ze soba
kolektorem i zamocowanych w ramie. Za elementy wieloelementowego kontenera do gazu uwaza si¢ nastgpujace
clementy: butle, zbiorniki rurowe, wiqzki butli, bebny cisnieniowe oraz cysterny przeznaczone do przewozu gazow
zdefiniowanych w 2.2.2.1.1, o pojemnos$ci wigkszej niz 450 litréw.

Uwaga: Odnosnie do UN MEGC, patrz dzial 6.7.

Wladza wlasciwa oznacza wladzg(-e), albo inne(-e) organ(-y), upowaznione(-e) w kazdym paistwie i w kazdym
okreslonym przypadku zgodnie z prawem krajowym.
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Whioskujacy, w przypadku oceny zgodnosci, oznacza wytwoérce albo jego upowaznionego przedstawiciela w Panstwie-

Stronie RID. W przypadku badan okresowych, badanh posrednich i badan nadzwyczajnych, wnioskujqcy oznacza podmiot

przeprowadzajacy badania, uzytkownika Jub ich upowaznionego przedstawiciela w Panstwie-Stronie RID.

Uwaga: Wyjatkowo, strona trzecia (np. operator kontenera-cysterny zgodnie z definicjq podana w 1.2.1) moze
wnioskowaé o oceng zgodnosci.

Worek oznacza elastyczne opakowanie z papieru, folii, tworzywa sztucznego, materiatu tkanego lub innego odpowiedniego
materiatu.

Wskainik krytycznosciowy (criticality safety index, CSI) wyznaczony dla sztuki przesylki, opakowania zbiorczego lub
kontenera zawierajgcego material rozszczepialny, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotworczego, oznacza
liczbe, ktora jest wykorzystywana do zapewnienia kontroli nad gromadzeniem sztuk przesylek, opakowan zbiorczych lub
kontenerow zawierajacych materialy rozszczepialne.

Wskainik transportowy (Transport Index, TI) wyznaczony dla sztuki przesyltki, opakowania zbiorczego, kontenera lub
nieopakowanych materiatléw LSA-I lub SCO-1, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwdrczego, oznacza liczbe,
ktéra jest wykorzystywana do zapewnienia kontroli nad narazeniem na promieniowanie.

Wykladzina oznacza ostong cylindryczna Ilub worek, wraz z otworami i zamknigciami, umieszczone wewnatrz
opakowania, w tym takze opakowania duzego lub DPPL, ale niestanowiace integralnej czgsci tego opakowania.
Wyposatenie konstrukcyjne oznacza:

a) w odniesieniu do wagonu-cysterny - wewnetrzne lub zewnetrzne wzmocnienia, zamocowania, elementy
zabezpieczajace lub stabilizujace zbiornika;

b) w odniesieniu do kontenera-cysterny - wewngtrzne lub zewnetrzne wzmocnienia, zamocowania, elementy
zabezpieczajace lub stabilizujace zbiornika;

Uwaga: W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz dziat 6.7.

¢) w odniesieniu do elementéw wagonow-baterii lub MEGC - wewnetrzne lub zewngtrzne wzmochienia, zamocowania,
elementy zabezpieczajace lub stabilizujace zbiornika Iub naczynia;

d) w odniesieniu do DPPL innych niz DPPL elastyczne - wzmocnienia, zamocowania, elementy manipulacyjne,
zabezpieczajace lub stabilizujace korpus (wraz z paleta-podstawa dla DPPL zlozonych z naczyniem wewnetrznym
Z tworzywa sztucznego).

Wyposazenie obstugowe oznacza:

a) w odniesieniu do cystern - urzadzenia sluzace do napelniania i opr6zniania, urzadzenia oddechowe, urzadzenia
zabezpieczajace, urzadzenia shuzace do ogrzewania oraz zapewniajace izolacje cieplna oraz urzadzenia pomiarowe;
Uwaga: W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz dziat 6.7.

b) w odniesieniu do elementéw wagonéw-baterii lub MEGC - urzadzenia stuzace do napelniania i oprézniania, 1acznie
z kolektorem, urzadzenia do zabezpieczenia, a takze urzadzenia pomiarowe;

¢} w odniesieniv do DPPL - urzadzenia do napeiania i opréZniania, wyréwnywania ciénienia lub odpowietrzania,
zabezpieczenia, ogrzewania i izolacji cieplnej, a takze urzadzenia pomiarowe.

Wzdr, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwérczego, oznacza opis materiatu rozszczepialnego wylaczonego
na podstawie 2.2.7.2.3.5 f), materialu promieniotwérczego w postaci specjalnej, materialu promieniotwérczego stabo
rozpraszalnego, sztuki przesylki lub opakowania, ktéry pozwala dokladnie okresli¢ taki wyr6éb. Opis ten moze zawiera¢
wykazy elementéw, rysunki techniczne, protokoly potwierdzajace zgodno$¢ wzoru z wymaganiami obowigzujacych
przepis6w oraz inng stosowna dokumentacje.

zZ

Zaladowea oznacza przedsigbiorstwo, ktdre:

a) laduje zapakowane fowary niebezpieczne, kontenery male lub cysterny przenosne do wagonu lub na wagon lub do
kontenera, lub

b) laduje kontener, kontener do przewozu luzem, MEGC, kontener-cysterng lub cysterne przenosnq na wagon.
Zaladunek oznacza wszystkie dzialania wykonywane przez zatadowce zgodnego z definicja zaladowcy.

Zalgeznik 2 do SMGS oznacza przepisy dotyczace przewozu towaré6w niebezpiecznych okreslone w zalaczniku 2 do
Umowy SMGS.

Zamknigcie oznacza urzadzenie stuzace do zamykania otworu naczynia.

Zapewnienie jakosci oznacza systematyczny program kontroli i inspekcji stosowany przez organizacje lub jednostke,
majacy na celu zapewnienie, aby przepisy bezpieczenstwa zawarte w RID byly stosowane w praktyce.

Zapewnienie zgodnosci (materialy promieniotwdrcze) oznacza systematyczny program dzialan stosowanych przez wladze
wladciwa, ktorego celem jest zapewnienie stosowania w praktyce wymagai RID.

Zarzqdca infrastruktury kolejowej oznacza jednostke publiczng lub przedsigbiorstwo, upowaznione w szczeg6lnosci do
budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej, jak réwniez kierowania systemami ruchu i bezpieczenstwa.
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Zatwierdzenie

Zatwierdzenie jednostronne, w odniesieniu do przewozu materiatu promieniotwérczego, oznacza zatwierdzenie wzoru,
ktére powinno byé dokonane wylacznie przez wiladze wlasciwa panstwa pochodzenia wzoru. Jezeli panstwo
pochodzenia nie jest Pafistwem-Strong RID, to zatwierdzenie powinno zostaé¢ uprawomocnione przez wladze wlasciwa
Paristwa —Strony RID (patrz 6.4.22.8).

Zatwierdzenie wielostronne dla przewozu materialéw promieniotworczych: zatwierdzenie wzoru sztuki przesyiki przez
odpowiednia wladze wlasciwq pafnstwa pochodzenia wzoru lub przesylki, jak réwniez wiadze wlasciwe kazdego
panstwa, przez lub do terytorium ktérego przesylka bedzie przewozona.

Zawarto$¢ promieniotwdrcza, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwérczego, oznacza material
promieniotwérczy razem z innymi skazonymi lub aktywowanymi materialami statymi, materialami cieklymi lub gazami
znajdujgcymi sie w opakowaniu.

Zawdr bezpieczeristwa oznacza urzadzenie sprgzynowe uruchamiane automatycznie na skutek ci$nienia, ktérego zadaniem
jest zabezpieczenie cysterny przed nadmiernym wzrostem ci$nienia wewnetrznego.

Zawdr podcisnieniowy oznacza urzadzenie sprezynowe uruchamiane automatycznie na skutek cisnienia, ktérego zadaniem
jest zabezpieczenie cysterny przed nadmiermnym spadkiem ci$nienia wewngtrznego.

Zawdr wentylacyjny wymuszonego dzialania oznacza zawér cysterny z opréinianiem dolnym, polaczony z zaworem
dennym ktéry uruchamiany jest tylko podczas za- i rozladunku cysterny, w celu jej wentylacji.

Zbiornik (w odniesieniu do cystern) oznacza czes¢ cysterny, w ktérej znajduje si¢ material przeznaczony do przewozu,
wraz z otworami i ich zamknigciami, ale bez wyposazenia obstugowego i zewnetrznego wyposazenia konstrukcyjnego.

Uwaga: W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz dzial 6.7.

Zbiornik rurowy oznacza naczynie ciénieniowe transportowe bez szwu lub kompozytowe o pojemnosci wodnej wigkszej
niz 150 litréw, ale nie wigkszej niz 3000 litréw.
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1.2.2 Jednostki miar
1.2.2.1 W RID stosowane sa nastgpujace jednostki miar”
Wielkosé Jednostka SI® Inne dopuszczone jednostki | Zaleznosci migdzy jednostkami

| Diugosé m (metr) - -
Powierzchnia m" (metr kwadratowy) - -
Objetosé m’ (metr szescienny) P (lit) 11=10" m’
Czas s (sekunda) min (minuta) 1min=60s

h (godzina) 1h=3600s

d (doba) 1d=286400s
Masa kg (kilogram) g (gram) 1g=10"kg

t (tona) 1t=10° k%
Gesto$é (masy) kg/m’ kg/l 1 kg/l =10 kg/my’
Temperatura K (kelwin) °C (stopien Celsjusza) 0°C=273,15K
Rémica temperatur | K (kelwin) °C (stopien Celsjusza) 1°C=1K
Sita N (niuton) - IN=1kgx m/s®
Cisnienie Pa (paskal) bar (bar) 1 bar= 10" Pa

1 Pa =1 N/m’

Naprezenie N/m’ N/mm® 1 N/mm’ = 1MPa
Praca J (dzul) kWh (kilowatogodzina) 1kWh=3,6 MJ
Energia eV (elektronowolt) 1J=1Nxm=1Wxs
los¢ ciepia 1eV =0,1602 x 10" J
Moc W (wat) - 1W=1J/s=1Nxm/s
Lepkos$é m'/s mm’/s 1 mm?’/s = 10° m’/s
kinematyczna
Lepkos¢ dynamiczna |Pa x s mPa x s 1mPaxs =10 Paxs
Aktywno$é Bq (bekerel)
Roéownowaznik dawki | Sv (siwert)

7

8)

9)

Przy przeksztalcaniu alternatywnych jednostek na jednostki ukiadu SI dopuszcza si¢ nastgpujace zaokraglenia:

Sita

1kG =9,807 N

IN =0,102 kG
Naprezenie

1 kG/mm® =9,807 N/mm’

I N/mm?  =0,102 kG/mm?
Cisnienie

1Pa =1 N/m?

1 bar =10°Pa =
1kG/em®> =9,807x10'Pa =
1 tor =1,33 x 10> Pa =
Energia, praca, ilosé ciepla

1] =1 Nxm

1kWxh =3,6x10°J
1kgxm =9,8071J

1 keal =4,19x 10*)

Moc

1w = 0,102 kgxm/s

1 kgxm/s =9,807 W

1 kcal/h =116 W

Lepkos¢ kinematyczna

1 m¥s =10 * St (stokesow)

1 St =10"m%s

Lepkosé¢ dynamiczna

1Paxs =1 N-s/m®

1P =0, Paxs

1kgxs/m? =9,807Paxs

1,02 kg/cm2
0,9807 bar
1,33 x 102 bar

=0,278 x 10" kWh
=367 x 10* kGm
=2,72 x 10 kWh
= 1,16 x 10> kWh

= 0,86 kcal/h
= 8,43 kcal/h
=0,119 kgxm/s

= 10 P (puazéw)
=0,1 1 Nxs/m’
= 9,807 Nxs/m?

1,02 x10°° kG/ecm?
750 tor
=736 tor
= 1,36 x 10 % kG/em?®

=0,102 kgxm

= 860 kcal
=2,34 x 107 keal
=427 kgxm

= 0,102 kgxs/m*
= 1,02 x 10 2 kgxs/m®
=98,07P

=0,75 x 102 tor

=0,239 x 10 % keal

Miedzynarodowy uklad jednostek (SI) jest wynikiem postanowieri Generalnej Konferencji Miar i Wag (Adres: Pavillon de Breteuil,

Parc de St-Cloud, F-92 310 Sévres)

W przypadku uzycia maszyny do pisania (drukarki), w ktdrej znaki "I" i "1" nie réznig si¢ mi¢dzy sobg, dopuszcza sig uzycie skrétu

"L" zamiast "1".
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Dziesietne wielokrotno$ci i podwielokrotnosci jednostki miary moga by¢ wyrazane poprzez dodanie do nazwy lub symbolu
tej jednostki przedrostkéw lub symboli o nastepujacym znaczeniu:

Mnoznik Przedrostek ~ Symbol
1 000 000 000 000 000 000 = 10" trylion eksa E
1 000 000 000 000 000 = 10" biliard peta p
1 000 000 000 000 = 10" bilion tera T
1000 000 000 = 10° miliard giga G
1000 000 = 10° milion mega M
1000 = 10° tysiac kilo k
100 = 107 sto hekto h
10 = 10" dziesieé deka da
0,1 = 10" dziesiata decy d
0,01 = 102 setna centy c
0,001 = 107 tysiaczna  mili m
0,000 001 = 10° milionowa mikro u
0,000 000 001 = 10” miliardowa  nano n
0,000 000 000 001 = 1072 bilionowa piko p
0,000 000 000 000 001 = 103 biliardowa  femto f
0,000 000 000 000 000 001 = 1078 trylionowa atto a

1.2.2.2 Jezeli wyraznie nie podano inaczej, to znak ,,%” w rozumieniu RID oznacza:

a) w przypadku mieszanin materialéw statych lub materialéw cieklych, a takze w przypadku roztwordéw
oraz materialow staltych zwilzonych ciecza, procentowy udzial masy materiatu w odniesieniu
do catkowitej masy mieszaniny, roztworu lub zwilzonego materiatu statego;

b) w przypadku mieszanin gazéw sprezonych: przy napehlnianiu pod cisnieniem - stosunek objgtosci
okreslony jako procentowy udziat gazu w objgtosci catkowitej mieszaniny, lub przy napeinianiu wedhug
masy - stosunek mas okreslony jako procentowy udzial masy gazu w catkowitej masie mieszaniny;

c¢) w przypadku mieszanin gazéw skroplonych i gazéw rozpuszczonych stosunek mas okreslony jako
procentowy udzial masy gazu w catkowitej masie mieszaniny.

1.2.2.3 Wszelkiego rodzaju cisnienia dotyczace naczyn (np. ciénienie prébne, cisnienie wewngtrzne, cisnienie
powodujace otwarcie zawordw bezpieczenstwa) sg zawsze podawane jako ci$nienie manometryczne
(w stosunku do ci$nienia atmosferycznego); natomiast prezno$é pary zawsze wyrazona jest jako cisnienie
absolutne.

1.2.24 Jezeli w RID podaje si¢ stopien napelnienia naczyn, to odnosi si¢ to zawsze do materialéw o temperaturze
15 °C, jezeli nie jest podana inna temperatura.



Dziennik Ustaw —47 — Poz. 1355

1-25 01.01.2017r.
Dzial 1.3
Szkolenie 0s6b uczestniczacych w przewozie towaréw niebezpiecznych
1.3.1 Zakres stosowania

Pracownicy uczestnikéw przewozu wskazanych w dziale 1.4, ktérych obowiazki dotycza przewozu towaréw
niebezpiecznych, powinni byé przeszkoleni w zakresie wymagah zwigzanych z takim przewozem,
odpowiednio do ich odpowiedzialnosci i obowiazk6w. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni zgodnie z 1.3.2
przed przejeciem odpowiedzialnosei, a obowiazki, dla wypemniania ktérych nie zostali przeszkoleni, powinni
wykonywa¢ tylko pod bezposrednim nadzorem przeszkolonego pracownika. Szkelenie powinno obejmowaé
takze przedstawione w dziale 1.10 przepisy stosowane dla zapewnienia bezpieczefistwa przewozu towaréw
niebezpiecznych.

Uwaga 1: W odniesieniu do szkolenia doradcy do spraw bezpieczenstwa, zamiast tego rozdzialu patrz
1.8.3.

Uwaga 2: (zarezerwowany)

Uwaga 3: W odniesieniu do szkolenia w zakresie przewozu materialéw promieniotwérczych, patrz takze
1.7.2.5;

1.3.2 Sposéb szkolenia

Szkolenie powinno mie¢ ponizej okreslong forme¢ odpowiednia do zakresu odpowiedzialnosci i obowigzkow
pracownikow, ktorych to dotyczy.

1.3.2.1 Szkolenie ogélne
Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z og6lnymi wymaganiami zawartymi w przepisach o przewozie
towaréw niebezpiecznych.

1.3.2.2 Szkolenie stanowiskowe

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepiséw o przewozie towaréw niebezpiecznych, zgodnie z
ich odpowiedzialnoscia i obowiazkami.

W przypadkach przewozéw w laficuchu transportowym pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie
przepiséw obowiazujacych dla innych rodzajéw transportu. Pracownicy przewoznika i zarzadcy
infrastruktury kolejowej powinni by¢ dodatkowo szkoleni pod wzglgdem specyfiki ruchu kolejowego.

Szkolenie stanowiskowe powinno byé przeprowadzone w formie szkolenia podstawowego
i specjalistycznego.

a) Szkolenie podstawowe dla wszystkich pracownikéw:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie znaczenia nalepek ostrzegawczych i tablic
pomarariczowych. Ponadto pracownicy powinni pozna¢ procedur¢ powiadamiania przy stwierdzonych
nieprawidlowosciach.

b) Szkolenie specjalistyczne dla pracownikéw wykonawczych bezposrednio zwiazanych z przewozem
towaréw niebezpiecznych:

Dodatkowo do szkolenia podstawowego, opisanego pod a), pracownicy powinni byé¢ przeszkoleni
zaleznie od zakresu obowigzkéw.

Pracownicy powinni by¢ objeci szkoleniem specjalistycznym, podzielonym na 3 grupy podane
w 1.3.2.2.2, odpowiednio do grup zawodowych zgodnie z 1.3.2.2.1.

1.3.2.2.1 Dla przyporzadkowania pracownik6w do poszczegdlnych grup zawodowych sluzy ponizsza tabela:

Grupa Opis grupy zawodowej Pracownicy
zawodowa

1 pracownicy wykonawczy bezposrednio kierujacy pojazdem trakcyjnym, pracownicy
bioracy udzial w przewozach towaréw druzyn manewrowych lub pracownicy
niebezpiecznych. o podobnej funkcji

2 pracownicy odpowiedzialni za kontrole rewidenci wagonéw lub pracownicy
techniczna wagonéw uzywanych do o podobnej funkcji
przewozu towaréw niebezpiecznych

3 pracownicy shuzby ruchu i prowadzacy dyspozytorzy, dyzurni ruchu,
rozrzad, pracownicy kierownictwa zarzadcy |nastawniczowie, zwrotniczowie lub
infrastruktury pracownicy o podobnej funkcji
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1.3.2.2.2 Szkolenie specjalistyczne powinno obejmowaé co najmniej nastgpujace tematy:
a) Kierujacy pojazdem trakcyjnym lub pracownicy o podobnej funkcji, grupa zawodowa 1:

- dostep do niezbgdnych informacji o zestawianiu skladu pociagu, obecnosci towaréw niebezpiecznych i
ich umiejscowieniv w pociagu;

- rodzaje nieprawidlowosci;

- postepowanie w sytuacjach krytycznych przy nieprawidlowosciach, przedsiewziecia dla ochrony
wiasnego pociagu i ruchu na sasiednich torach.

Pracownicy druzyn manewrowych lub pracownicy o podobnej funkcji, grupa zawodowa 1:

- znaczenie znakéw dotyczacych manewrowania, wg wzoréw 13 i 15 RID (patrz 5.3.4.2);
- odleglo$ci ochronne dla towar6w klasy 1 zgodnie z 7.5.3 RID;
- rodzaje nieprawidlowosci.

b) Rewidenci wagonéw lub pracownicy o podobnej funkcji, grupa zawodowa 2:
- przeprowadzanie ogledzin wedlug Zalacznika 9 (Warunki rewizji technicznej dla przejécia) Ogélnej
umowy o uzytkowaniu wagonéw towarowych (AVV)'%;

-przeprowadzanie kontroli opisanych w 1.4.2.2.1 (tylko dla pracownikéw przeprowadzajacych kontrole
opisane w 1.4.2.2.1);

-rozpoznanie nieprawidtowosci.
¢) Dyspozytorzy, dyzumi ruchu, nastawniczowie, zwrotniczowie lub pracownicy o podobnej funkcji, grupa
zawodowa 3:
- postgpowanie w sytuacjach krytycznych w przypadku wystapienia nieprawidlowosci;
- wewnetrzne plany awaryjne dla stacji rozrzadowych zgodnie z dzialem 1.11.
1.3.2.3 Szkolenie z zakresu bezpieczeristwa
Pracownicy powinni by¢é przeszkoleni w zakresie ryzyka i zagroZen stwarzanych przez towary

niebezpieczne, odpowiednio do stopnia mozliwosci utraty zdrowia lub naraZenia, spowodowanych
zdarzeniem przy przewozie towar6w niebezpiecznych, z uwzglednieniem ich zatadunku i roztadunku.

Szkolenie to powinno mie¢ na celu zaznajomienie pracownikéw z bezpiecznymi sposobami postgpowania
z towarami niebezpiecznymi oraz z procedurami ratowniczymi.

1.3.24 Szkolenie uzupeinia si¢ w regularnych odstgpach czasu przez szkolenia doksztalcajace, uwzgledniajace
zmiany w przepisach.
1.3.3 Dokumentacja

Dokumentacja szkolenia przeprowadzonego zgodnie z tym dzialem powinna by¢ przez pracodawce
przechowywana iudostgpniana na Zadanie pracownika lub wladzy wlasciwej. Pracodawca powinien
przechowywaé dokumentacje szkolenia przez czas okre§lony przez wiladze wlasciwa. Dokumentacja
powinna by¢ zweryfikowana przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.

10 Opublikowana przez Biuro AVV, Avenue Louse, 500, BE-1050 Bruxelles, www.gcubureau.org
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Dzial 1.4
Obowiazki uczestnikow przewozu w zakresie bezpieczenstwa
14.1 Ogéblne Srodki bezpieczeristwa
14.1.1 Uczestnicy przewozoéw towaréw niebezpiecznych powinni przedsiewzia¢ odpowiednie $rodki

bezpieczenstwa, stosownie do charakteru i zakresu dajacych si¢ przewidzie¢ zagrozen, w celu zapobiezenia
szkodom i urazom, oraz, jezeli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutkéw. Powinni jednak
przestrzega¢ w kazdym przypadku obowiazujacych przepiséw RID.

14.1.2 W przypadku zaistnienia bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa publicznego, uczestnicy przewozu
powinni niezwiocznie powiadomi¢ shuzby ratownicze oraz udostepni¢ im informacje potrzebne
do prowadzenia dzialar.

1.4.1.3 RID moze okresla¢ obowiazki rémych uczestnikéw przewozu.

Jezeli Paristwo-Strona RID uwaza, ze nie zostanie w ten spos6b obnizony poziom bezpieczenstwa, to moze
w swoich przepisach krajowych przenie$¢ obowiazki danego uczestnika przewozu na jednego lub kilku
innych uczestnikéw, pod warunkiem, ze beda spelnione obowiazki podane w 1.4.2 i 1.4.3. O takich
odstepstwach Panstwo-Strona RID powinno powiadomi¢ Sekretariat OTIF, ktéry powinien podaé je
do wiadomosci pozostalym Panistwom-Stronom RID.

Wymagania podane w 1.2.1, 1.4.2 i 1.4.3, dotyczace definicji uczesmikéw przewozu i odpowiednio ich
obowiazkéw, nie powinny wplywaé na przepisy krajowe, w zakresie skutkéw prawnych (karalnos¢,
odpowiedzialnos¢ itd.) wynikajacych z faktu, ze dany uczestnik jest np. osoba prawna, osoba fizyczna, osoba
pracujaca na wlasny rachunek, pracodawca lub pracownikiem.

14.2 Obowigzki gléwnych uczestnikéw przewozu

Uwaga 1: Rézni uczestnicy majq%'y przyporzadkowane w tym rozdziale obowiazki dotyczace
bezpieczenistwa, moga by tym samym przedsigbiorstwem. Dzialalno$¢ i odpowiednie
obowiazki uczestnika dotyczace bezpieczefistwa mogg by¢ takze wypelniane przez réine
przedsigbiorstwa.

Uwaga 2: Dla materialéw promieniotwdrczych, patrz takze 1.7.6.
1.4.2.1 Nadawca

14.2.1.1 Nadawca towaréw niebezpiecznych jest zobowiazany dostarczyé¢ do przewozu tylko takie przesylki, ktére
spelniaja przepisy RID. W zakresie podanym w 1.4.1, powinien on w szczeg6lnosci:

a) upewnic sig, ze towary niebezpieczne sa sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu zgodnie z RID;

b) przekazaé przewoznikowi informacje i dane w sposéb dajacy si¢ potwierdzi¢, oraz, jezeli to konieczne,
wymagane dokumenty przewozowe oraz dokumenty towarzyszace (zezwolenia, dopuszczenia,
powiadomienia, $wiadectwa, itd.), w szczegdlnosci biorac pod uwage wymagania podane w dziale 5.4
i w dziale 3.2 tabela A;

c) uzywaé wylacznie opakowarn, opakowan duzych i DPPL oraz cystern (wagondéw-cystern, wagondéw
z odejmowalnymi zbiornikami, MEGC, cystern przeno$nych i konteneréw-cystern), ktére zostaly
dopuszczone i nadaja si¢ do przewozu danych materialéw oraz maja znaki przewidziane w RID;

d) spelia¢ wymagania dotyczace sposobu nadania i ograniczefi przewozowych;

e) upewni¢ si¢, ze nawet prézne nieoczyszczone i nieodgazowane cysterny (wagony-cysterny, wagony
z odejmowalnymi zbiornikami, wagony-baterie, MEGC, cysterny przenosne i kontenery-cysterny) lub
préime nieoczyszczone wagony i kontenery do przewozu luzem sa zgodnie z dzialem 5.3 odpowiednio
oznakowane i posiadaja wymagane nalepki ostrzegawcze, a prézne nieoczyszczone cysterny sa zamknigte
i tak samo szczelne jak w stanie ladownym.

14.2.1.2 Jezeli nadawca korzysta z ustug innych uczestnikéw przewozu (pakujacego, zaladowcy, napelniajacego itd.),
to powinien podja¢ odpowiednie srodki w celu zapewnienia spelnienia przez przesylk¢ wymagan RID.
Jednakze w przypadku wymagaii, podanych w 1.4.2.1.1a), b), c) i €), nadawca moze polegaé
na informacjach i danych udostgpnionych mu przez innych uczestnik6w przewozu.

14.2.1.3 W przypadku, gdy nadawca dziala w imieniu osoby trzeciej, osoba ta powinna poinformowaé nadawce
pisemnie o tym, ze przewéz dotyczy towaréw niebezpiecznych oraz powinna udostgpni¢ wszystkie
informacje i dokumenty potrzebne do wypehienia jego obowiazk6w.
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14.2.2 Przewoznik

14221 W zakresie podanym w 1.4.1, przewoznik przyjmujacy towary niebezpieczne na stacji nadania, powinien
w szczegblnoscei:

a) upewni¢ sie, ze nadawane towary niebezpieczne sa dopuszczone do przewozu zgodnie z RID;

b) upewnié sig, ze wszystkie informacje wymagane przez RID dla przewozonego towaru niebezpiecznego
zostaly przez nadawce dostarczone przed przewozem oraz, ze do dokumentu przewozowego dolaczone sa
wymagane dokumenty lub, jezeli zamiast dokumentacji papierowej uzywane jest elektroniczne
przetwarzanie danych (EDP) lub elektroniczna wymiana danych (EDI), to informacje podczas przewozu
beda dostgpne w postaci co najmniej réwnowaznej dokumentacji papierowe;j;

c) sprawdzi¢ wzrokowo, czy wagony i ladunek nie maja widocznych usterek, wyciekéw lub peknigé,
brakéw w wyposazeniu itd.;

d) upewni¢ sie, ze nie uplynal nieprzekraczalny termin nastgpnego badania dla wagondéw-cystern, wagonéw
baterii, wagonéw z odejmowalnymi zbiornikami, cystern przenosnych, konteneréw-cystern i MEGC;

Uwaga: Cysterny, wagony-baterie i MEGC, po uplywie tego nieprzekraczalnego terminu, powinny byé
przewozone na podstawie przepisow 4.1.6.10 (dla wagonéw-baterii i MEGC, ktérych
elementami sg naczynia cisnieniowe), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.44, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 lub
6.7.4.14.6.

e) sprawdzié, czy wagony nie s3 przeciaZzone;

f) upewnié sig, czy na wagonach zostaly umieszczone wymagane zgodnie z dzialem 5.3 duze nalepki
ostrzegawcze, znaki i tablice pomaratficzowe;

g) upewni€ sig, czy w kabinie maszynisty znajduje si¢ wyposaZzenie okreslone w instrukcji pisemne;.

Obowiazki te powinny by¢ wykonane odpowiednio w oparciu o dokumenty przewozowe i dokumenty
towarzyszace lub poprzez sprawdzenie wzrokowe wagonéw lub konteneréw oraz ladunku. Postanowienia
niniejszego ustgpu uwaza si¢ za spelnione, jezeli zastosowano postanowienia Karty UIC 471-3 V (Czynnosci
sprawdzajace przy przesyikach towaréw niebezpiecznych w ruchu migdzynarodowym) pkt 5'7.

1.4.2.2.2 W przypadku wymagaii podanych w 1.4.2.2.1 a), b), d), e), i f), przewoznik moze polegaé na informacjach
i danych, udostepnionych mu przez innych uczestnikéw przewozu.

1.4.2.2.3 Jezeli przewoznik zauwazy naruszenie wymagan RID podanych w 1.4.2.2.1, to nie powinien podejmowac si¢
przewozu przesylki do czasu usunigcia nieprawidiowosci.

14.2.24 Jezeli zostanie stwierdzone naruszenie przepiséw, ktére mogloby zagraza¢ bezpieczenstwu przewozu,
to przesytka powinna by¢ zatrzymana w mozliwie krétkim czasie, biorac pod uwage wymagania w zakresie
bezpieczeristwa ruchu, bezpiecznego unieruchomienia przesylki, jak réwniez bezpieczenistwo publiczne.

Przew6z moze by¢ kontynuowany, jezeli przesylka spelnia obowigzujace przepisy. Wiadza(-e) wlasciwa(-e)
dla pozostalej czg$ci przewozu moze(-ga) udzieli¢ zezwolenia na kontynuowanie przewozu.

W przypadku, gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej zgodnosci z przepisami i gdy nie zostalo udzielone
zezwolenie dla pozostalej czgéci przewozu, wladza(-e) wlasciwa(-e) powinna(-y) zapewni¢ przewoznikowi
niezbgdna pomoc administracyjna. Ten sam wymég ma zastosowanie w przypadku, gdy przewoimik
poinformuje wiladze(-e) wlasciwa(-e) o tym, Ze nie zostal on powiadomiony przez nadawce
o niebezpiecznych wlasciwo$ciach towaréw nadanych do przewozu i w zwiazku z tym, na podstawie
obowigzujacego prawa - w szczegélnosci dotyczacego umowy przewozu - chce on te towary rozladowac,
zniszczy¢ lub unieszkodliwié.

1.4.2.2.5 Przewoznik powinien upewni¢ sig, czy zarzadca infrastruktury kolejowej, z kt6rej przewoinik korzysta, jest
w stanie w kazdym czasie podczas przewozu uzyska¢ szybki i nieograniczony dostgp do informacji
pozwalajacych mu spelni¢ wymagania 1.4.3.6 b).

Uwaga: Sposéb przekazywania informacji powinien by¢ okreslony w przepisach o korzystaniu
z infrastruktury kolejowej.
1.4.2.2.6 Przewoznik powinien dostarczy¢ kierujacemu pojazdem trakcyjnym instrukcje pisemne, przewidziane
w543,
1.4.2.2.7 Przewoznik powinien poinformowaé maszynistg o zaladowanych towarach niebezpiecznych i ich
umiejscowieniu w pociagu przed jego odjazdem.

Wymagania tego przepisu uwaza si¢ za spelnione, jeZeli zastosowano postanowienia Zalacznikéw A i B
Karty UIC 472 (Karta proby hamulca, wykaz pojazdéw w skladzie pociggu dla migdzynarodowych pociagéw
towarowych)'?.

" Wydanie karty UIC obowigzujace od dnia 1 stycznia 2017 r.
12 Wydanie karty UIC obowiazujace od dnia 1 lipca 2015 .
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1.4.2.2.8 Przewoznik powinien upewni¢ sig¢, ze informacje udostepniane podmiotowi odpowiedzialnemu za
utrzymanie (ECM) zgodnie z artykulem 15 § 3 ATMF - Zalacznik G do COTIF — i artykulem 5 Aneksu A do
ATMF, obejmuja takze cysterne i jej wyposazenie.

14.23 Odbiorca

14.23.1 Odbiorca jest zobowiazany nie opézniaé przyjecia towaréw, bez istomych powodéw, oraz sprawdzi¢
po roztadunku, czy spelnione zostaly przepisy RID dotyczace odbiorcy.

1.4.2.3.2 Wagon lub kontener moze byé zwrécony lub ponownie uzyty dopiero wtedy, gdy zostaly spelnione przepisy
RID dla roziadunku.

1.4.2.3.3 Jezeli odbiorca korzysta z ustug innych uczestnikéw przewozu (rozladowcy, oczyszczajacego, punktu
odkazania, itd.), to powinien on podja¢ odpowiednie przedsiewzigcia zapewniajace, Zze przepisy 1.4.2.3.1
i 1.4.2.3.2 RID zostang speinione.

14.3 Obowigzki innych uczestnikéw przewozu

Wymienieni ponizej inni uczestnicy przewozu i odpowiednio ich obowiazki nie stanowia wyczerpujacego
wykazu, Obowiazki tych uczestnikéw wynikaja z przepiséw 1.4.1 na tyle, na ile wiedza oni lub powinni
wiedzie¢, ze wykonuja czynnoéci w ramach przewozu podlegajacego przepisom RID.

1.4.3.1 Zaladowca
14.3.1.1 W zakresie podanym w 1.4.1, zaladowca powinien w szczegdlnosci:

a) przekaza€ przewoznikowi tylko te towary niebezpieczne, ktére sa dopuszczone do przewozu, zgodnie
zRID;

b) sprawdzi€, przy przekazywaniu do przewozu opakowanych towaréw niebezpiecznych lub opakowan
préznych nieoczyszczonych, czy opakowania nie sa uszkodzone. Nie powinien on przekazywac
do przewozu sztuki przesylki, ktérej opakowanie jest uszkodzone, w szczegélnosci nieszczelne, jezeli jest
wyciek lub istnieje mozliwoS¢ wystapienia wycieku towaru niebezpiecznego, dopdki uszkodzenie
nie zostanie usunigte; taki sam obowigzek wystgpuje w odniesienin do opakowan préznych
nieoczyszczonych;

c) spelia¢ warunki dotyczace zaladunku i manipulowania ladunkiem;

d) przestrzega¢ przepiséw dotyczacych nanoszenia duzych nalepek ostrzegawczych, znakéw i tablic
pomaraficzowych na wagon lub kontener wielki zgodnie z dzialem 5.3, jezeli przekazuje towary
niebezpieczne bezposrednio przewoznikowi;

e) przy zaladunku sztuk przesylek uwzgledniaé zakazy ladowania razem, biorac pod uwage towary
niebezpieczne juz zaladowane do wagonu lub kontenera wielkiego oraz przepisy dotyczace oddzielania
ich od srodkéw spozywczych, innych artykuléw konsumpcyjnych i pasz dla zwierzat.

1.4.3.1.2 Jednakze w przypadku wymagan podanych w 1.4.3.1.1 a), d) i e) zaladowca moze polega¢ na informacjach
i danych udost¢gpnionych mu przez innych uczestnikéw przewozu.

14.3.2 Pakujacy
W zakresie przepiséw podanych w 1.4.1, pakujacy powinien stosowaé si¢ w szczeg6lnosci do:
a) wymagan dotyczacych warunkéw pakowania, warunkéw pakowania razem; oraz

b) wymagan dotyczacych oznakowania sztuk przesylek i nalepek ostrzegawczych, jezeli przygotowuje je
do przewozu.

1.4.33 Napelniajacy
W zakresie przepiséw podanych w 1.4.1, napelniajacy powinien w szczegdlnoSci:

a) upewnit si¢ przed napelnieniem cystern, ze zaréwno one, jak réwniez ich wyposazenie s3 w dobrym
stanie technicznym;

Uwaga: Napehiajacy powinien ustali¢ procedury dla sprawdzania poprawnosci dzialania zamknigé
zbiornika wagonu-cysterny i dla zagwarantowania szczelnosci urzadzen zamykajacych, przed
ipo napelieniu. Wytyczne w postaci list kontrolnych dla wagonu-cysterny do materialéw
cieklych, wydane przez Europejskie Stowarzyszenie Przemystu Chemicznego (CEFIC)
s dostepne na stronie OTIF (www.otif.org).

b) upewni¢ sig, w przypadku wagonéw-cystern, wagonéw-baterii, wagonéw z odejmowalnym zbiornikiem,
cystern przeno$nych, konteneréw-cystern oraz MEGC, ze nie zostal przekroczony termin nastgpnego
badania;

c) napelnia¢ cysterny jedynie takimi towarami niebezpiecznymi, ktére sa dopuszczone do przewozu w tych
cysternach;
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d) przy napeinianiu cysterny stosowaé si¢ do przepiséw dotyczacych zaladunku towaréw niebezpiecznych
do sasiednich komér cysterny;

e) podczas napetlniania cysterny przestrzegalé okres§lonego dla danego towaru maksymalnego
dopuszczalnego stopnia napelnienia lub maksymalnej dopuszczalnej masy zawarto$ci na litr pojemnosci;

f) po napehieniu cysterny zapewnié, ze wszystkie zamkniecia sa w pozycji zamknigtej i s3 szczelne;
Uwaga: Napelniajacy powinien ustali¢ procedury dla sprawdzania poprawno$ci dzialania zamknigé
zbiornika wagonu-cysterny i dla zagwarantowania szczelnoéci urzadzeri zamykajacych, przed
i po napehieniun. Wytyczne w postaci list kontrolnych dla wagonu-cysterny do materiatéw

cieklych, wydane przez Europejskie Stowarzyszenie Przemystu Chemicznego (CEFIC)
sa dostgpne na stronie OTIF (www.otif.org).

g) dopilnowaé, aby na zewngtrznej powierzchni napelnionej cystermy nie bylo Zadnej pozostalosci
ladowanego przez niego towaru;

h) przygotowujac towary niebezpieczne do przewozu zapewnié¢, aby na cysternach, wagonach,
kontenerach, zostaly umieszczone wymagane w przepisach nalepki ostrzegawcze, znaki, tablice
pomaraiiczowe i duze nalepki ostrzegawcze oraz znaki manewrowania zgodnie z dzialem 5.3;

i) przestrzegal przepisbw o szczegblnej kontroli przed i po napehlieniu wagonu-cysterny gazem
skroplonym;

j) upewni¢ sig¢ przy napelnianiu wagonéw lub konteneréw towarami niebezpiecznymi luzem o spelnieniu
odpowiednich przepiséw dziatu 7.3.

1.4.34 Operator kontenera-cysterny lub cysterny przeno$nej

W zakresie przepisow podanych w 1.4.1, operator kontenera-cysterny lub cysterny przenosnej powinien
w szczeg6lnosci:

a) zapewni€, aby speinialy one obowiazujace przepisy w zakresie konstrukcji, wyposazenia, badari
i oznakowania;

b) zapewnié, aby konserwacja zbiornikéw i ich wyposazenia byla przeprowadzana w sposéb, ktory
gwarantuje, ze w normalnych warunkach eksploatacji kontener-cysterna lub cysterna przeno$na beda
odpowiadaé RID az do nastepnego badania;

c) dokona¢ kontroli nadzwyczajnej, gdy bezpieczenstwo korpusu zbiornika lub jego wyposazenia moglo byé
narazone na skutek naprawy, przerébki lub wypadku.

1.4.3.5 Operator wagonu-cysterny
W zakresie przepiséw podanych w 1.4.1 operator wagonu-cysterny powinien w szczeg6lnosci zapewni¢'™:
a) ze bgda spelnione obowiazujace przepisy w zakresie konstrukcji, wyposazenia, badan i oznakowania;

b) ze bedzie przeprowadzona kontrola nadzwyczajna, jezeli bezpieczefistwo zbiornika lub jego wyposazenia
moglo by¢ narazone na skutek naprawy, przerébki lub wypadku;

c) ze beda wpisane do dokumentacji cysterny rezultaty dzialan wymagane w a) i b);

d) ze ECM przypisany do wagonu-cysterny jest w posiadaniu waznego certyfikatu obejmujacego takze
wagony-cysterny do towaréw niebezpiecznych;

e) ze informacje udostgpniane podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie (ECM) zgodnie z artykulem

15 § 3 ATMF - Zalacznik G do COTIF - i artykulem 5 Zalacznika A ATMF, obejmuja takze cysterne i jej
wyposazenie.

1.4.3.6 Zarzadca infrastruktury kolejowej
W zakresie przepiséw podanych w 1.4.1, zarzadca infrastruktury kolejowej powinien w szczegélnosci:

a) zapewni€, aby zostaly opracowane wewngtrzne plany awaryjne dla stacji rozrzadowych zgodnie
z dzialem 1.11;
b) upewni¢ sig, ze w kazdym momencie przewozu ma szybki i nieograniczony dostgp co najmniej
do nastepujacych informacji:
- 0 zestawieniu pociagu, poprzez wskazanie numeru kazdego wagonu i jego rodzaju, jezeli rodzaj
wagonu nie jest zawarty w numerze wagonu,

- o numerach UN przewozonych towaré6w niebezpiecznych w lub na kazdym wagonie, jezeli powinny
by¢ wpisane do dokumentu przewozowego, lub, jezeli przewozone sa tylko towary niebezpieczne

13 Operator wagonu-cysterny moze przenic$é na podmiot odpowicdzialny za utrzymanie (ECM) organizacj¢ badan zgodnych z dzialem
6.8.
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zapakowane w ilosciach ograniczonych zgodnie z dzialem 3.4, informacje o ich przewozie, jezeli
zgodnie z dzialem 3.4 wymagane jest oznakowanie wagonu lub kontenera wielkiego,

- 0 umiejscowieniu kazdego wagonu w skladzie pociagu (zestawienie skladu pociagu),

Informacje te powinny by¢ ujawniane tylko tym stuzbom, ktére wymagaja ich w celu zapewnienia
bezpieczenstwa, ochrony lub udzielenia wsparcia w sytuacjach awaryjnych.

Uwaga: Sposéb przekazywania informacji powinien by¢ okreSlony w przepisach o korzystaniu
z infrastruktury kolejowe;.

1.4.3.7 Rozladowca
1.4.3.7.1 Zgodnie z 1.4.1 rozladowca w szczeg6lno$ci powinien:

a) upewnié sie przez poréwnanie odpowiednich informacji z dokumentu przewozowego z informacjami
na sztuce przesyiki, kontenerze, cysternie, MEGC lub wagonie, Ze beda rozladowane wlasciwe towary;

b) sprawdzaé przed i w czasie roziadunku, czy opakowania, cysterna, wagon lub kontener nie sa uszkodzone
w stopniu mogacym spowodowaé zagroZenie w trakcie rozladunku. W takim przypadku powinien
upewnié sie, ze dalszy rozladunek bedzie wykonywany dopiero po podjeciu odpowiednich przedsigwzied;

Uwaga: Roztadowca powinien ustali¢ procedury dla sprawdzania poprawnosci dzialania zamknigé
zbiornika wagonu-cysterny i dla zagwarantowania szczelnosci urzadzerh zamykajacych, przed
ipo rozladunku. Wytyczne w postaci list kontrolnych dla wagonu-cysterny do materialéw
cieklych, wydane przez Europejskie Stowarzyszenie Przemystu Chemicznego (CEFIC)
s dost¢pne na stronie OTIF (www.otif.org).

¢) speinia¢ wszystkie odpowiednie wymagania dotyczace rozladunku i manipulowania;

d) niezwlocznie po rozladunku cysterny, wagonu lub kontenera:
i) usunaé wszystkie niebezpieczne pozostalosci, ktére zanieczyscily zewnetrzna powierzchnig cysterny,
wagonu lub kontenera podczas roziadunku;
ii) zapewni¢ zamknigcie zaworéw i wlazéw;

Uwaga: Rozladowca powinien ustali¢ procedury dla sprawdzania poprawnosci dzialania zamknigé
zbiornika wagonu-cysterny i dla zagwarantowania szczelno$ci urzadzen zamykajacych,
przed ipo rozladunku. Wytyczne w postaci list kontrolnych dla wagonu-cysterny
do materialéw cieklych, wydane przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysiu
Chemicznego (CEFIC) s dostgpne na stronie OTIF (www.otif.org).

¢) upewni€ sig, Z¢ wymagane czyszczenie i odkazenie wagonu lub kontenera zostalo przeprowadzone, i

f) zapewnié, aby na calkowicie roztadowanych, oczyszczonych, odgazowanych i odkazonych wagonach
i kontenerach nie byly widoczne nalepki ostrzegawcze, znaki i tablice pomarariczowe, naniesione zgodnie
z dziatem 5.3.

14.3.7.2 Jezeli roztadowca korzysta z ustug innych uczestnikéw przewozu (oczyszczajacego, punktu odkazania, itd.),
to powinien on podja¢ odpowiednie przedsigwzigcia zapewniajace, e przepisy RID zostang spelnione.

14.3.8 Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM)

W rozumieniu rozdzialu 1.4.1, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM) powinien w szczeg6lnosci
zapewnié, Ze:

a) utrzymanie cystern i ich wyposazenia jest wykonywane w taki spos6b, aby zapewni¢, w normalnych
warunkach eksploatacji, ze wagon-cysterna spelnia wymagania przepiséw RID;

b) informacje okreslone w artykule 15a § 3 ATMF - Zalacznik G do COTIF - i artykule 5 Zalacznika A
ATMF, obejmuja takze cysterng i jej wyposazenie;

c) czynno$ci utrzymaniowe dotyczace cysterny i jej wyposaZenia sg rejestrowane w dokumentacji
utrzymania.
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Dzial 1.5
Odstepstwa
1.5.1 Odstepstwa czasowe
1.5.1.1 Wiadze wilasciwe Panstw-Stron RID moga uzgodni¢ bezposrednio migdzy soba dopuszczenie niektérych

przewozOw na swoich terytoriach na zasadach czasowego odstepstwa od RID, pod warunkiem, ze
nie zostanie przez to obnizony poziom bezpieczenstwa. Wladza inicjujaca dane odstgpstwo powinna
zawiadomi¢ o tym odstgpstwie Sekretariat OTIF, ktéry nastgpnie powinien poda¢ je do wiadomosci
Pafistwom-Stronom RID'?.

Uwaga: Warunki specjalne zgodne z 1.7.4 nie s3 uwazane za odstepstwa czasowe w rozumieniu tego

dziatu.
1.5.1.2 Okres waznoéci odstgpstwa czasowego nie powinien by¢ diuzszy niz 5 lat, liczac od dnia jego wejscia
w zycie. Odstgpstwo czasowe wygasa automatycznie z dniem wejscia w Zycie odpowiedniej zmiany do RID.
1513 Przewozy wykonywane na podstawie odstgpstw czasowych sa przewozami w rozumieniu Zalacznika C
do COTIF.
1.5.2 Przesylki wojskowe

W odniesieniu do przesylek wojskowych, tzn. przesylek z materialami lub przedmiotami klasy 1 nalezacymi
do sit zbrojnych lub za ktére sity zbrojne odpowiadaja, obowiazuja przepisy odrebne (patrz 5.2.1.5, 5.2.2.1.8,
5.3.1.1.2154.1.2.1 {) oraz 7.2.4 przepis specjalny W2).

) Odstgpstwa czasowe zawarte wedlug tego dzialu sa dostepne na stronie internetowej OTIF www.otif.org
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Dzial 1.6
Przepisy przejsciowe
1.6.1 Przepisy ogéine
1.6.1.1 Jezeli nie postanowiono inaczej, to materialy i przedmioty RID moga by¢ przewozZone do 30 czerwca 2017 r.

na podstawie przepiséw RID'® waznych do 31 grudnia 2016 r.
Uwaga: W odniesieniu do zapiséw w dokumencie przewozowym patrz 5.4.1.1.12.
1.6.1.2 (skreslony)

1.6.1.3 Materialy i przedmioty klasy 1, nalezace do sit zbrojnych Paiistw-Stron RID, ktére zostaty zapakowane przed
1 stycznia 1990 r. zgodnie z obowiazujacymi w tym czasie przepisami RID'®, moga byé przewozone po
31 grudnia 1989 r., pod warunkiem, ze ich opakowania sa nienaruszone, a w dokumencie przewozowym sa
zadeklarowane jako towary wojskowe zapakowane przed 1 stycznia 1990 r. Inne wymagania dotyczace tej
klasy i obowiazujace od 1 stycznia 1990 r. powinny by¢ spelnione.

1.6.14 Materialy i przedmioty klasy 1, ktére zostaly zapakowane Pomiedzy 1 stycznia 1990 1. a 31 grudnia 1996 r.,
zgodnie z obowiazujacymi w tym czasie przepisami RID'”, moga by¢ przewozone po 31 grudnia 1996 r.,
pod warunkiem, ze ich opakowania sq nienaruszone, a w dokumencie przewozowym zadeklarowane sa jako
towary klasy 1 zapakowane pomigdzy 1 stycznia 1990 r. i 31 grudnia 1996 r.

1.6.1.5 DPPL, ktére zostaly wyprodukowane zgodnie z przepisami liczb marginesowych 405(5) i 555(3),
obowiazujacymi przed 1 stycznia 1999 r., ale ktére jednak nie sa zgodne z przepisami spod liczb
marginesowych 405(5) i 555(3), obowiazujacymi od 1 stycznia 1999 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.1.6 DPPL, ktore zostaly wyprodukowane przed 1 stycznia 2003 r. zgodnie z przepisami liczby marginesowej
1612 (1) obowiazujacymi do 30 czerwca 2001 r., ale ktore nie odpowiadaja przepisowi 6.5.2.1.1
obowiazujacemu od 1 lipca 2001 r., pod wzgledem wysokoéci liter, cyfr i symboli, moga by¢ dalej uzywane.

1.6.1.7 Zatwierdzenia typ6w dla bebnéw, kanistréw i opakowari zlozonych, wyprodukowanych z polietylenu o duzej
lub $redniej masie czasteczkowej, ktére byly wystawione przed 1 lipca 2005 r. zgodnie z 6.1.5.2.6
obowiazujacym do 31 grudnia 2004 r., ale nie odpowiadaja przepisowi 4.1.1.21, pozostaja waine
do 31 grudnia 2009 r. Wszystkie opakowania, ktére zostaly wyprodukowane lub oznakowane na podstawie
tych zatwierdzen typu, moga by¢ dalej uzywane do wygasnigcia ich okresu uzywania okre§lonego
w4.1.1.15.

1.6.1.8 Istniejace jeszcze tablice pomararniczowe, ktére odpowiadaja przepisom 5.3.2.2 obowiazujacym do 31 grudnia
2004 r., mogg by¢ dalej uzywane, pod warunkiem spelienia wymagan 5.3.2.2.1 i 5.3.2.2.2, ze tablica, cyfry
i litery powinny pozostawa¢ zamocowane niezaleznie od ustawienia wagonu.

1.6.1.9 (zarezerwowany)
1.6.1.10 (skreslony)

1.6.1.11 Zatwierdzenia typu dla bebnéw, kanistréw i opakowan ztozonych, wyprodukowanych z polietylenu o duzej
lub éredniej masie czasteczkowej oraz dla DPPL wyprodukowanych z polietylenu o duzej masie
czasteczkowej, ktére zostaly wydane przed 1 lipca 2007 r. zgodnie z przepisami 6.1.6.1 a) waznymi do
31 grudnia 2006 r., ale ktére nie s zgodne z przepisem 6.1.6.1 a) stosowanym od 1 stycznia 2007 r., nadal sa
wazne.

1.6.1.12 (zarezerwowany)
1.6.1.13 (skreslony)

1.6.1.14 DPPL wyprodukowane przed 1 stycznia 2011 r. zgodnie z typem konstrukcji, ktéry nie speinial wymagan
badania na drgania wedlug 6.5.6.13, lub w momencie przeprowadzania badania na spadek nie musiat
speiniaé kryteriéw z 6.5.6.9.5 d), moga by¢ dalej uzywane.

1.6.1.15 DPPL wyprodukowane, przebudowane lub naprawione przed 1 stycznia 2011 r., nie musza by¢ oznakowane
dopuszczalnym obcigZzeniem na pigtrzenie zgodnie z 6.5.2.2.2. Tego rodzaju DPPL nieoznakowane zgodnie
26.5.2.2.2 mogg by¢ dalej uzywane po 31 grudnia 2010 r., powinny by¢ jednak oznakowane zgodnie
2 6.5.2.2.2, jezeli po tej dacie bedg przebudowane lub naprawione. DPPL wyprodukowane, przetworzone lub
naprawione pomigdzy 1 stycznia 2011 r. a 31 grudnia 2016 r. i oznakowane znakiem maksymalnego
dopuszczalnego obcigzenia przy spigtrzaniu zgodnie z 6.5.2.2.2 obowiazujacym do 31 grudnia 2014 r., moga
by¢ nadal uzywane.

1.6.1.16 (skreslony)

13 Wersja RID obowiazujaca od 1 stycznia 2015 r.
19 Wersja RID obowiazujaca od 1 maja 1985 r.
' Wersje RID obowiazujace od 1 stycznia 1990 1., 1 stycznia 1993 r., 1 stycznia 1995 .
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1.6.1.17 (skreslony)
1.6.1.18 (skreslony)
1.6.1.19 (skreslony)
1.6.1.20 (skreslony)
1.6.1.21 (zarezerwowany)

1.6.1.22 Naczynia wewnetrzne DPPL zlozonych wyprodukowane przed 1 lipca 2011 i oznakowane zgodnie
z przepisem 6.5.2.2.4 obowiazujacym do 31 grudnia 2010, moga by¢ nadal uzywane.

1.6.1.23 (zarezerwowany)
1.6.1.24 (skreslony)

1.6.1.25 Butle o pojemnosci wodnej nie wigkszej niz 60 litréw oznakowane numerem UN zgodnie z przepisami RID
stosowanymi do 31 grudnia 2012 r. i ktére nie odpowiadaja wymaganiom 5.2.1.1 dotyczacym wymiaréw
numeru UN i liter ,,UN” stosowanym od 1 stycznia 2013 r., moga by¢ nadal uzywane do terminu nast¢pnego
badania okresowego, ale nie dtuzej niz do 30 czerwca 2018 r.

1.6.1.26 Opakowania duze wyprodukowane lub przebudowane przed 1 stycznia 2014 r., niespelniajace wymagan
6.6.3.1 odnosnie do wysokoéci liter, numeréw i symboli, obowigzujacych od 1 stycznia 2013 r., moga by¢
uzywane nadal. Opakowania duze wyprodukowane lub przebudowane przed 1 stycznia 2015 r. nie wymagaja
oznakowania zawierajacego maksymalne dopuszczalne obciazenie przy spietrzaniu okreslonego w 6.6.3.3.
Takie duze opakowania, nieoznakowane zgodnie z 6.6.3.3, moga by¢ uzywane nadal po 31 grudnia 2014 r.,
ale w przypadku gdy zostana one przebudowane po tej dacie, to powinny zosta¢ oznakowane zgodnie
z6.6.3.3.

Opakowania duze wyprodukowane lub przebudowane pomiedzy 1 stycznia 2011 r. a 31 grudnia 2016 r.
i oznakowane znakiem maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia przy spigtrzaniu zgodnie z 6.6.3.3,
obowiazujacym do 31 grudnia 2014 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.1.27 Zbioriki stanowiace integralne czgSci wyposazenia lub urzadzenn wyprodukowanych przed 1 stycznia
2013 r. i zawierajace paliwa ciekle UN: 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 lub 3475, niespelniajace wymagan
przepisu specjainego 363 dzialu 3.3 obowigzujacego od 1 stycznia 2013 r. moga by¢ nadal uzywane.

1.6.1.28 (skreglony)

1.6.1.29 Ogniwa i akumulatory litowe wyprodukowane zgodnie z typem spelniajacym wymagania podrozdzialu 38.3
z Podrgcznika badan i kryteriow wydanie 3, zmiana 1 lub kolejnego wydania i zmiany stosowanej od daty
badania typu moga by¢ nadal przewozone, chyba ze w RID przewidziano inaczej.

Ogniwa i akumulatory litowe wyprodukowane przed 1 lipca 2003 spelniajace wymagania Podrgcznika badari
i kryteriow wydanie 3, moga byé¢ przewozone, jezeli spelnione sa wszystkie pozostale obowiazujace
wymagania.

1.6.1.30 Nalepki ostrzegawcze spelniajace wymagania 5.2.2.2.1.1 obowiazujace do 31 grudnia 2014 r., moga by¢
uzywane do 30 czerwca 2019 r.

1.6.1.31 (skreslony)

1.6.1.32 (skreslony)

1.6.1.33 Kondensatory elektryczne dwuwarstwowe UN 3499 wyprodukowane przed 1 stycznia 2014 r. nie musza by¢
oznakowane wartoscig zdolnosci do magazynowania energii w Wh, zgodnie z przepisem specjalnym 361 ¢)
w dziale 3.3.

1.6.1.34 Kondensatory niesymetryczne UN 3508 wyprodukowane przed 1 stycznia 2016 r. nie musza by¢
oznakowane wartoscia zdolnosci do magazynowania energii w Wh, zgodnie z przepisem specjalnym 372

w dziale 3.3.
1.6.1.35 (zarezerwowany)
1.6.1.36 (zarezerwowany)

1.6.1.37 Duze nalepki ostrzegawcze o zmniejszonych wymiarach, ktére przed 1 stycznia 2015 r. mogly by¢ zatozone
na wagony zgodnie z przepisem 5.3.1.7.4 obowiazujacym do 31 grudnia 2014 r., ale ktére nie spelniaja
wymagan dla zakladania duzych nalepek ostrzegawczych o zmniejszonych wymiarach, zgodnie z przepisem
5.3.1.7.4 obowiazujacym od 1 stycznia 2015 r., powinny by¢ wymienione najpézniej 31 grudnia 2017 r.

1.6.1.38 Panstwa-Strony RID mogga do 31 grudnia 2018 r. wydawa¢ Swiadectwa przeszkolenia doradcom do spraw
bezpieczenstwa w zakresie przewozu towaréw niebezpiecznych zgodne ze wzorem waznym do 31 grudnia
2016 r., zamiast zgodnych z wymaganiami 1.8.3.18 waznym od 1 stycznia 2017 r. Takie $wiadectwa moga
byé¢ uzywane do korica ich pigcioletniej waznosci.

1.6.1.39 Niezaleznie od przepisu specjalnego 188 w dziale 3.3 waznego od 1 stycznia 2017 r., sztuki przesylek
zogniwami lub akumulatorami litowymi mogg by¢ do 31 grudnia 2018 r. oznakowywane zgodnie
z przepisem specjalnym 188 w dziale 3.3 waznym do 31 grudnia 2016 r.
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1.6.1.40 Niezaleznie od przepiséow RID waznych od 1 stycznia 2017 r., przedmioty UN 0015, 0016 i 0303
zawierajace material(-y) dymotwérczy(-e) trujacy(-e) inhalacyjnie zgodnie z kryteriami dla klasy 6.1,
wyprodukowane przed 31 grudnia 2016 r., moga by¢ do 31 grudnia 2018 r. przewozone bez nalepki
ostrzegawczej dla zagrozenia ,trujacy” (wzér nr 6.1, patrz 5.2.2.2.2).

1.6.141 Niezaleznie od przepiséw RID waznych od 1 stycznia 2017 r., opakowania duze odpowiadajace
wymaganiom badan dla grupy pakowania 11l zgodnie z przepisem specjalnym L2 instrukcji pakowania LP02
w 4.1.4.3 waznym do 31 grudnia 2016 r., moga by¢ do 31 grudnia 2022 r. nadal uzywane do UN 1950.

1.6.1.42 Niezaleznie od wymagan w kolumnie 5 tabeli A w dziale 3.2 waznych od 1 stycznia 2017 r. dla UN 3090,
3091, 3480 i 3481, nalepka ostrzegawcza dla klasy 9 (wzér nr 9, patrz 5.2.2.2.2) moze byé do 31 grudnia
2018 r. nadal uzywana dla tych UN.

1.6.1.43 Pojazdy zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu przed 1 lipca 2017 r., okreslone w przepisie specjalnym
240, 385 i 669 w dziale 3.3, oraz ich wyposazenie przeznaczone do uzywania w czasie przewozu, ktére
spetiaja wymagania przepisoéw RID wainych do 31 grudnia 2016 r. ale zawieraja ogniwa lub akumulatory
litowe niespelniajace wymagan 2.2.9.1.7, moga by¢ zgodnie z przepisem specjalnym 666 w dziale 3.3 nadal

przewozone jako fadunek.
1.6.2 Naczynia ci$nieniowe i naczynia do gazéw klasy 2
1.6.2.1 Naczynia wyprodukowane przed 1 stycznia 1997 r., ktére nie odpowiadaja wymaganiom RID

obowigzujacym od 1 stycznia 1997 r., a ktérych przew6z byt dozwolony na podstawie wymagahn RID
obowigzujacych do 31 grudnia 1996 r., moga by¢ nadal przewozone po tej dacie, pod warunkiem, Ze
spelmione sa wymagania w zakresie badan okresowych, podane w instrukcjach pakowania P200 i P203.

1.6.2.2 (skreslony)

1.6.2.3 Naczynia do przewozu materialéw klasy 2, ktére zostaly wyprodukowane przed 1 stycznia 2003 r., po
1 stycznia 2003 r. moga nadal posiada¢ znaki zgodne z przepisami stosowanymi do 31 grudnia 2002 r.

1.6.2.4 Naczynia ci$nieniowe zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z przepisami technicznymi, ktére zgodnie
z 6.2.5 nie beda dluzej uznawane, mogg by¢ nadal uzywane.

1.6.2.5 Naczynia ci$nieniowe i ich zamknigcia zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami stosowanymi
w czasie kiedy je konstruowano (patrz 6.2.4) wedlug RID stosowanych wtym czasie, mogg by¢ nadal
uzywane, jezeli nie bedzie to ograniczone przez przepisy przejsciowe.

1.6.2.6 Naczynia ci$nieniowe dla materiatéw niezaklasyfikowanych do klasy 2, wyprodukowane przed 1 lipca 2009
r. zgodnie z przepisami 4.1.4.4 obowiazujacymi do 31 grudnia 2008 r., nieodpowiadajace jednak przepisom
4.1.3.6 waznym od 1 stycznia 2009 r., moga by¢ dalej przewozone, pod warunkiem, ze beda odpowiadaly
przepisom 4.1.4.4 obowiazujacym do 31 grudnia 2008 r.

1.6.2.7 (skreslony)
1.6.2.8 (skreslony)
1.6.2.9 Wymagania przepisu specjalnego dla opakowan ,,v’ w punkcie (10) instrukcji pakowania P200 w 4.1.4.1

stosowane do 31 grudnia 2010 r. moga byé w Panstwach-Stronach RID zastosowane do butli
wyprodukowane do 1 stycznia 2015 r.

1.6.2.10 Butle stalowe spawane wielokrotnego napeiniania dla przewozu gazéw UN 1011, 1075, 1965, 1969 lub
1978, dla ktérych na podstawie wymagania przepisu specjalnego dla opakowarn ,,v” w ustepie (10) instrukcji
pakowania P200 w 4.1.4.1 stosowanego do 31 grudnia 2010 r., wladza wlasciwa paiistwa (paristw) przewozu
przyznata 15-letni okres badarn okresowych, mogg by¢ sprawdzane ponownie na podstawie tych przepisow.

1.6.2.11 Naboje gazowe wyprodukowane i przygotowane do przewozu przed 1 stycznia 2013 r. bez zastosowania
wymagan w 1.8.6, 1.8.7 i 1.8.8 dla oceny zgodnos$ci, moga byé nadal przewozone po tej dacie, pod
warunkiem, ze spelnione sa pozostale majace zastosowanie przepisy RID.

1.6.2.12 Naczynia ciénieniowe awaryjne moga byé¢ do 31 grudnia 2013 r. nadal wytwarzane i dopuszczane zgodnie
z przepisami krajowymi. Naczynia ciénieniowe awaryjne wyprodukowane i zatwierdzone zgodnie z prawem
krajowym przed 1 stycznia 2014 r. moga by¢ nadal uzywane na podstawie dopuszczenia wladzy wlasciwej
panstwa uzywania.

1.6.2.13 Wiazki butli wyprodukowane przed 1 lipca 2013 r. i nieoznakowane zgodnie z 6.2.3.9.72 i 6.2.3.9.7.3
obowiazujacymi od 1 stycznia 2013 r. lub 6.2.3.9.7.2 obowiazujacym od 1 stycznia 2015 r., mogg byé
uzywane do nastgpnego badania okresowego po 1 lipca 2015 r.

1.6.2.14 Butle wyprodukowane przed 1 stycznia 2016 r. zgodnie z 6.2.3 i specyfikacjg zatwierdzong przez wladze
wiasciwg panstwa przewozu i uzywania, ale niezgodne z ISO 11513:2011 lub ISO 9809-1:2010 jak
wymagane jest w 4.1.4.1 instrukcja pakowania P208 1), moga byé uzywane do przewozu gazéw
zaadsorbowanych pod warunkiem speinienia przepiséw ogélnych z 4.1.6.1.
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1.6.2.15 Wiazki butli, ktére zostaly poddane badaniom okresowym przed 1 lipca 2015 r. i nie sa oznakowane zgodnie
2 6.2.3.9.7.3 obowigzujacym od 1 stycznia 2015 r. moga by¢ uzywane az do nastepnego badania okresowego
po 1 lipca 2015 r.

1.6.3 Wagony-cysterny i wagony-baterie

1.6.3.1 (skreslony)

1.6.3.2 (skreslony)

1.6.3.3 Wagony-cysterny, ktérych zbiomiki zostaty zbudowane przed wejsciem w zycie przepiséw obowiazujacych
od 1pazdziernika 1978 r. moga by¢ nadal uzywane, jezeli grubo$¢ $cianki i wyposaZenie spehniaja
wymagania dziatu 6.8.

1.6.33.1 Wagony-cysterny przeznaczone do przewozu gazéw klasy 2, ktérych zbiomiki zostaly zbudowane przed
1 stycznia 1965 r., moga by¢ uzywane do 31 grudnia 2017 r., za zgoda wladzy wiasciwej panstwa rejestracji
i jezeli ich wyposazenie, ale nie grubos¢ $cianki, spelnia wymagania dziatu 6.8.

1.6.3.3.2 Wagony-cysterny przeznaczone do przewozu gazéw klasy 2, ktérych zbiorniki zostaly zbudowane pomiedzy
1 stycznia 1965 r. a 31 grudnia 1966 r. moga by¢ uzywane do 31 grudnia 2019 r. jezeli ich wyposazenie, ale
nie grubos¢ $cianki, spelnia wymagania dziatu 6.8.

1.6.3.3.3 Wagony-cysterny przeznaczone do przewozu gazéw klasy 2, ktérych zbiorniki zostaly zbudowane pomigdzy
1 stycznia 1967 r. a 31 grudnia 1970 r. moga by¢ uzywane do 31 grudnia 2021 r. jezeli ich wyposazenie, ale
nie grubos¢ §cianki, spelnia wymagania dzialu 6.8.

1.6.3.3.4 Wagony-cysterny przeznaczone do przewozu gazéw klasy 2, ktérych zbiorniki zostaly zbudowane pomigedzy
1 stycznia 1971 r. a 31 grudnia 1975 r. moga by¢ uzywane do 31 grudnia 2025 r. jezeli ich wyposazenie, ale
nie grubo$¢ $cianki, speinia wymagania dziatu 6.8.

1.6.3.3.5 Wagony-cysterny przeznaczone do przewozu gazéw klasy 2, ktérych zbiorniki zostaty zbudowane pomiedzy
1 stycznia 1976 r. a 31 grudnia 1978 r. mogg by¢ uzywane do 31 grudnia 2029 r. jezeli ich wyposaZenie, ale
nie grubos¢ Scianki, spelnia wymagania dzialu 6.8.

1.6.34 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1988 r., zgodnie z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia
1987 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom obowiazujacym od 1 stycznia 1988 r., moga by¢ po tej
dacie nadal uzywane. Dotyczy to réwniez wagonéw-cystern, ktére nie posiadaly danych o materiale
konstrukcyjnym cysterny, zgodnie z rozdziatem 1.6.1 Dodatku XI.

1.6.3.5 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1993 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia
1992 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom obowiazujacym od 1 stycznia 1993 r., moga by¢ nadal
uzywane.

1.6.3.6 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1995 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia
1994 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom obowigzujacym od 1 stycznia 1995 r., mogg by¢ nadal
uzywane.

1.6.3.7 Wagony-cysterny do przewozu materialéw cieklych o temperaturze zaptonu od 55 °C do 60 °C, zbudowane
przed 1 stycznia 1997 r. zgodnie z przepisami rozdziatéw 1.2.7, 1.3.8 i 3.3.3 Dodatku X1, obowiazujacymi do
31 grudnia 1996 r., ktore jednak nie odpowiadaja przepisom obowiazujacym od 1 stycznia 1997 r., moga by¢
nadal uzywane.

1.6.3.8 Jezeli w wyniku zmian w RID zostaly zmienione oficjalne nazwy przewozowe niektérych gazéw, to nie ma
koniecznosci dokonania zmian nazw na tabliczce lub samym zbiorniku (patrz 6.8.3.5.2 lub 6.8.3.5.3),
pod warunkiem, ze nazwy gazéw na wagonach-cysternach, wagonach-bateriach i wagonach z cysternami
odejmowalnymi lub na tablicach (patrz 6.8.3.5.6b) lub c)) zostana dostosowane podczas najblizszego

badania okresowego.
1.6.3.9 (zarezerwowany)
1.6.3.10 (zarezerwowany)

1.6.3.11 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1997 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia
1996 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom podanym w 3.3.3 i 3.3.4 Dodatku XI obowiazujacym
od 1 stycznia 1997 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.3.12 (skre$lony)
1.6.3.13 (skreslony)

1.6.3.14 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1999 r. zgodnie z przepisami podanymi w 5.3.6.3 Dodatku XI
obowigzujacymi do 31 grudnia 1998 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom podanym w 5.3.6.3 Dodatku
X1 obowiazujacym od 1 stycznia 1999 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.3.15 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2007 zgodnie z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia
2006 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom podanym w 6.8.2.2.3 obowiazujacym od 1 stycznia 2007 r.
moga by¢ stosowane do nastepnego badania okresowego.
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1.6.3.16 Dla wagonéw-cystern i wagondw-baterii zbudowanych przed 1 stycznia 2007 r., ktére jednak
nie odpowiadaja przepisom 4.3.2 oraz 6.8.2.3, 6.8.24 i 6.8.3.4, dotyczacym dokumentacji cysterny,
gromadzenie dokumentéw do dokumentacji cysterny powinno rozpoczaé¢ si¢ najpézniej przed nast¢pnym
badaniem okresowym.

1.6.3.17 Wagony-cysterny przeznaczone do przewozu materialdéw klasy 3 grupy pakowania 1 o preznosci pary
w 50 °C nie wyzszej niz 175 kPa (1,75 bar) (ciénienie absolutne), zbudowane przed 1 lipca 2007 r. zgodnie
z przepisami stosowanymi do 31 grudnia 2006 r., ktérym przyporzadkowano kod cysterny L1,5BN zgodnie
z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia 2006 r., moga by¢ nadal wykorzystywane do przewozu wyzej
wymienionych materialéw do 31 grudnia 2022 r.

1.6.3.18 Wagony-cysterny i wagony-baterie zbudowane przed 1 stycznia 2003 r. zgodnie z przepisami
obowiazujacymi do 30 czerwca 2001 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom obowiazujacym od 1 lipca
2001 r., moga by¢ nadal uzywane.

Powinny by¢ jednak oznakowanie odpowiednim kodem dla cystern i, jezeli ma to zastosowanie,
odpowiednimi kodami literowo-cyfrowymi wedlug przepiséw specjalnych TC i TE zgodnie z 6.8.4.

1.6.3.19 (zarezerwowany)

1.6.3.20 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2003 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia
2002 r., ktore jednak nie odpowiadaja przepisom 6.8.2.1.7 i przepisowi specjalnemu TE15 z6.8.4b)
obowiazujacemu od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r., mogg by¢ nadal uzywane.

1.6.3.21 (skreslony)

1.6.3.22 Wagony-cysterny, ktérych zbiorniki wyprodukowano ze stopéw aluminium, zbudowane przed 1 stycznia
2003 r. zgodnie z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia 2002 r., ktére jednak nie odpowiadaja
przepisom obowiazujacym od 1 stycznia 2003 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.3.23 (skreslony)

1.6.3.24 Wagony-cysterny przeznaczone do przewozu gazéw UN 1052, 1790 i 2073, zbudowane przed 1 stycznia
2003 r., zgodnie z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia 2002 r., ktére jednak nie odpowiadaja
przepisom 6.8.5.1.1 b), obowigzujacym od 1 stycznia 2003 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.3.25 (skreslony)

1.6.3.26 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2007 r. zgodnie z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia
2006 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom obowiazujacym od 1 stycznia 2007 r. dotyczacym zgodnie
z 6.8.2.5.1 podania ci$nienia obliczeniowego zewngtrznego, moga by¢ nadal uzywane.

1.6.3.27 a) Wagony-cysterny i wagony-baterie niewyposazone w sprzggi samoczynne, do przewozu:
- gazéw klasy 2 z kodami klasyfikacyjnymi majacymi litery T, TF, TC, TO, TFC lub TOC, i
- materialéw klasy 3 do 8, przewozonych w stanie cieklym, ktérym w dziale 3.2 tabela A kolumna 12
przyporzadkowano kody zbiomikéw L15CH, L15DH lub L21DH,

zbudowane przed 1 stycznia 2005 r., powinny by¢ wyposazone w urzadzenia wedlug przepisu
specjalnego TE22 z 6.8.4 o zdolnosci pochlaniania energii minimalnie 500 kJ na kazdy koniec wagonu.

Wagony-cysterny i wagony-bateric do przewozu tych gazéw i materialéw, wyposazone w sprzegi
samoczynne, zbudowane przed 1 lipca 2015 r. i niespelniajace majacych zastosowanie wyrmagan przepisu
specjalnego TE22 z 6.8.4 waznego od 1 stycznia 2015 r., do 31 grudnia 2020 r. moga by¢ nadal uzywane.

b) Wagony-cysterny i wagony-baterie niewyposazone w sprzegi samoczynne, do przewozu

- gazdw klasy 2 z kodami klasyfikacyjnymi majacymi litere F, i
- materialéw klasy 3 do 8, przewozonych w stanie cieklym, ktérym w dziale 3.2 tabela A kolumna 12
przyporzadkowano kody zbiornikéw L10BH, L10CH lub L10DH,

zbudowane przed 1 stycznia 2007 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisowi specjalnemu TE22 z 6.8.4
waznemu od 1 stycznia 2007 r., moga by¢ dalej uzywane.

Wagony-cysterny i wagony-baterie do przewozu tych gazéw i materialéw, wyposazone w sprzegi
samoczynne, zbudowane przed 1 lipca 2015 r. i niespelniajace majacych zastosowanie wymagar przepisu
specjalnego TE22 z 6.8.4 waznego od 1 stycznia 2015 r., moga byé nadal uzywane
1.6.3.28 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2005 r., zgodnie z przepisami waznymi do 31 grudnia 2004 r.,
ktére jednak nie odpowiadaja przepisowi 6.8.2.2.1 drugi akapit, powinny mie¢ zmienione wyposazenie
najpozniej przy nastepnej przebudowie lub naprawie, jezeli jest to praktycznie mozliwe i przeprowadzane
prace wymagaja demontazu elementéw skladowych.

1.6.3.29 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2005 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisowi 6.8.2.2.4
obowigzujacemu od 1 stycznia 2005 r., moga by¢ dalej uzywane.

1.6.3.30 (zarezerwowany)
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1.6.3.31 Wagony-cysterny i zbiorniki bedace elementami wagonu-baterii, zaprojektowane izbudowane zgodnie
z przepisami technicznymi, ktére w okresie ich budowy byly uznane przez majace wéwczas zastosowanie
przepisy 6.8.2.7, moga by¢ nadal uzywane.

1.6.3.32 Wagony-cysterny do przewozu:

- gazdw klasy 2 z kodami klasyfikacyjnymi T, TF, TC, TO, TFC lub TOC, i

- materialéw klasy 3 do 8, ktérym w dziale 3.2 tabela A kolumna 12 przyporzadkowano kody cystern
L15CH, L15DH lub L21DH,

zbudowane przed 1 stycznia 2007 r. i ktére nie spelmiaja wymagai przepisu specjalnego TE25 z6.8.4 b)
obowiazujacego od 1 stycznia 2007 r., moga by¢ nadal uzywane.

Wagony-cysterny do przewozu gazéw UN 1017 CHLOR, UN 1749 TRIFLUOREK CHLORU, UN 2189
DICHLOROSILAN, UN 2901 CHLOREK BROMU i UN 3057 CHLOREK TRIFLUOROACETYLU,
ktérych grubo$é dennic nie spelnia wymagan przepisu specjalnego TE2S5 b), powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zgodnie z przepisem specjalnym TE25 a), c) lub d).

1.6.3.33 Wagony-cysterny i wagony-baterie dla gazéw klasy 2 zbudowane przed 1 stycznia 1986 r. wedtug przepiséw
waznych do 31 grudnia 1985 r. ktére jednak nie odpowiadaja przepisom dotyczacym zderzakéw, okreslonym
w 6.8.3.1.6, moga by¢ nadal uzywane.

1.6.3.34 (zarezerwowany)
1.6.3.35 (skreslony)

1.6.3.36 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2011 r. zgodnie z wymaganiami przepiséw obowiazujacych
do 31 grudnia 2010 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom 6.8.2.1.29 obowigzujacym od 1 stycznia
2011 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.3.37 (skreslony)

1.6.3.38 Wagony-cysterny i wagony-baterie zaprojektowane i zbudowane zgodnie z normami majacymi zastosowanie
do daty ich budowy (patrz 6.8.2.6 i 6.8.3.6), wedlug przepiséw RID majacych zastosowanie do tej daty,
moga byé dalej uzywane, chyba ze zostanie to ograniczone przez przepis przejsciowy.

1.6.3.39 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2011 r. zgodnie z wymaganiami przepisu 6.8.2.2.3 stosowanego
przed 31 grudnia 2010 r., ktére jednak nie odpowiadaja wymaganiom trzeciego akapitu przepisu 6.8.2.2.3
dotyczacego rozmieszczenia thumika ptomienia lub przerywacza plomienia, mogg by¢ nadal uzywane.

1.6.3.40 (skreslony)

1.6.341 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2013 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia
2012 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom 6.8.2.5.2 lub 6.8.3.5.6 dotyczacym oznakowania
obowiazujacym od 1 stycznia 2013 r., moga by¢ do nastgpnego badania okresowego po 1 lipca 2013 r. nadal
oznakowane zgodnie z przepisami stosowanymi do 31 grudnia 2012 r.

1.6.3.42 Dla UN 2381 kod cysterny podany w dziale 3.2 tabela A kolumna 12 obowiazujacym do 31 grudnia 2012 r.
moze byé do 31 grudnia 2018 r. nadal stosowany dla wagonéw-cystern zbudowanych przed 1 lipca 2013 1.

1.6.3.43 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2012 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia
2012 r., ktére jednak nie odpowiadaja obowigzujacym od 1 stycznia 2011 r. wymaganiom 6.8.2.6 odno$nie
do norm EN 14432:2006 i EN 14433:2006, moga by¢ nadal uzywane.

1.6.3.44 (zzirezerwowany)

1.6.3.45 Wagony-cysterny dla gazéw skroplonych schlodzonych zbudowane przed 1 lipca 2017 r. zgodnie
z wymaganiami waznymi do 31 grudnia 2016 r. ale niespelniajace wymagan 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 i 6.8.3.54
waznych od 1 stycznia 2017 r., moga by¢ nadal uzywane az do nastgpnego badania po 1 lipca 2017 r. Do
tego czasu dla spelienia przepiséw 4.3.3.5 i 5.4.1.2.2d), rzeczywisty czas utrzymywania moze byé
okre$lany bez odwolywania si¢ do odnosnego czasu utrzymywania.

1.6.3.46 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2017 r. zgodnie z wymaganiami waznymi do 31 grudnia 2016 r.
ale niespelniajacymi wymagan przepisu 6.8.2.1.23 wazmego od 1 stycznia 2017 r. moga by¢ nadal uzywane.

1.6.4 Kontenery-cysterny, cysterny przenosne i MEGC

1.6.4.1 Kontenery-cystemy zbudowane przed 1 stycznia 1988 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi do
31 grudnia 1987 r., ktére jednak nie odpowiadajg przepisom obowiazujacym od 1 stycznia 1988 r., moga by¢
nadal uzywane.

1.6.4.2 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1993 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi

do 31 grudnia 1992 r., ktére jednak nie odpowiadajg przepisom obowiazujacym od 1 stycznia 1993 r., moga
by¢ nadal uzywane.
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1.6.4.3 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1995 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi
do 31 grudnia 1994 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom obowiazujacym od 1 stycznia 1995 r., moga
by¢ nadal uzywane.

1.6.4.4 Kontenery-cysterny do przewozu materialéw cieklych o temperaturze zaplonu od 55°C do 60 °C,
zbudowane przed 1 stycznia 1997 r. zgodnie z przepisami 1.2.7, 1.3.8 i 3.3.3 Dodatku XI, obowiazujacymi
do 31 grudnia 1996 r., ktére jednak nie odpowiadajg przepisom obowiazujacym od 1 stycznia 1997 r., moga
byé¢ nadal uzywane.

1.6.4.5 Jezeli w wyniku zmian w RID zostaly zmienione oficjalne nazwy przewozowe niektérych gazéw, to nie ma
koniecznosci dokonania zmian nazw na tabliczce lub samym zbiorniku (patrz 6.8.3.5.2 lub 6.8.3.5.3), pod
warunkiem, ze nazwy gaz6w na kontenerach-cysternach i MEGC lub na tablicach (patrz 6.8.3.5.6 b) lub c))
zostang dostosowane podczas najblizszego badania okresowego.

1.6.4.6 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2007 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi do
31 grudnia 2006 r., ale ktére jednak nie spelniaja przepisom obowigzujacym od 1 stycznia 2007 r.
dotyczacych zgodnie z 6.8.2.5.1 podania ciénienia obliczeniowego zewnetrznego, moga byé nadal uzywane.

1.6.4.7 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 styczmia 1997 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi
do 31 grudnia 1996 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom podanym w 3.3.3 i 3.3.4 Dodatku X,
obowiazujacym od 1 stycznia 1997 r., moga byé nadal uzywane.

1.6.4.8 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1999 r. zgodnie z przepisami 5.3.6.3 Dodatku X,
obowiazujacymi do 31 grudnia 1998 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom podanym w 5.3.6.3 Dodatku
X obowigzujacym od 1 stycznia 1999 r., moga byé nadal uzywane.

1.6.4.9 Kontenery-cystemy i MEGC zaprojektowane izbudowane zgodnie z przepisami technicznymi, ktére
w okresie ich budowy byly uznane przez majace wéwczas zastosowanie przepisy 6.8.2.7, moga by¢ nadal
uzywane.

1.6.4.10 (skreslony)

1.6.4.11 (zarezerwowany)

1.6.4.12 Kontenery-cysterny i MEGC zbudowane przed 1 stycznia 2003 r., zgodnie z przepisami obowiazujacymi
do 30 czerwca 2001 r., ktére jednak nie odpowiadajg przepisom obowigzujacym od 1 stycznia 2001 r., mogg
by¢ dalej uzywane.

Powinny by¢ jednak oznakowanie odpowiednim kodem dla cystern i, jezeli ma to zastosowanie,
odpowiednimi kodami literowo-cyfrowymi wedlug przepiséw specjalnych TC i TE zgodnie z 6.8.4.

1.6.4.13 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2003 r. zgodnie z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia
2002 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisowi 6.8.2.1.7 obowiazujacemu od 1 stycznia 2003 r.
i przepisowi specjalnemu TE1S5 z 6.8.4 b) obowigzujacemu od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r., moga
by¢ dalej uzywane.

1.6.4.14 Kontenery-cysterny przeznaczone do przewozu gazéw UN 1052, 1790 i 2073, zbudowane przed 1 stycznia
2003 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia 2002 r., ktére jednak nie sa zgodne z przepisem
6.8.5.1.1 b) obowiazujacym od 1 stycznia 2003 r., moga by¢ dalej uzywane.

1.6.4.15 Podanie typu badania (,,P” lub ,,L.”’) na tabliczce zbiomika zgodnie z 6.8.2.5.1 wymagane jest dopiero przy
pierwszym badaniu wykonywanym po 1 stycznia 2007 r.

1.6.4.16 (skreslony)
1.6.4.17 (skreslony)

1.6.4.18 Dla konteneréw-cystern i MEGC zbudowanych przed 1 stycznia 2007 r., ktére jednak nie odpowiadajg
przepisom 4.3.2 oraz 6.8.2.3, 6.8.2.4 i 6.8.3.4 dotyeczacym dokumentacji cysterny, gromadzenie dokumentéw
do dokumentacji cysterny powinno rozpocza¢ si¢ najpdzniej przed nastegpnym badaniem okresowym.

1.6.4.19 (skreslony)
1.6.4.20 Kontenery-cysterny do przewozu odpadéw napelniane podciénieniowo zbudowane przed 1 lipca 2005 r.

zgodnie z przepisami waznymi do 31 grudnia 2004 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom 6.10.3.9
obowiazujacym od 1 stycznia 2005 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.4.21 do
1.6.4.29 (zarezerwowany)

1.6.4.30 Cysterny przeno$ne i MEGC-UN niespelniajace wymagan obowiazujacych do 1 stycznia 2007 r., ale
Zzbudowane zgodnie z $wiadectwami zatwierdzenia typu wydanymi przed 1 stycznia 2008 r., moga by¢ nadal
uzywane.

1.6.4.31 (skreslony)
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1.6.4.32 Jezeli zbiornik kontenera-cysterny juz od 1 stycznia 2009 r. jest podzielony $ciankami lub falochronami na
komory o pojemnosci maksymalnie 7500 litréw, to do nastepnego badania okresowego wedlug 6.8.2.4.2
pojemnos¢ podana w danych wymaganych przez 6.8.2.5.1 nie musi by¢ uzupekniona litera ,,S”.

1.6.4.33 W odstepstwie od 4.3.2.2.4, kontenery-cysterny dla przewozu gazéw skroplonych lub gazéw skroplonych
schtodzonych, odpowiadajgce stosowanym przepisom konstrukeji, ale przed 1 lipca 2009 r. niepodzielone
przez $cianki lub falochrony na komory o pojemno$ci maksymalnie 7500 litréw, moga by¢ nadal napeiniane
do wiecej niz 20% lub do mniej niz 80% pojemnosci uzytkowe;.

1.6.4.34 (skreslony)
1.6.4.35 (skrelony)
1.6.4.36 (skreslony)

1.6.4.37 Cysterny przenosne i MEGC zbudowane przed 1 stycznia 2012 r., spelniajace przepisy oznakowania
6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 lub 6.7.5.13.1 obowiazujace do 31 grudnia 2010 r., moga by¢ nadal
uzywane, jezeli odpowiadaja wszystkim pozostatym przepisom RID wainym od 1 stycznia 2011 r. i jezeli
ma to zastosowanie, wlacznie z przepisem 6.7.2.20.1 g) dotyczacym podania symbolu ,,S” na tabliczce
znamionowej zbiornika w przypadku podzielenia falochronami zbiornika cysterny lub komory cysterny na
przedzialy o pojemnoéci maksymalnie 7500 litréw.

1.6.4.38 Cysterny przenosne zbudowane przed 1 stycznia 2014 r. do nastgpnego badania okresowego nie musza by¢
oznakowane wedlug instrukcji dla cystern przeno$nych zgodnie z 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.21 6.7.4.15.2.

1.6.4.39 Kontenery-cysterny i MEGC zaprojektowane i zbudowane zgodnie z normami obowigzujacymi w czasie ich
produkcji (patrz 6.8.2.6 i 6.8.3.6), wedlug przepisow RID majacych zastosowanie w tym czasie, mogg by¢
nadal uzywane, chyba ze bedzie to ograniczone przez przepis przejsciowy.

1.6.4.40 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2011 r. zgodnie z przepisem 6.8.2.2.3 obowiazujacym
do 31 grudnia 2010 r., ktére jednak nie odpowiadaja wymaganiom trzeciego akapitu przepisu 6.8.2.2.3
dotyczacego rozmieszczenia thumika plomieni lub przerywacza plomienia, moga by¢ nadal uzywane.

1.6.4.41 (skreslony)

1.6.4.42 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2013 r. zgodnie z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia
2012 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom 6.8.2.5.2 lub 6.8.3.5.6 dotyczacym oznakowania
obowiazujacym od 1 stycznia 2013 r., moga byé do nastgpnego badania okresowego po 1 lipca 2013 r. nadal
oznakowane zgodnie z przepisami stosowanymi do 31 grudnia 2012 r.

1.6.4.43 Cysterny przenosne i MEGC zbudowane przed 1 lipca 2014 nie musza spetnia¢ wymagan 6.7.2.13.1f),
6.7.39.1¢),6.7.4.8.1 €) i 6.7.5.6.1 d) dotyczacych oznakowania urzadzen obnizajacych cisnienie.

1.6.4.44 Dla materiatéw, ktérym w dziale 3.2 tabela A kolumna 11 przyporzadkowano przepis specjalny TP38 lub
TP39, moga by¢ stosowane do 31 grudnia 2018 r. instrukcje dla cystern przeno$nych opisane w RID
obowiazujacym do 31 grudnia 2012 r.

1.6.4.45 Dla UN 2381 kod cysterny podany w dziale 3.2 tabela A kolumna 12 obowiazujacym do 31 grudnia 2012 r.
moze by¢ do 31 grudnia 2018 r. nadal stosowany dla konteneréw-cystern zbudowanych przed 1 lipca 2013 r.

1.6.4.46 Kontenery-cystemny zbudowane przed 1 stycznia 2012 r. zgodnie z przepisami obowigzujacymi
do 31 grudnia 2012 r., ktére jednak nie odpowiadaja wymaganiom 6.8.2.6 obowiazujacym od 1 stycznia
2011 r. dotyczacym norm EN 14432:2006 i EN 14433:2006, moga by¢ nadal uzywane.

1.6.4.47 Kontenery-cysterny dla gazéw skroplonych schiodzonych zbudowane przed 1 lipca 2017 r. zgodnie
z wymaganiami waznymi do 31 grudnia 2016 r. ale niespeliajace wymagan 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.1116.8.3.5.4
waznych od 1 stycznia 2017 r., moga by¢ nadal uzywane az do nastgpnego badania po 1 lipca 2017 r.
Do tego czasu dla spelnienia przepiséw 4.3.3.5 i 5.4.1.2.2 d), rzeczywisty czas utrzymywania moze by¢
okreslany bez odwolywania si¢ do odno$nego czasu utrzymywania,

1.6.4.48 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2017 r. zgodnie z wymaganiami waznymi do 31 grudnia 2016 r.
ale niespeiajacymi wymagan przepisu 6.8.2.1.23 waznego od 1 stycznia 2017 r. moga by¢ nadal uzywane.

1.6.5 (zarezerwowany)
1.6.6 Klasa 7
1.6.6.1 Sztuki przesylek niewymagajace zatwierdzenia wzoru przez wladzg wlasciwy zgodnie z przepisami

IAEA Seria Bezpieczeiistwo Nr 6 wydanie z 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.)

Sztuki przesylek, dla ktérych nie wymaga si¢ zatwierdzenia wzoru przez wladzg wlasciwa (wylaczone sztuki
przesylek, sztuki przesylek Typu IP-1, Typu IP-2, Typu IP-3 oraz Typu A), powinny w pelni speiia¢
przepisy RID, za wyjatkiem sztuk przesylek spelniajacych wymagania Przepiséw IAEA dotyczacych
Bezpiecznego Transportu Materialéw Promieniotwérczych (Regulations for the Safe Transport of
Radioactive Material) w wydaniu z1985r. lub z 1985r. (ze zmianami z 1990 r.) (IAEA Seria
Bezpieczenistwo Nr 6):
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a) mogg by¢ nadal przewozone pod warunkiem, ze zostaly przygotowane do przewozu przed 31 grudnia
2003 r. i podiegajq przepisom z 1.6.6.3, jezeli ma to zastosowanie;
b) moga by¢ nadal uzywane pod warunkiem, ze:
1) nie sg przeznaczone do heksafluorku uranu;
i) stosowane sa majace zastosowanie przepisy z 1.7.3;
iii) stosowane jest ograniczenie aktywnosci i klasyfikacja 2 2.2.7;
iv) stosowane s3 wymagania i kontrola przed przewozem z czesci 1,3,4,5i1 7,
v) opakowania nie zostaly wyprodukowane lub zmodyfikowane po 31 grudnia 2003 r.

1.6.6.2 Sztuki przesylek zatwierdzone zgodnie z przepisami IAEA Seria Bezpieczenstwo Nr 6 wydanie
21973 r.,2 1973 r. (ze zmianami) oraz z 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.)

1.6.6.2.1 Sztuki przesylek wymagajace zatwierdzenia wzoru przez wiladzg¢ wilasciwa powinny w pelni odpowiadaé
wymaganiom RID, chyba Ze spetnione sa ponizsze warunki:

a) opakowania zostaty wyprodukowane dla sztuk przesylek zatwierdzonych przez wladze wlasciwa na
podstawie przepiséw IAEA Seria Bezpieczenstwo Nr 6 z 1973 r. lub z 1973 r. (ze zmianami), lub z 1985
r. lub z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.);

b) wzdr sztuki przesylki podlega zatwierdzeniu wielostronnemu;

c) stosowane sg majace zastosowanie przepisy z 1.7.3;

d) stosowane jest ograniczenie aktywnosci i klasyfikacja z 2.2.7;

e) stosowane s wymagania i kontrola przed przewozem z czgéci 1,3,4,5i1 7;
f) (zarezerwowany);

g) dla sztuk przesylek speliajacych przepisy IAEA Seria Bezpieczeiistwo Nr 6 wydanie z 1973 r. lub
z 1973 r. (ze zmianami):

i) opakowania posiadaja wystarczajaca oslon¢ dla zapewnienia, ze w awaryjnych warunkach przewozu
z maksymalna zawarto$cia promieniotwércza, do ktérej sztuka przesylki jest zatwierdzona,
okreSlonych w przepisach IAEA Seria Bezpieczefistwo Nr 6 wydanie z 1973 r. lub 1973 r. (ze
zmianami), poziom promieniowania w odleglosci 1 m od powierzchni sztuki przesytki nie przekroczy
10 mSv/h);

ii) sztuki przesylek nie maja ciaglej wentylacji;

iif) do kazdego opakowania jest przyporzadkowany i naniesiony na zewnetrznej stronie opakowania
numer seryjny, zgodnie z 5.2.1.7.5.

1.6.6.2.2 Nie jest dozwolone wytwarzanie nowych opakowan dla sztuki przesylki zgodnej ze wzorem sztuki przesytki
odpowiadajacej przepisom IAEA Seria Bezpieczenstwo Nr 6 wydanie z 1973 r. lub z 1973 r. (ze zmianami),
lub z 1985 r. Iub z 1985 r. (zc zmianami z 1990 r.).

1.6.6.3 Sztuki przesylek wylaczone spod przepiséw dla materialéw rozszczepialnych zgodnie z RID wydanie
22011 r, i 22013 r. (IAEA Standardy Bezpieczenstwa Seria Nr TSR-1 wydanie 2009 r.)

Sztuki przesylek zawierajace material rozszczepialny wylaczony z klasyfikacji jako ,,ROZSZCZEPIALNE”
zgodnie z 2.2.7.2.3.5 a) i) lub iii) RID wydanie 2011 r. i 2013 r. (rozdzial 417 a) i) lub iii) Przepiséw IAEA
dotyczacych Bezpiecznego Transportu Materialéw Promieniotwérczych, wydanie z 2009), przygotowane do
przewozu przed 31 grudnia 2014 r. moga by¢ nadal przewozone i moga byé klasyfikowane jako
nierozszczepialne lub rozszczepialne wylaczone, przy czym ograniczenia masy przesylek okreslone w tabeli
2.2.7.2.3.5 w wymienionych wyzej wydaniach obowiazuja dla wagonu. Przesytka powinna by¢ przewozona

jako uzywanie wylaczne.

1.6.6.4 Material promieniotwéreczy w specjalnej postaci zatwierdzony zgodnie z przepisami IAEA Seria
Bezpieczelistwo Nr 6 wydanie z 1973 r., z 1973 r. (ze zmianami), z 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami
z1990r.)

Material promieniotwérczy w specjalnej postaci wyprodukowany zgodnie ze wzorem zatwierdzonym
zgodnie z przepisami IAEA z 1973 r., z 1973 r. (ze zmianami), z 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.),
Seria Bezpieczenistwo Nr 6, moze by¢ nadal uzywany, ped warunkiem stosowania obowiazkowego systemu
zarzadzania zgodnie z wymaganiami okreslonymi w 1.7.3. Nie jest dozwolone wytwarzanie nowych takich
materialéw promieniotwérczych w specjalnej postaci.
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Dzial 1.7
Przepisy ogoélne dotyczace materialéw promieniotwérczych
1.7.1 Zakres stosowania

Uwaga 1: W razie wypadkéw i zdarzef podczas przewozu materialéw promieniotwérczych nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw awaryjnych ustalonych przez krajowe i/lub
migdzynarodowe organizacje, aby chroni¢ osoby, mienie i srodowisko. Odpowiednie wytyczne
dla takich przepiséw zawarte sa w dokumencie ,Planning and Preparing for Emergency
Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material”, IAEA Safety Standards
Series No. TS-G-1.2 (ST-3), Wiedei (2002).

Uwaga 2: Dzialania w razie awarii powinny uwzglednia¢ mozliwos¢, w sytuacji wypadku, tworzenia si¢
innych materialéw niebezpiecznych w wyniku reakcji pomiedzy zawartoscia przesylki
i srodowiskiem.

1.7.1.1 RID ustala normy bezpieczefistwa, ktére przy przewozie materialéw promieniotwérczych zapewniaja
akceptowalny poziom kontroli nad zagrozeniami dla ludzi, mienia i$rodowiska zwiazanymi
z promieniowaniem, krytycznoscia iwydzielanym cieplem. Normy te opierajqa si¢ na Przepisach
Bezpiecznego Transportu Materialéw Promieniotwérczych, IAEA, wydanie z2012 r., Seria Normy
Bezpieczefistwa Nr SSR—6, IAEA, Wieden (2012). Material wyjasniajacy znajduje si¢ w dokumencie
»Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” (wydanie
z 2012 1.}, Seria Normy Bezpieczefistwa nr SSG-26, IAEA, Wieder (2014).

1.7.1.2 Celem RID jest ustalenie wymagan, ktére podczas przewozu materialéw promieniotwérczych powinny byé
speinione dla zapewnienia bezpieczefistwa iochrony ludzi, mienia i $rodowiska przed oddzialywaniem
promieniowania. Ochrone t¢ osiaga si¢ wymagajac:

a) szczelnego naczynia dla zawarto$ci promieniotwoérczej;
b) kontroli poziomu promieniowania zewnetrznego;

c) zapobiegania osiagnigcia stanu krytycznego;

d) zapobiegania szkodom powodowanym przez cieplo.

Wymagania te spelnione sa, po pierwsze, poprzez stopniowanie ograniczenia zawartosci promieniotworczej
dla sztuk przesylek i wagondw oraz stosowanie dla wzoréw sztuk przesylek norm wytrzymato$ciowych,
zalemych od zagroZzenia powodowanego przez zawarto$¢ promieniotwércza. Po drugie, wymagania
te spetnione s3 poprzez ustalenie warunkéw dla wzoréw sztuk przesylek i ich eksploatacji oraz konserwacji
opakowan, biorac pod uwage charakter zawartoSci promieniotwoérczej. Spelnione sg one réwniez poprzez
wymaganie kontroli administracyjnej, wlaczajac w to wydawanie $wiadectw przez wladzge wlasciwa, jezeli
jest to wymagane.

1.7.13 RID stosuje si¢ do przewozu koleja materialéw promieniotwérczych, wlaczajac w to incydentalne przewozy
zwigzane z uzywaniem materialéw promieniotwoérczych. Na przewdz skladaja sie¢ wszystkie czynnosci
i warunki zwigzane z przemieszczaniem materialébw promieniotwérczych; obejmuja one: projektowanie,
wytwarzanie, konserwacj¢ i naprawy opakowania transportowego, oraz przygotowanie, nadanie, zatadunek,
przewoz wraz z przechowywaniem podczas tranzytu, rozladunek i odbiér ladunkéw isztuk przesylek
z materialami promieniotwérczymi w miejscu przeznaczenia. Dla norm wytrzymatosciowych w RID
uzywane jest stopniowane podejscie, ktére charakteryzuje si¢ trzema poziomami o réznym rygorze:

a) rutynowe warunki przewozu (bez wydarzenia);
b) normalne warunki przewozu (wydarzenia o malym znaczeniu);
c) awaryjne warunki przewozu.
1.7.14 Przepisy zawarte w RID nie dotycza:
a) materialéw promieniotwérczych bedacych integralna czgscia jednostki transportowej;

b) materialéw promieniotwérczych przewozonych wewnatrz zakladu, w ktérym stosowane sa odpowiednie
przepisy bezpieczefistwa i gdzie przew6z nie odbywa sie po publicznych drogach kolowych lub
kolejowych;

c) materialéw promieniotwérczych wszczepionych lub wprowadzonych do organizmu czlowieka lub
zywego zwierzecia w celu diagnozy lub leczenia;

d) materialéw promieniotworczych, ktére znajduja si¢ w ciele lub na ciele osoby przewozonej w celu
leczenia z powodu przypadkowego lub zamierzonego polknigcia materialu promieniotworczego lub
skazenia promieniotworczego;
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e) materialéw promieniotwérczych w wyrobach powszechnego uzytku posiadajacych zatwierdzenie, po ich
sprzedazy uzytkownikowi koficowemu;

f) materialéw naturalnych i rud, zawierajacych izotopy pochodzenia naturalnego (w tym w postaci
przetworzonej), pod warunkiem, Ze stezenie promieniotwércze tego materialu nie przekracza 10-
krotnoéci wartosci podanych w tabeli 2.2.7.2.2.1 lub obliczonych zgodnie z 2.2.7.2.2.2 a) i 2.2.7.2.2.3~
2.2.7.22.6. W odniesieniu do materialéw naturalnych i rud zawierajacych izotopy pochodzenia
naturainego, ktére nie znajduja si¢ w stanie réwnowagi wiekowej, stezenie promieniotwércze powinno
by¢ obliczone zgodnie z 2.2.7.2.2.4;

g) niepromieniotworczych przedmiotéw statych, dla kiérych istniejace na powierzchni zewnetrznej ilosci
materialéw promieniotwérczych w zadnym miejscu nie przekraczaja wartosci granicznej, ustalonej
w 2.2.7.1.2 w definicji dla skazenia.

1.7.1.5 Przepisy specjalne dotyczgce przewozu wylaczonych sztuk przesylek

1.7.1.5.1 Wylaczone sztuki przesylek mogace zgodnie z 2.2.7.2.4.1 zawieraé materiaty promieniotwércze w iloéciach
ograniczonych, instrumenty, wyroby i opakowania pr6ine, podlegaja tylko nastgpujacym przepisom czesci 5
do7:

a) majacym zastosowanie przepisom podanym w 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10,
7.5.11 CW33 (3.1), (5.1) do (5.4) i (6); i

b) przepisom w 6.4.4 dla wylaczonych sztuk przesytek,

chyba ze material promieniotwérczy ma inne wlasnosci niebezpieczne i powinien by¢ klasyfikowany do
klasy innej niz 7 zgodnie z przepisami specjalnymi 290 lub 369 z dzialu 3.3, przy czym przepisy wymienione
pod a) i b) powyzej stosuje si¢ tylko odpowiednio i dodatkowo do przepiséw dotyezacych zasadniczej klasy.

1.7.1.5.2 Wylaczone sztuki przesylek podlegaja odpowiednim przepisom wszystkich pozostalych czgsci RID. Jezeli
wylaczona sztuka przesylki zawiera material rozszczepialny, to powinno mie¢ zastosowanie jedno
z wylaczen przewidzianych w 2.2.7.2.3.5 i powinien by¢ spelmiony przepis 7.5.11 CW33 (4.3).

1.7.2 Program ochrony przed promieniowaniem

1.7.21 Przewéz materialéw promieniotworczych powinien byé zgodny z Programem ochrony przed
promieniowaniem, zawierajacym systematyczne dzialania majace na celu zapewnienie wlasciwego
stosowania §rodk6w ochrony przed promieniowaniem.

1.7.2.2 Wielkosci dawek dla oséb powinny byé ponizej odpowiednich wartosci granicznych. Ochrona
i bezpieczenstwo powinny byé tak zoptymalizowane, aby wielkoé¢ dawek indywidualnych, liczba oséb
narazonych i prawdopodobiefistwo narazenia bylo tak niskie, jak to jest rozsadnie osiagalne, biorac pod
uwage czynniki ekonomiczne i spoleczne, pod warunkiem, ze dawki dla poszczegélnych oséb mieszcza
si¢ w ograniczeniach dawek. Powinno byé wybrane podejScie systematyczne i strukturalne,
z uwzglednieniem zwigzkéw miedzy transportem i innymi formami dziatalnosci.

1.7.2.3 Rodzaj i zakres dzialan objgtych programem jest zalezny od wielkosci i prawdopodobieristwa narazenia na
promieniowanie. Program powinien zawieraé przepisy 1.7.2.2, 1.7.2.4 i 1.7.2.5, jak réwniez 7.5.11 przepis
specjalny CW33 (1.1). Dokumenty programu, dla ich oceny, powinny by¢ dostepne na Zadanie wladzy
wlasciwe;j.

1.7.24 Jezeli ocenia sig, ze w przypadku narazenia zawodowego wynikajacego z dzialalnosci transportowej,
prawdopodobne jest otrzymanie dawki skutecznej:

a) pomigdzy 1 a 6 mSv/rok — to wymaga si¢ programu dla oceny dawek indywidualnych poprzez
prowadzenie kontroli srodowiska pracy, lub prowadzenia kontroli dawek indywidualnych; lub

b) przekraczajacej 6 mSv/rok — to wymaga si¢ prowadzenia kontroli dawek indywidualnych.

Jezeli prowadzona jest kontrola dawek indywidualnych lub kontrola srodowiska pracy, to powinny byé
prowadzone odpowiednie zapisy.

Uwaga: W przypadku narazenia zawodowego wynikajacego z dzialalnosci transportowej, dla ktérej bedzie
oszacowane, ze dawka skuteczna najprawdopodobniej nie przekroczy 1 mSv/rok, nie wymaga sig
szczegblnych procedur postepowania, szczeg6lowego nadzoru, programu dla oceny lub
dokumentowania kontroli dawek indywidualnych.

1.7.2.5 Pracownicy (patrz 7.5.11 przepis specjalny CW33) powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresie
ochrony przed promieniowaniem, wiacznie z podejmowanymi S$rodkami ostroimosci, aby ograniczy¢
narazenie zawodowe i wynikajace z ich dzialalnosci narazenie innych oséb.

1.7.3 System zarzadzania

1.7.3.1 W celu zapewnienia zgodnosci z odpowiednimi przepisami RID, powinien by¢ opracowany i wdrozony
system zarzadzania w odniesieniu do wszystkich czynnosci objetych zakresem RID okreslonych w 1.7.1.3,
oparty na migdzynarodowych, krajowych lub innych normach, zatwierdzonych przez wladzg¢ wiasciwa.
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Potwierdzenie, ze specyfikacja wzoru zostala w pelni wdrozona powinno by¢ dostepne dla wladzy wiasciwe;j.
Producent, nadawca lub uzytkownik powinien:

a) udostepni¢ zakiad dla kontroli podczas wytwarzania i uzywania; i
b) wykazaé wladzy wlasciwej zgodno$¢ z przepisami RID.

Jezeli wymagane jest zatwierdzenie przez wladze wlasciwa, to takie zatwierdzenie powinno byé
uwarunkowane istnieniem wla$ciwego systemu zarzadzania.

1.7.4 Warunki specjalne

1.74.1 Warunki specjalne oznaczaja warunki zatwierdzone przez wladze wlasciwa, na podstawie ktérych moga by¢
przewozone przesylki nieodpowiadajace wszystkim wymaganiom obowiazujacych przepisow RID
stosowanych dla materialéw promieniotwérczych.

Uwaga:  Warunki specjalne nie sa traktowane jako odstepstwa czasowe, o ktérych mowa w 1.5.1.

1.74.2 Przesyiki, dla ktérych zapewnienie zgodno$ci z przepisami majacymi zastosowanie do materialéw
promieniotwérczych jest praktycznie niemozliwe, nie powinny byé przewozone, z wyjatkiem przewozu na
warunkach specjalnych. Wladza wlasciwa moze zatwierdzi¢ specjalne warunki przewozu dla pojedynczej
sztuki przesylki lub dla planowanej serii wielu sztuk przesylek, pod warunkiem, Ze jest przekonana
o praktycznej niemozliwosci zapewnienia zgodnosci z przepisami RID dla materialéw promieniotwérczych,
a wymagany poziom bezpieczefistwa ustalony w RID zostanie udokumentowany zastosowaniem innych
alternatywnych srodkéw. Ogélny poziom bezpieczefistwa podczas przewozu powinien by¢ co najmniej
réwnowazny temu, ktéry bylby zapewniony przy spelnieniu wymagan wszystkich majacych zastosowanie
przepiséw. W komunikacji migdzynarodowej dla tych przesylek wymagane jest zatwierdzenie wielostronne.

1.7.5 Materialy promieniotwércze o innych wiasciwosciach niebezpiecznych

Przy sporzadzaniu dokumentacji, pakowaniu, znakowaniu nalepkami ostrzegawczymi, tablicami
pomaraficzowymi, nanoszeniu duZych nalepek ostrzegawczych, magazynowaniu, oddzielaniu i przewozie,
poza wlaSciwosciami promieniotwdrczymi i rozszczepialnymi, nalezy takze bra¢ pod uwage wszystkie inne
dodatkowe wlasciwosci niebezpieczne zawartoSci sztuk przesylek, jak wybuchowosé, zapalnosc,
piroforycznosé, toksycznos$¢ i wlasciwosci zrace, w celu zapewnienia zgodnosci z odpowiednimi przepisami
RID dla towardw niebezpiecznych.

1.7.6 Niezgodno$é

1.7.6.1 W przypadku niezgodnosci z jakimikolwiek wartosciami granicznymi okreslonymi w RID, dotyczacymi
poziomu promieniowania lub poziomu skazer promieniotwérczych:

a) nadawca, odbiorca, przewoznik i kazdy inny podmiot zaangazowany w przewéz, ktérego moze to
dotyczyé, powinien by¢ poinformowany o niezgodnosci przez:
i) przewoznika, jezeli niezgodno$¢ bedzie stwierdzona podczas przewozu, lub
i1) odbiorce, jezeli niezgodnosé bedzie stwierdzona przy przyjeciu;
b) przewoinik, nadawca lub odbiorca, w zalezmosci od przypadku powinien:
i) podjaé natychmiast niezbedne czynnosci, aby ostabi¢ nastgpstwa niezgodnosci;
ii) zbada¢ niezgodnos¢ i jej przyczyny, okolicznosci i nastgpstwa;

iif) podja¢ wlasciwe czynnosci, aby usunaé przyczyny i okolicznosci, ktére doprowadzity
do niezgodnoéci i zapobiec ponownemu wystapieniu okolicznosci analogicznych do tych, ktére
doprowadzily do niezgodnosci, i

iv) poinformowa¢ wiladze(-e) wiasciwa(-e) o przyczynach niezgodnosci i czynnosciach naprawczych lub
prewencyjnych, ktére zostaly podjete lub ktére powinny by¢ podjete;
c) przekazanie informacji o niezgodnosci do nadawcy i do wladz(-y) wlasciwej(-ych) powinno nastapi¢ tak

szybko jak to tylko mozliwe, a natychmiast, jezeli zagrozenie narazeniem na ekspozycij¢ rozwinglo si¢ lub
rozwija.
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Dzial 1.8

Dzialania kontrolne oraz inne $rodki wspomagajgce przestrzeganie
przepiséw bezpieczenstwa
1.8.1 Kontrole urzgdowe towaréw niebezpiecznych

1.8.1.1 Wtadze wlasciwe Panstw-Stron RID moga przeprowadzaé na swoich terytoriach, w kazdym czasie, kontrole
majace na celu sprawdzenie, czy przestrzegane sa przepisy dotyczace przewozu towaréw niebezpiecznych,
wlacznie z przepisami 1.10.1.5, dotyczacymi dzialan dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Jednakze, kontrole te powinny byé przeprowadzane bez narazania os6b, majatku i §rodowiska, a takze bez
znacznego zaklécenia ruchu kolejowego.

1.8.1.2 Uczestnicy przewozu towaré6w niebezpiecznych (dziat 1.4) powinni, stosownie do zakresu swoich
obowiazkéw, bezzwlocznie udostepnié wladzom wiasciwym lub ich przedstawicielom, informacje potrzebne
do przeprowadzenia kontroli.

1.8.1.3 W celu przeprowadzenia kontroli na terenie przedsigbiorstw uczestniczacych w przewozie towaré6w
niebezpiecznych (dziat 1.4), wladze wlasciwe moga réwniez dokonywac¢ inspekeji, sprawdzania niezbednych
dokumentéw oraz pobiera¢ probki towaréw lub opakowan, w celu ich zbadania, pod warunkiem, Ze nie
spowoduje to pogorszenia stanu bezpieczenstwa. Jezeli jest to potrzebne i mozliwe, to uczestnicy przewozu
towaréw niebezpiecznych (dziat 1.4) powinni udostgpni¢ dla celéw kontroli wagony i ich czesci oraz ich
wyposazenie i instalacje. Moga oni, jezeli uwazaja to za potrzebne, wyznaczyé osob¢ ze swojego
przedsigbiorstwa w celu towarzyszenia przedstawicielowi wiadzy wlasciwej w czasie kontroli.

1.8.14 Jezeli wladze wlasciwe stwierdza, ze przepisy RID nie sq przesirzegane, to moga zabronié¢ wysylki lub
przerwa¢ przew6z, az do czasu usunigcia stwierdzonych nieprawidlowosci, albo zastosowaé inne
odpowiednie srodki. Zatrzymanie moze nastapi¢ w miejscu kontroli lub w innym miejscu wybranym przez
wiadze wiasciwa ze wzgledéw bezpieczenstwa. Srodki o ktérych mowa, nie powinny zaklécaé nadmiernie
ruchu kolejowego.

1.8.2 Wspéldziatanie ad ministracji

1.8.2.1 Panstwa-Strony RID powinny porozumie¢ si¢ w zakresie wzajemnego wsparcia administracyjnego w celu
wprowadzania RID.

1.8.2.2 W przypadku, gdy Paistwo-Strona RID ma powody do stwierdzenia, ze bezpieczefistwo przewozu

materialéw niebezpiecznych zostato narazone na skutek bardzo powaznych lub powtarzajacych si¢ naruszen
przepis6w przez przedsigbiorstwo, ktérego zarzad ma siedzibg na terytorium innego Paristwa-Strony RID,
to powinno powiadomi¢ o tych naruszeniach wladze wilasciwe zainteresowanego panstwa. Wiadze wlasciwe
Panstwa-Strony RID, na terytorium ktérego stwierdzono bardzo powazne lub powtarzajace si¢ naruszenia
przepiséw, moga zwrocié¢ si¢ do wladz wlasciwych Pafistwa-Strony RID, na terytorium ktérego ma siedzibe
zarzad wymienionego przedsigbiorstwa, o zastosowanie odpowiednich srodkéw wobec winnego(-ych).
Przesylanie danych dotyczacych oséb nie powinno byé dozwolone, z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to
niezbgdne do $cigania bardzo powaznych lub powtarzajacych sig naruszen przepiséw.

1.8.2.3 Wiadze wlasciwe, ktére zostaly w ten spos6b powiadomione, powinny poinformowaé wladze wlasciwe
Panstwa-Strony RID, na terytorium ktérego stwierdzono naruszenia przepiséw, o $rodkach jakie zostaly
podijete, jezeli byla taka potrzeba, wobec wymienionego przedsigbiorstwa.

1.8.3 Doradca do spraw bezpieczeristwa

1.8.3.1 Kazde przedsigbiorstwo, ktérego dzialalno$é obejmuje przewéz kolejowy towardéw niebezpiecznych albo
zwigzane z nim pakowanie, zaladunek, napelnianie lub rozladunek, powinno wyznaczyé¢ jednego lub wiecej
doradcéw do spraw bezpieczenistwa w transporcie towar6w niebezpiecznych, odpowiedzialnego za
wspieranie dziatan zapobiegajacych zagrozeniom dla os6b, mienia i sSrodowiska.

1.8.3.2 Wiadze wlasciwe Paristwa-Strony RID moga postanowié, z¢ wymaganie to nie ma zastosowania wobec
przedsigbiorstw:

a) zajmujacych si¢ przewozem towaréw niebezpiecznych Srodkami transportu nalezacymi do wojska lub
podlegajacymi wojsku, lub

b) ktérych dzialalno$¢ dotyczy ograniczonych iloéci towaréw w kazdym wagonie, ktére sa mniejsze
od ilosci granicznych podanych w 1.1.3.6, 1.7.1.4 oraz w 3.3, 3.4 i 3.5, oraz

c) dla ktérych przewé6z lub zwigzane z nim pakowanie, napelnianie, zaladunek lub roziadunek towarow
niebezpiecznych nie stanowi gléwnej lub dodatkowej dziatalnosci, a ktdre okazjonalnie zaangazowane
sa w krajowy przewoz lub zwiazane z nim pakowanie, napeinianie, zaladunek lub rozladunek towar6w
niebezpiecznych, stwarzajacy male ryzyko zanieczyszczenia srodowiska.
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1.8.33 Gléwnym zadaniem doradcy powinno byé, przy zachowaniu odpowiedzialnosci kierujacego
przedsigbiorstwem, dazenie poprzez zastosowanie wszystkich odpowiednich $rodkéw i dzialan, w granicach
dziatalnosci przedsigbiorstwa, o ktérym mowa, do ulatwienia prowadzenia tej dzialalno$ci zgodnie
Z majacymi zastosowanie wymaganiami i w mozliwie najbezpieczniejszy sposéb.

W odniesieniu do dziatalnosci przedsigbiorstwa doradca ma nastgpujace obowiazki:
- nadz6r nad przestrzeganiem przepis6w regulujacych przewéz towaréw niebezpiecznych;
- doradzanie przedsigbiorstwu w zakresie czynnosci zwigzanych z przewozem towaréw niebezpiecznych;

- przygotowywanie rocznego sprawozdania dla kierownictwa przedsigbiorstwa lub odpowiednio dla
lokalnych wladz z dzialalno$ci tego przedsigbiorstwa w zakresie przewozu towaréw niebezpiecznych.
Takie sprawozdanie powinno by¢ przechowywane przez 5 lat i udostgpniane wladzom poszczegélnych
panistw na ich zadanie.

Obowiazki doradcy obejmuja réwniez $ledzenie nastepujacych praktyk i procedur zwigzanych

z dzialalno$cia przedsigbiorstwa, o ktérym mowa:

- procedur shuzacych zachowaniu zgodnosci z przepisami dotyczacymi identyfikacji przewozonych towaréw
niebezpiecznych;

- praktyki przedsigbiorstwa w zakresie uwzgledniania wymagan specjalnych zwiazanych z przewozonym
towarem w przypadku zakupu $rodkéw transportu;

- procedur stuzacych sprawdzeniu wyposazenia uzywanego w zwiazku z przewozem, pakowaniem,
napelianiem, zatadunkiem i rozladunkiem towaréw niebezpiecznych;

- prawidlowego szkolenia pracownikéw przedsigbiorstwa wlacznie ze zmianami do przepiséw, oraz
postgpowania z dokumentacja szkolenia;

- wprowadzania prawidlowych procedur ratowniczych w zakresie wypadkéw i wydarzei mogacych zagrazaé
bezpieczefistwu podczas przewozu, pakowania, napeniania, zaladunku lub roziadunku towaréw
niebezpiecznych;

- prowadzenia dochodzen oraz, jezeli jest to wymagane, sporzadzania raportéw na temat powaznych
wypadkéw, awarii lub powaznych naruszen przepiséw podczas przewozu, pakowania, napelniania
zaladunku lub rozladunku towaréw niebezpiecznych;

- wprowadzania odpowiednich srodkéw w celu przeciwdzialania powtarzaniu si¢ wypadkéw, awarii lub
powaznych naruszei przepiséw;

- uwzgledniania przepiséw prawnych oraz wymagan specjalnych odnoszacych si¢ do przewozu towaréw
niebezpiecznych, przy wyborze podwykonawcow oraz innych os6b trzecich;

- kontrolowania, czy pracownicy zwiazani z przewozem, pakowaniem, napelnianiem, zatadunkiem lub
rozfadunkiem towaréw niebezpiecznych posiadaja szczegélowe procedury postgpowania i instrukcje;

- stosowania §rodkéw majacych na celu zwigkszanie wiedzy w zakresie zagrozen zwiazanych z przewozem,
pakowaniem, napetnianiem, zaladunkiem i rozladunkiem towar6w niebezpiecznych;

- wprowadzania procedur kontrolnych shuzacych sprawdzeniu, czy $rodek transportu zaopatrzony jest
w wymagane dokumenty i sprzet awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprz¢t odpowiadaja przepisom;

- wprowadzania procedur kontrolnych sluzacych sprawdzeniu przestrzegania wymagan dotyczacych
pakowania, napelniania, zatadunku i roztadunku;

- wprowadzenia planéw bezpieczenistwa zgodnie z 1.10.3.2.

1.8.34 Doradca moze by¢ kierujacy przedsigbiorstwem, osoba pelniaca inne obowiazki w przedsigbiorstwie lub
osoba niezatrudniona bezposrednio przez to przedsigbiorstwo, pod warunkiem, ze osoba ta jest w stanie
wykonywa¢ obowiazki doradcy.

1.8.3.5 Na zadanie wladzy wlasciwej lub upowaznionej w tym celu jednostki, kazde przedsigbiorstwo o ktérym

mowa, powinno podac dane dotyczace tozsamosci doradcy.

1.8.3.6 Jezeli na skutek wypadku domali szkody ludzie, majatek lub srodowisko, albo doszio do zniszczen
wmajatku lub w sSrodowisku podczas przewozu, pakowania, napehiania, zatadunku lub roziadunku
wykonywanego przez przedsigbiorstwo, o ktérym mowa, to doradca - po zebraniu potrzebnych informacji -
powinien przygotowaé raport powypadkowy odpowiednio dla kierownictwa przedsigbiorstwa lub dla
lokalnych wladz. Raport ten nie zastgpuje innych sprawozdan, ktére mogg by¢ wymagane od kierownictwa
przedsigbiorstwa na podstawie innego przepisu prawa migdzynarodowego lub krajowego.

1.8.3.7 Doradca powinien posiadaé $wiadectwo przeszkolenia zawodowego wazne dla transportu kolejowego. Jest
ono wystawiane przez wladze wlasciwa lub przez jednostke wyznaczona przez Pafistwo-Strong RID.

1.8.3.8 W celu otrzymania §wiadectwa kandydat powinien przej$¢ szkolenie oraz zda¢ egzamin zatwierdzony przez
wiladze wlasciwg Panstwa-Strony RID.

1.8.3.9 Gléwnym celem szkolenia powinno by¢ dostarczenie kandydatom wystarczajacej wiedzy dotyczacej
zagrozeh zwigzanych z przewozem towarow niebezpiecznych pakowaniem, napelnianiem, zaladunkiem lub
roztadunkiem, przepiséw prawnych i administracyjnych oraz dotyczacej obowiazkéw podanych w 1.8.3.3.
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1.8.3.10 Egzamin powinien byé zorganizowany przez wladze wlasciwa lub jednostke przez nig upowazniona.
Jednostka egzaminujaca nie powinna by¢ organizatorem szkolenia.

Upowaznienie dla jednostki egzaminujacej powinno mie¢ form¢ pisemna. Moze mie¢ ono ograniczony okres
waznosci. Wydanie upowaznienia powinno uwzglednia¢ nastgpujace kryteria:

- kompetencje jednostki egzaminujacej;

- wyszczegllnienie form egzaminéw proponowanych przez t¢ jednostke, a takze, w razie potrzeby,

infrastruktura i organizacja egzaminéw elektronicznych zgodnie z 1.8.3.12.5, jezeli maja by¢ one
przeprowadzane;

- $rodki majace na celu zapewnienie bezstronnosci egzaminéw;

- niezaleznoé¢ jednostki od jakichkolwiek oséb fizycznych lub prawnych zatrudniajacych doradcéw
do spraw bezpieczenstwa.

1.8.3.11 Celem egzaminu jest sprawdzenie, czy kandydaci posiadaja zas6b wiedzy niezbedny do wykonywania
obowiazkéw nalozonych na doradce, zgodnie z wykazem podanym w 1.8.3.3 oraz do uzyskania $wiadectwa
wymaganego zgodnie z 1.8.3.7. Egzamin powinien obejmowaé co najmniej nastgpujace tematy:

a) znajomo$¢ nastepstw wypadké6w z towarami niebezpiecznymi oraz gléwnych przyczyn takich
wypadkéw;

b) wymagania przepiséw poszczegdlnych panstw oraz uméw miedzynarodowych, w szczegélnosci:

- klasyfikacja towar6w niebezpiecznych (procedury klasyfikacyjne dla roztworéw i mieszanin, struktura
wykazu materialéw, klasy towar6w niebezpiecznych i kryteria klasyfikacji, wlasciwosci fizyczne,
chemiczne i toksykologiczne przewozonych towaréw niebezpiecznych);

- ogblne przepisy dotyczace pakowania, przepisy dotyczace cystern i konteneréw-cystern (typy, kody,
oznakowanie, kontrole i badania wst¢pne i okresowe);

- znakowanie i nanoszenie nalepek ostrzegawczych, duzych nalepek ostrzegawczych, tablic
pomaraficzowych (znakowanie inanoszenie nalepek na sztukach przesylek, nanoszenie iusuwanie
duzych nalepek ostrzegawczych i tablic pomararficzowych);

- zapisy w dokumencie przewozowym (wymagane informacje);

- sposdb nadania i ograniczenia przewozowe (dotyczace fadunku calkowitego, przewozu luzem, w DPPL,
w kontenerach oraz w cysternach na stale przymocowanych i odejmowalnych);

- przew6z podréinych;

- zakazy i §rodki ostroimosci przy fadowaniu razem;

- oddzielanie tadunkéw;

- iloéci ograniczone oraz ilo$ci wylaczone;

- manipulowanie i rozmieszczanie (pakowanie, napelnianie, zaladunek i rozladunek, stopnie napelnienia,
rozmieszczanie i oddzielnie ladunku);

- czyszczenie lub odgazowanie przed pakowaniem, napeinianiem, zatadunkiem i po roztadunku;

- wymagania dla pracownikéw, szkolenia zawodowe;

- zalaczane dokumenty (dokument przewozowy, instrukcje pisemne, kopie ewentualnego wyjatku lub
odstepstwa, pozostale dokumenty);

- instrukcje pisemne (stosowanie instrukcji oraz wyposazenie ochrony osobistej);

- czynnosci rozladunkowe oraz awaryjny wyciek materialéw zagrazajacych srodowisku;

- wymagania dotyczace wyposaZenia przewozowego.

1.8.3.12 Egzaminy
1.8.3.12.1  Egzamin powinien sklada¢ si¢ z testu pisemnego, ktéry moze by¢ uzupehiony egzaminem ustnym.

1.8.3.12.2  Wiadza wlasciwa lub jednostka egzaminujaca upowazniona przez wladze¢ wilasciwa powinna nadzorowaé
kazdy egzamin. Proby manipulacji lub oszustwa powinny byé w miarg mozliwosci wyeliminowane.
Tozsamo$é zdajacych powinna by¢ sprawdzona. Korzystanie w czasie testu pisemnego z dokumentéw
innych niz migdzynarodowe i krajowe przepisy jest niedopuszczone. Wszystkie dokumenty egzaminacyjne
powinny byé rejestrowane i przechowywane w formie wydruku lub w postaci elektronicznej.

1.8.3.123  Urzadzenia elektroniczne moga by¢ stosowane tylko wéwczas, jezeli sa dostarczone przez jednostke
egzaminujaca. Urzadzenia te powinny uniemozliwia¢ zdajacym wprowadzenie dodatkowych danych; zdajacy
moga tylko udziela¢ odpowiedzi na zadane pytania.

1.8.3.124  Test piscmny powinien obejmowac dwie czgsci:

a) Zdajacy powinni otrzymaé zestaw pytan. Zestaw powinien zawiera¢ co najmniej 20 pytan typu otwartego
obejmujacych co najmniej tematy podane w wykazie w 1.8.3.11. Moga by¢ réwniez uzyte pytania typu
testowego z odpowiedziami podanymi do wyboru. W takim przypadku dwa pytania typu testowego sg
réwnowazne jednemu pytaniu typu otwartego. Sposréd tematéw objetych egzaminem szczeg6lng uwagg
nalezy zwréci¢ na nastgpujace:
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- ogdlne $rodki zapobiegawcze i Srodki bezpieczenstwa;
- klasyfikacja towar6w niebezpiecznych;
- og6lne przepisy dotyczace opakowath, cystern, konteneréw-cystern, wagonéw-cystern, itd.;
- znaki, nalepki ostrzegawcze i duze nalepki ostrzegawcze;
- zapisy w dokumencie przewozowym,
- manipulowanie i rozmieszczanie tadunku;
- szkolenie zawodowe druzyn pociagowych;
- zalgczane dokumenty i dokument przewozowy;
- instrukcje pisemne;
- przepisy dotyczace wyposazenia przewozowego.
b) Kazdy kandydat powinien otrzymaé¢ do rozwiazania zadanie praktyczne zwiazane z obowiazkami

doradcy, o ktérych mowa w 1.8.3.3, w celu wykazania, ze posiada on kwalifikacje wystarczajace do
wypetniania funkcji doradcy.

1.8.3.12.5 Egzamin pisemny moze byé przeprowadzony, w caloéci lub w czgéci, w formie elektronicznej, gdzie
odpowiedzi s zapamigtywane i oceniane w procesie elektronicznego przetwarzania danych (EDP), pod
warunkiem, ze spelnione beda nastepujace wymagania:

a) sprzet komputerowy i oprogramowanie powinno byé¢ sprawdzone i zaakceptowane przez wiadze
wiasciwa lub przez jednostke egzaminacyjng upowazniona przez wladzg wlasciwa;

b) powinno by¢ zapewnione ich prawidlowe dziatanie. Nalezy przewidzieé, czy i ewentualnie w jaki sposéb
bedzie kontynuowany egzamin w przypadku awarii urzadzen lub aplikacji. Urzadzenia nie powinny byé
wyposazone w jakiekolwiek funkcje pomocnicze (np. wyszukiwanie elektroniczne); zdajacym
korzystajacym z urzadzen stosowanych zgodnie z 1.8.3.12.3 nalezy uniemozliwi¢ komunikowanie si¢
z innymi urzadzeniami w czasie egzaminu;

c) ostateczne odpowiedzi kazdego zdajacego powinny byé rejestrowane. Ustalenie wynikéw powinno by¢
transparentne.

1.8.3.13 Panstwa-Strony RID moga zdecydowaé, ze kandydaci, kt6rzy zamierzaja pracowa¢ w przedsigbiorstwach
specjalizujacych si¢ w przewozie niektérych rodzajéw towaréw niebezpiecznych, beda egzaminowani
jedynie z zakresu towaréw zwiazanych z ta dziatalnoscia. Rodzaje towaréw, o ktérych mowa, to:
- klasa 1;
- klasa 2;
- klasa 7;
- klasy 3,4.1,4.2,43,5.1,5.2,6.1,6.2,819;
- UN 1202, 1203, 1223, 3475 i paliwo lotnicze przyporzadkowane do UN 1268 lub 1863.

W $wiadectwie wymaganym zgodnie z 1.8.3.7 nalezy wyraZnie zaznaczy¢, Ze jest ono wazne tylko dla tych
rodzajow towaré6w niebezpiecznych, o ktérym mowa w niniejszym podrozdziale i z zakresu ktérych doradca
byl egzaminowany, na warunkach okre§lonych w 1.8.3.12.

1.8.3.14 Wiadza wlasciwa lub upowazniona jednostka powinna sporzadzi¢ katalog pytafi uzywanych
do przeprowadzania egzaminéw.

1.8.3.15 Swiadectwo przeszkolenia wymagane zgodnie z 1.8.3.7 powinno byé zgodne ze wzorem podanym
w 1.8.3.18 i powinno by¢ uznawane przez wszystkie Paristwa-Strony RID.

1.8.3.16 Wazno$é i przedluzenie Swiadectwa
1.8.3.16.1  Swiadectwo wazne jest przez 5 lat.

Wazmosé $wiadectwa bedzie przediuzona na okres 5 lat od daty uplywu jego waznosci, jezeli jego posiadacz
zda test kontrolny w okresie 12 miesiecy poprzedzajacych date uplywu waznosci §wiadectwa. Test kontrolny
powinien by¢ zatwierdzony przez wladze wiasciwa.

1.8.3.16.2  Celem testu kontrolnego jest sprawdzenie, czy posiadacz $wiadectwa posiada niezbedne wiadomosci, aby
wypeiniaé obowiazki okreslone w 1.8.3.3. Niezbgdne wiadomosci sa wymienione w 1.8.3.11 b) i powinny
obejmowaé zmiany przepiséw wprowadzone w okresie od otrzymania ostatniego §wiadectwa. Test powinien
by¢ przeprowadzony i nadzorowany wedlug kryteribw w 1.8.3.10 i 1.8.3.12 do 1.8.3.14. Posiadacz
$wiadectwa nie musi jednak rozwiazywa¢ zadania praktycznego okreslonego w 1.8.3.12.4 b).

1.8.3.17 (skreslony)
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1.8.3.18 Wzér §wiadectwa

Swiadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczenstwa przewozu towaréw niebezpiecznych
Numer $§wiadectwa
Znak wyrézniajacy panstwa wydania §wiadectwa
Nazwisko

Imig (imiona)
Data i miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Podpis posiadacza
Waime do ......cureccncenees (data) dla przedsigbiorstw, ktére przewoza towary niebezpieczne lub dokonujg
zwigzanego z tym pakowania, napelniania, zaladunku lub rozladunku:

O w transporcie drogowym

O w transporcie kolejowym

O w zegludze $rédladowej

Wydane przez

Data
Podpis

1.84 Wykaz wladz wlasciwych i jednostek przez nie upowainionych

Panstwa-Strony RID powinny poinformowaé Sekretariat OTIF o adresach wladz wlasciwych i jednostek
przez nie upowaznionych, ktére zgodnie z przepisami krajowymi sa wlasciwe dla wdrazania RID, podajac
kazdorazowo odpowiednie przepisy z RID oraz adresy, na ktére powinny by¢ przesylane zwigzane z tym
zgloszenia.

Na podstawie otrzymanych informacji Sekretariat OTIF powinien sporzadzi¢ wykaz, ktéry powinien byé¢
aktualizowany. Wykaz wraz ze zmianami powinien by¢ podawany do wiadomosci Paristwom-Stronom RID.

1.8.5 Powiadamianie o zdarzeniach zwigzanych z towarami niebezpiecznymi

1.8.5.1 Jezeli w czasie ladowania, napelniania, przewozu lub rozladunku towaréw na terytorium Pafstwa-Strony
RID mial miejsce powazny wypadek lub wydarzenie, to odpowiednio zaladowca, napelniajacy, przewoznik,
nadawca lub ewentualnie zarzadca infrastruktury, powinni upewni¢ sig, czy przed uplywem jednego miesigca
od zdarzenia zostal sporzadzony raport wedlug wzorn w 1.8.5.4 dla wladzy wlasciwej tego Paristwa-Strony
RID, ktdrego to dotyczy.

1.3.5.2 Jezeli jest to konieczne, to Panstwo-Strona RID powinno przesfa¢ raport do Sekretariatu OTIF, w celu
poinformowania innych Paristw-Stron RID.

1.8.53 Obowiazek sporzadzenia raportu, zgodnie z 1.8.5.1, wystepuje wtedy, jezeli towary niebezpieczne uwolnity
si¢ lub jezeli wystapilo ryzyko nieuchronnej straty fadunku, obrazen ciala, uszkodzenia taboru, szkody
w $rodowisku lub jezeli nastapila interwencja wladz i gdy spelnione zostalo jedno lub kilka z nastgpujacych
kryteriow:

Za zdarzenie powodujace obrazenia ciala uznaje si¢ zdarzenie, w ktérym zgon lub obrazenia sa bezposrednio
zwiazane z przewozonymi towarami niebezpiecznymi i gdy obrazenia:

a) wymagaja intensywnej opieki medycznej,

b) wymagaja pobytu w szpitalu co najmniej przez jeden dzier lub

c) powoduja niezdolno$¢ do pracy przez co najmniej trzy kolejne dni.

Strata ladunku ma miejsce wtedy, gdy nastapilo uwolnienie towaréw niebezpiecznych

a) kategorii transportowej 0 lub 1 w ilo$ciach réwnych lub wigkszych od 50 kg lub 50 litréw,

b) kategorii transportowej 2 w ilo$ciach réwnych lub wigkszych od 333 kg lub 333 litréw, lub

c) kategorii transportowej 3 lub 4 w iloéciach réwnych lub wigkszych od 1000 kg lub 1000 litréw.
Kryterium straty ladunku stosuje si¢ takze, jezeli nastapilo bezposrednie zagrozenie uwolnienia lfadunku
w ilo$ciach podanych wyzej. Ogélnie biorac, warunek ten uwaza si¢ za spelniony, jezeli z powodu uszkodzen
konstrukcyjnych zdolno§é utrzymania zawartosci nie pozwala na dalsza kontynuacje przewozu lub jezeli
zinnych przyczyn nie moze by¢ zapewniony wystarczajacy poziom bezpieczenstwa (np. z powodu
zmieksztalcenia zbiornikéw lub konteneréw, przewrdcenia zbiornika lub pozaru w bezposrednim
sasiedztwie).

Jezeli dotyczy to towaréw niebezpiecznych klasy 6.2, to obowiazek sporzadzenia raportu wystepuje
niezaleznie od ilosci.

W przypadku zdarzein obejmujacych materialy promieniotworcze, kryteria straty tadunku sa nastgpujace:
a) kazde uwolnienie materialéw promieniotwérczych na zewnatrz sztuk przesytek;
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b) narazenie prowadzace do przekroczenia dopuszczalnych norm ustalonych w przepisach o ochronie
pracownikéw i oséb postronnych przed promieniowaniem jonizujacym (Tabela Il w zbiorze przepiséw
bezpieczefistwa IAEA nr 115 —  Podstawowe normy mi¢dzynarodowe ochrony przed promieniowaniem
jonizujacym i bezpieczeiistwa Zrédet promieniowania™); lub

c) jezeli sa podstawy do przypuszczenia, ze nastapilo istotne pogorszenie jakiejkolwiek funkcji
zapewniajgcej bezpieczenstwo sztuki przesylki (szczelno$é, ostonno$é, izolacja ciepina lub krytyczno$é),
ktére spowodowaly, ze sztuka przesylki nie nadaje si¢ do kontynuowania przewozu bez podjgcia
dodatkowych srodk6w bezpieczeristwa.

Uwaga: Patrz przepisy 7.5.11 CW33 (6) dla przesylek nienadajacych si¢ do dostarczenia.

Strata materialna lub szkoda w $rodowisku naturalnym wystapila wtedy, jezeli towary niebezpieczne
uwolnily si¢ w dowolnej ilosci i jezeli szacunkowa wysoko$é strat przewyzsza 50000 EUR. Przy tym
nie uwzglednia si¢ szkéd dotyczacych bezposrednio $rodka transportu z towarami niebezpiecznymi, lub
w infrastrukturze rodzaju transportu.

Interwencja wladz oznacza bezpoSrednie zaangazowanie wladz lub stluzb ratowniczych, w zwiazku
z wydarzeniem z towarami niebezpiecznymi, ktére prowadzi do ewakuacji ludzi lub do zamknigcia drog
uzytku publicznego (kolowych/kolejowych), na co najmniej 3 godziny z powodu zagrozenia wywolanego
przez towary niebezpieczne.

W razie potrzeby, wiadza wlasciwa moze wymagaé¢ dodatkowych informacji.
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1.8.54 Wz6ér raportu o zdarzeniach zaistnialych podeczas przewozu towaréw niebezpiecznych
Raport o zdarzeniach zaistnialych podczas przewozu towaréw niebezpiecznych, zgodnie z 1.8.5 RID/ARD
Przewoznik/

zarzadca infrastruktury kolejowej:
Adres:

Nazwisko osoby do kontaktowania sie: Nr telefonu..............ouee..... Nr faksu

(Wiladza wlasciwa odejmuje t¢ strong tytulowa przed dalsza wysylka raportu)

1. Rodzaj transportu

Kolejowy Drogowy

Numer wagonu (fakultatywnie) Numer rejestracyjny pojazdn (fakultatywnie)
2. Data i miejsce zdarzenia

Rok , Miesigc Dzien , Godzina..................

Kolej Droga

O Stacja O Obszar zabudowany

O Stacja rozrzadowa/stacja zestawiania pociagéw Q Miejsce zaladunku/roziadunku/przetadunku
O Miejsce zaladunku/rozladunku/przetadunku O Poza obszarem zabudowanym
Miejscowos¢/paristwo: Miejscowos¢/panistwo:

lub

Q Szlak

Nazwa linii.......cocovnenene

Kilometr:.....................

3. Topografia

O Woazniesienie/spadek

QO Tunel

QO Most/przejscie podziemne

g Skrzyzowanie

4. Szczegélne warunki meteorologiczne

O Deszcz
O  Snieg

Q Oblodzenie

o Mgla

0 Burza z piorunami
O Burza

5. Opis zdarzenia

0O Wykolejenie/zjechanie z drogi
0O Kolizja

0O Przewrocenie / koziotkowanie
0 Pozar

o Wybuch

O Uwolnienie ladunku

0O Uszkodzenie techniczne
Dodatkowy opis zdarzenia:
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6. Towary niebezpieczne biorace udzial w zdarzeniu

NrUN") | Klasa | Grupa |Przyblizona ilos¢ Nazwa Materiat Rodzaj uszkodzenia
pakowania uwolnione;o materialu | jednostki jednostki jednostki tadunkowej®
(kg lub 1)® ladunkowej®® | fadunkowej

Wpisa¢ réwniez nazwe techniczna, w przypadku @ Dla klasy 7 wskazaé wartoéci zgodne z kryteriami
towaréw niebezpiecznych nalezacych do pozycji okre$lonymi w 1.8.5.3
zbiorczych, do ktdérych stosuje si¢ przepis specjalny 274.

Wpisaé wlaéciwy numer: @ Wpisa¢ whasciwy numer:

1. Opakowanie 1.  Uwolnienie ladunku

2. DPPL 2. Pozar

3. Opakowanie duze 3.  Wybuch

4, Kontener maly 4. Uszkodzenie konstrukcji
5. Wagon

6. Pojazd

7. Wagon-cysterna

8. Pojazd-cysterna

9. Wagon-bateria

10. Pojazd-bateria
11. Wagon z cysterng odejmowalng
12. Nadwozie wymienne-cysterna
13. Kontener wielki
14. Kontener-cysterna
15. MEGC
16. Cysterna przeno$na
7. Przyczyny zdarzenia (jeZeli jest znana)

0O Usterka techniczna

0O Nieprawidlowe zabezpieczenie tadunku

O Przyczyna eksploatacyjna (eksploatacja kolei)

O INNE s snns
8. Konsekwencje zdarzenia

Ofiary oddziatywania towar6w niebezpiecznych:
Q Zabici (liczba...)
O Ranni (liczba...)
Uwolnienie materiatu:
Q Tak
Q Nie
0O Bezposrednie zagroZenie uwolnienia materiatu
Szkody materialne lub w $rodowisku:
O Szacunkowa wartos$¢ szkody < 50000 EUR
O Szacunkowa warto$¢ szkody > 50000 EUR
Interwencija wiadz:
0O Tak
0 Ewakuacja ludzi na co najmniej 3 godziny z powodu zagrozenia wywolanego przez towary niebezpieczne

0  Zamkniecie drég publicznych na co najmniej 3 godziny z powodu zagrozenia wywolanego przez towary
niebezpieczne
a Nie

W razie potrzeby, wladza wlasciwa moze wymaga¢ dodatkowych informacji.
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1.8.6 Kontrole administracyjne w zakresie wykonywania oceny zgodno$ci, badaii okresowych, badai
posSrednich oraz badan nadzwyczajnych, okre§lonych w dziale 1.8.7

1.8.6.1 Upowaznienie jednostek inspekeyjnych

Wiadza wilasciwa moze upowazni¢ jednostki inspekcyjne do wykonywania oceny zgodnosci, badan
okresowych, bada posrednich, badaii nadzwyczajnych oraz nadzoru nad sluzbami kontrolnymi
producentéw, okreslonych w 1.8.7.

1.8.6.2 Obowigzki wladzy wla$ciwej, jej przedstawiciela lub upowaznionej jednostki inspekeyjnej

1.8.6.2.1 Wiladza wlasciwa, jej przedstawiciel lub jednostka inspekcyjna powinna przeprowadzaé¢ oceny zgodnosci,
badania okresowe, badania posrednie i badania nadzwyczajne tak, aby nie powodowa¢ nadmiernych
utrudnien. Wiadza wlasciwa, jej przedstawiciel lub upowazniona jednostka inspekcyjna powinni wykonywac
swoje dzialania z uwzglednieniem wielkosci, branzy i struktury przedsi¢biorstwa, stopnia zlozonosci
technologii i seryjnoéci produkcji.

1.8.6.2.2 Jednakze wladza wiasciwa, jej przedstawiciel lub jednostka inspekcyjna powinna uwzgledniaé¢ poziom
wymagan i stopiefi zabezpieczei wymaganych dla zgodnosci ciSnieniowych urzadzen transportowych
z przepisami czesci 4 i 6.

1.8.6.2.3 Jezeli wladza wlasciwa, jej przedstawiciel lub upowazniona jednostka inspekcyjna stwierdzi, ze producent
nie spelnia przepiséw czesci 4 lub 6, to powinna zobowiazaé¢ producenta do zastosowania odpowiednich
srodkéw korygujacych i nie powinna wydawac zatwierdzenia typu lub §wiadectwa zgodnosci.

1.8.6.3 Obowigzek informowania

Panstwa-Strony RID powinny publikowaé swoje procedury krajowe dla oceny, wyznaczania i nadzorowania
jednostek inspekcyjnych, oraz wszelkie zmiany do tych informacji.

1.8.64 Zlecanie zadan dotyczgcych badan
Uwaga: Przepisy 1.8.6.4 nie obejmuja stuzb kontrolnych producenta zgodnych z 1.8.7.6.

1.8.6.4.1 Jezeli jednostka inspekcyjna korzysta z ustug innego podmiotu (np. podwykonawcy, zleceniobiorcy) w celu
wykonania okre§lonego zadania zwigzanego z oceng zgodnosci, badaniami okresowymi, badaniami
posrednimi lub badaniami nadzwyczajnymi, to podmiot ten powinien by¢ ujety w akredytacji udzielone;j tej
jednostce inspekcyjnej lub powinien byé akredytowany osobno. W przypadku osobnej akredytacji, podmiot
ten powinien by¢ odpowiednio akredytowany zgodnie z normg EN ISO/IEC 17025: 2005 i powinien by¢
uznany przez jednostke inspekcyjna jako niezalezne i bezstronne laboratorium badawcze dla wykonywania
badaft zgodnie z jego akredytacja, lub powinien by¢ akredytowany zgodnie z norma EN ISO/IEC
17020: 2012 (z wyjatkiem pkt 8.1.3). Jednostka inspekcyjna powinna zapewnié, ze wymieniony podmiot
spelnia wymagania dotyczace zleconych mu zadar, na tym samym poziomie kompetencji i bezpieczeristwa
co jednostki inspekcyjne (patrz 1.8.6.8) oraz powinna to nadzorowaé. O wymienionych powyzej dzialaniach
jednostka inspekcyjna powinna poinformowaé wladze wlasciwa.

1.8.6.4.2 Jednostka inspekcyjna powinna ponosi¢ pelng odpowiedzialno$¢ za zadania wykonywane przez wyzej
wymienione podmioty, niezaleznie od miejsca wykonywania tych zadat.

1.8.64.3 Jednostka inspekcyjna nie powinna zlecaé w calosci zadan oceny zgodnosci, badan okresowych, badan
posérednich lub badan nadzwyczajnych. W kazdym przypadku dokonywanie oceny i wystawianie §wiadectw
powinno by¢ wykonywane przez jednostke inspekcyjna.

1.8.6.4.4 Zadania nie powinny by¢ zlecone bez zgody wnioskujacego.

1.8.64.5 Jednostka inspekcyjna powinna udostgpni¢ wiladzy wlasciwej dokumenty dotyczace oceny kwalifikacji wyzej
wymienionych podmiotéw oraz wykonanej przez nie pracy.

1.8.6.5 Obowigzki informacyjne jednostek inspekeyjnych
Kazda jednostka inspekcyjna powinna przekaza¢ wladzy wlasciwej, ktéra upowaznila t¢ jednostke,
informacje dotyczace:
a) kazdej odmowy wystawienia, ograniczenia zakresu, zawieszenia lub cofni¢cia $wiadectwa zatwierdzenia

typu, z wyjatkiem przypadkéw, do ktérych maja zastosowanie przepisy 1.8.7.2.4;

b) kazdej okoliczno$ci majacej wplyw na zakres i warunki posiadanego upowaznienia wiadzy wlasciwej;

¢) kazdego wniosku o udzielenie informacji na temat dokonanych ocen zgodnosci, otrzymanego od wladz
wlasciwych prowadzacych monitoring zgodnosci na podstawie przepiséw 1.8.1 lub 1.8.6.6;

d) na Zzadanie wladzy wlasciwej, dokonanych ocen zgodnosci nalezacych do zakresu upowaznienia oraz
innych czynnosci, w tym zlecenia zadan.

1.8.6.6 Wiadza wlasciwa powinna zapewni¢ nadzorowanie jednostek inspekcyjnych i cofngé lub ograniczy¢
udzielone upowaznienie, jezeli stwierdzi, ze upowazniona jednostka inspekcyjna nie speinia warunkéw
upowaznienia i wymagan podanych w 1.8.6.8, lub nie dotrzymuje procedur ustalonych w RID.
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1.8.6.7 Jezeli upowaznienie jednostki inspekcyjnej zostalo cofnigte lub ograniczone, lub jezeli jednostka inspekcyjna
przerwala swoje dzialanie, to wladza wlasciwa powinna wdrozy¢ odpowiednie dzialania, aby zapewni¢,
Ze dokumentacja albo bedzie prowadzona dalej przez inng jednostke inspekcyjna, albo bedzie udostgpniania
przez wladze wlasciwa.

1.8.6.8 Jednostka inspekcyjna powinna:

a) posiada¢ personel o zorganizowanej strukturze, tak przygotowany, wyszkolony, kompetentny
i wykwalifikowany, aby wiasciwie wykonywal swoje funkcje techniczne;

b) mie¢ dostep do odpowiednich urzadzen i wyposazenia;

c) dziala¢ w spos6b bezstronny i wolny od jakichkolwiek wplywow, ktére moglyby t¢ bezstronnos$é
naruszy¢;

d) zapewni¢ poufnosé informacji dotyczacych dzialalnosci handlowej i majatkowej producenta i innych
jednostek;

e) utrzymywaé wyrazne rozgraniczenie pomiedzy aktualnymi funkcjami jednostki inspekcyjnej ainng
niezwigzana z nimi dzialalnoscia;

f) poshigiwaé si¢ udokumentowanym systemem zapewnienia jakosci;

g) zapewnié przeprowadzenie badar i kontroli okreslonych w normach i w RID; oraz

h) utrzymywa¢ efektywny i odpowiedni system sprawozdawczoéci i archiwizowania zgodnie z 1.8.7 1 1.8.8.

Dodatkowo, zgodnie z 6.2.2.11 i 6.2.3.6 oraz przepisami TA4 i TT9 w 6.8.4, jednostka inspekcyjna powinna
posiada¢ akredytacje wedtug normy EN ISO/IEC 17020:2012 (za wyjatkiem 8.1.3).

Jednostka inspekcyjna rozpoczynajaca nowa dziatalno§é moze uzyskaé upowazmienie tymczasowe. Przed
udzieleniem tymczasowego upowaznienia wladza wlasciwa powinna upewni¢ sig, ze jednostka inspekcyjna
spelnia wymagania normy EN ISO/IEC 17020:2004. Aby kontynuowaé nowa dzialalno$¢, jednostka
inspekcyjna powinna uzyskaé akredytacje w pierwszym roku prowadzenia tej dzialalnosci.

1.8.7 Procedury oceny zgodnos$ci i badania okresowego
Uwaga: Uzyte w niniejszym rozdziale okre$lenie ,,wlasciwa jednostka” oznacza jednostkg wskazang

w 6.2.2.11 - w przypadku certyfikowania naczyn ci§nieniowych UN, w 6.2.3.6 - w przypadku
zatwierdzania innych naczyn ci$nieniowych oraz w przepisach specjalnych TA4 i TT9 z 6.8 4.

1.8.7.1 Przepisy ogélne

1.8.7.1.1 Procedury okreslone w 1.8.7 stosuje si¢ zgodnie z 6.2.3.6 - w przypadku zatwierdzania naczyi ciénieniowych
innych niz UN oraz zgodnie z przepisami specjalnymi TA4 i TT9 rozdzialu 6.8.4 - w przypadku
zatwierdzania cystern, pojazdéw-baterii i MEGC.

Procedury okre§lone w 1.8.7 moga by¢ stosowane zgodnie z 6.2.2.11 w przypadku certyfikowania naczyn
ciénieniowych UN.
1.8.7.1.2 Kazdy wniosek dotyczacy:
a) zatwierdzenia typu zgodnie z 1.8.7.2;
b) nadzoru nad produkcjg zgodnie z 1.8.7.3, oraz badania i préby odbiorczej zgodnie z 1.8.7.4; lub
c) badania okresowego, badania posredniego i badar nadzwyczajnych zgodnie z 1.8.7.5,
powinien by¢ skierowany przez wnioskujacego do jednej, wybranej przez niego, wladzy wiasciwej, jej
przedstawiciela lub upowaznionej jednostki inspekcyjnej.
1.8.7.1.3 Whiosek powinien zawieraé:
a) nazwe i adres wnioskujacego;
b) dla potrzeb oceny zgodnosci, gdy wnioskujacy nie jest producentem, nazwe, i adres producenta;
c) oswiadczenie pisemne stwierdzajace, ze taki sam wniosek nie zostal skierowany do innej wladzy
wlasciwej, jej przedstawiciela lub upowaznionej jednostki inspekcyjnej;
d) odpowiednia dokumentacjg techniczna okre§lona w 1.8.7.7;

e) oswiadczenie o zapewnieniu dostgpu wladzy wilasciwej, jej przedstawiciela lub upowaznionej jednostki
inspekcyjnej, wykonujacych czynnosci inspekcyjne, do miejsca wytwarzania, wykonywania badan i préb,
przechowywania danych oraz o gotowosci udostepnienia wszelkich niezbednych informacji.

1.8.7.1.4 W przypadku, gdy wnioskujacy wykaze, w spos6b uznany przez wladz¢ wlasciwa lub upowazniong
jednostke inspekcyijna, Ze spelnione zostaly wymagania 1.8.7.6, moze utworzy¢ stuzbe kontrolng producenta,
ktéra moze przeprowadzaé niektore lub wszystkie badania i proby, w zakresie okreslonym w 6.2.2.11 lub
6.2.3.6.

1.8.7.1.5 Swiadectwa zatwierdzenia typu i certyfikat zgodnosci - lacznie z dokumentacja techniczng - powinny byé
przechowywane przez producenta lub przez wnioskujacego o zatwierdzenie typu, w przypadku gdy nie jest
on producentem, oraz przez jednostke inspekcyjna wystawiajaca Swiadectwo, przez okres co najmniej 20 lat
liczac od daty wytworzenia ostatnich wyrob6éw tego samego typu.
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1.8.7.1.6 Jezeli producent lub wlasciciel przewiduje zaprzestanie dzialalnosci, to powinien przesta¢ dokumentacje do
wladzy wiasciwej. Wladza wlasciwa powinna dokumentacje przechowywaé przez pozostala czes¢ okresu
czasu okre$lonego w 1.8.7.1.5.

1.8.7.2 Zatwierdzenie typu

Zatwierdzenie typu zezwala na wytwarzanie naczyn ciénieniowych, cystern, wagonéw-baterii lub MEGC
w okresie waznosci tego zatwierdzenia.
1.8.7.2.1 Whnioskujacy powinien:

a) w przypadku naczyn ci$nieniowych, udostgpni¢ wiasciwej jednostce ich reprezentatywne prébki,
odpowiednio do przewidywanej produkcji. Wlasciwa jednostka moze zazadaé dalszych prébek, jezeli jest
to wymagane w programie badat;

b) w przypadku cystern, wagonow-baterii lub MEGC, zapewni¢ dostgp do prototypu w celu wykonania
badan typu.

1.8.7.2.2 Wiasciwa jednostka powinna:

a) prowadzi¢ kontrol¢ dokumentacji technicznej okreélonej w 1.8.7.7.1 w celu sprawdzenia, czy konstrukcja
wyrobu jest zgodna z odpowiednimi przepisami RID oraz czy jego prototyp lub partia prototypowa
zostaly wyprodukowane zgodnie z dokumentacja techniczna i sa reprezentatywne dla opisanej w niej
konstrukcji;

b) prowadzi¢ obserwacj¢ i kontrolg préb okreslonych w RID w celu sprawdzenia, czy sa one wykonywane
zgodnie z tymi przepisami oraz czy procedury przyj¢te przez wytworcg odpowiadaja tym przepisom;

c) sprawdzi¢ zgodnos$¢ atestéw materialowych wystawianych przez ich producentéw z odpowiednimi
przepisami RID;

d) jezeli ma to zastosowanie, to zatwierdzi¢ - lub skontrolowa¢ w przypadku, gdy sa zatwierdzone -
procedury dotyczace wykonywania polaczen stalych oraz sprawdzi¢, czy personel wykonujacy takie
polaczenia i nieniszczace badania, posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia;

¢) uzgodni¢ z wnioskujacym urzadzenia do przeprowadzania badan oraz miejsce, w ktérym powinny byé¢
przeprowadzane kontrole i niezbgdne badania.

Wilasciwa jednostka powinna sporzadzi¢ dla wnioskujacego sprawozdanie z badania typu.
1.8.7.23 Jezeli typ odpowiada wszystkim majacym zastosowanie przepisom, to wladza wlasciwa, jej przedstawiciel
lub jednostka inspekcyjna, powinna wystawi¢ wnioskujacemu §wiadectwo zatwierdzenia typu.

Swiadectwo to powinno zawiera¢:

a) nazwe i adres wystawiajacego;

b) nazwe i adres producenta i wnioskujacego, jezeli wnioskujacy nie jest producentem;

¢) wskazanie wersji RID oraz norm, na podstawie ktérych wykonano badanie typu;

d) wymagania wynikajace z przeprowadzonych badan;

e) dane niezbedne do identyfikacji typu i jego odmian, zgodnie z odpowiednig norma; oraz
f) powolanie si¢ na sprawozdanie z badania typu;

g) okres waznosci zatwierdzenia typu.

Do $wiadectwa powinien by¢ zalaczony wykaz odpowiednich czgsci dokumentacji technicznej (patrz
1.8.7.7.1).

1.8.7.24 Okres waznosci zatwierdzenia typu powinien wynosi¢ maksymalnie 10 lat. Jezeli w okresie tym zmienione
zostana wymagania techniczne RID (w tym powolane normy) w takim stopniu, ze zatwierdzony typ
nie bgdzie z nimi zgodny, to odpowiednia jednostka, ktéra dokonala zatwierdzenia typu powinna cofnaé
to zatwierdzenie oraz poinformowac o tym jego posiadacza.

Uwaga: Ostateczna data cofnigcia istniejacego zatwierdzenia typu: patrz kolumna 5 w tabelach podanych
odpowiednio w 6.2.4, 6.8.2.6 lub 6.8.3.6.

Jezeli uplynal termin waznosci zatwierdzenia typu lub zostalo ono cofnigte, to budowa naczyn
cisnieniowych, zbiornikow, wagonéw-baterii lub MEGC wedlug tego zatwierdzenia typu nie jest juz
dozwolone.

W takim przypadku odpowiednie przepisy dla uzywania, badan okresowych i badan posrednich naczyn
cinieniowych, zbiomikéw, wagondéw-baterii lub MEGC, zawarte w zatwierdzeniu typu, ktérego uplynat
termin waznosci lub ktore zostalo cofnigte, obowiazuja nadal dla naczyn ciSnieniowych, zbiornikéw,
wagon6w-baterii i MEGC, zbudowanych przed uplywem terminu waznosci lub cofnigciem zatwierdzenia
typu, jezeli moga byé one nadal uzywane.
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Moga one by¢ nadal uzywane, jezeli spelniaja przepisy RID. JeZeli nie spelniaja tych wymagan, to moga by¢
uzywane jedynie w przypadku, gdy jest to dopuszczone na podstawie odpowiednich przepisow
przejsciowych dziatu 1.6.

Termin waznosci zatwierdzenia typu moze by¢ przedluzony przez pelne sprawdzenie i ocen¢ zgodnosci
z przepisami RID obowiazujacymi w dniu jego przediuzania. Przedluzenie nie jest dopuszczalne, jezeli
zatwierdzenie typu zostanie cofnigte. DoraZzne zmiany istniejacego zatwierdzenia typu (np. dla naczyn
cisnieniowych male ziniany, jak zmiana wielkosci lub pojemnosci, niemajace wplywu na zgodnosé, lub dla
cystern patrz 6.8.2.3.2) nie przedtuzaja lub nie zmieniaja uprzedniego okresu wazmosci zatwierdzenia.

Uwaga: Sprawdzenie i ocena zgodnosci moze by¢ przeprowadzona przez inng jednostke niz ta jednostka,
ktéra wystawila uprzednie zatwierdzenie typu.

Jednostka wystawiajaca powinna przechowywaé calqg dokumentacje dotyczaca zatwierdzenia typu (patrz
1.8.7.7.1) przez caly okres jego waznosci wilacznie z ewentualnymi przediuzeniami.

1.8.7.2.5 W przypadku modyfikacji naczynia cisnieniowego, cysterny, wagonu-baterii lub MEGC majacej waime,
wygasnigte Jub cofhigte dopuszczenie typu, badanie i dopuszczenie ograniczaja si¢ do zmodyfikowanych
czegdei naczynia ciSnieniowego, cysterny, wagonu-baterii lub MEGC. Modyfikacja powinna by¢ zgodna
z przepisami stosowanymi w chwili wykonania modyfikacji. Dla wszystkich czgsci naczynia ci$nieniowego,
cysterny, wagonu-baterii lub MEGC nieobjetych modyfikacja zachowuje wazno$¢ dokumentacja
uprzedniego zatwierdzenia typu.

Modyfikacja moze dotyczy¢ jednego lub wielu naczyn ci$nieniowych, cystern, wagonéw-baterii lub MEGC
objetych zatwierdzeniem typu.

Swiadectwo zatwierdzajace modyfikacj¢ powinno by¢é wydane wnioskujacemu przez wladzg wilasciwa
dowolnego Panstwa-Strony RID lub przez jednostke upowazniong przez tq wladze. Dla cystern, wagonow-
baterii lub MEGC, kopia powinna by¢ czgécia dokumentacji zbiornika.

Kazdy wniosek o wydanie $wiadectwa zatwierdzajacego modyfikacj¢ powinien by¢ zlozony przez
wnioskujacego do jednej wladzy wlasciwej lub jednostki upowaznionej przez ta wladze.
1.8.7.3 Nadzér nad wytwarzaniem

1.8.7.3.1 W celu zapewnienia wytwarzania wyrobu zgodnie z warunkami zatwierdzenia typu, proces wytwarzania
powinien by¢ nadzorowany przez wlasciwg jednostke.

1.8.7.3.2 Whioskujacy powinien zastosowaé wszystkie niezbedne Srodki w celu zapewnienia zgodnosci procesu
wytwarzania z odpowiednimi przepisami RID oraz ze $wiadectwem zatwierdzenia typu wraz z zalacznikami.
1.8.733 Wilasciwa jednostka powinna:
a) sprawdzi¢ zgodnos¢ procesu wytwarzania z dokumentacija techniczng okreslong w 1.8.7.7.2;
b) sprawdzié, czy wytwarzane wyroby sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami i dokumentacija;
c) sprawdzi¢ czy pochodzenie materialdw i atesty materialowe sq zgodne ze specyfikacjq wytworcy;
d) jezeli ma to zastosowanie, to sprawdzi¢ czy personel wykonujacy polaczenia stale i nieniszczace badania
posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia;
e) uzgodnié z wnioskujacym miejsce przeprowadzenia niezbednych badan i préb; oraz
f) zapisa¢ wyniki swojej kontroli.
1.8.74 Badania i préby odbiorcze

1.8.74.1 Whioskujacy powinien:

a) nanie$¢ oznakowanie wymagane przepisami RID; oraz

b) dostarczy¢ wiasciwej jednostce dokumentacij¢ techniczng okreslong w 1.8.7.7.
1.8.74.2 Wiasciwa jednostka powinna:

a) przeprowadzi¢ niezbgdne badania i préby w celu sprawdzenia, czy wyr6b zostal wyprodukowany zgodnie
z zatwierdzonym typem i odpowiednimi przepisami;

b) sprawdzié zgodno$¢ wyposazenia obstugowego i certyfikatéw dostarczonych przez jego producentéw;

c) wyda¢ wnioskujacemu sprawozdanie z badania odbiorczego i préb, zawierajace szczegblowy opis
przeprowadzonych préb i weryfikacji, wraz ze zweryfikowang dokumentacja techniczna;

d) sporzadzi¢ pisemne $wiadectwo zgodnosci produkcji i nanies¢ swéj znak identyfikacyjny, jezeli
produkcja odpowiada przepisom; i

e) w przypadku zmian przepiséw RID (w tym powolanych norm) sprawdzi¢, czy zatwierdzenie typu
pozostaje wazne.

Swiadectwo w d) i sprawozdanie w c) moga obejmowaé grupe wyrobéw tego samego typu ($wiadectwo
grupowe lub sprawozdanie grupowe).
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1.8.743 $wiadectwo powinno zawiera¢ co najmniej:
a) nazwe i adres wlasciwej jednostki;
b) nazwe i adres producenta oraz nazwe i adres wnioskujacego, w przypadku gdy nie jest on producentem;
c) wskazanie wersji RID oraz norm, na podstawie ktérych wykonano badanie i prébe odbiorcza;
d) wyniki badan i préb;
e) dane identyfikacyjne zbadanych wyrobéw - co najmniej numer serii, a w przypadku butli jednorazowego
napelniania - numer partii; oraz
f) numer zatwierdzenia typu.

1.8.7.5 Badania okresowe, badania poSrednie i badania nadzwyczajne

1.8.75.1 Wilasciwa jednostka powinna:
a) zidentyfikowaé wyrdb i sprawdzi¢ jego zgodno$¢ z dokumentacija;
b) wykonaé badania i obserwowaé przeprowadzanie préb w celu sprawdzenia, czy wyréb spelnia
wymagania;
c) sporzadzi¢ sprawozdanie z badan i préb, ktére moze obejmowaé grupg wyrobéw; oraz
d) sprawdzié, czy zostalo naniesione wymagane oznakowanie.

1.8.7.5.2 Sprawozdania z badaii okresowych naczyn ciSnieniowych powinny by¢é przechowywane przez
wnioskujacego co najmniej do nastgpnego badania okresowego.

Uwaga: Dla zbiornikéw patrz przepisy dla dokumentacji cysterny w 4.3.2.1.7.
1.8.7.6 Nadzér nad sluzbami kontrolnymi producenta

1.8.7.6.1 Whioskujacy powinien:

a) ustanowi¢ sluzbe kontrolna producenta i wdrozyé system jakosci obejmujacy badania i préby,
udokumentowany w sposéb okreslony w 1.8.7.7.5, podlegajace nadzorowi;

b) wypelniaé obowiazki wynikajace z wdroZonego systemu jakosci i zapewnié, aby system ten byt
zadawalajacy i skuteczny;

c) wyznaczy¢ przeszkolony i kompetentny personel dla potrzeb shuzby kontrolnej producenta; oraz

d) nanie$¢ znak identyfikacyjny jednostki inspekcyjnej, jezeli jest to wymagane.

1.8.7.6.2 Jednostka inspekcyjna powinna przeprowadzi¢ audyt wstgpny. Jezeli jego wynik jest pozytywny, to
jednostka inspekcyjna powinna wystawié upowaznienie na okres nie diuzszy niz trzy lata. Powinny by¢
spetnione nast¢pujace wymagania:

a) audyt powinien potwierdzi¢, ze badania i préby wyrobu wykonywane sa zgodnie z przepisami RID;

b) jednostka inspekcyjna moze upowazni¢ sluzbg¢ kontrolng wnioskujacego do nanoszenia na kazdym
zatwierdzonym wyrobie znaku identyfikacyjnego jednostki inspekcyjne;j;

¢) upowaznienie moze by¢ przedluzone po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym audytu w ostatnim
rocznym okresie poprzedzajacym date uplywu waznosci aktualnego upowaznienia. Okres wazno$ci
nowego upowaznienia rozpoczyna si¢ w dniu wygasniecia dotychczasowego; oraz

d) audytorzy jednostki inspekcyjnej powinni posiada¢ kompetencje odpowiednie do dokonania oceny
zgodnosci wyrobu objetego systemem jakosci.

1.8.7.6.3 W czasie obowiazywania upowaznienia jednostka inspekcyjna powinna przeprowadzaé audyty okresowe

w celu wykazania, ze wnioskujacy utrzymuje i stosuje system jakosci. Powinny by¢ spelnione nastepujace

wymagania:

a) w okresie kazdych 12 miesigcy powinny by¢ przeprowadzone co najmniej dwa audyty;

b) jednostka inspekcyjna moze wymagaé przeprowadzenia dodatkowych kontroli, szkolen, zmian
technicznych, zmian systemu jakosci, a takze ograniczenia lub zaprzestania badan i préb
przeprowadzanych przez wnioskujacego;

c) jednostka inspekcyjna powinna oceni¢ wszystkie zmiany systemu jakosci i zdecydowa¢, czy zmieniony
system nadal odpowiada wymaganiom audytu wstgpnego, czy tez konieczna jest jego ponowna ocena
calosciowa;

d) audytorzy jednostki inspekcyjnej powinni posiada¢ kompetencje odpowiednie do dokonania oceny
zgodnosci wyrobu objetego systemem jakosci; oraz

€) jednostka inspekcyjna powinna sporzadzi¢ dla wnioskujacego sprawozdanie z kontroli lub audytu oraz
sprawozdanie z badan, jezeli byly one wykonane.
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1.8.7.6.4 W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z obowiazujacymi wymaganiami, jednostka inspekcyjna powinna
upewni¢ sig, ze podjete zostaly dzialania naprawcze. Jezeli dzialania takie nie zostana podjete
w odpowiednim czasie, to jednostka inspekcyjna powinna zawiesi¢é lub cofnaé upowaznienie
do wykonywania czynno$ci przez stluzbg kontrolna producenta. Informacja o zawieszeniu lub cofnieciu
upowaznienia powinna by¢ przekazana wladzy wlasciwej. Wnioskujacy powinien otrzymaé szczegblowe
uzasadnienie decyzji jednostki inspekcyjne;.

1.8.7.7 Dokumentacja
Dokumentacja techniczna powinna umozliwia¢ dokonywanie oceny zgodnosci z obowiazujacymi
Wwymaganiami.

1.8.7.7.1 Dokumentacja dotyczaca zatwierdzenia typu
Whioskujgcy powinien dostarczy¢ odpowiednio:
a) wykaz norm stosowanych do projektowania i wytwarzania;
b) opis wzoru wraz z opisami wszystkich jego odmian;
¢) numery instrukcji zgodnie z odpowiednia kolumna tabeli A w dziale 3.2 lub wykaz towaréw

niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu przy uzyciu danych wyrobéw;

d) ogdlny rysunek(-i) zZlozeniowy(-e);
e) rysunki szczegélowe, z uwzglednieniem wymiar6w uzytych do obliczen wyrobu, wyposazenia

obslugowego, wyposazenia konstrukcyjnego, oznakowania i nalepek ostrzegawczych, niezbg¢dne do
oceny zgodnosci;

f) zapis przebiegu oblicze, ich wyniki i wnioski;
g) wykaz wyposazenia obslugowego wraz z odpowiednimi danymi technicznymi i opisem urzadzen
obnizajacych cisnienie, jezeli sg zastosowane, wraz z obliczeniami ich przepustowosci;

h) wykaz materialéw konstrukcyjnych wymaganych na podstawie norm, uzytych do wytwarzania
wszystkich cze$ci wyrobu, wykladzin, wyposazenia obstugowego, wyposazenia konstrukcyjnego,
odpowiednie specyfikacje materialowe lub deklaracje zgodnosci z przepisami RID;

i) potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania polaczen statych;
j) opis procesu (procesow) obrobki cieplnej; oraz
k) opisy procedur, opisy i wyniki wszystkich badafi okre§lonych w normach lub w RID, zwigzanych
z zatwierdzeniem typu i wytwarzaniem.
1.8.7.7.2 Dokumentacja dotyczaca nadzoru nad wytwarzaniem
Whioskujacy powinien dostarczy¢ odpowiednio:
a) dokumenty okreslone w 1.8.7.7.1;
b) kopig swiadectwa zatwierdzenia typu;
c) opisy procedur wytwarzania wraz procedurami badar;
d) dokumentacj¢ procesu wytwarzania;
e) potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania polaczen statych;
f) potwierdzenie posiadania uprawnieni do wykonywania badar nieniszczacych;
g) dokumentacje badan niszczacych i nieniszczacych;
h) dokumentacj¢ proceséw obrdbki cieplnej; oraz
i) dokumentacj¢ procesu kalibracji.

1.8.7.7.3 Dokumentacja dotyczaca badaii i préb odbiorezych
Whioskujacy powinien dostarczyé odpowiednio:
a) dokumenty okreslone w 1.8.7.7.11i 1.8.7.7.2;
b) atesty materialowe wyrobu i jego czesci skladowych;
c) deklaracje zgodnosci i atesty materialowe wyposazenia obstugowego; oraz
d) deklaracj¢ zgodnosci wraz z opisem wyrobu i wszystkich jego odmian objetych zatwierdzeniem typu.
1.8.7.74 Dokumentacja dotyczgea badaii okresowych, badaii posrednich i badai nadzwyczajnych
Whioskujacy powinien dostarczy¢ odpowiednio:
a) w odniesieniu do naczyh ci$nieniowych, dokumenty okre$lajace wymagania szczegblne, w przypadku
gdy wynikajg one z norm stosowanych do wytwarzania, badan okresowych i préb;
b) w odniesieniu do cystern:
i) dokumentacj¢ cysterny; oraz
ii) jeden lub wigcej dokumentéw okreslonych w 1.8.7.7.1 do 1.8.7.7.3.
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1.8.7.7.5 Dokumentacja dotyczgca oceny sluzby kontrolnej producenta

Whioskujacy w sprawie stuzby kontrolnej producenta powinien dostarczy¢ odpowiednia dokumentacje

dotyczaca systemu jakosci:

a) schemat struktury organizacyjnej wraz z podziatem obowiazkéw;

b) opis odpowiednich badan i prob, kontroli jakosci, zapewnienia jakosci, instrukcji operacyjnych oraz
dzialan systematycznych, ktére bgdg stosowane;

c) rejestry jakosci, takie jak sprawozdania z kontroli, dane dotyczace prob, kalibracji oraz certyfikaty;

d) opisy przegladéw systemu zarzadzania, wykonywane w celu zapewnienia skutecznego dzialania systemu
jakosci, wynikajace z audytow okreslonych w 1.8.7.6;

e) opis procesu zaspakajania potrzeb klientéw oraz osiagania zgodnosci z przepisami;

f) opis procesu kontroli dokumentéw i zmiany ich tresci;

g) opis procedur postgpowania z wyrobami niespelniajacymi wymagaii; oraz

h) programy szkolef oraz procedury kwalifikacyjne dotyczace odpowiedniego personelu.

1.8.7.8 Wyroby wytwarzane, zatwierdzane i badane zgodnie z normami
Wymagania okreslone w 1.8.7.7 uwaza si¢ za spelnione, jezeli zastosowano odpowiednio nastgpujace normy:
Odnosny przepis Numer normy Tytul normy
1.8.7.7.1 do EN 12972:2007 | Cysterny do transportu materialow niebezpiecznych -
Badanie, kontrola i znakowanie cystern ze zbiornikami
1.8.7.74 .
metalowymi.
1.8.8 Procedury oceny zgodno$ci nabojéw gazowych
Podczas przeprowadzania oceny zgodnoSci nabojéw gazowych powinna by¢é zastosowana jedna
z nastgpujacych procedur:
a) procedura okreslona w 1.8.7 dla naczyn ci$nieniowych nieoznaczonych symbolem UN, z wyjatkiem
1.8.7.5; lub

b) procedura okreslona w 1.8.8.1 do 1.8.8.7.
1.8.8.1 Przepisy ogdlne

1.8.8.1.1 Nadzér nad wytwarzaniem powinien by¢ sprawowany przez jednostk¢ Xa, a préby wymagane w 6.2.6
powinny by¢ wykonywane przez te jednostke lub przez upowazniona przez nia jednostke IS; w odniesieniu
do definicji okresleri jednostek Xa i IS, patrz definicje podane w 6.2.3.6.1. Ocena zgodnosci powinna byé
dokonana przez wiasciwa wladze Pafstwa-Strony RID, jej przedstawiciela lub upowazniona przez nig
jednestke inspekcyjng.

1.8.8.1.2 Stosujac przepisy 1.8.8, wnioskujacy powinien wykazaé, zapewni¢ i zadeklarowaé, na swoja wylaczng
odpowiedzialnosé, zgodnos¢ nabojéw gazowych z przepisami 6.2.6 oraz z innymi majacymi zastosowanie
przepisami RID.

1.8.8.1.3 Whioskujacy powinien:

a) przeprowadzi¢ sprawdzenie typu konstrukcji dla kazdego typu nabojéw gazowych (z uwzglednieniem
materialéw przeznaczonych do uzycia oraz odmian w ramach tego typu, np. pojemnosci, cisnien,
rysunkéw, zamknie¢ i urzadzen obnizajacych ci$nienie), zgodnie z 1.8.8.2;

b) stosowaé zatwierdzony system jakosci w zakresie projektowania, wytwarzania, badan i préb, zgodnie
z1.8.8.3;

c) w odniesieniu do préb wymaganych w 6.2.6, stosowa¢ zatwierdzony rezim badan, zgodnie z 1.8.8.4;

d) wystapi¢ do wybranej jednostki Xa Paristwa-Strony RID o zatwierdzenie systemu jakosci w zakresie
nadzoru nad wytwarzaniem i w zakresie prob; jezeli wnioskujacy nie ma siedziby na terytorium Panstwa-
Strony RID, to powinien on wystapi¢ w tej sprawie do wybranej jednostki Xa tego Parstwa-Strony RID,
do ktorej odbedzie sig przewdz, przed jego rozpoczeciem;

e) w przypadku, gdy gotowy nab6j gazowy jest montowany przez inne przedsigbiorstwo (przedsigbiorstwa)
z czesci wyprodukowanych przez wnioskujacego, dostarczyé pisemne instrukcje montazu i napelniania
w celu spelnienia wymagan zawartych w $wiadectwie badania typu.

1.8.8.1.4 Jezeli wnioskujacy i przedsigbiorstwa montujace lub napelniajace naboje gazowe zgodnie z instrukcjami
whnioskujacego moga wykaza¢ przed jednostka Xa zgodno$¢ z przepisami 1.8.7.6, z wylaczeniem 1.8.7.6.1 d)
i 1.8.7.6.2 b), to moga one utworzy¢ stuzby kontroli wewnetrznej, ktére moga wykonywaé czes$c¢ lub calo§é
badan i préb okreslonych w 6.2.6.
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1.8.8.2 Sprawdzenie typu konstrukeji

1.8.8.2.1 Whioskujacy powinien przygotowaé dokumentacje techniczng dla kazdego typu naboju gazowego
zawierajaca zastosowang norme¢ (normy). Jezeli wnioskujacy wybral do stosowania norm¢ niewymieniong
w 6.2.6, to powinien zalaczy¢ te norme do dokumentacji.

1.8.8.2.2 Whioskujacy powinien przechowywaé dokumentacje techniczna wraz z prébkami wyrobéw danego typu
i zapewni¢ jednostce Xa dostep do nich w czasie trwania produkcji oraz w okresie co najmniej 5 lat liczac od
daty wytworzenia ostatniego naboju gazowego zgodnego z odpowiednim $wiadectwem badania typu.

1.8.8.2.3 Po dokonaniu dokladnego sprawdzenia, wnioskujacy powinien wystawi¢ $wiadectwo typu konstrukcji wazne
nie dhuzej niz 10 lat; wnioskujacy powinien zalaczy¢ to $wiadectwo do dokumentacji. Swiadectwo uprawnia
go do wytwarzania nabojoéw gazowych danego typu we wskazanym okresie.

1.8.8.2.4 Jezeli we wskazanym okresie zmienione zostana wymagania techniczne RID (w tym powolane normy)
w takim stopniu, ze typ konstrukcji nie bedzie z nimi zgodny, to wnioskujacy powinien cofnaé swoje
$wiadectwo badania typu oraz poinformowa¢ o tym wilasciwa jednostke Xa.

1.8.8.25 Po dokonaniu dokladnego i pelnego przegladu, wnioskujacy moze ponownie wystawi¢ $wiadectwa typu
konstrukcji na okres nie dhuzszy niz 10 lat.

1.8.8.3 Nadzér nad wytwarzaniem

1.8.83.1 Procedura badania typu konstrukcji oraz proces wytwarzania powinny by¢é przedmiotem przegladu
wykonywanego przez jednostk¢ Xa w celu zapewnienia, aby typ okreslony w $wiadectwie wystawionym
przez wnioskujacego i wyprodukowany produkt byly zgodne ze $wiadectwem typu konstrukcji
i odpowiednimi przepisami RID. Jezeli ma zastosowanie przepis 1.8.8.1.3 e), to przedsigbiorstwa montujace
i napelniajace powinny by¢ objgte ta procedura.

1.8.83.2 Whioskujacy powinien zastosowaé odpowiednie $rodki w celu zapewnienia, aby proces wytwarzania byt
zgodny odpowiednimi przepisami RID oraz ze $wiadectwem typu konstrukcji wraz z zalacznikami. Jezeli ma
zastosowanie przepis 1.8.8.1.3 e), to przedsigbiorstwa montujace i napelniajace powinny by¢ objete ta
procedura.

1.8.8.33 Jednostka Xa powinna:

a) sprawdzi¢ zgodno$¢ badania typu konstrukcji dokonanego przez wnioskujacego oraz zgodnos$¢ typu
nabojéw gazowych z dokumentacja techniczng okre$lona w 1.8.8.2;

b) sprawdzi¢, czy w wyniku wytwarzania powstaja wyroby zgodne z wymaganiami i dokumentacja, ktére
maja zastosowanie do tego procesu; jeZzeli gotowy nabdj gazowy jest montowany przez inne
przedsigbiorstwo (przedsigbiorstwa) z czesci wyprodukowanych przez wnioskujacego, to jednostka Xa
powinna réwniez sprawdzié¢, czy zmontowane i napelnione naboje gazowe sa zgodne z odpowiednimi
przepisami oraz czy wlasciwie sq stosowane instrukcje dostarczone przez wnioskujacego;

c) sprawdzié, czy pracownicy wykonujacy polaczenia nierozlaczne i préby maja wymagane kwalifikacje
i uprawnienia;
d) zapisa¢ wyniki przegladéw.
1.8.8.34 Jezeli ustalenia jednostki Xa wykaza niezgodno$ci w zakresie §wiadectwa typu konstrukcji wystawionego

przez wnioskodawcg lub niezgodnosci w procesie wytwarzania, to powinna ona zazada¢ od wnioskujacego
podjecia odpowiednich dziatan lub cofnigcia $wiadectwa.

1.8.84 Proéba szezelnoSci

1.8.84.1 Whioskujacy oraz przedsigbiorstwa montujace i napelniajace gotowe naboje gazowe zgodnie z instrukcjami
whioskujacego, powinni:

a) wykonaé proby wymagane w 6.2.6;
b) zapisa¢ wyniki tych préb;

c) wystawi¢ Swiadectwo zgodnosci jedynie dla tych nabojéw gazowych, kidre sa w pelni zgodne
z przepisami dotyczacymi sprawdzenia typu konstrukcji i odpowiednimi przepisami RID, oraz ktére
przeszly z wynikiem pozytywnym proby wymagane w 6.2.6;

d) przechowywaé¢ dokumentacj¢ okreslona w 1.8.8.7 w czasie trwania produkcji oraz w okresie co najmniej
5 lat liczac od daty wytworzenia ostatniego naboju gazowego objetego danym zatwierdzeniem typu,
w celu umozliwienia jednostce Xa przeprowadzania losowych kontroli;

€) nanie$¢ trwale i czytelne oznakowanie zawierajace typ naboju gazowego, nazwe wnioskujacego oraz date
produkcji lub numer serii; jezeli - ze wzgledu na brak migjsca - oznakowanie to nie moze by¢ w catosci
naniesione na naboju gazowym, to powinno by¢ ono naniesione na trwale dolgczonej zawieszce lub
umieszczone razem z nabojem gazowym w opakowaniu wewnetrznym.
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1.8.84.2 Jednostka Xa powinna:

a) przeprowadzi¢ niezbedne kontrole i préby w celu weryfikacji procedury dotyczacej sprawdzania typu
konstrukcji przez wnioskujacego, jak réwniez, czy wytwarzanie i badanie wyrobu sa przeprowadzane
zgodnie ze $wiadectwem typu konstrukcji i odpowiednimi przepisami, niezwlocznie po rozpoczeciu
wytwarzania danego typu nabojéw gazowych, a nastepnie w dowolnych odstgpach czasu, ale nie rzadziej
niz raz na 3 lata;

b) sprawdzi¢ swiadectwa dostarczone przez wnioskujacego;

c) przeprowadzi¢ préby wymagane w 6.2.6 lub zatwierdzi¢ program préb i upowazni¢ shuzby kontroli
wewnegtrznej do przeprowadzania tych préb.

1.8.84.3 Swiadectwo powinno zawiera¢ co najmniej:

a) nazwe i adres wnioskujacego oraz - w przypadku, gdy gotowy nabdj gazowy nie jest montowany przez
wnioskujacego lecz przez inne przedsigbiorstwo (przedsigbiorstwa) zgodnie z instrukcjami pisemnymi
wnioskujacego - nazwy i adresy tych przedsigbiorstw;

b) powolanie wersji przepiséw RID oraz norm uzywanych do wytwarzania i préb;
¢) wyniki badar i préb;
d) dane do oznakowania wymaganego w 1.8.8.4.1 €).

1.8.8.5 (zarezerwowany)

1.8.8.6 Nadzér nad sluzbami kontroli wewngtrznej

Jezeli wnioskujacy lub przedsiebiorstwo montujace lub napelniajace naboje gazowe utworzyly shizby
kontroli wewnetrznej, to maja zastosowanie przepisy 1.8.7.6 z wylaczeniem 1.8.7.6.1d) i 1.8.7.6.2b).
Przedsigbiorstwo montujace lub napehiajace naboje gazowe powinno spelnia¢ odpowiednie przepisy
obowigzujace wnioskujacego.

1.8.8.7 Dokumenty
Stosuje si¢ przepisy podane w 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2,1.8.7.7.31 1.8.7.7.5.
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Dzial 1.9

Ograniczenia przewozowe wprowadzane przez wladze wlasciwe

1.9.1 Panstwo-Strona RID na swoim obszarze moze wprowadzi¢ dla migdzynarodowych przewozéw towaréw
niebezpiecznych koleja okreslone przepisy uzupeliajace, niezawarte w RID, przyjmujac, ze te przepisy:
- 53 zgodne 2 1.9.2,
- nie pozostaja w sprzecznosci z przepisami w 1.1.2.1 b),

- s3 zawarte w prawie krajowym Panstwa-Strony RID i obowiazuja rowniez w krajowych przewozach koleja
towar6w niebezpiecznych na obszarze tego Paristwa-Strony RID,

- nie powoduja zakazu przewozéw koleja towaréw niebezpiecznych objetych tymi przepisami na calym
obszarze tego Paristwa-Strony RID.
1.9.2 Przepisami uzupelniajacymi okre$lonymi w 1.9.1 sa:

a) przepisy dodatkowe lub ograniczenia stuzace bezpieczeristwu przewozéw:
- wykonywanych przez niektére obiekty inzynierskie takie jak mosty lub tunele'®;

-w ktérych bedq uzywane urzadzenia transportu kombinowanego takie jak np. urzadzenia
przetadunkowe; lub

- zaczynajacych lub korczacych si¢ w portach, na stacjach kolejowych lub w innych terminalach
przewozowych.

b) przepisy zabraniajace przewozow okreslonych towar6w niebezpiecznych na trasach ze szczegdlnym lub
miejscowym zagrozeniem, takich jak trasy przez obszary zamieszkale, wrazliwe ekologicznie, centra
gospodarcze lub obszary przemyslowe z niebezpiecznymi instalacjami, lub podporzadkowujace
szczeg6lnym wymaganiom jak np. zmniejszona predkosé, okreslone godziny przewozéw, zakaz
spotykania si¢ pociagéw, itd.

Wiladze wlaéciwe powinny wyznaczyé w miarg mozliwosci trasy zastepcze dla danych tras
z ograniczeniami lub podporzadkowanych szczegélnym wymaganiom.

¢) przepisy wyjatkowe, w ktérych okreslone sg trasy zalecone lub z ograniczeniami, lub przepisy zalecajace
czasowy postéj z powodu ekstremalnych warunkéw pogodowych, trzgsienia ziemi, wypadkow,
demonstracji, zamieszek ulicznych lub dzialan zbrojnych.

1.9.3 Przepisy uzupehniajace wg 1.9.2 a) i b) stosuje si¢ przy zatozeniu, ze wiadza wlasciwa udowodni koniecznosé
podjecia takich przedsigwzigé'?,

1.9.4 Wiadza wlasciwa Pafistwa-Strony RID, ktére stosuje na swoim obszarze przepisy uzupelniajace wedlug
1.9.2 a) i b), informuje uprzednio sekretariat OTIF o okreslonych zarzadzeniach, aby mégt on poinformowaé
inne Panstwa-Strony RID.

1.9.5 Niezaleznie od wyzej wymienionych przepiséw 1.9.1 i 1.9.2, Panstwa-Strony RID moga okresla¢
specyficzne wymagania w zakresie bezpieczefistwa dla migdzynarodowego przewozu koleja towaréw
niebezpiecznych, jezeli objete zagadnienie nie jest ujgte w RID, szczegdlnie dotyczy to:

- ruchu pociagéw,

- zasad eksploatacji w odniesieniu do czynnosci zwiazanych z przewozem, takich jak manewry lub postdj,

- zarzadzania przeplywem informacji o przewozonych towarach niebezpiecznych,

pod warunkiem, ze te przepisy sa zawarte w prawie krajowym Panstwa-Strony RID i obowiazuja réwniez
w krajowych przewozach koleja towar6w niebezpiecznych na obszarze tego Paiistwa-Strony RID.

Te specyficzne wymagania nie powinny dotyczy¢é zagadnien objetych RID, szczegélnie zagadnieri
wymienionych w 1.1.2.1 a) i b).

'®) Dla przewozéw przez tunel pod kanalem La Manche i przez tunele o podobnych charakterystykach patrz takze Zalacznik 1
dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 wrzesnia 2008 r. w sprawie transportu ladowego towaréw
niebezpiecznych, opublikowang w Dz.Urz. WE L 260 z 30.09.2008 r., strona 13.

19 Ogélne wytyczne dla oceny ryzyka podczas przewozu towaréw niebezpiecznych zatwierdzone przez Komisje Ekspertow RID
24 listopada 2005 r., ktére sa do wgladu na stronie OTIF (www.otif.org).
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Dzial 1.10

Przepisy dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa

Uwaga: Dla celéw tego dziatu pod pojeciem ,.zapewnienie bezpieczefistwa™ rozumie si¢ przedsigwzigcia
lub $rodki ostroznoéci podejmowane dla zminimalizowania kradziezy lub niewlasciwego uzycia
towaréw niebezpiecznych, mogace zagrozié ludziom, mieniu lub $rodowisku.

1.10.1 Przepisy ogélne

1.10.1.1 Wszystkie osoby uczestniczace w przewozie, odpowiednio do swoich kompetencji, powinny przestrzegaé
przepiséw bezpieczefistwa wymienionych w tym dziale.

1.10.1.2 Towary niebezpieczne powinny byé przekazywane do przewozu tylko tym przewoznikom, ktérych
tozsamo$¢ zostata odpowiednio potwierdzona.

1.10.1.3 Obszary wewnatrz terminali dla tymczasowego odstawiania, miejsca dla tymczasowego odstawiania, miejsca
postoju pojazdéw, place skladowe i stacje rozrzadowe, wykorzystywane do tymczasowych postojow
w trakcie przewozu towar6w niebezpiecznych, powinny byé prawidlowo zabezpieczone, dobrze ofwietlone
i jezeli to mozliwe i wlasciwe, niedostgpne dla os6b postronnych.

1.10.1.4. Kazdy czlonek zalogi pociagu przewozacego towary niebezpieczne, powinien podczas przewozu posiadaé
dokument ze zdjgciem.

1.10.1.5 Kontrole bezpieczenistwa przeprowadzane zgodnie z 1.8.1 powinny obejmowac takze przedsigwzigcia
wlasciwe dla zapewnienia bezpieczenstwa.

1.10.1.6 (zarezerwowany)
1.10.2 Szkolenia z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa
1.10.2.1 Szkolenie podstawowe i szkolenie doksztalcajace okreélone w dziale 1.3 powinno zawiera¢ takze elementy

shuzace wiekszemu wyczuleniu na sprawy zapewnienia bezpieczenistwa. Szkolenie doksztalcajace w zakresie
zapewnienia bezpieczeristwa nie powinno by¢ zwiazane jedynie ze zmianami w przepisach.

1.10.2.2 Szkolenie dotyczace zapewnienia bezpieczefistwa powinno obejmowaé rodzaje zagrozen bezpieczefistwa,
sposoby ich rozpoznania i metody postgpowania dla zmniejszenia tych ryzyk, jak réwniez podejmowane
przedsiewzigcia w przypadku naruszenia bezpieczefistwa. W jego trakcie powinna by¢ przekazywana wiedza
o planach zapewnienia bezpieczefistwa (jezeli ma zastosowanie), odpowiednio do zakresu czynnosci
i odpowiedzialnoci os6b przy stosowaniu tych planéw.

1.10.2.3 Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone lub powinno by¢ sprawdzone przed zatrudnieniem na stanowisku
zwiazanym z przewozem towaréw niebezpiecznych i powinno byé uzupehianie w regularnych odstgpach
czasu jako szkolenia doksztalcajace.

1.10.24 Dokumentacja szkolenia dotyczacego bezpieczenstwa powinna byé przez pracodawce przechowywana
i udostepniana na zadanie pracownika lub wiladzy wlasciwej. Pracodawca powinien przechowywaé
dokumentacje szkolenia przez czas okre$lony przez wladzg wlasciwa,

1.103 Przepisy dotyczyce towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka
1.10.3.1 Definicja towaru niebezpiecznego wysokiego ryzyka

1.103.1.1 Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka to takie towary, ktére moga by¢ uzyte niezgodnie ze swoim
przeznaczeniem, do celéw terrorystycznych i ktére moga spowodowa¢ powazne skutki, takie jak liczne
ofiary, masowe zniszczenia lub szczegblnie w przypadku klasy 7, masowe zakiécenia spoleczno-
gospodarcze.

1.103.1.2  Towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka w klasach innych niz klasa 7 sa towary wymienione w tabeli
1.10.3.1.2 ponizej, przewozone w ilosciach wigkszych niz okre$lone w tabeli.
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Tabela 1.10.3.1.2 Wykaz towaréw niebezpieeznych wysokiego ryzyka
Tlo§é
Klasa kl;‘,d Materiat lub przedmiot Cysterna | Luzem Sztuka R
asa o) d) przesytki
Qitry)® | (kg) ot
1.1 | materialy wybuchowe i przedmioty z materialem wybuchowym a) a) 0
1.2 | materialy wybuchowe i przedmioty z materialem wybuchowym a) a) 0
13 materiaty wybuchowe i przedmioty z materialem wybuchowym
. X a) a) 0
1 grupy zgodnos$ci C
materialy wybuchowe i przedmioty z materialem wybuchowym
1.4 |UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, a) a) 0
0455, 0456 i 0500
1.5 | materialy wybuchowe i przedmioty z materialem wybuchowym 0 a) 0
gazy palne (kody klasyfikacyjne zawierajace tylko litere F) 3000 _a) b)
2 gazy trujace (kody klasyfikacyjne zawierajace litery T, TF, TC, 0 a) 0
TO, TFC lub TOC), za wyjatkiem aerozoli
3 materialy zapalne ciekle grupy pakowania 1i II 3000 a) b)
materialy wybuchowe odczulone 0 a) 0
4.1 materialy wybuchowe odczulone a) a) 0
4.2 materialy grupy pakowania I 3000 a) b)
4.3 materialy grupy pakowania I 3000 a) b)
materialy utleniajace ciekle grupy pakowania I 3000 a) b)
5.1 nadchlorany, azotan amonu, nawozy zawierajace azotan amonu 3000 3000 b
) . ! | )
i azotan amonu jako emulsja, zawiesina lub zel
6.1 materialy trujace grupy pakowania I 0 a)
6.2 materialy zakazne kategorii A (UN 2814 i 2900 za wyjatkiem
. . b . a) 0
materialéw pochodzenia zwierzgcego)
8 materialy Zzrace grupy pakowania [ 3000 a) b)

a) mie dotyczy;
b) niezaleznie od ilo$ci, przepiséw 1.10.3 nie stosuje sig;

¢) warto$é podana w tej kolumnie obowiazuje tylko wtedy, jezeli przewdz w cysternie jest dopuszczony
zgodnie z dzialem 3.2 tabela A kolumna 10 lub 12. Dla materialéw niedopuszczonych do przewozu

w cysternie, informacja w tej kolumnie nie obowiazuje;

d) warto$é podana w tej kolumnie obowiazuje tylko wtedy, jezeli przew6z luzem jest dopuszczony zgodnie
z dzialem 3.2 tabela A kolumna 10 lub 17. Dla materialéw niedopuszczonych do przewozu luzem,

informacja w tej kolumnie nie obowiazuje.
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1.103.13 W przypadku towaréw klasy 7 materialy promieniotwércze sa towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka
wtedy, gdy ich aktywnos$¢ jest réwna lub wigksza niz warto$é graniczna dla bezpieczefistwa przewozu
3000A; na sztuke przesylki (patrz takze 2.2.7.2.2.1), z wyjatkiem nastgpujacych izotopdw
promieniotwérczych, dla ktorych wartoéé graniczna dla bezpieczenstwa przewozu podana jest w ponizszej
tabeli 1.10.3.1.3.

Tabela 1.10.3.1.3 Warto§¢ graniczna dla bezpieczeristwa przewozu dla poszczegéinych izotopéw

promieniotwérczych
Pierwiastek Izotop promieniotwérczy | Warto$¢ graniczna dla bezpieczenstwa przewozu (TBq)
Ameryk Am-241 0,6
Zioto Au-198 2
Kadm Cd-109 200
Kaliforn Cf-252 0,2
Kiur Cm-244 0,5
Kobalt Co-57 7
Kobalt Co-60 0,3
Cez Cs-137 1
Zelazo Fe-55 8000
German Ge-68 7
Gadolin Gd-153 10
Iryd Ir-192 0,8
Nikiel Ni-63 600
Pallad Pd-103 900
Promet Pm-147 400
Polon Po-210 0,6
Pluton Pu-238 0,6
Pluton Pu-239 0,6
Rad Ra-226 04
Ruten Ru-106 3
Selen Se-75 2
Stront Sr-90 10
Tal T1-204 200
Tul Tm-170 200
Iterb Yb-169 3

1.103.14 W przypadku mieszanin izotopdw promieniotwérczych powinno byé stwierdzone, czy warto$¢ graniczna dla
bezpieczefistwa przewozu zostala osiagnieta lub przekroczona, przez zsumowanie ilorazéw aktywnosci
kazdego izotopu promieniotwérczego przez jego warto$¢ graniczng dla bezpieczeristwa przewozu. JezZeli
suma skiadnikéw jest mniejsza niz 1, to warto$¢ graniczna dla bezpieczefistwa przewozu nie zostala
osiagnieta lub przekroczona.

Obliczenia powinny by¢ wykonane wediug wzoru:

gdzie:
A;= aktywnos¢ izotopu promieniotwérczego w sztuce przesyiki (TBq)
T;= warto$¢ graniczna dla bezpieczeristwa przewozu dla izotopu promieniotwdrczego (TBq)

1.10.3.1.5  Jezeli material promieniotwérczy posiada zagrozenia dodatkowe innych klas, to powinny by¢ takze wzigte
pod uwage warunki z tabeli 1.10.3.1.2 (patrz takze 1.7.5).
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1.10.3.2 Plany zapewnienia bezpieczenstwa

1.103.2.1  Przewoznicy, nadawcy oraz inni uczestnicy wymienieni w 1.4.2 i 1.4.3 uczestniczacy w przewozie towar6w
niebezpiecznych wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.2) lub materiatéw promieniotwérczych wysokiego
ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.3), powinni wprowadzaé i rzeczywifcie stosowa¢ plany zapewnienia
bezpieczenistwa, zawierajace co najmniej elementy wymienione w 1.10.3.2.2.

1.103.2.2  Kazdy plan zapewnienia bezpieczenstwa powinien zawiera¢ co najmniej nastgpujace elementy:

a) specyficzny przydzial odpowiedzialnosci, w zakresie zapewnienia bezpieczeristwa, osobom posiadajacym
kompetencje, kwalifikacje i wymagane uprawnienia;

b) wykaz towaréw niebezpiecznych lub rodzajéw towaréw niebezpiecznych objetych planem;

c) oceng biezacych dzialan i wynikajacych z nich zagrozen, wlacznie z postojami wynikajacymi
z warunkéw przewozn, pozostawaniem towar6w niebezpiecznych w wagonach, cysternach lub
kontenerach przed, w czasie i po przemieszczeniu, oraz z tymczasowym odstawianiem towar6w
niebezpiecznych w celu zmiany rodzaju lub $rodka transportu (przeladunek), jezeli ma to zastosowanie;

d) wyrazne wyszczegdlnienie przedsigwzigé, ktére powinny byé podejmowane dla zmniejszenia zagrozenia
bezpieczenstwa stosownie do odpowiedzialnosci i obowiazkéw uczestnikéw, wlaczajac w to:

- szkolenie;

- politykg zapewnienia bezpieczefstwa (np. dzialania w przypadku podwyZszonego zagrozenia,
weryfikacj¢ nowo zatrudnianego personelu lub dopuszczania personelu do zajmowania okreslonych
stanowisk, itp.);

- praktyke ecksploatacyjng (np. wybér lub uzycie tras, jezeli sa one znane, dostgp do towaréw
niebezpiecznych podczas tymczasowego postoju (jak okreslono w c)), blisko$¢ do urzadzen
infrastruktury podatnych na zagrozZenie, itd.);

- wyposazenie i zasoby, ktére beda uzyte dla zmniejszenia zagrozenia bezpieczefistwa;

e) skuteczne i aktualizowane procedury dla informowania i przeciwdziatania zagrozeniom, naruszeniom
bezpieczenstwa lub incydentom z nimi zwigzanym;

f) procedury dla oceny i wyprébowywania planéw zapewnienia bezpieczefistwa i procedury dla okresowego
sprawdzania i aktualizacji planéw;

g) dzialania dla zapewnienia fizycznego bezpieczenstwa informacji przewozowej zawartej w planie
zapewnienia bezpieczeiistwa, i

h) dzialania dla zapewnienia, Ze rozpowszechnianie informacji dotyczacych przewozu zawartych w planie
zapewnienia bezpieczenistwa, ograniczone jest tylko do tych, ktérym ta informacja jest konieczna. Te
dziatania nie powinny wyklucza¢ udostepniania informacji wymaganych w innych miejscach RID.

Uwaga: Przewoznicy, nadawcy i odbiorcy powinni wspélpracowac ze soba i z wladzami wlasciwymi, aby

wymieniaé informacje o ewentualnych zagrozeniach, podejmowac odpowiednie dzialania dla
zapewnienia bezpieczenstwa i reagowa¢ na zdarzenia zagrazajace bezpieczenstwu.

1.10.3.3 Powinny byé uzywane urzadzenia, wyposazenie lub systemy dla ochrony przed kradzieza pociagéw lub
wagon6w przewozacych towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.2) lub materialy
promieniotwércze wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.3), lub ich ladunku, i nalezy podja¢ dzialania dla
upewnienia si¢, 2 sa one wlaczone i dzialaja caly czas, Zastosowanie tych srodkéw ochrony nie powinno
utrudniaé interwencji w sytuacjach awaryjnych.

Uwaga: Jezeli da si¢ zastosowaé posiadane juz wyposazenie, to nalezy wykorzystywaC systemy
telemetryczne lub inne metody i urzadzenia umozliwiajace $ledzenie przewozu towaréw
niebezpiecznych wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.2) lub materialéw promieniotwérczych
wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.3).

1.104 Przepiséw 1.10.1, 1.10.2 i 1.10.3 nie stosuje sig, jezeli ilosci przewozone w sztukach przesylek na wagon lub
kontener wielki nie przekraczaja ilosci podanych w 1.1.3.6.3, z wyjatkiem UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073,
0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 1 0500
oraz z wyjatkiem UN 2910 i 2911, jezeli aktywnos¢ przekracza warto$¢ A,. Ponadto przepiséw 1.10.1,1.10.2
i 1.10.3 nie stosuje sig, jezeli ilosci przewozone w wagonach-cysternach lub luzem w wagonach lub
kontenerach nie przekraczaja ilosci podanych w 1.1.3.6.3. Dodatkowo, przepiséw tego dziatu nie stosuje si¢
do przewozu UN 2912 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE O NISKIEJ AKTYWNOSCI WLASCIWE)
(LSA-) i UN 2913 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, PRZEDMIOTY SKAZONE
POWIERZCHNIOWO (SCO-1).

1.10.5 Dla materialéw promieniotwoérczych postanowienia niniejszego dzialu uwaza si¢ za spelnione, jezeli
sa zastosowane postanowienia Konwencji o ochronie fizycznej materialéw jqdrowychm), i przepisy okolnika
IAEA ,Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities” (Ochrona fizyczna materialéw
jadrowych i urzadzen jadrowych)?” INFCIRC/225(Rev.4).

20 INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Wiederi (1980).
2 INFCIRC/225/Rev.4 (wydanie poprawione), IAEA, Wieden (1999).
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Dzial 1.11

Wewnetrzne plany awaryjne dla stacji rozrzadowych

Dla stacji rozrzadowych, ktére uczestnicza w przewozie towaréw niebezpiecznych, powinny by¢
sporzadzone wewngtrzne plany awaryjne.

Plany awaryjne stuzg skoordynowaniu wspolpracy w razie zaistnienia wypadku lub wydarzenia, aby
zminimalizowaé ich konsekwencje dla zycia ludzkiego lub dla srodowiska.

Uwaza sig, Ze przepisy tego dzialu sa przestrzegane, jezeli zostanie zastosowana Karta UIC 2017 (Przewoz
towardw niebezpiecznych - Kolejowe stacje rozrzadowe - Poradnik dla wykonywania planéw awaryjnych).

2 Wydanie z dnia 1 lipca 2012 r.
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2.1.13

2-1 01.01.2017r.

Dzial 2.1

Przepisy ogolne

Wstep

Klasy towar6éw niebezpiecznych wedlug RID s3 nastepujace:

Klasa 1 Materialy wybuchowe i przedmioty z materialami wybuchowymi
Klasa 2 Gazy

Klasa 3 Materialy zapalne ciekle

Klasa4.1 Materialy zapalne stale, materialy samoreaktywne, materialy polimeryzujace i materialy
wybuchowe odczulone stale

Klasa4.2 Materialy podatne na samozapalenie

Klasa4.3 Materialy wydzielajace w zetknigciu z woda gazy palne
Klasa 5.1 Materialy utleniajace

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1 Materialy trujace

Klasa 6.2 Materialy zakazne

Klasa 7 Materialy promieniotwércze

Klasa 8 Materialy zrace

Klasa 9 Réine materialy i przedmioty niebezpieczne.

Poszczegbinym pozycjom w réznych klasach zostaly przyporzadkowane numery UN. Stosowane sa
nastepujace rodzaje pozycji:

A. Pozycje indywidualne dla materialéw lub przedmiotéw dokladnie zdefiniowanych, w tym
materialéw obejmujacych szereg izomer6éw, np.:

UN 1090 ACETON

UN 1104 OCTANY AMYLU
UN 1194 AZOTYN ETYLU, ROZTWOR

B. Pozycje ogélne dla dokladnie zdefiniowanej grupy materialéw lub przedmiotéw, ktére nie sa
pozycjami ILN.O., np.:
UN 1133 KLEJE
UN 1266 WYROBY PERFUMERYJINE
UN 2757 PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJACY STALY
UN 3101 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B CIEKLY

C. Pozycje szczegblowe IN.O. obejmujace grupe materialéw lub przedmiotéw o szczegblnych
wlasciwosciach chemicznych lub technicznych, inaczej nieokreslonych, np.:

UN 1477 AZOTANY NIEORGANICZNE LN.O.
UN 1987 ALKOHOLELN.O.

D. Pozycje ogélne IN.O. obejmujace grupe materialéw lub przedmiotéw majacych jedna lub wiecej
wlasciwosci niebezpiecznych, inaczej nieokreslonych, np.:

UN 1325 MATERIAL ZAPALNY STALY ORGANICZNY LN.O.
UN 1993 MATERIAL ZAPALNY CIEKLY LN.O.

Pozycje zdefiniowane w B, C i D sa pozycjami zbiorczymi.

Z wyjatkiem materiatéw klas 1, 2, 5.2, 6.2 i 7, jak réwniez z wyjatkiem materialéw samoreaktywnych
klasy 4.1, materialy przyporzadkowane sa do grup pakowania na podstawie stwarzanego przez nie
zagrozenia:

- grupa pakowania I: materialy stwarzajace duze zagrozenie
- grupa pakowania II: materiaty stwarzajace $rednie zagrozenie

- grupa pakowania III: materialy stwarzajace male zagrozenie.
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2.1.2
2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.24

2.1.25

2.1.2.6

2.1.2.7

2.1.2.8
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Grupa(-y) pakowania, do ktérej (ktérych) material zostal przyporzadkowany jest (sa) podana(-e)
w dziale 3.2 tabela A.

Przedmioty nie sa przyporzadkowane do grup pakowania. Dla celéw pakowania wszelkie wymagania
dotyczace wytrzymalosci opakowan okreslone sa w odpowiedniej instrukcji pakowania.

Zasady klasyfikacji

Towary niebezpieczne objete tytulem klasy definiowane sa na podstawie ich wlasciwosci zgodnie
z 2.2.x.1 odpowiedniej klasy. Zaklasyfikowanie towaru niebezpiecznego do klasy i do grupy pakowania
dokonywane jest na podstawie kryteriéw zawartych w tym samym 2.2.x.1. Przypisanie materiatowi lub
przedmiotowi niebezpiecznemu jednego lub kilku zagrozen dodatkowych dokonuje si¢ na podstawie
kryteriéw klasy lub klas odpowiadajacych tym zagrozeniom, wymienionym odpowiednio w 2.2.x.1.

Wszystkie pozycje towaréw niebezpiecznych wymienione sq w dziale 3.2 tabela A w porzadku
numerycznym wedlug ich numeréw UN. Tabela ta zawiera informacje dotyczace wymienionych
materialéw, takie jak nazwa, klasa, grupa(-y) pakowania, nalepka(-i) ostrzegawcza(-€), przepisy
dotyczace pakowania i przewozu. Materialy wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A kolumna (2)
powinny by¢ przewozone zgodnie z ich klasyfikacja w tabeli A albo na warunkach okreslonych
w2.12.8.

Uwaga: Wrykaz alfabetyczny tych pozycji podano w dziale 3.2 tabela B.

Towary moga zawiera¢ techniczne zanieczyszczenia (np. z procesu produkcyjnego) lub dodatki
stabilizacyjne lub dodatki do innych celéw, ktére nie wplywaja na ich klasyfikacje. Jednak, jezeli jest to
towar wymieniony z nazwy, tzn. jest wymieniony w dziale 3.2 tabela A jako pojedyncza pozycja,
zawierajacy techniczne zanieczyszczenia (np. z procesu produkcyjnego) lub dodatki stabilizacyjne lub
dodatki do innych celow, majgce wplyw na jego klasyfikacjg (patrz 2.1.3.3) to powinien byé
traktowany jako roztwor lub mieszanina.

Towary niebezpieczne wymienione lub zdefiniowane w 2.2.x.2 kazdej klasy nie sa dopuszczone do
przewozu.

Towary niewymienione z nazwy, tzn. towary niewymienione jako pojedyncze pozycje w dziale 3.2
tabela A i niewymienione lub niezdefiniowane w jednym z wyzej wymienionych 2.2.x.2, powinny byé
zaklasyfikowane do odpowiedniej klasy zgodnie z procedurg rozdziatu 2.1.3. Ponadto powinno byé
okreslone zagrozenie dodatkowe (o ile wystepuje) i grupa pakowania. Po ustaleniu klasy, zagrozenia
dodatkowego (o ile wystepuje) i grupy pakowania, powinien by¢ okre§lony odpowiedni numer UN.
Drzewa decyzyjne w 2.2.x.3 (wykaz pozycji zbiorczych) na koncu kazdej klasy wskazuja odpowiednie
parametry shizace do wyboru odpowiedniego okreslenia zbiorczego (numeru UN). We wszystkich
przypadkach powinno by¢ wybrane najwlasciwsze okreSlenie zbiorcze, obejmujace wlasciwosci
materiatu lub przedmiotu, zgodnie z hierarchia wskazana w 2.1.1.2 pod literami B, C i D. Jezeli
material fub przedmiot nie moze by¢ zaklasyfikowany do pozycji typu B lub C zgodnie z 2.1.1.2,
to wéwczas i tylko woéwczas moze by¢ on zaklasyfikowany do pozycji typu D.

Na podstawie badar wedtug dziatu 2.3 i kryteriow zawartych w 2.2.x.1 poszczegélnych klas, w kt6rych
jest to wymienione, mozna ustali¢, ze material, roztwér lub mieszanina nalezace do okreslonej klasy,
wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, nie spelnia kryteriéw tej klasy. W takim przypadku
material, roztwér lub mieszanina sa uznawane za nienalezace do tej klasy.

Dla celéw klasyfikacji, materialy o temperaturze topnienia lub poczatku topnienia 20 °C lub nizszej,
przy cisnieniuv 101,3 kPa, powinny by¢ uwazane za ciekle. Materialy lepkie, ktérych wiasciwa
temperatura topnienia nie moze by¢ oznaczona, powinny byé¢ badane wedlug ASTM D 4359-90 lub
za pomoca badania podatnosci na plyniecie (badanie penetrometryczne) opisanym w 2.3.4.

Nadawca, ktéry na podstawie danych z badan ustalil, ze material wymieniony z nazwy w dziale 3.2
tabela A kolumna (2) spelnia kryteria klasyfikacji do klasy, ktéra nie jest identyfikowana w dziale 3.2
tabela A kolumna (3a) lub (5), moze po zatwierdzeniu przez wiladze wlasciwa nada¢ ten material:

- pod najbardziej odpowiednig pozycja zbiorcza z 2.2.x.3 odzwierciedlajaca wszystkie zagrozenia; lub

- pod tym samym numerem UN i nazwa, lecz z dodatkowa informacja o zagrozeniu odzwierciedlajaca
dodatkowe zagrozenie(-a) (dokumentacja, nalepka ostrzegawcza, duza nalepka ostrzegawcza), o ile
klasa pozostanie bez zmian, a pozostale warunki przewozu (np. ilosci ograniczone, przepisy
dotyczace pakowania i cystern) normalnie obowigzujace dla materialtéw posiadajacych takq
kombinacje zagrozen, sa takie same jak te majace zastosowanie do materialu podanego w wykazie.

Uwaga 1: Wladza wlasciwa wydajaca zatwierdzenie moze byé wladza wilasciwa jakiegokolwiek
Panstwa-Strony RID, ktéra moze réwniez uzna¢ zatwierdzenie wydane przez wiladze
wilasciwa panstwa, ktére nie jest Panstwem-Strona RID, pod warunkiem, 2e takie
zatwierdzenie zostalo wydane zgodnie z obowiazujacymi procedurami RID, ADR, ADN,
Kodeksem IMDG lub Instrukcjami technicznymi ICAO.
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Uwaga 2: Jezeli wiadza wlasciwa wydaje tego typu zatwierdzenia, to powinna poinformowa¢ o tym
Podkomitet Ekspertéow ONZ ds. przewozu towaréw niebezpiecznych i zlozy¢ odpowiednia
propozycj¢ zmiany do wykazu towaréw niebezpiecznych zawartego w Przepisach
modelowych ONZ. Jezeli proponowana zmiana zostanie odrzucona, wladza wlasciwa
powinna cofna¢ wydane zatwierdzenie.

Uwaga 3: Odnosnie do przewozu zgodnie z 2.1.2.8, patrz takze 5.4.1.1.20.

Klasyfikacja materialéw niewymienionych z nazwy, wijcznie z roztworami i mieszaninami
(takimi jak preparaty i odpady)

Materialy niewymienione z nazwy, wiacznie z roztworami i mieszaninami, powinny by¢ klasyfikowane
zgodnie ze stopniem stwarzanego przez nie zagroZenia, na podstawie kryteribw wymienionych
w22.x.1 réznych klas. Zagrozenie(-a) stwarzane przez material powinno(-y) byé¢ okre§lane na
podstawie jego wlasciwosci fizycznych i chemicznych oraz wlasciwosci fizjologicznych. Wiasciwosci
te powinny by¢ réwniez brane pod uwage, jezeli wyniki doswiadczenn wskazuja na ostrzejsza
klasyfikacje.

Material niewymieniony z nazwy w dziale 3.2 tabela A stwarzajacy pojedyncze zagrozenie powinien
by¢ klasyfikowany w odpowiedniej klasie do pozycji zbiorczej wymienionej w 2.2.x.3 tej klasy.
Roztwdr lub mieszanina, spelniajacy(-a) kryteria klasyfikacyjne RID, zawierajacy(-a) tylko jeden
dominujacy material niebezpieczny wymieniony z nazwy w dziale 3.2 tabela A i jeden lub wigcej
materialéw niepodlegajacych RID, lub ilosci §ladowe jednego lub wigcej materialébw wymienionych

z nazwy w dziale 3.2 tabela A, jest klasyfikowany(-a) do podanego w dziale 3.2 tabela A numeru UN
i oficjalnej nazwy przewozowej materiatu, ktéry przewaza, chyba ze:

a) roztwdér lub mieszanina jest wymieniona z nazwy w dziale 3.2 tabela A;

b) z nazwy lub opisu materialu wymienionego z nazwy w dziale 3.2 tabela A wynika, ze pozycja ta
obowiazuje tylko dla materiatu czystego;

c) klasa, kod klasyfikacyjny, grupa pakowania lub stan skupienia roztworu lub mieszaniny r6znia si¢
od klasy, kodu klasyfikacyjnego, grupy pakowania lub stanu skupienia materialu wymienionego
z nazwy w dziale 3.2 tabela A lub
d) wiasciwosci niebezpieczne roztworu lub mieszaniny w przypadku awarii wymagaja podj¢cia dziatan
rézmiacych si¢ od dzialaii wymaganych dla materialu wymienionego z nazwy w dziale 3.2 tabela A.
W innych przypadkach niz a) roztwér lub mieszanina materialu powinna by¢ klasyfikowana jako
material niewymieniony z nazwy w odpowiedniej klasie do pozycji zbiorczej zgodnie z 2.2.x.3 tej
klasy, z uwzglednieniem ewentualnie istniejacych zagrozen dodatkowych klasyfikowanego roztworu
lub mieszaniny, chyba Ze roztwér lub mieszanina nie odpowiada kryteriom Zadnej klasy i z tego
powodu nie podlega RID.

Roztwory i mieszaniny zawierajace materialy wymienione w 2.1.3.4.1 lub 2.1.3.4.2 powinny byé
zaklasyfikowane, wedtug tych punktéw, do wymienionych pozycji.

Roztwory i mieszaniny zawierajace jeden z nastgpujacych wymienionych z nazwy materialéw,
powinny by¢ zawsze zaklasyfikowane do tej samej pozycji, co zawarty w nich material, pod
warunkiem, Ze te roztwory imieszaniny nie maja wlasciwoéci niebezpiecznych wymienionych
w2.1.3.5.3: )

- Kiasa 3

UN 1921 PROPYLENOIMINA STABILIZOWANA
UN 3064 NITROGLICERYNA, ROZTWOR ALKOHOLOWY zawierajacy wigcej niz 1%, lecz
nie wigcej niz 5% nitrogliceryny
- Klasa 6.1

UN 1051 CYJANOWODOR STABILIZOWANY zawierajacy mniej niz 3% wody
UN 1185 ETYLENOIMINA STABILIZOWANA
UN 1259 TETRAKARBONYLEK NIKLU

UN 1613 KWAS CYJANOWODOROWY, ROZTWOR WODNY (CYJANOWODOR,
ROZTWOR WODNY) zawierajacy nie wiecej niz 20% cyjanowodoru

UN 1614 CYJANOWODOR STABILIZOWANY zawierajacy mniej niz 3% wody i
zaabsorbowany w obojetnym materiale porowatym

UN 1994 PENTAKARBONYLEK ZELAZA
UN 2480 IZOCYJANIAN METYLU
UN 2481 IZOCYJANIAN ETYLU



Dziennik Ustaw —94 — Poz. 1355

RID 2.4 01.01.2017 r.

UN 3294 CYJANOWODOR, ROZTWOR ALKOHOLOWY zawierajacy nie wigcej niz 45%
cyjanowodoru

- Klasa 8§

UN 1052 FLUOROWODOR BEZWODNY

UN 1744 BROM lub UN 1744 BROM, ROZTWOR

UN 1790 KWAS FLUOROWODOROWY zawierajacy wiecej niz 85% fluorowodoru

UN 2576 TLENOBROMEK FOSFORU STOPIONY

2.134.2 Roztwory i mieszaniny, zawierajace jeden z nastgpujacych wymienionych z nazwy materiatéw klasy 9:
UN 2315 BIFENYLE POLICHLOROWANE CIEKLE;

UN 3151 BIFENYLE POLICHLOROWCOWANE CIEKLE;

UN 3151 MONOMETYLODIFENYLOMETANY CHLOROWCOWANE CIEKLE

UN 3151 TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE CIEKLE;

UN 3152 BIFENYLE POLICHLOROWCOWANE STALE;

UN 3152 MONOMETYLODIFENYLOMETANY CHLOROWCOWANE, STALE

UN 3152 TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE STALE Iub

UN 3432 BIFENYLE POLICHLOROWANE STALE

powinny by¢ zawsze zaklasyfikowane do tej samej pozycji klasy 9, pod warunkiem, ze:

- nie zawieraja zadnych dodatkowych niebezpiecznych skladnikéw innych niz skladniki grupy

pakowania III klasy 3,4.1,4.2,4.3,5.1,6.1 lub 8, i

- nie maja wlasciwosci niebezpiecznych wymienionych w 2.1.3.5.3.

2.1.35 Materialy niewymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A stwarzajace wiecej niz jedno zagrozenie, jak
roztwory imieszaniny, spelniajace kryteria klasyfikacyjne RID, i zawierajace kilka materiatléw
niebezpiecznych, powinny byé¢ klasyfikowane do pozycji zbiorczej (patrz 2.1.2.5) i grupy pakowania
odpowiedniej klasy zgodnie z ich wlasciwoéciami niebezpiecznymi. Taka klasyfikacja oparta na
wiasciwosciach niebezpiecznych powinna byé dokonana w spos6b nastepujacy:

2.1.35.1 Wiasciwosci fizyczne, chemiczne oraz fizjologiczne powinny by¢ okreslone za pomoca pomiaréw lub
obliczeni, na tej podstawie nalezy dokona¢ klasyfikacji materialéw, roztwor6w lub mieszanin, zgodnie
z kryteriami wymienionymi w 2.2.x.1 dla ré6znych klas.

2.1.35.2 Jezeli takie ustalenie nie jest mozliwe bez poniesienia nadmiernych kosztéw lub obciazen (np. dla
niektérych rodzajéow odpadéw), to materialy, roztwory lub mieszaniny, powinny by¢ klasyfikowane
do klasy skladnika stwarzajacego najwicksze zagrozenie.

2.1.35.3 Jezeli wlasciwosci niebezpieczne materialéw, roztworéw lub mieszanin odpowiadaja wigcej niz jednej
klasie lub grupie materialéw wymienionych ponizej, to te materialy, roztwory lub mieszaniny powinny
by¢ klasyfikowane do klas lub grup materialéw odpowiednich dla stwarzanego przez nie zagrozenia
gléwnego, na podstawie nastgpujacego uszeregowania pierwszenstwa:

a) materiaty klasy 7 (z wyjatkiem materialéw promieniotwdrczych w sztukach przesylek wyltaczonych,
dla ktérych, z wyjatkiem UN 3507 HEKSAFLUOREK URANU, MATERIAL
PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA, stosuje si¢ przepis specjalny
290 dziatu 3.3, gdzie pierwszenstwo maja inne wlasciwosci niebezpieczne);

b) materialy klasy 1;

c) materialy klasy 2;

d) materialy wybuchowe odczulone ciekle klasy 3;

€) materialy samoreaktywne i materialy wybuchowe odczulone stale klasy 4.1;

f) materialy piroforyczne klasy 4.2;

g) materialy klasy 5.2;

h) materiaty klasy 6.1 spelniajace kryteria grupy pakowania I dla toksycznoséci inhalacyjnej {materialy
spelniajace kryteria klasyfikacyjne klasy 8 i majace toksyczno$é inhalacyjna pyléw i mgiet (CLsg)
w grupie pakowania I, a toksyczno$¢ doustng lub dermalng w grupie pakowania IIT lub mniejsza,
powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy 8];

i) materialy zakaZne klasy 6.2.

2.1.3.54 Jezeli wlasciwosci niebezpieczne materiatéw odpowiadaja wiecej niz jednej klasie lub grupie

materialéw niewymienionych w 2.1.3.5.3, to materialy te powinny by¢ klasyfikowane wedlug tej samej
procedury, ale odpowiednia klasa powinna by¢ wybrana zgodnie z tabela pierwszefistwa zagrozen
w2.1.3.10.
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Jezeli materiat jest odpadem, ktérego sklad nie jest dokladnie znany, to przyporzadkowanie numeru UN
i grupy pakowania powinno by¢ dokonane zgodnie z 2.1.3.5.2 na podstawie wiedzy nadawcy, wlacznie
ze wszystkimi bedacymi do dyspozycji wymaganymi danymi technicznymi i bezpieczefistwa
technicznego, wymaganymi przez obowiazujace ustawodawstwo o bezpieczenstwie i Srodowisku”,

W przypadku watpliwosci nalezy zastosowac najwyzszy poziom zagroZenia.

Jezeli jednak na podstawie wiedzy o skladzie odpadu oraz fizycznych i chemicznych wlasciwos$ciach
zidentyfikowanych skladnikéw mozliwe jest wykazanie, ze wlasciwosci odpadu nie odpowiadaja grupie
pakowania I, to domy$lnie odpad mozna przyporzadkowaé standardowo do najbardziej wilasciwej
pozycji IN.O. grupy pakowania II. Jezeli jednak wiadomo, ze odpad posiada tylko wlasciwosci

zagrazajace Srodowisku, to moze by¢ przyporzadkowany do UN 3077 lub UN 3082 grupa pakowania
o1

Takiego postgpowania nie mozna zastosowaé¢ do odpadéw, ktére zawieraja materialy wymienione
w 2.1.3.5.3, materialy klasy 4.3, materialy wymienione w 2.1.3.7 lub materialy, ktére zgodnie z 2.2.x.2
nie s dopuszczone do przewozu.

Zawsze powinna by¢ zastosowana najwlasciwsza pozycja zbiorcza (patrz 2.1.2.5), tzn. ogélna pozycja
IN.O. powinna by¢ stosowana tylko wowczas, jezeli nie moze by¢ zastosowana pozycja ogélna, albo
pozycja szczegdtowa IN.O.

Roztwory i mieszaniny materialéw utleniajacych lub materialéw stwarzajacych dodatkowe zagrozenie
dzialaniem utleniajacym, moga mie¢ wlasciwosci wybuchowe. W takim przypadku nie powinny byé
one dopuszczane do przewozu, o ile nie spelniajg wymagan dla klasy 1.

Materialy klas 1-6.2, 8 i 9, z wyjatkiem materialéow UN 3077 i 3082, spelniajace kryteria 2.2.9.1.10
dodatkowo do zagrozen z klas 1-6.2, 8 i 9 uwazane sa jako zagrazajace Srodowisku. Materialy
niespelniajace kryteriow zadnej klasy, ale spelniajace kryteria 2.2.9.1.10, powinny by¢
zaklasyfikowane, odpowiednio, do UN 3077 lub UN 3082.

Odpady, ktére nie odpowiadajg kryteriom klasyfikacji do klas 1-9, ale sa objete Konwencja Bazylejska
okontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadéw niebezpiecznych, moga by¢
przewozone jako UN 3077 i 3082.

n

Do takich przepiséw prawnych nalezy przykladowo decyzja Komisji 2000/532/WE z 3 maja 2000 r. zastgpujaca decyzje

94/3/WE ustanawiajacg liste odpadéw zgodnie z art. 1 pkt a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadéw oraz decyzje
Rady 94/904/WE ustanawiajaca list¢ odpadéw niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/WE w sprawie
odpadow niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 226 z 06.09.2000, str. 3) oraz dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 19.11.2008 w sprawie odpadéw oraz uchylajaca niekiére dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).
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Uwaga 1: Przyklady wyjasniajace stosowanie tabeli:
Klasyfikacja pojedynczych materialéw
Opis klasyfikowanego materialu:
Amina niewymieniona z nazwy, spelniajaca kryteria klasy 3 grupa pakowania 11, a takze klasy 8 grupa
pakowania I.
Procedura:
Przeciecie linii 3 II z kolumna 8 I daje 8 1. Amina ta powinna byé zaklasyfikowana w klasie 8 pod:

UN 2734 AMINY ZRACE CIEKLE ZAPALNE LN.O. lub UN 2734 POLIAMINY ZRACE CIEKLE
ZAPALNE LN.O. grupa pakowania I.

Klasyfikacja mieszanin
Opis klasyfikowanej mieszaniny:
Mieszanina zawierajaca material zapalny ciekly zaklasyfikowany do klasy 3 grupa pakowania III,
material trujacy klasy 6.1 grupa pakowania Il i material zracy klasy 8 grupa pakowania I.
Procedura:
Przeciecie linii 3 III z kolumna 6.1 11 daje 6.1 1I.
Przecigcie linii 6.1 11 z kolumng 8 I daje LIQ 8 1.
Ta blizej niezdefiniowana mieszanina powinna byé zaklasyfikowana do klasy 8 do UN 2922
MATERIAL ZRACY CIEKLY TRUJACY L.N.O. grupa pakowania I.
Uwaga 2: Przyklady klasyfikacji mieszanin i roztworéw do klas i grup pakowania:

Roztwoér fenolu z klasy 6.1 grupa pakowania II w benzenie z klasy 3 grupa pakowania I, powinien byé
zaklasyfikowany w klasie 3 grupa pakowania II; na podstawie wlasciwosci trujacych fenolu roztwér ten
powinien by¢ zaklasyfikowany do UN 1992 MATERIAL ZAPALNY CIEKLY TRUJACY ILN.O.
w klasie 3 grupa pakowania II.

Mieszanina stala arsenianu sodu z klasy 6.1 grupa pakowania Il i wodorotlenku sodu z klasy 8 grupa
pakowania II powinna by¢ zaklasyfikowana do UN 3290 MATERIAL TRUJACY STALY ZRACY
NIEORGANICZNY LN.O. w klasie 6.1 grupa pakowania II.

Roztwér surowego lub rafinowanego naftalenu z klasy 4.1 grupa pakowania III w benzynie z klasy 3
grupa pakowania 11, powinien by¢ zaklasyfikowany do UN 3295 WEGLOWODORY CIEKLE LN.O.
w klasie 3 grupa pakowania II.

Mieszanina weglowodoréw z klasy 3 grupa pakowania III i bifenyle polichlorowane (PCB) z klasy 9
grupa pakowania Il powinna by¢ zaklasyfikowana do UN 2315 BIFENYLE POLICHLOROWANE
CIEKLE lub UN 3432 BIFENYLE POLICHLOROWANE STALE w klasie 9 grupa pakowania II.
Mieszanina propylenoiminy z klasy 3 i bifenyli polichlorowanych (PCB) z klasy 9 grupa pakowania II
powinna by¢ zaklasyfikowana do UN 1921 PROPYLENOIMINA STABILIZOWANA w klasie 3.

2.14 Klasyfikacja prébek

2.14.1 Jezeli klasa materialu nie jest ustalona, a bedzie on przewozony do dalszego badania, to powinien by¢ on
zaklasyfikowany tymczasowo do klasy, oficjalnej nazwy przewozowej i numeru UN, na podstawie wiedzy
nadawcy oraz przy zastosowaniu:

a) kryteriéw klasyfikacyjnych dziatu 2.2; oraz
b) wymagan niniejszego rozdzialu.

Dila wybranej oficjalnej nazwy przewozowej powinna byé zastosowana najostrzejsza z mozliwych grupa
pakowania.

Jezeli stosowane sa niniejsze przepisy, to oficjalna nazwa przewozowa powinna by¢ uzupehiona slowem
~PROBKA” (np.: MATERIAL ZAPALNY CIEKLY IN.O. PROBKA). W przypadkach, w ktérych
przyimuje si¢ dla prébki materiatu, ze spelnia ona okre§lone kryteria klasyfikacyjne, to przewidziana nazwe
przewozowa (np.. UN 3167 PROBKA GAZU BEZCISNIENIOWA PALNA LN.O.), stosuje si¢ jako
oficjalng nazwe przewozows. Jezeli do przewozu prébki uzyta jest pozycja LN.O., to oficjalna nazwa
przewozowa nie musi by¢ uzupetniona nazwa techniczna zgodnie z przepisem specjalnym 274.

2.14.2 Prébki materialu powinny by¢ przewozone zgodnie z wymaganiami stosowanymi do tymczasowo
przypisanych oficjalnych nazw przewozowych, pod warunkiem, ze:

a) material nie jest uwazany za niedopuszczony do przewozu na podstawie 2.2.x.2 dziatu 2.2, lub dziatu 3.2;

b) material nie jest uwazany za speiniajacy kryteria klasy 1 lub nie jest uwazany za material zakazny lub
promieniotworczy;

c) material spelnia przepisy 2.2.41.1.14 ewentualnie 2.2.52.1.9, jezeli jest samoreaktywny, ewentualnie jest
nadtlenkiem organicznym;
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d) prébka przewozona jest w opakowaniu kombinowanym, przy czym masa netto sztuki przesylki
nie przekracza 2,5 kg oraz

¢) probka nie jest pakowana razem z innymi towarami.
2.15 Klasyfikacja opakowaii odpadowych préZnych nieoczyszezonych

Prézne nieoczyszczone opakowania, opakowania duze lub DPPL albo ich czesci przewozone w celu
utylizacji, recyklingu lub odzyskania ich materialu, z wylaczeniem renowacji, naprawy, regularnej
konserwacji, przetworzenia lub ponownego uzycia, moga by¢ zaklasyfikowane do UN 3509, jezeli spelniaja
wymagania dotyczace tej pozycji.
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Dzial 2.2
Przepisy szczegdlne dla poszczegélnych klas

2.2.1 Klasal  Materialy wybuchowe i przedmioty z materialami wybuchowymi

2.2.1.1 Kryteria

22.1.11 Tytul klasy 1 obejmuje:

a) Materialy wybuchowe: materialy stale lub ciekle (lub mieszaniny materialéw) mogace wydzielaé
w wyniku reakcji chemicznej gazy o takiej temperaturze i ciénieniu oraz z taka szybko$cia, ze moga
powodowac zniszczenia w otaczajacym Srodowisku.

Materialy pirotechniczne: materialy lub mieszaniny materialéw przewidziane do wytwarzania efektéw
cieplnych, $wietlnych, diwigkowych, gazu lub dymu lub kombinacji tych efektéw, w wyniku
bezdetonacyjnej, samopodtrzymujacej si¢ egzotermicznej reakcji chemicznej.

Uwaga 1: Materialy, ktére same nie sa wybuchowe, ale ktére mogg tworzy¢ wybuchowe mieszaniny
gazéw, par lub pyléw, nie sa materialami klasy 1.

Uwaga 2: Wylaczone sa takze z klasy 1 materialy wybuchowe zwilzane woda lub alkoholem,
w ktérych zawarto$¢ tych ostatnich przekracza wymienione wartoSci graniczne, oraz
materialy wybuchowe zawierajace plastyfikator wiaczone do klasy 3 lub 4.1, a takze
te materialy wybuchowe, ktére ze wzgledu na stwarzane zagrozenie dominujace, sa zaliczane
do klasy 5.2.

b) Przedmioty z materialami wybuchowymi: przedmioty zawierajace jeden lub wigcej materialow
wybuchowych lub pirotechnicznych.

Uwaga: Przedmioty zawierajace materialy wybuchowe lub materialy pirotechniczne w tak malych
ilosciach lub o takim charakterze, ze ich przypadkowe lub nieumy$ine zapalenie lub
zainicjowanie podczas przewozu nie spowoduje zadnych zewnetrznych objawéw w postaci
rozrzutu, ognia, dymu, ciepla lub gloénego huku, nie podlegaja przepisom klasy 1.

c) Materialy i przedmioty niewymienione powyzej, ktére wytwarza si¢ w celu uzyskania efektow
praktycznych, sposobami wybuchowymi lub pirotechnicznymi.

Na potrzeby klasy 1 obowiazuje definicja:

flegmatyzowany: dodany do materialu wybuchowego material (lub $rodek flegmatyzujacy) podwyzszajacy
bezpieczefistwo podczas uzywania i transportu tego materialu wybuchowego. Srodek flegmatyzmjacy
powoduje, ze material wybuchowy jest niewrazliwy lub ma zmniejszona wrazliwo$¢ na nastepujace
czynniki: cieplo, wstrzas, uderzenie lub tarcie. Typowe $rodki flegmatyzujace, to miedzy innymi: wosk,
papier, woda, polimery (jak polimery fluor-chlor), alkohol i oleje (jak wazelina i parafina).

22.1.1.2 Materialy lub przedmioty majace lub mogace mie¢ wlasciwosci wybuchowe powinny by¢ zaklasyfikowane
do klasy 1, zgodnie z metodami badan, procedurami i kryteriami opisanymi w Podreczniku badan
i kryteriow, czesé 1.

Material lub przedmiot zaklasyfikowany do klasy 1 moze byé dopuszczony do przewozu tylko wowczas,
jezeli zostala mu przypisana nazwa lub pozycja LN.O. wymieniona w dziale 3.2 tabela A, i ktdry speinia
kryteria zawarte w Podreczniku badan i kryteriow.

2.2.1.1.3 Materiaty lub przedmioty klasy 1 powinny by¢ przypisane do numeru UN i nazwy lub pozycji I.N.O.
wymienionych w dziale 3.2 tabela A. Interpretacja nazw materialéw i przedmiotéw w dziale 3.2 tabela A
powinna bazowac¢ na glosariuszu podanym w 2.2.1.4.

Prébki nowych lub istniejacych materialéw wybuchowych i przedmiotéw z materialem wybuchowym, za
wyjatkiem materialéw inicjujacych, przewozone do nastgpujacych celéw: proby, klasyfikacja, badania
i rozwoj, kontrola jakosci, lub jako prébki handlowe inne niz materialy wybuchowe inicjujace, powinny by¢
zaklasyfikowane do okreslenia UN 0190 MATERIAL WYBUCHOWY PROBKI.

Zaklasyfikowanie materialow i przedmiotéw niewymienionych z nazwy w dziale 3.2 tabela A do okreslenia
LN.O. lub UN 0190 MATERIAL WYBUCHOWY PROBKI, jak réwniez zaklasyfikowanie niektérych
materialéw, ktérych przewéz wymaga zezwolenia wladzy wlaéciwej, zgodnie z przepisami specjalnymi
w dziale 3.2 tabela A kolumna (6) powinno by¢ dokonane przez wladzg wlasciwa panstwa pochodzenia. Ta
wladza wlasciwa powinna réwniez wydaé¢ pisemne zezwolenie okre$lajace warunki przewozu tych
materialéw i przedmiotéw. Jezeli paristwo pochodzenia nie jest Panstwem-Strona RID, to klasyfikacja
i warunki przewozu powinny by¢ potwierdzone przez wladz¢ wlasciwa pierwszego Panstwa-Strony RID,
do ktorego dotrze przesytka.

2.2.1.14 Materialy i przedmioty klasy 1 powinny by¢ zaklasyfikowane do podklasy zgodnie z 2.2.1.1.5 i do grupy
zgodno$ci na podstawie 2.2.1.1.6. Ustalenie podklasy powinno opieraé¢ si¢ na wynikach badan opisanych
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w2.3.0i2.3.1 i przy zastosowaniu definicji zawartych w 2.2.1.1.5. Grupy zgodnosci powinny by¢ ustalone
wedlug definicji zawartych w 2.2.1.1.6. Kod klasyfikacyjny powinien skiada¢ si¢ z numeru podklasy i litery
grupy zgodnosci.

2.2.1.1.5 Definicje podklas

Podklasa 1.1 Materialy i przedmioty, ktére stwarzaja zagrozenie wybuchem masowym. (Wybuch masowy
to wybuch, ktéry obejmuje natychmiast praktycznie caly ladunek).

Podklasa 1.2 Materialy i przedmioty, ktére stwarzaja zagrozenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym.

Podklasa 1.3 Materialy i przedmioty stwarzajace zagrozenie pozarem i male zagrozenie wybuchem lub
rozrzutem lub oba te zagrozenia, ale ktére nie stwarzaja zagrozenia wybuchem masowym:

a) przy spalaniu ktérych wydziela si¢ znaczne cieplo promieniowania; lub

b) ktére zapalaja si¢ jeden od drugiego i wywoluja maly wybuch lub rozrzut lub oba te
efekty razem.

Podklasa 1.4 Materialy i przedmioty, ktére stwarzajg tylko male zagrozenie w przypadku zapalenia lub
zainicjowania podczas przewozu. Oddzialywania ograniczaja si¢ w znacznym stopniu do
sztuki przesylki i nie prowadza do rozrzutu elementéw o znacznych rozmiarach lub zasiggu.
Zewngtrzny pozar nie powinien wywolywa¢ natychmiastowego wybuchu calej zawartosci
sztuki przesylki.

Podklasa 1.5 Materialy bardzo niewrazliwe, stwarzajace zagrozenie wybuchem masowym, ktére sa na tyle
niewrazliwe, Ze istnieje male prawdopodobiefistwo zainicjowania lub przejécia od palenia
do detonacji w normalnych warunkach przewozu. Minimalnym wymogiem dla tych
materialéw jest, aby nie wybuchaty podczas préby na zewnetrzne oddzialywanie ognia.

Podklasa 1.6 Przedmioty skrajnie niewrazliwe, ktére nie stwarzaja zagrozenia wybuchem masowym.
Przedmioty te zawieraja gléwnie materialy skrajnie niewrazliwe i przedstawiaja znikome
prawdopodobienistwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia sig.

Uwaga: Zagrozenie ze strony przedmiotéw zaklasyfikowanych do podklasy 1.6 ograniczone
jest do wybuchu pojedynczego przedmiotu.

2.2.1.1.6 Definicje grup zgodno$ci materialéw i przedmiotéw
A Material wybuchowy inicjujacy.

B Przedmiot zawierajacy material wybuchowy inicjujacy i niemajacy co najmniej dwoch skutecznych
urzadzen zabezpieczajacych. Niektére przedmioty, takie jak zapalniki typu kapsulkowego, zestawy
zapalnikowe do prac wybuchowych i splonki, nawet jezeli nie zawieraja materialéow wybuchowych
inicjujacych.

C Material wybuchowy miotajacy lub inny deflagrujacy material wybuchowy lub przedmiot zawierajacy
taki material wybuchowy.

D Witémie detonujacy material wybuchowy lub proch czamy, lub przedmiot zawierajacy wtémie
detonujacy materiat wybuchowy, w kazdym przypadku bez érodkéw inicjujacych i bez ladunku
miotajacego, lub przedmiot zawierajacy material wybuchowy inicjujacy i majacy co najmniej dwa
skuteczne urzadzenia zabezpieczajace.

E Przedmiot zawierajacy wtérnie detonujacy material wybuchowy, bez $rodka inicjujacego, z fadunkiem
miotajacym (oprécz fadunku zawierajacego material zapalny ciekly lub zapalny zel lub hipergol).

F Przedmiot zawierajacy wtoérnie detonujacy material wybuchowy z wlasnym $rodkiem inicjujacym,
z fadunkiem miotajacym (z wykluczeniem tadunku zawierajacego material zapalny ciekly lub zapalny zel
lub hipergol) lub bez fadunku miotajacego.

G Material pirotechniczny lub przedmiot zawierajacy material pirotechniczny, lub przedmiot zawierajacy
zaréwno material wybuchowy, jak i material o$wietlajacy, zapalajacy, izawiacy lub dymotwdrczy
(z wykluczeniem przedmiotéw aktywowanych woda lub przedmiotéw zawierajacych biaty fosfor,
fosforki, materiat piroforyczny, material zapalny ciekly lub zapalny zel lub hipergol).

Przedmiot zawierajacy material wybuchowy i bialy fosfor.
Przedmiot zawierajacy material wybuchowy i materiat zapalny ciekty lub zapalny zel.
Przedmiot zawierajacy material wybuchowy i trujacy érodek chemiczny.

=R = =

Material wybuchowy lub przedmiot zawierajacy material wybuchowy, przedstawiajacy soba szczegélne
zagrozenie (np. z powodu swojej podatnosci na aktywacje woda lub obecnosci cieczy samozapalnych,
fosfork6w lub materiatéw piroforycznych) wymagaja oddzielenia kazdego typu.

N Przedmioty zawierajace gléwnie materialy skrajnie niewrazliwe.
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S Material lub przedmiot tak zapakowany lub zbudowany, aby jakiekolwiek niebezpieczne nastgpstwa
przypadkowego zadzialania ograniczy¢ do przestrzeni wewnetrznej sztuki przesylki, poza przypadkiem,
jezeli ogien zniszczy sztuke przesylki; w tym przypadku nastgpstwa wybuchu lub rozrzutu powinny byé
ograniczone do takiego stopnia, Ze nie beda w sposéb istotny utrudnia¢ lub ogranicza¢ gaszenia ognia lub
stosowania innych dzialan ratunkowych w najblizszym sasiedztwie sztuki przesylki.

Uwaga 1: Kazdy materiat lub przedmiot, zapakowany w okreSlone opakowanie, moze byé
zaklasyfikowany tylko do jednej grupy zgodnosci. Zaklasyfikowanie do grupy zgodnosci S jest
$cifle zwiazane z badaniami prowadzacymi do ustalenia kodu klasyfikacyjnego, poniewaz
kryterium tej grupy zgodno$ci ma charakter empiryczny.

Uwaga 2: Przedmioty grup zgodno$ci D lub E mogg byé zmontowane lub zapakowane razem z ich
wlasnymi §rodkami inicjujacymi pod warunkiem, ze $rodki te majg co najmniej dwa skuteczne
urzadzenia zabezpieczajace przeznaczone do zapobiegania wybuchowi w razie przypadkowego
zadziakania $rodka inicjujacego. Takie przedmioty i sztuki przesylki nalezy zaklasyfikowaé do
grup zgodnosci D lub E.

Uwaga 3: Przedmioty grup zgodnosci D lub E moga byé pakowane razem z ich wlasnymi $rodkami
inicjujgcymi, ktére nie maja dwéch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych (tzn. $rodkami
inicjujacymi zaklasyfikowanymi do grupy zgodnosci B), pod warunkiem spelnienia przepiséw
dotyczacych pakowania razem MP21 w 4.1.10. Takie sztuki przesylki powinny byé
zaklasyfikowane do grup zgodnosci D lub E.

Uwaga 4: Przedmioty mogg byé zmontowane lub zapakowane razem z ich wiasnymi $rodkami

warunkow przewozu.

Uwaga 5: Przedmioty grup zgodnoéci C, D i E moga byé zapakowane razem. Takie sztuki przesyiki
powinny by¢ zaklasyfikowane do grupy zgodnosci E.

2.2.1.1.7 Zaklasyfikowanie ogni sztucznych do podklas

2.2.1.1.7.1  Ognie sztuczne powinny by¢ klasyfikowane do podklas 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 na podstawie wynikéw badan serii
6 Podrecznika badari i kryteridw. Jednak:

a) wodospady, ktére daja pozytywny wynik podczas badania HSL Flash Composition Test okreslonego
w Podreczniku badar i kryteriéw, zalacznik 7, nalezy klasyfikowaé jako 1.1G bez wzgledu na wyniki
badania serii 6;

b) z uwagi na fakt, ze asortyment tego typu przedmiotéw jest bardzo szeroki a dostgpno$¢ urzadzen
badawczych moze byé ograniczona, przydzial do podklas mozna réwniez przeprowadzi¢ zgodnie
z procedura okre$long w 2.2.1.1.7.2.

2.2.1.1.7.2 Zaklasyfikowanie ogni sztucznych do UN 0333, 0334, 0335 lub 0336 moze by¢ dokonane na podstawie
analogii, bez potrzeby wykonywania badan serii 6, zgodnie z tabela klasyfikacji poréwnawczej ogni
sztucznych, podana w 2.2.1.1.7.5. Takie zaklasyfikowanie powinno nastapi¢ za zgoda wladzy wlasciwe;j.
Ognie sztuczne, ktére nie sa wymienione w tabeli, powinny by¢ klasyfikowane na podstawie wynikéw
z badan serii 6.

Uwaga 1: Przyjecie kolejnych typéw ogni sztucznych do kolumny (1) tabeli w 2.2.1.1.7.5 powinno
nastapié tylko na podstawie kompletnych wynikéw z badan, ktére powinny zosta¢ przediozone
do rozpatrzenia Podkomitetowi Ekspertéw ONZ do spraw przewozu towaréw niebezpiecznych.

Uwaga 2: Uzyskane przez wiadze wlasciwa wyniki badan, ktére potwierdzaja Jub zaprzeczajq klasyfikacji
do podklasy z kolumny (5) ogni sztucznych wyszczeg6lnionych w kolumnie (4) tabeli
w2.2.1.1.7.5, powinny by¢ przediozone jako informacja Podkomitetowi Ekspertéw ONZ do
spraw przewozu towaréw niebezpiecznych.

2.2.1.1.7.3  Jezeli ognie sztuczne, ktére sa zaklasyfikowane do wigcej niz jednej podklasy, sa zapakowane do jednej
sztuki przesyiki, to powinny by¢ zaklasyfikowane do podklasy o najwyzszym zagrozeniu, chyba ze wyniki
badan uzyskane z badan serii 6 wskazujg inaczej.

2.2.1.1.74 Klasyfikacja podana w tabeli w 2.2.1.1.7.5 ma zastosowanie tylko dla przedmiotéw zapakowanych
w skrzynie z tektury (4G).
22.1.1.7.5 Tabela klasyfikacji por6wnawczej ogni sztucznych 2

Uwaga 1: Sklad procentowy podany w tabeli, o ile nie wskazano inaczej, odnosi si¢ do masy wszystkich
materiatéw pirotechnicznych (np. silniki rakietowe, ladunek miotajacy, fadunek rozrywajacy
i tadunek do efektéow).

Uwaga 2: Okreslenie ,Kompozycja zapalcza” w niniejszej tabeli odnosi si¢ do materialéw
pirotechnicznych w postaci sproszkowanej lub do elementéw pirotechnicznych znajdujacych si¢
w ogniach sztucznych, ktére uzywane sa do wytwarzania efektu dzwigkowego lub uzywane sa

D Tabela zawiera wykaz klasyfikacyjny dla ogni sztucznych, ktéry mozna uzyé przy braku danych z badan serii 6 (patrz 2.2.1.1.7.2).
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jako ladunek rozrywajacy lub fadunek miotajacy, chyba ze w badaniu HSL Flash Composition
Test, okreslonym w Podreczniku badan i kryteriéw, zalacznik 7, wykazano Ze czas przyrostu
ci$nienia wystgpujacy podczas badania 0,5 g materialu pirotechnicznego jest dluzszy niz 6 ms.

Uwaga 3: Wymiary w mm oznaczaja:
- przy bombach kulistych i bombach wieloefektowych - §rednice kuli bomby;
- przy bombach cylindrycznych - dlugosé bomby;

- przy bombach w moZdzierzach, rzymskich ogniach, wyrzutniach lub bukietach
pirotechnicznych - wewngtrzng $rednice rury, w ktérej ognie sztuczne sa zamknigte lub
zawarte,

- przy minach workowych lub minach cylindrycznych - wewnetrzna srednice mozdzierza, ktéry
bylby przewidziany do wystrzatu tych min.
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22.1.1.8 Wylaczenia z klasy 1

2.2.1.1.8.1 Material lub przedmiot moze by¢ wylaczony z klasy 1, na podstawie wynikéw badari i pojeé klasy 1,
za zezwoleniem wladzy wiasciwej Panstwa-Strony RID, przy czym ta wladza wilasciwa moze tez uznaé
zezwolenie wydane przez wladze wlasciwa paristwa niebgdacego Parfstwem-Strona RID, pod warunkiem,
ze zostalo wydane zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami RID, ADR, ADN, Kodeksu IMDG lub
Instrukcjami technicznymi ICAO.

2.2.1.1.8.2 Zezwolenie wladzy wlasciwej, zgodnie z 2.2.1.1.8.1, moze wylaczy¢ przedmiot z klasy 1, jezeli trzy
niezapakowane przedmioty, dla ktérych przewidywane zadzialanie zostanie aktywowane przez ich wiasny
material wybuchowy lub $rodek zapalajacy lub przez §rodek zewnetrzny, spelniajg nastepujace kryteria
badan:

a) temperatura na zadnej zewnetrznej powierzchni nie jest wyzsza niz 65 °C; krétkotrwale skoki
temperatury do 200 °C sa dopuszczalne;

b) nie doszlo do peknigcia ani fragmentacji obudowy zewnetrznej, lub nie doszto do przemieszczenia
przedmiotu lub oddzielenia czgéci na wiecej niz 1 m w kazdym kierunku;

Uwaga: Jezeli integralno$¢ przedmiotu moze zostaé naruszona w przypadku zewnetrznego ognia, to
kryteria te powinny by¢ zbadane na podstawie proby ogniowej, tak jak opisano (przykladowo)
w normie ISO 12097-3.

c) w odlegtosci 1 m poziom szczytowy dZwigku nie przekracza 135 dB (C);

d) ani blysk ani plomien nie s3 w stanie zapali¢ materiatu, np. arkusza papieru 80£10 g/m’, bedacego
w kontakcie z przedmiotem, i

€) nie powstaja dymy, pary i pyly w takiej ilosci, ktéra zmniejsza o ponad 50% widocznoé¢ w komorze
o objetosci 1 m®, wyposazonej w odpowiedniej wielkoéci panel wydmuchowy, przy czym wykonywany
jest pomiar za pomoca odpowiedniego $wiatlomierza (luksometru) lub radiometru w odlegtoéci 1 m
od Zrédia $wiatla umieszczonego na §rodku przeciwleglej $ciany. Ogdlne wytyczne dotyczace badania
gestosci optycznej podane sg w normie 1SO 5659-1 oraz w rozdziale 7.5 normy ISO 5659-2 dotyczacej
metod fotometrycznych, lub moga by¢ zastosowane do tego celu inne podobne pomiary gestosci
optycznej. Swiatlomierz powinien posiada¢ dopasowana pokrywe, obejmujaca tylna czesé i boki, dla
zminimalizowania wplywu $wiatla rozproszonego lub $wiatla emitowanego niebezposrednio ze Zrédla.

Uwaga 1: JeZeli podczas badah zgodnie z kryteriami w punktach a), b), ¢) i d) nie stwierdzi si¢ dymu lub
bedzie go bardzo malo, to badania wedtug punktu e) mozna nie przeprowadzaé.

Uwaga 2: Wladza wlasciwa, o ktérej mowa w 2.2.2.1.1.8.1, moze zazada¢ badania przedmiotéw
w opakowaniach, jezeli zostanie ustalone, e podczas przewozu wigksze zagrozenie bedzie

stanowil przedmiot opakowany.
2.2.1.1.9 Dokumentacja klasyfikacyjna
22.1.19.1 Wiadza wlasciwa zaliczajaca przedmiot lub material do klasy 1 powinna potwierdzi¢ wnioskodawcy te
klasyfikacje na pismie.
2.2.1.1.9.2 Dokument klasyfikacyjny wydany przez wladze wlasciwa moze mie¢ dowolna forme i moze sklada¢ sig

z wigcej niz jednej strony, pod warunkiem, Ze strony sa kolejno ponumerowane. Dokument powinien
posiada¢ niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

2.2.1.1.9.3 Podane informacje powinny by¢ latwe do zidentyfikowania, czytelne i trwale.
2.2.1.194 Przykladowe informacje, kt6re moga by¢ podane w dokumentach klasyfikacyjnych, podano ponize;j:
a) nazwa wladzy wlasciwej i przepisy w prawie krajowym, na podstawie ktorych zostata upowazniona;

b) odpowiednie przepisy, wilasciwe dla danego rodzaju transportu lub krajowe, do ktérych ma zastosowanie
dokument klasyfikacyjny;

c) potwierdzenie, ze klasyfikacja zostata zatwierdzona, dokonana lub uzgodniona zgodnie z Przepisami
modelowymi ONZ lub odpowiednimi przepisami wiaéciwymi dla danego rodzaju transportu;

d) nazwa i adres osoby prawnej, dla ktérej wykonano klasyfikacje i numer rejestracyjny identyfikujacy
w niepowtarzalny sposéb przedsigbiorstwo lub inny podmiot posiadajacy osobowo$¢ prawna na mocy
prawa krajowego;

€) nazwa, pod ktérg materialy wybuchowe lub przedmioty z materialami wybuchowymi beda wprowadzone
na rynek lub w inny sposob dostarczone do przewozu;

f) oficjalna nazwa przewozowa, numer UN, klasa, podklasa i odpowiednia grupa zgodnosci materiatéw
wybuchowych lub przedmiotéw z materialami wybuchowymi;
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g) w stosownych przypadkach, maksymalna masa netto materialéw wybuchowych w sztuce przesylki lub
w przedmiocie;

h) imie i nazwisko, podpis, stempel, piecze¢ lub inne dane identyfikujace osobg upowazniona przez wiadze
wiasciwa do wydania dokumentu klasyfikacyjnego, umieszczone w sposéb widoczny;

i) w przypadku, jezeli bezpieczenistwo przewozu lub zaliczenie do podklasy zalezy od zastosowanego
opakowania, oznakowanie lub opis dopuszczonego opakowania wewnetrznego, opakowania posredniego,
opakowania zewngtrznego;

j) numer katalogowy, numer partii lub inne numery referencyjne, pod ktérymi materialy wybuchowe lub
przedmioty z materialami wybuchowymi bgda wprowadzone na rynek lub w inny sposéb dostarczone do
przewozu;

k) nazwa i adres osoby prawnej, ktéra wyprodukowata materialy wybuchowe lub przedmioty z materiatami
wybuchowymi oraz numer identyfikujacy w niepowtarzalny sposéb przedsigbiorstwo lub inny podmiot
posiadajacy osobowos¢ prawng na mocy prawa krajowego;

1) w stosownych przypadkach, wszelkie dodatkowe informacje dotyczace obowiazujacych instrukcji
pakowania i przepiséw specjalnych dotyczacych pakowania;

m) podstawa wykonanej klasyfikacji, np. czy zostala wykonana w oparciu o wyniki badan, klasyfikacje
poréwnawcza dla ogni sztucznych, analogie z innymi sklasyfikowanymi materialami wybuchowymi lub
przedmiotami z materialami wybuchowymi, wymienionymi w dziale 3.2 tabela A itp.;

n) wszelkie szczegélne warunki lub ograniczenia, jakie wiladza wiasciwa uznala za istotne dla
bezpieczeistwa przewozu materialéw wybuchowych lub przedmiotéw z materialami wybuchowymi,
informacje o zagrozeniu i przewozie migdzynarodowym,;

o) data waznosci dokumentu klasyfikacyjnego w przypadkach uznanych przez wiadze wiadcia za stosowne.
2.2.1.2 Materialy i przedmioty niedopuszezone do przewozu

221221 Materialty wybuchowe, ktére sa zbyt wrazliwe, zgodnie z kryteriami podanymi w Podreczniku badar
i kryteriéw, czg¢sé¢ 1, lub ktére sq podatne na samorzutng reakcje, jak réwniez materialy i przedmioty
z materialami wybuchowymi, ktére nie moga byé zaklasyfikowane do nazwy lub pozycji LN.O.
wymienionych w dziale 3.2 tabela A, nie sa dopuszczone do przewozu.

2.2.1.2.2 Materialy grupy zgodnosci A nie sg dopuszczone do przewozu koleja (1.1A UN 0074, 0113, 0114, 0129,
0130, 0135, 0224 1 0473).

Przedmioty grupy zgodnosci K nie sg dopuszczone do przewozu (1.2K UN 0020 i 1.3K UN 0021).
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2.2.1.3 Wykaz pozycji zbiorczych

Kod Numer  Nazwa materiatu Jub przedmiotu

klasyfi- UN

kacyjny.

(patrz

22.1.1.4)

1.1A 0473 MATERIALY WYBUCHOWE LN.O. (niedopuszczone do przewozu koleja, patrz 2.2.1.2.2)

1.1B 0461 SKEADNIKI LANCUCHA WYBUCHOWEGO LN.O.

1.1C 0474 MATERIALY WYBUCHOWE LN.O.

0497 MATERIAL MIOTAJACY CIEKLY
0498 MATERIAL MIOTAJACY STALY
0462 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, ILN.O.

1.1D 0475 MATERIALY WYBUCHOWE LN.O.

0463 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM LN.O.
1.1E 0464 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM IN.O.
1LIF 0465 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM IN.O.
1.1G 0476 MATERIALY WYBUCHOWE LN.O.
1.1L 0357 MATERIALY WYBUCHOWE LN.O.

0354 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM LN.O.
1.2B 0382 SKEADNIKI EANCUCHA WYBUCHOWEGO LN.O.
1.2C 0466 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM LN.O.
12D 0467  PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM LN.O.
12E 0468 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM LN.O.
1.2F 0469 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM L.N.O.
12L 0358  MATERIALY WYBUCHOWE LN.O.

0248 URZADZENIA AKTYWOWANE WODA z tadunkiem rozrywajgcym, napedzajacym lub
0355  PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM LN.O.

13C 0132  DEFLAGRUJACE SOLE METALICZNE NITROPOCHODNYCH AROMATYCZNYCH
0477  MATERIALY WYBUCHOWE LN.O.

0495  MATERIAL MIOTAJACY CIEKLY

0499  MATERIAL MIOTAJACY STALY

0470  PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM LN.O.

1.3G 0478  MATERIALY WYBUCHOWE LN.O.

13L 0359  MATERIALY WYBUCHOWE LN.O.

0249  URZADZENIA AKTYWOWANE WODA z fadunkiem rozrywajacym, napgdzajacym lub
0356 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM LN.O.

14B 0350 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM LN.O.
0383 SKEADNIKI LANCUCHA WYBUCHOWEGO LN.O.
14C 0479 MATERIALY WYBUCHOWE, L.N.O.

0501 MATERIAL MIOTAJACY STALY
0351 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM LN.O.

14D 0480 MATERIALY WYBUCHOWE LN.O.

0352 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM LN.O.
14E 0471 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM IL.N.O.
14F 0472 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM LN.O.
14G 0485 MATERIALY WYBUCHOWE IN.O.

0353 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM L.N.O.
148 0481 MATERIALY WYBUCHOWE IN.O.

0349 PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM LN.O.
0384 SKLADNIKI } ANCUCHA WYBUCHOWEGO IN.O.

1.5D 0482  MATERIALY WYBUCHOWE BARDZO NIEWRAZLIWE (MATERIALY EVI?) LN.O.
1.6N 0486  PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, SKRAJINIE NIEWRAZLIWE
(PRZEDMIOTY EEI?)

0190 MATERIAL WYBUCHOWY PROBKI oprécz materialu wybuchowego inicjujacego
Uwaga: Podklasa i grupa zgodnosci powinny by¢ okreslone przez wladze wiasciwg zgodnie
z zasadami zawartymi w 2.2.1.1.4.

Y EVI - explosive, very insensitive (material wybuchowy bardzo niewrazliwy)
D EEI - explosive, extremely insensitive (material wybuchowy skrajnie niewrazliwy)
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2.2.14 Glosariusz nazw

Uwaga 1: Opisy podane w niniejszym glosariuszu nie mogg zastepowaé badar, ani byé wykorzystywane
do okreélania zagrozen w celu klasyfikacji materiatéw i przedmiotéw klasy 1. Zaklasyfikowanie
do odpowiedniej podklasy i podjecie decyzji, czy dany materiat zalicza si¢ do grupy zgodnosci
S, powinno opierac si¢ na badaniach produktu zgodnie z Podrgcznikiem badari i kryteriéw, czesé
I lub przez analogie z podobnymi produktami zbadanymi i zaklasyfikowanymi zgodnie
z procedurami okreslonymi w Podreczniku badati i kryteriow.

Uwaga 2: Po podanych nazwach przewozowych nastgpuja odpowiednie numery UN (dziat 3.2 tabela A
kolumna (1)). Odnosnie do kodu klasyfikacyjnego patrz 2.2.1.1.4.

AMUNICJA CWICZEBNA: UN 0362, 0488

Amunicja bez giéwnego fadunku rozrywajacego, zawierajaca ladunek rozrywajacy lub miotajacy. Zazwyczaj
zawiera réwniez zapalnik i ladunek napedzajacy.

Uwaga: GRANATY CWICZEBNE nie sa objete ta definicja. Sa one wymienione oddzielnie.
AMUNICJA DOSWIADCZALNA: UN 0363

Amunicja zawierajaca materialy pirotechniczne, uzywana do sprawdzania dzialania lub efektywnoséci nowej
amunicji lub skladnikéw albo czesci broni.

AMUNICJA DYMNA z lub bez fadunku rozrywajacego, miotajacego lub napedzajacego: numery UN 0015, 0016, 0303

Amunicja zawierajaca material dymotworczy, taki jak mieszanina kwasu chlorosulfonowego, tetrachlorek
tytanu albo pirotechniczng mieszaning dymotwdrezg bazujaca na heksachloroetanie lub fosforze czerwonym.
Jezeli material ten sam nie jest wybuchowy, to amunicja zawiera réwniez jeden lub kilka nastepujacych
skladnikéw: ladunek napedzajacy ze splonka i zapalnikiem; zapalnik z ladunkiem rozrywajacym lub
miotajacym. Definicja ta obejmuje granaty dymne,

Uwaga: PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE nie sa objete ta definicja. Sa one wymienione
oddzielnie.

AMUNICJA DYMNA Z BIALYM FOSFOREM z {adunkiem rozrywajacym, napedzajacym lub miotajacym: UN 0245,
0246

Amunicja zawierajaca bialy fosfor jako material dymotwoérczy. Amunicja ta zawiera réwniez jeden lub
wigcej nastgpujacych skladnikéw: fadunek napedzajacy ze splonka i zapalnikiem; zapalnik z ladunkiem
rozrywajacym lub miotajacym. Definicja ta obejmuje granaty dymne.

AMUNICJA LZAWIACA z ladunkiem rozrywajacym, napgdzajacym lub miotajacym: UN 0018, 0019, 0301

Amunicja zawierajaca materiat izawigcy. Zawiera réwniez jeden lub wigcej nastepujacych skladnikéw:
materiat pirotechniczny, adunek napedzajacy ze sptonkg i zapalnikiem; zapalnik z tadunkiem rozrywajacym
lub miotajacym.

AMUNICJA OSWIETLAJACA z lub bez tadunku rozrywajacego, miotajacego lub napedzajacego: UN 0171, 0254,
0297

Amunicja przeznaczona do o$wietlenia terenu pojedynczym Zrédlem intensywnego $wiatta. Definicja ta
obejmuje naboje o$wietlajace, granaty i pociski oraz bomby stuzace do o$wietlania i identyfikacji celu.

Uwaga: Nastgpujace przedmioty: FLARY NAZIEMNE; FLARY POWIETRZNE; NABOIJE
SYGNALOWE; PRZEDMIOTY SYGNALIZACYINE ALARMOWE; URZADZENIA
SYGNALIZACYJINE RECZNE nie sg objete ta definicja. Sq one wymienione oddzielnie.

AMUNICJA ZAPALAJACA z lub bez fadunku rozrywajacego, miotajacego lub napgdzajacego: UN 0009, 0010, 0300

Amunicja zawierajaca mieszaning zapalajaca. Jezeli ta mieszanina sama nie jest wybuchowa, to zawiera
réwniez jeden lub wigcej nastgpujacych sktadnikéw: ladunek napedzajacy ze splonka i zapalnikiem; zapalnik
z tadunkiem rozrywajacym lub miotajacym.

AMUNICJA ZAPALAJACA z ciecza lub zelem,, z fadunkiem rozrywajacym, napedzajacym lub miotajacym: UN 0247

Amunicja zawierajgca material zapalny ciekly lub zelowy. Jezeli ten material sam nie jest wybuchowy,
to zawiera réwniez jeden lub kilka nastgpujacych skladnikéw: ladunek napedzajacy ze splonka
i zapalnikiem; zapalnik z tadunkiem rozrywajacym lub miotajacym.

AMUNICJA ZAPALAJACA Z BIALYM FOSFOREM z {adunkiem rozrywajacym, napedzajacym lub miotajacym:
UN 0243, 0244

Amunicja zawierajaca bialy fosfor jako material zapalajacy. Zawiera ona réwniez jeden lub wigcej
nastepujacych skladnikéw: ladunek napedzajacy ze splonka i =zapalnikiem; zapalnik z ladunkiem
rozrywajacym lub miotajacym.



Dziennik Ustaw 111 - Poz. 1355

RID 2-21 01.01.2017 1.
BOMBY z ladunkiem rozrywajacym: UN 0034, 0035

Przedmioty z materialami wybuchowymi zrzucane z samolotu, bez lub ze §rodkami inicjujacymi, majace co
najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace.

BOMBY z {adunkiem rozrywajacym: UN 0033, 0291
Przedmioty z materialami wybuchowymi zrzucane z samolotu, ze $rodkami inicjujacymi niemajacymi co
najmniej dwdch skutecznych urzadzeni zabezpieczajacych.

BOMBY BLYSKOWE: UN 0037
Przedmioty z materialami wybuchowymi zrzucane z samolotu dla uzyskania krétkiego intensywnego
o$wietlenia obiektéw wcelu ich fotografowania. Zawieraja one ladunek materialu wybuchowego

detonujacego ze $rodkami inicjujacymi, niemajacymi co najmniej dwéch skutecznych urzadzefi
zabezpieczajacych.

BOMBY BLYSKOWE: UN 0039, 0299

Przedmioty z materialami wybuchowymi zrzucane z samolotu dla uzyskania krétkiego intensywnego
ofwietlenia obiektéw w celu ich fotografowania. Zawierajg zestaw blyskowy.

BOMBY BLYSKOWE: UN 0038

Przedmioty z materialami wybuchowymi zrzucane z samolotu dla uzyskania krétkiego intensywnego
o$wietlenia obiektéw wcelu ich fotografowania. Zawieraja one fadunek materiatu wybuchowego
detonujacego, bez lub zesrodkami inicjujacymi, majace co najmniej dwa skuteczne urzadzenia
zabezpieczajace.

BOMBY Z MATERIALEM ZAPALNYM CIEKLYM z ladunkiem rozrywajacym: UN 0399, 0400
Przedmioty zrzucane z samolotu, zawierajace zbiornik napeiniony materialem zapalnym ciekiym i fadunek
rozrywajacy.

CIASTO PROCHOWE (PASTA PROCHOWA) ZWILZONE(A), zawierajace(a) nie mniej niz 17% masowych
alkoholu; CIASTO PROCHOWE (PASTA PROCHOWA) ZWILZONE(A), zawierajace(a) nie mniej niz
25% masowych wody: UN 0433, 0159

Material zawierajacy nitroceluloz¢ impregnowana nitrogliceryna w iloci nie wiekszej niz 60%, lub innymi
cieklymi azotanami organicznymi lub ich mieszaning.
FLARY NAZIEMNE: UN 0092, 0418, 0419

Przedmioty zawierajace materialy pirotechniczne przeznaczone do stosowania w warunkach naziemnych do:
o$wietlania, oznaczania, sygnalizacji lub ostrzegania.

FLARY POWIETRZNE: UN 0093, 0403, 0404, 0420, 0421
Przedmioty zawierajace materialy pirotechniczne zrzucane z samolotu, przeznaczone do: o$wietlania,
oznaczania, sygnalizacji lub ostrzegania.

GLOWICE BOJOWE DO RAKIET z fadunkiem rozrywajacym lub napedzajacym: UN 0370

Przedmioty zawierajace obojetna czeéé bojowa i niewielki fadunek materialu wybuchowego detonujacego

zabezpieczajace. Sa one przeznaczone do wyposazenia silnikdw rakietowych umozliwiajacych rozrzut
materialu obojgtmego. Definicja ta obejmuje glowice bojowe rakietowych pociskéw kierowanych.

GLOWICE BOJOWE DO RAKIET z tadunkiem rozrywajacym lub napgdzajacym: UN 0371

Przedmioty zawierajace obojetna cze$é bojowa i niewielki tadunek materialu wybuchowego detonujacego

zabezpieczajacych. Sa one przeznaczone do mocowania do silnikéw rakietowych umozliwiajacych rozrzut
rozpedzenie materialu obojetnego. Definicja ta obejmuje glowice bojowe rakietowych pociskéw
kierowanych.

GLOWICE BOJOWE DO RAKIET z tadunkiem rozrywajacym: UN 0286, 0287

najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace. Sg one przeznaczone do wyposazania rakiet. Definicja
ta obejmuje glowice bojowe rakietowych pociskéw kierowanych.

GLOWICE BOJOWE DO RAKIET z fadunkiem rozrywajacym: UN 0369

Przedmioty z materialami wybuchowymi detonujacymi, ze Srodkami inicjujacymi, niemajacymi co najmniej
dwdch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych. Sg one przeznaczone do wyposaZenia rakiet. Definicja ta
obejmuje glowice bojowe rakietowych pociskéw kierowanych.
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GLOWICE BOJOWE DO TORPED z tadunkiem rozrywajacym: UN 0221

co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace. Sa one przeznaczone do wyposazenia torped.
GRANATY reczne lub karabinowe, z fadunkiem rozrywajacym: UN 0284, 0285

Przedmioty przeznaczone do miotania recznego lub za pomoca wyrzutnika karabinowego. Moga one
zawiera¢ lub nie srodki inicjujace, majace co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace.

GRANATY reczne lub karabinowe, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0292, 0293

Przedmioty przeznaczone do miotania recznego lub za pomoca wyrzutnika karabinowego. Zawieraja one
$rodki inicjujace, niemajace co najmniej dwéch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych.

GRANATY CWICZEBNE reczne lub karabinowe: UN 0110, 0318, 0372, 0452

Przedmioty bez podstawowego tadunku rozrywajacego, przeznaczone do miotania recznego lub za pomoca
wyrzutnika karabinowego. Moga one zawieraé urzadzenia detonujace i fadunek znakujacy.

HEKSOLIT (HEKSOTOL) suchy lub zwilzony, zawierajacy mniej niz 15% masowych wody: UN 0118,

Material skladajacy si¢ z jednorodnej mieszaniny cyklotrimetylenotrinitroaminy (RDX) i trinitrotoluenu
(TNT). Definicja obejmuje ,,Kompozycjg B”.

HEKSOTONAL: UN 0393

Material skladajacy sie z jednorodnej mieszaniny cyklotrimetylenotrinitroaminy (RDX), trinitrotoluenu
(TNT) i aluminium.

LONT BEZPIECZNY: UN 0105

Przedmiot skladajacy si¢ z rdzenia z drobnoziarnistego prochu czarnego otoczonego elastyczng tkanina,
z jednym lub kilkoma zewnetrznymi pokryciami ochronnymi. Po zapaleniu, pali si¢ z okreslona szybkoscig
bez zewnetrznego efektu wybuchowego.

LONT DETONUJACY elastyczny: UN 0065, 0289

Przedmiot zawierajacy rdzen z materialu wybuchowego detonujacego, zamkniety w ostonie z wiokna
iwpowloce z tworzywa sztucznego lub innego materiatu. Powloka nie jest wymagana, jezeli ostona
z wi6kna jest pyloszczelna.

LONT DETONUJACY w plaszczu metalowym: UN 0290, 0102

Przedmiot zawierajacy rdzen z materialu wybuchowego detonujacego, w oslonie rurkowej z migkkiego
metalu, z lub bez powloki ochronne;j.

LONT DETONUJACY O SLABYM DZIALANIU w plaszczu metalowym: UN 0104

Przedmiot zawierajacy rdzefi z materialu wybuchowego detonujacego, w ostonie rurkowej z migkkiego
metalu, z powloka ochronng lub bez niej. Ilo$é materialu wybuchowego jest tak ograniczona, ze wyst¢puje
tylko niewielkie oddzialywanie na zewnatrz.

LONT NIEDETONUJACY (stopina): UN 0101

Przedmiot skladajacy si¢ z widkien bawehianych impregnowanych zmielonym prochem czarmym (lont
prochowy). Pali si¢ plomieniem otwartym i jest stosowany w liniach zapalajacych do ogni sztucznych, itp.
LONT WOLNOPALNY rurkowy w plaszczu metalowym: UN 0103
Przedmiot skladajacy sig z rurki metalowej z rdzeniem z materiatlu wybuchowego deflagrujacego.
LONT ZAPALAJACY: UN 0066
Przedmiot zawierajacy ni¢ kierunkowa, pokryta prochem czarnym lub inna szybko palaca si¢ mieszaning
pirotechniczna i elastyczna powloka ochronna; albo rdzen z prochu dymnego umieszczony w elastycznym

plecionym sznurze. Pali sig¢ wzdluz, stopniowo, plomieniem zewngtrznym. Stosuje si¢ go do przemieszczania
zaplonu od urzadzenia do tadunku lub zapalnika.

LADUNKI BURZACE: UN 0048

Przedmioty zawierajace ladunek materialu wybuchowego detonujacego w tusce z: tektury, tworzywa
sztucznego, metalu lub innego materialu. Przedmioty te sg bez lub ze $rodkami inicjujacymi wyposazonymi
w co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace.

Uwaga: Nastepujace przedmioty: BOMBY, POCISKI, MINY nie sa objete ta definicja. Sa one
wymienione oddzielnie.
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LADUNKI GLEBINOWE: UN 0056

Przedmioty skladajace si¢ z materialu wybuchowego detonujacego umieszczonego w bebnie lub w pocisku,
bez lub ze $rodkami inicjujacymi majacymi co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace. Ladunki
te przeznaczone sa do detonowania pod woda.

LADUNKI KUMULACYJNE bez zapalnika: UN 0059, 0439, 0440, 0441

Przedmioty skladajace si¢ z powloki zawierajacej ladunek materiatlu wybuchowego detonujacego,
z zaglgbieniem wylozonym twardym materialem, bez S$rodkéw inicjujacych. Przeznaczone sa one
do uzyskania silnego, penetrujacego strumieniowo, efektu przebijajacego.

LADUNKI KUMULACYJNE ELASTYCZNE LINIOWE: UN 0237, 0288

Przedmioty zawierajace rdzefi z materiatu wybuchowego detonujacego, w ksztalcie V, pokryty powioka
elastyczna.

LADUNKI MIOTAJACE: UN 0271, 0272, 0415, 0491

Przedmioty zawierajace ladunki napedzajace wykonane w dowolnej postaci fizycznej, z lub bez tuski; sg one
skladnikami silnikéw rakietowych lub stuza do zmniejszenia oporu powietrza dla pociskéw.

LADUNKI MIOTAJACE DO DZIAL: UN 0242, 0279, 0414
Ladunki miotajace w dowolnej postaci fizycznej do amunicji do dziat tadowanej oddzielnie.
LADUNKI ROZRYWAJACE z materialem wybuchowym: UN 0043

Przedmioty zawierajace niewielki tadunek materialu wybuchowego, przeznaczony do rozrywania powlok
pociskéw lub innej amunicji, w celu rozproszenia ich zawartosci.

LADUNKI ROZRYWAJACE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO: UN 0457, 0458, 0459, 0460

Przedmioty zawierajace fadunek materialu wybuchowego detonujacego ze spoiwem z tworzywa sztucznego,
wykonane w specyficznej postaci bez tuski i bez $rodkéw inicjujacych. Przeznaczone sg one do stosowania
jako skiadniki amunicji, np. glowic bojowych.

LADUNKI UZUPELNIAJACE Z MATERIALEM WYBUCHOWYM: UN 0060

Przedmioty skladajace si¢ z malego odejmowalnego pobudzacza, umieszczonego w zaglebieniu pocisku
pomiedzy zapalnikiem a fadunkiem rozrywajacym.

LADUNKI WYBUCHOWE DO CELOW TECHNICZNYCH bez zapalnika: UN 0442, 0443, 0444, 0445

Przedmioty zawierajace ladunek materialu wybuchowego detonujacego bez srodkéw inicjujacych, uzywane
do wybuchowego spawania, laczenia, formowania i do innych proceséw metalurgicznych.

LUSKI DO NABOJOW PUSTE ZE SPLONKA: UN 0055, 0379

Przedmioty skladajace si¢ z luski metalowej, z tworzywa sztucznego lub innego materiatu niepalnego,
w ktérym jedynym skladnikiem wybuchowym jest splonka.

LUSKI PALNE PUSTE BEZ SPLONEK: UN 0446, 0447

Przedmioty skladajace si¢ z gilzy, wykonanej czesciowo lub w caloéci z nitrocelulozy.
MATERIAL MIOTAJACY CIEKLY: UN 0497, 0495

Material zawierajacy deflagrujaca ciecz wybuchowa, i stosowany do napedu.
MATERIAL MIOTAJACY STALY: UN 0498, 0499, 0501

Material zawierajacy staty deflagrujacy materiat wybuchowy, i stosowany do napedu.
MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYPU A: UN 0081

Materialy zawierajace ciekle azotany organiczne, jak nitrogliceryna lub mieszanina tych materiatow
z jednym lub wigcej nastgpujacych materialéw: nitroceluloza, azotan amonu lub inne azotany nieorganiczne,
nitrozwigzki aromatyczne lub materialy zapalne, jak maczka drzewna i proszek aluminiowy. Materialy te
moga zawiera¢ materialy oboj¢tne, jak ziemia okrzemkowa oraz niewielkie domieszki barwnikow
i stabilizatoréw. Materialy te powinny mie¢ posta¢ proszku, zelu lub byé elastyczne. Definicja obejmuje
dynamit, zelatyng kruszaca i Zelatyn¢ dynamitowa.

MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYPU B: UN 0082, 0331
Materialy zawieraja:

a) mieszaning azotanu amonu lub innych azotanéw nieorganicznych z materialami wybuchowymi takimi
jak trinitrotoluen, bez lub z innymi materialami, takimi jak maczka drzewna i proszek aluminiowy; lub
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b) mieszaning azotanu amonu lub innych azotanéw nieorganicznych z innymi materiatami zapalnymi, ktére
nie zawieraja skiadnikéw wybuchowych.

W obu przypadkach moga one zawieraé skladniki obojetne, jak: ziemia okrzemkowa, niewielkie domieszki
barwnikéw i stabilizator6w. Takie materialy wybuchowe nie powinny zawieraé nitrogliceryny, podobnych
cieklych azotanéw organicznych i chloranéw.

MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYPU C: UN 0083

Materialy zawierajace mieszaning chloranu potasu lub sodu albo nadchloranu potasu, sodu lub amonu
z nitrozwiazkami organicznymi lub z materiatami zapalnymi, jak: maczka drzewna, proszek aluminiowy lub
weglowodory. Materialy te mogga zawiera¢ skladniki obojetne, jak ziemia okrzemkowa oraz domieszki
barwnikéw i stabilizatoréw. Takie materialy wybuchowe nie powinny zawieraé nitrogliceryny ani
podobnych ciektych azotanéw organicznych.

MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYPU D: UN 0084

Materialy zawierajace mieszaning nitrozwiazkéw organicznych i materialéw zapalnych, jak: proszek
aluminiowy lub weglowodory. Moga one zawiera¢ materialy obojetne, jak ziemia okrzemkowa oraz
domieszki barwnik6w i stabilizatoréw. Takie materiaty wybuchowe nie powinny zawieraé nitrogliceryny lub
podobnych cieklych azotan6w organicznych, chloranéw i azotanu amonu. Definicja ta generalnie obejmuje
plastyczne materialy wybuchowe.

MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYPU E: UN 0241, 0332

Materialy zawierajace wode w postaci skiadnika podstawowego i w duzej czeséci azotan amonu lub inne
utleniacze, z ktérych niektére lub wszystkie moga znajdowaé sie w roztworze. Inne skiadniki moga zawiera¢
materialy nitropochodne, jak np. trinitrotoluen, weglowodory lub proszek aluminiowy. Materialy te moga
zawiera¢ materialy obojetne, jak: ziemia okrzemkowa oraz domieszki barwnikéw i stabilizatoréw. Definicja
ta obejmuje: emulsje wybuchowe, zawiesiny wybuchowe i wybuchowe Zele wodne.

MATERIAL WYBUCHOWY PROBKA, oprécz materiatu wybuchowego inicjujacego: UN 0190

Nowe lub istniejace materiaty lub przedmioty, jeszcze niezaklasyfikowane do nazwy w dziale 3.2 tabela A
i przewozone zgodnie z instrukcjami wladzy wlasciwej i zwykle w malych ilo$ciach, miedzy innymi w celu
badania, klasyfikacji, udoskonalania albo kontroli jakosci, lub jako prébki handlowe.

Uwaga: Materialy lub przedmioty wybuchowe uprzednio zaklasyfikowane do innej nazwy w dziale 3.2
tabela A nie sa objete ta definicja.

MATERIALY WYBUCHOWE BARDZO NIEWRAZLIWE (MATERIALY EVI) LN.O.: UN 0482

Materialy stwarzajace zagrozenie wybuchem masowym, ale ktére sa tak niewrazliwe, ze jest malo
prawdopodobne ich zainicjowanie lub przejécie od palenia do wybuchu w normalnych warunkach przewozu,
i ktére przeszly badania serii 5.

MINY z ladunkiem rozrywajacym: UN 0137, 0138
Przedmioty zwykle zbudowane z naczyn metalowych lub innych, napelmionych materialem wybuchowym

zabezpieczajace. Budowa umoziiwia ich reakcje na przemieszczajace sie statki, pojazdy Iub osoby. Definicja
ta obejmuje ,torpedy bengalskie”.

MINY z ladunkiem rozrywajacym: UN 0136, 0294

Przedmioty zwykle zbudowane z naczynn metalowych lub innych, napelionych materiatem wybuchowym
detonujacym, ze $rodkami inicjujacymi niemajacymi co najmniej dwéch skutecznych urzadzei
zabezpieczajacych. Budowa umozliwia ich reakcj¢ na przemieszczajace si¢ statki, pojazdy lub osoby.
Definicja ta obejmuje ,torpedy bengalskie”.

NABOJE DO BRONI z ladunkiem rozrywajacym: UN 0006, 0321, 0412

Amunicja skladajaca si¢ z pocisku z fadunkiem rozrywajacym bez lub ze $rodkami inicjujacymi majacymi
co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace; oraz ladunek napedzajacy ze splonka lub bez
Definicja obejmuje amunicj¢ catkowicie lub niecatkowicie uzbrojong oraz amunicj¢ oddzielnie uzbrajana,
jezeli skladniki sa pakowane razem.

NABOJE DO BRONI z ladunkiem rozrywajacym: UN 0005, 0007, 0348

Amunicja skladajaca si¢ z pocisku z ladunkiem rozrywajacym ze érodkami inicjujacymi niemajacymi
co najmniej dwéch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych oraz ladunek napedzajacy ze splonka lub bez.
Definicja obejmuje amunicje catkowicie lub niecalkowicie uzbrojona oraz amunicj¢ oddzielnie uzbrajana,
jezeli skladniki sa pakowane razem.
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NABGOJE DO BRONI MALOKALIBROWEJ: UN 0012, 0339, 0417

Amunicja skladajaca si¢ z tuski nabojowej z zapalnikiem centralnego lub bocznego zaptonu oraz zawierajaca
ladunek napedzajacy i twardy pocisk. Przeznaczona jest do wystrzeliwania z broni o kalibrze do 19,1 mm.
Okreslenie to obejmuje naboje do automatycznej broni strzeleckiej dowolnego kalibru.

Uwaga: NABOJE SLEPE DO BRONII MALOKALIBROWEI] nie sa objete ta definicja. Sa one
wymienione oddzielnie. Niektdre matokalibrowe naboje bojowe nie sg objete ta definicja. Sg one
wymienione w okre§leniem NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJETNYM.

NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJETNYM: UN 0012, 0328, 0339, 0417

Amunicja skiadajaca si¢ z pocisku bez ladunku rozrywajacego, ale z tadunkiem napedzajacym ze sptonka
lub bez niej. Przedmioty te moga zawiera¢ $rodek smugowy, pod warunkiem, Ze zagrozenie dominujace
pochodzi od fadunku napedzajacego.

NABOJE DO CELOW TECHNICZNYCH: UN, 0275, 0276, 0323, 0381

Przedmioty wykonane dla uzyskania dzialania mechanicznego. Skladaja sie one z tuski zawierajacej tadunek
deflagrujacego materialu wybuchowego i $rodkéw zapalajacych. Gazowe produkty deflagracji wywoluja
odksztalcenie, ruch prosto- lub krzywoliniowy, zadzialanie membran, zaworéw, wylacznikéw lub wypychaja
urzadzenia skojarzone lub wyrzucajg Srodki przeciwpozarowe.

NABOJE DO ODWIERTOW NAFTOWYCH: UN 0277, 0278

Przedmioty z powloka z cienkiej tektury, metalu lub innego materialu, zawierajace tylko materiat
wybuchowy napedzajacy; przeznaczone s do wystrzeliwania twardych pociskow perforujacych rury
szybowe w odwiercie naftowym.

Uwaga: LADUNKI KUMULACYJNE nie sa objete ta definicja. Sa one wymienione oddzielnie.
NABOJE OSWIETLAJACE: UN 0049, 0050

Przedmioty skladajace sie¢ z tuski, splonki i proszku ofwietlajacego, polaczone w jedng catosé latwa
do zapalenia.

NABOJE SLEPE DO BRONI: UN 0014, 0326, 0327, 0338, 0413

Amunicja zawierajaca zamknigte tuski z zapalnikiem centralnego lub bocznego zaptonu z tadunkiem prochu
bezdymnego lub czarnego, ale bez pocisku. Stuza do wytwarzania gloénego huku, a takze sg stosowane do
¢wiczen, do salw jako ladunek napgdzajacy, do pistoletéw startowych itp. Definicja obejmuje amunicje
§lepa.

NABOJE SLEPE DO BRONI MALOKALIBROWEJ: UN 0014, 0327, 0338

Amunicja skladajaca si¢ z zamknigtej tuski z zapalnikiem centralnego lub bocznego zaplonu z ladunkiem
prochu bezdymnego lub czarnego, ale bez pocisku. Naboje sa przeznaczone strzelania z broni o kalibrze do
19,1 mm i shiza do wytwarzania glo$nego huku, a takze sa stosowane do ¢wiczefi, salw, jako fadunek
napedzajacy, do pistoletow startowych, itp.

NABOJE SLEPE DO NARZEDZI: UN 0014

Przedmiot uzywany w narzedziach, skladajacy si¢ z zamknietej luski z zapalnikiem centralnego lub
bocznego zaplonu, z lub bez ladunku prochu bezdymnego lub czarnego, ale bez pocisku.

NABOJE SYGNALOWE, UN 0054, 0312, 0405

Przedmioty przeznaczone do wystrzeliwania w postaci kolorowych rakiet sygnalizacyjnych z rakietnic lub
pistoletow, itp.

NABOJE TRALOWE Z MATERIALEM WYBUCHOWYM: UN 0070

Przedmioty wyposazone w urzadzenia tnace kgtowo, uruchamiane za pomocg matych ladunkéw materiatu
wybuchowego deflagrujacego w kierunku kowadetka.

NITY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM: UN 0174

Przedmioty zawierajace niewielki fadunek materialu wybuchowego wewnatrz metalowego nitu.
OGNIE SZTUCZNE: UN 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Przedmioty pirotechniczne przeznaczone do celéw rozrywkowych.
OKTOLIT (OKTOL), suchy lub zwilzony, zawierajacy mniej niz 15% masowych wody: UN 0266

Material stanowiacy jednorodng mieszaning cyklotetrametylenotetranitroaminy (HMX) z trinitrotoluenem
(TNT).
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OKTONAL UN 0496

Material zawierajacy jednorodna mieszanine cyklotetrametylenotetranitroaminy (HMX), trinitrotoluenu
(TNT) i aluminium.

PENTOLIT suchy lub zwilzony, zawierajacy mniej niz 15% masowych wody: UN 0151
Material stanowiacy jednorodna mieszanine tetraazotanu pentaerytrytu (PETN) i trinitrotoluenu (TNT).
PETARDY KOLEJOWE: UN 0192, 0193, 0492, 0493

Przedmioty zawierajace materiat pirotechniczny, ktéry podczas niszczenia przedmiotu eksploduje z glosnym
hukiem. Przedmioty te przeznaczone sa do wykladania na szynach kolejowych.

POBUDZACZE bez zapalnika: UN 0042, 0283
Przedmioty zawierajace ladunek materialu wybuchowego detonujacego bez $rodkéw inicjujacych. Sg one

POBUDZACZE Z ZAPALNIKAMI: UN 0225, 0268

Przedmioty zawierajace tadunek materialu wybuchowego detonujacego ze $rodkami inicjujacymi. Uzywane
sa one do wzmocnienia dziatania inicjujacego zapalnika lub lontu detonujacego.

POCISKI obojetne ze smugaczem: UN 0345, 0424, 0425
Przedmioty takie jak: granaty lub kule, wystrzeliwane z armat, karabinu lub z innej broni matokalibrowe;.
POCISKI z tadunkiem rozrywajacym lub napedzajacym: UN 0346, 0347

Przedmioty takie jak: granaty lub kule, wystrzeliwane z armat lub innej broni. Nie zawieraja lub zawieraja
érodki inicjujace majace co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace. Uzywane sa do wyrzucania
elementéw barwnych w celu korekcji ostrzatu lub do rozrzucania innych materialéw obojetnych.

POCISKI z fadunkiem rozrywajacym lub napgdzajacym: UN 0426, 0427

Przedmioty takie jak: granaty lub kule, wystrzeliwane z armat lub innej broni. Zawierajq $rodki inicjujace
niemajace co najmniej dwéch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych. Uzywane sa do wyrzucania
element6w barwnych w celu korekcji ostrzatu lub do rozrzucania innych materialéw obojgtnych.

POCISKI z fadunkiem rozrywajacym lub napedzajacym: UN 0434, 0435

Przedmioty takie jak: granaty lub kule, wystrzeliwane z armat Iub innej broni, karabinu lub z innej broni
malokalibrowej. Uzywane sa do wyrzucania elementéw barwnych w celu korekcji ostrzalu lub
do rozrzucania innych materiatéw obojetnych.

POCISKI z fadunkiem rozrywajacym: UN 0168, 0169, 0344

Przedmioty takie jak: granaty Iub kule, wystrzeliwane z armat lub innej broni. Nic zawicraja $rodkéw
inicjujacych lub zawieraja $rodki inicjujace majace co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace.

POCISKI z fadunkiem rozrywajacym: UN 0167, 0324

Przedmioty takie jak: granaty lub kule, wystrzeliwane z armat lub innej broni. Zawieraja one $rodki
inicjujace, niemajace co najmniej dwoch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych.

PROCH BEZDYMNY: UN 0160, 0161, 0509

Materiat na bazie nitrocelulozy, uzywany jako fadunek miotajacy. Definicja obejmuje materiaty wybuchowe
miotajace jednoskladnikowe [sama nitroceluloza (NC)), dwuskladnikowe (jak NC i nitrogliceryna (NG)]
i trojskladnikowe (jak NC/NG/nitroguanidyna).

Uwaga: Proch bezdymny odlewany, prasowany lub w fadunkach, wystepuje pod okresleniem LADUNKI
MIOTAJACE lub LADUNKI MIOTAJACE DO DZIAL.

PROCH CZARNY (PROCH STRZELNICZY) ziarnisty lub maczka prochowa: UN 0027

Material bedacy jednorodna mieszaning wegla drzewnego lub innego wegla i azotanu potasu lub azotanu
sodu, z dodatkiem siarki lub bez.

PROCH CZARNY (PROCH STRZELNICZY) PRASOWANY lub PROCH CZARNY (PROCH STRZELNICZY)
W TABLETKACH: UN 0028

Material skladajacy si¢ z prochu czarnego w postaci lusek.
PROSZEK DO OSWIETLANIA BLYSKOWEGO: UN 0094, 0305

Materiat pirotechniczny wydzielajacy po zapaleniu silne $wiatlo.



Dziennik Ustaw -117 - Poz. 1355

RID 2-27 01.01.2017 r.
PRZEDMIOTY PIROFORYCZNE: UN 0380

Przedmioty zawierajace material piroforyczny (podatny na samozapalenie w reakcji z powietrzem) oraz
materiat lub skladnik wybuchowy. Okreslenie to nie obejmuje przedmiotéw zawierajacych biaty fosfor.

PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE do celéw technicznych: UN 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Przedmioty zawierajace materiaty pirotechniczne przeznaczone do celéw technicznych, np. do wydzielania
ciepta lub gazu, efektéw teatralnych, itp.

Uwaga: Nastepujace przedmioty: wszelka amunicja; FLARY NAZIEMNE; FLARY POWIETRZNE,;
NABOJE SYGNALOWE; NABOJE TRALOWE Z MATERIALEM WYBUCHOWYM; OGNIE
SZTUCZNE; NITY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM; PETARDY KOLEJOWE;
PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE; PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJINE
DYMNE; URZADZENIA ROZLACZAJACE Z MATERIALEM WYBUCHOWYM;
URZADZENIA SYGNALIZACYJNE RECZNE nie sa objgte ta definicja. Sa one wymienione
oddzielnie.

PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE uzywane na statkach: UN 0194, 0195, 0505, 0506

Przedmioty zawierajace materiaty pirotechniczne, przeznaczone do sygnalizacji za pomoca dzwiekow,
ognia, dymu lub ich kombinacji.

PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE: UN 0196, 0197, 0313, 0487, 0507

Przedmioty zawierajace materialy pirotechniczne w postaci zestawu dymotwérczego. Dodatkowo moga
zawiera¢ urzadzenia emitujace styszalne sygnaly.

PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, SKRAJNIE NIEWRAZLIWE (PRZEDMIOTY EEI):
UN 0486

Przedmioty zawierajace tylko materialy skrajnie niewrazliwe, ktére wykazuja znikome prawdopodobienstwo
przypadkowej inicjacji lub propagacji w normalnych warunkach przewozu, i ktére przeszly badania serii 7.

RAKIETY z glowica obojetna: UN 0183, 0502

Przedmioty skladajace si¢ z silnika rakietowego i glowicy obojetnej. Definicja ta obejmuje kierowane
pociski rakietowe.

RAKIETY z fadunkiem napedzajacym: UN 0436, 0437, 0438

Przedmioty skladajace si¢ z silnika rakietowego i tadunku przeznaczonego do napedu czeéci bojowej
z glowicy rakiety. Definicja ta obejmuje pociski rakietowe kierowane.

RAKIETY z ladunkiem rozrywajacym: UN 0181, 0182

Przedmioty skladajace si¢ z silnika rakietowego i glowicy bojowej bez $rodkéw inicjujacych lub ze $rodkami
inicjujagcymi majacymi co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace. Definicja ta obejmuje pociski
rakietowe kierowane.

RAKIETY z ladunkiem rozrywajacym: UN 0180, 0295

Przedmioty skladajace si¢ z silnika rakietowego i glowicy bojowej ze $rodkami inicjujacymi, niemajacymi
co najmniej dwéch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych. Definicja ta obejmuje pociski rakietowe
kierowane.

RAKIETY DO LINY RZUTKOWEJ: UN 0238, 0240, 0453
Przedmioty wyposazone w silnik rakietowy i przeznaczone do wyrzucania liny.
RAKIETY NA PALIWO CIEKLE z ladunkiem rozrywajacym: UN 0397, 0398

Przedmioty skladajace si¢ z cylindra napelnionego paliwem cieklym, z jedna lub kilkoma dyszami
i zawierajace glowice bojowa. Definicja ta obejmuje pociski rakietowe kierowane.
SILNIKI RAKIETOWE: UN 0186, 0280, 0281, 0510

Przedmioty zawierajace ladunek materialu wybuchowego, zwykle w postaci stalego $rodka napedzajacego,
umieszczonego w cylindrze wyposazonym w jedna lub kilka dysz. Sg one przeznaczone do napedzania rakiet
lub pociskéw kierowanych.

SILNIKI RAKTIETOWE Z HIPERGOLEM: z ladunkiem napedzajacym lub bez: UN 0250, 0322

Przedmioty zawierajace paliwo samozapalne umieszczone w cylindrze wyposazonym w jedna lub wiecej
dysz. Sa one przeznaczone do nape¢dzania rakiety lub rakiety kierowane;j.
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SILNIKI RAKIETOWE NA PALIWO CIEKLE: UN 0395, 0396

Przedmioty skiadajace si¢ z cylindra napeinionego paliwem cieklym, z jedng lub kilkoma dyszami.
Przeznaczone sa one do napedzania rakiety lub rakiety kierowanej.

SKLADNIKI LANCUCHA WYBUCHOWEGO L.N.O.: UN 0382, 0383, 0384, 0461

Przedmioty zawierajace material wybuchowy do przenoszenia detonacji lub deflagracji w lafcuchu
wybuchowym.

SMUGACZE DO AMUNICJI: UN 0212, 0306

Przedmioty zawierajace szczelnie zamkniete materialy pirotechniczne przeznaczone do zaznaczania toru
pocisku.

SPLONKI DO AMUNICJI: UN 0073, 0364, 0365, 0366

Przedmioty skladajace si¢ z matych rurek metalowych lub z tworzywa sztucznego, zawierajacych materialy
wybuchowe takie, jak azydek olowiu, PETN oraz kombinacje tych materialéw. Przedmioty te sg
przeznaczone do zainicjowania taficucha wybuchowego.

SPLONKI KAPSULKOWE: UN 0044, 0377, 0378

Przedmioty skladajace si¢ z kapsutki metalowej lub z tworzywa sztucznego, zawierajace niewielkie ilosci

w nabojach do broni strzeleckiej i jako spionki w tadunkach napedzajacych.
SPLONKI ZAPALAJACE: UN 0316, 0317, 0368
Przedmioty zawierajace materialy wybuchowe inicjujace, przeznaczone do wzbudzania deflagracji

w amunicji. Zawieraja urzadzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub hydrostatyczne dla wzbudzania
deflagracji. Zwykle posiadaja urzadzenia zabezpieczajace.

TORPEDY z ladunkiem rozrywajacym: UN 0451
Przedmioty wyposazone w silnik pracujacy na paliwie niesamozapalajacym si¢, napedzajacy torpede pod

woda, z glowica bojowa, bez lub ze srodkami inicjujacymi majacymi co najmniej dwa skuteczne urzadzenia
zabezpieczajace.

TORPEDY z fadunkiem rozrywajacym: UN 0329
Przedmioty wyposazone w silnik pracujacy na paliwie samozapalajacym sig, napgdzajacy torpede pod woda,

zabezpieczajace.
TORPEDY z tadunkiem rozrywajacym: UN 0330
Przedmioty wyposazone w silnik pracujacy na paliwie samozapalajacym si¢ lub niesamozapalajacym sie,

napedzajacy torpede pod woda, z glowica bojowa, ze $rodkami inicjujacymi niemajacymi co najmniej dwéch
skutecznych urzadzen zabezpieczajacych.

TORPEDY NA PALIWO CIEKLE z glowica obajetna: UN 0450
Przedmioty wyposazone w silnik pracujacy na samozapalajacym si¢ paliwie cieklym, napgdzajacy torpede
pod woda, z glowica obojetna.

TORPEDY NA PALIWO CIEKLE z lub bez ladunku rozrywajacego : UN 0449
Przedmioty wyposazone w silnik pracujacy na samozapalajacym si¢ paliwie ciekiym, napedzajacy torpede

pod woda, z glowica bojowa lub bez, albo zawierajace silnik pracujacy na niesamozapalajacym si¢ paliwie
ciektym napedzajacym torpede pod woda, wyposazone w glowice bojowa.

TRITONAL: UN 0390
Materiat bedacy mieszaning trinitrotoluenu (TNT) i aluminium.
URZADZENIA AKTYWOWANE WODA z tadunkiem rozrywajacym, nap¢dzajacym lub miotajacym: UN 0248, 0249
Przedmioty, ktérych dzialanie uzaleznione jest od oddzialywania fizykochemicznego ich zawartoéci z woda.
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA PIROTECHNICZNE: UN 0503

Przedmioty zawierajace materialy pirotechniczne lub towary niebezpieczne innych klas i stosowane
w pojazdach, statkach lub samolotach do ochrony oséb. Przykladami sa: nadmuchiwacze poduszek
powietrznych, moduly poduszek powietrznych, napinacze paséw bezpieczeristwa i urzadzenia
piromechaniczne. Urzadzenia piromechaniczne zlozone sg z czeéci stuzacych, miedzy innymi, do
oddzielenia, blokowania lub przytrzymania pasazeréw.
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URZADZENIA DO SZCZELINOWANIA Z MATERIALEM WYBUCHOWYM bez zapalnika, do odwiertéw
naftowych: UN 0099.

Przedmioty zawierajace ladunek materialu wybuchowego detonujacego, w powloce, bez srodkéw
inicjujacych. Uzywane sa do spekania skaty wokdl walu wiertla w celu uzyskania wyplywu surowej ropy
naftowej ze zloza.

URZADZENIA DZWIEKOWE Z MATERIALEM WYBUCHOWYM: UN 0204, 0296

Przedmioty zawierajace ladunek materialu wybuchowego detonujacego, ze s$rodkami inicjujacymi,
niemajacymi co najmniej dwéch skutecznych urzadzeni zabezpieczajacych. Sa one zrzucane z okretéw
i rozpoczynajq dzialanie w chwili, jezeli osiagaja okreslong glebokos¢ lub dno morza.

URZADZENIA DZWIEKOWE Z MATERIALEM WYBUCHOWYM: UN 0374, 0375

Przedmioty zawierajace ladunek materiatu wybuchowego detonujacego, bez lub ze $rodkami inicjujacymi
majacymi co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace. Sg one zrzucane z okretéw i rozpoczynaja
dzialanie w chwili, jezeli osiagaja okreslona glebokos$¢ lub dno morza.

URZADZENIA ROZLACZAJACE Z MATERIALEM WYBUCHOWYM: UN 0173

Przedmioty zawierajace niewielki tadunek materialu wybuchowego ze $rodkami inicjujacymi oraz sworznie
lub ziacza. Rozrywaja one sworznie lub zlacza w celu szybkiego rozlaczenia wyposazenia.

URZADZENIA SYGNALIZACYJNE RECZNE: UN 0191, 0373

Przedmioty przenosne zawierajace materialy pirotechniczne do emitowania sygnaléw wizualnych lub
ostrzegawczych. Definicja obejmuje niewielkie sygnaly swietlne naziemne, takie jak: pochodnie drogowe,
pochodnie kolejowe i niewielkie sygnaty alarmowe.

URZADZENIE PERFORUJACE Z LADUNKAMI KUMULACYJINYMI do odwiertéw naftowych, bez zapalnika:
UN 0124, 0494

Przedmioty skladajace si¢ z rury stalowej lub tasmy metalowej, do ktérych przylaczone sa fadunki
kumulacyjne, potaczone lontem detonujacym, bez §rodkéw inicjujacych.

ZAPALACZE LONTOWE: UN 0131

Przedmioty r6znej konstrukeji dziatajace wskutek tarcia, uderzenia lub impulsu elektrycznego i wzywane do
zapalania lontu bezpiecznego.

ZAPALNIKI DETONUJACE: UN 0106, 0107, 0257, 0367

Przedmioty zawierajace skiadniki wybuchowe, przeznaczone do wzbudzania detonacji w amunicji. Posiadaja
wrzadzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub hydrostatyczne inicjujace detonacje. Splonki
detonujace na ogét maja urzadzenia ochronne.

ZAPALNIKI DETONUJACE z urzadzeniami zabezpieczajacymi: UN 0408, 0409, 0410

Przedmioty zawierajace skladniki wybuchowe, przeznaczone do wzbudzania detonacji w amunicji. Posiadaja
urzadzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub hydrostatyczne inicjujace detonacj¢. Splonki
detonujace powinny posiadaé co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace.

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE do prac strzalowych: UN 0030, 0255, 0456

Przedmioty przeznaczone specjalnie do inicjowania materialdbw wybuchowych kruszacych. Moga by¢
przeznaczone do detonacji natychmiastowej Ilub moga zawiera¢ opdzniacze. Zapalniki elektryczne
inicjowane s3 za pomocg pradu elektrycznego.

ZAPALNIKI NIEELEKTRYCZNE do prac strzalowych: UN 0029, 0267, 0455

Przedmioty przeznaczone specjalnie do inicjowania materialtéw wybuchowych kruszacych. Moga by¢
przeznaczone do detonacji natychmiastowej lub moga zawiera¢ opéZniacze. Zapalniki nieelektryczne moga
byé inicjowane za pomoca takich $rodkow, jak: rurki uderzeniowe, zapalniki rurkowe, lont bezpieczny, inne
urzadzenia zapalajace lub lont detonujacy, elastyczny. Dotyczy to réwniez opdZniaczy detonacyjnych bez
lontu detonujacego.

ZAPLONNIKI: UN 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Przedmioty zawierajace jeden lub kilka materialtéw wybuchowych uzywanych do wytwarzania deflagracji
wlancuchu wybuchowym. Moga by¢é one inicjowane do dzialania chemicznie, elektrycznie lub
mechanicznie.

Uwaga: Nastepujace przedmioty: LONT NIEDETONUJACY; LONT WOLNOPALNY; LONT
ZAPALAJACY; SPLONKI KAPSULKOWE; SPLONKI ZAPALAJACE; ZAPALACZE
LONTOWE; ZAPLONNIKI RURKOWE nie sg objete powyzsza definicja. Sa one wymienione
oddzielnie.
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ZAPLONNIKI RURKOWE: UN 0319, 0320, 0376
Przedmioty skladajace si¢ ze splonki zapalajacej i tadunku wspomagajacego z materialu wybuchowego
deflagrujacego, jak proch czamy, uzywane do zapalania fadunku napedzajacego w gilzach do armat, itp.
ZESTAWY ZAPALNIKOW NIEELEKTRYCZNYCH do prac strzatowych: UN 0360, 0361, 0500
Detonatory nieelekiryczne polaczone razem i inicjowane takimi $rodkami, jak: lont bezpieczny, rurka

uderzeniowa, zaplonnik rurkowy lub lont detonujacy. Moga one dziala¢ natychmiastowo Ilub zawieraé
opdiniacze, w tym opézniacze detonacyjne zawarte w loncie detonujacym.
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222 Klasa2  Gazy
2221 Kryteria

22.2.1.1 Tytul klasy 2 obejmuje czyste gazy, mieszaniny gaz6w, mieszaniny jednego lub wigcej gazéw z jednym lub
wigcej innymi materialami i przedmiotami zawierajacymi takie materiaty.

Gazami sa materialy, ktdre:

a) w50 °C maja preznoéé pary wieksza niz 300 kPa (3 bar); lub

b) sa calkowicie w stanie gazowym w 20 °C pod ci$nieniem normainym 101,3 kPa.
Uwaga 1: UN 1052 FLUOROWODOR BEZWODNY jest zaklasyfikowany do klasy 8.

Uwaga 2: Czysty gaz moze zawiera¢ inne skiadniki pochodzace z procesu jego wytwarzania lub dodane
wcelu zapewnienia trwalo$ci produktu, pod warunkiem, Ze stgzenie tych skladnikéw
nie powoduje zmiany jego klasyfikacji lub warunkéw jego przewozu takich jak np.: stopien
napelnienia, ci$nienie napeinienia lub cisnienie prébne.

Uwaga 3: Pozycje LN.O. w2.2.2.3 mogg obejmowaé czyste gazy i mieszaniny gazéw.
2.2.2.1.2 Materialy i przedmioty klasy 2 dziela sig nastgpujaco:

1. Gaz sprezony: gaz, ktory zapakowany pod ciénieniem do przewozu, jest w stanie catkowicie gazowym
w minus 50 °C; kategoria ta obejmuje wszystkie gazy, ktore majg temperatur¢ krytyczna nizszg lub
réwna minus 50 °C;

2. Gaz skroplony: gaz, ktéry zapakowany pod ciénieniem do przewozu, jest w stanie czeéciowo skroplonym
w temperaturze powyzej minus 50 °C. Rozréznia sig:

- gaz skroplony pod wysokim cisnieniem: gaz, ktéry ma temperature krytyczna powyzej minus 50 °C
do nie wyzszej niz +65 °C;
- gaz skroplony pod niskim cisnieniem: gaz, ktéry ma temperature krytyczna powyzej +65 °C;

3. Gaz schlodzony skroplony: gaz, ktéry zapakowany do przewozu, jest w stanie czg$ciowo skroplonym
ze wzgledu na swoja niskq temperature;

4. Gaz rozpuszczony: gaz, ktéry zapakowany pod ciSnieniem do przewozu, jest rozpuszczony w fazie
cieklej rozpuszczalnika;

Acrozole i naczynia male zawierajace gaz (naboje gazowe);
Inne przedmioty zawierajace gaz pod ci$nieniem;

Gazy niesprezone, podlegajace przepisom specjalnym (prébki gazu).

o N

Chemikalia pod ci$nieniem - ciecze, pasty lub proszki, pod ci$nieniem propelentu odpowiadajacego
definicji gazu sprezonego lub skroplonego i ich mieszanin;

9. Gaz zaadsorbowany: gaz, ktéry zapakowany do przewozu, jest zaadsorbowany w stalym materiale
porowatym, co powoduje powstanie ci$nienia wewngtrznego w naczyniu ponizej 101,3 kPa w 20 °C
i ponizej 300 kPa w 50 °C. '

22213 Materiaty i przedmioty (z wyjatkiem aerozoli i chemikaliéw pod ci$nieniem) zaklasyfikowane do réznych
pozycji w 2223 zaliczone sa do jednej z nastepujacych grup, zgodnie z ich wlasciwosciami

niebezpiecznymi:
A duszace;

o utleniajace;
F palune;

T trujace;

TF  trujace palne;

TC trujace Zrace;

TO trujace utleniajace;

TFC trujgce palne Zrace;
TOC trujace utleniajace Zrace.

Jezeli wedlug tych kryteriéw gazy lub mieszaniny gazéw majg wiasciwosci niebezpieczne, ktére mogg byé
przyporzadkowane do wigcej niz jednej grupy, to pierwszenstwo przed wszystkimi innymi grupami maja
grupy oznaczone litera T. Natomiast grupy oznaczone litera F dominuja nad grupami oznaczonymi literami
Alub O.

Uwaga 1: W Przepisach modelowych ONZ, w Kodeksie IMDG oraz Instrukcjach technicznych ICAO,
gazy zaliczane sa do jednej z trzech nastepujacych podklas na podstawie zagrozenia
dominujacego:
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podklasa 2.1: gazy palne (odpowiadajace grupom oznaczonym litera F);

podklasa 2.2: gazy niepalne nietrujace (odpowiadajace grupom oznaczonym literami A lub O);

podklasa 2.3: gazy trujace (odpowiadajace grupom oznaczonym literq T, tj. T, TF, TC, TO,
TFC, TOC).

Uwaga 2: Naboje gazowe (UN 2037) sg przyporzadkowane do grup od A do TOC, zgodnie z zagrozeniem
stwarzanym przez zawarto$¢. Dla aerozoli (UN 1950) patrz 2.2.2.1.6. Dla chemikalidéw pod
ci$nieniem (UN 3500-3505) patrz 2.2.2.1.7.

Uwaga 3: Gazy zrace uwazane sq za trujace i z tego wzgledu klasyfikowane sa do grup TC, TFC lub TOC.

22214 Jezeli mieszanina klasy 2 wymieniona z nazwy w dziale 3.2 tabela A spemia rézne kryteria wymienione
w2.2.2.1.2 i 222.1.5, to mieszanina ta powinna by¢ zaklasyfikowana zgodnie z kryteriami i zaliczona
do odpowiedniej pozycji IL.N.O.

2.2.2.1.5 Materialy i przedmioty (z wyjatkiem aerozoli i chemikaliébw pod ciénieniem) klasy 2, ktére nie sa
wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, powinny by¢ zaklasyfikowane do pozycji zbiorczej wymienionej
w2.2.2.3, zgodnie 2 2.2.2.1.2 i 2.2.2.1.3. Powinny by¢ stosowane nastgpujace kryteria:

Gazy duszyce

Gagzy, ktdre nie sq utleniajace, palne i trujace, i ktére rozciericzaja, lub zastepuja tlen w powietrzu.

Gazy palne

Gagzy, ktére w 20 °C i pod ci$nieniem normalnym 101,3 kPa:

a) sq palne, jezeli ich st¢zenie w mieszaninie z powietrzem wynosi 13% objetosciowych lub mniej; lub

b) w powietrzu maja przedzial palnodci nie mniej niz 12 punktéw procentowych, bez wzgledu na dolng
granicg palnosci.

Palnoéé powinna by¢ oznaczana za pomoca badan lub obliczana zgodnie z metoda przyjeta przez ISO (patrz
norma ISO 10156:2010).

Jezeli dostepne dane sa niedostateczne dla zastosowania tej metody, to moga byé przeprowadzane badania
metodg réwnowazng uznang przez wladze wlasciwg paristwa pochodzenia.

Jezeli pafistwo pochodzenia nie jest Parfistwem-Strong RID, to metody te powinny by¢ uznane przez wladzg
wlasciwg pierwszego Paristwa-Strony RID, do ktérego dotrze przesylka.

Gazy utleniajgce

Gazy, ktére ogblnie wskutek dostarczania tlenu, moga powodowac lub wzmagaé palenie innych materialow
bardziej niz powietrze. Sa to czyste gazy lub mieszaniny gazéw o sile utleniania powyzej 23,5%, oznaczonej
przy pomocy metody opisanej w normie ISO 10156:2010.

Gazy trujgce

Uwaga: Gazy spelniajace w calosci lub w czesci kryteria toksycznosci wynikajace z ich dzialania zracego,
powinny byé¢ klasyfikowane jako trujace. Odnosnie do dzialania zracego, patrz takze kryteria
zawarte w ,,Gazy Zrace”.

Gazy, ktére:
a) s znane jako trujace lub Zrace dla ludzi i powoduja zagrozenie zdrowia; lub

b) przypuszcza sie, ze dzialajg trujaco lub zraco dla ludzi, poniewaz warto$é ich toksycznosci ostrej CLsp
wynosi nie wiecej niz 5000 ml/m’ (ppm), zbadana zgodnie z 2.2.61.1.

Dla zaklasyfikowania mieszanin gazéw (wiacznie z parami materialéw innych klas) moze by¢ zastosowany
nastgpujacy wzor:

CLsp trujace (mieszanina) = f
Ji
T

gdzie:
f;= ulamek molowy i-tego skladnika mieszaniny

T;= wskaznik toksycznosci i-tego skladnika mieszaniny. T; réwny jest warto$ci CLsy okre$lonej w 4.1.4.1
instrukcja pakowania P200. Jezeli warto§¢ CLs; w 4.14.1 instrukcja pakowania P200 nie jest
wymieniona, to mozna zastosowaé warto$¢ CLs, dostgpng w literaturze naukowe;j. Jezeli warto$¢ CLsg
jest nieznana, wéwczas wskaznik toksycznosci okreSla si¢ przy uzyciu najnizszej wartodci CLsg
materialu o podobnym dzialaniu chemicznym i fizjologicznym lub poprzez badanie, jezeli jest to tylko
praktycznie mozliwe.
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Gazy zrjce
Gazy lub mieszaniny gazéw speiajace w calosci kryteria toksycznosci wynikajace z ich dziatania zracego,
powinny by¢ zaklasyfikowane jako trujace z dodatkowym zagrozeniem dzialaniem zracym.
Mieszanina gazowa uwazana za trujaca w wyniku potaczonego dziatania zracego i trujacego, otrzymuje
dodatkowo zagrozenie dzialaniem Zracym, jezeli na podstawie do$wiadczen ludzi znane jest dzialanie

mieszaniny niszczace skorg, oczy Iub blony $luzowe, albo jezeli warto$é CLs, skladnikéw Zracych
mieszaniny jest réwna lub nizsza niz 5000 mi/m’ (ppm), przy czym CLs, oblicza si¢ wedtug wzoru:

1
CLs, Zrace (mieszaning) — = fe
i

i 1¢;
gdzie:
fc; = ulamek molowy i-fego skladnika zracego mieszaniny.

Tc= wskaznik toksycznosci i-tego skiadnika Zracego mieszaniny. Tc; réwny jest warto$ci CLsp okre$lonej
w4.1.4.1 instrukcja pakowania P200. Jezeli warto§¢ CLso w 4.1.4.1 instrukcja pakowania P200 nie jest
wymieniona, to mozna zastosowaé warto§é CLsy dostepng w literaturze naukowej. Jezeli wartos¢ CLsp
jest nieznana, wéwczas wskaznik toksycznosci okre§la si¢ przy uzyciu najnizszej wartosci CLsp
materiatu o podobnym dziataniu chemicznym i fizjologicznym lub poprzez badanie, jezeli jest to tylko
mozliwe.

2.22.1.6 Aerozole
Aerozole (UN 1950) zaliczone s3 do jednej z nastepujacej grup, zgodnie z ich wiasciwosciami

niebezpiecznymi:
A duszace;

o utleniajace;
F palne;

T trujace;

(o Zrace;

CO  irace utleniajace;

FC  palne zrace;

TF  trujace palne;

TC trujace Zrace;

TO  trujace utleniajace;

TFC trujace palne zrace;
TOC trujace utleniajace zrace.

Klasyfikacja jest uzalezniona od rodzaju zawartosci pojemnika aerozolowego.

Uwaga: W pojemnikach aerozolowych, jako propelent nie moga byé stosowane gazy odpowiadajace
definicji gazow trujacych zgodnie z 2.2.2.1.5 lub gazy, ktére zgodnie z przypisem c) pod tabela 2
w instrukeji pakowania P200 w 4.1.4.1, okre$lone sa jako ,,piroforyczne”. Aerozole z zawartos$cia
spelniajaca kryteria grupy pakowania I w zakresie dzialania trujacego lub zracego nie sa
dopuszczone do przewozu (patrz takze 2.2.2.2.2).

Powinny by¢ stosowane nastepujace kryteria:

a) Przyporzadkowanie do grupy A nastepuje, jezeli zawarto$é nie odpowiada kryteriom pozostatych grup
zgodnie z b) do f).

b) Przyporzadkowanie do grupy O nastgpuje, jezeli pojemnik aerozolowy zawiera gaz utleniajacy zgodnie
z2.2.2.1.5.

c) Przyporzadkowanie do grupy F nastgpuje, jezeli zawarto$¢ zawiera nie mniej niz 85% masowych
skladnikéw palnych i chemiczne cieplo spalania wynosi nie mniej niz 30 kJ/g.
Przyporzadkowanie do grupy F nie nastepuje, jeZeli zawarto$¢ zawiera nie wiecej niz 1% masowy
sktadnikéw palnych i chemiczne cieplo spalania wynosi mniej niz 20 kJ/g.

W przeciwnym razie, aerozole nalezy bada¢ na palno$¢ zgodnie z Podrecznikiem badan i kryteriéw,
czesé 111, rozdzial 31. Aerozole tatwo palne i palne sa klasyfikowane do grupy F.
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Uwaga: Skladnikami palnymi sa materialy zapalne ciekle, materialy zapalne stale lub zdefiniowane
wedlug Podrecznika badan i kryteriow, cze$¢ IIl, rozdziat 31.1.3, uwagi 1-3, gazy palne lub
mieszaniny gazéw palnych. Pod okredleniem tym nie ujmuje sie materiatéw piroforycznych,
materialéw samoreaktywnych lub materialéw reagujacych z woda. Chemiczne cieplo spalania
powinno by¢ oznaczane nastgpujacymi metodami: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F)
86.1 do 86.3 lub NFPA 30B.

d) Przyporzadkowanie do grupy T nastepuje, jezeli zawartos$¢, z wylaczeniem propelenta do pojemnikéw
aerozolowych, zostata zaklasyfikowana do klasy 6.1 grupa pakowania II lub III.

¢) Przyporzadkowanie do grupy C nastepuje, jezeli zawarto$é, z wylaczeniem propelenta do pojemnikéw
aerozolowych, odpowiada kryteriom klasy 8, grupa pakowania II lub III.

f) Jezeli spelnione sa kryteria wigcej niz jednej grupy z grup O, F, T i C, to klasyfikuje si¢ do grup CO, FC,
TF, TC, TO, TFC lub TOC.

2.2.2.1.7 Chemikalia pod ciénieniem

Chemikalia pod ci$nieniem (UN 3500-3505) zaliczone sa do jednej z nast¢pujacych grup, zgodnie z ich
wladciwosciami niebezpiecznymi:

A duszace;
F zapalne;
T trujace;
C Zrace;

FC  zapalne zrace;
TF  trujace zapalne.

Klasyfikacja jest uzalezniona od niebezpiecznych wlasciwosci skfadnikéw w rézmych stanach skupienia:
propelent;

material ciekly; lub

material staly.

Uwaga 1: Gazéw, ktérych definicja dla gazéw trujacych jest zgodna z 2.2.2.1.5 i gazéw, ktére zgodnie
z przypisem c) pod tabela 2 w instrukcji pakowania P200 w 4.1.4.1, wykazane sa jako
»piroforyczne”, nie wolno stosowa¢ jako propelentu do chemikaliéw pod cinieniem.

Uwaga 2: Chemikalia pod ci$nieniem, ktérych zawarto$¢ pod wzglgdem dziatania trujacego lub dziatania
zracego spelnia kryteria grupy pakowania I, lub ktérych zawarto$¢ nie tylko pod wzgledem
toksycznosci lecz takze dzialania Zracego speinia kryteria grupy pakowania II lub III, nie sg
dopuszczone do przewozu pod tymi numerami UN.

Uwaga 3: Chemikaliéw pod cisnieniem ze sktadnikami, ktére wykazuja wlasciwosci klasy 1, materiatéw
wybuchowych odczulonych cieklych klasy 3, materialéw samoreaktywnych i wybuchowych
odczulonych statych klasy 4.1, klasy 4.2, klasy 4.3, klasy 5.1, klasy 5.2, klasy 6.2 lub klasy 7,
nie mozna przewozi¢ pod tymi numerami UN.

Uwaga 4: Chemikalia pod ciénieniem w aerozolach powinny byé przewozone pod numerem UN 1950.
Powinny byé stosowane nastepujace kryteria:

a) przyporzadkowanie do grupy A nastgpuje, jezeli zawarto$é nie odpowiada kryteriom pozostatych grup
zgodnie z b) do €);

b) przyporzadkowanie do grupy F nastgpuje, jezeli jeden skladnik, ktérym moze by¢ material czysty lub
mieszanina, zostanie sklasyfikowany jako palny. Sktadnikami palnymi sa materialy zapalne ciekle
i mieszaniny materiatéw zapalnych cieklych, materiaty zapalne stale i mieszaniny materialtéw zapalnych
statych lub gazy palne i mieszaniny gazéw palnych, ktére speiniaja nastepujace kryteria:

i)  material zapalny ciekly, to materiat ciekly o temperaturze zaptonu nie wiecej niz 93 °C;
ii) material zapalny staly, to materiat staly, ktéry speia kryteria w 2.2.41.1;
iii) gaz palny, to gaz, ktéry speia kryteria w 2.2.2.1.5;

¢) przyporzadkowanie do grupy T nastepuje, jezeli zawarto§é, z wylaczeniem propelentu, zostala
zaklasyfikowana do klasy 6.1 grupa pakowania II lub III;

d) przyporzadkowanie do grupy C nastepuje, jezeli zawarto$é, z wylaczeniem propelentu, spetnia kryteria
klasy 8 grupa pakowania IT lub III;

e) jezeli spelnione sg kryteria dwéch grup z grup F, T i C, to powinno nastgpowaé przyporzadkowanie
do grupy FC lub TF.
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2.2.2.2 Gazy niedopuszczone do przewozu

2.2.2.2.1 Chemicznie niestabilne gazy klasy 2 nie powinny byé dopuszczone do przewozu, chyba Ze zostaly podjete
niezbedne Srodki zapobiegajace niebezpiecznym reakcjom ich rozkladu lub polimeryzacji, w normalnych
warunkach przewozu lub sa przewozone zgodnie ze specjalnym przepisem pakowania ,r” instrukcja
pakowania P200 (10) z 4.1.4.1, odpowiednio. Srodki ostroznosci dla zapobiegniecia polimeryzacji s3 opisane
w dziale 3.3 przepis specjalny 386. W tym celu w szczegdlnosci nalezy upewnié sig, Ze naczynia i cysterny
nie zawieraja zadnych materialéw inicjujacych takie reakcje.

22222 Nastgpujace materialy i mieszaniny nie sa dopuszczone do przewozu:

- UN 2186 CHLOROWODOR SCHLODZONY SKROPLONY;
- UN 2421 TRITLENEK DIAZOTU;, '
- UN 2455 AZOTYN METYLU;

- gazy schiodzone skroplone, ktére nie moga by¢ przyporzadkowane do kodéw klasyfikacyjnych 3A, 30 lub
3F;

- gazy rozpuszczone, ktére nie moga by¢ zaklasyfikowane do UN 1001, 2073 lub 3318;

- aerozole z gazami, ktére sa trujace zgodnie z 2.2.2.1.5 lub sg piroforyczne zgodnie z instrukcja pakowania
P200 w 4.1.4.1, zastosowanymi jako propelent;

- aerozole z zawartoscia, ktéra odnosnie do dziatania trujacego i zracego spehia kryteria grupy pakowania [
(patrz 2.2.61 12.2.8);

- naboje gazowe, ktére zawieraja gazy silnie trujace (CLs; < 200 ppm) lub gazy piroforyczne zgodnie
z instrukcja pakowania P200 w 4.1.4.1.

2223 ‘Wykaz pozycji zbiorczych

Gazy sprezone

Kod klasy- |NrUN Nazwa materiatu lub przedmiotu

fikacyjny

1A 1956 GAZ SPREZONY LN.O.

10 3156 GAZ SPREZONY UTLENIAJACY LN.O.

1F 1964 WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SPREZONA LN.O.
1954 GAZ SPREZONY PALNY LN.O.

1T 1955 GAZ SPREZONY TRUJACY IN.O.

1TF 1953 GAZ SPREZONY TRUJACY PALNY LN.O.

1TC 3304 GAZ SPREZONY TRUJACY ZRACY LN.O.

1TO 3303  GAZ SPREZONY TRUJACY UTLENIAJACY IN.O.

1TFC 3305 GAZ SPREZONY TRUJACY PALNY ZRACY LN.O.
1TOC 3306 GAZ SPREZONY TRUJACY UTLENIAJACY ZRACY LN.O.

Gazy skroplone

Kod klasy- | NrUN Nazwa materialu lub przedmiotu

fikacyjny

2A 1058 GAZY SKROPLONE niepalne, ladowane z azotem, ditlenkiem wegla lub powietrzem

1078 GAZ CHLODNICZY LN.O., taki jak mieszaniny gazéw oznaczone litera R, ktéry jako:
mieszanina F1 ma prezmodé pary w 70 °C nie wigksza niz 1,3 MPa (13 bar) i gestosé w 50 °C
nie mniejsza niz dichlorofluorometan (1,30 kg/l);

mieszanina F2 ma preznoéé pary w 70 °C nie wieksza niz 1,9 MPa (19 bar) i gesto¢ w 50 °C

nie mniejsza niz dichlorofluorometan (1,21 kg/l);

mieszanina F3 ma prgznoéé pary w 70 °C nie wigkszg niz 3 MPa (30 bar) i gestoéé¢ w 50 °C

nie mniejsza niz dichlorofluorometan (1,09 kg/1);

Uwaga: Trichlorofluorometan (gaz chlodniczy R11), 1,1,2-trichloro-1,2,2-triflucroetan (gaz
chlodniczy R113), 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroetan (gaz chiodniczy R113a), 1-chloro-
1,2,2-trifluoroetan (gaz chiodniczy R133) i 1-chloro-1,1,2-triflucroetan (gaz chiodniczy
R133b) nie sg materiatami klasy 2. Moga by¢ jednak sktadnikami mieszanin F1 do F3.

1968 GAZ INSEKTOBOICZY I.N.O.
3163 GAZ SKROPLONY LN.O.

20 3157 GAZ SKROPLONY UTLENIAJACY LN.O.
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Gazy skroplone cd.
Kod klasy- |NrUN Nazwa materiatu lub przedmiotu
fikacyjny
2F 1010 BUTADIENY I WEGLOWODORY, MIESZANINA STABILIZOWANA o prgimosci pary

w 70 °C nie wigkszej niz 1,1 MPa (11 bar) i gestosci w 50 °C nie mniejszej niz 0,525 kg/l.
Uwaga: Butadieny stabilizowane sa réwniez zaklasyfikowane do UN 1010, patrz dziat 3.2
tabela A.
1060 METYLOACETYLEN 1 PROPADIEN, MIESZANINA STABILIZOWANA, taka jak
mieszaniny metyloacetylenu i propadienu z weglowodorami, ktéra jako:
mieszanina P1, zawiera nie wigcej niz 63% objetoséciowych metyloacetylenu i propadienu i nie
wigcej niz 24% objetosciowych propanu i propenu, przy czym zawarto$¢
procentowa weglowodoréw nasyconych C; musi wynosi¢ co najmniej 14%
objetosciowych;

mieszanina P2, zawiera nie wiecej niz 48% objetosciowych metyloacetylenu i propadienu i nie

wigcej niz 50% objetoéciowych propanu i propenu, przy czym zawartosé
procentowa weglowodoréw nasyconych C, musi wynosié¢ co najmniej 5%
objetosciowych;

oraz mieszaniny propadienu z 1 do 4 % metyloacetylenu.

1965 WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA LN.O., ktdra jako:

mieszanina A  ma prezno$é pary w 70 °C nie wigkszg niz 1,1 MPa (11 bar) i ggstos¢ w 50 °C

nie mniejsza niz 0,525 kg/l;

mieszanina A0l ma prezmosé pary w 70 °C nie wigksza niz 1,6 MPa (16 bar) i gestosé¢ w 50 °C

nie mniejsza niz 0,516 kg/l;

mieszanina A02 ma preznoéé pary w 70 °C nie wigksza niz 1,6 MPa (16 bar) i gesto$é w 50 °C

nie mniejsza niz 0,505 kg/1;

mieszanina A0 ma pr¢zno$é pary w 70 °C nie wigksza niz 1,6 MPa (16 bar) i gestoéé w 50 °C

nie mniejsza niz 0,495 kg/I;

mieszanina A1  ma preznoé¢ pary w 70 °C nie wigksza niz 2,1 MPa (21 bar) i gestos¢ w 50 °C

nie mniejsza niz 0,485 kg/l;

mieszanina Bl ma preznoéé pary w 70 °C nie wigksza niz 2,6 MPa (26 bar) i ggstos¢ w 50 °C

nie mniejsza niz 0,474 kg/l;

mieszanina B2  ma prezno$é pary w 70 °C nie wigkszg niz 2,6 MPa (26 bar) i gestosé w 50 °C

nie mniejsza niz 0,463 kg/l;

mieszanina B ma prgzno$é pary w 70 °C nie wigksza niz 2,6 MPa (26 bar) i ggstos¢ w 50 °C

nie mniejsza niz 0,450 kg/l;

mieszaninaC  ma preznoéé pary w 70 °C nie wigksza niz 3,1 MPa (31 bar) i ggsto§é w 50 °C

nie mniejsza niz 0,440 kg/l.

Uwaga 1: W przypadku powyzszych mieszanin dozwolone jest stosowanie nastepujacych
nazw handlowych dla opisanych materialéw: mieszaniny A, A0l, A02 i AQ:
BUTAN; dla mieszaniny C: PROPAN.

Uwaga 2: Pozycja UN 1075 GAZY RAFINERYJNE SKROPLONE moze by¢ stosowana
zamiennie z pozycja UN 1965 WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA
SKROPLONA I.N.O. dla przewozu bezposrednio przed lub po przewozie morskim
Iub powietrznym..

3354 GAZINSEKTOBOJCZY PALNY LN.O.
3161 GAZ SKROPLONY PALNY LN.O.

2T 1967 GAZ INSEKTOBOJCZY TRUJACY LN.O.
3162 GAZ SKROPLONY TRUJACY LN.O.

2TF 3355 GAZINSEKTOBOICZY TRUJACY PALNY LN.O.
3160 GAZ SKROPLONY TRUJACY PALNY LN.O.

2TC 3308 GAZ SKROPLONY TRUJACY ZRACY IN.O.

2TO 3307  GAZ SKROPLONY TRUJACY UTLENIAJACY LN.O.

2 TFC 3309 GAZ SKROPLONY TRUJACY ZAPALNY ZRACY LN.O.
2TOC 3310 GAZ SKROPLONY TRUJACY UTLENIAJACY ZRACY IN.O.

Gazy schlodzone skroplone

Kod klasy- | NrUN Nazwa materiatu lub przedmiotu
fikacyjny
3A 3158 GAZ SCHLODZONY SKROPLONY L.N.O.

30 3311 GAZ SCHLODZONY SKROPLONY UTLENIAJACY LN.O.
3F 3312 GAZ SCHLODZONY SKROPLONY PALNY I.N.O.




Dziennik Ustaw —-127 - Poz. 1355

RID 2-37 01.01.2017r.
Gazy rozpuszczone
Kod klasy- |Nr UN Nazwa materiatu lub przedmiotu
fikacyjny
4 Do przewozu dopuszczone s tylko materialy wymienione w dziale 3.2 tabela A
Aerozole inaboje gazowe
Kod klasy- |NrUN Nazwa materiatu lub przedmiotu
fikacyjny
5 1950 AEROZOLE
2037 NABOIJE GAZOWE bez urzqdzenia uwalniajacego oraz mozliwosci ponownego napeiniania
Inne przedmioty zawierajgce gaz pod ciSnieniem
Kod klasy- |Nr UN Nazwa materiatu lub przedmiotu
fikacyjny
6A 2857 MASZYNY CHLODNICZE zawierajace niepalny i nietrujacy gaz skroplony lub roztwér
amoniaku (UN 2672)
3164 PRZEDMIOTY POD CISNIENIEM PNEUMATYCZNYM (zawierajace gaz niepainy) lub
3164 PRZEDMIOTY POD CISNIENIEM HYDRAULICZNYM (zawierajace gaz niepalny)
6F 3150 URZADZENIA MALE ZASILANE WEGLOWODORAMI GAZOWYMI z mechanizmem
uwalniajacym lub
3150 WKLADY Z WEGLOWODORAMI GAZOWYMI DO MALYCH URZADZEN
z mechanizmem uwalniajacym
3478 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH zawierajace gaz palny skroplony lub
3478 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZADZENIACH zawierajace gaz
palny skroplony lub
3478 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZADZENIAMI zawierajace
gaz palny skroplony lub
3479 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH zawierajace wodér w wodorku metalu lub
3479 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZADZENIACH zawierajace
wodér w wodorku metalu, lub
3479 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZADZENIAMI zawierajace
wodér w wodorku metalu
3529  SILNIK SPALANIA WEWNETRZNEGO ZASILANY GAZEM PALNYM lub
3529  SILNIK ZASILANYM OGNIWEM PALIWOWYM NA GAZ PALNY lub
3529 MASZYNA SPALANIA WEWNETRZNEGO ZASILANA GAZEM PALNYM lub
3529 MASZYNA ZASILANA OGNIWEM PALIWOWYM NA GAZ PALNY
Prébki gazu
Kod klasy- |Nr UN Nazwa materiatu lub przedmiotu
fikacyjny
7F 3167 PROBKA GAZU BEZCISNIENIOWA PALNA LN.O. inna niz schlodzona skroplona
7T 3169 PROBKA GAZU BEZCISNIENIOWA TRUJACA LN.O. inna niz schlodzona skroplona
7TF 3168 PROBKA GAZU BEZCISNIENIOWA TRUJACA PALNA LN.O. inna niz schlodzona skroplona

Chemikalia pod ci§nieniem
Kod klasy- |Nr UN Nazwa materiatu lub przedmiotu

fikacyjny

8A 3500 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM LN.O.

8F 3501 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM ZAPALNE LN.O.

8T 3502 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM TRUJACE LN.O.

8C 3503 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM ZRACE IN.O.

8 TF 3504 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM ZAPALNE TRUJACE IN.O.

8 FC 3505 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM ZAPALNE ZRACE I.N.O.
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Gazy zaadsorbowane
Kod klasy- |[Nr UN Nazwa materiatu lub przedmiotu
fikacyjny
9A 3511 | GAZ ZAADSORBOWANY I.N.O.
90 3513 | GAZ ZAADSORBOWANY UTLANIAJACY LN.O.
9F 3510 | GAZ ZAADSORBOWANY PALNY LN.O.
9T 3512 | GAZ ZAADSORBOWANY TRUJACY IL.N.O.
9 TF 3514 | GAZ ZAADSORBOWANY TRUJACY PALNY LN.O.
9TC 3516 | GAZ ZAADSORBOWANY TRUJACY ZRACY LN.O.
9TO 3515 | GAZ ZAADSORBOWANY TRUJACY UTLENIAJACY LN.O.
9 TFC 3517 | GAZ ZAADSORBOWANY TRUJACY PALNY ZRACY IN.O.
9TOC 3518 | GAZ ZAADSORBOWANY TRUJACY UTLENIAJACY ZRACY LN.O.
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223 Klasa3  Materialy zapalne ciekle
2.2.3.1 Kryteria

2.23.1.1 Tytul klasy 3 obejmuje materialy i przedmioty zawierajace materiaty tej klasy, ktére:

- sq materiatami cieklymi zgodnie z lit. a) definicji ,,materiatu cieklego” w 1.2.1;

- w 50 °C maja prezmoé¢ pary nie wigksza niz 300 kPa (3 bar) i nie sa catkowicie w stanie gazowym w 20 °C
i pod ciénieniem normalnym 101,3 kPa; oraz

- maj temperature zaptonu nie wyzsza niz 60 °C (patrz 2.3.3.1 dotyczacy odpowiedniego badania).

Tytut klasy 3 obejmuje réwniez materialy ciekle oraz stopione materialy stale o temperaturze zaplonu
wyzszej niz 60 °C, ktére sq przewozone lub dostarczone do przewozu w stanie podgrzanym do temperatury
réwnej lub wyzszej niz ich temperatura zaplonu. Materialy takie klasyfikowane sg do UN 3256.

Tytut klasy 3 obejmuje réwniez materiaty wybuchowe odczulone ciekle. Materiaty wybuchowe odczulone
ciekle sa to materialy wybuchowe rozpuszczone lub zawieszone w wodzie lub innych materiatach ciekiych,
w celu utworzenia homogenicznej cieklej mieszaniny o zredukowanych wlasciwosciach wybuchowych.
Takie pozycje w dziale 3.2 tabela A maja UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 i 3379.

Uwaga 1: Materialy o temperaturze zaplonu powyzej 35 °C, ktére nie podtrzymuja palenia zgodnie
z warunkami badan podanymi w Podreczniku badan i kryteriéw, czesé II1, rozdziat 32.5.2, nie sa
materialami klasy 3; jezeli jednak materialy te sa przewozone lub dostarczone do przewozu
w stanie podgrzanym do temperatury réwnej lub wyzszej niz ich temperatura zapionu,
to s materiatami klasy 3.

Uwaga 2: Na podstawie odstgpstwa od punktu 2.2.3.1.1, olej napedowy, olej gazowy lub olej opatowy
(lekki), w tym produkty syntetyczne, majace temperature zaplonu powyzej 60 °C, ale nie wyzsza
niz 100 °C, powinny by¢ uwazane za materiaty klasy 3, UN 1202.

Uwaga 3: Materialy zapalne ciekle, ktére zgodnie z 2.2.61.1.4 do 2.2.61.1.9 s3 silnie trujace inhalacyjnie
i materialy trujace o temperaturze zaplonu 23 °C lub wyzszej, s materiatami klasy 6.1 (patrz
2.2.61.1). Materialy ciekle, ktére sa silnie trujace inhalacyjnie, wskazane sa jako ,trujace
inhalacyjnie” w swojej oficjalnej nazwie przewozowej w kolumnie (2) lub przez przepis
specjalny 354 w kolumnie (6) w dziale 3.2 tabela A.

Uwaga 4: Materialy i preparaty ciekle, stosowane jako pestycydy, ktére sa silnie trujace, trujace lub slabo
trujace i maja temperature zaptonu 23 °C lub wyzsza, sa materiatami klasy 6.1 (patrz 2.2.61.1).

223.1.2 Materialy i przedmioty klasy 3 dziela sie nastepujaco:
F  Materialy zapalne ciekle niestwarzajace zagrozenia dodatkowego i przedmioty zawierajace takie
materialy:
F1 Materialy zapalne ciekle o temperaturze zaplonu nie wyzszej niz 60 °C;

F2 Materialy zapalne cickle o temperaturze zaplonu powyzej 60 °C, ktére sa przewozone lub
nadawane do przewozu w temperaturze réwnej lub wyzszej niz ich temperatura zaplonu
(materialy o podwyzszonej temperaturze);

F3 Przedmioty zawierajace materiaty zapalne ciekle;
FT Materialy zapalne ciekle trujace:
FT1 Materialy zapalne ciekle trujace;
FT2 Pestycydy;
FC Materialy zapalne ciekle zrace;
FTC Materialy zapalne ciekle trujace zrace;
D  Materialy wybuchowe odczulone ciekle.
22313 Materialy i przedmioty zaklasyfikowane do klasy 3 sa wymienione w dziale 3.2 tabela A. Materialy
niewymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, moga byé zaklasyfikowane do odpowiedniej pozycji
w2.2.3.3 oraz do odpowiedniej grupy pakowania zgodnie z przepisami niniejszego rozdzialu. Materialy

zapalne ciekle powinny by¢ zaklasyfikowane do jednej z nastepujacych grup pakowania, odpowiednio do
stopnia zagroZenia stwarzanego przez nie podczas przewozu.

Grupa pakowania | Temperatura zaplonu (tygiel zamkniety) Temperatura poczatku wrzenia
1 - <35°C
Q) <23°C >35°C
iy >23°Ci<60°C >35°C

% Patrz takze 2.2.3.1.4.
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Przy materialach cieklych o dodatkowym(-ych) zagrozeniu(-ach) grupe pakowania okrefla sie¢ zgodnie

Zwyzej przedstawiona tabelg i na podstawie zagrozenia (zagrozen); klasyfikacja i grupa pakowania jest

okreslona zgodnie z przepisami w tabeli pierwszeristwa zagrozef w 2.1.3.10.

2.23.14 Mieszaniny zapalne ciekle lepkie, jak farby, emalie, lakiery, pokosty, kleje i wyblyszczacze o temperaturze
zaplonu ponizej 23 °C, mogg by¢ zaliczone do grupy pakowania III zgodnie z procedurami okre$lonymi

w Podreczniku badan i kryteriéw, czeé¢ II1, podrozdziat 32.3, pod warunkiem ze:

a) lepkos¢® i temperatura zaplonu sg zgodne z nastepujaca tabela:

. Temperatura

Lepkos¢ kinematyczna (ekstrapolowana) v| o ¢ wyptywut | Srednica dyszy zaplonu
(przy szybkosci $cinania bliskiej 0) . .
mm?/s w temperaturze 23 °C W sekundach wmm (tygiel za:gkmqty)
w

20<v<80 20<t<60 4 wyz2sza niz 17

80<v<135 60 <t<100 4 wyzsza niz 10

135 <v <220 20<t<32 6 wyzsza niz 5

220 <v <300 32<t<44 6 wy2sza niz -1

300 <v <700 44<t<100 6 wy2sza niz -5
700 <v 100 <t 6 bez ograniczeri

b) w prébie oddzielania rozpuszczalnika wysoko$é oddzielonej warstwy rozpuszczalnika jest mniejsza niz
3% wysokosci calkowitej;

c) mieszanina ani 2aden z oddzielonych rozpuszczalnik6w nie spehiaja kryteriéw klasy 6.1 lub klasy 8;

d) materialy sa zapakowane w naczynia o pojemnogci nie wiekszej niz 450 litréw.

Uwaga: Niniejsze przepisy maja takze zastosowanie do mieszanin zawierajacych nie wigcej niz 20%
nitrocelulozy o zawartosci azotu w suchej masie nie wigkszej niz 12,6%. Mieszaniny zawierajace
wigcej niz 20%, ale nie wigcej niz 55% nitrocelulozy o zawartosci azotu w suchej masie
nie wiekszej niz 12,6%, sa materialami zaklasyfikowanymi do UN 2059.

Mieszaniny o temperaturze zaplonu ponizej 23 °C i zawierajace:
- wigeej niz 55% nitrocelulozy o dowolnej zawartosci azotu; lub
- nie wigcej niz 55% nitrocelulozy o zawartosci azotu w suchej masie wiekszej niz 12,6%
sq materialami klasy 1 (UN 0340 lub 0342) lub klasy 4.1 (UN 2555, 2556 lub 2557).
2.23.1.5 Materialy ciekle lepkie
2.2.3.1.5.1 Z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w 2.2.3.1.5.2, materialy ciekle lepkie, ktére:

- maja temperatur¢ zaplonu nie nizsza niz 23 °C i nie wyzsza niz 60 °C;
- nie sq trujace, Zrace i nie zagrazaja srodowisku;

- zawieraja nie wigcej niz 20% nitrocelulozy, pod warunkiem, Ze nitroceluloza zawiera wigcej niz 12,6%

azotu w suchej masie oraz

- s3 zapakowane w naczynia o pojemnosci nie wigkszej niz 450 litréw

nie podlegaja przepisom RID, jezeli:

a) w probie oddzielania rozpuszczalnika (patrz Podrecznik badan i kryteriéw, czeéé 111, podrozdziat 32.5.1)

wysokos$¢ oddzielonej warstwy rozpuszczalnika jest mniejsza niz 3% wysokoéci catkowitej, oraz

b) czas wyplywu podczas badania lepkosci (patrz Podrecznik badan i kryteriéw, czesé 111, podrozdziat

32.4.3), przy dyszy o $rednicy 6 mm wynosi co najmnie;j:

i) 60 sekund lub

ii) 40 sekund w przypadku, jezeli materiat ciekly lepki zawiera nie wigcej niz 60% materiatow klasy 3.

3)

Oznaczenie lepkos$ci. Jezeli material nie jest newtonowski lub gdy metoda oznaczenia lepkosci za pomoca kubka wyplywowego nie

jest odpowiednia, to nalezy zastosowa¢ wiskozymetr ze zmienna szybkoécia $cinania do oznaczania wspélczynnika lepkosci
dynamicznej materialu w 23 °C przy kilku szybkos$ciach $cinania. Uzyskane wartosci powinny by¢ odniesione do szybkosci
Scinania, a nasi¢pnie ekstrapolowane dla szybkosci $cinania réwnej zero. Tak uzyskana lepkos¢ dynamiczna podzielona przez
gestos¢ daje pozorna lepkosé kinematyczna przy szybkosci §cinania bliskiej zero.
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2.23.1.52 Materialy lepkie, ktére réwniez zagrazaja $rodowisku, ale odpowiadajg wszystkim innym kryteriom
wskazanym w 2.2.3.1.5.1, nie podlegaja innym przepisom RID, jezeli przewozone sa w opakowaniach
pojedynczych lub w opakowaniach kombinowanych, zawierajacych netto nie wiecej niz 5 litréw w jednym
opakowaniu pojedynczym lub w opakowaniu wewnetrznym, pod warunkiem, ze opakowania speiniajg
przepisy ogdlne 4.1.1.1,4,1.12i4.1.1.4 do 4.1.18.

2.2.3.1.6 Jezeli materiaty klasy 3, wskutek domieszek, przechodza do innych kategorii zagrozenia niz te, do ktérych
naleza materialy wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, to takie mieszaniny i roztwory powinny byé
zaklasyfikowane do pozycji, do ktérych naleza na podstawie stwarzanego przez nie zagrozenia
rzeczywistego.

Uwaga: W odniesieniu do klasyfikacji roztworéw i mieszanin (jak preparaty i odpady), patrz takze 2.1.3.

2.2.3.1.7 Na podstawie badan zgodnych z 2.3.3.1, 2.3.4 oraz kryteriéw podanych w 2.2.3.1.1, mozna rdwniez okreli¢,
czy roztwér lub mieszanina wymieniona z nazwy lub zawierajaca material wymieniony z nazwy sg tego
rodzaju, ze roztwér ten lub mieszanina nie podlegaja przepisom niniejszej klasy (patrz takze 2.1.3).

2.23.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

22321 Materialy klasy 3 podatne na tworzenie nadtlenkéw (jak eter lub niektére materialy heterocykliczne
zawierajace tlen) nie sa dopuszczone do przewozu, jezeli zawartoéé nadtlenku przeliczona na nadtlenek
wodoru (H,0,) przekracza 0,3%. Zawarto$¢ nadtlenku okreslona jest w spos6b podany w 2.3.3.3.

22322 Chemicznie niestabilne materialy klasy 3 nie sgq dopuszczone do przewozu, chyba ze zostaly podjete
niezbedne $rodki zapobiegajace niebezpiecznym reakcjom ich rozkladu lub polimeryzacji, w normalnych
warunkach przewozu. Srodki ostrozmosci dla zapobiegnigcia polimeryzacji sa opisane w dziale 3.3 przepis
specjalny 386. W tym celu w szczeg6Inoéci nalezy upewni¢ sig, Ze naczynia i cysterny nie zawierajg zadnych
materialéw inicjujacych takie reakcje.

2.23.23 Materialy wybuchowe odczulone ciekle, inne niz wymienione w dziale 3.2 tabela A, nie s3 dopuszczone
do przewozu jako materiaty klasy 3.
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2233 Wykaz pozycji zbiorczych

Zagrozenie Kod Numer Nazwa materiatu i przedmiotu

dodatkowe klasyfikacyjny  UN

Materialy zapalne ciekle i przedmioty zawierajgce takie materiaty

1133 KLEIJE zawierajace material zapalny ciekty
1136 DESTYLATY ZE SMOLY WEGLOWEJ ZAPALNE

1139  POWLOKA OCHRONNA, ROZTWOR (obejmuje materiaty do obrébki lub do
powlekania, stosowane do celéw przemyslowych lub innych np. powloka
podkladowa do karoserii pojazdéw, wykladziny beczek)

1169 EKSTRAKTY AROMATYCZNE CIEKLE
1197 EKSTRAKTY SMAKOWE CIEKLE
1210 FARBA DRUKARSKA zapalna lub

1210 MATERIAL POKREWNY DO FARBY DRUKARSKIE] (obejmuje
rozcieficzalniki i rozpuszczalniki do farby drukarskiej) zapalny

1263 FARBA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wyblyszczacze,
ciekle napetniacze i ciekle lakiery podkiadowe) lub

1263 MATERIAL POKREWNY DO FARBY (obejmuje rozciericzalniki
i rozpuszczalniki do farb)

1266 WYROBY PERFUMERYINE zawierajace zapalne rozpuszczalniki

1293 TYNKTURY MEDYCZNE

1306 IMPREGNATY DO DREWNA CIEKLE

F1 1866  ZYWICA, ROZTWOR zapalny

1999 SMOLY CIEKLE wlacznie z olejami drogowymi oraz rozrzedzonymi bitumami

3065 NAPOJE ALKOHOLOWE

1224 KETONY CIEKLE I.N.O.

1268 DESTYLATY ROPY NAFTOWEIJ LN.O. lub

1268 PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ LLN.O.

1987 ALKOHOLE LN.O.

1989 ALDEHYDY LN.O.

2319 WEGLOWODORY TERPENOWE IL.N.O.

321 ETER LN.O.

3272 ESTER LN.O.

3295 WEGLOWODORY CIEKLE LN.O.

3336 MERKAPTANY ZAPALNE CIEKLE LN.O,, lub

3336 MERKAPTANY, MIESZANINA ZAPALNA CIEKLA LN.O.

1993 MATERIAL ZAPALNY CIEKLY LN.O.

bez zagrozenia | F2 X 3256 MATERIAL O PODWYZSZONEJ TEMPERATURZE ZAPALNY CIEKLY
dodatkowego | material LN.O. o temperaturze zaplonu wyzszej niz 60 °C lub majacy temperaturg réwna,
F podgrzany lub wy2szg od swojej temperatury zaplonu

3269 ZESTAW Z ZYWICA POLIESTROWA, materiat bazowy ciekly

3473 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH lub

3473 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZADZENIU lub
3473 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZADZENIEM

B 3528 SILNIK SPALANIA WEWNETRZNEGO ZASILANY MATERIALEM
przedmioty ZAPALNYM CIEKLYM lub
3528 SILNIK ZASILANY OGNIWEM PALIWOWYM NA MATERIAL ZAPALNY
CIEKLY lub
3528 MASZYNA SPALANIA WEWNETRZNEGO ZASILANA MATERIALEM
ZAPALNYM CIEKLYM lub

3528 MASZYNA ZASILANA OGNIWEM PALIWOWYM NA MATERIAL
ZAPALNY CIEKLY
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1228 MERKAPTANY ZAPALNE CIEKLE TRUJACE LN.O. lub

1228 MERKAPTANY, MIESZANINA ZAPALNA CIEKLA TRUJACA L.N.O.
1986 ALKOHOLE ZAPALNE TRUJACE LN.O.

1988 ALDEHYDY ZAPALNE TRUJACE LN.O.

FT1 2478 IZOCYJANIANY ZAPALNE TRUJACE LN.O. lub
2478 IZOCYJANIANY, ROZTWOR ZAPALNY TRUJACY LN.O.
"Fr“jilce 3248 LEK ZAPALNY CIEKLY TRUJACY LN.O.

3273 NITRYLE ZAPALNE TRUJACE LN.O.
1992 MATERIAL ZAPALNY CIEKLY TRUJACY LN.O.

2758 PESTYCYD KARBAMINOWY ZAPALNY CIEKLY TRUJACY
2760 PESTYCYD ARSENOWY ZAPALNY CIEKLY TRUJACY
2762 PESTYCYD CHLOROORGANICZNY ZAPALNY CIEKLY TRUJACY
pestyeydy 2764 PESTYCYD TRIAZYNOWY ZAPALNY CIEKLY TRUJACY
2772 PESTYCYD TIOKARBAMINOWY ZAPALNY CIEKLY TRUJACY

temp. zaplonu
poniZej 23 °C) 2776 PESTYCYD MIEDZIOWY ZAPALNY CIEKLY TRUJACY

FT2 2778 PESTYCYD RTECIOWY ZAPALNY CIEKLY TRUJACY
2780 PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, ZAPALNY
CIEKLY TRUJACY

2782 PESTYCYD BIPIRYDYLOWY ZAPALNY CIEKLY TRUJACY

2784 PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY ZAPALNY CIEKLY TRUJACY
2787 PESTYCYD CYNOORGANICZNY ZAPALNY CIEKLY TRUJACY
3024 PESTYCYD KUMARYNOWY ZAPALNY CIEKLY TRUJACY

3346 PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, ZAPALNY
CIEKLY TRUJACY

3350 PESTYCYD PYRETROIDOWY ZAPALNY CIEKLY TRUJACY
3021 PESTYCYD CIEKLY ZAPALNY CIEKLY, LN.O.

Uwaga: Klasyfikacja pestycydu do okreslonej pozycji powinna byé dokonywana na
podstawie substancji aktywnej, stanu fizycznego pestycydu oraz zagrozenia
dodatkowego, jezeli jest ono ustalone.

3469 FARBA ZAPALNA ZRACA obejmuije farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki,
pokosty, wyblyszczacze, ciekle napelniacze i ciekle lakiery podkladowe), lub

Zryce FC 3469 MATERIAL POKREWNY DO FARB ZAPALNY ZRACY (obejmuje
rozcienczalniki i rozpuszczalniki do farb

2733 AMINY ZAPALNE ZRACE LN.O. lub

2733 POLIAMINY ZAPALNE ZRACE LN.O.

2985 CHLOROSILANY ZAPALNE ZRACE LN.O.
3274 ALKOHOLANY, ROZTWOR LN.O. w alkcholu
2924 MATERIAL ZAPALNY CIEKLY ZRACY LN.O.

trujjce irgce FTC | 3286 MATERIAL ZAPALNY CIEKLY TRUJACY ZRACY LN.O.

3343 NITROGLICERYNA, MIESZANINA ODCZULONA ZAPALNA CIEKLA
. I.N.O. zawierajaca nie wigcej niz 30% masowych nitrogliceryny
material 3357  NITROGLICERYNA, MIESZANINA ODCZULONA CIEKLA IN.O.
Xcl)zl:l‘;:zwziekly D zawierajgca nie wigcej niz 30% masowych nitrogliceryny

y 3379 MATERIAL WYBUCHOWY ODCZULONY CIEKLY LN.O.
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2.241 Klasa 4.1 Materialy zapalne stale, materialy samoreaktywne, materialy polimeryzujace oraz materialy
wybuchowe odczulone stale

22411  Kryteria

2.241.1.1 Tytut klasy 4.1 obejmuje materialy zapalne i przedmioty, materiaty wybuchowe odczulone, ktére sa stale
zgodnie z ustgpem a) definicji ,materiat staly” w rozdziale 1.2.1, materialy samoreaktywne ciekle lub stale
oraz materialy polimeryzujace.

Do klasy 4.1 naleza nastgpujace grupy:

- materialy latwo zapalne stale i przedmioty (patrz 2.2.41.1.3 do 2.2.41.1.8);
- materialy samoreaktywne state lub ciekle (patrz 2.2.41.1.9 do 2.2.41.1.16),
- materialy wybuchowe odczulone stale (patrz 2.2.41.1.18);

- materialy pokrewne materialom samoreaktywnym (patrz 2.2.41.1.19);

- materialy polimeryzujace (patrz 2.2.41.1.20).

2.241.1.2  Materialy i przedmioty klasy 4.1 dziela si¢ nastepujaco:
F  Materialy zapalne stale niestwarzajace zagrozenia dodatkowego:
F1  Materialy organiczne;
F2  Materialy organiczne stopione;
F3  Materialy nieorganiczne;
F4  Przedmioty;
FO Materialy zapalne state utleniajace;
FT Materialy zapaine stale trujace:
FT1 Materialy organiczne trujace;
FT2 Materialy nieorganiczne trujace;
FC Materialy zapalne stale Zrace:
FC1 Materialy organiczne zrace;
FC2 Materialy nieorganiczne Zrace;
D Materialy wybuchowe odczulone stale niestwarzajace zagrozenia dodatkowego;
DT Materialy wybuchowe odczulone stale trujace;
SR Materiaty samoreaktywne:
SR1 Materialy niewymagajace kontroli temperatury;
SR2 Materialy wymagajace kontroli temperatury (niedopuszczone do przewozu koleja);
PM Materialy polimeryzujace:
PM1 Materialy niewymagajace kontroli temperatury;
PM2 Materialy wymagajace kontroli temperatury (niedopuszczone do przewozu koleja).

Materialy zapalne stale
Definicje i wlasciwosci
2.241.13  Materialy zapalne stale sa materialami statymi {atwo zapalnymi, ktére moga zapali¢ si¢ wskutek tarcia.

Materialami zapalnymi stalymi sa materialy sproszkowane, granulowane lub w postaci pasty, ktére sg
niebezpieczne, jezeli fatwo zapalajg si¢ wskutek krotkotrwatego kontaktu ze Zrédiem zaplonu, takim jak
palaca si¢ zapaltka, oraz jezcli plomien rozprzestrzenia si¢ szybko. Niebezpieczeristwo moze wystapié
nmie tylko wskutek ognia, ale réwniez wskutek wydzielania trujacych produktéw spalania. Proszki metali sa
szczegblnie niebezpieczne, poniewaz gaszenie ich pozaru normalnymi $rodkami ga$niczymi, takimi jak
ditlenek wegla lub woda, moze powodowa¢ wzrost zagrozenia.

Klasyfikacja

2.241.14  Materialy i przedmioty sklasyfikowane jako materialy zapalne stale klasy 4.1 wymienione sa w dziale 3.2
tabela A. Zaklasyfikowanie material6w organicznych i przedmiotéw niewymienionych z nazwy w dziale 3.2
tabela A do odpowiednich pozycji w 2.2.41.3, zgodnie z przepisami dzialu 2.1, moze odbywaé si¢ na
podstawie praktyki lub na podstawie wynikéw badan wykonanych zgodnie z Podrecznikiem badan
i kryteriéw, czgs¢ 111, podrozdzial 33.2.1. Zaklasyfikowanie materialéw nieorganicznych niewymienionych
znazwy dokonuje si¢ na podstawie wynikéw badan dokonywanych zgodnie z Podrgcznikiem badan
i kryteriéw, czg$¢ 111, podrozdziat 33.2.1; nalezy réwniez uwzgledni¢ do$wiadczenia praktyczne, jezeli
prowadzg do ostrzejszej klasyfikacji.
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2.241.1.5  Jezeli materialy niewymienione z nazwy klasyfikowane sa do jednej z pozycji wymienionej w 2.2.41.3 na
podstawie badan, dokonanych zgodnie z Podrecznikiem badan i kryteriéw, czeéé III, podrozdziat 33.2.1,
to wéwczas obowiazuja nastepujace kryteria:

a) materialy pyliste, granulowane lub pastowate, z wyjatkiem proszkéw metali lub proszkéw stop6w metali,
powinny by¢ zaklasyfikowane do jako materialy latwo zapalne stale klasy 4.1, jezeli latwo zapalaja sig
wskutek krétkotrwalego kontaktu ze Zrédlem zaplonu (np. plonacq zapalka) lub, jezeli w razie zapalenia,
ogien rozprzestrzenia sig tak szybko, ze czas spalania jest krétszy niz 45 sekund dla zmierzonej
odleglosci 100 mm lub szybko$¢ spalania jest wigksza niz 2,2 mm/sek.

b) proszki metali lub proszki stopéw metali powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy 4.1, jezeli zapalaja sig
od plomienia, a czas rozprzestrzenienia si¢ plomienia na cata dlugosé probki wynosi nie wigcej niz
10 minut.

Materialy stale, ktére mogg wywolywaé pozar wskutek tarcia, powinny by¢ sklasyfikowane przez analogie
z pozycjami istniejacymi (np. zapatki) lub zgodnie z odpowiednimi przepisami specjalnymi.

2.241.1.6  Na podstawie badan zgodnie z Podr¢cznikiem badan i kryteridw, czesé III, rozdziat 33.2.1 oraz kryteriami
podanymi w 2.2.41.1.4 i 2.2.41.1.5, mozna réwniez stwierdzi¢, 2ze wlasciwosci materialu wymienionego
z nazwy sg tego rodzaju, ze materiat ten nie podlega przepisom niniejszej klasy.

2.241.1.7  Jezeli materialy klasy 4.1, wskutek domieszek, przechodzg do kategorii zagrozenia innej niz ta, do ktérej
naleza materialy wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, to mieszaniny te powinny by¢ zaklasyfikowane
do pozycji, do ktérych odnosza sie na podstawie faktycznie stwarzanego przez nie zagroZenia,

Uwaga: W odniesieniu do klasyfikacji roztworéw i mieszanin (takich jak preparaty i odpady) patrz takze
2.1.3,

Klasyfikowanie do grup pakowania

2.241.18 Materialy zapalne stale zaklasyfikowane do réiych pozycji w dziale 3.2 tabela A powinny byé
zaklasyfikowane do grup pakowania II lub III na podstawie badan wykonanych zgodnie z Podrgcznikiem
badan i kryteriéw, czesé I11, podrozdziat 33.2.1, na podstawie nastepujacych kryteriéw:

a) materialy zapalne stale, ktére w warunkach badania spalaja si¢ w czasie kr6tszym niz 45 sekund dla
zmierzonej odleglosci 100 mm, powinny by¢ zaklasyfikowane do:
grupy pakowania II: ~ jezeli plomien przechodzi przez strefe zwilzona;
grupy pakowania ITl: ~ jezeli strefa zwil2ona zatrzymuje plomien przez co najmniej 4 minuty;
b) proszki metali lub proszki stop6w metali powinny by¢ zaklasyfikowane do:
grupy pakowania II: ~ jezeli, w warunkach badania, palenie rozprzestrzenia si¢ na cala dlugo$¢ prébki
w czasie 5 minut lub krétszym;
grupy pakowania III:  jezeli, w warunkach badania, palenie rozprzestrzenia si¢ na cala dlugo$¢ prébki
w czasie diuzszym niz 5 minut.
Odnosnie do materialéw statych, ktére moga wywolywaé pozar wskutek tarcia, grupa pakowania powinna
by¢ ustalona przez analogi¢ z pozycjami istniejacymi lub zgodnie z przepisami specjalnymi.
Materialy samoreaktywne
Definicje

2.241.1.9 Dia potrzeb RID materiatami samoreaktywnymi sa substancje termicznie niestabilne podatne na rozkiad

silnie egzotermiczny, nawet bez udzialu tlenu (powietrza). Materialy nie sa uwazane za samoreaktywne

klasy 4.1, jezeli:

a) sg wybuchowe zgodnie z kryteriami klasy 1;

b) sa materialami utleniajacymi zgodnie z procedurg klasyfikacyjna dla klasy 5.1 (patrz 2.2.51.1),
zwyjatkiem mieszanin materialéw utleniajacych, zawierajacych nie mniej niz 5% materialéw
organicznych zapalnych i ktére poddaje sie procedurze klasyfikacyjnej podanej w Uwadze 2;

¢) sanadtlenkami organicznymi zgodnie z kryteriami klasy 5.2 (patrz 2.2.52.1);

d) ich cieplo rozkladu jest mniejsze niz 300 J/g lub

€) ich temperatura samoprzyspieszajacego si¢ rozkladu (TSR) (patrz Uwaga 2) dla sztuki przesyiki o masie
50 kg jest wyzsza niz 75 °C;

Uwaga 1: Cieplo rozkladu moze byé oznaczone przy uzyciu kazdej uznanej migdzynarodowo metody,
np. rézmicowej kalorymetrii skaningowej i kalorymetrii adiabatyczne;j.

Uwaga 2: Mieszaniny materialéw utleniajacych, ktére odpowiadaja kryteriom klasyfikacyjnym klasy 5.1,
zawierajace nie mniej niz 5% materialéw organicznych zapalnych i nieodpowiadajace kryteriom
podanym w a), c), d) lub e), podlegaja procedurom klasyfikacyjnym dla materialéw
samoreaktywnych.
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Mieszaniny wykazujace wlasciwosci materialéw samoreaktywnych typu B do F sa
sklasyfikowane jako materialy samoreaktywne klasy 4.1.
Mieszaniny wykazujace, na podstawie Podrgcznika badan i kryteriéw, cze$¢ 11, rozdziat 20.4.3
g), wlasciwosci materiatéw samoreaktywnych typu G, uznaje si¢ do celéw klasyfikacji jako
materialy klasy 5.1 (patrz 2.2.51.1).

Uwaga 3: Temperatura samoprzyspieszajacego si¢ rozkiadu (TSR) jest najnizsza temperatura, przy ktérej
moze nastgpi¢ samoprzyspieszajacy si¢ rozkiad materialu znajdujacego si¢ w opakowaniu
stosowanym podczas przewozu. Przepisy dotyczace oznaczania TSR podane sa w Podreczniku
badan i kryteriéw, czesé 11, rozdziat 20 i rozdziat 28.4.

Uwaga 4: Material, ktéry wykazuje wiladciwosci materialu samoreaktywnego, powinien byé
sklasyfikowany jako taki, takze wtedy, jezeli daje wynik pozytywny w badaniu zgodnie
22.2.42.1.5 dla wiaczenia go do klasy 4.2.

Wlasciwosci

2.241.1.10 Rozkiad materialéw samoreaktywnych moze by¢ inicjowany cieplem, kontaktem z katalizujacymi
zanieczyszczeniami (np. kwasami, zwiazkami metali cigzkich, zasadami), tarciem lub uderzeniem. Szybkosé¢
rozkladu wzrasta wraz z temperaturg i jest zréznicowana w zalezno$ci od materiatu. Rozklad, szczegélnie
jezeli nie wystepuje zapalenie, moze pociagaé za soba wydzielanie trujacych gazéw lub pary. Temperatura
okreslonych materialéw samoreaktywnych powinna by¢ kontrolowana. Okre$lone materialy samoreaktywne
moga rozklada¢ si¢ wybuchowo, szczegdlnie, jezeli sa zamkniete. Charakterystyka ta moze byé
zmodyfikowana wskutek dodatku rozcieficzalnika Iub uZzycia odpowiedniego opakowania. Okreslone

materialy samoreaktywne palg si¢ energicznie. Materialami samoreaktywnymi sg np. okreslone zwigzki
nalezace do ponizej wymienionych typéw:

azozwiazki alifatyczne (-C-N=N-C-);

azydki organiczne (-C-N;);

sole diazoniowe (-CN," Z7);

zwiazki N-nitrozowe (-N-N=0); oraz
sulfohydrazydy aromatyczne (-SO,-NH-NH,).

Lista ta nie jest wyczerpujaca, a wiec materialy z innymi grupami reaktywnymi oraz okreglone mieszaniny
materialéw mogg mie¢ podobne wiasciwosci.

Klasyfikacja

2.241.1.11 Materialy samoreaktywne klasyfikowane sa do 7 typéw zgodnie ze stopniem stwarzanego przez nie
zagrozenia. Typy materialéw samoreaktywnych zawarte sg w przedziale od typu A, ktory nie jest
dopuszczony do przewozu w opakowaniu, w ktérym jest badany, do typu G, ktéry nie podlega przepisom
klasy 4.1 dla materialéw samoreaktywnych. Klasyfikacja typéw B do F jest bezposrednio powiazana
z maksymalng ilo$cia materialu dopuszczong dla jednego opakowania. Zasady, ktére powinny by¢ stosowane
przy klasyfikacji, jak réwniez procedury Kklasyfikacyjne, metody badaii i kryteria oraz przyklad
odpowiedniego raportu z badan, zawarte sa w Podreczniku badan i kryteriéw, czes$é II.

2.2.41.1.12 Materialy samoreaktywne dotychczas juz sklasyfikowane i dotychczas juz dopuszczone do przewozu
w opakowaniach, wymienione s3 w 2.2.41.4, dotychczas juz dopuszczone do przewozu w DPPL,
wymienione sa w instrukcji pakowania DPPL520 w 4.1.4.2, dotychczas juz dopuszczone do przewozu
w cysternach zgodnych z dzialem 4.2, wymienione sg w instrukcji cystern przenosnych T23 w 4.2.5.2.
Dla kazdego wymienionego dopuszczonego materiatu jest przyporzadkowana pozycja w dziale 3.2 tabela A
(UN 3221 - UN 3240), ze wskazanym odpowiednim zagrozeniem dodatkowym oraz uwagami i istotnymi
informacjami o przewozie.

Pozycje ogdlne podaja:
- typ (B do F) materiatu samoreaktywnego, patrz2.2.41.1.11;
- postaé fizyczng (ciekly/staty).

Zaklasyfikowanie materialéw samoreaktywnych wymienionych w 2.2.41.4 nastepuje na podstawie
materialéw czystych technicznie (o ile nie jest podane stezenie mniejsze niz 100%).

2.241.1.13 Klasyfikacja materialéw samoreaktywnych niewymienionych w 2.2.41.4 w instrukcji pakowania DPPL520
w 4.1.4.2 lub instrukcji cystern przenos$nych T23 w 4.2.5.2, powinna by¢ dokonana przez wladze wlasciwg
panstwa pochodzenia na podstawie sprawozdania z badan. Swiadectwo dopuszczenia powinno zawiera¢
klasyfikacje i odpowiednie warunki przewozu. Jezeli paristwo pochodzenia nie jest Pafistwem-Strong RID, to
klasyfikacja i warunki przewozu powinny byé potwierdzone przez wiadze wlasciwa pierwszego Pafistwa-
Strony RID, do ktérego dotrze przesylka.
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2.241.1.14 Do okreslonych materialéw samoreaktywnych, w celu zmiany ich reaktywnosci, moga by¢ dodawane
aktywatory, np. zwiazki cynku. W wyniku tego, w zaleznosci od rodzaju jak i stezenia aktywatora, moze
nastapi¢ zmniejszenie stabilno$ci termicznej materiatu i zmiana jego wiasciwosci wybuchowych. Jezeli obie
te wlasciwosci ulegly zmianie, to nowa formulacja powinna by¢ oceniona zgodnie z procedura
klasyfikacyjna.

2.2.41.1.15 Probki materialtéw samoreaktywnych lub formulacji materialéw samoreaktywnych, niewymienione
w2.2414, dla ktérych pelny zestaw wynikéw badari nie jest dostepny, i ktére beda przewozone dla
przeprowadzenia dalszych badari lub oceny, powinny byé zaklasyfikowane do jednej z odpowiednich pozycji
dla materialéw samoreaktywnych typu C, pod warunkiem, e sg spelnione nastgpujace wymagania;

- dostgpne dane wskazuja, Ze pr6bka nie powinna by¢ bardziej niebezpieczna, niz materialy samoreaktywne
typu B;

- prébka jest zapakowana zgodnie z metoda pakowania OP2, a masa na wagon jest ograniczona do 10 kg;

Prébki wymagajace kontroli temperatury nie sa dopuszczone do przewozu.

Odczulanie

2.241.1.16 W celu zapewnienia bezpieczelistwa podczas przewozu, materialy samoreaktywne w wielu przypadkach sq
odczulane przez dodanie rozcieficzalnika. Jezeli zawarto$¢ procentowa materialu jest zastrzezona, to
powinno by¢ ono stgzeniem wyrazonym w procentach masowych zaokraglonych do najblizszej liczby
calkowitej. Jezeli stosuje si¢ rozcienczalnik, to material samoreaktywny powinien byé badany wraz
z rozcieficzalnikiem w stezeniu i postaci stosowanej podczas przewozu. Rozcieficzalniki, ktére w razie
wycieku z opakowania, moga powodowaé zatgzanie materialu samoreaktywnego do stezenia
niebezpiecznego, nie powinny by¢ stosowane. Rozcieficzalnik powinien byé odpowiedni do materialu
samoreaktywnego. Z tego punktu widzenia odpowiednimi rozciericzalnikami sa takie materialy stale lub
ciekle, ktére nie maja wplywu na stabilno$é termiczng i typ zagroZenia stwarzanego przez materiat

samoreaktywny.
2.2.41.1.17 (zarezerwowany)
Materialy wybuchowe odczulone stale

2.241.1.18 Materialy stale wybuchowe odczulone s to materialy zwilzone woda lub alkoholem, lub sa rozcienczone za
pomocg innych substancji obnizajacych ich wlasciwosci wybuchowe. Takimi pozycjami w dziale 3.2
tabela A sa: UN 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357,
1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370,
3376, 3380 i 3474.

Materialy pokrewne materialom samoreaktywnym
2.2.41.1.19 Materialy, ktére:

a) zgodnie z seriami badar 1 i 2 zostaly tymczasowo przyporzadkowane do klasy 1, jednak poprzez serig
badar 6 wylaczone z klasy 1,

b) nie sa materiatami samoreaktywnymi klasy 4.1,
c) nie sa materialami klasy 5.1 lub 5.2,
sa réwniez przyporzadkowane do klasy 4.1. Takimi pozycjami sa UN 2956, 3241, 3242 i 3251.
Materialy polimeryzujqce
Definicje i wlasciwosci
2.241.120 Materialy polimeryzujace to materialy, ktére bez stabilizacji ulegajq silnie egzotermicznej reakc;ji,

powodujacej powstawanie wigkszych czastek lub tworzenie si¢ polimerdw w normalnych warunkach
przewozu. Takie materialy uwaza si¢ za materialy polimeryzujace klasy 4.1 jezeli:

a) ich temperatura samoprzyspieszajacej si¢ polimeryzacji (TSP) jest nie wyzsza niz 75 °C w danych
warunkach (ze stabilizacja chemiczna lub bez niej, tak jak zostaly nadane do przewozu) oraz w danym
opakowanin, DPPL lub cysternie, w ktérych ma by¢ przewozony dany materiat lub mieszanina;

b) ich cieplo rozkladu jest wieksze niz 300 J/g, oraz
c) nie spelniaja Zadnych innych kryteriéw przyporzadkowania do klas od 1 do 8.

Mieszaning spehniajaca kryteria materiatu polimeryzujacego klasyfikuje si¢ jako material polimeryzujacy
klasy 4.1.

Wymagania dotyczqce temperatury kontrolowanej

2.241.1.21 (zarezerwowany)
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2.241.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

2.241.2.1  Materialy chemicznie niestabilne klasy 4.1 nie sq dopuszczone do przewozu, chyba ze zostaly podjete
niezbgdne srodki zapobiegajace niebezpiecznym reakcjom ich rozkladu lub polimeryzacji, w normalnych
warunkach przewozu. W tym celu w szczegdlnosci nalezy zapewnié¢, aby naczynia i cysterny nie zawieraly
zadnych materialéw inicjujacych takie reakcje.

2.241.2.2  Materialy zapalne stale utleniajace zaklasyfikowane do UN 3097 nie sq dopuszczone do przewozu, jezeli
spelniajg wymagania dotyczace klasy 1 (patrz takze 2,1.3.7).

2.241.2.3  Nastepujace materialy nie sa dopuszczone do przewozu:

- materialy samoreaktywne typu A (patrz Podrecznik badan i kryteriéw, czesé 11, 20.4.2 a));

- siarczki fosforu, ktére zawieraja biaty lub 26ity fosfor;

- materialy stale wybuchowe odczulone inne niz wymienione w dziale 3.2 tabela A;

- materialy zapalne nieorganiczne w stanie stopionym w postaci innej niz UN 2448 SIARKA STOPIONA;
Nastepujace materialy samoreaktywne wymagajace kontroli temperatury nie sa dopuszczone do przewozu
koleja:

- azydek baru zawierajacy mniej niz 50% masowych wody;

- materialy samoreaktywne o TSR < 55 °C, dla ktérych z tego wzgledu wymagana jest kontrola temperatury:

UN 3231 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU B CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA
UN 3232 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU B STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3233 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU C CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3234 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU C STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA,;
UN 3235 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU D CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3236 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU D STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3237 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU E CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3238 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU E STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3239 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU F CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3240 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU F STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
- materialy polimeryzujace wymagajace kontroli temperatury:
UN 3533 MATERIAL POLIMERYZUJACY STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA LN.O.;
UN 3534 MATERIAL POLIMERYZUJACY CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA LN.O.
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Zagrozenie
dodatkowe

Kod

Klasyfika-

cyiny

Numer Nazwa materiatu lub przedmiotu

UN

organiczne F1

3175

1353

1353

1325

MATERIALY STALE ZAWIERAJACE MATERIALY ZAPALNE
CIEKLE LN.O.

WLOKNA ZAIMPREGNOWANE NISKO ZNITROWANA
NITROCELULOZA lub

ZAIMPREGNOWANE NISKO ZNITROWANA NITROCELULOZA
LN.O.

MATERIAL ZAPALNY STALY ORGANICZNY IL.N.O.

bez
zagrozenia
dodatkowego

organiczne F2
stopione

nieorga-
niczne F3

3176

MATERIAL ZAPALNY STALY ORGANICZNY W STANIE
STOPIONYM LN.O.

przed-
mioty F4

3089
3181

3182
3178

METAL PROSZEK ZAPALNY [.N.Q #%

SOLE METALICZNE ZWIAZKOW ORGANICZNYCH ZAPALNE
LN.O.

WODORKI METALI ZAPALNE [.N.0.9
MATERIAL ZAPALNY STALY NIEORGANICZNY LN.O.

3527

ZYWICA POLIESTROWA W ZESTAWIE material bazowy staly

materialy
zapalne
stale

F

materialy
wybucho-
we

odczulone

utleniajgce

FO

3097

MATERIAL ZAPALNY STALY UTLENIAJACY L.N.O
(niedopuszczony do przewozu, patrz punkt 2.2.41.2.2)

trujgce

irgce
FC

organiczne  FT1 | 2926

nieorga-
niczne FT2

MATERIAL ZAPALNY STALY TRUJACY ORGANICZNY LN.O

3179

MATERIAL ZAPALNY STALY TRUJACY NIEORGANICZNY LN.O

organiczne FCl1

nieorga-
niczne FC2

2925

MATERIAL ZAPALNY STALY ZRACY ORGANICZNY LN.O

3180

MATERIAL ZAPALNY STALY ZRACY NIEORGANICZNY I.N.O

bez zagroZenia
dodatkowego

trujgce

DT

3319

3344

3380

NITROGLICERYNA, MIESZANINA ODCZULONA STALA LN.O,,
zawierajaca wigcej niz 2% masowych, lecz nie wigcej niz 10 %
masowych nitrogliceryny

TETRAAZOTAN PENTAERYTRYTU (PENTRYT), MIESZANINA
ODCZULONA STALA LN.O., zawierajaca wigcej niz 10% masowych,
lecz nie wiecej niz 20% masowych PETN

MATERIAL WYBUCHOWY ODCZULONY STALY LN.O.

Do przewozu jako materiaty klasy 4.1 dopuszczone s tylko te, ktére wymienione
sa w dziale 3.2 tabela A
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MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU A CIEKLY
(niedopuszczony do przewozu, patrz 2.2.41.2.3)

MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU A STALY
(niedopuszczony do przewozu, patrz 2.2.41.2.3)
3221 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU B CIEKLY
3222 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU B STALY
3223 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU C CIEKLY
3224 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU C STALY
niewymagajace kontroli SR1 (3225 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU D CIEKLY
temperatury 3226 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU D STALY
3227 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU E CIEKLY
3228 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU E STALY
3229 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU F CIEKLY
3230 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU F STALY

materialy MATERIAL SAMOREAKTYWNY STALY TYPU G CIEKLY
samore- (nie podlega przepisom klasy 4.1, patrz 2.2.41.1.11)

aktywne MATERIAL SAMOREAKTYWNY STALY TYPU G STALY
SR (nie podlega przepisom klasy 4.1, patrz 2.2.41.1.11)

3231 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU B CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3232 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU B STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3233 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU C CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3234 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU C STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3235 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU D CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3236 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU D, STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3237 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU E CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3238 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU E STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3239 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU F CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3240 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYPU F STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

wymagajjce kontroli
temperatury SR2

materialy
polimery- 3531 MATERIAL POLIMERYZUJACY STALY STABILIZOWANY LN.O.

zujgce niewymagajgce kontroli ~ PM1 | 3537 MATERIAL POLIMERYZUJACY CIEKLY STABILIZOWANY LN.O.
PM temperatury

3533 MATERIAL POLIMERYZUJACY STALY, TEMPERATURA
wymagajgce kontroli KONTROLOWANA L.N.O.
temperatury PM2 (niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3532 MATERIAL POLIMERYZUIJACY CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA LN.O.
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)
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a)

b)

L]

Metale i stopy metali w postaci sproszkowanej lub innej zapalnej, podatnej na samozapalenie, sa materialami klasy 4.2.

Metale i stopy metali w postaci sproszkowanej lub innej zapalnej, ktére w zetknigciu z wodg wydzielajg gazy palne, sa
materialami klasy 4.3.

Wodorki metali, ktére w zetknigciu z wodg wydzielaja gazy palne, sa materiatami klasy 4.3. Borowodorek glinu lub
borowodorek glinu w urzadzeniach, sg materialami klasy 4.2, UN 2870.
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2.2414 Wykaz dotychczas sklasyfikowanych materialéw samoreaktywnych w opakowaniach

Kolumna ,Metoda pakowania”, wymieniajaca kody OP1 do OP8, odsyla do metod pakowania podanych
w4.14.1 instrukcja pakowania P520 (patrz takze 4.1.7.1). Przewozone materialy samoreaktywne powinny
odpowiada¢ wskazanej klasyfikacji. Dla materialéw dopuszczonych do przewozu w DPPL - patrz 4.1.4.2
instrukcja pakowania DPPL520, a dla materialéw dopuszczonych do przewozu w cysternach zgodnie
z dzialem 4.2 - patrz 4.2.5.2 instrukcja dla cystern przenosnych T23.

Uwaga: Ponizsza tabela, zawierajaca klasyfikacje, odnosi si¢ do technicznie czystych materialéw (chyba
ze podano stgzenie ponizej 100%). Dla innych stgzeri, uwzgledniajac procedury zawarte
w Podre¢czniku badani i kryteriéw, czes¢ II, materiaty mogg by¢ odmiennie zaklasyfikowane.

Materialy samoreaktywne Stezenie | Metoda | Pozycja | Uwagi
(%) pakowania | ogdlna

AMID KWASU N,N-DINITROZO-N,N'-DIMETYLOTEREFTALOWEGO, 72 OP6 3224
jako pasta
2,2'-AZ0DI-(2,4-DIMETYLO-4-METOKSYWALERONITRYL) 100 3236 | zakaz
2,2'-AZ0DI-(2,4-DIMETYLOWALERONITRYL) 100 3236 | zakaz
2,2-AZODI-(ETYLO-2-METYLOPROPIONIAN) 100 3235 | zakaz
1,1'-"AZODI-(HEKSAWODOROBENZONITRYL) 100 OP7 3326
2,2' -AZODI-(IZOBUTYRONITRYL) 100 3234 | zakaz
2,2-AZODI-(IZOBUTYRONITRYL), jako pasta na bazie wody <50 QOP6 3224
2,2'-AZODI-(2-METYLOBUTYRONITRYLU) 100 3236 | zakaz
AZODIKARBONAMID, FORMULACJA TYPU B, <100 3232 | zakaz
TEMPERATURA KONTROLOWANA
AZODIKARBONAMID, FORMULACJA TYPU C <100 OP6 3224 3)
AZODIKARBONAMID, FORMULACJA TYPU C, <100 3234 zakaz
TEMPERATURA KONTROLOWANA
AZODIKARBONAMID, FORMULACJA TYPU D <100 OP7 3226 (5)
AZODIKARBONAMID, FORMULACIJA TYPU D, < 100 3236 zakaz
TEMPERATURA KONTROLOWANA
AZOTAN TETRAAMINOPALLADU (II) 100 3234 zakaz
CHLOREK 4-(BENZYLO(ETYLO)AMINQ)-3-ETOKSY- 100 OP7 3226
BENZENODIAZONIOWY CYNKU )
CHLOREK 4-(BENZYLO(METYLO)AMINO)-3-ETOKSY- 100 3236 | zakaz
BENZENODIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 3-CHLORO-4-DIETYLAMINO-BENZENODIAZONIOWY 100 OP7 3226
CYNKU
CHLOREK 2,5-DIETOKSY-4-MORFOLINO-BENZENODIAZONIOWY 67-100 3236 zakaz
CYNKU
CHLOREK 2,5-DIETOKSY-4-MORFOLINO-BENZENODIAZONIOWY 66 3236 zakaz
CYNKU
CHLOREK 2,5-DIETOKSY-4-(FENYLOSULFONYLO)- 67 3236 zakaz
BENZENODIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 2,5-DIMETOKSY-4-(4-METYLOFENYLOSULFONYLO)- 79 3236 zakaz
BENZENODIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 4-DIMET YLOAMINO-6-(2-DIMETYLO-AMINOETOKSY)- 100 3236 zakaz
TOLUENO-2-DIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 4-DIPROPYLAMINQ-BENZENODIAZONIOWY CYNKU 100 OP7 3226
CHLOREK 2-(N,N-ETOKSYKARBONYLOFENYLO-AMINQ)-3- 63-92 3236 zakaz
METOKSY-4-(N-METYLO-N-CYKLOHEKSYLOAMINO)-BENZENO-
DIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 2-(N,N-ETOKSYKARBONYLOFENYLO-AMINO)-3- 62 3236 zakaz
METOKSY-4-(N-METYLO-N-CYKLOHEKSYLOAMINO)-BENZENO-
DIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 2-(2-HYDROKSYETOKSY)-1-(PYROLIDYNYLO-1)- 100 3236 zakaz
BENZENO-4-DIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 3-(2-HYDROKSYETOKSY)-1-(PYROLIDYNYLO-1)- 100 3236 | zakaz
BENZENODIAZONIOWY CYNKU
2-DIAZO-1-NAFTOLO-5-SULFONIAN KOPOLIMERU ACETON- 100 OP8 3228
PIROGALLOL
2-DIAZO-1-NAFTOLO-4-SULFONIAN SODU 100 OP7 3226
2-DIAZO-1-NAFTOLO-5-SULFONIAN SODU 100 OP7 3226
2-DIAZO-1-NAFTOLO-4-SULFONYLOCHLOREK 100 OP5 3222 (2)
2-DIAZO-1-NAFTOLO-5-SULFONYLOCHLOREK 100 OP5 3222 2)
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Materialty samoreaktywne Stezenie | Metoda | Pozycja | Uwagi
(%) pakowania | ogdlna
2,5-DIBUTOKSY-4-(4-MORFOLINO)-BENZENQ-DIAZONIOWY, 100 OP8 3228
TETRACHLOROCYNKAT (2:1)
2,5-DIETOKSY-4-MORFOLINO-BENZENODIAZONIO- 100 3236 | zakaz
TETRAFLUOROBORAN
DIETYLENOGLIKOLO-BIS-(ALLILOWEGLAN) + >88 3237 | zakaz
DIIZOPROPYLONADTLENODIWEGLAN <12
4-(DIMETYLOAMINQ)-BENZENODIAZONIO-TRICHLOROCYNKAT(1) 100 OP8 3228
N,N-DINITROZOPENTAMETYLENO-TETRAAMINA 82 OP6 3224 (7)
ESTER KWASU 2-DIAZO-NAFTOLO-SULFONOWEGO MIESZANINA, <100 OP7 3326 )
TYPD
N-FORMYLO-2-(NITROMETYLENO)-1,3-NADHYDROTIAZYN 100 3236 | zakaz
HYDRAZYD KWASU BENZENO-1,3-DISULFONYLOWEGO, jako pasta 52 OP7 3226
HYDRAZYD KWASU BENZENOSULFONYLOWEGO 100 OP7 3226
HYDRAZYD KWASU DIFENYLOHYDROKSY-4,4'-DI- 100 OP7 3226
SULFONYLOWEGO
HYDRAZYD 4-METYLOBENZENOSULFONOWY 100 OP7 3226
MATERIAL SAMOREAKTYWNY CIEKLY, PROBKA OP2 3223 8)
MATERIAL SAMOREAKTYWNY CIEKLY, PROBKA, TEMPERATURA 3233 zakaz
KONTROLOWANA
MATERIAL SAMOREAKTYWNY STALY, PROBKA QP2 3224 (8)
MATERIAL SAMOREAKTYWNY STALY, PROBKA, TEMPERATURA 3234 | zakaz
KONTROLOWANA
3-METYLO-4-(PIROLIDYNYLO-1)-BENZENODIAZONIO 95 3234 zakaz
TETRAFLUOROBORAN
4-NITROZOFENOL 100 3236 zakaz
SIARCZAN 2,5-DIETOKSY-4-(4-MORFOLINO)- 100 OP7 3226
BENZENODIAZONIOWY
WODOROSIARCZAN 2-(N,N-METYLOAMINO- ETYLOKARBONYLOQ)- 96 3236 | zakaz
4-(3,4-DIMETYLO-FENYLOSULFONYLO)-BENZENODIAZONIOWY

Uwagi:

(1) (zarezerwowany)

(2) Wymagana jest nalepka ,MATERIAL WYBUCHOWY™ wedlug wzoru nr 1, (patrz 5.2.2.2.2).

(3) Formulacje azodikarbonamidu, ktére spelniaja kryteria 20.4.2 c) Podrgcznika badan i kryteriow, czesé 11.
(4) (zarezerwowany)

(5) Formulacje azodikarbonamidu, ktére spetniaja kryteria 20.4.2 d) Podrecznika badan i kryteriéw, czesé I1.
(6) (zarezerwowany)

(7) Ze zgodnym rozcieniczalnikiem o temperaturze wrzenia co najmniej 150 °C.

8) Patrz2.2.41.1.15

(9) Pozycja ta odnosi si¢ do mieszaniny estru kwasu 2-diazo-1-naftolo-4-sulfonowego i estru kwasu 2-diazo-1-naftolo-5-
sulfonowego, ktére spelniaja kryteria Podrecznika badari i kryteriow, czesé I1, rozdzial 20.4.2 d).
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2.2.42 Klasa 4.2 Materialy podatne na samozapalenie

2.2.42.1 Kryteria

224211  Tytul klasy 4.2 obejmuje:

- materialy piroforyczne wraz z mieszaninami i roztworami (ciekle lub stale), ktére w zetknieciu
z powietrzem, nawet w malych ilosciach, zapalaja sig w ciagu 5 minut. Sposréd materialéw klasy 4.2 sg
one najbardziej podatne na samozapalenie; oraz

- materialy i przedmioty samonagrzewajqce wraz z mieszaninami i roztworami, ktére w zetknieciu
z powietrzem, bez dostarczenia energii z zewnatrz, sa podatne na samonagrzewanie. Materialy te moga
ﬁﬁaé zapaleniu tylko w duzych ilosciach (kilka kilograméw) i po uptywie dlugiego czasu (godzin lub

2.242.1.2  Materialy i przedmioty klasy 4.2 dziela sig nastepujaco:

S Materialy podatne na samozapalenie niestwarzajace zagrozenia dodatkowego:

S1  Materialy organiczne ciekle;
S2  Materialy organiczne state;

S3  Materialy nieorganiczne ciekle;
S4  Materiaty nieorganiczne state;
S5  Materialy metaloorganiczne;

SW  Materialy podatne na samozapalenie, kt6re w zetknigciu z woda wydzielaja gazy palne;

SO  Materialy podatne na samozapalenie utleniajace;

ST  Materialy podatne na samozapalenie trujace:

ST1 Materialy organiczne trujace ciekle;
ST2 Materiaty organiczne trujace state;
ST3 Materiaty nieorganiczne trujace ciekle;
ST4 Materialy nieorganiczne trujace state;
SC  Materialy podatne na samozapalenie Zrace:
SC1 Materiaty organiczne Zrace ciekle;
SC2 Materialy organiczne zrace stale;
SC3 Materialy nieorganiczne zrace ciekle;
SC4 Materialy nieorganiczne zrace stale.
Wiasciwosci
2.2.42.1.3 Samonagrzewanie si¢ materialéw - postgpujaca reakcja tego materiatu z tlenem (powietrzem) wytwarzajaca
cieplo. Jezeli ilo§¢ powstajacego ciepla jest wieksza od iloéci odprowadzanego ciepla, to dochodzi do
wzrostu temperatury materiatu, co po czasie indukcji moze doprowadzi¢ do samozaplonu i spalenia.
Klasyfikacja

224214  Materialy i przedmioty zaklasyfikowane do klasy 4.2 wymienione sg w dziale 3.2 tabela A.
Zaklasyfikowanie materialéw i przedmiotéw niewymienionych z nazwy w dziale 3.2 tabela A do
odpowiedniej pozycji szczegélowej I.N.O. w 2.2.42.3, zgodnie z przepisami dziatu 2.1 powinno opieraé si¢
na do$wiadczeniu lub wynikach badan zgodnie z Podrecznikiem badar i kryteriow, czesé 111, rozdziat 33.3.
Zaklasyfikowanie do pozycji ogdlnych klasy 4.2 powinno opiera¢ si¢ na wynikach badari przeprowadzonych
zgodnie z Podrgcznikiem badan i kryteridw, czeéé III, rozdziat 33.3; nalezy réwniez uwzglednié
do$wiadczenia praktyczne, jezeli prowadza do ostrzejszej klasyfikacji.

2.2.42.1.5 Jezeli materialy lub przedmioty niewymienione z nazwy, klasyfikowane sa do jednej z pozycji
wymienionych w 2.2.42.3 na podstawie badaii zgodnie z Podrgcznikiem badan i kryteridw, czeéé III,
rozdziat 33.3, to wowczas powinny by¢ zastosowane nastepujace kryteria:

a) materialy podatne na samozapalenie (piroforyczne) state powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy 4.2,
jezeli zapalaja si¢ przy zrzucie z wysokosci 1 m lub w ciagu 5 minut;

b) materialy podatne na samozapalenie (piroforyczne) ciekte powinny byé zaklasyfikowane do klasy 4.2,
jezeli:

i) zapalaja si¢ w ciagu 5 minut po naniesieniu na obojetny nosnik, lub

ii) w przypadku negatywnego wyniku badania dokonanego zgodnie z i), naniesione na sucha, karbowana
bibule filtracyjna (filtr Whatmana nr 3), powoduja w ciagu 5 minut jej zapalenie lub zweglenie;
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c) materialy, ktére w probce szesciennej o boku 10 cm, w temperaturze badania 140 °C ulegna
samozapaleniu lub ich temperatura wzroénie powyzej 200°C w ciagu 24 godzin, powinny byé
zaklasyfikowane do klasy 4.2. Kryterium to opiera si¢ na temperaturze samozapionu wegla drzewnego,
ktéra dla probki o objetosci 27 m® wynosi 50 °C. Materialy o temperaturze samozapalenia wyzszej niz

50 °C dla objgtosci 27 m® nie moga byé zaklasyfikowane do klasy 4.2.

Uwaga 1: Materialy przewozone w sztukach przesyiki o objetosci maksymalnie 3 m® sg wylaczone z klasy
4.2, jezeli badanie prébki szesciennej o boku 10 cm w 120 °C nie powodowato jej samozapionu,
ani wzrostu temperatury ponad 180 °C w ciagu 24 godzin.

Uwaga 2: Materialy przewozone w sztukach przesylki o objetosci maksymalnie 450 litréw sa wylaczone
z klasy 4.2, jezeli badanie prébki sze$ciennej o boku 10 cm w 100 °C, nie powodowalo jej
samozapionu, ani wzrostu temperatury ponad 160 °C w ciagu 24 godzin.

Uwaga 3: Materialy metaloorganiczne, w zaleznosci od swoich wtasciwosci i dodatkowych zagrozen moga
byé zaklasyfikowane do klasy 4.2 lub 4.3, w rozdziale 2.3.5 przedstawiony jest szczegdélowy
schemat blokowy klasyfikacji tych materiatéw.

2.2.42.1.6  Jezeli materialy klasy 4.2, wskutek domieszek, przechodza do kategorii niebezpieczeristwa innej niz ta, do
ktérej nalezq materialy wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, to takie mieszaniny powinny by¢
zaklasyfikowane do pozycji, do ktérych odnosza si¢ na podstawie faktycznie stwarzanego przez nie
rzeczywistego zagrozenia.

Uwaga: W odniesieniu do klasyfikacji roztwordw i mieszanin (takich jak preparaty i odpady), patrz takze
rozdziat 2.1.3.

2.242.1.7 Na podstawie badaf zwartych w Podrgczniku badan i kryteridw, czeéé III, rozdzial 33.3 i kryteriow
podanych w 2.2.42.1.5, mozna réwniez stwierdzié, czy wilaéciwoséci dowolnego materialu wymienionego
z nazwy sa tego rodzaju, ze nie podlega on przepisom niniejszej klasy.

Klasyfikowanie do grup pakowania

2.242.1.8 Materiaty i przedmioty zaklasyfikowane do rdéznych pozycji w dziale 3.2 tabela A powinny by¢
zaklasyfikowane do grup pakowania I, II lub III na podstawie badan przeprowadzonych wedlug Podrecznika
badan i kryteriéw, czgsé I11, rozdziat 33.3, zgodnie z nastepujacymi kryteriami:
a) materialy podatne na samozapalenie (piroforyczne) powinny by¢ zaklasyfikowane do grupy pakowania I;

b) materialy i przedmioty samonagrzewajace sig, ktére w probce szedciennej o boku 2,5 cm, w temperaturze
badania 140 °C ulegna samozapaleniu lub ich temperatura wzro$nie powyzej 200 °C w ciagu 24 godzin,
powinny by¢ zaklasyfikowane do grupy pakowania II;

Materialy o temperaturze samozaplonu wyzszej niz 50 °C dla objetoéci 450 litréw nie sa klasyfikowane
do grupy pakowania IT;

c) materialy stabo samonagrzewajace sig, w ktérych w prébce szeSciennej o boku 2,5 cm, nie wystepuja
zjawiska wymienione w b), przy okreslonych tam warunkach, ale w ktérych w prébce szeSciennej o boku
10 cm badanej w 140 °C w ciagu 24 godzin nastapi samozapalenie lub wzrost temperatury powyzej
200 °C, powinny by¢ zaklasyfikowane do grupy pakowania III.

2.242.2 Materialy niedopuszczone do przewozn
Nastgpujgce materiaty nie sa dopuszczone do przewozu:

- UN 3255 PODCHLORYN tert-BUTYLU;

- materialy samonagrzewajace sie stale utleniajace zaklasyfikowane do UN 3127, chyba ze spelniaja
wymagania dla klasy 1 (patrz takze 2.1.3.7).
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22423 Wykaz pozycji zbiorczych
Zagrozenie Kod Numer Nazwa materiatu lub przedmiotu
dodatkowe klasyfika- UN
cyjny

Materialy podatne na samozapalenie

ciekle S1 [2845 MATERIAL PIROFORYCZNY CIEKLY ORGANICZNY LN.O.
3183 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE CIEKLY ORGANICZNY LN.O.

organiczne 1373 WLOKNA POCHODZENIA ZWIERZECEGO lub ROSLINNEGO lub
SYNTETYCZNE, I.N.O. zaolejone lub

1373 TKANINY POCHODZENIA ZWIERZECEGO lub ROSLINNEGO lub
SYNTETYCZNE, L.N.O. zaolejone

stale S2 |2006 TWORZYWA SZTUCZNE NA BAZIE NITROCELULOZY

SAMONAGRZEWAJACE SIE LN.O.

bez zagrozenia 3313 PIGMENTY ORGANICZNE SAMONAGRZEWAJACE SIE
dodatkowego 2846 MATERIAL PIROFORYCZNY STALY ORGANICZNY LN.O.
s 3088 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE STALY ORGANICZNY LN.O.

3194 MATERIAL PIROFORYCZNY NIEORGANICZNY CIEKLY, LN.O.
3 3186 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE NIEORGANICZNY CIEKLY,

ciekle

ILN.O
nicorga- 1383 METAL PIROFORYCZNY LN.O. lub
niczne 1383 STOP PIROFORYCZNY LN.O.

1378 KATALIZATOR METALICZNY ZWILZONY z widocznym nadmiarem cieczy
2881 KATALIZATOR METALICZNY SUCHY

3189 METAL, PROSZEK SAMONAGRZEWAJACY SIE LN.O.»

stale S4 [3205 ALKOHOLANY METALI ZIEM ALKALICZNYCH LN.O.

3200 MATERIAL PIROFORYCZNY STALY NIEORGANICZNY LN.O.

3190 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE STALY NIEORGANICZNY LN.O

metalo- 3391 MATERIAL PIROFORYCZNY METALOORGANICZNY STALY
organiczne S5 {3392 MATERIAL PIROFORYCZNY METALOORGANICZNY CIEKLY

3400 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE METALOORGANICZNY STALY

3393 MATERIAL METALOORGANICZNY PIROFORYCZNY STALY

REAGUIJACY Z WODA
reagujgce SW 3394 MATERIAL METALOORGANICZNY PIROFORYCZNY CIEKLY
zwodsg REAGUJACY Z WODA
utleniajgce SO (3127 MATERIAL SAMONAGRZEWAIJACY SIE STALY UTLENIAJACY LN.O.

(niedopuszczony do przewozu, patrz 2.2.42.2)

cielde ST1 3184 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE CIEKLY TRUJACY

ORGANICZNY LN.O.
organiczne
3128 MATERIAL SAMONAGRZEWAIJACY SIE STALY TRUJACY
stale ST2 ORGANICZNY LN.O.
trujgee ciekle ST3 |3187 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE CIEKLY TRUJACY
ST nieorga- NIEORGANICZNY LN.O.
niczne

3191 MATERIAL SAMONAGRZEWAIJACY SIE STALY TRUJACY
stale ST4 NIEORGANICZNY L.N.O.
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ciekle SC1|3185 MATERIAL SAMONAGRZEWAIJACY SIE CIEKLY ZRACY ORGANICZNY
LN.O.

organiczne

3126 MATERIAL SAMONAGRZEWAIJACY SIE STALY ZRACY ORGANICZNY
Zrgce stale SC2 ILN.O.

SC

ciekle SC3 3188 MATERIAL SAMONAGRZEWAIJACY SIE CIEKLY ZRACY
NIEORGANICZNY I.N.O.

nieorga- 3206 ALKOHOLANY METALI ALKALICZNYCH SAMONAGRZEWAJACE SIE
niczne ZRACE, LN.O.

3192 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE STALY ZRACY

stale SC4 NIEORGANICZNY LN.O.

Przypisy

®  Pyly i proszki metali, nietrujace, w postaci niesamozapalnej, ktére pomimo tego w zetknigciu z woda wydzielaja gazy
palne, sa materiatami klasy 4.3.
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2.243 Klasa 4.3 Materialy wydzielajace w zetknigciu z wodg gazy palne
2.243.1 Kryteria

2.243.1.1 Tytut klasy 4.3 obejmuje materialy, ktére reagujac z woda wydzielaja gazy palne mogace tworzyé
z powietrzem mieszaniny wybuchowe, jak réwniez przedmioty zawierajace takie materialy.

2.2.43.12  Materialy i przedmioty klasy 4.3 dziela si¢ nastepujaco:
W Materialy wydzielajace w zetknigciu z wodg gazy palne niestwarzajace zagrozenia dodatkowego
i przedmioty zawierajace takie materiaty:
W1  Materialy ciekle;
W2  Materialy stale;
W3  Przedmioty;
WF1 Materialy wydzielajace w zetknigciu z woda gazy palne, ciekle zapalne;
WEF2 Materialy wydzielajace w zetknieciu z woda gazy palne, state zapalne;
WS  Materialy wydzielajace w zetknigciu z wodq gazy palne, state samonagrzewajace sig;
WO Materialy wydzielajace w zetknigciu z woda gazy palne, stale utleniajace;
WT Materialy wydzielajace w zetknieciu z woda gazy palne, trujace:
WT1 Materialy ciekle;
WT2 Materialy state;
WC Materialy wydzielajace w zetknigciu z woda gazy palne, zrace:
WC1 Materialy ciekle;
WC2 Materialy state;
WFC Materialy wydzielajace w zetknieciu z woda, gazy palne, zapalne Zrace.

Wiasciwosci

2.2.43.13  Okre$lone materialy w zetknigciu z woda moga wydziela¢ gazy palne, ktére moga tworzy¢ z powietrzem
mieszaniny wybuchowe. Mieszaniny takie latwo zapalaja si¢ od wszystkich zwyklych Zrédet zaptonu,
np. otwartego ognia, narzedzi iskrzacych lub niezabezpieczonych lamp. Wytworzona fala detonacyjna
iplomienie moga by¢ niebezpieczne dla ludzi i $rodowiska naturalnego. Metoda badania opisana
w2.2.43.1.4 stosowana jest do okre§lania, czy reakcja materialu z woda zmierza do wydzielania rosnacej
ilosci gazéw, ktére moga by¢ palne. Metoda ta nie powinna by¢ stosowana do materiatéw piroforycznych.

Klasyfikacja

2.243.14  Materialy i przedmioty zaklasyfikowane do klasy 4.3 wymienione sa w dziale 3.2 tabela A.
Zaklasyfikowanie materialéw i przedmiotéw niewymienionych z nazwy w dziale 3.2 tabela A. do
odpowiedniej pozycji zawartej w 2.2.42.3, zgodnie z przepisami dzialu 2.1, powinno opiera¢ si¢ na wynikach
badan zgodnie z Podrecznikiem badan i kryteriéw cze$é III rozdzial 33.4; nalezy réwniez uwzglednié
doswiadczenia praktyczne, jezeli prowadza do ostrzejszej klasyfikacji.

2.2.43.1.5 Jezeli materialy lub przedmioty niewymienione z nazwy, klasyfikowane sa do jednej z pozycji
wymienionych w 2.2.43.3 na podstawie badan zgodnie z Podrgcznikiem badan i kryteri6w, czes¢ III,
rozdzial 33.4, to wéwczas powinny by¢ zastosowane nastepujace kryteria:

Materiat powinien by¢ zaklasyfikowany do klasy 4.3, jezeli:

a) w jakimkolwiek stadium badan wydzielajacy gaz zapala sig samorzutnie; lub

b) w ciagu jednej godziny z jednego kilograma badanego materialu wydziela si¢ co najmniej 1 litr gazu
palnego.

Uwaga: Materialy metaloorganiczne w zaleznosci od swoich wiasciwosci i dodatkowych zagrozen moga
byé zaklasyfikowane do klasy 4.2 lub 4.3; w rozdziale 2.3.5 przedstawiony jest szczegélowy
schemat blokowy klasyfikacji tych materiatéw.

2.2.43.1.6  Jezeli materialy klasy 4.3 wskutek domieszek przechodza do kategorii niebezpieczeristwa innej niz ta,
do ktérej naleza materialy wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, to mieszaniny takie powinny byé
zaklasyfikowane do pozycji, do ktérych odnosza si¢ na podstawie stwarzanego przez nie rzeczywistego
zagrozenia,

Uwaga: W odniesieniu do klasyfikacji roztworéw i mieszanin (jak preparaty i odpady), patrz takze 2.1.3.

2.2.43.1.7 Na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z Podrecznikiem badan i kryteriéw, czes¢ 111, rozdziat 33.4
oraz kryteriéw podanych w 2.2.43.1.5, mozna réwniez stwierdzi¢, czy wiasciwosci materialu wymienionego
znazwy sg tego rodzaju, ze nie podlega on przepisom niniejszej klasy.
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Klasyfikacja do grup pakowania

2.243.18  Materialy i przedmioty wymienione z nazwy zaklasyfikowane do odpowiednich pozycji dziatu 3.2 tabeli A,
powinny by¢ zaklasyfikowane do grup pakowania I, II lub III na podstawie badah przeprowadzonych
zgodnie z Podrgcznikiem badari i kryteridw, czesé III, rozdziat 33.4, zgodnie z nastgpujacymi kryteriami:

a) material klasyfikuje si¢ do grupy pakowania I, jezeli w temperaturze otoczenia reaguje energicznie
z woda i wydziela gaz mogacy zapala¢ si¢ samorzutnie, albo w temperaturze pokojowej reaguje fatwo
z woda wydzielajac gaz palny z szybkoscig nie mniejsza niz 10 litréw na kilogram materialu badanego
w ciagu jednej minuty;

b) materiat klasyfikuje si¢ do grupy pakowania II, jezeli w temperaturze otoczenia reaguje latwo z woda
w taki spos6b, ze maksymalna szybko$¢ wydzielajacego sig gazu palnego wynosi nie mniej niz 20 litréw
na kilogram badanego materiatu w ciagu godziny oraz nie speinia on kryteriéw grupy pakowania I;

c) materiat klasyfikuje si¢ do grupy pakowania III, jezeli w temperaturze otoczenia reaguje powoli z woda,
w taki sposéb, ze maksymalna szybkos¢ wydzielajacego si¢ gazu palnego wynosi wigcej niz 1 litr
na kilogram badanego materialu w ciagu godziny oraz nie spetnia on kryteriéw grupy pakowania I lub II.

2.243.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

Materialy reagujace z woda stale utleniajace zaliczone do UN 3133 nie s3 dopuszczone do przewozu, chyba
ze spelniaja wymagania dla klasy 1 (patrz takze 2.1.3.7).

2.2.43.3 Wykaz pozycji zbiorczych

Zagrozenie Kod Numer Nazwa materiatu lub przedmiotu
dodatkowe klasyfikacyjny UN

Materialy wydzielajace w zetknigciu z wodg gazy palne

1389 AMALGAMAT METALI ALKALICZNYCH CIEKLY

1391 DYSPERSJA METALI ALKALICZNYCH lub

1391  DYSPERSJA METALI ZIEM ALKALICZNYCH

1392 AMALGAMAT METALI ZIEM ALKALICZNYCH CIEKLY

ciekle W1 1420 STOPY POTASU METALICZNEGO CIEKLE

1421  STOP METALI ALKALICZNYCH CIEKLY, I.N.O.

1422  STOPY POTASU I SODU CIEKLE

3148 MATERIAL REAGUJACY Z WODA CIEKLY LN.O.

3398 MATERIAL METALOORGANICZNY REAGUJACY Z WODA CIEKLY

bez zagroZenia 1390 AMIDKI METALI ALKALICZNYCH
dodatkowego 1393 STOP METALI ZIEM ALKALICZNYCH L.N.O.
W 1403  WODORKIMETALI REAGUJACE Z WODA LN.O.
stale w2? 3170 ALUMINIUM, PRODUKTY UBOCZNE Z OTRZYMYWANIA lub

3170 ALUMINIUM, PRODUKTY UBOCZE Z PRZETOPU

3208 MATERIAL METALICZNY REAGUJACY Z WODA LN.O.

2813 MATERIAL REAGUJACY Z WODA STALY LN.O.

3395 MATERIAL METALOORGANICZNY REAGUJACY Z WODA STALY
3401 AMALGAMAT METALI ALKALICZNYCH STALY

3402 AMALGAMAT METALI ZIEM ALKALICZNYCH STALY

3403 STOPY POTASU METALICZNEGO STALE

3404  STOPY POTASU I SODU STALE

3292 AKUMULATORY ZAWIERAJACE SOD lub
przedmioty W3 3292  OGNIWA ZAWIERAJACE SOD
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3482 DYSPERSJA METALI ALKALICZNYCH ZAPALNA lub
3482 DYSPERSJA METAL ZIEM ALKALICZNYCH ZAPALNA

ciekle zapalne WF1 3399 MATERIAL METALOORGANICZNY REAGUJACY Z WODA CIEKLY
ZAPALNY

stale zapalne WF2 3396 MATERIAL METALOORGANICZNY REAGUJACY Z WODA STALY
ZAPALNY

3132  MATERIAL REAGUJACY Z WODA STALY ZAPALNY LN.O.

3135 MATERIAL REAGUJACY Z WODA STALY SAMONAGRZEWAJACY

SIEIN.O.
53205  MATERIAL METALICZNY REAGUJACY Z WODA
stale WS SAMONAGRZEWAJACY SIE LN.O.
samonagrzewajqce 3397 MATERIAL METALOORGANICZNY REAGUJACY Z WODA STALY
Sie SAMONAGRZEWAIJACY SIE
stale utleniajace WO 3133 MATERIAL REAGUIACY Z WODA STALY UTLENIAJACY LN.O.
(niedopuszczony do przewozu, patrz 2.2.43.2)
ciekle WT1 [3130  MATERIAL REAGUIACY Z WODA CIEKLY TRUJACY LN.O. ]
trujgce WT
stale WT2  [3134  MATERIAL REAGUIACY Z WODA STALY TRUJACY LN.O. I
ciekle WC1 [3129  MATERIAL REAGUIACY Z WODA CIEKLY ZRACY LN.O. |
Zrgce WC
stale WC2  [3131  MATERIAL REAGUIACY Z WODA STALY ZRACY LN.O. |
2988 CHLOROSILANY REAGUJACE Z WODA ZAPALNE ZRACE IN.O.
(inna pozycja zbiorcza z tym kodem klasyfikacyjnym jest niedostepna; jezeli
wymagane jest przyporzadkowanie do pozycji zbiorczej z kodem
klasyfikacyjnym, to nalezy go okresli¢ wedlug tabeli pierwszeristwa
zapalne Zrgce WFC® zagrozefi w 2.1.3.9)
Przypisy

% Metale i stopy metali, ktére w zetknieciu z woda nie wydzielaja gazéw palnych i nie sa piroforyczne lub

samonagrzewajace sig, ale ktére sa latwo zapalne, sa materiatami klasy 4.1. Metale i stopy metali ziem alkalicznych
w postaci piroforycznej sa materiatami klasy 4.2 Pyly i proszki metali w postaci piroforycznej sa materiatami klasy 4.2.
Metale i stopy metali w postaci piroforycznej sa materialami klasy 4.2. Zwiazki fosforu z metalami cigzkimi, takimi jak
zelazo, miedZ, itp., nie podlegaja RID.

" Metale i stopy metali w postaci piroforycznej sa materiatami klasy 4.2.

<)

Chlorosilany o temperaturze zaptonu nizszej niz 23 °C, ktére w zetknigciu z woda nie wydzielaja gazéw palnych,
sa materialami klasy 3. Chlorosilany o temperaturze zaplonu nie nizszej niz 23 °C, ktére w zetknieciu z woda
nie wydzielaja gazéw palnych, sa materiatami klasy 8.
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2.2.51 Klasa 5.1 Materialy utleniajgce
2.2.51.1 Kryteria

2.2.51.1.1  Tytul klasy 5.1 obejmuje materialy, ktére same nie zawsze sa zapalne, moga jednak wskutek wydzielania
tlenu powodowac¢ zapalenie lub podtrzymywanie palenia si¢ innego materiatu, oraz przedmioty zawierajace
takie materiaty.

2.2.51.1.2  Materialy klasy 5.1 oraz przedmioty zawierajace takie materiaty dziela sig nastepujaco:
o Materialy utleniajace niestwarzajace zagrozenia dodatkowego lub przedmioty zawierajace takie
materiaty:
Ol  Materialy ciekle;
02  Materialy stale;
03  Przedmioty;
OF  Materialy utleniajace state zapalne;
OS  Materialy utleniajace stale samonagrzewajace sig;
OW  Materialy utleniajace stale wydzielajace w zetknigciu z woda gazy palne;
OT  Materialy utleniajace trujace:
OT1 Materialy ciekle;
OT2 Materialy stale;
OC  Materialy utleniajace zrace:
OC1 Materialy ciekle;
OC2 Materialy stale;
OTC Materialy utleniajace trujace zrace.
2.2.51.1.3  Materialy i przedmioty zaklasyfikowane do klasy 5.1 wymienione sa w dziale 3.2 tabela A. Materialy i
przedmioty niewymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A mogg by¢ zaklasyfikowane do odpowiedniej
pozycji podanej w 2.2.51.3 zgodnie z przepisami dziatu 2.1 na podstawie metod badar i kryteriow zawartych
w punktach 2.2.51.2.6 do 2.2.51.2.9 oraz w Podreczniku badan i kryteriéw czesé III rozdziat 34.4. W razie

rozbieznosci wynikéw badan ze znanymi do$wiadczeniami praktycznymi, nalezy podja¢ decyzje
uwzgledniajaca w pierwszej kolejnoéci doswiadczenia praktyczne.

2,2.51.14  Jezeli materiaty klasy 5.1 wskutek domieszek przechodza do kategorii niebezpieczenistwa innej niz ta, do
ktérej odnosza si¢ materialy wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, to takie mieszaniny lub roztwory
powinny by¢ zaklasyfikowane do takich pozycji, do ktérych adnosza sig na podstawie stwarzanego przez nie
rzeczywistego zagrozZenia.

Uwaga: W odniesieniu do klasyfikacji roztworéw i mieszanin (jak preparaty i odpady), patrz takze 2.1.3.

2.251.1.5 Na podstawie badan zgodnych z Podrecznikiem badan i kryteriow, czes¢ 111, rozdziat 34.4 i kryteriow
zawartych w 2.2.51.1.6 do 2.2.51.1.9, mozna réwniez okresli¢, ze material wymieniony z nazwy ma takie
wiasciwosci, iz nie podlega przepisom niniejszej klasy.

Materialy utleniajqce stale
Klasyfikacja ~

2.2.51.1.6  Jezeli materialy utleniajace stale niewymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A klasyfikowane sg do
odpowiedniej pozycji w 2.2.51.3 na podstawie badan zgodnie z Podrecznikiem badari i kryteriéw, czgs¢ 111,
rozdziat 34.4.1 (test O.1) lub rozdziat 34.4.3 (test O.3), to powinny spelnia¢ nastepujace kryteria:

a) w badaniu O.1 material staly powinien byé zaklasyfikowany do klasy 5.1, jezeli badana prébka
o stosunku masowym materialu do celulozy 4:1 lub 1:1, zapali si¢ lub pali lub charakteryzuje sig
$rednim czasem spalania réwnym lub krétszym niz mieszanina bromianu potasu i celulozy o stosunku
masowym 3:7; lub

b) w badaniu O.3 materiat staly powinien byé zaklasyfikowany do klasy 5.1, jezeli badana prébka
o stosunku masowym materiatu do celulozy 4:1 lub 1:1 charakteryzuje si¢ $rednia szybko$cia spalania
réwna lub wigksza od $redniej szybkosci spalania mieszaniny nadtlenku wapnia celulozy o stosunku
masowym 1:2.

Klasyfikacja do grup pakowania

2.2.51.1.7  Materialy utleniajace stale zaklasyfikowane do réznych pozycji w dziale 3.2 tabela A powinny byé zaliczone
do grup pakowania I, II lub III na podstawie badan zgodnie z Podrecznikiem badan i kryteriéw, czesé 111,
rozdziat 34.4.1 (test O.1) lub rozdziat 34.4.3 (test O.3), zgodnie z nastepujacymi kryteriami:
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a) test O.1:

i)  grupa pakowania I: materialy, ktére w mieszaninie z celulozg o stosunku masowym 4:1 lub 1:1,
charakteryzuja sig érednim czasem spalania krétszym niz $redni czas spalania mieszaniny bromianu
potasu i celulozy o stosunku masowym 3:2;

il) grupa pakowania II: materialy, ktére w mieszaninie z celuloza o stosunku masowym 4:1 lub 1:1,
charakteryzuja si¢ $rednim czasem spalania réwnym lub krétszym niz $redni czas spalania
mieszaniny bromianu potasu i celulozy o stosunku masowym 2:3 i nie spetniaja kryteriéw dla grupy
pakowania I;

iii) grupa pakowania III: materialy, ktére w mieszaninie z celulozg o stosunku masowym 4:1 lub 1:1
charakteryzuja si¢ $rednim czasem spalania réwnym lub krétszym niz éredni czas spalania
mieszaniny bromianu potasu i celulozy o stosunku masowym 3:7 i nie spelniajg kryteriéw dla grupy
pakowania IiII;

b) test O.3:

i)  grupa pakowania I: materialy, ktére w mieszaninie z celulozg o stosunku masowym 4:1 lub 1:1,
charakteryzujq si¢ $rednig szybkoscia spalania wieksza niz $rednia szybko§é spalania mieszaniny
nadtlenku wapnia i celulozy o stosunku masowym 3:1;

if) grupa pakowania II: materialy, ktére w mieszaninie z celuloza o stosunku masowym 4:1 Jub 1:1,
charakteryzujq sie $rednia szybko$cig spalania réwna lub wigksza niz $rednia szybko$¢ spalania
mieszaniny nadtlenku wapnia i celulozy o stosunku masowym 1:1 i nie sg spelnione kryteria dla
grupy pakowania I;

iii) grupa pakowania III: materiaty, ktére w mieszaninie z celuloza o stosunku masowym 4:1 lub 1:1
charakteryzuja sie §rednia szybkoicig spalania réwna lub wigksza niz érednia szybko$é¢ spalania
mieszaniny nadtienku wapnia i celulozy o stosunku masowym 1:2 i nie s spelnione kryteria dla
grupy pakowania I i II.

Materialy utleniajqce ciekile
Klasyfikacja

2.2.51.1.8  Jezeli materialy utleniajace ciekle nie wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A klasyfikowane sa do
odpowiedniej pozycji w 2.2.51.1.3 na podstawie badan zgodnie z Podrecznikiem badar i kryteriéw, czesé IT1,
rozdziat 34.4.2, to powinny spetniaé nastgpujace kryteria:

Materiat ciekly powinien by¢ zaklasyfikowany do klasy 5.1, jezeli mieszanina materialu i celulozy
o stosunku masowym 1:1 wykazuje przyrost cisnienia 2070 kPa (ci$nienia manometrycznego) lub wigkszy,
albo charakteryzuje si¢ $rednim czasem przyrostu ci$nienia réwnym lub krétszym niz §redni czas przyrostu
ci$nienia mieszaniny 65% roztworu kwasu azotowego i celulozy o stosunku masowym 1:1.

Klasyfikacja do grup pakowania

2.2.51.19  Materialy utleniajace ciekle zaklasyfikowane do réinych pozycji w dziale 3.2 tabela A powinny byé
zaklasyfikowane do grup pakowania I, IT lub III na podstawie badann zgodnie z Podrgcznikiem badan
i kryteriéw, czgsé I1, rozdziat 34.4.2, zgodnie z nastepujacymi kryteriami:

a) grupa pakowania I: materialy, ktére w mieszaninie z celuloza o stosunku masowym 1:1 zapala sig
samorzutnie lub §redni czas przyrostu ci$nienia dla mieszaniny materiatu i celulozy o stosunku masowym
1:1 jest krétszy niz dla mieszaniny 50% kwasu nadchlorowego i celulozy o stosunku masowym 1:1;

b) grupa pakowania II: materialy, ktére w mieszaninie z celuloza o stosunku masowym 1:1, wykazuja $redni
czas przyrostu ci$nienia réwny lub krétszy niz éredni czas przyrostu ciénienia dla mieszaniny 40%
wodnego roztworu chloranu sodu i celulozy o stosunku masowym 1:1 i nie spelniaja kryteriéw dla grupy
pakowania I;

c) grupa pakowania III: materialy, ktére w mieszaninie z celuloza o stosunku masowym 1:1, wykazuja
§redni czas przyrostu ci$nienia réwny lub krétszy niz $redni czas przyrostu ciénienia dla mieszaniny 65%
roztworu kwasu azotowego i celulozy o stosunku masowym 1:1 i nie speliaja kryteriow dla grupy
pakowania IiII.

22512 Materialy niedopuszczone do przewozu

2.2.51.2.1 Chemicznie niestabilne materiaty klasy 5.1 nie sa dopuszczone do przewozu, chyba ze zostaly podjete
niezbedne $rodki zapobiegajace niebezpiecznym reakcjom ich rozkladu lub polimeryzacji, w normalnych
warunkach przewozu. W tym celu w szczeg6inosci nalezy zapewnié, aby naczynia i cysterny nie zawieraly
zadnych materiatéw inicjujacych takie reakcje.
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2.251.2.2  Nastgpujace materialy i mieszaniny nie s dopuszczone do przewozu:

- materiaty utleniajace state samonagrzewajace si¢ zaklasyfikowane do UN 3100, materialy utleniajace stale
reagujace z wodg zaklasyfikowane do UN 3121 i materialy utleniajace stale zapalne zaklasyfikowane do
UN 3137, chyba ze spetniaja przepisy klasy 1 (patrz takze 2.1.3.7);

- nadtlenek wodoru niestabilizowany lub nadtlenek wodoru roztwér wodny niestabilizowany, zawierajacy
wiecej niz 60% nadtlenku wodoru;

- tetranitrometan zawierajacy zanieczyszczenia palne;

- roztwér kwasu nadchlorowego zawierajacy wiecej niz 72% masowych kwasu lub mieszaniny kwasu
nadchlorowego z ciecza inng niz woda;

- roztwér kwasu chlorowego zawierajacy wigcej niz 10% masowych kwasu lub mieszaniny kwasu
chlorowego z cieczg inng niz woda;

- chlorowcowane zwiazki fluoru inne niz UN 1745 PENTAFLUOREK BROMU; UN 1746 TRIFLUOREK
BROMU i UN 2495 PENTAFLUOREK JODU nalezace do klasy 5.1, jak réwniez UN 1749
TRIFLUOREK CHLORU i UN 2548 PENTAFLUOREK CHLORU nalezace do klasy 2;

- chloran amonu i jego roztwory wodne oraz mieszaniny chloranu z solg amonowa;

- chloryn amonu i jego roztwory wodne oraz mieszaniny chlorynu z sola amonowa;

- mieszaniny podchlorynu z solq amonowa;

- bromian amonu i jego roztwory wodne oraz mieszaniny bromianu z solg amonowa;

- nadmanganian amonu i jego roztwory wodne oraz mieszaniny nadmanganianu amonu z sola amonows;

- azotan amonu zawierajacy wigcej niz 0,2% materialéw palnych (wlacznie z materiatami organicznymi
przeliczonymi na wegiel), jezeli jest skladnikiem materialéw lub przedmiotéw klasy 1;

- nawozy zawierajace azotan amonu (przy oznaczaniu zawartosci azotanu amaonu, wszystkie jony azotanowe,
dla ktérych w mieszaninie wystgpuje réwnowazna molowo ilo§¢ jondw amonowych, powinny byé
przeliczone na azotan amonu) lub zawarto$é w nich materiatéw palnych jest wyzsza od wartosci podanych
w przepisie specjalnym 307, za wyjatkiem warunk6w odnoszacych sig do klasy 1;

- azotyn amonu i jego roztwory wodne oraz mieszaniny nieorganicznego azotynu z sola amonowa;

- mieszaniny azotanu potasu i azotynu sodu z sola amonowa,.
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Zagrozenie dodatkowe  Kod

klasyfikacyjny

Numer
UN

Nazwa materialu lub przedmiotu

Materialy utleniajace i przedmioty zawierajace takie materiaty

3210 CHLORANY NIEORGANICZNE, ROZTWOR WODNY LN.O.
3211  NADCHLORANY NIEORGANICZNE, ROZTWOR WODNY L.N.O.
3213  BROMIANY NIEORGANICZNE, ROZTWOR WODNY LN.O.
prrvn o1 3214 NADMANGANIANY NIEORGANICZNE, ROZTWOR WODNY I.N.O.
3216 NADSIARCZANY NIEORGANICZNE, ROZTWOR WODNY LN.O,
3218 AZOTANY NIEORGANICZNE, ROZTWOR WODNY LN.O.
3219  AZOTYNY NIEORGANICZNE, ROZTWOR WODNY LN.O.
3139 MATERIAL UTLENIAJACY CIEKLY L.N.O.
1450 BROMIANY NIEORGANICZNE LN.O.
1461 CHLORANY NIEORGANICZNE LN.O.
1462 CHLORYNY NIEORGANICZNE LN.O.
1477  AZOTANY NIEORGANICZNE I.N.O.
1481 NADCHLORANY NIEORGANICZNE I.N.O.
1482 NADMANGANIANY NIEORGANICZNE I.N.O.
bez zagroZenia stale 02 1483  NADTLENKI NIEORGANICZNE LN.O.
dodatkowego 2627 AZOTYNY NIEORGANICZNE LN.O.
o 3212 PODCHLORYNY NIEORGANICZNE LN.O.
3215 NADSIARCZANY NIEORGANICZNE L.N.O.
1479 MATERIAL UTLENIAJACY STALY LN.O.
przedmioty 03  [3356 GENERATOR TLENU CHEMICZNY
stale zapalne OF  |3137 MATERIAL UTLENIAJACY STALY ZAPALNY LN.O.
(niedopuszczony do przewozu, patrz 2.2.51.2)
stale o 0os 3100 MATERIAL UTLENIAJACY STALY SAMONAGRZEWAJACY SIE
samonagszewajjce si¢ IN.O. (niedopuszczony do przewozu, patrz 2.2.51.2)
stale reagujgce z wodg OW 13121 MATERIAL UTLENIAJACY STALY REAGUIACY Z WODA LN.O.
(niedopuszczony do przewozu, patrz 2.2.51.2)
trujgee ciekle OT1 [3099 MATERIAL UTLENIAJACY CIEKLY TRUJAC, LN.O. |
oT
stale OT2 [3087 MATERIAL UTLENIAJACY STALY TRUJACY IN.O. |
2Zrgjce -
ocC ciekle ocC1 | 3098 MATERIAL UTLENIAJACY CIEKLY ZRACY IN.O. ]
state 0C2 [3085 MATERIAL UTLENIAJACY STALY ZRACY LN.O I
(pozycja zbiorcza z tym kodem klasyfikacyjnym jest niedostepna; jezeli wymagane
jest przyporzadkowanie do pozycji zbiorczej z kodem klasyfikacyjnym, to nalezy go
trujgce irgce OTC | okresli¢ wedlug tabeli pierwszenistwa zagrozen w 2.1.3.9)
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2.2.52 Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne

2.2.52.1 Kryteria

2.2.52.1.1  Tytulklasy 5.2 obejmuje nadtlenki organiczne i formulacje nadtlenkéw organicznych.

2.2.52.1.2  Materialy klasy 5.2 dzielq sie nastepujaco:

P1 Nadtlenki organiczne niewymagajace kontroli temperatury,
P2 Nadtlenki organiczne wymagajace kontroli temperatury (nie sa dopuszczone do przewozu koleja).
Definicje

2.2.52.1.3  Nadilenki organiczne sq substancjami organicznymi, ktére zawieraja dwuwarto$ciowa strukturg —O—-O—
imogg by¢ uwazane za pochodne nadtlenku wodoru, w ktérym jeden lub dwa atomy wodoru zostaly
zastapione przez rodniki organiczne.

Wiasciwosci

2.2.52.14  Nadtlenki organiczne podatne sg na rozklad egzotermiczny w normalnej lub podwyzszonej temperaturze.
Rozkiad moze byé inicjowany przez: cieplo, kontakt z zanieczyszczeniami (np. kwasami, zwiazkami metali
ciezkich, aminami), tarcie lub uderzenie. Szybko$¢ rozkladu wzrasta wraz z temperaturg, i zalezy od skladu
formulacji nadtlenku organicznego. W wyniku rozkladu mogg wydziela¢ si¢ szkodliwe lub palne gazy albo
pary. Okredlone nadtlenki organiczne moga rozklada¢ sig wybuchowo, szczegélnie pod zamknieciem.
Charakterystyka ta moze by¢ zmodyfikowana wskutek dodania rozcieficzalnika lub wskutek zastosowania
odpowiedniego opakowania. Wiele nadtlenkéw organicznych pali si¢ gwalttownie. Nalezy unikaé kontaktu
nadtlenku organicznego z oczami. Juz bardzo krotki kontakt z okreslonymi nadtlenkami organicznymi
uszkadza powazne rogéwke lub dziata zraco na skére.

Uwaga: Metody badan dla okre§lenia palnoéci nadtlenkdw organicznych podane sq w Podreczniku badan
i kryteriéw, czesé 111, rozdziat 32.4. Zaleca sig przy oznaczaniu temperatury zaptonu nadtlenkéw
organicznych stosowanie odpowiednio maltych prébek, jak opisano w normie ISO 3679:1983,
poniewaz moga one reagowaé gwaltownie, jezeli sa ogrzewane.

Klasyfikacja

2.2.52.15 Kazdy nadtlenek organiczny jest uwazany za podlegajacy klasyfikacji w klasie 5.2, chyba ze formulacja
nadtlenku organicznego zawiera:

a) nie wigcej niz 1% aktywnego tlenu, przy nie wigcej niz 1% nadtlenku wodoru;

b) nie wiecej niz 0,5% aktywnego tlenu z nadtlenkéw organicznych, przy wiecej niz 1%, ale nie wigcej niz
7% nadtlenku wodoru.

Uwaga: Zawartos¢ aktywnego tlenu (%) w formulacjach nadtlenkéw organicznych okreéla si¢ za pomoca
WZoru:

16 x Z(n; x ci/mi)
gdzie:

n; = liczba grup nadtlenkowych w czasteczce nadtlenku organicznego i;
c; = stgzenie nadtlenku organicznego i w % masowych;
m; = masa czasteczkowa nadtlenku organicznego i.

2.2.52.1.6  Nadtlenki organiczne, ze wzgledu na stopiefi stwarzanego przez nie zagrozenia, klasyfikowane sg do
7 typdw. Typy nadtlenkéw organicznych dzielg si¢ od nadtlenkéw organicznych typu A, ktére nie sa
dopuszczone do przewozu w opakowaniu, w ktérym byly badane, az do nadtlenkéw organicznych typu G,
ktére nie podlegaja przepisom klasy 5.2. Klasyfikacja nadtlenkéw typéw B do F zalezy bezposrednio od
maksymalnie dopuszczalnej iloSci w jednej sztuce przesylki. Zasady klasyfikacji materiatow
niewymienionych w 2.2.52.4, podane sa w Podreczniku badan i kryteridw, czesé I1.

2.2.52.1.7 Nadtlenki organiczne juz dotychczas sklasyfikowane i juz dotychczas dopuszczone do przewozu
w opakowaniach, wymienione sa w 2.2.52.4, juz dotychczas dopuszczone do przewozu w DPPL,
wymienione sa w instrukcji pakowania DPPL520 w 4.1.4.2 i juz dotychczas dopuszczone do przewozu
w cysternach zgodnych z dzialem 4.2 i 4.3, wymienione sa w instrukcji cystern przeno$nych T23 w 4.2.5.2.
Dla kazdego wymienionego dopuszczonego materiatu jest przyporzadkowana pozycja w dziale 3.2 tabela A
(UN 3101 - UN 3120), ze wskazanym odpowiednim zagrozeniem dodatkowym i uwagami z odno$nymi
informacjami o przewozie.

‘W pozycjach ogélnych uscisla sig:

- typ (B do F) nadtlenku organicznego, (patrz 2.2.52.1.6 powyzej);
- stan fizyczny (ciekly / staly); oraz



Dziennik Ustaw - 156 — Poz. 1355

RID 2-66 01.01.2017 r.
Mieszaniny tych formulacji moga byé zaklasyfikowane jako ten sam typ nadtlenkdéw organicznych, do
ktérego nalezy skiadnik najbardziej niebezpieczny i przewozone na warunkach okreslonych dla tego typu.
Jednakze, jezeli dwa stabilne sktadniki mogg tworzy¢ mieszaning mniej stabilna termicznie, to powinna by¢é
oznaczona dla niej temperatura samoprzyspieszajacego si¢ rozkladu (TSR).

2.2.52.1.8 Klasyfikacja nadtlenkéw organicznych niewymienionych w 2.2.52.4, w 4.1.4.2 instrukcja pakowania
DPPL520 lub w 4.2.5.2 instrukcja cystern przenosnych T23, powinna by¢ dokonana przez wiadze wlasciwa
pafistwa pochodzenia, Swiadectwo dopuszczenia powinno zawiera¢ klasyfikacje i odpowiednie warunki
przewozu. Jezeli panstwo pochodzenia nie jest Parfistwem-Strong RID, to klasyfikacja i warunki przewozu
powinny byé zatwierdzone przez wladze wiasciwa pierwszego Panstwa-Strony RID, do ktérego dotrze
przesylka.

2.2.52.1.9  Prébki nadtlenkéw organicznych lub formulacji nadtlenkéw organicznych niewymienionych w 2.2.52.4, dla
ktérych brak jest petnych wynikéw badari, a ktére powinny byé przewozone w celu przeprowadzenia
dodatkowych badar i oceny, powinny by¢ zaklasyfikowane do jednej z pozycji dla nadtlenkéw organicznych
typu C pod warunkiem, ze:

- zgodnie z posiadanymi danymi prébka nie jest bardziej niebezpieczna niz nadtlenek organiczny typu B;
- probka opakowana jest zgodnie z metodg pakowania OP2, a ilo§¢ w wagonie nie jest wigksza niz 10 kg.

Prébka, ktéra wymaga kontroli temperatury nie jest dopuszczona do przewozu koleja.
Odczulanie nadtlenkow organicznych

2.2.52.1.10 W celu zapewnienia bezpiecznego przewozu, w wielu przypadkach stosuje si¢ odczulanie nadtlenkéw
organicznych za pomoca cieklych lub stalych materialéw organicznych, stalych materialow nieorganicznych
lub wody. Jezeli ustalone jest stgzenie procentowe, to powinno by¢ ono stgzeniem wyrazonym w procentach
masowych, zaokraglonych do najblizszej liczby calkowitej. Zasada jest takie odczulanie, aby steZenie
nadtlenku organicznego w razie wycieku nie osiggneto poziomu niebezpiecznego.

2.252.1.11 Jezeli dla pojedynczej formulacji nadtlenku organicznego nie ustalono inaczej, to do rozcieniczalnikow
wykorzystywanych do odczulania stosuje si¢ nastgpujace definicje:

- rozcienczalniki typu A sa cieklymi materiatami organicznymi zgodnymi z nadtlenkiem organicznym,
majace temperaturg wrzenia nie nizszg niz 150 °C. Rozcienczalniki typu A moga byé stosowane
do odczulania wszystkich nadtlenkéw organicznych,

- rozcieniczalniki typu B sa cieklymi materiatami organicznymi zgodnymi z nadtlenkami organicznymi,
majace temperaturg wrzenia nizsza niz 150 °C lecz nie nizsza niz 60 °C oraz temperature zapionu
nie nizsza niz 5 °C.

Rozcieficzalniki typu B moga by¢ zastosowane do odczulania wszystkich nadtlenkéw organicznych pod
warunkiem, Zze temperatura wrzenia materialu cieklego jest co najmniej o 60 °C wyzsza niz TSR w 50 kg
sztuce przesyiki.

2.2.52.1.12 Rozcieficzalniki inne niz typu A lub B, moga byé dodawane do formulacji nadtlenkéw organicznych
wymienionych w 2.2.52.4, pod warunkiem, Ze sa one z nimi zgodne. Jednak, calkowite lub cze$ciowe
zastapienie rozciericzalnikéw typu A lub B innym rozciericzalnikiem o odmiennych wiasciwosciach
wymaga, aby formulacje nadtlenkéw organicznych byly ponownie klasyfikowane zgodnie z normalng
procedura zatwierdzajaca dla klasy 5.2.

2.2.52.1.13 Wode dopuszcza si¢ do odczulania tylko tych nadtlenkéw organicznych, ktére wymienione sg w 2.2.52.4 lub
w zezwoleniu wladzy wlasciwej zgodnie z 2.2.52.1.8 ze wzmiankg ,,z woda” lub ,trwala dyspersja
w wodzie”. Prébki nadtlenkéw organicznych lub formulacji nadtlenkéw organicznych niewymienionych
w 2.2.52.4, mogg by¢ réwniez odczulane wodg pod warunkiem spelnienia wymagan podanych w 2.2.52.1.9.

2.2.52.1.14 Do odczulania nadtlenkéw organicznych dopuszcza sie stale materialy organiczne lub nieorganiczne, jezeli
s3 one z nimi zgodne. Materialy ciekle lub stale uwazane sa za zgodne, jezeli nie wplywaja niekorzystnie na
stabilno$¢ termiczna formulacji nadtlenku organicznego i rodzaj stwarzanego przez nie zagrozenia.

2.2.52.1.15-
2.2.52.1.18 (zarezerwowane)

2.2.52.2 Materialy niedopuszczone do przewozu
Nastepujace nadtlenki organiczne nie sa dopuszczone do przewozu na warunkach klasy 5.2:

- nadtlenki organiczne typu A [patrz Podre¢cznik badan i kryteriéw, czesé 11, rozdziat 20.4.3 a)].
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Nastepujace nadtlenki organiczne, wymagajace kontroli temperatury, nie sa dopuszczone do przewozu
koleja:

- nadtlenki organiczne typu Bi C o TSR < 50 °C:

UN 3111 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3112 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3113 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3114 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;

- nadtlenki organiczne typu D, ktdre wskutek ogrzania pod zamknigciem ulegaja gwaltownej lub
umiarkowanej reakeji przy TSR < 50 °C, lub ktére przy ogrzaniu pod zamknigciem ulegajg stabej reakeji
lub nie ulegajg jej weale przy TSR < 45 °C:

UN 3115 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3116 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D, STALY TEMPERATURA KONTROLOWANA,;
- nadtlenki organiczne typu Ei F o TSR <45 °C:
UN 3117 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3118 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3119 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA,;
UN 3120 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA.

2.2.523 Wykaz pozycji zbiorczych

Kod Numer Nazwa materiatu lub przedmiotu
klasyfikacyjny UN

Nadtlenki organiczne

NADTLENEK ORGANICZNY TYPU A CIEKLY
(niedopuszczony do przewozu, patrz 2.2.52.2)
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU A STALY,
{(niedopuszczony do przewozu, patrz 2.2.52.2)
3101 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B CIEKLY
3102 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B STALY
3103 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C CIEKLY
3104 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C STALY
niewymagajgce kontroli 3105 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D CIEKLY
temperatury P1 3106 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D STALY
3107 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E CIEKLY
3108 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E STALY
3109 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F CIEKLY
3110 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F STALY
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU G CIEKLY
(nie podlega przepisom klasy 5.2, patrz 2.2.52.1.6)
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU G STALY
(nie podlega przepisom klasy 5.2, patrz 2.2.52.1.6)

3111 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA (niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.52.2)
3112 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA (niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.52.2)
3113 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA (niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.52.2)
3114 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA (niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.52.2)
wymagajgce kontroli 3115 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D CIEKLY, TEMPERATURA
temperatury P2 KONTROLOWANA (niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.52.2)
3116 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA (niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.52.2)
3117 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA (niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.52.2)
3118 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA (niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.52.2)
3119 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA (niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.52.2)
3120 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA (niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.52.2)
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RID 2-68
2.2.524 Wykaz dotychcezas sklasyfikowanych nadtlenkéw organicznych w opakowaniach

Kolumna ,,Metoda pakowania”, wymieniajaca kody OP1 do OP8 odsyla do metod pakowania podanych
w4.1.4.1 instrukcja pakowania P520 (patrz takze 4.1.7.1). Przewozone nadtlenki organiczne powinny
odpowiada¢é wskazanej klasyfikacji. Dla materialéw dopuszczonych do przewozu w DPPL - patrz 4.1.4.2
instrukcja pakowania DPPL520, a dla materialéw dopuszczonych do przewozu w cysternach zgodnych
z dzialem 4.2 i 4.3 - patrz 4.2.5.2 instrukcja cystern przenos$nych T23.

01.01.2017r.
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Nadtlenek organiczny Stgzenie | Rozcien- | Rozcien- | Obojgtny| Woda| Metoda| UN | Zagrozenie
(%) | cealnik czalnik | material | (%) | pako- | pozyji | dodatkowe
typu A (%) typu B %)" staly (%) wania zbiorczej| i uwagi
tert-AMYLONADTLENO-3,5,5-TRIMETYLOHEKSANIAN <100 OP7 3105
1+(2-tert-BUTYLONADTLENQIZOPROPYLO)-3- =7 223 OP7 3105
1ZOPROPENYLOBENZEN
1-(2-tert-BUTYLONADTLENQIZOPROPYLO)-3- <42 >58 OP8 3108
1ZOPROPENYLOBENZEN
([3R-(3R, 5a8, 68, 8aS, 9R, 10R, 12§, 12aR**)]-DEKAHYDRO- |<100 OP7 |3106
10-METOKSY-3,6,9-TRIMETYLO-3,12-EPOKSY-12H-
PIRANO([4,3-j1-1,2-BENZODIOKSEPIN)
2,2-Di-(tert-AMYLONADTLENO)-BUTAN <57 >43 OP7 |3105
1,1-Di-(tert-AMYLONADTLENOQ)-CYKLOHEKS AN <82 >18 OP6 13103
3,3-Dl-{tert-AMYLONADTLENO)-MASLAN ETYLU <67 >33 OP7 |3105
2,2-Dl-(tert-BUTYLONADTLENO)-BUTAN <352 >48 OP6 |3103
1,1-Di-(tert-BUTYLONADTLENOQ)-CYKLOHEKSAN >80-100 OP5 3101 {3)
1,1-Dl-(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKSAN <72 >28 OP5 3103 |30)
1,1-Dl«(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKSAN >52-80 |220 OP5 3103
1,1-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKS AN >42-52 |>48 OP7 3105
1,1-Di-(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKS AN <42 >13 245 OP7 |3106
1,1-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKS AN <27 >25 OP8 3107 |2])
1,1-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKSAN <42 > 358 OP8 3109
1,1-Di<(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKSAN <13 213 274 OP8 3109
1,1-Di<(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKSAN + <43+ |=41 OP7 |3105
tert-BUTYLONADTLENO-2-ETYLOHEKSANIAN <16
22-D1-(4,4-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)- <42 >58 OP7 |3106
CYKLOHEKSYLOPROPAN
2,2-DI-{4,4-Dl-{tert-BUTY LONADTLENO)- <22 >78 oP8 3107
CYKLOHEKSYLOPROPAN
3,3-Dl-(tert-BUTYLONADTLENQ)-MASLAN ETYLU >77-100 OP5 3103
3,3-Dl-(tert-BUTYLONADTLENO)-MASLAN ETYLU <77 >23 QOP7 |3105
3,3-D|—(ten—BUTYLONADTLENO)-MASLAN ETYLU <52 >48 OoP7 3106
2,2-D(tert-BUTYLONADTLENO)-PROPAN <52 >48 OP7 {3105
2 2-Dl-(tert-BUTYLONADTLENO)-PROPAN <42 >13 245 OP7 |3106
1,1-Dl-{tert-BUTYLONADTLENO)-3,3,5- >90-100 OP5 3101 3)
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
1,1-Di«(tert-BUTYLONADTLENO)-3,3,5- >5790 1>10 OP5 |3103
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
1,1-Di{(tert-BUTYLONADTLENO)-3,3,5- <77 223 OPS 3103
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
1,1-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-3,3,5- <90 >10 OP5 3103 30)
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
1,1-Di{tert-BUTYLONADTLENO)-3,3,5- <57 >43 OP8 3110
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
1,1-Di{tert-BUTYLONADTLENO)-3,3,5- <57 >43 oP8 3107
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
1,1-Di-(tert-BUTYLONADTLENO)-3,3,5- <32 >26 >42 OP8 3107
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
Di{tert-BUTYLNADTLENOIZOPROPYLO)-BENZEN(Y) >42-100 <57 OP7 3106
Dl-(tert-BUTYLNADTLENOIZOPROPYLO)-BENZEN(Y) <42 > 58 wolny [29)
1,6-DI~{tert-BUTYLONADWEGLANO)-HEKSAN <72 >28 OP5 | 3103
4.4-Di-(tert-BUTYLO)NADWALERIANIAN n-BUTYLU >52-100 OP5 3103
4,4-DI{tert-BUTYLO)NADWALERIANIAN n-BUTYLU <52 248 OP8 3108
tert-BUTYLO-3,5,5-TRIMETYLONADHEKSANIAN >37-100 OoP7 3105
tert-BUTYLO-3,5,5-TRIMETYLONADHEKSANIAN <42 >58 OP7 |3106
tert-BUTYLO-3,5,5-TRIMETYLONADHEKSANIAN <37 263 OP8 |3109
DIETYLONADOCTAN tert-BUTYLU <100 3113 zakaz
2,5-DIMETYLO-2,5-DI{BENZOILONADTLENO)-HEKSAN >82-100 OP5 3102 3)
2,5-DIMETYLO-2,5-DI{BENZOILONADTLENO)-HEKSAN <82 >18 PO7 3106
2,5-DIMETYLO-2,5-DI{BENZOILONADTLENO)-HEKSAN <82 >18 [OP5 |3104
2,5-DIMETYLO-2,5-DI-{tert-BUTYLONADTLENO)-HEKSAN  |>90-100 OPS5 3103
2,5-DIMETYLO-2,5-DI-(tert-BUTYLONADTLENOQ)-HEKSAN (>52-90 |{>10 OP7 3105
2,5-DIMETYLO-2,5-DI(tert-BUTYLONADTLENQ)-HEKSAN [<77 223 (o)1 3108
2,5-DIMETYLO-2,5-DI(tert-BUTYLONADTLENO)-HEKSAN |<52 >48 OP8 3109
2,5-DIMETYLO-2,5-DI-(tert-BUTYLONADTLENQ)-HEKSAN | <47 OP8 3108
(jako pasta)
2,5-DIMETYLO-2,5-Dl(tert- BUTYLONADTLENQ)- >86-100 OP5 3101 3)
HEKSYN-3
2,5-DIMETYLO-2,5-DI-(tert- BUTYLONADTLENO)- >52-86 |>14 OP35 3103 26)
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Nadtlenek organiczny Stezenie | Rozcien- | Rozcien- | Obojetny| Woda| Metoda] UN | Zagrozenie
(%) czalnik czalnik material | (%) pako- | pozycji | dodatkowe
typu A (%) typu B (%)" staly (%) wania (zbiorczej| i uwagi
HEKSYN-3
2,5-DIMETYLO-2,5-DI<tert- BUTYLONADTLENOQ)- <52 >48 OoP7 3106
HEKSYN-3
2,5-DIMETYLO-2,5-DI-(2- <100 3113 2akaz
TLETYLOHEKSANOILONADENO)-HEKSAN
2,5-DIMETYLO-2,5-DIWODORONADTLENOHEKS AN <82 >18 | OP6 3104
2,5-DIMETYLO-2,5-DI-(3,3,5- <77 223 OP7 3105
TRIMETYLOHEKSANOILONADTLENO)-HEKSAN
DI-(2-NEODEKANOILONADTLENOIZOPROPYLO)-BENZEN | <52 >48 3115 | zakaz
DIWODORONADTLENEK DIIZOPROPYLOBENZENU <82 25 >5 |[OP7 3106 |24)
2,2-DIWODORONADTLENOPROPAN <27 273 OP§ 3102 |3)
2-ETYLONADHEKSANIAN tert-AMYLU <100 3115 | zakaz
2-ETYLONADHEKSANIAN tert-BUTYLU >52-100 3113 | zakaz
2-ETYLONADHEKSANIAN tert-BUTYLU >32-52 248 3117 |zakaz
2-ETYLONADHEKSANIAN tert-BUTYLU <52 248 3118 | zakaz
2-ETYLONADHEKSANIAN tert-BUTYLU <32 > 68 3119 |zakaz
2-ETYLONADHEKSANIAN tert-BUTYLU + 2,2-DI- <12 > 14 260 OP7 3106
(tert-BUTYLONADTLENO)-BUTAN +<14
2-ETYLONADHEKSANIAN tert-BUTYLU + 2,2-DI- <31 233 3115 |zakaz
(tert-BUTYLONADTLENO)-BUTAN +<36
2-ETYLOHEKSYLONADWEGLAN tert-AMYLU <100 OP7 3105
2-ETYLOHEKSYLONADWEGLAN tert-BUTYLU <100 OP7 3105
1ZOPROPYLONADWEGLAN tert-AMYLU <77 >23 OP5 3103
IZOPROPYLONADWEGLAN tert-BUTYLU <77 223 OP5 3103
KWAS 3-CHLORONADBENZOESOWY > 57-86 > 14 OP1 3102 3)
KWAS 3-CHLORONADBENZOESOWY <57 >3 >40 |OP7 3106
KWAS 3-CHLORONADBENZOESOWY <77 26 217 |OP7 3106
KWAS NADOCTOWY TYPF D, <43 OP7 3105 13)14) 19)
Stabilizowany
KWAS NADOCTOWY TYPE, <43 OP8 3107 13)15)19)
Stabilizowany
KWAS NADOCTOWY TYPF, <43 oP8 3107 13)16) 19)
Stabilizowany
KWAS NADDODECYLOWY <100 3118 zakaz
2-METYLONADBENZOESAN tert-BUTYLU <100 OPS 3103
MONONADMALEINIAN tert-BUTYLU >52-100 OoP5 3102 3)
MONONADMALEINIAN tert-BUTYLU <52 >48 OP6 3103
MONONADMALEINIAN tert-BUTYLU <52 >48 OP8 3108
MONONADMAILEINIAN tert-BUTYLU <52 OoP8 3108
(jako pasta)
NADAZELAINIAN Dl-tert-BUTYLU <52 >48 OoP7 3105
NADBENZOESAN tert-AMYLU <100 OP5 3103
NADBENZOESAN tert-BUTYLU >77-100 OP5 3103
NADBENZOESAN tert-BUTYLU >52-77 =223 OoP7 3105
NADBENZOESAN tert-BUTYLU <52 >48 OP7 3106
NADDIWEGLAN tert-BUTYLOSTEARYLU <100 OP7 3106
NADDIWEGLAN DIACETYLU <100 3120 |zakaz
NADDIWEGLAN DIACETYLU <42 3119 |zakaz
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADDIWEGLAN DI«(4-tert-BUTYLOCYKLOHEKSYLU) <100 3114 zakaz
NADDIWEGLAN DI-(4-tert-BUTYLOCYKLOHEKSYLU) <42 3119 zakaz
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADDIWEGLAN DI-n-BUTYLU >27-52 >48 3115 zakaz
NADDIWEGLAN DI-n-BUTYLU <27 273 3117 |zakaz
NADDIWEGLAN DI-n-BUTYLU <42 3118 zakaz
[jako dyspersja stabilna w wodzie (zamro2ona)]
NADDIWEGLAN DIl-sec-BUTYLU >52-100 3113 zakaz
NADDIWEGLAN Dl-sec-BUTYLU <52 >48 3115 zakaz
NADDIWEGLAN DICYKLOHEKSYLU >91-100 3112 zakaz
NADDIWEGLAN DICYKLOHEKSYLU <91 >9 3114 |zakaz
NADDIWEGLAN DICYKLOHEKSYLU <42 3119 | zakaz
(jake dyspersja stabilna w wodzie)
NADDIWEGLAN DI-(2-ETOKSYETYLU) <52 >48 3115 zakaz
NADDIWEGLAN DI-(2-ETYLOHEKSYLU) >77-100 3113 zakaz
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Nadtlenek organiczny Stezenie | Rozciei- | Rozcien- | Obojetny| Woda| Metodaj UN | Zagrozenie
(%) | czainik czalnik | material | (%) | pako- | pozycji | dodatkowe
typu A (%) typu B (%)" staly (%) wania |zbiorczej| i uwagi

NADDIWEGLAN DI-2-ETYLOHEKSYLU) <77 >23 3115 | zakaz

NADDIWEGLAN DI-(2-ETYLOHEKSYLU) <62 3119 |zakaz

(jako dyspersja stabilna w wodzie)

NADDIWEGLAN DI<2-ETYLOHEKSYLU) <52 3120 |zakaz

fjako dyspersja stabilna w wodzie (zamrozona)]

NADDIWEGLAN DI{2-FENOKSYETYLU) >85-100 OP5 3102 |3)

NADDIWEGLAN DI-(2-FENOKSYETYLU) <85 >15 |OP7 3106

NADDIWEGLAN DIIZOPROPYLU >52-100 3112 |zakaz

NADDIWEGLAN DIIZOPROPYLU <52 248 3115 |zakaz

NADDIWEGLAN DIIZOPROPYLU <32 >68 3115 |zakaz

NADDIWEGLAN DI«(3-METOKSYBUTYLU) <52 >48 3115 |zakaz

NADDIWEGLAN DIMIRYSTYLU <100 3116 |zakaz

NADDIWEGLAN DIMIRYSTYLU <42 3119 |zakaz

(jako dyspersja stabilna w wodzie)

NADDIWEGLAN DI-n-PROPYLU <100 3113 | zakaz

NADDIWEGLAN DI-n-PROPYLU <77 =23 3113 | zakaz

NADDIWEGLAN IZOPROPYLO- sec-BUTYLU + <32+ |238 3115 |zakaz

NADDIWEGLAN IZOPROPYLO- sec-BUTYLU + <15-18+

NADDIWEGLAN DIIZOPROPYLU <12-15

NADDIWEGLAN IZOPROPYLO- sec-BUTYLU + <52+ 311 zakaz

NADDIWEGLAN 1ZOPROPYLO- sec-BUTYLU + <28+

NADDIWEGLAN DIIZOPROPYLU <2

NADFTALAN Di-tert-BUTYLU >42-52 |>48 OP7 3105

NADFTALAN Dl-tert-BUTYLU <52 oP7 3106 20)

(jako pasta)

NADFTALAN Dl-tert-BUTYLU <42 >58 [0) 2] 3107

NADFUMARAN tert-BUTYLOBUTYLU <52 >48 OP7 3105

NADIZOMASLAN tert-BUTYLU >52-77 223 3111 | zakaz

NADIZOMASLAN tert-BUTYLU <52 >48 3115 |zakaz

NADKROTONIAN tert-BUTYLU <7 >23 OP7 3105

NADNEODEKANIAN tert-AMYLU <7 >23 3115 zakaz

NADNEODEKANIAN tert-AMYLU <47 >53 3119 zakaz

NADNEODEKANIAN tert-BUTYLU >77-100 3115 zakaz

NADNEODEKANIAN tert-BUTYLU <77 >23 3115 |zakaz

NADNEODEKANIAN tert-BUTYLU <52 3119 zakaz

(jako dyspersja stabilna w wodzie)

NADNEODEKANIAN tert-BUTYLU <42 3118 | zakaz

[iako dyspersja stabilna w wodzie (zamro2ona)]

NADNEODEKANIAN tert-BUTYLU <32 > 68 3119 |zakaz

NADNEODEKANIAN tert-BUTYLU <42 3117 zakaz

(jako dyspersja stabilna w wodzie)

NADNEODEKANIANIAN tert-HEKSYLU <7 >29 3115 zakaz

NADNEODEKANIAN 3-HYDROKSY -1,1- <77 >23 <7 >23

DIMETYLOBUTYLU

NADNEODEKANIAN 3-HYDROKSY -1,1- <52 =48 3117 zakaz

DIMETYLOBUTYLU

NADNEODEKANIAN 3-HYDROKSY -1,1- <52 3119 zakaz

DIMETYLOBUTYLU

(jako dyspersja stabilna w wodzie)

NADNEODEKANIAN KUMYLU <7 >23 3115 |zakaz

NADNEODEKANIAN KUMYLU <87 >13 3115 mkaz

NADNEODEKANIAN KUMYLU <52 3119 |zakaz

(jako dyspersja stabilna w wodzie)

NADNEODEKANIAN 1,1,3,3-TETRAMETYLOBUTYLU <72 >28 3115 zakaz

NADNEODEKANIAN 1,1,3,3-TETRAMETYLOBUTYLU <52 3119 2akaz

(jako dyspersja stabilna w wodzie)

NADNEOHETANIAN tert-BUTYLU <7 =23 OP7 3115

NADNEOHETANIAN tert-BUTYLU <42 OoP8 3117

(jako dyspersja stabilna w wodzie)

NADNEOHEPTANIAN 1,1- <52 >48 3117 zakaz

DIMETYLO-3-HYDROKSYBUTYLU

NADNEOHEPTANIAN KUMYLU <77 >23 3115 2akaz

NADOCTAN tert-AMYLU <62 >38 Oopr7 3105

NADOCTAN tert-BUTYLU >52-717 |=223 OP5 3101 3)

NADOCTAN tert-BUTYLU >32-52 |>48 QOP6 3103
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Nadtlenek organiczny Stezenie | Rozcien- | Rozcien- | Obojetny| Woda| Metoda| UN | Zagrozenie
(%) | czalnik czalnik | material | (%) | pako- | pozycji | dodatkowe
typu A (%) typu B (%)"| staty (%) wania |zbiorczej| i uwagi
NADOCTAN tert-BUTYLU <32 > 68 OP8 3109
NADPIWALAN tert-AMYLU <77 223 3113 zakaz
NADPIWALAN tert-BUTYLU >67-77 |223 3113 zakaz
NADPIWALAN tert-BUTYLU >27-67 >33 3115 zakaz
NADPIWALAN tert-BUTYLU <27 273 3119 zakaz
NADPIWALAN 1-(2-ETYLENOHEKSANOLO <52 =45 >10 3115 2akaz
NADTLENO)-1,3-DIMETYLOBUTYLU
NADPIWALAN tert-HEKSYLU <72 >28 3115 zakaz
NADPIWALAN KUMYLU <77 >23 3115 | zakaz
NADPIWALAN 1,1,3,3-TETRAMETYLOBUTYLU <77 >23 3115 zakaz
NADTLENEK ACETYLOACETONU <42 >48 >8 |OP7 3105 2)
NADTLENEK ACETYLOACETONU <32 or7 3106 20)
(ako pasta)
NADTLENEK ACETYLOCYKLOHEKSANOSULFONYLU <82 >12 3112 zakaz
NADTLENEK ACETYLOCYKLOHEKSANOSULFONYLU 32 268 3115 zakaz
NADTLENEK tert-BUTYLOKUMYLU >42-100 OP8 3109
NADTLENEK tert-BUTYLOKUMYLU <52 248 OP8 3108
NADTLENEK DIACETYLU <27 >73 3115 zakaz
NADTLENEK Dl-tert-AMYLU <100 OP8 3107
NADTLENEK DIBENZOILU >52-100 <48 OP2 3102 3)
NADTLENEK DIBENZOILU >77-94 >6 |OP4 3102 3)
NADTLENEK DIBENZOILU <77 >23 | OP6 3104
NADTLENEK DIBENZOILU <62 >28 >10 |OP7 3106
NADTLENEK DIBENZOILU > 52-62 oP7 3106 20)
(jako pasta)
NADTLENEK DIBENZOILU > 35-52 >48 OP7 3106
NADTLENEK DIBENZOILU >3642 |>18 <40 |OP8 3107
NADTLENEK DIBENZOILU <56,5 >15 | OP8 3108
(jako pasta)
NADTLENEK DIBENZOILU <52 0P8 3108 20)
(jako pasta)
NADTLENEK DIBENZOILU <42 0oP8 3109
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADTLENEK DIBENZOILU <35 > 65 wolny |29)
NADTLENEK DI-tert-BUTYLU > 52 OP8 3107
NADTLENEK DI-tert-BUTYLU <52 >48 OP8 3109 25)
NADTLENEK DI{(4-CHLOROBENZOILU) <7 >23 | OPS 3102 3)
NADTLENEK DI{4-CHLOROBENZOILU) <52 OP7 3106 20)
(jako pasta)
NADTLENEK DI<(4-CHLOROBENZOILU) <32 > 68 wolny |29)
NADTLENEK(KI) CYKLOHEKSANONU <91 >9 |OP6 3104 13)
NADTLENEK(KI) CYKLOHEKSANONU <72 >28 OP7 3105 5)
NADTLENEK(KI) CYKLOHEKSANONU <72 opr7 3106 5)20)
(jako pasta)
NADTLENEK(KI) CYKLOHEKSANONU <32 > 68 wolny | 29)
NADTLENEK DI-+(2,4-DI- CHLOROBENZOILU) <7 >23 |OPS 3102 3)
NADTLENEK DI-(2,4-DI- CHLOROBENZOILU) <52 OP7 3106
(jako pasta z olejem silikonowym)
NADTLENEK DI+(2,4-DI- CHLOROBENZOILU) <52 3118 zakaz
(jako pasta)
NADTLENEK DIDEKANOILU <100 3114 zakaz
NADTLENEK DI(1-HYDROKSYCYKLOHEKSYLU) <100 OoP7 3106
NADTLENEK DIIZOBUTYRYLU > 32-52 >48 3111 zakaz
NADTLENEK DIZOBUTYRYLU <32 >68 3115 zakaz
NADTLENEK DIKUMYLU >52-100 OP8 3110 12)
NADTLENEK DIKUMYLU <52 >48 wolny |29)
NADTLENEK DILAUROILU <100 OoP7 3106
NADTLENEK DILAUROILU <42 oP8 3109
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADTLENEK DI-(2-METYLOBENZOILU) <87 >13 3112 zakaz
NADTLENEK DI{(4-METYLOBENZOILU) <52 OP7 3106
(jako pasta z olejem silikonowym)
NADTLENEK DI-(3-METYLOBENZOILU}+ <20+ >58 3115 zakaz
NADTLENEK BENZOILO-3-METYLOBENZOILU) + <18+
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Nadtlenek organiczny Stgzenie | Rozcien- | Rozcien- | Obojetny | Wodal Metoda)| UN | Zagrozenie
(%) | czalnik czalnik | materiat [ (%) | pako- | pozycji | dodatkowe
typu A (%) typu B (%)l) staly (%) wania zbiorczej i uwagi
NADTLENEK DIBENZOILU <4
NADTLENEK DI-n-NONANOILU <100 3116 zakaz
NADTLENEK DI-n-OKTANOILU <100 3114 zakaz
NADTLENEK DI-n-OKTANOILU <13 287 wolny |(29)
NADTLENEK DIPROPIONYLU <27 273 3117 zakaz
NADTLENEK DI-(3,5,5-TRIMETYLOHEKSANOILU) >52-82 |>18 3115 zakaz
NADTLENEK DI-(3,5,5-TRIMETYLOHEKSANOILU) >38-52 |>48 3119 zakaz
NADTLENEK DI-(3,5,5-TRIMETYLOHEKS ANOILU) <52 3119 zakaz
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADTLENEK DI-(3,5,5-TRIMETYLOHEKS ANOILU) <38 262 3119 zakaz
NADTLENEK KWASU DIBURSZTYNOWEGO >72-100 OP4 3102 »1Y
NADTLENEK KWASU DIBURSZTYNOWEGO <72 >28 3116 2akaz
NADTLENEK(KI) METYLOCYKLOHEKSANONU <67 >33 3115 zakaz
NADTLENEK(KI) METYLOETYLOKETONU 8) >48 OP5 3101 3)8)
NADTLENEK(KI) METYLOETYLOKETONU 9) 255 oP7 3105 9)
NADTLENEK(KI) METYLOETYLOKETONU 10) 260 [0)3] 3107 10)
NADTLENEK(KI) METYLOIZOBUTYLOKETONU <62 219 OP7 |3105 [22)
NADTLENEK(KI) METYLOIZOPROPYLOKETONU 31) 270 OP8 3109 k1))
NADTLENEK ORGANICZNY CIEKLY, PROBKA OP2 3103 11)
NADTLENEK ORGANICZNY CIEKLY, PRC)BKA, 3113 zakaz
TEMPERATURA KONTROLOWANA
NADTLENEK ORGANICZNY STALY, PROBKA OP2 3104 11)
NADTLENEK ORGANICZNY STALY, PROBKA, 3114 zakaz
TEMPERATURA KONTROLOWANA
NADTLENKI ALKOHOLU DIACETONOWEGO <57 >26 >8 3115 zakaz
NADTLENO-2-ETYLOHEKSANIAN 1,1,3,3-
TETRAMETYLOBUTYLU
3,3,5,7,7-PENTAMETYLO-1,2 4-TRIOKSEPAN <100 OP8 3107
POLIETER POLI NADWEGLANU tert-BUTYLU <52 >48 OP8 3107
3.5,5-TRIMETYLONADHEKSANIAN tert-AMYLU <100 OP7 3105
WODORONADTLENEK tert-AMYLU <88 >6 >6 |OP8 3107
WODORONADTLENEK tert-BUTYLU >79-90 >10 |OP5 3103 13)
WODORONADTLENEK tert-BUTYLU <80 220 OP7 3105 4) 13)
WODORONADTLENEK tert-BUTYLU <79 . >14 |OP8 3107 13)23)
WODORONADTLENEK tert-BUTYLU <72 >28 |OP8 3109 13)
WODORONADTLENEK tert- BUTYLU + <82+ >7 |OP5 3103 13)
NADTLENEK Dl-tert-BUTYLU >9
3,6,9-TRIETYLO-3,6,9-TRIMETYLO-1,4,7- <42 >58 OP7 3105 28)
TRINADTLENONONAN
3,6.9-TRIETYLO-3,6,9-TRIMETYLO-1,4,7- <17 >18 >65 [0)3] 3110
TRINADTLENONONAN
WODORONADTLENEK 1ZOPROPYLOKUMYLU <72 >28 oP8 3109 13)
WODORONADTLENEK KUMYLU >90-98 |<10 OoP8 3107 13)
WODORONADTLENEK KUMYLU <90 >10 0P8 3109 13)18)
WODORONADTLENEK p-MENTYLU >72-100 OP7 3105 13)
WODORONADTLENEK p-MENTYLU <72 =28 OP8 3109 27)
WODORONADTLENEK PINANYLU 56-100 OoP?7 3105 13)
WODORONADTLENEK PINANYLU <56 > 44 QOP8 3109
WODORONADTLENEK 1,1,3,3-TETRAMETYLOBUTYLU <100 OP7 3105

Uwagi: (patrz ostatnia kolumna tabeli w 2.2.52.4):
1) Rozciericzalnik typu B moze byé zawsze zastapiony rozcieficzalnikiem typu A. Temperatura wrzenia
rozciericzalnika typu B musi by¢ o co najmniej 60 °C wyzsza niz TSR nadtlenku organicznego.
2) Zawarto$c tlenu aktywnego < 4,7%.

3) Wymagana jest nalepka o zagrozeniu dodatkowym "MATERIAL WYBUCHOWY" wedlug wzoru 1
(patrz 5.2.2.2.2.).

4) Rozciericzalnik moze byé zastapiony nadtlenkiem di-tert-butylu.
5) Zawartos¢ tlenu aktywnego < 9%.

6) (zarezerwowany)

7) (zarezerwowany)

8) Zawarto$¢ tlenu aktywnego > 10% i < 10,7%, z lub bez wody.
9) Zawartos< tlenu aktywnego < 10%, z lub bez wody.
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10) Zawarto$c tlenu aktywnego < 8,2%, z lub bez wody.

11) Patrz2.2.52.1.9.

12) NADTLENKI ORGANICZNE TYPU F w ilo$ci do 2000 kg na naczynie na podstawie préb w duzej skali.
13) Wymagana jest nalepka o zagrozeniu dodatkowym ,,ZRACY” wedhig wzoru 8 (patrz 5.2.2.2.2.).

14) Formulacje kwasu nadoctowego, ktdre spehniajg kryteria Podrecznika badan i kryteriéw, rozdziat 20.4.3 d).
15) Formulacje kwasu nadoctowego, ktére spelniajg kryteria Podrgcznika badan i kryteriéw, rozdziat 20.4.3 e).
16) Formulacje kwasu nadoctowego, ktére speliajg kryteria Podrecznika badan i kryteriéw, rozdziat 20.4.3 f).
17) Dodatek wody do tego nadtlenku organicznego obniza jego stabilno$é termiczna.

18) Dla stezen ponizej 80% nalepka o zagrozeniu dodatkowym ,,ZRACY” wedtug wzoru 8 nie jest wymagana,
19) Mieszaniny nadtlenku wodoru, wody i kwasu(éw).

20) Zrozcieficzalnikiem typu A, z wodg lub bez.

21) Z2>25% masowych rozcieficzalnika typu A i dodatkowo etylobenzenu.

22) Z 2 19% masowych rozcieficzalnika typu A i dodatkowo metyloizobutyloketonu.

23) Z < 6% nadtlenku di-tert-butylu.

24) Z < 8% l-izopropylowodoronadtleno-4-izopropylhydroxybenzenu.

25) Rozcieficzalnik typu B o temperaturze wrzenia > 110 °C.

26) Z zawartoscia < 0,5% wodoronadtlenkdéw.

27) Dla stezen powyzej 56% wymagana jest nalepka o zagrozeniu dodatkowym ,,ZRACY” wedlig wzoru 8
(patrz 5.2.2.2.2.).

28) Zawarto$¢ tlenu aktywnego < 7,6% w rozcienczalniku typu A, ktérego posta¢ 95% ma temperatur¢ wrzenia
w przedziale 200-260 °C.

29) Nie podlega klasie 5.2 RID.
30) Rozcienczalnik typu B o temperaturze wrzenia > 130 °C.
31) Zawartoéé tlenu aktywnego < 6,7%.
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2.2.61 Klasa 6.1 Materialy trujgce
2.2.61.1 Kryteria

2.2.61.1.1  Tytut klasy 6.1 obejmuje materialy, ktére sa znane z do§wiadczenia lub ktére z punktu widzenia badari na
zwierzetach moma uznaé, e w odpowiednio malych ilo$ciach sa zdolne podczas jednorazowego lub
krétkotrwalego dziatania do spowodowania uszczerbku w zdrowiu czlowieka, lub jego s$mierci wskutek
wdychania, przenikania przez skére lub polknigcia.

Uwaga: Mikroorganizmy i organizmy zmodyfikowane genetycznie s przyporzadkowane do tej klasy,
jezeli spelniajq jej warunki.
2.2.61.1.2  Materialy klasy 6.1 dziela si¢ nastgpujaco:
T Materialy trujace niestwarzajace zagrozenia dodatkowego:
T1  Materialy organiczne ciekle;
T2  Materialy organiczne stale;
T3  Materialy metaloorganiczne;
T4  Materialy nieorganiczne ciekle;
T5  Materialy nieorganiczne state;
T6  Materialy ciekle stosowane jako pestycydy;
T7  Materialy stale stosowane jako pestycydy;
T8  Prébki;
T9  Pozostale materialy trujace;
TF  Materialy trujace zapalne:
TF1 Materiaty ciekle;
TF2 Materiaty ciekle stosowane jako pestycydy;
TF3 Materiaty stale;
TS  Materialy trujace samonagrzewajace si¢ stale;
TW  Materialy trujace wydzielajace w zetknigciu z woda gazy palne:
TW1 Materialy ciekle;
TW2 Materialy stale;
TO  Materialy trujace utleniajace:
TO1 Materialy ciekle;
TO2 Materialy stale;
TC  Materialy trujace zrace:
TC1 Materialy organiczne ciekle;
TC2 Materialy organiczne stale;
TC3 Materialy nieorganiczne ciekle;
TC4 Materialy nieorganiczne stale;
TFC Materialy trujace zapalne zrace;
TFW Materialy trujace zapalne wydzielajace w zetknigciu z woda gazy palne.
Definicje
2.2.61.1.3  Dla potrzeb RID:
DL, (Srednia dawka Smiertelna) dla toksycznosci ostrej doustnej jest statystyczna pochodng jednorazowej
dawki materiatu, przy ktérej oczekuje sig, ze w ciagu 14 dni przy doustnym wpltywie spowoduje $mieré 50%

miodych, dorostych biatych szczuréw. Warto§¢ DLy, wyraza si¢ jako mase¢ badanej substancji do masy
doswiadczalnego zwierzgcia (mg/kg).

Warto$é DLs, dla toksycznosci ostrej dermalnej jest to dawka materialu pozostajacego przez 24 godziny
w cigglym kontakcie z nagg skéra biatych krélikw, powodujaca $mieré w ciagu 14 dni co najmniej polowy
badanych zwierzat. Liczba badanych zwierzat powinna by¢ dostateczna dla uzyskania wyniku statystycznie
znaczacego i powinna by¢ zgodna z dobrg praktyka farmakologiczna. Wynik wyraza si¢ w mg na kg masy
ciala.

Wartosé CLs; dla toksycznosci ostrej inhalacyjnej jest to steZzenie pary, mgly lub pylu, wdychanych w sposéb
ciagly w czasie 1 godziny przez samce i samice miodych, dorostych, biatych szczuréw, powodujace $mieré¢
w ciagu 14 dni co najmniej polowy badanych zwierzat. Material staly powinien by¢ badany, jezeli
co najmniej 10% jego masy calkowitej stanowi py! w przedziale mozliwym do wdychania, tzn. §rednica
aerodynamiczna takiej frakcji czastek wynosi 10 um lub mniej. Materialy ciekie powinny by¢ badane, jezeli
tworza mgle podczas wycieku. Materialy ciekle i stale stanowiace wigcej niz 90% masowych prébki
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przygotowanej do badania toksycznosci inhalacyjnej powinny byé podatne na wdychanie w przedziale
zdefiniowanym powyzej. Wynik wyraza si¢ w mg na litr powietrza dla pytu i mgly oraz w ml na m®
powietrza (ppm) dla par.

Klasyfikacja do grup pakowania

Materialy klasy 6.1, powinny by¢ zaklasyfikowane do jednej z nastgpujacych grup pakowania, zgodnie z ich
stopniem toksycznosci:
grupa pakowania I:
grupa pakowania II:
grupa pakowania III:

materialy silnie trujace,
materialy trujace,
materialy slabo trujace.

Materialy, roztwory i mieszaniny zaklasyfikowane do klasy 6.1, wymienione sa w dziale 3.2 tabela A.
Klasyfikacja materialéw, mieszanin i roztworéw niewymienionych z nazwy w dziale 3.2 tabela A do
odpowiedniej pozycji w 2.2.61.3 i do odpowiedniej grupy pakowania zgodnie z przepisami dzialu 2.1,
powinna by¢ dokonywana zgodnie z nastepujacymi kryteriami podanymi w 2.2.61.1.6 do 2.2.61.1.11:

W celu oszacowania stopnia toksyczno$ci, ocena powinna opiera¢ si¢ na przykladach wypadkéw zatrué

ludzi, jak réwniez na szczegdlnych wilasciwosciach klasyfikowanych materialéw: stan ciekly, wysoka
lotno$é, szczegélna podatno$é do przenikania przez skére oraz szczegdlne dziatanie biologiczne.

W przypadku braku do$wiadczenia z ludZmi, stopiefi toksycznosci powinien by¢ ustalony na podstawie
dostepnych danych uzyskanych w badaniach na zwierzetach zgodnie z ponizsza tabela:

Poz. 1355

Grupa
pakowania

Toksyczno$é doustna
DLs, (mg/kg)

Toksyczno$¢ przy
absorpcji przez skére

DLsp (mg/kg)

Toksyczno$¢ inhalacyjna
pyléw i mgiel CLsg
(mg/1)

Silnie trujacy 1 <5 <50 <02

Trujacy I >5i<50 > 501 <200 >0,2i<2

Stabo trujacy m® >50i <300 >200i < 1000 >2i<4

9 Materialy do wytwarzania gazéw tzawigcych powinny byé zaklasyfikowane do GP II, nawet jeZeli dane
o ich toksycznosci odpowiadaja kryteriom GP III.

Jezeli materiat wykazuje rézne stopnie toksycznodci dla dwéch lub wigcej rodzajéw narazenia, to powinien
by¢ zaklasyfikowany tam, gdzie stopien toksycznosci jest najwyzszy.

Materialy spetniajace kryteria klasy 8 i majace toksycznoscia inhalacyjng pyléw lub mgiet (CLso) w grupie
pakowania I, powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy 6.1 tylko woweczas, jezeli ich toksyczno$¢ doustna lub
dermalna odpowiada co najmniej grupie pakowania I lub II. W przeciwnym wypadku powinny byé
zaklasyfikowane do klasy 8 (patrz 2.2.8.1.5).

Kryteria dla toksycznodci inhalacyjnej pyléw i mgiel opieraja si¢ na danych CLsy, odpowiadajacych
narazeniu 1-godzinnemu i takie dane, jezeli sa dostgpne, powinny by¢ stosowane. Jednak, jezeli dostepne sa
tylko dane CLs, odpowiadajace narazeniu w ciagu 4 godzin, to moga by¢ one pomnozone przez cztery,
a wynik poréwnany z powyzszymi kryteriami, tzn. warto§¢ CLso pomnozona przez cztery (4 godziny) jest
uwazana za réwnowaznik CLs, (1 godzina).

Toksyczno$¢ inhalacyjna par

Materialy ciekle wydzielajace pary trujace powinny by¢ zaklasyfikowane do nastgpujacych grup pakowania,
gdzie ,,V” jest stezeniem pary nasyconej (w ml/m’® powietrza) (lotno§¢) w 20 °C i przy normalnym ciénieniu
atmosferycznym:

Grupa
pakowania
Silnie trujace | I Gdzie V > 10 CLsg, a CLsg < 1000 ml/m®
Trujace Il Gdzie V 2 CLsg, a CLsg < 3000 m/m’ i kryteria dla GP I nie sa spelnione
Stabo trujace | III” Gdzie V 2 1/5 CLsy, a CLgg < 5000 ml/m* i kryteria dla GP Ii Il nie sa
spelione

%  Materialy do wytwarzania gazéw tzawiacych powinny by¢ zaklasyfikowane do GP 11, nawet jezeli dane

o ich toksyczno$ci odpowiadaja kryteriom GP III

Niniejsze kryteria dla toksycznoéci inhalacyjnej pary opieraja si¢ na danych CLsy przy naraZeniu
1-godzinnym i jezeli takie dane sa dostepne, to powinny by¢ stosowane.

Jednak, jezeli dostepne sa tylko dane CLsy odpowiadajace narazeniu w ciagu 4 godzin dla pary, to powinny
byé¢ one pomnozone przez dwa, a wynik pordwnany z powyzszymi kryteriami, tzn. CLsq (4 godziny) % 2
uwaza si¢ za réwnowaznik CLs, (1 godzina).
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Grupa linii podzialu toksyczno$ci inhalacyjnej pary
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Na niniejszym rysunku kryteria wyrazone sa w formie graficznej, co utatwia klasyfikacje.

Jednak, stosownie do przyblizonych dokiadnosci w stosowaniu graféw, materialy znajdujace sie¢ w obrebie
lub w poblizu grupy linii podzialu, powinny byé sprawdzone przy uzyciu kryteriéw numerycznych.

Mieszaniny materialow ciekiych

2.2.61.1.9 Mieszaniny materialéw cieklych, ktére sg toksyczne przy wdychaniu, powinny byé zaklasyfikowane
do grupy pakowania zgodnej z nastepujacymi kryteriami:

2.2.61.1.9.1 Jezeli CLsy jest znane dla kazdego z materialéw trujacych tworzacych mieszanine, to grupa pakowania moze
by¢ okre$lona nastepujaco:
a) Obliczanie wartosci CLsy mieszaniny:

1
CLso = _n

D
CLsg;

i=1

gdzie:
f; = udzial molowy sktadnika i— tego mieszaniny,
CLs, = érednie stezenie §miertelne sktadnika i-tego w ml/m®.

b) Obliczanie lotnosci kazdego skladnika mieszaniny:

6
10 (ml/ms)
101,3

Vi = Pi X
gdzie:

P; = ci$nienie czastkowe skiadnika i-tego w kPa przy 20 °C i normalnym ci$nieniu atmosferycznym.
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¢) Obliczanie stosunku lotno$ci do CLsq:
n
Vi
R CL5p;

d) Obliczone wartosci dla CLso (mieszanina) i R sq potem stosowane do oznaczania grupy pakowania, do
ktérej zalicza sig mieszaning:

grupa pakowanial: R > 10 i CLs, (mieszanina) < 1000 ml/m’;

grupa pakowania Il: R 2 1 i CLs, (mieszanina) < 3000 ml/m®, jezeli mieszanina nie spetnia kryteriéw
grupy pakowania I;

grupa pakowania III: R > 1/5 i CLs, (mieszanina) < 5000 ml/m’, jezeli mieszanina nie spelnia kryteriéw
grupy pakowania I lub II.

2.2.61.1.9.2 Przy braku danych CLs, dla skladnika trujacego, mieszanina moze byé zaklasyfikowana do grupy pakowania
na podstawie poniZzszych uproszczonych badan toksycznosci progowej. W takim przypadku powinna by¢
okreélona grupa pakowania najbardziej restrykcyjna i powinna by¢ zastosowana przy przewozie mieszaniny.

2.2.61.1.9.3 Mieszaning klasyfikuje si¢ do grupy pakowania I tylko wowczas, jezeli speinia oba nastgpujace kryteria:

a) probke mieszaniny cieklej odparowuje si¢ i rozcieficza powietrzem w celu wytworzenia atmosfery
badanej zawierajacej 1000 ml odparowanej mieszaniny w Im® powietrza. 10 bialych szczuréw
(5 samcéw i 5§ samic) utrzymuje si¢ w atmosferze badanej przez 1 godzine i obserwuje sig przez okres
14 dni. Jezeli 5 lub wigcej zwierzat zginie podczas 14-dniowego okresu obserwacyjnego to uwaza sig,
e mieszanina ma CLsgréwne lub mniejsze niz 1000 ml/m’.

b) prébke pary w réwnowadze z mieszaning ciekla rozrzedza sie 9 réwnymi objgtosciami powietrza dla
utworzenia atmosfery badanej. 10 bialych szczuréw (5 samcéw i 5 samic) utrzymuje si¢ w atmosferze
badanej przez 1 godzine i obserwuje sig przez okres 14 dni. Jezeli 5 lub wiecej zwierzat zginie podczas
14-dniowego okresu obserwacyjnego to uwaza si¢, Zze mieszanina ma lotno$¢ réwna lub wigksza niz
10-krotne CLso mieszaniny.

2.2.61.1.9.4 Mieszaning klasyfikuje si¢ do grupy pakowania II tylko wéwczas, jezeli spetnia oba nastepujace kryteria
i nie spelnia kryteriéw grupy pakowania I:

a) prébke cieklej mieszaniny odparowuje si¢ i rozcieficza powietrzem do utworzenia atmosfery badanej
zawierajacej 3000 ml odparowanej mieszaniny w 1 m® powietrza. 10 biatych szczuréw (5 samcéw
i 5 samic) utrzymuje si¢ w atmosferze badanej przez 1 godzing i obserwuje sie przez okres 14 dni. Jezeli
5 lub wigcej zwierzat zginie podczas 14-dniowego okresu obserwacyjnego to uwaza sig, ze mieszanina
ma CLs, réwne lub mniejsze od 3000 ml/m”>.

b) prébke pary w réwnowadze z ciekla mieszanina stosuje si¢ do utworzenia atmosfery badanej. 10 biatych
szczuréw (5 samcdéw 1 5 samic) utrzymuje si¢ w atmosferze badanej przez 1 godzine i obserwuje si¢
przez okres 14 dni. Jezeli 5 lub wiecej zwierzat zginie podczas 14-dniowego okresu obserwacyjnego,
to uwaza si¢, Ze mieszanina ma lotno$é réwna lub wieksza niz CLsgmieszaniny.

2.2.61.19.5 Mieszaning klasyfikuje si¢ do grupy pakowania III tylko wéwczas, jezeli spelnia oba nastgpujace kryteria
i nie spetnia kryteriéw grupy pakowania I lub II:

a) prébke cieklej mieszaniny odparowuje si¢ i rozcieficza powietrzem do utworzenia atmosfery badanej
zawierajacej 5000 ml odparowanej mieszaniny w 1 m® powietrza. 10 bialych szczuréw (5 samcéw
i 5 samic) utrzymuje si¢ w atmosferze badanej przez 1 godzine i obserwuje si¢ przez okres 14 dni. Jezeli
5 lub wiecej zwierzat zginie podczas 14-dniowego okresu obserwacyjnego, to uwaza si¢, ze mieszanina
ma CLsg réwne lub mniejsze niz 5000 ml/m’,

b) oznacza si¢ stezenie pary (lotnos¢) cieklej mieszaniny. Jezeli stgzenie to jest réwne lub wigksze
niz 1000 ml/m>, to uwaza sie, ze mieszanina ma lotno&¢ réwna lub wieksza niz 1/5 CLsgo mieszaniny.

Metody oznaczania toksycznosci doustnej i dermalnej mieszanin

2.2,61.1.10 Jezeli w Kklasie 6.1, klasyfikuje si¢ i przypisuje odpowiednie grupy pakowania do mieszanin zgodnie
z kryteriami toksyczno$ci doustnej i dermalnej (patrz 2.2.61.1.3), to konieczne jest okreslenie toksycznosci
ostrej DLsy mieszaniny.

2.2.61.1.10.1 Jezeli mieszanina zawiera tylko jeden skiadnik aktywny, a DLs, tego skladnika jest znane, to w przypadku
braku wiarygodnych danych o toksycznosci ostrej doustnej i dermalnej mieszaniny przewidzianej do
przewozu, wartoéci DL, doustne i dermalne moga by¢ uzyskane nastgpujacg metoda:

DL, skladnika aktywnego x 100
procent masowy skladnika aktywnego

DLs, preparatu =
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2.2.61.1.10.2 Jezeli mieszanina zawiera wigcej niz jeden skiadnik aktywny, to wdéwczas istnieja trzy mozliwe metody,
prowadzace do okre$lenia wartosci DLsy doustnej lub dermalnej mieszaniny. Metoda preferowana jest
uzyskanie wiarygodnych danych o toksycznosci doustnej lub dermalnej mieszaniny przewidzianej
do przewozu. Jezeli takie dane nie sq dostepne, to moga by¢ wykorzystane dwie nastgpujace metody:

a) klasyfikowanie preparatéw na podstawie skiadnika stwarzajacego najwieksze zagrozenie, jezeli skiadnik
ten wystepuje w takim samym stezeniu, jak steZzenie catkowite wszystkich skladnikéw aktywnych; lub

b) stosujac wzor;

a4l L2100
Ta Tg T, Tum
gdzie:
C  =st¢zenie procentowe skiadnika A, B, ..., Z w mieszaninie;

T  =warto$¢ DLsp doustnej sktadnika A, B, ..., Z;
Ty = warto$é DLs, doustnej mieszaniny.

Uwaga: Wz6r ten moze byé stosowany réwniez dla toksycznosci dermalnej, pod warunkiem,
ze informacja ta jest dostgpna na tym samym poziomie dla wszystkich skladnikéw. Uzycie tego
wzoru nie wywoluje zadnych efektéw wzmagajacych lub ochronnych.

Klasyfikacja i zaszeregowanie pestycydow

2.2.61.1.11 Wszystkie skladniki aktywne pestycyddw i ich preparaty, dla ktérych wartodci DLsq i CLs; s3 znane i ktére
sa sklasyfikowane w klasie 6.1, powinny by¢ zaklasyfikowane do odpowiednich grup pakowania zgodnie
z kryteriami podanymi w 2.2.61.6 do 2.2.61.9. Materialy i preparaty, ktére charakteryzujg si¢ zagrozeniem
dodatkowym, powinny by¢ klasyfikowane zgodnie z pierwszefistwem zagrozen w tabeli 2.1.3.9 do
odpowiedniej grupy pakowania.

2.2.61.1.11.1 Jezeli warto$¢ DLs, dla preparatu pestycydowego nie jest znana, ale znana jest warto$§¢ DL;y dla
sktadnika(-6w) aktywnej(-ych), to wartoéé DLs, dla preparatu moze by¢ uzyskana na podstawie procedur
podanych w 2.2.61.1.10.

Uwaga: WartoSci toksycznodci DLs, dla wigkszosci znanych pestycydéw moga byé uzyskane
z najnowszego wydania dokumentu ,,The WHO Recommended Classification of Pesticides by
Hazard and Guidelines to Classification” przygotowanego przez Swiatowa Organizacj¢ Zdrowia
(WHO), CH - 1211 Geneva 27 w ramach International Programme on Chemical Safety. O ile
dokument ten moze by¢ stosowany jako Zrédto danych DLsq dla pestycydéw, o tyle zawarty tam
system klasyfikacji nie powinien by¢ stosowany do celéw klasyfikacji pestycydéw w transporcie
lub zaliczania ich do grup pakowania, ktére powinny by¢ zgodne z RID.

2.2.61.1.11.2 Oficjalna nazwa przewozowa stosowana podczas przewozu pestycydéw powinna byé wybrana na podstawie
skladnika aktywnego, stanu skupienia pestycydu i wszystkich mozliwych zagrozeni dodatkowych (patrz
3.1.2).

2.2.61.1.12 Jezeli wskutek domieszek materialy klasy 6.1 przechodza do innej kategorii zagrozenia niz ta, do ktérej
naleza materialy wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, to te mieszaniny i roztwory powinny byé
wymienione w pozycjach, do ktérych naleza na podstawie rzeczywistego stwarzanega przez nie zagrozenia.

Uwaga: W odniesieniu do klasyfikacji roztworéw i mieszanin (takich jak preparaty i odpady), patrz takze
rozdziat 2.1.3.

2.2.61.1.13 Na podstawie kryteriéw okreslonych w 2.2.61.1.6 do 2.2.61.1.11 mozna réwniez stwierdzi¢, czy roztwdr lub
mieszanina wymienione z nazwy lub zawierajace material wymieniony z nazwy jest tego rodzaju, ze taki
roztwor lub mieszanina nie podlegaja wymaganiom niniejszej klasy.

2.2.61.1.14 Materialy, roztwory i mieszaniny, z wyjatkiem materialéw i preparatéw stosowanych jako pestycydy, ktére
nie sg zaklasyﬁkowane do kategorii 1, 2 lub 3 toksycznosci ostrej zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
nr 1272/2008%, moga by¢ uwazane za materialy nienalezace do klasy 6.1.

2.2.61.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

22.61.2.1 Chemicznie niestabilne materialy klasy 6.1 nie sq dopuszczone do przewozu, chyba ze zostaly podjgte
niezbedne $rodki zapobiegajace niebezpiecznym reakcjom ich rozkladu lub polimeryzacji, w normalnych
warunkach przewozu. Srodki ostroznosci dla zapobiegniecia polimeryzacji sa opisane w dziale 3.3 przepis
specjalny 386. W tym celu w szczegdlnoéci nalezy upewnié sig, ze naczynia i cysterny nie zawieraja zadnych
materialéw inicjujacych takie reakcje.

4 Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania

substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006,
opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej L 353, 31 grudnia 2008 r., str. 1-1355.
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2.2.61.2.2  Nastgpujace materialy i mieszaniny nie sa dopuszczone do przewozu:
- cyjanowodér bezwodny i cyjanowodér w roztworach, nieodpowiadajace UN 1051, 1613, 1614 i 3294,

- karbonylki metali o temperaturze zaplonu nizszej niz 23 °C, inne niz UN 1259 KARBONYLEK NIKLU
i 1994 PENTAKARBONYLEK ZELAZA,

- 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZQO-p-DIOKSYNA (TCDD) w stezeniach uwazanych za silnie trujgce
zgodnie z kryteriami w 2.2.61.1.7,

- UN 2249 ETER DICHLORODIMETYLOWY SYMETRYCZNY,
- preparaty fosforkéw bez dodatkéw hamujacych wydzielanie gazéw trujacych palnych,

Nastgpujace materiaty nie sa dopuszczone do przewozu koleja;

- azydek baru suchy lub zawierajacy mniej niz 50% wody lub alkoholu,
- UN 0135 PIORUNIAN RTECI ZWILZONY.

2.2.61.3 Wykaz pozycji zbiorezych

Zagrozenie dodatkowe  Kod klasyfikacyjny =~ Numer Nazwa materiatu lub przedmiotu
UN
Materialy trujgce
1583 CHLOROPIKRYNA, MIESZANINA LN.O.
1602 BARWNIK TRUJACY CIEKLY LN.O.
1602 POLPRODUKT DO BARWNIKA, TRUJACY CIEKLY LN.O.
1693 MATERIAL DO OTRZYMY WANIA GAZU LZAWIACEGO
CIEKLY LN.O.
1851 LEK TRUJACY CIEKLY IN.O.
2206 IZOCYJANIANY TRUJACE LN.O.
2206 1ZOCYJANIAN, ROZTWOR TRUJACY L.N.O.
3140 ALKALQIDY CIEKLE LN.O.
3140 SOLE ALKALOIDOW CIEKLE IN.O.
3142 SRODEK DEZYNFEKUJACY TRUJACY CIEKLY LN.O.
ciekle¥ T1 3144 ZWIAZEK NIKOTYNY CIEKLY LN.O.
3144 PREPARAT NIKOTYNY CIEKLY LN.O.
3172 TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMOW ZYWYCH CIEKLE
I.N.O.
3276 NITRYLE TRUJACE CIEKLE I.N.O.
3278 ZWIAZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJACY CIEKLY LN.O.
3381 MATERIAL TRUJACY INHALACYJNIE CIEKLY LN.O. 0 CLj,
réwniej lub mniejszej niz 200 ml/m? i stgzeniu pary nasyconej réwnym
lub wigkszym niz 500 CLsy
3382 MATERIAL TRUJACY INHALACYJNIE CIEKLY ILN.O. 0 CLs
réwniej lub mniejszej niz 1000 ml/m’ i stezeniu pary nasyconej
réwnym lub wigkszym niz 10 CLs,
2810 MATERIAL TRUJACY CIEKLY ORGANICZNY I.N.O.
bez zagrozei
dodatkowych organiczne
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bez zagrozeh |organiczne
dodatkowych |(cd.)

(cd)) 1544 ALKALOIDY STALE LN.O. lub

1544 SOLE ALKALOIDOW STALE LN.O.

1601 SRODEK DEZYNFEKUJACY TRUJACY STALY LN.O.
1655 ZWIAZEK NIKOTYNY STALY LN.O. lub

state¥® T2 1655 PREPARAT NIKOTYNY STALY LN.O.

3143 BARWNIK TRUJACY STALY LN.O. lub

3143 POLPRODUKT DO BARWNIKA TRUJACY STALY LN.O.
3249 LEK TRUJACY STALY LN.O.

3439 NITRYLE TRUJACE STALE L.N.O.

3448 MATERIAL DO OTRZYMY WANIA GAZOW LZAWIACYCH
STALY LN.O.

3462 TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMOW ZYWYCH STALE
ILN.O.

3464 ZWIAZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJACY STALY L.N.O.
2811 MATERIAL TRUJACY STALY ORGANICZNY LN.O.

2026  ZWIAZEK FENYLORTECI LN.O.

2788  ZWIAZEK CYNOORGANICZNY CIEKLY IN.O.
3146  ZWIAZEK CYNOORGANICZNY STALY IN.O.
3280  ZWIAZEK ARSENOORGANICZNY CIEKLY LN.O.
metaloorga- T3 [3281 KARBONYLKI METALI CIEKLE I.N.O.

niczne? 3282  ZWIAZEK METALOORGANICZNY TRUJACY CIEKLY LN.O
3465  ZWIAZEK ARSENOORGANICZNY STALY ILN.O

3466  KARBONYLKIMETALI STALE LN.O.

3467 ZWIAZEK METALOORGANICZNY TRUJACY STALY IN.O

1556 ZWIAZEK ARSENU CIEKLY LN.O. nieorganiczny, obejmuje:
Arseniany 1.n.0., Arseniny i.n.0. oraz Siarczki arsenu i.n.0.

1935 CYJANEK, ROZTWOR LN.O.

2024 ZWIAZEK RTECI CIEKLY LN.O.

3141 ZWIAZEK ANTYMONU CIEKLY NIEORGANICZNY LN.O.
3287 MATERIAL TRUJACY CIEKLY NIEORGANICZNY LN.O.
3440 ZWIAZEK SELENU CIEKLY LN.O.

3381 MATERIAL TRUJACY INHALACYJNIE CIEKLY I.N.O. o CLso
réwniej lub mniejszej niz 200 ml/m? i stezeniu pary nasyconej réwnym
lub wigkszym niz 500 CLg,

3382 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY ILN.O. 0 CLs
réwniej lub mniejszej niz 1000 ml/m® i stgzeniu pary nasyconej
réwnym lub wigkszym niz 10 CLsq

ciekle? T4

nieorganiczne

1549 ZWIAZEK ANTYMONU NIEORGANICZNY STALY L.N.O.

1557 ZWIAZEK ARSENU STALY 1.N.O. nieorganiczny, obejmuje:
Arseniany i.n.o., Arseniny i.n.o. oraz Siarczki arsenu i.n.o.

1564  ZWIAZEK BARU LN.O.

1566  ZWIAZEK BERYLU LN.O.

1588  CYJANKI NIEORGANICZNE STALE LN.O.
staled® TS (1707  ZWIAZEK TALULN.O.

2025  ZWIAZEK RTECI STALY LN.O.

2291  ZWIAZEK OLOWIU ROZPUSZCZALNY LN.O.
2570 ZWIAZEK KADMU

2630  SELENIANY lub

2630  SELENINY

2856  FLUOROKRZEMIANY IN.O.

3283  ZWIAZEK SELENU STALY LN.O.

3284  ZWIAZEK TELLURU LN.O.

3285  ZWIAZEK WANADU LN.O.

3288 MATERIAL TRUJACY STALY NIEORGANICZNY LN.O.
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bez zagrozei

dodatkowych 2992 PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJACY CIEKLY

(ed.) 2994 PESTYCYD ARSENOWY TRUJACY CIEKLY

2996 PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJACY CIEKLY
2998 PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJACY CIEKLY

3006 PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJACY CIEKLY
3010 PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJACY CIEKLY

3012 PESTYCYD RTECIOWY TRUJACY CIEKLY

3014 PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU,
TRUJACY CIEKLY

3o16 PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJACY CIEKLY

3018 PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJACY CIEKLY
3020 PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJACY CIEKLY
3026 PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJACY CIEKLY

3348 PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO,
pestycydy TRUJACY CIEKLY

3352 PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJACY CIEKLY
2902 PESTYCYD TRUJACY CIEKLY, IN.O.

ciekle® Té6

2757 PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJACY STALY

2759 PESTYCYD ARSENOWY TRUJACY STALY

2761 PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJACY STALY
2763 PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJACY STALY

2771 PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJACY STALY
2775 PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJACY STALY

2777 PESTYCYD RTECIOWY TRUJACY STALY

2779 PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU,
TRUJACY STALY

stale” T7 2781 PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJACY STALY

2783 PESTYCYD FOSOFOROORGANICZNY TRUJACY STALY
2786 PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJACY STALY

3027 PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJACY STALY

3048 PESTYCYD FOSFORKU GLINU

3345 PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO,
TRUJACY STALY

3349 PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJACY STALY
2588 PESTYCYD TRUJACY STALY, IN.O.

prébki T8 |3315 PROBKA CHEMICZNA TRUIACA
pozostale mate- 3243 MATERIALY STALE ZAWIERAJACE MATERIAL CIEKLY
rialy trujgce” T9 TRUJACY LN.O.
3071 MERKAPTANY TRUJACE CIEKLE ZAPALNE LN.O. lub
3071 MERKAPTANY, MIESZANINA TRUJACA CIEKLA ZAPALNA
LN.O.

3080 IZOCYJANIANY TRUJACE ZAPALNE LN.O. lub

3080 IZOCYJANIAN, ROZTWOR TRUJACY ZAPALNY L.N.O.

3275 NITRYLE TRUJACE ZAPALNE LN.O.

ciekie™? TF1 (3279 ZWIAZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJACY ZAPALNY LN.O.

3383 MATERIAL TRUJACY INHALACYJINIE CIEKLY ZAPALNY
LN.O. 0 CLs, rowniej lub mniejszej niz 200 ml/m? i stezeniu pary
nasyconej réwnym lub wigkszym niz 500 CLs,

3384 MATERIAL TRUJACY INHALACYJNIE CIEKLY ZAPALNY
IN.O. 0 CLs, réwniej lub mniejszej niz 1000 ml/m? i stezeniu pary
nasyconej réwnym lub wigkszym niz 10 CLsg

2929 MATERIAL TRUJACY CIEKLY ORGANICZNY ZAPALNY IN.O.

zapalne
TF
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zapalne
TF
(cd.) 2991 PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJACY CIEKLY ZAPALNY
2993 PESTYCYD ARSENOWY TRUJACY CIEKLY ZAPALNY
2995 PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJACY CIEKLY
ZAPALNY

2997 PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJACY CIEKLY ZAPALNY

3005 PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJACY CIEKLY ZAPALNY

3009 PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJACY CIEKLY ZAPALNY

3011 PESTYCYD RTECIOWY TRUJACY CIEKLY ZAPALNY

pestycydy, TF2 [3013 PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU,

ciekle (temp. TRUJACY CIEKLY ZAPALNY

Z{'Pk"“l_"ie 3015 PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJACY CIEKLY ZAPALNY

'2‘;"3 niz 3017 PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJACY CIEKLY
ZAPALNY

3019 PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJACY CIEKLY ZAPALNY

3025 PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJACY CIEKLY ZAPALNY

3347 PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCOTOWEGO,

TRUJACY CIEKLY ZAPALNY

3351 PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJACY CIEKLY ZAPALNY

2903 PESTYCYD TRUJACY CIEKLY ZAPALNY

1700 SWIECE WYDZIELAJACE GAZ LZAWIACY

stale TF3  |2930 MATERIAL TRUJACY STALY ZAPALNY ORGANICZNY LN.O.
3124 MATERIAL TRUJACY STALY SAMONAGRZEWAIJACY SIE
samonagrzewajjce sig stale® TS LN.O.
ciekle TW1 (3123 MATERIAL TRUJACY CIEKLY REAGUJACY Z WODA LN.O.
3385 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY REAGUJACY
Z WODA IN.Q. 0 CLs réwniej lub mniejszej niz 200 mi/m?
i stgzeniu pary nasyconej réwnym lub wigkszym niz 500 CLs4

3386 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY REAGUJACY
reagujace Z WODA IN.O. 0 CLs, réwniej lub mniejszej niz 1000 ml/m’
zwody® TW i stezeniu pary nasyconej réwnym tub wickszym niz 10 CLsg

state” TW2 |3125 MATERIAL TRUJACY STALY REAGUJACY Z WODA LN.O. l
ciekle TO1 |3122 MATERIAL TRUJACY CIEKLY UTLENIAJACY LN.O.

3387 MATERIAL TRUJACY INHALACYJNIE CIEKLY UTLENIAJACY

IN.O. 0 CLs, réwniej lub mniejszej niz 200 ml/m? i stezeniu pary
nasyconej réwnym lub wigkszym niz 500 CLs,

3388 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY UTLENIAJACY
utleniajgce ™ IN.O. 0 CLs, réwniej lub mniejszej niz 1000 ml/m? i stezeniu pary
TO nasyconej réwnym lub wigkszym niz 10 CL5o

stale TO2 [3086 MATERIAL TRUJACY STALY UTLENIAJACY LN.O. I




Dziennik Ustaw —-174 - Poz. 1355

RID 2-84 01.01.2017 r.

3277 CHLOROMROWCZANY TRUJACE ZRACE IN.Q,

3361 CHLOROSILANY TRUJACE ZRACE, IN.O.

ciekle TC1 |3389 MATERIAL TRUJACY INHALACYJINIE CIEKLY ZRACY LN.O.

0 CLs réwniej lub mniejszej niz 200 ml/m’ i stezeniu pary nasyconej

réwnym lub wickszym niz 500 CLsq

organiczne 3390 MATERIAL TRUJACY INHALACYJINIE CIEKLY ZRACY LN.O.
o CLs réwniej lub mniejszej niz 1000 ml/m? i stezeniu pary nasyconej
réwnym lub wigkszym niz 10 CLg,

2927 MATERIAL TRUJACY CIEKLY ZRACY ORGANICZNY LN.O.

stale TC2 |2928 MATERIAL TRUJACY STALY ZRACY ORGANICZNY LN.O. l

race” 3289 MATERIAL TRUJACY CIEKLY ZRACY NIEORGANICZNY IN.O.
TC

ciekle  TC3 (3389 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY ZRACY LN.O.
o CLsq réwniej lub mniejszej niz 200 ml/m* i stgzeniu pary nasyconej
réwnym lub wigkszym niz 500 CLso
3390 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY ZRACY LN.O.
o CLs, réwniej lub mniejszej niz 1000 ml/m? i stgzeniu pary nasyconej
nieorganiczne réwnym lub wigkszym niz 10 CLgo

state TC4 [3290 MATERIAL TRUJACY STALY ZRACY NIEORGANICZNY LN.O. |

2742 CHLOROMROWCZANY TRUJACE ZAPALNE ZRACE I.N.O.

3362 CHLOROSILANY TRUJACE ZAPALNE ZRACE LN.O.

3488 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY ZAPALNY
ZRACY LN.O. o CLs, réwnicj lub mniejszej niz 200 ml/m? i stgzeniu

zapalne Zrgce TFC pary nasyconej réwnym lub wigkszym niz 500 CLsq

3489 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY ZAPALNY
ZRACY LN.O. 0 CLs, réwniej lub mniejszej niz 1000 ml/m® i stezeniu
pary nasyconej réwnym lub wigkszym niz 10 CLs,

3490 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY ZAPALNY
REAGUJACY Z WODA IN.O. 0 CLs, réwniej lub mniejszej niz 200

zapalne reagujgce z wodg TFW ml/m?® i stezeniu pary nasyconej réwnym lub wigkszym niz 500 CLsq

3491 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY ZAPALNY
REAGUJACY Z WODA LIN.O. o CLsg réwniej lub mniejszej niz 1000
ml/m’ i stezeniu pary nasyconej réwnym lub wigkszym niz 10 CLsq

Przypisy
®  Materialy i preparaty stosowane jako pestycydy, zawierajace alkaloidy lub nikotyng, powinny byé klasyfikowane do
UN 2588 PESTYCYD TRUJACY STALY LN.O., UN 2902 PESTYCYD TRUJACY CIEKLY IN.O. lub UN 2903
PESTYCYD TRUJACY CIEKLY ZAPALNY ILN.O.

Substancje aktywne, jak réwniez zardbki lub mieszaniny materiatéw przeznaczonych do badan laboratoryjnych
i wytwarzania produktéw farmaceutycznych z innymi materialami, powinny byé zaklasyfikowane zgodnie z ich
toksycznoscia (patrz 2.2.61.1.7 do 2.2.61.1.11).

Materiaty samonagrzewajace sig, stabo trujace i samozapalne zwiazki metaloorganiczne, sa materiatami klasy 4.2.

Materialy reagujace z woda, slabo trujace, wydzielajace gazy palne oraz zwiazki metaloorganiczne reagujace z woda,
wydzielajace gazy palne, sa materiatami klasy 4.3.

Piorunian rteci zwilzony zawierajacy co najmniej 20% masowych wody lub mieszaniny alkohol/woda jest materiatem
klasy 1 UN 0135 i nie jest dopuszczony do przewozu kolejg (patrz 2.2.61.2.2).

Zelazicyjanki, zelazocyjanki, tiocyjaniany alkaliczne i tiocyjaniany amonowe (rodanki), nie podlegaja RID.

Sole olowiu i pigmenty ofowiu, ktére wskutek zmieszania w stosunku 1:1000 z 0,07-molowym kwasem solnym
i dalszego mieszania przez jedng godzing w 23 °C + 2 °C, wykazuja rozpuszczalnosé 5% lub nizsza, nie podlegaja RID.
Przedmioty impregnowane tym pestycydem, takie jak: plyty piléniowe, papierowe paski, kulki z baweiny, plyty
z tworzyw sztucznych, w hermetycznie zamknigtych opakowaniach, nie podlegaja RID.

Mieszaniny materialéw statych niepodlegajacych RID z materialami cieklymi trujacymi, moga byé przewozone pod
UN 3243 bez stosowania do nich kryteriéw klasyfikacyjnych klasy 6.1 pod warunkiem, ze w chwili zaladunku
materialu lub zamykania opakowania, wagonu lub kontenera nie obserwuje si¢ wyplywu materiatu cieklego. Kazde
opakowanie powinno odpowiadaé prototypowi, ktéry przeszedl pomysinie badania szczelno$ci odpowiadajace grupie

b}

c)
d)

€)

g

h)
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pakowania II. Ta pozycja nie powinna byé stosowana do materialéw stalych zawierajacych materialy ciekte
zaklasyfikowane do grupy pakowania I.

Materiaty silnie trujace i trujace, ciekle zapalne o temperaturze zaptonu nizszej niz 23 °C sg materialami klasy 3, za
wyjatkiem materialéw, ktére sq silnie trujace inhalacyjnie, okreslonych w 2.2.61.1.4 - 2.2.61.1.9. Materialy ciekle,
ktdére sa silnie trujgce inhalacyjnie w odpowiadajacej im nazwie przewozowej podanej w kolumnie (2) zawierajg
okreélenie ,materiat trujacy inhalacyjnie” lub zagrozenie to wskazane jest w przepisie specjalnym 354 podanym
w kolumnie (6) tabeli A dziahu 3.2,

Materiaty zapalne ciekle, stabo trujace, za wyjatkiem §rodkéw stosowanych jako pestycydy, o temperaturze zaplonu
pomigdzy 23 °C i 60 °C wlacznie, sq materiatami klasy 3.

) Fosforki metali zaklasyfikowane do UN 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 i 2013, sa materiatami klasy 4.3.

™ Materialy utleniajace slabo trujace sa materiatami klasy 5.1.

™ Materialy slabo trujace i stabo zrace sa materialami klasy 8.

k)
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2.2.62 Kilasa 6.2 Materialy zakaZne
2.2.62.1 Kryteria

2.2.62.1.1 Klasa 6.2 obejmuje materiaty zakazne. Materialy zakaZne, w znaczeniu RID, sa to materialy, ktére sq znane
lub przypuszcza sig, ze zawieraja patogeny. Patogeny sa to mikroorganizmy (wlacznie z bakteriami,
wirusami, riketsjami, pasozytami i grzybami) i inne zarazki, jak priony, ktére wywoluja choroby ludzi lub
zwierzat.

Uwaga 1: Mikroorganizmy i organizmy zmodyfikowane genetycznie, produkty biologiczne, prébki
diagnostyczne i celowo zarazone zywe zwierzeta, powinny byé przyporzadkowane do tej klasy,
jezeli speiniaja okre$lone dla niej warunki.

Przewdz zywych zwierzat zarazonych nieumy$lnie lub naturalnie podlega wylacznie
odpowiednim zasadom i przepisom w poszczegblnych pafistwach pochodzenia, tranzytu
i przeznaczenia.

Uwaga 2: Toksyny ze Zrédet roslinnych, zwierzecych lub bakteryjnych, ktére nie zawieraja materiatéw lub
organizmdw zakaznych i nie sg nimi skazone, s materiatami klasy 6.1, UN 3172 lub 3462.

2.2.62.1.2  Materialy klasy 6.2 dzielg sie na:
11  Materialy zakazne dla ludzi
12 Materialy zakazne tylko dla zwierzat
I3  Odpady kliniczne
I4 Materialy biologiczne

Definicje
2.2,62.1.3 Dla potrzeb RID:

Produkty biologiczne sa to produkty pochodzace z organizméw zywych, dla ktérych wymagane sa specjalne
zezwolenia i ktore sg wytwarzane i rozprowadzane zgodnie z przepisami krajowymi, oraz ktdre stosowane sa
w profilaktyce, leczeniu, diagnozowaniu choréb u ludzi lub zwierzat lub do celéw naukowych
i doswiadczalnych. Obejmuja one gotowe produkty, takie jak szczepionki i/lub poélprodukty, ale
nie ograniczaja sie tylko do nich.

Kultury sa wynikiem procesu, w ktérym zarazki chorobotwércze sa umyélnie namnazane. Definicja ta nie
obejmuje prébek pobranych od pacjentéw ludzkich lub zwierzecych, zgodnie z definicja w tym punkcie.
Odpady medyczne lub kliniczne sa odpadami dostarczonymi z procedur medycznych na zwierzgtach lub
ludziach, lub z badas biologicznych.

Probki pobierane od pacjentow (probki pacjentéw) sa to materiaty ludzkie lub zwierzece, ktére sa
bezposrednio pobrane od ludzi i zwierzat, wlacznie z, jednak nieograniczone do: odchodéw, wydzielin, krwi
i jej skladnikéw, tkanki i rozmazéw z plynéw tkankowych, jak réwniez czeéci ciala, przewozonych
w szczegdlnoéci dla celéw badawczych, diagnostycznych, dochodzeniowych, leczniczych lub
profilaktycznych.

Klasyfikacja

2.2.62.14  Materialy zakaZne sg zaklasyfikowane do klasy 6.2 i zaleznie od przypadku do UN 2814, 2900, 3291 lub
3373.

Materialy zakazne dziela sig¢ na nastgpujace kategorie:

2.2.62.1.4.1 Kategoria A: material zakazny, ktéry przewozony jest w takiej formie, ze jego dzialanie na zazwyczaj
zdrowych ludzi lub zwierzgta moze wywola¢ trwale uposledzenie lub zagrozenie zycia lub $miertelng
chorobg. Przyklady materiatéw, ktére spelniaja te kryteria sa podane w tabeli tego podrozdziatu.

Uwaga: Narazenie nastgpuje, jezeli material zakazny wydostanie si¢ z opakowania ochronnego i dojdzie
do fizycznego kontaktu z czlowiekiem lub zwierzgciem.

a) material zakazny, ktory spelnia te kryteria i moze wywotywaé chorobe u ludzi lub zaréwno u ludzi jak
i zwierzat, zaklasyfikowany jest do UN 2814. Material zakaZny, ktéry moze wywotywaé chorobe tylko
u zwierzat, zaklasyfikowany jest do UN 2900.

b) zaklasyfikowanie do UN 2814 lub 2900 nastgpuje na podstawie znanego wywiadu lekarskiego lub
symptoméw u chorych ludzi lub zwierzat, lokalnych warunkéw endemicznych lub orzeczen specjalistow
odno$nie do indywidualnego stanu chorych ludzi lub zwierzat.

Uwaga 1: Oficjalna nazwa przewozowa dla UN 2814 brzmi ,MATERIAL ZAKAZNY DLA LUDZI”.

Oficjalna nazwa przewozowa dla UN 2900 brzmi ,MATERIAL ZAKAZNY tylko DLA
ZWIERZAT”.
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Uwaga 2: Ponizsza tabela nie jest kompletna. Materialy zakaZne, wlacznie z nowymi lub wystepujacymi
patogenami, ktére nie sa przedstawione w tabeli, a ktére jednak spehiaja te kryteria,
zaklasyfikowane sg do kategorii A. Poza tym materiat jest wlaczony do kategorii A, jezeli
istnieje watpliwosé, czy te kryteria sa spelnione czy nie.
Uwaga 3: Mikroorganizmy, ktére w ponizszej tabeli przedstawione sa kursywa, to bakterie, mykoplazmy,
riketsje lub grzyby.

Przyklady materialéw zakaznych, ktére w kazdej formie podlegaja pod kategorie A, o ile nie s3
podane w innej (patrz 2.2.62.1.4.1)

Numer UN Mikroorganizmy
i nazwa
UN 2814 Bacillus anthracis (tylko kultury)
MATERIAL Brucela abortus (tylko kultury)
ZAKAZNY DLA Brucela melitensis (tylko kultury)
LUDZI Brucela suis (tylko kultury)

Burkholderia maleli -Pseudomonas maleli — nosacizna (tylko kultury)
Burkholderia pseudomallei -Pseudomonas pseudomallei (tylko kultury)
Chlamydia psittaci -szczepy ptasie (tylko kultury)

Clostridium botulinum (tylko kultury)

Coccidioides immitis (tylko kultury)

Coxiella burnetii (tylko kultury)

wirus goraczki krwotocznej Kongo-Krym

wirus denga (tylko kultury)

wirus wschodniego koriskiego zapalenia mézgu (tylko kultury)
Escherichia coli, patogenny (tylko kultury)”

wirus Ebola

wirus Flexal

Francisella tularensis (tylko kultury)

wirus Guanarito

wirus Hantaan

wirus Hanta, ktéry wywohije goraczke krwotoczng z objawami choroby nerek
wirus Hendra

wirus Hepatitis B (tylko kultury)

wirus herpe-B (tylko kultury)

ludzki wirus nabytego niedoboru odpornosci (tylko kultury)
wysoko patogenny wirus ptasiej grypy (tylko kultury)

wirus japonskiego zapalenia mézgu (tylko kultury)

wirus Junin

wirus choroby lasu Kyasanur

wirus Lassa

wirus Machupo

wirus Marburg

wirus malpiej ospy

Mycobacterium tuberculosis (tylko kultury) ¥

wirus Nipah

wirus omskiej goraczki krwotocznej

wirus Polio (tylko kultury)

wirus wécieklizny (tylko kultury)

Rickettsia prowazekii (tylko kultury)

Rickettsia rickettsi (tylko kultury)

wirus goraczki doliny Rift (tylko kultury)

wirus rosyjskiego wiosenno-letniego zapalenia mdzgu (tylko kultury)
wirus Sabia

Shigella dysenteriae type I (tylko kultury) &

wirus kleszczowego zapalenia mézgu (tylko kultury)

wirus ospy

wirus wenezuelskiego koriskiego zapalenia mézgu (tylko kultury)
wirus zapalenia mézgu zachodniego Nilu (tylko kultury)

wirus goraczki 26ltej

Yersinia pestis (tylko kultury)
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Numer UN Mikroorganizmy
i nazwa
UN 2900 wirus afrykanskiego pomoru $win (tylko kultury)
MATERIAL ptasi szczep paramyksowirusa typu 1wirus welogeniczny rzekomego pomoru

ZAKAZNY tylko | drobiu (tylko kultury)

DLA ZWIERZAT | wirus klasycznego pomoru §wi (tylko kultury)

wirus pryszezycy (tylko kultury)

wirus guzowatej choroby skéry bydta (tylko kultury)
Mycoplasma mycoides - zaraza plucna bydia (tylko kultury)
wirus pomoru matych przezuwaczy (tylko kultury)

wirus ksiggosusza (tylko kultury)

wirus ospy owczej (tylko kultury)

wirus ospy koziej (tylko kultury)

wirus choroby pecherzykowej $wir (tylko kultury)

wirus pecherzykowego zapalenia jamy ustnej (tylko kultury)
Kultury, ktére sq przeznaczone dla celéw diagnostycznych i klinicznych, powinny by¢ jednak klasyfikowane jako
materiaty zakaZzne kategorii B.

2

2,2.62.1.4.2 Kategoria B: material zakaZny, ktéry nie speinia kryteriéw przyjecia do kategorii A. Materialy zakaZne
kategorii B sq zaklasyfikowane do UN 3373, z wyjatkiem kultur zdefiniowanych w 2.2.62.1.3, ktére
w zalezno$ci od przypadku zaklasyfikowane sg do UN 2814 lub 2900.

Uwaga: Oficjalng nazwa przewozowsa dla UN 3373 jest ,MATERIAL BIOLOGICZNY KATEGORIA B”.
2.2.62.1.5 Wylgczenia

2.2.62.1.5.1 Materialy niezawierajace materialéw zakaznych lub materialy, przy ktérych nie wystepuje
prawdopodobienistwo, ze wywolujg choroby u ludzi lub zwierzat, nie podlegajg RID, chyba Ze odpowiadaja
kryteriom innych klas.

2.2.62.15.2 Materialy zawierajace mikroorganizmy, ktére nie sa patogenne wobec ludzi lub zwierzat, nie podlegaja RID,
chyba ze odpowiadajg kryteriom innych klas.

2.2.62.1.5.3 Materialy w takiej postaci, ze wszelkie istniejace patogeny sg tak zneutralizowane lub zdeaktywowane,
ze nie przedstawiaja wigkszego ryzyka dla zdrowia, nie podlegaja RID, chyba ze odpowiadaja kryteriom
innych klas. :

Uwaga: Sprzet medyczny, kitdéry zostal osuszony z wolnej cieczy, uznaje sie jako spelniajacy wymagania
tego punktu i nie podlega RID.

2.2.62.1.5.4 Materialy, w ktérych stezenie patogendw jest na poziomie wystgpujacym w naturze (wlacznie z artykulami
spozywczymi i probkami wody) i ktérych nie uwaza si¢ za przedstawiajace znaczne ryzyko infekcji, nie
podlegaja RID, chyba ze odpowiadaja kryteriom innych klas.

2.2.62.1.5.5 Wyschnigta krew, ktéra uzyskano przez wprowadzenie kropli krwi na absorbujaca powierzchnig, nie podlega
RID.

2.2.62.1.5.6 Probki katu w testach na obecno$é krwi utajonej z testéw przesiewowych nie podlegajg przepisom RID.

2.2.62.1.5.7 Krew lub jej sktadniki pozyskane w celu transfuzji lub przygotowania produktéw dla celéw transfuzji lub
transplantacji oraz wszelkie tkanki lub organy przeznaczone do transplantacji, a takze probki pobrane
w zwiazku z tymi celami, nie podlegaja przepisom RID.

2.2.62.1.5.8 Probki pobrane od ludzi lub zwierzat (probki pacjentow), przy ktérych istnieje minimalne
prawdopodobieristwo, ze =zawieraja patogeny, nie podlegaja RID, jezeli prébki przewozone sg

w opakowaniach, ktére zapobiegna ich uwolnieniu i sa oznakowane napisem , WYLACZONE PROBKI
MEDYCZNE” lub ,,WYLACZONE PROBKI WETERYNARYINE”.

Opakowanie odpowiada wyzej przedstawionym przepisom, jezeli spelnia nastgpujace warunki:
a) Opakowanie sklada sig z trzech czesci:
i) wodoszczelnego(-ych) naczynia(-ii) pierwotnego (-ych);
ii) wodoszczelnego opakowania wtérnego; i
iii) wystarczajaco mocnego opakowania zewnetrznego w stosunku do swojej pojemnofci, masy

i przewidywanego zastosowania, o przynajmniej jednej powierzchni o minimalnych wymiarach
100 x 100 mm.

b) Dla cieczy, pomiedzy naczyniem pierwotnym (naczyniami pierwotnymi) i opakowaniem wtérnym,
powinien znajdowacd sie material absorbujacy w ilosci wystarczajacej do wchlonigcia calej zawartosci,
tak aby podczas przewozu uwolnione lub wyciekajace ciecze nie przedostaly si¢ do opakowania
zewnetrznego i nie doprowadzity do naruszenia integralnosci materialu wyscielajacego.
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c) Jezeli w jednym opakowaniu wtémym umieszczono wigcej kruchych naczyn pierwotnych, to powinny
by¢ albo pojedynczo owinigte albo tak rozdzielone jedno od drugiego, aby uniemozliwié¢ wzajemng

stycznosé.

Uwaga 1: Dla ustalenia, ze material wedlug przepiséw tego rozdzialu podlega wylaczeniu, wymagana jest
specjalistyczna ocena. Ocena ta powinna nastapi¢ na podstawie znanych przypadkéw
medycznych, objawéw i indywidualnych okolicznosci dotyczacych ludzi lub zwierzat oraz
lokalnych warunkéw endemicznych. Przykiadowe probki, ktére moga by¢ przewiezione wedtug
przepiséw tego punktu:

- probki krwi lub moczu do kontroli poziomu cholesterolu, poziomu cukru we krwi, poziomu
hormon6w lub swoistego antygenu prostaty (PSA),

- prébki wymagane do kontroli funkcjonowania organéw, jak praca serca, watroby lub nerek
ludzi lub zwierzat z chorobami niezakaznymi lub do kontroli terapeutycznej srodkéw
leczniczych,

- probki pobrane dla ustalenia zawarto$ci narkotykéw lub alkoholu, dla celéw
ubezpieczeniowych lub zatrudnienia,

- testy cigzowe,

- biopsje dla stwierdzenia nowotworu, i

- wykrywanie przeciwciat u ludzi lub zwierzat, przy braku podejrzen o wiasciwosci zakazne
(op.rozwéj  odpornosci  wywolanej przez  szczepionki, diagnostyka  schorzen
immunologicznych, itp.).

Uwaga 2: W komunikacji lotniczej opakowania dla prébek wylaczonych na podstawie tego przepisu
powinny odpowiada¢ przepisom podpunktéw a) do c).
2.2.62.1.5.9 Z wyijatkiem

a) odpadéw medycznych (UN 3291),

b) instrumentéw lub sprzgtu medycznego, zanieczyszczonych materiatami zakaznymi kategorii A (UN 2814
lub UN 2900) lub zawierajacych takie materiaty, i

c) instrumentdw Iub sprzetu medycznego, =zanieczyszczonych lub zawierajacych inne materiaty
niebezpieczne speniajace kryteria innych klas,

instrumenty lub sprzety medyczne, potencjalnie zanieczyszczone materialami zakainymi lub zawierajace

takie materialy, ktére przewozone sa do dezynfekcji, czyszczenia, sterylizacji, naprawy lub oceny,

z wyjatkiem wymagan tego punktu, nie podlegaja RID, jezeli zapakowane sq w opakowania,

tak zaprojektowane i wyprodukowane, 2¢ w normalnych warunkach przewozu nie dojdzie do rozbicia,

przedziurawienia lub uwolnienia zawarto$ci. Opakowania powinny by¢ tak zaprojektowane, aby speiaty

przepisy budowy podane w 6.1.4 lub 6.6.4.

Opakowania te powinny speinia¢ ogélne wymagania o pakowaniu podane w 4.1.1.1 i 4.1.1.2 i byé w stanie

utrzyma¢ instrumenty i sprzet medyczny przy spadku z wysokosci 1,2 m,

Opakowania powinny byé oznakowane napisem ,,UZYWANE INSTRUMENTY MEDYCZNE” lub

SJUZYWANY SPRZET MEDYCZNY?”. Przy stosowaniu opakowan zbiorczych powinny by¢ one oznaczone
w taki sam sposdb, chyba ze napis pozostaje widoczny.

2.2.62.1.6 (zarezerwowany)
2.2.62.1.7 (zarezerwowany)
2.2.62.18 (zarezerwowany)
2.2.,62.1.9 Produkty biologiczne
Dla potrzeb RID produkty biologiczne dziel si¢ na nastepujace grupy:

a) produkty, ktdre sa wytworzone i zapakowane zgodnie z przepisami wladzy wlasciwej danego parstwa
i sg przewozone w celu ich koricowego zapakowania i dystrybucji oraz do uzycia przez sluzby medyczne
lub przez osoby indywidualne do ochrony zdrowia. Materialy tej grupy nie podlegaja RID;

b) produkty, ktére nie podlegaja w a) i ktére sa znane lub przypuszcza sig, ze zawieraja materialy zakazne
iktére odpowiadaja kryteriom przyjecia do kategorii A lub B. Materialy tej grupy, w zaleznosci
od przypadku, sa zaklasyfikowane do UN 2814, 2900 lub 3373.

Uwaga: Pewne licencjonowane produkty biologiczne moga stwarzaé zagrozenie biologiczne tylko
w niektérych czedciach $§wiata. W takim przypadku wladza wlasciwa moze wymagaé, aby te
produkty biologiczne spehialy miejscowe wymagania dla materialéw zakaZnych lub moga
nakaza¢ inne ograniczenia.

2.2,62.1.10 Mikroorganizmy i organizmy zmodyfikowane genetycznie

Mikroorganizmy i organizmy zmodyfikowane genetycznie, ktére nie odpowiadaja definicji materiatow
zakaznych, powinny by¢ klasyfikowane zgodnie z 2.2.9.
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2.2.62.1.11 Odpady medyczne lub kliniczne

2.2.62.1.11.1 Odpady medyczne lub kliniczne, ktére zawieraja materialy zakazne kategorii A, w zaleznoéci od przypadku,
sq zaklasyfikowane do UN 2814 lub 2900. Odpady medyczne lub kliniczne, ktére zawieraja materialy
zakazne kategorii B, sa zaklasyfikowane do UN 3291.

Uwaga: Odpady medyczne lub kliniczne, zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadéw bedacym
zalacznikiem do decyzji Komisji Europejskiej 2000/532/WE”, z uwzglednieniem zmian,
przyporzadkowane do numeru 18 01 03 (odpady zopieki i badai medycznych Ilub
weterynaryjnych - odpady z opieki okoloporodowej, diagnozowania, leczenia lub profilaktyki
medycznej - odpady ktdrych zbieranie iunieszkodliwianie podlega specjalnym przepisom
ze wzgledu na zapobieganie infekcji) lub do 18 02 02 (odpady z opieki i badafi medycznych lub
weterynaryjnych - odpady z badan, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej -
odpady ktérych zbieranie iunieszkodliwianie podlega specjalnym przepisom ze wzgledu na
zapobijeganie infekcji), powinny byé klasyfikowane wedtug przepisdéw tego punktu na podstawie
diagnozy lekarza lub weterynarza, odpowiednio dla ludzi lub zwierzat.

2.2.62.1.11.2 Odpady medyczne lub kliniczne, o ktérych mozna sadzié, ze istnieje nieznaczne prawdopodobieristwo
wystapienia materialu zakaZnego, sa zaklasyfikowane do UN 3291. Dla przyporzadkowania mozna
korzysta¢ z migdzynarodowych, regionalnych lub krajowych katalogéw odpadéw.

Uwaga 1: Oficjalna nazwa przewozowa dla UN 3291 brzmi ,,0DPAD KLINICZNY NIEOKRESLONY
IN.O.” lub ,,ODPAD (BIO) MEDYCZNY I.N.O.” lub ,,ODPAD MEDYCZNY OKRESLONY
IN.O.”.

Uwaga 2: Niezaleznie od przedstawionych powyzej kryteriéw klasyfikacyjnych, zgodnie z Europejskim
Katalogiem Odpadéw bedacym zatacznikiem do decyzji Komisji Furopejskiej 2000/532/WE>
z kazdorazowa zmiang, odpady medyczne i kliniczne przyporzadkowane do numeru 18 01 04
[odpady z opieki i badann medycznych lub weterynaryjnych - odpady z opieki okoloporodowe;j,
diagnozowania, leczenia lub profilaktyki medycznej - odpady, ktérych zbieranie
i unieszkodliwianie nie podlega specjalnym przepisom ze wzgledu na zapobieganie infekeji
(np. opatrunki z ran, wtym gipsowe, bielizna, odziez jednorazowego uzytku, artykuty
higieniczne)] lub do numeru 1802 03 (odpady zopieki i badan medycznych lub
weterynaryjnych - odpady z opieki okoloporodowej, diagnozowania, leczenia lub profilaktyki
medycznej - odpady ktérych zbieranie i unieszkodliwianie nie podlega specjalnym przepisom
ze wzgledu na zapobieganie infekcji), nie podlegajq RID.

2.2.62.1.11.3 Odpady medyczne lub kliniczne zdekontaminowane od materialéw zakaznych, nie podlegaja RID, chyba ze
odpowiadaja kryteriom przyporzadkowania do innych klas.

2.2,62.1.11.4 Odpady medyczne lub kliniczne zaklasyfikowane do UN 3291 powinny by¢ zaliczane do grupy pakowania
II.

2.2.62.1.12 Zarazone zwierzgta

2.2.62.1.12.1 Zywe zwierzeta nie mogg byé uzywane do przewozu materialéw zakaznych, chyba ze ten materiat nie moze
byé przewieziony innym sposobem. Zywe zwierzeta, ktére celowo zostaly zarazone iznane jest lub
podejrzewa sig, Ze zawieraja materiat zakazny, moga byé przewozone tylko na warunkach zatwierdzonych
przez wladz¢ wiasciwa.

Uwaga: Wiladze wlasciwe wydaja zatwierdzenie na podstawie odpowiednich zasad przewozu zywych
zwierzat, biorac pod uwage aspekty dotyczace towaréw niebezpiecznych. Wiladze wlasciwe do
okre$lenia tych warunkéw i zasad zatwierdzania podlegaja regulacjom na szczeblu krajowym.

W przypadku braku zatwierdzenia przez wladze wlasciwa Panstwa-Strony RID, wladza wiasciwa
Paristwa-Strony RID moze uzna¢ zatwierdzenie wydane przez wladzg wilasciwg panstwa, ktére
nie jest Pafistwem-Strona RID.

Zasady przewozu zywych zwierzat sa okreslone na przyklad w rozporzadzeniu Rady (WE)
nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierzat podczas transportu (Dz. Urz. UE
L 3 2 05.01.2005), wraz ze zmianami.

2.2.62.1.12.2 Materialy zwierzece zainfekowane patogenami kategorii A lub patogenami, ktére bylyby przyporzadkowane
do kategorii A tylko w kulturach, powinny by¢ zaklasyfikowane, zaleznie od przypadku, do UN 2814 lub
2900. Materialy zwierzece =zainfekowane patogenami kategorii B, oprécz tych, ktére bylyby
przyporzadkowane do kategorii A w kulturach, powinny by¢ zaklasyfikowane do UN 3373.

3 Decyzja Komisji 2000/532/WE z 03.05.2000 zastepuje decyzje 94/3/WE o wykazie odpadéw, zgodnie z art.1a) dyrektywy Rady

75/442/EWG o odpadach (zastapiona przez dyrektywe 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 114
2 03.04.2006 r., str. 9) i decyzji Rady 94/904/WE o wykazie odpadéw nicbezpiecznych w my$l art.] ust. 4 dyrektywy Rady
91/689/EWG o odpadach niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 226, 06.09.2000 r., str. 3).
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2.2.62.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

Zywe zwierzeta kregowe lub bezkregowe nie powinny byé uzywane do przewozu materiatu zakaznego,
chyba ze nie moze by¢ on przewieziony innym sposobem lub do takiego przewozu dopusci wiadza wlasciwa

(patrz 2.2.62.1.12.1).
2.2.62.3 Wykaz pozycji zbiorczych

Kod Numer  Nazwa materiatu lub przedmiotu
klasyfikacyjny UN
Materialy zakaiZne
materialy zakaZne 2814 MATERIAL ZAKAZNY DLA LUDZI
dla ludzi I1
materialy zakaZne 2900  MATERIAL ZAKAZNY tylko DLA ZWIERZAT
tylko dla zwierzat 12
odpady kliniczne 13 3291 ODPAD KLINICZNY NIEOKRESLONY I.N.O. lub
3291 ODPAD (BIO) MEDYCZNY LN.O. lub
3291 ODPAD MEDYCZNY OKRESLONY L.N.O.
materialy biologiczne 14 (33713 MATERIAL BIOLOGICZNY KATEGORIA B
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2.2.7 Klasa7  Materialy promieniotwdéreze
2.2.7.1 Definicje

2.2.7.1.1 Material promieniotwdrczy omacza kazdy material zawierajacy izotopy promieniotwoércze, w ktdérym
zaréwno steZenie promieniotwércze jak i catkowita aktywno$¢ w przesylce przekraczajg wartosci okreslone
w2.2.7.22.1-2.2.7.2.2.6.

2.2.71.2 Skatenie

Skatenie oznacza obecnodé substancji promieniotwdrczej na powierzchni, w ilodci przekraczajacej
04 Bg/cm® dla emiteréw promieniowania beta i gamma oraz dla niskotoksycznych emiteréw
promieniowania alfa, lub 0,04 Bq/cm? dla wszystkich innych emiteréw promieniowania alfa.

SkaZenie niezwiqzane oznacza skazenie, ktore moze by¢ usunigte z powierzchni w normalnych warunkach
przewozu.

Skatenie zwiqzane oznacza skazenie inne niz skazenie niezwiazane.
2.2.71.3 Definicje i wyrazenia specyficzne
Ai Ay

A, oznacza warto$¢ aktywnoSci materialu promieniotwérczego w specjalnej postaci, ktéra jest
wymieniona w tabeli 2.2.7.2.2.1 lub jest wyznaczona zgodnie z 2.2.7.2.2 i jest stosowana do okreslenia
warto$ci aktywnoéci granicznej w RID.

A, oznacza warto$¢ aktywnosci materiatu promieniotwérczego, innego niz material w specjalnej postaci,
ktéra jest wymieniona w tabeli 2.2.7.2.2.1 lub jest wyznaczona zgodnie z 2.2.7.2.2 i jest stosowana
do okreélenia warto$ci aktywnosci granicznej w RID.

Aktywnoéé wlasciwa izotopu promieniotwérczego oznacza aktywno$é na jednostke masy tego izotopu.
Aktywno$¢ wlasciwa materialu oznacza aktywno$¢ na jednostke masy materialu, w ktérym izotopy
promieniotwdrcze sa w zasadzie réwnomiernie rozmieszczone.

Emitery promieniowania alfa o niskiej toksyczno§ci oznaczaja: uran naturalny, uran zuboZony, tor
naturalny, uran-235 lub uran-238, tor-232, tor-228 i tor-230, jezeli znajduja sie w rudzie lub w koncentratach
fizycznych albo chemicznych; lub emitery promieniowania alfa, ktérych okres pélrozpadu jest mniejszy niz
10 dni.

Izotopy rozszczepialne sa to uran-233, uran-235, pluton-239, pluton-241.

Materialy rozszczepialne to materiaty zawierajace jakikolwiek rozszczepialny izotop.

OkreSlenie to nie obejmuje:

a) uranu naturalnego lub zubozonego, ktdry nie byt napromienjowany

b) uran naturalnego lub zubozonego, ktéry byl napromieniowany wylaczne w reaktorach termicznych;
c) materialu zawierajacego tacznie mniej niz 0,25 g izotopéw rozszczepialnych;

d) dowolnego polaczenia a), b) i/lub c).

Powyzsze wylaczenia majq zastosowanie jedynie w przypadku, jezeli w sztuce przesylki lub w przesylce
przewozonej bez opakowania nie znajduje si¢ zaden inny materiat zawierajacy izotopy rozszczepialne.

Material o niskiej aktywnoSci wlaSciwej (Low Specific Activity - LSA) oznacza material
promieniotworczy, ktéry ze wzgledu na naturalne wiasciwosci ma ograniczong aktywno$é wlasciwa, lub
material promieniotwérczy, do ktérego majg zastosowanie warto$ci graniczne dotyczace oszacowanej
$redniej aktywnosci wladciwej. Przy okreslaniu szacunkowej Sredniej aktywnosci wlasciwej nie uwzglednia
si¢ materiatléw stosowanych na ostong zewnetrzna otaczajaca materiaty LSA.

Material promieniotwérezy slabo rozpraszalny oznacza material promieniotwérczy staly lub material
promieniotwérczy staty znajdujacy sie w szczelnej kapsule, ktdry ma ograniczona mozliwo$¢ rozpraszania
si¢ 1 nie jest w postaci proszku.

Material promieniotwérczy w specjalnej postaci oznacza
a) staly material promieniotwérczy nierozpraszajacy sie, lub
b) zamknigta kapsule zawierajaca material promieniotwérezy.

Przedmiot skazony powierzchniowo (Surface Contaminated Objekt - SCO) oznacza przedmiot staly,
ktéry sam nie jest promieniotwdérczy, ale na jego powierzchni wystepuje material promieniotwérezy.

Tor nienapromieniowany oznacza tor zawierajacy nie wiecej niz 10”7 g uranu-233 na gram toru-232.
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Uran - naturalny, zuboZony, wzbogacony

Uran naturalny (moze by¢ wydzielony chemicznie) oznacza uran z naturalnym skladem izotopéw uranu
(okolo 99,28% masowych uranu-238 i 0,72% masowych uranu-235).

Uran zubozony oznacza uran, w ktérym zawarto$¢ uranu-235 wyrazona w procentach masowych jest
mniejsza od zawartoéci w uranie naturalnym.

Uran wzbogacony oznacza uran, w ktérym zawarto$¢ uranu-235 wyrazona w procentach masowych jest
wieksza niz 0,72%.

We wszystkich przypadkach wystepuje w bardzo matych ilodciach uran-234.

Uran menapromieniowany oznacza uran zawnera_;qcy nie wiecej niz 2x10° Bq plutonu na gram uranu-235,
nie wigcej niz 9x10° Bq produktéw rozszczepienia na gram uranu-2335 i nie wigcej niz 5x10™ g uranu-236 na
gram uranu-235.

2.2.7.2 Klasyfikacja
2.2.7.2.1 Przepisy ogélne

2.2.7.2.1.1 Material promieniotwérczy nalezy przyporzadkowaé jednego z numerdw UN wymienionych w tabeli
2.2.7.2.1.1, zgodnie 22.2.7.2.4 1 2.2.7.2.5, uwzgledniajac wlasciwosci materialéw okreslone w 2.2.7.2.3.

Tabela 2.2.7.2.1.1 Zaklasyfikowanie do numeréw UN

Nr UN ] Oficjalna nazwa przewozowa i opis ¥

Sztuka przesylki wylgczona (1.7.1.5)

UN 2908 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA - PROZNE
OPAKOWANIE

UN 2909 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA -
PRZEDMIOTY WYKONANE Z URANU NATURALNEGO lub URANU ZUBOZONEGO lub
Z TORU NATURALNEGO

UN 2910 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA - ILOSC
MATERIALU OGRANICZONA

UN 2911 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA -
PRZYRZADY lub PRZEMIOTY

UN 3507 | HEKSAFLUOREK URANU, MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI
WYLACZONA mniej niz 0,1 kg na sztuke przesytki, nierozszczepialny lub rozszczepialne -
wylaczony™ ¢

Materialy promieniotwéreze o niskiej aktywno$ci wlasciwej (2.2.7.2.3.1)

UN 2912 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY O NISKIEJ AKTYWNOSCI WLASCIWE] (LSA-I)
nierozszczepialny lub rozszczepialny - wylaczony®

UN 3321 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY O NISKIEJ AKTYWNOSCI WLASCIWE] (LSA-II)
nierozszczepialny lub rozszczeplalny wylaczony®

UN 3322 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY O NISKIEJ AKTYWNOSCI WLASCIWE] (LSA-III)
nierozszczepialny lub rozszczepialny - wylaczony”

UN 3324 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY O NISKIEJ AKTYWNOSCI WLASCIWEJ (LSA-II)
ROZSZCZEPIALNY

UN 3325 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY O NISKIEJ AKTYWNOSCI WLASCIWEJ (LSA-III)
ROZSZCZEPIALNY

Przedmioty skaZone powierzchniowo (2.2.7.2.3.2)

UN 2913 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY PRZEDMIOTY SKAZONE POWIERZCHNIOWO
(SCO-I Iub

SCO-II) nierozszczepialny lub rozszczepialny - wylaczony®

UN 3326 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY PRZEDMIOTY SKAZONE POWIERZCHNIOWO
(SCO-1 lub

SCO-II) ROZSZCZEPIALNY

Sztuka przesylki Typu A (2.2.7.2.4.4)

UN 2915 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI TYPU A, ROZSZCZEPIALNY
postaé inna niz specjalna, nierozszczepialny lub rozszczepialny - wylaczony®

UN 3327 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI TYPU A ROZSZCZEPIALNY
posta¢ inna niz specjalna

UN 3332 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI TYPU A POSTAC
SPECJALNA nierozszczepialny lub rozszczepialny - wylaczony®

UN 3333 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI TYPU A POSTAC
SPECJALNA ROZSZCZEPIALNY
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Sztuka przesylki Typu B(U) (2.2.7.2.4.6)
UN 2916 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI TYPU B(U) nierozszczepialny
lub rozszczepialny - wylaczony®
UN 3328 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI TYPU B(U)
ROZSZCZEPIALNY
Sztuka przesylki Typu B(M) (2.2.7.2.4.6)
UN 2917 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI TYPU B(M) nierozszczepialny
lub rozszczepialny - wylaczony®
UN 3329 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI TYPU B(M)
ROZSZCZEPIALNY
Sztuka przesylki Typu C (2.2.7.2.4.6)
UN 3323 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI TYPU C nierozszczepialny lub
rozszczepialny - wylaczony”
UN 3330 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI TYPU C ROZSZCZEPIALNY
Warunki specjalne (2.2.7.2.5)
UN 2919 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY PRZEWOZONY NA WARUNKACH SPECJALNYCH
nierozszczepialny lub rozszezepialny - wylaczony”
UN 3331 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY PRZEWOZONY NA WARUNKACH SPECJALNYCH
ROZSZCZEPIALNY
Heksafluorek uranu (2.2.7.24.5)
UN 2977 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY HEKSAFLUOREK URANU ROZSZCZEPIALNY
UN 2978 | MATERIAL PROMIENIOTWORCZY HEKSAFLUOREK URANU nierozszczepialny lub
rozszczepialny - wylaczony”
UN 3507 | HEKSAFLUOREK URANU, MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI
WYLACZONA mniej niz 0,1 kg na sztuke przesytki, nierozszczepialny lub rozszczepialny -
wylacz ony")' o)
¥ Oficjalna nazwa przewozowa zamieszczona jest w kolumnie o nazwie ,,Oficjalna nazwa przewozowa
i opis” i ogranicza si¢ do czgsci pisanej wielkimi literami. W przypadku nr UN 2909, 2911, 2913 i 3326,
gdzie alternatywne nazwy przewozowe oddzielone sg stowem ,,lub” stosuje si¢ wylacznie odpowiednia
oficjalng nazwe przewozowa,.
Okreslenie ,rozszczepialny-wylaczony” odnosi sie wylacznie do materiatu wylaczonego w 2.2.7.2.3.5.
9 W odniesienin do UN 3507, patrz takze przepis specjalny 369 dziatu 3.3.
2.2.7.2.2 Wyznaczanie podstawowych wartosci dla izotopéw promieniotwérczych
22,72.2.1 W tabeli 2.2.7.2.2.2.1 podane s3 nastgpujgce podstawowe wartoéci dla poszczegdlnych izotopow
promieniotwérczych
a) AjiA; wTBgq;
b) wartosci stgZenia granicznego promieniotworczego dla materiatu niepodlegajacego przepisom, w Bq/g; i
c) warto$ci aktywnosci granicznej dla przesylki niepodlegajacej przepisom, w Bq.
Tabela 2.2.7.2.2.1 Podstawowe warto$ci dla izotopéw promieniotwérezych
Izotop promieniotworezy Ay A, Stezenie graniczne Graniczna aktywnosé dla
(liczba atomowa) promieniotworcze dla materiatu | przesylki niepodlegajacej
niepodlegajacego przepisom przepisom
(TBg) (TBg) (Ba/g) (Bg)
Aktyn (89)
Ac-2259 8x 10" 6x 103 1x10' 1x10°
Ac-227% 9x 10" 9x10° 1x10" 1x 103
Ac-228 6x 10" 5% 107 1x 10! 1x10°
Srebro (47)
Ag-105 2x10° 2x10° 1x10? 1x 10
Ag-108m? 7x 107 7 x10" 1x10'® I1x10%®
Ag-110m? 4x10? 4x10" 1% 1¢' 1% 10°
Ag-111 2x10° 6x10"! 1x10° 1x10°
Glin (13)
Al-26 110" 1% 10" 110 1x10°
Ameryk (95)
Am-241 1x10" 1x10° 1x10° 1x10°
Am-242m" 1x10' 1x103 1x10°® 1x10° Y
Am-243" 5x10° 1% 107 1%10°" 1x10°"
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Izotop promieniotwérczy Ay A, Stezenie graniczne Graniczna aktywnos¢ dla
(liczba atomowa) promieniotwdrcze dla materiatu | przesylki niepodlegajacej
niepodlegajacego przepisom przepisom
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bq)
Argon (18)
Ar-37 4% 10" 4x 10" 1 % 10° 1x10°
Ar-39 2x10 4x 10" 1x 10 1x10°
Ar-41 3x 10" 3x 10" 1 x10° 1x10°
Arsen (33)
As-72 3x 10! 3x 10" 1x10" 1x10°
As-73 4x10' 4% 10} 1 x10° 1% 10
As-74 1x10° 9x 10" 1x 10 1x10°
As-76 3x 10" 3x 10" 1x10? 1x10°
As-77 2x 10! 710! 1x10° 1x10°
Astat (85)
At-211% 2x 10! 5x 10" 1x10° 1% 10
Zioto (79)
Au-193 7% 10° 2% 10° 1 x 10 1x107
Au-194 1x10° 1x10° 1x 10 1x10°
Au-195 1% 10 6x10° 1x10? 1x10
Au-198 1% 10° 6x 10" 1 %10 1% 10°
Au-199 1% 10 6x 107! 1 x 10 1x 10
Bar (56)
Ba-1319 2x10° 2x10° 1% 10? 1 x 10
Ba-133 3x10° 3x10° 1x10° 1x10°
Ba-133m 2x 10" 6x 10" 1x10? 1 x10°
Ba-140? 5x 10" 3x 107 1x10'® 1x%10°9
Beryl (4)
Be-7 2 x 10! 2x 10! 1x10 1% 10’
Be-10 4% 10! 6x 10" 1x 10 1x10°
Bizmut (83)
Bi-205 7x10" 7% 10" 1% 10 1 x 10°
Bi-206 3x 10" 3x 10! 1x10' 1x10°
Bi-207 7x10" 7% 10" 1x10 1x10°
Bi-210 1x10° 6x 10" 1x10° 1% 10
Bi-210m® 6x 10" 2x107? 1x10' 1x10°
Bi-212? 7% 10" 6% 10! 1x10'? 1x10°®
Bekerel (97)
Bk-247 8 x10° 8x 10 1x10° 1x10*
Bk-249” 4% 10! 3x 10" 1x10° 1x10°
Brom (35)
Br-76 4x 10" 4x 10! 1 x 10 1x10°
Br-77 3x10° 3x10° 1x10? 1x10°
Br-82 4x 10! 4x 10" 1% 10 1% 10°
Wegiel (6)
C-11 1x10° 6x 10" 1x 10 1x10°
C-14 4% 10" 3x10° 1x10° 1x10
Wapn (20)
Ca41 bez ograniczen | bez ograniczer 1x10° 1x10
Ca-45 4x10' 1x10° 1x10° 1x10
Ca-47" 3x10° 3x 10" 1x10! 1x10°
Kadm (48)
Cd-109 3x10' 2% 10° 1x10* 1x108
Cd-113m 4%10" 5x 0! 1% 10° 1x 10
Cd-1152 3x10° 4x10" 1x10° 1 x10°
Cd-115m 5x 10" 5% 10! 1x10° 1% 10°
Cer (58)
Ce-139 7% 10° 2x10° 1 x 10° 1x10°
Ce-141 2x10' 6x 107 1x10° 1x107
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Izotop promieniotwérczy Ay A, Stezenie graniczne Graniczna aktywno$¢ dla
(liczba atomowa) promieniotwéreze dla matetiatu | przesylki niepodlegajacej
niepodlegajacego przepisom przepisom
(TBq) (TBg) (Bg/g) (Bq)
Ce-143 9x 10" 6% 10" 1 x 10 1x10°
Ce-144% 2x 10" 2x 107 1x10®°® 1x10°
Kaliforn (98)
Cf-248 4x 10" 6x10° 1x10' 1x 10*
Cf-249 3x10° 8x10* 1x10° 1x10°
C£-250 2x 10’ 2x103 1x 10 1x10*
Cf251 7% 10° 7x10* 1x10° 1x10°
Cf-252 1x 10" 3x 107 1x10! 1x10°
Cf-253% 4x10 4% 102 1x10? 1% 10°
Cf-254 1x10? 1x103 1x10° 1x10°
Chlor (17)
Cl-36 1x10' 6x10" 1 x 10 1x10°
Cl1-38 2x10! 2x 107 1x10' 1% 10°
Kiur (96)
Cm-240 4x10' 2 x 1072 1% 10? 1x10°
Cm-241 2x 10° 1x10° 1x10? 1x10°
Cm-242 4x10" 1%10? 1 x 10 1x10°
Cm-243 9x 10° 1x103 1x10° 1% 10%
Cm-244 2x 10" 2 x 107 1x 10! 1% 10*
Cm-245 9 x 10° 9x10* 1x10° 1x10°
Cm-246 9x 10° 9x 10 1x10° 1x10°
Cm-247" 3 x 10° 1 %103 1x10° 1x10°
Cm-248 2x 10?2 3x 104 1x10° 1x10°
Kobalt (27)
Co-55 5x10"! 5x 10" 1x 10! 1x10°
Co-56 3x 10" 3x 10" 1x 10! 1x10°
Co-57 1% 10! 1% 10! 1x 10? 1x10°
Co-58 1x10° 1x10° 1x10' 1x 10°
Co-58m 4% 10 4 x 10} 1x10 1% 10’
Co-60 4x10" 4x10" 1% 10 1x10°
Chrom (24)
Cr-51 3x 10 3x 10! 1x10° 1x107
Cez (55)
Cs-129 4x10° 4x10° 1x10 1x10°
Cs-131 3 x 10" 3 x 10! 1x10° 1x 10
Cs-132 1x10° 1x10° 1x 10 1x10°
Cs-134 7x10? 7% 10" 1% 10! 1x10*
Cs-134m 4x10! 6x10" 1% 10 1x10°
Cs-135 4x10' 1x10° 1x10 1x107
Cs-136 5x 10" 5x%10" 1x 10! 1x10°
Cs-137% 2x10° 6x10" 1x10' 1x10°®
Miedz (29)
Cu-64 6 x 10° 1x10° 1x10° 1x10°
Cu-67 1x10' 7x10"! 1x 10 1x 10°
Dysproz (66)
Dy-159 2x 10! 2 x 10! 1x10° 1% 107
Dy-165 9x 10" 6x 10" 1x10° 1x10°
Dy-166 9x 107 3x 107 1% 10° 1x10°
Erb (68)
Er-169 4 %10 1x10° 1x 10 1x10"
Er-171 8x 10! 5x 107! 1 x 10 1% 10°
Europ (63)
Eu-147 2x10° 2x10° 1x10° 1x10°
Eu-148 5x10" 5x 10" 1x10' 1x10°
Eu-149 2x10" 2x10' 1 x 10 1x107
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Izotop promieniotwérczy A A Stezenie graniczne Graniczna aktywnos¢ dla
(liczba atomowa) promieniotwércze dla materiatu | przesylki niepodlegajacej
niepodlegajacego przepisom przepisom
(TBq) (TBq) (Bg/g) (Bq)
Eu-150 (krétkozyciowy) 2x10° 7x10" 1 x10° 1 x10°
Eu-150 (dlugozyciowy) 7x 10! 7x 10" 1x10' 1x10°
Eu-152 1x10° 1x10° I x10 1x 10
Eu-152m 8x 10" 8x 10" 1 x 10 1x10°
Eu-154 9x 10! 6x10" 1% 10 1x10°
Eu-155 2x10' 3x10° 1x10° 1x 107
Fu-156 7% 10" 7% 10" 1x 10 1x10°
Fluor (9)
F-18 1x10° 6x10" 1x10' 1x10°
Zelazo (26)
Fe-52% 3x 10" 3x10" 1x10' 1x10°
Fe-55 4x10 4x10" 1 x 104 1% 10°
Fe-59 9x 10" 9x 107! 1x10' 1x10°
Fe-60” 4x10! 2x 10" 1x102 1x10°
Gal 31)
Ga-67 7% 10° 3x10° 1x102 1x10°
Ga-68 5x 10" 5x 10" 1x10 1x10°
Ga-72 4x 10" 410" 1 %10 1x10°
Gadolin (64)
Gd-146 (a) 5x 10" 5x 10" 1x10' 1x10°
Gd-148 2x 10! 2x 107 1 %10 1x 104
Gd-153 1x 10! 9 x 10° 1% 10? 1% 107
Gd-159 3x10° 6x10" 1x10° 1x10°
German (32)
Ge-68" 5x10" 5x 10" 1% 10" 1x10°
Ge-71 4x 10 4 x 10 1 x 10* 1% 108
Ge-77 3x10?! 3x 10" 1x 10! 1x10°
Hafn (72)
Hf172% 6x 10" 6x 10" 1% 10 1 x 10
Bf175 3x10° 3x10° 1% 10? 1x10°
Hf-181 2 x 10° 5x10! 1x 10! 1x10°
Hf-182 bez ograniczeri | bez ograniczen 1x10° 1x10°
Rtgé (80)
Hg-194? 1x10° 1x10° 1x 10! 1x 10°
Hg-195m" 3x10° 7x10" 1 x 10 1x10°
Hg-197 2 x 10! 110 1% 10 1% 10’
Hg-197m 1x10' 4x10" 1% 107 1x10°
Hg-203 5x10° 1x10° 1 x 10 1x10°
Holm(67)
Ho-166 4x107 4x107 1x10° 1x10°
Ho-166m 6x10" 5x 10" 1x10' 1x10°
Jod (53)
1-123 6 x 10° 3x10° 1x10° 1 %107
1-124 1x10° 1x10° 1x 10 1 x10°
1-125 2 x 10 3x10° 1x10° 1x10°
I-126 2x10° 1x10° 1x10? 1x10°
1-129 bez ograniczen | bez ograniczen 1 x10° 1x10°
I-131 3x10° 710" 1x 102 1x10°
1132 4x 10" 4x10" 1 %10 1x10°
1-133 7x 10" 6x10" 1x 10 1x10°
1-134 3x10° 3x 10" i x 10 1x10°
I-135% 6x 10" 6x 10" 1x 10 1%10°
Ind (49)
In-111 3x10° 3x10° 1 x 10° 1x10°
In-113m 4x10° 2x10° 1 x 102 1x10°
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Izotop promieniotwérczy A Ay Stezenie graniczne Graniczna aktywnos¢ dla
(liczba atomowa) promieniotwércze dla materiatu | przesylki niepodlegajacej
niepodlegajacego przepisom przepisom
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bg)
In-114m® 1x 10 5x 10" 1% 10 1% 10°
In-115m 7% 10° 1x10° 1x 10 1x10°
Iryd (77)
Ir-189% 1x 10" 1x10' 1x10° 1x 10
Ir-190 7% 107 7% 10" 1% 10 1x10°
Ir-192 1% 10% 6x10" 1 %10 1x 10°
1r-194 3x 10" 3x 10" 1x102 1x10°
Potas (19)
K-40 9x 107! 9x 10" 1% 10? 1% 10°
K-42 2 x 10! 2x 107 1x10? 1% 108
K43 7% 107 6x10" 1x10' 1x10°
Krypton (36)
Kr-79 4x10° 2x10° 1x10° 1x10°
Kr-81 4x10' 4x10' 1x10* 1% 10
Kr-85 1x10' 1 x 10 1x10° 1x10*
Kr-85m 8x10° 3 x 10° 1x10° 1x10%°
Kr-87 2x 10" 2x 10" 1% 10 1x10°
Lantan (57)
La-137 3x 10 6x 10° 1x10° 1% 107
La-140 4x 10" 4x 10" 1x 10! 1x10°
Lutet (71)
Lu-172 6x 10" 6x 10" 1x10' 1 x10°
Lu-173 8 x 10° 8x10° 1 x 10? 1x107
Lu-174 9x 10° 9 x 10° 1 x 10 1x 10’
Lu-174m 2% 10! 1% 10! 1% 10 1% 107
Lu-177 3 x 10! 7% 107! 1x10° 1x107
Magnez (12)
Mg-28” 3x 10" 3x 10" 1x 10" 1 x10°
Mangan (25)
Mn-52 3x 10" 3x 10" 1x10! 1x10°
Mn-53 bez ograniczei | bez ograniczen 1x10* 1x10°
Mn-54 1x10° 1x10° 1x 10 1x 10
Mn-56 3x 10" 3x 10! 1x10' 1x10°
Molibden (42)
Mo-93 4 x10' 2x 10! 1x10° 1x10°
Mo-99” 1x10° 6x10" 1x10% 1% 10°
Azot (7)
N-13 9x 10 6x 10" 1x10? 1x10°
Sad (11)
Na-22 5x 10" 5% 10! 1x 10’ 1x10°
Na-24 2x 10" 2x 10! 1x10' 1x10°
Niob (41)
Nb-93m 4x10' 3x 10 1% 10° 1x10
Nb-94 7% 10" 7x 10 1x 10’ 1x10°
Nb-95 1x10° 1x10° 1 %10 1x10°
Nb-97 9x 10! 6x 10! 1% 10’ 1x10°
Neodym (60)
Nd-147 6x10° 6 x 10" 1x 102 1x10°
Nd-149 6% 10" 5x 10" 1 x 10 1x10°
Nikiel (28)
Ni-59 bez ograniczen | bez ograniczen 1x10* 1x 108
Ni-63 4x10" 3 x 10! 1 x10° 1%10°
Ni-65 4x 10" 4x 10" 1x 10 1x10°
Neptun (93)
Np-235 4x 10 4% 10" 1x10° 1% 10’
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Izotop promieniotworczy A A, Stezenie graniczne Graniczna aktywnos$¢ dla
(liczba atomowa) promieniotwdrcze dla materialu | przesytki niepodlegajacej
niepodlegajacego przepisom przepisom
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bq)
Np-236 (krétkozyciowy) 2x 10 2% 1(° 1 x10° 1x 10
Np-236 (dlugozyciowy) 9 x 10° 2x10? 1 x 10 1 x 10°
Np-237 2% 10" 2x 103 1x10°9 1x10°9
Np-239 7x10° 4% 10" 1x10? 1x 10
Osm (76)
Os-185 1x10° 1% 10° 1x10' 1% 108
0s-191 1x10' 2 x 10° 1% 10 1% 10’
0s-191m 4x10' 3 x 10} 1x10° 1x 107
0s-193 2x10° 6x 10" 1 %102 1x10°
0s-194% 3x 10! 3x10" 1x10? 1% 10°
Fosfor (15)
P-32 5x10" 5x 107 1x10° 1% 10°
P-33 4x10' 1x10° 1x10° 1x10%
Protaktyn (91)
Pa-230% 2x10° 7x10° 1x10' 1 x 10
Pa-231 4x10° 4x10* 1% 10° 1x10°
Pa-233 5x10° 7x 107 1% 10? 1x 107
Oléw (82)
Pb-201 1 x 10° 1x10° 1% 10! 1% 10°
Pb-202 4x 10" 2 x 10! 1x10 1x10°
Pb-203 4x10° 3x10° 1 x 10 1% 10°
Pb-205 bez ograniczen | bez ograniczen 1x10* 1% 10
Pb-210 1x10° 5x 107 1x10'® 1x10*Y
Pb-212% 7x 10" 2x 10" 1x10' 1x10°®
Pallad (46)
Pd-103% 4% 10! 4 %10} 1x10 1x 10
Pd-107 bez ograniczen | bez ograniczei 1x10° 1x10°
Pd-109 2x10° 5% 10" 1x10° 1x10°
Promet (61)
Pm-143 3x10° 3x10° 1% 10? 1x10°
Pm-144 7x 107 7x10" 1x 10 1x10°
Pm-145 3x10' 1x10 1% 10° 1x 107
Pm-147 4x 10! 2x 10° 1x10° 1% 107
Pm-148m” 8 x 10" 7x10" 1% 10" 1x10°
Pm-149 2x10° 6x 10" 1x10° 1% 10
Pm-151 2x10° 6x 10! 1% 10 1x108
Polon (84)
Po-210 4x10! 2x10° 1 x 10! 1% 10°
Prazeodym (59)
Pr-142 4x10"! 4x10" 1x10° 1x10°
Pr-143 3x10° 6x 10" 1 x 10* 1x10°
Platyna (78)
Pt-188% 1x10° 8§ x 10" 1 x 10 1x10°
Pt-191 4x10° 3x10° 1x10% 1% 10°
Pt-193 4x10 4x10! 1x10* 1x 10’
Pt-193m 4x 10! 5x 10" 1x10° 1x107
Pt-195m 1x10 5% 10" 1 %102 1x10°
Pt-197 2x 10" 6x10" 1x10° 1x%10°
Pt-197m 1x10' 6x 10" 1x10% 1x10°
Pluton (94)
Pu-236 3x 10! 3x10? 1 x10' 1x10*
Pu-237 2x 10" 2x 10! 1x10° 1x107
Pu-238 1x10' 1x103 1x10° 1x10*
Pu-239 1x%10' 1x10? 1x10° 1x10°
Pu-240 1x 10 1x10° 1 x10° 1x10°
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Izotop promieniotworczy Ay A; Stezenie graniczne Graniczna aktywno$¢ dla
(liczba atomowa) promieniotwércze dla materiatu | przesylki niepodlegajacej
niepodlegajacego przepisom Pprzepisom
(TBq) (TBg) (Ba/g) (Bg)
Pu-2419 4x1¢ 6x10? 1 x 10° 1x10°
Pu-242 1x10' 1x10° 1x10° 1x10*
Pu-244% 4x10" 1 x10? 1x10° 1x10*
Rad (88)
Ra-223% 4x10" 7%10° 1x10°Y 1x10°9
Ra-224% 4x10" 2x10° 1x10'® 1x10°®
Ra-225% 2x 10 4x103 1 x10? 1x10°
Ra-226" 2x10" 3x10? 1x10'® 1x 10D
Ra-228" 6x10" 2x 10 1x10'® 1%x10°9
Rubid (37)
Rb-81 2 x 10° 8x 10! 1x10' 1x10°
Rb-83% 2x10° 2x10° 1x10° 1x10°
Rb-84 i x10° 1x10° 1 x 10! 1% 10°
Rb-86 5x 10" 5% 10" 1 x 10 1x10°
Rb-87 bez ograniczefi | bez ograniczen 1x10° 1x10
Rb (naturalny) bez ograniczeii | bez ograniczeri 1% 10* 1% 10
Ren (75)
Re-184 1x 10° 1x10° 1x10" 1x10°
Re-184m 3x10° 1 x 10° 1 x 10? 1x10°
Re-186 2x10° 6x 10" 1x10° 1% 108
Re-187 bez ograniczen | bez ograniczen 1% 10 1x10°
Re-188 4 x 10" 4x10" 1x10? 1x10°
Re-189 (a) 3% 10° 6x 10" 1 x 10 I x 10°
Re (naturalny) bez ograniczeft | bez ograniczen 1%10° 1% 10°
Rod (45)
Rh-99 2x10° 2x10° 1x 10! 1x10°
Rh-101 4x10° 3x10° 1 x 107 1x107
Rh-102 5x 10! 5x%101 1x10 1% 10
Rh-102m 2x10° 2x10° 1x10? 1x10°
Rh-103m 4x10 4x10! 1x10 1x10%
Rh-105 1x10' 8x 10" 1 x 10 1x107
Radon (86)
Rn-2229 3 x 10" 4x103 1x10'® 1x10%®
Ruten (44)
Ru-97 5x10° 5x10° 1% 10 1x107
Ru-103¥ 2x10° 2x10° 1 x 10 1x10°
Ru-105 1x10° 6x 10" 1% 10 1x10°
Ru-106” 2x10" 2x10" 1x102? 1x10°%
Siarka (16)
S-35 4x10' 3x10° 1 x10° 1x10°
Antymon (51)
Sh-122 4 x 10" 4x10" 1 x 10 1x 10
Sb-124 6x 10" 6x10" 1x 10" 1% 10°
Sb-125 2x10° 1x10° 1 x 10 1x10°
Sb-126 4 x 10" 4 x 10" 1x10' 1x10°
Skand (21)
Sc-44 5x 10" 5% 10" 1x10' 1x10°
Sc-46 5x 10" 5% 10" 1 x10' 1x 10
Sc-47 1x10' 7x10" 1 x 10 1% 10°
Sc-48 3x 10" 3x 10" 1x 10! 1x%10°
Selen (34)
Se-75 3x10° 3x10° 1x10° 1x10°
Se-79 4% 10" 2x10° 1x10* 1% 107
Krzem (14)
Si-31 6x10" 6x10" 1x10° 1x10°
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Izotop promieniotwérczy Ay A, Stgzenie graniczne Graniczna aktywnos¢ dla
(liczba atomowa) promieniotwdrcze dla materiatu | przesylki niepodlegajacej
niepodlegajacego przepisom przepisom
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bq)
Si-32 4x10' 5x10" 1x10° 1% 10
Samar (62)
Sm-145 1x10" 1x10* 1 x 10 1% 10
Sm-147 bez ograniczeri | bez ograniczer 1x10' 1x10*
Sm-151 4x10" 1x10' 1x10° 1x10°
Sm-153 9x10° 6x10" 1x10? 1x10°
Cyna (50)
Sn-113% 4x10° 2x10° 1x10 1% 10’
Sn-117m 7x10° 4x 10" 1 % 10 1x10°
Sn-119m 4x10 3 x 10 1x10° 1x107
Sn-121m? 4x10 9x10" 1x10° 1% 10
Sn-123 8 x 10" 6x10" 1x10° 1x10°
Sn-125 4x10" 4x 10" 1x10° 1x10°
Sn-126% 6x10" 4x 10! 1x 10! 1x10°
Stront (38)
Sr-829 2x 10! 2x 10" 1 x 10! 1x10°
Sr-85 2x 10° 2 x 10° 1x10 1% 10°
Sr-85m 5x10° 5x10° 1% 10 1x 10’
Sr-87m 3x 10° 3% 10° 1x10 1% 10°
Sr-89 6 =107 6x10" 1x10 1 x 10°
Sr-90* 3x 10" 3x 10" 1x102® 1x10'Y
Sr-912 3x10?! 3x 10" 1x10 1 x10°
Sr-922 1% 10° 3x 10" 1x 10! 1x10°
Tryt (1)
T(H-3) 4x10! 4x 10" 1x10° 1x10°
Tantal (73)
Ta-178(dlugozyciowy) 1% 10° 8x 10! 1x 10! 1x10°
Ta-179 3x10' 3x 10! 1x10° 1% 107
Ta-182 9 x 10 5% 107 1x10 1x10*
Terb (65)
Tb-157 4% 10! 4x 10! 1x10° 1% 107
Tb-158 1 x10° 1x10° 1x10' 1x10°
Tb-160 1x10° 6x10" 1x 10" 1% 10°
Technet (43)
Tc-95m” 2x10° 2x10° 1 %10 1x10°
Tc-96 4x10" 4x10! 1x 10 1 x 10°
Tc-96m™ 4x10" 4x10" 1x10° 1x 107
Te-97 bez ograniczen | bez ograniczei 1x10° 1x10°
Tc-97m 4x10' 1x10° 1x10° 1x107
Tc-98 8x 10! 7x10! 1x10 1% 10°
Tc-99 4 x10' 9x 10" 1 x10* 1x10
Tc-99m 1x10' 4x10° 1x10? 1107
Tellur (52)
Te-121 2x10° 2x10° 1x10' 1% 10°
Te-121m 5x10° 3x10° 1x10° 1x10°
Te-123m 8 x10° 1x10° 1% 10° 1x10
Te-125m 2 x 10! 9x 10’ 1x10° 1x107
Te-127 2x10! 7x10! 1x10° 1x10°
Te-127m” 2 x 10" 5x10" 1x10° 1x107
Te-129 7x 10! 6x10" 1x10% 1x108
Te-129m” 8 x 107 4x 10! 1 x10° 1x10°
Te-131m” 7% 10" 5x10" 1x 10 1% 10°
Te-132% 5x 10" 4% 10" 1x10° 1x107
Tor (90)
Th-227 1x 10" 5x107 1 x 10" 1x10°
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1zotop promieniotworczy A Ay Stezenie graniczne Graniczna aktywno$¢ dla
(liczba atomowa) promieniotwércze dla materialu | przesytki niepodlegajacej
niepodlegajacego przepisom przepisom
(TBg) (TBq) (Bag/g) (Bq)
Th-228” 5% 10" 1x10° 1x10°® 1x10*D
Th-229 5x10° 5x10¢ 1x10°D 1x10°9
Th-230 1% 10" 1x 103 1x10° 1x10*
Th-231 4x10' 2x 107 1x10° 1x10
Th-232 bez ograniczei | bez ograniczen 1% 10! 1x10°
Th-234Y 3x10" 3x10" 1x10°® 1x10°®
Th (naturalny) bez ograniczen | bez ograniczen 1x10°® 1x10°%
Tytan (22)
Ti-44% 5 x 10" 4x 10" 1x10 1x10°
Tall (81)
T1-200 9x 10! 9x 10" 1 x 10! 1x10°
TI-201 1 x10 4x10° 1% 10 1 x 10°
T1-202 2x10° 2x10° 1% 10? 1% 10°
TI-204 1x10! 7x 10! 1x10* 1x10°
Tul (69)
Tm-167 7x10° 8x 10! 1% 10 1x 10
Tm-170 3% 10° 6x10" 1x10° 1x 10
Tm-171 4x10! 4x 10 1x10* 1x10°
Uran (92)
U-230 (szybkie wchlanianie do pluc)™®| 4 x 10! 1x 10" 1=x10'® 1x10°Y
U-230 ($rednie wehlanianie do phuc)® 4x10' 4x10? 1x10! 1x10*
U-230 (powolne wchianianie do pluc)®] 3 x 10' 3x10? 1x10' 1x10*
U-232 (szybkie wchlanianie do pluc)® 4 x 10 1x 10?2 1x10° Y 1x10°?
U-232 ($rednie wehlanianie do phuc)® 4x10' 7x103 1x 10" 1x10*
U-232 (powolne wehianianie do pluc)® 1x 10 1x10? 1x10' 1x10°
U-233 (szybkie wchlanianie do ptuc)? 4x10! 9x 107 1x10! 1x 10*
U-233 ($rednie wehlanianie do phuc)? 4x 10! 2% 10 1 % 10 1x10°
U-233 (powolne wehianianie do pluc)? 4x10' 6x 103 1% 10! 1x10°
U-234 (szybkie wehianianie do puc)® 4x10' 9x10° 1% 10! 1x 10
U-234 ($rednie wchianianie do phuc)® 4x10' 2x 102 1 x 102 1x10°
U-234 (powolne wchlanianie do phuc)? 4 x 10! 6x10° 1x 10 1x10°
U-235 (wszystkie rodzaje wchlonigé do| bez ograniczen | bez ograniczen 1x10'® 1x10*®
p'uc)l)d)em
U-236 (szybkie wchlanianie do ptuc)® | bez ograniczen | bez ograniczen 1x10' 1x10°
U-236 ($rednie wehlanianie do phuc)? 4x10' 2x 10 1x10° 1% 10°
U-236 (powolne wchlanianie do phuc)’| 4 x 10' 6x 103 1x10' 1x10*
U-238 (wszystkie rodzaje wehionigé do] bez ograniczen | bez ograniczen 1x10'® 1x10'®
phuc)™?
U (naturalny) bez ograniczen | bez ograniczen 1x10°D 1x10°®
U (wzbogacony do 20% lub mniej)® bez ograniczen | bez ograniczen 1x10° 1x10°
U (zubozony) bez ograniczeii | bez ograniczer 1x10° 1x10°
Wanad (23)
V48 4x10" 4x10"! 1 x 10! 1x10°
V49 4x10' 4x10' 1 x 10* 1x10
Wolfram (74)
W-178% 9x10° 5x10° 1% 10! 1% 10°
w-181 3x 10! 3x 10! 1% 10° 1% 107
W-185 4x10' 8x 10" 1x10* 1x107
W-187 2x10° 6x 10" 1x10 1x10°
W-188" 4x 107 3x 10’ 1x10° 1x10°
Ksenon (54)
Xe-1229 4 x10" 4x10" 1 x 10? 1x10°
Xe-123 2x10° 7% 10" 1 x10? 1x10°
Xe-127 4x10° 2x10° i x10° 1x10°
Xe-131m 4x10 4% 10 1x10* 1x10°
Xe-133 2x10' 1x 10 1x10° 1x10*
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Izotop promieniotwérczy A Ay Stgzenie graniczne Graniczna aktywnosé dla
(liczba atomowa) promieniotwdrcze dla materiatu | przesytki niepodlegajacej
niepodlegajacego przepisom przepisom
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bq)
Xe-135 3x10° 2x10° 1x10° 1x10"
Ttr (39)
Y-87% 1x10° 1x10° 1% 10 1x10°
Y-88 4x%10" 4x10" 1x10" 1x10°
Y-90 3x 10" 3x10" 1x 10 1%10°
Y-91 6% 10" 6x10" 1x10° 1x10°
Y-9Im 2x10° 2x 10° 1 x 10 1x10°
Y-92 2 x 107! 2 x 10 1x 10 1x10°
Y-93 3x10" 3x 107 1 x 10 1x10°
Tterb (70)
Yb-169 4x10° 1x10° 1x10% 1% 10
Yb-175 3x 10 9x 10" 1x10° 1% 107
Cynk (30)
Zn-65 2x10° 2x10° 1x 10 1x10°
Zn-69 3 x 10° 6x10" 1x 10 1x10°
Zn-69m” 3 x 10° 6x 107! 1% 10? 1% 10°
Cyrkon (40)
Zr-88 3x10° 3x10° 1x 10 1% 10°
Zr-93 bez ograniczei | bez ograniczeri 1x1¢°Y 1x1079
Zr-95% 2x10° 8x10" 1 %10 1x10°
Zr-97" 4x 10! 4x 10" 1x10'® 1x10°%

a)

rozpadu o okresie péirozpadu krétszym niz 10 dni:

Mg-28 Al-28
Ar-42 K-42
Ca-47 Sc-47
Ti-44 Sc44
Fe-52 Mn-52m
Fe-60 Co-60m
Zn-69m Zn-69
Ge-68 Ga-68
Rb-83 Kr-83m
Sr-82 Rb-82
Sr-90 Y-90
Sr-91 Y-91m
Sr-92 Y-92
Y-87 Sr-87m
Zr-95 Nb-95m
Zr-97

Mo-99 Te-99m
Te-95m Tc-95
Tc-96m Tc-96
Ru-103 Rh-103m
Ru-106 Rh-106
Pd-103 Rh-103m
Ag-108m Ag-108
Ag-110m Ag-110
Cd-115 In-115m
In-114m In-114
Sn-113 In-113m
Sn-121m Sn-121
Sn-126 Sb-126m
Te-118 Sb-118
Te-127m Te-127
Te-129m Te-129
Te-131m Te-131
Te-132 1-132
1135 Xe-135m
Xe-122 1-122
Cs-137 Ba-137m
Ba-131 Cs-131
Ba-140 La-140
Ce-144

Pm-148m Pm-148

Nb-97m, Nb-97

Pr-144m, Pr-144

Wartosci A, i/lub A, dla tych izotopéw promieniotwérczych macierzystych uwzgledniaja udzial nastepujacych produktéw ich
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Gd-146 Eu-146
Dy-166 Ho-166
Hf-172 Lu-172
W-178 Ta-178
W-188 Re-188
Re-189 0Os-189m
Os-194 Ir-194
Ir-189 Os-189m
Pt-188 Ir-188
Hg-194 Au-194
Hg-195m Hg-195
Pb-210 Bi-210
Pb-212 Bi-212, T1-208, Po-212
Bi-210m T1-206
Bi-212 T1-208, Po-212
At-211 Po-211
Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, T1-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, T1-208, Po-212
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, TI-209, Po-213, Pb-209
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-228 Ac-228
Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, T1-209, Po-213, Pb-209
Ac-227 Fr-223
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, T1-208, Po-212
Th-234 Pa-234m, Pa-234
Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-235 Th-231
Pu-241 u-237
Pu-244 U-240, Np-240m
Am-242m Am-242, Np-238
Am-243 Np-239
Cm-247 Pu-243
Bk-249 Am-245
Cf-253 Cm-249
B Izotopy macierzyste i ich pochodne znajdujace si¢ w stanie réwnowagi wickowej, wymienione sa ponizej:
Sr-90 Y-90
Zr-93 Nb-93m
Zr-97 Nb-97
Ru-106 Rh-106
Ag-108m Ag-108
Cs-137 Ba-137m
Ce-144 Pr-144
Ba-140 La-140
Bi-212 Ti-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Pb-210 Bi-210, Po-210
Pb-212 Bi-212, T1-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, T1-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, T1-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228 Ac-228
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, T1-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-nat. Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, T1-208(0,36), Po-212(0,64)
Th-234 Pa-234m
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)
U-235 Th-231
U-238 Th-234, Pa-234m
U-nat. Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Np-237 Pa-233
Am-242m Am-242
Am-243 Np-239
9 Tlo$¢ moze by¢ okreslona na podstawie pomiaru szybkosci rozpadu lub pomiaru poziomu promieniowania w okreslonej odleglosci
od Zrédia.

9 Wartoci te stosuje sig tylko do zwiazkéw uranu, kiére majg posta¢ chemiczng UFg, UO5F; i UO,(NO;);, zaréwno w normalnych jak

i awaryjnych warunkach przewozu.

9 Wartosci te stosuje si¢ tylko do zwigzkéw uranu, ktére maja posta¢ chemiczng UOs, UF,, UCl, i szedciowartosciowych zwiazkéw,

zaréwno w normalnych jak i awaryjnych warunkach przewozu.
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D Wartosei te stosuje si¢ do wszystkich zwiazkéw uranu, innych niz wymienione powyzej w d) i e).

®  Wartosci te stosuje si¢ tylko do nienapromieniowanego uranu.
2.2.7.2.2.2 Dla poszczegblnych izotopéw promieniotwérczych:

a) ktére nie sa wymienione w tabeli 2.2.7.2.2.1, okredlenie podstawowych wartosci dla izotopu, o ktérych
mowa w 2.2.7.2.2.1, wymaga zatwierdzenia wielostronnego. Dla tych izotopéw promieniotwérczych
stezenie graniczne promieniotwércze dla wylaczonego materiatu i aktywnos¢ graniczna dla przesyiki
niepodlegajacej przepisom powinny byé obliczone zgodnie z zasadami  okre§lonymi
w ,,Miedzynarodowych podstawowych mnormach ochrony przed promieniowaniem jonizujacym
i bezpieczenistwa Zrédel promieniowania”, Seria Bezpieczenstwo Nr 115, IAEA, Wiedefi (1996)
(International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of
Radiation Sources, Safety Series No. 115). Dopuszcza si¢ stosowanie warto$ci A, ktéra zgodnie
zzaleceniem Migdzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (International Commission on
Radiological Protection - ICRP) bedzie obliczona przy zastosowaniu wspélczynnika dawki dla
odpowiedniego rodzaju wchionigcia do phuc, jezeli bierze si¢ pod uwage posta¢ chemiczng izotopu
w normainych warunkach przewozu, jak réwniez w warunkach awaryjnych. Alternatywnie, bez
uzyskiwania zatwierdzenia wladzy wlasciwej, moga byé¢ wykorzystywane podstawowe wartosci dla
izotopow promieniotworczych, podane w tabeli 2.2.7.2.2.2;

b) w materialach promieniotwérczych zawartych w przyrzadach lub przedmiotach, lub w czeéciach
przyrzadu lub innego przyrzadu, odpowiadajacych przepisom 2.2.7.2.4.1.3c), dopuszczone sg
alternatywne podstawowe wartosci izotopéw do podanych w tabeli 2.2.7.2.2.1 dla wartosci aktywnosci
granicznej dla przesylki wylaczonej i wymagaja zatwierdzenia wielostronnego. Takie alternatywne
wartosci aktywnosci granicznej dla przesylki wylaczonej powinny byé obliczone zgodne z zasadami
okreSlonymi w ,Migdzynarodowych podstawowych normach ochrony przed promieniowaniem
jonizujacym i bezpieczeinstwa Zrédel promieniowania”, Seria Bezpieczenstwo Nr 115, IAEA, Wieden
(1996) (International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety
of Radiation Sources, Safety Series No. 115).

Tabela 2.2.7.2.2.2 Podstawowe wartoSci dla nieznanych izotopéw promieniotwérczych lub mieszanin
Zawarto$¢ promieniotwércza A Ay Stezenie graniczne | Aktywnosé graniczna
promieniotworcze dla dla przesylki
materiatu niepodlegajacej
niepodlegajacego przepisom
przepisom
TBq TBq Bg/g Bq
Stwierdzona obecno$¢ tylko izotopow 0,1 0,02 1x10' 1x10°

emitujacych promieniowanie beta lub

| gamma

Stwierdzona obecnosé izotopéw 02 |9x10° 1x107 1x10°
promieniotwérczych emitujacych
promieniowanie alfa, jednak bez emisji
promieniowania neutronowego
Stwierdzona obecnosé izotopéw 0,001 [9x107 1x10" 1x10°
promieniotwérczych emitujacych
promieniowanie neutronowe lub brak
jest odpowiednich danych

2.2.7.2.23 Przy obliczaniu A, i A, dla izotopu promieniotwérczego niewymienionego w tabeli 2.2.7.2.2.1, pojedynczy
szereg rozpadu promieniotwoérczego, w ktérym izotopy promieniotwoércze znajduja si¢ w naturalnych
proporcjach, i w ktérym Zaden z pochodnych izotopéw promieniotwérczych nie ma okresu péirozpadu
dluzszego niz 10 dni lub dhizszego od okresu péirozpadu promieniotwdrczego izotopu macierzystego,
powinien by¢ rozpatrywany tak, jak pojedynczy izotop promieniotwoérczy. Aktywno$¢ przyjmowana do
obliczen i stosowane warto$ci A, lub A, powinny odpowiada¢ warto§ciom macierzystego izotopu
promieniotwoérczego. W przypadku szeregéw rozpadu promieniotworczego, w ktérych jakikolwiek izotop
promieniotwérczy ma okres péirozpadu, albo dluzszy niz 10 dni lub dluzszy od okresu péirozpadu
macierzystego izotopu promieniotwdrczego, to macierzysty izotop promieniotworczy, a takZze pochodne
izotopy promieniotwdrcze, powinny byé rozpatrywane jako mieszanina réznych izotop6w.

227224 W przypadku mieszaniny izotopéw promieniotwérczych podstawowe wartosci dla  izotopu
promieniotworczego, o ktérych mowa w 2.2.7.2.2.1, moga by¢ wyznaczone nastepujaco:
X 1
m= G
5 0

i X(i)
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gdzie:

f(i)  jest czgscia aktywnodci lub stezenia promieniotworczego ,,i”-tego izotopu w mieszaninie;

X(i) jest odpowiednia wartoscia A; lub A,, lub wartoscig stezenia granicznego promieniotworczego dla
materialu niepodlegajacego przepisom lub wartoscia aktywnodci pgranicznej dla przesytki
niepodlegajacej przepisom, dla i-tego izotopu promieniotwdrczego; oraz

Xn  jest wartoécia obliczong dla A, lub A, lub wartoscig steZzenia granicznego promieniotwdrczego dla
materialu niepodlegajacego przepisom, lub wartoscia aktywnosci granicznej dla przesylki
niepodlegajacej przepisom, w przypadku mieszaniny.

2.2.7.2.25 Jezeli znany jest kazdy izotop promieniotwoérczy, ale nie sa znane aktywnosci niektérych z nich, to izotopy te
mozna grupowaé, a we wzorach podanych w 2.2.7.2.24 i 2.2.7.2.4.4, stosowa¢ najmniejsze wartosci
podstawowe dla izotopu promieniotwdrczego, w kazdej grupie. Grupy te mozna tworzyé biorac pod uwage
catkowita aktywnos¢ promieniowania alfa i catkowita aktywno$§¢ promieniowania beta/gamma, jezeli ich
aktywnoSci sa znane, wykorzystujac najmniejsze wartosci podstawowe, odpowiednio dla emiteréw
promieniowania alfa lub dla emiteréw promieniowania beta/gamma.

2.2.7.2.2.6 W przypadku pojedynczych izotopéw promieniotwérczych lub mieszaniny tych izotopéw, dla ktorych
nie ma odpowiednich danych, powinny by¢ stosowane wartosci podane w 2.2.7.2.2.2.
22.7.23 Okreslenie innych wlasciwos$ci materialéw
2.2.7.2.3.1 Material o niskiej aktywnosci wlasciwej (LSA)
2.2.7.2.3.1.1 (zarezerwowany)
2.2.7.2.3.1.2 Material LSA zalicza si¢ do jednej z trzech grup:
a) LSA-I
i) rudy uranu lub toru, koncentraty tych rud i inne rudy zawierajace naturalnie wystgpujace izotopy
promieniotworcze;

ii) uran naturalny, uran zubozony, tor naturalny lub ich zwigzki lub ich mieszaniny, ktére nie sa
napromieniowane i sa w stanie stalym lub cieklym;

iii) materialy promieniotwércze, dla ktérych warto$¢ A, jest nieograniczona. Material rozszczepialny
mozna zaliczy¢ tylko wtedy, jezeli jest wylaczony na podstawie 2.2.7.2.3.5;

iv) inne materialy promieniotwércze, w ktérych aktywnosé rozlozona jest w calym materiale,
a oszacowana Srednia aktywnos¢ wlasciwa nie przekracza wigcej niz trzydziesci razy wartosci
stezenia promieniotworczego okreslonego w 2.2.7.2.2.1-2.2.7.2.2.6, materiat rozszczepialny mozna
zaliczy¢ tylko wtedy, jezeli jest wylaczony na podstawie 2.2.7.2.3.5.

b) LSA-II
i) woda o maksymalnym stgzeniu trytu 0,8 TBq/l;

ii) inne materialy promieniotwércze, w ktérych aktywno$é¢ rozlozona jest w calym materiale,
a oszacowana $rednia aktywnosé wiasciwa nie przekracza 10 A,/g dla materiatéw statych i gazéw i
107 Ay/g dla cieczy.

¢) LSA-I

Materialy stale (np. odpady zestalone, materialy zaaktywowane) z wylaczeniem proszkéw, ktore
spelniaja wymagania 2.2.7.2.3.1.3, , w kt6érych:

i) material promieniotwérczy roziozony jest w calym materiale stalym lub w calym zbiorze
przedmiotow stalych albo jest w miare réwnomiernie roziozony w stalym S$rodku wiazacym
(np. w betonie, bitumie i ceramice itp.);

ii) material promieniotwérczy jest wzglednie nierozpuszczalny lub umieszczony jest wewnatrz
wzglednie nierozpuszczalnej matrycy w taki sposéb, ze w razie uszkodzenia opakowania ubytek
materialu promieniotwérczego ze sztuki przesytki, wskutek wyptukiwania, jezeli znajduje si¢ ona
w wodzie przez 7 dni, nie powinien by¢ wigkszy niz 0,1 A,; i

iii) oszacowana $rednia aktywno$¢ wlasciwa materiatu stalego, bez uwzgledniania materiatu stosowanego
na oslong, nie przekracza 2 x 103 Aylg.

2.2.7.2.3.1.3 Material LSA-IIl powinien by¢ z natury takim materialem stalym, aby nawet po poddaniu calej zawartosci
sztuki przesylki badaniu wymienionemu w 2.2.7.2.3.1.4, aktywno$¢ wody nie przekraczata 0,1 A,.
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2.2.7.2.3.1.4 Material LSA-IIf powinien by¢é badany nastepujaco:

Probka materialu stalego, w ilosci odpowiadajacej catkowitej zawartodci sztuki przesylki, powinna byé
zanurzona na 7 dni do wody o temperaturze otoczenia. Objetos$é wody uzytej do badania powinna byé¢ taka,
aby byla pewnos$¢, ze na koniec 7-dniowego okresu badania, objeto$¢ pozostalej niezaabsorbowanej
i niewchodzacej w reakcje wody, stanowila co najmniej 10% objetosci badanej stalej probki. Poczatkowa
kwasowos¢ wody pH powinna wynosi¢ 6-8, a przewodno$¢ nie wigcej niz 1 mS/m w 20 °C. Catkowita
aktywno$¢ pozostalej objetosci wody powinna by¢ zmierzona po 7 dniach od zanurzenia badanej prébki.

2.2.7.2.3.1.5 Wykazanie spelnienia norm wytrzymatosciowych podanych w 2.2.7.2.3.1.4 powinno byé dokonane zgodnie
26.4.12.116.4.12.2,

22.7.2.3.2 Przedmiot skazony powierzchniowo (SCO)
SCO zalicza sig do jednej z dwoch grup:
a) SCO-I: przedmiot staly, na ktérym:

i) skaZenie niezwiazane na dostepnej ;z)owierzchni usrednione na 300 cm’ (lub na calej powierzchni,
jezeli jest ona mniejsza niz 300 cm?) nie przekracza 4 Bg/cm® dla emiteréw promieniowania beta
igamma oraz dla emiterdw promieniowania alfa o niskiej toksycznoci, albo 0,4 Bg/em?® - dla
wszystkich innych emiteréw promieniowania alfa; i

ii) skazenie zwiazane na dostgpnej powierzchni usrednione na 300 cm” (lub na calej powierzchni, jezeli
jest ona mniejsza niz 300 cm”) nie przekracza 4 x 10 Bg/cm? dla emiteréw promieniowania beta
i gamma oraz dla emiteréw promieniowania alfa o niskiej toksycznosci, albo 4 x 10° Bg/em’ - dla
wszystkich innych emiter6w promieniowania alfa; i

iii) suma skazenia niezwigzanego i zwiazanego na niedostgpnej powierzchni, usrednionego na 300 cm’
(lub na calej powierzchni, jezeli jest ona mniejsza niz 300 cm?) nie przekracza 4 x 10* Bg/cm® dla
emiteréw promieniowania beta i gamma oraz dla emiteréw promieniowania alfa o niskiej
toksycznosci, albo 4 x 10° Bg/cm? - dla wszystkich innych emiteréw promieniowania alfa.

b) SCO-II: przedmiot staly, na ktérego powierzchni skazenie zwigzane lub skazenie niezwiazane przekracza
granice okreslone powyzej w a) dla SCO-I, na ktérym:

i) skazenie niezwiazane na dostgpnej powierzchni usrednione na 300 cm? (lub na calej powierzchni,
jezeli jest ona mniejsza niz 300 cm?) nie przekracza 400 Bg/cm’ dla emiteréw promieniowania beta i
gamma oraz dla emiteréw promieniowania alfa o niskiej toksycznosci, albo 40 Bg/em’® - dla
wszystkich innych emiter6w promieniowania alfa; i

ii) skazenie zwiazane na dostepnej powierzchni usrednione na 300 cm’ (lub na calej powierzchni, jezeli
jest ona mniejsza niz 300 cm®) nie przekracza 8 x 10° Ba/cm’? dla emiteréw promieniowania beta
i gamma oraz dla emiter6w promieniowania alfa o niskiej toksycznosci, albo 8 x 10* Bg/cm® - dla
wszystkich innych emiter6w promieniowania alfa; i

iii) suma skazenia niezwiazanego i zwiazanego na niedostepnej powierzchni, usrednionego na 300 cm?
(lub na calej powierzchni, jezeli jest ona mniejsza niz 300 cm?) nie przekracza 8 x 10° Bg/cm?® dla
cmiterdw promieniowania beta i gamma oraz dla emiterdw promieniowania alfa o niskiej
toksycznosci, albo 8 x 10* Bq/cm? - dla wszystkich innych emiteréw promieniowania alfa.

2.2.7.2.3.3 Material promieniotwérczy w specjalnej postaci

2.2.7.2.3.3.1 Material promieniotwérczy w specjalnej postaci powinien mie¢ co najmniej jeden wymiar nie mniejszy niz
5 mm. Jezeli szczelna kapsula jest czgécia skladowa materialu promieniotwérczego w specjalnej postaci,
to kapsula powinna by¢ tak wykonana, ze moze by¢ otworzona tylko poprzez zniszczenie. Wzér materiatu
promieniotwérczego w specjalnej postaci wymaga zatwierdzenia jednostronnego.

2.2.7.2.3.3.2 Material promieniotwérczy w specjalnej postaci powinien mieé takie wiasciwoséci lub powinien byé tak
wykonany, aby po poddaniu badaniom okreslonym w 2.2.7.2.3.3.4 do 2.2.7.2.3.3.8, spehial nastepujace
wymagania:

a) nie powinien famaé lub rozpada¢ si¢ podczas badan na spadek, przebicie, zginanie, okreslonych
odpowiednio w 2.2.7.2.3.3.5 a), b), c) i o ile ma zastosowanie, 2.2.7.2.3.3.6 a);

b) nie powinien topi¢ si¢ lub rozpraszaé¢ podczas badania na zaroodpornosé, okreslonego odpowiednio
w 2.2.7.2.3.3.5 d) lub, o ile ma zastosowanie, 2.2.7.2.3.3.6 b);

c) aktywnos¢ wody po badaniach na wyplukiwanie, okreslonych w 2.2.7.2.3.3.7 { 2.2.7.2.3.3.8 nie powinna
przekracza¢ 2 kBg; lub alternatywnie dla Zrédet zamknigtych, szybkos¢ wyplukiwania dla oceny badania
wyplukiwania objetosciowego okreslonego w normie ISO 9978:1992 ,,Ochrona radiologiczna -
Promieniotwércze zrédla zamknigte - Metody badan szczelnosci®, nie powinna przekraczaé
odpowiedniego dopuszczalnego progu, akceptowanego przez wladze wlasciwa,
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2,2,7.2.3.3.3 Potwierdzenie spelnienia norm wytrzymalosciowych podanych w 2.2.7.2.3.3.2 powinno byé zgodne
264.12.116.4.12.2.

2.2.7.2.3.3.4 Probki zawierajace material promieniotwérczy w specjalnej postaci lub symulujacych taki material powinny
byé poddane badaniom na zderzenie, przebicie, zginanie i zaroodpornosé¢, okreslonym w 2.2.7.2.3.3.5 lub
poddane alternatywnym badaniom, okreslonym w 2.2.7.2.3.3.6. Do kazdego badania moga by¢ uzyte rézne
probki. Po kazdym wyzej wymienionym badaniu, powinna by¢ wykonana ocena wyptukiwania lub ocena
wyplukiwania objeto$ciowego, przy zastosowaniu metody o czulodci nie mniejszej niz maja metody podane
w 2.2.7.23.3.7 dla nierozpraszalnego materialu promieniotwérczego lub podane w 2.2.7.2.3.3.8 dla
materiatu w kapsule.

2.2,7.2.3.3.5 Odpowiednimi metodami bada sa:

a) badanie na zderzenie: prébka powinna by¢ zrzucona na plyte zderzeniowa z wysokosci 9 m. Piyta
zderzeniowa powinna odpowiada¢ opisowi podanemu w 6.4.14;

b) badanie na przebicie: probka powinna by¢ umieszczona na plycie z olowiu, ulozonej na gladkiej, twardej
powierzchni i powinna by¢ uderzona plaskim koricem stalowego preta, z sita r6wnowazng uderzeniu przy
swobodnym spadku ciala o masie 1,4 kg z wysokosci 1 m. Srednica dolnej czgéci stalowego preta
powinna wynosi¢ 25 mm, a obrzeza powinny mie¢ zaokraglenia o promieniu (3,0 + 0,3) mm. Piyta
z olowiu o twardosci 3,5 - 4,5 w skali Vickersa i o gruboéci nie wigkszej niz 25 mm powinna mieé
powierzchni¢ wigksza od powierzchni badanej probki. Do kazdego badania na spadek nalezy stosowaé
nowa plyte z olowiu. Uderzenie pretem powinno by¢ takie, aby spowodowato mozliwie najwigksze
uszkodzenie badanej prébki;

c) badanie na zginanie: badanie powinno byé przeprowadzone tylko dla dhugich, cienkich zrddet
o minimalnej dtugosci 10 cm i stosunku dlugo$ci do szerokodci Zrodla co najmniej 10.

Badang probke nalezy sztywno umocowaé w pozycji poziomej w ten sposéb, aby polowa jej dlugosci
wystawala z umocowania. Ustawienie prébki powinno by¢ takie, aby przy uderzeniu plaska strong
stalowego preta w wystajaca konicéwke prébki, wystapilo mozliwie najwieksze jej uszkodzenie. Sila
uderzenia pr¢ta powinna byé réwnowazna uderzeniu przy swobodnym spadku ciala o masie 1,4 kg
zwysokosci 1 m. Srednica dolnej czgéci stalowego preta powinna wynosié 25 mm, a jego obrzeza
powinny mie¢ zaokraglenie o promieniu (3,0 £ 0,3) mm;

d) badanie na zaroodporno$¢: probka powinna byé podgrzana w powietrzu do temperatury 800 °C
i utrzymywana w tej temperaturze przez 10 minut, a nastgpnie powinna stygnaé w sposdb naturalny.

2.2.7.2.3.3.6 Prébki, ktére zawieraja lub symuluja material promieniotwdrczy umieszczony w zamknigtej kapsule, moga
by¢ zwolnione z:

a) badan opisanych w 2.2.7.2.3.3.5 a) i b), pod warunkiem, Ze probki sa alternatywnie poddane badaniu na
zderzenie okreslonemu w ISO 2919:2012 ,,Ochrona radiologiczna - Zamknigte Zr6dta promieniotworcze -
Wymagania og6lne i klasyfikacja™:

i) badaniu na zderzenie klasy 4, jezeli masa materialu promieniotwérczego w specjalnej postaci jest
mniejsza niz 200 g;

ii) badaniu na zderzenie klasy 5, jezeli masa materialu promieniotwérczego w specjalnej postaci jest nie
mniejsza niz 200 g, ale jest mniejsza niz 500 g.

b) badania opisanego w 2.2.7.2.3.3.5 d), pod warunkiem, Ze te probki sa alternatywnie poddane badaniu na
zaroodpornos¢ dla klasy 6, okreslonemu w ISO 2919:2012 ,,Ochrona radiologiczna - Zamknigte Zrédia
promieniotwoércze - Wymagania ogélne i klasyfikacja".

2.2.7.2.3.3.7 Dla prébek, ktére zawieraja lub symuluja staly material nierozpraszalny, ocena wyplukiwania powinna by¢
przeprowadzona nastgpujaco:

a) probki powinna by¢ zanurzony na 7 dni do wody o temperaturze otoczenia. Objeto$¢ wody uzytej do
badania powinna by¢ taka, aby byla pewnoé¢, ze po zakoriczeniu 7-dniowego okresu badania objetosé
pozostalej niezaabsorbowanej i niewchodzacej w reakcje wody, bedzie stanowila co najmniej 10%
objetosci badanej prébki stalej. Poczatkowa kwasowos¢ wody pH powinna wynosi¢ 6-8, a przewodno$¢
nie wigksza niz 1 mS/m w 20 °C;

b) woda wraz z probka powinna by¢ podgrzana do 50 °C + 5 °C i nalezy utrzymywacé te temperature przez
4 godziny;

¢) nalezy zmierzy¢ aktywno$é wody;

d) probka powinna byé przechowywana przez 7 dni w spokojnym powietrzu w minimum 30 °C
i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz 90%;
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e) prébka powinna by¢ zanurzona powtémie w wodzie, speiniajacej wymagania podane w a), a woda wraz
z probka powinna by¢ podgrzana do 50 °C £ 5 °C i nalezy utrzymywa¢ t¢ temperature przez 4 godziny;

f) nalezy zmierzyé aktywno$é wody.

2.2.7.2.3.3.8 Dla prébek zawierajacych lub symulujacych material promieniotwérczy umieszczony w zamknigtej kapsule,
nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wyplukiwania lub wyplukiwania objgtosciowego, w nastepujacy sposéb:

a) ocena wyplukiwania powinna sklada¢ si¢ z nastepujacych etapéw:

i) prébka powinna by¢ zanurzona w wodzie o temperaturze otoczenia. Poczatkowa kwasowos¢ wody
pH powinna wynosié 6 - 8, a przewodno$é nie wieksza niz 1 mS/m w 20 °C;

ii) woda z prébka powinna by¢ podgrzana do 50 °C + 5 °C i nalezy utrzymywad tg temperature przez
4 godziny,

iii) nalezy zmierzy¢ aktywno$¢ wody;

iv) prébka powinna by¢ przechowywana przez co najmniej 7 dni w spokojnym powietrzu w minimum
30 °C i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz 90%,;

v) powtérzy¢ procedury opisane w i), ii) 1 iii).

b) alternatywna ocena wyplukiwania objetoSciowego powinna by¢ wykonana dowolng metoda opisang
w normie ISO 9978: 1992 ,,Ochrona przed promieniowaniem - Promieniotwércze Zrédia zamkniete -
Metody badania szczelnosci”, jezeli jest ona uznana przez wladze wiasciwa.

2.2.7.2.3.4 Materialy promieniotwércze slabo rozpraszalne

2.2,7.2.3.4.1 Wz6r materialu promieniotworczego stabo rozpraszalnego wymaga zatwierdzenia wielostronnego. Materiaty
promieniotworcze stabo rozpraszalne powinny charakteryzowaé si¢ tym, ze catkowita ilo§é tego materiatu
w sztuce przesylki, przy uwzglednieniu postanowien 6.4.8.14, powinna spetniaé nast¢gpujace wymagania:

a) poziom promieniowania w odlegloSci 3 m od nieoslonigtego materialu promieniotwérczego
nie przekracza 10 mSv/h;

b) po badaniach okreSlonych w 6.4.20.3 i 6.4.204 uwalnianic do powietrza gazu i czasteczek
oréwnowaznej Srednicy aerodynamicznej do 100 pum nie powinno przekracza¢ wartosci 100 A,.
Do kazdego badania moze by¢ zastosowana oddzielna prébka;

¢) po badaniu okreslonym w 2.2.7.2.3.1.4 aktywno$¢ w wodzie nie powinna przekracza¢ wartosci 100 A,.
Przy stosowaniu tego badania nalezy uwzglgdnié uszkodzenia z badania okre§lonego w b).

2.2.7.2.3.4.2 Materialy promieniotworcze slabo rozpraszalne powinny by¢ badane nastgpujaco:

Prébka zawierajaca lub symulujaca material promieniotwérczy slabo rozpraszalny powinna by¢ poddana
rozszerzonemu badaniu Zaroodpornosci okre§lonemu w 6.4.20.3 i badaniu odporno$ci na zderzenie
okreslonemu w 6.4.20.4. Do kazdego badania moze by¢ zastosowana oddzielna probka. Po kazdym badaniu
probka powinna zosta¢ poddana badaniu na wyptukiwanie okreslonemu w 2.2.7.2.3.1.4. Po kazdym badaniu
nalezy ustalié, czy zostaly spelnione wymagania podane w 2.2.7.2.3.4.1.

2.2.7.2.3.4.3 Wykazanie spelnienia norm wytrzymatosciowych podanych w 2.2.7.2.3.3.2 powinno by¢ zgodne z 6.4.12.1
164.12.2
2.2.7.2.3.5 Materialy rozszczepialne

Material rozszczepialny lub sztuka przesylki zawierajace material rozszczepialny powinny byé
zaklasyfikowane do odpowiedniej pozycji, zgodnie z tabelg 2.2.7.2.1.1, zawierajacej okre§lenie
~ROZSZCZEPIALNE”, chyba 2e sa wylaczone na podstawie jednego z przepiséw zamieszczonych w a) do
f) ponizej i przewozone sa zgodnie z wymaganiami 7.5.11 CW33 (4.3). Wszystkie przepisy maja
zastosowanie wylacznie do materialu w sztukach przesylek, ktére speliaja wymagania okreslone w 6.4.7.2,
chyba ze przepis wyraZnie dopuszcza material nicopakowany.

a) uran wzbogacony w uran-235 nie wigcej niz do 1% masowego, z catkowita zawartoscig plutonu i uranu-
233 nieprzekraczajaca 1% masy uranu-235, pod warunkiem, Ze izotopy rozszczepialne sa w miare
réwnomiernie rozmieszczone w calym materiale. Ponadto, jezeli uran-235 wystepuje w postaci
metalicznej, w postaci tlenku lub weglika, to nie powinien on tworzyé regularnej siatki.

b) ciekle roztwory azotanu uranylu wzbogaconego w uran-235 nie wiecej niz do 2% masowych, z catkowita
zawartoscia plutonu i uranu-233 nieprzekraczajaca 0,002% masy uranu i ze stosunkiem atoméw azotu do
uranu (N/U) nie mniejszym niz 2.

c) uran, ktdrego wzbogacenie uranem-235 wynosi nie wigcej niz 5% masowych, pod warunkiem ze:

1) w jednej sztuce przesylki znajduje sig nie wigcej niz 3,5 g uranu-235;
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ii) catkowita zawarto$¢ plutonu i uranu-233 nie przekracza 1% masy uranu-235 w jednej sztuce
przesylki;

iii) przewéz sztuki przesytki uwzglednia wartoéci graniczne dla materialu rozszczepialnego
w przesylkach okre$lone w 7.5.11 CW33 (4.3) ¢);

d) izotopy rozszczepialne, ktorych catkowita masa w sztuce przesylki nie przekracza 2,0 g, pod warunkiem
ze sztuka przesylki jest przewozona przy uwzglednieniu wartosci granicznych dla materiatu
rozszczepialnego okreslonych w 7.5.11 CW33 (4.3) d);

¢) opakowane lub nieopakowane izotopy rozszczepialne, ktérych laczna masa nie przekracza 45 g przy
uwzglednieniu wartosci granicznej dla materiatu rozszczepialnego okreslonego w 7.5.11 CW33 (4.3) e);

f) material rozszczepialny, ktéry spelnia wymagania okre§lone w 7.5.11 CW33 (4.3) b), 2.2.7.2.3.6
i5.1.5.2.1.

2.2.7.2.3.6 Material rozszczepialny wylaczony z klasyfikacji jako ROZSZCZEPIALNY zgodnie z 2.2.7.2.3.5 f),
powinien by¢ podkrytyczny bez koniecznosci kontroli nagromadzenia, pod nastepujacymi warunkami:
a) warunkami w 6.4.11.1 a);

b) warunkami zgodnymi z przepisami dotyczacymi oceny okreslonymi w 6.4.11.12 b) i 6.4.11.13 b) dla
sztuk przesylek.

2.2.7.2.4 Klasyfikacja sztuk przesylek lub materialu nieopakowanego

Ilo$¢ materialu promieniotwérczego w sztuce przesylki nie powinna przekraczaé granicznych wartosci dla
danego typu sztuki przesylki, podanych ponizej.

2.2.7.24.1 Klasyfikacja jako wylaczone sztuki przesytki
2.2.7.2.4.1.1 Sztuka przesylki moze by¢ zaklasyfikowana jako wylaczona sztuka przesyiki, jezeli spelnia jeden
z nast¢pujacych warunkéw:

a) jest opakowaniem préznym, ktére zawieralo materiat promieniotwérczy;

b) zawiera przyrzady lub przedmioty w iloSciach nieprzekraczajacych wartosci aktywnosci granicznej
okreslonej w kolumnie (2) i (3) tabeli 2.2.7.2.4.1.2;

c) zawiera przedmioty wytworzone z uranu naturalnego, uranu zubozonego lub naturalnego toru;

d) zawiera material promieniotwérczy w ilosciach nieprzekraczajacych wartosci aktywnosci granicznej
okreslonej w kolumnie (4) tabeli 2.2.7.2.4.1.2; lub

€) zawiera mniej niz 0,1 kg heksafluorku uranu nie przekraczajac wartosci aktywnosci granicznej okreslonej
w kolumnie (4) tabeli 2.2.7.2.4.1.2.

2.2.7.24.1.2 Sztuki przesylki, ktére zawieraja materialy promieniotwércze, moga byé zaklasyfikowane jako wylaczone
sztuki przesylek pod warunkiem, ze poziom promieniowania w kazdym punkcie zewnetrznej powierzchni
sztuki przesylki nie przekroczy 5 pSv/h.

Tabela 2.2.7.2.4.1.2 Warto$ci aktywno$ci granicznej dla wylaczonych sztuk przesylek
Stan fizyczny zawartosci Przyrzady i przedmioty Materialy
Aktywno$é graniczna Aktywnos$¢ graniczna Aktywno$¢ graniczna
w przedmiocie” w sztuce przesylki® w sztuce przesytki®
()] 2) 3 4
Ciala stale:

w postaci specjalnej 1074, A 1024,

w innej postaci 1074, A, 10°A,
Ciecze: 107A, 107A, 1074,
Gazy:

tryt 2x 10724, 2x107'A, 2 x 1074,

w postaci specjalnej 1034, 10724, 10°A,

w innej postaci 1034, 1024, 10°A,

¥ Dla mieszanin izotopéw promieniotwdrczych, patrz 2.2.7.2.2.4 do 2.2.7.2.2.6.

2.2.7.2.4.1.3 Material promieniotwérczy, ktéry zawarty jest w przyrzadzie lub innym wyrobie lub stanowi jego czesc,
moze by¢ zaklasyfikowany do UN 2911 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI
WYLACZONA - PRZYRZADY lub PRZEDMIOTY, tylko wtedy jezeli:

a) poziom promieniowania w odleglosci 10 cm od kazdego punktu powierzchni zewnetrznej kazdego
nieopakowanego przyrzadu lub przedmiotu nie jest wigkszy niz 0,1 mSv/h;

b) kazdy przyrzad lub przedmiot na powierzchni ma umieszczony znak ,,RADIOACTIVE”, z wyjatkiem:

i) radioluminescencyjnych zegarkéw lub urzadzen;
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i) artykuléw powszechnego uzytku, ktére albo uzyskaly zatwierdzenie, zgodnie z 1.7.1.4 e) albo

pojedynczo nie przekraczaja wartosci aktywnosci granicznej dla przesylki niepodlegajacej przepisom,

okreslonych w tabeli 2.2.7.2.2.1 (kolumna (5)), pod warunkiem, ze takie artykuly sa przewozone w

sztuce przesylki, ktéra na wewnetrznej powierzchni ma umieszczony znak ,RADIOACTIVE”

ostrzegajacy o obecnosci materialu promieniotwérczego, widoczny po otwarciu sztuki przesyiki; oraz

iii) innych przyrzadéw lub przedmiotdéw, ktére sa zbyt male, aby byl na nich umieszczony zmak
»RADIOACTIVE”, pod warunkiem ze sg przewozone w sztuce przesylki, ktéra na wewngtrznej
powierzchni ma umieszczony znak ,RADIOACTIVE” ostrzegajacy o obecnosci materiatu
promieniotwoérczego, widoczny po otwarciu sztuki przesyiki;

c) aktywne materialy sa catkowicie zamkniete w nieaktywnej cze$¢ skladowej (urzadzenie, ktérego funkcja
sama w sobie wynika z zawierania materialu promieniotwérczego, ale nie w znaczeniu przyrzadu lub
wyrobu); i

d) warto$¢ graniczna dla kazdego przedmiotu lub sztuki przesylki nie przekracza warto$ci wskazanej
w tabeli 2.2.7.2.4.1.2 w kolumnie (2) lub (3), odpowiednio.

2.2.7.2.4.1.4 Materialy promieniotwércze, w formie innej niz w 2.2.7.4.1.3, o aktywnosci, kt6ra nie przekracza wartosci
wskazanej w tabeli 2.2.7.2.4.1.2 w kolumnie (4), mogg by¢ zaklasyfikowane do UN 2910 MATERIALY
PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA - ILOSC MATERIALU
OGRANICZONA, pod warunkiem, ze:

a) sztuka przesylki zachowuje zawarto$¢ promieniotwércza w normalnych warunkach przewozu, i
b) na sztuce przesytki naniesiony jest znak ,,RADIOACTIVE™:

i) na wewnetrznej powierzchni w taki sposéb, aby ostrzezenie o obecno$ci materiatu
promieniotwérczego bylo widoczne po otwarciu sztuki przesylki; lub

ii) na zewnatrz sztuki przesylki, w przypadku jezeli oznakowanie wewnetrznej powierzchni jest
niepraktyczne.

2.2.7.2.4.1.5 Heksafluorek uranu nieprzekraczajacy wartoéci granicznych wskazanych w tabeli 2.2.7.2.4.1.2 w kolumnie
(4) moze by¢ zaklasyfikowany do UN 3507 HEKSAFLUOREK URANU, MATERIAL
PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA zawierajaca mniej niz 0,1 kg na sztuke
przesylki, nierozszczepialny lub rozszczepialny-wylaczony, jezeli:

a) masa heksafluorku uranu w sztuce przesyiki jest mniejsza niz 0,1 kg;
b) spelniono warunki okreslone w 2.2.7.2.4.5.2 oraz 2.2.7.2.4.14 a) i b).

2.2.7.2.4.1.,6 Przedmioty wykonane z uranu naturalnego, uranu zubozonego lub toru naturalnego oraz przedmioty,
w ktérych  jedynym materialem promieniotwérczym jest nienapromieniowany uran naturalny,
nienapromieniowany uran zuboZony lub nienapromieniowany tor zubozony, mogg by¢ zaklasyfikowane do
UN 2909 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA -
PRZEDMIOTY WYKONANE Z URANU NATURALNEGO lub URANU ZUBOZONEGO lub TORU
NATURALNEGO, pod warunkiem Ze powierzchnia zewnetrzna uranu lub toru pokryta jest nieaktywna
powlokq z metalu Jub innego trwalego materiatu.

2.2.7.2.4.1.7 Préime opakowanie, ktdére zawieralo material promieniotwérczy moze zosta¢ zaklasyfikowane do UN 2908
MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA - PROZNE
OPAKOWANIE, jezeli:

a) opakowanie jest w dobrym stanie i jest szczelnie zamknigte;

b) zewnetrzna powierzchnia uranu lub toru, bedacego elementem konstrukcyjnym opakowania pokryta jest
nieaktywng powloka z metalu lub innego trwatego materiatu;

c) poziom wewnetrznego niezwiazanego skazenia, usrednionego dla powierzchni 300 cm® nie przekracza:

i) 400 Bg/cm® dla emiteréw promieniowania beta i gamma i dla emiteréw alfa o niskiej toksycznosci,
oraz

ii) 40 Bg/cm’ dla innych emiteréw alfa; oraz

d) wszystkie nalepki ostrzegawcze, ktére zgodnie z 5.2.2.1.11.1 umieszczane sa na opakowaniu, nie sa juz
widoczne.

2.2.7.2.4.2 Klasyfikacja jako materialy o niskiej aktywnoSci wlasciwej (LSA)

Materialy promieniotwdrcze mogg by¢ klasyfikowane jako materiaty LSA tylko wtedy jezeli speinione sg
wymagania dla LSA podane w 2.2.7.1.3 i przepisy podane w 2.2.7.2.3.1, 4.1.9.2 oraz przepis specjalny
CW33 (2) podany w 7.5.11.
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2.2.7.24.3 Klasyfikacja jako przedmioty skazone powierzchniowo (SCO)

Materiaty promieniotworcze moga by¢ klasyfikowane jako przedmioty SCO tylko wtedy jezeli spelnione sa
wymagania dla SCO podane w 2.2.7.1.3 i przepisy podane w 2.2.7.2.3.2, 4.1.9.2 oraz przepis specjalny
CW33 (2) podany w 7.5.11.

2.2.7.24.4 Klasyfikacja jako sztuki przesylki Typu A

Sztuki przesytki, ktére zawieraja materialy promieniotworcze, moga by¢ klasyfikowane jako sztuka
przesytki Typu A, pod warunkiem, Ze speinione sa nastepujace wymagania:

Sztuki przesytki Typu A nie powinny zawiera¢ aktywnosci wigkszej niz ktorakolwiek z podanych ponizej:
a) dla materiatu w specjalnej postaci: A;;
b) dla wszystkich innych materialéw promieniotwérczych: A,.
W przypadku mieszanin izotopéw promieniotwérczych, ktérych nazwy i aktywnosci sa znane, stosuje sie
nastgpujacy warunek odnosnie do zawartosci promieniotwérczej w sztuce przesylki Typu A:
B(@ C
520 5200 _,
A T AG
gdzie:

B(i) jest aktywnoicia izotopu promieniotwérczego ,,i”, jezeli jest on materialem promieniotwérczym
w specjalnej postaci,
A,(i) jest wartoscig A, dla izotopu promieniotwérczego ,,i”; i

C(j) jest aktywnosScig izotopu promieniotwérczego ,,j”, jezeli nie jest on materialem promieniotwérczym
w specjalnej postaci,

A,(j) jest wartoscig A, dla izotopu promieniotwérczego ,,j”.
2.2.7.2.4.5 Klasyfikacja heksafluorku uranu
2.2.7.2.4.5.1 Heksafluorek uranu moze by¢ przyporzadkowany tylko do:
a) UN 2977 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY HEKSAFLUOREK URANU, ROZSZCZEPIALNY;

b) UN 2978 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY HEKSAFLUOREK URANU, nierozszczepialny lub
rozszczepialny - wylaczony; lub

¢) UN 3507, HEKSAFLUOREK URANU, MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZTUKA PRZESYLKI
WYLACZONA, zawierajaca mniej niz 0,1 kg na sztuke przesylki, nierozszczepialny lub rozszczepialny-
wylaczony.

2.2.7.2.4.5.2 Zawarto$¢ sztuki przesytki zawierajacej heksafluorek uranu powinna speiniaé nastepujace wymagania:

a) dla UN 2977 i 2978 masa heksafluorku uranu nie powinna rozni¢ si¢ od masy dopuszczonej dla danego
wzoru sztuki przesylki, a dla UN 3507 masa heksafluorku uranu powinna by¢ mniejsza niz 0,1 kg;

b) masa heksafluorkn uranu nie powinna by¢ wigksza niz wartoé¢, ktéra moglaby spowodowaé
zmniejszenie wolnej przestrzeni ponizej 5% przy maksymalnej temperaturze sztuki przesyiki okreslonej
dla urzadzenia, w ktérym ta sztuki przesyiki bedzie wykorzystana, oraz

c) heksafluorek uranu powinien by¢ w postaci stalej, a ciénienie wewnetrzne w sztuce przesytki przekazanej
do przewozu nie moze by¢ wyzsze od atmosferycznego.

2.2.7.24.6 Klasyfikacja jako sztuki przesytki Typu B(U), Typu B(M) lub Typu C

2.2.7.2.4.6.1 Sztuki przesylki, ktérych nie mozna zaklasyfikowa¢ zgodnie z 2.2.7.2.4 (2.2.7.2.4.1 do 2.2.7.2.4.5) powinny
by¢ zaklasyfikowane zgodnie ze §wiadectwem zatwierdzenia wydanym przez wiadze wiasciwa panstwa
pochodzenia wzoru.

2.2.7.24.6.2 Zawarto$¢ zaklasyfikowana jako sztuka przesylki Typu B(U), Typu B(M) lub Typu C powinna byé zgodna
z okre$lona w $wiadectwie zatwierdzenia.

22.7.2.5 Warunki specjalne

Przesytki materialéw promieniotwérczych powinny byé zaklasyfikowane do przewozu na warunkach
specjalnych, jezeli przewozone sa zgodnie z 1.7.4.
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2.2.8 Klasa8  Materialy Zrace
2.28.1 Kryteria

22811 Tytul klasy 8 obejmuje materialy i przedmioty zawierajace materialy niniejszej klasy, ktére wskutek
dziatania chemicznego atakuja tkanke nablonkowa skéry lub blony §luzowej, jezeli wejda z nia w kontakt
oraz materialy, ktére w razie wycieku uszkadzajg lub niszcza inne towary lub jednostki transportowe. Tytut
niniejszej klasy obejmuje réwniez materialy, kt6re tworza materialy ciekle zrace tylko w obecnosci wody lub
ktére wydzielaja zrace pary lub mgly w obecno$ci naturalnej wilgoci powietrza.

2.2.8.1.2 Materiaty i przedmioty klasy 8 dziela si¢ nastgpujaco:
C1-Cl1 Materialy zrace niestwarzajace zagrozenia dodatkowego i przedmioty zawierajace takie
materialy
C1-C4  Materialy kwasne:
C1 Materialy nieorganiczne ciekie;
C2 Materialy nieorganiczne stale;
C3 Materialy organiczne ciekle;
C4 Materialy organiczne state;
C5-C8  Materialy zasadowe:
CS5 Materialy nieorganiczne ciekle;
C6 Materiaty nieorganiczne stale;
C7 Materialy organiczne ciekle;
C8 Materialy organiczne stale;
C9-C10 Inne materiaty Zrace:
C9 Materialy ciekle;
C10 Materialy state;
Cll1 Przedmioty;
CF Materialy zrace zapalne:
CF1 Materialy ciekle;
CF2  Materialy stale;
CS Materialy zrace samonagrzewajace sig:
CS1 Materiaty ciekie;
Cs2 Materiaty state;
Ccw Materialy zrace wydzielajace w zetknigciu z woda gazy palne:
CW1  Materialy ciekle;
CW2  Materialy stale;
CcO Materialy zrace utleniajace:
CO1  Materialy ciekle;
CO2  Materialy stale;
CT Materialy zrace trujace i przedmioty zawierajace takie materiaty:
CT1  Materialy ciekle;
CT2  Materialy stale;
CT3  Przedmioty;
CFT Materialy 2race zapalne trujace ciekle;
COT Materialy zrace utleniajace trujace;
Klasyfikacja i zaszeregowanie do grup pakowania

22813 Materiaty klasy 8 powinny by¢ klasyfikowane do trzech grup pakowania zgodnie ze stopniem stwarzanego
przez nie zagrozenia:

grupa pakowania I: materialy silnie Zrace,
grupa pakowania II: materialy zrace,
grupa pakowania III: materialy stabo zrace.

228.14 Materiaty i przedmioty sklasyfikowane w klasie 8 wymienione z nazwy znajdujg si¢ w dziale 3.2 tabela A.
Zaklasyfikowanie materialéw do grup pakowania I, 11 i 11l dokonuje si¢ na podstawie do$wiadczen
uwzgledniajac takie czynniki dodatkowe, jak narazenie inhalacyjne (patrz 2.2.8.1.5) i reaktywnos$é z woda
(wlacznie z tworzeniem niebezpiecznych produktéw rozkiadu).
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2.28.1.5 Materiat lub preparat spelniajacy kryteria klasy 8, majacy toksycznosé inhalacyjna pyléw i mgiet (CLso)
w grupie pakowania 1, a toksyczno$¢ doustna lub dermalng tylko w grupie pakowania III lub mniejsza,
powinien by¢ zaklasyfikowany do klasy 8.

2.2.8.1.6 Materialy, wlacznie z mieszaninami, niewymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, moga byé
zaklasyfikowane do odpowiedniej pozycji w podrozdziale 2.2.8.3, oraz do odpowiedniej grupy pakowania,
na podstawie oceny czasu trwania kontaktu niezbednego do spowodowania catkowitej martwicy skéry ludzkiej
zgodnie z kryteriami zawartymi w a) do c).

Materialy ciekle i stale mogace podczas przewozu przejs¢ w stan ciekly, ktére oceniane sa jako niepowodujace
catkowitej martwicy skéry czlowieka, powinny by¢ jeszcze rozpatrywane z punktu widzenia ich potencjalnej
mozliwosci korodowania niektorych powierzchni metalowych. Przy ustalaniu grup pakowania nalezy uwzglednié
doswiadczenia uzyskane w sytuacjach awaryjnego narazenia ludzi. W przypadku braku takich do$wiadczen,
zaliczanie do grup powinno by¢ oparte na danych otrzymanych z do$wiadczen zgodnie z Wytycznymi OECD
404° lub 435", Materiat, ktéry okreslono jako niezracy, zgodnie z testem Wytycznych OECD 430® Iub 431%, dla
potrzeb RID moze by¢, bez dalszych badari, uwazany za niezracy w odniesieniu do skoéry.

a) materialami grupy pakowania ] sa materialy powodujace po czasie narazenia 3 minuty lub krotszym,
catkowita martwicg nieuszkodzonej skéry w czasie obserwacji do 60 minut liczonym od zakoniczenia
narazenia;

b) materiatami grupy pakowania II s3 materialy powodujace po czasie narazenia dluzszym niz 3 minuty ale
nie dluzszym niz 60 minut, catkowita martwicg nieuszkodzonej skéry w okresie obserwacji do 14 dni
liczonym od zakoriczenia narazenia;

c) materiatami grupy pakowania III sg:

- materialy powodujace po czasie narazenia dtuzszym niz 60 minut, ale nie dhuzszym niz 4 godziny,
catkowita martwice nieuszkodzonej skoéry w okresie obserwacji do 14 dni liczonym od zakonczenia
narazenia;

- materialy, ktére s oceniane jako niepowodujace calkowitej martwicy skéry, ale ktére wykazuja
dzialanie korodujace na powierzchnie albo stalowe albo aluminiowe z szybkoscia wigksza niz 6,25 mm
na rok w temperaturze badania 55 °C. Do badar powinna by¢ stosowana stal typu S235JR+CR (1.0037
wzglednie St37-2), S275J2G3+CR (1.0144 wzglednie St 44-3), 1SO 3574, ,,Unified Numbering System
(UNS)” G10200 lub SAE 1020 Ilub aluminium nieplaterowane typu 7075-T6 lub AZSGU-T6.
Dopuszczalne badania opisano w Podrgczniku badan i kryteriéw, czesé 111, rozdziat 37, jezeli bada si¢
na obu materiatach.

Uwaga: Jezeli na poczatku badania ustalono, ze badany material jest zracy albo dla stali albo
aluminium, to potem nie jest wymagane badanie drugiego metalu.

Tabela 2.2.8.1.6: Posumowanie kryteriéw podanych w 2.2.8.1.6

Grupa Czas Czas Wynik

pakowania | narazenia obserwacji

I <3 min <60 min martwica calej grubosci nieuszkodzonej skéry

II >3min<lh |<14dni martwica calej grubosci nieuszkodzonej skory

11 >1h<4h <14 dni martwica calej grubodci nieuszkodzonej skéry

I - - korozja powierzchni stalowej lub aluminiowej
z szybko$cig wigksza niz 6,25 mm na rok w temperaturze
badania 55 °C.

2.2.8.1.7 Jezeli materialy klasy 8, na skutek domieszek, przechodzg do kategorii zagrozenia innych niz kategorie,
do ktérych naleza materialy wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, to takie mieszaniny lub roztwory
nalezy zaklasyfikowaé do pozycji whasciwej ze wzgledu na rzeczywisty stopien zagrozenia.

Uwaga: W odniesieniu do klasyfikacji roztworéw i mieszanin (takich jak preparaty i odpady) patrz takze
rozdziat 2.1.3).

2,2.8.1.8 Na podstawie kryteriéw podanych w 2.2.8.1.6, mozna réwniez okreslié, czy charakter roztworu lub
mieszaniny wymienionej z nazwy lub zawierajacej material wymieniony z nazwy jest tego rodzaju, ze taki
roztwdr lub mieszanina nie podlegaja przepisom niniejszej klasy.

®  Wytyczne OECD 404 do badan substancji chemicznych ,,Ostre draznienie skéry/dzialanie zrace” (2002).

Wytyczne OECD 435 do badan substancji chemicznych ,,Test in vitro bariery blonowej do oceny dzialania zracego na skore™ (2006).

Wytyczne OECD 430 do badan substancji chemicznych ,Dzialanie zrace na skorg in vitro - test przez skomej opornosei elekirycznej
TER” (2004).

Wytyczne OECD 431 do badan substancji chemicznych ,.Test in vitro na model skory ludzkiej” (2004).

7)
8)

9)
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2.2.8.1.9 Materialy, roztwory i mieszaniny, ktére nie sa zaklasyfikowane do kategorii 1 jako dzialajace zraco na skoére

lub powodujace korozje metali zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008' moga by¢ uwazane za
materiaty nienalezace do klasy 8.

Uwaga: UN 1910 TLENEK WAPNIA i UN 2812 GLINIAN SODU, zawarte w wykazie Przepisow
modelowych ONZ, nie podlegaja RID.
2.2.8.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

2.28.2.1 Chemicznie niestabilne materiaty klasy 8 nie sa dopuszczone do przewozu, chyba ze zostaly podjete
niezbedne $rodki zapobiegajace niebezpiecznym reakcjom ich rozkladu lub polimeryzacji, w normalnych
warunkach przewozu. Srodki ostroznoéci dla zapobiegnigcia polimeryzacji sa opisane w dziale 3.3 przepis
specjalny 386. W tym celu w szczegdlnosci nalezy upewni¢ sig, ze naczynia i cysterny nie zawieraja zadnych
materiatéw inicjujacych takie reakcje.

2.2.8.2.2 Nastegpujace materialy nie sg dopuszczone do przewozu:

- UN 1798 KWAS AZOTOWY I CHLOROWODOROWY, MIESZANINA;
- chemicznie niestabilne mieszaniny kwasu siarkowego zuzytego;

- chemicznie niestabilne mieszaniny nitrujace lub mieszaniny odpadowego kwasu siarkowego i kwasu
azotowego, niezdenitrowane;

- kwas nadchlorowy w roztworze wodnym o zawartoéci czystego kwasu wigkszej niz 72% masowych lub
mieszaniny kwasu nadchlorowego z cieczami innymi niz woda,

Nastgpujace materiaty nie s dopuszczone do przewozu koleja:
- tritlenek siarki o czystodci 99,95% bez inhibitora (niestabilizowany).
2283 Wykaz pozycji zbiorczych

Kod Numer UN  Nazwa materiatu lub przedmiotu
klasyfikacyjny

Materialy Zrgce niestwarzajace zagrozenia dodatkowego i przedmioty zawierajgce takie materialy

2584 KWASY ALKILOSULFONOWE CIEKLE zawierajace wiecej niz 5%
wolnego kwasu siarkowego, lub

2584 KWASY ARYLOSULFONOWE CIEKLE zawierajace wigcej niz 5%
wolnego kwasu siarkowego

ciekle 2693 WODOROSIARCZYNY, ROZTWOR WODNY LN.O.
C1 2837 WODOROSIARCZANY, ROZTWOR WODNY
3264  MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY NIEORGANICZNY LN.O.

nieorga- 1740 'WODOROFLUORKI STALE I.N.O.

niczne 2583 KWASY ALKILOSULFONOWE STALE zawierajace wigcej niz 5%
stale wolnego kwasu siarkowego, lub
C2 2583 KWASY ARYLOSULFONOWE STALE, zawicrajace wigcej niz 5%

wolnego kwasu siarkowego
3260 MATERIAL ZRACY STALY KWASNY NIEORGANICZNY LN.O.

Kwasne

2586 KWASY ALKILOSULFONOWE CIEKLE zawierajace nie wigcej niz 5%
wolnego kwasu siarkowego, lub

2586 KWASY ARYLOSULFONOWE CIEKLE zawierajace nie wigcej niz 5%
wolnego kwasu siarkowego

2987 CHLOROSILANY ZRACE L.N.O.

ciekle 3145 ALKILOFENOLE CIEKLE L.N.O. (w tym homologii C,-C,,)

c3 3265 MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY ORGANICZNY LN.O.
organiczne

stale 2430 ALKILOFENOLE STALE, I.N.O. (w tym homologii C,-C,3)

C4 2585 KWASY ALKILOSULFONOWE STALE zawierajace nie wigcej niz 5%

wolnego kwasu siarkowego, lub

2585 KWASY ARYLOSULFONOWE STALE zawierajace nie wigcej niz 5%
wolnego kwasu siarkowego

326! MATERIAL ZRACY STALY KWASNY ORGANICZNY LN.O.

19 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, opublikowane w Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1-1355.
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ciekle 1719 MATERIAL ZRACY CIEKLY ZASADOWY LN.O.
nieorga- Cs 2797 CIECZ AKUMULATOROWA ZASADOWA
niczne 3266 MATERIAL ZRACY CIEKLY ZASADOWY NIEORGANICZNY LN.O.
stale
Cé6 I 3262 MATERIAL ZRACY STALY ZASADOWY NIEORGANICZNY LN.O.
zasadowe
ciekle 2735 AMINY ZRACE CIEKLE LN.O. lub
C7 2735 POLIAMINY ZRACE CIEKLE LN.O.
organiczne 3267 MATERIAL ZRACY CIEKLY ZASADOWY ORGANICZNY LN.O.
stale 3259 AMINY ZRACE STALE LN.O. lub
C8 3259 POLIAMINY ZRACE STALE LN.O.

3263 MATERIAL ZRACY STALY ZASADOWY ORGANICZNY LN.O.

1903 SRODEK DEZYNFEKUJACY ZRACY CIEKLY LN.O.

2801 BARWNIK ZRACY CIEKLY IN.O. lub

2801 POLPRODUKT DO BARWNIKA ZRACY CIEKLY LN.O.
ciekle 3066 FARBA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty,
C9 wyblyszczacze, ciekle napetniacze i ciekle lakiery podkiadowe) lub

3066 MATERIAL POKREWNY DO FARB (w tym rozciericzalniki
i rozpuszczalniki do farb)

1760 MATERIAL ZRACY CIEKLY LN.O.

inne materialy zragce 1759 MATERIAL ZRACY STALY L.N.O.
3147 BARWNIK ZRACY STALY LN.O. lub
3147 POLPRODUKT DO BARWNIKA ZRACY STALY L.N.O.

stale® 3244 MATERIALY STALE ZAWIERAJACE MATERIAL CIEKLY ZRACY
c10 IN.O.

1774 LADUNKI DO GASNIC material zracy ciekly

2028 BOMBY DYMNE NIEWYBUCHOWE zawierajace material zracy ciekly,
bez urzadzenia inicjujacego

2794 AKUMULATORY MOKRE NAPELNIONE KWASEM elektryczne

2795 AKUMULATORY MOKRE NAPELNIONE ZASADA elektryczne

przedmioty Ci11 2800 AKUMULATORY MOKRE BEZOBSLUGOWE elektryczne

3028 AKUMULATORY SUCHE ZAWIERAJACE STALY WODOROTLENEK
POTASU elektryczne

3477 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH zawicrajace materialy zrace lub

3477 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZADZENIU
zawierajace materialy zrace lub

3477 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE
Z URZADZENIEM zawierajace materialy zrace
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Zagrozenie Kod Numer UN  Nazwa materiatu lub przedmiotu
dodatkowe klasyfikacyjny

Materialy Zrgce stwarzajace zagrozenie(-a) dodatkowe i przedmioty zawierajgce takie materialy

3470 FARBA ZRACA ZAPALNA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce,
szelaki, pokosty, wyblyszczacze, cickle napelniacze i ciekle lakiery
podkiadowe) lub

3470 MATERIAL POKREWNY DO FARB ZRACY ZAPALNY (w tym
rozcieniczalniki i rozpuszczalniki do farb)

ciekle? CF1 2734 AMINY ZRACE CIEKLE ZAPALNE LN.O. lub
2734  POLIAMINY ZRACE CIEKLE ZAPALNE L.N.O.

zapalne 2986  CHLOROSILANY ZRACE ZAPALNE LN.O.
CF 2920 MATERIAL ZRACY CIEKLY ZAPALNY LN.O.

stale CF2 I 2921 MATERIAL ZRACY STALY ZAPALNY LN.O. |
samonagrzewajgce sie ciekle CS1 | 3301 MATERIAL ZRACY CIEKLY SAMONAGRZEWAIJACY SIE LN.O. |
Ccs

stale CS2 |3095 MATERIAL ZRACY STALY SAMONAGRZEWAJACY SIE LN.O. I

ciekle” CW1 |3094 MATERIAL ZRACY CIEKLY REAGUJACY Z WODA LN.O. |

reagujgce z wodg
CwW stale CW2 [ 3096 MATERIAL ZRACY STALY REAGUJACY Z WODA LN.O. |

ciekle CO1 13093 MATERIAL ZRACY CIEKLY UTLENIAJACY LN.O. |

utleniajgce
co stale  CO2 I3084 MATERIAL ZRACY STALY UTLENIAJACY LN.O. |

ciekle? CT1 (2922 MATERIAL ZRACY CIEKLY TRUJACY IN.O.
3471 WODOROFLUORKI, ROZTWOR LN.O.

trujgce? stale® CT2 [2923 MATERIAL ZRACY STALY TRUJACY LN.O.
CT
przed- 3506 RTEC ZAWARTA W PRZEDMIOTACH PRZEMYSLOWYCH
mioty CT3
zapalne ciekle trujgce? CFT |(brak dalszej pozycji zbiorczej z tym kodem klasyfikacyjnym; jezeli wymagane jest

przyporzadkowanie do pozycji zbiorczej z kodem klasyfikacyjnym, to nalezy go
okresli¢ wedlug tabeli pierwszeristwa zagrozen w 2.1.3.10)

(brak dalszej pozycji zbiorczej z tym kodem klasyfikacyjnym; jezeli wymagane jest
przyporzadkowanie do pozycji zbiorczej z kodem klasyfikacyjnym, to nalezy go
utleniajgce trujace COT | okresli¢ wedlug tabeli pierwszenstwa zagrozen w 2.1.3.10)

Przypisy
®»  Mieszaniny materialéw statych niepodiegajacych RID i cieczy zracych, moga by¢ przewozone jako UN 3244 bez
klasyfikowania zgodnie z kryteriami klasy 8 pod warunkiem, Ze podczas zaladunku lub podczas zamykania

opakowania, wagonu lub kontenera, nie wystepuje widoczne oddzielanie cieczy. Kazde opakowanie powinno
odpowiada¢ prototypowi, ktéry przeszed! badanie szczelnosci na poziomie grupy pakowania I1.

®  Chlorosilany, ktére w zetknieciu z woda lub wilgocia powietrza wydzielaja gazy palne, s materialami klasy 4.3.

©  Chloromréwczany o dominujacych wlasciwosciach trujacych, sa materialami klasy 6.1.

9 Materialy Zrace, ktére sa silnie trujace przy wdychaniu, jak zdefiniowano w 2.2.61.1.4 do 2.2.61.1.9, sa materiatami

klasy 6.1.

® UN 1690 FLUOREK SODU STALY, UN 1812 FLUOREK POTASU STALY, UN 2505 FLUOREK AMONU,
UN 2674 FLUOROKRZEMIAN SODU, UN 2856 FLUOROKRZEMIANY, LN.O., UN 3415 FLUOREK SODU,
ROZTWOR i UN 3422 FLUOREK POTASU, ROZTWOR sa materiatami klasy 6.1.
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2.2.9 Klasa9  Réine materialy i przedmioty niebezpieczne
2291 Kryteria
2.2.9.1.1 Tytul klasy 9 obejmuje materiaty i przedmioty, ktére podczas przewozu stwarzaja zagrozenie inne niz

materialy okre§lone w pozostatych klasach.
2.29.1.2 Materiaty i przedmioty klasy 9 dzielg si¢ nastgpujaco:
Ml Materiaty, ktére wdychane w postaci drobnego pylu moga stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia;
M2 Materialy i przedmioty, ktére w przypadku pozaru moga tworzy¢ dioksyny;
M3 Materialy wydzielajace pary palne;
M4 Akumulatory litowe;
M5 Przedmioty ratownicze;
M6-M8 Materialy zagrazajace Srodowisku:
M6  Materialy zagrazajace $rodowisku wodnemu, ciekle;
M7  Materialy zagrazajace $rodowisku wodnemu, state;
M8 Mikroorganizmy i organizmy zmodyfikowane genetycznie;
M9-M10 Materialy o podwyzszonej temperaturze:
M9  Materialy ciekle;
M10 Materialy stale;
Mll Inne materialy i przedmioty stwarzajace zagrozenie podczas przewozu i nieodpowiadajace
definicjom innych klas.
Definicje i zaszeregowanie
22913 Materialy i przedmioty sklasyfikowane w klasie 9 wymienione sa w dziale 3.2 tabela A. Zaklasyfikowanie
materialéw i przedmiotéw nie wymienionych z nazwy w dziale 3.2 tabela A do odpowiedniej pozycji w tej
tabeli lub w 2.2.9.3, powinno by¢ dokonane zgodnie z 2.2.9.1.4 do 2.2.9.1.14 ponizej.
Materialy, ktore wdychane w postaci drobnego pylu mogq zagrazaé zdrowiu
2.29.14 Materialy, ktére wskutek wdychania drobnego pylu mogg zagrazaé¢ zdrowiu, obejmujg azbest i mieszaniny
zawierajace azbest.
Materialy i przedmioty, ktére w razie pozaru mogq tworzy¢ dioksyny
2.29.1.5 Materiaty i przedmioty, ktére w razie pozaru moga tworzy¢ dioksyny obejmuja polichlorowane bifenyle
(PCB) i terfenyle (PCT) oraz polichlorowcowane bifenyle i terfenyle oraz mieszaniny zawierajace
te materialy, a takze przedmioty takie jak transformatory, kondensatory oraz przedmioty zawierajace
te materiaty lub mieszaniny.
Uwaga: Mieszaniny zawierajace nie wigcej niz 50 mg/kg PCB lub PCT nie podlegaja RID.
Materialy wydzielajqce pary paine
2.2.9.1.6 Materiaty wydzielajace pary palne obejmuja polimery zawierajace materialy ciekle zapalne o temperaturze
zaptonu nie wyzszej niz 55 °C.
Akumulatory litowe
2.2.9.1.7 Akumulatory litowe powinny speiniaé nastgpujace wymagania, o ile w RID nie okreslono inaczej (np. dla

akumulatoré6w prototypowych i krétkich serii produkcyjnych zgodnie z przepisem specjalnym 310 lub
akumulatoréw uszkodzonych zgodnie z przepisem specjalnym 376).

Ogniwa i akumulatory, ogniwa i akumulatory zawarte w urzadzeniu lub ogniwa i akumulatory zapakowane

z urzadzeniem, zawierajace lit w réznej postaci, powinny by¢ przyporzadkowane do numeréw UN 3090,

3091, 3480-3481. Moga by¢ przewozone pod tymi pozycjami, jezeli speiniaja nastepujace wymagania:

a) kazde ogniwo lub akumulator odpowiada typowi, dla ktdrego wykazano, ze spelnia wszystkie badania
zawarte w Podreczniku badan i kryteriéw, czesé 111, rozdziat 38.3;

Uwaga: Akumulatory powinny odpowiadaé typowi, dla ktérego wykazano, ze spelnia badania zawarte
w Podreczniku badan i kryteriow, czeéé 111, rozdzial 38.3, niezaleznie czy ogniwa, z ktérych
sig skiadaja, odpowiadajg zbadanemu typowi.

b) kazde ogniwo lub akumulator jest wyposazony w zawdér nadci$nieniowy lub jest tak zaprojektowany, aby
uniemozliwi¢ gwaltowne peknigcie w normalnych warunkach przewozu;

c) kazde ogniwo lub akumulator jest wyposazony w skuteczne urzeadzenie zabezpieczajace przez zwarciem
zewnetrznym;
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d) kazdy akumulator zawierajacy wiele ogniw lub ogniwa polaczone réwnolegle jest wyposazony

w skuteczne urzadzenie, aby zapobiec niebezpiecznemu pradowi wstecznemu (np. diody, bezpieczniki,

itp.);
e) ogniwa i akumulatory sg produkowane zgodnie z programem zapewnienia jako$ci, ktory zawiera:

i)  opis struktury organizacyjnej oraz odpowiedzialnosci personeiu za projektowanie i jako$¢ produktu;

ii) odpowiednie instrukcje dotyczace pr6b, kontroli jakosci, zapewnienia jako$ci procesow

operacyjnych, ktére beda stosowane;

iif) kontrole proceséw, ktére powinny zawiera¢ odpowiednie dzialania dla zapobiegania i wykrywania

wewngtrznych zwaré podczas produkcji ogniw;

iv) zapisy dotyczace jakosci, takie jak raporty kontrolne, dane z badan i wzorcowania oraz certyfikaty;

dane z badan powinny by¢ przechowywane i udostepniane na zadanie wladzy wiasciwej;

v) przeglady zarzadzania dla zapewnienia skutecznego dziatania programu zapewnienia jakosci;

vi) procedury kontroli dokumentéw i ich weryfikacji;

vii) sposoby kontroli ogniw i akumulatoréw, ktére nie odpowiadaja typowi zbadanemu zgodnie z a);

viii) programy szkolet i procedur kwalifikacyjnych dla odpowiedniego personelu, i

ix) procedury zapewniajace, Ze wyrob gotowy nie ma wad.

Uwaga: Zakladowe programy zapewnienia jako$ci sa dopuszczone. Certyfikacja przez strong trzecia
nie jest wymagana, jednak procedury wymienione w i)-ix) powinny byé wlasciwie
rejestrowane i identyfikowalne. Kopie program6éw zapewnienia jako$ci powinny byé
udost¢pniane na Zzadanie wladzy wlasciwej.

Akumulatory litowe nie podlegaja RID, jezeli spelniaja wymagania przepisu specjalnego 188 w dziale 3.3.
Przedmioty ratownicze

2.2.9.1.8 Przedmioty ratownicze obejmuja takie urzqdzenia oraz czgéci pojazdéw silnikowych stuzace dla celéw
ratowniczych, ktore odpowiadaja definicjom przepiséw specjalnych 235 lub 296 dziatu 3.3.

2.2.9.1.9 (skreslony)

2.2.9.1.10  Materialy zagrazajjce §rodowisku (Srodowisku wodnemu)

2.2.9.1.10.1 Ogolne definicje

2.2.9.1.10.1.1 Materialy zagrazajace $rodowisku obejmuja rézne substancje ciekle i stale zanieczyszczajace wode,
jak réwniez roztwory i mieszaniny z takimi substancjami (jak preparaty i odpady).

W my$l punktu 2.2.9.1.10 ,substancjami” sa pierwiastki chemiczne i ich zwiazki w stanie naturalnym lub
uzyskane za pomoca procesu produkcyjnego, wiacznie z niezbednymi dodatkami dla zachowania trwatosci
produktéw i zanieczyszczeniami powstalymi w zastosowanym procesie, jednak z wyjatkiem
rozpuszczalnikéw, ktére mozna wyekstrahowaé bez wplywu na stabilnos¢ substancji lub jej skiad.

2.2.9.1.10.1.2 Jako $rodowisko wodne uwaza si¢ zyjace w wodzie organizmy i wodny ekosystem, ktérego sa czescig'".
Podstawa dla okreflenia niebezpieczefistwa jest wigc dzialanie toksyczne substancji lub mieszanin
w Srodowisku wodnym, chociaz moze to by¢ zmienione przez dalsze informacje o rozkladzie lub
bioakumulacji.

2.2.9.1.10.1.3 Chociaz ponizsza klasyfikacja przewidywana jest dla wszystkich substancji i mieszanin, to uznaje sie,
ze w niektérych przypadkach, n?. dla metali lub stabo rozpuszczalnych zwiazkéw nieorganicznych,
wymagane s3 oddzielne wytyczne'?,

2.2.9.1.10.1.4 Dla zastosowanych w tym rozdziale akroniméw i poje¢ obowiazuja nastepujace definicje:
- BCF: wspdlczynnik biostezenia,
- BZT: biochemiczne zapotrzebowanie na tlen;
- ChZT: chemiczne zapotrzebowanie na tlen;
- DPL: dobra praktyka laboratoryjna;
- CE;: stezenie powodujace reakcje w x% ;
- CEsp: efektywne stezenie substancji powodujace reakcje maksymalnie w 50%;
- CErs:  CEsp w warunkach zmniejszenia wzrostu;
- Kow: wspélczynnik podziatu oktanol/woda
- CLsp (50% stezenie $Smiertelne):

'V Nie uwzglednia sie substancji zanieczyszczajacych érodowisko wodne, co do ktérych moze zaistnieé koniecznoéé uwzglednienia ich
dzialania poza Srodowiskiem wodnym, na przykiad ich wpiywu na zdrowie czlowieka.

12} Zawarte sa one w zalgczniku 10 do GHS.
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stezenie substancji w wodzie, powodujace $mieré¢ 50% (polowy) zwierzat do$wiadczalnych
w danej grupie
- CL(E)501 CL50 lub CE50
- NOEC (stezenie niewywolujace obserwowalnych efektow):
stgzenie tuz  ponizej najnizszego  testowanego  stezenia  przy  statystycznie
istotnym niekorzystnym dzialaniu. NOEC nie ma statystycznie istotnego niekorzystnego
wplywu w poréwnaniu z probka kontrolng
- Wytyczne OECD do Badan:
Wytyczne opublikowane przez Organizacje Wspélpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
2.2.9.1.10.2 OkreSlenia i wymagane dane
2.2.9.1.10.2.1 Podstawowymi elementami w klasyfikacji substancji zagrazajacych srodowisku (Srodowisku wodnemu) sa:
a) ostra toksyczno$¢ w wodzie;
b) przewlekla toksyczno$é w wodzie;
c¢) bioakumulacja potencjalna lub faktyczna oraz
d) degradacja (biotyczna lub abiotyczna) dla organicznych substancji chemicznych.

2.2.9.1.10.2.2 Chociaz preferowane sa dane z migdzynarodowych, zharmonizowanych metod badawczych, to w praktyce
powinny by¢ stosowane réwniez dane z krajowych metod, o ile uzna si¢ je za réwnorzedne. Dane
o toksycznosci dla gatunkéw stodkowodnych i stonowodnych ogélnie uznaje si¢ za réwnorzedne i preferuje
przy zastosowaniu Wytycznych OECD dla Badan lub przekazanych z metod, na zasadach réwnorze¢dnych
Dobrej Praktyce Laboratoryjnej (DPL). Jezeli brak jest tego rodzaju danych, zaklasyfikowanie nastgpuje na
podstawie najlepszych dostepnych danych.

2.2.9.1.10.2.3 Toksyczno§¢é ostra w wodzie: rzeczywista wia$ciwo$é materialow, jako szkodliwosé dla organizmu
wodnego po krétkotrwalym narazeniu w wodzie.

Ostre (krétkotrwale) zagrozenie: dla celéw klasyfikacyjnych ostra toksyczno$é chemikaliéw na organizmy
wodne wywolujaca niebezpieczeristwo po krétkotrwatym narazeniu w wodzie.

Toksycznos¢ ostra w wodzie okresla si¢ zwykle przy zastosowaniu wskaznika CLsy po 96 godzinach dla ryb
(Wytyczne OECD 203 lub metoda réwnorzgdna), wskaznika CEsy po 48 godzinach dla skorupiakéw
(Wytyczne OECD 202 lub metoda réwnorzedna) i/lub wskaznika CEsy po 72 lub 96 godzinach dla glonéw
(Wytyczne OECD 201 lub metoda réwnorzgdna). Gatunki te uwaza si¢ za zastepcze dla wszystkich
organizméw wodnych i dane o innych gatunkach, jak rzesa wodna, powinny by¢ rowniez uwzglednione,
jezeli metoda badan jest odpowiednia.

2.2.9.1.10.2.4 Toksyczno$é przewlekla w wodzie: rzeczywista wiasciwosé materialéw wywierajaca szkodliwe dzialanie
na organizmy wodne podczas narazenia okreslonego w odniesieniu do cyklu zycia organizmu.

Dlugotrwale zagrozenie: dla celéw klasyfikacyjnych przewlekla toksyczno$é chemikaliow wywolujaca
niebezpieczenstwo przy dlugotrwalym narazeniu w wodzie.

Danych o toksycznosci przewleklej jest mniej niz danych o toksycznoéci ostrej i og6t metod badawczych
jest mniej znormalizowany. Dane oznaczone zgodnie z Wytycznymi OECD nr 210 (Ryby we wczesnych
stadiach rozwojowych) lub 211 (Rozmnazanie dafnii) i 201 (Hamowanie wzrostu glonéw) moga byé
zaakceptowane. Inne zatwierdzone i miedzynarodowe uznane badania réwniez powinny byé zastosowane.
Nalezy postuzy¢ sig¢ warto$ciami NOEC lub innymi réwnorzgdnymi wartoéciami CE,.

2.2.9.1.10.2.5 Bioakumulacja: wynik netto pobrania, przeksztalcenia i eliminacji materialu w organizmie w odniesieniu
do wszystkich drég narazenia (tj. powietrze, woda, osad/gleba i pozywienie).

Potencjal bioakumulacji okresla si¢ zwykle przy zastosowanie wspéiczynnika podzialu oktanol/woda,
zZwyczajowo wyrazonego jako log K, zgodnie z Wytycznymi OECD 107, 117 lub 123. Chociaz wyraza sie
tym potencjal do bioakumulacji, to lepszym miernikiem jest okreslenie wyznaczanego do$wiadczalnie
biostezenia (BCF) i preferuje sig go, jezeli jest dostepny. BCF okresla si¢ zgodnie z Wytycznymi OECD
nr 305.

2.2.9.1.10.2.6 Degradacja: rozkiad czasteczek organicznych na mniejsze czasteczki i ostatecznie na ditlenek wegla, wode
isole.

Degradacja Srodowiska moze nastapi¢ biotycznie lub abiotycznie (np. przez hydrolizg); zastosowane
kryteria odzwierciedlaja ten fakt. Rzeczywista biodegradacje ustala si¢ najprosciej przy zastosowaniu
Wytycznych OECD dla degradacji biologicznej [Wytyczna 301 (A-F)]. Przejscie tych badan daje
wskazdwke o szybkiej degradacji w wigkszosci srodowisk. To sg badania w wodzie stodkiej; przez to musza
zosta¢ uwzglednione réwniez wyniki Wytycznych OECD nr 306, ktére lepiej charakteryzuja srodowisko
morskie. Jezeli takie dane nie sa dostgpne, to wspéiczynnik BZT; (5 dni)/ChZT > 0,5 uznaje si¢ jako
wskaznik szybkiej degradacji.
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Degradacja abiotyczna, taka jak hydroliza, powinna uwzgledni¢ dla okreslenia szybkiej degradacji,
pierwotna degradacj¢ abiotyczng i biotyczna, degradacje w $rodowisku niewoednym i stwierdzona szybka
degradacje w érodowisku'®.

Substancje uwazane sg za szybko rozkladajace si¢ w srodowisku, jezeli speinione sa nastepujace kryteria:
a) w badaniach rzeczywistej biodegradacji w ciagu 28 dni osiagnie sig nastgpujace poziomy rozkladu:

i) badania oparte na rozpuszczonym weglu organicznym: 70%;
ii) badania oparte na zmniejszeniu iloci tlenu lub produkcji ditlenku wegla: 60% teoretycznych wartosci
maksymalnych.

Te poziomy biologicznego rozkladu nalezy osiagna¢ w ciggu 10 dni od rozpoczecia rozkladu (moment
rozkladu to czas, w ktérym 10% substancji uleglo rozktadowi), o ile substancja nie jest identyfikowana
jako substancja kompleksowa z wieloma komponentami o skiadnikach podobnych strukturalnie. W takim
przypadku i w przypadkach, w ktérych przedstawiono wystarczajace uzasadnienia, mozna zrezygnowaé
z wymagania okresu 10 dni a przedstawi¢ dla poziomu badan 28-dniowych'®; lub

b) w przypadkach, w ktérych dostgpne sg tylko dane o BZT i ChZT, jezeli BZTs/ChZT jest > 0,5, lub

c) jezeli dostgpne sa inne przekonujace naukowe dowody, aby wykazaé, 2e substancja moze ulec
rozkladowi biotycznemu i/lub abiotycznemu w Srodowisku wodnym do poziomu > 70% w ciagu 28 dni.

2.2.9.1.10.3 Kategorie i kryteria klasyfikacji substancji

Substancje sa sklasyfikowane do ,substancji zagrazajacych $rodowisku ($rodowisku wodnemu)”, jezeli
odpowiadaja kryteriom kategorii ostrej 1, przewleklej 1 lub przewleklej 2, zgodnie z tabelami 2.2.9.1.10.3.1.
Kryteria te opisuja dokladnie kategorie klasyfikacyjne. Sa one zestawione w tabelach 2.2.9.1.10.3.2
w postaci diagramow.

Tabele 2.2.9.1.10.3.1 Kategorie dla substancji zagraZajacych §rodowisku wodnemu (patrz Uwaga 1)

a) ostre (krétkotrwale) zagroZenie §rodowiska wodnego

Kategoria ostra 1: (patrz Uwaga 2)

96 godzin CLs; (dla ryb) <1mg/l ilub
48 godzin CE; (dla skorupiakéw) <1mg/l Vlub
72 lub 96 godzin CErsg (dla glonéw lub innych ro§lin wodnych) <1 mg/l (patrz Uwaga 3)

b) dlugotrwale zagrozenie Srodowiska wodnego (patrz takze schemat w 2.2.9.1.10.3.1)

i)  substancje nieulegajace tatwo rozkladowi (patrz Uwaga 4), dla kt6rych sa dostgpne wystarczajace
dane o toksyczno$ci przewlekiej

Kategoria przewlekla 1: (patrz Uwaga 2)

przewiekle - NOEC lub CE, (dla ryb) <0,1 mg/l lub
przewlekle - NOEC CE, (dla skorupiakéw) <0,l mg/l i/lub
przewlekle - NOEC CE, (dla glonéw lub innych ro$lin wodnych) <0,1 mg/l
Kategoria przewlekia 2:

przewlekie - NOEC lub CE, (dia ryb) <1mg/l i/lub
przewlekle - NOEC CE, (dla skorupiakéw) <1mg/l i/lub
przewlekie - NOEC CE;, (dla glonéw lub innych roslin wodnych) <1 mgl

if) substancje ulegajace latwo rozkladowi, dla ktdrych s3 dostepne wystarczajace dane o toksycznosci
przewleklej

Kategoria przewlekla 1: (patrz Uwaga 2)

przewlekie - NOEC lub CE; (dla ryb) <0,01 mg/l i/lub
przewlekie - NOEC CE, (dla skorupiakdw) <0,01 mg/l i/lub
przewlekle - NOEC CE; (dla glonéw lub innych ro$lin wodnych) <0,01 mg/l
Kategoria przewlekla 2:

przewlekle - NOEC lub CE, (dla ryb) <0,1 mg/l i/lub
przewlekle - NOEC CE, (dla skorupiakow) <0,1 mg/l i/lub
przewlekle - NOEC CE, (dla glonéw lub innych ro$lin wodnych) <0,1 mg/l

13 Szczegalowe wskazowki dla interpretacji danych zawarte sq w rozdziale 4.1 i zalacznika 9 GHS.
'Y Patrz dzial 4.1 i zalacznik 9 pkt. A 9.4.2.2.3 GHS.
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iii) substancje, dla ktérych nie sq dostgpne wystarczajace dane o toksycznosci przewleklej

Kateporia przewlekla 1: (patrz Uwaga 2)

96 godzin CLsg (dla ryb) <1mg/l i/lub

48 godzin CEs (dla skorupiakéw) <1mg/l i/lub

72 lub 96 godzin CErs; (dla glonéw lub innych roslin wodnych) < 1 mg/l (patrz Uwaga 3)

i substancja nie ulega latwo rozktadowi i/lub do$wiadczalnie okreslony BCF > 500 (lub, jezeli brakuje,
log Kow > 4) (patrz Uwaga 41 5)

Kategoria przewlekla 2:

96 godzin CLs (dla ryb) >1do<10 mg/l lub

48 godzin CE; (dla skorupiakdw) >1do<10mg/l i/lub

72 lub 96 godzin CErs; (dla glonéw lub innych roslin wodnych) > 1 do < 10 mg/] (patrz Uwaga 3)

i substancja nie ulega tatwo rozkladowi i/lub doswiadczalnie okreslony BCF > 500 (lub, jezeli nie istnieje,
log Kow > 4) (patrz Uwaga 4 i 5)

Uwaga 1: Ryby, skorupiaki i glony badane w zastgpstwie gatunku, obejmuja szereg poziomdéw troficznych
i grup taksonomicznych; metody badan sg silnie znormalizowane. Dane o innych organizmach
mozna takze rozwazaé, o ile reprezentuja one réwnowazne gatunki i punkty badan.

Uwaga 2: Przy klasyfikacji substancji do kategorii ostrej 1 i/lub przewleklej 1 nalezy wskazaé¢ odpowiedni
wspdlczynnik M przy zastosowaniu metody sumowania (patrz 2.2.9.1.10.4.6.4).

Uwaga 3: Jezeli toksycznos¢ dla glonéw CErsy [=CEsq (tempo wzrostu)] spadnie wiecej niz 100 razy
ponizej toksycznodci dla nastgpnego najbardziej wrazliwego gatunku i klasyfikacja bazuje
jedynie na takim dzialaniu, to nalezy rozwazy¢ czy ta toksycznos¢ jest reprezentatywna dla
roslin wodnych. Jezeli zostanie wykazane, ze nie jest to ten przypadek, to decyzje o tak
zalozonej klasyfikacji powinien podjaé rzeczoznawca. Klasyfikacja nastgpuje na podstawie
wartoSci CErsp. W przypadku jezeli podstawa CEs, nie jest okreslona lub nie odnotowano
zadnego CErs, klasyfikacja powinna oprze¢ sig na najnizszym dostgpnym CEg.

Uwaga 4: Brak szybkiej degradacji dotyczy albo braku szybkiej biodegradacji albo innych wskazéwek
o braku szybkiej degradacji. Jezeli nie ma ani danych do$§wiadczalnych ani danych uzytecznych
o degradacji, to substancja powinna by¢ uwazana za nieulegajaca latwo rozktadowi.

Uwaga 5: Potencjal bioakumulacji na podstawie do$wiadczalnie okres$lonego BCF > 500 lub, o ile on
nie istnieje, log Kow > 4, pod warunkiem, ze log Kow jest odpowiedni dla potencjalu
bioakumulacji substancji. Zmierzona warto$¢ log Koy ma pierwszenstwo przed wartoscia
szacunkowa i zmierzona warto$§¢ BCF ma pierwszenstwo przed wartoscia log Kow.
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Schemat 2.2.9.1.10.3.1: Kategorie dla substancji zagrazajacych srodowisku dlugotrwale

Czy sa wystarczajace
dane o toksyczno$ci
przewlekiej dla wszystkich
trzech poziomow
troficznych?
Patrz Uwaga 2 do
tabeli 2.2.9.1.10.3.1

tak

Klasyfikacja wedlug kryteriow zgodnie z tabela 2.2.9.1.10.3.1 b) i) lub ii)
w zaleznoéci od informacji o szybkosci rozkladu

Ocena zaréwno

%?n:%‘glfs‘;'cﬁzgf tak a) wediug kryteriow zgodnie z tabela 2.2.9.1.10.3.1 b) i) lub i) (w zalenosi
przewleklej dla od informacji o szybkosci rozkladu), jak i
jednego lub dwoch 0 b) wedlug kryteribw zgodnie z tabelg 2.2.9.1.10.3. 1 b) iii) (0 ile sa
pozioméw wystarczajgce dane o toksycznosci ostrej dla innego poziomu troficznego)

troficznych? i klasyfikacja da jak najdokladniejszy wynik

Czy sa wystarczajace
dane o toksycznosci
ostrej?

Klasyfikacja wedtug kryteridw zgodnie z tabelg 2.2.9.1.10.3.1 b) iii)

2.2.9.1.10.3.2 Schemat klasyfikacji w ponizszej tabeli 2.2.9.1.10.3.2 ujmuje razem kryteria klasyfikacyjne dla substancji.
Tabela 2.2.9.1.10.3.2: Schemat klasyfikacyjny dla substancji zagrazajgcych $rodowisku wodnemu

Kategorie klasyfikacyjne
Zagrozenie ostre Dlugotrwale zagrozenie (patrz Uwaga 2)
(patrz Uwaga 1) istnieja wystarczajgce dane nie istniejg wystarczajace dane
o toksyczno$ci przewleklej o toksycznosci przewleklej
(patrz Uwaga 1)
substancje substancje
nieulegajgce ulegajgce
latwo rozkladowi latwo rozkladowi
(patrz Uwaga 3) (patrz Uwaga 3)
Kategoria: Kategoria: Kategoria: Kategoria:
ostra 1 przewlekia 1 przewlekla 1 przewlekia 1
CL(E)so < 1,00 NOEC lub CE, NOEC lub CE, CL(E)sp < 1,00 i brak zdolnosci do
<0,1 <0,01 szybkiej degradacji i/lub BCF > 500
lub jezeli nie istnieje log Kow > 4
Kategoria: Kategoria: Kategoria:
przewlekia 2 przewlekla 2 przewlekla 2
0,1 < NOEC 0,01 < NOEC 1,00 CL(E)sp < 10,0 i brak zdolnosci
lub CE, <0,1 lub CE, <0,01 do szybkiej degradacji i/lub BCF >
500 lub jezeli nie istnieje log Kow 2 4
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Uwaga 1: Zakres toksycznosdci ostrej na podstawie warto$ci CL(E)s, w mg/l dla ryb, skorupiakéw i/lub
glonéw lub innych roslin wodnych (lub, jezeli nie ma do$wiadczalnie okreslonych danych, dane

szacunkowe z iloSciowej zaleznosci pomiedzy struktura a reaktywnoscia (QSAR)'Y.

Uwaga 2: Substancje zaklasyfikowane sa do réznych kategorii toksycznosci przewlekiej, chyba ze
wystarczajace dane o toksycznodci przewleklej dostepne sa dla wszystkich trzech poziomow
troficznych o rozpuszczalnosci w wodzie lub powyzej 1 mg/l. (,, Wystarczajace™ oznacza, Ze
dane dostatecznie obejmuja punkt konicowy. Ogoélnie bytyby to zmierzone dane z badan; ale
w celu unikniecia niepotrzebnych badan w indywidualnych przypadkach moga byé to takze
dane szacunkowe, np. (Q)SAR lub w oczywistych przypadkach oceng ekspertow).

Uwaga 3: Toksyczno§¢ przewlekla okresla sig na podstawie wartosci NOEC lub réwnorzednych wartosci
CE; w mg/l dla ryb, skorupiakéw lub innych uznanych jednostek miary dla toksycznosci
przewleklej.

2.2.9.1.10.4 Kategorie i kryteria klasyfikacji dla mieszanin

2.2.9.1.10.4.1 System klasyfikacji dla mieszanin obejmuje stosowane kategorie klasyfikacji dla substanciji, tj. kategorie
toksycznosci ostrej 1 i kategorie toksyczno$ci przewlekiej 1 i 2. W celu wykorzystania wszystkich
dostepnych danych do celéw klasyfikacji zagrozen, jakie mieszanina powoduje dla $rodowiska wodnego,
przyjmuje si¢ nastgpujace zalozenie, stosujac w odpowiednich przypadkach:

»Istotne sktadniki” mieszaniny, to te skladniki, ktore w toksycznosci ostrej i/lub przewleklej 1, wystepuja
w stezeniu nie mniej niz 0,1% masowym a inne skiadniki w stezeniu nie mniej niz 1% masowym, o ile
(np. w przypadku skiadnikéw silnie toksycznych) nie istnieja powody do przypuszczenia, 2e skladnik
wystepujacy w stezeniu nizszym niz 0,1%, moze mimo to mie¢ istotne znaczenie dla klasyfikacji mieszaniny
na podstawie jej zagrozenia dla srodowiska wodnego.

2.2.9.1.10.4.2 Podejscie do klasyfikacji zagrozen dla $rodowiska wodnego jest procesem wielopoziomowym i zalezy od
dostepnych informacji na temat samej mieszaniny oraz jej skladnikéw. Proces tego podejécia
wielopoziomowego obejmuje nastgpujace elementy:

a) klasyfikacj¢ na podstawie wynikéw badan mieszanin;

b) klasyfikacje na podstawie zasad pomostowych;

c) zastosowanie ,,sumy zaklasyfikowanych skladnikow” i/lub ,,reguly addytywnosci”.
Ponizszy schemat 2.2.9.1.10.4.2 przedstawia postegpowanie klasyfikacyjne.

19 Szczegolowe wskazowki znajduja sie w dziale 4.1 punkt 4.1.2.13 i zalaczniku 9 dzial A9.6 GHS.
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Schemat 2.2.9.1.104.2 Wielopoziomowe podejScie do klasyfikacji mieszanin w zaleznosci od ich
ostrych i przewleklych zagrozen dla Srodowiska wodnego
Dane z badar dotyczacych toksycznosci dla organizméw
wodnych dostgpne dla kompletnej mieszaniny
nie tak Klasyfikacja wedlug
»| zagrozenia toksycznoscia
l tak ostra/przewlekla
Zastosowac zasady pomostowe (2.2.9.1.10.4.3)
S dostgpne dane d > (2.2.9.1.104.4)
e e o iyt odte
: . zagrozenia toksycznosci
podobnych mieszanin Zastosowaé metodg sumowania ostgrrq/pnewleklg ?
(2.2.9.1.104.6.1 do
2.2.9.1.10.4.6.4) przy
zastosowaniu
a) odsetek wszystkich
skladnikéw sklasyfikowanych
nie do kategorii toksycznosci
tak przewleklej
4 b) odsetek wszystkich
Sa dostegpne dane albo sktadnikéw sklasyfikowanych
o toksycznos$ci w wodzie do kz!tegorii toksycznosci
albo dane klasyfikacyjne P ostrey
dla wszystkich istotnych c) odsetek skiadnikéw z danymi
skladnikow o toksycznosci ostrej: zastosowac Klasyfikacja wedtug
metode addytywnosci »| zagrozenia toksycznoscia
(2.2.9.1.10.4.5.2) i przeksztalci¢ ostra/przewlekig
wyprowadzona warto$¢ CL(E)sp
lub EQNOEC,, do odpowiedniej
kategorii toksycznosci ostrej lub
‘ tak przewleklej
| nie
Zastosowac dostgpne Zastosowa¢ metodg sumowania Klasyfikacja wedlug
dane o zagrozeniu | imetode addytywnosci zagrozenia toksycznodcia
stwarzanym przez znane (2.2.9.1.10.4.6.1 do »| ostra/przewlekia
skladniki 2.29.1.104.6.4)
12.2.9.1.104.6.5
2.29.1.104.3 Klasyfikacja mieszanin, jezeli dostgpne s dane dla kompletnej mieszaniny
2.2.9.1.10.4.3.1 Jezeli mieszanina zostanie przebadana jako calo§¢ w celu okreslenia jej toksycznosci w wodzie,

to klasyfikuje si¢ ja zgodnie z kryteriami przyjetymi dla materiatu. Klasyfikacja bazuje na powszechnie
przyjetych danych o rybach, skorupiakach i glonach/roslinach (patrz 2.2.9.1.10.2.3 i 2.2.9.1.10.2.4).
Jezeli nie istniejg wystarczajace dane o toksycznosci ostrej lub przewleklej dla kompletnej mieszaniny,
to nalezy zastosowa¢ zasady pomostowe lub metode sumowania (patrz 2.2.9.1.10.4.4 do 2.2.9.1.10.4.6).

2.2.9.1.10.4.3.2 Klasyfikacja mieszanin wedlug dlugotrwalego zagrozenia wymaga dodatkowych informacji o degradacji
a w szczegblnych przypadkach o bioakumulacji. Moze nie by¢ dostepnych danych o degradacji
i bioakumulacji dla mieszaniny jako calosci. Badan degradacji i bioakumulacji nie stosuje si¢ dla
mieszanin, poniewaz sg one trudne do zinterpretowania i moga mie¢ znaczenie tylko dla pojedynczego

materiatu.
2.2.9.1.10.4.3.3 Klasyfikacja do kategorii ostrej 1

a) Jezeli istnieja wystarczajace dane z badart dla toksycznosci ostrej (CLsg lub CEs5p) dla mieszaniny jako
catosci i CL(E)sp< 1 mg/l:

klasyfikacja mieszaniny do kategorii ostra 1 zgodnie z tabela 2.2.9.1.10.3.1.a).

b) Jezeli istniejq wystarczajace dane z badan dla toksyczno$ci ostrej (CLsg lub CEsp) dla mieszaniny jako
catosci i CL(E)so> 1 mg/l lub o rozpuszczalnosci w wodzie:

zgodnie z RID nie ma koniecznosci klasyfikowania jako ostrego zagrozenia dla srodowiska wodnego.
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2.2.9.1.10.4.3.4 Klasyfikacja do kategorii przewleklej 1 i 2

a) Jezeli istniejg wystarczajace dane z badan dla toksycznosci przewleklej (CE, lub NOEC) dla
mieszaniny jako catosci i CE, lub NOEC badanej mieszaniny < 1 mg/I:

(i) klasyfikacja mieszaniny do kategorii przewleklej 1 lub 2 zgodnie z tabelg 2.2.9.1.10.3.1.b) (ii)
(fatwo ulegajaca rozkladowi), jezeli dostgpne informacje pozwalaja wyciagna¢ wniosek, ze
wszystkie istotne skladniki mieszaniny latwo ulegaja rozkladowi;

(ii) klasyfikacja mieszaniny do kategorii przewleklej 1 lub 2 zgodnie z tabela 2.2.9.1.10.3.1.b) (i)
(nie ulega tatwo rozkladowi).

b) Jezeli istniejq wystarczajace dane z badan dla toksycznosci przewlekiej (CE, lub NOEC) dla
mieszaniny jako cato$ci i CE, lub NOEC badanej mieszaniny > 1 mg/l lub o rozpuszczalnosci
w wodzie:

zgodnie z RID nie ma konieczno$ci klasyfikowania jako przewleklego zagrozenia dla $rodowiska
wodnego.

2.2.9.1.104.4 Klasyfikacja mieszanin, jezeli nie s3 dostgpne dane o toksyczno$ci dla kompletnej mieszaniny:
zasady pomostowe

2.2.9.1.10.4.4.1 Jezeli sama mieszanina nie zostata zbadana dla okre$lenia jej zagrozenia dla srodowiska wodnego, lecz
istnieja wystarczajace dane o poszczeg6lnych skladnikach i podobnych przebadanych mieszaninach,
aby wystarczajaco scharakteryzowaé zagroZenia stwarzane przez mieszaning, to wtedy dane te nalezy
zastosowaé zgodnie z nizej przyjetymi zasadami pomostowymi. To zapewnia, ze dla klasyfikacji beda
uzyte w najwigkszym mozliwym stopniu dostepne dane dla opisania zagrozenia mieszaniny,
bez koniecznosci dodatkowych testéw na zwierzgtach.

2.2.9.1.10.4.4.2 Rozcienczanie

Jezeli nowa mieszanina powstaje przez rozcieficzenie zbadanej mieszaniny lub materialu
rozcieniczalnikiem, ktéry posiada rownorzedna lub nizsza klasyfikacje zagrozenia dla $rodowiska
wodnego niz najmniej zagrazajacy Srodowisku skladnik pierwotny, i nie oczekuje si¢, ze wplynie na
zagrozenie dla $rodowiska wodnego innych skiladnikéw, to nowa mieszanina powinna byé
sklasyfikowana jako réwnorzedna pierwotnej zbadanej mieszaninie lub materialowi. Alternatywnie
mozna zastosowa¢ metodg objasniong w 2.2.9.1.10.4.5.

2.2.9.1.10.4.4.3 Klasyfikacja partii

Mozna zalozyé, ze kategoria zagrozenia dla Srodowiska wodnego jednej zbadanej partii mieszaniny jest
zasadniczo réwnorzedna kategorii innej niezbadanej partii tego samego produktu handlowego,
produkowanego przez lub pod kontrolg tego samego dostawcy, chyba ze sa powody by sadzi¢, iz istnieja
znaczne réznice powodujace zmiang klasyfikacji danej partii pod wzgledem zagrozenia dla $rodowiska
wodnego. W tym przypadku wymagana jest nowa klasyfikacja.

2.2.9.1.10.4.4.4 Stezenia mieszanin, ktére sa klasyfikowane wedtug najbardziej rygorystycznych kategorii (przewlekla 1
iostral)

Jezeli badana mieszanina klasyfikowana jest do kategorii przewlekla 1 i/lub ostra 1, a st¢Zenie
sktadnikéw i tej mieszaniny zaklasyfikowanych do kategorii przewlekia 1 i/lub ostra 1 wzrasta, to
niezbadana mieszanina o wigkszym stgzeniu powinna by¢ klasyfikowana bez dodatkowych badan
wedlug tych samych kategorii klasyfikacji jak zbadana mieszanina pierwotna.

2.2.9.1.10.4.4.5 Interpolacja wewnatrz jednej kategorii toksycznosci

Dla trzech mieszanin (A, B i C) majacych identyczne skiadniki, gdzie mieszaniny A i B sa zbadane
izaliczone sa do tej samej kategorii toksyczno$ci a niezbadana mieszanina C posiada takie same
skiadniki toksyczne jak mieszanina A i B, o stezeniach aktywnych skiadnikéw lezacych pomigdzy
stezeniami skfadnikéw w mieszaninach A i B, to mieszanina C klasyfikowana jest do tej samej kategorii
co mieszaniny A i B.

2.2.9.1.10.4.4.6 Mieszaniny zasadniczo podobne
Jezeli dane jest co nastepuje:
a) dwie mieszaniny:
i) A+B;
ii) C+B;
b) stezenie skladnika B jest zasadniczo jednakowe w obu mieszaninach;

c) stezenie skladnika A w mieszaninie i) jest tak samo wysokie jak stezenie skiadnika C w mieszaninie
ii);
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d) dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska wodnego stwarzanego przez skiadniki A i C sa dostgpne
i zasadniczo réwnorzgdne, tj. sktadniki sa w tej samej kategorii zagrozen i nie oczekuje sig, ze wplyna

na ostrg toksyczno$¢ wodna skiadnika B,

i jedna z tych mieszanin i) lub ii) jest juz sklasyfikowana na podstawie danych z badan, to druga z tych
mieszanin moze by¢ sklasyfikowana do tej same;j kategorii zagrozenia.

2.29.1.104.5 Klasyfikacja mieszanin, jeZeli dostgpne sa dane o toksycznosci dla wszystkich skladnikéw lub tylko
dla niektérych skiadnikéw mieszaniny

2.2.9.1.104.5.1 Klasyfikacja mieszanin powinna opiera¢ sig na sumie klasyfikacji jej sktadnikéw. Odsetek skladnikéw
zaklasyfikowanych jako ostre lub przewlekle zagroZenie dla $rodowiska wodnego dodaje sie

bezposrednio do metody sumowania. Metoda ta szczegélowo jest opisana w 2.2.9.1.10.4.6.1 do
2.29.1.104.6.4.

2.2.9.1.10.4.5.2 Mieszaniny moga by¢ utworzone jako kombinacja zaréwno sktadnikéw juz sklasyfikowanych (ostra 1
i/lub przewlekta 1, 2), jak i skladnikéw, dla ktérych sa dostepne odpowiednie dane z badan
o toksycznosci. Jezeli dostepne sa odpowiednie dane o toksyczno$ci dla wiecej niz jednego skladnika
mieszaniny, to kombinacjg¢ toksycznosci tych skiadnikéw oblicza sie przy pomocy wzoréw addytywnosci
podanych w a) lub b) w zaleznosci od rodzaju danych o toksycznosci:

a) na podstawie ostrej toksycznosci wodnej

Zci C;

CL(E)som ) CL(E)so;

gdzie:

Ci = stgzenie skladnika ,,i” (procent masowy)

CL(E)sosi = (mg/l) warto§¢ CLsq lub CEsy dla skiadnika ,,i”

n = liczba skiadnikéw, przy czym i jest pomiedzy ,,1 (jeden)” a ,,n”
CL(E)ssi = warto$¢ CL(E)s, cze$ci mieszaniny z danymi z badan.

Obliczong toksyczno$¢ wykorzystuje sie¢ w celu zaklasyfikowania tej czeéci mieszaniny do kategorii
ostrego zagrozenia, kt6ra nastepnie uzywa si¢ w stosowaniu metody sumowania.

b) na podstawie przewleklej toksycznosci wodnej
Ci+ Ci :
EqQNOEGCH NOEG 0,1-NOECj
n n

gdzie:

C; = stezenie skladnika ,,i” (procent masowy), przy czym ,,i” zawiera skiadniki ulegajace
tatwo rozkladowi;

G = stezenie skladnika ,j” (procent masowy), przy czym ,j” zawiera skladniki
nieulegajace fatwo rozkiadowi;

NOEC; = NOEC (lub inne uznane wielkosci dia toksyczno$ci przewleklej) skladnika ,,i”, przy
czym ,,i"” zawiera skiadniki ulegajace latwo rozkiadowi, w mg/l;

NOEC; = NOEC (lub inne uznane wielkosci dla toksycznosci przewleklej) skiadnika ,,j”, przy
czym i zawiera skladniki nieulegajace fatwo rozkladowi i, w mg/l;

n = liczba sktadnikéw, przy czym ,,i” i ,j” jest pomiedzy ,,1 (jeden)” a ,,n”

EgNOEC,, = réwnowainik NOEC czgéci mieszaniny z danymi z badar.

Réwnowazna toksycznod$¢ odzwierciedla wiec fakt, ze substancje nieulegajace latwo rozkladowi

klasyfikowane sa do kategorii zagrozenia o jeden stopien ,.ostrzejszej” niz ulegajace latwo
rozkladowi.

Obliczong réwnowazng toksycznoéé wykorzystuje si¢ w celu zaklasyfikowania tej czeéci mieszaniny
zgodnie z kryteriami dla substancji ulegajacych szybkiemu rozkladowi (tabela 2.2.9.1.10.3.1 b) ii)) do
kategorii zagrozenia przewlekiego, ktora nastepnie uzywa sie w stosowaniu metody sumowania.

2.2.9.1.10.4.5.3 Przy zastosowaniu reguty addytywnosci dla czgéci mieszaniny zaleca si¢ oblicza¢ toksycznosé tej czesci
mieszaniny przy zastosowaniu wartoéci toksycznosci dla kazdego skladnika, ktéra dotyczy tej samej
grupy taksonomicznej (tj. ryby, dafnie lub glony), a nastepnie zastosowaé¢ najwyzsza uzyskana
toksycznosé (najnizsza warto$¢) (tj. dla najbardziej wrazliwej z trzech grup taksonomicznych). Jezeli
jednak wspomniane wartosci toksycznosci dla kazdego skiadnika nie odnosza si¢ do tego samego typu
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rodzaju grupy, to warto$¢ toksycznosci dla kazdego skladnika wybiera sig w taki sam sposéb, jak warto§é
toksycznosci w klasyfikacji substancji, tj. stosuje sig¢ wyzsza toksyczno$¢ (najbardziej wrazliwego
badanego organizmu). Obliczona toksycznos$¢ ostra i przewlekla stosuje sig do klasyfikacji tej czedci
mieszaniny do kategorii ostrej 1 i/lub przewlekiej 1 lub 2.

2.2.9.1.10.4.5.4 Jezeli mieszaning klasyfikuje sig¢ na wigcej spos6b niz jeden, to nalezy zastosowa¢ metodg przynoszacq
najbardziej konserwatywne wyniki.

2.2.9.1.104.6 Metoda sumowania
2.2.9.1.10.4.6.1 Postgpowanie klasyfikacyjne

Zasadniczo, bardziej rygorystyczna klasyfikacja mieszanin uniewaznia mniej rygorystyczng klasyfikacje,
tzn. klasyfikacja do kategorii przewleklej 1 uniewaznia klasyfikacjg do kategorii przewleklej 2. Zatem
postepowanie klasyfikacyjne jest wtedy zakonczone, jezeli wynikiem klasyfikacji jest kategoria
przewlekia 1. Bardziej rygorystyczna klasyfikacja niz do kategorii przewleklej 1 nie jest mozliwa,
dlatego nie ma potrzeby prowadzenia dalszej procedury klasyfikacyjne;.

2.2.9.1.10.4.6.2 Klasyfikacja do kategorii ostrej 1

2.2.9.1.10.4.6.2.1Najpierw bierze si¢ pod uwage wszystkie sktadniki sklasyfikowane do kategorii ostrej 1. Jezeli suma tych
sktadnikéw nie mniej niz 25%, to cala mieszaning klasyfikuje sig do kategorii ostrej 1. Jezeli wynikiem
obliczen jest klasyfikacja mieszaniny do kategorii ostrej 1, to procedura klasyfikacyjna jest zakoficzona.

2.2.9.1.10.4.6.2.2Klasyfikacja mieszanin do zagroZen ostrych przy pomocy sumowania st¢zenia zaklasyfikowanych
sktadnikéw zestawiona jest w ponizszej tabeli 2.2.9.1.10.4.6.2.2;

Tabela 2.2.9.1.10.4.6.2.2 Klasyfikacja mieszanin do zagrezen ostrych na podstawie sumowania
stezen sklasyfikowanych skladnikéw

Suma stgzefi (w %) skladnikow, ktére Kategoria klasyfikacji mieszaniny
zaklasyfikowane sa jako kategoria
ostra 1 x M® >25% ostra 1

*  Objasnienie wspotczynnika M patrz: 2.2.9.1.10.4.6.4.
2.2.9.1.10.4.6.3 Klasyfikacja do kategorii toksycznosci przewleklej 1 i 2

2.2.9.1.10.4.6.3.1Najpierw bierze sig pod uwage wszystkie skladniki zaklasyfikowane do kategorii przewleklej 1. Jezeli
suma tych skladnikéw wynosi nie mniej niz 25%, to cala mieszaning klasyfikuje sig¢ do kategorii
przewleklej 1. Jezeli wynikiem obliczen jest klasyfikacja mieszaniny do kategorii przewleklej 1, to
procedura klasyfikacyjna jest zakonczona.

2.2.9.1.10.4.6.3.2W przypadku, jezeli mieszaniny nie zaklasyfikowano do kategorii przewleklej 1, to bada si¢ klasyfikacje
mieszaniny do kategorii przewleklej 2. Mieszaning klasyfikuje sie do kategorii przewleklej 2, jezeli 10-
krotna suma stezen (w %) wszystkich skladnikéw zaklasyfikowanych do kategorii przewleklej 1 plus
suma stgzent (w %) wszystkich skladnikéw zaklasyfikowanych do kategorii przewleklej 2 nie mniej niz
25%. Jezeli wynikiem obliczen jest klasyfikacja mieszaniny do kategorii przewleklej 2, to procedura
klasyfikacyjna jest zakonczona.

2.2.9.1.10.4.6.3.3Klasyfikacja mieszanin wedlug ich zagrozen przewleklych przy pomocy sumowania stezen
sklasyfikowanych skiadnikéw zestawiona jest w ponizsze] tabeli 2.2.9.1.10.4.6.3.3:

Tabela 2.2.9.1.10.4.6.3.3 Klasyfikacja mieszanin wedlug ich zagrozen przewleklych na podstawie
sumowania stezen sklasyfikowanych skladnikéw

Suma stezen (w %) skladnikéw, ktére Kategoria klasyfikacji mieszaniny
zaklasyfikowane sq jako kategoria:
przewlekla 1 x MY >25 % przewlekta 1
(M x 10 x przewlekta 1) + przewlekla 2 > 25% przewlekia 2

®  Objasnienie wspétczynnika M patrz: 2.2.9.1.10.4.6 4,
2.2.9.1.10.4.6.4 Mieszaniny ze skladnikami wysoce toksycznymi

Skladniki w kategorii ostrej 1 o toksyczno$ci znacznie ponizej 1 mg/l i/lub przewleklej znacznie ponizej
0,1 mg/l (dla sktadnikéw nieulegajacych latwo rozkiadowi) i 0,01 mg/l (dla sktadnikéw ulegajacych
fatwo rozkiadowi) wplywaja na toksyczno$¢ mieszaniny i przy Kklasyfikacji przy pomocy metody
sumowania nalezy przywiazywa¢ do nich wigksza wage. Jezeli mieszanina zawiera skladniki
sklasyfikowane do kategorii ostrej lub przewleklej 1, to nalezy zastosowaé stopniowane zalozenia
opisane w 2.2.9.1.10.4.6.2 1 2.2.9.1.10.4.6.3, przy czym zamiast prostego sumowania procentéw nalezy
zastosowaé sume¢ wazong, ktéra powstaje przez pomnozenie stezen skladnikéw kategorii ostrej 1
i przewleklej 1 przez wspolczynnik. Oznacza to, e stezenie kategorii ,,0strej 1” w lewej kolumnie tabeli
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2.2.9.1.10.4.6.2.2 i stezenie kategorii ,,przewleklej 1” w lewej kolumnie tabeli 2.2.9.1.10.4.6.3.3 mnozy
si¢ przez odpowiedni wsp6lczynnik. Wspoiczynniki mnozenia, ktére nalezy zastosowaé dla tych
skladnikéw, definiuje si¢ przy zastosowaniu wartosci toksycznosci i zestawione s3 w ponizszej tabeli
2.2.9.1.10.4.6.4. Dla klasyfikacji mieszaniny o skiadnikach kategorii ostrej 1 i/lub przewleklej 1 osoba
dokonujaca klasyfikacji powinna by¢ ponadto poinformowana o wartosci wspéiczynnika M, aby
zastosowa¢ metode sumowania. Alternatywnie mozna zastosowaé regule addytywnosci (patrz
2.2.9.1.10.4.5.2), jezeli dostgpne sa dane o toksycznosci dla wszystkich wysoce toksycznych skladnikéw
mieszaniny i istnieja przekonujace dowody, ze wszystkie inne skladniki (wlacznie z tymi, dla ktérych
nie istniejg specyficzne dane o toksycznosci ostrej i/lub przewleklej), maja niska toksyczno$é lub w ogéle
nie sg toksyczne i nie przyczynia si¢ znacznie do zagrozenia Srodowiska przez mieszanine.

Tabela 2.2.9.1.10.4.6.4 Wsp6lczynniki mnozenia dla wysoce toksycznych skladnikéw mieszaniny

ToksycznoS€ ostra Wspélczynnik
warto§é CL(E) s M

Toksyczno§é przewlekla
Warto$¢ NOEC

Wspélczynnik M
SKladniki Skladniki
nieulegajgce nlegajgce
tatwo latwo
rozkladowi | rozkladowi

Poz. 1355

0,1<CL(E)s< 1

1

0,01<NOEC<0,1

1 -

0,01< L(E)Cs5¢< 0,1

10

0,001<NOEC<0,01

10 1

0,001< CL(E)se< 0,01

100

0,0001<NOEC<0,001

100 10

0,0001< CL(E)s0< 0,001

1000

0,00001<NOEC<0,0001

1000 100

0,00001< CL(E)so < 0,0001

10000

0,000001<NOEC<0,00001

10000 1000

(dalej w przedziatach co 10) (dalej w przedziatach co 10)

Klasyfikacja mieszanin o skiadnikach, dla ktérych nie ma przydatnych informacji

W przypadku, jezeli dla jednego lub wigcej istotnych skladnikéw, dla ktérych nie ma Zadnych
przydatnych informacji o toksycznosci ostrej i/lub przewleklej, to prowadzi to do wniosku, Ze nie jest
mozliwe zaklasyfikowanie mieszaniny do jednej lub kilku kategorii zagrozenia. W takim przypadku
mieszaning mozna zaklasyfikowaé tylko na podstawie znanych skiadnikéw z nastepujaca dodatkowa
wskaz6wka ,mieszanina sklada si¢ z x procent skladnika (skiadnikéw) o nieznanym zagrozeniu dla
$rodowiska wodnego”.

Substancje lub mieszaniny, ktére na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008'? sg klasyfikowane
jako zagrazajjce Srodowisku (Srodowisku wodnemu)

Jezeli dane dla klasyfikacji zgodnie z kryteriami 2.2.9.1.10.3 1 2.2.9.1.10.4 nie sg dostgpne, to substancje lub
mieszaniny:

a) powinny byé zaklasyfikowane jako zagrazajace Srodowisku ($rodowisku wodnemu), jezeli sa one
przyporzadkowane do kategorii wodna ostra 1, wodna przewlekia 1 lub wodna przewlekia 2 zgodnie
z rozporzadzeniem (WE) or 1272/2008'9;

b) moga by¢ uznane za niezagrazajace srodowisku ($rodowisku wodnemu), jezeli zgodnie z wymienionym

rozporzadzeniem nie musza zosta¢ przyporzadkowane do wskazanych kategorii.

Klasyfikacja substancji i mieszanin, ktére na podstawie przepiséw 2.2.9.1.10.3 lub 2.2.9.1.10.5 s3
substancjami zagrazajgcymi §rodowisku (Srodowisku wodnemu)

Substancje lub mieszaniny zagrazajace srodowisku (§rodowisku wodnemu), niezaklasyfikowane w inny
sposob w RID, okreslono nastgpujaco:

UN 3077 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY LN.O. lub
UN 3082 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY LN.O.
Powinny by¢ one zaliczane do grupy pakowania III.

Mikroorganizmy i organizmy zmodyfikowane genetycznie

Mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie (GMMO) i organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) sa to
mikroorganizmy i organizmy, w ktérych material genetyczny zostal celowo zmieniony metodami
genotechnicznymi w sposob niewystepujacy w przyrodzie. Sa one zaklasyfikowane do klasy 9 do UN 3245,
jezeli nie odpowiadaja definicji materialu trujacego lub zakaznego, jednak jest mozliwe, ze zmienia
zwierzgta, rofliny lub materialy mikrobiologiczne w spos6b niebedacy wynikiem normalnej naturalnej
reprodukec;ji.

Uwaga 1: GMMO oraz GMO, ktére sg zakazne, sa materialem klasy 6.2 (UN 2814 i 2900 i 3373).

19 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 opublikowane w Dz. Urz. UE, L 353 2 3112.2008, str. 1- 1355.



Dziennik Ustaw —-220 - Poz. 1355

RID 2-130 01.01.2017r.
Uwaga2: GMMO lub GMO nie podlegaja RID, jezeli wladze wiasciwe dla panstw pochodzenia,
tranzytowych i przeznaczenia dopuszcza je do uzytku'”.

Uwaga 3: Zmodyfikowane genetycznie zywe zwierzgta, ktére zgodnie z obecnym stanem wiedzy
naukowej nie maja zadnego znanego patogennego wplywu na ludzi, zwierzeta i ro§liny oraz sa
przewozone w pojemnikach umozliwiajacych bezpieczne zapobieganie ucieczce zwierzat
i nieupowaznionemu dostgpowi do nich, nie podlegaja przepisom RID. Przepisy okreslone przez
Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych (IATA) w odniesieniu do transportu
powietrznego ,,Przepisy dotyczace przewozu Zywych zwierzat” (Live Animals Regulations,
LAR) mogg stanowi¢ wytyczne dotyczace odpowiednich pojemnikéw do transportu zywych
zwierzat.

Uwagad4. Zywe zwierzgta nie powinny byé uzywane do przewozu zaklasyfikowanych do klasy 9
mikroorganizméw zmodyfikowanych genetycznie, chyba ze nie moga by¢ one przewiezione
w zaden inny sposéb. Genetycznie zmodyfikowane zywe zwierzeta powinny by¢ przewozone
na warunkach ustalonych przez wladze wiasciwg kraju pochodzenia i przeznaczenia.

2.2,9.1.12  (zarezerwowany)
Materialy o podwyzszonej temperaturze

2.29.1.13  Materialy o podwyzszonej temperaturze obejmuja materialy, ktére sa przewozone lub nadawane do
przewozu w stanie cieklym w temperaturze nie nizszej niz 100 °C i, w przypadku materialéw majacych
temperatur¢ zaptonu, w temperaturze ponizej ich temperatury zaplonu. Obejmuja one réwniez materialy
stale, ktére sa przewozone lub nadawane do przewozu w temperaturze nie nizszej niz 240 °C.

Uwaga: Materialy o podwyzszonej temperaturze moga by¢ zaklasyfikowane do klasy 9 tylko wéwczas, jezeli
nie spetniajg kryteriéw zadnej innej klasy.

Inne materialy stwarzajqce zagrozenie podczas przewozu, i nieodpowiadajqce definiciom innych klas
2.2.9.1.14 Do klasy 9 zaklasyfikowane sa rézne inne materiaty niespelniajace kryteriéw innych klas:

stale zwigzki amoniowe o temperaturze zaplonu nie wyzszej niz 60 °C,

podsiarczyny stwarzajacy male zagrozenie,

materialy ciekle bardzo lotne,

materiaty wydzielajace szkodliwe pary,

materialy zawierajace alergeny,

zestawy chemiczne testowe i zestawy pierwszej pomocy,

kondensatory elekiryczne dwuwarstwowe (o zdolnoéci do magazynowania energii powyzej 0,3 Wh),

pojazdy, silniki i urzadzenia o spalaniu wewnetrznym.

Uwaga: Nastgpujace materialy i przedmioty, wymienione w Przepisach modelowych ONZ, nie podlegaja
RID:

UN 1845  ditlenek wegla staly (suchy 16d)'®,

UN 2071 nawozy sztuczne na bazie azotanu amonu,

UN 2216 maczka rybna (odpady rybne) stabilizowana,

UN 2807 material namagnesowany,

UN 3334 materiat ciekly podlegajacy przepisom lotniczym, i.n.o.,
UN 3335 materiat staly podlegajacy przepisom lotniczym i.n.o.,
UN 3363 towary niebezpieczne w urzadzeniach lub

UN 3363 towary niebezpieczne w przyrzadach

Klasyfikacja do grup pakowania

2.29.1.15 Materialy i przedmioty klasy 9 sq zaklasyfikowane do nastgpujacych grup pakowania, zgodnie ze stopniem
stwarzanego przez nie zagrozenia, o ile wymienione sa w dziale 3.2 tabela A kolumna (4):

grupa pakowania II: materialy stwarzajace $rednie zagroZenie
grupa pakowania III:  materialy stwarzajace male zagrozenie

') Patrz czesé C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawic zamierzonego
uwalniania do $rodowiska organizméw zmodyfikowanych genetycznie i uchylajacej dyrektywe Rady 90/220/EWG (Dz. Urz. UE L
106 z 17.04.2001, str. 8-14) i rozporzadzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrze$nia 2003 r.
w sprawie genetycznie zmodyfikowanej zywnosci i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1-23), w ktérych okreslono
procedury zatwierdzania dla Unii Europejskiej.

18) Przy zastosowaniu UN 1845 ditlenku wegla stalego (suchy 16d) jako srodka chiodzacego, patrz pod 5.5.3.
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2.2.9.2 Materialy i przedmioty niedopuszczone do przewozu

Nast¢pujace materialy i przedmioty nie sa dopuszczone do przewozu:
- akumulatory litowe, ktére nie speniaja odpowiednich warunkéw przepiséw specjalnych 188, 230, 310
1636 dzialu 3.3;
- prézne nieoczyszczone zbiorniki (wanny) do urzadzeh takich jak transformatory, kondensatory
i urzadzenia hydrauliczne, zawierajace materiaty zaliczone do UN 2315, 3151, 3152 lub 3432.
2.293 Wykaz materialéw i przedmiotéw niebezpiecznych

Kod Numer Nazwa materiatu lub przedmiotu
klasyfikacyjny UN

Rézne mater

ialy i przedmioty niebezpieczne

materialy, ktére wdychane w postaci M1 |2212 AZBEST AMFIBOLOWY (amozyt, tremolit, aktynolit,
drobnego pylu mogg stanowié¢ antofilit, krokidolit)
zagroZenie dla zdrowia 2590 AZBEST CHRYZOTYL

2315  BIFENYLE POLICHLOROWANE CIEKLE
3432  BIFENYLE POLICHLOROWANE STALE

materialy i przedmioty, ktére w razie M2 {3151 BIFENYLE POLICHLOROWCOWANE CIEKLE lub
pozaru mogy tworzyé dioksyny 3151 MONOMETYLODIFENYLOMETANY CHLOROWCOWANE
CIEKLE lub

3151 TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE CIEKLE
3152  BIFENYLE POLICHLOROWCOWANE STALE lub

3152 MONOMETYLODIFENYLOMETANY CHLOROWCOWANE
STALE lub

3152 TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE STALE

2211  KULKI POLIMERYCZNE EKSPANDUIJACE wydzielajace
pary palne

materialy wydzielajace pary zapalne M3 (3314 TWORZYWA SZTUCZNE DO FORMOWANIA w postaci

ciasta, folii lub wytloczonego preta, wydzielajace pary palne

3090 AKUMULATORY LITOWE METALICZNE (wlacznie
z akumulatorami ze stopami litu)

3091 AKUMULATORY LITOWE METALICZNE ZAWARTE

przedmioty

akumulatory litowe M4

W URZADZENIACH (wiacznie z akumulatorami ze stopami
litu), lub

3091 AKUMULATORY Z LITEM METALICZNYM
ZAPAKOWANE Z URZADZENIAMI (wlacznie
z akumulatorami ze stopami litu)

3480 AKUMULATORY LITOWO-JONOWE (wiacznie
z akumulatorami litowo-jonowo-polimerowymi),

3481 AKUMULATORY LITOWO-JONOWE ZAWARTE
W URZADZENIACH (wlacznie z akumulatorami litowo-
jonowo-polimerowymi)

3481 AKUMULATORY LITOWO-JONOWE ZAPAKOWANE
Z URZADZENIAMI (wlacznie z akumulatorami litowo-jonowo-
polimerowymi)

2990 URZADZENIA RATOWNICZE SAMONAPELNIAJACE SIE,
jak lotnicze pochylnie awaryjne, lotnicze i morskie przedmioty
ratownicze

ratownicze M5 (3072 URZADZENIA RATOWNICZE NIESAMONAPELNIAJACE

materialy
zagraiajgce
§rodowisku

SIE, zawierajace jako wyposazenie towary niebezpieczne
3268 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA uruchamiane elektryczne

ciekle M6 [3082 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY LN.O. |
zagrazajgce
Srodowisku
wodnemu
stale M7 (3077 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY LN.O. |
mikroorganizmy 3245 MIKROORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE
i organizmy lub
zmodyfikowane 3245 ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE
| genetycznie M8
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ciekle M9 3257 MATERIAL O PODWYZSZONEJ TEMPERATURZE
CIEKLY LN.O. o temperaturze réwnej lub wyzszej niz 100 °C,
lecz nizszej od swojej temperatury zapionu (obejmuje stopione
metale, stopione sole itp.)

materialy o podwyZszonej
temperaturze

3258 MATERIAL O PODWYZSZONE] TEMPERATURZE STALY
stale  M10 I.N.O. o temperaturze réwnej lub wyzszej niz 240 °C

Brak okreslenia zbiorczego. Tylko ponizsze materialy i przedmioty
z tym kodem klasyfikacyjnym, wymienione w dziale 3.2 tabela A,
podlegaja przepisom klasy 9 :

1841 ACETALDEHYDOAMONIAK

1931 PODSIARCZYN CYNKU (HYDROSULFIT CYNKU)
1941 DIBROMODIFLUOROMETAN

1990 BENZALDEHYD (ALDEHYD BENZOESOWY)

2969  ZIARNO RYCYNOWE lub

2969 MACZA RYCYNOWA lub

2969 WYTLOKIRYCYNOWE lub

2969 LUSKIRYCYNOWE

3166 POJAZD ZASILANY GAZEM PALNYM lub

3166 POJAZD ZASILANY MATERIALEM ZAPALNYM

CIEKLYM Iub

3166 POJAZD ZASILANY OGNIWEM PALIWOWYM NA GAZ
PALNY lub

3166 POJAZD ZASILANY OGNIWEM PALIWOWYM NA
MATERIAL ZAPALNY CIEKLY

3171 POJAZD AKUMULATOROWY lub

3171 URZADZENIE ZASILANE AKUMULATOREM,
3316 ZESTAW CHEMICZNY

3316 ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY

3359 JEDNOSTKA LADUNKOWO-TRANSPORTOWA
FUMIGOWANA

3499 KONDENSATOR ELEKTRYCZNY DWUWARSTWOWY
(o zdolnosci do magazynowania energii powyzej 0,3 Wh)

3508 KONDENSATOR ASYMETRYCZNY (o pojemnosci
magazynowanej energii wigkszej niz 0,3 Wh)

. s . 3509 OPAKOWANIA ODPADOWE PROZNE

inne materialy i przedmioty

X NIEOCZYSZCZONE
stwarzajgce podczas przewozu
zagrozenie i nicodpowiadajace 3530  SILNIK O SPALANIU WEWNETRZNYM lub

definicjom innych klas M11 {3530 URZADZENIE O SPALANIU WEWNETRZNYM






